Przedsiebiorstwo Projektowo - Ustugowe "ELFRA"

ul. Dworcowa 7/2A, 83-300 Kartuzy

Sikora Franciszek ELF:JR ,_L>

tel. +48 510-832-531
mail: ppu.elfra@wp.pl
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PROJEKT BUDOWLANY

z uszczegolowieniem technicznym - wykonawczym

Ny, 2004 (02| OIS | 3604 Egz.  ORYGINAL
SR S S A A or ENERGA
Projekt wymiany stacji transformatorowej
buggvi;':n stupowej SN/nn 15/0,4kV i budowy przylacza
y elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV
: Jackowo gm. Choczewo
ﬁg;ii\,?ab,ggg jednostka ewidencyjna: 221504_2, Choczewo
obreb ewidencyjny: 0001, Jackowo
Dziatka(i)
zasilana 52/4 -~ BJoss 0sg
o 291020037 (344040
zakal)na 5216, 53/5, 55, 64/43 W07 g

trasie inwestyc;ji

Kategoria obiektu
budowlanego

Umowa

Obszar staciji:

Branza:

Inwestor:

XXVI (,ﬁ/

CRU nr GJ/07107/23 z dnia 01-09-2023
ZN/6957/303MZ1/2023/2302203/1
Warunki przytaczenia P/23/018549

T-9024 ,,Jackowo”

Elektryczna

ENERGA - OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku -
ul. Marynarki Polskiej 130, 80 — 557 Gdafisk  ygrind Frginciszek Sikora

ienia
nia roboleiy dﬁ?ﬁmﬁgmw
Projektowal: B G e roenergst

mgr inz. Franciszek Sikora nr ewid. PQM{000S/PWOE/13
upr. bud. nr POM/0005/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Kartuzy, styczen 2024




Dotyczy :

Nr postepowania ZN:

Nr warunkéw przebudowy:

WP/WBS/0OBI/OBMBS:

Lokalizacja:
Przytacze kablowe:
Miejsce wytaczenia:
Linia nr:

llos¢ stacji objetych

wytaczeniem:

llo$¢ i moc agregatéw
pracujacych podczas
wytaczenia:

Miejsce usytuowania
agregatow:

Planowany czas
trwania wytaczenia:

Informacje dodatkowe:

Wejherowo 07.03.2024

HARMONOGRAM PRZELACZEN SIECI

| ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACE AGREGATOW

Wymiana stacji transformatorowej na stacje typu STN13-20/400/11/Sw

w m. Jackowo

0BI/36/2302203

Jackowo, gm. Choczewo

LN SN 094929 w kier. 91000

LN SN 094929

Maksymalny czas pracy dla prac w sieci SN: 4 godziny

Opracowat:

Inymigr \
ds, Linli Elektroepergetycznych

Katpey Pliszia



T +48 58 527 95 95
F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-00036
NiP 583-000-11-90

Jednostka prOJektowa ‘ ELFRA, Slkora Franclszek ul.Dworcowa 7/2A, 83-300 Kartuzy

Dziat Dokumentaciji Energetycznej

E n e r a Energa-Operator SA Oddziat w Gdafisku
g ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo

operator

Wejherowo, 20.03.2024r.

UZGODNIENIE nr 2024/03/01537/36MMD

Wymlana stacu transformatorowej stupowej SNinn, budowa przylacza kablowego

Temat projektu: nn-0,4kV, dz.52/4 w miejscowosci Jackowo gmina Choczewo

Warunki/Wytyczne: P123I018549 z dnia 23.06.2023r.

Nr zadania inwest.: = ZN/6957/303MZ1/2023/2302203/1

. | T-9024 Jackowo
Numer exspl. ! Proj. sieci nn-0,4kV
1. Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu,
Zalgczniki: (projekt techniczy) Iprojekt wykonawczy - 1 kpl.
2. Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg

Po robotach budowlanych teren doprowadzi¢ do stanu niegorszego anizeli byt przed ich
rozpoczeciem.

Po wykonaniu robét budowlanych nalezy dostarczy¢ do Energa-Operator SA dokumentacje
powykonawcza wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacjg o
zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub
odstepstwach od tego projektu.

Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robét
budowlanych.

Stosowa¢ oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeracii
obiektow energetycznych.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajgce;
rozpoczecie rob6t budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

oraz odpowiedzialno$ci w zakresie stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i norm.

Sprawe prowadzi:

Michat Dzienisz , 58 527 93 88, michal.dzienisz@energa-operator.p!

K (OWNIK
Dziat Dmkumem%ji Energetycznej

e

Michat Dzienisz

ENERGA-OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Oddzial w Gdansku

ul. Marynarki Poiskiej 130, 80-557 Gdaiisk
gdansk@energa-operator.pl
www.energa-operator.pl

Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc
VIl Wydziat Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
Kapital zaktadowy/wplacony 1 356 110 400 zi




1. Temat

Przedmiotem projektu jest wymiana istniejgcej stacji transformatorowej shupowej SN/nn
15/0,4kV i budowa przylacza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4kV w celu zasilenia dziatki
nr 52/4 w msc. Jackowo gm. Choczewo. /

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Zasilanych ze stacji transformatorowej: T-9024 ,, Jackowo”

Stup SN - stacja:

Linia napowietrzna SN:
Rozlacznik napowietrzny SN:
Linia kablowa SN:

Mufy kablowe:

Glowice kablowe:

.zerdz Em-12/20

Ogranicznik przepiec:

3xASA-500-10BO 3 kpl
Zigcze kablowe SN: .
Stacja transformatorowa SN/nn: STN13-20/400/11/Sw 1 kpl
Transformator: 250kVA, 15.75/0.42kV, TNOSCT 1 kpl
Rozdzielnica stacyjna (na fundamencie): SKVP 400 kVA 7p prod. ZPUE 1 kpl
Wymiana pojedynczego stupann: ~ eeemeeeeeee.
Linia napowietrzna nn: AsXSn 4x70 Im

4xALS0 l m

AsXSn 4x25 I m
Przylacze napowietrzne: 000 .
Przylgcze kablowe nn: YAKXS 4x120mm? 1 kpl.

e dt trasy/dt. catkowita 529/549

Szafka pomiarowa: P2-Rs/LZV/LZR/F 1 kpl.
Linia kablowann:
Kablowa rozdzielnica szafowa: = e
Shapewsy roztgcznik bezpiecznikowy: NH2 1 kpl.

Przecisk:

ASM T8N+W3

Nawierzchnia - rozbidrka i odtworzenie ENERGA Oswictonia Sp-2-0.0ummmmee

ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot, tel. 58 76077 20

Dziat Realizacji Uslug Kaszuby
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo, tel. 58 736 35 84

Uzgodnienie dokumentaciji nr /lW/QQZ(ﬁ dnia OZC{LZ}ZQ

{
Y X TR ARV

dot.

T ITeTTRRSRERSEER R
Dokumentacje sprawdzono w zakresie: .
- zasilania i opomiarowania na zgodnoéé z warunkami

AT eeeeeenrereeeneesaesansnasssasssnsansase
- projektowanych sieci odbiorczych.

Uwagi podano ...

Uzgodnienie jest wazne 2 lata od ww. daty.

Kigrownjk
Dziat RéalZacjilUftug Kaszuby
rd ‘, ’L,‘
YA

£/
tukaSz Foltyn



‘Numer B/23/040219 - Miejscowos¢ Gdarisk Data 19-06-2023

operator

~ WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku

Ninigjszy dokument okre$la niezbedny zakres budowy siecl elektroenergetyczne] dla realizac)i przylaczenia obiektéw do sieci
elektroenergetycznej. Warunki przylaczenia poszcezegdinych obiektow okreslane sg odrebnie na podstawie przepisow ustawy - Prawo
energetyczne i rozporzadzen wykonawczych.

1.

22.

23.
24.

32

4.2,

Obiekt:
Nazwa:gospodarstwo rolne
Adres (Nr dzialki):Jackowo, ul. -
gm. Choczewo , dziatka numer 116/11, 116/12, 116/13
Zakres niezbednej budowyfrozbudowy sieci:

Urzadzenia WN | SN:

Stacja transformatorowa:

Istniejacq stacje transformatorowa shupowg T-9024 "Jackowo” przebudowat na stacje typu STE z transformatorem
o odpowiedniej mocy;

Charakter stacji: sieciowa - koricowa.

Urzadzenia nn:

Wg warunkow przylaczenia - odrgbns opracowanie.

Demontaze:

Dane dotyczace slec! oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniows; i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Ukfad sieci TN-C

b}  Napigcie znamionowe sieci 04 kv

c)  System ochrony od porazen
Datyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV.

a}  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik
(sie¢ skompensowana)

b) Napigcie znamionowe sieci 15 kv

¢} Prad zwarcia doziemnego 40 A i czas wylaczenia zwarcia 3 s

d) Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA i czas wylgczenia zwarcia 025 s

Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dlawik (sie¢ skompensowana)
w stacji GPZ JACKOWO
e)  System ochrony od poraZen uziemienie ochronne
Inne ustalenia: :
Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowaé projekt budowlany - wykonawczy przebudowy stacjl T-9024 “Jackowo" (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-
OPERATOR SA standardami technicznymi) i uzgodnié go z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucii
w Wejherowie - Dzial Dokumentaciji Energetyczne;.
Lokalizacje stacji transformatorowej uzgodnic na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Wejherowie.
Inne wymagania:



operator

5. Rozpoczesie prac projektowych, Jak rdwnlez budowiano - montazowych na podstawie niniejszych warunkéw budowy siegi
odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

NN
Depanamog\%'tgnﬁdﬂ}ﬁa
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______ Ciunel Aleksandra ]
OPRACOWAL i ZATWIERDZIL
Orzymujz 1. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-657 Gdarisk :
2. Rejon Dystrybucji w Wejherowle i
ul. Przemyslowa 18, 84-200 Wejherowo "«\ /

~8 -
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‘Numer P/23/018549 B ‘Miejscowoé(: Wejherowo Data 23-06-2023

W

7.1

711
712

713

7.14.
7.1.5.
7.1.6.

71.7.

7.2.

Aktualizacja Warunkow Przylaczenia
DO SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przytaczany obiekt;
Nazwa:gospodarstwo roine
Adres (Nr dziatki). Jackowo, ul, - -
gm. Choczewo , dziatka numer Jackowo-52/4

Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 40 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ JACKOWO [04400]
Linia 15 kV GPZ Jackowo - kier. LK 904973 kier. LN 094900 (St.74) Sasino {04400-05-904379]
Stacja SN/nn Jackowo [9024)
Obwod nn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Jackowo [9024]

Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

w kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej w kierunku
instalacji przylaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdipracy z

siecig:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN: MW230%23. B O «sz::om*' i (- 70620
WBS /23/040219 N SRR '

Stacja transformatorowa:

T-9024 Jackowo. Wymiana stacji 15/0,4 kW wg WBS /23/040219

Urzadzenia nn:

1) Wymiana stacji 15/0,4 kW wg WBS /23/040219

2)Wybudowanie przylacza kablowego zasilonego z projektowanego ZK wg P/22/050942 do kablowej rozdzielnicy szafowej
zintegrowanej umigjscowionej w granicy dziatki wg projektu

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do ktore] instalacje lub sieci sg przylaczane:
Nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Qdbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowasci instalacji przylaczanej”.,
Wymagany stopient skompensowania mocy biernej:

ige QI: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Kablowa rozdzielnica szafowa zintegrowana na granicy dziatki wg projektu

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkami topikowymi o pradzie znamionowym 63 A, zainstalowane w kablowej rozdzielnicy
szafowsj zintegrowanej



10

101,

10.2.

10.3.

1.

12

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Energa

operator

Sposéb pomiary: bezposredni
Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijainie male
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdainego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a)

b)
c)
)

e)

Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych ficznikéw oraz optyczng sygnalizacjg
zaniku napiecia.

Dla poszczegbinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci 0 napieciu do 1 kV:

a)
b)
o)

d)

Uklad sieci TN-C
Napiecie znamionowe sieci 04 kV
Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg warto$c pradu zwarciowego oblicza projektant.
System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalaii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Sposdb pracy punktu neutrainego sieci -

Napiecie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarciowa na szynach 156 kV - MVA

Czas wylaczenia zwarcia wiglofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ GPZ JACKOWO

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
System ochrony od porazen uziemienie ochranne

Rodza] urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [k\V] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

wg projektu

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Nie jest wymagana.,

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Nie dotyczy

inne wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii

Sieci

Dystrybucyjnej obowiazujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 83
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energi do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic

~bho-



Energa
operator

jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego 2rodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji 2 ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doregczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylacZenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie,

18. Dziatajac na podstawie art 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poén.
zm.) w z2wigzku z art, 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, 7e zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przylgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkbw przylgczenia oraz w oparciy o
umowg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarclu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Ninigjsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budow!ana;gmkmr“ .

WJ@C}'LW
i ’/';5/’7 —
KOhSinv Slanistaw . #arcii Rompea
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 93 45

Olrzymujg: 1. Whniogkodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo

M -



% Starosta Wejherowski
ul. 3 Maja 4

Wejherowo, 5 grudnia 2023 r.

84-200 Wejherowo

PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GD.6630.1827.2023

W sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocy Srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

przylacza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK) elektroenergetyczne

Lokalizacja obiektu

dz. 52/6, 53/5, 55, 64/43 w msc. Jackowo gm. Choczewo

Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
dzialek ewidencyjnych Choczewo  Jackowo 53/5
Franciszek Sikora reprezentujacy(a) podmiot
. Przedsiebiorstwo Projektowo - Uslugowe ELFRA Sikora Franciszek,
Wiossodawea NIP: 5891758384
Dworcowa 7/2A, 83-300 Kartuzy
Inwestor ENERGA-OPERATOR SA , ul. Marynarki Polskiej 130, 80 - 577 Gdansk
. Franciszek Sikora
Projektant numer uprawnien: POM/0005/PWOE/13
Data wplywu wniosku 28 listopada 2023 r.
Data rozpoczecia narady 28 listopada 2023 r.
Data zakonczenia narady 5 grudnia 2023 r.
Przewodniczaca Agnieszka Gorka
narady koordynacyjnej  Starszy Specjalista

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Gdaiisku

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowiskofuwagi:
Nie wyrazono stanowiska

2 Orange Polaka Hurt

Podmiot powiadomiony ¢
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

3 Urzad Gminy Choczewo

Podmiot powiadomiony o
naradzie droggq elektroniczng

Stanowiskofuwagi:
Nie wyrazono stanowiska

- e
i Urzad Morski w Gdyni

Pedmiot powiadomiony o
naradzie drogg elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

R
5 Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen

Imie i nazwisko przedstawiciela

Lukasz Foltyn

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ w Energa O$wietlenie sp. z 0.0. DRU Wejherowo

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
6 Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego

Imie i nazwisko przedstawiciela

Anna Hadas

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Projekt nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Drogowym

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

-AS -

Strona 12z2




W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Franciszek Sikora.

Z up. Starosty

Zeskanuj kod QR, h
aby zlokalizowaé Agnieszka Gorka
wniosek na mapile Starszy Specjalista

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 5 grudnia 2023 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana
pieczecia elektroniczng organu.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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s " OEEDETAY MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Vo jencozto: ponorskie 22
GeoMapa WNIONY . . ,
Ustugi geodezyjne Tgmasz Korcz Powiat: we jherowski [2215]

\

\

|

‘ -

‘ .

| ul Swietokizys m1154 306%% 180 gc?r;s; fr’g;‘)gznr 2 SKALA 1:500 Jednostka ewidency jna: Choczewo [221504_27
} rL\J?i‘? i: Sg”-n.ﬁ;-?,gzﬁ'egon ll"?\,ﬁ"n tal. 60666 U@”eb: Jackowo [00011

| Se— Dziatka: 53/5
\

|

\

|

|

|

Sekcje mapy: 6.23019.24.1.3; 6.23019.24.1.1; 6.23019.19.3.3

Uktad wspotrzednych: 2000/6 Uktad odniesienia: PL—-EVRF200/-NH [D: 60.6640./335.2023

W zokresie opracowania mapa aktualna na dzien 16.102023 r. Mape sporzqdzono bez badania obcigzen w postaci stuzebnosci gruntowych.
W zakresie opracowaniao nie wystepujqg projektowane urzqdzenia techniczne — zgodnie z tresciq mapy.

(odrebne opracowanie) | = T — — - | | proj. przylacze kablowe nn 0,4kV | |
: kablowa rozdzielnica :_ —_— _ _ _ o of :YAsz 4x120 |__529(549)mI /
IKRSN-00/2R-NH2/F +P1, T T e ———_ _ _ _ h I (+ PFeZn25x4) I
 Z36en | T T = ——— —  _ Zokres opracowania T - /
_____________ & , Uwaga; Linia —_—__————______ |
) " napowietrzna SN 15kV T T e = —_—— _ _ _ -
+ ;:/g;zng:éia na d/“ewn/'an)/c%‘%'jokach T— //O + + /L T T —Ii EZX IXS_

O/ VZd
~ W miejscu cu zblizenia d é 71
d do ogrydzenia (siatka legna i
(siatk a drewnianych sfupkach) wy; Wy
——————cwnanych stupkach) wykop wykona¢ recznie — -L=

87¢

/ ogrodzenie
siatka lesna na drewnianych stupkach

100m

Rysunek ztozeniowy skala 1:5000

—___

< . T T T e = — —
Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i “ E E
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesénie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
odwiadczenia.

6/85

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych ] GD.6640.7335.2023

i Bl IS ' Starosta Wejherowski ) w
Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat Wydziat Geodezji : Signed by /
zgtoszenie : o Podpisano przez:

ul. 3-go maja 4 gen 22
Wykonawca prac geodezyjnych GeOMaEI’_i nL::ISl‘IZgll(Sli(;dezyjne . m a 3 a Tomasz Korcz
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu PROTOKOL NR GD.6640.7335.2023/1 X Date / Data:
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji 2 dnia 20.10.2023 r. 2023-10-20
Imie i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych Tomasz Korcz 12:13
kierownika prac Nr uprawnien 18318
UWAGI:
- na trasie przylacza kablowego, wykona¢ recznie przekopy kontrole, celem doktadnej lokalizacji istn. uzbrojenia podziemnego.
— i ‘ - aktualne rzedne terenu przyjmuje sie jako docelowe;
\ it ) . - przepust pod droga gruntowa, wykona¢ w rurze ostonowej HDPE/SRS110, gorna krawedz rury utozy¢ na gtebokoéci min. 1m;
‘ . - poza przepustem, proj. kabel nn uktada¢ na glebokosci 0,7m, ponizej docelowego poziomu gruntu;

- w przypadku kolizji/skrzyzowania z istn. uzbrojeniem podziemnym, kabel uktada¢ zgodnie z N SEP-E-004 w rurze ostonowej HDPE110;
- wraz z projektowanym kablem, utozy¢ w wykopie bednarke PFeZn25x4 (bednarke utozy¢ min. O,1m pod kablem — w $wietle kabla/rury) i

-16A pofaczy¢ uziemienie istn. linii kablowej z uziemieniem projckm\\'apcgo przﬂacza kablowego. Wypadkowa rezystancja uziemienia
projektowanego przytacza kablowego musi by¢ nie wieksza niz bQ (R < 5Q).

Przedsiebiorstwo Projektowo - Ustugowe "ELFRA"

Sikora Franciszek
ul. Dworcowa 7/2A, 83-300 Kartuzy

tel. +48 510-832-531, << ppu.elfra@wp.pl >>

LEGENDA
- proj. szafka pomiarowa
— — — —  proj. kabel nn 0,4kV
proj. rura SRS/HDPE110
XXX dziatka na trasie inwestycji

XXX dziatka zasilana

Projekt zagospodarowania terenu
Budowa przytgcza kablowego 0,4kV zasila jacego

TEMAT:

dz. 52/4 w msc. Jackowo gm. Choczewo
Jackowo - dziatka zasilana 52/4

ADRES: dziatki na trasie - 52/6, 53/5, 55
gm. Choczewo
ENERGA-OPERATOR SA Potwierdza sie zgodnos¢ E-1A

INWESTOR: |[ul. Marynarki Polskie j 130 | niniejszej kopii z oryginatem T e
80 - 577 Gdanask mapy do celow projektowych =

. - PODPIS:

PROJEKTANT| MO7 NZ. F. Sikoro Franciszek 102023 | 1:500

POM/0005/PWOE /13 Skala

Sikora
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Przedsigbiorstwo Projektowo - Ustugowe "ELFRA"

787 287 785 S A R I — ~ e \ -
/ ‘ ) T _ MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH GEODETA UPRAWNIONY ZESPOE UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEY ‘ Sikora Franciszek
/ ‘ 83 GEODETA UPRAWNIONY ‘ Jarosfaw Marcyniuk STAROSTWA POWIATOWEGO W ul. Dworcowa 7/2A, 83-300 Kartuzy
/ \\ ul. Zd%owsé%M%;cyg% Reda W BOO e ° opracowania mapy nie ? epujq pre \*H ane tel. +48 510-832-531, << ppu.elfra@wp.pl >>
/ ) | upr nr 19875 zakr 1, 2 bdnione w ZUDP vdnie z tresciq may Projekt zagospodarowania terenu
/ | | NP o8s 180 59 % upr nr 19875 zakr 1, 2 Budowo t kabl 0,4kV iLa ]
. o TEMAT: przytgcza kablowego 0, zasila jagcego
286 ,’ | o | Wojewddztwo: POMORSKIE w zakresie opracowania nie badano dz. 52/4 w msc. Jackowo gm. Choczewo
H ! I EOW‘Ot thejherowsk\ Zaktudlizowano, dnia 23.11.2022 danych Ksigg Wieczystych \ ’ w Jockowo - dzictka zosilana 52/4
I ' mina. 0Czewo w zakresie sfuzebnosci gruntowych 7| ADRES: |dziatki na trasie - 52/6, 534555
| | | Obreb: Jackowo, 0001 Pomiar szczeg6tow metodq bezposredniq — s am. Choczewo
- i Dziatka nr: 52/2 <t ol :
28.7 ' bez prawnego ustalania granic dziafek. Zaswiadczam, ze niniejszy dokumnel zostaf opracowany w wyniku 4| < Potwierdza ie ze0dnose
‘ | ‘ . \ ENERGA-OPERATOR SA otwierdza si¢ zgodnos¢
250 - - [ ‘ 28’5 gezk%q meg% 36 %32030 9824:% W6 250.19.18.4.4, UWAGA!! Nie wyklucza sie istnienia innych prac ceodSZ//Wch i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat / .\ INWESTOR: |ul. Marynarki Polskiej 130 | niniejszej kopii z oryginatem E-1B
/ | . nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzer podziemnych, lechniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie oswiadczam Ze, \ ) ) . NF rys.
[D: GD.6640. 7403 2022 Y y J J P 4 P y + N\t 80 - 577 Gdansk mapy do celow projektowych
. | : ktore nie byty zqtoszone do mwentaryzeq Jestern Swiadomy odpowiedzialnoSci karnej za zfoZenie fatszywego - ' . -
' | J | UKEAD 2000, H (PL—EVRF2007-NH) oswiadczenia. -~ R0 JEKTANT ESMF/@‘;;/EQ@S‘:/?SO FFE:?;ESZ 0ATA: | 102023 15555)
52/4 : ! I Signed by / dentyfikat / . J . + + +‘ 1 + +I + e IkQya™
2.1 }I ! . // 87 ’ Podpisano przez: identyfikator zgfoszenia pracy geodezyjnej GD.6640.7403 2022 ! | ] LLI LEGENDA o}, ssafi pomiarows
. VAN Jarostaw Marcyniuk Organ stuzby aeodezvine - = - .
589 Lz / | S;f:ﬁ;?onyjams{aw k#ogfy OZLfZ/V/?%VOngfOS}Z//eﬁ//@ il‘aﬁ/gshl‘g/,%yfgl‘//afowe T s *“‘ [ - m + — — — —  proj. kabel nn 0,4kV
20 // I{ , e nri data sporzqdzenia dokumentu zawierajgceqgo ’ o 1 >\ SRS '
Date / Data: ar10ata Sporzqazenia, coklimentu zawierayg Protokst numer GD.6640.7403.2022/1 Gl . proj. rura SRS/HDPE110
289 // ;’ L _— 2022-12-09 14:02 wynik pozylywnej weryfikacji 7 dnia 9.12.2022 r. / .- . / ﬁ‘ . m .
. S —_— ( | . T —— Wykonawea prac: geodezyjnych Geodeta Uprawniony Jarosfaw Marcyniuk [ 1% QLAY elke ra trasio imwostycl
‘ : 9. | - — L1l
/R - i rozisto o rume romiet oton = .. .
} / | DI‘O] Szafka pomlar'OWEl \ I —_ upr nr 19875 zakr 1, 2 - \ ~ 4 XXX dziatka zasilana
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| Dproj. rura ostonowa T
| HDPE110L=4m | e Ry -
| Gwykopotwarty) | ’<1j i ,' 21 /16]
| (utozy¢ na gteboko$é¢ 1m) | A ,| I E Br /Rill
fffffffffff - |1 | 885 4§ 4 |
) . . lm . ' , | 22 |
30.9 3.0 3.4 3.8 - 32.0 || | 5 | :
IO o b )
UWAGI: = | g [T SRS = |
- na trasie przylacza kablowego, wykona¢ recznie przekopy kontrole, celem dokladnej lokalizacji istn. uzbrojenia podziemnego - —— — | ©2 | ,’ H [ | /
- aktualne rzedne terenu przyjmuje sie jako docelowe; —— — - , & ,' | E , /
- przepust pod droga gruntowa, wykonaé¢ w rurze ostonowej HDPE/SRS110, gorna krawedz rury utozy¢ na gleboko$ci min. 1m; = — | | ' /
- poza przepustem, proj. kabel nn uklada¢ na glebokos$ci 0,7m, ponizej docelowego poziomu gruntu; - — — , g’ | | g ' |/
- w przypadku kolizji/skrzyzowania z istn. uzbrojeniem podziemnym, kabel uktada¢ zgodnie z N SEP-E-004 w rurze ostonowej HDPE110 - — | O I, Il @ | ya
- wraz z projektowanym kablem, ulozy¢ w wykopie bednarke PFeZn25x4 (bednarke utozy¢ min. O,1m pod kablem — w $wietle kabla/rury) i ——— _ \)S | ’ | /
pofaczy¢ uziemienie istn. linii kablowe] z uziemieniem projektowanego przytacza kablowego. Wypadkowa rezystancja uziemienia -16B | - _ I | 5 - |
projektowanego przytacza kablowego musi by¢ nie wieksza niz 5Q (R < 5Q). | ~ i" : , FJJr i
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Uwaga! Nie wyklucza sig istnienia innych, nie wykazanych na
ninfejszej mapie urzgazeri podziemnych, ktore nie

byly zgfoszone do inwentaryzacji lub o ktdrych brak jest informacji
w instytucjach branzowych.

Stuzebnosci gruntowej nie badano

Pomiar szczeqofow metodg bezposrednig bez prawnego ustalenia granic dziafek.
Wszelkie trwafe obiekly budowlane podlegajg wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Wiasciciel, wiladajgcy, inwestor sq prawnie zobowigzani do ochrony znakow geodezyjnych
na terenie inwestycji budowlanej (nieruchomosci) (art. 15. 48 pkt. 3 Ustawy z dnia 17.05.89
Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 1309 - Prawo geodezyine /'karz‘oqraﬁczne)

W zakresie opracowania nie znajaujg si¢ GEODETA URH
projektowane sieci oraz przyfgeza.

‘r Istn. linie napowietrzna SN 15kV typu 7‘ O% S

| AFL-6 35mm nr 094929, kier stup st.nr 1 S5

| Zawiesi¢ na wymienianej stacji transformatorowej | 5

} - zastosowac¢ istn. naprezenia przewodow SN } 8 o

| (dla potrzeb obliczen przyjeto linie 3XAFL~6 35 typ linii L1 | ©

_~ naciag 1020daN i napr. obl. 85MPa (zmniejszone) | g’ g
33
535

-16C 5.8

[stn. linie napowietrzna nn 4xAL35 obw. "100" \g\\\

kier. stup 101 + AsXSn 2x25 (EZO) - bez zmian |
PRZEDLUZYC 0 1m i -

zawiesi¢ na wymienianej stacji transf. ‘

| — zastosowac istn. naprezenia przewodoéw |

\
[ ]
—
\
\
\

[
'

stn. stacje transformatorowa SN/mn 15/0,4kV |
typu STS 20/250 nr T-9024 ,Jackowo” |

WYMIENIC NA }
STN22-20/400/11/Sp !

\
\
\
-
\

I
L

25

s Przedsiebiorstwo Projektowo - Ustugowe "ELFRA"
FR( Sikora Franciszek
Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych | E L rpﬁ‘» ol Dwercows 7/253?53'-5335 Kartuzy
kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera aperat techniczny pozylywnie zweryfikowany. tel. +48 510-832-531, << _ppu.elra@wp.pl >>
ey ") y p W pozyiy i W
Jednoczesnie informujg, Ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karej za zloZenie Projekt zagospodarowania terenu
fa/szywego Ogmadczef”a- . Wymiana istniejgcej stacji transformatorowej SN /nn 15/0,4kV
¢ Identyfikator zgloszenia prac TEMAT:
(()) g;dezﬂhym s 4 GD.6640.402.2023 dz. 64/43 w msc. Jackowo gm. Choczewo
Organ STizby geodezyjnej, kto ; y Jackowo
; %%MM%%GH% . hfy Starosta Wegherowski ADRES: dzmgh na trasie — 64/43
FRRRWCS PV g Ushugi geodezye LIBELA gm. thoczewo ‘ ‘
(( ENERGA—OPERATOR SA Potwierdza sie zgodnos¢
Bt ar Jakub Leyk INWESTOR: |ul. Marynarki Polskiej 130 niniejszej kopii z oryginalem %_1 C
i) = \/ Nr oroz dota spofzgdzema dokumenty/ GD.6640.402.2023/1 80 — 577 Gdarisk - mapy do celow projektowych | ™
(; // / 53/9 zﬁ(kaégjc}?go wynik pozylywnej z ahia 23/01/2023 CROUEK TAN T &%r/gozésjﬁ Ws(;kEo/:oB E?E%;:;szek L oaTa: | 102023 15:51%0
B Imig I nazwisko oraz nr uprawnieri — v T
§ // L 53/ () zawodowych kierownika prac int. Jokub Leyk — v upr.23057, zokres 1;4 | LEGENDA
~.. | jbet ) Ja ku b Elektronicznie | (o) proj. stacja transformatorowa
DAY~ I " ‘ . -
46 y s podpllsany przez —<— istn. linia napow. nn
= JJ.’&/ \‘,4 \
P S ~ T g Pawe* Jakub Pawet Leyk | %% istn. linia napow. SN
1357 \J;‘i\\\ — St~ Data: 2023.01.23 | i, sup nn
ST = Ul g Leyk 14:18:14 +01'00’ '
Ji55 == = = e/ 53/8 53/77 B | -G ¢ demontowana
T & 3% = \\\\\\\'\\ \kﬁg Q=) 5 7 ‘ X X stacja transformatorowa
=~ T S8 1} Tl 6070700.00
g ) S = ::é‘g/ | ,JJ@ % \i\\\\\\\\f\\ L ~ ;J \+\ , % 3 XXX dziatka na trasie inwestycji
/ i == Sy 1 / T S - - -
~- L _5" o i Q%ﬁ\ S s =[S0, o S
o \%\ o S T Q2. I '
& S \\\\ bt /03[ Jﬁ\,{\\\\;\ ) d_ t~nd 070
~ -.o . ta\\\\\ s ?55\\\\;\\\@\\\\\ ~£}/ /] | | 54/2
Riva e _ SHI === AL T oA 443-2154
| 7 i’ ﬁ' e Trsen HZ S S/ L
YAY L - ' tSedll = S 7 31;\ \7\—\\/\\:\ WA T mwn NN S e e
ub Leyk 64 /4 T ! @\\\\ - A5 :;{\\i\\ \\ N -~ .‘__\f"\ ‘Fistn. rozdzielnice’ stacyjng nn 0,4kV7‘
ul. Lipowa 50, 84-242 Luzino 64/12 ~a = =308 TR <. WYMIENIC na rozdzielnice |
NIP: 5882240044 REGON: 368502446 s \\\J% S ~t7Zm \ . |
tel: 509-810-117 TS - i T ~ Jdoj\\\§<: ~ proj oS / L _ _ _Wwolnostojaca SKVP_ |
B b B m B I N;'»V S~ Ho \\t\\i\\\{\ rebne ogfatowanis ., 545
Seg = EORSSS - o~ e —
WAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH , SR P, 25 S - isin. kable :
Skala 1:500 p g % [T S Sasy \\;{\*\\\\ "~ ! YAKY 4x120 (kier Z-30D)
. ' 5/ Y =30 S JZ%'“OJ 33 ;\\ ~ j o m | proj. YAKXS 4x120 (kier Z36...) |
%ﬁggdzﬁz’;’; r[;(:/r:kofr skie \// TS \ii g 82‘ VAP A i (odrebne opracowanie) |
Gmina: 2215042 Choczewo 64/14 b e T o & TN | (el wisinience rozdzelniey i
Obreb: 0001 Jackowo y | istn. stup P-10 9 p t ﬂ.g ) Jm\,\\\\ SN | potaczy¢ w wymienianej rozdzielnicy |
Dz.nr: 5J/5 64/13 \ 201 . S 2 2 2980 50 .,' RNSREN
ID pracy: GD.6640.402.2023 ST - ! [ o S S
Nr sekeji mapy zasadniczej:6.230.19.2413; —24F4 / / 2 / 08 N 3152 SIS
1. Ukt odniesienia: PL-EVRF2007-NH -t my ¥ S
2. Uklad wspétrzednych: 2000/6 ‘rlstn. linie napowietrzna nn ASXSp 4x70 obw. "200 7‘ \ ; ~_ \t\; N
J Mapa w postaci numerycznej wykonana na po o>-danych } +AsXSn 4x25 (EZO) - kier. stup 201 ' ; S istn. fup RPKr-10)
pozyskanych metodq digitalizacji i bezposredniego pomiaru w e | PRZEDLUZYC o 1m : BN
Mapa jest aktualna pod wzgledem S+W+U+EGIE na dzier 20.01.2023. | i zawiesié na eniane] staci transformatorowes ! [ N 101 <1 _
4. Prace polowe: inz. Jakub Leyk nr upr. 23057 \ wymm ] Stacji 1t FOWe] ! i ~—
Prace kameralne: inZ. Jakub Leyk nr upr. 23057 .~ zastosowac istn. naprezenia przewodow i o TN ~<_ 4
2 R —
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ZARZAD DROGOWY
DLA POWIATU PUCKIEGO I WEJHEROWSKIEGO
Z SIEDZIBA W WEJHEROWIE, UL. PUCKA 11

Wejherowo, dnia 13.02.2024 r.
ZD.W-0OPD.4411.1.19.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t. jedn. z 2023 r., Dz.U. poz. 645 ze zm), § 97 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno — budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518), a takze art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity z roku 2023, Dz. U.
poz. 775 ze zm.) oraz pelnomocnictwa nr OR.077.75.2017 z dnia 06.09.2017 r. udzielonego przez
Zarzad Powiatu dyrektorowi Zarzadu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego do
prowadzenia  postgpowania  administracyjnego  1iwydawania indywidualnych  decyzji
administracyjnych oraz postanowien w imieniu Zarzadu Powiatu w sprawach wynikajgcych
z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez
Pana Franciszka Sikore, reprezentujacego Przedsi¢biorstwo Projektowo — Uslugowe ,,ELFRA”
Franciszek Sikora, ul. Dworcowa 7A/2, 83-300 Kartuzy, dziatajagcego w imieniu ENERGA —
OPERATOR S.A., Oddziat w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk o uzgodnienie
budowy przylacza kablowego nn-0,4kV dla zasilenia dziatki nr 52/4 w miejscowosci Jackowo,
gmina Choczewo

ZEZWALAM

na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej 1430G przylacza kablowego nn-0,4kV dla

zasilenia dzialki nr 52/4 w miejscowosci Jackowo, gmina Choczewo przy zachowaniu

nastepujacych warunkow:

1. Po wykonaniu robdt wykopy nalezy zasypac¢ oraz zageszczaé warstwami, gruntem nadajgcym si¢
do zageszczenia.

2. Pas drogowy nalezy przywroci¢c do stanu poprzedniego pod wzgledem technicznym
1 estetycznym.

3. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi bedzie wymagal przelozenia przylacza koszt
przelozenia ponosi jego wlasciciel.

4. Zarzad Drogowy zastrzega, ze warunki dotyczace projektowanych urzadzen w pasie drogowym
drogi powiatowe] pozostaja aktualne do czasu zmiany stanu faktycznego w obrgbie pasa
drogowego w miejscu planowanej lokalizacji infrastruktury.

5. Do wniosku o zajecie pasa drogowego nalezy przedlozy¢ zatwierdzony przez Staroste
Wejherowskiego projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego po uprzednim
uzyskaniu opinii zarzadcy drogi oraz Komendanta Powiatowego Policji.

6. Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy realizowaé¢ w terminie sprzyjajacych warunkéw po-
godowych (dodatnich temperatur).

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na

budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rOwnoznaczne z zezwoleniem na

prowadzenie robdt w pasie drogowym, o ktdre nalezy wystapi¢ do Zarzadu Drogowego dla Powiatu

Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. Pucka 11 w trybie

i na warunkach okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
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okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. 2016, poz. 1264 tj.).
W zezwoleniu tym, na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych zostang naliczone oplaty:
optata roczna za kazdy rok umieszczenia w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz oplata za zajecie pasa drogowego za
okres prowadzenia robot w pasie drogowym.

Niniejsza decyzja, zgodnie z postanowieniem art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy
Prawo Budowlane, stanowi dla Inwestora prawo do dysponowania terenem pasa drogowego na cele
budowlane, w zakresie wynikajacym z uzgodnionego projektu budowlanego.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstapiono od sporzadzenia
uzasadnienia.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja wydana w pierwszej instancji, od ktorej uzasadnienia organ odstagpit z powodu
uwzglednienia w catosci zadania strony, jest ostateczna i nie przystuguje od niej odwolanie w toku
instancji.

Strona niezadowolona z decyzji moze w terminie 30 dni od jej dorgczenia wnie$¢ na nig skarge do
Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Gdansku, za posrednictwem tutejszego organu.

Integralng cze$¢ decyzji stanowi ponumerowany (1 arkusz) i opieczetowany pieczecia tut. ZD
zatacznik rysunkowy.

[
W

Otrzymuja :

\@)Przedsiqbiorstwo Projektowo — Ustugowe ,,ELFRA” Franciszek Sikora
ul. Dworcowa 7A/2, 83-300 Kartuzy

2. ala

Wydanie decyzji zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie ust. 44 kol. 4 pkt 9) cz. I1I zatacznika do ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. 2023, poz. 2111 tj.)

Ul

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzadu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedziba w Wejherowie przy ul. Puckiej 11, 84-200
Wejherowo. Kontakt z Administratorem jest mozliwy za pomocg poczty elektronicznej: sekretariat@zarzaddrogowy.pl

Pani/Pana dane osobowe sg niezbedne do realizacji Pani/Pana wniosku/sprawy, niepodanie ich uniemozliwi lub znaczaco utrudni prawidiowe wykonanie zadania publicznego. Brak
podania danych osobowych moze skutkowa¢ tym, ze nie bedziemy mogli zawrze¢ z Panig/Panem umowy lub procedowa¢ sprawy Pani/Pana dotyczacej, a w konsekwencji nie bedzie
Pani/Pan mogla/mégl korzysta¢ z §wiadczonych przez nas ushug..

Szczegotowe informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych znajduja si¢ na naszej stronie internetowej Zarzadu w zaktadce RODO htip://zarzaddrogowy.pl/rodo html tub na
tablicy ogloszen dostepnej w siedzibie Zarzadu.
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WOJT GMINY CHOCZEWO

84-210 Choczewo tel. (058) 5723913, 5723940 wojt@choczewo.com.pl
ul. Pierwszych Osadnikéw 17

Choczewo, 30.10.2023r.

RIGKi0S.6853.73.2023MM

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 1, i ust. 2 pkt. 4 oraz art. 20 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 775) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiebiorstwa Projektowo-
Ushlugowego ,,ELFRA” Sikora Franciszek ul. Dworcowa 7/2A, 83-300 Kartuzy w sprawie uzgodnienia projektu
zagospodarowania terenu ,,Budowa przylacza kablowego nn 0,4kV” pod wzgledem umiejscowienia kabla
na terenie gminnym na dzialce nr 55 obr. Jackowo

ZEZWALAM

na lokalizacje i umieszczenie w pasie drogowym publicznej drogi gminnej nr 106002G (dz. nr 55
obr. Jackowo) urzadzenia infrastruktury technicznej niezwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego: projektowany kabel nn 0,4kV, pod warunkami:

1. Przed przystgpieniem do prowadzenia rob6t w pasie drogowym zobowiazuj¢ Inwestora do wystapienia
do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego.
2. Ustalam nast¢pujgce warunki zezwolenia:
a) budowe przylacza w pasie drogowym wykonaé zgodnie z projektowana trasa przedstawiong
na zalaczniku graficznym do decyzji;
b) nalezy zachowaé zgodno$¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
iich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 430 § 140);
¢) koszty zwiazane z wykonaniem zadania ponosi inwestor;
d) nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.

Jednoczesnie Wojt gminy Choczewo udziela prawa do dysponowania terenem pasa drogowego na cele
budowlane, zwigzane z wykonaniem w/w inwestycji.

Integralng cze$¢ decyzji stanowi opieczetowany i podpisany przez Wdjta Gminy Choczewo zatacznik graficzny
— projekt zagospodarowania terenu —rys. E-1A

UZASADNIENIE

Tres¢ ww. decyzji wyczerpuje zadanie strony, stad odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji

INFORMACJE

Inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany jest do:

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia robét budowlanych

- uzyskania zezwolenia zarzqdcy drogi na zajecie pasa drogowego dotyczgcego prowadzenia robdt w pasie
drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzgdzenia

I@’



Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w Gdarisku za posrednictwem Wéjta Gminy Choczewo w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja
Staje sig ostateczna i prawomocna.

Z UPOWRZNIENIA
Wéjta Gmilly’ Choozewo
[ 1 f mgr MiFaglatM arcinkiewicz
t =i Kierownix’ tu Inwestycii
Gospodarki Kopfunaffe] | Tthragy Srodowiska

Otrzymuja :
1) Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe ,,ELFRA” Sikora Franciszek ul. Dworcowa 7/2A, 83-300 Kartuzy
2) ala

Sporzadzit: Mirostaw Marcinkiewicz
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GeoMapa

Usiugi geodezyjne Tomasz Korcz
ul. Swigtokrzyska 134/36, 80-180 Gdafisk
tel. 58 304 51 32, 606 664 777
NIP 583-102-68-32 Regon 192660983
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Poséwiadczam, 2e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i .
kartograficznych; kiérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. N .
Jednoczesnie informujg, Ze jestern dwiadomy odpowiedzialnosci karnej za ziozenie fatszywego S
oéwiadezenia. N
| 1dentyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych GD.6640.7335.2023 .
— < =
: Starosta Wejherowski X
Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymal Wydziat Gjeod ezji Signed by /
zgtoszenie ul. 3-go maja 4 Podpisano przez:
Wykonawea prac geodezyjnych GeoMapa Usiugi Geodezyjne Tomasz Korcz Przedsiebiorstwo Projektowo - Ustugowe "ELFRA"
Tomasz Korcz FR € 0 Froj g
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- aktualne rzedne terenu przyjmuje sie jako docelowe; ' ' Jockowo - dziatka zasilana 52/4
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5. Podstawa opracowania
- umowa z ENERGA — OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku;

- warunki przylaczenia, wydane przez EOP, Rejon Dystrybucji Wejherowo;

- warunki budowy sieci, wydane przez EOP;

- inwentaryzacja sieci w terenie;

- plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500 z naniesionymi urzagdzeniami podziemnymi;

- prawo budowlane, normy PN-E-05100-1; N-SEP-E-001, N SEP-E-002, N SEP-E-
003, N SEP-E-004, PN-HD 60382/25;

- Album shupowych stacji transformatorowych SN/nn STN STNu z transformatorami
o mocy do 630 kVA na zerdziach wirowanych - TOM I, TOM II, TOM III, TOM 1V;

- ,,Album linii napowietrznych §redniego napiecia 15-20kV z przewodami gotymi w
ukladzie trojkatnym na zerdziach wirowanych — przewody o przekrojach 35 (50)
mm?” LSN 35 (50) TOM I — Poznafi, maj 2002r.

- Album linii napowietrznych z przewodami izolowanymi samonos$nymi o przekroju
25-120 TOM 1I (stupy z zerdziami typu E, ELV) — PTPiREE;

- Album linii napowietrznych nn TOM I przewody AL 25-95 na zerdziach
wirowanych - uktad przewodow prostokgtny — PTPiREE;

- aktualne standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA;

6. Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT
— uzgodnienie trasy w Rejon Dystrybucji Wejherowo.

7. Odpis protokolu z narady koordynacyjnej
— odpis protokotu z narady koordynacyjnej — Starostwo Powiatowe w Wejherowie

8. Uzgodnienia branzowe
— Nie dotyczy

9. Decyzje administracyjne
— Decyzja — Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
— Uzgodnienie — Gmina Choczewo

10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna
— Nie dotyczy

11. Stan istniejacy

Istniejaca wiszgca rozdzielnica nn 0,4kV stacji transformatorowej T-9024 ,Jackowo”, nie
posiada rezerwy miejsca pod podlgczenie nowego kabla/obwodu — wg odrebnego opracowania.

Moc istniejgcego transformatora stacyjnego - 63kVA, jest niewystarczajaca do podlgczania
nowych odbiorcéw o mocy przyltaczeniowej 40kW i 63kW — wg odrebnego opracowania.

Ze wzgledu na zly stan techniczny stacji transformatorowej nie zaleca si¢ wymiany istniejacego
transformatora na 250kV A bez wymiany konstrukcji stacji.

12. Rozbiorki
Istniejgcg (uszkodzong) stacje transformatorowa stupows typu STS 20/250, nalezy
zdemontowa¢ wraz z konstrukcjami i wyposazeniem.

Istniejacy transformator 63kVA wraz z wiszacg szafkg AMI, przekazaé do magazynu EOP,
Rejon Dystrybucji w Wejherowie a pozostale zdemontowane materialy zgodnie z zestawieniem
demontazowym p.34B, wykonawca jest zobowigzany zutylizowa¢ w ramach swojej gospodarki
odpadami.



13. Linia SN (napowietrzna/kablewa)

Istniejgca stacja transformatorowa stupowa T-9024 ,,Jackowo”, zasilana jest linig napowietrzna
LSN 15kV typu 3xAFL-6 35 nr 094929. Odlacznik stacyjny nr 91000, znajduje si¢ na stupie nr 1
linii 094929.

Przed demontazem stacji, istniejacg lini¢ napowietrzng SN 15kV typu 3xAFL-6 35 nr 094929,
nalezy odigczyé za pomocg tacznika SN nr 91000 na stupie nr 1 linii 094929 i odpowiednio
zabezpieczy¢ na czas robdt, a nastepnie zawiesi¢ na wymienianej stacji transformatorowe;j stosujac,
podwojne tancuchy odciggowe 1.02/2, wykonanie 2 z izolatorami wiszgcym SDI 90.280 (podwojny
tancuch odciggowy, izolatory kompozytowe). Zastosowaé istniejacy nacigg i naprgzenia
przewodow. Wysokos¢ zawieszenia przewoddw (na stacji) hpsxarL-6 35.=9,6m. Dla potrzeb doboru
stupa stacji, przyjeto linie¢ 3xAFL-6 35 typ linii L1 - naciag podstawowy na 3 przewody 1020daN i
napr. obl. 85MPa (zmniejszone).

W przypadku uszkodzenia przewodu SN w miejscu montazu zaciskéw lub braku mozliwosci
rozkrecenia istn. zaciskéw SN, lini¢ przedtuzyé za pomocg odpowiednich odcinkéw przewoddw
AFL-6 35 oraz zlaczek do karbowania z przektadkg AFL 35 - ZLF 35.

14. Stacja transformatorowa SN/nn
Istniejgcg (uszkodzong) stacje transformatorowsg stupowag typu STS 20/250, nalezy
wymieni¢ na stacje transformatorows slupowa w wersji z zabezpieczeniem po stronie SN typu
STN13-20/400/11/Sw wraz z wolnostojaca rozdzielnicg stacyjng typu SKVP 400kVA 7p.
Stacje dobrano na podstawie albumoéw stupowych stacji transformatorowych SN/nn STN,
STNu z transformatorami o mocy do 630 kVA na zerdziach wirowanych— TOM I, TOM II, TOM
i TOMIV.
Wymieniang stacje posadowi¢ zgodnie z rys. E-1C, (sylwetka stacji rys. E-4).
Dobrano transformator o mocy 250kVA np. TNOSCT-250 15/0,42kV i przektadniki IMSa
1000/5 (klasa 0,5s, S=5V A, FS<5).
Stacje zbudowaé na zerdzi Em.12/20, zastosowaé ust6j SFP133+SP33, glebokos¢ posadowienia
zerdzi t=2,5m, wysokos$¢ zamocowania podestu pod transformator 4m.

14.1 Wyposazenie stacji

Strona SN
- podstawy bezpiecznikowe SN typu PBNW-24 z wkladkami HH-VL 10/24kV 25A
- ograniczniki przepi¢¢ ASM 18NA+W3
- transformator 250kVA
- potaczenia na stacji wykonaé przewodem typu BLL-T 1x70mm?
- na izolatory na transformatorze i na ograniczniki przepig¢ natozy¢ ostony przeciw ptakom

Strona nn

Projektuje sie, po stronie nn, rozdzielnicg stacyjna wolnostojaca (na fundamencie) typu SKVP
400kVA 7p (5 p6l wyposazonych/7 mozliwych + pole podiaczenia agregatu) np. prod. ZPUE z
pomiarem bilansowym 1000/5 i osobna wolnostojacg szatke do pomiaru bilansowego typu AMI SG
typ 1N, wyposazong zgodnie zrys. E-3. W zabezpieczeniu gtéwnym stacji zastosowa¢ wkladki WT-
3 gTr 250kVA. Rozdzielnicg posadowié¢ zgodnie z rys. E-1C.

Polaczenie gléwne transformator — rozdzielnica wykona¢ kablami jednozylowymi typu 2x
(4xYKXS 1x120mm?). Zasilanie linii napowietrznych nn 0,4kV (piony), wykona¢ kablami YAKXS
4x120mm?. Kable, ukladaé na drabince kablowej DKZ i zabezpieczy¢ rurami ochronnymi do
wysokoéci min 2,5m. Kable (w miejscu rozszycia), zabezpieczy¢ glowicami kablowymi a wejscia
kabli do rur oslonowych uszczelnié za pomocg termokurczliwych  kapturkow
uszczelniajgcych/palczatek termokurczliwych.

Istniejace kable YAKY 4x120mm? (obw. ,,300”) i YAKXS 4x120mm? (obw."400" — odrgbne
opracowanie), nalezy odlgczy¢é w demontowanej rozdzielnicy i polgczy¢ w proj. rozdzielnicy
wolnostojacej zgodnie z rys. E-3. Obwody opisa¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z rys. E-3.

Zestawienie aparatury, osprzetu i konstrukeji wg p.34.A.
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14.2 Uziemienie stacji

Istniejacy uziom stacji transformatorowe;j, po trasie linii kablowej - obw. ,,400” — realizowane;j
wg odrgbnego opracowania, rozbudowa¢ o trzy uziomy pionowe wykonane np. z prgtow (trzech)
stalowych z powltoka z miedzi fi14,2 i dtugos$ci min. 12m.

Uziemienie stacji wykona¢ zgodnie z "Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA -
Zatacznik nr 29 - Uziomy pionowe i poziome".

Wypadkowa rezystancja uziemienia ochronnego urzadzen SN 15kV i nn 0,4kV, musi spetnié
warunek (zgodnie z N SEP-E-001 p. 5.6 oraz PN-HD 60364-4-442):

r,sUe
E
gdzie: - Ur - najwyzsze dopuszczalne dlugotrwate napiecie dotykowe
- Ig - prad uziomowy podczas zwarcia doziemnego w urzadzeniach wysokiego

napiecia (podano w WBS )

R, <2 -0 1350
I, 40

E
Na stacji transformatorowej, bednarke ciggu gléwnego oraz odgalezienia do konstrukcji
oznaczy¢ w zielono-zolte pasy. Polaczenie uziemienia roboczego do transformatora oznaczy¢
kolorem niebieskim. Wokoé? stacji, wykonaé uziom otokowy w odleglosci 1m.

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)

15.1 Linie napowietrzne nn 0,4kV

Istniejgce linie napowietrzne obw. ,,100” i obw. ,,200”, nalezy odigczy¢ na czas robot i
odpowiednio zabezpieczy¢ a po wymianie stacji transformatorowej, zawiesi¢ na zerdzi stacji
transformatorowej, stosujgc istniejace naciggi i naprezenia przewoddéw. Trasa istniejgcych linii
napowietrznych bez zmian.

» Istniejacy lini¢ napowietrzng nn 0,4k V typu 4xALS50 (obw. "100" kier. stup 101), przedtuzyé
za pomocg odcinkéw przewodéw ALS0 oraz ztaczek do karbowania ZLLAS0 i zawiesi¢ na
wysokosci hp=8,35m, za pomocag konstrukcji mocnych odporowych typu KM-9 z
izolatorami S-80/2. W linii zastosowa¢ istn. naprezenia przewodéw. Dla potrzeb obliczen
przyjeto, zgodnie z tablicami nr 2 i 3, albumu linii napowietrznych nn TOM I przewody AL
25-95 na zerdziach wirowanych - uklad przewodéw prostokatny opracowanym przez
PTPiREE: maksymalny nacigg 693daN i naprezenia obliczeniowe 35MPa.

e Istniejaca lini¢ napowietrzng nn 0,4kV typu AsXSn 4x70 (obw. "200" kier. stup 201),
przedtuzy¢ za pomoca odcinka przewodu AsXSn 4x70 oraz ztgczek wzdtuznych SJ8.70 i
zawiesi¢ na wysokosci hp=8,7m, za pomocg obejmy z hakiem np. S502/263 i uchwytu
odciagowego np. SO 118.1201S. W linii zastosowaé istn. naprezenia przewodéw. Dla
potrzeb obliczen przyjeto, zgodnie z tablicg nr 2.3, albumu linii napowietrznych z
przewodami izolowanymi samonos$nymi o przekroju 25-120 TOM II (stupy z zerdziami
typu E, ELV) — PTPiREE, przyjeto naprezenia obliczeniowe 20MPa i maksymalny naciagg
562daN.

Naciagi w temperaturze montazu oraz zalecane zwisy dobieraé z tabel zwiséw i naciggdéw

opracowanych i rozpowszechnianych przez Energolinia-Poznan.
Do budowy linii nalezy zastosowa¢ osprzet sieciowy prod. np. ENSTO, SPIN, ALPAR.

Stosowa¢ konstrukcje stalowe ocynkowane na goraco, trwale oznaczone znakiem producenta i
symbolami przyjetymi w niniejszym opracowaniu zgodnie z zestawieniem montazowym zawartym
w punkcie 34A.
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15.2 Linia kablowa nn 0,4kV

W kablowej rozdzielnicy typu KRSN-00/2R-NH2/F nr Z36... (na szynach zbiorczych)
(realizowanej wg odrgbnego opracowania) zamontowaé dodatkowy rozigcznik bezpiecznikowy
listwowy typu NH2 400A (np. NSL- E3 gr.2 400A Vklema, prod. EFEN), zgodnie z rys. E-2.
Roztacznik wyposazy¢ we wkladki bezpiecznikowe typu WT-1/gF 125A a na szynie PEN
zamontowac¢ ptytke zaciskowa PV3/10 z zaciskiem HS 50-240.

16. Oswietlenie uliczne

Na demontowanej (wymienianej) stacji transformatorowej powieszone sg dwie linie
napowietrzne AsXSn2x25 — kier. stup 101 i AsXSn4x25 — kier. stup 201. Linie te sg potgczone 1-
fazowo i zasilane z innego punktu na sieci.

Istniejace linie napowietrzne o$wietlenia ulicznego AsXSn4x25/AsXSn2x25, podwiesi¢ na
wymieniane] stacji transformatorowej, 0,35m ponizej linii energetycznych (hp=8m), stosujac
obejmy z hakiem np. S502/263 i uchwyty odciggowe SO 80.225.

Linia AsXSn 2x25, kier stup 101, posiada wystarczajacg rezerwe dtugosci, natomiast odcinek
linii AsXSn 4x25, kier stup 201, nalezy przedtuzy¢ o 1m (AsXSn 4x25 +ztaczki SJ8.25).

Na stacji zachowac istniejace 1-fazowe potgczenie linii AsXSn 4x25 z linig AsXSn 2x25.

Zwis linii o§wietleniowej skoordynowaé ze zwisami linii energetycznych — zachowac istniejgcy
naciag i naprezenia przewodow.

17. Przylacza SN (napbwietrzne/kablowe) —NIE DOTYCZY

18. Przylacze nn (napewietrzne/kablowe) - obw. 7400” T-9024 ,,Jackowo”

W celu zasilania dz. 52/4 w msc. Jackowo gm. Choczewo, projektuje sie przylacze
elektroenergetyczne kablowe nn 0,4kV.

Zasilanie zaprojektowano kablem ziemnym typu YAKXS 4x120mm?, z kablowej rozdzielnicy
naziemnej typu KRSN-00/2R-NH2/F nr Z36... (realizowanej wg odrgbnego opracowania - obw.
4007 - T-9024 ,,Jackowo”) do projektowanej szafki pomiarowej typu P2-Rs/LZV/LZR/F nr Z36...

Plan trasy projektowanego przylacza kablowego jest zgodny z rys. E-1A i E-1B.

Numeracje projektowanej szafki pomiarowej nalezy uzgodnic, na etapie wykonawstwa, w EOP,
Rejon Dystrybucji Wejherowo.

Kabel ulozy¢ w wykopie, na podsypce piaskowej (na glgbokosci 0,7m - nie dotyczy przejscia
poprzecznego przez droge, ktére nalezy wykonaé na glebokosci 1m), zachowujac rzedne pionowe
i poziome zgodnie z rys. nr E-1A i E-1B. Istniejacy poziom terenu jest docelowy. Po utozeniu, kabel
nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 0,1m, nastepnie warstwg gruntu rodzimego
o grubosci co najmniej 0,15m (jesli grunt rodzimy bedzie jednorodny, przepuszczalny, pozbawiony
kamieni i gruzu, to dopuszcza si¢ stosowanie go zamiast piasku) a nastgpnie przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Pozostaly wykop zasypywaé gruntem rodzimym
ubijajac ziemi¢ warstwami.

W miejscu przejécia poprzecznego przez droge gruntowa, projektowany kabel ulozy¢ w rurze
ostonowej typu HDPE/SRS110 —- rure ulozy¢ na glebokosei 1m. Po ulozeniu, rur¢ zasypa¢ podsypka
piaskowa/gruntem rodzimym do glebokosci 0,5m i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego a reszte¢ wykopu wypetni¢ kruszywem drogowym - mieszanka stabilizacyjna 0-31,5
mm z odpowiednim zageszczeniem gruntu warstwami.

W miejscach przejs¢ poprzecznych przez istniejagce lub planowane wjazdy na dziatki,
projektowany kabel ulozy¢ w rurze ostonowej typu HDPE160.

Projektowany kabel, w szafce pomiarowej i kablowej rozdzielnicy/ztaczu kablowym
zabezpieczy¢ (w miejscach rozszycia) termokurczliwymi glowicami kablowymi i oznaczyé przy
pomocy tabliczek opisowych kabla, a odcinek kabla ulozony w ziemi oznaczy¢ na calej dlugosci w
trwale oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 5m oraz w miejscach
charakterystycznych tj.: skrzyzowaniach, przepuscie, itp. Szczegdty opiséw uzgodni¢ na etapie
wykonawstwa w EOP - Rejon Dystrybucji Wejherowo.



Wraz z kablem, utozy¢ w wykopie, 0,1m ponizej kabla (w §wietle kabla/rury), bednarke PFeZn
25x4mm i polaczy¢ uziemienie istniejgcej linii kablowej z uziemieniem projektowanego przylacza
kablowego. Wypadkowa rezystancja uziemienia projektowanego przytgcza kablowego musi by¢ nie
wicksza niz 5Q (R<5Q). Uziemienie przylgcza wykona¢ zgodnie z "Standardy techniczne w
ENERGA-OPERATOR SA - Zalgcznik nr 29 - Uziomy pionowe i poziome".

Przed rozpoczeciem wykopéw, trasa przylacza kablowego podlega wytyezeniu przez
uprawnionego geodete a po wytyczeniu trasy, nalezy w miejscach zblizen do istn. uzbrojenia lub co

min. Sm, wykona¢ recznie przekopy kontrolne w celu doktadnego okreglenia potozenia istniejacego

uzbrojenia podziemnego.

18.1 Szafka pomiarowa i uklad pomiarowy

Projektuje si¢ szatk¢ pomiarowg typu P2-Rs/LZV/LZR/F w obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego wykonang zgodnie z "Standardy techniczne w ENERGA OPERATOR SA -
Zalqcznlk nr 1: Kablowe rozdzielnice szafowe i szafki pomiarowe nn". Projektowang szafke
pomiarowg posadowi¢ zgodnie z rys E-1B, wyposazyé w zamki MASTER KEY i pozostaly osprzet
zgodnie z rys. E-2.

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania, uklad pomiarowy zaprojektowano jako
bezposredni poprzez licznik energii czynnej dla sieci 4-przewodowej 400V, 10/40A. Uktad
pomiarowy umiescié w szafce pomiarowej. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe przyjeto
ogranicznik mocy np. typu ETIMAT T 3P 63A- 40kW, zgodnie ze schematem na rys. E-2.

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN — NIE DOTYCZY

20. Ochrona przeciwprzepi¢ciowa stacji transformatorowej SN/nn

Urzadzenia stacji bedg chronione od fal przepigciowych z linii napowietrznej SN 15kV
ogranicznikami przepigé typu ASM 18N. Od strony linii nn 0,4kV, transformator i elementy
rozdziatu nn 0,4kV, chronione bg¢da ogranicznikami przepig¢ nn typu ASA-500-10B+E2+K na
transformatorze i dwoma kompletami ogranicznikéw 3xASA-500-10BO+F1(D)+K na liniach
napowietrznych nn 0,4kV.

21. Ochrona przeciwprzepi¢ciowa linii nn — NIE DOTYCZY
22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN — NIE DOTYCZY

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn

W sieci SN jako ochrong przy uszkodzeniu stosuje si¢ uziemienie ochronne. Wokét stupa stacji,
wykona¢ uziom otokowy w odlegtosci 1m.

Wypadkowa rezystancja uziemienia stacji transformatorowej musi by¢ nie wigkszaniz 1,25 (R<
1,25Q). Na stacji transformatorowej, bednarke ciggu gtownego oraz odgale;zwma do konstrukcji
oznaczy¢ w zielono-zéle pasy.

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn
Ochrona przeciwporazeniowa powinna spelnia¢ wymagania:
- PN HD 60382/25 i-4-41, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przeciwporazeniowa.
- N SEP-E-001, Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.  Ochrona
przeciwporazeniowa.

- Oprocz podstawowej ochrony od porazen, jakag jest izolacja i budowa zastosowanych
materialdw oraz urzadzen, nalezy zastosowaé $rodek ochrony przy uszkodzeniu— samoczynne
wylaczanie zasilania w ukladzie sieciowym TN-C. Szyne PEN, w szafce pomiarowej/kablowe;j
rozdzielnicy nalezy uziemié. Wypadkowa rezystancja uziemienia musi byé nie wieksza niz 5Q
(RS5Q0).
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Rezystancija uziemienia samej szafki pomiarowej/kablowei rozdzielnicy (bez podlaczenia

uziomu przylacza kablowego). nie moze przekraczaé wartosci R < 30Q. w razie potrzeby nalezy

wykonaé¢ dodatkowe uziemienie pionowe w postaci preta FeZn ©16.

Ochrone przeciwporazeniows instalacji odbiorczej nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-HD
60364-4-41. Warunki skuteczno$ci samoczynnego wylaczania zasilania nalezy sprawdzi¢ poprzez
wykonanie odpowiednich pomiardw.

25. Obliczenia techniczne

Do obliczen przyjeto n/w warunki obcigzenia:
— moc przylgczeniowa
— wspdlczynnik mocy
— moc obcigzeniowa istn. odbiorcow

sz

COS!

40kW
©=0,93

Pistn =63kW

Moc istniejacego odbiorcy przyj¢to na podstawie odrebnego opracowania.
Rzeczywiste wartosci rezystancji petli zwarciowej oraz spadkéw napigé, sprawdzi¢ koficowo
pomiarami w terenie. Maksymalny spadek napigcia nie moze przekraczaé - AU<10%. natomiast
wyniki pomiaru petli zwarciowej, sprawdzi¢ pod katem skutecznosci zadzialania projektowanych
zabezpieczen —tj. wkladki WT-1/gF 125A - w ztaczu nr Z36... (Iwssy= 350A) — w przypadku braku
skutecznos$ci dokona¢ korekty projektowanych wkladek bezpiecznikowych.

Obliczenia przedstawiono w tabelach 25.1 - 25.2

Tabela nr: 25.1

OBLICZENIA | DOBOR LINII N.N. - 0.4 kV

ISy <1y
Prad Linia zasilajgca Dobér kabla ] Spadek napiecia
Lp Nazwa Moc |Liczbawspdt.| Moc [Wspét| Prad tnamiof — Typ linii Obcigz| Wsp. warunek:  Diugo$é
odbioru szczyt.| odb. | jedn. [zapotrd mocy | oblicz. pezpiecz ldtugotr) popr.| 1z = 1z>Inb lini | Ps™Lsr av
P [kW] ki |Pz[kW} cos @ | Ig[A] |l [A] IMM7 g [A]] Ky fa" kg [A] L [m}| [kW*m] | [%]
1 2 3 4 5 6 7 .8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19
T-9024
1 Jackowo
KRSN-00/2R-NH2/F
2 736... 103,0| 2,0 | 0,88 90,6 | 0,93 | 140,7 | 160 |YAKXS 4x| 120 | 266 | 0,74| 197 [ 197 | > [ 160 | 307 | 25044 | 4,01
proj. P2-Rs/.../F
3 Z-... 40,0 [ 1,0 1 140,0[/0,93 | 62,1 | 125 [YAKXS 4x] 120 | 266 | 0,74| 197 | 197 | > | 125 | 549 | 19764 | 3,16
DU<10% RAZEM 7,17
KRSN-P2/...
4 Z736... 630 1,0 1 [63,0[0,93 | 97,8 | 160 [YAKXS 4x| 120 | 266 | 1 | 266 | 266 | > | 160 284 0,05
DU=10% RAZEM 4,05
Tabela nr 25.2 OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZY USZKODZENIU
samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie TN-C warunek : WSz
Diugosé Parametry Parametry Prad Prad Prad
Lp. Miejsce Dane statnieg jednostkowe linii| ostatniego odcinka petli zwarciowej Czas|znamion.| wylacz. zwarcia
zwarcia obwodu odcinka wylgca ostatn. wg 12=230
zasilajacego petli |Rezystan.| Reaktan. |Rezystan.| Reaktan. |Rezystan.| Reaktan. | Impedan. bezpiecz.:harakter.' /1,252
; - ; [m] R [QkmK [ Rl | x| R | x|z [t s LA wiAl] | LAl
T-9024
1 Jackowo transf. 250kVA 0,0118| 0,026
KRSN-00/2R-NH2/F WT-2/gG
2 Z36... YAKXS 4x120| 307 | 0,253 | 0,082 | 0,155 | 0,050 | 0,167 | 0,076 | 0,184 | 5 160 | 912,0 | <| 1001
proj. P2-Rs/.../[F WT-1/gF
3 Z-... YAKXS 4x120| 549 | 0,253 | 0,082 | 0,278 | 0,090 | 0,445 | 0,166 | 0,475 | § 125 | 350,0 | <| 387
Warunek skuteczno$ci samoczynnego wyliczenia I, < 1z jest spelniony
KRSN-P2/... WT-2/gG
4 Z36... YAKXS 4x120 5 0,253 | 0,082 | 0,003 | 0,001 | 0,170 | 0,077 | 0,186 | 5 160 | 912,0 || 987

Warunek skutecznosci samoczynnego wylaczenia Iy, < 1z jest spelniony
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26. Opinia geotechniczna

Poziom posadowienia kabla wynosi od 0,7m do 1m - przepust przez droge, fundamentu
szafki/kablowej rozdzielnicy 0,5m ponizej poziomu terenu. Wobec powyzszego, z uwagi na
wystepujgce tu proste warunki gruntowe, obiekt zaliczy¢ nalezy do pierwszej Kkategorii
geotechniczne;j.

Podloze gruntowe w obregbie projektowanej inwestycji, nadaje si¢ do bezposredniego
posadowienia — montaz szafki pomiarowej/kablowej rozdzielnicy oraz utozenie kabla nie wymaga
odwodniania.

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

Droga powiatowa — dz. nr 53/5

Rodzaj urzadzenia Dlugos¢ Szeroko§¢ Powierzchnia
[m] [m] [m’]
YAKXS 4x120 247 0,037 9,14
rura HDPE/SRS110 0 0,11 0
SUMA: 9,14 m?
* Droga gmina —dz. nr 55
Rodzaj urzgdzenia Dlugosé Szerokos¢ Powierzchnia
[m] [m] [m?]
YAKXS 4x120 1 0,037 0,037
rura HDPE/SRS110 0 0,11 0
SUMA: 0,037 m?

28. Kolizje / skrzyzowania

W miejscach skrzyzowan lub zblizen do istniejagcego lub projektowanego uzbrojenia
podziemnego, projektowany kabel ulozyé w rurze ostonowej typu HDPE160 a wszelkie prace
wykona¢ recznie ze szczegolng ostroznoscia.

29. Ingerencja w zielen wysoka
Inwestycja nie wymaga zadnej wycinki istniejagcych drzew czy tez wylgczenia gruntow z
produkc;ji rolnej czy lesnej. Na trasie inwestycji brak zadrzewienia.

30. Ochrona konserwatorska

Na terenie inwestycji, nie wystepuja obszary i obiekty objete formami ochrony zabytkdw, o
ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
czy tez wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytkéw.

31. Opis projektu zagospodarowania terenu
Zgodnie z opisem technicznym przytgcza w punkcie 18.

32. Obszar oddzialywania obiektu

Na podstawie art. 3 pkt 207ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409) oraz Rozporzatdzema“Mlmstra Infrastruktury w sprawie warunk6w technicznych Jaklm
powinny odpowiadaé budym 1wh«usytuowame Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w spraw1e
warunkow techmcznych "jdkim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie i w oparciu o normy PN-E-05100-1, N SEP-E-004, obszar oddzialywania
projektowanego obiektu ogranicza si¢ tylko do dziatki/dzialek na ktérych zostal zaprojektowany
oraz zgodnie z art. 30 ust. 7 pkt 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409), planowana inwestycja nie zwieksza ograniczeni lub ucigzliwosci dla terendéw
(dzialek) sgsiednich/przylegtych.
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Planowana inwestycja nie wplywa szkodliwie na $rodowisko (nie zanieczyszcza wod, gleby,
powietrza, nie stanowi zrédta niebezpiecznych odpadéw i ponadnormatywnego hatasu czy tez
szkodliwych natezen pdl elektromagnetycznych).

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami
og6lnymi z zakresu ochrony srodowiska (nienaruszanie korzeni drzew, krzewow, przywrdcenie do
stanu pierwotnego).

Prace ziemne prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych umozliwiajgcych
doprowadzenie terenu rob6t do stanu pierwotnego.

33. UWAGI KONCOWE

Przed zamierzonym terminem rozpoczgcia rob6t budowlano — montazowych, Wykonawca jest
zobowigzany zglosi¢ ten fakt do wiasciwych instytucji branzowych - gestoréw sieci w terminie
okreslonym w art. 41 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane Dz.U. Nr 89 z 1994 r.
poz. 414 oraz zgodnie z zatgczonymi uzgodnieniami.

Nalezy bezwzglednie przestrzegal zalecen/uwag podanych w decyzjach oraz zalgczonych
uzgodnieniach. W szczegoélnosci nalezy powiadomi¢ Zarzgd Drég Powiatowych w Wejherowie
i Urzad Gminy Choczewo, gdzie nalezy uzyska¢ zgode na czasowe zajecie pasa drogowego.

Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami norm N-SEP-E-004:2004, PN-E-5100-1,
Warunkami Technicznego Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych a w szczegdlnosci zachowaé
ostrozno$¢ pod wzgledem BiHP i instrukcji prac pod napigciem.

Wszelkie roboty zwigzane z pracami na czynnych urzadzeniach bedacych wiasnosciag ENERGA
- OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku, nalezy uzgadnia¢ na roboczo z przedstawicielami w/w.

Wszelkie zmiany, w trakcie wykonywania robdt, nalezy uzgodnié na roboczo z inspektorem
nadzoru lub projektantem i umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej.

Przed zakonczeniem robdt ,krytych”, nalezy wykonaé pomiary powykonawcze przez
uprawnionego geodete i dokonaé etapowego odbioru w ENERGA - OPERATOR SA z siedzibg w
Gdansku.

Do odbioru koncowego nalezy dostarczy¢ komplet dokumentéw wymaganych przez ENERGA
- OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku.

W projekcie zastosowano wylacznie materialy posiadajace aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie 1 znajdujacych si¢ na liScie materiatéw
kwalifikowanych stosowanych przez ENERGA - OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku.

Po zakonczeniu robot, teren catej budowy. nalezy bezwzglednie doprowadzié do stanu

pierwotnego.
Na dzien sporzadzania dokumentacji projektowej. stan istn. zagospodarowania terenu (na trasie

przylacza) jest zgodny z mapg do celéw projektowych.

Przed rozpoczeciem prac w terenie, wykonawca robét, winien zapoznac si¢ z trescig opisu
technicznego, wszystkich rysunkow oraz zalacznikéw graficznych a w razie niejasnosci
zwroci¢ si¢ zapytaniem do inwestora/projektanta.

)ciszek Sikora

2o piojekiowania i
i boz cgranicze:’
riresia sladi, instala.

‘li. 3
i urzgdzen eleldrycayci cenengelycznych
nr ewid. P!SN() 05/PWOE/13

el o
TG b
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34. ZESTAWIENIE MONTAZOWE

Zestawienie montazowe materialdw na roboty realizowane przez inwestora — EOP.

Lp. Materiat jedn. Ilos¢
I Przylacze kablowe nn 0,4kV kpl 1
1 |kabel YAKXS 4x120mm? mb. 549
2 |bednarka FeZn 25x4 mm mb. 545
3 |folia kablowa niebieska mb. 545
4 | podsypka piaskowa m’ 21,68
5 |szafka pomiarowa P2-Rs/LZV/LZR/F kpl. 1
6 |rura ostonowa HDPE110 mb. 4
. rozlacznik izolacyjny bezpiecznikowy listwowy typu NH 2 400A Kkpl, 1

(np. NSL- E3 gr.2 400A Vklema, prod. EFEN)

8 |ogranicznik mocy np. ETIMAT T 3P 63A szt. 1
9 | wktadka WT-00/gF 63A prod. ETI POLAM szt. 3
10 | wkladka WT-1/gF 125A prod. ETI POLAM szt. 3
11 |tabliczka opisowa kabla szt. 2
12 | gtowica kablowa wnetrzowa SFEH4 70-150 prod. Cellpack szt. 2
13 | ptytka zaciskowa PV3/10 + zacisk HS 50-240 kpl. 1
14 | oznaczniki kablowe szt. 106
15 |uchwyt kablowy UKR-1 szt. 2
16 |kruszywo drogowe - mieszanka stabilizacyjna 0-31,5 mm m’ 0,8

Zestawienie szczegolowe w tabeli 34.1
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34A Zestawienie montazowe - stacja transformatorowa stupowa typu STN13-20/400/11/Sw

Lp. | Materiat | jedn. | Tos¢

1 Konstrukcja stacji

1.1 |zerdz wirowana Em-12/20 szt 1
1.2 |poprzecznik krancowy PKZ-3a/E kpl 1
1.3 [$ruba M16x300 z nakretka i podktadka okragla i sprezysta kpl 2

II | Ustoj stacji SFP133 + SP33 (gl¢bokos¢ posadowienia 2,5m)

2.1 |ptyta fundamentu PS-200 szt 4
2.2 |plyta ustojowa U85 szt 1
2.3 |ptyta stopowa 0,5x0,5 szt 1
2.4 |polaczenie skrecane do SFP1 kpl 1
2.5 |polaczenie skrgcane do SP33 kpl 1
III |Zawieszenie linii SN 15kV

3.1 |tancuch odciggowy £02/2 -wykonanie 2 (podwdjny tancuch odciggowy, izolatory kompozytowe) kpl 3
3.2 |zawieszenie przelotowe mostka ZM z izolatorem wsporczym LWP 8/24 kpl 3
3.3 |zlaczka do karbowania z przektadka AFL 35 - ZLF 35 kpl 3
3.4 |przewdd AFL-6 35 mb 3
IV |Ograniczniki SN + podstawy SN + mostki

4.1 |podstawy bezpiecznikowe typu PBNW-24 kpl 3
4.2 |wktadka bezpiecznikowa HH-VL 10/24kV 25A SZt. 3
4.3 |konstrukcja do podstaw bezpiecznikowych KBZ-1a + KBZ-2c kpl 1
4.4  |konstrukcja do ogranicznikéw przepig¢ KOG-50/E + obejma kpl 1
4.5 |ogranicznik przepie¢ z odlacznikiem ASM 18NA+W3 + oslona przeciw ptakom kpl 3
4.6 |przewdd w ostonie BLL-T 70 m 18
4.7 |zacisk odgaleZzny jednostronnie przebijajacy izolacje SEW 20.72 kpl 6

V |Zawieszenie linii nn 0,4kV na slupie stacji + piony

5.1  |konstrukcja mocna odporowa KM-9 Szt 2
5.2 |izolatory S-80/2 szt 4
5.3 |obejma z hakiem np. S502/263 Szt 1
5.4 |obejma O-3 szt 1
5.5 |uchwyt odciggowy np. SO 118.1201S Szt 1
5.6 |przewdd AsXSn 4x70 mb 1
5.7 |przewdd ALS50 mb 4
5.8 |zlaczka do karbowania ZI.LA50 szt 4
5.9 |zlaczka przewodowa wzdluzna SJ8.70 szt 4
5.10 [kabel YAKXS 4x120 mb 28
5.11 [|ogranicznik przepig¢ ASA-500-10BO+F1+K szt 3
5.12 |ogranicznik przepig¢ ASA-500-10BO+D+K szt 3
5.13  |rura ostonowa BE75 Anty-UV mb 3
5.14 [uchwyt podéwjny rury na stup szt 6
5.15 |termokurczliwy kaptur uszczelniajagcy EC110 Szt 2
5.16 |[glowica kablowa napowietrzna SFEX4 70-150 prod. Cellpack szt 4
5.17 |drabinka kablowa DKZ mb 8
5.18 [zacisk SL9.21 szt 4
5.19 |zacisk SL 4.25+SP16 szt 4
VI |Transformator + uzbrojenie

6.1  [transformator 250kV A wraz z zaciskami szt 1
6.2 |konstrukcja do transformatora KTZ-3b/E Szt 1
6.3 |objemka OS-22 szt 2
6.4 |kondensator MKPg 6/440 2 kvar Szt 1
6.5 |oslona przeciw ptakom szt. 6
6.6 |ogranicznik przepie¢ ASA-500-10B+E2+K SZt. 3
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VII |Rozdzielnica + AMI
rozdzielnica stacyjna wolnostojaca SKVP prod. ZPUE z pomiarem bilansowym 1000/5
7.1 . . S . kpl. 1
(dopuszcza sig stosowanie rozdzielnicy innego producenta o takich samych parametrach)
7.2 [wolnostojaca szafka do pomiaru bilansowego typu AMI SG typ IN kpl. 1
7.3 |kabel YKSY 7x2,5mm? mb 4
7.4 |kabel YKYzZo 5x1,5mm? mb 4
VIII |Polaczenie transformator-rozdzielnica
8.1 |kabel YKXS 1x120 m 88
8.2 |rura AROT BE 75 m 6
8.3 |uchwyt podéwijny rury na stup Szt 3
8.4 |palczatka AK4 35-150 Szt 2
IX |Uziom stacji R <1,25Q
9.1 |bednarka PFeZn 30x4 mm m 10
9.2 |bednarka PFeZn 25x4 mm m 6
9.3 |pret stalowy z powlokg z miedzi fil4,2 - di. min. 12m Szt 3
9.4 [zlacze uziomowe szt 3
X |Wyposazenie dodatkowe
10.1 |tablica ostrzegawcza TO SZt. 2
10.2 [tablica informacyjna TID-1- numer stacji SZt. 1
10.3 [wkiadki WT-3/gTr 250kVA Szt. 3
10.4 [wkiadki WT-2/gG 160A Szt. 3
10.5 |wkladki WT-1/gF - istniejace SZt. 9
10.6 |taSma mocujaca z klamerkami wg potrzeb
10.7 |abizol wg potrzeb
XI [ZESTAWIENIE EZO - zawieszenie linii na stupie stacji
11.1 [obejma z hakiem np. S502/263 Szt 2
11.2  [uchwyt odciggowy np. SO 80.225 szt 2
11.3  |przewdd AsXSn 4x25 mb 1
11.4 [ziaczka przewodowa wzdluzna SJ8.25 szt 4
11.5 |zacisk SL 11.118 szt 2
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34B ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE

Lp. Material jedn. Ilos¢
Stacja transformatorowa kompletna typu STS-20/250 kpl. 1
1 |zerdz ZN-12 szt. 4
2 | poprzecznik odporowy SN + zawieszenie linii SN kpl. 1
3 | podstawy bezpiecznikowe SN wraz z konstrukcja kpl. 1
4 |transformator 63kVA kpl. 1*
5 | polaczenie gtéwne transformator-rozdzielnica kpl 1
6 |rozdzielnica stalowa nn 0,4kV wraz z pionami i rurami ostonowymi kpl. 1
7 |szatka AMI kpl. 1*
8 | konstrukcje montazowe i wsporcze kpl. 1
9 |iskierniki SN kpl. 1
10 | konstrukcja pod transformator wraz z podestem kpl. 1
11 | konstrukcja krzyzowa do linii napowietrznej nn kpl. 1
12 | zawieszenie linii napowietrznej izolowanej nn kpl. 3

*Zdemontowany transformator 63kVA i szafk¢ AMI ze stacji T-9024, przekazaé do
magazynu ENERGA-OPERATOR SA, Rejon Dystrybucji Wejherowo a pozostale
zdemontowane materialy, wykonawca jest zobowigzany zutylizowaé w ramach swojej gospodarki
odpadami.

35.PZT

—rys. E-1A  projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
—rys. E-1B  projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
—r1ys. E-1C  projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

36. Schematy jednokreskowe

—rys. E-2 schemat jednokreskowy projektowanego przytgcza kablowego;
~rys. E-3 schemat jednokreskowy stacji transformatorowej;
-rys. E-4 sylwetka stacji transformatorowej;

37. Inne rysunki - NIE DOTYCZY

zalacznik nr 1: elewacje, rzuty rozdzielnicy nn typu SKVP oraz rozmieszczenie aparatury
zalagcznik nr 2: karta wyrobu zlacze pomiarowe AMI SG typ IN

zalgcznik nr 3: schemat elektryczny ideowy szatki AMI SG typ IN

zatgcznik nr 4: schemat elektryczny montazowy szafki AMI SG typ IN
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Ustugi geodezyjne Tomasz Korcz .
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Uktad wspotrzednych: 2000/6 Uktad odniesienia: PL—-EVRF200/-NH [D: 60.6640./335.2023
W zokresie opracowania mapa aktualna na dzien 16.102023 r. Mape sporzqdzono bez badania obcigzen w postaci stuzebnosci gruntowych.
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Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i E E
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczes$nie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych ] GD.6640.7335.2023

i S (IS ' Starosta Wejherowski ) W
Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat Wydziat Geodezji — Signed by /
zgtoszenie : r Podpisano przez:

ul. 3-go maja 4 gea 55

Wykonawca prac geodezyjnych GGOMEE"% anj:Isuzngs;dezyjne  m a : a Tomasz Korcz
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu PROTOKOL NR GD.6640.7335.2023/1 { 3 Date / Data:
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji 2 dnia 20.10.2023 r. 2023-10-20
Imie i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych Tomasz Korcz 12:13
kierownika prac Nr uprawnien 18318

UWAGI:

- na trasie przylacza kablowego, wykona¢ recznie przekopy kontrole, celem dokladnej lokalizacji istn. uzbrojenia podziemnego.

- aktualne rzedne terenu przyjmuje sie jako docelowe;

- przepust pod droga gruntowa, wykona¢ w rurze ostonowej HDPE/SRS110, gorng krawedz rury utozy¢ na gteboko$ci min. 1m;

- poza przepustem, proj. kabel nn uklada¢ na glebokosci 0,7m, ponizej docelowego poziomu gruntu;

- w przypadku kolizji/skrzyzowania z istn. uzbrojeniem podziemnym, kabel uktada¢ zgodnie z N SEP-E-004 w rurze ostonowej HDPE110;

- wraz z projektowanym kablem, utozy¢ w wykopie bednarke PFeZn25x4 (bednarke utozy¢ min. O,1m pod kablem — w $wietle kabla/rury) i
-38- pofaczy¢ uziemienie istn. linii kablowej z uziemieniem projektowanego przytacza kablowego. Wypadkowa rezystancja uziemienia

projektowanego przylacza kablowego musi by¢ nie wieksza niz 5Q (R < 5Q).

Przedsiebiorstwo Projektowo - Ustugowe "ELFRA"

tel. +48 510-832-531,

Sikora Franciszek

ul. Dworcowa 7/2A, 83-300 Kartuzy

<< ppu.elfra@wp.pl >>

LEGENDA

XXX

XXX

proj. kabel nn 0,4kV

proj. rura SRS/HDPE110

dziatka na trasie inwestycji

dziatka zasilana

Projekt zagospodarowania terenu

Budowa przytgcza kablowego nn 0,4k\

zasila jacego

TEMAT:

dz. 52/4 w msc. Jackowo gm. Choczewo
Jockowo - dziatka zasilana 52/4

ADRES: dziatki na trasie - 52/6, 53/5, 55
gm. Choczewo
ENERGA-OPERATOR SA Potwierdza sie zgodnos¢ E-1A

INWESTOR: |[ul. Marynarki Polskie j 1304 niniejszej kopii z oryginatem HF'JYS
80 - 577 Gdansk ( mapy do celéw projektowych ‘

PROJEKTANT| M7 N2 F. Sikora T 0ATA- | 102003 | 1:500
POM/0005/PWOE /13 Skala
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Przedsiebiorstwo Projektowo - Ustugowe "ELFRA"

88 287 8.7 285 ST = T — ~
) } = MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH GEODETA UPRAWNIONY . Sikora Franciszek
| i B3| GEJ%POE;@WUWCWNSRNY 1-500 Jarosfaw Marcyniuk - ul. Dworcowa 7/2A, 83-300 Kartuzy
| // N , ul. warow?9%17584 12410 2Red0 . owane tel. +48 510-832-531, << ppu.elfra@wp.pl >>
| upr nr zakr 1, ) 8 Ci \ H ] I i H
] / “ ) pN\P A AT uor nr 19875 zakr 1. 9 ) . 10P) ‘ Projekt zagospodarowania terenu
| o . I p ’ . |Budowa przytagcza kablowego 0,4kV zasilajgcego
¥ | 283 Wojewddztwo: POMORSKIE | TEAT
288 | | | PSJW?CWJE Zwew'(h).erowski i i w zakresie opracowania nie badano | . . 4_‘ dz. 52/4 w msc. Jackowo am. Choczewo
| i J | oming. Chéczewo Zaktualizowano, dnia 23.11.2022 danych Ksigg Wieczystych \ j T Py p——
’, | | | Qbreb: Jackowo 0001 Pomiar szczeg6fow metodg bezposredniq — W Zokresie tuzebnoscr gruntowyeh y ADRES: | dziotki na trasie - 52/8, 53/5,
: i Dziatka nr: 52 2 < i ‘ i * * gn. thoczewo
287 I bez prawnego ustalania granic dziafek. Zaswiadczam, ze niniejszy dokumnet zostat opracowany w wyniku \ A - Potwierdza sie z2odnose
8.9 289 "287 288 [ | ‘28,,5 Seke] Q m@ 6 250.19.18 4.3, 6.230.19.18.4.4, UWAGA!! Nie wyklucza sie istnienia innych prac geodezyjnych | karlograficznych, kiorych rezultaty zawiera operat y (|ENERGA-OPERATOR SA ieiszel K ¢ z80ano " E-1B
‘ | 6.230. .3, 6. 230 19.24.11 k h d d h techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie oswiadczam Ze, - = INWESTOR: \ul. Marynarki Polskiej 13 €1S2€) Kopi z Oryginatem |
| ] | D GD 6640 74039099 nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen podziemnych, V. pozyly J V. £ < N 80 - 577 Gdansk apy do celow projektowych rrys.
. | | : ktore nie byty zqtoszone do mwentaryzeq Jestern Swiadomy odpowiedzialnoSci karnej za zfoZenie fatszywego — ' . o
| | | UKLAD 2000, H (PL—EVRF2007-NH) oswiadczenia. ~ BROJEKTANT| M7 Nz F. Sikora ' 0aTA | 10o0eg | 1:500
52/4 / | | i I i 1 POM/0005/PWOE /13 ‘ ' Skala
| I ; . . . o + + + + + +
. | }; | | . | E'ogd”p‘?;‘a?,ﬁ,’prze,: identyfikator zgfoszenia pracy geodezyjnej GD.6640.7403 2022 ' { [ LEGENDA
’ N Lzr /R) / Jarostaw Marcyniuk 0 PR - proj. szafka pomiarowa
28.9 | rgan stuzby geodezyjne), =
=2 Lz/ / | Sg?:ﬁﬁ?onyjams{aw ktory offz/vma; zgfoszenie il‘aﬁ’/gjhfg/r%igmafowe S A m + — — — —  proj. kabel nn 0,4kV
290 | // ‘ { , Marcyniuk dot J dok ¢ L o 1 >
. | | | ) nr i data sporzqdzenia_dokumentu zawierajgcego proj. rura SRS/HDPE110
N L OB e i Pl ey S0.0540.7403.2022/ N I | e
f | ——— , # A N
., . S —_— [ | 200 ——— _ Wykonawea prac: geodezyjnych Geodeta Uprawniony Jarosfaw Marcyniuk [ 1% LI elke ra trasio imwostyol
: | TR N T T = Iimig 1 Mazuisko oraz numer uprawnien Jarostaw Marcyniuk == NN . N
I ; // " proj. szafka pomlarowa ‘ —-——_ _ i’ prac geoaezyjny upr nr 19875 zakr 1, 2 T e XXX dziatka zasilana
[ ‘ | - —_ ‘- —
b [ P2-Rs/LZV/LZR/F | - - < 5 AN .
S s/LZVILZR/F, - _ Rysunek zlozeniowy skala 1:5000 ~ |+ -+l -
"99.0 | '%B071080 7- ‘ - £5071050
1 29,2 ‘ | ] L_____Z_ et _ - -
- 29,3 29 ! ‘ : /29.0 T -
’ 29,2 | \ | : —-——_ _
A 29,2 291 ‘ } I T
293 293 L | / \‘~\\§ ok,
p9.3 5 ‘ \ I /7 293 . : —=2.9p0r
29.529,4 29.3 . S o 291 29.0 29.0 28.9 28.3 2.9 29.2 29.4 29.8 2L @0”,0/7/0
: 52/6 < ~\§ ’ e
T 55 /5 proj. przytacze kablowe nn 0, 4KV |
— T | YAKXS 4x120 L—529(549)m‘
\\\\\\\\\ 28,9 L _(+PFeZn25x4) _
\\\\\\\\ ~0,5m
—— Sm—— :
. PO TT— T T T "29.2 T
pa.3 "29.4 296 295 1296 "29.3 "29.4 291 292 52/6 TR T 29.3 295 298 |
29,6 T T 1205 | .
CET Tee— T T r0,5m | ;
T ‘ | N\
— —_ 295 S T TTEES | 5 ‘
- ’ SO T T E \
. S TT— T E 302 F—****—-—J——ﬁiw——ﬁ
e T— T ~0,5m | : } , \
‘ V e 310 l | = | \
\\\\\\\ _ | !
\\\\\\\ 2 | "322 | } | \
‘ : "29. "30.2 T 52/6 A 318 fO,Sm%r o "325 || g | | 322 \
T P i | |
S — 4+ -0,5m £ l
| prO] rura OSIOI’IOW& | I T —=—_J_ - 2.05 A 216 l
| HDPE110 L=4m | l T m N Il | el |
| (wykop otwarty) | << ' | E B
| (ulozyé na glebokos¢ 1m) | I~ l | Br /Rill |
[ 1 | | [
___________ | I 53/5 | | |
_ [6a) o Fo| .
"30.9 31.0 4 3.8 I'M "320 o F | | "2
o) R )
UWAGI: T —— | g o B |
- na trasie przylacza kablowego, wykona¢ recznie przekopy kontrole, celem doktadnej lokalizacji istn. uzbrojenia podziemnego ——— _ | 12 0,3m =} |, H | , /
- aktualne rzedne terenu przyjmuje sie jako docelowe; —— — — | i) : [ E [ , /
- przepust pod drogg gruntowa, wykona¢ w rurze ostonowej HDPE/SRS110, gorna krawedz rury ulozy¢ na gtebokoséci min. 1m; = — — ] | ' /
- poza przepustem, proj. kabel nn uktada¢ na glebokosci 0,7m, ponizej docelowego poziomu gruntu; e - , g‘ I | E ' |/
- w przypadku kolizji/skrzyzowania z istn. uzbrojeniem podziemnym, kabel uktada¢ zgodnie z N SEP-E-004 w rurze ostonowej HDPE110 = — | O : ll é : / |
- wraz z projektowanym kablem, utozy¢ w wykopie bednarke PFeZn25x4 (bednarke utozy¢ min. 0,1m pod kablem — w $wietle kabla/rury) i ——— \IS | ’ ' / |
pofaczy¢ uziemienie istn. linii kablowej z uziemieniem projektowanego przylacza kablowego. Wypadkowa rezystancja uziemienia -30- | , 5 _
projektowanego przytacza kablowego musi by¢ nie wieksza niz 5Q (R < 5Q). I S ' E ! |
! ~_ ! ' =
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Poswiadczam, Ze ninigjszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozylywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, e jestem $wiadomy odpowiedzialnoSci kamej za ztozenie

istn. YAKY 4x120
kier. Z-300 =

. . . -
proj. rozdzielnica nn

(odrebne opracowanie)
YAKXS 4x120
r. 230... <

7% Przedsiebiorstwo Projektowo - Ustugowe "ELFRA"
ELFR/ ) . Sikora Franciszek
Jz Cod ul. Dworcowa 7/2A, 83-300 Kartuzy

tel. +48 510-832-531, << ppu.elfra@wp.pl >>
Projekt zagospodarowania terenu

/)

SKVP (na fundamencie)

falszywego oS$wiadczenia.

Z?(;};;’}?;;Z;Zg}”””mpmc 0D.6640.402.2023 proj. pion gJIOV\'H}.’ B 1) TEMAT: | Wymiana istniejgcej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV
Urgan Shizby geodezyinej, Kid 3 ; (transformator - rozdzielnica) ™ istn. kable dz. 64/43 w msc. Jackowo gm. Choczewo
) o ST Ny, Starosta Weyherowski ™
otrzymala zgloszenie Y 2x (4xYKXS 1x240) L=11m . obw. "300" -YAKY 4x120 Jackowo
| Wykonawca prac geodezyych Uslugi geodezyjne LIBELA obw. "400" -YAKXS 4x120 | apres: |dziatki na trasie — 64 /43
Jakub Leyk 1 odtaczyé w demontowanej gm. Choczewo
Nr oraz data sporzqazenia dokumenty GD.6640.402.2023/1 l transformator - rozdzielnicy i polaczy¢ w proj. ENERGA—OPERATOR SA Potwierdza sie zgodnos¢ E-1C
Zawiergigeego wynik pozytywne| 7 dhia 23/01/2023 ielni INWESTOR: |ul. Marynarki Polskiej 130 niniejszej kopii z oryginatem
ik . ,, rozdzielnicy Nr 1y
ey yrouics ot — 80 — 577 Gdansk mapy do celow projektowych ‘
Imi¢ 7 nazwisko oraz r uprawnierd | .. 0 Leyk — nr upr.23057: zakres 1:4 Istn. AsXSn 4X70.0bW. 200" | S ——— TR 1500
g) 2awodowych kierownika prac J k b e + AsXSn 4x25 - kier. stup 201 | PROJEKTANT POQM/OOOS/PWOE/B DATA: | 10.2023| 2"
, aku extronicznie PRZEDLUZYC 0 1m _ oo
(j) | podpisany przez i zawiesi¢ na stacji © istn. rozdzielnica Wiszaca nn | LE%-}EN DA
et / PaWE‘Jf Jakub Pawet Leyk '\ \ .DEMONTAZ ‘ o) proj. stacja transformatorowa
= Jbet, : R
Sl eyl \ . I
&7 =L Yy 118:14 + \ Istn. 4xAL50 obw. "100" kier. stup 101 | o
P St 5 \ +AsXSn 2x25 (EZ0) - bez zmian | —<<K—  istn.linia napow. SN
=S - ‘. .
Ty oSm—m— ~ \ S PRZEDLPZYC o1lm ' | < —o—>— istn.slp nn
3368 === el digs \ 1 zawiesi¢ na stacji transformatorowe;j
J365 [ - \\;\ﬁ.\ — ‘;\ 53/8 N\ & \ -G - ¢ demontowana
‘ ustunGl BE == K638 =L\, | B ; 7 stacja transformatorowa
3@’*&' I E : §§§\\\”§“ A 53/11 S B 7 |sonomooo | e J
5 s Z—~=& \\\i\\‘ﬁ \ e I szczeqot A - S | dziatka na trasie inwestycji
8 Leyky; S Iz g S XXX vl
L :?N o ul. Lipows5%.84-24Z Luzino . =3 \—\\i\\ = J3. : "~..~..\ éSZ e § L iiiiiiiiiii
I NIP: 5882240044, - aa S g '
Rl tel: 509-810-11 SNa—) RS '\._0’_%/1/0// S 8
V‘/\> 5..5"5 = \\ bf \\\\\;\\\' ’ 'E.ZOC_‘// /77 l
3 - TR N R . =Ty Y l 54/2
S, 0‘/2 S ‘L' S 51 '57 \\\\\\ NN |
L Y T~ \\\\;?\\\\\ ~ / \._\. i =
4.413-2134
e, - k 475 \Q\\ \\\\i\\ 2, // ‘S \ =
64/5 : T~ s = == e
s <. e =
54/4 el & \.\@\ 319 SN \\\ \‘\ \"\.J’Z m proj e — obw. "400”
= SR S TSl odrebne opracowanie
64/12 -~ S~ TR g
~ ~
e |
28m I ’ N -
= ~., 9 P /3 < Jo} e s e - S T I T S
WAPA DO CE[OW PROEKTOWYCH \\‘&;.éf Rya o A ‘F istn. rozdzielnice stacyjng nn 0,4kV 7‘
Skala 1500 B P B ‘--/ e SN | WYMIENIC na rozdzielnice }
aa 1. 8 / i~ | wolnostojaca SKVP 400kVA 7p
S / ~., - - " - Y
ewddztwo: i N owm o > Lo
Wojewddztwo: pomorskie N/ ~ F r istn. kable .

YAKY 4x120 (kier Z-300)

Powiat: Wejherowski 64/14 / S G & JZ}/\\\\\\\\\\_' }
| YAKXS 4x120 (kier Z36..)

Gmina: 221504_2 Choczewo

\
\
\
Obreb: 0001 Jackowo : ; % S | |
' : B 5SS _
Dznr: 53/5 64/13 201! .- ‘ 77 SN P \\\%‘ (odrebne opracowanie) |
D pracy: GD.6640.4022025 4 S T T T T Sl 3 . . s
Nr sekcji mapy zasachiczef 6.230,19.2413 2414 / / S i odfaczy¢ w demontowanej rozdzielnicy |
1. Ukt odhiesienia: PL~EVRF2007-NH NI o S . ~.y/ | ipolaczy¢w proj. rozdzielnicy |
2. Ukfad wspbfrzednych: 2000/6 Istn. lini¢ napowletrzng nn AsXSn 4x70 obw. "200" | 3 T~ | TSI
J. Mapa w postaci numerycznej wykonana na podstawie danych | +AsXSn 4x25 (EZO) - kier. stup 201 ‘ ) ! ™~ e
pozyskanych metodq digitalizacji i bezposredniego pomiaru w terenie | o, ’ | J; ~  1stn. stup RPKr-10, ~
Mapa jest aktualng pod wzgledem S+WHU+EGIH na dzied 20.01.2023r. ° \ PRZEDLUZYC o 1m N y | 101 ST
4. Prace polowe: inZ. Jakub Leyk nr upr. 23057 | zawiesi¢ na wymienianej stacji — hp=8,7m | / ~¢_ o L I 4T
o \ . . ! \ ; .
Prace komeralne: inz. Jakub Leyk nr upr. 2305/ | - zastosowa¢ istn. napreZenia przewodow | F s \\\ dagy
Uwaga! Nie wyklucza sig istnienia innych, nie wykazanych na / \\\
niniefszej mapie urzqozen  podziemn ych, kéo’f@ ne ) 54/20 Istn. linie napowietrzna nn 4xAL50 obw. "100" | ~
byly zgloszone do inwentaryzacji, lub o ktorych brak fest informacji } ki tup 101 + AsXSn 2x25 (EZ0 - b ian) }
j ( / ) e e ler. stup SXon 2X - bez zmian
g,ﬁj%ﬁgj”;,j@?jy {/CZ badano i Istn. linie napowietrzna SN 15kV typu i S S \ H‘ PRZEDLUZYC 0 1m i }
} AFL-6 35mm nr 094929, kier stup st. nr 1 } SN \ | . T o8 35 '~
Pomiar szczeqoiow metodg bezposrechiq  bez prawnego ustalenia granic dziafek. | Zawiesié na wymienianej stagji transformatorowej | S \ | ZaWIeSIC ia WYIICane) Stacl'l P=0,00m
Wszelkie trwafe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego. | . s S \ | — zastosowac¢ istn. naprezenia przewodow |
‘ (W razie poptrzeby PRZEDEUZYC 0 1m) | 8 \
W’OS;C/C@/; Wdeff/f@C% 1%657)/ 59 pr GW”f 201205@(20/;/' %) %WH éﬁ?ﬁW 9€OC/ZZXW]%5 2 | - zastosowac istn. naprezenia przewodow SN | f S 4 \\ e b B
na terenie inwestycji budowlanej (nieruchomosci) (art. 15. 48 pkt. 3 Ustawy 7 dhia 17.05.89 . . Ny ~ . < : :
Dz U 72019 r poz. 725 730, 1309 - Prawo g@Odé’Zy/ﬁé’ / kO/ng/Of/CZNé’) ‘ (dla pOU’:ZGb obliczen D.I'ZY]QtO hnle 3xAFL-6 35typ linii L1 | %, % } ISU’I. StaC]Q tranSforrnatorowa SN/nn 15/0,41{\{’ }
| - naciag 1020daN i napr. obl. 85MPa (zmniejszone) | ; 5 \ typu STS 20/250 nr T-9024 ,Jackowo” |
W zakresie opracowania nie znajdujg se . ST TTyTmT T e e e (T T T T T T T HS L B
projektowane sieci oraz przyfgeza. i’j : } WYMIENIC NA
SIS
\
\

: : \

GEODETA URRAWNIONY S STN13-20/400/1l/Sw |
Bk Bl Lonse 55 (z transformatorem 250kVA) !
A 23057 -40- w}\ 2 .g L \zlransiormatorem 2ZoUkva/ J

nr upra
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(odrebne opracowanie)
KRSN-00/2R-NH2/F

_ Z36...
1stn. <
T-9024 ,,Jackowo” o =
WYMIENIC NA 8 oy ==
STN13-20/400/11/Sw s & 5=
p> p= p™
250 KVA _ obw. 04 ;% % %
WT-2/gG . N
160A (odrebne opracowanie) 11 1/
L. YARXS4xI120 1L
i 307m /

proj. roztacznik bezpiecznikowy /
listwowy NH2
(np. NSL- E3 gr.2 400A Vklema)
+ wktadki 3x WT-1/gF 125A

proj.

YAKXS 4x120 L=529(549)m

(odrebne opracowanie)
KRSN-PP/1R-NH2+
1R-NH2/F
Z36...

63kW

(+ PFeZn25x4)

UWAGL:

1. Numeracje projektowanej szafki pomiarowej, nalezy uzgodnié¢, na etapie wykonawstwa w EOP, Rejon Dystrybucji Wejherowo.

2. Wypadkowa rezystancja uziemienia proj. przytacza kablowego nn 0,4kV 1 istn. linii kablowej, musi by¢ nie wieksza niz: R < 5Q.

Uziemienie przylacza wykonac¢ zgodnie z "Standardy techniczne w EOP — Zalacznik nr 29 - Uziomy pionowe i poziome";

3. Rezystancja uziemienia samej szafki pomiarowej (bez podtaczania uziomu przytacza kablowego), nie moze przekraczac
warto$ci R < 30Q, w razie potrzeby nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie pionowe w postaci pretow FeZn @16;

4. Projektowana szafka pomiarowa z tworzywa termoutwardzalnego — wykonana zgodnie z "Standardy techniczne w EOP -
Zatacznik nr 1: Kablowe rozdzielnice szafowe i szafki pomiarowe nn'";

5. Projektowang szafke pomiarowa wyposazy¢ zgodnie z rys E-2 oraz w zamki MASTER KEY; -41-

(40kW)
dz. 52/4
P/23/018549

ETIMAT T 3p 63A

proj. szafka pomiarowa
5 P2-Rs/LZV/LZR/F

NG =
3 | —
o . :
'S Rs | Lo
o I V"‘;’"\
<@ i i i
= v
=2
I oopy U3 ) 2528 .
REZERWA ’
dz. 52/5
=
J Rr<3m
Rw<5Q

-

Z-...

—_—— <

~

N

N\

/
( AUB=7.17% )
\\\IZmin =387A -

Tw(55)=350A

dla WT-1/gF 125A

Inwentaryzacja sieci istniejace;j
na dzien 21.09.2023

ELFR. »

777

tel. +48 510-832-531,

Przedsigbiorstwo Projektowo - Ustugowe "ELFRA"
Sikora Franciszek

ul. Dworcowa 7/2A, 83-300 Kartuzy

<< ppu.elfra@wp.pl >>

b ]
i Do obliczeh przyjeto: Sen ¢ ednoKresk okt .
| . . TEMAT: chemat jednokreskow rojeKitowanego prz cza
! Odbiorca istn. 3f— 63kW ] y proj 9o przyia
iOdbiorca proj. 3f- 40kW Jackowo — dziatka zasilana 52/4
Lo e e e ]
i ADRES: dziatki na trasie — 52/6, 53/5, 55
| LEGENDA: gm. Choczewo
—————— proj. kabel ENERGA—OPERATOR SA 7 siedzibq w Gdansku
INWESTOR: B ) . o )
7777777 istn. kabel 80 577 Gdansk, ul. Mor@om Polskiej 130 E-2
\:| ist | kabl mqr inz. F. Sikora |FOPPS: Nr rys.
stn. zfiqcze apliowe . . .
i qQ PROJEKTANT| 0 e oot /13 DATA: | 01.2024
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(bez zmian) 3x BLL-T 70

istn. 3x AFL-6 70 3xAFL-6 35mm nr 094929 L=79m « 3xASA—500—10B0
nr 094900 - zastosowac istn. naprezenia przewodow SN 3WASA—500—10B0
kier. stup st. 77 przyjeto naciag 1020daN i napr. obl. 85MPa (zmniejszone) linia nn 0,4kV - obw. 100 linia nn 0,4kV - obw. 200
4xAL50 ! ] AsXSn 4x70
- T T T T T T T T T T T T T — i proj.
| r 3x ASM 18N-W3
0d+ 91 000 | | Je= - = -2
. = | |
lsmi ot RPI){_14 i _pacie | ' 3xPBNW-24 [ |
BSW-14 - proj. 3x - % | o
10m | . '
or 78 linii 094900 | : proj. 3x HH-VL 10/24kV 254 R
i t N 15kV = [
istn stup S 15 < 2 3xBLL-T70 | S
094929 oy T : mo
=) o if “-, PFe_Z[12_5_><A: B
istn. 3x AFL-6 70 8| g Zi%g\slg | e i
nr 094900 ! 3 i | Preznosxa |
. 0| %) 15.75/0.42kV 1 ;
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StUPOWA STACIJA TRANSFORMATOROWA
STN13-20/400/11/Sw
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! | | " ! 1 |
T | | " ! 1 |
o : (A
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1 - zerdz Em-12/20;

2 - poprzecznik krancowy PKZ-3a/E

3 - taficuch odciggowy LO2/2 —wykonanie 2

4 - zawieszenie przelotowe mostka ZM

5 - konstrukcja mocna odporowa KM-9 +izolatory S-80/2

6 — obejma z hakiem hakiem np. S502/263 + uchwyt SO 118.1201S (SO 80.225 -EZ0)

6A - zlaczka do karbowania do przewodow ZLAS50
6B - ztaczka przewodowa wzdtuzna SJ8.70 (SJ8.25 - EZO)
7 - konstrukcja do ogranicznikéw przepie¢ KOG-50/E + obejma

8 — ogranicznik przepie¢ z odtgcznikiem ASM 18NA+ W3 + oslona przeciw ptakom

9 - przewdd w ostonie BLL-T 70;

10 - konstrukcja do podstaw bezpiecznikowych KBZ-1a + KBZ-2¢
11 - podstawy bezpiecznikowe typu PBNW-24;

11A - wktadka bezpiecznikowa HH-VL 10/24kV 25A;
12-transformator 250kVA

13-konstrukcja do transformatora KTZ-3b/E

14-8x kabel YKXS 1x120 - pofaczenie gtowne transformator-rozdzielnica
15-2x kabel YAKXS 4x120 - pofgczenie rozdzielnica - linia napowietrzna

16-4x rura ostonowa arot BE75 anty UV,

17-rozdzielnica wolnostojaca SKVP 400 kVA 7p - prod. ZPUE + szafka AMI;
18-ustoj SFP133 (2xptyta PS-200+ ptyta ustojowa U85+ potaczenie skrecane do SFP)

19-ustoj SP33(2xptyta PS-200+ potaczenie skrecane do SP33)

Rys. E-4
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ZAtACZNIK nr 1

elewacje, rzuty rozdzielnicy nn typu SKVP oraz rozmieszczenie aparatury
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Parametry znamionowe:
Prad znamionowy 100 A
Napiecie znamionowe 2307400 V
Czestotliwos¢ znamionowa 50 Hz
Napiecie znamionowe izolac ji 690V
Napiecie znamionowe wytrzymywane o czestotliwosci sieciowe | 2,9 kV
Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane 4 kV
Prad znamionowy kroétkotrwaty wytrzymywany 10 kA/1s
Prgd znamionowy szczytowy wytrzymywany 17 KA
Odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego 10 kA/0,1s
Stopien ochrony IP IP44 ub IP54
Stopieft ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi IK10
Rodzaj obudowy izolacy jna
Odpornosé¢ na zar 960°C

Zakres temperatury
Klasa ochronnosci urzgdzenia

-25°C do +55°C
1I

OBUDOWA: SKRF 400/800/1

STRONA NR 1

ZALACZNIK nr 2
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