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1. Temat  
Tematem opracowania jest budowa i rozbiórka linii napowietrznej SN, linii kablowych nN i stacji transformatorowej 

SN/nN oraz budowa linii kablowej SN w Dziadowej Kłodzie przy ul. Parkowej gm. Dziadowa Kłoda zgodnie z 
wytycznymi programowymi nr 136/0/2019/43MZE. 

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń 
Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń  

Zasilanych ze stacji o nr ruchowym: 31524  

Wymiana pojedynczego słupa SN: K-E13,5/25 1 szt. 

Linia napowietrzna SN: Typ dł. trasy/ dł. całkowita 

Rozłącznik napowietrzny SN: RUN III 24/4 1 szt. 

Linia kablowa SN: NA2XS(FL)2Y lub (XRUHAKXS) 

3x1x240/25mm2 

dł.trasy 468m/dł.całkowita 495m 

Mufy kablowe SMHSV4 50-150 

SMHSV4 95-240 

2 kpl. 

1kpl. 

Głowice kablowe 3xOTK224 

3x K480TB prod. Euromold 

3x K200LR prod. Euromold 

1 kpl. 

1 kpl. 

2 kpl. 

Ograniczniki przepięć POLIM-D 24-07/1070/1000 3 szt. 

Złącze kablowe SN: Typ Ilość 

Stacja transformatorowa SN/nn: BKSZ-630 1 kpl. 

Transformator 160kVA 1 szt. 

Wymiana pojedynczego słupa nn: Typ Ilość 

Linia napowietrzna nn Typ Ilość 

Przyłącze napowietrzne: Typ Ilość 

    dł.trasy/dł.całkowita   

(zbiorczo przyłącza dotyczące obwodu)   

Szafka pomiarowa: Typ Ilość 

Przyłącze/a kablowe: Typ Ilość 

(zbiorczo przyłącza dotyczące obwodu)   

Szafka pomiarowa: Typ Ilość 

Linia kablowa nn: YAKXs 4x120mm2  

    dł.trasy 35m /dł.całkowita 45m 

 

   dł.trasy 15m /dł.całkowita 20m 

 

YAKXs 4x240mm2 

 

Kablowa rozdzielnica szafowa: Typ Ilość 

Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy: Typ Ilość 

Przecisk 19,5m  2 szt. 

Przewiert Długość Ilość 
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3. Oświadczenia projektanta 
 

Na podstawie art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 
z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206) OŚWIADCZAM, że dokumentacja 
techniczna „Budowa i rozbiórka linii napowietrznej SN, linii kablowych nN i stacji transformatorowej SN/nN 
oraz budowa linii kablowej SN w Dziadowej Kłodzie przy ul. Parkowej gm. Dziadowa Kłoda” została 
sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu 
widzenia celu któremu ma służyć. 

 
 
 
 
 

Funkcja Imię i Nazwisko Zakres i numer uprawnień Data i Podpis 
 
 
 
Projektant 

 
 
 
Marek Mruc 

 
w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 
nr upr. DOŚ/0478/PBE/19 
 

02.01.2023r. 
 

Sprawdzający Mateusz Howis 

w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 
nr upr. DOŚ/0155/PWBE/21 
 

02.01.2023r. 
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5. Podstawa opracowania 

− Wytyczne programowe nr 136/0/2019/43MZE od ENERGA-OPERATOR S.A., 

− Standardy techniczne ENERGA-OPERATOR S.A. 

− Uzgodnienia z Inwestorem, 

− Inwentaryzacja w terenie, 

− Mapa do celów projektowych, 

− Uzgodnienia z narady koordynacyjnej, 

− Obowiązujące przepisy i normy. 
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6. Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT 
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7. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej   
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istn. słup  nr 130/1/5
do demontażuistn. słup  nr 130/1/6

do demontażu

istn. stacja słupowa SN/nN nr 31524
do demontażu

istn. słup nr 130/1/4
do demontażu

istn. słup nr 130/1/3
do demontażu

istn. słup nr 130/1/2
do demontażu

istn. słup nr 130/1/1 narożno-skrzyżeniowy
do wymiany na krańcowy

proj. mufa kablowa nN

proj. małogabarytowa stacja
transformatorowa SN/nN

miejsce przeciecia istn. linia kablowa nN zas. ze stacji nr 31524 -
kabel wycofać i wprowadzić do proj. stacji transformatorowej

proj. linia kablowa nN L=17/22m

proj. linia kablowa nN L=18/23m

proj. trasa ułożenia isnt. linii kablowej nN L=1,5/11,5m

1,1
0,5

1,4

0,8

0,2

istn. linia kablowa  0,4kV. Przebieg zgodny z naradą koordynacyjną
nr GK.6630.127.2021 z dnia 26.03.2021r.

proj. linia kablowa SN L=468/488
proj. linia kablowa SN L=468/488

proj. linia kablowa nN L=15/20m

istn. odcinek linii kablowej nN do likwidacji
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proj. linia kablowa SN L=468/488
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proj. przecisk mechaniczny L=7m

proj. przecisk mechaniczny L=12m

Legenda:
 Granice działek objętych inwestycją
Projektowana linia kablowa SN

Projektowana linia kablowa nN
Projektowana rura ochronna
Istniejące stanowiska słupowe do likwidacji

Projektowana stacja transformatorowa SN/nN

Biuro projektowe:
ENERGOVIA Sp. z o.o.
Polesie 35, 98-400 Wieruszów
biuro@energovia.pl

Inwestor:

Nr zadania:

Nr rys: Tytuł rysunku: Skala:

Projektował: Nr upr.: Data: Podpis:

Adres inwestycji:

Obiekt: 

Nr umowy:

ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

Sprawdził: Nr upr.: Data: Podpis:

mgr inż. Marek Mruc DOŚ/0478/PBE/19

mgr inż. Mateusz Howis DOŚ/0155/PWBE/21

woj. dolnośląskie, powiat oleśnicki, gmina Dziadowa Kłoda,  
dz. nr 511/1, 511/8, 513, 518/1, 519/20, 520 obręb Dziadowa Kłoda

KJ01762/22OBMS/43/20033

E-01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

25.08.2022r.

25.08.2022r.

Budowa i rozbiórka linii napowietrznej SN, linii kablowej nN oraz stacji transforma-  
             torowej SN/nN, budowa linii kablowej SN w Dziadowej Kłodzie przy ul. Parkowej

AutoCAD SHX Text
513

AutoCAD SHX Text
513

rEjMizOFIAR
Pole tekstowe
Poświadczam, że niniejszy Projekt Zagospodarowania Terenu

był przedmiotem Narady Koordynacyjnej, sprawa nr 6630.229.2022 

z dnia 13.09.2022r. Jednocześnie informuje, że jestem świadomy 

odpowidzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
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8. Uzgodnienia branżowe 
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9. Decyzje administracyjne 
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10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna 

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Uchwała nr XXI/135/20 
Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 30 września 2020 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Dziadowa Kłoda. Działki znajdują się na obszarze oznaczonym w MPZP jako obszar usług ZP/1, ZP/2, 
MN/41, MN/42, KDD/13, W/2 

11. Stan istniejący 
Istniejący teren przez który przebiega inwestycja posiada podziemną infrastrukturę elektroenergetyczną (linie kablowe nN i 

SN), teletechniczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz istniejące stanowiska słupowe SN istniejącą słupową stację 

transformatorową SN/nN przeznaczone do rozbiórki  wraz z urządzeniami. Obszar opracowania zajmują tereny zielone. 

Przebieg trasy kabla zaprojektowano w sposób bezkolizyjny z zachowaniem normatywnych odległości od istniejącej zielni i 

infrastruktury technicznej.  

12. Rozbiórki 
Istniejąca słupowa stacja transformatorowa SN/nN nr 31524 typu STSR 20/25 znajdująca się na działce nr 518/1 obręb 

Dziadowa Kłoda przewidziana jest do rozbiórki. W jej miejsce projektuje się kontenerową stację transformatorową na działce 

nr 518/1 obręb Dziadowa Kłoda zgodnie z pkt. 14. Istniejące linie kablowe nN odchodzące z rozdzielnicy nN na odcinkach od 

stacji nr 31524 do projektowanych muf kablowych należy rozebrać/ unieczynnić. 

Po wybudowaniu i uruchomieniu kontenerowej stacji transformatorowej istniejącą słupową stacje transformatorową nr 31524 

unieczynnić i rozebrać. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy zdemontować wszystkie instalacje i urządzenia 

elektryczne. Rozbiórkę powinna wykonać upoważniona brygada po uprzednim odłączeniu zasilania.  

Istniejącą linie napowietrzną SN3-03002/09 wykonaną przewodami typu AFL 6x35 należy rozebrać wraz z 6-ścioma 

stanowiskami słupowymi na odcinku od słupa nr 130/1/1/ do istniejącej stacji słupowej nr 31524. Stanowisko słupowe nr 

130/1/1/ rozebrać, a w jego miejsce posadowić nowe o funkcjonalności słupa krańcowego. Przebieg demontowanej linii 

napowietrznej SN oraz lokalizację usuwanych stanowisk słupowych, przedstawiono na rys. PZT Projektu Zagospodarowania 

Terenu. 

Linie nN w kierunku Radzowic należy połączyć za pomocą projektowanej mufy kablowej nN z wyprowadzoną z projektowanej 
stacji linią kablową nN o długości L2=18m. Istniejąca linie kablową nN kier. Radzowic na odcinku pomiędzy projektowaną 
mufą a istn. stacją nr 31524 przewidzianą do rozbiórki należy unieczynnić/ rozebrać. 
Linie nN w kierunku Parku należy połączyć za pomocą projektowanej mufy kablowej nN z wyprowadzoną z projektowanej 
stacji linią kablową nN o długości L3=2m. Istniejąca linie kablową nN kier. Parku na odcinku pomiędzy projektowaną mufą a 
istn. stacją nr 31524 przewidzianą do rozbiórki należy unieczynnić/ rozebrać. 
Linie nN w kierunku ul. Parkowej należy połączyć za pomocą projektowanej mufy kablowej nN z wyprowadzoną z 
projektowanej stacji linią kablową nN o długości L4=17m. Istniejąca linie kablową nN kier. ul. Parkowa na odcinku pomiędzy 
projektowaną mufą a istn. stacją nr 31524 przewidzianą do rozbiórki należy unieczynnić/ rozebrać. 
Linie nN w kierunku dz. nr 508/2 należy połączyć za pomocą projektowanej mufy kablowej nN z wyprowadzoną z 
projektowanej stacji linią kablową nN o długości L5=15m. Istniejąca linie kablową nN kier. dz. nr 508/2  na odcinku pomiędzy 
projektowaną mufą a istn. stacją nr 31524 przewidzianą do rozbiórki należy unieczynnić/ rozebrać. 
 
Teren na, którym prowadzone są roboty rozbiórkowe  należy odgrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Prace 
rozbiórkowe można rozpocząć po unieczynnieniu zasilania.  
Z uwagi na rodzaj obiektu przewiduje się prowadzenie robót rozbiórkowych przy użyciu kosza podnośnikowego dźwigu 
samojezdnego oraz ręcznie. Przy odcięciu przewodów należy zamontować uprzednio na nich obciążniki i powoli zwalniać. 
Po zdemontowaniu przewodów oraz uzbrojenia można przystąpić do rozbiórki słupów z użyciem dźwigów. Wszystkie 
czynności na liniach napowietrznych wymagające wchodzenia na konstrukcje wsporcze (słupy) linii muszą być wykonywane 
co najmniej przez dwie osoby. Jedna z nich pracuje na słupie, a druga pozostaje na ziemi i powinna mieć sprzęt i środki do 
udzielenia pierwszej pomocy. Na słup należy wchodzić korzystając z odpowiednich słupołazów, z zapiętym wokół słupa 
(konstrukcji) pasem bezpieczeństwa i stosować szelki. 
 Przy przewracaniu słupów zatrudnieni przy tym pracownicy muszą być tak rozstawieni, aby w razie upadku słupa, zerwania 
liny lub uszkodzenia urządzeń mechanicznych nie doznali obrażeń. W czasie przewracania słupa należy zabezpieczyć go 
przez podparcie trzymakami lub podtrzymanie linami, które powinny być trzykrotnie dłuższe od wysokości obiektu. Słup 
przewraca się w wyniku zwalniania odciągów lub przy użyciu dźwigu. Po przewróceniu słupa doły powinny być niezwłocznie 
zasypane, a zdemontowany materiał usunięty z gruntów prywatnych oraz dróg. W czasie wykonywania robót sposobami 
zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. Teren należy oznakować 
tablicami ostrzegawczymi. 

Prowadzenie robót rozbiórkowych zabronione jest: 
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• jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji przez wiatr oraz przy jego prędkości powyżej 10m/s, 

• przewracanie części obiektu przez podkopywanie i podcinanie. 

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa) 
Projektuje się nowe stanowisko słupowe typu K E13,5/15  na dz. nr 511/1 obręb Dziadowa Kłoda. Projektowane stanowisko 
słupowe będzie wyposażone w rozłącznik napowietrzny RUN III 24/4, głowice kablowe typu OTK224, ograniczniki przepięć 
typu POLIM-D 24-07/1070/100. Stanowisko musi spełniać wymagania drugiego stopnia obostrzeń dla elektroenergetycznych 
linii napowietrznych, zgodnie z normą PN-EN 50341-2-22. 
Projektowaną linię kablową SN typu NA2XS(FL)2Y 3x1x240/25mm2 o długości L=468(495)m, sprowadzić z projektowanego 

stanowiska słupowego SN i prowadzić w kierunku projektowanej kontenerowej stacji transformatorowej zlokalizowanej na dz. 

nr 518/1 obręb Dziadowa Kłoda. Trasę linii kablowej należy prowadzić zgodnie z projektem w terenie działek nr 511/1, 511/8, 

513, 519/20, 518/1 obręb Dziadowa Kłoda, przy zachowaniu normatywnych odległości od istniejącej infrastruktury 

technicznej. Trasę linii kablowej przedstawiono na rys. PZT Projekt Zagospodarowania Terenu. Kabel na słupie zabezpieczyć 

stosując rurę osłonową wykonaną z HDPE odporną na promieniowanie co najmniej na wysokości do 2,5m od poziomu terenu 

oraz minimum 0,5m poniżej terenu. Górny koniec rury należy zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci za pomocą kapturka 

uszczelniającego termokurczliwego. Rurę mocować do nogi słupa za pomocą ramek i taśm stalowych nierdzewnych (COT) 

lub uchwytów do rur w rozstawie co 1m. Kabel połączyć z istniejącą linią napowietrzną. W miejscu połączenia zastosować 

ograniczniki przepięć 

Kable układać przestrzegając zaleceń normy SEP N-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”. 
Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym chronić w rurach ochronnych. Przejścia 
pod drogami należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu w rurach ochronnych SRS 160. Po wykonaniu robót ziemnych 
teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Ponadto zwrócić uwagę na następujące elementy i wytyczne zawarte w 
uzgodnieniach: 

• trasę kabla wytyczyć geodezyjnie zgodnie z wykreśleniem na mapie, 

• kabel SN układać na 10 cm podsypce z piasku na głębokości 0,9m, 

• kabel przykryć 10 cm warstwą piachu, 15 cm warstwą rodzimego gruntu a następnie ułożyć czerwoną folię dla kabli SN o 
szerokości 30cm i grubości 0,5mm. 

• przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległości oraz stosować rury ochronne DVK-160 
i SRS-160. 

• przejścia poprzeczne przez drogę w rurze SRS na głębokości 1m licząc od górnej krawędzi rury do poziomu terenu 

• przy skrzyżowaniu z rurami gazowymi należy zachować minimalną pionową odległość 0,2m dla przejść poprzecznych 
wykonanych w wykopie otwartym oraz 0,5m dla przewiertów w rzucie poziomym, licząc od zewnętrznej ściany rury 
gazowej do zewnętrznej powierzchni projektowanej linii kablowej, 

• przy skrzyżowaniach z rurami wodociągowymi należy zachować 0,5m odległości w świetle dla przewiertów oraz 0,2m dla 
przejść poprzecznych wykonanych w wykopie otwartym.  

• w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo  ok. 3% długości wykopu). 

• promień zginania kabla nie może być mniejszy od 15-krotnej średnicy kabla w przypadku kabli wielożyłowych oraz 20-
krotnej dla jednożyłowych, 

• stosować opaski fazowe co 3m, kierunkowe co 10m, 

• najniższa dopuszczalna temperatura kabli przy układaniu nie może być niższa od zaleceń producenta 

• dopuszcza się mechaniczne układanie kabli za pomocą ciągarki, przy czym maksymalna siła naciągu w kG nie powinna 
przekroczyć 2,7xS gdzie S – suma przekrojów żył ciągniętego kabla w mm2. 

• przy dużych siłach wciągania i przy przeciąganiu kabla na ostrych łukach, należy stosować środki zmniejszające nacisk 
na wewnętrzną ściankę kabla (np. profilowane ślizgi lub rolki), 

• należy upewnić się, że na trasie wciągania kabla nie ma ostrych kamieni i krawędzi, które mogą uszkodzić kabel, 

• przez cały czas instalowania, końce kabla powinny być zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci (np. kapturkami lub taśmą 
samoprzylepną), 

• trasę kabla wytyczyć i zinwentaryzować geodezyjnie przed zasypaniem 

• na początku i końcu trasy kabla zostawić zapas. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z Normą PN/E-05100 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” 
oraz, zwrócić uwagę na następujące elementy i wytyczne zawarte w uzgodnieniach: 

• ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spełniać wymagania PN/B-03322 oraz powinny być zabezpieczone 
przed działaniem agresywnych gruntów i wód, 

• konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywać siły pochodzące od 
zawieszonych przewodów, uzbrojenia  i parcia wiatru, 
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• poprzeczniki i trzony izolatorów powinny przenosić obciążenia wynikające z zawieszenia przewodów i parcia wiatru, 

• izolatory elektroenergetyczne linii napowietrznych o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV powinny spełniać 
wymagania PN/E-06308 

• stosować stosowane przewody z materiałów o dostatecznej wytrzymałości na rozciąganie i dostatecznej odporności na 
wpływy atmosferyczne i chemiczne, 

• przewody podlegające działaniu siły naciągu należy łączyć lub tak zawieszać na konstrukcji wsporczej, aby wytrzymałość 
złącza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosiła dla przewodów wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymałości 
przewodu, 

• osprzęt przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spełniać wymagania PN/E-06400. 

14. Stacja transformatorowa SN/nn 
Projektowana jest kontenerowa stacja transformatorowa typu BKSZ-630 przystosowaną do pracy w sieci o napięciu 

znamionowym 20/0,4kV, z transformatorem o mocy 160kVA. Stacja zbudowana jako prefabrykat, złożony z elementów 

żelbetowych i zlokalizowana na dz nr 518/1 obręb  Dziadowa Kłoda. Dojazd do projektowanej stacji zapewniony zostanie z 

ulicy Parkowej Stacje należy zasilać projektowaną linią kablową SN opisanej w pkt. 13. Z projektowanej stacji SN/nN należy 

wyprowadzić sieć kablową nN do połączenia z istniejącymi liniami kablowymi nN, które wyprowadzone były istniejących 

słupowej stacji SN/nN nr 31524 przewidzianej do rozbiórki - zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu.  

Stacja jest modułową prefabrykowaną konstrukcją składającą się z następujących  elementów:  

• bryła główna – obudowa betonowa stacji wraz z fundamentem przystosowana do obsługi zewnętrznej,  

• dach betonowy. 

Charakterystyka stacji:   

Długość [cm]  290,0  

Szerokość [cm]  210,0  

Wysokość [cm]:   

całkowita  250,0  

165,0  z dachem (od powierzchni gruntu) - betonowym  

Masa bez wyposażenia [kg]:   

  

bryły głównej z drzwiami i żaluzjami  

  

6250 1950  

dachu – betonowego  

suma  8200  

Powierzchnia zabudowy:  6,09 m2  

Kubatura zabudowy:  10,05 m3  

Powierzchnia użytkowa:  5,13 m2  

Bryłę główną obudowy stacji transformatorowej stanowi monolitycznie powiązany ze sobą układ czterech ścian 

zewnętrznych oraz podłogi stanowiącej element posadowienie transformatora. Ściany zewnętrzne i podłoga projektowane 

są w postaci płyt żelbetowych. Ściany i podłoga bryły głównej wykonane są z betonu klasy C30/37. Betonowane są w pozycji 

odwróconej równocześnie ściany z podłogą tworząc monolit. W części podziemnej obudowy istnieje przegroda wykonana 

w celu wydzielenia  „wanny", mogącej pomieścić całą (z pewnym zapasem) zawartość oleju z transformatora.  Powierzchnia 

misy olejowej jest pokryta warstwą farby olejoochronnej.  W ścianach bocznych części podziemnej (piwnicy kablowej)  

instalowane są wodoszczelne przepusty kablowe.  Stacja posiada drzwi służące do obsługi rozdzielnic SN oraz nN, a także 

do komory transformatorowej. W drzwiach znajdują się otwory wentylacyjne z żaluzjami zapewniającymi odpowiednie 

chłodzenie. Drzwi otwierane na zewnątrz oraz przystosowane do instalacji typowych wkładek bębenkowych systemu Master 

Key i wyposażone w ucha do założenia kłódki energetycznej systemu Master Key w zależności od potrzeb. Zamek powinien 

zapewniać co najmniej trzypunktowe zamknięcie drzwi. Dla stacji z wewnętrznym korytarzem obsługi drzwi powinny być 

wyposażone w blokadę ustalającą położenie w stanie otwarcia oraz umożliwiać ich otwieranie od wewnątrz. Drzwi stacji 

wyposażone w żaluzje wentylacyjne zapewniające chłodzenie urządzeń i wentylację pomieszczeń, zapewniające stopień 

ochrony nie gorszy niż IP43. Wewnętrzna powierzchnia ścian pokryta jest tynkiem w kolorze białym. Zewnętrzna 

powierzchnia ścian pokryta jest tynkiem w kolorze RAL 9003.Elementy metalowe zamontowane na zewnętrznej stronie 
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stacji wykonane są z blachy stalowej cynkowanej ogniowo i malowane, lub aluminium lakierowanego proszkowo w kolorze 
RAL 9003. Zewnętrzne powierzchnie ścian w części podziemnej obudowy pokryte są powierzchniowo odpowiednimi 
środkami zapewniającymi całkowitą jej wodo- i olejoszczelność w obu kierunkach.  
Dach obudowy stacji transformatorowej, wykonany jest  w postaci płyty żelbetowej o kształcie prostokątnym, wymiarach 
zewnętrznych 2290 x 3090 mm oraz zmiennej grubości w celu ukształtowania 3,5 % spadku. Minimalna grubość płyty 
dachowej przy jej krawędzi wynosi 10 cm, a maksymalna w środku rozpiętości 12 cm. Płyta dachowa wykonana jest z 
betonu klasy C30/37. Powierzchnia zewnętrzna dachu jest malowana farbą izolacyjną, odporną na promieniowanie 
słoneczne oraz może być pokryta dodatkowo warstwą papy. 
Stacja BKSZ-630 wyposażona jest w:   

• rozdzielnicę SN – 3 polowa (2 pola liniowe + 1 pole transformatorowe) 
• transformator – 160kVA 
• rozdzielnicę nN typu STS wyposażoną w rozłączniki bezpiecznikowe,  
• obwody potrzeb własnych stacji zabudowane w rozdzielnicy nN,  
• tablicę pomiarową AMI/SG-1N 
 

Dane znamionowe stacji rozdzielczej:   

Parametr  SN  nN  

Maksymalna moc transformatora  630 kVA  

Moc zainstalowanego transformatora  160 kVA  

Napięcie znamionowe  24 kV  0,5 kV  

Napięcie izolacji   50kV  0,69 kV  

Napięcie impulsowe   125 kV  8 kV  

Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych  630 A  max: 
1250 A  

Prąd znamionowy ciągły pola transformatorowego  200A  —  

Prąd znamionowy ciągły pól odpływowych  630 A  400 A  

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (1 s)  16 kA  20 kA  

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany   40 kA  40 kA  

Stopień ochrony  IP 43  

 
Uziom zewnętrzny wspólny dla uziemienia roboczego i ochronnego zaprojektowano jako otokowy wykonany bednarką ze 
stali miedziowanej elektrolitycznie S/Cu 30x4mm. Uziom układać na głębokości 0,6m w odległości minimum 0,5m od 
fundamentu. Dodatkowo wykonać uziom pionowy wykonany z 4 kompletów 7 połączonych szpilek z prętów miedziowanych 
fi 14,2mm i długości 1,5m każda. Po połączeniu uziomu z instalacją uziemiającą stacji należy wykonać pomiar rezystancji 
uziemienia, który musi wynosić mniej niż 2,78Ω.  
 
Stacja posiada uziemienie ochronne podłączone do uziomu na zewnątrz stacji. Główna magistrala uziemiająca wewnątrz 
stacji składa się z części poziomej wykonanej z płaskownika ocynkowanego Fe/Zn 30x4 wewnątrz stacji.  
W stacji do głównej magistrali podłączono:  

 Rozdzielnicę SN w dwóch punktach bednarką Fe/Zn 30x4 [mm],  
 Rozdzielnicę nn bednarką Fe/Zn 30x4 [mm],  
 Transformator w dwóch punktach bednarką Fe/Zn 30x4 [mm],  
 Dach stacji przewodem LgY 70 mm2,  
 Bryła główna, kablownia w dwóch punktach bednarką Fe/Zn 30x4 [mm],  
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• Futryny, drzwi, obróbki każda w dwóch punktach – linką LgY 25 mm2,  

• Rozdzielnice telemechaniki i pomiarową – linką LgY 16 mm2,  

• Konstrukcje do posadowienia rozdzielnic bednarką Fe/Zn 30x4 [mm].  

Do głównej magistrali należy dołączyć przez dwa zaciski kontrolne dwuśrubowe dwa wyprowadzenia uziemienia 

zewnętrznego doprowadzonego do magistrali przez otwory technologiczne umieszczone w obudowie stacji. 

Wyprowadzenie N z transformatora należy dołączyć do osobnego wyprowadzenia uziemienia zewnętrznego.  

 

Pierwszym etapem posadowienia stacji jest wykonanie w ziemi wykopu. W wykonanym wykopie należy ułożyć uziom 

otokowy i połączyć go z zaciskami wewnątrz stacji. Pod obudowę z fundamentem należy wykonać podsypkę piaskowo-

żwirową o grubości około 15 cm (E-07).Należy zwrócić szczególną uwagę, aby powierzchnia podsypki była wypoziomowana 

i zagęszczona. Na tak przygotowane miejsce należy ustawić obudowę stacji z fundamentem, 

a następnie dach. 

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa) 
Istniejącą linie kablową nN (obwód 1) typu YAKY 4x120mm2 w kierunku Radzowic należy połączyć za pomocą 

projektowanej mufy kablowej nN typu SMHSV4 50-150 z wyprowadzoną z projektowanej stacji linią kablową nN typu YAKXs 

4x120mm2 o długości L2=18(23)m. Istniejąca linie kablową nN kier. Radzowic na odcinku pomiędzy projektowaną mufą a 

istn. stacją nr 31524 przewidzianą do rozbiórki należy unieczynnić/ rozebrać. 

Istniejącą linie kablową nN (obwód 2) typu YAKY 4x70mm2 w kierunku Parku należy przeciąć, wycofać i jeden koniec 

wprowadzić do projektowanej kontenerowej stacji transformatorowej. Kabel prowadzić po nowej trasie o długości L3=2(7)m. 

Pozostały odcinek linii kablowej nN w kierunku istn. stacją nr 31524 przewidzianą do rozbiórki należy unieczynnić/ rozebrać. 

Istniejącą linie kablową nN  (obwód 3) typu YAKY 4x120mm2 w kierunku ul. Parkowej należy połączyć za pomocą 

projektowanej mufy kablowej nN typu SMHSV4 50-150 z wyprowadzoną z projektowanej stacji linią kablową nN typu YAKXs 

4x120mm2 o długości L4=17(22)m. Istniejąca linie kablową nN kier. ul. Parkowej na odcinku pomiędzy projektowaną mufą 

a istn. stacją nr 31524 przewidzianą do rozbiórki należy unieczynnić/ rozebrać. 

Istniejącą linie kablową nN  (obwód 4) typu YAKXs 4x240mm2 w kierunku dz. nr 508/2 należy połączyć za pomocą 

projektowanej mufy kablowej nN typu SMHSV4 95-240 z wyprowadzoną z projektowanej stacji linią kablową nN typu YAKXs 

4x240mm2 o długości L5=15(20)m. Istniejąca linie kablową nN kier. dz. nr 508/2  na odcinku pomiędzy projektowaną mufą 

a istn. stacją nr 31524 przewidzianą do rozbiórki należy unieczynnić/ rozebrać. 

Kabel układany metodą otwartego wykopu należy oznaczyć poprzez montaż tabliczek wykonywanych z tworzywa 

sztucznego o grubości min. 1mm w odległości co 10m (w terenie silnie zurbanizowanym 5m)  oraz odległości nie większej 

niż 1m z każdej strony mufy, przepustów i osłon, od skrzyżowań z obcą infrastrukturą techniczną. Tabliczki powinny być 

przystosowane do mocowania na kablu za pomocą opasek ściągających o szerokości minimum 5mm. Napisy wykonać w 

sposób trwały, a zawarte informacje powinny być zgodne ze standardem „Standardy oznakowania i numeracji obiektów 

energetycznych w ENERGA-OPERATOR S.A.”  

16. Oświetlenie uliczne 
- NIE DOTYCZY 

17. Przyłącza SN (napowietrzne/kablowe) 
- NIE DOTYCZY 

18. Przyłącza nn (napowietrzne/kablowe) 
- NIE DOTYCZY 

19. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN 
W celu ochrony urządzeń zainstalowanych w linii projektuje się ograniczniki przepięć typu POLIM-D 24-07/1070/1000. 

20. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nn 
- NIE DOTYCZY 

21. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn 
- NIE DOTYCZY 
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22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN 
Punkt neutralny sieci elektroenergetycznej SN jest kompensowany. Ochrona podstawowa przed dotykiem bezpośrednim 

zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla poszczególnych pomieszczeń stopień IP (min. IPX2). Ochrona dodatkowa 

przed dotykiem pośrednim zapewniona zostanie poprzez uziemienie ochronne po stronie SN.  

Na etapie wykonawstwa należy wyznaczyć i potwierdzić pomiarami obliczoną wartość rezystancji wykonanego uziomu  

 RE =2,78Ω.  Dodatkowo sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń wykonując pomiar napięcia dotykowego rażenia.  

W przypadku nie spełnienia przez uziom warunku napięcia rażenia należy go wzmocnić dodatkowymi prętami pionowymi. 

23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn 
Punkt neutralny sieci elektroenergetycznej SN jest kompensowany. Ochrona podstawowa przed dotykiem bezpośrednim 

zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla poszczególnych pomieszczeń stopień IP (min. IPX2). Ochrona dodatkowa 

przed dotykiem pośrednim zapewniona zostanie poprzez uziemienie ochronne po stronie SN.  

Sieć nN 0,4kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w układzie TN-C. Ochronę przed dotykiem 

bezpośrednim stanowią aparaty i urządzenia z dobranym odpowiednim stopniem IP. Ochrona dodatkowa w sieci nn przed 

dotykiem pośrednim zapewniona zostanie przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania wyłącznikami i 

bezpiecznikami w czasie t=5s w obwodach rozdzielczych. 

• Wszystkie części przewodzące dostępne instalacji przyłączyć do uziemionego przewodu ochronnego 

• Wszędzie, gdzie to możliwe przewody ochronne PE uziemić, 

• Przewód neutralny N traktować jako izolowany tak jak przewody fazowe 

Na etapie wykonawstwa należy wyznaczyć i potwierdzić pomiarami wymaganą wartość rezystancji wykonanego uziomu. 

Dodatkowo sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń wykonując pomiar napięcia dotykowego rażenia. W razie 

konieczności uziomy uzupełnić dodatkowo uziomem pionowym w sposób przyjęty dla uziomów stacji transformatorowych 

kontenerowych.  

24. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nn 
-NIE DOTYCZY 

25. Obliczenia techniczne 
a) Dane przyjęte do obliczeń: GPZ Syców Sekcja 1 

 

𝐜𝐨𝐬𝛗 [−] 𝐔𝐧  [𝐤𝐕] 𝐒𝐤𝐪 [𝐌𝐕𝐀] 𝐓𝐤[𝐬] Iawsc [A] Ic [A] 

0,93 20 129,2 5 20 63,2 

Sposób pracy punktu neutralnego sieci: kompensowany 

 

• Parametry zwarciowe 

𝑍𝑘𝑄 =
𝑐𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑈𝑛𝑄

2

𝑆𝑘𝑄
"

= 3,405 [Ω] 

Ze względu na brak danych, w obliczeniach nie została uwzględniona rezystancja i reaktancja linii. 

• Największy spodziewany prąd zwarcia początkowy 

Ik
" =

𝑐𝑈𝑛

√3 ∙ 𝑍𝑘𝑄

= 3,730 [𝑘𝐴] 

• Prąd zwarcia udarowy 

 

 

• Prąd zwarciowy zastępczy cieplny 

 

 

κ = 1,02 + 0,98𝑒−3
𝑅

𝑋 = 1,746 

𝑖𝑝 = 𝜅 ∙ √2 ∙ 𝐼𝑘
" = 9,21 [𝑘𝐴]  

𝑚 =
1

2 ∙ 𝑓 ∙ 𝑇𝑘 ∙ 𝑙𝑛(𝜅 − 1)
[𝑒4∙𝑓∙𝑇𝑘∙𝑙𝑛(𝜅−1) − 1] = 0,007 
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• Dobór kabla SN ze względu na warunki zwarciowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrano kabel typu NA2XS(FL)2Y 3x1x240 mm2 

 

• Dobór żyły powrotnej kabla SN 

 

 

 

 

Dobrano żyłę powrotną o przekroju 25mm2.     

• Rezystancja uziemienia 

 

𝑅𝐸 ≤
𝑈𝐹

𝑟 ∙ 𝐼𝑘1
= 6,52 [Ω] 

b) Dane przyjęte do obliczeń: GPZ Syców Sekcja 2 

 

𝐜𝐨𝐬𝛗 [−] 𝐔𝐧  [𝐤𝐕] 𝐒𝐤𝐪 [𝐌𝐕𝐀] 𝐓𝐤[𝐬] 

0,93 20 140,6 5 

Sposób pracy punktu neutralnego sieci: kompensowany 

 

• Parametry zwarciowe 

𝑍𝑘𝑄 =
𝑐𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑈𝑛𝑄

2

𝑆𝑘𝑄
"

= 3,129 [Ω] 

Ze względu na brak danych, w obliczeniach nie została uwzględniona rezystancja i reaktancja linii. 

• Największy spodziewany prąd zwarcia początkowy 

Ik
" =

𝑐𝑈𝑛

√3 ∙ 𝑍𝑘𝑄

= 4,059 [𝑘𝐴] 

• Prąd zwarcia udarowy 

 

 

• Prąd zwarciowy zastępczy cieplny 

𝐼𝑡ℎ = 𝐼𝑘
" √𝑚 + 𝑛 = 3,730 [𝑘𝐴] 

𝜏ś𝑟 =
𝜏𝑝𝑧+𝜏𝑑𝑧

2
= 170 [℃] 

γśr =
γ20

1+α(τśr−20)
= 21,88 [

𝑚

Ω∙𝑚𝑚2]  

𝑘 = √𝛾ś𝑟 ∙ 𝑐 ∙
𝜏𝑑𝑧 − 𝜏𝑝𝑧

1
= 93,17 [

𝐴

𝑚𝑚2
] 

S≥
1

𝑘
√𝐼𝑡ℎ

` 2
∙𝑇𝑘

1
= 89,5 [𝑚𝑚2] 

𝐼𝑘 𝑑𝑜𝑝 ż𝑝 ≥ 𝐼𝑘2
"      5,0 ≥ 3,2  

𝐼𝑘2
" =  0,033 ∙ 𝑆𝑘𝑄

" = 3,2 [𝑘𝐴] 

κ = 1,02 + 0,98𝑒−3
𝑅

𝑋 = 1,746 

𝑖𝑝 = 𝜅 ∙ √2 ∙ 𝐼𝑘
" = 10,02 [𝑘𝐴]  

𝑚 =
1

2 ∙ 𝑓 ∙ 𝑇𝑘 ∙ 𝑙𝑛(𝜅 − 1)
[𝑒4∙𝑓∙𝑇𝑘∙𝑙𝑛(𝜅−1) − 1] = 0,007 

𝐼𝐸 = √𝐼𝐴𝑊𝑆𝐶
2 + (𝑠 ∙ 𝐼𝐶𝑆)2=20,97 [A] 
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• Dobór kabla SN ze względu na warunki zwarciowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrano kabel typu NA2XS(FL)2Y 3x1x240 mm2 

 

• Dobór żyły powrotnej kabla SN 

 

 

 

 

Dobrano żyłę powrotną o przekroju 25mm2.     

• Rezystancja uziemienia 

𝐼𝐸 = √𝐼𝐴𝑊𝑆𝐶
2 + (𝑠 ∙ 𝐼𝐶𝑆)2 = 21,22 [𝐴] 

𝑅𝐸 ≤
𝑈𝐹

𝑟 ∙ 𝐼𝑘1
= 6,44 [Ω] 

c) Dobór elementów linii napowietrznej 

Dane przyjęte do obliczeń dla słupa nr 130/1/1 dz. nr 511/1 

- Przewody 3xAFL-6 35mm2   (układ trójkątny)  

- Długość przęsła l=54m 

- Naprężenia podstawowe 100MPa   

- Strefa obciążenia wiatrem - WI 0,383  

- Strefa obciążenia sadzią – SI 0,635 

- Naciąg podstawowy na 3 przewody 1203daN=12,03kN 

𝑃𝑢 = 1203𝑑𝑎𝑁 = 12,03𝑘𝑁 

𝑃𝑤 = 3 × 𝑊 × 𝑙 = 3 × 0,383 × 54 = 62,046 𝑑𝑎𝑁 

𝑃𝑜𝑠 = 3 × 𝑂𝑆 × 𝑙 = 3 × 0,635 × 54 = 102,87𝑑𝑎𝑁 

𝑃𝑧 = 𝑃𝑤 + 𝑃𝑜𝑠 = 164,916 𝑑𝑎𝑁 = 1,65 𝑘𝑁 

𝑃𝑢𝑤1 = √𝑃𝑢
2 + 𝑃𝑧

2 = 12,14 𝑘𝑁 < 15𝑘𝑁 

Ze względu na funkcję słupa oraz obliczone siły działające na niego, dobrano słup krańcowo typu K-E13,5/15. 

Dobrano fundament typu Up3a dla gruntu średniego – głębokość zakopania t=2,6m wysokość zawieszenia przewodów 

hp=10,10m. Rezystancja uziemienia słupa poniżej 6,44 [Ω]. Z uwagi na przebieg linii napowietrznej nad pasem drogowym 

𝐼𝑡ℎ = 𝐼𝑘
" √𝑚 + 𝑛 = 4,059 [𝑘𝐴] 

𝜏ś𝑟 =
𝜏𝑝𝑧+𝜏𝑑𝑧

2
= 170 [℃] 

γśr =
γ20

1+α(τśr−20)
= 21,88 [

𝑚

Ω∙𝑚𝑚2]  

𝑘 = √𝛾ś𝑟 ∙ 𝑐 ∙
𝜏𝑑𝑧 − 𝜏𝑝𝑧

1
= 93,17 [

𝐴

𝑚𝑚2
] 

S≥
1

𝑘
√𝐼𝑡ℎ

` 2
∙𝑇𝑘

1
= 97,4 [𝑚𝑚2] 

𝐼𝑘 𝑑𝑜𝑝 ż𝑝 ≥ 𝐼𝑘2
"      5,0 ≥ 3,2  

𝐼𝑘2
" =  0,033 ∙ 𝑆𝑘𝑄

" = 3,5 [𝑘𝐴] 
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należy spełnić wymagania drugiego stopnia obostrzeń dla elektroenergetycznych linii napowietrznych, zgodnie z normą 

PN-EN 50341-2-22. 

d) Obliczenia dla obwodu nr 4 

 

Pętla zwarcia – obwodu nr 1 

 

 

 

Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania dla zwarcia na końcu obwodu jest spełniony t<5s 

Zabezpieczenie bez zmian w stosunku do istniejącego, wkładka 100A  

e) Obliczenia dla obwodu nr 3 

 

Pętla zwarcia – obwodu nr 3 

 

 

 

Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania dla zwarcia na końcu obwodu jest spełniony t<5s 

Zabezpieczenie bez zmian w stosunku do istniejącego, wkładka 100A  

f) Obliczenia dla obwodu nr 2 

𝑍𝑍 = √(𝑋𝑘𝑇 + 𝑋𝐿)2 + (𝑅𝑘𝑇 + 𝑅𝐿)2 = √(0,0403 + 0,0497)2 + (0,0200 + 0,0600)2 =0,121 

𝐼𝑘
" =

0,8 ∙ 230

0,121
= 1520𝐴 

𝐼𝑤 = 𝑘 ∙ 𝐼𝑏 = 3,1 ∙ 100 = 310𝐴 

𝑍𝑍 = √(𝑋𝑘𝑇 + 𝑋𝐿)2 + (𝑅𝑘𝑇 + 𝑅𝐿)2 = √(0,0403 + 0,0371)2 + (0,0200 + 0,0900)2 =0,135 

 
𝐼𝑘

" =
0,8 ∙ 230

0,135
= 1360𝐴 

𝐼𝑤 = 𝑘 ∙ 𝐼𝑏 = 3,1 ∙ 100 = 310𝐴 
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Pętla zwarcia – obwodu nr 2 

 

 

 

Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania dla zwarcia na końcu obwodu jest spełniony t<5s 

Zabezpieczenie bez zmian w stosunku do istniejącego, wkładka 100A  

g) Obliczenia dla obwodu nr 1 

 

Pętla zwarcia – projektowane złącze 

 

 

 

Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania dla zwarcia na końcu obwodu jest spełniony t<5s 

Zabezpieczenie bez zmian w stosunku do istniejącego, wkładka 100A  

 

h) Bilans mocy w stacji 

Nr stacji n Pz [kW] Pi [kW] kj P [kW] Sz [kVA] 

31093 28 7 196 0,290 56,84 61,12 
  

 
  

 61,12 

 

n - ilość odbiorców zasilanych z przedmiotowej stacji 
Pz - moc szczytowa 
Pi - moc zainstalowana 

𝑍𝑍 = √(𝑋𝑘𝑇 + 𝑋𝐿)2 + (𝑅𝑘𝑇 + 𝑅𝐿)2 = √(0,0403 + 0,0087)2 + (0,0200 + 0,0400)2 =0,075 

 
𝐼𝑘

" =
0,8 ∙ 230

0,075
= 2458𝐴 

𝐼𝑤 = 𝑘 ∙ 𝐼𝑏 = 3,1 ∙ 100 = 310𝐴 

𝑍𝑍 = √(𝑋𝑘𝑇 + 𝑋𝐿)2 + (𝑅𝑘𝑇 + 𝑅𝐿)2 = √(0,0403 + 0,0955)2 + (0,0200 + 0,2300)2 =0,288 

 
𝐼𝑘

" =
0,8 ∙ 230

0,714
= 638𝐴 

𝐼𝑤 = 𝑘 ∙ 𝐼𝑏 = 3,1 ∙ 100 = 310𝐴 
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kj - współczynnik jednoczesności 
Sz - moc zapotrzebowana 
Sn - moc istniejącego transformatora 
Snp - moc projektowanego transformatora 
cosφ - współczynnik mocy odbioru 

Sprawdzenie warunku istniejącego transformatora                𝑆𝑛 ≥ 𝑆𝑧  

160𝑘𝑉𝐴 ≥ 61𝑘𝑉𝐴 

Warunek spełniony: TAK 

 

26. Opinia geotechniczna 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych /Dz.U.2012.463/ oraz na podstawie opinii 

geotechnicznej, wykonanej przez firmę GEOINTEC dla inwestycji przyjęto:  

• I kategorię geotechniczną  

• Proste warunki gruntowe 

• Poziom posadowienia fundamentów: 170,40 m n.p.m.  

a) Ocena przydatności gruntów do celów budownictwa 

Grunty są przydatne do celów posadowienia projektowanego obiektu kontenerowej stacji transformatorowej o wymiarach: 

szerokość 2,10m, długość 2,90m i wysokości 2,50m. Całość obiektu o powierzchni zabudowy 5,13m2.  

b) Określenie kategorii geotechnicznej  

Na podstawie Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalenia geologicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia, poz. 463) w 

miejscu posadowienia kontenerowej stacji transformatorowej występują proste warunki gruntowe,  a projektowany obiekt 

należy do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

c) Warunki gruntowo-wodne 

W badanym podłożu gruntowym stwierdzono prostą budowę geologiczną. Podłoże budowlane wykształcone jest w formie 

czwartorzędowych osadów niespoistych. Są to grunty nośne i nadające się do posadowienia bezpośredniego planowanej 

budowli. Występujące w podłożu grunty są w stanie średniozagęszczonym. Zwierciadło wody gruntowej nie zostało 

stwierdzone w badanych otworach. 

Rozwiązanie sposobu posadowienia uwarunkowane jest zastanymi warunkami gruntowo- wodnymi  

w rejonie lokalizacji obiektu budowlanego. Właściwe rozpoznanie wymienionych wcześniej warunków  

oraz przygotowanie podłoża w miejscu posadowienia leży po stronie Wykonawcy. Wszelkie prace wynikające  

z zakresu posadowienia stacji winny być prowadzone pod nadzorem osób uprawnionych. 

UWAGA: opinię geotechniczną sporządzono na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez firmę GEOINTEC. 

Wykopy chronić przed napływowymi wodami opadowymi, w przypadku wystąpienia w wykopie sączeń wód gruntowych lub 

innych od założonych warunków gruntowych należy niezwłocznie powiadomić autora projektu budowlanego i geologa, 

celem ustalenia właściwej kategorii geotechnicznej obiektu. 

27. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (w tym podanie powierzchni) 
Projektowana linia kablowa SN prowadzona będzie w pasie drogowym o długości L=182,6m,  zgodnie z decyzją Wójta 

Gminy Dziadowa Kłoda nr U.I.9/2022 z dnia 17.05.2022r. Wielkość powierzchni zajętej przez projektowane urządzenia 

wynosi: 

- NA2XS(FL)2Y 3x(1x240/25mm2) dł.154,1m (przyjęto obliczeniową zewnętrzną średnicę jednej żyły 40mm); 0,12 x 154,1 

= 18,49m2 

- rura przeciskowa oraz rura ochronna średnicy 160mm dł. 28,5m; 0,16 x 28,5 = 4,56m2 

28. Kolizje / skrzyżowania 
W obrębie projektowanej infrastruktury występują  następujące kolizje i skrzyżowania: 

- z drogą publiczną, 

- z siecią wodociągową 

- z siecią teletechniczną 

- z siecią elektroenergetyczną 
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Roboty budowlane w miejscu zbliżeń i skrzyżowań z infrastrukturą podziemną wykonywać ręcznie z zachowaniem 

normatywnych odległości oraz uzgodnień branżowych.  

29. Ingerencja w zieleń wysoką 
- NIE DOTYCZY 

30. Ochrona konserwatorska 
W czasie wykonywania prac ziemnych związanych z wyżej wymienioną inwestycją nie ma obowiązku przeprowadzenia 

badań archeologicznych.  Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zmianami) kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych 

lub ziemnych, odkryje przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany wstrzymać 

wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia 

oraz niezwłocznie zawiadomić o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

Zgodnie z decyzją nr 1617/2022 z dnia 14.07.2022r. dla inwestycji uzyskano pozwolenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków we Wrocławiu na prowadzenie badań archeologicznych. 

31. Opis projektu zagospodarowania terenu 
Istniejąca słupowa stacja transformatorowa SN/nN nr 31524 typu STSR 20/25 znajdująca się na działce nr 518/1 obręb 
Dziadowa Kłoda przewidziana jest do rozbiórki. W jej miejsce projektuje się kontenerową stację transformatorową na działce 
nr 518/1 obręb Dziadowa Kłoda zgodnie z pkt. 14. Istniejące linie kablowe nN odchodzące z rozdzielnicy nN na odcinkach od 
stacji nr 31524 do projektowanych muf kablowych należy rozebrać/ unieczynnić. 
Po wybudowaniu i uruchomieniu kontenerowej stacji transformatorowej istniejącą słupową stacje transformatorową nr 31524 
unieczynnić i rozebrać. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy zdemontować wszystkie instalacje i urządzenia 
elektryczne. Rozbiórkę powinna wykonać upoważniona brygada po uprzednim odłączeniu zasilania.  
Istniejącą linie napowietrzną SN3-03002/09 wykonaną przewodami typu AFL 6x35 należy rozebrać wraz z 6-ścioma 
stanowiskami słupowymi na odcinku od słupa nr 130/1/1/ do istniejącej stacji słupowej nr 31524. Stanowisko słupowe nr 
130/1/1/ rozebrać, a w jego miejsce posadowić nowe o funkcjonalności słupa krańcowego. Przebieg demontowanej linii 
napowietrznej SN oraz lokalizację usuwanych stanowisk słupowych, przedstawiono na rys. PZT Projektu Zagospodarowania 
Terenu. 
Projektuje się nowe stanowisko słupowe typu K E13,5/15  na dz. nr 511/1 obręb Dziadowa Kłoda. Projektowane stanowisko 
słupowe będzie wyposażone w rozłącznik napowietrzny RUN III 24/4, głowice kablowe typu OTK224, ograniczniki przepięć 
typu POLIM-D 24-07/1070/100. Stanowisko musi spełniać wymagania drugiego stopnia obostrzeń dla elektroenergetycznych 
linii napowietrznych, zgodnie z normą PN-EN 50341-2-22. 
Projektowaną linię kablową SN typu NA2XS(FL)2Y 3x1x240/25mm2 o długości L=468(495)m, sprowadzić z projektowanego 
stanowiska słupowego SN i prowadzić w kierunku projektowanej kontenerowej stacji transformatorowej zlokalizowanej na dz. 
nr 518/1 obręb Dziadowa Kłoda. Trasę linii kablowej należy prowadzić zgodnie z projektem w terenie działek nr 511/1, 511/8, 
513, 519/20, 518/1 obręb Dziadowa Kłoda, przy zachowaniu normatywnych odległości od istniejącej infrastruktury technicznej. 
Trasę linii kablowej przedstawiono na rys. PZT Projekt Zagospodarowania Terenu. 
Istniejącą linie kablową nN typu YAKY 4x120mm2 w kierunku Radzowic należy połączyć za pomocą projektowanej mufy 
kablowej nN typu SMHSV4 50-150 z wyprowadzoną z projektowanej stacji linią kablową nN typu YAKXs 4x120mm2 o długości 
L2=18(23)m. Istniejąca linie kablową nN kier. Radzowic na odcinku pomiędzy projektowaną mufą a istn. stacją nr 31524 
przewidzianą do rozbiórki należy unieczynnić/ rozebrać. 
Istniejącą linie kablową nN typu YAKY 4x70mm2 w kierunku Parku należy przeciąć, wycofać i jeden koniec wprowadzić do 
projektowanej kontenerowej stacji transformatorowej. Kabel prowadzić po nowej trasie o długości L3=2(7)m. Pozostały odcinek 
linii kablowej nN w kierunku istn. stacją nr 31524 przewidzianą do rozbiórki należy unieczynnić/ rozebrać. 
Istniejącą linie kablową nN typu YAKY 4x120mm2 w kierunku ul. Parkowej należy połączyć za pomocą projektowanej mufy 
kablowej nN typu SMHSV4 50-150 z wyprowadzoną z projektowanej stacji linią kablową nN typu YAKXs 4x120mm2 o długości 
L4=17(22)m. Istniejąca linie kablową nN kier. ul. Parkowej na odcinku pomiędzy projektowaną mufą a istn. stacją nr 31524 
przewidzianą do rozbiórki należy unieczynnić/ rozebrać. 
Istniejącą linie kablową nN typu YAKXs 4x240mm2 w kierunku dz. nr 508/2 należy połączyć za pomocą projektowanej mufy 
kablowej nN typu SMHSV4 95-240 z wyprowadzoną z projektowanej stacji linią kablową nN typu YAKXs 4x240mm2 o długości 
L5=15(20)m. Istniejąca linie kablową nN kier. dz. nr 508/2  na odcinku pomiędzy projektowaną mufą a istn. stacją nr 31524 
przewidzianą do rozbiórki należy unieczynnić/ rozebrać. 

Oznaczenia na PZT projektowanych i istniejących urządzeń: 
- kolor czerwony – projektowane SN, 
- kolor turkusowy – projektowane nn, 
- kolor czarny – istniejące.  
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32. Obszar oddziaływania inwestycji 
Obszar odziaływania inwestycji mieści się w granicach działek na których został zaprojektowany. 

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (oraz Rozporządzeniem je 

zmieniającym Dz.U. 2017 poz. 2285), a zwłaszcza działu II – Zabudowa i zagospodarowanie działki, działu III – Budynki i 

pomieszczenia oraz działu VI – Bezpieczeństwo pożarowe. Wzięto także pod uwagę Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów. Przeanalizowano art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane czy projektowany obiekt nie doprowadzi do 

ograniczenia pobliskich terenów w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagań ogólnych.  

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. Z 2016 r., poz. 71) inwestycja nie oddziałuje na działki sąsiednie, nie wpływa negatywnie 

na jakość powietrza, wód i gleby.  

Inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody i gleby wibracji w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska. 

Inwestycja nie wpływa negatywnie na jakość powietrza, wód i gleby i pozwala na utrzymanie standardów określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r., w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 

(Dz. U. Z 2012 r., poz. 1031 z późn. Zmianami). 

33. Uwagi 

• Prace wykonać zgodnie z PN /E , PN-IEC i BHP, 

• Przestrzegać warunków podanych w uzgodnieniach, 

• Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnić z projektantem, 

• Przed wejściem na plac budowy powiadomić pisemnie, o terminach rozpoczęcia i zakończenia robót, właścicieli urządzeń 

podziemnych oraz właścicieli terenu. Po wykonanych robotach teren  uporządkować i protokólarnie przekazać 

właścicielom, 

• Roboty ziemne wykonywać pod nadzorem właścicieli urządzeń podziemnych, 

• Wybudowane obiekty zgłosić do odbioru końcowego w Oddzielę Kaliskim.   
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34. Zestawienia montażowe i demontażowe 

 
Uwaga: Długości odcinków przewodów sprawdzić w terenie po ustawieniu urządzeń 
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Wykaz materiałów z demontażu 

   

Nazwa zadania(skrócona) – Budowa i rozbiórka linii napowietrznej SN, linii kablowych nN i stacji 

transformatorowej SN/nN oraz budowa linii kablowej SN w Dziadowej 

Kłodzie przy ul. Parkowej gm. Dziadowa Kłoda 

 

  

 

AiES…………………………………….- ………………………………………………..………….…………………..  

  

 

Lp.  Materiał  
Jednostka 

miary  
ilość  

Magazyn 
wskazany do 

przechowywania  

Wstępna  
klasyfikacja  

przydatności do  
ponownej zabudowy  

[Tak/Nie]  

1. Słupowa stacja transformatorowa 
SN/nN 

kpl. 1  Tak 

2.  Transformator 63kVA szt. 1  Tak 

3.  Przewód AFL-6 35mm2 m 1437  Nie 

4.  Stanowisko słupowe ŻN12  szt. 3  Tak 

5.  Stanowisko słupowe E12/10  szt. 2   Tak 

5.  Stanowisko słupowe E13.5/10  szt. 1   Tak 

  

  

  

……………………………    ………………………………………………………………..  

   Data    Czytelny podpis sporządzającego  

  

 

 

 

 



istn. słup typu PS ŻN12  nr 130/1/5
do demontażu

istn. słup typu PS ŻN12 nr 130/1/6
do demontażu

istn. stacja słupowa SN/nN nr 31524
do demontażu

istn. słup typu PS ŻN12 nr 130/1/4
do demontażu

istn. słup typu ON E12/10 nr 130/1/3
do demontażu

istn. słup typu N E13,5/10 nr 130/1/1 do wymiany na K-E13,5/15
dostosować do wprowadzenia linii kablowej SN.
na słupie zabudować:

- rozłącznik napowietrzny RUN III 24/4 nr 432389
- 3x głowice kablowe OTK224
- 3x ograniczniki przepięć typu POLIM-D 24-07/1070/1000
- fundament typu Up-3a dla gruntu średniego
- obostrzenie 2o

- uziemieniem TP1+4x10, R≤6,44Ω

proj. 2x mufa kablowa nN typu SMHSV4 50-150

proj. małogabarytowa stacja transformatorowa SN/nN
nr T431524 ul. Parkowa typu BKSZ-630 w stacji zabudować transformator 160kVA
Wokół stacji wykonać uziom otokowy, a pracę zakończyć opaską z kostki
betonowej o szerokości ok. 50cm ograniczonej krawężnikiem.

miejsce przeciecia istn. linia kablowa nN zas. ze stacji nr 31524 -
kabel wycofać i wprowadzić do proj. stacji transformatorowej

proj. linia kablowa 0,4kV typu YAKXs 4x120mm2 L4=17/22m - obwód nr 3

proj. linia kablowa 0,4kV typu YAKY 4x120mm2 L2=18/23m - obwód nr 1

proj. trasa ułożenia isnt. linii kablowej 0,4kV
typu YAKY4x70mm2 L3=2/7m - obwód nr 2

1,1
0,5

0,8

0,2

istn. linia kablowa  0,4kV. Przebieg zgodny z naradą koordynacyjną
nr GK.6630.127.2021 z dnia 26.03.2021r.

proj. linia kablowa 20kV typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/25mm2 L1=468/490m

proj. linia kablowa 0,4kV typu YAKY 4x240mm2 L5=15/20m - obwód nr 4

istn. odcinek linii kablowej nN do likwidacji

0,5

0,5

0,80,8

0,9

0,5

0,50,5
0,7

0,5

1

1,1

1,1 1

proj. linia kablowa 20kV typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/25mm2 L1=468/490m

0,5

0,4

0,3

proj. przecisk mechaniczny nr 2
SRS-G Ø160  L=7,5m

proj. przecisk mechaniczny nr 1
SRS-G Ø160  L=12m

 proj. DVK Ø160 L=1m
(wykop otwarty)

proj. DVK Ø160 L=3m
(wykop otwarty)

proj. DVK Ø160 L=1m
(wykop otwarty)

proj. DVK Ø160 L=3m
(wykop otwarty)

proj. DVK Ø160 L=2m
(wykop otwarty)

proj. SRS-G Ø160 L=14m
(wykop otwarty)

proj. SRS-G Ø160 L=5m
(wykop otwarty)

istn. linia napowietrzna SN 20kV typu AFL 6-35mm2 nr SN3-03002/09
do demontażu L=478m

istn. linia napowietrzna SN typu 3xAFL-6 35mm2

L=54m bez zmian
istn. słup typu N E12/10 nr 130/1/2
do demontażu

proj. 1x mufa kablowa nN typu SMHSV4 95-240
A B

CD

Legenda:
 Granice działek objętych inwestycją
Projektowana linia kablowa SN

Projektowana linia kablowa nN
Projektowana rura ochronna
Istniejące stanowiska słupowe do likwidacji

Projektowana stacja transformatorowa SN/nN

Istniejące stanowiska słupowe do wymiany
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istn. słup  typu ON 2E12/12 nr 5
bez zmian

-- 
52

m
 --

istn. linia napowietrzna SN 15kV 3xAFL-6 70
bez zmian

istn. stacja słupowa SN/nN nr 31524
do demontażu

istn. słup PS ŻN12 nr 130/1/6
do demontażu

istn. słup PS ŻN12 nr 130/1/5
do demontażu

istn. słup PS ŻN12 nr 130/1/4
do demontażu

istn. słup ON E12/10 nr 130/1/3
do demontażu

istn. słup N E12/10 nr 130/1/2
do demontażuul. Parkowa

proj. linia kablowa typu NA2XS(FL)2Y 3x(1x240/25mm2) L=468/495m

3xAFL-6 35mm2

-- 75m --
3xAFL-6 35mm2

-- 87m --
3xAFL-6 35mm2

-- 92m --
3xAFL-6 35mm2

-- 90m --

3xAFL-6 35mm2

-- 119m --

3xAFL-6 35mm2

-- 14m --

istn. słup  nr 130/1
z odłącznikiem nr 1736
bez zmian

istn. linia YAKY 4x120 kier. droga Radzowice

istn. linia YAKY 4x70 kier. Park

istn. linia YAKY 4x120 kier. ul. Parkowa

proj. linia kablowa 0,4kV typu YAKXs 4x120mm2

 L2=18/23m - obwód nr 1
istn. linie kablową 0,4kV uciąć i wycofać do proj.
stacji po nowej trasie L3=2/7m - obwód nr 2

proj. małogabarytowa stacja transformatorowa SN/nN nr T431524
ul. Parkowa typu BKSZ-630 w stacji zabudować transformator
160kVA. Wokół stacji wykonać uziom otokowy, a pracę zakończyć
opaską z kostki betonowej o szerokości ok. 50cm ograniczonej
krawężnikiem.

proj. linia YAKXS 4x240 kier. Z4305140

istn. słup typu N E13,5/10 nr 130/1/1 do wymiany na K-E13,5/15
dostosować do wprowadzenia linii kablowej SN.
na słupie zabudować:

- fundament typu Up-3a dla gruntu średniego
- obostrzenie 2o

- uziemieniem TP1+4x10, R≤6,44Ω
- UTP=86V

proj. głowica kablowa typu  3xOTK224
proj. ograniczniki przepięć typu 3x POLIM-D 24-07/1070/1000

proj. rozłączniko- uziemnik
napowietrzny typu RUN III 24/4
nr ruchowy 432389

3xAFL-6 35mm2

-- 54m --
proj. rura osłonowa typu SRSØ160 zabezpieczająca kabel SN
na odcinkach drogi,  zjazdów oraz ścieżek o łącznej długości L=43,5m

proj. mufa kablowa nN typu SMHSV4 95-240
proj. mufa kablowa nN typu SMHSV4 50-150

proj. linia kablowa 0,4kV typu YAKXs 4x240mm2

 L5=15/20m - obwód nr 4

proj. linia kablowa 0,4kV typu YAKXs 4x120mm2

 L4=17/22m -- obwód nr 3

proj. rura osłonowa typu DVKØ160 zabezpieczająca kabel SN
na skrzyżowaniach z istniejącymi sieciami o łącznej długości L=5,0m

proj. rura osłonowa typu DVKØ160 oraz  zabezpieczająca kabel SN
na skrzyżowaniach z istniejącymi sieciami o łącznej długości L=9,0m

R ≤2,78Ω
U   =86VTP
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E-02 Schemat jednokreskowy istniejącej/projektowanej linii SN -:-

Budowa i rozbiórka linii napowietrznej SN, budowa linii kablowej nN i SN, budowa
i rozbiórka stacji transformatorowej SN/nN w Dziadowej Kłodzie przy ul. Parkowej
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Adres inwestycji:
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Nr umowy:

ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
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Sprawdził: Nr upr.: Data: Podpis:

mgr inż. Marek Mruc DOŚ/0478/PBE/19

mgr inż. Mateusz Howis DOŚ/0155/PWBE/21
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dz. nr 511/1, 511/8, 513, 518/1, 519/20, 520 obręb Dziadowa Kłoda

KJ01762/22OBMS/43/20033

E-06 1:30

Budowa i rozbiórka linii napowietrznej SN, linii kablowych nN i stacji 
transformatorowej SN/nN oraz budowa linii kablowej SN. 

Elewacje stacji

02.01.2023r.

02.01.2023r.
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Opaska wokół stacji z kostki betonowej o 
szerokości około 0,5m
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ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk
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E-07 1:30

Budowa i rozbiórka linii napowietrznej SN, linii kablowych nN i stacji 
transformatorowej SN/nN oraz budowa linii kablowej SN. 

Posadowienie stacji

02.01.2023r.

02.01.2023r.
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E-08 -:-

Budowa i rozbiórka linii napowietrznej SN, linii kablowych nN i stacji 
transformatorowej SN/nN oraz budowa linii kablowej SN. 

Sylwetka słupowe stacji transformatorowej - do rozbiórki

02.01.2023r.

02.01.2023r.
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Budowa i rozbiórka linii napowietrznej SN, linii kablowych nN i stacji 
transformatorowej SN/nN oraz budowa linii kablowej SN. 

02.01.2023r.

02.01.2023r.
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E-10 Sylwetka projektowanego słupa nr 130/1/1 -:-

Budowa i rozbiórka linii napowietrznej SN, budowa linii kablowej nN i SN, budowa
i rozbiórka stacji transformatorowej SN/nN w Dziadowej Kłodzie przy ul. Parkowej
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Wzór tablicy numeru stacji 

 

 

Wzór tablicy opisu kabla w ziemi 
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38. Informacja BIOZ 
 

INFORMACJA BIOZ 

 

Temat 
opracowania : 

Budowa i rozbiórka linii napowietrznej SN, linii kablowych nN i stacji 
transformatorowej SN/nN oraz budowa linii kablowej SN w Dziadowej Kłodzie 
przy ul. Parkowej gm. Dziadowa Kłoda 
 

Adres inwestycji: dz. nr 511/1, 511/8, 513, 518/1, 519/20, 520 obręb 0002 Dziadowa Kłoda 
jednostka ewidencyjna Dziadowa Kłoda – obszar wiejski (021404_2) 
woj. dolnośląskie, powiat oleśnicki, gm. Dziadowa Kłoda.   

 

Inwestor: ENERGA-OPERATOR S.A 
ul. Marynarki Polskiej 130 
80-557 Gdańsk 
 

 

 

Funkcja Imię i Nazwisko Zakres i numer uprawnień Data i Podpis 

 
 
 
Projektant 

 
 

 
Marek Mruc 

 
w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 
nr upr. DOŚ/0478/PBE/19 
 

02.01.2023r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1125 i 1126) poniżej wymienia się 

informacje dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonywanych związanych z realizacją 

przedstawionego zamierzenia budowlanego. 
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1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

• wytyczenie geodezyjne posadowienia kontenerowej stacji transformatorowej, 

• wykonanie wykopu pod stacje, 

• wykonanie „poduszki” piaskowo żwirowej, 

• posadowienie stacji, 

• wytyczenie geodezyjne trasy kabli nN i SN, 

• wykonanie wykopów ręczne lub mechaniczne, 

• nasypanie piasku do wykopu, 

• ułożenie kabli w wykopie, 

• wykonanie pomiarów kontrolnych kabla, 

• zasypanie wykopu, 

• montaż muf kablowych, 

• montaż głowic kablowych w stacji, 

• wykonanie pomiarów kontrolnych w stacji, 

• rozbiórka linii napowietrznej, 

• rozbiórka słupowej stacji transformatorowej. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

• infrastruktura podziemna; 

Istniejąca linia napowietrzna SN oraz słupowa stacja transformatorowa SN naniesione na Projekcie Zagospodarowania 

Terenu, na mapie do celów projektowych. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi: 

• istniejąca linia napowietrzna SN, 

• istniejąca słupowa stacja transformatorowa SN. 

• droga 

 

 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę 

i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia: 

• zagrożenie porażenia prądem elektrycznym przy odłączaniu i załączaniu napięcia; 

• zagrożenie przy rozładunku stacji kontenerowej;  

• zagrożenie przy rozładunku bębnów z kablami;  

• zagrożenie przy rozwijaniu kabla z bębna; 

• zagrożenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach; 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych: 

a) Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych:  

• Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać odpowiednie 

zaświadczenia kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w zakresie ratowania osób porażonych prądem 

elektrycznym. 

• Prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po wyłączeniu spod napięcia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych; 

b) Roboty ziemne 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać z projektem technicznym, trasami sieci i urządzeń 

podziemnych. Należy je oznakować na terenie prowadzonych robót oraz określić ich bezpieczną odległość od 

wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o głębokości większej niż 0.4m 

prowadzić ręcznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodów instalacyjnych, należy bezzwłocznie przerwać 

roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu 
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dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach 

należy zabezpieczyć przed przypadkowym wpadnięciem osób postronnych.  

• Załadunek i wyładunek bębnów z kablami może dokonywany wyłącznie przy użyciu dźwigu albo ramp pochylni. 

Zabrania się wyładunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Bęben z kablami należy ustawić na stojakach 

kablowych na gruncie twardym i równym. Oś bębna wypoziomować. Hamowanie obrotów bębna za pomocą deski 

metodą dźwigni. 

 

c) Bezpieczeństwo pracy przy stosowaniu sprzętu ciężkiego – dźwigi samojezdne  

• Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym zabrania się ustawiania dźwigu pod przewodami 

linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach. 

• Zabrania się przebywania osobom podczas pracy dźwigu w zasięgu działania jego ramienia. 

• Kierownik budowy ma obowiązek zapewnić operatorowi bezpieczne warunki pracy. 

• Operator ma prawo odmówić wykonania polecenia, jeżeli nie może wykonać pracy w sposób zapewniający jemu i 

osobom zatrudnionym lub postronnym pełnego bezpieczeństwa. 

Koparki 

• Przy wykonywaniu wykopów koparką należy uzyskać zgodę inwestora i sprawdzić czy na trasie znajdują się sieci i 

urządzenia podziemne. 

• Koparkę może obsługiwać jedynie pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia. 

• W zasięgu działania koparki zabrania się przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym. 

UWAGI: 

• używać materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie; 

• prace wykonać zgodnie z projektem branżowym, planem bioz i obowiązującymi przepisami  PN/E , PBUE oraz BHP.  

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 

robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną 

i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

• zapewnienie łączności radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komórkowego: 

- pogotowie ratunkowe 999  

- pogotowie energetyczne 991 

- policja 997    

- pogotowie gazowe 992 

- straż pożarna 998    

- pogotowie wod-kan 994 

• zagospodarowanie terenu budowy lub robót oraz ich prowadzenia winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi 

zasadami i przepisami bhp oraz planem BiOZ, 

• rozmieszczenie pojazdów, sprzętu, materiałów i ziemi z wykopów w taki sposób aby nie blokować dojazdów do 

stanowisk pracy, 

• zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy użyciu: 

- taśm ostrzegawczych,  

- barier, 

- balustrad, 

- ogrodzeń, 

- tablic bezpieczeństwa, 

- daszków ochronnych 

• stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju przewidywanego 

zagrożenia podczas wykonywania robót, 

• stosowanie sprzętu asekuracyjnego chroniącego przed upadkiem z wysokości, 

• stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robót, w których pracownicy są przeszkoleni. 
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