PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (TOM I)

ORYGINALY
OBMBS/43/20033

Temat
opracowania :

Budowa i rozbidrka linii napowietrznej SN, linii kablowych nN i stac;ji
transformatorowej SN/nN oraz budowa linii kablowej SN w Dziadowej Klodzie
przy ul. Parkowej gm. Dziadowa Ktoda

Umowa nr

KJ01762/21 (ZN/1468/4343MZ1/2022/20033/1

Zadanie:

Opracowanie dokumentacji: Cze$ciowa rozbidrka istniejgcego napowietrznego
obiektu liniowego SN oraz budowa kablowej sieci elektroenergetycznej SN w
miejscowosci Dziadowa Ktoda ul. Parkowa gm. Dziadowa Ktoda.

Adres inwestycji:

dz. nr511/1, 511/8, 513, 518/1, 519/20, 520 obreb 0002 Dziadowa Ktoda
jednostka ewidencyjna Dziadowa Ktoda — obszar wiejski (021404_2)
woj. dolnoslaskie, powiat olesnicki, gm. Dziadowa Ktoda.

Inwestor: ENERGA-OPERATOR S.A
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk
Jednostka . Energovia Sp. z 0.0.
projektowa: EnerQOVIa Polesie 35, 98-400 Wieruszéw
biuro@energovia.pl
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POZWOLENIE NA BUDOWE

Starosta Olesgnicki

ul. Juliusza Stowackiego 10, 56-400 Oleénica

Sycow, dnia 13 grudnia 2022 r.
AB-5.6740.142.2022.3.JP

DECYZJA NR Is -164/2022

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 i art. 82 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (t. j. Dz.U.2021.2351 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. D2.U.2022.2000),
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na" budowe ztozonego w dniu 11 pazdziernika 2022 r.,

zatwierdzam projekt ? zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany
i udzielam pozwolenia na" budowe

dla

ENERGA-OPERATOR S.A.
80-557 Gdarisk, ul. Marynarki Polskiej 130

obejmujace:

- budowe linii kablowej SN, linii kablowych nN i stacji transformatorowej SN/nN
oraz rozbiérke linii napowietrznej SN, stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowych nN
i wymiane stanowiska stupowego SN, kat. XXVI

na dz. nr 511/1, 511/8, 513, 518/1, 519/20, 520, obreb Dziadowa Ktoda, gm. Dziadowa Kioda,

autor projektu budowlanego: mgr inz. Marek Mruc - upr. bud. nr DOS/0478/PBE/19
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzert elektrycznych i
elektroenergetycznych, wpisany na liste czionkow Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa pod numerem DOS/IE/0016/20,

2 zachowanlem nastepujgcych warunkow:

= teren budowy zabezpleczy( przed dostepem osob trzecich,

= w widocznym miejscu wywiesic tablice informacyjna,

~ roboty wykenywac zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, przepisami bhp, p.poi i prawa budowlanego,

w przypadku budowy tymczasowego obiektu budowlanego zwigzanego z realizacjy budynku nalezy dokonaé jego
rozbiérki z chwily zakonczenia budowy,

inwestor jest zobowiazany zapewnic objecie kisrownictwa budowy przez osobe posiadajacego uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnoscl, a kierownik budowy jest obowigzany prowadzié dziennlk budowy,

wynikajgcych 2° art, 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

Inwestor spetnit wymogi okreslone w art. 33 ust.2 ustawy Prawo budowlane. Planowana
inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzieé wymagajacych przeprowadzenia postepowania
w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko ani oceny oddziatywania przedsiewziecia na obszar
Natura 2000.

Projekt jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Dziadowa Ktoda, uchwalonego Uchwata Nr XXI/135/20 Rady Gminy Dziadowa Kloda z dnia
30 wrzesnia 2020 r., ogloszonego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslgskiego poz. 5565
z dnia 12 paidziernika 2020 r. Projekt zagospodarowania dziatki jest zgodny z przepisami, w tym



techniczno-budowlanymi. Projekt jest kompletny, posiada wymagane opinie i uzgodnienia oraz
informacje dotyczacq bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, jest wykonany i sprawdzony przez osoby
posiadajace wymagane uprawnienia budowlane, legitymujace sie aktualnym na dzieri opracowania
projektu zadwiadczeniem o przynaleznoéci do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego.

Projektowana inwestycja, lokalizowana jest na terenie stanowiska archeologicznego
nr 9/25/77-35 AZP. Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw we Wroctawiu decyzja
nr 1617/2022 z dnia 14 lipca 2022r. udzielit inwestorowi pozwolenia na prowadzenie badar
archeologicznych na terenie planowanej inwestycji.

Obszar oddzialywania obiektu o ktorym mowa w art. 3 ust.20 ustawy Prawo budowlane,
okreslony przez projektanta, nie wykracza poza teren dziatek, do ktérych inwestor posiada prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

W trakcie prowadzonego postgpowania administracyjnego, strony postepowania nie wniosty
zadnych uwag ani zastrzezen.
Wobec powyzszego, postanowiono orzec jak w sentencji.

Pouczenie

0Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo zfozenia odwolania do Wojewody Dolno$igskiego za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do
wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania. Z dniem doreczenia tutejszemu
organowi oswiadczenio o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienic odwolania (przez ostatniq ze stron
postepowania) decyzja staje sie ostateczna | prawomocna.

ADNOTACIA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ:

Na podstawie zatacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r., o oplacie skarbowej
(Dz.U.2022.2142), skasowano apfate skarbowg w. Woiyj‘t}n,oon
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Energa-Operator S.A,, 80-557 Gdarisk, ul. Marynarki Polskiej 130 - Petnomocnik: Pan Marek Mruc {+ 1 egz. dok. proj.)
Gmina Dziadowa Kfoda, 56-504 Dziadowa Kloda, ul. Olesnicka 1

Pan Piotr Wiklirski

Pan Pawe! Nowak

. AB-—a/a (+1 egz dok. proj.}

Do wiadomosci:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, 56-400 Olesnica, ul. Slowackiego 10 (+ 1 egz. dok. proj.)

Decyzj¢ oprocowala Justyna Paluszek, tef, 71-721-83-95
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Informacja o niniejszej decyzji oraz o motliwosci zapoznania sie z dokumentacjg sprawy, w tym z uzgodnieniem
regionalnego dyrektora ochrony érodowiska i opinig inspektora sanitarnego, podlega podaniu do publiczne) wiadomosci
zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku | jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz, U.2013.1235, ze m).

Informacja o niniejszej decyzji | o mozliwosciach zapoznania sig z jej tresciz oraz z dokumentacjs sprawy podlega podaniu
do publicznej wiadomosci zgodnie z art, 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 pa‘dziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
0 Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na érodowisko™.,

Pouczenie:
L. Inwestor Jest obowlazany 2awiadomic o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych wiasciwy organ nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoécia realizac)l budowy z projektem, dotgczajac na pismie:
1) oswiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczefistwa i ochrony 2drowia oraz
przyjgcie obowiazku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takle zadwiadczenie, o ktorym mowa w art. 12
ust. 7 ustawy z dnla 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiege ~ oéwiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajace
przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takie 2aswiadczenie,
o ktérym mowa w art. 12 ust, 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . — Prawo budowlane;



3) informacje zawierajgcg dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktdrym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, moina przystgpic
po zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia zawiadomienia, nie zgtosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyskaé
decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i
jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatéw rzemieslniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni
samochodowych i garazy do pieciu stanowisk wiacznie), XVIII (z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki sktadowe,
chtodnie, hangary i wiaty, a takie budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie,
straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placow sktadowych, postojowych i parkingow),
XXIV (z wyjatkiem stawow rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazow, watdéw przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych
oraz rowdéw melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

3. Inwestor moze przystgpi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod
warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uiytkowanie wydanej przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego
(zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moie wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego witasciwy organ nadzoru
budowlanego przeprowadzi obowigzkowg kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane. (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie stanowi wezwanie wiasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowe] kontroli budowy (zoh. art. 57 ust.
6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

1)
2
Ell

Naleiy wpisaé ,budowe” lub ,rozbiérke”.

Nalezy wpisa¢ ,budowlany” lub ,rozbiérki”.

Nalezy wskaza¢ podstawe prawng nafozenia warunkéw, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3
paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.
U.2013.1235, ze zm.).

Dotyczy decyzji wydanych w toku postepowania, w ramach ktérego przeprowadzono ponowng oceng oddziatywania na srodowisko.

Dotyczy przedsigwzigé moggcych znaczaco oddziatywacé na Srodowiske.
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jest wytyczenie w terenie projekt. «anej budowdi
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

DECYZJA STALA SIE OSTATECZNA
oA A2.0L 2018 1,
E AL AL o LA

iSpERIGI aZiard

£rchitektury iBudownictwa

Justyna P uszek

Starostwo Powiatowe w Olesnicy, 56-400 Olesnica, ul. Juliusza Stowackiego 10,
Referat Wydziatu Architektury i Budownictwa, 56-500 Sycdw, ul. Mickiewicza 1
Strona internetowa: www.olesnica.starostwo.gov.pl, e-mail: biuropodawcze @powiat-olesnicki.pl
Tel. 71-721-83-95, fax. 71-721-83-93
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1. Temat

Tematem opracowania jest budowa i rozbiorka linii napowietrznej SN, linii kablowych nN i stacji transformatorowe;
SN/nN oraz budowa linii kablowej SN w Dziadowej Ktodzie przy ul. Parkowej gm. Dziadowa Ktoda zgodnie z
wytycznymi programowymi nr 136/0/2019/43MZE.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen
Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Zasilanych ze stacji o nr ruchowym: 31524

Wymiana pojedynczego stupa SN: K-E13,5/25 1 szt.
Roztacznik napowietrzny SN: RUN 11l 24/4 1 szt.
Linia kablowa SN: NA2XS(FL)2Y lub (XRUHAKXS) dt.trasy 468m/dt.catkowita 495m
3x1x240/25mm2
Mufy kablowe SMHSV4 50-150 2 kpl.
SMHSV4 95-240 1kpl.
Gtowice kablowe 3x0TK224 1 kpl.
3x K480TB prod. Euromold 1 kpl.
3x K200LR prod. Euromold 2 kpl.
Ograniczniki przepie¢ POLIM-D 24-07/1070/1000 3 szt.
Stacja transformatorowa SN/nn: BKSZ-630 1 kpl.
Transformator 160kVA 1 szt.
{zbierezo-przyiaeza-dotyczace-obwodt)
{zblerczo-przylaeza-dotyczace-obwodd)
Linia kablowa nn: YAKXs 4x120mm?
dt.trasy 35m /dt.catkowita 45m
YAKXs 4x240mm2
dt.trasy 15m /dt.catkowita 20m
Przecisk 19,5m 2 szt.



3. Oswiadczenia projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206) OSWIADCZAM, ze dokumentacja
techniczna ,,Budowa i rozbiérka linii napowietrznej SN, linii kablowych nN i stacji transformatorowej SN/nN
oraz budowa linii kablowej SN w Dziadowej Klodzie przy ul. Parkowej gm. Dziadowa Kioda” zostata
sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

Funkcja Imie i Nazwisko Zakres i numer uprawnien Data i Podpis
02.01.2023r.
w spegalr_mos.u.mstalacny!nej w L Ink MAREK MRUC
zakresie sieci, instalacji i prawnienia budowlane do projektowania
. , . ograniczen w specjainogci instalacyjnej
Projektant Marek Mruc urzadzen elektrycznych i ek sed, instalac] | urzqzer
| 8lektroene
elektroenergetycznych N ewid. DOSIO47EIpRE NS -
nr upr. DOS/0478/PBE/19 £
w specjalnosci instalacyjnej w 02.01.2023r.
zakresie sieci, instalacji i mgr Ind, Mateuzz Hoﬂiowan i
_ ) urzadzen elektrycznych i prawnilgnia budowlane €0 PIBE T
Sprawdzajacy | Mateusz Howis 4 yezny i erowanla mlbmamlhudﬂw‘a"Vm'?‘”‘”E“a'm";
elektroenergetycznych inftalacyjne] wagkresle slec)| urzadzed l"ﬂ‘f"‘fﬂ:'“\f
4 afe LyGEnyoh gez ogranicze
nr upr. DOS/0155/PWBE/21 | ldlekichferacty \;gj
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5. Podstawa opracowania

—  Wytyczne programowe nr 136/0/2019/43MZE od ENERGA-OPERATOR S.A.,
— Standardy techniczne ENERGA-OPERATOR S.A.

— Uzgodnienia z Inwestorem,

— Inwentaryzacja w terenie,

— Mapa do celdw projektowych,

— Uzgodnienia z narady koordynacyjnej,

— Obowigzujace przepisy i normy.
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./ Energa

operator

ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

AL. WOLNOSCI 8, 62-800 KALISZ

WYTYCZNE PROGRAMOWE

CZESCIOWA ROZBIORKA ISTNIEJACEGO
NAPOWIETRZNEGO OBIEKTU LINIOWEGO SN, ORAZ
BUDOWA KABLOWEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
SN W MIEJSCOWOSCI DZIADOWA KtODA UL. PARKOWA
GMINA DZIADOWA Kt ODA

NRWYT.. 136/0/2019/43MZE
NR ZAD. INWEST LBUBS / & .:3/.4'&".(.% =2 S

OPRACOWANO W DZIAL ZARZADZANIA EKSPLOATACJA, 43 MZE

OPRACOWAL: PIOTR CICHALEWSKI, 43 MZE
SPRAWDZH: JACEK MARCZAK, DYR. RD3
p————— ‘n":tn.ﬂr adran'd
; !ﬂ;:‘.'-, _):a\w. )
™ _._EM
ZATWERDZL: —7 Data: “£2: 91, 2224

27-12-2019

wersya szablonu: 3.0
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I Hobooy

eIl Dakurmantari De s
Cjl Uaxumeniacy Proiéktowe;

PG Protokéf nr 02/2021 ¢ /1 7%izan
z posiedzenia Zespolu Roboczego ds. Weryfikacji Dokumenta‘c}rp}éﬁsz‘%ﬁm
ENERGA — OPERATOR S A. S
Oddziat w Kaliszu w dniu 12.01.2021 r. (telekonferencja)

e
amonty
a3.em
AIDIRE Sz n

Zespot Roboczy ds. Weryfikacji Dokumentacji Projektowej w sktadzie

1. Piotr Tutacz - Przewodniczacy
2. Andrzej Zimoch - Czfonek

3. Piotr Fratczak = % s

4. Marcin Filipiak - - .

5. Barbara Nowak - - "

6. Piotr Tomalak Sekretarz
Do zatwierdzenia przedtozono:

OBMBS/43/20033

WP-Czesciowa rozbidrka istniejacego napowietrznego obiektu liniowego SN oraz
budowa kablowej sieci elektroenergetycznej SN w m. Dziadowa Ktoda ul. Parkowa

gm. Dziadowa Kloda
Koreferent: Andrzej Zajac
Uwagi:
Brak uwag

Wytyczne Programowe zatwierdza sie bez uwag

Na tym posiedzenie zakonczono | potwierdzono ustnie obecnoés przez 6 osob

£a 2900nos¢ 7 oryginatens
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Wymagania techniczne

Realizarja rakresn inwestyeyjnegn nhjetegn preadmintowymi wytyeznymi programosymi musi

byt zgodna z:
1) wymogami ustawy Frawo Budowlane, obowiazujacymi Folskimi Normami, zasadami wiedzy

technicznei oraz pozostalvmi. obowiazuiacymi w tvm zakresie przepisami.

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi

na stronie internetowe] www.energa-operator. pl.

Wszyslkie urzgdzenia;

1.

musza posiadaé certyfikaty zgednosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujgce iflub protokoly badafh typu wykonanych przez niezaleine akredytowane
laboratoria,

musza spelniac wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejécia w zakresie podanym
w Dyrektywach

Przedmiot opracowania

Frzedmioiem opracowan|a jest demoniaz napowlierznego odcinka inll SN 20 KV w miejscowoscl
Dziadowa Kloda ul. Parkowa od shupa nr 1 na odgalezieniu w kierunku stacii 31524 Dziadowa
Kioda Park, budowa elektroenergetyczne; linii kablowej 20 kV do zasilania stacji transformatorowe
nr 31524 Dziadowa Kloda Mark, orez wymiana stacji transformatarowej napowistzne] na stacje

malogabarytowa.

Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Przedmiotowy obszar znajduje sig na terenie miejscowosci Dziadowa Kloda przy ul. Parkowel,
gmina Dziadowa Kioda, powial oleSnicki, wojewddziwe doinodlaskie kod pocziowy S56-504
Dziadowa Kloda,

Stan istniejacy

Linia 20 kV Dziadowa Kloda SN3-03002/08, odgalezienie kierunek stacja transformatorowa nr
31524 Dziadowa Kloda Park zostala wybudowana jako napowietrzna na Zerdziach wirowanych i
7N przewodem AFL 8-35 mm? o dhugoéei okodo 530 m w roku 2003, Linia przebiega wzdluz drogi
gminnej we fragmencie przez teren zadrzewiony. Siacja transformatorowa nr 31524 Dziadowa
1I0E Typ 51 5K U200 Wybudowana w 2UU3 .

Stan planowany | Zakres prac
W celu realizacji wytycznych nale2y zdemontowac linig napowietrzng 20 kV odgalezienie kierunek
stacja transformaterewa ne 31524 Drisdowa Kloda Mack od slupa nr 1 do stacji. Na stanowisku nr
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1 ndgalezienia zarobit istniejace przewoedy od adiacznika nr 1736 w sposdb koncowy, stanowisko
preystosowad do nowo peinione] funkcji | wprowadzié na slup projekiowany kabe| SN 20 kY,

Linig kablowa zaprojekiowac kablem 3 x NAZXS(FL)2Y 1x 240025 mmé, Kabel ukladac w ukladzie
trojkainym Link kablows prowadzic wzdiuz ul. Parkowej | wprowadzi do projekiowans)
malogabarylows| staci transformatorows] T431524. Rozdzelnica SN w slacji w wers)i
uwproszczong): 2 pola Fniowe + 1 pole fransformatora. Proponowany przebieg linii kablowe)
pokazana na rys nr 1. sinkgjacy odiacznik na stupie odgalednym pozostaje bez zmian,

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa Jm, | llogé
1. | Budowa linii kablowe] 20 kV 3 x NAZXS(FLI2Y 1x 240125 mm2 km 0,51
2 | Budowa stacji transformatorows] malogabarytowe) szl 1
3. | Transformator 160 kWA Euromald szt 1
4. | Demoniaz linii napowietrzne km 0,48
8 | Dokumentacja projekiowa kpl. 1
6. | Prace zwigzane z ograniczeniem przerw planowych {agregaly, przefgczenia) h | 8

7. Wymagania dodatkowe

7.1, Awaryjnosc

Linia SN3-03002109 Daadowa Kloda w rankingu awaryjnodei znajduje sie na 41 pezycjl. Licznik SAIDI
dla tej lindi w okresie 01-2018 + 042019 wynosi 361682, licznik SAIF] dla tego sameqo okrasu wynosi
4362 — dla przyczyn drzewa i galezie | oraz wialr huraganowy,

Zestawienie prac awaryjnych na linii znajduje sig w zalgczniku do niniejszych wytycznych.

1.2. Wstepna analiza skutkow realizacji inwestycji

Wstepna analiza skutkow realizac)i inwestycji jest analizg mozliwosei podiecia dodatkowych dziatan
majacych na celu zminimalizowania planowych wylaczen podezas realizac]i zadania,

Po ukogeniu wybudowaniu siacji, oraz linii kablowej, wykonaniu ghowic, dokonaniu pomiardw i badan
wymaganych dla linii kablowych SN naleiy w stacji fransformatorowej nr 31524 sprawdzié kierunek
wirowania pola, podlaczyc agregat pradotworczy o mocy 63 kVA, nastepnie otworzye odigcznik nr 1738
na odgalezieniu i przygotowad strefe pracy, Po podigczeniu obu kedcow Bnii kablowe| (na stacj, oraz na
stanowisku nr 1) zamknat odtacznik nr 1736, sprawdzic kiesunek wirowania pola w slacji w razie
pofrzeby przyaotowad strefe pracy | preelody fazy | zalaczyd stacje do pracy z nowego zasilania, Po
ralaczeniu nowej stacii transformatorowe] naledy przefozyC istnigjace kable 0.4 KV do nowej stacji
zachowujgc numerack obwodow, Mastepnie moZna przystapié do demontazu lini napowietrzne|
(rozmostkawane] obustrannie).

Szacowany cras pracy agregatu 8 godzin,
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Prace realizowane z ograniczeniem dostaw dla klentbw przy ul. Parkowej na czas przelozenia kabli do
nowej stacjl,

7.3.Dokumentacja projektowa

Wymagania szczegblowe w zakresie dokumentacji projektowej, kidre nie sa ujgte w dokumentacii
przetargowejlumowie:

Niniejsze wytyczne programowe powinny by¢ integralng czescig dokumentacii projektowe).

Format schemattw w wersiji elekironicznej: dwg lub * dxf

Format rysunkow w wersji elektroniczne|: dwg lub * dxf

Format map w wersji elekironicznej: dwg lub * dxf

Jeden egzemplarz dokumentacii naley dostarczy¢ w formie elektronicznej wraz z wykorzystanymi

hibliotekami.

o Dokumentacje projeklowa zrealizowal w oparciu ¢ aktuaine, zatwierdzone do stosowania w
ENERGA-OPERATOR SA ,Standardy dotyczace ograniczenia przerw planowych”.

o W dokumentacii uwzglednic uwagi zawarte w protokole Zespolu Roboczego ds. Weryfikacjl
Dokumentacii Projektowej ENERGA-OPERATOR SA.

e Nabycle praw do nleruchomoscl powinno nastaplc zgodnie z Wytycznymi dia Wykonawoow
opracowanych na podstawie ,Procedury nabywania praw do nieruchomosci dia istniejacveh i
projektowanych urzadzef elektroenergetycznych obowigzujaca w ENERGA-OPERATOR SA.

o Pjeklanl sl wbuwigeany na clape wyskgpuwaniia ¢ wisushien v uegudnienie  konoepji

technicznej do zamawiajgcege o przedstawienie analizy ekonomicznej i mozliwosci technicznych

dotyczacych ukladania linii kablowej SN metoda maszynowa (pluzenia).

7.4. Ochrona drodowiska

Przy realizacji dokumentacyi projektowe] oraz w frakcie wykonywania przedmiotowego zadania
inwestycyjnego, nalezy uwzgledni¢ nastepujace aspekly Srodowiskowe:

. 2lom metali - koniecznost zagospodarowania odpaddw,

. gleba i ziemia - koniecznos¢ zagospodarowania odpadow,

. gruz betonowy - konieczno$¢ zagospodarowania odpadiw,

. pozostale zuzyte urzadzenia i elementy - koniecznos¢ zagospodarowania odpadow.

. zasady ochrony zeleni przy realizacji prac inwestycyjnych i remontowych w ENERGA -
OPERATOR SA Oddzial Kaliszu - szczegoly przedstawia zalacznik do wytycznych,

8. Informacjo dodatkowe

8.1.Uzgodnicnic dokumentacji

20



W celu dokonania uzgodnied projektowych wykenawca dokumentacyi skiada do kancelarii Energa-
Operator SA Oddzial w Kaliszu, Al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz, ktora nasiepnie zostane
przekierowana do Wydzialu Dokumentacji Energetycznej.

Wiw komdrka organizacyjna cdpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacy
zakeinie od zakresu wytycznych z poszczegdinymi komorkami organizacyjnymi EOP w Centrali,
Nddziatach lih Repnach Nysiryhiefi, 7gadnie 7 wewnelrrng pracadiieg - decyzie w tym wrgledzie
podejmuje Kierownik komorki ds. dokumentacyi energetyczne.

Ponizej sugerowany zakres komdrki organizacyinej opiniujace dokumentacie:

~ Punkty Komoérki organizacyjne EOP

wytycznych | Centrala Oddzial Kaliszu RD w Kepnie.

Wydzial Rozwoju, Wydzial Przytaczen,
| Wydzial Zarzadzania Uslugami , _
| PILS | Nedoyczy | Secomym, Wydial Nemchomosc Dz?ksz:'o%’"a

Energetycznych, Regionalna Dyspozycja 4
| Mocy, Wydziat Zarzadzania llm&&:lﬂami

Kierownik komorki ds. dokumentacji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzyt liste
komorek weryfikujgcych.

8.2. Zaiany i wdslgpalwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapila koniecznost zastosowania
rozwigzan tochnicznych epocjalnych/niotypowych, odbiogajacych od Standardéw Technicznych w
ENERGA-OPERATOR SA lub pojawita sie konieczno$t zastosowania dodatkowych elementow
nieujgtych w wytycznych lub wyjasnienia watpliwoSci w zakresie rozwigzania technicznego nalely
knntaktowad sie 7 autnrem wytyeznyech pragramawyrh

Zaslosowanie rozwiazan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa od Dyrekiora
Departamentu Zarzadzania Ustugami (dia skeci WN) lub od Kierownika Biura Zarzadzania Exsploatacjg
(dla sieci SN i nn) za posrednictwem Sekcji ds. Standardéw Technicznych w Centrali EOP. Uzyskanie

odstgpstwa lezy po stronie komdrki opracowujacej wytyczne programowe.
8.3.Parametry zwarciowe

Sposdb pracy punkiu neutralnego sieci: kompensowany z aufomatyka AWSC;
Napiecie znamionowe sieci: 20 KV,

Prad zwarcia donemnego: - sekcja 1 - 434 A; sekcja 2 - 552 A,

Czas wylaczenia zwarcia doziemnego: 3,5 s;

Moc zwarciowa na szynach 20 kV: - sekcja 1 - 125,37 MVA; sekcja 2 - 110 MVA
Czas wylguzenia zwarcia wiclofazowego: 0.0 s,

System ochrony od porazef: uziemienie.
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2
3.
¢
5
6.

9. Spis zatacznikow

Rysunek nr 1 — plan sieci SN wraz z proponowana frasa kabla
Rysunek nr 2 - orfo mapa sieci SN wraz z proponowang tras kabla
Rvsunek nr 3 - obszar sieci obietych ninieiszvmi wytveznymi,

Mapa - Geoportal widok podziaiu obszaru na dzialki budowlane
Statystyka peac awarynych na lind Nziadnwa Kinda SN3-N300204G
Zasady Ochrony Zieleni w Energa — Operator SA, Oddziat w Kaliszu
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6. Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT

Energa
operator
Do Enemgosia Sp. 2 0.,
Polesie 35
SE-400 Wienusz iw

ZndK  EOR-SMMD-000643-20 334K

Dot " sciowe] ki e
napowietznego obieki Enicwego SN, oz
budowy kablowej sieci elen. 5K w m. Dziadowa
Kiods ul. Pakowa gm. Deisdowa Hioda ul.

Parkows - CEMBSMRR0033
Ealisz, 29 kwietnia 2022 roku

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na korespondencie, kora wphyneta do ENERGA-OPERATOR 3A Oddziat w Kaliszu drogg
elekironiczng wodniu 11.042022 roku, w sprawie uzgodnienia koncepcji rozwiazania technicznego
reglizowanego na zlecenie ENERGA-OPERATOR SA Oddzisd w HKaliszu zadania projektowepo
dotyczaceqo cresciowej rozhidrki istnlefaceqo napowietrznego obiektu liniowego SN, oraz budowy
kablowe] sied elekiroenergetycznej SN w m. Dziadowa Kloda ul. Parkowa gm. Oziadowa Kioda
(OBMBSH320032) uprzejmie informujemy, i@ ENERGA-OPERATOR 3A Oddzial w Kaliszu akceotuje
Zaproponawang przez Projektanta koncepdje, przedstawiona na zataczonych planach progskiowych pod
warnmnkiem, f2 dia proj. infrasirukiury elekiroenengetyczne) tytuly prawne zosiana poryskane zgodnie
ZWytycznymi  dla ‘Wykonawcdw opracowanymi na  podstawie  _Procedury nabywania  praw
do nieruchomo$d  dla istnlefacych 1 projekiowanych urzadzen elekiroenergetycznych”, w tym dla
projektowanych  siaci  transformatorowych SMInN  zostanie ustanowiona sheebnoid przesyiu
Z moliwescis budowy w przysziosci nowych wyprowadzen linii SN i nN. Dla projekiowans] infrastrukbury
w ciagach pieszo-jezdnych stanowiacych drogi publiczne naledy uzyskadé decyzje administracyjng
0 umieszczeniu wzadzed elekiroanargatycznych w pasie drogowym.

Jednoczesnie informujemy, i@ podczas opracowywania dokumentacji projektowe] naledy
wykorzystad  isiniejacy numer stacji transformatorowe] SMn @ ten numer T431524 nadal
nowoprciektowane] stacii.

Sprawdzeniu podiegafa jedynie ogfina koncepcja przyjetego do projekiowania rozwiazania
technicznego. Ma tym etapie ENERGA-OPERATOR SA nie zajmuje stanowiska wzgladem akoeptacy
istnigjacych ub poizeby uzupeinienia brakujacych szczegilowych danych w opisie fechnicznym
lub na planie projektowym (m.in. w zakresie proj. stanowisk slupowych, profili podiuznych i poprzecanych,
numeracji stupdw, obosirzed, uziemier, przepustiw, typu | przekroju lind elekiroenergetycznych, obliczen
techniczrych, schemaitw itp.). Ten zakres zostanie poddany ocenie dopiero podczas osiateczneqo
sprawdzania dokumentacji projektowe;.

Przypominamy m.in. o koniecznosci:

- sipsowania roewiazan echnicznych zgodnych 2 normami, przepisami — Drandowymi
ordz Standardami Technicznymi obowiazujacymi w ENERGA-CPERATOR 34,

= stosowania urzadzen zgodnych z wykazem maternabdw zweryfikowanych w procesie prekwalifikac
w akiualne] listy opublikowans] na sironie intemetowe] ENEGRA-OPERATOR 54, a w przypadku
gdy projekiowane urzadzeniafiomponenty nie przynalers do kategori (rodziny) elementiw
poddanych prekwalifkaci wiwczas winny byt zgodne 2e Stendardami  Techniczrymi
ohowigzujacymi w ENEGRA-DPERATOR 5A,

Taladais ENERGA-OFERATOR 34 Bad Rajonowy Gdarsh-Péinos
T+ 58 74350 UL klerpmerid A ide) 130, 30-557 Gdansk VIl Wptoial GayypodsrTy KRS
Ordrial o Kelxy KRE DRS0E345E
al Walnedol 3, E2-320 sl
Rizgen TETSRC4-DOM 2 xS ere-opeaioe pl nir oy 36 1240 B3N2I 0310 M T

NIF SE3-00H 140 wwwessgeopesmonpl Kagital aifadowpheplacony 1356 110400 2



Energa

operator

= przedicienia do ostatecznego sprawdzenia w Przedsiebiorstwie energetycznym kompletnego
npracowaria projekiowego wykonanego zgodnie ze Specyfikacia Techniczna (stanowiaca zakacanik
do Urniowey).

Informujemy jednoczesnie, & proed przediozeniem dokumentac)i projekiowej do ostatecznego
uzgodnienia przez ENERGA-OPERATOR 3A nalery uzyskal zatwierdzende pozyskanych fytubiw
prawnych do nieruchomosci gruntowych objetych przedmictowym przedsigwziecem inwestycyjnym.
W tym celu nalezy wystapic do Wydzialu Nieruchomosc Energetycznych ENERGA-OPERATOR SA
Oddzizd w Haliszu deéaczajac  uzupelniona . Tabele fyluldw  prawnych™  (slanowiaca
Zakacznik nr 7 oo Wytycznych dia Wykonawodw wersja 03 z dnia 21.02.2018 r), zgromadzong tyluly
prawne oraF przedmiotows pismo uzgodnieniowe wraz z czesds formalno - prawng dokumentacii
projekiowe], opisem technicznym i planem projekiowym 2 uzyskana pleczecia uzgodnieniows Wydzialu
Dokumentacy Energetycznej ENERGA-DPERATOR SA Oddzial w Kaliszu.

W przypadku gdy niniejsze uzgodnienie koncepdi technicznej, stanowi zmiane w stosunku
do podstawy do projekfowania, nie jest jednoznaczne z ustaleniem nowych wanmnkiw finasowania
zadania przez ENERGA-OPERATOR 5A i akceptaci w zakresie ewantualneqo udzielania w prryszhosci
aneksu do zawartej migdzy Stronami Urnowy | Zlecania na wykonanie dokumantac]i projekiowey ilub robdt
budowlanych., W przypadku ofrzymania przez ENERGA-OPERATOR SA od Parstwa wniosku w te
sprawie badzie on przedmiotem odrgbnigo rozpatrzenia proez komdrkg organizacyjng Oddzialu wiasciwa
dla spraw inwestyci. W przypadku realizaci zadania w trybie pod Hucz® Wykonawca winian wystapié
do ENERGA-OPERATOR SA z wnioskiern o stosowny ansks kwolowy jeszcze na efapie opracowywania
dokumentacii propekiowe;.

Kontakt z nami:
W przypadku dodatkowych pytan, zachecamy do kontakiu:
= telefonicznie; 801 404 4047, lub +48 58 T67 43 30" w oni robocze od 3.00-20.00

za pomocs formularza 2gioszenioweqo na stronia: www.energa-operator.pl

poprzez e-mail: kaliszi@energa-operator.pl

Estownie na adres: ENERGA-OPERATOR SA, Oddziat w Kaliszu, al. Wolnoéci 8, 62-800 Kalisz

W przypadiu odpowiedzi na ninlejezy dokument, progimy o powodanie e na znak pisma ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu (umieszczony w gomej czesd pima po lewe] stronie) oraz
nurmer OB zadania inwestycyjnego (umieszczomy w podsiawie do projekiowaniamealizacii robdl albo
dokumentadii praetargowej)

»  Sprawg prowadz: Pani Aneta Knygier, T- 62 500 23 04, e-mail: anefa krygier@ienerga-operator ol

*Oiptata 28 pofacrenie zgodna T cennikism aperaton.
Adminisirananem danych csobowych jes: ENERGA-DPERATOR 5A. Szcrenbly dostepne na ww.enenga-cpsratorpl

Z powazaniem
Sigred by J
Podpisano proes:

= MAneta Krygier

Dimtm [ Dimvtm:
2022-04-29
0301

Hinispery dokument winien stanowié inlsgrabhg cosdt dolumentac) projeikdiows), w mwiatan z crym naledy go powislié (keserokopia ) i dobyenyE
dowezyrkich egremplarzy opracowsnia projekiowego.

Zazemic  plan projekdowy - 1 kpl
ki ANEZ MMPR, 43MMD, 4MIN, AMZL SUND = s
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Uzgodniono pismem znak: EOP-4MMD-000643-2022/AK

Obigkt: Budowa i razbidrka linii napowieirzne)j S, budowa linil kablowej ni | 5N, buctowa)
i rozbidrka stacji yansformatorowe] Shind w Driadowsj Klodzie przy ul. Parkowe) |
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gy lind. Marek Mruc

Mrupr Data: Podgis:
DOSN4TAFEENS | 07.04.2022r

HF rys:
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Podgis:

Mr g Data:
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Tituil nytisris

Projeki zagospodanowania fenenu cz.1
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7. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
6630.229.2022

Oleénica, dn. 13.09.2022 .
STAROSTA OLESNICKI
Stowackiego 10
56-400 Ole$nica

Znak sprawy: 6630.229.2022

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE)

zakoniczonej w dniu 13.09.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot naracly:1 siec energeiyczna

ENEROVIASP.Z0.0.
ul. Polesie 35, 98-400 Wieruszéw

Przewodniczacy:|  Malwina Kamiriska

Whioskodawca:

Sposéb przeprowadzenia narady: elektroniczny
Data wplywu:| 29.08.2022r.
INWESTOR: ENERGA-OPERATOR SA, ul.Marynarki Polskiej 130, 80-557

Charakterystyka:| Gdarisk, NIP:5830001190, REGON:190275904; ,PROJEKTANT: Mruc
Marek, ul. 35, 98-400 Polesie;

Uwagi/informacje dodatkowe:| Wniosek ztozony przez firme projektowa J

Stanowisko Przewodniczacego:
Bardzo proszg o kontakt: nie ma meila, nr tell, brak dobrego dxf - sama sie¢ powinna by¢. Brak optaty za narade

Na obszarze uzgodnienia znajdujq sie nastgpujace punkty osnowy geodezyjnej: 615118510470.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imig i nazwisko uczestnika
# Sposob uczestnictwa Uwagi e = |
1 |ENERGA OPERATOR S.A. Stanowisko porytywne
Oddziat w Kaliszu RZD w

| Kegpnie

2 |NETIA SA Stanowisko pozytywne
UL.POLECZKI 13
02-822 WARSZAWA

3 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
50-155 WROCEAW, UL
PURKYNIEGO 2

4 Mtlenlo Uliczne i Drogowe Uczestnik nicobecny na naradzie
Sp. 2 0. 0. w Kaliszu

5  POLSKA SPOLKA Stanowisko pozytywne
GAZOWNICTWA SP. Z
0.0.0DDZIAL WE
WROCtAWIU

Dokument wygenerowad(a): Malwina Kaminska, dn. 23-09-2022 12:32:14
lezeli dok Jest wy y elektronicznie, 1o nie wymaga podpisu analogowego anl pleczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest nlewldoczny — moina 80 rweryfikowad tylko odpowiednim programem

Stronalz2
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©630.229.2022

50-507 WROCEAW, b
ULZIEBICKA 84
6 |URZAD GMINY W DZIADOWE) Uczestnik nieobecny na naradzie
KLODZIE
- ENEROVIA SP. 2 0.0. [
Whioskodawca

Treé¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocq $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowainienia
Malwina Kaminska

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjne)
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne | kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdZn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 te)
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogq wziac udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdinosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawleraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie pedlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t..
Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z péin. zm.) lub zlozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art, 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6in. zm.).

Dotum'nl wygenerowal(a): Malwina Kaminska, dn, 23-09-2022 12:32:14
Jedeli dok Jest wy y ek icznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pueuecl lecz wymnp podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewsdoczny ~ moina go zweryfikowad tylko odpows progr

Strona2z2
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Omoczenie kancelaryie zglosz. pracy geodezyingj GK.6640.941.2022
Migjscowosé Dziadowa Kloda
o identyfikator 021404 2 RV
pecrostha ewidencya nazwa Dziadowa Kfoda | o
identyfikator 02140420002 | T

Obreb ewidencyj -

v ewdknayy o Dziadowa Kioda

Skala mapy 1:500 ' '
Nazwa ukiady prostokqtnych plaskich 2000/6 — ===
wspBizedhych ysokasei PL-EVRF2007-NH B "

Ozaczenie | informacje o shuebnosciach gruntfowych | Wykonanie ninigjszej mapy nie bylo poprzedzone ustoleniomi ==
maggeych wplyw na zagospodarowanie gruntdw, — otyczgeymi ewntualnych shizebnosci gruntowych obcigzajgeych ) =TT
Zlokalizowanych w granicach projektowanef inwestycji | grunty pofoone w granicach projektowaney’ inwestycji
Oznaczenie granic obszaru, ktdry N

b otem aktualizacji

\ \.1 \1\ o I

Godlo mapy 6.151.1817.2.2 istn. stup nr 130/1/3
B ——— — ——— — = T 7T . do demontazu
7 na " " ~ ; : e (o], malogabarytowa stacia Q Q o Q o
Pracownia Geodezyna "ArtGEQ GEODE¥2 ‘ broj. matogabary @ - - - . 4ar v __ 519/17 519/19 -
~ Michat Jerczyrisk transformatorowa SN/nN I, il 519/14 519/15 519/16 R{I 519/18 RV .
Trzebier 10 63-645 Leka Opatowska : : e ki - T Q O Cigstn odcineklini kablowej N do likwidacii  [@  Q , RY RV RV , , RV ‘ - tea7
NP 619-195-26-01 REGON 301750509 m : E il \ a C‘ - - R I . 17047 - istn. stup nr 130/1/4 17007 | . . . ) i~
tek=1723-095-000 www.artgeo.kepno.pl | Tzepiet . 6042022 1 A 35676950 ‘| | \ o ~ miejsce przeciecia istn. linia kablowa nN zas. ze stacji nr 31524 - | istn. stup nr 130/1/5 : do demontazu proj. przecisk mechaniczny L=7m 020
e ' il my C kabel wycofac i wprowadzi¢ do proj. staci transformatorowej :1 do demontazu
3 ‘é = \ ~ ~ o~ A _J . o I
Poswiadczam Ze niniejszy dokument zostol opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych - .7 . 517 /2 |l1| ; |l \ proj. trasa utozenia isnt. linii kablowej nN L=1,5/11,5m !I istn. stup nr 130/1/1 narozno-skrzyZeniowy
ktérych rezultaty zawiera pozytywnie zweryfikowany operat techniczny . ‘ 17088 RV | do wymiany na krancowy
JednoczeSnie informujg , Ze jestem $wiadomy odpowiedzialnodci kamej za zloZenie falszyweqo oSwindczenia. 515 / 2 5T5/ 1 . #1? % [ —— ll K — - e Y S S - - .
RV istn. stacia stupowa SN/nN nr 31524 RV \ - =—— 1 : ) = —— - : i ==== : S : —————
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych (K.6640.941.2022 do demontazu | ; : L e N ; | —_——— s S ————— :
Organy sluiby geodezyjnej, ktéry otrzymat zgloszenie STAROSTA OLESNICKI roj. mufa kablowa nN — = i - e — e e T e P e e
Pracownia Geodezyjna "ArtGEQ" 17111 t . AR L R e .3 mw el N
Wykanawca prac geodezyjnych Michat Jerczyriski e T S R —-— 17047 510/1 RV 5 7011 i N T . . _ )
Trzebieri 10, 63-645 teka Opatowska ' —_— e j L s A\ A " e e s e proj. przecisk mechaniczny L=12m |
- y T & . _n»_ . — — — e ' - ' A 170.41 516 : ~=-
Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu P.0214.2022.892 N I - S E‘-}E—— — —-!{‘]f‘ll‘l' R = ) _—-YPT— o W | [ Al DT ' b, proj. linia kablowa SN L=468/488 - : —_———— — o _
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji z dnia 11.04.2022 r. I oo v e —— TR imfi g e v /S N I e M — RV ] 7 * linia kabl ' 'N L=1722 / \ ’ proj. linia kablowa SN L=468/488 | ¥ F B 17031 | 510/7 511/5 I 511/7 | . proj. linia kablowa SN L=468/438
| : . : = , ] H’%‘: = _ N 7 59 | pro. inia kablowa nN L=17/22m % l \ (- ! [ ) T & 510/6 o Y 511/6 : i |I stn. shup nr 130/1/2
i § czvisko orz uprawie zovodowych ieownika proc | Michat Jerczyfsk upr. nr 22071 # i‘ 07/9 N\ pro. lia kablowa N L=18/23m S B U 0719 [—{ " 510/2 v 51 RO/ 4 510/5 m2 RV Y | ' ] 10997 o e
- %, w [ I : V | | . 5
\ T 7 B 507/8 | i alov N L=162m / 7 533/5 Ry o 1I ) 1 RV .1 m I | . o
= ] T . | A o . . 1= ! 3 ma2 102
5 61 B i { || istn. linia kablowa _0.4KV. Przebieg zgodny z narada koordynacying 207/18 | | 101 170 0
m - 17194 JT, l\i nr GK.6630.127.2021 z dnia 26.03.2021r. |1 08/2 E SL D ___________________________
m I
[ | m | I dr! I = RV
ly——' \ / | |r 17047
| 1L da:
Fo - 1 | IIEQ _J : 17007 S —————— T \E fge—n—aGranice dziatek objetych inwestycjg
— - ——p=——= 7T T T T T o | U _-_'.__-___-:——" 1 E:% : —e—— e ———e——— e —— e T T == == Projektowana linia kablowa SN
_____________________ - | 1_ l | W — — — — ————— —_— = [ Projektowana stacja transformatorowa SN/nN
2 RV T | | = | 7107 e e} e ———————— T T [ VY -==- Projektowana linia kablowa nN
S [ i L i . wr e ——e—e———_——— \ <= Projektowana rura ochronna
K RY .zl eee——ee—e——e—_—e———_—_—_— e —— T T T X  Istniejace stanowiska stupowe do likwidacji
W RY N s epeppp————— b Bt T = Biuro projektowe: Inwestor:
. e —e—e——_———_—— t) ENERGOVIA Sp. z 0.0. ENERGA-OPERATOR S.A.
———————————— Polesie 35, 98-400 Wieruszow ul. Marynarki Polskiej 130
-_— _"'\ - _':r’ biuro@energovia.pl 80-557 Gdansk
Nr zadania: OBMS/43/20033 Nr umowy: KJ01762/22
Poswiadczam, ze niniejszy Projekt Zagospodarowania Terenu Obiekt:Budowa i rozbiérka linii napowietrznej SN, linii kablowej nN oraz stacji transforma-
4 . by| przed miotem Narady Koordynacyj nej , Sprawa nr 6630.229.2022 torowej SN/nN, budowa linii kablowej SN w Dziadowej Ktodzie przy ul. Parkowej
I ’—‘J* o z dnia 13.09.2022r. Jednoczesnie informuje, ze jestem swiadomy \ [ares inwestycji: woj. dolnoslaskie, powiat olesnicki, gmina Dziadowa Kioda,
— odpowidzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia dz. nr511/1, 511/8, 513, 518/1, 519/20, 520 obreb Dziadowa Kloda
’_L —— Projektowat: Nr upr.: Data: Podpis:
mgr inz. Marek Mruc DOS$/0478/PBE/19 | 25.08.2022r. | M. My ¢
Sprawdzit: Nr upr.: Data: Podpjs:
mgr inz. Mateusz Howis DOS$/0155/PWBE/21| 25.08.2022r. W
Nrrys: | Tytut rysunku: Skala:
E-01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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Pole tekstowe
Poświadczam, że niniejszy Projekt Zagospodarowania Terenu

był przedmiotem Narady Koordynacyjnej, sprawa nr 6630.229.2022 

z dnia 13.09.2022r. Jednocześnie informuje, że jestem świadomy 

odpowidzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 




8. Uzgodnienia branzowe

ECYZin JEST HRAMOMOCNA

' %2027
DOLNOSLASKI WOJEWODZKI ||||||||||||\||| oorm ﬁ“’"’

KONSERWATOR ZABYTKOW 52550276 Deiura

ul. Wiadvshawa Lokietka 11, 50-243 Wroclaw ki dwhz,pl
tel. (71) 343 65 01, (71) 344 38 92, (71) 395 80 10 ePUAP; Jdwke/ skryikn
It e/ wosozibepwrocpl/ public/

WZA.5161.1101.2022.J8 Wroclaw. dnia 14.07.2022 r,
rkp 23983-2022

DECYZJA NR 1617/2022
Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych

Na podstaWIc art. 89 pkt 2, art. 91 ust 4 pkt 4, art. 36, ust. | pkt.5 uslaW) z dnia 23 lipca 2003 r, o ochronie
zabytkdw i opiece nad z,abytkaml (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.), § 18 rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badain konserwatorskich przy zabytku wpssanym do rejestru zabytkdw albo na Listg Skarbow
Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021, poz 8I) oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U,
22021 r., poz. 735),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.06.2022 r. (data wplywu: 21.06.2022 r.), zgloszonego przez Pana Marka
Mruca, Polesie 35, 98-400 Wieruszow, dzialajacego w imieniu Energa-Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej
130, 80-557 Gdansk, o udzielenie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych, w zwigzku
zinwestycja: budowa i rozbudowa linii napowietrznej SN, budowa i rozbiorka linii kablowych nN i SN,
budowa i rozbiérka stacji transformatorowej SN/nN, przy ul. Parkowej w miej\um osci Dziadowa Kloda,
gm. loco, na dz=. nr 51171, 51178, 513, 518/1, 519/20, 520, oraz po ocenie danych przedstawionych we
whniosku i zalgeznikach do niego

udzielam pozwolenia
Energa-Operator S.A.

na prowadzenie badan archeologicznych na obszarze intensywnego osadnictwa pradziejowego, $redniowiccznego
i nowozytnego, w strefie LOW™ ochrony konserwatorskicj zabytkéw archeologicznych oraz na terenie stanowiska
archeologicznego nr 9/25/77-35 AZP (osada pradziejowa, $lad osadnictwa kultury luzyckiej, osada kultury
przeworskiej. slad osadniczy z okresu wedrowek ludow, osada z wezesnego Sredniowiecza, osada z poznego
Sredniowiecza, osada nowozytna, osada z XIX/XX w.), w zwiazku z inwestycja: budowa i rozbudowa linii
napowietrznej SN, budowa i rozbidrka linii kablowych nN i SN, budowa i rozbidrka stacji iransformatorowef
SN/nN, przy ul. Parkowej w miejscowosci Dziadowa Kloda, gm. loco, na dz. nr 51171, 51178, 513, 518/1, 519/20,
520, zgodnie z zakresem i w sposéb wskazany w programie prowadzenia badaf archeologicznych, opracowanym
przez Pana dr. Roberta Szweda, stanowigcym zalgeznik nr | do niniejszej decyzii. Projekt zagospodarowania
dzialki w skali 1:500 z oznaczonym miejscem prowadzenia badan archeologicznych stanowi zalgeznik nr 2 do
niniejszej decyzji.

Termin waznosci pozwolenia: 31.12.2027 r.

Pozwolenie wydaje si¢ pod pastepujacymi warunkami:

I. Obowiazku kierowania w/w badaniami przez osobe spetniajaca wymagania, o ktorych mowa odpowiednio w art. w art,
37¢ ust, 1 ustawy o ochronic zabytkow i opiece nad zabytkami:

2, Obowigzku przekazania Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie pozniej niz w terminie 14 dni
przed dniem romoczecua badan archeologicznych, a w toku badan na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o ktorej
mowa w pkt 1.

- imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktdre] mowa w pkt |

- dokumentdw potwierdzajacych spelnienie przez te osobe wymagan, o ktorych mowa odpowiednio w art, 37 ust. | ww,
ustawy

- oswiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt |, o przyjeciu przez t¢ osob¢ obowigzku kierowania tymi badaniami
archeologicznymi albo samodzielnego ich wykonywania;

3. Zawiadomienia Dolnolaskiego Wojewdodzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych.



4. Niezwlocznego zawiadomienia Dolnodlyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach lub nowych
okolicznodeiach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych:

5. Prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz opracowania tych badan w sposob umozliwiajacy
Jjednoznaczng identyfikacje i dokladng lokalizacje przestrzenng wszystkich czynnodci oraz dokonanych odkryé
i przekazania jej Dolnodlaskiemu  Wojewddzkiemu  Konserwatorowi  Zabytkéw  w  terminie  okreslonym  przez
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nie dluzszym niz 6 miesigcy od dnia zakonczenia tych badas;

6. Prowadzenia doraZnej konserwacji pozyskanych zabytkow i ich dokumentacji i przekazania ich Dolnoslaskiemu
Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakoriczenia wskazanych w pozwoleniu badan:
7. Prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkéw i przekazania jej Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 6 miesigey od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

8. Sporzadzenia sprawozdania ze wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania tego sprawozdania Dolnoslaskiemu
Waojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow w terminie do 3 tygodni od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu
badan;

9. Prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badai zgodnie ze standardami okre$lonymi
w zalgczniku do cyt. rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

10. Dokonanie aktualizacji istniejacej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkry¢ zabytkow archeologicznych
sporzadzi¢ karte stanowiska i przekaza¢ Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow we Wroclawiu, Do
opracowania wymagane jest stosowanie instrukcji Narodowego Instytutu Dziedzictwa z 2019 1,

1. Opracowania wynikow wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania go wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow
w terminie do 3 lat od dnia zakofczenia tych badan;

12. Uporzadkowania terenu po zakoniczeniu wskazanyeh w pozwoleniu badan;

13. Opracowanie sposobu postgpowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania
tego opracowania Dolnolaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3 miesigey od dnia
zakonczenia badan;

UZASADNIENIE

Wymdg podjecia badan archeologicznych wynika z lokalizacji przedmiotowej inwestycji na obszarze intensywnego
osadnictwa pradzicjowego, $redniowiecznego i nowozytnego, w strefie LOW” ochrony konserwatorskiej zabytkow
archeologicznych oraz na terenie stanowiska archeologicznego nr 9/25/77-35 AZP (osada pradziejowa, $lad osadnictwa
Kultury tuzyckiej, osada kultury przeworskiej, $lad osadniczy z okresu wedrowek ludow, osada z WCZesnego
sredniowiecza, osada z pdinego Sredniowiecza, osada nowozytna, osada z XIX/XX w.). Przedmiotowy obszar oraz
stwicrdzone i potencjalnie znajdujace si¢ na tym terenie relikty archeologiczne stanowia zabytek w mys! art. 3 pkt 4
W zwiazku z art. 6 ust. | pkt 3 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie Zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U.
22022 poz. 840). Stwierdzona na tym terenie zawartoé¢ reliktow archeologicznych, tj. elementow dawnej struktury
przestrzennej przetrwalej w warstwie podziemnej, bezpowrotnie niszczonej w procesie budowlanym - wymaga
ustanowienia ochrony poprzez jej zachowanie i zadokumentowanie, co lezy w interesie spolecznym ze wzgledu na
posiadang warto$¢ historyczng i naukowa. W zwiazku z tym przy zmianie zagospodarowania wigzgcego sie
zingerencja W poziom gruntu niezbedne jest dokonanie rozpoznania terenu, w tym ukladu nawarstwien oraz
metodyczna eksploracja i zadokumentowanie reliktow dawnego osadnictwa (m. in. warstw kulturowych, reliktow
architektonicznych i innych obiektéw, pozyskanie ruchomego materialu zabytkowego, szczatkow kostnych) oraz ich
konserwacja. W zwiazku tym zamierzenie nalezy prowadzi¢ przy uwzglednieniu wskazanych uwarunkowan,

Pouczenie:

LKto podeimuje dzialunia. o kidrych mowa w art. 36 ust. | pkt 1-5, niczgadnic 2 zakresem lub warunkami okredlonymi w
pozwoleniu wojewddzkiego konserwatorn zabytkow, podiega karze pienigmel w wysokosci od 500 do S00 000 zE. ( art. 107 d.ust.2
ustawy o ochronic zabytkdw i opicce nad zabytkami).

2. Ko bez pozwolenia albo whrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty
budowlane, badanin konserwatorskic lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego
otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art, 117 ww. ustawy o ochronie zabytkow i opicce nad zabytkami),

3. Informuje sig, 2¢ posigpowanie w sprawic wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze
zosta¢ colnigie lub zmienione na podstawic art, 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkumi.

Od niniejszei decyzii sluzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim
posrednictwem w terminic 14 dni od dnia jej dorgezenia, W trakcie bicgu tenminu do waiesienia odwolania, strona moze zrzec si¢
prawa do wnicsienia odwolinia wobee Dolnoslgskicgo Wojewddzkicgo Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu, ktory wydal
decyzig. 72 dniem  dorgezenia  Dolnodlaskiemu  Wojewddzkiemu Konserwatorowi  Zabytkéw we Wroclawiu  odwiadezenia
0 zrzeczeniu sig prawa do waiesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ oslateczna i prawomocng, co
omaczi. iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosei zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sgdu
Administracy jncgo, Nie jest mozliwe skuteczne cofivigeic odwindezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do whiesienia odwolania,

Zas*epca
Wodewidzk:
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Wroclaw, 10.06.2022 r.
PROGRAM BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Program badan archeologicznych zwigzanych z budowa i rozbiérka linii napowietrznej
SN, budowa i rozbiérka linii kablowych nN i SN, budowa i rozbiérka stacji
transformatorowej SN/nN w Dziadowej Klodzie przy ul. Parkowe;j.

1. Kwerenda naukowa terenu przeznaczonego pod inwestycje znajdujacego si¢ na
obszarze objgtym strefa "OW" ochrony konserwatorskiej zabytkow archeologicznych oraz
na terenie zabytku jakim jest stanowisko archeologiczne nr 9/25/77-35 AZP (osada
pradziejowa, &lad osadnictwa kultury luzyckiej, osada kultury przeworskiej, élad
osadniczy z okresu wedrdéwek ludéw, osada z wezesnego Sredniowiecza, osada z péinego
éredniowiecza, osada nowozytna, osada 2 XIX-XX w.).

2. Zapoznanie si¢ z obecng syluacja terenows miejsca gdzie planowane 83 prace
archeologiczne. Obszar badan zostanie zniwelowany i naniesiony na plan w skali 1:10000
i 1:1000 lub 1: 500,

3. Przeprowadzenie nadzoru archeologicznego prac ziemnych prowadzonych sprzetem
mechanicznym. Przeprowadzenie ratowniczych  badan  archeologicznych. Reczne

doczyszezanie odslonietych obiektéw archeologicznych i zabytkowych nawarstwien
kulturowych.

4. Prowadzenie dziennika badan archeologicznych.

5. Eksploracja odkrywanych obiektéw oraz nawarstwien kulturowych, z wykonaniem
pelnej dokumentacji fotograficznej, opisowej oraz rysunkowej w skali 1:20. Naniesienie
przebadanych obiektéw na plan w skali 1:100.

6. Oczyszczanie oraz mycie, pakowanie, metrykowanie i polowa inwentaryzacja
pozyskanych zabytkéw archeologicznych. Zabezpieczenie oraz konserwacja pozyskanych
zabytkéw ruchomych. Wykonanie inwentarza i kart katalogowych zabytkow
archeologicznych. Przekazanie zabytkéw do muzeum,

7. Naukowe opracowanie ruchomych zabytkéw archeologicznych oraz nawarstwics
kulturowych i obiektéw nieruchomych.

8. Sporzadzenie sprawozdania zawierajacego rezultaty prac archeologicznych
i przekazanie do WUOZ,

9. Publikacja wynikéw badan w czasopiémie archeologicznym.

10. Po zakonczeniu badan archeologicznych teren zostanie uporzadkowa y zgodnie
z projektem budowlanym przez wykonawce robét ziemnych. r
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9. Decyzje administracyjne

2 . %)
WOIT GMINY Dziadowa Kloda 2022.05.17

DZIADOWA KLODM
woj. dolnodlaskis

Nr U.G.U.1 7230.9 2022
DECYZIA U.1. 9/2022

Na podstawie art. 20 pkt. 8, art. 39 ust.3i3a, art. 40 ust 1,2,3, i 8 ustawy z dnia 21 marca
1985r.0 drogach publicznych ( t.j Dz. U. z 2020r, poz. 470 ze zm. ), oraz Uchwaty Rady Gminy w
Dziadowej Ktodzie Nr XV1/89/20. z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie wysokosci stawek opfat za
zajecie pasa drogowego drég gminnych oraz art. 104 § 1, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r — Kodeks postepowania administracyjnego { tj. Dz. U.z 2021r. poz. 735), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 05.05.2022r. data wplywu do Urzedu Gminy 08.05.2022r.
zlozonego przez: Energovia Sp.z 0.0

Polesie 35
98 - 400 Wieruszéw
PELNOMOCNICTWO 43/2022

wydane przez ENERGA - OPERATOR S.A 2z siedzibg w Gdarnsku Oddziat w Kaliszu;

w sprawie :

,Budowy | rozbidrki linii napowietrznej SN, budowy i rozbiorki linii kablowej nN

i SN, budowy i rozbiorki stacji transformatorowej SN/nN w Dziadowej Kiodzie przy
ul. Parkowej

wyraiam zgode

na realizacje inwestycji zwigzanej z ,Budowg | rozbidrka linii napowietrznej SN, budowy

i rozbiérka linii kablowej nN i SN, budowag i rozbidrkg stacji transformatorowej SN/nN

w Dziadowej Klodzie przy ul. Parkowej , na dziatkach nr 513dr i 519/20dr zgodnie z planem

zagospodarowania terenu.

Celem inwestycji jest demontai napowietrznego odcinka linii SN 20kV w miejscowosci

Dziadowa Kloda przy ul. Parkowej od stupa nr 1 na odgateiniku w kierunku stacji 31524,

budowa elektroenergetycznej linii kablowej 20kV do zasilania stacji transformatorowej nr

31524 oraz wymiana stacji transformatorowej napowietrznej na stacje matogabarytowa na

dz. nr 518/1.

Linia kablowa 20kVwykonane zostanie przewodami 3 x NA2XS(FL)2Y 1x240/25mm? o diugosci

okoto 183mb. Przewody ufoione zostang na gtebokosci min. 0,9m w dzialce nr 513dr

i 519/20dr., ktére stanowig wiasnos¢ Gminy Dziadowa Kloda.

1. Uzgadnia sie trase projektu ,Budowy i rozbidrki linii napowietrznej SN, budowy i rozbiorki
linii kablowej nN i SN, budowy i rozbiérki stacji transformatorowej SN/nN w Dziadowej

Klodzie przy ul. Parkowej, zgodnie z zataczonym planem zagospodarowania terenu.

2. Konstrukcja pasa drogowego na odcinkach prowadzonych robét zostanie przywrécona do
wiasciwego stanu technicznego, zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzgdzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie ( Dz. U. 2015r, poz. 329 )
oraz obowigzujacymi normami i przepisami.

3 . Roboty przy realizacji inwestycji beda wykonywane bez ograniczenia i wstrzymywania ruchu
na drodze gminnej dz. nr 513/10dr, i 519/20dr.

4. Wszelkie odksztalcenia w miejscu prowadzonych robot w ciggu 2 lat od zakonczenia prac
montazowych bedg usuwane na koszt Wnioskodawcy.

5. Urzad Gminy w Dziadowej Klodzie nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami
obcymi znajdujacymi sie w pasie objetym inwestycja. Lokalizacje tych urzadzen nalezy
ustali¢ z ich wiascicielem — utytkownikiem.
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6. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia

na budowe lub zgloszenia rob6t budowlanych.

7. W pasie prowadzonej inwestycji, dz. nr 513dr i dz. nr 519/20dr - s3 uzbrojone w siet
wodociggows, telekomunikacyjna.

8. W przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej Inwestor zobowigzany jest powiadomi¢ Urzad
Gminy w Dziadowej Klodzie oraz wlaéciciela dziatki celem spisania protokoiu odbioru.

9. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego ani na umieszczenie
urzadzenia w pasie drogowym.

O wydanie takiego zezwolenia wykonawca lub inwestor musi zwrécic sie do zarzadcy drogi
tj. do Wéjta Gminy Dziadowa Kloda zataczajac dokumenty wymagane Rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkow udzielenia
zezwolenia na zajecie pasa drogowego facznie z projektem oznakowania i zabezpieczenia
robot uzgodnionych w tutejszym urzedzie.

10. Za zajecie pasa drogowego na czas realizacji zostanie naliczona optata oraz zostanie
naliczona optata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urzgdzenia niezwigzanego
z potrzebami zarzadzania drogami.

11, Decyzja obowigzuje na okres 2 lat i traci swa waznosc w przypadku nie dotrzymania
podanych warunkow,

12. Niniejsze uzgodnienie jest rbwnoznaczne ze zgoda na inwestowanie w pasie prowadzonych
robét tj. na dziatce nr 513dr i 519/20dr potozonych w miejscowosci Dziadowa Kloda ul.
Parkowa bedacych wlasnosciag Gminy Dziadowa Kloda - w myél ustawy "Prawo
Budowlane",

Uzasadnienie

Decyzja w catosci uwzglednia wniosek strony , a zatem odstepuje si¢ od uzasadniania zgodnie
z art. 107 Kpa.

pouczenie

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna, co
oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest motliwosci jej
zaskarzenia do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego | do Wojewoddzkiego Sadu
Administracyjnego.

Nie jest moiliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia
odwotania.

Otrzymuje:
. Wnioskodawca ¢ o~
{, L = d Nd N
2.a/a S lagews
8dnichas
e
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. T . { 5| Pt
Sprawe prowadzi: G2,

Ryszard Jurowscz
tle. 62 786 92 81
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wOJT GMINY
DNZIADOWA KLODA
woi. dolnoslaskie

Dziadowa Kloda 2022-05.17

Nr U.17230.10.2022

DECYZJA U.L 10/2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzgdzie gminnym (tj. Dz. U
z 2021r. poz. 1372 z péz . zm.) oraz art. 25 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce
nieruchomosciami (tj. Dz.U. z 2020r poz. 65 z pdz. zm.) okresla w Zarzgdzeniu Nr 7/2018 Wdijta
Gminy Dziadowa Kfoda z dnia 21 marca 2018r co nastepuje : po rozpatrzeniu wniosku z dnia
05.05.2022r. data wptywu do Urzedu Gminy 09.05.2022r.

ztozonego przez: Energovia Sp. z 0.0
Polesie 35
98 — 400 Wieruszow
PELNOMOCNICTWO 43/2022
wydane przez ENERGA - OPERATOR S.A z siedzibg w Gdarisku Oddziat w Kaliszu;
W sprawie :
,Budowy i rozbidrki linii napowietrznej SN, budowy i rozbiérki linii kablowej nN i SN, budowy
i rozbiérki stacji transformatorowej SN/nN w Dziadowej Ktodzie przy ul. Parkowej ,,

Inwestycji zwigzana z ,Budowg i rozbidrkg linii napowietrznej SN, budowy i rozbiérka linii
kablowej nN i SN, budowg i rozbiorkg stacji transformatorowej SN/nN w Dziadowej Ktodzie
przy ul. Parkowej , na dziatkach nr 518/1 i 511/1 obejmuje:

- utozenie linii kablowej 20kV przewodami 3 x NA2XS(FL)2Y 1x240/25mm? o diugosci okoto
209mb

- budowa kontenerowej stacji transformatorowg 20/0,4kV

- demontazem linii napowietrznej o dtf. okoto 223mb

- wymiana stanowiska stupowego szt. 1

- rozbidrka stupowej stacji transformatorowej szt.1

- budowa linii kablowej 0,4 kV 50m

1. Uzgadnia sie projekt ,Budowy i rozbidrki linii napowietrznej SN, budowy i rozbiorki linii
kablowej nN iSN, budowy i rozbidrki stacji transformatorowej SN/nN w Dziadowej
Ktodzie przy ul. Parkowej, na dziatce nr 518/1i511/1, potozonych w miejscowosci
Dziadowa Ktoda , a stanowigcych wtasnosci Gminy Dziadowa Kloda.

2. Po zakoriczeniu rob6t ziemnych podczas ukiadania kabla i budowy stacji transformatorowej
teren dziatki nr518/1i511/1 zostanie przywrécony do wiasciwego stanu pierwotnego,

3. Wszelkie odksztatcenia w miejscu prowadzonych rob6t w ciggu 2 lat od zakoriczenia prac
zwigzanych z ,,Budowg i rozbiorkg linii napowietrznej SN, budowa i rozbidrkg linii kablowej
nN iSN, budows i rozbidrka stacji transformatorowej SN/nN w Dziadowej Kfodzie przy
ul. Parkowej , na dziatce nr 518/1i 511/1, polozonych w miejscowosci Dziadowa Ktoda
beda usuwane na koszt Wnioskodawcy. Dziatki nr 518/1 i 511/1 uzbrojone sg w sie¢

wodociggowg
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4. Urzad Gminy w Dziadowej Ktodzie nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami
obcymi znajdujacymi sie w pasie objetym inwestycjg. Lokalizacje tych urzadzen nalezy
ustalic z ich wtascicielem — uzytkownikiem.

5. Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia
na budowe lub zgloszenia robét budowlanych.

6. W przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej powiadomic¢ Urzad Gminy w Dziadowej Ktodzie
oraz wilasciciela dziatki celem spisania protokotu odbioru.

7. Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajecie dziatki nr 518/1 i 511/1 ani na

umieszczenie urzadzen w ich pasie.

O wydanie takiego zezwolenia wykonawca lub inwestor musi zwrocic sie do wiasciciela
dziatek tj. do Wéjta Gminy Dziadowa Kloda zataczajac dokumenty wymagane Zarzadzeniem
Nr 72018 Wojta Gminy Dziadowa Kioda z dnia 21.03,2018r.

8. Za zajecie dziatki nr 518/1 i dz. nr 511/1 na czas realizacji zostanie naliczona oplata oraz
zostanie naliczona opfata roczna za umieszczenie w pasie tych dziatek urzadzenia
niezwigzanego z jej potrzebami.

9. Decyzja obowigzuje na okres 2 lat i traci swq waznos¢ w przypadku nie dotrzymania

podanych warunkow.

10. Niniejsze uzgodnienie jest rownoznaczne ze zgodq na inwestowanie w pasie prowadzonych

robét tj. na dziatce nr 518/1i 5111 potozonych w miejscowosci Dalborowice, a bedacych
wiasnoécia Gminy Dziadowa Ktoda - w mys$l ustawy "Prawo Budowlane”.

uzasadnienie

Decyzja w catosci uwzglednia wniosek strony , a zatem odstepuje si¢ od uzasadniania zgodnie
z art. 107 Kpa.

pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego we
Wroctawiu za posrednictwem Wojta Gminy Dziadowa Kloda w terminie 14 dni od dnia

doreczenia.
W ( ﬁl NY
merRobfI Frvi
Otrzymuje:
1. Wnioskodawca T
2.a/a 3
ecKka
Sprawe prowadzi: '
Ryszard Jurowicz Ninigjsza decyzja staka sie ostatecna
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10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Uchwata nr XX1/135/20
Rady Gminy Dziadowa Ktoda z dnia 30 wrze$nia 2020 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Dziadowa Kfoda. Dziatki znajdujg sie na obszarze oznaczonym w MPZP jako obszar ustug ZP/1, ZP/2,
MN/41, MN/42, KDD/13, W/2

11. Stan istniejacy
Istniejacy teren przez ktdry przebiega inwestycja posiada podziemng infrastrukture elektroenergetyczna (linie kablowe nN i
SN), teletechniczna, wodociggowa, kanalizacyjng oraz istniejace stanowiska stupowe SN istniejacg stupowq stacje
transformatorowg SN/nN przeznaczone do rozbiorki wraz z urzadzeniami. Obszar opracowania zajmujg tereny zielone.
Przebieg trasy kabla zaprojektowano w sposéb bezkolizyjny z zachowaniem normatywnych odlegto$ci od istniejacej zielni i
infrastruktury technicznej.

12. Rozbiorki
Istniejaca stupowa stacja transformatorowa SN/nN nr 31524 typu STSR 20/25 znajdujgca sie na dziatce nr 518/1 obreb
Dziadowa Kioda przewidziana jest do rozbiérki. W jej miejsce projektuje sie kontenerowg stacje transformatorowg na dziatce
nr 518/1 obreb Dziadowa Ktoda zgodnie z pkt. 14. Istniejgce linie kablowe nN odchodzace z rozdzielnicy nN na odcinkach od
stacji nr 31524 do projektowanych muf kablowych nalezy rozebra¢/ unieczynnic.

Po wybudowaniu i uruchomieniu kontenerowej stacji transformatorowej istniejgca stupowg stacje transformatorowa nr 31524
unieczynni¢ i rozebraé. Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy zdemontowaé wszystkie instalacje i urzadzenia
elektryczne. Rozbidrke powinna wykona¢ upowazniona brygada po uprzednim odfgczeniu zasilania.

Istniejacq linie napowietrzng SN3-03002/09 wykonang przewodami typu AFL 6x35 nalezy rozebra¢ wraz z 6-$cioma
stanowiskami stupowymi na odcinku od stupa nr 130/1/1/ do istniejacej stacji stupowej nr 31524. Stanowisko stupowe nr
130/1/1/ rozebra¢, a w jego miejsce posadowi¢ nowe o funkcjonalno$ci stupa krancowego. Przebieg demontowanej linii
napowietrznej SN oraz lokalizacje usuwanych stanowisk stupowych, przedstawiono na rys. PZT Projektu Zagospodarowania
Terenu.

Linie nN w kierunku Radzowic nalezy potaczy¢ za pomoca projektowanej mufy kablowej nN z wyprowadzona z projektowane;
stacji linig kablowg nN o dtugosci L2=18m. Istniejgca linie kablowa nN kier. Radzowic na odcinku pomiedzy projektowang
mufg a istn. stacjq nr 31524 przewidziang do rozbiorki nalezy unieczynnié/ rozebraé.

Linie nN w kierunku Parku nalezy potaczy¢ za pomocy projektowanej mufy kablowej nN z wyprowadzong z projektowanej
stacji linig kablowg nN o dtugo$ci L3=2m. Istniejgca linie kablowa nN kier. Parku na odcinku pomiedzy projektowang mufg a
istn. stacjg nr 31524 przewidziang do rozbiorki nalezy unieczynnic/ rozebraé.

Linie nN w kierunku ul. Parkowej nalezy potaczy¢ za pomocg projektowanej mufy kablowej nN z wyprowadzong z
projektowane;j stacii linig kablowa nN o dtugo$ci L4=17m. Istniejaca linie kablowa nN kier. ul. Parkowa na odcinku pomiedzy
projektowang mufg a istn. stacjg nr 31524 przewidziang do rozbiorki nalezy unieczynnié¢/ rozebrac.

Linie nN w kierunku dz. nr 508/2 nalezy potaczy¢ za pomocq projektowanej mufy kablowej nN z wyprowadzong z
projektowane;j stacji linig kablowg nN o diugo$ci L5=15m. Istniejaca linie kablowa nN kier. dz. nr 508/2 na odcinku pomigdzy
projektowang mufg a istn. stacjg nr 31524 przewidziang do rozbiorki nalezy unieczynni¢/ rozebrac.

Teren na, ktérym prowadzone sg roboty rozbidrkowe nalezy odgrodzi¢ i oznakowaé¢ tablicami ostrzegawczymi. Prace
rozbiérkowe mozna rozpoczaC po unieczynnieniu zasilania.

Z uwagi na rodzaj obiektu przewiduje sie prowadzenie rob6t rozbidrkowych przy uzyciu kosza podno$nikowego dzwigu
samojezdnego oraz recznie. Przy odcieciu przewodéw nalezy zamontowac uprzednio na nich obcigzniki i powoli zwalniac.
Po zdemontowaniu przewodow oraz uzbrojenia mozna przystapi¢ do rozbiorki stupéw z uzyciem dzwigow. Wszystkie
czynno$ci na liniach napowietrznych wymagajace wchodzenia na konstrukcje wsporcze (stupy) linii musza by¢ wykonywane
o najmniej przez dwie osoby. Jedna z nich pracuje na stupie, a druga pozostaje na ziemi i powinna mie¢ sprzet i srodki do
udzielenia pierwszej pomocy. Na stup nalezy wchodzi¢ korzystajac z odpowiednich stupotazéw, z zapietym wokét stupa
(konstrukcji) pasem bezpieczenstwa i stosowaé szelki.

Przy przewracaniu stupéw zatrudnieni przy tym pracownicy musza by¢ tak rozstawieni, aby w razie upadku stupa, zerwania
liny lub uszkodzenia urzadzen mechanicznych nie doznali obrazen. W czasie przewracania stupa nalezy zabezpieczy¢ go
przez podparcie trzymakami lub podirzymanie linami, ktére powinny by¢ trzykrotnie diuzsze od wysokosci obiektu. Stup
przewraca sie w wyniku zwalniania odciggéw lub przy uzyciu dzwigu. Po przewrdceniu stupa doty powinny by¢ niezwtocznie
zasypane, a zdemontowany materiat usunigty z gruntow prywatnych oraz drég. W czasie wykonywania rob6t sposobami
zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac¢ sie poza strefg niebezpieczna. Teren nalezy oznakowac
tablicami ostrzegawczymi.

Prowadzenie robdt rozbidrkowych zabronione jest:
48



o jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukeji przez wiatr oraz przy jego predkosci powyzej 10m/s,
e przewracanie czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa)
Projektuje sie nowe stanowisko stupowe typu K E13,5/15 na dz. nr 511/1 obreb Dziadowa Kfoda. Projektowane stanowisko
stupowe bedzie wyposazone w roztgcznik napowietrzny RUN 11l 24/4, glowice kablowe typu OTK224, ograniczniki przepie¢
typu POLIM-D 24-07/1070/100. Stanowisko musi spetnia¢ wymagania drugiego stopnia obostrzen dla elektroenergetycznych
linii napowietrznych, zgodnie z normg PN-EN 50341-2-22.
Projektowana linig kablowa SN typu NA2XS(FL)2Y 3x1x240/25mm? o dtugo$ci L=468(495)m, sprowadzi¢ z projektowanego
stanowiska stupowego SN i prowadzi¢ w kierunku projektowanej kontenerowej stacji transformatorowej zlokalizowanej na dz.
nr 518/1 obreb Dziadowa Ktoda. Trase linii kablowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem w terenie dziatek nr 511/1, 511/8,
513, 519/20, 518/1 obreb Dziadowa Kioda, przy zachowaniu normatywnych odlegtosci od istniejacej infrastruktury
technicznej. Trasg linii kablowej przedstawiono na rys. PZT Projekt Zagospodarowania Terenu. Kabel na stupie zabezpieczy¢
stosujac rure ostonowa wykonang z HDPE odporng na promieniowanie co najmniej na wysoko$ci do 2,5m od poziomu terenu
oraz minimum 0,5m ponizej terenu. Gorny koniec rury nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za pomocg kapturka
uszczelniajacego termokurczliwego. Rure mocowaé do nogi stupa za pomocg ramek i tasm stalowych nierdzewnych (COT)
lub uchwytéw do rur w rozstawie co 1m. Kabel potaczy¢ z istniejacq linig napowietrzna, W miejscu potaczenia zastosowaé
ograniczniki przepie¢

Kable uktada¢ przestrzegajac zalecen normy SEP N-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.
Skrzyzowania i zblizenia projektowanych kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym chroni¢ w rurach ochronnych. Przejscia
pod drogami nalezy wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu w rurach ochronnych SRS 160. Po wykonaniu robét ziemnych
teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Ponadto zwrdci¢ uwage na nastepujace elementy i wytyczne zawarte w
uzgodnieniach:

o trase kabla wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z wykre$leniem na mapie,
kabel SN uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku na gtebokosci 0,9m,

o kabel przykry¢ 10 cm warstwg piachu, 15 cm warstwa rodzimego gruntu a nastepnie utozy¢ czerwong folig dla kabli SN o
szeroko$ci 30cm i grubosci 0,5mm.

o przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci oraz stosowacé rury ochronne DVK-160
i SRS-160.
przejcia poprzeczne przez droge w rurze SRS na glebokos$ci 1m liczac od gérnej krawedzi rury do poziomu terenu

e przy skrzyzowaniu z rurami gazowymi nalezy zachowa¢ minimalng pionowg odlegtos¢ 0,2m dla przej$¢ poprzecznych
wykonanych w wykopie otwartym oraz 0,5m dla przewiertdw w rzucie poziomym, liczac od zewnetrznej $ciany rury
gazowej do zewnetrznej powierzchni projektowane; linii kablowej,

e przy skrzyzowaniach z rurami wodociggowymi nalezy zachowa¢ 0,5m odlegtosci w $wietle dla przewiertéw oraz 0,2m dla
przej$¢ poprzecznych wykonanych w wykopie otwartym.

o w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu).
promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 15-krotnej $rednicy kabla w przypadku kabli wielozytowych oraz 20-
krotnej dla jednozytowych,

o stosowac opaski fazowe co 3m, kierunkowe co 10m,

e najnizsza dopuszczalna temperatura kabli przy uktadaniu nie moze by¢ nizsza od zalecen producenta

e dopuszcza sie mechaniczne uktadanie kabli za pomoca ciggarki, przy czym maksymalna sita naciggu w kG nie powinna
przekroczy¢ 2,7xS gdzie S — suma przekrojéw zyt ciggnietego kabla w mm2.

e przy duzych sitach wciggania i przy przecigganiu kabla na ostrych fukach, nalezy stosowa¢ srodki zmniejszajace nacisk
na wewnetrzng $cianke kabla (np. profilowane $lizgi lub rolki),

e nalezy upewnic sie, ze na trasie wciggania kabla nie ma ostrych kamieni i krawedzi, ktére moga uszkodzi¢ kabel,

e przez caly czas instalowania, korice kabla powinny by¢ zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci (np. kapturkami lub tasma,
samoprzylepna),

o trase kabla wytyczyC i zinwentaryzowa¢ geodezyjnie przed zasypaniem

e na poczatku i koncu trasy kabla zostawi¢ zapas.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Normg PN/E-05100 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”
oraz, zwrdci¢ uwage na nastepujace elementy i wytyczne zawarte w uzgodnieniach:

o ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spetnia¢ wymagania PN/B-03322 oraz powinny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem agresywnych gruntow i wod,
o konstrukcie wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywaé sity pochodzace od
zawieszonych przewoddw, uzbrojenia i parcia wiatru,
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poprzeczniki i trzony izolatorow powinny przenosic obcigzenia wynikajace z zawieszenia przewodow i parcia wiatru,
izolatory elektroenergetyczne linii napowietrznych o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV powinny spetia¢
wymagania PN/E-06308

stosowaé stosowane przewody z materiatdw o dostatecznej wytrzymato$ci na rozcigganie i dostatecznej odpornoéci na
wplywy atmosferyczne i chemiczne,

przewody podlegajace dziataniu sity naciggu nalezy taczyc¢ lub tak zawieszac na konstrukcji wsporczej, aby wytrzymato$¢
ztacza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita dla przewoddw wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymatosci
przewodu,

osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spetnia¢ wymagania PN/E-06400.

14. Stacja transformatorowa SN/nn
Projektowana jest kontenerowa stacja transformatorowa typu BKSZ-630 przystosowang do pracy w sieci 0 napieciu
znamionowym 20/0,4kV, z transformatorem o mocy 160kVA. Stacja zbudowana jako prefabrykat, ztozony z elementéw
zelbetowych i zlokalizowana na dz nr 518/1 obreb Dziadowa Ktoda. Dojazd do projektowanej stacji zapewniony zostanie z
ulicy Parkowej Stacje nalezy zasila¢ projektowana linig kablowg SN opisanej w pkt. 13. Z projektowanej stacji SN/nN nalezy
wyprowadzi¢ sie¢ kablowg nN do potaczenia z istniejgcymi liniami kablowymi nN, ktére wyprowadzone byly istniejacych
stupowej stacji SN/nN nr 31524 przewidzianej do rozbiorki - zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu.

Stacja jest modutowg prefabrykowang konstrukcjq sktadajaca sie z nastepujacych elementéw:
e bryta gtéwna — obudowa betonowa stacji wraz z fundamentem przystosowana do obstugi zewnetrznej,
e dach betonowy.
Charakterystyka staciji:
Dtugo$¢ [cm] 290,0

Szerokos¢ [cm] 210,0

Wysokos¢ [cm]:

catkowita 250,0
z dachem (od powierzchni gruntu) - betonowym 165,0

Masa bez wyposazenia [kg]:

bryly gtéwnej z drzwiami i Zaluzjami 6250 1950
dachu - betonowego

suma 8200
Powierzchnia zabudowy: 6,09 m?
Kubatura zabudowy: 10,05 m3
Powierzchnia uzytkowa: 5,13 m?

Bryte gtéwng obudowy stacji transformatorowej stanowi monolitycznie powigzany ze sobg uklad czterech scian
zewnetrznych oraz podiogi stanowigcej element posadowienie transformatora. Sciany zewnetrzne i podtoga projektowane
sq w postaci plyt zelbetowych. Sciany i podioga bryly gtéwnej wykonane sa z betonu klasy C30/37. Betonowane sa w pozyciji
odwréconej rownoczesnie $ciany z podioga tworzac monolit. W cze$ci podziemnej obudowy istnieje przegroda wykonana
w celu wydzielenia ,wanny", mogacej pomiescic catg (z pewnym zapasem) zawarto$¢ oleju z transformatora. Powierzchnia
misy olejowej jest pokryta warstwa farby olejoochronnej. W $cianach bocznych czesci podziemnej (piwnicy kablowej)
instalowane sg wodoszczelne przepusty kablowe. Stacja posiada drzwi stuzace do obstugi rozdzielnic SN oraz nN, a takze
do komory transformatorowej. W drzwiach znajdujq sie otwory wentylacyjne z zaluzjami zapewniajgcymi odpowiednie
chtodzenie. Drzwi otwierane na zewnarz oraz przystosowane do instalacji typowych wkfadek bebenkowych systemu Master
Key i wyposazone w ucha do zatozenia ktddki energetycznej systemu Master Key w zalezno$ci od potrzeb. Zamek powinien
zapewnia¢ co najmniej trzypunktowe zamkniecie drzwi. Dla stacji z wewnetrznym korytarzem obstugi drzwi powinny by¢
wyposazone w blokade ustalajaca potozenie w stanie otwarcia oraz umozliwia¢ ich otwieranie od wewnatrz. Drzwi stacji
wyposazone w zaluzje wentylacyjne zapewniajace chtodzenie urzadzen i wentylacje pomieszczen, zapewniajace stopien
ochrony nie gorszy niz IP43. Wewnetrzna powierzchnia scian pokryta jest tynkiem w kolorze biatym. Zewnetrzna
powierzchnia Scian pokryta jest tynkiem w kolorze RAL 9003.Elementy metalowe zamontowane na zewnetrznej stronie
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stacji wykonane sg z blachy stalowej cynkowanej ogniowo i malowane, lub aluminium lakierowanego proszkowo w kolorze
RAL 9003. Zewnetrzne powierzchnie $cian w czesci podziemnej obudowy pokryte sg powierzchniowo odpowiednimi
$rodkami zapewniajacymi catkowitg jej wodo- i olejoszczelnos¢ w obu kierunkach.
Dach obudowy staciji transformatorowej, wykonany jest w postaci ptyty zelbetowej o ksztatcie prostokatnym, wymiarach
zewnetrznych 2290 x 3090 mm oraz zmiennej grubo$ci w celu uksztattowania 3,5 % spadku. Minimalna grubos¢ ptyty
dachowej przy jej krawedzi wynosi 10 cm, a maksymalna w $rodku rozpieto$ci 12 cm. Plyta dachowa wykonana jest z
betonu klasy C30/37. Powierzchnia zewnetrzna dachu jest malowana farbg izolacyjng, odporng na promieniowanie
stoneczne oraz moze by¢ pokryta dodatkowo warstwa papy.
Stacja BKSZ-630 wyposazona jest w:

* rozdzielnice SN — 3 polowa (2 pola liniowe + 1 pole transformatorowe)

* transformator — 160kVA

» rozdzielnice nN typu STS wyposazong w roztaczniki bezpiecznikowe,

* obwody potrzeb wlasnych stacji zabudowane w rozdzielnicy nN,

» tablice pomiarowg AMI/SG-1N

Dane znamionowe stacji rozdzielczej:

Parametr SN nN
Maksymalna moc transformatora 630 kVA
Moc zainstalowanego transformatora 160 kVA
Napiecie znamionowe 24 kV 0,5kV
Napiecie izolacji 50kV 0,69 kV
Napiecie impulsowe 125 kV 8 kV
Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych 630 A max:
1250 A
Prad znamionowy ciagty pola transformatorowego 200A —
Prad znamionowy ciagty pél odptywowych 630 A 400 A
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany (1 s) 16 kA 20 kA
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 40 kA 40 kA
Stopien ochrony IP 43

Uziom zewnetrzny wspdlny dla uziemienia roboczego i ochronnego zaprojektowano jako otokowy wykonany bednarkg ze
stali miedziowanej elektrolitycznie S/Cu 30x4mm. Uziom uktada¢ na gtebokosci 0,6m w odlegtosci minimum 0,5m od
fundamentu. Dodatkowo wykona¢ uziom pionowy wykonany z 4 kompletéw 7 potaczonych szpilek z pretéw miedziowanych
fi 14,2mm i dtugosci 1,5m kazda. Po potaczeniu uziomu z instalacjg uziemiajaca stacji nalezy wykona¢ pomiar rezystancji
uziemienia, ktéry musi wynosi¢ mniej niz 2,78Q.

Stacja posiada uziemienie ochronne podtaczone do uziomu na zewnatrz stacji. Gtéwna magistrala uziemiajagca wewnatrz
stacji sktada sie z czesci poziomej wykonanej z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 30x4 wewnatrz stacji.
W stacji do gtéwnej magistrali podtaczono:

e Rozdzielnice SN w dwoch punktach bednarkg Fe/Zn 30x4 [mm],

e Rozdzielnice nn bednarkg Fe/Zn 30x4 [mm],

e Transformator w dwéch punktach bednarkg Fe/Zn 30x4 [mm],

e Dach stacji przewodem LgY 70 mm2,

o Bryta gtéwna, kablownia w dwdch punktach bednarkg Fe/Zn 30x4 [mm],
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e  Futryny, drzwi, obrobki kazda w dwdch punktach — linkg LgY 25 mm2,

e Rozdzielnice telemechaniki i pomiarowg — linkg LgY 16 mm2,

e Konstrukcje do posadowienia rozdzielnic bednarkg Fe/Zn 30x4 [mm].
Do gtéwnej magistrali nalezy dotaczyC przez dwa zaciski kontrolne dwusrubowe dwa wyprowadzenia uziemienia
zewnetrznego doprowadzonego do magistrali przez otwory technologiczne umieszczone w obudowie stacji.
Wyprowadzenie N z transformatora nalezy dotaczy¢ do osobnego wyprowadzenia uziemienia zewnetrznego.

Pierwszym etapem posadowienia stacji jest wykonanie w ziemi wykopu. W wykonanym wykopie nalezy utozyé uziom
otokowy i potaczy¢ go z zaciskami wewnatrz stacji. Pod obudowe z fundamentem nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-
zwirowg o gruboéci okoto 15 cm (E-07).Nalezy zwréci¢ szczegbling uwage, aby powierzchnia podsypki byta wypoziomowana
i zageszczona. Na tak przygotowane miejsce nalezy ustawic obudowe stacj z  fundamentem,
a nastepnie dach.

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)
Istniejacg linie kablowg nN (obwdd 1) typu YAKY 4x120mm? w kierunku Radzowic nalezy pofaczy¢ za pomocq
projektowanej mufy kablowej nN typu SMHSV4 50-150 z wyprowadzong z projektowanej stacji linig kablowa nN typu YAKXs
4x120mm? o diugosci L,=18(23)m. Istniejaca linie kablowg nN kier. Radzowic na odcinku pomiedzy projektowang mufg a
istn. stacjg nr 31524 przewidziang do rozbiérki nalezy unieczynnic/ rozebrac.
Istniejacq linie kablowa nN (obwod 2) typu YAKY 4x70mm? w kierunku Parku nalezy przecig¢, wycofac i jeden koniec
wprowadzi¢ do projektowanej kontenerowej stacji transformatorowej. Kabel prowadzi¢ po nowej trasie o dtugosci Ls=2(7)m.
Pozostaty odcinek linii kablowej nN w kierunku istn. stacjg nr 31524 przewidziang do rozbiorki nalezy unieczynnic/ rozebrac.
Istniejacq linie kablowg nN (obwdd 3) typu YAKY 4x120mm? w kierunku ul. Parkowej nalezy potaczy¢ za pomocq
projektowanej mufy kablowej nN typu SMHSV4 50-150 z wyprowadzong z projektowanej stacji linig kablowa nN typu YAKXs
4x120mm? o diugosci Ls=17(22)m. Istniejaca linie kablowa nN kier. ul. Parkowej na odcinku pomiedzy projektowang mufg
a istn. stacjg nr 31524 przewidziang do rozbiorki nalezy unieczynni¢/ rozebrac.
Istniejacq linie kablowg nN  (obwdd 4) typu YAKXs 4x240mm?2 w kierunku dz. nr 508/2 nalezy potaczy¢ za pomocq
projektowanej mufy kablowej nN typu SMHSV4 95-240 z wyprowadzong z projektowanej staciji linig kablowa nN typu YAKXs
4x240mm? o diugosci Ls=15(20)m. Istniejgca linie kablowa nN kier. dz. nr 508/2 na odcinku pomiedzy projektowang mufg
a istn. stacja nr 31524 przewidziang do rozbiérki nalezy unieczynni¢/ rozebrac.
Kabel uktadany metodg otwartego wykopu nalezy oznaczy¢ poprzez montaz tabliczek wykonywanych z tworzywa
sztucznego o grubosci min. 1mm w odlegto$ci co 10m (w terenie silnie zurbanizowanym 5m) oraz odlegtosci nie wiekszej
niz 1m z kazdej strony mufy, przepustow i oston, od skrzyzowan z obcg infrastrukturg techniczna. Tabliczki powinny by¢
przystosowane do mocowania na kablu za pomoca opasek $ciggajacych o szerokosci minimum 5mm. Napisy wykonaé w
sposdb trwaly, a zawarte informacje powinny by¢ zgodne ze standardem ,Standardy oznakowania i numeracji obiektow
energetycznych w ENERGA-OPERATOR S.A.”

16. Oswietlenie uliczne
- NIEDOTYCZY

17. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe)
- NIEDOTYCZY

18. Przylacza nn (napowietrzne/kablowe)
- NIEDOTYCZY

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
W celu ochrony urzadzen zainstalowanych w linii projektuje sie ograniczniki przepig¢ typu POLIM-D 24-07/1070/1000.

20. Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nn
- NIE DOTYCZY

21. Ochrona przeciwprzepigciowa linii nn
- NIE DOTYCZY
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22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
Punkt neutralny sieci elektroenergetycznej SN jest kompensowany. Ochrona podstawowa przed dotykiem bezpo$rednim
zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla poszczegdinych pomieszczer stopien IP (min. IPX2). Ochrona dodatkowa
przed dotykiem po$rednim zapewniona zostanie poprzez uziemienie ochronne po stronie SN.
Na etapie wykonawstwa nalezy wyznaczy¢ i potwierdzi¢ pomiarami obliczong warto$¢ rezystancji wykonanego uziomu
Re =2,78Q. Dodatkowo sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony od porazen wykonujac pomiar napiecia dotykowego razenia.
W przypadku nie spetnienia przez uziom warunku napiecia razenia nalezy go wzmocni¢ dodatkowymi pretami pionowymi.

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn

Punkt neutralny sieci elektroenergetycznej SN jest kompensowany. Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim
zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla poszczegdlinych pomieszczen stopient IP (min. IPX2). Ochrona dodatkowa
przed dotykiem po$rednim zapewniona zostanie poprzez uziemienie ochronne po stronie SN.

Sie¢ nN 0,4kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w uktadzie TN-C. Ochrone przed dotykiem
bezposrednim stanowig aparaty i urzadzenia z dobranym odpowiednim stopniem IP. Ochrona dodatkowa w sieci nn przed
dotykiem posrednim zapewniona zostanie przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania wytacznikami i
bezpiecznikami w czasie t=5s w obwodach rozdzielczych.

. Wszystkie cze$ci przewodzace dostepne instalacii przytaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego
. Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
. Przewod neutralny N traktowaé jako izolowany tak jak przewody fazowe

Na etapie wykonawstwa nalezy wyznaczy¢ i potwierdzi¢ pomiarami wymagang warto$¢ rezystancji wykonanego uziomu.
Dodatkowo sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazern wykonujac pomiar napiecia dotykowego razenia. W razie
koniecznosci uziomy uzupetié dodatkowo uziomem pionowym w sposéb przyjety dla uzioméw stacji transformatorowych
kontenerowych.

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn
-NIE DOTYCZY

25. Obliczenia techniczne
a) Dane przyjete do obliczen: GPZ Sycow Sekcja 1

0,93 20 129,2 5 20 63,2

Sposob pracy punktu neutralnego sieci: kompensowany

o Parametry zwarciowe

Coax * U?
Zro = 212 = 3,405 [Q]

Ze wzgledu na brak danych, w obliczeniach nie zostata uwzgledniona rezystancja i reaktancja linii.

o Najwiekszy spodziewany prad zwarcia poczatkowy

cU,

I =
k \/§ . ZkQ

= 3,730 [KA]

e Prad zwarcia udarowy
R

x = 1,02 + 0,98¢ 3% = 1,746
iy =kKk-V2-I, =9,21[k4]

o Prad zwarciowy zastepczy cieplny
1

— 4-fTrin(k—-1) _ 1l = 0007
Z-f-Tk-ln(K—l)[e I=0

m
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Ly, = Lvm +n = 3,730 [kA]

o Dobor kabla SN ze wzgledu na warunki zwarciowe

7o = LT = 170 [°(]

_ Y20 _ m
Yor = 1+a(teg—20) 21,88 [Q-mm2:|
T4, — T A
k = \/Vs'r c % = 9317 [—]
1|5
5> [t = 89,5 [mm?]

Dobrano kabel typu NA2XS(FL)2Y 3x1x240 mm?

o Dobdr zyly powrotnej kabla SN
Iy dop zp = I]';z 5,0 > 3,2

Ii,= 0,033 - S = 3,2 [kA]

Dobrano zyte powrotng o przekroju 25mm?2.

e Rezystancja uziemienia

Iy = \[Ilewsc + (s Ic5)?=20,97 [A]

U
Ry < —
T.Ikl

= 6,52 [Q]

b) Dane przyjete do obliczeri: GPZ Sycow Sekcja 2

cos@ [—] |Up [KV] |Siq [MVA]| Ti[s]
0,93 20 140,6 5

Sposob pracy punktu neutralnego sieci: kompensowany

e Parametry zwarciowe

Coax * U?
Zhop = =2 = 3,129 [Q]
kQ

Ze wzgledu na brak danych, w obliczeniach nie zostata uwzgledniona rezystancja i reaktancja linii.
o Najwiekszy spodziewany prad zwarcia poczatkowy

cU,

I =
k \/§ . ZkQ

= 4,059 [kA]

e Prad zwarcia udarowy

R
x = 1,02 + 0,98¢ 3x = 1,746
i, =kKk-V2 I, =10,02 [kA]

o Prad zwarciowy zastepczy cieplny
1

— 4-fTrin(k—-1) _ 1l = 0007
Z-f-Tk-ln(K—l)[e I=0

m



Ly, = LVm +n = 4,059 [kA]

Dobor kabla SN ze wzgledu na warunki zwarciowe

7o = LT = 170 [°C]

_ Y20 _ m
Yor = 1+a(teg—20) 21,88 [Q-mm2:|
Tgz — T A
k= Jre e 2 m 0317 [
1|5
5= [t = 97,4 [mm?]

Dobrano kabel typu NA2XS(FL)2Y 3x1x240 mm?
Dobér zyty powrotnej kabla SN

Iiy= 0,033 - S = 3,5 [kA]

Dobrano zyte powrotng o przekroju 25mm?.

Rezystancja uziemienia

U
Ry < —
T.Ikl

= 6,44 [Q]

c) Dobor elementow linii napowietrznej

Dane przyjete do obliczen dla stupa nr 130/1/1 dz. nr 511/1

- Przewody 3xAFL-6 35mm2 (uklad tréjkatny)
- Dlugos¢ przesta 1=54m

- Naprezenia podstawowe 100MPa

- Strefa obcigzenia wiatrem - W1 0,383

- Strefa obcigzenia sadzig — SI 0,635

- Naciag podstawowy na 3 przewody 1203daN=12,03kN

P, =1203daN = 12,03kN

P, =3xWx1l=3x0,383 x 54 = 62,046 daN
P,s =3X 0S8 x1=3%0,635x54=102,87daN

B, =P, + P, = 164,916 daN = 1,65 kN

Pyt = /Puz + P2 = 12,14 kN < 15kN

Ze wzgledu na funkcje stupa oraz obliczone sity dziatajace na niego, dobrano stup krancowo typu K-E13,5/15.

Dobrano fundament typu Up3a dla gruntu $redniego — gteboko$¢ zakopania t=2,6m wysoko$¢ zawieszenia przewodow
hp=10,10m. Rezystancja uziemienia stupa ponizej 6,44 [1]. Z uwagi na przebieg linii napowietrznej nad pasem drogowym
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nalezy spetni¢ wymagania drugiego stopnia obostrzen dla elektroenergetycznych linii napowietrznych, zgodnie z norma,

PN-EN 50341-2-22.

d) Obliczenia dla obwodu nr 4
DAME:
Przyjeta moc na jedno przytacz  7,0kW
Istniejace zabezpieczenie obwodowe w stacji  100A
Stacja transformatorowa nr 31524 Obwod: 4
Transformator o mocy: 160kVA

362404 L Z4305140 | | Z4306790 | S N SO i
VAKKS 4x 240 BYAKXS &x 240
© 2
AU%=0446] _AU%=0,465 #NID #NID #NID
In=20,186 Ay In=10,864 A} #ND oy #NID #NID
om om

S1 461 m 1 odb. om Do:b.

Petla zwarcia — obwodu nr 1
Zy; =/ (Xer + X,)2 + (Rer + R,)? = /(0,0403 + 0,0497)2 + (0,0200 + 0,0600)2 =0,121

o 0,8-230
k™ 0,121
I,=k-I,=31-100 = 3104

= 15204

Warunek samoczynnego wytaczenia zasilania dla zwarcia na koricu obwodu jest spetniony t<5s

Zabezpieczenie bez zmian w stosunku do istniejacego, wktadka 100A

e) Obliczenia dla obwodu nr 3
DAME:
Przyjeta moc na jedno przytacz  7,0kW
Istniejace zabezpieczenie obwodowe w stacji 100A
Stacja transformatorowa nr 31524 Obwaod: 3
Transformator o mocy: 160kVA

31524103 | ZK11191766 | | 74300435 | i Z4300440 i i 74305009 | | 74304988 !

WAKKS 4x 120 YAKXS 4% 120 YAKKS 4x 120 IYAKKS 4x 120 JYAKKS 4x 120 s2
@ AU%=0,164 Alt= 0554r A= 0?25? AU=0 793f Al=0 992r

In=38,785 A, In=35,689 A In=31,028 A In=26,4 A In=20,186 A

...................

S1 44m 103m |

LOTABM989 o b
WAKKS 4x 120 J :
53
AU%=1,019 " #ND r
In=10,864 Ay TOBND
s2 J%m : om_ !

Petla zwarcia — obwodu nr 3
Z; = Xer + X.)? + (Rer + R,)? = 1/(0,0403 + 0,0371)2 + (0,0200 + 0,0900)% =0,135

; ~0,8-230
k™ 0,135
w=k-I,=31-100 = 3104

= 13604

Warunek samoczynnego wylgczenia zasilania dla zwarcia na koricu obwodu jest spetniony t<5s

Zabezpieczenie bez zmian w stosunku do istniejacego, wktadka 100A

f) Obliczenia dla obwodu nr 2
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DANE:

Przyjeta moc na jedno przytacz  7,0kW

Istniejace zabezpieczenie obwodowe w stacji  100A

Stacja transformatorowa nr 31524 Obwad: 2
Transformator o mocy: 160kVA

31524/02 i 315242

YAKKS 4x 70
@ ﬂU%=u.289I

In=20,186 A

...................

52

51

Petla zwarcia — obwodu nr 2
Z; = J(Xer + X,)% + (Rer + R,)? = 1/(0,0403 + 0,0087)2 + (0,0200 + 0,0400)2 =0,075

o 0,8-230
k™ 0,075
I,=k-I,=31-100 = 3104

= 24584

Warunek samoczynnego wytaczenia zasilania dla zwarcia na koricu obwodu jest spetiony t<5s

Zabezpieczenie bez zmian w stosunku do istniejacego, wktadka 100A

g) Obliczenia dla obwodu nr 1
DAME:
Przyjeta moc na jedno przytacz  7,0kW
Istniejace zabezpieczenie obwodowe w stacji 100A
Stacja transformatorowa nr 31524 Obwod: 1
Transformator o mocy: 160kVA

315241 iZKtw-111Ls| | ZKtw-22Ls i | 74301263 | | 74301286 : | Z4304065 :
VAKKS 4x 120 LYAKKS 4x 120 LVAKKS 4x 120 SYAKNS 4x 120 LYAKKS 4x 120 &
@ AU%=1,098 .ﬁ.u%=1,159r nU%=1,40?f .ﬁ.u%=1,522r nU%=1,su1r 52

In=72,942 A In=64,044 In=48,671 A+

YAKKS dx 120 JYAKKS 4x 120 JYAKXS 4x 120 JYAKXS 4x 120§ :
AU%=1,712 AU%=2,66 f ﬂU%=2,958f au%=3,203r " #ND r 5
In=38,785 Ay  In=35,680 In=20,186 Ay In=10,864Ay ' #ND
52 3om, iTes i 2mm o} asam {iew | 235m (i | om {oow |

Petla zwarcia — projektowane zitgcze
Z; = Xer + X)? + (Rer + R,)? = 1/(0,0403 + 0,0955)2 + (0,0200 + 0,2300)% =0,288

[ = 0,8-230 6384
k70714
I, =k-I,=31-100 = 3104
Warunek samoczynnego wytaczenia zasilania dla zwarcia na koricu obwodu jest spetniony t<5s

Zabezpieczenie bez zmian w stosunku do istniejacego, wktadka 100A

h) Bilans mocy w stacji

Nr stacji n Pz[KW] | Pi[kwW] Kj P[KW] | Sz[kVA]
31093 28 7 196 0,290 56,84 61,12
61,12

n - ilo$¢ odbiorcow zasilanych z przedmiotowej staci
P - moc szczytowa
Pi - moc zainstalowana
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kj - wspdtczynnik jednoczesnosci

S; - moc zapotrzebowana

Sy - moc istniejgcego transformatora

Shp - moc projektowanego transformatora
cosQ - wspotczynnik mocy odbioru

Sprawdzenie warunku istniejacego transformatora Sp =S,
160kVA = 61kVA

Warunek spetniony: TAK

26. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych /Dz.U.2012.463/ oraz na podstawie opinii
geotechnicznej, wykonanej przez firmg GEOINTEC dla inwestycji przyjeto:

o | kategorie geotechniczng

e Proste warunki gruntowe

e  Poziom posadowienia fundamentéw: 170,40 m n.p.m.

a) Ocena przydatnos$ci gruntéw do celéw budownictwa

Grunty sg przydatne do celéw posadowienia projektowanego obiektu kontenerowej stacji transformatorowej 0 wymiarach:
szeroko$¢ 2,10m, diugos¢ 2,90m i wysokosci 2,50m. Catos¢ obiektu o powierzchni zabudowy 5,13m2.

b) Okreslenie kategorii geotechnicznej

Na podstawie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geologicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia, poz. 463) w
miejscu posadowienia kontenerowej stacji transformatorowej wystepujg proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt
nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.
¢) Warunki gruntowo-wodne

W badanym podiozu gruntowym stwierdzono prostg budowe geologiczna. Podtoze budowlane wyksztatcone jest w formie
czwartorzedowych osadéw niespoistych. Sg to grunty nosne i nadajace sie do posadowienia bezposredniego planowanej
budowli. Wystepujace w podtozu grunty sa w stanie $redniozageszczonym. Zwierciadto wody gruntowej nie zostato
stwierdzone w badanych otworach.

Rozwigzanie  sposobu  posadowienia  uwarunkowane jest zastanymi  warunkami  gruntowo-  wodnymi
w rejonie lokalizacji obiektu budowlanego. Wiasciwe rozpoznanie wymienionych wcze$niej warunkow
oraz przygotowanie podioza w miejscu posadowienia lezy po stronie Wykonawcy. Wszelkie prace wynikajace
z zakresu posadowienia stacji winny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb uprawnionych.

UWAGA: opinie geotechniczng sporzadzono na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez firme GEOINTEC.
Wykopy chroni¢ przed naptywowymi wodami opadowymi, w przypadku wystapienia w wykopie saczen wod gruntowych lub
innych od zatozonych warunkéw gruntowych nalezy niezwtocznie powiadomi¢ autora projektu budowlanego i geologa,
celem ustalenia wiasciwej kategorii geotechnicznej obiektu.

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym (w tym podanie powierzchni)
Projektowana linia kablowa SN prowadzona bedzie w pasie drogowym o dtugosci L=182,6m, zgodnie z decyzjq Wéjta
Gminy Dziadowa Ktoda nr U.1.9/2022 z dnia 17.05.2022r. Wielkos¢ powierzchni zajetej przez projektowane urzadzenia
wynosi:

- NA2XS(FL)2Y 3x(1x240/25mm?) dt.154,1m (przyjeto obliczeniowg zewnetrzng $rednice jednej zyty 40mm); 0,12 x 154,1
= 18,49m?
- rura przeciskowa oraz rura ochronna $rednicy 160mm dt. 28,5m; 0,16 x 28,5 = 4,56m?

28. Kolizje / skrzyzowania
W obrebie projektowane;j infrastruktury wystepujg nastepujace kolizje i skrzyzowania:
- z drogg publiczng,
- Z siecig wodociggowg,
- z siecig teletechniczng
- Z siecig elektroenergetyczng
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Roboty budowlane w miejscu zblizen i skrzyzowan z infrastrukturg podziemna wykonywac recznie z zachowaniem
normatywnych odlegto$ci oraz uzgodnieni branzowych.

29. Ingerencja w zieleri wysoka
- NIEDOTYCZY

30. Ochrona konserwatorska
W czasie wykonywania prac ziemnych zwigzanych z wyzej wymieniong inwestycjg nie ma obowigzku przeprowadzenia
badan archeologicznych. Nalezy jednak pamieta¢, ze zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zmianami) kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych
lub ziemnych, odkryje przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany wstrzymaé
wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia
oraz niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wojewddzkiego konserwatora zabytkow.
Zgodnie z decyzjg nr 1617/2022 z dnia 14.07.2022r. dla inwestycji uzyskano pozwolenie Dolnoslgskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu na prowadzenie badan archeologicznych.

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

Istniejaca stupowa stacja transformatorowa SN/nN nr 31524 typu STSR 20/25 znajdujaca sie na dziatce nr 518/1 obreb
Dziadowa Ktoda przewidziana jest do rozbidrki. W jej miejsce projektuje sie kontenerowg stacje transformatorowa na dziatce
nr 518/1 obreb Dziadowa Ktoda zgodnie z pkt. 14. Istniejgce linie kablowe nN odchodzace z rozdzielnicy nN na odcinkach od
stacji nr 31524 do projektowanych muf kablowych nalezy rozebra¢/ unieczynnic.
Po wybudowaniu i uruchomieniu kontenerowej stacji transformatorowej istniejgcqg stupowa stacje transformatorowa nr 31524
unieczynni¢ i rozebraé. Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy zdemontowaé wszystkie instalacje i urzadzenia
elektryczne. Rozbidrke powinna wykona¢ upowazniona brygada po uprzednim odfgczeniu zasilania.
Istniejacq, linie napowietrzng SN3-03002/09 wykonang przewodami typu AFL 6x35 nalezy rozebra¢ wraz z 6-Scioma
stanowiskami stupowymi na odcinku od stupa nr 130/1/1/ do istniejacej stacji stupowej nr 31524. Stanowisko stupowe nr
130/1/1/ rozebraé, a w jego miejsce posadowi¢ nowe o funkcjonalnosci stupa krancowego. Przebieg demontowanej linii
napowietrznej SN oraz lokalizacje usuwanych stanowisk stupowych, przedstawiono na rys. PZT Projektu Zagospodarowania
Terenu.
Projektuje sie nowe stanowisko stupowe typu K E13,5/15 na dz. nr 511/1 obreb Dziadowa Ktoda. Projektowane stanowisko
stupowe bedzie wyposazone w roztgcznik napowietrzny RUN Il 24/4, gtowice kablowe typu OTK224, ograniczniki przepie¢
typu POLIM-D 24-07/1070/100. Stanowisko musi spetnia¢ wymagania drugiego stopnia obostrzen dla elektroenergetycznych
linii napowietrznych, zgodnie z normg PN-EN 50341-2-22.
Projektowana linie kablowg SN typu NA2XS(FL)2Y 3x1x240/25mm? o ditugosci L=468(495)m, sprowadzi¢ z projektowanego
stanowiska stupowego SN i prowadzi¢ w kierunku projektowanej kontenerowej stacji transformatorowej zlokalizowanej na dz.
nr 518/1 obreb Dziadowa Kioda. Trase linii kablowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem w terenie dziatek nr 511/1, 511/8,
513, 519/20, 518/1 obreb Dziadowa Kioda, przy zachowaniu normatywnych odlegto$ci od istniejacej infrastruktury techniczne;.
Trase linii kablowej przedstawiono na rys. PZT Projekt Zagospodarowania Terenu.
Istniejacy linie kablowg nN typu YAKY 4x120mm? w kierunku Radzowic nalezy potaczy¢ za pomocq projektowanej mufy
kablowej nN typu SMHSV4 50-150 z wyprowadzong z projektowanej stacii linig kablowa nN typu YAKXs 4x120mm? o diugosci
L,=18(23)m. Istniejgca linie kablowg nN kier. Radzowic na odcinku pomiedzy projektowang mufg a istn. stacjg nr 31524
przewidziang do rozbiorki nalezy unieczynnié/ rozebrac.
Istniejacq linie kablowg nN typu YAKY 4x70mm? w kierunku Parku nalezy przecig¢, wycofa¢ i jeden koniec wprowadzi¢ do
projektowanej kontenerowej stacji transformatorowej. Kabel prowadzi¢ po nowej trasie o dlugosci Ls=2(7)m. Pozostaty odcinek
linii kablowej nN w kierunku istn. stacjg nr 31524 przewidziang do rozbiorki nalezy unieczynnié/ rozebrac.
Istniejacq linie kablowg nN typu YAKY 4x120mm?2 w kierunku ul. Parkowej nalezy potaczy¢ za pomoca projektowanej mufy
kablowej nN typu SMHSV4 50-150 z wyprowadzong z projektowanej stacii linig kablowa nN typu YAKXs 4x120mm? o diugos$ci
L4=17(22)m. Istniejaca linie kablowa nN kier. ul. Parkowej na odcinku pomigdzy projektowang mufg a istn. stacjq nr 31524
przewidziang do rozbiorki nalezy unieczynnié/ rozebrac.
Istniejacq linie kablowg nN typu YAKXs 4x240mm? w kierunku dz. nr 508/2 nalezy potaczy¢ za pomoca projektowanej mufy
kablowej nN typu SMHSV4 95-240 z wyprowadzong z projektowane;j stacji linig kablowa nN typu YAKXs 4x240mm? o diugosci
Ls=15(20)m. Istniejaca linie kablowg nN kier. dz. nr 508/2 na odcinku pomiedzy projektowang mufg a istn. stacjg nr 31524
przewidziang do rozbiorki nalezy unieczynnié/ rozebrac.

Oznaczenia na PZT projektowanych i istniejgcych urzadzen:

- kolor czerwony - projektowane SN,

- kolor turkusowy — projektowane nn,

- kolor czarny — istniejgce.
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32. Obszar oddziatywania inwestycji
Obszar odziatywania inwestycji mieéci sie w granicach dziatek na ktorych zostat zaprojektowany.
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (oraz Rozporzadzeniem je
zmieniajacym Dz.U. 2017 poz. 2285), a zwlaszcza dziatu || — Zabudowa i zagospodarowanie dziatki, dziatu [Il — Budynki i
pomieszczenia oraz dziatu VI — Bezpieczenstwo pozarowe. Wzigto takze pod uwage Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw. Przeanalizowano art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane czy projektowany obiekt nie doprowadzi do
ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogélnych.
Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. Z 2016 r., poz. 71) inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie, nie wptywa negatywnie
na jako$¢ powietrza, wod i gleby.
Inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody i gleby wibracji w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo ochrony $rodowiska.
Inwestycja nie wptywa negatywnie na jako$¢ powietrza, wéd i gleby i pozwala na utrzymanie standardéw okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r., w sprawie pozioméw niektorych substancji w powietrzu
(Dz.U.Z2012r., poz. 1031 z pdzn. Zmianami).

33. Uwagi
Prace wykona¢ zgodnie z PN /E , PN-IEC i BHP,
Przestrzega¢ warunkéw podanych w uzgodnieniach,
Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z projektantem,
Przed wejSciem na plac budowy powiadomi¢ pisemnie, o terminach rozpoczecia i zakoficzenia robét, wiascicieli urzadzen
podziemnych oraz wiascicieli terenu. Po wykonanych robotach teren  uporzadkowaé i protokélarnie  przekazaé
wiacicielom,
Roboty ziemne wykonywaé pod nadzorem wiascicieli urzadzen podziemnych,
Wybudowane obiekty zgtosi¢ do odbioru koricowego w Oddziele Kaliskim.
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34. Zestawienia montazowe i demontazowe

Uwaga: Diugosci odcinkéw przewoddw sprawdzi¢ w terenie po ustawieniu urzadzen

Lp Indeks Mazwa jm | llosé [Lp Indeks Mazwa j.mm llose
11 Hompletna kuﬁlenE-waEEtSa_B}E szi. | 1,00000 40 (762100674 Koncowka cozkowa miedziana [ szt | 6.00000
transformatorowa typu Z- KM 155
ggg;;?ﬁg;ﬁii;mq 31 (762100735 | Foncowka cczkowa miedziana | szt | 12,00000
= KM 2508
AMUSG-TN = - T
27 762100735 | R k= ook szt | 3,00000
7 (1030400 Wa;e;jh'?.mcp‘nﬁma kg | 2747089 - peeiaabacenar Ty =
niskotwpiwa M | 24012
3 (1120033 gﬁed;afka ocynkowana Feln | m | 4430000 23 7629999 Koncowka oczhowa sz | 8.00000
’® aluminiowa ZKAM 12012
4 (1120099 Bednarka miedziowana 3024 m | 2312000 24 [7629999 Koncowka oczkowa ==t | 2 00000
3 (1121393 Pret stalowy oc. fi 18Bmm m | 4000000 alumniriowa 2KAM 240012
& [1320202 Elektrody do spaw-ER f 100 0.32000 5 (7625990 Koncowka oozkowa ==t | 4.00000
2,3mm, di. 330mm st aluminicwa ZEAM 70112
T 1355093 Klamerka COT 362 szi. | 8.00000 45 [7630099 Termokurczliwa muia kpl | 1.0000C
8 1335093 Tasma stalowa 20D 4 COT m 8.00000 przelotowa do kabli 4-zybowych
37.12 nn mufa zawiera zigezki
2 1510101 Emalia ftalowa modyTikow. dma| 002200 srubowe ARCu w zestawis
10 1560199 folia kablowa koloru m | 482 03532 47 |7833033 Temokurczliwa mufa kpl. | 2.00000
czerwonego sTer. 30 om przeiotewa do kabli +zyiowych
11 [1560199 folia oznaczeniowa niebieska | m | 5253000 L5l i
12 [Ne006X1 01 Theezen kamienmy 16-22 mm t 10,84880 "-‘I';HS‘H 50-150 -
13 (160160002 | Fiasek, 0-2 mm m3 | 0,50940 = . =
T4 [TE0T60T Fiasek naturalny kopany m3 [ 7274350 A O E O 0 i
bl L s sre R T [ EERETEEEE Frzewsd Ensio BLLT m | 2496000
Rt i 1X70mm2
TSRO | Ehmyhadnloome = wibropscy | 22 124000 50 (792221101 | Preewdd instalacyjny HOZV-K /| m | 3,00000
R ¥ 1aN. S e Lg¥ 16 750V 26ko-zielony
- s 4 = 31 | 7939959 Kabel energatyczny MAZXS m | 14335,054
17 |ZZ220803 ?ggﬁng;nﬁ:flaﬁm 30 m 1224000 [FL!\.E"I" 12240125 125208V (114]
o 5% 7539999 Kabel =tycany TART 2308400
18 [2600622 Deski iglaste obrzynane gr 26 [m3 | 0.07600 et "
sy e 4x120 SE 0.611kV
s 53 7339999 Kabel rczny VAR Z0,07200
19 (2642999 Transformator oiejowy TE0RVA |22t | 1.00000 i Prrier i A
20 (3530001 Woda z rurociagow m3 | 032843 =4 7999999 Kabel energetyczny YAFRXS | m | 22.04800
21 (7010560 ogranicznikl preepiec POLIM-D szt | 3.00000 4120 SM 0 Sk
i‘;';gﬁfm'k zolacyjny + 55 8120799 Kompletnie zmontowany skip | 52t | 1.00000
y K-13.515 z
337 (7011099 Vhisdi toglkans WI-2gG ==t | 1236000 roziacernikiem RUN 1l 24/4
! napedem, bez wigzania
23 | 7035999 tabliczka opizowa szt 3.00000 pme'm:dnw ngraniczhikow,
24 (7406999 lzolator linicwy kompozytowy |s=i | 6.12000 fancuchow odciggowych,
SOH 30,150 pofgczenia uziemiajgee na
25 (7406599 Wieszak srubowo-kablgkowy (==t | 300000 shipie
NE 411114 5% [8130601 Stupek bet. oznaczentary, szt | 1847250
25 (7406559 Lacanik dwuouchowy plaski =t.| 6.00000 pomizrowy 50
3521 57 |8380199 Tablica i znak ostrzegawczy o [szt 1.00000
77 [7406599 Eacznik orczykowy szt | 6.00000 wym. 1482210 TO
dwurzedowy 38253 538 |83B0199 Tablics identyfikacyjna dla s7i 1.00000
78 |[7406393 Lacznik kablakowy 36133/5M |52t | 3.00000 shupa o wym. 110140 TID
75 [7A61501 uchwnyt odciggowy kablakowy |5z | 3.06000 35 |33E0139 Tablica identyfikacyjna dla szt | 1.00000
NK 23055 ) kablz o wym. 300x150 TID
30 [7575399 Tichwyt do mocowania rr ==t | 355598 B0 (8360799 Tabiica identyfikacyjna a2 ==t | 1.00000
oslonowyeh do Sciany {zcznika o wym. 3002110 TID
31 7573399 Uchwyt do mocowania kabla | ==t | 099936 67 [o000003 Rura gladkoscienna m | 2008300
dio Sciany potrdiny prespustowa w adcinkach
37 (758420005 | Rura DVK 110 m | 6.06000 srednica 160mm
33 (758420005 | Rura karbowans w odcinkach | m | 14.14000 il S POIRIEER o b -1.60008
frednicas 183mm 63 |oDR0028 Palczatka termokurcziws 70- | szt 0.99938
34 (758420005 | Rurs gEdkedciennz w m | 23.24000 240mm2 3-2ylowa
odcinkach, 7 kislicham, 64 ustoj phtowy Up-3a kpl. | 1.00000
Zrednics 180mm [ Zacisk srubowe kabdgkowy szt | 303000
a5 (7584405 D=lona rurowa szywna BER | m | 3.99995 Belos
1E0mm S Whiadka zamka st | 5.00000
35 [7350799 Uchwiyt krzyzowy do pod. kpl. | 10.00000 energetycznago Energa
bednarki = pretem+ kpl. srub Operator
37 (7617199 Clowica konekiorowa katowa  |kpl. | 3.00000 BV 0000000 Materizly pomocnicze El
K480TE
8 7517199 Clowica napowietzna kpl| 3.00000 68 1121399 Pret miedziowany fi 14, 2mm m | 42 00003
TwOTH224 [70-240) B3 7617193 Glowica konektorows katowa | kpl. | 6.00000
zimnokurczliwa 127206V do H200LR
kabli 1-Zylownych
33 162058031 | Roncowha kablowa sz | 3,09000
alumniniowa, szczelna, wg
standardu DIN DEAP 7012
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Wykaz materiatéw z demontazu

Nazwa zadania(skrocona) — Budowa i rozbiérka linii napowietrznej SN, linii kablowych nN i stacji
transformatorowej SN/nN oraz budowa linii kablowej SN w Dziadowej
Klodzie przy ul. Parkowej gm. Dziadowa Ktoda

] T PP PPPPPRTPPPPPRRIN
Wstepna
Lp. Materiat Je;jnri\ostka ilo$¢ wskazany do przydatnosci do
el przechowywania | Ponownej zabudowy
[Tak/Nie]
1. Stupowa stacja transformatorowa kpl. 1 Tak
SN/nN
2. Transformator 63kVA szt. 1 Tak
3. Przewod AFL-6 35mm2 m 1437 Nie
4, Stanowisko stupowe ZN12 szt. 3 Tak
5. Stanowisko stupowe E12/10 szt. 2 Tak
5. Stanowisko stupowe E13.5/10 szt. 1 Tak
Data Czytelny podpis sporzadzajacego
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istn. stacja stupowa SN/nN nr 31524

istn. stup PS ZN12 nr 130/1/6

do demontazu
3XAFL-6 35mm?

istn. linia YAKY 4x120 kier. droga Radzowice

--75m --

istn. stup PS ZN12 nr 130/1/5

istn. stup PS ZN12 nr 130/1/4

istn. stup ON E12/10 nr 130/1/3

do demontazu do demontazu do demontazu
3XAFL-6 35mm? 3XAFL-6 35mm? 3XAFL-6 35mm?
--87m -- --92m -- --90m --

%

proj. rura ostonowa typu DVK@160 oraz zabezpieczajaca kabel SN
na skrzyzowaniach z istniejacymi sieciami o fgcznej diugosci L=9,0m

proj. matogabarytowa stacja transformatorowa SN/nN nr T431524

ul. Parkowa

L,=18/23m - obwaod nr 1
istn. linia YAKY 4x70 kier. Park ~ istn_ linie kablowa 0,4kV ucia¢ i wycofaé do proj. _|
. . . \ stacji po nowej trasie L3=2/7m - obwod nr 2
istn. linia YAKY 4x120 kier. ul. Parkowa \ __ proj. linia kablowa 0,4kV typu YAKXs 4x120mm?|
. X \ L,=17/22m -- obwod nr 3
proj. linia YAKXS 4x240 kier. 24305140 \ 4 _proj. linia kablowa 04KV typu YAKXs 4x240mm?
Ls=15/20m - obwodnr4 __— — j = -
proj. mufa kablowa nN typu SMHSV4 50-150 \ B S§,87 g\?
=

/
proj. mufa kablowa nN typu SMHSV4 95-240 /

ul. Parkowa typu BKSZ-630 w stacji zabudowa¢ transformator
c?ﬁésk_q 2 kostki betonowej o szerokosci ok. 50cm ograniczonej
kraweznikiem.

proj. rura ostonowa typu SRS@160 zabezpieczajaca kabel SN
na odcinkach drogi, zjazdow oraz $ciezek o facznej dfugosci L=43,5m

proj. rura ostonowa typu DVK@160 zabezpieczajaca kabel SN

do demontazu

istn. stup typu N E13,5/10 nr 130/1/1 do wymiany na K-E13,5/15
dostosowac do wprowadzenia linii kablowej SN.
na stupie zabudowac:

- fundament typu Up-3a dla gruntu $redniego

proj. roztgczniko- uziemnik
napowietrzny typu RUN Il 24/4
nr ruchowy 432389

na skrzyzowaniach z istniejgcymi sieciami o facznej diugosci L=5,0m

e

N 3xAFL-6 35mm? . - obostrzenie 2°
\\\\ -~ 14m - istn. stup N E12/10 nr 130/1/2 - uziemieniem TP1+4x10, R<6,440Q
\\\\\ do demontazu - UppeB6Y
R
\y 3XAFL-6 35mm?
/‘\ —-119m - 3xAFL-6 35mm?
\ - 54m --
\ I\
\

et

istn. stup nr 130/1
z odfgcznikiem nr 1736
bez zmian

proj. ograniczniki przepie¢ typu 3x POLIM-D 24-07/1070/1000
proj. glowica kablowa typu 3xOTK224

Biuro projektowe:

Inwestor:

ENERGOVIA Sp. z o0.0.

ENERGA-OPERATOR S.A.

Polesie 35, 98-400 Wieruszéw

‘) biuro@energovia.pl 80-557 Gdansk

Nr zadania: OBMS/43/20033 Nrumowy: KJ01762/22

Obiekt: Budowa i rozbiérka linii napowietrznej SN, budowa linii kablowej nN i SN, budowa
i rozbiorka stacji transformatorowej SN/nN w Dziadowej Ktodzie przy ul. Parkowej

ul. Marynarki Polskiej 130

Adres inwestycji: woj. dolnoslgskie, powiat olesnicki, gmina Dziadowa Ktoda,
dz. nr511/1, 511/8, 513, 518/1, 519/20, 520 obreb Dziadowa Kioda

Projektowat: Nr upr.: Data: Podpis:
mgr inz. Marek Mruc DO$/0478/PBE/19 |02.01.2023r. | M, My
Sprawdzit: Nr upr.: Data: Podpis:
mgr inz. Mateusz Howis DOS/0155/PWBE/21|02.01.2023r. el
Nrrys: | Tytut rysunku: Skala:
E-02 Schemat jednokreskowy istniejgcej/projektowane;j linii SN -i-




Projektowana kontenerowa stacja transformatorowa nr T431524 ul. Parkowa
typu BKSZ-630 produkcji LAMEL ROZDZIELNICE Sp. z o.0.
posadowiona na dziatce nr 518/1 obrgb Dziadowa Ktoda
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e ENERGOVIA Sp. z 0.0. ENERGA-OPERATOR S.A.
& N R N Polesie 35, 98-400 Wieruszéw ul. Marynarki Polskiej 130
E £ g 3 biuro@energovia.pl 80-557 Gdansk
]z i, = Nr zadania: OBMS/43/20033 Nr umowy: KJ01762/22
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Sl s & 5 j% Obiekt: Budowa i rozbiérka linii napowietrznej SN, linii kablowych nN i stacji
—|> N3 ™ S wlo ©o|ls
3|s B|€ gs BN EH EH transformatorowej SN/nN oraz budowa linii kablowej SN.
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Adres inwestycji: woj. dolno$laskie, powiat olesnicki, gmina Dziadowa Ktoda,
dz. nr511/1, 511/8, 513, 518/1, 519/20, 520 obreb Dziadowa Kioda

Projektowat: Nr upr.: Data: Podpis:
mgr inz. Marek Mruc DOS/0478/PBE/9  |02.01.2023r. | M. My
Sprawdzit: Nr upr.: Data: Poghpis:
mgr inz. Mateusz Howis DOS/0155/PWBE/21(02.01.2023r.

Nrrys: | Tytut rysunku: Skala:
E-03 | Schemat projektowanej stacji T431524 1;
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Biuro projektowe:

ENERGOVIA Sp. z 0.0.
Polesie 35, 98-400 Wieruszéw
biuro@energovia.pl

Inwestor:

ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

Nr zadania: OBMS/43/20033

Nr umowy: KJ01762/22

Obiekt: Budowa i rozbiérka linii napowietrznej SN, linii kablowych nN i stacji
transformatorowej SN/nN oraz budowa linii kablowej SN.

Adres inwestycji: woj. dolno$laskie, powiat olesnicki, gmina Dziadowa Ktoda,
dz. nr511/1, 511/8, 513, 518/1, 519/20, 520 obreb Dziadowa Kioda

Projektowat:

Nr upr.:

Data:

Podpis:

E-04 | Widok urzadzen

mgr inz. Marek Mruc DOS$/0478/PBE/19  [02.01.2023r. | M. My
Sprawdzit: Nr upr.: Data: Poghpis:
mgr inz. Mateusz Howis DOS/0155/PWBE/21(02.01.2023r.

Nrrys: | Tytut rysunku:

Skala:
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Biuro projektowe:

biuro@energovia.pl

ENERGOVIA Sp. z 0.0.
Polesie 35, 98-400 Wieruszéw

Inwestor:

ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

Nr zadania: OBMS/43/20033

Nr umowy: KJ01762/22

Obiekt: Budowa i rozbiérka linii napowietrznej SN, linii kablowych nN i stacji
transformatorowej SN/nN oraz budowa linii kablowej SN.

Adres inwestycji: woj. dolno$laskie, powiat olesnicki, gmina Dziadowa Ktoda,
dz. nr511/1, 511/8, 513, 518/1, 519/20, 520 obreb Dziadowa Kioda

Projektowat:
mgr inz. Marek Mruc

Nr upr.: Data: Podpis:
DOS/0478/PBE/9  |02.01.2023r. | M. My

Sprawdzit:
mgr inz. Mateusz Howis

Nr upr.: Data: Pogyis:
DOS$/0155/PWBE/21 (02.01.2023r.

Nrrys: | Tytut rysunku:
E-05 | Razut stacji

Skala:
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Biuro projektowe:

ENERGOVIA Sp. z 0.0.
Polesie 35, 98-400 Wieruszéw

biuro@energovia.pl

Inwestor:
ENERGA-OPERATOR S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

Nr zadania: OBMS/43/20033

Nr umowy: KJ01762/22

Obiekt: Budowa i rozbiorka linii napowietrznej SN, linii kablowych nN i stacji
transformatorowej SN/nN oraz budowa linii kablowej SN.

Adres inwestycji: woj. dolnoslgskie, powiat olesnicki, gmina Dziadowa Ktoda,
dz. nr511/1, 511/8, 513, 518/1, 519/20, 520 obreb Dziadowa Kfoda

Projektowat:
mgr inz. Marek Mruc

Nr upr.: Data: Podpis:
DOS$/0478/PBE/19  |02.01.2023r. | M. Mo

Sprawdzit:
mgr inz. Mateusz Howis

Nr upr.: Data: Poghpis:
DOS/0155/PWBE/21|02.01.2023r. %

Nrrys: | Tytut rysunku:
E-06 | Elewacje stacji

Skala:
1:30
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Biuro projektowe:

Inwestor:

0

ENERGOVIA Sp. z 0.0.

Polesie 35, 98-400 Wieruszéw

biuro@energovia.pl

ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

Nr zadania: OBMS/43/20033

Nr umowy: KJ01762/22

Czes¢ fundamentowa ztgcza z izolacjg

przeciwwilgociowg

Obiekt: Budowa i rozbiorka linii napowietrznej SN, linii kablowych nN i stacji
transformatorowej SN/nN oraz budowa linii kablowej SN.

Adres inwestycji: woj. dolnoslgskie, powiat olesnicki, gmina Dziadowa Ktoda,
dz. nr511/1, 511/8, 513, 518/1, 519/20, 520 obreb Dziadowa Kfoda

Projektowat: Nr upr.: Data: Podpis:
mgr inz. Marek Mruc DO$/0478/PBE/9  [02.01.2023r. [ M. Mo
Sprawdzit: Nr upr.: Data: Poghpis:
mgr inz. Mateusz Howis DO0$/0155/PWBE/21 | 02.01.2023r.

Nrrys: | Tytut rysunku: Skala:
E-07 | Posadowienie stacji 1:30
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Biuro projektowe:
ENERGOVIA Sp. z 0.0.

t) biuro@energovia.pl

Polesie 35, 98-400 Wieruszéw

Inwestor:

80-557 G

ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130

dansk

Nr zadania: OBMS/43/20033

Nr umowy: KJ01762/22

Obiekt: Budowa i rozbiérka linii napowietrznej SN, linii kablowych nN i stacji
transformatorowej SN/nN oraz budowa linii kablowej SN.

Adres inwestycji: woj. dolno$laskie, powiat olesnicki, gmina Dziadowa Ktoda,
dz. nr511/1, 511/8, 513, 518/1, 519/20, 520 obreb Dziadowa Kioda

Projektowat: Nr upr.: Data: Podpis:
mgr inz. Marek Mruc DOS/0478/PBE/9  |02.01.2023r. | M. My
Sprawdzit: Nr upr.: Data: Poghpis:
mgr inz. Mateusz Howis DOS$/0155/PWBE/21 (02.01.2023r.

Nrrys: | Tytut rysunku: Skala:
E-08 | Sylwetka stupowe stacji transformatorowe; - do rozbiérki --




Przecisk mechaniczny nr 1
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Inwestor:

ENERGOVIA Sp. z 0.0.
Polesie 35, 98-400 Wieruszow
biuro@energovia.pl

ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

Nr zadania: OBMS/43/20033

Nr umowy: KJ01762/22

Obiekt: Budowa i rozbiérka linii napowietrznej SN, linii kablowych nN i stacji
transformatorowej SN/nN oraz budowa linii kablowej SN.

Adres inwestycji: woj. dolnoslaskie, powiat olesnicki, gmina Dziadowa Ktoda,
dz. nr511/1, 511/8, 513, 518/1, 519/20, 520 obreb Dziadowa Ktoda

Projektowat: Nr upr.: Data: Podpis:
mgr inz. Marek Mruc DO$/0478/PBE/ 19 |02.01.2023r. | M. My
Sprawdzit: Nr upr.: Data: Podpjis:
mgr inz. Mateusz Howis DO$/0155/PWBE/21|02.01.2023r.

Nrrys: | Tytut rysunku: Skala:
E-09 Przekréj poprzeczny projektowanego przecisku mechanicznego | 1:100




Sylwetka projektowanego stupa nr 130/1/1
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Biuro projektowe: Inwestor:
ENERGOVIA Sp. z 0.0. ENERGA-OPERATOR S.A.
Polesie 35, 98-400 Wieruszéw ul. Marynarki Polskiej 130
biuro@energovia.pl 80-557 Gdansk
Nr zadania: OBMS/43/20033 Nr umowy: KJ01762/22
130/1/1 Obiekt: Budowa i rozbiodrka linii napowietrznej SN, budowa linii kablowej nN i SN, budowa
K E13,5/15 i rozbiorka stacji transformatorowej SN/nN w Dziadowej Ktodzie przy ul. Parkowej
kierunek L.G -~ |RUNIII 24/4 kierunek
stup nr 130/1 _AFL-6 35mm2 L > stacja nr T431524 Adres inwestycji: woj. dolnoslaskie, powiat olesnicki, gmina Dziadowa Kioda,
3xOTK224 dz. nr511/1, 511/8, 513, 518/1, 519/20, 520 obreb Dziadowa Kfoda
Projektowat: Nr upr.: Data: Podpis:
= inz S 2.01.2023r. 1
POLINID 24-07/1070/1000] mgr inz. Marek Mruc DOS$/0478/PBE/19  02.01.2023r. | M. M
Sprawdzit: Nr upr.: Data: Podpis
mgr inz. Mateusz Howis DOS$/0155/PWBE/21|02.01.2023r. | /7
Nrrys: | Tytut rysunku: Skala:
E-10 Sylwetka projektowanego stupa nr 130/1/1 -




Wz6r tablicy numeru stacji

Numeracja stacji (w tym Stacja SN/nN, Stacja SN/SN (PZ/RS), Ztgcze SN):
TOXXXXX
gdzie:
T- oznaczenie literowe obiektu (Stacja SN/nN, Stacja SN/SN (PZ/RS), Ztgcze SN)
O-jednocyfrowy nr oddziatu (wg Regulaminu organizacyjnego)

XXXXX - pieciocyfrowy numer unikalny w obrebie oddziatu

e 330 =
!u_v
r 1 ‘m ‘
R
1 UX X X X X 110
' I $
o
\ v)
KOLOR TLA: CZERWONY
KOLOR ZNAKOW: BIALY
T - oznaczenie literowe obiektu (Stacja SN/nN, Stacja SN/SN (PZ/RS), Ztacze SN)
O - jednocyfrowy nr oddziatu (wg regulaminu organizacyjnego)
XXXXX - pigciocyfrowy numer unikalny w obrebie oddziatu
Wzér tablicy opisu kabla w ziemi
9 .8 9.8
[T 1 s s
" EMOKV WOXXX r " E1skv soX0XX i
GPZ KAMIENNY POTOK ., T123457 LAZUROW |
|| -GPz GOARSK BLONIA 50 .SLUPNR 41424 || 50
3xXRUHKXS 1x800/50 "~ 3xXRUHAKXS 1x120
EOP 2015R - ~——  EOP2015R
80 h 80 :
9.8
[ | ]
= ==
E1KkV YAKXS 4x120
[ 1 T112347 SZKOLA [ 50
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EOP 2015R
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38. Informacja BIOZ

INFORMACIJA BIOZ
Temat Budowa i rozbiorka linii napowietrznej SN, linii kablowych nN i stacji
opracowania : transformatorowej SN/nN oraz budowa linii kablowej SN w Dziadowej Klodzie

przy ul. Parkowej gm. Dziadowa Kloda

Adres inwestycji: | dz.nr511/1,511/8, 513, 518/1, 519/20, 520 obreb 0002 Dziadowa Kfoda
jednostka ewidencyjna Dziadowa Ktoda — obszar wiejski (021404_2)
woj. dolnoslaskie, powiat olesnicki, gm. Dziadowa Ktoda.

Inwestor: ENERGA-OPERATOR S.A
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk
Funkcja Imie i Nazwisko Zakres i numer uprawnien Data i Podpis

02.01.2023r.

w specjalnosci instalacyjnej w mgr Inz. MAREK MRUC

P eianr . Uprawnienia budowi, ; ;
. zakresie sieci, instalacji ] bezommcm”;g; :&Emgm;ﬂaej
Projektant Marek Mruc urzadzen elektrycznych i oleiakresie siaci, instalai i urzadzers
k!ryczr\)jch i slektroenergetycznych
elektroenergetycznych nr ewid. 00310/78/ BE/19
Ve o

nr upr. DOS/0478/PBE/19

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1125 i 1126) ponizej wymienia sig

informacje dotyczace zagrozen, ktore moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonywanych zwigzanych z realizacjg
przedstawionego zamierzenia budowlanego.



1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
o wytyczenie geodezyjne posadowienia kontenerowej stacji transformatorowej,
e wykonanie wykopu pod stacje,
e wykonanie ,poduszki” piaskowo zwirowej,
e posadowienie stacji,
o wytyczenie geodezyjne trasy kabli nN i SN,
o wykonanie wykopdw reczne lub mechaniczne,
e nasypanie piasku do wykopu,
e utozenie kabli w wykopie,
e wykonanie pomiaréw kontrolnych kabla,
e zasypanie wykopu,
e montaz muf kablowych,
e montaz gtowic kablowych w staciji,
e wykonanie pomiaréw kontrolnych w stacji,
e rozbiérka linii napowietrzne;j,
e rozbidrka stupowej stacji transformatorowe;.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

e infrastruktura podziemna;
Istniejaca linia napowietrzna SN oraz stupowa stacja transformatorowa SN naniesione na Projekcie Zagospodarowania
Terenu, na mapie do celéw projektowych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

e istniejgca linia napowietrzna SN,

o istniejaca stupowa stacja transformatorowa SN.

e droga

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych, okre$lajace skale
i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

e zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtaczaniu i zataczaniu napiecia;

e zagrozenie przy roztadunku stacji kontenerowej;

e zagrozenie przy roztadunku bebndéw z kablami;

e zagrozenie przy rozwijaniu kabla z bebna;

e zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach;

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych:
a) Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych:

e Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadaé odpowiednie
zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni byé przeszkoleni w zakresie ratowania oséb porazonych pradem
elektrycznym.

e Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wytgczeniu spod napiecia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

b) Roboty ziemne

e Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zapozna¢ z projektem technicznym, trasami sieci i urzadzen
podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ na terenie prowadzonych robot oraz okre$li¢ ich bezpieczng odlegto$¢ od
wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci wigkszej niz 0.4m
prowadzic recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodéw instalacyjnych, nalezy bezzwiocznie przerwac
roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozZliwe jest w tym miejscu

76



dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy robotach
nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnigciem 0sdb postronnych.

e Zaladunek i wytadunek bebndw z kablami moze dokonywany wytacznie przy uzyciu dzwigu albo ramp pochylni.
Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach
kablowych na gruncie twardym i rbwnym. O$ bebna wypoziomowa¢. Hamowanie obrotéw bebna za pomocg deski
metoda dzwigni.

c) Bezpieczenstwo pracy przy stosowaniu sprzetu ciezkiego — dzwigi samojezdne
e Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania si¢ ustawiania dzwigu pod przewodami
linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.
e Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
e  Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.
e Operator ma prawo odmoéwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonac pracy w sposob zapewniajacy jemu i
osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczeristwa.
Koparki
e Przy wykonywaniu wykopdw koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie znajdujq sie sieci i
urzadzenia podziemne.
e Koparke moze obstugiwa¢ jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.
o W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.
UWAGI:
e uzywac¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
e prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi przepisami PN/E , PBUE oraz BHP.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng,
i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
e zapewnienie taczno$ci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego:
- pogotowie ratunkowe 999
- pogotowie energetyczne 991
- policja 997
- pogotowie gazowe 992
- straz pozarna 998
- pogotowie wod-kan 994
e  zagospodarowanie terenu budowy lub rob6t oraz ich prowadzenia winno odbywaé sie zgodnie z obowigzujacymi
zasadami i przepisami bhp oraz planem BiOZ,
e rozmieszczenie pojazddw, sprzetu, materiatdéw i ziemi z wykopow w taki sposéb aby nie blokowaé dojazdow do
stanowisk pracy,
e zabezpieczenie miejsc prowadzenia rob6t przy uzyciu:
- taém ostrzegawczych,
- barier,
- balustrad,
- ogrodzen,
- tablic bezpieczenstwa,
- daszkéw ochronnych
o stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju przewidywanego
zagrozenia podczas wykonywania robdt,
o stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
o stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robét, w ktérych pracownicy sg przeszkoleni.
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