5. Podstawa opracowania
5.1. Warunki przylaczenia
5.2. Normy i przepisy
5.3. Uzgodnienia z Inwestorem
5.4. Decyzja Wéjta Gminy Srokowo
5.5. Uzgodnienia na Zespole Koordynacji SP w Ketrzynie
6. Uzgodniony z ENERGA OPERATOR SA PZT - koncepcja
Zataczona do Projektu zagospodarowania terenu
7. Odpis protokotu z narady koordynacyjne;j
Zakaczony do Projektu zagospodarowania terenu
8. Uzgodnienia branzowe
Zalaczone do Projektu zagospodarowania terenu
9. Decyzje administracyjne
Zataczone do Projektu zagospodarowania terenu

10. MPZP lub decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obszar objety inwestycja nie posiada aktualnego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Budowa przytacza nie wymaga wydania decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Przylacze budowane begdzie w oparciu o Art. 29a Prawa Budowlanego.

11. Stan istniejacy
Opisany w Projekcie zagospodarowania terenu
12. Rozbidrki
- nie dotyczy
13. Linia SN (napowietrzna/kablowa)
- nie dotyczy
14. Stacja transformatorowa SN/nn
- nie dotyczy
15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)

- nie dotyczy
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16. Oswietlenie uliczne.

- nie dotyczy

17. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe)
- nie dotyczy

18. Przylacza nn (napowietrzne/kablowe)

Elementy projektowane opisane w Projekcie zagospodarowania terenu.
19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
- nie dotyczy
20. Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nn
- nie dotyczy
21. Ochrona przeciwprzepigciowa linii nn

Na stupie nr 34/RN-10, od ktérego budowane bedzie przylgcze, na przewodach linii
napowietrznej obwodu [01] nalezy zabudowaé odgromniki SE 30.350 Bz10, a przy shupie
wykona¢ uziemienie.

Uziemienie wykonac jako pionowe glebokie z zastosowaniem ocynkowanych pretéw
stalowych.

Wykonane uziemienie powinno spetnia¢ warunek:

Ruz=£10 Q.
Ruz—rezystancja wykonanego uziemienia.

Zgodnie z zaleceniami Inwestora wzdtuz zerdzi utozy¢ ptaskownik ocynkowany
FeZn 30x4. Plaskownik ma taczy¢ wykonany uziom z przewodem PEN sieci energetyczne;j
poprzez zaciski uziemiajgce zerdzi i zacisk kontrolny wykonany na wysokosci ok. 1m.
Podejscie pod zacisk kontrolny uformowaé w sposéb umozliwiajgcy pomiar miernikiem

»Cegowym”.
Z wykonanym uziomem potaczy¢ przewody PEN obwodu [01]

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
- nie dotyczy

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej
SN/nn

- nie dotyczy
24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Sie¢ elektroenergetyczna 0,4kV, do ktdrej projektowane jest przytgczenie, nalezaca do
ENERGA-OPERATOR SA, pracuje w uktadzie TN-C.
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Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ beds: izolacja podstawowa kabla,

obudowy i ostony projektowanych urzadzen, oraz umieszczenie urzadzen poza zasiegiem reki.

. Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie sieci TN-C.

Zgodnie z zalecang do stosowania przez Inwestora Normg SEP-E-001 p. 10.3.
skuteczne wylaczenie zasilania gwarantuje zabezpieczenie spelniajace warunek:
Izw.l-faz > Ia > 2XInb.
Warunek bedzie spetniony.

25. Obliczenia techniczne
25.1. Zapotrzebowanie mocy

Zgodnie z zapotrzebowaniem zgloszonym przez Podmiot (warunkami przytaczenia)
przyjmuj¢ moc obcigzenia szczytowego w projektowanym ztaczu kablowo-pomiarowym:

P, = 6kW
Prad obcigzenia szczytowego w ztaczu:

6 x 103

== 284
Is 230 x0,93 .

25.2. Dobor zabezpieczen

Jako zabezpieczenia przedlicznikowe nalezy zainstalowaé jednobiegunowy
wytacznik ETIMAT T 1p 32A do dziatki 78/1.

Rozlacznik-bezpiecznikowy w ztaczu kablowo-pomiarowym wyposazyé we wkladki
WT-00 50A/gG.

25.3. Dobér przekroju przylacza kablowego.
Przytacze wykona¢ kablem: YAKXS 4x120m? o I, =186A

Sprawdzenie spadku napigcia na projektowanym przytaczu:
Dane:
Ps:6kw
S=120mm?, U,=230V, y=33 m/Qmm?, 1=76m

6 X 76 X 20°

AU = 307 % 33 x 120

= 0,44%

AU=0,44% < AU4=1% - spetnia wymagania
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25.4. Sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wylgczenia zasilania
w projektowanym zlaczu kablowo-pomiarowym.

Zwarcie 1-faz. w projektowanym ztgczu

przy uszkodzeniu

Transformator 100kVA R=0,0282Q X=0,0662Q
Istniejaca linia napowietrzna AsXSn 4x50mm? - dt. 25m R=0,015Q X=0,002Q2
Istniejaca linia napowietrzna AsXSn 4x70mm? - df. 730m R=0,316Q2 X=0,058Q
Projektowane przyfacze kablowe YAKXS 4x120mm? - dt. 76m R=0,019Q X=0,006Q
Impedancja petli zwarcia Z=0,756Q2

Prad zwarcia 1-fazowego Izw 1-2 =243,5A

Projektowane przylacze w stacji transformatorowej zabezpieczone bedzie wktadkami

WT 100A/gG.

Zgodnie z zalecang do stosowania przez Inwestora Normg SEP-E-001 p. 10.3. skuteczne
wylaczenie zasilania gwarantuje zabezpieczenie spetniajgce warunek:

Izw.l-faz > Ia > 2XInb.

Prad wylaczenia wktadki WT 100A/gG przy dopuszczalnym dla sieci wspdtczynniku

k=2 wynosi: [.=200A.

warunek [/, <I_, .. -bedzie spetniony

Zgodnie z wymaganiami PN przylaczany obiekt powinien mie¢ wykonane potgczenia

wyréwnawcze.

Uwaga: projektowane zlacze wykonane jest w drugiej klasie ochronnos$ci - spetnia

wymagania ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniach.

25.5. Obliczenie powierzchni projektowanych urzadzen w pasie drogi.

Powierzchnia catkowita w pasie drogi gminnej nr 127046N wynosi: 4.4257m?>

W tym:
- nadz. nr309/2 :
Miejsce lokalizacji | Sktadowe do obliczenia powierzchni na | Powierzchnia na | Powierzchnia
projektowanych rozpatrywanym terenie rozpatrywanym | catkowita na
urzadzen terenie dziatce
w poboczu (3m x 0,11m) 0,33m? 0,33m?
w jezdni - -
w chodniku — -
- na dz. nr 309/1 :
Miejsce lokalizacji | Sktadowe do obliczenia powierzchni na | Powierzchnia na | Powierzchnia
projektowanych rozpatrywanym terenie rozpatrywanym | catkowita na
urzadzen terenie dziatce
w poboczu (0,5m x 0,11m) 0,055m? 0,055m?
w jezdni = -
w chodniku ~ -
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- nadz. nr312/1:

Miejsce lokalizacji | Sktadowe do obliczenia powierzchni na | Powierzchnia na | Powierzchnia
projektowanych rozpatrywanym terenie rozpatrywanym | catkowita na
urzadzen terenie dzialce
w poboczu (21,9m x 0,11m) 3,6777m? 4,0407m?
+ (33,3m x 0,0381m)
w jezdni 3,3m x 0,11m 0,363m?
w chodniku — -

26. Opinia geotechniczna

Umieszczona w Projekcie zagospodarowania terenu.

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

Projektowane przylacze lokalizowane bedzie w pasie drogi gminnej numer 127046N
na dziatkach nr 309/2, 309/1, 312/1. :

Podstawg lokalizacji przylacza w pasie drogowym jest Decyzja znak
RGT.6853.25.2023 z dnia 20-11-2023r. wydane przez Wéjta Gminy Srokowo

Dane dotyczace urzadzen lokalizowanych na dziatce nr 309/2:
Urzadzenia projektowane w pasie drogowym:
e Elektroenergetyczne przylacze kablowe YAKXS 4x120mm
przytacza na dziatce wynosi: 3m.
Powierzchnia projektowanych urzadzen na dziatce nr 309/2 wynosi: 0,33m?.

2. Dhugosé

Dane dotyczace urzadzen lokalizowanych na dziatce nr 309/1:
Urzadzenia projektowane w pasie drogowym:
e Elektroenergetyczne przylagcze kablowe YAKXS 4x120mm
przyltacza na dziatce wynosi: 0,5m.
Powierzchnia projektowanych urzadzef na dziatce nr 309/1 wynosi: 0,055m?.

2. Dhugosé

Dane dotyczace urzadzen lokalizowanych na dziatce nr 312/1:
Urzadzenia projektowane w pasie drogowym:
e Elektroenergetyczne przylacze kablowe YAKXS 4x120mm?. Dhugosé
przylacza na dziatce wynosi: 58,5m.
Powierzchnia projektowanych urzgdzen na dzialce nr 312/1 wynosi: 4,0407m?.
Calkowita powierzchnia projektowanych urzadzen w pasie drogi gminnej numer

127046N wynosi: 4,4257m?

28.Kolizje / krzyzowania
Opis umieszczony w Projekcie zagospodarowania terenu.
29. Ingerencja w zielen wysoka

Opis umieszczony w Projekcie zagospodarowania terenu.
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30. Ochrona konserwatorska

Opis umieszczony w Projekcie zagospodarowania terenu.

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

Opis umieszczony w Projekcie zagospodarowania terenu.

32. Informacja i dane o charakterze istniejgcych i przewidywanych
zagrozen

Opis umieszczony w Projekcie zagospodarowania terenu.

33. Obszar oddzialywania inwestycji

Opis umieszczony w Projekcie zagospodarowania terenu.

34. Uwagi

Calos¢ rob6t wykonaé zgodnie z niniejsza dokumentacja oraz obowigzujacymi
przepisami. Podlgczenie do czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonaé po
uprzednim, zgodnym z przepisami BHP przygotowaniu miejsca pracy.

Po zakonczeniu robét wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng, badania i pomiary
potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Po wykonaniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowaé¢. W celu unikniecia
sytuacji konfliktowych zaleca si¢ protokolarne przyjecie terenu pod inwestycje od wlasciciela
(-1i) dziatki(-tek), oraz protokolarne przekazanie terenu wiascicielowi po wykonaniu prac.

Tomasz Boradyn

Upr. Bud. Nr WA24/0079/PWOE/13
do projektowania - iex. robotaml bud.
Dnz ograniczen v nstalacyjne)
v pelrealg slecl, o {aiach |

| ¥ Ql
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35. Zestawienie montazowe i demontazowe

Rodzaj materiatu Ilos¢
Kabel YAKXS 4x120mm? 76 m
Folia niebieska sygnalizacyjna 60 m
Zlacze kablowo-pomiarowe P1-Rs/LZV/LZR/F 1 szt.
Wktadka WT-00 50 A/gG 1 szt.
Wytacznik ETIMAT T 1p 32A 1 szt.
Rura ostonowa BE 75 3m
Rura ostonowa DVK 110 12m
Rura ostonowa SRS 110 15,5m
Odgromnik SE 30450 Bz10 3 szt.
Zacisk SLIP 32.21 4 szt
Zacisk SLIP 32.2 1 szt.
Palczatka typ AK-4 35-150 2 szt.
Ksztaltka uszczelniajgca REC 75 1 szt.
Piach pospotka wg. potrzeb
Piach frakcja 2mm wg. potrzeb
Plaskownik FeZn 30x4 wg. potrzeb
Prety uziomowe FeZn ¢16 wg. potrzeb
Tabliczka identyfikacyjna kabla do ziemi 8 szt.
Tabliczka identyfikacyjna kabla do ztgcza 1 szt.
Tabliczka identyfikacyjna ztgcza 1 szt
Tabliczka opisowa kabla na stup 1 szt.
Przewod ALY 70mm? 2m
Koncéwka AL 70 1 szt.
Uchwyt do rury BE np. ZF-75-3 3 szt.
Uchwyt SO 79.6 5 kpl.
Wktad uszczelniajacy do rury ostonowej 6 kpl.

Zabudowywane materialy musza by¢ dopuszczone do stosowania przez ENERGA-
OPERATOR SA (znajdowac si¢ na liscie z procedury prekwalifikacji)

(
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