7. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej- nie wymagany ze wzgledu na
brak urzadzen projektowanych bezposrednio w gruncie
8. Uzgodnienia branzowe- nie dotyczy
9. Decyzje administracyjne- nie dotyczy
10.MPZP lub decyzja lokalizacyjna- nie dotyczy
11.Stan istniejgcy
W obszarze inwestyciji istnigjacy odbiorcy energii elektrycznej zasilani sq z istniejacej linii napowietrznej typu AsXSn 4x50mm?2
zasilanej z obwodu 02 ul. Konopnickiej stagji transformatorowej KORSZE SZKOLNA K-0553 7 transformatorem o mocy 160 kVA.

12.Rozbiérki- nie dotyczy
13.Linia SN (napowietrzna/kablowa)- nie dotyczy
14.Stacja transformatorowa SN/nn
Na stacji transformatorowej nalezy pozostawic istniejace zabezpieczenie obwodu 02 ul. Konopnickiej WTN-00/gG I-100A.
15.Linia nn (napowietrzna/kablowa)- nie dotyczy
16.0swietlenie uliczne- nie dotyczy
17.Przytacza SN (napowietrzna/kablowa)— nie dotyczy
18.Przytacza nn (napowietrzna/kablowa)
Zgodnie z warunkami przytaczenia nr P/23/048240 7 dn. 27.07.2023r. wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w
Olsztynie, nalezy wybudowac przytacze napowietrzne ze stupa nr 02 linii napowietrznej zasilanej z obwodu 02 ul. Konopnickiej stagji
KORSZE SZKOLNA K-0553, natomiast miejscem dostarczenia energii elekirycznej sq zaciski pradowe przy konstrukcji wsporczej w

Scianie budynku, na wyjsciu w kierunku instalacji przylaczane;.

19.0chrona przeciwprzepieciowa linii SN- nie dotyczy
20.0chrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nn- nie dotyczy
21.0chrona przeciwprzepieciowa linii nn- nie dotyczy
22.0chrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN- nie
dotyczy
23.0chrona od porazen pradem elektrycznym staciji transformatorowej Sn/nn-
nie dotyczy
24.0chrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn
Jako dodatkowg ochrone od porazen w sieci nN 0,4kV zastosowano samoczynne wytaczanie zasilania. Zastosowane typy i
wielko$ci zabezpieczen zwarciowych sprawdzono za pomocg obliczen pod wzgledem czaséw zadziatania i przedstawiono na schemacie

jednokreskowym. Po zakoriczeniu robét wykona¢ odpowiednie pomiary ochrony przeciwporazeniowe;.
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26.0pinia geotechniczna- nie dotyczy
27.Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym- nie
dotyczy
28.Kolizje / skrzyzowania- nie dotyczy
29.Ingerencja w zielen wysoka
Nie wymaga ingerencji.

30.0chrona konserwatorska- nie podlega

31.0pis projektu zagospodarowania terenu
Zgodnie z warunkami przytaczenia nr P/23/048240 z dn. 27.07.2023r. wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w

Olsztynie, nalezy wybudowa¢ przytacze napowietrzne ze stupa nr 02 linii napowietrzne; zasilanej z obwodu 02 ul. Konopnickiej staci
KORSZE SZKOLNA K-0553, natomiast migjscem dostarczenia energii elekirycznej s zaciski pradowe przy konstrukcji wsporczej w
Scianie budynku, na wyjsciu w kierunku instalacji przytaczane;.

Od istniejacego stupa nr 02 posadowionego na dz. 37 nalezy wybudowac przytacze napowietrzne nn 0,4kV typu AsXSn
4x25mm2 o di. 24/27m w kierunku haka zamontowanego na sztycy przy $cianie przytaczanego budynku w zabudowie blizniaczej na dz.
38.

Zaleca sig aby odbiorca energii elektrycznej wykonat uziemienie szafki pomiarowej o rezystancji nieprzekraczajacej 30 Q.

Trasg przylacza napowietrznego przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu — rys. E-1. Schemat zasilania
przedstawiono na rys. E-2.

Calos¢ prac montazowych wykonaé zgodnie z norma PN-E-05100-1:1998. Wysoko$¢ zawieszenia przewodéw bedzie spetniata
wymagania wspomnianej normy. Podczas montazu przewodow nalezy wykona¢ przeprezenie przewodow. Rozszycia kabli chroni¢
palczatkami termokurczliwymi przed wnikaniem wilgoci oraz UV. Po skoriczeniu prac budowalnych teren uprzatng¢ oraz przywrocic do
stanu poprzedniego .

32.0bszar oddziatywania inwestycji
Zasigg obszaru oddziatywania projektowane] inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zaprojektowano inwestycje,
czyli dz. 38,37, 280804_4 Korsze-miasto, 0001, zgodnie z zatgcznikiem 2, pkt. 33 do Rozporzadzenia Ministra $rodowiska z dn. 30
pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow sprawdzania

dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. Nr 192). Brak przepisow, ktore nakazywatyby objecie obszarem oddziatywania inne dziatki.

33.Uwagi

Bez zgody autora projektu dopuszcza sie nastepujace zmiany w projekcie:
a)  zmiang producenta urzadzen dobranych w projekcie o parametrach nie gorszych od projektowanych,
b)  rozlokowania aparatéw elektrycznych z zachowaniem norm i przepisow technicznych
Zmiany trasowe po uzgodnieniach na etapie wykonawczym nalezy nanies¢ na projekcie trwatg technika w kolorze czerwonym
(lub wykona¢ rysunki zamienne) i zatwierdzié przez autora projektu oraz odpowiedni organ administraci paiistwowej.
Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:
—  pomiar impedancji petli zwarcia,
—  pomiar rezystancji uziemienia.
Wykonawce obowiazujg wszystkie uwagi i zastrzezenia wniesione (podczas uzgadniania projektu z zainteresowanymi

instytucjami z uzytkownikami terenu).

(89
(98]
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34.Zestawienie montazowe i demontazowe
Przewod AsXSn 4x25mm?2

Zacisk odgatezny SLIP 32.2
Zacisk odgatezny SLIP 12.05
Uchwyt odfciagbwy S080S
Hak wieszakowy SOT29
Tasma COT37
Klamerka COT36
‘Ostona koricowki przewodu PK 99.025

Tabliczka numféracﬁna Zacza

[m] 24127
[szt] 4

[szt] I

[szt] 2

[szt] 1

[m] 3

[szt] 9

[szt] e

[szt] "
mgr inz. Pawet Danilczuk

uprawnienia b'udo
bez ograniczen w sp
w zakresie sieci, |

Nr ewid. WAM/0144/POQE/10

wlane do projektowania
ecjalnosci instalacyjnej
nstalacji i urzadzen
elektrycznychi alektroenergetycznych



38.Informacja BIOZ

! , Przylacze napowietrzne elektroenergetyczne nn 0,4 kV w celu zasilania
S ' mikrozrddia- budynek w zabudowie blizniaczej ul. Konopnickiej 16 w m.
Korsze, gm. Korsze dz. nr 38

Adres obiektu: m. Korsze, gm. Korsze

Kategoria obiektu budowlanego: VIII- inne

ENERGA-OPERATOR Spétka Akcyjna
z siedzibg w Gdansku
Ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

Inwestor:

Branza: ELEKTRYCZNA

mgr inz. Pawet Danilczuk
upr. WAM/0144/POOE/10
ul. Freta 26/27

82-300 Elblag . Danilczuk

mgTing do projektowant
nedop

l. Podsta i uprawnienia budow\eaqa @ instalacyjnej

. Podstawa opracowania. aniczen W sp \aqnurzadzen

Projektant:

bez ogr
W zakresnegea

Gle oene(getyclﬂyc
Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi integralnqew%%m 7@1 doyeanedsl 0Zgodnie z
rewld.
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.). Kierownik budowy w oparciu o ponizsza informacje jest

zobowiazany do sporzadzenia planu BIOZ przed przystapieniem do prac monterskich.

I.Zakres opracowania.
Opracowanie niniejsze obejmuje informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robot objetych

zakresem projektu budowlanego, ktdre zgodnie z Rozporzadzeniem winno zawierac:

—zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow;

—wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

—wskazanie elementow zagospodarowania dziafki lub terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

—wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

—wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegalnie niebezpiecznych;

—Wwskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom  wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

M. Opis Informacji

1. Lokalizacja inwestycji

m. Korsze, gm. Korsze, dz. nr 38,37 obr. nr 0001, Nazwa jednostki ewidencyjnej: 280804_4 Korsze-miasto

2. Zakres prac

- przewdd elektroenergetyczny niskiego napiecia 0,4 kV typu AsXSn 4x25mm2 o diugosci 24/27m.



3. Istniejace obiekty budowlane

Teren w rejonie projektowanej sieci nn-0,4 kV jest uzbrojony w nastepujace sieci:

—Elektroenergetyczna sie¢ kablowa oraz napowietrzna

Istniejace i projektowane uzbrojenie terenu jest naniesione na planie sytuacyjno-wysoko$ciowym w skali 1:500 do celow projektowych.
Stwierdza si¢, ze poza uzbrojeniem podziemnym wyszczegolnionym na planszach sytuacyjnych moze wystepowac uzbrojenie
niezinwentaryzowane. Przy wykonywaniu robét napotkane urzadzenia podziemne nalezy traktowac jako czynne i zachowaé warunki
niezbgdnego bezpieczenstwa. Napotkane niezinwentaryzowane uzbrojenie (kolizje) zglaszac inspektorowi nadzoru, stuzbom Inwestora

oraz instytucjom i firmom zajmujacym sie eksploatacjg poszczegolnych sieci.

4. Elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

Elementy istniejacego zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zatrudnionych przy realizacji
robot:

—czynna sie¢ elektroenergetyczna nn 0,4kV - mozliwos$¢ porazenia

—praca ze sprzetem zmechanizowanym i maszynami wystepujacymi przy robotach ziemnych (koparki, zageszczarki, samochody
samowytadowcze)

—praca na wysokosci — mozliwos¢ upadku

5. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwu

Pracodawca jest obowiazany zapozna¢ pracownikéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z:

~ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikow, ktore wystepuja na danym stanowisku pracy, oraz zastosowanymi
srodkami likwidujacymi lub ograniczajacymi to ryzyko i zagrozenia,

—szczegolowymi instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych przez nich prac.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzadzeniach | instalacjach energetycznych wini posiadac $wiadectwo kwalifikacyjne -

nalezy przez to rozumie¢ $wiadectwo stwierdzajace spehienie przez dang osobe odpowiednich wymagan kwalifikacyjnych do

wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym zakresie: obstugi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym,

montazu dia okreslonych rodzajéw urzadzen i instalacji energetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach okreslonych w Prawie

Energetycznym.

Prace w poblizu napigcia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu $rodkow ochronnych odpowiednich do wystepujacych warunkdw pracy.

Prace pod napigciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o whasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i $rodkow

ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.

Wylaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ dokonane w taki sposdb, aby uzyska¢ przerwe

izolacyjna w obwodach zasilajacych urzadzenia i instalacje.

Przed przystapieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych wytaczonych spod napiecia nalezy:

—zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zataczeniem napiecia,

—umiesci¢ tablice ostrzegawcza w migjscu wytaczenia obwodu o tresci: "Nie zatgczac",

—sprawdzi¢ brak napiecia w wytaczonym obwodzie,

—uziemic¢ wytaczone urzadzenia,

—zabezpieczy¢ i oznaczy¢ migjsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.

Uziemienia nalezy wykonac tak, aby miejsce pracy znajdowalo sie w strefie ograniczonej uziemieniami; co najmniej jedno uziemienie

powinno by¢ widoczne z migjsca pracy.

W razie zasilania wielostronnego, uziemienia powinny byé wykonane od kazdej strony zasilania.

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w narzedzia pracy i sprzet ochronny, ktore nalezy:

—przechowywac w migjscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajacych utrzymanie ich w petnej sprawnosci,



—poddawac okresowym prébom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentagji producenta.

Sprzet ochronny, powinien by¢ oznakowany w sposob trwaly przez podanie numeru ewidencyjnego, daty nastepnej proby okresowej oraz
cechy przeznaczenia. Zabronione jest uzywanie narzedzi i sprzetu, ktore nie sg oznakowane.

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzaé stan techniczny, stosowanie, przechowywanie i ewidencje sprzetu ochronnego oraz $rodkow
ochrony indywidualnej. Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdza¢ bezposrednio przed jego uzyciem.
Narzedzia pracy i sprzgt ochronny, niesprawne lub ktére utracity wazno$¢ proby okresowej, powinny by¢ niezwlocznie wycofane z uzycia.
Zabrania sig uzywania uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi pracy i sprzetu ochronnego.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:

—kaski ochronne,

—rekawice ochronne,

—obuwie gumowe przy pracach w wykopach n.p. w wodzie gruntowej,

— pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

—na stanowisku pracy powinna znajdowac sig apteczka pierwszej pomocy.
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