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ZGLOSZENIE
budowy lub wykonywania innych robét budowlanych
0
26. 07, 1024
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. €. (et
Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p62n. zm.). /N rﬂlxg’b‘\\}{&,
1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ :
An
Nazwa: STAROSTA KARTUSKI 2712 é‘“ -
2.1. DANE INWESTORA')
Imig i nazwisko lub nazwa: ENERGA OPERATOR S.A. STIROSTIO FOWATOWE w Kattuaeh
Kraj: POLSKA Wojewédztwo: POMORSKIE WYDZIAL BUDOWNICTWA
Powiat: GDANSKI Gmina: GDANSK gl 23 02 2024 |¢
Ulica: MARYNARKI POLSKIEJ Nr: 130 5 S
Miejscowos$é: GDANSK Kod pocztowy: 80-557 Poczta: GDANSK Nr. Z%Pg podpis. .....Up..
2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)‘)
Nie dotyczy
3. DANE PELNOMOCNIKA') : f“'mﬁosrﬁzc POWIATOWE
w Kartuzac
I pelnomocnik l petnomocnik do dorgozer DO DWNICTWA
. 33-300 KARTUZA, ulKosciuszki 26
Imi¢ i nazwisko: DARIUSZ KWIDZINSKJ L{Q 2 2 \1 OM
Kraj: POLSKA Wojewédztwo: POMORSKIE prayie i 20t0S7006 1 owlang
Powiat: KARTUSKI Gmina: CHMIELNO ( 2’5 O -
Ulica: KASZTANOWA Nr: 12 e ' ng
Miegjscowosé: CHMIELNO Kod pocztowy: 83-333 Poczta CHMIELN{E)5 03 Zﬂ
Email (nicobowigzkowo): biuro.elplan@wp.pl Kartuzy, dnia 2

Nr tel. (nieobowiazkowo): 697-204-507

4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANY CH

Rodzaj, zakres i sposéb wykonywania: Przylacze energetyczne kablowe nn-0,4 kV wykonywane
przez wyspecjalizowang firme
Planowany termin rozpoczecia® 30.04.2024

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANY CH)*%)

Wojewddztwo: POMORSKIE Powiat: KARTUSKI

Gmina: CHMIELNO Miejscowo$é: GARCZ

Identyfikator dzialki ewidencyjnej

Dz. 378/3, 408, 409 GARCZY7 CHMIELNO

IW przypadku wigkszej liczby inwestoréw, peinomocnikédw lub nieruchomos$ci dane kolejnych inwestoréw,
peinomocnikéw lub nieruchomogci dodaje sie w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dolacza do
formularza.

4 Adres skrzynki epuAP wskazuje sie w przypadku wyraZenia zgody na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie
za pomoca $rodkéw komunikacii elektronicznej.



6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

o Wyrazam zgode B Nie wyrazam zgody

na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w
rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ushug droga elektroniczng (Dz. U.
z 2020 r. poz. 344).

7. ZALACZNIKI

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Pelomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z pbzn. zm.)) - jezeli inwestor dziala przez

pelnomocnika.

Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej - jezeli obowiazek uiszczenia takiej optaty wynika z ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe;.

Inne (wymagane przepisami prawa): PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU




Temat
Budowa przytacza elektroenergetycznego nn 0,4kV.

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Wymiana pojedynczego stupa SN: X X
Linia napowietrzna SN: X X
Roztacznik napowietrzny SN: X X
Linia kablowa SN: X X
Mufy kablowe: X X
Glowice kablowe: X X
Ograniczniki przepie¢: ASA 500-10 1kpl
Ztacze kablowe SN: X X
Stacja transformatorowa SN/nn: X X
Transformator: X X
Wymiana pojedynczego stupa nn: X X
Linia napowietrzna nn: % X
Przylacze napowietrzne: % X
Szafka pomiarowa: X X
Przylacze/a kablowe: YAKXS 4x120 112/128m
Szafka pomiarowa: P1-Rs/LZV/ILZR/F 1szt
Linia kablowa nn: ) 4 X
Kablowa rozdzielnica szafowa: X X
Stupowy rozigcznik bezpiecznikowy: X X
Przecisk: HDPE 110 34m
Przewiert: X X

Oswiadczenia Projektanta

Nawigzujgc do ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu ktoremu ma stuzy¢.

Oswiadczam, iz niniejszy projekt opracowany zostat zgodnie ze Standardami Technicznymi w
ENERGA-OPERATOR SA, opublikowanymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl aktualnymi
na dzien sktadania o$wiadczenia

PROJEKTANT: mgr inz. Dariusz Kwidzinski /

POM/0261/PBE/16 /
Uprawnienia budowlane do pr jek anid

w specjalnoci instalacyjnej w za )/
i urzadzen elektrycznych i energety
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b ) Ernanra=
L# Energda
operator
Numer P/23/047120 Miejscowos$c Kartuzy Data 01-08-2023
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku

1 Przylaczany obiekt:

Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny z ustuga (salon kosmetyczny)

Adres (Nr dziatki): Garcz, ul. -
gm. Chmielno , dziatka numer 378/3

2 Grupa przylaczeniowa:  V
3. Moc przytaczeniowa: 14.5 kW
4. Miejsce przylaczenia:

GPZ - GPZ SIERAKOWICE [05200]

Linia 15 kV Lapalice - Sierakowice [05200-2-087900]
Stacja SNinn Garcz Osiedle [8962]

Obwod nn 100 [8962-100]

Obiekt Obwod [nN] 100 [8962-100]

Miejsce doslarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowe] w ziaczu w kierunku instalacji przylaczane;j.

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspofpracy z
siecig:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Wybudowanie przylacza kablowego zasilonego z istniejacego stupa do szafki pomiarowej P1-Rs/LZVILZR/F umiejscowione] w
linii ptotu wg projektu.

Wyposazenie urzadzen, instalacii lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci s przytaczane:
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Doslosowanie przylaczanych urzadzen, instalaci lub sieci do systeméw sterowania dyspozylorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do sieci elekiroenergetycznej, od miejsca rozgraniczenia
wiasnosci stron. Wykonanie tych czynnoéci powinno zostac potwierdzone w "Oéwiadczeniu o golowosci instalacji
przylaczanej”. Rozdzielnice gidwng w przylaczanym obiekcie wykonat z tworzywa elekliroizolacyjnego.

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej:
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operator
tgp QI: 04 i
tgpQiv: 0 |
9. Wymagania dotyczqce ukladu pomiarowe-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1.  Miejsce zainstalowania:
w szafce pomiarowej;

uklad pomiarowy: bezpoéredni 3-fazowy.

892.  Rodzajiprad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu 2zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej

9.3. Sposob pomiaru; bezposredni

94, Rodzaj mierzong] energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

95 Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdw zdainego odezytu danych pomiarowych

o .y ol g

96.  Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub potpoéredniego, zastosowat odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtmych pomiaru wykonag zabezpieczenie obwoddéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegéinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie elekiroenergetyczne; automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C i

b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv i

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA i
Rzeczywista warlosé pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  Syslem ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV;
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢} Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 5

€} Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
i Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stagji 110/15 kV GPZ GPZ SIERAKOWICE
Rzeczywista warlos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:

1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy




12.1.

122

12.3.

124.

14.

15.

17.

18.

Ll

operator

] Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Dapiec&eznam. {kV]| Moc znam. [kW] [ Prad rozruchu [A] I

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowianego:

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompalybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylgczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Insirukcji Ruchu i Exsploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoSciowe energii elekirycznej okresla Rozperzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektryczne]. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoeczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia waine sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pézn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe 0 przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe.

Ninigjsze oéwiadczenie jest o$wiadczeniem a rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.Kierownik
Wﬂ Dziatu Przytaczen
Keler Bogdan otr Kistowski
OPRACOWAL .// ZATWIERDZIL
tel. 585279340 ‘
i

Otrzymujzz 1. Whnioskodawga

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdanisku Rejon Dystrybucii w Karluzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy

!
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Kartuzy, dn. 31.01.2024 r.
STAROSTA KARTUSKI

Znak sprawy: G.6630.113.2024.MB

ODPIS
PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 31.01.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z péin.
zm.)

Przedmiot narady:| -PROJEKT PRZYLACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO-
Lokalizacja:| Gmina: Chmielno, Obreb: Garcz, dz.: 378/3, 408, 409

KWIDZINSKI DARIUSZ
ul. Kasztanowa 12, 83-333 Chmielno

ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAL W GDANSKU
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarnisk

Projektant: DARIUSZ KWIDZINSKI Inne upr.: budowlane: POM/0261/PBE/16

Whnioskodawca:

Inwestor:

Karolina Burandt-Karczewska

Prz i : . e " . .
S InleRc Kierownik Referatu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 22.01.2024r.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika

Lp.
i Sposob uczestnictwa Uwagi

1 |ENERGA OPERATOR S.A. Stanowisko pozytywne Wojciech Kwidzifiski
ODDZIAL W GDANSKU

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk
elektroniczny

2 |ENERGA OSWIETLENIE Sp. z Stanowisko pozytywne Mateusz Gaschta
0.0.

ul. Rzemieslnicza 17/19
81-855 Sopot
elektroniczny

3 | GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO Uczestnik nieobecny na naradzie
KOMUNALNE W CHMIELNIE
SP.Z0.0.

ul. Gryfa Pomorskiego 28A
83-333 Chmielno
elektroniczny

4 |Hawe Telekom Sp.z 0.0. w Uczestnik nieobecny na naradzie
restrukturyzacji

ul. Francesca Nulla 2
00-486 Warszawa

Dokument wygenerowat(a): Karolina Burandt-Karczewska, dn. 31-01-2024 12:27:27
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz3



Hawe Telekom Sp. z 0.0. w
restrukturyzacji

ul. Francesca Nulla 2
00-486 Warszawa
elektroniczny

4

(G.6630.113.2024.MB

5 |MULTIMEDIA POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Koscierska 10b
83-300 Kartuzy
elektroniczny
6 |NETIAS.A. Stanowisko pozytywne Krzysztof Osiecki
ul. Poleczki 13, 02-822
Warszawa
adres korespondencyjny: ul.
Arkoriska 6/A4, 80-387
Gdarnisk
elektroniczny
7 | NETIA S.A. TK Telekom Stanowisko pozytywne Jacek Michniak
ul. Poleczki 13 Bez uwag.
02-822 Warszawa
elektroniczny
8 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze
Olsztyn
Aleja Grunwaldzka 110, 80-
244 Gdarisk
elektroniczny
9 |Polska Spotka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Dariusz Skurczyniski
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Uzgodniono zgodnie z zataczonymi uwagami:
Gazowniczy w Gdarisku 1.Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w Zukowie,
na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.
ul. Watowa 41/43 2.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub
80-856 Gdarisk uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymat prace i niezwlocznie
Gazownia w Zukowie powiadomié¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownig w Zukowie.
ul. 3-Maja 25A 3.Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
83-330 Zukowo Inwestora i Wykonawcy.
elektroniczny 4.Szczegdfowy przebieg tras istniejacych gazociggéw naleiy ustalié na
budowie, na podstawie przekopéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem
do Dziennika Budowy.
5.W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.
6.Nalezy zachowaé przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.
7.Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowane;j sieci gazowej zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640
10 | Polskie Sieci Stanowisko pozytywne Marcin Wisniewski
Elektroenergetyczne 5.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
elektroniczny
11 |PRZEWODNICZACY NARADY Stanowisko pozytywne z uwagami Karolina Burandt-
KOORDYNACYJNE) Karczewska

elektroniczny

W miejscu skrzyzowania i zblizenia do sieci uzbrojenia terenu oraz
znakéw granicznych, objetych ochrong na podstawie art. 38 ustawy

Dokument wygenerowat(a): Karolina Burandt-Karczewska, dn. 31-01-2024 12:27:27
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go 2weryfikowat tylko odpowiednim programem
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Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz art. 152 ustawy Kodeks
Cywilny, prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroinosci. W przypadku naruszenia znakdw granicznych
zobowiazuje sie inwestora do ich wznowienia przez uprawnionego
geodete z zachowaniem obowigzujgcych standardéw technicznych.

G.6630.113.2024.MB

12

REGIONALNE CENTRUM
INFORMATYKI GDYNIA
ul. Strazacka 2-8

81-660 Gdynia
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak uwag.

Grzegorz Klepacz

13

URZAD GMINY CHMIELNO

ul. Gryfa Pomorskiego 22
83-333 Chmielno
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Mariola Rychert

14

WNIOSKODAWCA
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Nieobecnos$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz.1752). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byc¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.
2. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752).

Z upowainienia Starosty Kartuskiego
Karolina Burandt-Karczewska
Kierownik Referatu Uzgadniania Dokumentacji
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Dziat Dokumentacji Energetyczne;
E ner g d Energa-Operator SA Oddziat w Gdarisku
operator ul. 3 Maja 9, 83-300 Kartuzy

Kartuzy, 15.03.2024 r.

UZGODNIENIE nr 2024/02/05262/35MMD

Jednostka proje ktowa:i. ELPLAN

| - -
'Budowa przytacza kablowego nn

Temat projektu: |
|

Garcz dz. nr 378/3
Warunki/Wytyczne: J P/23/047120

Nr zadania inwest.:| OBI/35/2304520

— S — : = . S 3 S B

Numer ekspl.: ‘ .
| 1. Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany, projekt techniczy) /projekt wykonawczy — 1 kpl.
) 1 2. Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg
Zatgczniki: |

1. Po robotach budowlanych teren doprowadzi¢ do stanu niegorszego anizeli byt przed ich rozpoczeciem.

2. Po wykonaniu robét budowlanych nalezy dostarczy¢ do Energa-Operator SA dokumentacje
powykonawcza wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacjg o zgodnoéci

3. Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robét budowlanych.

4. Stosowac oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeracji

obiektéw energetycznych.

5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie
robot budowlanych, okreélonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnoéci w
zakresie stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i norm.

Sprawe prowadzi:
Michat Falkowski, 58 527 93 31, michal.falkowski@energa-operator.pl

e ey ey e
T+48 58 527 9595 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Potnoc
F +48 58 52795 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Oddziat w Gdarisku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
Regon 190275904-00036 gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786

NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl Kapitat zaktadowy/wplacony 1 356 110 400 z
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Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych <,'o(44/' 0‘%’ 1/
Dz.U. 2023 poz. 645 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnega {tj. /
Dz.U. 2023 poz 775 ze zm.), PO rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza Kwidzinskiego
prowadzzcego dzialalnoéé gospodarcza pn. "Dariusz Kwidziriski ELPLAN"- dziatajacego jako
petnomocnik ENERGA - OPERATOR S.A. 7 siedzibg w Gdarisku, w sprawie uzgodnienia
projektu budowy przytacza kablowego nn-0,4kv przebiegajacego przez teren dziatek nr 408,
408, obreb Garcz, stanowiacych pas drogowy gminnej drogi publicznej nr 15404 3G,

WOIT GMINY CHMIELNO
orzeka:

- uzgadnia sig: projekt budowy przylacza kablowego nn-0,4kV, przebiegajacego przez teren
dziatek nr 408 i nr 409, obreb Garcz - stanowiacy pas drogowy drogi gminnej nr 154043G.

- zezwalam sig na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej o nr ewid. gruntu 408 i 409,
obreb Garcz, infrastruktury technicznej nie zwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, zgodnie z zatgcznikiem graficznym i na podanych ponizej
warunkach:

1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

*  uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy,

*  uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robét w pasie drogowym i umieszczenia w nich urzadzen, {o ktére
nalezy wystapi¢ 14 dni przed przystapieniem do budowy),

2. leteli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznoéé na
drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejgce] organizacji ruchu pojazdow
lub pieszych, nalezy dolgczyé zatwierdzony projekt tymczasowej Zmiany organizacji
ruchu.

3. Wykop otwarty nalezy wypelini¢ materiatem dowiezionym i zagesci¢ mechanicznie,

4. Prace nalezy tak prowadzi¢, aby nie zmnigjszy¢ statecznosci i nosnosci podioza craz
nawierzchni drogi, nie naruszy¢ urzadzen odwadniajgcych i innych podziemnych
urzadzen drogi oraz nie wplywac negatywnie na stan techniczny drogi i warunki jej
uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

5. Po zakonczeniu prac budowlanych, pas drogowy gminnej drogi publicznej nalezy
uporzadkowac i przywracic do stanu poprzedniego.

6. Po wybudowaniu przedmiotowego urzgdzenia podlega ono geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

7. Zgodnie art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych ,Jezeli budowa, przebudowa lub
remont drogi wymaga przefozenio urzqazenia lub obiektu, o ktérym mowa w ust. 3
koszt tego przefozenia ponosi jego whasciciel”.

8. Za zajecie pasa drogowego i umieszczenie w nim ww. urzadzen bez zezwolenia zarzadcy
drogi pobierane sg kary pieniezne w wysokosci dziesieciokrotnej optaty.

9. Niniejsza decyzja stanowi dla inwestora prawo do dysponcwania terenem drogi na cele
budewlane, w zakresie wynikajacym z uzgodnionego projektu budowlanego

UZASADNIENIE:

Powyzsza decyzja w catosci uwzglednia z3danie strony, w zwiazku z czym zgodnie z art.
107 54 KPA, odstepuje sie od uzasadnienia.



19

POUCZENIE

Zezwolenie zarzadcy drogi nie jest réwnoznaczne z pozweleniem na budowe
stosownie do przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane {tj. Dz. U. 2023 poa.
682 ze zm.).

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w ninigjszej decyzji nie jest réwnoznaczne z
zezwoleniem na prowadzenie robdt w pasie drogowym, o ktére wykonawca albo inwestor
powinien wystgpic do Urzedu Gminy Chmielno w trybie i na warunkach okreslonych w
Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministréw z dnig 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego  tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwoleri na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264)

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w  Gdansku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdansk, za
posrednictwem Wdjta Gminy Chmielno, w terminie 14 dni od jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1. KPA, w, przed uplywem terminu do wniesienia odwolania
strona moze zrzec sie prawa do. Wnie;{i‘e_ri_ia l“i_)d\\»\.'olania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzje.__:Z{ q‘nl;ém dor’eé;ggi‘ia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie p}q@'a. d {.iqui'es‘ie'hi_e_f'\pdwntania przez ostatnig ze stron

postepowania, decyzja staje sie obf_?t",gc\tﬁ jigfawqrridtja.
R WG S i
% N el ,‘i
Ny TSRS SN
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g

Integralng czescia decyzji jest opieczet‘bﬁi@_iﬁ/ 'zah_g_zéxii graficzny.

Otrzymujg:
{ 1‘\;ELPLAN Dariusz Kwidzinski - petnomocnik ENERGA - OPERATOR S.A.,

2. a/a
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Stan istniejacy
W miejscowosci Garcz na dzialce 408 znajduje sie stup energetyczny numer 104 zasilony ze stacji T-
8962 ,Garcz Osiedle”.

Rozbiorki
Nie dotyczy

Linia SN (napowietrzna)
Nie dotyczy

Linia SN (kablowa)
Nie dotyczy

Stacja transformatorowa SN/nn
Nie dotyczy

Linia nn (napowietrzna)
Nie dotyczy

Linia nn (kablowa)
Nie dotyczy

Oswietlenie uliczne
Nie dotyczy

Przytacza SN
Nie dotyczy

Przytacza nn

Bazujac na warunkach przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, wydanych przez Energa Operator,
projektuje sig wykonanie przytacza kablowego w nastepujacy sposdb:

- przytacze projektuje sie kablem YAKXS 4x120 do szafki pomiarowe] poprzez stup numer 104,

- szafkg pomiarowg posadowi¢ na dzialce przylaczanej zgodnie z PZT oraz wyposazy¢ zgodnie z
schematem,

- calos$¢ prac wykona¢ w oparciu o PZT, rysunki techniczne oraz zestawienia materiatowe.

Dla obiektow liniowych nie wymaga sie zestawienia powierzchni poszczegdinych  czesci
zagospodarowania terenu. Plan trasy projektowanego przylacza widnieje na planie zagospodarowania
terenu. Rzedne terenu istniejgce na mapie do celow projektowych traktowat jako punkt odniesienia (na
dzien opracowania dokumentacji projektowej nie ma informacji na temat zmiany rzednych
wysokosciowych). Kabel ukfada¢ na glebokosci 0,7m ponizej rzednych terenu, natomiast pod drogami
na glebokosci min. 1 m w odleglosci co najmniej 0,5m od granicznikéw dziatek. Kable nalezy uktadac¢
zgodnie ze wskazanym migjscem i wytyczong trasg na 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Nastepnie
kabel nalezy zasypa¢ 10 cm warstwa przysypki piaskowej oraz 15 cm warstwg gruntu rodzimego |
przykry¢ folig koloru niebieskiego. W miejscu skrzyzowania i zblizenia do sieci uzbrojenia terenu prace
ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, skrzyzowania/zblizenia wykonac
zgodnie z norma PN-76/E-05125 oraz SEP-E-004. Wioty do rur zabezpieczyé przed wnikaniem wilgoci i
zanieczyszczen mechanicznych. Na calej diugosci kabla, minimum co 10m, nalezy zamontowac
oznaczniki kablowe zgodne ze standardami EOP. Razem z kablem prowadzié bednarke PFeZn 25x4
uziemiajac nig szyne zerowa w ztaczu kablowym oraz polaczy¢ z istniejacym uziemieniem. Opornosé
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uziemienia szyny PEN wziaczu kablowym nie mniejsza niz wskazano na rysunku 2. Uziemienie
wykona¢ zgodnie z standardami technicznymi Energa ,Zafacznik 29 - Uziomy pionowe i poziome",
Przed zakonczeniem prac warto$¢ uziemienia nalezy zweryfikowaé i w razie koniecznosci rozbudowaé
do uzyskania wymaganej wartosci. Przed wykonaniem prac trasa przytacza kablowego podlega
wytyczeniu przez uprawnionego geodete. Przed rozpoczeciem wykopow wykonac przekopy probne w
celu dokladnego okreslenia polozenia istnigjacego uzbrojenia terenu. Po zakofczeniu robét teren
przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Pomiar energii elektrycznej bezposredni, odbywaé sie bedzie w szafce pomiarowej umiejscowiong;
zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Stosowaé ziacza z wyposazeniem i w budowie zgodnej ze
Specyfikacjq techniczng dla ztaczy/szaf kablowych i szafek pomiarowych nn oraz zgodne z materiatami,
ktdre pozytywnie przeszly proces prekwalifikacji materialow. Powinny byé one opatrzone certyfikatem
CE oraz wykonane z tworzywa termoutwardzalnego karbowanego o stopniach ochrony IP43. Stosowaé
zaciski typu Vk z ramka stalowa. Ztacza kablowe i licznikowe powinny posiadaé zamki patentowe
systemu Master Key obowigzujacego na terenie EOP. Wybudowane urzadzenia powinny zostaé
opisane zgodnie z obowigzujacymi standardami oraz wymaganiami rejonu dystrybucii

Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
Nie dotyczy

Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nn
Nie dotyczy

Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn
Na stupie 104 zainstalowac ograniczniki ASA zgodnie z schematem.

Ochrona od porazeri pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
Nie dotyczy

Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn
Nie dotyczy

Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymagania normy SEP-E 001 i PN HD 60364-4-41.
Podstawowg ochrong od porazen jest izolacja i budowa zastosowanych materiatow oraz urzadzen. W
sieci nn jako ochrong przy uszkodzeniu stosuje samoczynne wytaczenie zasilania w wkiadzie TN-C.
Warunki skutecznosci ochrony nalezy potwierdzi¢ przeprowadzeniem pomiarow.

Obliczenia techniczne
Obliczenia i ich wyniki przedstawiono w formie tabelarycznej w dalszej czesci projektu.
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Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r, projektowane obiekty elektroenergetyczne s zaliczane do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktora obejmuje niewielkie obiekty budowalne o prostych warunkach gruntowych, jakie
wystepujg w terenie inwestycji.

Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

URZADZENIE SREDNICA W KORONIE DROGI POZA KORONA DROGI
[m] DLUGOSC POWIERZCHNIA [m? | DLUGOSC [m] [ POWIERZCHNIA [m?]
[m]
Dz. 408, 409 - UG Chmielno
YAKXS 4x120 0,0369 76 2,80
HDPE 110 0,11 36 3,96

Kolizje/skrzyzowania
Na trasie kabla znajduje si¢ sie¢ gazowa, wodociagowa i kanalizacyjna. Kabel zabezpieczy¢ rura.

Ingerencja w zielen wysoka
Nie dotyczy

Ochrona konserwatorska
Nie dotyczy

Opis projektu zagospodarowania terenu

W obrebie terenu objetego opracowaniem znajduja sie:

- siec elektroenergetyczna

- budynki mieszkalne w trakcie budowy

- droga publiczna

- sieC gazowa, wod-kan

Rzgdne terenu istniejace traktowac jako docelowe, brak jest informaciji na temat ich zmiany.

W terenie moze wystgpowaé uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane na mapie do celow
projektowych.

Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddzialywania obiektu zamyka sig w granicach dzialek oznaczonych jako teren inwestycji, na
podstawie § 179 ust. 9 pkt. 2 obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju, z dnia 17 lipca 2015 1., w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko. Nie zanieczyszcza wod, gleby, powietrza,
nie stanowi zrodfa niebezpiecznych odpadow i nie generuje nadmiernego hatasu. Nie stwarza
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

Uwagi ogdine

Przed zamierzonym terminem rozpoczecia robot zobowiazuje sie Wykonawce do zgloszenia tego faktu
wiascicielom gruntow i wszystkim zainteresowanym instytucjg branzowym (bioracym udzial w
uzgodnieniu tej dokumentacji technicznej) zgodnie z zataczonymi do projektu uzgodnieniami.
Wykonawca winien potwierdzi¢ u wlascicieli gruntéw istniejace/docelowe rzedne wysokosciowe terenu.
Prace ziemne prowadzi¢ przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tak aby bylo mozliwe
doprowadzenie terenu po robotach do stanu pierwotnego. W trakcie wykonywania robét nalezy
zastosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniu z Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;
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oraz z instytucjami branzowymi. Cafo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami norm oraz
Warunkami Technicznego Odbioru Robot Budowlano-Montazowych. Przy wykonywaniu wykopow w
poblizu istniejacych elementow uzbrojenia terenu prace wykonywaé recznie pod nadzorem kierownika
budowy.

Do odbioru technicznego dostarczyé protokoty: odbiorow etapowych, pomiaréw rezystancji izolacji
kabla, skutecznos¢ zerowania, rezystancji uziemienia, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg oraz
plan i schemat powykonawczy.

Wykonawcg prac winna by¢ firma wyspecjalizowana w budowie linii elektroenergetycznych dysponujaca
odpowiednim sprzetem oraz kadrg pracownicza,

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami oraz normami (m.in. PN-HD
60364-4-41:2009, SEP-E-0001, SEP-E-0004, PN-76/E-05125) oraz przepisami BHP.

Stosowac sie takze do standardéw technicznych obowigzujgcych w Energa Operator oraz do
materiatow prekwalifikowanych dopuszczonych do stosowania w Energa Operator. O rozpoczeciu prac
powiadomi¢ EOP. Numery eksploatacyjne uzgadniac z Rejonem Dystrybucji Energa.

Na dzien sporzadzania dokumentacii projektowe;, istniejacy stan zagospodarowania terenu jest zgody z
mapg do celow projektowych (w zakresie opracowania).

Przed rozpoczeciem prac wykonawca winien zapoznaé sie z trescia projektu oraz zatacznikow
graficznych a w razie watpliwosci/niejasnosci zwrdci¢ sie do inwestora/projektanta.

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenach gomiczych, dlatego odstapiono od okreslenia
wptywu eksploatacji gorniczej.

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na siedliska przyrody, uzytki ekologiczne, rezerwaty,
parki krajobrazowe i narodowe, obszary natura 2000 (obszary ptasie i siedliskowe), obszary
chronionego krajobrazu. Inwestycja nie ma wplywu na $rodowisko naturalne (np. istnigjace
zadrzewienie), nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, nie generuje nadmiernych
drgan oraz hatasu.

Prace zwigzane z budowa przylacza wykonaé w technologii PPN.
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MAPA DO CEL OW PROJEK TOWYCH

SZKIC ORIENTACJH

Identyfikator zgloszenia pracy geodezy jnej

G.6640.11173.2023
Nazwa miejscowosci GARCZ
o Identyfikatar 2265012

Jednostka ewidency jna oG S

Obreb ewidercyjny identyfikator 220501_2.0005

nozwa Garcz

Dzidtkanr 378/3

Skalamapy 1500

Nazwa ukiady wspdirzednych o it FL-2000

ukfadks wysokosci PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byl przedmiotem aktualizac)i -—— e -
Data opracowanio mapy 10.01.2024 .

Nee wyklucza sig istienia w terene innych, iewykazanych na riniejszej mapie ur 2gdzen podziemnych,
kidre nie byly zgloszone do inwentaryzacy.

- zgodnie 2 trescio mapy

Legenda:

w ™ " 2ywoplot

GEODEZJA
SEBASTIAN FIGUROWSK! SP.Z 0.0.
83-300 Kartuzy, ul. Kosciuszki 12/31
NP 589-207-44-00 REGON 522590470
tel. 783-401-800

Grarice dzialek wkresiono na podstawie danych otr zymanych 2 PODGIK w Kar tuzach bez ustalena stanu prawnego.

W granicach obszaru bedgeego przedmiotem aktuaiizac i ie wykonywano ustalenia obciqzert gruntowych.
Projektowane sieci uzbrojenia pedziemnego uzgodhnione w RUDP:

inz. Sebastian Figurowski
GEODETA UPRAWNIONY
nrupr.

upr. 22928

'podpis gsodety Lprowricnege, kidry gpracowd mape

Nazwa organu prowocdzgeeg
Zasob geogezy iny | kariograficzr

go paridt

Identyfikator ewidenc)

bei b n ey
operaiu iechnicanego

iy

Aneta Roszkolvska;
Starostwo Powljatowe
w Kartuzach

Elektronicznie podplsary praez
Aneta RoSZKOWsSKa; Starostwo
Powlatowe w Kantuzach

Data: 2024.01.17 103222
+01'00
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VAT

'zlﬂc kablowe
MZVILZRIFY, \.
47120 (dz. 378/3)
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ENERGA OPERATOR SA.

Jednostka projektowa :

ELPLAN ELEKTROENERGETYKA

Przylacze kablowe nn - 0,4kV do dz. 378/3 w m. Garcz gm. Chmielno

0B/35/2304520

Data: Skala :

022024 | 1:500 P4 EO1

/Mlmer rysunky

Projekt zagospodarowania terenu

Zaswiadczam, iZ kopfa mapy zgodna jest
Z oryginalem m. i

Projektowat : mgr inZ. Darius
lenia budowlane do proje i

w specjanoss nstalacyjnel w zakresie sied nstalaqy  rzadzert
numer POMD261/PBE/ 16

Podpis : /Z
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Proj. ztacze nr Z35xx00xx
typu P1-Rs/LZVILZRIF
(P/23/047120 - 14,5 kW)

PlTL

Ogr. mocy
25A 3F

Lokalizacja
dz. nr 378/3

WT-00 gF

50A 500V }
LZv!

Vlz3/ohz 120
20210021 05242 (55 /1D
2=721.8A kS
=198 A A5 0% 2024
Inzynier

i dU=154%

R<10Q

ds. DokumentgEji Energetycznej

I
| Marbin M3sowa
|
|
|
I
I
Ist. Z-105-1 Ist. Z-105-1A | Ist. Z-103-1 Ist. Z-1021 Ist. 2-101-1
. ' st ZA0t-1
I
| ' ! ’ ! Proj, YAKXS 4¢120 I ‘ I ‘ ‘ﬂ “H
I +PFeZN 25xd4mm
: L=112/128m
T T I T T T
| | ' | | |
X _ F I ) g -]
zE zi§ | z1S zIE Z15
S =1 | =\ =15 =15
l2= 6521 A E: E: : E: 5: z:
w=198 A
du=179% Ist, 4xAL 50 I I Ist. 4xAL 50 Ist. 4xAL 50 Ist. 4xAL 50 Ist. AsXSn 4x50

L=33m

Ist. stup 104

Proj. ASA 500-10

Zgodnie z rys. E-03 R<100

Kierunek Z-105/6-2
[2=316,7 A
Iw=198 A
du=3.50%

[=29m L=19m L=36m

Ist. stup 102

UWAGI:

- uklad sieci TN-C

- elementy uziomu przylgcza dostosowa¢ do wymagar projektowych,

w razie polrzeby nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie pionowe

- prace wykonac w opraciu o obowigzujgce standardy

- calos¢ prac zwigzana z budowa przytacza wykonac w technologii PPN

- projektowane urzadzenia mogq by¢ zastapione przez inne - rownowazne co do paramatrow

Ist. stup 101

lst. T-8962
"Garcz Osiedle"
r 100kVA
| | oswinn |
s ka2 | | e |
L=36m | ! I |
Inwestor :
ENERGA OPERATOR S.A.
Jednostka projektowa :
ELPLAN ELEKTROENERGETYKA
Temat :
Przylacze kablowe nn - 0,4kV do dz. 378/3 w m. Garcz gm. Chmigino
Temat rysunku : Branza: Dala: Skala: i
Schemat zasilania Elktyczna | 02204 | - / %
Projektowaf : uprawpim'ia budmwmeduprqekbwma bez ﬁpys‘ .
mgr inz. Dariusz KWidzifski | S ieey v Feoaiost et ks
dlektroenergalycznych  numer POM/A026 1/PBE/16




