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WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Plocku
Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przylaczenia obiektow do sieci
elektroenergetycznej. Warunki przylaczenia poszczegolnych obiektow okreslane sa odrebnie na podstawie przepisow ustawy - Prawo
energetyczne i rozporzadzen wykonawczych.
1. Obiekt:

Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dziatki): £ack, ul. Wesola , gm. Lack , dziatka numer 598
2. Zakres niezbednej budowy/rozbudowy sieci:
21. Urzadzenia WN i SN:
- bez zmian
2.2.  Stacja transformatorowa:
- bez zmian
23 Urzadzenia nn:
- wybudowac przylacze kablowe nn typu NA2XY o przekroju wynikajacym z obliczen ale nie mniejszym niz 4x35mm2 ze slupa
linii napowietrznej nn obw.4 z S4-1220 zlokalizowanego w ul. Wesotej przy granicy dz. 601 i 599 w kier. proj. ziacza kablowego
dwu-pomiarowego nn dla dz. 598 i 600 w Lacku. Na trasie kabla przy stupie na wysokosci dz. 601 pozostawic petle kablowa.
- zabudowac zlacze kablowe dwu - pomiarowe nn przy granicy dz. 600 i 598 od strony ul. Wesolej w Lacku.
24. Demontaze:

- nie dotyczy
3. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
31 Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:
a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  System ochrony od poraZzen Samoczynne wylaczanie zasilania
3.2 Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposdb pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez rezystor
pierwotny
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV
c) Prad zwarcia doziemnego 247 A i czas wylgczenia zwarcia 03 s
d) Moc zwarciowa na szynach 15 kV 292 MVA i czas wylgczenia zwarcia 02 s

Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez rezystor pierwotny
w stacji GPZ Gostynin
e)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
: Inne ustalenia:
41, Dotyczy projektu budowlanego: - Opracowac i uzgodni¢ dokumentacije techniczna,
42 Inne wymagania: - P/24/000822

5. Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw budowy sieci
odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Plocku Kierownik
Dziat Przg_laczeﬁ Kutno
Jozefowicz Dariusz Marcirf;eberkiewicz
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
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