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WARUNK| PMYączENlA
D0 slEcl ELEKIRoENERGEWCZNEJ ENERGA.OPERATOR sA

oddział w Gdańsku
1. Pzyłączany obiekt:

Nazwa: gospodarstwo rolne

Adres (Nr działki): Wielistowo, ul, - 2

gm. Łęczyce , działka numer 51/11

2, Grupa pzyłączeniowa: grupa lV

3. Moc przyłączeniowa: 66 kW

Wtym:

Wielistowo 66 kW
l|. Miejsce pzylączenia:

GPZ-GPZBOŻEPOLE
[04300]
Linia 15 kV kier, WĘGORN|A [04300-09-910400l
Stacja Sltl/nn Wielistowo PGR [9116]
Obwód nn SP-ab. [9116-100]
Obiekt Obwód [nN] SP-ab. [9116-100l

5. Miejscedostarczaniaenergiielektrycznej:
w kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej z układem pomiarowołozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej w
kierunku instalacji pzylączanej;

6, Rodzajpzyłącza:kablowe
T, Zakres prac niezbędnych do realizacji pzyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposa;żenia niezbędnego do wspĘracy z

siecią
7 ,1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA.OPEMTOR SA
T.1,1. Uządzenia WN i SN:

Nie dotyczy
V.1.2, Stacja kansformatorowa:

T-9116 Wielistowo PGR
7.1,3, Uządzenia nn:

Wybudowanie pzyłącza kablowego zasilonego z ZK-3 jako szafta nn pzyT-9116 do kablowej rozdzielnicy szafowej
zintegrowanej KRSN-PZ2F-NHZ2R-NHOO/F +P3 umiejscowionej pą stacji 15/0,4 kV wg projektu

'L|.4, Wyposażenie uządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do wspolpracy z siecią do której instalacje lub sieci są pzyłączane:
Nie dotyczy

'|.1,5. Zabezpieczenie sieci pzed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przezuządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy

7.1.6. Dostosowanie pzyłączanych uządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
Nie dotyozy

L1,7, Demontaże:
Nie dotyczy

7 ,2. Zakres inwestycji realizowanych pzez Podmiot Pzylączany:
Odbiorca wykona instalację pzyłączanąw obiekcie pzyłączanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia własności
stron. Wykonanie tych czynności powinno zostać potwierdzone w "Oświadczeniu o goklwości instalacji pzyłączanej",;

B. Wymagany stopień skompensowania mocy biemej:

tg9 Ql: 0.4

tg9 QlV: 0

9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego isystemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9,1, Miejscezainstalowania:



9.2.

9.3,

9,4.

9.5.

9.6.

!
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Zgodnie z załącznikiem nr 1.

Rodzaj i Prąd znamionowY 
9raz miejsce usytuowania zabezpieczenia pzedlicznikowego i głównego:

zgodniezzałącznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych. -
Sposób pomiaru: Zgodnie z zalącznikiem nr 1.
Rodzaj miezonej energii: Zgodnie z zalącznikiem nr 1.
PrzYstosowanie układów 

,Pomiarowo,ro.zliczeniowych do^systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie zsystemem zdalnego odczytu liczników ENERGA-OPERATOń SA.
Wymagania dodatkowe:

a) Dla Pomiaru PoŚredniego.|ub PolPoŚredniego, zastosować odpowiednie pzekładniki i listwę kontrolno.pomiarowąa wobwodach wtómYch Pomiaru wYkonać zabizpieczenie obwodów napiędiowycn liczników oraz optyczną sygnalizację
zaniku napięcia.

b) Dla poszczególnych etapów budowy pzewidzieć pomiar dostosowany do poboru mocy,c) uządzenia pomiarowe winny być osłonięte ipzystosowane do oplombowania.
d) WYmagania techniczne. dla układów_transmisji danych pomiarowych określone są w lnshukcji Ruchu i Eksploatacji

Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPEMTOR ŚA
e) Zaleca się zgruPowanie układów porniarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celupomieszczeniach dostępnych dla służb 0peratora,
f) W celu zaPewnienia moŻliwości instalacji systemu zdalnego odczytu układów porniarowych należy

' W miejscach gruPowania liczników lub w tablicach roz-ozietczycń brJr;i, przewidzieć miejsce do zainstalowania
koncentratorów.
- C|d liczników do koncentratorów oraz od koncentratorów do tablicy głównej, złąc,za kablowego oraz anten syslemu
zdialnego odczYtu naleŻY ułożyĆ dodatkowe rury pżeznaczone do Żainstalońania pzewodów komunikacyjnych
łączących układy pomiarowe z układem transŃsji danych pomiarowycn.

g) inne:

Dane dotYczące siecioraz Parametry w zakresie elektroenergetycznej automatykizabe;:pieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:

a) Układ sieci TN-c
b) Napięcie znamionowe sieci 0,4 kV
c) Maksymalny prąd zwarciowy w sieci 26 M

Rzecfi stą wańość prądu zwarciowego oblicza projektant,

d) System ochrony od porażeń Samoczynne wylączenie zasilania
Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:

a) Sposób pracy punktu neuhalnego sieci

b) Napięcie znamionowe sieci - kV
c) Prąd zwarcia doziemnego _ A

,l0,

10.1.

d) Czas wyłączenia zwarcia doziemnego

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV
f) Czas wyĘczenia zwarcia wielofazowego

s

MVA

s

w stacji ,t10/15 kV GPzG]>?BOŻEPOLE



g)

10,3. lnne:

,l6,

li,.

,lB.

11,

12.
12.1,

12.2.

12,3,

12,4.

13.

14.

15.

Otrzymują

Enersa
aper atar
RzeczYwistąwańoŚĆ Pądu zwarcia wielofazowego oblicza pĘektant na podstawie mocy zwarciowej,
System ochrony od porażeń uziemienie ochronne

Dotyczy projektu budowlanego:
wg projektu

Dotyczy wspołpracy ruchowej:
Nie jest wymagana,;
DoĘczy umowy o pzyłączenie:
Nie dotyczy
lnne wymagania:
lstniejący układ pomiarowy pzenieść; z szafy abonenckiej nn do nowej lokalizacji
UŻYtkowane uządzenia elekĘczne powinny spełniać wymagania określonó w oborviązujących pzepisach dotyczących
kompatybi lności elekhomagnetycznej.
PzY realizacji niniejszYch warunków payłączenia należy. uwzględnić wymagania określone w lnstrukcji Ruchu i Eksploatacji
sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ćru rnóA-opeńron sn.
Standardy jakoŚciowe energii elektrycznej okreŚla Rozpoządzenie Ministra Gospodarki ;z dnia 4 mala 2007 roku (Dz.U. Nr 93poz,623z 2007 r.).

ENERGA-OPEMTOR SA nie zaPewnia bezPzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
NaleŻY liczYĆ się z moŻiwoŚcią pzerw w dostawie eneigii elektry_cznej,'Bezpzerwową dostawę energii elektrycznej można
zaPewli! jedYnie PoPzez zainstalowanie własnego Tt ą.qi (np. agreóafu prąootrrvorczejo, uriąoienla'UpS,'itp.) po
uPzednim uzgodnieniu warunków jego instalacjiz ENERGA-opeiąnrón Śn Óooział ił (3dańsku
Zawarcie uTroWY o PzYłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na
zasadach okreŚlonYch w tej umowie. Pro.jek!umowy o pąłączónie stanowizaĘcŻnińdo nińejszyctr wańntow,
Warunkipzyłączenia sąważne 2 lata od dnia ich doręczeniÓ.
Po.zawarciu umowY o PzYłączenie warunki pzyłączeńia ważne sąw okresie obowiązywania umowy o pzyłączenie.
D1l.ałając na Podstawie ań. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia iggz roxu - prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz.34B zqŁŁ:rył 

"*iąku 
z ań, 34 ust, 3 pkt 3 ustawy z {li9l lipca 1994 roku (Dz. U. nr 8Ó ioz, ai i póżn, zm.) ENERGA-

OPEMTOR SA oświadcza, że zapewni dostawę eńergii dla obiektu pzyłączanego:

:*..P,!|!3,:lt.j':\iY .d: 
sieci.elektroenergetyczĘ na podstawie nińie;szyón warunków przyłączenia oraz w oparciu o: !9 erzYĘczęniY obiektu do sieci.elektroenergetyczĘ na podstawie nińie;szyón warunków przylączenia oraz

uT_ol! o Prvłąqzenie, jaka zostanie ąwa\a pomiędzy Podmiotem Pzyłączanym a ENERGA - oFEnłjron sR,
- p0 zawarclu u{ouuy o Świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej. l
Niniejsze oŚwiadpzenie jest oświadczeniem w rozumieniu ań, 3i ust, i, pkt, s ustawy . prawo 6Ll69fiddi[erI ds, przdląceń

1,

2.

wnioskodawca

ENERGA,OPEMTOR SA oddziałw Gdańsku Rejon DysĘbucjiw Wejherowie
ul. Pzemysłowa 18, 84-200 Wejherowo
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WARUNKI PMYŁĄCZEN|A
DO SlECl ELEKIROENERGETYCZNEJ ENERGA.OPEMTOR SA

oddziałw Gdańsku
ZAĘCZNIK nr l

Zestawienie mocy pzyłąueniowych izabezpieczeń pzedlicznikowych w lokalach.

Przyłączany obiekt:

Nazwa: gospodarstwo rolne

Adres (Nr dzialki): Wielistowo , ul. - 2
gm. Łęczyce, działka numer 51/11

\

\

Numer Pl24l}1g124

Numer
budynku

Miejsce
dostarczenia

Typ odbioru llość
Rodzaj
instalacji

Wielkość
zabezpie-

czenia

Rodzaj
zabezpieczenia

Moc pą-
łączeniowa
dla lokalu

Miejsce
zailrstalowania

pomiaru

Rodzaj
pomiaru

Funkcje
pomiarowe

licznika

Szt. A kW

wielistowo
mieszkanie-
owczamia

nr2
2 3tazy 32

wylącznik
nadmiarowo.
prądowy bez

członu
zwarciowego
(ogranicznik

mocv)

16.5
na zewnątz

stacji

tranI;formatorowt

bez-
pośredni

Energia
elektryczna

czvnna pobrana,
Straty

nieobecne/
pomijalnie male

wielistowo
mieszkanie.
owczamia

nr1
2 3tazy 32

wylącznik
nadmiarowo -

prądowy bez
członu

zwarciowego
(ogranicznik

mocy)

16.5
net zewnątz

stacji
kanriformatorowt

bez-
pośredni

Eneęia
eleĘczna

czynna pobrana,

Staty
nieobecne/

pomijalnie małe
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