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PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT : Przylacze kablowe nn 0,4kV do dz. 128/30 — budowa
Sobacz gm. Liniewo

ADRES : Jednostka ewidencyjna: Gmina Liniewo 220605 2
Obreb: Sobacz [Nr 0009]
Dzialka nr 127/2

INWESTOR : ENERGA - OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

GRUPA
ROBOT : Roboty elektroenergetyczne

PROJEKTOWAL :inz Stanislaw Skulimowski y
upr. POM/0127/PWOE/04 /"' ¥

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzeti elektrycznych i elektroenprgycznych
,".,/

KAT. OBIEKTU
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Harmonogram prac - podiaczenie urzadzesi do istniejacej sieci elektroenergetycznej

Budowa przytacza kablowego nN-0,4 kV dla zasilania domkéw letniskowych zlokalizowanych na dz. nr 128/30
wm. SOBACZ, gm. Liniewo.

EOP/KP/3/2024/03/005724 OBL/4/2304598
Data wplywu dokumentaciji projektowej (ODYS) _ 04.03.2024
Prace PPN: 4 £
race witoned 1w #N wlot poy

Czas wylaczenia:

Liczba niezasilonych odbiorcéw:

Liczba zastosowanych agregatéw:

Obiekt zasilony agregatem:

Moc zastosowanych agregatéw:

Zakres prac dla SPNS (mostki, przelaczenia, itp.):

Technik
ds. Linii Elektroenergetucznucn %

..................... Bogdan@,raia..
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 1.
poz. 1333, z pézn. zm.).

.2.1. DANE INWESTORA"

Imi¢ i nazwisko lub nazwa: .ENERGA-OPERATORSA . . . . . .. . . ..

Kraj: . Folska . Wojewédztwo: .. pomorskie
Powiat: Miasto Gdafsk =~ Gmina: Mmiasto Gdansk

.................................................................

Email (nieoboWigzKOWo): .o ...ttt e a et

Nr tel. (MiCObOWIGZKOWO): .m..oieeniiiii ittt e
:2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCID)"

Wypelnia si¢, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany wpkt2.1.
Kraj: cooooviiiiiiincincieceeee WOJeWOdZEWO: .....oevtiniiiiiiiiiiiii e
Powiat: .......cooiiiiiiiiii GMINa: .......coooeeiviiivniiii e
Ulca:r oo Nr domu: ............. Nr lokalu: ............
MigjSCOWOSE: . oevverniieieee e, Kod pocztowy: ................. Poczta: .......c.c.ceeviininnnin.l
Adres SKrzynki €PUAP: L.....ooiiuiiiiiiiieiee e,

3: DANE PELNOMOCNIKA®
Wypelnia sig, jezeli inwestor dziala przez pelmomocnika.
x] pelnomocnik ] pelnomocnik do dorgczen

Imig i nazwisko: . Stanistaw Skulimowski... ...
Kraj: .. Polska . . Wojewodztwo: ... ROMOTSKIE ..o,

Ulica; .. Kalinowa : Nr domu: ..1..... Nr lokalu: -.......

..................................................................

Miejscowosé: .. Golgbiewo Wielkie o4 pocztowy: .83-033... .. Poczta; Golebiewo Wielkie
Adres skrzynki ePUAP?: .=.......coooiiiiivieiiie e, T e e



Starostwo Powiatowe w Koscierzynie
Starosta Koscierski

Koscierzyna, dnia 12 marca 2024 roku

Zaswiadczenie
Nr AB.6743.151.3.2024

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tj. Dz.U.
z 2023 poz. 682, z pdzn. zmian.) Starosta Koscierski zaswiadcza o braku podstaw do
zgtoszenia ENERGA-OPERATOR S.A., z dnia 7 lutego 2024 roku - o zamiarze prowadzenia
robét budowlanych, polegajacych na:

* budowie przytacza elektroenergetycznego kablowego nn-0,4kV,
- na terenie nastepujgcych dziatek w gminie Liniewo

* w obrgbie ewidencyjnym Sobacz
-nr:127/2.

Jednoczesénie informuje sie, ze:
* termin wniesienia sprzeciwu - uptywa z dniem: 27 marca 2024 roku,

* zgodnie z powotanym przepisem art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane, wydanie
niniejszego zaswiadczenia - o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu:
- wytgcza mozliwo$¢ wniesienia sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6i 7,
- uprawnia inwestora do rozpoczecia robét budowlanych.

.,_“

f;l % Wollik-Litwir
.| 3 | ...............................................................................................................

/ (piecze¢ imienna i podpis osoby upowaznionej do wydania dokumentu)

i
"""""" (picisst ohragiar/

Otrzymuja:
1. Stanistaw Skulimowski,
- adres: 83-033 Gotebiewo Wielkie ul. Kalinowa 1
- w imieniu: ENERGA-OPERATOR SA. z siedzibg w Gdarnisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

2. ala

tel. +48 58 680 1856 fax: +48 58 680 1858
83-400 Koscierzyna, ul. 3 Maja 9C
starostwo@powiatkoscierski.pl

www. powiatkoscierski.pl

s



W6jt Gminy Liniewg

ul. Dworcowa 3
83-420 Linjewo
RGKiR.7012.28.2023 Liniewo, dnia 22-12-2023r.

Decyzja

Na podstawie art. 20 pkt. 8, art.38 ust.2, art. 39 ust. 31 3a, art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985
1. o drogach publicznych i art.104 Kodeksu postepowania administracyjnego, po rozpatrzeniu
wniosku: Energa Operator S.A. oddzial w Gdansku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
reprezentowang przez Pelnomocnika Stanistawa Skulimowskiego w sprawie uzgodnienia
projektu przylacza kablowego nn 0,4kV w pasie drogi gminnej ( 196011G ) dziatka 127/2
obreb Sobacz, gmina Liniewo

W¢jt Gminy Liniewo uzgadnia

budowy przylacza kablowego nn. 0,4 kV w pasie drogi gminnej (196011G ) dziatka 127/2 obreb
Sobacz, Gmina Liniewo.

cy nieruchomosci.

3. Przed rozpoczgciem prac dokonaé komisyjnego przekazania nieruchomosci z udzialem
Gminy Liniewo w celu okreélenia stanu nawierzchni i podbudowy.

3. W miejscu prowadzonych wykopéw nawierzchnie odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

4. Przed rozpoczeciem robét zatwierdzié Tymczasowy projekt organizacji ruchu
drogowego.

5. Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy planowaé w terminie sprzyjajacych warunkéw
pogodowych, zobowigzujac wykonawce do zgloszenia robét.

6. Na czas wykonywania rob6t udzielam prawa na czasowe dysponowanie gruntem.

7. Wykonawca robét powinien w ciggu 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robét zglosié
w tut. Urzedzie.

8. Po wykonaniu robét przywréci¢ stan nawierzchni dziatek przywrécié do stanu pierwotnego
W szczegolnosei odtworzenie nawierzchni utwardzonych kruszywem i zglosi¢ zakonczenie
robot do tut. Urzedu celem odbioru w ciggu 3 dni.

9. Inne szczegly okresli Urzad Gminy Liniewo, po zgloszeniu przez wykonawce zamiaru
przystapienia do realizacji robét i przedstawieniu petnej dokumentacji projektowej z
oznaczeniem odleglosci.

2. Shupy-stacje-trafo-zlacze kablowe umiedcié przy grani
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Uzasadnienie

1. W szczegllnie uzasadnionych przypadkach  lokalizowanie w pasie drogowym
obicktow budowlanych lub wurzadzefi niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze nastgpi¢ wylgcznie za zezwoleniem
zarzadey drogi wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

2. Utrzymanie obiektow i urzadze, o ktérych mowa w pkt. 1, nalezy do ich posiadaczy.

Pouczenie

1. Zezwolenie niniejsze nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robét w
pasie drogowym, o ktére wykonawca lub inwestor winien wystapi¢ do Urzedu Gminy

Liniewo.

2. Inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy
albo wykonania robét, zgody na wejscie na teren nie stanowigce jego wlasnosci.

3. Od niniejszej decyzji stronie shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Gdansku za
posrednictwem W6jta Gminy Liniewo w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. Zgodnie z art. 127a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postepowania administracyjnego ( tj. Dz. U.
2023 poz 775) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje

5. Stosownie do art. 127a §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj.
Dz.U.2023poz 775) z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania decyzji staje si¢ ostateczna i prawomocna

1.Wnioskodawca

2.a/a-

Zalacznik:

Szkic lokalizacji inwestycji na zalgczniku graficznym skala 1:500
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10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna
- Nie dotyczy

11. Stan istniejacy
- Na dz. nr 127/2 znajduje si¢ kablowa rozdzielnica szafowa naziemna Z3404775 (obw. "03",

T-61057) zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. E-01.

12. Rozbiérki
- Nie dotyczy

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa)
- Nie dotyczy

14, Stacja transformatorowa SN/nn
- Nie dotyczy

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)

- Nie dotyczy

16. Oswietlenie uliczne
- Nie dotyczy

17. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe)

- Nie dotyczy

18. Przylacza nn (napowietrzne/kablowe)

- Od kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej 23404775 (obw. "03", T-61057) nalezy wybudowaé
elektroenergetyczne przylacze kablowe nn 0,4kV typu YAKXS 4x120 w kierunku projektowanej
rozdzielnicy Z3409698 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. nr E-01.

- Z projektowanej kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej Z3409698 (obw. "03", T-61057) nalezy
zasili¢ kablem nn 0,4kV typu YAKXS 4x35 szafke pomiarowy 73409700 poprzez projektowang
szafke 23409699 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys. nr E-01.

- Wzdhiz przylacza kablowego nn 0,4kV ulozy¢ bednarke ocynkowang Fe/ZN 25x4 do ktorej
uziemi¢ zyle PEN w zlgczu.

Z projektowanego zigcza kablowego wyprowadzié¢ w.l.z. do rozdzielnicy gléwnej RG.

(wykonajq odbiorcy na koszt wlasny). Uklad sieci TN-C.

45



STANEL

19. Ochrona przeciwprzepigciowa linii SN

- Nie dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN

- Nie dotyczy

21. Ochrona przeciwprzepigciowa linii nn

- Nie dotyczy

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
- Nie dotyczy

23. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn
- Nie dotyczy

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

- Po stronie nn jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne

wylgczanie w ukladzie sieciowym TN-C .

- Ochronie podlegajg wszystkie czg$ci przewodzace dostepne i obce moggce znalez¢ si¢ pod
napigciem w warunkach zakiéceniowych. Ochrone od porazen nalezy wykona¢ zgodnie z norma
N SEP-E-001. Skuteczno$¢ ochrony sprawdzono w czesci obliczeniowej, co nalezy potwierdzié

pomiarem powykonawczym.
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26. Opinia geotechniczna
- Nie dotyczy

27. Zestawienie danvch na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym (w tym podanie powierzchni)

- 0,038 km dlugos¢ trasy kabla w pasie drogowym, kablowa rozdzielnica szafowa naziemna oraz

2 szafki pomiarowe
Powierzchnia: 0,0381 x 25+ 0,11x 13 +3x0,25% 0,8 = 2,99m?

28. Kolizje/skrzvzowania

- Nowo projektowane przylacze kablowe nn 0,4kV bedzie krzyzowacé sie z droga jezdna.

29. Ingerencja w zielen wysoka
- Nie dotyczy

30. Ochrona konserwatorska
- Nie dotyczy

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

31.1. Opis techniczny
- zgodnie z pkt. 18

31.2. Ukladanie przylacza kablowego nn 0.4kV

- Kabel nalezy uklada¢ trasa pokazang na rysunku E-01, w wykopie na warstwie piasku o grubosci
co najmniej 10cm oraz metods bezwykopowa (przecisk mechaniczny). Ulozone kable nalezy
zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm. Potem warstwa gruntu rodzimego grubosci
15cm, a nastgpnie przykry¢ niebieska folig z tworzywa sztucznego grubosci min.0,5mm. i szerokosci
nie mniejszej niz 30cm. Przy rozdzielnicach nalezy pozostawié zapas kabla. Skrzyzowania

i zblizenia kabla z urzadzeniami podziemnymi okresla N SEP-E-004.

31.3. Oznakowanie przylgcza kablowego nn 0.4kV

- Kabel ulozony w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na calej dtugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych
Jak skrzyzowania, wejscia do przepustéw rurowych.

Zaleca si¢ wykonanie oznacznikéw z tworzyw sztucznych.



STANEL

Oznaczniki powinny zawieraé¢ nastgpujace informacje:
- symbol i numer ewidencyjny linii
- rok ulozenia kabla.
- oznaczenie kabla wg normy

W zlaczu kablowym zamocowa¢ na kablu tabliczki informacyjne.

31.4. Montaz zlacza kablowego

Zigcza kablowe nn nalezy stosowaé zgodnie ze Standardami Technicznymi oraz »Specyfikacjg
techniczng dla ztgcz/szafek kablowych i szafek pomiarowych nn”obowiagzujacymi w ENERGA-
OPERATOR SA. Stosowac kt6dki i zamki baskwilowe, wedhug systemu Master-Key.

32. Obszar oddzialywania inwestvcii

Zgodnie z §8 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, budownictwa gospodarki morskiej
W sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego:

1) Przedmiotem inwestycji jest budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego nn 0,4kV
w celu zasilenia dz. nr 128/30 w miejscowosci Sobacz gm. Liniewo. Projektowana inwestycja
zostala uzgodniona z wiascicielami terenu. Inwestycja nie spowoduje utrudnien w dojsciach

i dojazdach do sasiednich posesji jak réwniez nie pogorszy warunkéw technicznych tych posesji.

2) Na dzialce objetej wnioskiem zgloszenia rob6t budowlanych w rejonie projektowanej inwestycji
znajduje si¢: elektroenergetyczna linia nn 0,4kV oraz droga jezdna.

3) Przylgcze kablowe nn 0,4kV zostanie ulozone w ziemi zgodnie z pkt. 3 i 4 Normy N-SEP-E-004.
Prace wykonywa¢ zgodnie z §4 i §5 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r.
w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. W zadnym miejscu
projektowanej inwestycji nie wystepuje kolizja z istniejacym zadrzewieniem. Obszar oddziatywania
inwestycji miesci sig w calosci na dz. nr 127/2 zgodnie z wyzej wymienionymi przepisami. Nie
okresla si¢ parametréw technicznych drég pozarowych.

4) Nie okresla si¢ powierzchni projektowanego przylacza kablowego nn 0,4kV.

5) Obszar inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytk6w w rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

6) Wplyw eksploatacji gérniczej — nie dotyczy

7) Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw — Inwestycja nie
bedzie mie¢ negatywnego wplywu na srodowisko i zycie ludzi.

8) Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego —
nie dotyczy

9) Powierzchnia zabudowy budynku — nie dotyczy
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10) Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego — pierwsza. Po rozpoznaniu warunkow
geotechnicznych stwierdzono, rodzaj gruntu piaszczysto — gliniasty. Nie ma potrzeby sporzadzania
odrebnej dokumentacji geotechnicznej. )

11) Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane projektowane przylacze zapewnia:

- ochrone przed hatasem — linia kablowa ulozona w ziemi nie emituje dzwiekéw

- bezpieczetistwo uzytkowania i dostgpnosci obiektéw — linia kablowa ulozona 1 zasypana warstwa

ziemi oraz zlacza kablowe zamknigte na specjalny klucz — brak dostepu dla os6b postronnych

33. Uwagi_
- Przed rozpoczgciem prac nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw terenu oraz instytucje uzytkujace

urzgdzenia inZynierskie w rejonie budowy.
- Przed rozpoczgciem rob6t nalezy powiadomié shizby ENERGA-OPERATOR SA w celu:
wyznaczenia nadzoru; okreslenia warunkéw odbioru roboét; uzgodnienia tresci nowych opasek
kablowych, tresci opiséw kabli
- Roboty kablowe nalezy wykonywaé recznie i zgodnie z N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", w szczegdlnosci:
- trasy linii kablowych winny zosta¢ wytyczone przez geodete;
- zachowa¢ przepisowe odleglosci kabli od istniejacego uzbrojenia podziemnego,
napotkane urzadzenia podziemne traktowaé jak urzadzenia czynne;
- kable wolno ukladaé bezposrednio na dnie wykopu tylko jezeli grunt jest piaszczysty,
w pozostatych przypadkach kable uktadaé na warstwie 10cm przesianego piasku; kable
nalezy zasypywaé warstwg 10cm takiego samego piasku, nastepnie warstwa 15cm
rodzimego gruntu, a nastepnie przykryé folig z tworzywa sztucznego (niebieska - kable
nN-0,4kV) ;
- przed zasypaniem kable podlegaja etapowemu odbiorowi przez sluzby ENERGA-
OPERATOR SA
- wykop kablowy nalezy zasypywaé i zageszczaé warstwami co 20cm, stopieft
zageszezenia uzgodni¢ z wladcicielem terenu i wykonawcg naprawy nawierzchni.
- Po zakoniczeniu prac odbudowaé nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczecia rob6t, nawierzchnie
rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) podlegaja odbudowie na szerokosci wykopu plus 0,5m po obu
stronach tego wykopu.
- Po zakonczeniu budowy linii kablowych nN-0,4kV wykona¢ pomiary izolacji kabli i pomiary
opornosci uziemieti .
- Z wymienionych wyzej pomiaréw nalezy sporzadzié protokoly, pomiary musi wykonaé
uprawniony elektryk. Miarodajnym do okreslenia opornosci uziemienia jest tylko wynik pomiaru

skorygowany odpowiednim wspStczynnikiem, zaleznym od warunkéw atmosferycznych.
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- Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami, w tym zgodnie

z aktualnymi ,,Standardami technicznymi obowigzujacymi dla urzadzen SN i nN eksploatowanych
w ENERGA-OPERATOR SA”.

- Wykonawcg prac winna by¢ firma wyspecjalizowana w budowie linii elektroenergetycznych

- Przed rozpoczgciem robét nalezy powiadomi¢ wszystkich Gestorow sieci, ktérych sieci znajduja
si¢ w rejonie projektowanej inwestycji.

- Wszystkie materialy i urzadzenia musza posiadaé wymagane przez aktualne przepisy: atesty,

certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami technicznymi.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC ICH WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNAC SIE
Z TRESCIA OPISU TECHNICZNEGO, WSZYSTKICH RYSUNKOW i ZALACZNIKOW

DO DOKUMENTACIL, a w razie niejasnosci nalezy zwréci¢ si¢ z zapytaniami do inwestora.

inz. Stanislaw-'S}c'ii/limowsld

y,
o

9/



Sobacz gm. Liniewo

34. KARTA MONTAZOWA LINII nn

['iad) worzn

["zw) mirug sieuoyAmyexioigzoy

[zs] 5220v€Z nzokjz m Z-ZIM BIOMZ

[1zs] 26019-1 1oBIs M ©B/VSZ) Z-LM EXPEPM

[1zs] 0oe-56 P)IvV BYIEZOIRY

[dy] IAZ sy 1d

[ ez vAZ vsY-ed

['1d] 3/2HN-YE/00-NSHM

['19M] 2/00HN-4/ZHN-HE/00-NSH)
['10h] J/00HN-U/ZHN-4Z/2d-NS¥HM
['16] 3/00HN-MZ/ZHN-32/2d-NSHM

FOLIAIZLACZA | SZAFKI

[aw] (uu) exseiqein

25

25

BEDNARKA

[qu] yxog uz/ed

[qu] pxgz uz/ed

42

42

RURY

[qu} 091¢ MAQ BINY

[qw] 0116 MAQ BINY

[qw] sdoi 1w eIy

[1zs] moxsioezid 950

[1zs] mopamazid 9s0)1

[qu] Auemoseys pemezid £14AS 01 | d3daH
[qu) 3is100z:d 0119 QY

[qu] Auemois)s pamezid 0116 SHS

[qu] sistoezd 0916 SyS

[qu] nzokgz m

13
13

[qw] dnis sedez

[qu] Auemezid sedez

[qu] 1foeys eN

[quw] ndoyAm 9s0Bmyq

KABEKABEL

[qu] ejae Asel} 9506Mig

[qw] ejgex enmoxtes 9s0b6ng
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Typ linii

YAKXS 4x120

YAKXS 4x120

Odcinek

T-61057

23404775
723404775 - Z3409698

SUMA

YAKXS 4x35

YAKXS 4x35

YAKXS 4x35

23409698 — 23409699
Z3409699 - 73409700

SUMA
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MAPA DO CEL OW PROJEK TOWYCH

Skala 1500

Wojewddztwo

pomorskie

Powiat

koscierski

Jednostka ewidency jna

220605_2 Liniewo

Obreb ewidency jny

0009 SOBACZ

Dziatka

12772

MERNIKX Ustugi Geodezy jne s.c.
Stefan Gurowski, Marek Klsinschrmidt
83400 Koscierzyna, ul. Wocha 14

tal.: 60+674-576, 601-977-2%6

NP 591-14-53-387: REGON 191520688

Nrark. m. zas.

6.214.22.02.4

Wykonaf:

Miernik Ustugi Geodezy jne S.C.
Stefan Gurowski , Marek Kleinschmidt
83-400 Koscierzyna ul. Wodna 14

Orientacja

28/24

6640.3659.2023
ZAKRES OPRACOWANA
Osnowa pozioma: PL-2000 g )
Osnowa wysokosciowa: PL-EVRF2007-NH g}w uprawnienia nr 17987
Mapa aktuaina na dziers 06-12-2023r. |

Id. zgloszenia ]

in%. Stefan Gurowshki

e ta
—_—

Koscierzyna 08.12.2023

UWAGA !

Nie wyklucza sig istrienia innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzeri podziemnych, ktére rie byly
zgtoszone do inwentaryzacji , lub o ktérych brak jest informacyi w instytucjach branzowych.

Granice dzialek i uzytkdw przedstawiono wedlug stanu z ewidencfi gruntow i budynkéw na dzieri 04.12.2023r,
W zakresie opracowarva mapy nie wystepujq projektowane urzgdzenia uzgodnione w ZUDP Kascierzyna.

W zakresie opracowania mapy nie sprawdzalern obcig2eri sfuzebnosciami gruntowyrmi ujawnionyrmi w

ksiegach wieczystych

Jestemn swiadomy odpowiedzidinosci karnej za zloZenie falszywych oswiadczers,
Oswiadczam , 2e operat techniczny zawierajqcy rezultaty prac geodezyjnych w
wyniku ktorych powstal niniejszy dokument uzyskal pozytywny wynik weryfikacji.

=

.167.2

LN SN 15kV NR 609005
3xAAsSXSn 1x50

169.3

23409698 PROJ.
KRSN—P2/2F-NH2/2R—-NH00/F

23409699 PROV.
P3—Rs/LZV/LZR/F
YAKXS 4x35+Fe/Zn 25x4, I=5m(im)

23409700 PROJ.
P3-Rs/LZV/LZR/F
YAKXS 4x35+Fe/Zn 25x4, 1=5m(1m)

Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej

6640. 3659.2023

Orgon sluzby geodezyjnej, ktdry otrzymal
zgloszenie

Starosta Powiatu Koscierskiego
Wydzial Geodez;i

Wykonawca prac geodezyjnych

Stefan Gurowski, Marek Kleinschmidt
Mernik Usfugi Geodezy jne S.C.

MNumer oraz data sporzqdzenia dokumentu
zawierajqcego pozylywny wynik weryfikacj.

P.2206.2083.3531 12.12.2023

Imie i nazwisko oraz nr uprawnieri
zawodowych kierownika prac

Stefaon Gurpwski
Nruprawnieri 17987

169.4

LEGENDA:

Proj. przytqcze nn kablowe 0,4kV
dt. catkowita kabla (d!. trasy kabla)

Stefan Elektronicznie = Proj. zfqcze kablowe
podpisany przez Stefan Rura ostonowa
Przemysiaw Przemystaw Gurowski Nr dziatek, ktérych dotyczy
. Data; 2023.12.18 O zadanie inwestycycjne
Gurowski 11:48:14 +01'00' 171.0 Rzedne kabla (zweryfikowac
170.3 na przekazaniu placu budowy)
"~ Symbol uziemienia

/I N_UYAKXS 4x120 “03%, T-61057
Kier. 23404774

R
RIVb

73404775 T — X

KRSN—P2,/2F—NH2/R—NHOO/F~—_|__

]

128/29

PROJ. PRZYLACZE KABLOWE nn 0,4kV
Y??KXS 4x120+Fe/Zn 25x4, |=44m(38m)

Rivb

ZA ZGODNOSC KOPIl Z ORYGINALEM

RV MAPY DO CELOW PROJE/ OWYCH:
Stanistaw Skulimowski./ /...

7

170.2

.170.2

/ _Fﬁ

ul. Kalinowa 1

FIRMA STANEL 83—-033 Gotebiewo Wielkie

INWESTOR: ENERGA—OPERATOR  SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80—557 Gdansk

PROEKT: Przytqcze kablowe nn 0,4kV do dz. 128/30—budowa

ADRES:  Jednostka ewidencyjna: Gmina Liniewo 220605_2

Obreb: Sobgcz [Nr 0009]

169.2
Dziatka nr 127/2
RYSUNEK:  Projekt zagospodarowania dziatki SKALA:
NR ZADANIA: OB|/34/2304598 1:500
DATA: 1.2024 |IMIE | NAZWISKO: =
inz.Stanistaw Skulimowski /,/' NR RYS.
. |Upr. Nr POM/0127/PWOE/04 / 7
PROJEKTANT: w specjainosci instalacyjnej w zokresire(dfec', E 01
instalacji i urzqdzen elektrycznych i_glektroenergetycznych -
) oPRacowAL: [ mgr inz. Jonasz Dwsfek
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ENERGA —
OPERATOR SA

NAZWA

Sobgcz Wybudowanie |

T—61057

3xAAsXSn 1x50

3xAAsXSn 1x50

SCHEMAT STACJ!

10
NR 609005 NR 608005 O E-12/15
KIER. St. SN NR 5 oNzy  1=65m TYP STS__ZQ/25Q
NR 62016
HDA—18NA
6/00 / ) e
E-12/12 PAS 3x50 |
|
|
ISTN. |
15/0,4kV R |
100kvA (Y — o -4 —Jr<1,250
UWAGI: !
I
1. Ibg, dla obw.: 200 i 400 |
wg Energa—Operator SA GX0 0,5/5 |
— e - .. —
=== ISTN. Szafka uktadu
2%YAKY 4x120 pomiarowego — AMI
Rozdzielnica nn AMI/SG—1N
Istn. kanat kablowy
|_ F_J_"I o~ —l
| ol |
Wr-2 | lee
, 100kVA/gTr | I |
| (=
| L) B |
' IMW 400A/5A 3 YDY 7x2,5 |=4m |
I kI.0,5 SVA FS5 YDY 5x1,5 l=4m |
T '
L w W
l O o, % QL |
1855 1873 vﬁig 13 53
I Qmeoa 2Med ofm~—9 o © g I
@ e @ © @ @ 2o
a T o — I o o L a I
| T T T;'eg T 7 % I
I | &8¢
] g &8 8 |
8 S| S8 §)
X x x o x
> > > >
I < < < |
= = = >
I | o [ o L L. e FEN '
o 7 v ' i
L v v v v o R<1,250 J
OBWOD NR 100 200 03 400
KIERUNEK Z—-100 Z—-201 73404774 | 73404779
INWESTOR: ENERGA—OPERATOR SA
] ul. Marynarki Polskiej 130, 80—-557 Gdansk
OCHRONA OD PORAZEN o PROEKT: Przytqcze kablowe nn 0,4kV do dz. 128/30—budowa
[TT] Sobqcz gm. Liniewo
W SYSTEMIE & "M 0BI/34/2304598
TN—=C L F" Schemat stacj "T-61057" Soan
- b= oz IMIE | NAZWISKO: i
n oroveant: | INZ-Stanistaw  Skulimowsk NR RYS.
POM,/0127 /PWOE /&%
OPRAOWAL : mgr inz. Jonas worek E 034
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