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Harmonogram prac - podlaczenie urzadzen do istniejgcej sieci elektroenergetycznej

Budowa przytacza kablowego nN-0,4 kV dla zasilania domu jednorodzinnego zlokalizowanego na dz. nr 105/2 w
m. MOSCISKA, gm. Lubichowo.

EOP/KP/3/2024/03/021445 OB1/4/2304118
Data wplywu dokumentacji projektowej (ODYS) 11.03.2024
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Czas wylaczenia:

Liczba niezasilonych odbiorcow:

Liczba zastosowanych agregatow:

Obiekt zasilony agregatem:

Moc zastosowanych agregatow:

Zakres prac dla SPNS (mostki, przetaczenia, itp.):
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Starogard Gdanski, 2024-03-04
AB.6743.200.2024

Zaswiadczenie

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775. z pézniejszymi zmianami) - dalej
k.p.a., art. 30 ust. Saa, art. 80 ust. 1 pkt 1, art. 82 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682. z p6zniejszymi zmianami) — dalej pr. bud.
oraz na podstawie Zarzadzenia nr 62/2023 Starosty Starogardzkiego z dnia 30 pazdziernika 2023 r.
w sprawie upowaznien do wydawania decyzji administracyjnych, postanowieri i za$wiadczen w
sprawach z zakresu administracji publicznej,

zaswiadcza si¢

o braku sprzeciwu wobec zgloszenia Energi - Operatora S.A. Oddzial w Gdansku, z siedzibg

w Gdansku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowanej przez pelmomocnika — Pana
Franciszka Dembka, datowanego na dzien 12.02.2024 r. i przedtozonego w tutejszym Starostwie

w dniu 13.02.2024 r., w ktérym informuje si¢ o zamiarze budowy przytacza kablowego nN 0,4 kV
diugosci 86 m w granicach dziatki nr 103 obreb Mosciska [0004] gmina Lubichowo; identyfikator
dziatki ewidencyjnej: 221306_2.0004.103, termin rozpoczecia zglaszanych robét budowlanych:
08.03.2024 r.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej moze z urzedu, przed uptywem terminu,
o ktérym mowa w ust. 5 pr. bud. (21 dni), wydaé zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu. Wydanie zaswiadczenia wylgcza mozliwo$¢ wniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa
w art. 30 ust. 6 i 7 pr. bud., oraz uprawnia inwestora do rozpoczecia rob6t budowlanych (art. 30 ust.
5aa pr. bud.).

Zaswiadczenie wydaje sie, jezeli urzgdowego potwierdzenia okreSlonych faktéw lub stanu
prawnego wymaga przepis prawa (art. 217 § 2 pkt 1 k.p.a.).

Otrzymuja:
( D Franciszek Dembek, ul. Dokeréw 11, 80-812 Gdansk
2. aa(IB)

KEAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Szczegbly dotyczace przetwarzania danych osobowych znajduja si¢ na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Starogardzie Gdanskim, pod adresem bip.powiatstarogard.pl, w zaktadce ,,Ochrona Danych Osobowych",



ZGLOSZENIE ? f

budowy lub wykonywania innych robét budowlanych ;
(PB-2) : pedple o MPAAT—

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

= g —

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, z pbzn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
Starosta Starogardzki, Wydziat Budownictwa

2.1. DANE INWESTORA"

Gdansku

Kraj: Polska Wojewodztwo: Pomorskie

Powiat: Gdarisk Gmina: Gdansk

Ulica: Marynarki Polskiej Nrdomu: 130 Nr lokalu:

Miejscowosé: Gdarisk Kod pocztowy: 80-557 Poczta: Gdansk
Email (nieobowigzkowo):

Nr tel. (nieobowiazkc_)yvo):

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)"

Wypetnia sie, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.

Kraj: Wojewo6dziwo:

Powiat: Gmina:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Miejscowosé: Kod pocztowy: Poczta:

Adres skrzynki ePUAP?:
3. DANE PELNOMOCNIKA"Y

Wypeinia sig, jezeli inwestor dziata przez petnomocnika.

petnomocnik D petnomocnik do doreczen
Imie i nazwisko: Franciszek Dembek
Kraj: Polska Wojewddztwo: Pomorskie
Powiat: Gdarnsk Gmina: Gdarnisk
Ulica: Dokeréw Nr domu: 171 Nr lokalu:
Miejscowosc: Gdansk Kod pocztowy: 80-812 Poczta: Gdarisk
Nr tel. (nieobowigzkowo): 604-176-200



Urzad Gminy Lubichowo

)] Lu bic hOWO ul. Zblewska B. 83-240 Lubichovo

) Zielona Gmina Kociewia tel. (58} 58 85 221 ,(58) 58 85 226 fax: (58) 58 85 340, email: ug@lubichowo.pl
www lubichowo.p!

AUB.7230.11.2024 Lubichowo, dnia 29.02.2024 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 162 §1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) i art. 39 ust. 3, ust. 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 1. poz. 65), po rozpatrzeniu wniosku ENERGA —
OPERATOR SA Spétka Akcyjna z siedzibg w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk z

reprezentujacym petnomocnikiem Franciszkiem Dembek zamieszkatym przy ul. Dokeréw 11, 80-812

Gdansk.

zezwalam

1.Na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej na dz. nr 103 obreb 0004 Mos$ciska w gminie

Lubichowo inwestvcji polegajacej na budowie elektroenergetvczneso przylacza kablowego nN 0.4

KV dla zasilania w energie elektrvezna budvnku mieszkalnego polozonego na dz. nr 105/2 w

miejscowoéci Mosciska w gminie Lubichowo.

2.Trasg¢ przylgcza kablowego nalezy zaprojektowac ze szczegdlnym uwzglednieniem § 97 pkt 2,3

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645).

3.Z uwagi na istniejaca jezdnig gruntowa gminna, prace w poboczu nalezy wykonaé metode
wykopu otwartego, a w miejscu przejécia jezdni w poprzek drogi oraz w miejscach kolizji z
drzewami zaleca si¢ wykonanie przecisku/przewiertu.

4. Przed przystapieniem do robét w pasie drogowym nalezy wystapi¢ do Urzedu Gminy Lubichowo
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym na minimum 14 dni
przed planowanym terminem rozpoczecia robét.

5. Po zakoniczonych pracach pas drogowy ww. dziatek nalezy przywrécié¢ do stanu pierwotnego.

6. Przedmiotowa inwestycja nie moze naruszaé prawa wiasnosci 0séb trzecich, a za jego naruszenie
odpowiada inwestor.

7. Jezeli prace zwigzane z wykonaniem przedmiotowej inwestycji wplyna na ruch drogowy lub
ogranicza widocznos¢ na drodze albo spowoduja wprowadzenie zmian w istniejacej organizaciji ruchu
pojazdéw lub pieszych, nalezy dostarczy¢ do Urzedu Gminy Lubichowo projekt organizacji ruchu na

czas wykonywanych rob6t w mysl § 2 pkt 1,2 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 17 sierpnia 2016

_C@



Urzad Gminy Lubichowo

’ LUbiChOWO ul. Zblewska 8. 83-240 Lubichowo

) Zielona Gmina Kociewia tel. (58) 58 85 221, {58) 58 85 226  fax: (58) 58 85 340, emait: ug@lubichowo.pl
www.lubichowo.pi

. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. 2016
poz. 1264).

Integralng czg$¢ decyzji stanowi opieczetowany pieczecia Wojta Gminy Lubichowo zatgcznik mapowy.
Niniejsza decyzja jest wazna przez okres 2 lat od daty jej wydania i traci swa wazno$¢ w przypadku
niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie inwestycja budowy przytaczy
kablowych, nie zostanie zrealizowana.

Inwestor otrzyma zgod¢ na wejscie na teren w formie decyzji po ztozeniu stosownego wniosku zgodnie
z art. 40 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 22023 r. poz. 645).

Zgodnie z art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane ninieisza decyzja

stanowi dla Inwestora prawo do dysponowania terenem drogi na cele budowlane w_zakresie

wynikajacym z uzeodnienia.

UZASADNIENIE

Decyzja w cato$ci uwzglednia zgdania strony, wobec czego zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstgpiono

od uzasadnienia.
POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Gdansku
za posrednictwem Wdjta Gminy Lubichowo w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

2. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych inwestor przed
rozpoczgciem rob6t budowlanych zobowigzany jest do:

- uzyskania w zaleznosci od wymogéw ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz.U. z2023
r. poz. 553) pozwolenia na budowg, zgloszenia budowy albo zgloszenia wykonania rob6t budowlanych;
- uzgodnienia z zarzadcg drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu
lub urzadzenia, o ktérym mowa w przedmiotowym wniosku;

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robét w
pasie drogowym lub umieszczania w nim obiektu lub urzadzenia.

3. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe w mysl art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 553).

Andrzej Foczek

Otrzymuja :
1. Franciszek Dembek ul. Dokeréw 11, 80-812 Gdanisk
2. Aja (K.K. tel. 585885221 wewn. 28)



10. MPSP lub Decyzja Lokalizacyjna
- Nie dotyczy
11. Stan Istniejacy

Obecnie istniejgcy odbiorcy z dziatek nr 105/4 i 95/2nr 252/1 w m. Mosciska gmina
Lubichowo potozeni w sasiedztwie dziatki przedmiotowej nr 105/2 zasilanisa w
energie elektryczna:

e dziatka nr 105/4 - przytacze napowietrzne typu AsXSn4x25mm?’ wyprowadzone ze stupa
nr st.341309-02-13;
e dziatka nr 95/2 WLZ wyprowadzony ze ztgcza nr 23402853 typu P1-Rs/LZV/F.
Zarowno zfacze kablowe 73402853 jak i stup nr st.341-02-13 s3 elementami obwodu
napowietrzno - kablowego nr 02 stacji transformatorowej T341309.
Obwdd napowietrzno kablowy nr 02 wybudowany jest:
- przewodami typu AsXSn4x70mm? na odcinkach T341309 + st.341309-02-13;
- kablem typu YAKXS4x120mm? na odcinku st.3401309-02-13+ Z3401808;
- kablem typu YAKXS4x35mm?” na odcinku 23401808+ Z3402853.

Obecnie obwéd napowietrzno kablowy nr 02 zasila w energie elektryczng szesciu
odbiorcéw.
Stacja tr. T341309 zlokalizowana jest na dziatce nr 102/15 (dziatka rolna ) w odlegtosci
okoto 400m od dziatki przedmiotowej nr 105/2.
Jest to stacja stupowa typu STS-20/250, wyposazona w transformator o mocy Nt=63kVA z
ktére] wyprowadzone sg trzy obwody n.n.0,4kV.
Dodatkowa ochrona od porazen:
- po stronie n.n.0,4kV szybkie samoczynne wylgczanie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C.

12. Rozbiérki
- Nie dotyczy
13. Linia SN15kV (napowietrzna/kablowa
- Nie dotyczy

14. Stacja transformatorowa SN/n.n.

- Nie dotyczy

15. Linia n.n.0.4kV (napowietrzna/kablowa)

- Nie dotyczy

17. Przvlacze SN15kV (napowietrzne/kablowe)
- Nie dotyczy

18. Przylacze n.n.0.4kV (napowietrzne/kablowe

- Od istniejacego zlacza 73401808 nalezy wybudowaé przylacze kablowe n.n.0,4kV
typu YAKXS4x120mm” w kierunku projektowanej kablowej naziemnej rozdzielnicy
szafowej typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F zgodnie z planem zagospodarowania
terenu rys. nr E-1.

-Wzdluz przylacza kablowego n.n.0,4kV nalezy ulozy¢ bednarke ocynkowang typu
Fe/Zn25x4 ktora nalezy polaczy¢ z szyna PEN proj. zlacza i istniejacym uziomem linii
kablowej n.n.0,4kV — obwé6d nr 02 stacji transformatorowej T341309.

Z. proj. ziacza kablowego zostanie wyprowadzony WLZ Kkierunku zasilanego

budynku mieszkalnego na dzialce nr 105/2 kosztem i staraniem przylaczanego
odbiorcy.

Strona



19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN15kV.

- Nie dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/n.n..
- Nie dotyczy

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii n.n.0,4kVkYV.

- Nie dotyczy

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii nap. SN15kV.
- Nie dotyczy

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w stacji transformatorowej
SN/n.n..

“INiedotyazy

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci n.n.0,4kV.

Jako srodek dodatkowej ochrony od porazen zastosowano szybkie samoczynne wylaczanie
zasilania w uktadzie sieciowym TN-C, uziemienie robocze przewodu PEN. Uziemienia
(ochronne, robocze i odgromowe) czesci przewodzacych, nienalezacych do obwodu
elektroenergetycznego (shupdw 1 zlgcza ) nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U.
RP z nor 81, z26.11.1990r poz. 473) na zasadach okreslonych w albumie (katalogu)
przywotanym w pkt. 1.1. niniejszego opisu. Wymagana wartos$¢ uziomu dla projektowanych
zlacza wynosza: dla Z-proj. - R <5,0,0Q)..

Projektowang sie¢ rozdzielczg nn-0,4kV wykona¢ w ukladzie sieciowym TN-C (z punktem
neutralnym bezposrednio uziemionym).

Uziom zaprojektowano sztuczny z plaskownika P25x4 Fe/Zn ukladanego w rowach
kablowych projektowanych linii, na glgbokosci 0,4m w wykopach otwartych i we wspélnych
rurach przepychowych. Uziom potaczy¢ z szyng PEN projektowanych zigcz kablowych.
Przylacze do odbiorcy winno byé wykonane w ukladzie sieciowym TN-S (oddzielne
przewody N - neutralny i PE-ochronny) a samg instalacje nalezy wyposazy¢ w wylaczniki
réznicowo — pradowe.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej nalezy stwierdzié po wykonaniu
robot za pomocg bezposredniego pomiaru.

Strona (/j



26. Opinia geotechniczna.
- Nie dotyczy

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym.

Zestawienie powierzchni dziatek drég publicznych zajmowanych przez proj. przytacze kablowe

|
Dlugosé
uktadanego Powierzchnia
Nr obrebu przytacza zajmowangj
kablowego dziatki [m?]
(m)
Nr dziatki -
103 0004 Mosciska 86 9,46
RAZEM 9,46

28. Kolizje/skrzyzowania

-Z drogg gminng zaprojektowane metodq przepychu

29. Ingerencja w Zielen wysokq
- Nie dotyczy

30. Ochrona Konserwatorska
- Nie dotyczy

31. Projektowane zagospodarowanie terenu

n.n.0,4kV.

Dla zasilania elektroenergetycznego budynku mieszkalnego potozonego na dziatce
nr 105/2 w miejscowosci Mosciska gmina Lubichowo zaprojektowano przylacze
kablowe n.n.0,4kV typu YAKXS4x120mm? ktére zostanie wyprowadzone ze ztacza
kablowego  Z3401808 po jego doposazeniu w roztacznik bezp. ARS00. Trase
projektowanego przytacza kablowego n.n.0,4kV oraz lokalizacje projektowanego zestawu
zasilajgco-pomiarowego typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO00/F pokazano na planie
zagospodarowania terenu rys. E1. Lacznie z kablem we wspdlnym wykopie na catym
odcinku jego przebiegu nalezy uklada¢ bednarke stalowa ocynkowang typu Fe/Zn25x4
taczac jg z szynami PEN proj. szafki i szafki istniejace;j.
Projektowane przylacze kablowen.n.0,4kV przebiegaé bedg po dzialce nr:
- 103 obreb 0004 Mosciska (dzialtka drogowa Dr)  z prowadzeniem prac metodg
wykopu otwartego 1 przepychu z uktadaniem kabla bezposrednio w ziemi i rurach
ochronnych;

31.1. Budowa przytacza kablowego

Strona



Do oznaczenia trasy kabla ukladanego w rowach kablowych stosowaé tasme
ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 30 cm i gruboécei 0,5 mm. Tasdme uktadaé nad
kablem po przykryciu go warstwa zasypki grubosci okoto 25cm.

Napotkane w trakcie rob6t ziemnych niezinwentaryzowane sieci i urzadzenia podziemne

traktowac, jako czynne a w razie trudnosci z ich ominieciem wezwac projektanta.

Do podlgczenia przedmiotowego odbiorcy zaprojektowano zestawy zasilajgco-pomiarowe

typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F ktoére winny  by¢é wykonany zgodnie ze Specyfikacjg

techniczna, Zatacznik nr 1 do Standardéw technicznych obowigzujacych w Energa-Operator

S.A. wydanie 9 z dnia 11.06.2018 r.

Obudowa szafki: z tworzywa termoutwardzalnego wzmocnionego wioknem
szklanym (II klasa ochronnosci, co najmniej IP-44)
mocowana na fundamentach wchodzacych w sklad zespotu

Miejsce montazu: na dziatce drogowej nr 103 wmiejscu wskazanym
na projekcie zagospodarowania terenu, rys. E1;

Calo$¢ prac przy budowie linii oraz badania i pomiary powykonawcze wykonaé
__zgodnie z normami N SEP-E-004 oraz PN-76/E-05125.

Ze wzgledu na prowadzenie prac w pasie drogowym drogi gminnej i powiatowej
nalezy szczegélnie zwrocié uwagge na zabezpieczenie terenu prac przed dostepem o0sob
postronnych, a po ich zakonczeniu teren doprowadzi¢ do stanu poprzedzajacego budowe.
Kabel po wyznaczonej na planie trasie uklada¢é w rowie kablowym wykonanym na
glebokosciach 1,0m od powierzchni terenu migdzy dwoma warstwami piasku grubosci
10cm kazda. Jesli grunt rodzimy bedzie jednorodny, przepuszczalny, pozbawiony kamieni
1 gruzu, to dopuszcza si¢ stosowanie go zamiast piasku.. Do oznaczenia trasy kabla stosowac
ta§me¢ ostrzegawczg koloru niebieskiego TO-ENN/40/50 firmy Arot bgdz o parametrach
réwnowaznych. Tasme uklada¢ nad kablem po przykryciu go warstwg ziemi (lub ziemi i
piasku) grubosci okoto 25cm.

Przed zlaczem kablowym zostawi¢ w ziemi zapasy kabla dlugo$ci min 1m. Napotkane w
trakcie rob6t ziemnych niezinwentaryzowane sieci i urzadzenia podziemne traktowaé, jako
czynne, a w razie trudno$ci ze skrzyzowaniem lub ominigciem wezwa¢ projektanta.
Na catej dlugosci linie kablowa oznakowaé za pomocg trwalych oznacznikéw
rozmieszczonych w odstepach nie wigkszych od 5Sm oraz przy wprowadzeniach do ztgczy
kablowych.
Zalecane oznaczniki z tworzywa sztucznego powinny zawieraé nast¢pujace informacje:

> symbol i nr ewidencyjny linii,

» napigcie, typ i przekrdj kabla,

> znak i adres uzytkownika kabla,

» 1ok ulozenia i dane g z podaniem domiaréw do punktdéw statych w terenie.
Wymagane badania i préby powykonawcze:

> sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciaglosci zyt wykonawcy.
W zlaczach kablowych zamocowaé na kablu tabliczki informacyjne. Sposéb wykonania i
tresci tabliczek uzgodni¢ w ENERGA OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Starogardzie
Gdanskim . Naruszone w trakcie ukladania kabla nawierzchnie drég gruntowych przywrécié
do stanu uprzedniego.
Przed zasypaniem kabla wykona¢:

> inwentaryzacje geodezyjng przez uprawnionego geodete,

» dokumentacje powykonawcza

» roboczych,

> pomiar rezystancji izolacji zyt kabli,

» pomiary opornosci uziemien.
Cato$é prac przy budowie linii oraz badania 1 pomiary powykonawcze wykona¢ zgodnie z
normg N SEP-E-004 i PN-76/E-05125.
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31.2 Montaz ziacza kablowego.

Projektowane zlgcza kablowe typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F zostanie zamontowane
na terenie —dziatki nr 103 (dzialka drogowa) .

Nalezy zastosowaé ztqcze kablowe zgodne ze Standardami Technicznymi oraz ,,Specyfikacjq
techniczng dla zigez  kablowych i szafek pomiarowych n.n.0,4kV” obowigzujgcymi
w ENERGA Operator S.A.

32. Obszar oddzialywania projektowanych obiektow.

Zgodnie z §8 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego :

1) Przedmiotem inwestycji jest budowa elektroenergetycznego przylgcza kablowego
n.n.0,4kV w celu zasilania dz. nr 105/2 w obrebie nr 0004 Mosciska  gmina
Lubichowo. Projektowana inwestycja zostata uzgodniona z wlascicielami terenu .

Iawestycja nie spowoduje utrudnien~w-dojéciach~i-dojazdach-do-sasiednich-posesji—jak -
réwniez nie pogorszy warunkow technicznych tych posesji.

2) Na dziatkach objetych wnioskiem zgloszenia robét budowlanych w  rejonie
projektowanej inwestycji znajduje si¢ elektroenergetyczna linia kablowa n.n.0,4kV i
napowietrzna SN15kV, stupowa stacja transformatorowa oraz droga gminna.

3) Przylacze kablowe n.n. 0,4kV zostanie utozone w ziemi zgodnie z pkt. 3i4 Normy N-SEP-
E-0004. Prace wykonaé zgodnie §4 i §5 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
28marca 2013 r. w sprawie  bezpieczenstwa higieny pracy  przy urzadzeniach
energetycznych. W zadnym miejscu projektowanej inwestycji nie wystepuje kolizja z
istniejacym zadrzewieniem. Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w calosci na dz. nr:
103 w obrebie nr 0004 Mosciska gmina Lubichowo.

4) Nie okresla si¢ parametréw technicznych drég pozarowych.
5) Nie okresla si¢ powierzchni projektowanego przyltacza kablowego nn,4kV.

6) Obszar inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw w rozumieniu Ustawy z dnia 23
lipca 2003r.0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

7) Wptyw eksploatacji gérniczej — nie dotyczy.

8) Przewidywane zagrozenia dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow -
Inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na srodowisko i zycie ludzi.

9) Inne dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego — nie dotyczy

10) powierzchnia zabudowy budynku —nie dotyczy
11) Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego — pierwsza.
Po rozpoznaniu warunkéw geotechnicznych stwierdzono :

- rodzaj gruntu piaszczysto — gliniasty, brak potrzeby sporzadzania odrgbnej dokumentacji
geotechnicznej

12). Zgodnie z Art. 5 ust. Prawo Budowlane projektowane przytacze zapewnia:
- ochrong przed hatasem: brak emisji dzwickoéw

- bezpieczne uzytkowanie: brak dostepu dla 0séb postronnych
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33. Uwagi koncowe

Calos¢ rob6t wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujacymi
przepisami przywotanymi katalogami oraz normami,

> W czasie robot przestrzegaé ogélne i szczegdtowe przepisy BHiP,

> Stosowa¢ materialy i urzgdzenia posiadajgce odpowiednie atesty,

» Zleci¢ wlasciwej jednostce terenowej geodezji wykonanie wytyczenia oraz inwentaryzacji
uktadanych sieci i urzadzen energetycznych,

» Przed zasypaniem rowu kablowego, lini¢ nalezy zglosi¢ do etapowego odbioréw
"ENERDZE" Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim , zalgczajac o$wiadczenie
geodety o zinwentaryzowaniu kabla w otwartym wykopie,

» Po zakonczeniu prac zglosi¢ odbior koficowy w ,LENERDZE” Rejon Dystrybucji w
Starogardzie Gdanskim dotaczajgc komplet dokumentéw powykonawczych,

> Wszystkie zmiany techniczne wprowadzone w trakcie budowy, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

» Po wykonaniu rob6t elektrycznych wykonawca winien przekazaé

— ———zleceniodawcy: -
= projekt powykonawczy (w tym oswiadczenie kierownika robdt elektrycznych
o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg i obowigzujagcymi przepisami),
* protokot pomiaru uziemienia,
* protokot pomiaru skutecznoscei ochrony przeciwporazeniowej,
= protokol pomiaru rezystancji izolacji zyt kabla nn-0,4kV,
= atesty i certyfikaty zainstalowanych urzadzen.

> Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznad si¢ szczegélowo
z uzgodnieniami zalaczonymi do projektu i aktualnymi Instrukcjami
i Standardami Technicznymi ENERGA - OPERATOR S.A. Oddzial w Gdansku.




UDOWY PRZYLACZA KABLOWEGO
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Pracownia Geodezy jno - Projektowa
"KODEM" Inz.Krzysztof Mazurek

83-000 Pruszcz Gdarskl,ul.WoJclecha Kossaka 2A/15 NIP 583-19-16-69
kom.692-378-971  e-mall: krzysziof @kodem.eu

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500  cromnik rosoTY:
inz.Zbigniew Mazurek

geodeta upr.6224

%@e QQ:L

o= A3

Wo jewddztwo: pomorskie [22]1

Powlat: starogardzki [2213]1

Jednostka ewidency jna: Lubichowo [221306_2]1

Obreb: Modciska [00041

Obiekt: Mosciska,dz.103

ID pracy: GG-11.6640.457.2024

Nr sekcji mapy zasadnicze J: 6.209.2403.2.2,4,-04.11

Uktad odniesienia: poziomy - PL-2000 strefa 6
wysokosciowy - PL-EVRF 2007-NH

Prace polowe: Inz.Krzysztof Mazurek
Prace kameraine: Inz.Krzysztof Mazurek
Pomlar wykonano dnla 13.01.2024 r.

Mapa Jest aktualna pod wzgledem syfuacl,uzbrojenla podzlemnego terenu
———————Fewidencgruntow—no—dztei 3012024 S

Nle wyklucza sle Istnlenla w terenle Innych,nle wykazanych na nlnlejsze] maple urzqdzeli

podzlemnych, kiére nle zostaly zgloszone do Inwentaryzac 1.

Przed przystgplenlem do prac profektowych nalezy na ninlefszy podktad mapowy nanlesé

urzgdzenla technlczne nadzlemne I podziemne:

a.projektowane I uzgodnione w Referacle Uzgadnlanla Dokumentac i w Starogardzle Gdariskim.

Wiadclclel, wiada Jqcy, lnwestor, sq prawnle zobowlgzanl dooc hrony Znakéw

geodezy Jnych na terenle Inwestyc /I budowlane] ( nleruchomoscl )

(art/5,48 pkt.3 Ustawy z dnla [7.0589r.DzUNr 30, pozl63 - Prawa geodez.l kartograf .

Mapa w postacl numeryczne] wykondna na podstawle danych pozyskanych mefodq {qczong

(pomlar bezpo$rednl, materlaly archiwaine,digltalizacja)

Granlce wnleslono na podstawle pilku dxf ofrzymanego z PODGIK w Starogardzie Gdariskim.

Stuzebnoécl gruntowych w KW nle badano.

W granicach opracowanla mapy nle wystepufq pro, fektowane | zare Jestrowane
w RUDP przewody I urzqdzenia zgodnle z fresclq ninlejsze ] dokumentac Jl.
Starogard Gdafiski,dnla 13012024 r.
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ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE
BUDYNKU MIESZKALNEGO NA DZ.NR 10512

ADRES INWESTYCJL

MOSCISKA GMINA LUBICHOWO

'DATA 06.03.2024) SKALA =e-ex-- NR RYS, E-2
PROJEKTOWAL | FRANCISZEK DEMBEK %
SPRAWDZIL JERZY GOMULKA | Y
UWAGI: =

@ U




T/S0T Au zp ‘omoydiqnT *wb ‘exyspsop
‘M0 obamojqey ezskhzid obsuzokiabiousoipiele emopng

fbuzaArebisua Pals Auswele suemoppfosd - AMOSN3INg 0[Oy

WSURPD M {RIZPPO VS YOLYYIdO-YOUINT
Mib'0 NU [820[912pz01 1D3IS M UeZ 10|dAM

1/8TTPOET/E20Z/IZWYEYE/ITLE/NZ :dO3

L1
[491 €]
TNz e
1 Z0-60ETHE
T0-60€T5E =
4
g
2 .
=) 2
01/5°013 =
(o)} 4 0T NZ
@e

K= 17 +E0-60ETHE

,./omn\ou esis

SeT eYSIPSO
60ETYEL

C0-60ETHE

OINZ
d) v

Z0-60E£THE

01 NZ
(d)9
20-60ETHE

0TNZ

W<
20-60£THE
Y
. d) 01
wuuv NN_mz wm 3 20-60ETHE
wo-60ETye 0L USKY
p-
&
EECERNG)
) 1/6
T0-60ETHE
SZXb USKSY
H—
9/5°0T3
() 116
I 20-60£THE
o) z/6
20-60£THE

/501
/40 A/ su-Td

£/E12-Z
TONSOETYE

0T NZ
) 17 I/b0r Xy USKSY
01/501 3

CO-60ETYE
NS (g

(a)r BOBTOEEE
No.mmﬂcmw.\sm.mw«@m_nwﬁ\ﬁg..s,_mﬂ /56
€5820VEZ

96 T0-60ETHE,




TRy
\ ..-';

<6

1)

MDD

»

G ot
A

09[MOING 130ld :YNIPAM Amr_NmeoomnW:/

£€1-20-b20T "up 1isyepy pieboseys

=

Gt
n&&N§§wmm“§

o 777

bv&w

2S5 ‘4000
omoydIqn ‘z90gtee
1zpieboieys
apysiowod

1qd4qo

teufAouapima exisoupsr
13eIMOd

romyzpomafom

¢/s0T1

"€0T ‘2/56 "Zp :$000 ©YSII$Ol *4qo
000T:T VIVAS
- VYNCADNIAIMI VdVIW

€202°£09'T'T299'1-99

LT D|Zsnjoso)y] *|n
pjsuepn piebolels poz-£8
DIZAYVYHOUVLS VLISOUVLS




Urzad Gminy Lubichowo

) Lu hiChQWO uh. Zblewska 8 83-240 Lubichowo

) Zielona Gmina Kociewia tel (58) 58 85 221 (58) 5885 226 fax: (58) 58 85 340, email: ug@lubichowo.pl
www.lubichowo.pt

AUB.7230.11.2024 Lubichowo, dnia 29.02.2024 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 162 §1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) i art. 39 ust. 3, ust. 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 65), po rozpatrzeniu wniosku ENERGA —
OPERATOR SA Spétka Akcyjna z siedzibg w Gdanisku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk z
reprezentujgcym petnomocnikiem Franciszkiem Dembek zamieszkatym przy ul. Dokeréw 11, 80-812

Gdansk.

zezwalam

1.Na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej na dz. nr 103 obreb 0004 Mosciska w gminie
Lubichowo inwestvcji polegajacej na budowie elektroenergetveznego przylacza kablowego nN 0.4

kV dla zasilania w _energie elektryczna budynku mieszkalnego polozonego na dz. nr 105/2 w

miejscowosci Mos$ciska w gminie Lubichowo.

2.Tras¢ przylgcza kablowego nalezy zaprojektowaé ze szczegdlnym uwzglednieniem § 97 pkt 2,3

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645).

3.Z uwagi na istniejgca jezdnia gruntows gminng, prace w poboczu nalezy wykonaé¢ metode
wykopu otwartego, a w miejscu przejscia jezdni w poprzek drogi oraz w miejscach kolizji z
drzewami zaleca si¢ wykonanie przecisku/przewiertu.

4. Przed przystagpieniem do rob6t w pasie drogowym nalezy wystapié do Urzedu Gminy Lubichowo
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie drogowym na minimum 14 dni
przed planowanym terminem rozpoczecia robot.

5. Po zakoniczonych pracach pas drogowy ww. dziatek nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

6. Przedmiotowa inwestycja nie moze naruszaé prawa wlasnosci oséb trzecich, a za jego naruszenie
odpowiada inwestor.

7. Jezeli prace zwigzane z wykonaniem przedmiotowej inwestycji wplyna na ruch drogowy lub
ograniczg widocznos¢ na drodze albo spowoduja wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu
pojazdéw lub pieszych, nalezy dostarczy¢ do Urzedu Gminy Lubichowo projekt organizacji ruchu na

czas wykonywanych rob6t w mysl § 2 pkt 1,2 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 17 sierpnia 2016



Urzad Gminy Lubichowo

) Lu b iChOWO ul. Zblewska 8. 83-240 Lubichowo

) Zielona Gmina Kociewia tel {58) 58 85 221 (5858 85226 fax: (58) 58 85 340, email: ug@lubichowo.pl
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r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. 2016
poz. 1264).

Integralng cze$¢ decyzji stanowi opieczetowany pieczecig Wéjta Gminy Lubichowo zatgcznik mapowy.
Niniejsza decyzja jest wazna przez okres 2 lat od daty jej wydania i traci swa wazno$é w przypadku
niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie inwestycja budowy przylaczy
kablowych, nie zostanie zrealizowana.

Inwestor otrzyma zgodg na wejscie na teren w formie decyzji po ztozeniu stosownego wniosku zgodnie
z art. 40 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 1. poz. 645).

Zgodnie z art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane niniejsza decvzia

stanowi dla Inwestora prawo do dysponowania terenem drogi na cele budowlane w zakresie

wynikajacym z uzgodnienia.

UZASADNIENIE

Decyzja w catosci uwzglednia zadania strony, wobec czego zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstgpiono

od uzasadnienia.
POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdansku
za posrednictwem Wéjta Gminy Lubichowo w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

2. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych inwestor przed
rozpoczgciem robot budowlanych zobowiazany jest do:

- uzyskania w zaleznosci od wymogéw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023
r. poz. 553) pozwolenia na budowg, zgloszenia budowy albo zgtoszenia wykonania robét budowlanych;
- uzgodnienia z zarzadeg drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu
lub urzadzenia, o ktérym mowa w przedmiotowym wniosku;

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia rob6t w
pasie drogowym lub umieszczania w nim obiektu lub urzadzenia.

3. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe w mysl art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 553).
N Ot G
%\ﬁi\

Andrzej Toczek

Otrzymujg :
1. Franciszek Dembek ul. Dokeréw 11, 80-812 Gdansk
2. AJa (K.K. tel. 585885221 wewn. 28)



4. Czesé opisowa
4.1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie niezbednych
rob6t budowlano montazowych ktore umozliwig przylaczenie do sieci rozdzielczej
n.n.0,4kV Energa-Operator SA Oddzial w Gdansku (w oparciu o wydane przez
operatora warunki przylagczeniowe) budynku gospodarczego polozonego na dziatce
nr 105/2 w miejscowosci Mosciska gmina Lubichowo.

Zakres inwestycji obejmuje budowe:
> Przylacza kablowego n.n.0,4kV wraz z szatkg pomiarowa.
Niniejszemu opracowaniu nie podlega wykonanie wewngtrznych linii
zasilajacych do odbiorcy (WLZ).

4.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu objetego inwestycjq
4.2.1 Charakterystyka terenu

Obszar, o ktorym mowa powyzej lezy w miejscowosci Mosciska gmina
Lubichowo. Teren, przez ktéry przebiega¢ beda projektowane obiekty liniowe to
dziatka drogowa nr 103 potozona w obrebie 0004 Mosciska gmina Lubichowo.
Zabudowe kubaturowa na terenie przyleglym do dziatki obj¢tej inwestycjg stanowi
budynek mieszkalny polozone na dzialkach nr 95/2 oraz siedlisko rolne potozone na
dzialce nr 105/4.

Na trasie projektowanej inwestycji liniowej nie wystepuje zadrzewienie.

4.2.2 Istniejqgce sieci uzbrojenia terenu w obrebie projektowanej inwestycji:

Sieci Elektroenergetyczne Energa-Operator SA

» Linia  napowietrzno kablowa n.n.0,4kV  wyprowadzona ze stacji
transformatorowej T641309 ,,Mosciska Las™ ;
Pozostale sieci

> Sie¢ telefoniczna
» Sie¢ wodociggowa

4.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

4.3.1. Budowa przylacza kablowego kablowej n.n.0,4kV.

Dla zasilania elektroenergetycznego budynku mieszkalnego potozonego na
dziatlce nr 105/2 W miejscowosci Mosciska gmina Lubichowo
zaprojektowano przylacze kablowe n.n.0,4kV typu YAKXS4x120mm’ ktore zostanie
wyprowadzone z istniejacego zlacza kablowego nr Z3402853 bedacego elementem
obwodu kablowego nr 02 stacji transformatorowej T341309. Tras¢ projektowanego
przytacza kablowego n.n.0,4kV oraz lokalizacje projektowanego zestawu zasilajgco-
pomiarowych Z-213/3 pokazano na planie zagospodarowania terenu rys. E1. Lacznie
z kablem we wspolnym wykopie na calym odcinku jego przebiegu nalezy uktadaé

©@



bednarke stalowg ocynkowang typu Fe/Zn25x4 laczac ja z szynami PEN proj. szafki
Z-213/3  izigcza istniejgcego Z3402853.

Projektowane przytgcze kablowen.n.0,4kV przebiega¢ beda po dzialce nr:
- 103 obreb 0004 Mosciska (dziatka Drogowa Dr)  z prowadzeniem prac metodg
wykopu otwartego z ukladaniem kabla bezposrednio  w ziemi i rurach ochronnych;

Do oznaczenia trasy kabla ukladanego w rowach kablowych stosowaé tasme
ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 30 cm i gruboscei 0,5mm. Tasme uktadac
nad kablem po przykryciu go warstwa zasypki grubosci okoto 25cm.

Napotkane w trakcie robdt ziemnych niezinwentaryzowane sieci 1 urzadzenia

podziemne traktowaé, jako czynne a w razie trudnosci z ich ominigciem wezwaé

projektanta.

Do podigczenia przedmiotowych odbiorcéw zaprojektowano zestaw zasilajgco-

pomiarowy typu P2-Rs/LZV/LZR/F. ktéry winien by¢ wykonany zgodnie

ze Specyfikacja  techniczng, Zalgczniknr 1 do  Standardéw  technicznych

obowigzujacych w Energa-Operator S.A. wydanie 9 z dnia 11.06.2018 1.

Obudowa szafki: z tworzywa termoutwardzalnego wzmocnionego
wioknem szklanym (II klasa ochronnosci, co najmniej
[P-44) mocowana na fundamentach wchodzacych
w sktad zespotu

Miejsce montazu: na dzialce drogowej nr 103 w miejscu wskazanym
na projekcie zagospodarowania terenu, rys. E1;

Calos$¢ prac przy budowie linii oraz badania i pomiary powykonawcze wykonaé
zgodnie z normami N SEP-E-004 oraz PN-76/E-05125.

Ze wzgledu na prowadzenie prac w pasie drogowym drogi gminnej i prywatnej
oraz dziatkach prywatnych nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie terenu
prac przed dostepem o0sOb postronnych, a po ich zakonczeniu teren doprowadzic¢
do stanu poprzedzajacego budowe.

4.4 Parametry projektowanych obiektow liniowych
» Przylacze kablowe typu YAKXS4x120mm? SM,

obw. nr 02 stacji transformatorowej T3141309 km 0,086
Zestaw
» manewrowy typu P2-Rs/LZV/LZR/F szt. 1

4.5. Informacje o zakazach, ograniczeniach i uwarunkowaniach dotyczgcych
zamierzenia budowlanego oraz terenu, na ktorym zamierzenie jest
projektowane, wynikajgcych z przepisow odrgbnych, w szczegolnosci
informacje o:

4.5.1 Wystepujgcych i przewidywanych zagroieniach dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uZytkownikow projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w obwigzujacym rozporzadzeniu

Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r, w sprawie przedsigwzig¢ mogacych

znaczgco oddziatywaé na s$rodowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) lub stan

zadrzewienia w stopniu wymagajacym jego wycinki.
Projektowana inwestycja liniowa nie koliduje z istniejacym uzbrojeniem terenu

i nie jest zrodlem szkodliwego promieniowania, drgan oraz zanieczyszczenia powietrza,

gruntu i wody. Jego realizacja nie spowoduje obnizenia poziomu woéd gruntowych.

i2



Przedsiewziecie nie ma wiec bezposredniego lub posredniego negatywnego wplywu na
Srodowisko.

Oddziatywania zwigzane z fazg przygotowania i budowy przedsiewzigcia bedg miaty
charakter odwracalny, oraz beda krétkotrwale, niepowodujace negatywnego
oddzialywania na srodowisko. Podstawowym $rodkiem zmniejszajacym oddziatywanie
projektowanej inwestycji na etapie budowy bedzie wlasciwa organizacja rob6t. Budowa
przedmiotowe;j sieci kablowej nie bedzie si¢ wigzala z ryzykiem powaznej awarii lub
katastrofy naturalnej (np. osuwiska). Przewidywany zakres prac nie spowoduje
przeksztalcen rzezby terenu czy usuwania zadrzewienia.

Wykonawca bedac ,,wytwdrcg odpadéw” powstatych w wyniku realizacji
planowanej inwestycji jest zobowigzany do zgodnego z prawem postgpowania
7 wytworzonymi przez siebie odpadami. Ziemia z wykopow rowdw kablowych zostanie
zuzyta do ich zasypania. Ponadto po wykonaniu prac teren nalezy bezwzglednie
przywroci¢ do stanu pierwotnego. Dziatka objeta  inwestycjg nr 103 poloiona w
obrebie 0004 gmina Lubichowo nie znajdujq sie w rejestrze zabytkow, nie jest
objete gminng ewidencjq zabytkow i nie jest objete ochronq konserwatorskq.

4.6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy
terenu nieruchomosci znajdujacych si¢ na trasie projektowanego obiektu liniowego
(elektroenergetycznej linii kablowej n.n.0,4kV) oraz uregulowania odnoszace si¢ do
odleglodci innych obiektow i1 granic nieruchomog$ci, stanowig przepisy z zakresu
budowy elektroenergetycznych linii kablowych oraz ochrony przeciwporazeniowe;j
zawarte w normach i rozporzadzeniach:

» - PN-76/E-05125 ,, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa”

- SEP N SEP-E-004 ,, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”

- PN- HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia

Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

Czg$¢ 4-42: Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-E-05100 ,, Elektroenergetyczne linie napowietrzne

Projektowanie i budowa”

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(DZ. U. z 20197 poz.1065 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4maja 2007r. w sprawie

szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DZ.

U. z 2007r. nr 93 poz. 623 z pbzniejszymi zmianami);

» - Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r.w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z
2019r poz. 2448).

Z powyziszych przepiséw wynika, Ze obszar oddzialywania proj. linii kablowej

obejmujgcy pas gruntu szerokosci 1,0m (po 0,5m po kazdej stronie od osi

projektowanego przylgcza kablowego), ogranicza sie do nieruchomosci przez ktore
ten obiekt przebiega to jest do dziatki nr 103 — obreb 0004 Mosciska gmina

Lubichowo. Wskazany powyzej obszar oddzialywania ogranicza uzytkowanie tych

nieruchomosci w zakresie budowy obiektow budowlanych oraz nasadzen drzew i

krzewow wysokich.
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