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ZGLOSZENIA

budowy lub wykonywania innych robét budowlanych
(PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r.
poz. 1333, z péin. zm.).

1.ORGAN ADMINISTRACJIARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: Starosta Tczewski
ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew

2.1. DANE INWESTORA?

Imi¢ i nazwisko lub nazwa: Energa - Operator S.A. z siedzibg w Gdarisku

Kraj: .......... Polska.............. Wojewddztwo: ....... Pomorskie...............c.o.ooiiiiniiiiii,
Powiat:...... M.GdafsK..............co.ovennennn. Gmina:................ M.Gdaisk. ..........................
Ulica: ...... Marynarki Polskiej .............................. Nr domu: ...130....... Nr lokalu: ......
Miejscowos¢: ...Gdansk.................. Kodpocztowy: .80-557....... Poczta: ......Gdaisk...............
Email = (nieobowigzkowo): .........c.oieueeuerinieinieeete et
Nrtel. (nie0bOWIAZKOWO): ...ttt

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJID?
Wypelnia si¢, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1,

Kraj: oo WOjeWOdZEWO: ....ovieiiireiiiee e
Powiat:......ooiiiiiiiiiiiiinic e Gmina:.........ocovviiiiimiiiiiiiiiee e
ULCa: oo Nr domu: ............. Nr lokalu: ...........
Migjscowose: ......ocvviiniiniiniiniinannnn, Kod pocztowy: ................. Poczta: .....cocovivniiinnninnnnn,
Adres skrzynki €PUAP?: ........ooiiiiiiiiiieii e
3. DANE PEENOMOCNIKAY

Wypelnia sig, jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika.

K pelomocnik [J pelomocnik do doreczen

Imig i nazwisko: ..............Michal Bartoszewicz.......................................
Kraj: ...Polska...................... Wojewédztwo: ....... Kujawsko-Pomorskie...........................
Powiat:...... Swiecki..........ccooovevrerrrnn Gmina.......... Swiecie........cooveerireire,
Ulica: ............ Paderewskiego.......................ccooueenl, Nr domu: ...65.... Nr lokalu: .
Miejscowosé: ......... Swiecie.............. Kod pocztowy: ....86-100... Poczta: ...Swiecie. ................
Adresskrzynki ePUAP?: ............oiiiiiiiiiei ettt eeee e
Email (nieobowiazkowo): ......... th-projekt@wp.pl..........ccoooooiiiiiin e



Tezew, dnia 18 marca 2024 r.
WB.6743.2.21.2024

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 i art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, 803) Starosta Tczewski zaswiadcza, ze nie wni6st sprzeciwu
do zgloszenia nr WB.6743.2.21.2024 z dnia 21 lutego 2024 r., dotyczacego budowy przylgcza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV, na terenie dziatek nr 2 i 8 (arkusz mapy nr 15),
obreb ewidencyjny Gniew [0019], jednostka ewidencyjna Gniew ~ M [221402_4] w celu zasilenia zakladu
produkeyjno-ushugowego na dz. nr 8 w m. Gniew, ul. Wislana 12.

Niniejsze za§wiadczenie wydaje si¢ dla spotki ENERGA — OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdansk.

ADNOTACIA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ:

Optatg skarbowg uiszczono zgodnie z czgscig Il ust. 21 zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111) w wysokosci 17,00 zt (siedemnascie ztotych 00/1 00).

T

Otrzymujsg:
1. ENERGA ~ OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarnsk.
- pelnomocnik Inwestora: Pan Michat Bartoszewicz, ’ )

2. WB aa.

AP/AP Starostwo Powiatowe w Tezewie
Wydzial Budownictwa
ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
( godziny przyjmowania klientéw: pon. 7.30-12.00, wt. 7.30-15.30, 4r. 7.30-12.00, czw. 7.30-16.30, pt. 7.30-14.30
tel.: (58) 77 34 909, fax: (58) 77 34 894

L - -



II. Czg¢$¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Tematem opracowania jest budowa przylacza elektroenergetycznego kablowego nN
0,4kV w celu zasilenia zaktadu produkcyjno - ustugowego na dz. 8 w m. Gniew ul.
Wislana 12, gm. Gniew. Zakres opracowania obejmuje budowe przyltacza

elektroenergetycznego 0,4 kV oraz zlacza kablowo-pomiarowego nn.
2. Istniejacy stanu zagospodarowania dzialki lub terenu

W obszarze projektowanej inwestycjii znajduje sie murowana stacja
transformatorowa 15/0,4kV o nazwie T-60472 Gniew Wislana, linia kablowa SN, linie
kablowe nN, linii napowietrzna nN. Znajduje si¢ tez, droga powiatowa, droga gminna,
jezdnia asfaltowa, jezdnia z kostki betonowej, chodnik, wjazdy na posesje, sieé
wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ gazowa, istniejaca i projektowana sie¢
telekomunikacyjna, ogrodzenia, skarpa, budynki mieszkalne oraz budynki ustugowo-

produkcyjne. Teren jest zabudowany w rozumieniu o drogach publicznych.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu wraz z opisem technicznym

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe przytacza kablowego nN
na odcinku 14m, kablem typu NA2XY 4x120mm? wraz ze zlaczem kablowo-
pomiarowym-p6lposrednim typu KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F.

Istniejgca lini¢ kablowa nn obw. 10 wykonang kablem YAKXS 4x120mm? relacji
istn. murowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV T-60472 Gniew Wislana — istn. zhgcze
kablowe numer Z3403482 typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F, nalezy przecigé,
przedluzy¢ dwumufowo, stosujgc kabel typu NA2XY 4x120mm? iwprowadzié do
projektowanej rozdzielnicy nr Z3409673 typu KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F. Nalezy
zastosowa¢ mufy kablowe przelotowa 0,6/1 kV typu SMHSV4 50-150.

Istniejacy kabel YAKXS 4x120mm obw. 10, w miejscu przytaczenia projektowanego
kabla utozony jest w rurze ochronnej HDPE 110, na glebokosci okolo 2,5 m. Istniejgca
rur¢ ostonowa nalezy zdemontowaé na odcinku 2 m. Konce istniejacych rur nalezy
zabezpieczy¢ gniazdowym wkladem uszczelniajacym.

Projektowane kable nN na calej diugosci ulozy¢ w oddzielnych rurach ochronnych
DVK 110, ukladanych od istniejacej rzednej posadowienia do glebokosci 1,0 m przy
projektowanym zlgczu. Wykop kablowy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie ziemi,
za pomocg plyt stalowych rozporowych.

Wykopu w miejscu zblizenia z istniejgcymi sieciami podziemnymi, wykonywaé

wylgcznie rgcznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, z zachowaniem szczegblnej



ostroznosci!!!  Dokladng lokalizacje sieci gazowej oraz elektroenergetycznej, nalezy
ustali¢ na podstawie przekopow kontrolnych.

Trasg i dugos¢ przylacza kablowego przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu (rys. PZT E-01) oraz na schemacie ideowym zasilania przytgcza kablowego nn 0,4
kV (rys. E-02). Kabel nalezy ukltada¢ zgodnie z norma N SEP-E-004. Uktadanie kabla
powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy jego uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie irozcigganie. Ponadto przy ukladaniu powinny by¢ zachowane srodki
ostrozno$ci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na
trasie budowanego przylacza. Wykop zasypaé ziemig rodzimg, ubijajac ja warstwami. Na
catej dlugosci kable oznaczyé za pomoca trwalych tabliczek opisowych,
rozmieszczonych w odstgpach co Sm. Tre$é tabliczki opisowej uzgodni¢ ENERGA —
OPERATOR S.A. Oddziat w Gdansku, Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim.
Przy projektowanym zlgczu nalezy pozostawic zapas kabla dtugosci 1,5m w formie litery
S

Nalezy zastosowa¢ zlgcze zgodnie ze Standardami Technicznymi oraz ,,Specyfikacja
techniczng dla zlacz/szafek kablowych i szafek pomiarowych nn”, obowigzujaca w
Energa Operator S.A. Rozdzielnice kablowg KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F w obudowie
izolacyjnej, w wykonaniu zokapem, odpowiadajacej II kl. ochronnosci, nalezy
zabudowa¢ na fundamencie prefabrykowanym, w miejscu pokazanym na rys. nr PZT E-
01. Obudowa zlgcza powinna by¢ pokryta lakierem odpornym na promieniowanie UV
oraz Scieranie. Projektowane zlacze nalezy wykona¢ w systemie TN-C. Zlacze nalezy
wyposazy¢ zgodnie z rys. E-02. Szyn¢ PEN projektowanej rozdzielnicy nalezy uziemig,

warto$¢ opornosci uziemienia nie powinna by¢ wieksza od 30Q.

. Zestawienie powierzchni

Bez zmian.

. Informacje i dane

a) Ochrona konserwatorska

W czasie realizacji zamierzenia nalezy postgpowaé zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy j.
W czasie realizacji zamierzenia nalezy postgpowaé zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy j.w.
Przepis ten stanowi: ,Kto, w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych,
odkryl przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest
obowigzany wstrzyma¢ wszystkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot, zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia, niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora

zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta)”.



b) Wplyw eksploatacji gérniczej

W obszarze projektowanej inwestycji nie wystepujg tereny gérnicze, wiec nie ma

wplywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

¢) Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

Przewidywane prace i przyszta eksploatacja projektowanego przylgcza kablowego
nN nie bedg mialy wplywu na srodowisko oraz higiene i zdrowie ludzi. Inwestycja nie
jest zaliczana do mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska i lezy na terenie nie objetym

zadng z form ochrony przyrody.

. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

. Inne dane

a) Kolizje i skrzyzowania

W miejscu skrzyzowania projektowanego kabla z istniejacg sieci gazows oraz kabel
nalezy uklada¢ w rurze ochronnej DVK 110 koloru niebieskiego na glebokosci min. 30
cm, ponizej istniejgcego gazociagu, metoda wykopu otwartego. Kofice rur ochronnych
nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem, stosujac gniazdowe wklady uszczelniajace.
Wykopu w miejscu zblizenia z istniejacymi sieciami podziemnymi, wykonywaé
wylacznie r¢cznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci! Dokladng lokalizacj¢ sieci elektroenergetycznej oraz gazowej, nalezy
ustali¢ na podstawie przekopéw kontrolnych.

Prace wykonywaé¢ zgodnie z warunkami opisanymi w protokole z narady
koordynacyjnej nr GK-RNK.6630.1.20.2024 z dnia 07.02.2024 r. oraz zgodnie z
warunkami zapisanymi w decyzji Zarzadu Powiatu w Tczewie nr.
WI1.7128.4.73.2023 z dnia 22.12.2023 r.

Napotkane w trakcie robo6t ziemnych nie zinwentaryzowane sieci i urzadzenia
podziemne nalezy traktowaé jako czynne, a w razie trudno$ci ze skrzyzowaniem lub
ominigciem, wezwac projektanta.

Wszelkie uszkodzenia istniejacych sieci Inwestor i Wykonawca zobowigzani sa
usung¢ wlasnym kosztem i staraniem.

Lokalizacja projektowanych rur ostonowych zostala wskazana na rysunku nr PZT E-
01.

GO



b) Opinia Geotechniczna

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych przedmiotowa inwestycje tj. budowe przytacza
kablowego nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej (posadowienie
niewielkich obiektow budowlanych o statystycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych w przypadku ktérych mozliwe jest
zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen). Warunki gruntowe na
ktérych zlokalizowana jest inwestycja nalezy zaliczy¢ do prostych — grunty jednorodnie
genetycznie i litologicznie, zalegajace poziomo, nieobejmujacych gruntéw stabonosnych,
gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych. Ocena geotechniczna podloza na
ktdrej zlokalizowana jest inwestycja dokonana zostala w oparciu o zasady zalecane w
normie PN-81/B-03020 tj. metody przyjete powszechnie w budownictwie energetycznym
polegajgce na oznaczeniu warto§ci parametr6w geotechnicznych na podstawie
doswiadczen z budowy na podobnych terenach ocenianych przy wyznaczaniu miejsca

posadowienia obiektow.

Przytgcze kablowe nn zostanie utozona na glebokosci od 2,5 do 1,0 m, w zwigzku z
czy przewiduje si¢ zabezpieczenie wykopu kablowego przed osuwaniem sie ziemi, za

pomocy plyt stalowych rozporowych.



8. Informacje o obszarze oddzialywania

Obszar oddzialywania obejmuje dziatki ewidencyjne nr: 2, 8 obreb: Gniew (0019),
jednostka ewidencyjna: 221402_4 Gniew-M, oznaczong jako teren inwestycji. Zgodnie z
Ustawa Prawo Budowlane okreslono obszar oddzialywania projektowanej inwestycji.
Przeprowadzono analiz¢ oddzialywania obiektu w zakresie funkcji i wymagan

zwigzanych z uzytkowaniem obiektu na podstawie:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — Projektowany obiekt —
inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

¢ Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne — Projektowany obiekt —
inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska — Projektowany
obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko — Projektowany obiekt —
inwestycja nie narusza wymagai okre§lonych w niniejszym rozporzadzeniu.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot — Projektowany
obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym
rozporzadzeniu.

® Art. 39 ust. 1, ust. 4 i ust. 5, Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych — Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza warunkéw jakim
powinny odpowiada¢ drogi

Przeprowadzono analiz¢ uwarunkowan formalno-prawnych:

- Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie pod katem wyznaczania w
otoczeniu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w
jego zabudowie (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt

20 ustawy Prawo Budowlane) — nie dotyczy.

Obszar oddzialywania obiektu projektowanego, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20
ustawy Prawo Budowlane, obejmuje dziatki nr: 2, 8 obreb: Gniew (0019), jednostka
ewidencyjna: 221402 4 Gniew-M, wskazang jako teren inwestycji. Projektowane
przylacze kablowe nN nie powoduje oddziatywania na dziatki sasiednie w rozumieniu
przepisdw Rozporzadzenia Rady Ministréw. Zgodnie z Normg SEP N SEP-E-004 dla
lokalizowania sieci o napigciu nie przekraczajacym 1 kV pozioma odleglosé przy
zblizeniu wynosi 0,5 m. W zwiazku z tym oddziatywanie projektowanej inwestycji nie
przekracza 0,5 m od osi projektowanego kabla, wiec nie wykracza poza obszar dzialek,
na ktérych sie zawiera. inz. Tomasz Bar s_zewic._z ;

: Uprawnienia budowlane dpgrgjeit 'amawogramczo.nym |
‘zakresieikierowania sobota jowlanymi bez ogramczeﬁ‘%
3 wza%;c“g‘iegit:ii Olacjii urzadzed '

elektAyczpfchéele fgetycznych Y
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6. Odpis z protokolu z Narady Koordynacyjnej

Odpis z protokotu Narady Koordynacyjnej zostaly zalaczony do czesci zawierajacej

Zalaczniki Projektu.

7. Uzgodnienia branzowe

Uzgodnienia branzowe zostaly zalaczone do czesci zawierajacej Zatgczniki Projektu.

8. Decyzje administracyjne

Decyzje administracyjne zostaly zataczone do czgsci zawierajacej Zalaczniki Projektu.

9. MPZP lub decyzja lokalizacyjna

Nie dotyczy

10. Stan istniejacy

11.

W obszarze projektowanej inwestycji znajduje sie murowana stacja transformatorowa
15/0,4kV o nazwie T-60472 Gniew Wislana, linia kablowa SN, linie kablowe nN, linii
napowietrzna nN. Znajduje si¢ tez, droga powiatowa, droga gminna, jezdnia asfaltowa,
jezdnia z kostki betonowej, chodnik, wjazdy na posesje, sie¢ wodociagowa, sieé
kanalizacyjna, sie¢ gazowa, istniejaca i projektowana sie¢ telekomunikacyjna, ogrodzenia,
skarpa, budynki mieszkalne oraz budynki ustugowo-produkcyjne. Teren jest zabudowany w
rozumieniu o drogach publicznych.

Rozbiorki

W ramach niniejszej inwestycji rozebrane zostanie przylacze napowietrzne typu AsXSn
4x25mm od stanowiska stupowe numer 902 do istniejgcego budynku na dz. numer 8,
zasilane ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV T-60472 Gniew Wislana.

Istniejace przylacze napowietrzne zdemontowaé po wykonaniu przez odbiorce wlz-tu
oraz po zaktualizowaniu umowy dystrybucyjne;.

Demontowane przylacze napowietrzna nN zostanie odpieta od stupa i bezpiecznie
opuszana na ziemie po czym bedzie zwijana na bgben i wywieziona do magazynu. Teren po
rozbidree zostanie uporzadkowany i przywrocony do stanu pierwotnego. Teren podczas
rozbidrki nalezy wygrodzi¢ celu zapewnienia bezpieczefistwa ludzi i mienia. Przed
rozpoczgeiem robdt rozbidrkowych pracownicy powinni byé zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Roboty rozbiérkowe
prowadzone by¢ powinny pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do prowadzenia
rob6t rozbiorkowych. Szczegélowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t rozbiérkowych sa normowane rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robo6t budowlanych [Dz. U. Nr 47 poz. 401.] oraz Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki

by

oS



12

0

13.

14

15

16

3

17.

Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogo6lnych przepiséw bezpieczefistwa i
higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).
Materialy uzyskane z demontazu nalezy przekazaé do magazynu RD Starogard Gdaniski.
Linia SN

Nie dotyczy.
Stacja transformatorowa

Istniejacy rozlacznik bezpiecznikowy obw. 10 zabudowany w rozdzielnicy niskiego
napiecia stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr T-60472 Gniew Wislana, nalezy wyposazyé
w wkladki topikowe 3 x WT-2 200A gG.

Linia nN
Nie dotyczy.
Oswietlenie uliczne

Nie dotyczy.
Przylacze SN

Nie dotyczy.
Przylacze nN

Istniejac lini¢ kablowa nn obw. 10 wykonang kablem YAKXS 4x120mm? relacji istn.
murowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV T-60472 Gniew Wislana — istn. zlacze
kablowe numer 23403482 typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F, nalezy przeciaé, przedtuzyé
dwumufowo, stosujac kabel typu NA2XY 4x120mm? i wprowadzi¢ do projektowanej
rozdzielnicy nr Z3409673 typu KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F. Nalezy zastosowa¢ mufy
kablowe przelotowa 0,6/1 kV typu SMHSV4 50-150.

Istniejgcy kabel YAKXS 4x120mm obw. 10, w miejscu przylaczenia projektowanego
kabla ulozony jest w rurze ochronnej HDPE 110, na glebokosci okoto 2,5 m. Istniejaca rure
ostonowg nalezy zdemontowa¢ na odcinku 2 m. Konce istniejacych rur nalezy zabezpieczy¢
gniazdowym wkladem uszczelniajacym.

Projektowane kable nN na calej dlugosci wlozy¢ w oddzielnych rurach ochronnych
DVK 110, uktadanych od istniejacej rzednej posadowienia do glebokosci 1,0 m przy
projektowanym zlaczu. Wykop kablowy nalezy zabezpieczyé przed osuwaniem si¢ ziemi,
za pomoca plyt stalowych rozporowych.

Wykopu w miejscu zblizenia z istniejacymi sieciami podziemnymi, wykonywaé
wylacznie recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci!!! Doktadng lokalizacj¢ sieci gazowej oraz elektroenergetycznej, nalezy ustalié

na podstawie przekopéw kontrolnych.



Trasg i dlugos¢ przylacza kablowego przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu (rys. PZT E-01) oraz na schemacie ideowym zasilania przylacza kablowego nn 0,4
kV (rys. E-02). Kabel nalezy uktadaé¢ zgodnie z norma N SEP-E-004. Ukladanie kabla
powinno by¢ wykonane w spos6b wykluczajacy jego uszkodzenie przez zginanie, skrecanie
irozcigganie. Ponadto przy ukladaniu powinny by¢ zachowane s$rodki ostroznosci
zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie¢ na trasie
budowanego przylacza. Wykop zasypaé ziemia rodzima, ubijajgc ja warstwami. Na calej
dlugosci kable oznaczy¢ za pomoca trwatych tabliczek opisowych, rozmieszczonych
w odstgpach co Sm. Tre$¢ tabliczki opisowej uzgodni¢é ENERGA — OPERATOR S.A.
Oddziat w Gdansku, Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim. Przy projektowanym
zlaczu nalezy pozostawié zapas kabla dhugoscei 1,5m w formie litery ,,S”.

Nalezy zastosowaé ztacze zgodnie ze Standardami Technicznymi oraz ,,Specyfikacja
techniczng dla zlgcz/szafek kablowych i szafek pomiarowych nn”, obowigzujaca w Energa
Operator S.A. Rozdzielnice kablowg KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F w obudowie
izolacyjnej, w wykonaniu z okapem, odpowiadajacej II k1. ochronnosci, nalezy zabudowaé
na fundamencie prefabrykowanym, w miejscu pokazanym na rys. nr PZT E-01. Obudowa
zlagcza powinna by¢ pokryta lakierem odpornym na promieniowanie UV oraz $cieranie.
Projektowane zlacze nalezy wykonaé w systemie TN-C. Zigcze nalezy wyposazyé zgodnie
z rys. E-02. Szyne¢ PEN projektowanej rozdzielnicy nalezy uziemié za pomoca uziemienia
pionowo-pr¢towego. Wartos¢ opornosci uziemienia nie powinna by¢ wieksza od 30€2.

18. Ochrona przepieciowa linii SN
Nie dotyczy.

19. Ochrona przepieciowa stacji transformatorowej SN/nN
Nie dotyczy.

20. Ochrona przepigciowa linii nN

Nie dotyczy.

21. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w liniach napowietrznych SN

Nie dotyczy.

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w stacji transformatorowej SN

Nie dotyczy.

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nN

W sieci nn wymagana dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - samoczynne

wylgczenie zasilania. Wymagany uktad sieci TN-C. Ochrong przeciwporazeniowsg wykonaé

zgodnie z normg PN - ICE 60364-4-41 ,,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona

e



25. Opinia geotechniczna

Zgodnie z rozporzagdzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych przedmiotows inwestycje tj. budowe przytacza kablowego nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej (posadowienie niewielkich obiektow
budowlanych o statystycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych w przypadku ktorych mozliwe jest zapewnienie minimalnych
wymagan na podstawie do$wiadczen). Warunki gruntowe na ktérych zlokalizowana jest
inwestycja nalezy zaliczy¢ do prostych — grunty jednorodnie genetycznie i litologicznie,
zalegajace poziomo, nieobejmujacych gruntéw slabonosnych, gruntéw organicznych i
nasypoéw niekontrolowanych. Ocena geotechniczna podloza na ktérej zlokalizowana jest
inwestycja dokonana zostata w oparciu o zasady zalecane w normie PN-81/B-03020 tj.
metody przyjete powszechnie w budownictwie energetycznym polegajace na oznaczeniu
wartosci parametréw geotechnicznych na podstawie do§wiadczen z budowy na podobnych
terenach ocenianych przy wyznaczaniu miejsca posadowienia obiektow.

Przylgcze kablowe nn zostanie utozona na glebokosci od 2,5 do 1,0 m, w zwiazku z czy

przewiduje si¢ zabezpieczenie wykopu kablowego przed osuwaniem sie ziemi, za pomocg

plyt stalowych rozporowych.



26. Zajecie pasa drogowego

27.1 Droga powiatowa

Lp. Numer dzialtki Polozenie dzialki

1. 2 droga powiatowa nr 2881G

Zestawienie powierzchni zajmowanych przez projektowane urzadzenia w pasie drogowym:

; . Wymiar Zajmowana
Projektowane . . Przeznaczenie ] . :
X Nawierzchnia urzadzenia | powierzchnia
urzadzenie pasa drogowego 2
[m x m] [m]
Kabel NA2XY
O 2 .
s v fEWiE Rosita chodnik/pobocze | 13x0,110 1,430
rurze ochronnej brukowa
9110
Suma: 1,430

27. Kolizje / skrzyzowania

W miejscu skrzyzowania projektowanego kabla z istniejacg sieci gazowa oraz kabel
nalezy uktada¢ w rurze ochronnej DVK 110 koloru niebieskiego na glebokosci min. 30 cm,
ponizej istniejacego gazociagu, metoda wykopu otwartego. Konce rur ochronnych nalezy
zabezpieczy¢ przed zamuleniem, stosujac gniazdowe wklady uszczelniajagce. Wykopu w
miejscu zblizenia z istniejacymi sieciami podziemnymi, wykonywaé wylacznie recznie,
bez uzycia sprz¢tu mechanicznego, z zachowaniem szczegélnej ostroznosci! Dokladna
lokalizacj¢ sieci elektroenergetycznej oraz gazowej, mnalezy ustali¢é na podstawie
przekopow kontrolnych.

Prace wykonywaé¢ zgodnie z warunkami opisanymi w protokole z narady
koordynacyjnej nr GK-RNK.6630.1.20.2024 z dnia 07.02.2024 r. oraz zgodnie z
warunkami zapisanymi w decyzji Zarzadu Powiatu w Tczewie nr. W1.7128.4.73.2023
z dnia 22.12.2023 r.

Napotkane w trakcie rob6t ziemnych nie zinwentaryzowane sieci i urzadzenia
podziemne nalezy traktowa¢ jako czynne, a w razie trudnodci ze skrzyzowaniem lub
ominigciem, wezwa¢ projektanta.

Wszelkie uszkodzenia istniejacych sieci Inwestor i Wykonawca zobowigzani s3 usunaé
wlasnym kosztem i staraniem.

Lokalizacja projektowanych rur ostonowych zostala wskazana na rysunku nr PZT E-
01.

; Uprawnienia budowlaze o g jeklowania w ograniczonym
1 s e pa 4
. zakresie i kierowg a robyfagmghudowlanymi bez ograniczen

eféktryetny {elektroenergetycznych
112/POE/16, KUP/0O0B3/WBE/20



28. Ingerencja w zielen wysoka

Nie dotyczy.

29. Ochrona konserwatorska

Opisano w czesci projektu pt Projekt Zagospodarowania Terenu

30. Opis do projektu zagospodarowania terenu

Opisano w czesci projektu pt Projekt Zagospodarowania Terenu

31. Obszar oddzialywania inwestycji

Opisano w czesci projektu pt Projekt Zagospodarowania Terenu

32. Uwagi

1. Przed przystgpieniem do robét zglosi¢, z wymaganym wyprzedzeniem, odpowiednim
instytucjom i gestorom sieci rozpoczecie rob6t budowlanych.

2. Wykona¢ wytyczenie i inwentaryzacj¢ geodezyjna projektowanego przylacza
kablowego oraz innego uzbrojenia wymagajacego inwentaryzacji w Terenowym
Wydziale Geodezji i Kartografii.

3. W trakcie rob6t wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Inwestorem
iprojektantem istotnych odstgpstw od projektu oraz zmian powstalych podczas
wykonywania prac.

4. Przy wykonywaniu prac objetych projektem zapewnié nadzor osoby uprawnione;.

5. Przy wykonywaniu robét zanikowych zglosi¢ zakonczenie prac Inwestorowi do odbioru
etapowego.

6. Po zakonczeniu prac dostarczy¢ Inwestorowi projekt powykonawczy oraz o§wiadczenie
kierownika robdt elektrycznych o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja i
obowigzujgcymi przepisami oraz odpowiednie protokoty.

7. Po zakoficzonych robotach teren doprowadzi¢ pod wzgledem technicznym

1 estetycznym do stanu przed robotami.

Prace wykona¢ w oparciu o standardy obowiazujace w Energa Operator S.A.

inZ. Tomasz
} Uprawnienia budowlane d

E..zakresie i kierowania.rafiotayr

w z3kfesie sjef];
elgktryczpifc
{orpita/poe/15,



33. Zestawienia montazowe i demontazowe

33.1. Zestawienie podstawowych materialow
I i; Nazwa I Jm l Hosé
_ Przylacze kablowe 0,4 KV 2 R
1.| Kabel 0,6/1 kV NA2XY 4x120mm? | m 26
- 2.| Mufa kablowa przelotowa 0,6/1 kV typu SMHSV4 50-150 1; | 2
3. | Oznaczniki kablowe Oki _ _szt ‘ 6
i 4. Folia perforowana PCV E szer. 30cm, gr. 0,5 m-m kolor niebieski m ‘ | 14
5. | Wykop m N _14
6.| Rura ochronna DVK 110, koTor_u niebieskiego _ m 14
7_. aiazdowy wkiad uszczelniajagcy @110mm S szt 6 _
8. P—iasek m?3 0,2— _
- 9. Z%qcze kablowo-pomlarowe typu KRSN-PP/ZR-NH2+1R NH2/F kpl _ 1_ .i‘
10.| Zwora nozowa ZN-2 a szt ! 6
11. | Wkiadka topikowa WT-2 80A gG _ ] szt 3
12. B—ed;arka FeZn 25x4mm _ ‘ m B 3
13. | Pret stalowy oqu_g{y - Galmar @16mm, di. 1,5m szt 5
14.| Tabliczka infonnacyjﬁa »humer zlacza” szt 1
15. | Tabliczka 1nformacyjna ,kierunek kabla” szt 2
16.| Wkiadka P1 systemu Master-Key do szafek pomla_rowych (cze;sc_: ) kpl — f
| ENERGA)
17.| Wkiadka i’O + klucz do szafek pomiaro;vych (czes$¢ abonencka) 1;)1 1
18. | Czteropalczatka termokurczliwa do kabl_a NA2XY 4x120m? szt 2
B 19.| Odtworzenie chodnika z ptytek chodniko;vych 50x50 m? —4
20. .Sia;ie trawy mT 14
21. | Dodatkowe materialy wg. potrzeb o |
s ) > Stacja transformatorowa 15/0 4 kV B
22.| Wkiadka bezpleczmkowa topikowa nn WT-2 200A gG szt 3 |
33.2. Zestawienie demontazowe
B Stacja transfo_n_nat;rﬁi 15/0 4 kv __]
_ 1_ Wk%adka bezpleczmkowa to_pl_ko—v; ﬁn WT-1 16(_)A '_ _szt_ } 3
] . —Pr;qucze napowietrzne 0,4 kV - —
2. Przewéd AsXSn 0, 6/1 kV 4x25mm’ m | 24

elektn

ini. Tomas; Barjf}zevurv

Uprawnienja budowiane 4,
zakresne i kierowania it
k wzakra-’pes:": Qs

C Iaq: ! Urzgdzen

Kup/o 2/POE/16

ikt roenergetycznych
KUP/0083/WBE/20

fKtowania w ograr:czmym
"owlanymi bez Ograniczeri
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Istn. Podzial Sieci
(T-60472 obw. 10 / T-60472 obw. 09)

Istn. kablowa rozdzielnica szafowa naziemna zintegrowana
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Uwaga:

Wykopu w miejscu zblizenia z istniejgcymi sieciami podziemnymi, wykonywac
wytgcznie recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci !l Dokladng lokalizacje sieci gazowej oraz
elektroenergetycznej, nalezy ustali¢ na podstawie przekopow kontrolnych.

Istniejgcy kabel YAKXS 4x120mm obw. 10, w miejscu przylgczenia
projektowanego kabla utoZzony jest w rurze ochronnej HDPE 110, na
gtebokosci okoto 2,5 m. Istniejgca rure oslonowa nalezy zdemontowac na
odcinku 2 m. Korice istniejgcych rur nalezy zabezpieczyé gniazdowym wkadem
uszczelniajgcym.

Projektowane kable nN na catej diugosci utozy¢ w odzielnych rurach
ochronnych DVK 110, uktadanych od istniejacej rzednej posadowienia do
gtebokosci 1,0 m przy projektowanym ztgczu.

Istniejace przyltacze napowietrzne zdemontowac po wykonaniu przez odbiorce
wiz-tu oraz po zaktualizowaniu umowy dystrybucyjnej.

proj przelotowa mufa kablowa nn 0,4 kV

typu SMHSV4 50-150

Projektowana kablowa rozdzielnica szafewa naziemna z ukiadem pddposrednim
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1.4. Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji robot

‘ wysoka ‘ wybuch gazu sie¢ gazowa

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
g wyste
| stacja transformatorowa | montaz kabla nn,
.. dem d 15/0,4 kV, prace kontrolno-pomiarowe
wysoka porazenll g ilé em do linia kablowa 0,4 kV, montaz muf kablowych
linia napowietrzna 0,4 kV, | wykonywanie wykopéw kablowych
B B | linia kablowa 15 kV, W poblizu czynnego kabla nn i SN
. potracenie . podczas wykonywania robot w
niska samochodem droga publiczna poblizu drogi
niska | wpadnigcie do rowu na trasie kabla od rozpoczgcia p rac Zlemn}fCh do
czasu zasypania wykopow
podczas wykonywz_mia prac
wysoka przysypanie ziemig wykop kablowy montazowych w wykopie
kablowym |
— — ] =
podczas wykonywania robot w ‘

poblizu istniejacego gazociagu

LS. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegoélnie
niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdt szczegOlnie niebezpiecznych  kierownik
budowy/brygadzista przygotuje plan prowadzenia rob6t, zapoznaje z nim zatoge oraz udziela
instruktazu o sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsiewziecia na
poszczegllnych jego etapach. Instruktaz Srodowiskowy nalezy zakorniczy¢ sprawdzeniem

wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi szczeg6lowymi przepisami BHP,
po dokladnym zapoznaniu si¢ osoby prowadzacej instruktaz dla pracownikéw, zrodzajem i

miejscem wystgpowania zagrozen ujetych w poprzednim punkcie.

Bezwzglednie nalezy wymagaé, aby przed przystapieniem do prac pracownicy posiadali
aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, zaswiadczenia o
prowadzonym zgodnie z przepisami przeszkoleniu pracownikow w zakresie bezpieczefistwa i
higieny pracy (szkolenia wstepne ogolne, stanowiskowa, podstawowe i okresowe) oraz

wymagane uprawnienia.

&



1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwigzkuz
wykonywanymi robotami:

— pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne przy linii elektroenergetyczne;j
0,4 kV i stacji transformatorowej 15/0,4 kV powinni byé przeszkoleni, posiadad
odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac przy urzadzeniach energoelektrycznych,

— powinni posiada¢ niezbedne $rodki ochrony osobiste;j,

— wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowiazujagcymi przepisami BHP oraz pod
nadzorem osoby uprawnionej,

— teren robdt nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwona,

— robot nie wykonywa¢ po zmroku ani w warunkach zlej widocznosci,

— pomiary elektryczne powinny wykonywaé co najmniej dwie osoby z uprawnieniami do
wykonywania pomiaréw,

— przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw,

— uwzgledni¢ panujaca pogode,

— zajety pas drogowy oznakowac stosownie do kategorii drogi.

Uwaga:

Na podstawie powyiszej informacji, przed rozpoczgciem budowy, Kierownik budowy
zobowiqzany jest sporzqdzi¢ lub zapewnié sporzqdzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(»-plan bioz”). Opracowany plan bezpieczeristwa winien zosta¢ uzgodniony 7 Inwestorem.

e,z;z‘,};f/ Hii urzgdzen
Ay oener,

getycznych
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Tczew, dnia 22 grudnia 2023 roku

WI.7128.4.73.2023
29279/23

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21.03.1985 roku o drogach publicznych (Dz. U.
2023 poz. 645 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775 ze zm.), Uchwaly Zarzagdu Powiatu w Tczewie z dnia
07 stycznia 2021 roku (Nr 126/378/2021) upowazniajagcej do zalatwiania spraw nalezacych
do kompetencji zarzadcy drogi w szczegdlnosci do wydawania decyzji administracyjnych,
egzekwowania kar za zajecie pasa drogowego, po rozpatrzeniu wniosku zlozonego do Starostwa
Powiatowego w Tczewie, przez Pana Michala Bartoszewicza, reprezentujgcego firme o nazwie
TB PROJEKT, ul. Mickiewicza 23, 86 - 100 Swiecie dzialajacego w imieniu Inwestora o nazwie
ENERGA - OPERATOR S.A. 80 - 557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130

w sprawie uzgodnienia budowy przylacza elektroenergetycznego kablowego nN 0,4 kV na terenie
dziafki nr 2 stanowiacej pas drogowy drogi powiatowej nr 2881G (ul. Wislanej) w Gniewie w celu
zasilania Zaktadu Produkcyjno - Ustugowego na terenie dz. nr 8 w m. Gniew, ul. Wislana 12

Wyrazam zgode dla Inwestora o nazwie

ENERGA - OPERATOR S.A. 80 - 557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130

Na umieszczenie projektowanego przylacza kablowego nN 0,4kV na terenie wymienionej dzialki
stanowigcej pas drogowy drogi powiatowej nr 2881G (ul. Wislanej) w Gniewie zgodnie z
przedtozonym planem sytuacyjnym przy zachowaniu n/w warunkéw:

1. Projektowane przylacze kablowe na terenie pasa drogowego wymienionej drogi powiatowej
nalezy umiesci¢ na glgbokosci nie mniejszej niz 1,0 m;

2. Projektowane Zigcze (Szafka winna zosta¢ umieszczona poza chodnikiem bezposrednio przy
ogrodzeniu dz. nr 8);

3. Z uwagi na umieszczone inne sieci w obrgbie projektowanego przylacza kablowego na terenie
pasa drogowego, zarzadca drogi wyraza zgod¢ na wykonywanie prac w wykopie otwartym na
terenie chodnika oraz pobocza, natomiast Inwestor zobowigzany jest do uzyskania uzgodnien od
wlascicieli lub administratoréw tych sieci, o ile jest to wymagane przepisami odrebnymi.

4. Po wbudowaniu urzadzenia w pas drogowy Inwestor zobowigzany bedzie do odbudowy
nawierzchni pasa drogowego chodnika z kostki Polbruk lub plytek chodnikowych 50 x50 oraz
pobocza wraz z posianiem trawy;

5. Przed przystagpieniem do wykonania prac, na terenie pasa drogowego wymienionych drég nalezy
wystgpi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o zajgcie pasa drogowego w celu prowadzenia robot
oraz z wnioskiem w celu wbudowania urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pas drogowy;

6. Wykonaweca robdt, jako zajmujacy pas drogowy:

—  Zabezpieczy zajmowany teren, na ktérym beda wykonywane prace poprzez ustawienie
oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

— Zapewni dojazdy i dojscia do wszystkich posesji w obrebie zajmowanego odcinka pasa
drogowego drogi powiatowe;j;

—  Bedzie odpowiadat w przypadku wystapienia szkod wobec 0séb trzecich oraz uszkodzenia sieci
w obrebie wykonywanych prac a takze zobowiazany bedzie do pokrycia kosztow w wysokosci
okreslonej w protokole wystawionym przez rzeczoznawce;

—  Prace zwiazane z budowa przylacza ograniczy¢ do niezbednego minimum w rejonie drogi;
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— Po zakonczeniu prac, odbudowaniu uszkodzonej nawierzchni oraz uporzgdkowaniu
zajmowanego terenu nalezy zglosi¢ (email: drogi@powiat.tczew.pl) do zarzadcy drogi w celu
dokonania odbioru pasa drogowego przez zarzadce drogi;

7. Niniejsza decyzja przez okres 2 lat od daty jej wydania stanowi zezwolenie dla Inwestora
o.nazwie ENERGA - OPERATOR S.A. 80 - 557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130 do
dysponowania na cele budowlane, nieruchomoscia zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawa budowlanego (Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm.) w czesci dziatki nr 2 stanowigcej
pas drogowy drogi powiatowej nr 2881G (ul. Wislanej) w Gniewie

8. Niniejsza decyzja staje si¢ decyzja ostateczng po 14 dniach od jej otrzymania, o ile nie dojdzie w
tym czasie do ztozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Uzasadnienie

Z uwagi na to, Ze niniejsze orzeczenia jest zgodne z wnioskiem Strony, odstepuje od uzasadnienia
zezwolenia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie stuzy prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Gdansku za posrednictwem Zarzadu Powiatu Tczewskiego terminie 14 dni od
otrzymania niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie
biegu terminu do wniesienia odwotania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydatl decyzj¢. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Integralng czegs¢ powyzszej decyzji stanowi opieczgtowana mapa, jako zalacznik graficzny.

Otrzymuja:
1. ENERGA - OPERATOR S.A. 80 - 557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130

Pelmomocnik Inwestora — Pan Michal Bartoszewicz
Adres do korespondencji: )
TB PROJEKT, Tomasz Bartoszewicz, 86 — 100 Swiecie, ul. Mickiewicza 23

1. Wla/a
Sporzadzit — A. Barej (tel. 58 77 34 984)
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