1. Temat

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa linii napowietrznej SN-15kV, budowa linii
kablowej SN-15kV, oraz demontaz istniejgcej linii napowietrznej SN-15kV w miejscowosciach Wilcza
i Magnuszewice, gm. Kotlin.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

. . typ KKpgol1 - 13,5/28 ilos¢ 1

1 |Wymiana pojedynczego stupa SN 1p Kpgo22 - 13,5/26 loc 1
- . dt.trasy/
2 |Linia napowietrzna SN typ = i ealkaiiits =
3 |Roztgcznik napowietrzny SN typ RN 111 24/4-100 W-S-H A2 ilos¢ 2
. 3XNA2XS(FL)2Y(XRUHAKXS di.trasy/ |1182m
4 |Linia kablowa SN e 1x(24(§/2E('>mm2 ) dhcalkowita | 1247 m
5 | Mufy kablowe typ - ilos¢ -
6 |Gtowice kablowe typ CHE-F Zgz\é /Zg;gg{CSK 95 ilog¢ 6
7 |Ograniczniki przepie¢ typ ASM 18 N+D+W3 ilos¢ 6
8 |Ztacze kablowe SN typ - ilos¢ -
9 |Stacja transformatorowa SN/nn typ - ilos¢ -
10 |Transformator typ - ilos¢ -
11 |Wymiana pojedynczego stupa nn typ ~ ilos¢ -
12 |Linia napowietrzna nn typ - - —
13 |Przyfacze napowietrzne typ — - —
14 |Przytacze kablowe typ = = =
15 |Szafka pomiarowa typ - ilos¢ -
obwod/
16 |Linia kablowa nn typ - dt.trasy/ -
dt.catkowita

17 |Kablowa rozdzielnica szafowa typ - ilos¢ -
18 |Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy | typ - ilos¢ -
19 |Przecisk dtugosc - ilos¢ -
20 |Przewiert dtugos¢ - ilos¢ -
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11. Stan istniejacy

Istniejg obiekty elektroenergetyczne takie jak linia napowietrzna SN-15kV relacji GPZ Kotlin -
Magnuszewice (SN4-04008/06), linia napowietrzna WN-110kV oraz inne sieci podziemnego uzbrojenia terenu
takie jak sieci telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne.

12. Rozbiorki

Przewiduje sie demontaz stupéw SN-15kV nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 wraz z odcinkiem linii napowietrznej SN-15 kV
pomiedzy stupem nr 3 a sfupem nr 8.

Istniejgcy stup SN-15kV nr 3 zostanie przebudowany na stup kraficowy zgodnie z punktem nr 13.1.1,
istniejgcy stup SN-15kV nr 8 zostanie przebudowany na stup kraricowo-kranicowy zgodnie z punktem 13.1.2,
a przewody napowietrzne SN-15kV pomiedzy stupem nr 3 a stupem nr 8 wymienione zostang na linig kablowa
SN-15kV zgodnie z punktem 13.2.

Wykaz materiatéw z demontazu zamieszczono w ,,zestawieniu materiatdw z demontazu” — punkt nr 34.6.
Materiaty wtasnosci Energa-Operator nalezy zda¢ w RD Jarocin.

13. Linia SN (napowietrzna / kablowa)
13.1. Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV
13.1.1. Stup SN-15kV nr 3

Istniejgce stanowisko stupowe SN-15kV nr 3 typu P 12/BSW zlokalizowane na dziatce nr 124 nalezy
przebudowa¢ na nowy projektowany stup wirowany E typu Kpgo-13,5/26 z ustojem FP23 / 2,8 m ze zmiang
lokalizacji — przesunieciem w linii istniejgcych przewodow — na dziatke nr 102/7.

W przestach (wykonanych przewodami typu 3x AFL6-70mm?), nalezy zastosowa¢ naprezenia normalne
0=110MPa.

Uzbrojenie stupa nr 3 w czesci napowietrznej zaprojektowano dla uktadu ptaskiego przewodow
z izolacjq wiszgca spetniajacy 1° obostrzenia.

Dla projektowanej w niniejszym opracowaniu linii kablowej SN-15kV, (zgodnie z punktem nr 13.2), na stupie
nr 3 nalezy zainstalowac¢ roztgcznik typu RN 11l 24/4-100 W-S-H A2 z napedem recznym. tacznikowi nalezy
nada¢ numer 443175.

Potaczenia pomiedzy linig napowietrzng, roztgcznikiem i gtowicg kablowa nalezy wykonac przy pomocy
przewoddéw w ostonie izolacyjnej typu EKOPAS CCST-WK 70.

Projektowany stup SN-15kV nr 3 nalezy uziemi¢ przy pomocy uziomoéw z tasmy i pretéw stalowych
ocynkowanych typu TP1+4x6. Uziemienie stupa nalezy wykonaé w taki sposob aby napigcie razeniowe
dotykowe nie przekroczyto dopuszczalnej wartosci, ktora zgodnie z normg PN-E-05115 dla czasu trwania
zwarcia réwnego 5s, wynosi 80V, a rezystancja uziemienia stupa powinna wynosi¢ Rs< 10 Q.

UWAGA: Jedynym kryterium prawidfowego wykonania uziemienia jest zachowanie dopuszczalnej wartosci
napiecia razeniowego dotykowego.

Po wybudowaniu uziomu nalezy sprawdzi¢ metodg pomiarowg oraz pomiarowo-obliczeniowg wartos¢
uziemienia oraz napiecia razeniowego dotykowego i w razie potrzeby rozbudowa¢ wykonany uziom
do poziomu zachowania ww. dopuszczalnych wartosci uziemienia ochronnego i napigcia razeniowego
dotykowego.

Na zerdzi stupa nalezy zainstalowac¢ komplet tabliczek ostrzegawczych, identyfikacyjnych i informacyjnych
zgodnych z obowigzujgcymi standardami w Energa-Operator.

Sylwetke stupa przedstawiono na rysunku nr E-03. Stup dobrano na podstawie katalogu linii napowietrznych
$redniego napiecia LSN 70(50) firmy Energolinia Poznan.

13.1.2. Stup SN-15kV nr 8

Istniejgce stanowisko stupowe SN-15kV nr 8 typu ROK E 12/20 zlokalizowane na dziatce nr 2/39 nalezy
przebudowa¢ na nowy projektowany stup wirowany E typu KKpgo11-13,5/28 z ustojem SFP23/13,5m+SP22
(3m) bez zmiany lokalizacji.

W przestach (wykonanych przewodami typu 3x AFL6-70mm?), nalezy zastosowa¢ naprezenia normalne
0=90MPa.

W przestach (wykonanych przewodami typu 3x AFL6-35mm?), nalezy zastosowac naprezenia normalne
0=100MPa.

Uzbrojenie stupa nr 8 w czesci napowietrznej zaprojektowano dla uktadu tréjkatnego przewodéw
z izolacjg wiszaca spetniajacy 1° obostrzenia.



Dla projektowanej w niniejszym opracowaniu linii kablowej SN-15kV, (zgodnie z punktem nr 13.2), na stupie
nr 8 nalezy zainstalowac roztgcznik typu RN 11l 24/4-100 W-S-H A2 z napedem recznym. tgcznikowi nalezy
nada¢ numer 443176.

Potgczenia pomiedzy linig napowietrzng, roztgcznikiem i gtowicg kablowg wykonaé¢ przy pomocy
przewodow w ostonie izolacyjnej typu EKOPAS CCST-WK 70.

Projektowany stup SN-15kV nr 8 nalezy uziemié przy pomocy uziomoéw z tasmy i pretéw stalowych
ocynkowanych typu TP1+4x6. Uziemienie stupa nalezy wykona¢ w taki sposob aby napiecie razeniowe
dotykowe nie przekroczyto dopuszczalnej wartosci, ktora zgodnie z normg PN-E-05115 dla czasu trwania
zwarcia rownego 5s, wynosi 80V, a rezystancja uziemienia stupa powinna wynosi¢ Rg< 10 Q.

UWAGA: Jedynym kryterium prawidtowego wykonania uziemienia jest zachowanie dopuszczalnej wartosci
napiecia razeniowego dotykowego.

Po wybudowaniu uziomu nalezy sprawdzi¢ metodg pomiarowg oraz pomiarowo-obliczeniowg wartos¢
uziemienia oraz napiecia razeniowego dotykowego i w razie potrzeby rozbudowaé wykonany uziom
do poziomu zachowania ww. dopuszczalnych wartosci uziemienia ochronnego i napiecia razeniowego
dotykowego.

Na zerdzi stupa nalezy zainstalowa¢ komplet tabliczek ostrzegawczych, identyfikacyjnych i informacyjnych
zgodnych z obowigzujgcymi standardami w Energa-Operator.

Sylwetke stupa przedstawiono na rysunku nr E-04. Stup dobrano na podstawie katalogu linii napowietrznych
Sredniego napiecia LSN 70(50) firmy Energolinia Poznan.

13.2. Budowa linii kablowej SN-15kV

Po zdemontowaniu linii napowietrznej SN-15kV na odcinku pomiedzy stupaminr 3i 8, w celu odtworzenia
zasilania nalezy po nowej trasie pobudowa¢ linie kablowg SN-15kV typu 3xNA2XS(FL)2Y(XRUHAKXS)
1x240/25mm? L=1182 m / L=1247 m, od projektowanego stupa nr 3 zlokalizowanego na dziatce nr 102/7
do projektowanego stupa nr 8 zlokalizowanego na dziatce nr 2/39.

Szczegbdly zwigzane z przebiegiem trasy linii kablowej SN-15kV przedstawiono na projekcie
zagospodarowani terenu - rys. nr E-O1.

13.2.1. Uktadanie linii kablowej SN na projektowanych stupach SN-15kV nr3i 8

Linie kablowg SN-15kV typu 3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXS) 1x240/25mm? nalezy uktada¢ na stupach nr 3i 8
w rurach ostonowych BE 160 (czarna) od giebokosci 0,5 m w ziemi do wysokosci 2,5 m nad ziemia.
Rury te winny by¢ mocowane do zerdzi przy pomocy ramek FR, tasm stalowych COT37 i klamerek COT36.
Powyzej rur kabel nalezy uktadaé na zerdzi przy pomocy uchwytéw U2032. Linie kablowa SN na stupach nalezy
zakonczy¢ gtowicami kablowymi typu 3x CHE-F 24kV 70-240/CSK 95-240/(25/50).

Dodatkowo na stupach nalezy zabudowa¢ ograniczniki przepie¢ typu ASM 18 N+D+W3, wspotpracujgce
z uziemieniem ochronno-odgromowym stupa.

Potgczenie miedzy wylotem rury na stupie i kablem nalezy uszczelni¢ rurg termokurczliwg
MWTM-180/60-1000/S.

13.2.2. Uktadanie linii kablowej SN w ziemi
Kable SN-15kV nalezy uktada¢ w ziemi w wykopie otwartym na gtebokosci:
-min. 1,1 m w gruntach ornych,
- 0,5 m pod dnem rowu,
- 0,8 m w pozostatych miejscach.
W miejscach uktadania kabli za pomocg przewiertéw i przeciskdw, gtebokos¢ zostata ustalona
na przekroju poprzecznym. Szczegoty wykonania kolizji i skrzyzowan oméwiono w punkcie nr 28.
Kable nalezy uktada¢ linig falista w ukfadzie trdjkatnym spinajac je opaskami samozaciskowymi
o szerokosci min. 5 mm nie rzadziej niz co 2 m na warstwie piasku grubosci 10 cm. Takg samg warstwg kable
nalezy przykryé. Na linii wykopu nalezy utozy¢ folie ostrzegawcza koloru czerwonego z tworzywa sztucznego
o grubosci min. 0,5 mm i szerokosci 30 cm utozong centralnie na wysokosci 25 cm od gérnej krawedzi kabla.
Kable w ziemi powinny by¢ wyposazone na catej diugosci w zgodne ze standardami EOP tabliczki
informacyjne z tworzywa sztucznego o grubosci min 1mm rozmieszczone co 10 m. Opaski nalezy instalowac
réwniez z kazdej strony przy mufach, ostonach, przepustach, podej$ciach do szafek pomiarowych i rozdzielnic
szafowych nn oraz przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi urzadzeniami podziemnymi. Promien zagiecia
kabli SN nie powinien by¢ mniejszy od ich 15 — krotnej $rednicy.



/\ \/\

Na faliste utozenie nalezy przeznaczy¢ ok. 3% dtugosci kabla utozonego w ziemi. Temperatura zewnetrzna
jak réwniez temperatura samego kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza od wartosci podanej przez
producenta kabla, jednak nie nizsza niz - 5°C.

Powyzsze uwarunkowania uktadania kabli spetniajg pierwsza kategorie geotechniczna.

Przy realizacji robdt nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w decyzjach i w protokole z posiedzenia Narady
Koordynacyjne;.

Przed utozeniem izasypaniem kabli nalezy wykona¢ badanie ciaggtosci zyt, probe napieciowa kabli oraz
pomiar rezystancji izolacji.

Po utozeniu kabli w wykopie, przed zasypaniem, nalezy zawiadomié¢ uprawnionego geodete celem
wykonania inwentaryzacji linii kablowych SN, a Inwestora w celu odbioru prac zanikowych.

Na koncach kabli SN-15kV pozostawi¢ 2 m zapasy kabla.

13.3. Warunki bezpieczenstwa

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac $cisle przestrzegajac przepisow BHP.

Wykopy nalezy wykonywaé recznie z uwagi na mozliwo$¢ natrafienia na niezarejestrowane na planie
urzadzenia lub sieci podziemne.

14. Stacja transformatorowa SN/nn
NIE DOTYCZY

15. Linia nn (napowietrzna / kablowa)
NIE DOTYCZY

16. Oswietlenie uliczne
NIE DOTYCZY

17. Przytacza SN (napowietrzne / kablowe)
NIE DOTYCZY

18. Przytacza nn (rapewietrzne / kablowe)

NIE DOTYCZY
19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN

Na stupach nr 3 i 8 nalezy zabudowa¢ ograniczniki przepie¢ z wspornikami izolacyjnymi i odtgcznikami
typu ASM 18N + D + W3 wspdtpracujgce z uziemieniem ochronno-odgromowym stupa.

20. Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nn
NIE DOTYCZY

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn
NIE DOTYCZY

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewoddw, kabli i urzadzen.
Przewody, kable i urzgdzenia bez izolacji umiesci¢ poza zasiegiem reki. Ochrone przed dotykiem posrednim
zapewnia¢ bedzie uziemianie.
23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn
NIE DOTYCZY
24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn
NIE DOTYCZY
25. Obliczenia techniczne
25.1. Obliczenia zwarciowe
Na odcinku: GPZ Kotlin — Magnuszewice [SN4-04008/06] -Proj. stup nr 3-8
25.1.1. Warunki zwarciowe po stronie SN
—  Moc zwarciowa systemu na szynach 15kV GPZ Kotlin: S'kqg= 93 MVA
— Impedancja zwarciowa systemu:
c-UfF 1,1-152
Ska 93

Ty

= 2,66

X = 0,995« Zp = 0,995 - 2,66 = 2,647 Q)
Rig = 0,1 X = 0,1-2,647 = 0,2647



Parametry zastepcze obwodu zwarciowego:

PARAMETRY ELEMENTOW PETLI ZWARCIOWE)J
NAZWA BADANEGO ELEMENTU PETLI 0
L.p. Ska L Ro ’ Xo Rz l Xz I Z;
ZWARCIOWE)J
MVA km om/km om
Zasilanie GPZ Kotlin 93
1 |Impedancja wstepna X 0,2647 | 2,6470
2 | lIstn. kabel HAKnFta 120 0,2230 | 0,2550 | 0,0670 | 0,0568 | 0,0149
3 |lstn. przewodd AFL 70 0,4400 | 0,4440 | 0,3300 | 0,1953 | 0,1452
4 | Proj. NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1x240/25 1,2470 | 0,1280 | 0,0660 | 0,1596 | 0,0823
Razem: 0,6764 | 2,8894 | 2,968

— Prad zwarciowy poczatkowy:
. L1Uy 11-15

i = =
* T3z, +3-2968

=3,2kA

— Prad zwarciowy udarowy:
i,=Kk'V2:I,"=151-v2-32=683kA

0,6764

gdzie: k = 1,02 + 0,98e > 2889 = 1,51

— Prad zwarciowy zastepczy cieplny 1-sekundowy:
Lp=1/vVi+m =32-vV1=32kA
(dla zwar¢ odlegtych i przy m = 0)

25.1.2. Sprawdzenie projektowanych kabli 3xNA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS)1x240/25mm? 12/20kV
na warunki zwarciowe:

g I Te _ 1 32002'0’1—1088 2« 240 mm?
= 1 93 TR jias

gdzie:
Tk - czas trwania zwarcia, w [s]
lth - prad zwarciowy ciepiny 1-sekundowy, w [A]
k - dopuszczalna jednostkowa gestoéé pradéw zwarciowych, w [A/mm?]

7. +7
;. FntT _90+250 _ 0
2 2

_ 72 _ 35
1+a«(z,—20) 1+0,004-(170-20)

T =~ T _
k=\[m_ e, -%=J21,87~2,48~M _931~03_4

& mm

7 =21,87m /(Qmm*)

2

cw - ciepto wiasciwe materiatu przewodzacego(dla AL 2,48 dla Cu 3,55 [J/cm3K],
(% poczatkowa temperatura zwarcia, w [°C],

7, - dopuszczalna koficowa temperatura zwarcia, w [°C],

a - wspoétczynnik rozszerzalnosci metali przyjmowany jako 0,004 [1/K],

70~ konduktywnos¢ materiatu przewodzgcego w temp. 20 °C,

Tk - czas trwania zwarcia, przyjmowany dla wyznaczenia wartosci k jako 1,

¥, - konduktywno$¢ materiatu przewodzgcego w temp. 7, w [m/Q *mm?],

T,, - Srednia temperatura przewodu, w [°C],




25.1.3. Sprawdzenie projektowanych kabli 3xNA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS)1x240/25mm? 12/20kV
na minimalny przekréj zyly powrotnej:

I3, @& 3200%-0,0039-0,1

Smin—ip = — — : =
1+ a(T,, — 20) 0’384_57_8‘93.ln1+o,0039 (250 — 20)

c-y-d'lnm 14 0,0039- (90 — 20)

Smin-zp = 7,16 mm? < 25 mm?® - warunek spetniony

gdzie:

t- czas trwania zwarcia, w [s]

ln- prad zwarciowy cieplny 1-sekundowy, w [A]

T1- temp. poczatkowa zyty powrotnej w chwili t=0

T~ temp. koricowa zyty powrotne;j

Wtasciwosci materiatu zyty powrotnej w temp 20 °C - miedz:
a = 0,0039[K];

c=0,384[) gt K];

d= 8,93 [g cm3);

¥=57[m/ Q *mm?)

25.2. Uziemienie projektowanych stupow SN-15kV
- prad zwarcia doziemnego (strona SN):
I,kl = 14 A

- prad zwarcia resztkowy:
Ipes = 021"y = 2,84

- najwiekszy spodziewany pragd uziomowy:
I = Iges ¥ 0,98 = 2,744

- czas trwania zwarcia doziemnego:

tF = 5 5
- dodatkowa rezystancja przejscia cztowiek — ziemia (podeszwy skorzane):
Ral = 30 Q
- dodatkowa rezystancja stanowiska (gleby piaszczyste, gliniaste):
Raz = 225 Q
- wartos$¢ rezystancji dodatkowej:
R, =255
- najwieksza dopuszczalna warto$¢ napiecia dotykowego razeniowego:
UTp - 80 V

- najwieksza dopuszczalna wartos$¢ napiecia dotykowego spodziewanego, gwarantujgcego
bezpieczenstwo ludzi:
Ra
Usrp = Urp (1 +———ZB " 0,75> =91V
musi byé spetniony warunek:

UE S 2 * USTp
UE = IE * RB
a wiec:
IE*RB SZ*UST[J
rezystancja uziemienia stupa:
2xU
. < STp
Ig
R £6640Q)

Przyjeto rezystancje uziemien stupow SN: Rp < 10 Q

17

7,16mm?

Uziemienia projektowanych stupéw SN wykonac zgodnie z rysunkami. Dane dotyczgce wykonania uziemien

zawarto w zestawieniu materiatéw.



26. Opinia geotechniczna

Mo

Projektowane obiekty sieci elektroenergetycznej SN spetniajg pierwsza kategorie geotechniczng.

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym
27.1. Bez uwzgledniania powierzchni zajmowanej przez rury osfonowe

powierzchnia [m?]

Nr Przeznaczenie/ Projektowana infrastruktura
. .,.| nawierzchnia Linie kablowe SN - 240 mm? Zajmowana
dziatki . . 5
pasa drogowego | [m] [m] [m?] powierzchnia [m?]
gtz 332 x 00816 = 27,0912 27,0912
9 Teren zielony
Wisea 2 x 00816 = 0,1632 0,1632
Asfalt
P
- 387,5 x 00816 = 31,6200 31,6200
Teren zielony
Wjazd
141/2 10,5 x 0,0816 = 0,8568 0,8568
Ptyty betonowe
Vijeze 55 x 00816 = 04488 0,4488
Asfalt
“alHuwanE 60,1800 60,1800

27.2. Z uwzglednieniem powierzchni zajmowanej przez rury ostonowe

OR— Projektowana infrastruktura
— - -
dzli\lariki nawierzchnia Linie kablowe SN - 240 mm? el ka\zk:l:’::es:ill:go b Zajmowana
asa drogowego owierzchnia [m?
pasa drogowego ol [m] ] [ ml [m] 7 | P [
)
i 176 x 0,0816 = 14,3616 | 156 x 0,1600 = 24,9600 39,3216
Teren zielony
: Wijazd
J 0 x 00816 = 00000 | 2 x 01600 = 0,3200 0,3200
Asfalt
Pob
e 300 x 0,0816 = 244392 | 88 x 0,1600 = 14,0800 38,5192
Teren zielony
Wijazd
141/2 0 x 00816 = 0,0000 | 10,5 x 0,1600 = 1,6800 1,6800
Ptyty betonowe
Wijazd
Jaz 0 x 0,0816 = 0,0000 | 55 x 0,1600 = 0,8800 0,8800
Asfalt
SR 38,8008 41,9200 80,7208
powierzchnia [m?]

28. Kolizje / skrzyzowania

Na skrzyzowaniach z utwardzonymi wjazdami, drogami oraz rowami projektowane kable SN-15kV nalezy
prowadzi¢ w rurach ostonowych SRS-G 160 uktadanych metodg przewiertéw sterowanych na gtebokosciach
okreslonych na przekrojach poprzecznych — rys. E-08.

Przed przystapieniem do wykonania przewiertéw nalezy za pomocg przekopdw prébnych okresli¢
lokalizacje istniejacych sieci podziemnego uzbrojenia terenu.

Na skrzyzowaniach z nieutwardzonymi wjazdami do posesji projektowane kable SN-15kV nalezy prowadzi¢
w rurach ostonowych DVK 160 uktadanych metodg przekopu potéwkowego na gtebokosci min. 1 m.

Na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcymi rurociggami wodnymi, kanalizacyjnymi oraz istniejgcymi
kablami nn-0,4kV projektowane kable SN-15kV nalezy uktada¢ w rurach ostonowych DVK 160.

Na istniejgce kable telekomunikacyjne i elektroenergetyczne na skrzyzowaniach oraz zblizeniach z kablami
projektowanymi nalezy natozy¢ rury 2-dzielne A110PS na diugosci skrzyzowania i zblizenia z dodaniem 0,5 m
z obu stron.

Korice rur ostonowych DVK 160 nalezy zabezpieczy¢ za pomoca dtawnic czopowych typu EK 186/140.
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Przy realizacji rob6t uwzglednic¢ uwagi zawarte w decyzjach, uzgodnieniach i protokole z posiedzenia Narady
Koordynacyjnej.

Kable na zblizeniu do drzew i krzewdw nalezy utozy¢ w rurach ostonowych DVK nie naruszajgc systemu
korzeniowego.

W poblizu istniejgcych urzadzen i sieci podziemnych oraz w miejscach uktadania projektowanych kabli
w poblizu czynnych kabli nn-0,4 kV, prace ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

29. Ingerencja w zielen wysoka
NIE DOTYCZY

30. Ochrona konserwatorska
Teren nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

31. Opis do projektu zagospodarowania terenu
Opis zamieszczono w czesci: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
32. Obszar oddziatywania inwestycji
Obszar oddziatywania inwestycji okreslono w czesci: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

33. Uwagi
33.1. Uwagi dla wykonawcy

Na projektowanych stupach linii napowietrznej SN-15kV nalezy zainstalowa¢ tabliczki numeracyjne
i informacyjne zgodne z obowigzujgcymi standardami w Energa-Operator S.A. tacznikowi na stupie nr 3 nalezy
nada¢ numer 443175. tgcznikowi na stupie nr 8 nalezy nada¢ numer 443176.

W trakcie prac nalezy zachowa¢ wszystkie uwagi i wskazéwki instytucji uzgadniajacych i opiniujacych
niniejszg dokumentacje projektowa.

Roboty zanikajgce nalezy przedstawi¢ do odbioru czgstkowego.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabli, rezystancji uziomow, a takze
geodezyjne pomiary przebiegu linii kablowych.

Przed rozpoczeciem prac na dziatkach objetych przebudowa i budowg oraz demontazem nalezy

z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem telefonicznie powiadomic¢ wtascicieli dziatek. Numery telefonéw
zamieszczono na o$wiadczeniach woli zamieszczonych w tomie nr 1I/1ll =, Tytuty prawne do nieruchomosci”.

Przed przystgpieniem do prac na dziatce Nadlesnictwa Jarocin nalezy dokonac uzgodnien z lesniczym
w zakresie sposobu prowadzenia prac oraz uporzgdkowania terenu po wykonaniu inwestycji.

Catos$¢ prac wykonad zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami.

Po zakonczeniu inwestycji teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

33.2. Warunki bezpieczenstwa

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac $ciéle przestrzegajgc przepiséw BHP.

Wykopy nalezy wykonywac recznie z uwagi na mozliwo$¢ natrafienia na niezarejestrowane na planie
urzadzenia lub sieci podziemne

33.3. Aspekty sSrodowiskowe

Odpady budowlane

Odpady powstate podczas wykonywanych prac nalezy posortowa¢, wywiez¢ z budowy i zagospodarowac:
metale ztomowa¢, odpady poliwinylowe skierowa¢ do recyklingu.

Gleba i ziemia z wykopu

Ziemia z wykopu pod kable prawie w catosci trafia ponownie do wykopu gdzie winna by¢ ubijana
warstwami. Nadwyzke gleby (niewielka ilo$¢) nalezy wywiezé.

Ziemia Z wykopu pod stupy w miare mozliwosci nalezy zagospodarowac
w stupa. Nadwyzke nalezy wywiez¢.

Emisja niezorganizowana substancji szkodliwych do powietrza

Podczas realizacji robot, w wyniku eksploatacji pojazdéw na budowie, moze nastgpi¢ emisja znikomej ilosci
niezorganizowanych substancji szkodliwych do powietrza. Emisja tych substancji bedzie wiec mie¢ miejsce
w ilosciach sladowych. Pojazdy winny posiada¢ zgodne z przepisami katalizatory spalin.

Zblizenia do drzew i krzewdéw

Przy zblizeniach do drzew badz krzewdw nalezy zabezpieczy¢ system korzeniowy przed uszkodzeniem.
Inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewdw na trasie projektowanych sieci elektroenergetycznych.




33.4. Harmonogram planowanych prac

Na etapie wykonywania przebudowy linii napowietrznej SN-15kV, budowy linii kablowej SN-15kV, oraz
demontazu istniejgcej linii napowietrznej SN-15kV nalezy opracowac¢ harmonogram planowanych prac.
Szczegbtowy harmonogram prac winien okresla¢ miejsca podtgczenia agregatéw na stacji, liczbe zespotéw
z podziatem na zakres prac w danym dniu, udziat sprzetu, szacunkowe roboczogodziny, miejsca
rozmostkowanie linii SN 15 kV. W harmonogramie prac nalezy ograniczy¢ wytgczenia po stronie SN. Stosowac
technologie Prac Pod Napieciem (PPN) — 1 kV podczas rozmostkowania, rozwazy¢ mozliwos¢ rozmostkowania
linii SN w technologii PPN — 15 kV. Okresli¢ min. czas wytaczenn odbiorcéw, niezbedny do wykonania
przygotowania miejsca pracy w sposob tradycyjny w przypadku braku mozliwosci zastosowania technologii
PPN. Dodatkowo harmonogram prac nalezy uzgodni¢ w RDM w Kaliszu. Po uzyskaniu pozytywnego
uzgodnienia ww. harmonogramu w RDM nalezy nastepnie przekaza¢ go do Dziatu Zarzadzania Eksploatacja
w Rejonie Dystrybucji w Jarocinie.

/] 7
mgr inz. Bartpsz Michalski
Uprawnienia budow|kne g0 projektowania
bez ograniczen w sglecjalhosci instalacyjnej
w zakresie siedf, instalacji i urzadzen
f ergetycznych




34. Zestawienia montazowe i demontazowe
34.1. Stup linii napowietrznej SN-15kV nr 3 typu Kpgo22-13,5/26

Materiaty do montazu

1 | Zerdz wirowana E 13,5/12 Dw=218 szt. 2
2 Ustdj FP23/2,8 m

a Element fundamentu EF szt. 2
b Ptyta fundamentu P-200 szt. 1
¢ Sruba oc. z nakretka i podkt. okr. i kwadr. M24x430 szt. 12
d Kliny stabilizujace szt. 6
e Element stalowy fundamentu ESF-1 szt. 1
f | Beton uzupetniajgcy C 16/20 m?3 0,26
3 Poprzecznik odporowy PO-50 szt. 1
4 Objemka OB-6/E szt. 2
5 Konstrukcja stupa podwojnego kpl. 1
6 | tancuch odciggowy tO/1 kpl. 3
7 tacznik jednowidlasty h=300 szt. 1
8 Zawieszenie przelotowe mostka ZM kpl. 1
9 Konstrukcja do gtowic kablowych KG-1 szt. 1
10 | Objemka OB-7 szt. 1
11 | Ogranicznik przepie¢ ASM 18 N+D+W3 z ostong przeciw ptakom szt. 3
12 | Konstrukcja do ogranicznikéw przepie¢ KOG-7b szt. 1
13 | Objemka OB-5 szt. 1
14 | Roztacznik RN 111 24/4-100 W-S-H A2 kpl. 1
15 | Naped reczny NRV-13,5/218 w.ll W-H kpl. 1
16 | Konstrukcja pod roztgcznik szt. 1
17 | Przewéd EKOPAS CCST-WK 70mm? m 20
18 | Zacisk odgatezny SEW20.72 szt. 3
19 | Koncowki kablowe 70x12ALU-F szt. 6
20 | Pofaczenie uziemienia + uziom TP1+4x6

a Bednarka ocynkowana 25x4 m 40
b Pret uziemiajacy ocynkowany PUN 16/1,5 szt. x 4x6
o Gtowica GM-N 16 szt. 1
d Grot stalowy GT-ZN 16 szt. 4
e Zacisk krzyzowy ptaskownik- pret szt. 4
f Zacisk krzyzowy ptaskownik- ptaskownik szt. 5
g Zacisk tulejowy ZUP-12 szt. 12
h | Linka stalowo-aluminiowa AFL-6 1x70mm? m 3
i Tasma uszczelniajgca DENSO szt. 1
21 | Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne kpl. 1
22 | Tasma stalowa 20x0,4 COT37.1 m 6
23 | Tasma stalowa 20x0,7 COT37 m 15
24 | Klamerka tasmy mocujgcej COT36 szt. 10
25 | Ktédka master—key szt. 1

~—



34.2. Stup linii napowietrznej SN-15kV nr 8 typu KKpgo11-13,5/28

Materiaty do montazu

1 | Zerd? wirowana E 13,5/12 Dw=218 szt. 2
2 Ustdj SFP23/13,5m+SP22 (3m)
a Ptyta fundamentu PS-200 szt. 2
b Ptyta denna szt. 1
c Potgczenie skrecane do SFP kpl. 1
d Ptyta fundamentu PS-160 szt. 2
e Potgczenie skrecane do SP kpl. 1
3 Poprzecznik odporowy PO-301a szt. 1
4 Gtowica stupa GS-30 szt. 1
5 Objemka OB-5 szt. 2
6 Konstrukcja stupa podwdjnego kpl. 1
7 Poprzecznik rozgateiny PR-32a szt. 1
8 Objemka OB-32 szt. 2
9 | tancuch odciggowy £0/1 kpl. 6
10 | Zawieszenie przelotowe mostka ZM kpl. 2
11 | Ogranicznik przepie¢ ASM 18 N+D+W3 z ostong przeciw ptakom szt. 3
12 | Konstrukcja do ogranicznikdw przepie¢ KOG-7b szt. 1
13 | Objemka OB-5 szt. 1
14 | Roztacznik RN 11l 24/4-100 W-S-H A2 kpl. 1
15 | Naped reczny NRV-13,5/218 w.Il W-H (belka wsporcza biegunéw 2,3m) kpl. 1
16 | Konstrukcja pod roztgcznik szt. 1
17 | Przewdd EKOPAS CCST-WK 70mm? m 40
18 | Zacisk odgatezny SEW20.72 szt. 3
19 | Koncéwki kablowe 70x12ALU-F szt. 6
20 | Potgczenie uziemienia + uziom TP1+4x6
a Bednarka ocynkowana 25x4 m 40
b Pret uziemiajgcy ocynkowany PUN 16/1,5 szt.xm 4x6
o Gtowica GM-N 16 szt. 1
d Grot stalowy GT-ZN 16 szt. 4
e Zacisk krzyzowy ptaskownik- pret szt. 4
f Zacisk krzyzowy ptaskownik- ptaskownik szt. 5
g Zacisk tulejowy ZUP-12 szt. 12
h | Linka stalowo-aluminiowa AFL-6 1x70mm? m 3
i Tasma uszczelniajgca DENSO szt. 1
21 | Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne kpl. 1
22 | Tasma stalowa 20x0,4 COT37.1 m 6
23 | Tasma stalowa 20x0,7 COT37 m 15
24 | Klamerka tasmy mocujgcej COT36 szt. 10
25 | Ktédka master—key szt. 1




34.3. Linia kablowa SN-15kV: proj. stup nr 3 - proj. stup nr 8

A7

Materiaty do montazu

, 3741
1 Kabel NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1x240/25mm?, 12/20kV m (3x 1 247m)
2 Gtowice kablowe CHE-F 24kV 70-240/CSK 95-240/(25/50) kpl. (3 szt.) 2
3 Dtawnica czopowa EK 186/140 — uszczelnienie rury szt. 38
4 Rura ostonowa SRS-G 160 (czerwona) prod. Arot m 152
5 Rura ostonowa DVK 160 (czerwona) prod. Arot m 266
6 Rura ostonowa BE 160 (czarna) prod. Arot m 6
7 Rura ostonowa dwudzielna A 110 PS prod. Arot m 4
8 Rura termokurczliwa MWTM-180/60-1000/S szt. 2
9 3-palczatka uszczelniajgca AKB-5 szt. 2
10 | Uchwyt dystansowy U2032 szt. 4
11 | Ramka FR szt. 6
12 | Uchwyt SO 79.5 szt. 4
13 | Klamerka COT36 szt. 12
14 | Tasma COT37 m 18
15 | Folia ostrzegawcza czerwona m 1071
16 | Tablica 80x50 z opisem kabla w ziemi szt. 120

34.4. Zestawienie materiatéw z demontazu
Materiaty do demontazu

1 | Zerdz zelbetowa BSW 12 m szt. 4
2 | Zerdz wirowana E 12/10 szt. 4
3 Przewdd AFL6-70 mm? m 2166
4 Poprzecznik przelotowy SN szt. 4
5 Poprzecznik odporowy SN szt. 2
6 Poprzecznik kraricowy SN szt. 1
7 Konstrukcja sprzegajaca Kpl. 5
8 Gtowica stupa SN szt. 2
9 Izolatory stojgce SN szt. 16
10 | tancuch odciggowy kpl. 15
11 | Ustdj stupa SN kpl. 6

38. Informacja BIOZ
Informacje BIOZ zamieszczono w czes$ci: ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

bez ograniczen wspedialn

w zakresie sf
elektrycznych
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