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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
1. Przytaczany obiekt:
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Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dziatki): Szczepidlo, ul. Gozdzikowa
gm. Krzyméw , dziatka numer 0023-327/5
Grupa przytaczeniowa:  grupa V
Moc przytaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Konin Pid [05002]
Linia 15 kV Brzezno - Nr 21400 [SN5-05002/14]
Stacja SN/nn Szczepidio [50380]
Obwod nn Linia nap.-kabl. - kier. Brzezno [NN5-50380/01]
Obiekt Ziacze, szafka [nN] Krzyméw - gmina Krzyméw - gmina _ [ZK-111954741]
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
30061586652;
- zaciski na ostatnie] listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w ztgczu kablowo-
pomiarowym.
Rodzaj przylgcza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZzenia niezbednego do wspdipracy z
siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
Urzadzenia nn:
a) w zakresie przylacza:
- nie dotyczy
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- Realizacja WBS nr B/23/083106
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci s przytaczane:
- nie dotyczy
Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zaklocen do sieci rozdzielczej. Obciazenie winno by¢ rozlozone
rownomiernie na poszczegdine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zaklocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakldcen.
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
Demontaze:
- nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Zasilanie obiektu wykona¢ zalicznikowo z istniejacego zlacza kablowo-pomiarowego przy dzialce nr 327/3.
Instalacje lub sie¢ przygotowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i
przepie¢, do ustalonej granicy stron i migjsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
Minimalny przekr6j w.l.z. 10mm2 Cu.
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:
tge Q: 04
tge QIV: 0
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
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Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, ifp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytgczenie.

Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdin.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiekiu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Ninigjsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
Niniejszy dokument okreéla niezbedny zakres budowy sieci elekiroenergetycznej dla realizacji przytaczenia obiektow do sieci
elektroenergetycznej. Warunki przylaczenia poszczegoinych obiektéw okreslane sa odrebnie na podstawie przepiséw ustawy - Prawo
energetyczne i rozporzadzeri wykonawczych.
1. Obiekt:

Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dziatki): Szczepidto, ul. Gozdzikowa
gm. Krzyméw , dziatka numer 0023-327/5

2. Zakres niezbednej budowy/rozbudowy sieci:
21. Urzgdzenia WN i SN:

- nie dotyczy
2.2 Stacja fransformatorowa:

- nie dotyczy

2.3 Urzadzenia nn:
- Zabudowaé rozdzielnice KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F przy stacji SN/nn nr 50380 (dziatka nr 309),
- Istniejace przytacze kablowe 0,4 kV wyprowadzone ze stacji nr 50380 obwod nr 4 wypia¢ ze stacji | wprowadzi¢ do
projektowanej ww. rozdzielnicy,
- Wyprowadzi¢ ze stacji nr 50380 obwod nr 4 kablem o przekroju min. NA2XY 4x120mm2 do projektowanej jw. rozdzielnicy,
- Wyprowadzié linig kablowg o przekroju min. NA2XY 4x120mm2 od projektowanej rozdzielnicy KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F na
dzialce nr 309 do istniejacego ziacza kablowego P2-Rs/LZVILZR/F przy dzialce nr 327/18.
- Dokona¢ podziatu sieci w optymalnym punkcie pomiedzy obwodem nr 4 a obwodem nr 1,
- Uzgodni¢ wstepnie koncepcje budowy sieci.
24 Demontaze:
- nie dotyczy
3. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
3.1 Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:
a)  Uklad sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c})  System ochrony od porazen
3.2, Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a) Sposdb pracy punktu neutralnego sieci

b) Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A i czas wylaczenia zwarcia - s
d)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA i czas wylaczenia zwarcia - s
w stacji GPZ
e)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
4. Inne ustalenia:

41. Dotyczy projektu budowlanego:

4.1.1. Zgodnie z ustawg - Prawo budowlane z dnia 7 Lipca1994 r. z poZzniejszymi zmianami przed przystapieniem do prac
budowlano-montazowych zwigzanych z realizacjg niniejszych warunkéw nalezy opracowac projekt budowlany i
wykonawczy oraz uzyska¢ wymagang ww. przepisami decyzje administracyjng .

4.1.2. W kosztorysie stanowigcym zalacznik do opracowywanej dokumentacji projektowej nalezy wydzielic kosztowo cze$¢
inwestycji zwiazanej z przytaczeniem do sieci elektroenergetycznej wnioskowanego obiektu oraz czg$¢ inwestycji

zwigzanej z modernizacjq istniejacej sieci elektroenergetycznej.

4.1.3. Dokumentacje projektowa sieci elektroenergetycznej nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w ENERGA-
OPERATOR SA, Rejonie Dystrybucji w Koni e.

4.1.4. Opracowany projekt budowlany i wykonawczy sieci elektroenergetycznej podiega zatwierdzeniu przez Komisje Oceny
Dokumentacji RD w Koninie.



