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STAROSTWO POWIATOWE
W SOCHACZEWIE

Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu z opisem technicznym budowy
przylacza kablowego nN-0,4kV z szafkg pomiarowg potozonego w msc. Brzozowiec, gm.
[t6w (inwestycja obejmuje dziatki 25/2, 111).

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen
Zasilanych ze stacji o numerze ruchowym: T740358 obw. 2

Wymiana pojedynczego stupa SN: nie dotyczy
Linia napowietrzna SN: nie dotyczy
Rozlgeznik napowietrzny SN: nie dotyczy
Linia kablowa SN: nie dotyczy
Mufy kablowe nie dotyczy
Glowice kablowe nie dotyczy
Ograniczniki przepieé nie dotyczy
Ztgcze kablowe SN: nie dotyczy
Stacja transformatorowa SN/nN: nie dotyczy
Transformator: nie dotyczy
Wymiana pojedynczego stupa nN: nie dotyczy
Linia napowietrzna nN: nie dotyczy
Przylacze napowietrzne: nie dotyczy
dl. trasy/dt. catkowita nie dotyczy
Przylacze/a kablowe: NA2XY 4x35 SE - 1szt
dl. trasy/ d. catkowita 15m/38m
Szafka pomiarowa : P1-Rs/LZV/F — 1sz.
Glowice napowietrzne kablowe nN SFEX4 25-70/SK - 2szt.
Linia kablowa nN nie dotyczy
Kablowa rozdzielnica szafowa: nie dotyczy
Stupowy roztacznik bezpiecznikowy: nie dotyczy
Przecisk w przejéciu poprzecznym przez—dz. 111
Przewiert nie dotyczy
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STAROSTWO POWIATOWE
W SOCHACZEWIE

Podstawa opracowania

1. Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany w oparciu o nastgpujgce materiaty:

a) warunki przylgczenia P/24/048306;

b) uzgodniong w ENERGA Operator SA Oddzial w Plocku koncepcj¢ realizacji zadania
projektowego EOP/KD/7/2025/02/00408,

c) mapy do celow projektowych;

d) ogledziny w terenie;

e) polskie normy, przepisy:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 682),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6éw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

- rozporzagdzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych

- rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych warunkoéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pol elektromagnetycznych w §rodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych
poziomow

- Normy PN-E-5100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi golymi przewidywany rodzaj rob6t nie stanowi
ucigzliwoéci projektowanych obiektéw na tereny przylegle, nie wplywa negatywnie na dziatki sgsiednie
oraz nie stwarza zagrozenia dla higieny zdrowia jego uzytkownikéow.

- Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
f) uzgodnienia z wiaécicielami dziatek, instytucjami oraz inwestorem;,

F 2 Dokumentacja prawna

Projekt zostal opracowany w oparciu o nastgpujgce dokumenty:
a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac projektowych
b) Warunki przytaczenia P/24/060650
¢) Uzgodnienie koncepcji EOP/KD/7/2025/02/00408
d) Decyzja 0Z.7230.4.2024
e) Protokot z narady koordynacyjne;j
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STAROSTWO POWIATOWE
W SOCHACZEWIE

1. Stan istniejacy

Stacja transformatorowa 15/0,4kV nr T740358 Brzozowiec z transformatorem o mocy
160kVA, z ktérej wyprowadzony jest obwod nr 02, z ktérego zasilone bgdzie projektowane
przytacze kablowe nN-0,4kV z szafkg pomiarows.

2. Rozbiorki

Nie dotyczy.
3 Linia SN (napowietrzna/kablowa)

Nie dotyczy

4. Stacja transformatorowa SN/nn

Nieobjete zgloszeniem.
Dla obwodu nr 2 zabudowa¢ wkladki bezpiecznikowe 3x WT-1/gG 80A 500V.
5, Linia nN

Nie dotyczy

6. Ofwietlenie uliczne
Nie dotyczy

T Przylgcza SN (napowietrzne/kablowe)
Nie dotyczy

8. Przylacza nn (nepewietrzne/kablowe)

Projektowane przytacze kablowe nN-0,4kV wykona¢ kablem typu NA2ZXY 4x35 SE od
istniejacego stupa linii napowietrznej nN-0,4kV dz. 111 do projektowanej na dz. 25/2 szafki
pomiarowej P1-Rs/LZV/F. Kabel zabezpieczy¢ z wykorzystaniem rury BE75 (zejécie ze stupa).
Rure ostonows do Zerdzi przymocowaé za pomocg uchwytow. Projektowane przytacze
kablowe nN-0,4kV w przej§ciu poprzecznym wykona¢ za pomocg przecisku w rurze ostonowej
SRS110 na glebokosci 1,2m; kofice rur zabezpieczy¢ z wykorzystaniem systemu SRA110.
Prace wzdiuz planowane;j linii ogrodzenia dz. 25/2 wykona¢ metoda wykopu otwartego na
glebokosci 1m. Kabel nalezy utozy¢ wzdhuz linii falistej na podsypce z piasku o grubosci 0,1m.
Na kablu umie$cié oznaczniki kablowe, ktorych tresé uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR SA
Oddziat w Plocku Rejon Dystrybucji Kutno. Przysypa¢ kabel warstwg piasku o grubosci 0,1m
a nastgpnie warstwg ziemi rodzimej o grubosci 0,15m i przykry¢ folig kablowa koloru
niebieskiego. Wykop nalezy zasypa¢ ziemig rodzima usuwajac z niej kamienie i zbrylenia. W
celu zabezpieczenia pozbawionych powloki zyt roboczych nalezy zastosowaé rurki
termokurczliwe dostosowane do §rednicy kabla.

Na istniejaca sie¢ telekomunikacyjna w miejscu skrzyzowania z projektowanym
przytaczem kablowym nN-0,4kV natozy¢ odcinek rury A110PS.

Trasa przylacza kablowego nN-0,4kV oraz lokalizacja szafki pomiarowe; pokazana
zostata na projekcie zagospodarowania terenu (rys. E-01).

Zachowaé wymagania normy dla ukfadania linii kablowych N SEP-E-004.
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STAROSTWO POWIATOWE

W SOCHACZEWIE

Szafk¢ pomiarowa typu P1-Rs/LZV/F dla dz. 25/2, zgodnie ze standardem Energa-
Operator S.A. nalezy zlokalizowa¢ z projektem zagospodarowania terenu jako wolnostojgce na
wysokoéci 0,4m od podloza na typowym fundamencie. Szafka powinna posiadaé atest 1
spetia¢ wymagania szczelnodci IP-44, a drzwiczki zigcza powinny by¢ przystosowane do
zamykania. Wykonaé uziemienie ochronne o warto$ci zgodnej ze schematem. W szafce
pomiarowej jako zabezpieczenie przed licznikowe zastosowac ogranicznik mocy typu 3 X
ETIMAT-T 1p 32A. W RBK dobezpieczy¢ 3 x WT-00/gG 50A. Zainstalowaé uklad
pomiarowy 3-faz.

9. Ochrona przeciwprzepigciowa linii SN
Nie dotyczy

10.  Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nn
Nie dotyczy

11.  Ochrona przeciwprzepigciowa linii nn

Ochrone przeciwprzepigciows klasy A stanowi¢ beda istniejace ograniczniki przepigé
zgodnie z zatgczonym schematem sieci (rys. E-02). Dla urzadzei wymagajacych wickszej niz
"A" klasy ochronnosci instalacje wewngtrzne i odbiorcze powinny by¢ chronione zgodnie z
PN-IEC 60364-4-443.

12.  Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
Nie dotyczy.

13.  Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn
Nie dotyczy.

14.  Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Jako §rodek ochrony przy uszkodzeniu w sieci zasilajgco rozdzielczej niskiego napigcia
zgodnie z wymogami normy N-SEP-E 001 zastosowano samoczynne wylgczenie przez
odpowiednio dobrane zabezpieczenia w stacji transformatorowe;.

W obwodzie nr 02 z istniejgcej stacji transformatorowej optymalne projektowane
zabezpieczenie w stacji 3x WT-1/gG 80A 500V.

Skuteczno$é ochrony przy uszkodzeniu w sieci elektroenergetycznej dla istniejace; sieci i
projektowanego przylacza kablowego nN-0,4kV dla obwodu nr 02 potwierdzona zostata
obliczeniami.

Dla obwodu sieciowego w uktadzie TN-C 0,4kV wypadkowa rezystancja w kole o $rednicy
300m obejmujgca jego koniec nie moze by¢ wigksza niz 5,0 Q.
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STAROSTWO POWIATOWE
W SOCHACZEWIE

OBLICZENIA TECHNICZNE

14.1 Dobér zabezpieczen na stacji
14.1.1. Dobér zabezpieczen na stacji obwéd 2

ilosé moc przydzielona
odbiorcow (w kW) REpES
istn. 3f 11 7 T7
proj. 3f 1 16,5 16,5
12 Razem 93,5
wspotczynnik jednoczesnos$ci wynosi
k = 0452
suma mocy przydzielonej
jZPp = 0452 x 9356 = 423kW
prad 42,262 X 1000 42262
lobc = : = = 66 A
obcigzenia J3 x400%0,93 644

Dokonaé wymlany stnlejacego zabezpieczenla w stac)l transformalorowe] na optymaine, |
projektowane zabezpieczenie WT-1 gG/80A 500V.

Doboru zabezpieczenia dokonano w oparciu o katalog ETI zgodnie z pkt. 10.3 normy N

SEP-E-001 oraz ze "Standardami technicznymi projektowania i budowy sieci SN | nN"
wydanie czwarte z dnia 2 listopada 2023 zgodnie z ktérym jezeli zabezpieczeniami linii s3
bezpleczniki toplkowe czas ten moze byé diuzszy pod warunkiem, ze prad wylaczajacy la

(prad umowny zadziatania) bedzie réwny co najmniej dwukrotnej wartosci pradu
znamionowego wkiadki bezpiecznikowej.
WT-1/gG 80A x 2 < lzw

14.2. Dobér zabezpieczen w projektowanej szafce

14.2.1 Moc szczytowa odbiorcéw dz. 25/2 16,5 kW
prad . 165 x 1000 _ 16500 "
obcigzenia bops V3 x400x0,93 644 . A

Dobrano og_rgnlcznlk mocy typu 3 x ETIMAT-T 1p 32A
W RBK dobezpieczy¢ 3 x WT-00/gG 50A

14.3. Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony od porazen pradem przy
uszkodzeniu w sieci

14.3.1 Zwarcie w ostatnim przylaczu kablowym na koficu obwodu dla zabezpieczenia w stacji

obwéd 2

St = 160 kVA

Rt = 0,0200 Q

Xt = 00403 Q
R vyaky 25 = 1,120 0,015 x 2 = 0,0336
R Asxsn 95 = 0,320 0,750 x 2 = 0,4800
X vaky 25 = 0,075 0016 x 2 = 0,0023
X Asxsn 95 = 0,080 0,750 x 2 = 0,1200
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0,5000 Q
0,1603 Q

™M
A
non

Z = A/ R + X = 0,5251 Q

[ Projektowane zabezpleczenie w stacj 3x WT-1/gG 80A 500V ]

w = 80 X 54 = 432 A

230 X 0,8

05251 ¥ Well A

w = 432 A > 350 A

Doboru zabezpieczenia dokonano w oparciu o katalog ET1 zgodnie z pkt. 10.3 normy N
SEP-E-001 oraz ze "Standardami technicznymi projektowania i budowy sieci SN i nN"
wydanie czwarte z dnia 2 listopada 2023 zgodnie z ktérym jezeli zabezpieczeniami linil 83
bezpieczniki toplkowe czas ten moze byé dluzszy pod warunkiem, ze prad wylaczajacy la
(prad umowny zadziatania) bedzie réwny co najmniej dwukrotne] wartoscl pradu

znamionowego wkiadki bezpiecznikowej.

WT-1/gG 80A x 2 < lz2w
160A < 350A
14.3.2 Zwarcie w proj. szafce pomiarowej dz. 25/2 dla zabezpieczenia w stacji
obwdéd 2
St = 160 kVA
Rt = 0,0200 Q
Xt = 0,0403 Q
R nNaxy 3 = 080 x 0038 x 2 = 00654 Q
R Asxsn 95 = 0,320 x 0,302 x 2 = 0,1933 Q
X wNAaxy 3 = 0073 x 0038 x 2 = 0,0055 Q
X Asxsn 9 = 0080 x 0302 x 2 = 00483 Q
IR = 0,2786 Q
X = 0,0942 Q
Z = AL R e X = 02041 0
[ Projektowane zabezpieczenie w stacjl 3x WT-1/gG 80A 500V ]
w = 80 X 54 = 432 A
X 230 X 0,8 A,
lzZw = 0.2941 = 626 A

w = 432 A < 626 A
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mmmm&mm
SEP-E-001 oraz ze "Standardami technicznymi projektowania | budowy sieci SN | nN"
wydanle czwarte z dnia 2 listopada 2023 zgodnie z ktérym jezeli zabezpieczeniami linii sq
bezpieczniki topikowe czas ten moze by¢ diuzszy pod warunkiem, e prad wylaczajgcy la
(prad umowny zadziatania) bedzie réwny co najmniej dwukrotnej wartoséci pradu
znamionowego wkiadki bezpiecznikowej.

WT-1/gG 80A x 2 < lzw
160A < 626A
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14.4. Sprawdzenie spadku napiecia w ostatnim przytaczu kablowym

Dane: Wzarv:
Un[V]= 400 AU . . e B R
Moc projektowana 3-faz [kW] = 16,5 ’ YRS
Moc istniejgca [kW] = 77,00
Calkowita
ilogé
odbiorcéw | Catkowita
na konhcu moc na Dlugosé
Odcinek lini nNi odcinka lini | koricu linii kj |odcinka y Przekr6j| Typ | Spadek U
szt (kW] - im] | (/Q'm) | (mm? [%)
1 i 1,00 18 34 25 AsXSn| 0,0772
0 0 1,00 87 34 95 AsXSn| 0,1178
1 7 0,929 152 34 95 | AsXSn| 0,3825
1 7 0,810 50 34 95 | AsXSn| 0,1646
2 14 0,657 54 34 95 AsXSn| 0,2403
1 Fé 0,595| 55 34 95 AsXSn | 0,2660
1 7 0,571 50 34 95 AsXSn| 0,2707
2 23.5 0,508 | 99 34 95 AsXSn| 0,7055
1 7 0,486 | 52 34 95 | AsXSn| 0,3888
1 7 0,469 | 101 34 95 AsXSn| 0,7928
1 7 0,452 50 34 95 AsXSn| 0,4089
SUMA| 3,815

3,815 < 10% dopuszczalny spadek napigcia

mgr inz. Jacek Chrobocinski
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14.4.1 Sprawdzenie spadku napigcia w projektowanej szafce pomiarowej - dz.

25/2
Dane: Wzary
Un[vl= 400 AU . _~ . e B
Moc projektowana 3-faz [kW] = 16,5 ¥ TUWE wy
Moc istniejgca [kW] = 77,00
Calkowita
ilogé
odbiorcow | Catkowita
na korncu moc na Dilugosé
Odcinek lini nN| odcinka lini | koficu linii kj |odcinka Yy Przekr6i] Typ | Spadek U
szt (kW] - [m] [1/Q*m] | [mm?] [%]
1 16,5 1,00 38 34 35 NA2XY| 0,3293
8 56 0,508 | 99 34 95 AsXSn| 0,7055
1 7 0,486 52 34 95 AsXSn | 0,3888
1 7 0,469 | 101 34 95 | AsXSn| 0,7928
1 7 0,452 50 34 95 AsXSn| 0,4089
SUMA | 2,625
2,625 S 10% dopuszczalny spadek napigcia
i lacel Chrobocinski
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16.

17.

STAROSTWO POWIATOWE
W SOCHACZEWIE

Opinia geotechniczna

Wykonana jako odrgbny dokument za opisem technicznym.
Zestawienie danych umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym

— droga gminna dz. 111 ( droga asfaltowa z poboczami gruntowymi):
- kabel utozony w rurze ostonowej SRS110:

8,94 x 0,11 = 0,9834m?

- kabel utozony bezpo$rednio w gruncie:

0,52 x 0,027 = 0,01404m?

Kolizje/skrzyzowania

Projektowane przylacze kablowe nN-0,4 kV krzyzuje si¢ z drogg gminng, siecia

telekomunikacyjng oraz siecig wodociggows.

Na istniejaca sie¢ telekomunikacyjna w miejscu skrzyzowania z projektowanym

przytaczem kablowym nN-0,4kV natozy¢ odcinek rury A110PS.

18.

19.

Ingerencja w zielen wysoka
Nie dotyczy
Ochrona konserwatorska

Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji

zabytkéw oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej, w tym archeologicznej

20.

21.

Opis projektu zagospodarowania terenu

Wykonany jako odrgbny dokument za opisem technicznym.
Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu zawiera si¢ w granicach dziatek ewidencyjnych

objetych niniejszym opracowaniem, tj. dz. 25/2, 111 obrgb: 0006 Brzozowiec, jednostka
ewidencyjna: 142803 _2 gm. téw, potozonych w wojewddztwie 16dzkim, powiat kutnowski.

Zgodnie z zapisami:

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych

rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegOtowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

mgr inz. Jacek Chrobocinski
upr. bud. MAZ/0686/PBE/18
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e Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dn. 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w S$rodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomow

e Normy PN-E-5100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne projektowanie i
budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi przewidywany rodzaj
robét nie stanowi ucigzliwosci projektowanych obiektow na tereny przylegle, nie wptywa
negatywnie na dzialki sasiednie oraz nie stwarza zagrozenia dla higieny zdrowia jego
uzytkownikow.

e Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
Inwestycja nie kwalifikuje si¢ do opracowania raportu o oddziatywaniu na srodowisko oraz

nie ma podstaw prawnych do ustalenia obszaru ograniczonego uzytkowania. Brak jest odrgbnych

przepiséw nakazujgcych objecie obszarem oddziatywania dziatek innych niz podano powyzej.

22. Uwagi

1.1. Catoéé robodt wykonaé w oparciu o projekt zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, czgs¢ V- roboty
clektroenergetyczne” oraz z zachowaniem postanowiefi norm PBUE i przepisami BHP.
Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do
stosowania na terenie zarzadzanym przez ENERGA- OPERATOR S.A. Oddziat w

e

Plocku.

o$wiadczeniach zamieszczonych w projekcie.

mgr in. jacek

. Przed zasypaniem roboty ziemne zglosi¢ do odbioru technicznego i inwentaryzacji.
. Teren po wykonaniu robét nalezy uporzadkowac¢ i przywrécic do stanu pierwotnego.
. Zastosowaé si¢ do uwag zawartych w stosownych decyzjach i opiniach i

Chrobocinski
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23. Zestawienie materialéw podstawowych na budowe przylacza kablowego nN-0,4 z szafkg
pomiarows dla zasilenia dzialki 25/2

Zestawienie materialéw podstawowych dla sieci kablowej
Lp. Material Oznaczenie Jedn. Tlos¢ Uwagi
1 |Kabel NA2XY 4x35 SE mb 38
2 |Zacisk SLIP 22.127 Szt. 4
g [Clowicenapowictizng. - leppvy 55 70/SK kpl. 2
niskiego napiecia
4 |Rura oslonowa BE75 m 4
5 |Uchwyty do rury BE kpl. 4
6 Termoku_rc.zliwa ksztattka RECT5 i ] Zabezpicc.znie rury
uszczelniajaca ostonowej BE
7 |Rura ostonowa SRS 110 m 12
8 |System uszczelnien SRA 110 kpl. 2
9 |Rura oslonowa A110PS m 1
10 |Uchwyt dystansowy SO79.6 kpl. 4
11 |Folia kalandrowa PCV 30cm szer. 0,Smm gr. mb | wg.potrzeb
12 |Oznaczniki kablowe szt. 6
13 |Piasek m3 | wg.potrzeb
14 |Szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/F kpl. 1 dla dz. 25/2
15 Bednarka stalowa - 25 x 4 . s
ocynkowana
Uziom stalowy
16 oceynkowany 916 BEZPOL szt. 6
17 |Grot do uziomu 916 BK 9102 szt. 1
18 [yt kezyeakovwry UKU 16/40/2N ot !
uziomowy
19 |Ogranicznik mocy ETIMAT-T 1p 32A szt. 3 dla dz. 25/2
20 |Wkiadka bezpiecznikowa _|WT-00/gG 50A szt. 3
21 |Tabliczka z nr. ztgcza szt. 1
22 |Tabliczka z ozn. Relacji szt. 2
23 |Wkladka stacyjna + klucz  |PO + klucz szt. 1 Patent. UWI7-30/9
24 |Wkiadka stacyjna P2 szt. 1 Patent. UWJ7-30/9
25 |Keramzyt 1. 20
Zabezpiecznie
26 |Rurka termokurczliwa m. 2 odizolowanych
koncéwek kabla
Zestawienie materialéw przeznaczonych dla stacji transformatorowej
1 [Wkiadka bezpiecznikowa |WT-1/gG 80A 500V [ szt | 3 | stacja obw. 02

mgr inz. Jacek Chrobocinski
upr. bud. MAZ/0685/PBE/18
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Inwestor: ENERGA OPERATOR SA

Adres:  80-557 Gdansk, Marynarki Polskiej 130

Obiekt: Przyltgcze elektroenergetyczne nN-0,4kV - budowa nowego przytgcza.
Lokalizacja: Brzozowiec, gm. ltéw (inwestycja obejmuje dziatki 25/2, 111)

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanych urzadzen

i Projektowana budowa przylacza kablowego nN-0,4kV z szafka pomiarows w rejonie objgtym
opracowaniem bedzie prowadzona w prostych warunkach gruntowych zgodnie z
obowiazujacym od dnia 29 kwietnia 2012 roku Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r (§ 4.1 pkt.3) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012 po. 463). Powyzsze
warunki gruntowe okreslono na podstawie analizy dostgpnych materialéw oraz obserwacji w
terenie.

o Uwzgledniajac zatozenia projektowe budowy przytacza kablowego nN-0,4 kV jako obiekt
budowlany kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

r Grunty w obszarze projektowanej inwestycji maja wystarczajace parametry do jej realizacji.

o Odwodnienia budowlane — inwestycja nie wymaga projektowania i budowy dodatkowych
odwodnieni z uwagi na to, iz poziom wéd gruntowych przebiega ponizej poziomu posadowienia
obiektéw oraz nie stwierdzono niekorzystnych warunkéw gruntowych analizujgc dotychczasowe
posadowienie innych obiektow w terenie.
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Projekt zagospodarowania terenu
Opis do projektu zagospodarowania terenu

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytacza kablowego nN-0,4kV z szafkq pomiarowq dla
zasilenia dziatki 25/2 w msc. Brzozowiec, gm. 6w, zlokalizowana w obszarze dziatek nr 25/2, 111.
Przedstawione w projekcie zagospodarowanie terenu obejmuje dziatki 25/2, 111 w msc.
Brzozowiec, gm. 6w, w 2wiazku z tym powstaje wymdg zgtoszenia planowanej inwestycji do
wiaéciwego organu w tym zakresie, ktérym jest Starosta Sochaczewski.

Projektowana budowa przytacza kablowego nN-0,4kV z szafka pomiarowg nie jest potozona w
zasiegu obszaréw chronionych na podstawie przepiséw o ochronie przyrody i przepiséw o
ochronie gruntéw rolnych i leénych. Przebiega ona w obszarze o nieznacznym zadrzewieniu, a jej
lokalizacja nie wymaga ingerencji w zieleri w zakresie wycinek, przecinek i podkrzesan drzew i
krzewow.

Projektowana inwestycja zgodnie z rozporzagdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie okreélania rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.
U. nr 213 poz. 1397 z pb#niejszymi zmianami) nie oddziatuje na érodowisko i nie wymaga wydania
decyzji érodowiskowej oraz nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, co
zgodnie z Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji o $rodowisku (Dz. U.
199 poz. 1227) nie podlega przeprowadzeniu oceny oddziatywania przedsiewzieé na srodowisko.
Teren objety inwestycja budowy sieci elektroenergetycznej nie znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej historycznego uktadu przestrzennego.

Brak jest i nie przewiduje sie wystgpowania zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego.

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie nizinnym przy zmianie rzednych w granicach okoto 0,3m i
nie jest narazona na osuwanie si¢ mas ziemnych oraz niebezpieczeristwa powodzi, nie znajduje
sie w granicach terenu gorniczego.

Stabilnoé¢ i jednorodnosé gruntu w obszarze nowoprojektowanej infrastruktury sieciowej nie
wymaga badari geologiczno-inzynierskich i geotechnicznych  warunkéw lokalizacji linii
elektroenergetycznych wynikajacych w rozporzadzenia MSWiA z dnia 24.09.1998 r. (Dz. U. z dnia
08.10.1998).

Inwestycja nie znajduje sie na terenie meliorowanym; nie wymaga wigc dodatkowych uzgodnieri

w tym zakresie.

mgr inz. Jacek Chrobocinski
upr. bud. P/1AZ/C685/PBE/18. _
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3 x ETIMAT-T 1p 32A
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3 x WT-00/gG 50A

Specyfikacja materiafowa
:
" ) e T
e |Blg| |E|5|F
SRR
0%‘% g il |8 g &
%"%,- HEHE :
HHEIEIHE
Oznaczenie motiiwych
P=Reff— 3 =5
Pr-ReAZRA + ;
Pi-Rs/IV/F 11112 -1
PrReABAZRA T e
Uwogi:

*+ - Obudowo przystosowana do plombowaria
n _ Zestow uklodu pomiorowego skloda sig Z:
W Ogranicznik mocy (w obudowie typu S5)
P Toblico licznkowo uniwersatna
12 Ustwo zociskowa do 16mm’ (w obudowie typo S9)
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Nazwa i adres obiektu budowlanego.
AB Projekt o
Przytgcze elektrqepergetyczne nN-0,4kV dia zasilenia dz. 25/2 w
Mateusz Wiochowski miejscowos$ci Brzozowiec, gm. ltéw
Tytut rysunku ) . "
Schemat projektowanej szafki pomiarowej
. J Sprawdzajacy Skala
Projektant Asystent projektanta (weryfikujacy)
Jacek Chrobociriski =
Nr upr. MAZ/0686/PBE/2018 Nr upr. - Nr rys.
Podpis Data Podpis Data Podpis
V4 3.2025r. E-03
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AB Projekt

Mateusz Wiochowski

STAROSTWO POWIATOWE

FRDEN Tt

ZALACZNIKI

Nr ewidencyjny  3/AB/5045/2025

Nazwa i adres obiektu Przylacze elektroenergetyczne nN-0,4kV dla zasilenia dz. 25/2 w

budowlanego: miejscowosci Brzozowiec gm. How.
Kategoria obiektu
budowlanego XXvi

Zakres opracowania: Budowa przylacza kablowego nN-0,4kV z szafka pomiarowa,

Numery ewidencyjne
dziatek: 2502, 111
Obreb: Brzozowiec - 0006
Jednostka ewidencyjna:  Héw - 142803_2
Branza: Elektryczna
Zleceniodawca,
Inwestor, adres: ENERGA - OPERATOR Spétka Akcyjna w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Nr warunkoéw
przylaczenia: P/24/060650
Nr umowy: PJ05045/24; OBI/73/2403281
Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant Jacek Chrobocinski ' MAZ/0686/PBE/18 03.2025 47&4’%
. * y /
Asystent projektanta | Mateusz Wiochowski . 03.2025 {/ X& s
Sprawdzajacy
woryliulaey) | s | s ] e
20024025
Projekt zawiera 4;/ stron.
mgr in7. Jacek Chrobocinski
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& Energa

operator
Energa-Operator S.A. Kutno, 4 lutego 2025
Oddziat w Plocku
UZGODNIENIE KONCEPCJI PROJEKTOWEJ

Nr uzgodnienia: EOP/KD/7/2025/02/00408 (wystawione tylko w wersji elektronicznej)
Dokumentacja: Budowa przylacza kablowego nN 0,4kV ze ztaczem kablowym oraz szafkq pomiarowa, w celu

zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr 25/2

PJ05045/24, P/24/0060650, OBI/74/2403281
Lokalizacja: Brzozowiec, gm. How.
Zakres uzgodnienia:  techniczny (zgodno$¢ z rozwigzaniami technicznymi i standardami przyjetymi do stosowania

w Energa-Operator S.A.)

Uzgodniono: TAK

Uwagi: 1. Na etapie uzgadniania PT zwiazanego z przylaczeniem klienta, prosimy zalaczaé do
dokumentacji migdzy innymi aktualne zdjecie (opisane) obejmujace swym zakresem
obiekt przytaczany.

2. W zestawieniu materiatbw PT prosimy poda¢ zbiorcze ilosci dedykowanych do szafek
pomiarowych (czeéci abonenckiej) wkladek PO + klucz oraz dedykowanych do szafek
pomiarowych (czeéci ENERGA) wiiadek P2 systemu Master KEY.

3. Zatwierdzona koncepcje nalezy dolaczy¢ na narade koordynacyjna, anastepnie koncepcje, wraz
z protokofem z narady nalezy dolaczyé do projektu, ktory podlega uzgodnieniu. W przypadku
zasadni zmian w uzq. koncepcii nal onownie dokona¢ uzgodnienia koncepcii prze
zZlozeniem PZT na Narade Koordynacyjna.

4. Niniejsze pismo dotyczy wytacznie uzgodnienia trasy projektowanych urzadzeri oraz gtéwnych
elementéw sieci. Docelowe parametry urzadzen nalezy okreslic na podstawie stosownych
obliczet w projekcie podlegajacym uzgodnieniu, w oparciu o cbowiazujace standardy w
Energa-Operator S.A., wydane Warunki Przylaczenia, dokumentacjg przetargowa, aktualne
normy i przepisy oraz wiedzg techniczna,

Uzgodnienie przygotowat: Krzysztof Nowak
Zalaczniki:

1. Zatacznik graficzny — 1gz.

Zatwierdzit

SISO 5 R

T 801404404  Energa-Operator S.A. Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc
T+4858 7674350  ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Oddzial w Plocku KRS 0000033455
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock
Regon 190275904-00075  plock@energa-operator.pi nr konta: 03 1240 5282 1111 0000 4890 1404
NIP 583-000-11-90  energa-operator.pl Kapltal zakladowy/wplacony 1 356 110 400 24
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< Energa

operator

Energa-Operator S.A.
Oddziat w Plocku

Nr uzgodnienia:

Dokumentacja:

Lokalizacja:

Zakres uzgodnienia:

Uzgodniono:

Uwagi:

Uzgodnienie wazne jest do:

Uzgodnienie przygotowat:

Kutno, 26 marca 2025

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI
EOP/KD/7/2025/03/05091 (wystawione tylko w wersji elektronicznej).

Budowa przytacza kablowego nN 0,4kV ze ztaczem kablowym oraz szafka pomiarowa, W
celu zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr 25/2
PJ05045/24, OBI/74/2403281, P/24/060650

Brzozowiec gm. ltow

formalno-prawny oraz techniczny (zgodnos¢ z rozwigzaniami technicznymi i standardami
przyjetymi do stosowania w Energa-Operator S.A.)

TAK

1. Uzgodnienie traci waznos¢é w wypadku, gdy dokona si¢ zmiany projektowanych
urzadzeh energetycznych ilub trasy linii bez uzgodnienia z Energa-Operator SA.
Oddziat w Plocku.

2. Inwestor: Energa-Operator S.A.

2 lata od daty wydania .
Krzysztof Nowak

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczgcie robot
budowlanych okreélonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialno$ci w zakresie
stosowania obowigzujacych przepisow budowy i norm.

Zatgczniki:

Zatwierdzit

1. PT wersja cyfrowa

mm%mj Kutno

TR AT RN 4 13 2B

T801404 404  Energa-Operator S.A. Sad Rejonowy Gdarsk-Péinoc
T+4858 7674350  ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Oddzial w Plocku KRS 0000033455

ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock
Regon 190275904-00075  plock@energa-operator.pl

NIP 583-000-11-80  energa-operator.pl

nr konta: 03 1240 5282 1111 0000 4890 1404
Kapitat zakladowy/wplacony 1 356 110 400 2t




STAROSTA SOCHACZEWSKI SOCHACZEW 2025-03-17

(nazwa organu, ktdry prreprowadra naradg koordynacying)

GN.6630.43.2025
(znak sprawy)
Y &
PROTOKOL
z narady koordynacyjnej zakoriczonej w dniu:
2025-03-17
Przewodniczgcy narady:
Paulina Pawelek-Dybiec Z-ca Dyrektora Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
(imig i ko oraz ko stuth
Sposéb przeprowadzenia narady: za pomocy Srodkéw komunikacji elektronicznej
‘Whnioskodawea Inwestor
AB Projekt Mateusz Wiochowski Energa-Operator S.A. z siedzibg w Gdansku Oddzial w Plocku
Wyszogrodzka 106
80-557 Plock

Zakres obszarowy przedmiotu narady koordynacyjnej

Nr gminy Nr obr¢bu Dzialka Nazwa gminy Nazwa obr¢bu
032 6 2502 ILOW BRZOZOWIEC
032 6 111 LOW BRZOZOWIEC

Opis przedmiotu narady koordynacyjnej

Lp. | Nazwa asortymentu

1 | Przylgcze energetyczne kablowe

Uwagi przewodniczgcego narady

1 Brak uwag

INSTYTUCJE BIORACE UDZIAL W NARADZIE KOORDYNACYJNE]

Lp.| Nazwa Instytucji Imig, nazwisko uzgadniajgcego | Stanowisko uczestnika
Data
1 | PZD - Narady Koordynacyjne Hybert | Hubert Zielerowicz Nie dotyczy drég powiatowych.
Zielerowicz

2025-03-12 10:53:53

2 | NETFALA-Narada Koordynacyjna Mariusz Borowski brak uwag

Borowski Mariusz
2025-03-11 08:50:14

3 | Exatel -Narady Koordynacyjne Witold Cichawa brak uwag

Witold Cichawa
2025-03-14 11:15:42

4 | PCSS - Narady Koordynacyjne Grzegorz Kuberka brak uwag
2025-03-14 09:24:32

5 | ENERGA-Narady Koordynacyjne Krzysztof Nowak brak uwag

Nowak Krzysztof, Jarostaw Parzoch
2025-03-10 14:45:54

6 | HAWE Narady Koordynacyjne Lukasz Schlichting brak uwag

2025-03-10 14:37:22

I




7 | ARMSA (IDM) - Narady
Koordynacyjne

Pawet Przychodzien

2025-03-10 13:45:46

brak uwag

INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTORE W NIEJ NIE UCZESTNICZYLY

Lp.| Nazwa Instytucji

I | Orange Polska Narady Koordynacyjne

2| Narady Koordynacyjne Urzgd Gminy How Tomasz Mroczkowski

Zgodnie z art.28b ust.10 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 2021.1990 t.j.) tre$¢ protokohu zostata uzgodniona z osobami, ktére
uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomocy §rodkéw komunikacji elektroniczne;.

Zgodnie z art 28ba ust. 1 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j.) Nicobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu
nalezycic zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje si¢, ze podmiot ten nie skiada
zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktorym mowa w art. 28b ust. 3.

Zalyernikiem do niniejszego protokotu jest mapa z projektem usytuowania sieci uzbrojenia P, Storady

Paulina Pawelek-Dybiec
Zastepca Dyrektora

Signature Not Verified
Dokument podpiggdy przez
Paulina Pawelel biec

Data: 2025.03.1%12:39:35 CET

(dokument podpisany cyfrowc
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operator

[Numer PI24/060650 Ldiejscowoé(: Kutno ata 10-09-2024

N

SN

7.1

711,
712,

713

7.14.

7.1.5.

7.1.6.

T2 BT

7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Plocku
Przytaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dziatki): Brzozowiec, gm. ow, dziatka numer 25/2
Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przytaczeniowa: 16,5kW (3-faz)
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Szkarada [0021]
Linia 15 kV Piotrow (0021/16)
Stacja SN/nn Brzozowiec [T740358]
Obwaod nn Brzozowiec [T740358/02]
Obiekt Obwod [nN] Brzozowiec [T740358/02)
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
- w zlaczu zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji
przylaczanej.
Rodzej przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy 2
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- bez zmian
Stacja transformatorowa:
- bez zmian
Urzadzenia nn:
- wybudowaé przylacze kablowe w kierunku projektowanego zlacza, kablem NA2XY o przekroju wynikajacym z obliczen ale
nie mniejszym niz 4x35mm2 ze slupa linii napowietrznej nN.
- zabudowac dla zasilenia przylaczanej dziatki ziacze kablowe, zintegrowane z ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym, przy linii
rozgraniczajacej przedmiotowa nieruchomos¢ lub linii ogrodzenia dzialki od strony drogi dojazdowej (w miejscu umozliwiajacym
swobodny dostep dia stuzb Operatora), na wysokosci 0,3 m doinej krawedzi szafki od powierzchni podioza, w ktorym
zabudowat zabezpleczenie przediicznikowe / gldwne oraz przygotowac miejsce do zamontowania ukladu pomiarowego.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sa przylaczane:
- dla ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylgczenie zgodnie z wiedza techniczng i
obowiazujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej nN TN-C;
- nalezy stosowaé materialy i urzadzenia speiniajace obwiazujace w Energa-Operator SA standardy techniczne.
Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy:
- nalezy stosowad urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej. Sposob i miejsce instalowania oraz rezystancie uziemien urzadzen
ochrony przeciwprzepieciowej stosowac zgodnie z wiedza techniczng i przepisami budowy.
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- dla podmiotéw grupy V zgodnie 7 instrukcja Przedsigbiorstwa Energetycznego.
Demontaze:
- nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany.
- Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym dostosowang do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia
wiasnosci stron. Wykonanie tych czynnodci powinno zostaé potwierdzone w “O$wiadczeniu o gotowosci instalacii przylaczanej”.
- poprowadzi¢ instalacje WLZ w kierunku projektowanego ukladu pomiarowego
- dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nale2y zapewni¢ samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedzg techniczng
i obowigzujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacj odbiorcza nalezy wykona¢ w ukladzie TN-C-S.
Zastosowane wylaczniki przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe winny by¢ o dzialaniu bezposrednim i czulosci do 30 mA;
- wykanaé instalacje odbiorcza zgodnie z wiedzq techniczna i obowigzujgcymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii
elektrycznej nalezy stosowaé materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
- jako uziomy instalacji elektrycznej nalezy wykorzystywaé metalowe konstrukcje budynkow, inne metalowe elementy
umieszczone w fundamentach stanowigce sztuczny uziom fundamentow, zbrojenia fundamentow | $cian oraz przewodzace prad
instalacje wodociagowe pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatujacej sie¢ wodociagows;




9.2

93.
94.
9.5.
96.

10

101,

10.2.

10.3.

1.

12

121,

12.2.
12.3.

124.

13.

- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zaklocen z urzadzer lub instalacji Odbiorcy nale2y zastosowac urzadzenia

pomiarowe i ochronne,

- w instalacji elektrycznej, w zaleznoci od rodzaju zasilanych urzadzen, szczegoinie posiadajacych elementy elektroniczne,

nalezy stosowac urzadzenia ochrony przeciwprzepigeiowej. Sposob i migjsce instalowania oraz rezystancie uziemier urzadzen

ochrony przeciwprzepigciowej stosowac zgodnie z wiedza techniczng | przepisami budowy.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tge QI: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

- wolnostojace zlacze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

- wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 32 A, zainstalowac w

czeéci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijainie male

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdainego odczytu danych pomiarowych : Wymagane

Wymagania dodatkowe:

a) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

b) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sq w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

c) inne:
- szczegoly w zakresie proj. ukladu pomiarowego oraz transmisji danych pomiarowych nalezy uzgadnia¢ 2 Wydzialem
Uslug TOO Energa-Operator SA Oddzial w Plocku.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej | systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV.

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv

¢)  Maksymaliny prad zwarciowy w sieci - kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punkiu neutrainego sieci Sie¢: 15 kV pracuje z punklem zerowym uziemionym przez diawik (sie¢
skompensowana)

b)  Napigcie znamionowe sieci 15 kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego 20 A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 5 $

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 240 MVA

fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0.15 5

w stacji110/15 kV GPZ Szkarada
Rzeczywista wartoé¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

- Dokumentacje projektowa opracowat zgodnie z obowigzujacymi w Energa-Operator SA standardami technicznymi oraz
aktualnymi wymogami prawa budowalnego i przedlozy¢ ja do uzgodnienia w Dziale Dokumentacji Energetycznej Kutno Energa-
Operator SA Oddzial w Plocku pod wzgledem 2godnosci z niniejszymi warunkami przylaczenia, do proj. ukladu rozliczeniowo-
pomiarowego wigcznie.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania;

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaC wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne.




14.

15.

16.
17.

18.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci

Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energi elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy

liczy¢ si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawg energii elekirycznej mozna zapewni¢

jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim

uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projeklowych i budowlano-montazowych, na

zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia waéne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.

zm.) w zwiazku z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz 414 z pdzn. zm.) Energa-Operator SA oswiadcza,

ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

-po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu
0 umowe 0 przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym, a Energa-Operator SA;

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane.

Kierownik
Dzial Pizylgezen Kutno

r;cm
Marcir{ Zeberkiewicz
Jozefowicz Dariusz

OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Otrzymujg: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku
ul. Jana Il Sobieskiego 20, 99-300 Kutno
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WOJT GMINY ILOW
ul. Plocka 2

86-520 Tlow Wobec oswiadczenia stron
0 nie zaskarzeniy niniejszej decyzji
- powyisza staje sie prawomuocna How, 17.02.2025 r.
I podiega wykonaniu. )
07.7230.4.2025 g) 0 Z up. Wojta Gminv How
Haw, ania..A..-.Q;l.;.(L.i SN w— st Zastepea Woisa 100y (How
DECYZJA

zezwolenic na lokalizacje urzgdzenia obeego w pasie drogowyinite! Glazewska
drogi bedgceej w zarzgdzie Wéjta Gminy How

Dziatajgc na podstawie art, 39 ust. 3 i 3austawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogich publicznych (Dz.
U'72024 r poz. 320 z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 2024 poz. 572 z péén. zm.), po rozparzeniu wniosku zlozonego przez:

W sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje praylacza kablowego nN-04 kV w pasic drogowym drogi
gminnej nr 380212W dz. nr ew. 111 w micjscowosei Brzozowice obreb 0006 Brzozowiee w celu
zasilenia'w energie elektryczng odbiorcy na dz. nr ew. 25/2 w micjscowoscei Brzozowice, zgodnic
z zatgeznikiem graficznym ‘ |

Zezwalam Inwestorowi:
ENERGA OPERATOR SA
Oddzial w Plocku

ul. Wyszogrodzka 106
09-402 Plock

Petnomocnik Inwestora:

Mateusz Wiochowski

reprezentujgey firme

AB Projekt Matcusz Wlochowski

ul. Czwartakéw 4/90

09-410 Plock

na umieszezenie przytacza kablowego nN-0,4kV w pasic drogowy drogi gminnejnr 380212W dz nr
ew. 111 w miejscowosci Brzozowiec obreb 0006 Brzozowiec w celu zasilenia w energie clekiryczng
odbiorcy na dz. nr ew. 252 w micjscowosei Brzozowice, zgodnic zc doonym  wnioskiem,
Jednocze$nie udzielam prawa do dysponowania nicruchomoscia na cele budowlane,

Na warunkach;

I. Migjsce robot winno byé odpowiednio zabezpicezone i oznakowane. Jedli prace zwigzane
z umieszczeniem urzadzenia infrastruktury technicznej lokalizowanego w pasic drogowym
wplyng na ruch drogowy lub ograniczg widoczno$é na drodze lub spowodujg wprowadzenie
zmian w istniejgeej organizacji ruchu pojazddw lub pieszych, nalezy na ten czas sporzadzié
i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu zgodnie 7 §1 ust. 3, pkt. 2, ust, 4 Rozporzgdrenia Rady
Ministréw z dnia 1 czerwea 2004 r w sprawic okre$lenia warunkéw udziclenia zezwoleh na
zajecic pasa drogowego ( Dz. U, z 2016 1, poz. 1264),
Wykonanie przej$é poprzecznych urzadzen pod drogg przyciskiem 7 zstosowaniem rury
ochronne;j.
3. Przed przystapieniem do rob6t nalezy uzyskaé zezwolenie na zajecic pasa drogowego oraz na
umieszczenic w pasic  drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej

&
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7 funkcjonowaniem drogi zgodnic z ustawy 7 dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.
U. 2024 poz. 320 7 pd7n. zm.)

4. Zawszelkic szkody lub ewentualne wypadki podezas robot jaki w czasic pdznicjszym a wynikle
7¢ 7lego wykonawstwa odpowiada karnic i finansowo Inwestor z Wykonawceg.

5. Urzgd Gminy How zwraca uwage na mozliwosé istnienia w Korpusie drogowym obeych
urzadzen - instalacyjnych,  za uszkodzenic  ktorych catkowity  wing  ponosi Inwestor
7. Wykonawcey.

6. Zajecic wigkszej powierzehni pasa drogowego oraz przedtuzenic terminu ponad okreslony
niniejszy decyzja spowoduje naliczenic kar picnigznych.

7. Po zakoniczeniu kazdego ctapu i przywroceniu pasa drogowego do poprzednicgo stanu
uzytecznosei zajmujacy pas drogowy zobowigzany jest zawiadomi¢ Urzad Gminy [ow, ktory
dokona komisyjnego odbioru zajmowancgo odcinka pasa drogowego.

8 Wszelkic ewentualne usterki i wady techniczne powstale w ciggu 24 micsigey od daty odbioru
pasa drogowego wnioskodawcea usunic na wlasny koszt.

). Integralng cz¢scia ninicjszej decyzji jest zalaeznik mapowy — mapa zasadnicza w skali 1:500.

-~

UZASADNIENIE

Za lokalizacje w drodze gminnej nr 380212W dz nrew. 111 w micjscowosci Brzozowice przylgeza
kablowego nN-0,4kV w celu podigezenia odbiorey na dz. nr ew. 25/2 w micjscowoscei Brzozowicee,
zgodnic z¢ zlozonym whioskiem oplaty zostang naliczone odrgbny decyzja. Urzadzenic mozna
umicscic zgodnic z podanymi warunkami ninicjszej decyzji.

POUCZENIE
Od ninicjszej deeyzji stuzy stronic prawo waiesienia odwolania do samorzadowego Kolegium

Odwolawezego w Warszawie w terminic 14 dni od daty jej otrzymania, za posrednictwem Wojta

Gminy How.

woit {ufihy How

om0 gl sniewsk

Otrzymujg:
1. Wnioskodawea

2, ala
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu: Budowa przytacza kablowego nN-0,4kV z szafkq pomiarowa w msc.
Brzozowiec gm. Ilow (inwestycja obejmuje dziatki 25/2, 111).

Inwestor, adres: ENERGA-OPERATOR S. A.

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdafisk

Projektant, adres:

ski
acek Chr obocin
mgurplrnblu : MAZIC o&,/r’BLMB )

do projé ﬁ a N Spe q;\ e
instalac: L eS| er SFY\;\\]C
talacji i urzadzen elextry iy
el‘gi{roenergcwczn\ rch bez 0grée
i




OPIS TECHNICZNY

1. Zakres robdt

Przedmiotem opracowania jest budowa przytgcza kablowego nN-0,4kV z szafka pomiarowg w
msc. Brzozowiec gm. féw (inwestycja obejmuje dziatki 25/2, 111).

1.1.  Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji

- wykop ziemny dla przylacza kablowego nN-0,4kV,

- przecisk pod drogg — dz. 111

- ukfadanie kabla,

- montaz szafki pomiarowej,

- wykonanie uziemief i podigczenie,

- podlaczenie przytacza kablowego do istniejacej siect napowietrznej nN-0,4kV.

Kolejnos¢ realizacji ustali Kierownik Budowy
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W sysiedztwie projektowanych urzadzen elektroenergetycznych znajdujg sig:

- sie¢ napowietrzna nN-0,4kV,
- sie¢ wodociggowa,

- sieé telekomunikacyjna,

- droga gminna.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- sieé napowietrzna nN-0,4kV,
- sie¢ wodociggowa,

- sieé telekomunikacyjna,

- droga gminna.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wyst¢pujacych podczas realizacji robét
budowlanych

- wykop ziemny wasko przestrzenny pod kabel - mozliwo$¢ upadku do wykopu,
- prace wykonywane pod i w poblizu napigcia — porazenie pradem,

- uzycie elektronarzedzi - urazy mechaniczne,

- prace na wysokogci — mozliwo$¢ upadku

- ruch kotowy na drodze gminnej — urazy mechaniczne,

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegblnie niebezpiecznych

Zapoznanie pracownikoéw zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczenstwa przy
poszczegdlnych fazach prac budowlanych bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania
zakresu robot.

mgr ini. Jacek Chrobocinski
upr. bud. MAZ/0686/PBE/18

do projekip? /a w specjalnosci
inslaladyind W Zzxresie sieci,
instataciji i urzadzen elektrycznych
i elekircenergetycznych bez ograniczen ]
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6. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Szczegolowy wykaz érodkow technicznych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom,
ktére moga wystapi¢ podczas realizacji w/w inwestycji okresli Kierownik Budowy w
sporzgdzonej przez siebie instrukcji z uwzglgdnieniem przykiadowych nizej wymienionych
$rodkow:

- wyposazenie pracownikéw w odpowiednie $rodki techniczno-ochronne

- zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem 0s6b niezatrudnionych

- zabezpieczenie placu budowy w niezbgdne Srodki facznosci

- wyposazenie budowy w podstawowe $rodki pierwszej pomocy

- skladowanie materiatéw budowlanych w odpowiednich miejscach aby nie tarasowaly i
utrudniaty dojazdu i dojécia

- wyposazenie placu budowy w niezbgdne $rodki p. poz.

mgr inz. Jacek Chmh()giﬁski
upr. bud. MAZ/0536/PBE/18

do projektoxayg, W s;..-ccj;:{mo'sci
instalac T siecl,

instalacji i urzagZen elekirycznych

i elckircenergctycznych bez ograniczen
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