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Starogard Gdański, 02.01.2024 r.
STAROSTA STAROGARDZKI                                                                                  
83-200 Starogard Gdański
ul. Kościuszki 17

AB.6743.2.137.2023

Zaświadczenie

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775. z późniejszymi zmianami) - dalej k.p.a., art. 30 ust. 5aa, art. 80 ust. 1 pkt 1,
art.  82 ust.  1 i  2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  – Prawo budowlane (tekst  jednolity:  Dz. U. z 2023 r.  poz. 682. z
późniejszymi zmianami) – dalej pr. bud. oraz na podstawie Zarządzenia nr 62/2023 Starosty Starogardzkiego z dnia 30
października 2023 r. w sprawie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w
sprawach z zakresu administracji publicznej, 

zaświadcza się

o braku  sprzeciwu  wobec  zgłoszenia  ENERGA OPERATOR SA,  z  dnia  12.12.2023r.,  w  którym  informuje  się  o
zamierzeniu budowy sieci (linii kablowej) nn-0,4kV, wymiana słupów linii napowietrznej, wymiana rozdzielnicy w
istniejącej stacji transformatorowej, inwestycja na terenie działek nr: 17, 8/9, 6/3, obręb ewid. Kolincz, gmina Starogard
Gdański.

Organ  administracji  architektoniczno-budowlanej  może  z  urzędu,  przed  upływem  terminu,  
o którym mowa w ust. 5 pr. bud. (21 dni), wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie
zaświadczenia  wyłącza  możliwość  wniesienia  sprzeciwu,  o  którym  mowa  
w art. 30 ust. 6 i 7 pr. bud., oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych (art. 30 ust. 5aa pr. bud.).

Zaświadczenie wydaje się, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga
przepis prawa (art. 217 § 2 pkt 1 k.p.a.). 

         Z up. Starosty 

          

  
                                                                                                 Naczelnik Wydziału

           Budownictwa i Gospodarki  Przestrzennej

Otrzymują:
1. P. Małgorzata Bryćko-Krauza  – pełnomocnik Inwestora epuap
2. a/a (EP)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, pod adresem bip.powiatstarogard.pl, w zakładce "Ochrona Danych 
Osobowych". 
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3. Część opisowa projektu zagospodarowania terenu 

3.1.   Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Budowa linii kablowej nn-0,4 kV w celu zwiększenia mocy dla domu 

jednorodzinnego na dz. nr 35/3; wymiana słupów linii napowietrznej, wymiana 

rozdzielnicy w istniejącej stacji transformatorowej w m. 83-211 Kolincz. 

3.2.   Istniejący stan zagospodarowania terenu  

Na całym odcinku projektowanej linii energetycznej występują n/w warunki 

terenowe: 

- droga powiatowa, 

- działki budowlane. 

W obszarze objętym inwestycją, znajduje się linia napowietrzna nn-0,4 kV, 

przyłączona do sieci elektroenergetycznej ze stacji transformatorowej T-60141 

„Kolincz Wieś” obwód 100. 

3.3.   Projektowane zagospodarowanie terenu 

a) urządzenia budowlane: linia kablowa nn-0,4 kV, słupy linii napowietrznej 
nn-0,4 kV 

b) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków: nie dotyczy 

c) układ komunikacyjny: nie dotyczy 

d) sposób dostępu do drogi publicznej: nie dotyczy 

e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu: linia kablowa 
nn-0,4 kV (kabel ułożony w ziemi), rozdzielnica stacyjna wisząca, lokalizacja w 
miejscu rozdzielnicy istniejącej, wymiana słupów (w lokalizacji słupów 
istniejących)– zgodnie z załączonym opisem szczegółowym. 

f) obszar objęty projektem przedstawiony został w części graficznej w skali 

1:500. Na podkładzie geodezyjnym przedstawiona jest istniejąca infrastruktura 

naziemna i podziemna, zawierająca układ obiektów budowlanych, sieć uzbrojenia 

terenu, układ komunikacyjny oraz obiekty zieleni. Projektowana inwestycja nie 

wprowadza zmian do ukształtowania terenu i układu zieleni. 

3.4.   Zestawienia 

 a) powierzchni zabudowy – nie dotyczy 

b) powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników – nie dotyczy 

c) powierzchni biologicznie czynnej – nie dotyczy 

d) powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności 

z ustaleniami mpzp lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

– nie dotyczy  

3.5.   Informacje i dane: 

 a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie wynikających z aktów 

prawa miejscowego  - nie dotyczy 

b) teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany nie znajduje się 

w obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Teren inwestycji nie znajduje się 

w obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytków. Projektowane urządzenia 
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nie znajdują się w strefie ochrony archeologicznej. Projektowane urządzenia 

znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej historycznej wsi Kolincz. 

Inwestycja nie ingeruje w zabudowę. W przypadku odkrycia w trakcie robót, 

znalezisk, przedmiotów co do których istnieje przypuszczenie iż są one zabytkami 

archeologicznymi, Wykonawca robót jest zobowiązany do zabezpieczenia 

przedmiotu, oznakowania miejsca znalezienia  oraz niezwłocznego powiadomienia 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie będzie to możliwe, Wójta 

Gminy Starogard Gdański. 

c) obszar objęty projektem znajduje się poza granicami terenów górniczych 

d) budowa i eksploatacja sieci nn-0,4 kV i eksploatacja stacji 

transformatorowej nie powoduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanego obiektu budowlanego i ich otoczenia. Budowa 

będzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami 

ogólnymi z zakresu środowiska – bez naruszania korzeni drzew, krzewów, 

przywrócenie trawników do stanu pierwotnego – oraz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP. 

e) inwestycja znajduje się w obszarze uchwalonego MPZP – Uchwała Rady 

Gminy Starogard Gdański XXXII/358/2013 z dnia 23.05.20213 

3.6 Warunki ochrony przeciwpożarowej  

Spełnienie warunków ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji: budowa linii 

kablowej nn-0,4 kV– nie dotyczy 

3.7 Dane opisowe wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 
skomplikowania robót budowlanych  

zgodnie z dołączonym opisem szczegółowym 

3.8 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego mieści się w całości na 

działkach, na których został zaprojektowany  tj. nie wprowadza ograniczeń 

w zabudowie działek sąsiednich. Określenia obszaru oddziaływania dokonano 

w oparciu o przepisy: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 

kwietnia 1997 r. , Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.,  ,Ustawa 

Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., Ustawa Prawo wodne z dnia 

20 lipca 2017 r.,  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r., Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego  z dnia 

4 maja 2007 r. oraz zgodnie  z normą N-SEP 004 „Linie kablowe i sygnalizacyjne. 

Projektowanie i budowa” oraz N-SEP 003 „Elektroenergetyczne linie 

napowietrzne. Projektowanie i budowa”. 
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4. Opis szczegółowy  

4.1 Zakres rzeczowy opracowania – parametry techniczne 

Przeznaczenie obiektu budowlanego: linia kablowa nn-0,4 kV służąca do 

przesyłania energii elektrycznej nn-0,4 kV. 

 Parametry techniczne: 

Prace montażowe: 

1 Budowa linii kablowej nn-0,4 kV  m 307 

2 Wymiana słupa linii napowietrznej 0,4 kV  kpl. 2 

3 Wymiana rozdzielnicy stacyjnej  kpl. 1 

Prace rozbiórkowe: 

1 Demontaż słupów linii napowietrznej nn-0,4 kV  kpl. 2 

2 Demontaż rozdzielnicy stacyjnej  kpl. 1 

4.2 Linia kablowa nn-0,4 kV  

Z wymienionej rozdzielnicy stacyjnej, z obwodu 07, należy wyprowadzić 

kabel YAKXS 4x120 mm2 do istniejącego słupa linii napowietrznej nn-0,4 kV (słup 

o numerze istniejącym106-nr projektowany 1-07), trasą przedstawioną na planie 

zagospodarowania, zgodnie z zestawieniami i pozostałymi rysunkami. Obwód 

należy zabezpieczyć wkładkami o wartości 80 A gF.  

Słup nr istn. 106/nr proj. 1-07 zostanie wymieniony. 

Na słupie, przy połączeniu z linią napowietrzną oraz w rozdzielnicy stacyjnej 

rozszycie kabla należy chronić głowiczkami termokurczliwymi zgodnie ze 

standardami i zaleceniami Inwestora. 

W rozdzielnicy i na słupie na kablu należy umieścić tabliczkę informacyjną. 

Trasa linii kablowej powinna zostać wyznaczona przez geodetę. 

Układanie kabla powinno być wykonane w sposób wykluczający jego 

uszkodzenie przez zginanie, skręcanie i rozciąganie. Przy układaniu kabla 

powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli 

lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanego kabla. Kable lub urządzenia 

energetyczne i innych sieci napotkane na trasie należy traktować jako czynne. 

Projektowany kabel należy układać wg normy N/SEP 004 „Elektroenergetyczne i 

sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” z uwzględnieniem 

wymogów określonych przez producentów poszczególnych elementów systemu 

kablowego. Kabel należy ułożyć na głębokości min. 1 m (obszar drogowy). W 

miejscach oznaczonych opisem DVK 110   kabel ułożyć w rurze osłonowej koloru 

niebieskiego. W miejscach oznaczonych symbolem SRS-G 110/10  kabel należy 

ułożyć w rurach grubościennych, gładkościennych koloru niebieskiego za pomocą 

przewiertów i przecisków, zgodnie z opisem na mapie. Wloty i wyloty rur należy 

uszczelnić za pomocą wkładów uszczelniających. Nie dopuszcza się uszczelniania 

rur pianką poliuretanową. 

Kabel na całej długości otwartego wykopu należy oznakować za pomocą pasa 

folii z tworzywa sztucznego o barwie niebieskiej o szerokości min. 30 cm i grubości 

0,5 mm oraz oznacznikami zawierającymi symbol, numer kabla, oznaczenie kabla, 
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znak użytkownika i rok ułożenia. Oznaczniki należy stosować w odstępach nie 

mniejszych niż 10 cm oraz przy mufach i innych miejscach charakterystycznych 

(np. przy wejściu i wyjściu przewiertu). Sposób wykonania i treść tabliczek należy 

uzgodnić w Rejonie Dystrybucji w Starogardzie Gdańskim. Przed zasypaniem 

kabel podlega odbiorowi przez przedstawiciela ENERGA OPERATOR SA.  

Wzdłuż układanego kabla należy ułożyć bednarkę ocynkowaną FeZn 25x4, 

którą należy przyłączyć do szyny PEN w rozdzielnicy oraz uziemienia słupa. 

Głębokość ułożenia bednarki nie powinna być mniejsza niż 0,8 m. Miejsca łączenia 

w ziemi zabezpieczyć przed korozją. Bednarkę łączącą uziom z zaciskiem 

probierczym pokryć powłoką antykorozyjną do wysokości 0,3 m nad ziemią i do 

głębokości 0,4 m w ziemi. Przed oddaniem linii do eksploatacji należy wykonać 

pomiary kontrolne rezystancji uziemienia i w przypadku niewystarczającej 

wartości uziomy rozbudować poprzez dodanie uziomów pionowych i poziomych. 

Pomiary należy wykonać również przy uziemieniu istniejącym. 

W przypadku, gdy na danym terenie występuje gleba piaszczysta, można 

ułożyć kabel na dnie wykopu. W innym przypadku na dnie wykopu należy umieścić 

i wyrównać 10 cm warstwę piasku, a następnie po ułożeniu kabla zasypać go 

warstwą piasku o grubości minimum 10 cm (piaskiem należy obsypać również boki 

kabla. Kolejna warstwa to 15 cm gruntu rodzimego (bez kamieni, gruzu i innych 

ostrych elementów) i  folia. Folia powinna zostać zasypana na głębokości nie 

mniejszej niż 25 cm nad kablem i nie większej niż 35 cm nad kablem. Prace 

związane z zasypywaniem wykopu powinny być prowadzone ze szczególnym 

uwzględnieniem zagęszczanych warstw o grubości 20 cm.  Nie dopuszcza się do 

zasypania wykopu żwiru lub gruntu spoistego. Po zasypaniu wykopu należy 

rozsypać grunt rodzimy, uporządkować i przywrócić teren do użytku. 

4.3 Linia napowietrzna nn-0,4 kV – wymiana słupów 

Słupy o numerach istniejących 106 i 104 (numery projektowane odpowiednio 

1-07 i 1/9-07-4-01) należy wymienić na pojedyncze. Na słup należy przełożyć 

istniejące przewody linii napowietrznych nn-0,4 kV oraz oprawy oświetlenia 

ulicznego. Słup nr 104 (nr proj. 1/9-07-4-01) zmieni swoją funkcję, na słupie 

zostanie zlokalizowany podział sieci pomiędzy obwodami 01 i 07 T340141 „Kolincz 

Wieś”. W celu wykonania podziału sieci należy na słupie zamontować rozłącznik 

słupowy. 

Na słupach należy zamontować ograniczniki przepięć. Na słupie nr 106 (nr 

projektowany 1-07) należy zamontować jeden komplet w miejscu łączenia linii 

kablowej z przewodami linii napowietrznej. Na słupie nr 104 (nr projektowany 1/9-

07-4-01) należy zamontować dwa komplety, na końcu obwodu 01 i na końcu obwodu 

07.  

Wszystkie elementy i konstrukcje stalowe oraz osprzęt metalowy należy 

zabezpieczyć przed korozją poprzez ocynkowanie ogniowe. Przed ustawieniem 

słupa w wykopie należy przeprowadzić jego montaż w pozycji leżącej, instalując do 

żerdzi ujęte w rozwiązaniu słupa konstrukcje stalowe, elementy uziemienia 

i elementy ustojowe. Zmontowany słup zaleca się ustawić w wykopie z 20% 

odchyleniem ścian bocznych od pionu, za pomocą dźwigu samojezdnego i wykonać 
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jego posadowienie oraz odpowiednio zagęścić grunt. Wykonanie wykopu powinno 

być poprzedzone usunięciem i odłożeniem ziemi rodzimej do głębokości 20 cm, na 

powierzchni o wymiarach boków zwiększonych o około 1 m od obrysu wykopu. 

Prace związane z zasypywaniem wykopu powinny być prowadzone ze szczególnym 

uwzględnieniem warstw o grubości 20-30 cm. Po zasypaniu wykopu należy 

rozsypać grunt rodzimy, uporządkować i przywrócić teren do użytku. 

Wymienione słupy należy przyłączyć do projektowanego uziemienia. 

Wartość rezystancji uziemienia rozdzielnicy kablowej nie może przekroczyć 10 Ω. 

Instalację uziemiającą zaprojektowano jako uziom taśmowo-prętowy składający 

się z bednarki FeZn 25x4 i prętów dł. 9m. Połączenia elementów należy wykonać 

jako zgrzewane (egzotermiczne) lub za pomocą zacisków ze stali nierdzewnej. 

Głębokość ułożenia bednarki nie powinna być mniejsza niż 0,8 m. Miejsca łączenia 

w ziemi zabezpieczyć przed korozją. Bednarkę łączącą uziom z zaciskiem 

probierczym pokryć powłoką antykorozyjną do wysokości 0,3 m nad ziemią i do 

głębokości 0,4 m w ziemi. Przed oddaniem linii do eksploatacji należy wykonać 

pomiary kontrolne rezystancji uziemienia i w przypadku niewystarczającej 

wartości uziomy rozbudować poprzez dodanie uziomów pionowych i poziomych. 

Pomiary należy wykonać również przy uziemieniu istniejącym. 

4.4 Stacja transformatorowa – wymiana elementów stacji 
transformatorowej 

W istniejącej stacji transformatorowej należy wymienić rozdzielnicę 

stacyjną. Nowa rozdzielnica będzie rozdzielnicą wiszącą zamontowaną w miejscu 

rozdzielnicy istniejącej. Do nowej rozdzielnicy należy wprowadzić wszystkie 

obwody istniejące oraz wyprowadzić z niej obwód projektowany. Prace te należy 

wykonać zgodnie z rysunkami i zestawieniami. 
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1. Temat 

Budowa linii kablowej nn-0,4 kV w celu zwiększenia mocy dla domu 
jednorodzinnego na dz. nr 35/3; wymiana słupów linii napowietrznej, wymiana 
rozdzielnicy w istniejącej stacji transformatorowej w m. 83-211 Kolincz. 

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń 

 Stacja transformatorowa T-340141 „Kolincz Wieś” 

Rozdzielnica stacyjna: RST/A95-RG400A/10x400A/P1  1 kpl 

Linia kablowa nn-0,4 kV:   YAKXS 4x120mm2  307 m 

Słup:      E-12/12   1 kpl. 

      E-12/15   1 kpl. 

3. Oświadczenie projektanta 

  odniesienie: Projekt Zagospodarowania Terenu, Oświadczenie. 

4. Uprawnienie budowlane 

  odniesienie: Projekt Zagospodarowania Terenu, Decyzje o nadaniu 
uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do POIIB. 

5. Podstawa opracowania 

  Projekt został opracowany na podstawie przepisów prawa i norm 
dotyczących zakresu opracowania, Warunków Przyłączenia, Standardów Energa 
Operator SA oraz wiedzy technicznej, oraz warunków budowy sieci załączonych 
do części: załączniki do projektu budowlanego. 

6. Uzgodniony z ENERGA OPERATOR SA PZT 

odniesienie: Załączniki do Projektu Budowlanego. 

7. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej 

odniesienie: Załączniki do Projektu Budowlanego. 

8. Uzgodnienia branżowe 

odniesienie: Załączniki do Projektu Budowlanego. 

9. Decyzje administracyjne 

odniesienie: Załączniki do Projektu Budowlanego. 

10. Decyzja lokalizacyjna  

Nie dotyczy. Terem inwestycji objęty jest MPZP 
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11. Stan istniejący 

W obszarze objętym inwestycją, znajduje się linia napowietrzna nn-0,4 kV, 
przyłączona do sieci elektroenergetycznej ze stacji transformatorowej T-60141 
„Kolincz Wieś” obwód 100. 

12. Rozbiórki  

Do rozbiórki przewidziano dwa słupy linii napowietrznej oraz rozdzielnicę 
stacyjną. 

13. Linia SN - nie dotyczy 

14. Stacja transformatorowa    

W istniejącej stacji transformatorowej należy wymienić rozdzielnicę 
stacyjną. Nowa rozdzielnica będzie rozdzielnicą wiszącą zamontowaną w miejscu 
rozdzielnicy istniejącej. Do nowej rozdzielnicy należy wprowadzić wszystkie 
obwody istniejące oraz wyprowadzić z niej obwód projektowany. Prace te należy 
wykonać zgodnie z rysunkami i zestawieniami. 

15. Linia nn   

15.1 Linia kablowa nn-0,4 kV  

Z wymienionej rozdzielnicy stacyjnej, z obwodu 07, należy wyprowadzić 
kabel YAKXS 4x120 mm2 do istniejącego słupa linii napowietrznej nn-0,4 kV (słup 
o numerze istniejącym106-nr projektowany 1-07), trasą przedstawioną na planie 
zagospodarowania, zgodnie z zestawieniami i pozostałymi rysunkami. Obwód 
należy zabezpieczyć wkładkami o wartości 80 A gF.  

Słup nr istn. 106/nr proj. 1-07 zostanie wymieniony. 
Na słupie, przy połączeniu z linią napowietrzną oraz w rozdzielnicy stacyjnej 

rozszycie kabla należy chronić głowiczkami termokurczliwymi zgodnie ze 
standardami i zaleceniami Inwestora. 

W rozdzielnicy i na słupie na kablu należy umieścić tabliczkę informacyjną. 
Trasa linii kablowej powinna zostać wyznaczona przez geodetę. 
Układanie kabla powinno być wykonane w sposób wykluczający jego 

uszkodzenie przez zginanie, skręcanie i rozciąganie. Przy układaniu kabla 
powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli 
lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanego kabla. Kable lub urządzenia 
energetyczne i innych sieci napotkane na trasie należy traktować jako czynne. 
Projektowany kabel należy układać wg normy N/SEP 004 „Elektroenergetyczne i 
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” z uwzględnieniem 
wymogów określonych przez producentów poszczególnych elementów systemu 
kablowego. Kabel należy ułożyć na głębokości min. 1 m (obszar drogowy). W 
miejscach oznaczonych opisem DVK 110   kabel ułożyć w rurze osłonowej koloru 
niebieskiego. W miejscach oznaczonych symbolem SRS-G 110/10  kabel należy 
ułożyć w rurach grubościennych, gładkościennych koloru niebieskiego za pomocą 
przewiertów i przecisków, zgodnie z opisem na mapie. Wloty i wyloty rur należy 
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uszczelnić za pomocą wkładów uszczelniających. Nie dopuszcza się uszczelniania 
rur pianką poliuretanową. 

Kabel na całej długości otwartego wykopu należy oznakować za pomocą pasa 
folii z tworzywa sztucznego o barwie niebieskiej o szerokości min. 30 cm i grubości 
0,5 mm oraz oznacznikami zawierającymi symbol, numer kabla, oznaczenie kabla, 
znak użytkownika i rok ułożenia. Oznaczniki należy stosować w odstępach nie 
mniejszych niż 10 cm oraz przy mufach i innych miejscach charakterystycznych 
(np. przy wejściu i wyjściu przewiertu). Sposób wykonania i treść tabliczek należy 
uzgodnić w Rejonie Dystrybucji w Starogardzie Gdańskim. Przed zasypaniem 
kabel podlega odbiorowi przez przedstawiciela ENERGA OPERATOR SA.  

Wzdłuż układanego kabla należy ułożyć bednarkę ocynkowaną FeZn 25x4, 
którą należy przyłączyć do szyny PEN w rozdzielnicy oraz uziemienia słupa. 
Głębokość ułożenia bednarki nie powinna być mniejsza niż 0,8 m. Miejsca łączenia 
w ziemi zabezpieczyć przed korozją. Bednarkę łączącą uziom z zaciskiem 
probierczym pokryć powłoką antykorozyjną do wysokości 0,3 m nad ziemią i do 
głębokości 0,4 m w ziemi. Przed oddaniem linii do eksploatacji należy wykonać 
pomiary kontrolne rezystancji uziemienia i w przypadku niewystarczającej 
wartości uziomy rozbudować poprzez dodanie uziomów pionowych i poziomych. 
Pomiary należy wykonać również przy uziemieniu istniejącym. 

W przypadku, gdy na danym terenie występuje gleba piaszczysta, można 
ułożyć kabel na dnie wykopu. W innym przypadku na dnie wykopu należy umieścić 
i wyrównać 10 cm warstwę piasku, a następnie po ułożeniu kabla zasypać go 
warstwą piasku o grubości minimum 10 cm (piaskiem należy obsypać również boki 
kabla. Kolejna warstwa to 15 cm gruntu rodzimego (bez kamieni, gruzu i innych 
ostrych elementów) i  folia. Folia powinna zostać zasypana na głębokości nie 
mniejszej niż 25 cm nad kablem i nie większej niż 35 cm nad kablem. Prace 
związane z zasypywaniem wykopu powinny być prowadzone ze szczególnym 
uwzględnieniem zagęszczanych warstw o grubości 20 cm.  Nie dopuszcza się do 
zasypania wykopu żwiru lub gruntu spoistego. Po zasypaniu wykopu należy 
rozsypać grunt rodzimy, uporządkować i przywrócić teren do użytku. 

15.2 Linia napowietrzna nn-0,4 kV – wymiana słupów 

Słupy o numerach istniejących 106 i 104 (numery projektowane odpowiednio 
1-07 i 1/9-07-4-01) należy wymienić na pojedyncze. Na słup należy przełożyć 
istniejące przewody linii napowietrznych nn-0,4 kV oraz oprawy oświetlenia 
ulicznego. Słup nr 104 (nr proj. 1/9-07-4-01) zmieni swoją funkcję, na słupie 
zostanie zlokalizowany podział sieci pomiędzy obwodami 01 i 07 T340141 „Kolincz 
Wieś”. W celu wykonania podziału sieci należy na słupie zamontować rozłącznik 
słupowy. 

Na słupach należy zamontować ograniczniki przepięć. Na słupie nr 106 (nr 
projektowany 1-07) należy zamontować jeden komplet w miejscu łączenia linii 
kablowej z przewodami linii napowietrznej. Na słupie nr 104 (nr projektowany 1/9-
07-4-01) należy zamontować dwa komplety, na końcu obwodu 01 i na końcu obwodu 
07.  
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Wszystkie elementy i konstrukcje stalowe oraz osprzęt metalowy należy 
zabezpieczyć przed korozją poprzez ocynkowanie ogniowe. Przed ustawieniem 
słupa w wykopie należy przeprowadzić jego montaż w pozycji leżącej, instalując do 
żerdzi ujęte w rozwiązaniu słupa konstrukcje stalowe, elementy uziemienia 
i elementy ustojowe. Zmontowany słup zaleca się ustawić w wykopie z 20% 
odchyleniem ścian bocznych od pionu, za pomocą dźwigu samojezdnego i wykonać 
jego posadowienie oraz odpowiednio zagęścić grunt. Wykonanie wykopu powinno 
być poprzedzone usunięciem i odłożeniem ziemi rodzimej do głębokości 20 cm, na 
powierzchni o wymiarach boków zwiększonych o około 1 m od obrysu wykopu. 
Prace związane z zasypywaniem wykopu powinny być prowadzone ze szczególnym 
uwzględnieniem warstw o grubości 20-30 cm. Po zasypaniu wykopu należy 
rozsypać grunt rodzimy, uporządkować i przywrócić teren do użytku. 

Wymienione słupy należy przyłączyć do projektowanego uziemienia. 
Wartość rezystancji uziemienia rozdzielnicy kablowej nie może przekroczyć 10 Ω. 
Instalację uziemiającą zaprojektowano jako uziom taśmowo-prętowy składający 
się z bednarki FeZn 25x4 i prętów dł. 9m. Połączenia elementów należy wykonać 
jako zgrzewane (egzotermiczne) lub za pomocą zacisków ze stali nierdzewnej. 
Głębokość ułożenia bednarki nie powinna być mniejsza niż 0,8 m. Miejsca łączenia 
w ziemi zabezpieczyć przed korozją. Bednarkę łączącą uziom z zaciskiem 
probierczym pokryć powłoką antykorozyjną do wysokości 0,3 m nad ziemią i do 
głębokości 0,4 m w ziemi. Przed oddaniem linii do eksploatacji należy wykonać 
pomiary kontrolne rezystancji uziemienia i w przypadku niewystarczającej 
wartości uziomy rozbudować poprzez dodanie uziomów pionowych i poziomych. 
Pomiary należy wykonać również przy uziemieniu istniejącym. 

16. Oświetlenie uliczne  

  Istniejące na wymienianych słupach oświetlenie uliczne należy przełożyć 
na nowe słupy i przyłączyć do obwodu oświetleniowego, przełożonego bez zmian.  
Zasilenie lampy również należy odtworzyć poprzez przełożenie wszystkich 
elementów na nowy słup.  

17. Przyłącza SN nie dotyczy 

18. Przyłącza nn nie dotyczy 

19. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN nie dotyczy 

20. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej  

  istniejąca 

21. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn  

 W celu ochrony przeciwprzepięciowej na słupach nr 701 i 701/9-104 
projektuje się ograniczniki przepięć. 

22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej 
SN nie dotyczy 
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23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji 
transformatorowej  

 Ochrona przeciwporażeniowa realizowana jest poprzez ochronę przed 
dotykiem bezpośrednim (izolacja przewodów, część znajdujące się pod napięciem 
umieszczone w odległości zapewniającej ochronę przed przypadkowym 
dotknięciem) oraz poprzez samoczynne wyłączenie zasilania. 

24. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym sieci nn 

Ochrona od porażeń realizowana jest poprzez zastosowanie uziemienia 
ochronnego oraz samoczynne wyłączanie zasilania w układzie sieciowym TN-C. 

25. Obliczenia techniczne 

25.1 Obliczenia spadków napięć w obwodach nn i prądu obliczeniowego Iobw 

Obliczenia wykonane dla obwodu 07 T-340141 „Kolincz Wieś”. 
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od  do n l [m] Ps [kW] kj [-] Sp [kW] Q [kvar] [-] 
Rl 

[/km] 

Xl 

[/km] 

 

U[%] 

Z3409476 sł.1/5 1 23 7 1 7,0 2,8 YAKXS 4x35 18,8 1,8 0,1 

sł. 1/5 sł. 1/2 1 148 7 1 7,0 2,8 4xAFL25 169,0 44,4 0,8 

sł. 1/2 sł. 1 2 120 14 0,88 12,3 4,9 4xAFL25 137,0 36,0 1,2 

sł. 1 T-340141 15 305 118,5 0,31 36,7 14,7 YAKXS 4x120 72,6 24,4 1,9 

  Iz  [A]= 58,9   tg  =  0,4 cos = 0,9      u%= 3,96 

Po zakończeniu prac, należy wykonać pomiary rzeczywistych spadków napięć 

dla całego obwodu. 

25.2 Obliczenia skuteczności ochrony od porażeń  

Pętla zwarciowa dla całego obwodu: 

Transformator 160 kVA 

L1 - Linia kablowa YAKXS 4x120 mm2 , l = 305 m 

L2 - Linia napowietrzna 4xAFL 25 mm2 , l = 268 m 

L3 – Przyłącze kablowe YAKXS 4x35 mm2 , l = 35 m 

 

RL = 2*rj*l; XL = 2*xj*l   gdzie  rj – rezystancja jednostkowa [/km] 

           xj – reaktancja jednostkowa [/km] 

           l – długość obwodu [m] 

RT = 14,69 m           RL1 = 145 m    RL2 = 612 m    RL3 = 57 m     RW = 829 m 

XT = 37,21 m XL1 = 49 mXL2 =161 mXL3 =6 m XW = 252 m

Impedancja pętli zwarciowej: 

�� = ���� + 	�� ∶ 1000 = 0,867 
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34. Zestawienia 
Tabela nr 34.1 – zestawienie montażowe elementów na stacji transformatorowej 

Materiał Typ jm. Ilość 

Zestawienie demontażowe  

Pion nn ALY4x240 kpl. 1 

Rozdzielnica stacyjna wisząca 7-polowa kpl. 1 

Zestawienie montażowe  

Pion nn YKXS 1x70 mm2 m 64 

Rozdzielnica stacyjna wisząca 

RSTA95-RG400/10x400A/P1 

Wyposażenie zgodne ze 

standardami EOP i schematem 

kpl. 1 

Szafka  

AMI-1N-U 

Wyposażenie zgodne ze 

standardami EOP  

Kpl. 1 

 

 

 
Dodatkowo projektuje się wymianę numeracji złączy i słupów: 

Tabliczki oznacznikowe słupa zgodne ze standardami ENERGA OPERATOR – 15 kpl. 

Tabliczki oznacznikowe kabla na słupie zgodne ze standardami ENERGA OPERATOR 

– 6 kpl.  

Tabliczki oznacznikowe kabla w przenumerowywanych złączach zgodne ze standardami 

ENERGA OPERATOR – 8 kpl.   

Tabliczki oznacznikowe przenumerowywanych złączy zgodne ze standardami ENERGA 

OPERATOR – 6 kpl.   
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Numer słupa
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UWAGI:

UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY ORAZ SPOSÓB WYKONANIA INWESTYCJI WINIEN BYĆ ZGODNY ZE STANDARDAMI ENERGA
OPERATOR SA
1. Kabel układany w wykopach oznakować folią niebieską o szer. min. 30 cm i grubości 0,5 mm.
2. Kabel układany za pomocą przewiertów należy ułożyć w rurach grubościennych i gładkościennych koloru niebieskiego
3. Wloty i wyloty przepustów i rur osłonowych zabezpieczyć przy użyciu uszczelniaczy lub rur termokurczliwych.
4. Rozszycia kabla chronić czteropalczatkami termokurczliwymi
5. Wzdłuż kabla należy ułożyć płaskownik, który nalezy przyłączyć do istn. uziemienia stacji i słupa.
6. Tabliczki informacyjne powinny być zgodne ze standardami ENERGA OPERATOR SA
7. Po wykonaniu robót słupy i złącza obwodu 700 należy przenumerować. Przenumerować również należy słupy obwodu 100.
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OBI/34/2301508

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Usytuowanie obiektu:

Tytuł rysunku:

nr OBI:
Obszar stacji transformatorowej:

Funkcja

Projektantka

Imię i nazwisko

Schemat podstawowy jednokreskowy

T-60141 "Kolincz Wieś" obw. 07

obr. Kolincz ul. Główna dz. 17, 6/3, 8/9

istn. nr 103/RN
proj. nr:

 340141-01
3/RN

T-60141 Kolincz Wieś
nowy numer T340141 "Kolincz Wieś"
istn. tr. 160 kVA

obwód 07
proj. WT-1/gF 80A
Ibmax 80 A/gF

obwód 01
istn. WT-1/gF 80A

nr uprawnień Data Podpis

Jednostka projektowa:

PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne
Małgorzata Brycko-Krauza

Inwestor:

ENERGA OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

POM/0005/PWOE/06 w spec. elektrycznej
 i elektroenergetycznej 3.11.2023

RYS. NR 2

istn. nr 101/104/RNK
proj. nr:

 340141-01
1/RNK

istn. 4xAL50
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linia 15 kV

nr 600312

3xAFL-6 35mm²

Projektowana rozdzielnica stacyjna - wisząca (montaż w miejscu rozdzielnicy istniejącej):

RST/A95-RG630A/10x400A/P-1 - wisząca z przekładnikami i polem agregatu

- Rozdzielnica powinna być wykonana zgodnie ze standardami ENERGA OPERATOR.

- Rozłączniki bezpiecznikowe wielkości  NH-2 muszą umożliwić prawidłową pracę z

wkładkami o wielkości NH-1.

gTr 160kVA

ARS-2

pole agregatu

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Usytuowanie obiektu:

Tytuł rysunku:

nr OBI:

Obszar stacji transformatorowej:

Funkcja

Projektantka

Schemat podstawowy jednokreskowy stacja transformatorowa

T-60141 "Kolincz Wieś" obw. 700

Budowa linii kablowej nn-0,4 kV  w celu zwiększenia mocy dla

domu jednorodzinnego na dz. nr 35/5
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Imię i nazwisko nr uprawnień Data Podpis

Jednostka projektowa:

PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne

Małgorzata Brycko-Krauza

Inwestor:

ENERGA OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

mgr inż. Małgorzata Brycko-Krauza POM/0005/PWOE/06 w spec. elektrycznej

 i elektroenergetycznej
3.11.2023

RYS. NR 2
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OBI/34/2301508

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Usytuowanie obiektu:
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