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EGZ. NR 1 archiwalny

Budowa linii kablowej nn-0,4 kV w celu zwiekszenia mocy
dla domu jednorodzinnego na dz. nr 35/3;

wymiana stupow linii napowietrznej, wymiana
rozdzielnicy w istniejacej stacji transformatorowej w m.
83-211 Kolincz
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Harmonogram prac - podiaczenie urzadzen do istniejacej sieci elektroenergetycznej

Budowa linii kablowej nN-0,4 kV dla zasilania domu jednorodzinnego zlokalizowanego na dz. nr 35/5 w m.
KOLINCZ, ul. Gtéwna 27, gm. Starogard Gdanski.
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dnorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, z pézn. zm.).

s

Imig i nazwisko lub nazwa: ENERGA OPERATOR SA

Kraj: Polska Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: Gdansk Gmina: Gdansk

Ulica: Marynarki Polskiej Nr domu: 130 Nr lokalu:
Miejscowosc: Gdansk Kod pocztowy: 80-834 Poczta:
Email (nieobowigzkowo):

Nr tel. (nieobowigzkowa):

"

Wypetnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.1

Kraj: —— Wojewddztwo: ————

Powiat: ——— Gmina:

Ulica: ——— Nr domu: ——— Nr lokalu;: ———
Miejscowosé: ——— Kod pocztowy: ——— Poczta:

Adres skrzynki ePUAP?;

ka.

= Ba

: e
Wypelnia sie, jezeli inwe

stor dziala przez pelnomocni

petnomocnik [J pelnomocnik do doreczeri

Reprezentuje inwestorow: ENERGA OPERATOR SA
Imig i nazwisko: MALGORZATA BRYCKO-KRAUZA
Kraj: Polska Wojewodztwo: pomorskie

Powiat: gdanski Gmina: Trabki Wielkie

Ulica: Kazimierza Deyny Nr domu: 10 Nr lokalu:
Miejscowosc: Trabki Male Kod pocztowy: 83-034 Poczta:
Adres skrzynki ePUAP”: 4010753/projektor

Email (nieocbowigzkowo):

Nr tel. (nicobowigzkowo):

Dokument zostat wygenerowany przez serwis e-budownictwo.gunb.gov.pl-— oficjalng rzadowa aplikacje do
sktadania wnioskow w procesie budowlanym. Identyfikator wniosku: EBUD391298




Rodzaj, zakres i sposob wykonywania: - sieé: elektroenergetyczaa obejmujaca napiecie znamionowe nie wyisze niz 15
kV (liczba obiektow: 1)

Budowa linii kablowej nn-0,4 kV w celu zwigkszenia mocy dla domu jednorodzinnego na dz. nr 35/3;

wymiana stlupéw linii napowietrznej, wymiana rozdzielnicy w istniejacej stacji transformatorowej , kabel ulozony w
gruncie, shupy posadowione w miejscu slupéw istniejacych na fundamencie prefabrykowanym, wykonanie przez
wykwalifikowanego wykonawce robot, teren po zakonczeniu rohét zostanie uprzatniety i przywrdcony do stanu
pierwotnego

Planowany termin rozpoczecia’: 2024-02-28

Dziatka nr 1

Wojewadztwo:

Powiat: Gmina:

Ulica: Nr domu:
Miejscowosé: Kod pocztowy:

Identyfikator dziatki ewidencyjnej”: 221312_2.0408.17
Dzialka nr 2

Wojewaddziwo: pomorskie

Powiat: starogardzki Gmina: "Starogard Gdanski"
Ulica: Gkéwna Nr domu: 38

Miejscowosc: Kolinez Kod pocztowy: 83-211

Identyfikator dziatki ewidencyjnej®: 221312_2.0408.8/9
Dzialka nr 3

Wojewddztwo:

Powiat: Gmina:

Ulica: Nr domu:
Miejscowosc: Kod pocztowy:

Identyfikator dziatki ewidencyjnej®: 221312_2.0408.6/3

6. OSWIADCZ
ENERGA OPERATOR SA:

O Wyrazam zgode X Nie wyrazam zgody

MALGORZATA BRYCKO-KRAUZA:

Dokument zostal wygenerowany przez serwis e-budownictwo.gunb.gov.pl — oficjalng rzadowa aplikacjg do
skiadania wnioskc%w w procesie budowianym. Identyfikator wniosku: EBUD391298
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Wyrazam zgode O Nie wyrazam zgody

na doregzal?ie korespondencji  w niniejszej sprawie za pomocy  srodkéw  komunikacji elektronicznej
W rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg eleklronjczﬁa
(Dz. U. 2 2020 1. poz. 344).

ok m . AL
Oswiadczenie o posiadanym prawie d{c;dysponov;ania nieruchombs'aa‘né cele budowla;le.
Pelnomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o
optacie skarbowej (Dz. U. z 2020, poz. 1546, z pézn. zm.)) - jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika.

Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowiazek uiszczenia takiej oplaty wynika z ustawy z

dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej.
Inne (wymagane przepisami prawa):
- projekt zagospodarowania terenu z zatgcznikami — zgloszenie Z PROJEKTEM

i
Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i

it e -
dat podpisu umieszcza sig w przypadku sktadania wniosku w postaci papierowej.

" W przypadku wiekszej liczby inwestoréw, pelnomocnikéw lub nieruchomosci dane kolejnych inwestoréw, pelnomocnikéw lub
nieruchomosci dodaje sie w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dolgcza do formularza.

¥ Adres skizynki ePUAP wskazuje sie w przypadku wyrazenia zgody na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca
$rodkéw komunikacii elektronicznej.

" W przypadku zgloszenia budowy tymczasowego obiekiu budowlanego w polu ,Planowany termin rozpoczecia” nalezy wskazac rowniez

planowany termin rozbiérki lub przeniesienia w inne miejsce iego obiektu.

* W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskaza¢ jednostke ewidencyjng. obreb

ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.

Dokument zostat wygenerowany przez serwis e-budownictwo.gunb.gov.pl — oficjalng rzgdowa aplikacje do
sktadania wnioskéw w procesie budowlanym. Identyfikator wniosku: EBUD391298



Starogard Gdanski, 02.01.2024 r.
STAROSTA STAROGARDZKI

83-200 Starogard Gdanski
ul. Kosciuszki 17

AB.6743.2.137.2023
Zaswiadczenie

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775. z pozniejszymi zmianami) - dalej k.p.a., art. 30 ust. Saa, art. 80 ust. 1 pkt 1,
art. 82 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682. z
poZniejszymi zmianami) — dalej pr. bud. oraz na podstawie Zarzadzenia nr 62/2023 Starosty Starogardzkiego z dnia 30
pazdziernika 2023 r. w sprawie upowaznieri do wydawania decyzji administracyjnych, postanowieri i zaswiadczen w
sprawach z zakresu administracji publicznej,

zaswiadcza sie

0 braku sprzeciwu wobec zgloszenia ENERGA OPERATOR SA, z dnia 12.12.2023r., w ktérym informuje si¢ o
zamierzeniu budowy sieci (linii kablowej) nn-0,4kV, wymiana stupéw linii napowietrznej, wymiana rozdzielnicy w
istniejacej stacji transformatorowej, inwestycja na terenie dziatek nr: 17, 8/9, 6/3, obrgb ewid. Kolincz, gmina Starogard
Gdanski.

Organ  administracji architektoniczno-budowlanej moze 2z urzedu, przed uplywem terminu,
0 ktorym mowa w ust. 5 pr. bud. (21 dni), wyda¢ zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie
zaswiadczenia wylacza mozliwoséé whniesienia sprzeciwu, 0 ktérym mowa
w art. 30 ust. 6 i 7 pr. bud., oraz uprawnia inwestora do rozpoczecia robét budowlanych (art. 30 ust. 5aa pr. bud.).

Zaswiadczenie wydaje sig, jezeli urzedowego potwierdzenia okreslonych faktéw lub stanu prawnego wymaga
przepis prawa (art. 217 § 2 pkt 1 k.p.a.).

' Z up. Starosty o
Podpis jest prawidtowy
i przez

Data: 2024.01.0% 12:58:49 CET

Naczelnik Wydziatu
Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

1. P. Malgorzata Bryc¢ko-Krauza — pelnomocnik Inwestora epuap
2. ala(EP)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szczegoly dotyczace przetwarzania danych osobowych znajduja sig na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdariskim, pod adresem bip.powiatstarogard.pl, w zakladce "Ochrona Danych

Osobowych".



Starogard Gdanski, 02.01.2024 r.
STAROSTA STAROGARDZKI
83-200 Starogard Gdanski
ul. Kosciuszki 17

AB.6743.2.137.2023
Zaswiadczenie

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775. z poézniejszymi zmianami) - dalej k.p.a., art. 30 ust. Saa, art. 80 ust. 1 pkt 1,
art. 82 ust. 1 1 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682. z
pdzniejszymi zmianami) — dalej pr. bud. oraz na podstawie Zarzadzenia nr 62/2023 Starosty Starogardzkiego z dnia 30
pazdziernika 2023 r. w sprawie upowaznien do wydawania decyzji administracyjnych, postanowien i za§wiadczen w
sprawach z zakresu administracji publicznej,

zaSwiadcza si¢

o braku sprzeciwu wobec zgloszenia ENERGA OPERATOR SA, z dnia 12.12.2023r., w ktérym informuje si¢ o
zamierzeniu budowy sieci (linii kablowej) nn-0,4kV, wymiana stupéw linii napowietrznej, wymiana rozdzielnicy w
istniejacej stacji transformatorowej, inwestycja na terenie dziatek nr: 17, 8/9, 6/3, obreb ewid. Kolincz, gmina Starogard
Gdanski.

Organ administracji  architektoniczno-budowlanej moze =z urzedu, przed uplywem terminu,
o ktérym mowa w ust. 5 pr. bud. (21 dni), wydaé za§wiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie
zaswiadczenia wylacza mozliwosé¢ whniesienia sprzeciwu, 0 ktorym mowa
w art. 30 ust. 61 7 pr. bud., oraz uprawnia inwestora do rozpoczecia rob6t budowlanych (art. 30 ust. Saa pr. bud.).

Zaswiadczenie wydaje sig, jezeli urzgdowego potwierdzenia okreslonych faktow lub stanu prawnego wymaga
przepis prawa (art. 217 § 2 pkt 1 k.p.a.).

Z up. Starosty

Data: 2024.01.02-12:58:49 CET

Naczelnik Wydziatu
Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Otrzymuja:
1. P. Malgorzata Bry¢ko-Krauza — pelnomocnik Inwestora epuap
2. ala(EP)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szczegoly dotyczace przetwarzania danych osobowych znajduja si¢ na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdanskim, pod adresem bip.powiatstarogard.pl, w zakladce "Ochrona Danych
Osobowych".



Budowa linii kablowej nn-0,4 kV w celu zwiekszenia mocy dla domu jednorodzinnego na dz. nr 35/3;
wymiana stupéw linii napowietrznej, wymiana rozdzielnicy w istniejacej stacji transformatorowej w m. 83-211 Kolincz

3. Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu
3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Budowa linii kablowej nn-0,4 kV w celu zwiekszenia mocy dla domu
jednorodzinnego na dz. nr 35/3; wymiana stupéw linii napowietrznej, wymiana
rozdzielnicy w istniejace) stacji transformatorowej w m. 83-211 Kolincz.

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na calym odcinku projektowanej linii energetycznej wystepuja n/w warunki
terenowe:

- droga powiatowa,

- dzialki budowlane.

W obszarze objetym inwestycja, znajduje sie linia napowietrzna nn-0,4 kV,
przylaczona do sieci elektroenergetycznej ze stacji transformatorowej T-60141
,Kolincz Wie§” obwod 100.

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) urzadzenia budowlane: linia kablowa nn-0,4 kV, stupy linii napowietrznej
nn-0,4 kV

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania éciekéw: nie dotyczy

c¢) uktad komunikacyjny: nie dotyczy

d) sposéb dostepu do drogi publicznej: nie dotyczy

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu: linia kablowa
nn-0,4 kV (kabel utozony w ziemi), rozdzielnica stacyjna wiszgca, lokalizacia w
miejscu rozdzielnicy istniejacej, wymiana stupéw (w Iokalizacji stupéw
istniejgcych)— zgodnie z zalgczonym opisem szczegélowym.

f) obszar objety projektem przedstawiony zostal w czeéci graficznej w skali
1:500. Na podkladzie geodezyjnym przedstawiona jest istniejaca infrastruktura
naziemna 1 podziemna, zawierajaca uklad obiektow budowlanych, sie¢ uzbrojenia
terenu, uktad komunikacyjny oraz obiekty zieleni. Projektowana inwestycja nie
wprowadza zmian do uksztaltowania terenu i1 ukladu zieleni.

3.4. Zestawienia

a) powierzchni zabudowy — nie dotyczy

b) powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw — nie dotyczy

c¢) powierzchni biologicznie czynnej — nie dotyczy

d) powierzchni innych czeéci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnoéci
z ustaleniami mpzp lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
— nie dotyczy

3.5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie wynikajacych z aktéw
prawa miejscowego - nie dotyczy

b) teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie znajduje sie
w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow. Teren inwestycji nie znajduje sie
w obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytkow. Projektowane urzadzenia



Budowa linii kablowej nn-0,4 kV w celu zwiekszenia mocy dla domu jednorodzinnego na dz. nr 35/3;
wymiana stupéw linii napowietrznej, wymiana rozdzielnicy w istniejacej stacji transformatorowej w m. 83-211 Kolincz

nie znajduja sie w strefie ochrony archeologicznej. Projektowane urzadzenia
znajduja, sie w strefie ochrony konserwatorskiej historycznej wsi Kolincz.
Inwestycja nie ingeruje w zabudowe. W przypadku odkrycia w trakcie robot,
znalezisk, przedmiotéw co do ktorych istnieje przypuszczenie iz sa one zabytkami
archeologicznymi, Wykonawca robot jest zobowigzany do zabezpieczenia
przedmiotu, oznakowania miejsca znalezienia oraz niezwlocznego powiadomienia
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie bedzie to mozliwe, Wojta
Gminy Starogard Gdanski.

c) obszar objety projektem znajduje sie poza granicami terenéw gérniczych

d) budowa i eksploatacja sieci nn-0,4 kV i eksploatacja stacji
transformatorowej nie powoduje zagrozen dla érodowiska oraz higieny 1 zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i ich otoczenia. Budowa
bedzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i1 przepisami
ogbélnymi z zakresu Srodowiska — bez naruszania korzeni drzew, krzewow,
przywrocenie trawnikow do stanu pierwotnego — oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP.

e) inwestycja znajduje sie w obszarze uchwalonego MPZP — Uchwala Rady
Gminy Starogard Gdanski XXXI1/358/2013 z dnia 23.05.20213

3.6 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Spelnienie warunkow ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji: budowa linii
kablowej nn-0,4 kV— nie dotyczy

3.7 Dane opisowe wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania rob6t budowlanych

zgodnie z dotaczonym opisem szczegbétowym
3.8 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego miesci sie w calosci na
dziatkach, na ktérych zostal zaprojektowany tj. nie wprowadza ograniczen
w zabudowie dziatek sasiednich. OkresSlenia obszaru oddziatywania dokonano
w oparciu o przepisy: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10
kwietnia 1997 r. , Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r., ,Ustawa
Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., Ustawa Prawo wodne z dnia
20 lipca 2017 r., Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r., Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie
szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia
4 maja 2007 r. oraz zgodnie z norma N-SEP 004 ,Linie kablowe 1 sygnalizacyjne.
Projektowanie 1 budowa” oraz N-SEP 003 ,Elektroenergetyczne linie
napowietrzne. Projektowanie 1 budowa”.



Budowa linii kablowej nn-0,4 kV w celu zwiekszenia mocy dla domu jednorodzinnego na dz. nr 35/3;
wymiana stupéw linii napowietrznej, wymiana rozdzielnicy w istniejacej stacji transformatorowej w m. 83-211 Kolincz

4. Opis szczegbélowy
4.1 Zakres rzeczowy opracowania — parametry techniczne

Przeznaczenie obiektu budowlanego: linia kablowa nn-0,4 kV stuzaca do
przesylania energii elektrycznej nn-0,4 kV.

Parametry techniczne:
Prace montazowe:

1 Budowa linii kablowej nn-0,4 kV m 307

2 Wymiana stupa linii napowietrznej 0,4 kV kpl. 2

3 Wymiana rozdzielnicy stacyjnej kpl. 1
Prace rozbidrkowe:

1 Demontaz stupéw linii napowietrznej nn-0,4 kV kpl.

2 Demontaz rozdzielnicy stacyjnej kpl. 1

4.2 Linia kablowa nn-0,4 kV

7Z wymienione] rozdzielnicy stacyjnej, z obwodu 07, nalezy wyprowadzic¢
kabel YAKXS 4x120 mm? do istniejacego stupa linii napowietrznej nn-0,4 kV (stup
o numerze istniejacym106-nr projektowany 1-07), trasa przedstawiona na planie
zagospodarowania, zgodnie z zestawieniamil 1 pozostalymi rysunkami. Obwod
nalezy zabezpieczy¢ wkladkami o wartosci 80 A gF.

Stup nr istn. 106/nr proj. 1-07 zostanie wymieniony.

Na stupie, przy potaczeniu z linig napowietrzna oraz w rozdzielnicy stacyjne;j
rozszycie kabla nalezy chroni¢ glowiczkami termokurczliwymi zgodnie ze
standardami 1 zaleceniami Inwestora.

W rozdzielnicy 1 na slupie na kablu nalezy umiescié tabliczke informacyjna.

Trasa linii kablowej powinna zosta¢ wyznaczona przez geodete.

Uktadanie kabla powinno byé¢ wykonane w sposéb wykluczajacy jego
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie 1 rozciaganie. Przy ukladaniu kabla
powinny by¢ zachowane Srodki ostroznos$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli
lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanego kabla. Kable lub urzadzenia
energetyczne 1 innych sieci napotkane na trasie nalezy traktowac jako czynne.
Projektowany kabel nalezy uktada¢ wg normy N/SEP 004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa” z uwzglednieniem
wymogow okreslonych przez producentéw poszczegdlnych elementéow systemu
kablowego. Kabel nalezy ulozyé na glebokoéci min. 1 m (obszar drogowy). W
miejscach oznaczonych opisem DVK 110 kabel ulozy¢ w rurze ostonowej koloru
niebieskiego. W miejscach oznaczonych symbolem SRS-G 110/10 kabel nalezy
ulozy¢ w rurach grubosciennych, gtadkosciennych koloru niebieskiego za pomoca
przewiertow 1 przeciskow, zgodnie z opisem na mapie. Wloty 1 wyloty rur nalezy
uszczelni¢ za pomoca wkladow uszczelniajacych. Nie dopuszcza sie uszczelniania
rur pianka poliuretanowa.

Kabel na catej dlugosci otwartego wykopu nalezy oznakowac za pomoca pasa
folii z tworzywa sztucznego o barwie niebieskiej o szerokosci min. 30 cm 1 grubosci
0,5 mm oraz oznacznikami zawierajacymi symbol, numer kabla, oznaczenie kabla,
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znak uzytkownika 1irok ulozenia. Oznaczniki nalezy stosowaé w odstepach nie
mniejszych niz 10 cm oraz przy mufach 1 innych miejscach charakterystycznych
(np. przy wejéciu 1 wyjéciu przewiertu). Sposéb wykonania i treéé tabliczek nalezy
uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim. Przed zasypaniem
kabel podlega odbiorowi przez przedstawiciela ENERGA OPERATOR SA.

Wzdluz ukladanego kabla nalezy utozy¢ bednarke ocynkowana FeZn 25x4,
ktora nalezy przylaczy¢ do szyny PEN w rozdzielnicy oraz uziemienia stupa.
Glebokos¢ ulozenia bednarki nie powinna by¢ mniejsza niz 0,8 m. Miejsca taczenia
w ziemi zabezpieczy¢ przed korozja. Bednarke tlaczaca wuziom z zaciskiem
probierczym pokry¢ powloka antykorozyjna do wysokos$ci 0,3 m nad ziemig 1 do
gltebokosci 0,4 m w ziemi. Przed oddaniem linii do eksploatacji nalezy wykonac
pomiary kontrolne rezystancji uziemienia 1w przypadku niewystarczajacej
wartosci uziomy rozbudowaé poprzez dodanie uzioméw pionowych 1 poziomych.
Pomiary nalezy wykonac¢ réwniez przy uziemieniu istniejacym.

W przypadku, gdy na danym terenie wystepuje gleba piaszczysta, mozna
utozy¢ kabel na dnie wykopu. W innym przypadku na dnie wykopu nalezy umiescic¢
1 wyrowna¢ 10 cm warstwe piasku, a nastepnie po ulozeniu kabla zasypaé go
warstwa, piasku o gruboéci minimum 10 cm (piaskiem nalezy obsypaé réwniez boki
kabla. Kolejna warstwa to 15 cm gruntu rodzimego (bez kamieni, gruzu i innych
ostrych elementéw) i folia. Folia powinna zostaé zasypana na glebokoéci nie
mniejsze] niz 25 c¢cm nad kablem 1 nie wiekszej niz 35 cm nad kablem. Prace
zwigzane z zasypywaniem wykopu powinny byé¢ prowadzone ze szczegbélnym
uwzglednieniem zageszczanych warstw o grubosci 20 cm. Nie dopuszcza sie do
zasypania wykopu zwiru lub gruntu spoistego. Po zasypaniu wykopu nalezy
rozsypac grunt rodzimy, uporzadkowac 1 przywrocic¢ teren do uzytku.

4.3 Linia napowietrzna nn-0,4 kV — wymiana slupéw

Stupy o numerach istniejacych 106 i 104 (numery projektowane odpowiednio
1-07 i 1/9-07-4-01) nalezy wymieni¢ na pojedyncze. Na slup nalezy przelozyé
istniejace przewody linii napowietrznych nn-0,4 kV oraz oprawy oswietlenia
ulicznego. Stup nr 104 (nr proj. 1/9-07-4-01) zmieni swoja funkcje, na stupie
zostanie zlokalizowany podziat sieci pomiedzy obwodami 011 07 T340141 , Kolincz
Wies”. W celu wykonania podziatu sieci nalezy na slupie zamontowac rozlacznik
stupowy.

Na stupach nalezy zamontowa¢é ograniczniki przepieé. Na stupie nr 106 (nr
projektowany 1-07) nalezy zamontowaé jeden komplet w miejscu lgczenia linii
kablowej z przewodami linii napowietrznej. Na stupie nr 104 (nr projektowany 1/9-
07-4-01) nalezy zamontowaé¢ dwa komplety, na koicu obwodu 01 i na koricu obwodu
07.

Wszystkie elementy 1 konstrukcje stalowe oraz osprzet metalowy nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja poprzez ocynkowanie ogniowe. Przed ustawieniem
stupa w wykopie nalezy przeprowadzi¢ jego montaz w pozycji lezacej, instalujac do
zerdzi ujete w rozwigzaniu slupa konstrukcje stalowe, elementy uziemienia
1 elementy ustojowe. Zmontowany slup zaleca sie ustawi¢ w wykopie z 20%
odchyleniem $cian bocznych od pionu, za pomoca dzwigu samojezdnego 1 wykonac

10
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jego posadowienie oraz odpowiednio zagesci¢ grunt. Wykonanie wykopu powinno
by¢ poprzedzone usunieciem i odlozeniem ziemi rodzimej do gtebokosci 20 cm, na
powierzchni o wymiarach bokow zwiekszonych o okolo 1 m od obrysu wykopu.
Prace zwigzane z zasypywaniem wykopu powinny by¢ prowadzone ze szczegélnym
uwzglednieniem warstw o grubosci 20-30 cm. Po zasypaniu wykopu nalezy
rozsypac¢ grunt rodzimy, uporzadkowac 1 przywréci¢ teren do uzytku.

Wymienione stupy nalezy przylaczy¢é do projektowanego uziemienia.
Wartos$¢ rezystancji uziemienia rozdzielnicy kablowej nie moze przekroczyé¢ 10 Q.
Instalacje uziemiajaca zaprojektowano jako uziom tasmowo-pretowy skladajacy
sie z bednarki FeZn 25x4 1 pretow di. 9m. Polaczenia elementéow nalezy wykonac
jako zgrzewane (egzotermiczne) lub za pomoca zaciskéw ze stali nierdzewne;.
Glebokoéé¢ utozenia bednarki nie powinna by¢ mniejsza niz 0,8 m. Miejsca taczenia
w ziemi zabezpieczy¢ przed korozja. Bednarke laczaca uziom z zaciskiem
probierczym pokry¢ powloka antykorozyjna do wysokos$ci 0,3 m nad ziemig 1 do
glebokosci 0,4 m w ziemi. Przed oddaniem linii do eksploatacji nalezy wykonacé
pomiary kontrolne rezystancji uziemienia 1w przypadku niewystarczajace)
wartosci uziomy rozbudowaé poprzez dodanie uzioméw pionowych 1 poziomych.
Pomiary nalezy wykonac¢ rowniez przy uziemieniu istniejacym.

4.4 Stacja transformatorowa — wymiana elementéw  stacji
transformatorowe;j

W istniejacej stacji transformatorowej nalezy wymieni¢ rozdzielnice
stacyjna. Nowa rozdzielnica bedzie rozdzielnica wiszaca zamontowana w miejscu
rozdzielnicy istniejacej. Do nowej rozdzielnicy nalezy wprowadzi¢ wszystkie
obwody istniejace oraz wyprowadzi¢ z niej obwdd projektowany. Prace te nalezy
wykonac zgodnie z rysunkami 1 zestawieniami.
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1. Temat

Budowa linii kablowej nn-0,4 kV w celu zwiekszenia mocy dla domu
jednorodzinnego na dz. nr 35/3; wymiana stupéw linii napowietrznej, wymiana
rozdzielnicy w istniejace) stacji transformatorowej w m. 83-211 Kolincz.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci 1 urzadzen

Stacja transformatorowa T-340141 ,,Kolincz Wie$”

Rozdzielnica stacyjna:  RST/A95-RG400A/10x400A/P1 1 kpl

Linia kablowa nn-0,4 kV: YAKXS 4x120mm? 307 m

Stup: E-12/12 1 kpl.
E-12/15 1 kpl.

3. Oséwiadczenie projektanta
odniesienie: Projekt Zagospodarowania Terenu, O§wiadczenie.
4. Uprawnienie budowlane

odniesienie: Projekt Zagospodarowania Terenu, Decyzje o nadaniu
uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o przynaleznosci do POIIB.

5. Podstawa opracowania

Projekt zostal opracowany na podstawie przepiséw prawa i norm
dotyczacych zakresu opracowania, Warunkéw Przytaczenia, Standardow Energa
Operator SA oraz wiedzy technicznej, oraz warunkéw budowy sieci zalaczonych
do czesci: zataczniki do projektu budowlanego.

6. Uzgodniony z ENERGA OPERATOR SA PZT

odniesienie: Zataczniki do Projektu Budowlanego.
7. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

odniesienie: Zalaczniki do Projektu Budowlanego.
8. Uzgodnienia branzowe

odniesienie: Zataczniki do Projektu Budowlanego.
9. Decyzje administracyjne

odniesienie: Zataczniki do Projektu Budowlanego.
10. Decyzja lokalizacyjna

Nie dotyczy. Terem inwestycji objety jest MPZP
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11. Stan istniejacy

W obszarze objetym inwestycja, znajduje sie linia napowietrzna nn-0,4 kV,
przylaczona do sieci elektroenergetycznej ze stacji transformatorowej T-60141
,Kolincz Wie§” obwod 100.

12. Rozbiérki

Do rozbiérki przewidziano dwa stupy linii napowietrznej oraz rozdzielnice
stacyjna.

13. Linia SN - nie dotyczy
14. Stacja transformatorowa

W istniejacej stacji transformatorowe] nalezy wymieni¢ rozdzielnice
stacyjna. Nowa rozdzielnica bedzie rozdzielnica wiszaca zamontowang w miejscu
rozdzielnicy istniejacej. Do nowej rozdzielnicy nalezy wprowadzi¢ wszystkie
obwody istniejace oraz wyprowadzi¢ z niej obwod projektowany. Prace te nalezy
wykonac zgodnie z rysunkami 1 zestawieniami.

15. Linia nn
15.1 Linia kablowa nn-0,4 kV

7Z wymienione] rozdzielnicy stacyjnej, z obwodu 07, nalezy wyprowadzic¢
kabel YAKXS 4x120 mm? do istniejacego stupa linii napowietrznej nn-0,4 kV (stup
o numerze istniejacym106-nr projektowany 1-07), trasa przedstawiona na planie
zagospodarowania, zgodnie z zestawieniamil 1 pozostalymi rysunkami. Obwod
nalezy zabezpieczy¢ wkladkami o wartosci 80 A gF.

Stup nr istn. 106/nr proj. 1-07 zostanie wymieniony.

Na stupie, przy potaczeniu z linig napowietrzna oraz w rozdzielnicy stacyjne;j
rozszycie kabla nalezy chroni¢ glowiczkami termokurczliwymi zgodnie ze
standardami 1 zaleceniami Inwestora.

W rozdzielnicy 1 na slupie na kablu nalezy umiescié tabliczke informacyjna.

Trasa linii kablowej powinna zosta¢ wyznaczona przez geodete.

Uktadanie kabla powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy jego
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie 1 rozciaganie. Przy ukladaniu kabla
powinny by¢ zachowane Srodki ostroznos$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli
lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanego kabla. Kable lub urzadzenia
energetyczne 1 innych sieci napotkane na trasie nalezy traktowac jako czynne.
Projektowany kabel nalezy uktadaé¢ wg normy N/SEP 004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa” z uwzglednieniem
wymogow okreslonych przez producentéw poszczegdlnych elementéow systemu
kablowego. Kabel nalezy ulozyé na glebokoéci min. 1 m (obszar drogowy). W
miejscach oznaczonych opisem DVK 110 kabel ulozy¢ w rurze ostonowej koloru
niebieskiego. W miejscach oznaczonych symbolem SRS-G 110/10 kabel nalezy
ulozy¢ w rurach grubosciennych, gtadkosciennych koloru niebieskiego za pomoca
przewiertow 1 przeciskow, zgodnie z opisem na mapie. Wloty 1 wyloty rur nalezy
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uszczelni¢ za pomoca wkladow uszczelniajacych. Nie dopuszcza sie uszczelniania
rur pianka poliuretanowa,.

Kabel na catej dtugosci otwartego wykopu nalezy oznakowacé za pomoca pasa
folii z tworzywa sztucznego o barwie niebieskiej o szerokosci min. 30 cm 1 grubosci
0,5 mm oraz oznacznikami zawierajacymi symbol, numer kabla, oznaczenie kabla,
znak uzytkownika 1rok ulozenia. Oznaczniki nalezy stosowaé¢ w odstepach nie
mniejszych niz 10 cm oraz przy mufach 1 innych miejscach charakterystycznych
(np. przy wejéciu i wyjéciu przewiertu). Sposéb wykonania i treéé tabliczek nalezy
uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim. Przed zasypaniem
kabel podlega odbiorowi przez przedstawiciela ENERGA OPERATOR SA.

Wzdtuz ukladanego kabla nalezy utozy¢ bednarke ocynkowana FeZn 25x4,
ktora nalezy przytaczy¢ do szyny PEN w rozdzielnicy oraz uziemienia stupa.
Glebokos¢ ulozenia bednarki nie powinna by¢ mniejsza niz 0,8 m. Miejsca taczenia
w ziemil zabezpileczy¢ przed korozja. Bednarke laczaca uziom z zaciskiem
probierczym pokryé powloka antykorozyjna do wysokosci 0,3 m nad ziemia 1 do
gltebokosci 0,4 m w ziemi. Przed oddaniem linii do eksploatacji nalezy wykonac
pomiary kontrolne rezystancji uziemienia 1w przypadku niewystarczajace)
warto$ci uziomy rozbudowaé poprzez dodanie uzioméw pionowych 1 poziomych.
Pomiary nalezy wykonac¢ réwniez przy uziemieniu istniejacym.

W przypadku, gdy na danym terenie wystepuje gleba piaszczysta, mozna
utozy¢ kabel na dnie wykopu. W innym przypadku na dnie wykopu nalezy umiesci¢
1 wyrowna¢ 10 cm warstwe piasku, a nastepnie po ulozeniu kabla zasypaé go
warstwa, piasku o gruboséci minimum 10 cm (piaskiem nalezy obsypaé réwniez boki
kabla. Kolejna warstwa to 15 cm gruntu rodzimego (bez kamieni, gruzu i innych
ostrych elementéw) i folia. Folia powinna zostaé zasypana na glebokoéci nie
mniejsze] niz 25 cm nad kablem 1 nie wiekszej niz 35 cm nad kablem. Prace
zwlazane z zasypywaniem wykopu powinny byé prowadzone ze szczegblnym
uwzglednieniem zageszczanych warstw o grubosci 20 cm. Nie dopuszcza sie do
zasypania wykopu zwiru lub gruntu spoistego. Po zasypaniu wykopu nalezy
rozsypac grunt rodzimy, uporzadkowac 1 przywréci¢ teren do uzytku.

15.2 Linia napowietrzna nn-0,4 kV — wymiana stupow

Stupy o numerach istniejacych 106 i 104 (numery projektowane odpowiednio
1-07 i 1/9-07-4-01) nalezy wymienié¢ na pojedyncze. Na stup nalezy przelozyé
istniejace przewody linii napowietrznych nn-0,4 kV oraz oprawy oswietlenia
ulicznego. Stup nr 104 (nr proj. 1/9-07-4-01) zmieni swoja funkcje, na stupie
zostanie zlokalizowany podzial sieci pomiedzy obwodami 01 1 07 T340141 , Kolincz
Wies”. W celu wykonania podziatu sieci nalezy na slupie zamontowac rozlacznik
stupowy.

Na shupach nalezy zamontowaé ograniczniki przepieé. Na stupie nr 106 (nr
projektowany 1-07) nalezy zamontowaé¢ jeden komplet w miejscu lgczenia linii
kablowej z przewodami linii napowietrznej. Na stupie nr 104 (nr projektowany 1/9-
07-4-01) nalezy zamontowaé¢ dwa komplety, na koricu obwodu 01 i na koricu obwodu
07.
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Wszystkie elementy 1 konstrukcje stalowe oraz osprzet metalowy nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja poprzez ocynkowanie ogniowe. Przed ustawieniem
stupa w wykopie nalezy przeprowadzi¢ jego montaz w pozycji lezacej, instalujac do
zerdzl ujete w rozwigzaniu slupa konstrukcje stalowe, elementy uziemienia
1 elementy ustojowe. Zmontowany slup zaleca sie ustawi¢ w wykopie z 20%
odchyleniem $cian bocznych od pionu, za pomoca dzwigu samojezdnego 1 wykonaé
jego posadowienie oraz odpowiednio zagesci¢ grunt. Wykonanie wykopu powinno
by¢ poprzedzone usunieciem i odlozeniem ziemi rodzimej do gtebokosci 20 cm, na
powierzchni o wymiarach bokow zwiekszonych o okolo 1 m od obrysu wykopu.
Prace zwigzane z zasypywaniem wykopu powinny by¢ prowadzone ze szczegélnym
uwzglednieniem warstw o grubosci 20-30 cm. Po zasypaniu wykopu nalezy
rozsypac grunt rodzimy, uporzadkowac 1 przywroci¢ teren do uzytku.

Wymienione stupy nalezy przylaczy¢é do projektowanego uziemienia.
Wartos$¢ rezystancji uziemienia rozdzielnicy kablowej nie moze przekroczyé¢ 10 Q.
Instalacje uziemiajaca zaprojektowano jako uziom tasmowo-pretowy skladajacy
sie z bednarki FeZn 25x4 1 pretow di. 9m. Polaczenia elementéow nalezy wykonac
jako zgrzewane (egzotermiczne) lub za pomoca zaciskéw ze stali nierdzewne;.
Glebokos$é utozenia bednarki nie powinna by¢ mniejsza niz 0,8 m. Miejsca taczenia
w ziemil zabezpileczy¢ przed korozja. Bednarke laczaca uziom z zaciskiem
probierczym pokry¢ powloka antykorozyjna do wysokos$ci 0,3 m nad ziemig 1 do
gltebokosci 0,4 m w ziemi. Przed oddaniem linii do eksploatacji nalezy wykonacé
pomiary kontrolne rezystancji uziemienia 1w przypadku niewystarczajace)
wartosci uziomy rozbudowaé poprzez dodanie uzioméw pionowych 1 poziomych.
Pomiary nalezy wykona¢ rowniez przy uziemieniu istniejacym.

16. Oéwietlenie uliczne

Istniejace na wymienianych stupach oSwietlenie uliczne nalezy przetozy¢
na nowe stupy 1 przyltaczy¢ do obwodu oS§wietleniowego, przetozonego bez zmian.
Zasilenie lampy rowniez nalezy odtworzy¢ poprzez przetozenie wszystkich
elementow na nowy stup.

17. Przylacza SN nie dotyczy

18. Przylacza nn nie dotyczy

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN nie dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej
1stniejaca

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn

W celu ochrony przeciwprzepieciowej na stupach nr 701 1 701/9-104
projektuje sie ograniczniki przepiec.

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrzne;j
SN nie dotyczy
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23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji
transformatorowe;j

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest poprzez ochrone przed
dotykiem bezposérednim (izolacja przewodéw, czeéé znajdujace sie pod napieciem

umieszczone w odleglo$ci zapewniajacej ochrone przed przypadkowym
dotknieciem) oraz poprzez samoczynne wylaczenie zasilania.

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym sieci nn

Ochrona od porazen realizowana jest poprzez zastosowanie uziemienia

ochronnego oraz samoczynne wylaczanie zasilania w ukltadzie sieciowym TN-C.

25. Obliczenia techniczne

25.1 Obliczenia spadkow napie¢ w obwodach nn i pradu obliczeniowego Iobw

Obliczenia wykonane dla obwodu 07 T-340141 , Kolincz Wie§”.
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od do n LIm] | Ps[kW] | ki [-] | Sp [kW] | QO [kvar] [-] Ry X
’ / r [Qkm] | [km] | AU[%]
723409476 st.1/5 1 23 7 1 7,0 2,8 YAKXS 4x35 18,8 1,8 0,1
st. 1/5 st. 1/2 1 148 7 1 7,0 2,8 AxXAFL25 169,0 44,4 0,8
st. 1/2 st. 1 2 120 14 0,88 12,3 4,9 AxAFL25 137,0 36,0 1,2
st. 1 T-340141 15 305 118,5 0,31 36,7 14,7 YAKXS 4x120 72,6 24,4 1,9
Iz [A]= 58,9 tgo= 04 cosp= 09 Au%=| 3,96

Po zakonczeniu prac, nalezy wykona¢ pomiary rzeczywistych spadkéw napieé

dla catego obwodu.

25.2 Obliczenia skutecznoS$ci ochrony od porazen

Petla zwarciowa dla catego obwodu:

Transformator 160 kVA

L1 - Linia kablowa YAKXS 4x120 mm?,1=305m

L2 - Linia napowietrzna 4xAFL 25 mm? , 1 = 268 m

L3 — Przytacze kablowe YAKXS 4x35 mm?,1=35m

RL =2%*1*]; XL = 2*x;*1 gdzie 1j—rezystancja jednostkowa [)/km]
xj — reaktancja jednostkowa [Q)/km]
1 — dlugos$¢ obwodu [m]

Rr= 14,69 mQ Rui=145mQ Rp2=612mQ Riz=57 mQ

X1=37,21 mQ X1 =49 mQ Xp2=161 mQ X3 =6 mQ

Impedancja petli zwarciowej:

Z, = /Rgv + X2, : 1000 = 0,867

Rw = 829 mQ
Xw =252 mQ2




Budowa linii kablowej nn-0,4 kV w celu zwiekszenia mocy dla domu jednorodzinnego na dz. nr 35/3;
wymiana stupéw linii napowietrznej, wymiana rozdzielnicy w istniejacej stacji transformatorowej w m. 83-211 Kolincz

34. Zestawienia
Tabela nr 34.1 - zestawienie montazowe elementow na stacji transformatorowej

Materiat Typ jm. llos¢

Zestawienie demontazowe

Pion nn ALY4x240 kpl. 1
Rozdzielnica stacyjna wiszgca 7-polowa kpl. 1
Zestawienie montazowe
Pion nn YKXS 1x70 mm? m 64
RSTA95-RG400/10x400A/P1
Rozdzielnica stacyjna wiszaca Wyposazenie zgodne ze kpl. 1
standardami EOP i schematem
AMI-IN-U
Szaftka Wyposazenie zgodne ze Kpl. 1
standardami EOP

Dodatkowo projektuje si¢ wymian¢ numeracji zlaczy 1 stupow:

Tabliczki oznacznikowe slupa zgodne ze standardami ENERGA OPERATOR - 15 kpl.
Tabliczki oznacznikowe kabla na shupie zgodne ze standardami ENERGA OPERATOR
-6 kpl.

Tabliczki oznacznikowe kabla w przenumerowywanych zlaczach zgodne ze standardami
ENERGA OPERATOR - 8 kpl.

Tabliczki oznacznikowe przenumerowywanych zlaczy zgodne ze standardami ENERGA
OPERATOR - 6 kpl.
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tabela 34.2 - Zestawienie montazowe linii kablowej nn-0,4 kV w m. Kolincz
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34.3 Tabela montazowa linii napowietrznej nN -Wymiana stupéw nn w m. Kolincz
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ZK1-P1.

istn. nr Z1/106/5- proj. nr Z3409476

istn. nr 106/5/RK

proj. nr:
1z=2064, I 340141-07
N- A : .
o N y10s Listn. YAKY4x35 g US/RK
AU=3,79% istn. 2ZN-10
istn. nr 106/4/P
0 proj. nr:
3 340141-07 UWAGL: ) .
% 1/4/P UZYTE DO BUDOWY MATERIALY ORAZ SPOSOB WYKONANIA INWESTYCJI WINIEN BYC ZGODNY ZE STANDARDAMI ENERGA
> O ; 7N- OPERATOR SA
istn.ZN-9 i .
E; . 1. Kabel ukladany w wykopach oznakowaé folig niebieska o szer. min. 30 ¢m i gruboéci 0,5 mm.
RZ istn. nr .106/ 3/RN 2. Kabel ukladany za pomocs przewiertéw nalezy ulozyé w rurach gruboéciennych i gtadkoéciennych koloru niebieskiego
proj. nr: 3. Wloty i wyloty przepustéw i rur oslonowych zabezpieczyé przy uzyciu uszczelniaczy lub rur termokurczliwych.
340141-07 4. Rozszycia kabla chronié czteropaleczatkami termokurczliwymi
1/ 3/3N 5. Wzdtuz kabla nalezy ulozyé ptaskownik, ktéry nalezy przylaczyé do istn. uziemienia stacji i stupa.
istn. 2ZN-9 6. Tabliczki informacyjne powinny byé zgodne ze standardami ENERGA OPERATOR SA
7. Po wykonaniu robét stupy i ztacza obwodu 700 nalezy przenumerowaé. Przenumerowaé réwniez nalezy stupy obwodu 100.
istn. przyl. napow.
istn. nr 106/2/RP
proj. nr:
340141-07
1/2/RP
istn. 2ZN-10
istn. nr 106/RPK
proj. nr:
340141-07 istn. nr 106/1/P
1/RPK G proj. nr:
istn. 2ZN-9/proj. E-12/12 340141-07
3xBOP-R 05/10 (b;p 6/100) - V1/P - L04/Pod
BK 2406/15 Y] istn. ZN/10 . istn. nr ode
( R<1{) Q) q istn. nr 105/RN proj. nr:
% proj. nré 340141-07 340141-01
< 340141-07 1/9 4/ROK
istn. nr 108/P istn. nr 107/P £ - istn. ZN-10/proj. E-12/15 T-60141 Kolines Wi
T0j. nr: proj. nr: o istn. 2ZN-10 i. SZ160.322 - dzial sieci . . . - olincz Wies
3110{41-07 340141-07 p;OJBOP R 05/10 (IE)O Zéjlzlg;l istn. nr 103/RN istn. nr 102/RN  istn. nr 101/104/RNK nowy numer T340141 "Kolincz Wie§"
3/P 2/P istn. nr Z105/1 B P proj. nr: proj. nr: proj. nr! istn. tr. 160 kKVA
— — plroj. nr 73409481 (BK 2406/15) 340141-01 340141-01 340141-01
) istn. ZN-10 ) istn. ZN-10 7K1 R<10Q 3/RN 9/RN 1/RNK obwéd 01
istn. nr 3/E10,5/12 istn. przyl. napow. istn. przyl. napow. . YAKY4x3 istn. przyl. napow. Z S istn. WT-1/gF 80
T6152 Kolincz Szosa 1stn. X j
istn. AsXsn 4x95 istn. 4xAL50+25 /ﬁ\ﬁ istn. 4xAL50+25 istn. 4xAT.50+25

kier. T-61521

istn. przyl. napow. stn. przyl. napow.

istn. AsXSn 4x16
29 m - 20,56kW
P/23/003342 dz. nr 35/5
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Nazwa zamierzenia budowlanego:
domu jednorodzinnego na dz. nr 35/5

Usytuowanie obiektu:
obr. Kolincz ul. Gtéwna dz. 17, 6/3, 8/9

Budowa linii kablowej nn-0,4 kV w celu zwiekszenia mocy dla

Jednostka projektowa:

PROJEKTOR Ustugi Inzynieryjne
Matgorzata Brycko-Krauza

Inwestor:

ENERGA OPERATOR SA

Tytul rysunku:
Schemat podstawowy jednokreskowy

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

nr OBI: OBI/34/2301508

Obszar stacji transformatorowej:

T-60141 "Kolincz Wies§" obw. 07 RYS. NR 2
Funkcja Imie i nazwisko nr uprawnief Data Podpis
Projektantka [mgr inz. Malgorzata Brycko-Krauza | POM/0005/PWOE/06| ¥ spec clektryeane; 3.11.2023 0

i elektroenergetycznej




linia 15 kV
nr 600312

_I\ 3xAFL-6 35mm?2

odt. nr 61430

istn. tr. 15/0,4 Kk
160 kVA

istn. ogr. SN-15 kV

(proj. nr T340141)
istn. STSa 20/250

istn. T-60141 Kolincz Wie$

DH 1

- 70/1000

4

—

-

|
istn. kondensator |
40V 50 Hz 22uF |
|
|

istn. ogr. nn-0,4 kV
SPD 0,5/10 kV/kKA

YKY 7x2,5 obw. prgdowe z ponumerowanymi
zytami od 1 do 6 i zytg w izolacji zétto-zielonej

na stacji jest zamontowany uklad
AMI z przekt. 300/5A - demontaz

1N-zgodna
P

} proj. szafa AMI SG
iEQ

istn. SO przylaczona bezposrednio

YKY 5x1,5 obw. napieciowe -
"Ng ______ - izolacja zotta, zielona, fioletowa, niebieska i zétto-zielona
I
OI g L7U Lzl pomiedzy szafkami przewody nalezy chroni¢ rurg DVR 50
=
Q'
é: ~ oTr 160KVA obwdd 01 obwéd 02 obwéd 03 obwod 04 obwéd 05 obwéd 06 obwéd 07 obwod 08
EI 2 e || M, ARS 2 ARS » ARS 2 ARS 2 {ARS 2 {ARS 2 {ARS 2 ARS 2
< x P1 f;\P smart pro()_smar pro()_smar pro()_smar pro()smar pro()_smar pro()_smar pro()_smar P
| O O O
iz X b 7 pe pe pe X X X X
S
_I - <>(
o
- G s X X SO S
| 052 E
PEN R £, R . R R R .
E
| A Y A D N e e e
' Efot © S S ~ g © <
—L———- cogeqs £807 D 3 3 3 RS x 3
= pole agregaty g 2 ¥ @ > > > > N )
== N =1 _ - - >
£e N < < g < < &) g
2¥<3 § > E < < E >
oong 2 < X kz kz ® Z
gz L g
|bmax:80A/gF
nr. obwodu 01 02 03 04 05 06 07 08
kierunek kier. 7201 Klonéwka | Pieczar- Pole kor. chem st. 701 rez.
Starogard kowa

Projektowana rozdzielnica stacyjna - wiszgca (montaz w miejscu rozdzielnicy istniejgcej):
RST/A95-RG630A/10x400A/P-1 - wiszgca z przektadnikami i polem agregatu
- Rozdzielnica powinna by¢ wykonana zgodnie ze standardami ENERGA OPERATOR.
- Roztgczniki bezpiecznikowe wielkosci NH-2 muszg umozliwi¢ prawidtowg prace z

wktadkami o wielkosci NH-1.

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa linii kablowej nn-0,4 kV w celu zwiekszenia mocy dla
domu jednorodzinnego na dz. nr 35/5

Usytuowanie obiektu-
obr. Kolincz ul. Gtéwna dz. 17, 6/3, 8/9

Jednostka projektowa:

Inwestor:

Tytul rysunku:
Schemat podstawowy jednokreskowy stacja transformatorowa

nr OBL: OBI1/34/2301508

PROJEKTOR Ustugi Inzynieryjne
Matgorzata Brycko-Krauza

ENERGA OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Obszar stacji transformatorowe;j:

i elektroenergetycznej

T-60141 "Kolincz Wies§" obw. 700 RYS. NR 2
Funkcja Imie i nazwisko nr uprawnien Data Podpis
Projektantka |mgr inz. Malgorzata Brycko-Krauza | POM/0005/PWOE/06|  spec clekiryerne) 3.11.2023""
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Nazwa zamierzenia budowlanego: Jednostka projektowa:
Budowa linii kablowej nn-0,4 kV w celu zwiekszenia mocy dla PROJEKTOR Uslugi Inzynieryjne
domu jednorodzinnego na dz. nr 35/5 Malgorzata Brycko-Krauza
Usytuowanie obiektu: Inwestor:
obr. Kolincz ul. Gléwna dz. 17, 6/3, 8/9 ENERGA OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Tytul rysunku: Y ) !
Schemat elektrycznyszafki AMI/SG 1N-U
nr OBL: OBI/34/2301508
Obszar stacji transformatorowej:
T-60141 "Kolincz Wies" obw.07 RYS. NR 4
Funkcja Imie i nazwisko nr uprawnieh Data Podpis
Projelctantka | mgr inz. Malgorzata Brycko-Krauza| POM/0005/PWOE/06| i cekmeme 3.11.2023
18]
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Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa linii kablowej nn-0,4 kV w celu zwiekszenia mocy dla
domu jednorodzinnego na dz. nr 35/5

Usytuowanie obiektu:
obr. Kolincz ul. Gtéwna dz. 17, 6/3, 8/9

Tytul rysunku:
Profile przewiertéw srerowanych

nr OBL: OBI1/34/2301508

Jednostka projektowa:
PROJEKTOR Ustugi Inzynieryjne
Matgorzata Brycko-Krauza
Inwestor:

ENERGA OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Obszar stacji transformatorowej:

T-60141 "Kolincz Wie$" obw. 700 RYS. NR 4
Funkcja Imie i nazwisko nr uprawnief Data Podpis
Projektantka |mgr inz. Malgorzata Brycko-Krauza | POM/0005/PWOE/06| ¥ spec. clektryeme 3.11.2023 7

i elektroenergetycznej




tel. 58 562-34-61

Starogard Gdanski, dnia 2023.08.21
PZD.4206.116.2023.MCh :

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a oraz art. 40 ust. 8§ w zwigzku z art. 19 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z pdzn.
zm.), § 1 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie
okreslenia warunkéw udzielania zezwoleri na zajgcie pasa drogowego (tj. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1264), § 1 Uchwaty Nr 29/179/2011 Zarzadu Powiatu Starogardzkiego z dnia 8 wrzesnia
2011 r. w sprawie udzielenia upowaznien oraz pelnomocnictwa dla Pana Dariusza
Kurzynskiego — Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Starogardzie Gd. oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U.
22023 r.,, poz. 775 z pdzn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku: Pani Malgorzaty Bryéko — Krauza
prowadzacej dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa PROJEKTOR Ushugi Inzynieryjne
Malgorzata Bry¢ko — Krauza, ul. Kazimierza Deyny 10, 83 — 034 Trabki Male, dziatajgcej
na mocy pelnomocnictwa w imieniu ENERGA - OPERATOR SA, ul. Marynarki
Polskiej 130, 80 — 557 Gdanisk o wydanie zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 2710G — w miejscowosci Kolincz linii kablowej nn 0,4 kV

zezwalam

na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2710G (dzialka nr 17
W obrebie ewidencyjnym Kolincz [0408], w jednostce ewidencyjnej gmina Starogard
Gdanski [221312_2]) — w miejscowosci Kolincz linii kablowej nn 0,4 kV

przy zachowaniu nast¢pujacych warunkéw:

1. Lokalizacja linii kablowej nie moze zmniejszaé statecznosci i nosnosci podloza.

2. Nalezy zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie.

3. Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy realizowaé przy sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych tj. poza sezonem zimowym.

4. Inne szczegdly techniczne wykonawstwa okresli zarzadca drogi na etapie wydawania
decyzji na zajgcie pasa drogowego.

5. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie drogowym Inwestor
winien wystgpi¢ do zarzadcy drogi po 30 dniach od chwili zgloszenia budowy albo
wykonania robét budowlanych organowi administracji architektoniczno — budowlanej
oraz na minimum 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot.

Do wniosku nalezy dolgczy¢:

— szczegblowy plan sytuacyjny w skali 1 : 1000 lub 1 : 500 z zaznaczeniem granic
1 podaniem wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego;

— ogolny plan orientacyjny w skali 1 : 10.000 lub 1 : 25.000 z zaznaczeniem
zajmowanego odcinka pasa drogowego;

— projekt organmizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym
zaopiniowany przez Komende Powiatowa Policji — Wydzial Ruchu Drogowego
i Powiatowy Zarzad Drég w Starogardzie Gdariskim oraz zatwierdzony przez
Wydziat Komunikacji, Transportu i Drég Starostwa Powiatowego w Starogardzie
Gdariskim (opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem — tj. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 784);
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— uzgodniony przez zarzadce drogi egzemplarz projektu architektoniczno
— budowlanego urzadzenia umieszczonego w pasie drogowym (do wgladu) wraz
z uzgodnieniem;

— oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego
W pasie drogowym lub zgloszeniu budowy lub prowadzonych robo6t wiasciwemu
organowi administracji architektoniczno — budowlanej lub zamiarze budowy
przylaczy elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych,
cieplnych i telekomunikacyjnych, dla ktorych sporzadzono plan sytuacyjny na kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

— harmonogram robét prowadzonych w pasie drogowym — w przypadku etapowego
prowadzenia robét.

UZASADNIENIE

Niniejsze zezwolenie traci waznosé, jezeli Inwestor w ciggu dwoch lat nie uzyska pozwolenia
na budowg lub nie dokona zgloszenia rozpoczecia robot budowlanych. Zezwolenie nie
stanowi pozwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym. Zezwolenie takie w formie
decyzji administracyjnej zgodnie z przepisami rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolefi na zajgcie pasa
drogowego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264) nalezy uzyskac u zarzadcy drogi. W zezwoleniu
tym zostang naliczone oplaty: za zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia rob6t oraz
za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen bedacych przedmiotem niniejszego zezwolenia.
Wysokos¢ stawek optat ustalita Uchwatg Nr XL V/425/2023 Rada Powiatu Starogardzkiego
z dnia 01 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplat za zajecie pasa
drogowego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2023 r., poz. 921).

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - utrzymanie
urzgdzeni obcych nalezy do ich posiadaczy. Natomiast zgodnie z art. 39 ust. 5 w/w ustawy
jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia tego urzadzenia, koszt tego
przelozenia ponosi jego wiasciciel.

Integralng cz¢s¢ decyzji stanowi opieczgtowany pieczecia Powiatowego Zarzadu Drég
w Starogardzie Gdaniskim i zaopatrzony podpisem osoby upowaznionej 1 zalgcznik
rysunkowy.

Zgodnie z postanowieniem art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane niniejsza decyzja stanowi dla Inwestora prawo do dysponowania terenem drogi
na cele budowlane, w zakresie wynikajacym z uzgodnienia.

Pouczenie:
Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych Inwestor jest zobowigzany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robot
budowlanych;

2) uzgodnienia z zarzgdca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno — budowlanego
urzadzenia;

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego
prowadzenia robdt w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urzadzenia.
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Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
Wojewddztwa Pomorskiego w Gdansku za posrednictwem Powiatowego Zarzadu Droég
w Starogardzie Gdanskim w ciagu 14 dni od daty otrzymania.

Zezwolenie zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie Czesci III ust. 44 kol. 4 pkt 9
zalgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 2142 z p6zn. zm.).

Niezaleznie od obowigzkéw organéw administracji publicznej przewidzianych

w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U.

z 2023 r., 775 z p6zn. zm.) niniejszym realizuj¢ obowigzek informacyijny, o ktéorym mowa

w art. 13 1 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE  (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych, zwanym dalej: ,,RODO”).

Informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przystugujacych

Pani/Panu uprawnieniach:

1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zarzad Drég w Starogardzie
Gdaniskim, ul. Mickiewicza 9, 83 — 200 Starogard Gdanski, pzdstg@pzdste.pl,
tel. 58 562 34 61.

2. Dane Inspektora Ochrony Danych: Jacek Kedzierski, e-mail: iod@pzdste.pl.

3. Administrator danych osobowych moze przetwarza¢ dane osobowe:

* na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO celem realizacji zadania, dla ktérego osoba
fizyczna wyrazita zgode,

® na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO celem wykonania umowy, ktorej strong jest
osoba, ktérej dane dotycza, lub do podjecia dziatan na zgdanie osoby, ktorej dane
dotyczg, przed zawarciem umowy,

® na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO w zwigzku z przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa celem wypelnienia obowigzkéw prawnych cigzacych na
Administratorze,

® na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ) RODO celem wykonania zadania realizowanego
W interesie publicznym lub w ramach sprawowania wladzy publicznej powierzone;j
Administratorowi.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga by¢ osoby fizyczne, osoby prawne,
organy publiczne nieprowadzace konkretnego postepowania zgodnie z prawem Unii lub
panfstwa cztonkowskiego, jednostki i/lub inne podmioty, ktérym dane osobowe mogg by¢
ujawniane. Odbiorcami danych mogg byé np.: podmioty, z ktérymi Administrator zawark
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, kancelarie prawne, biegli
rewidenci, podmioty $wiadczacym ushigi w zakresie dostarczania korespondenc;ji,
dostawcy ustug, zwlaszcza teleinformatycznych.

5. Dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celow
okreslonych w pkt. 3, w szczegélnoscei:

e od momentu wyrazenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej
wycofania,

* od momentu podjecia dziatan na zadanie osoby, ktérej dane dotyczg przed zawarciem
umowy lub od czasu zawarcia umowy do czasu zakonczenia czasu obowigzywania
umowy oraz/lub przedawnienia roszczefst=me
sgdowych i/lub administracyjnych,

e od momentu pozyskania danych ¢
obowigzujgcego prawa oraz/lub, [ 15
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* od momentu pozyskania danych do momentu zrealizowania uprawnienia, o ktérym
mowa w pkt. 5 ponizej.

6. W zakresie okreslonym w art. 15-22 RODO, przystuguja Pani/Panu nastepujace
uprawnienia:

prawo dost¢pu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

prawo do zgdania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

prawo do zadania usunigcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

prawo do przenoszenia danych,

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Wnioski o realizacje uprawnie mozna sktadaé w formie pisemnej: bezposrednio
w siedzibie Administratora / przestaé na adres siedziby Administratora / w formie
elektronicznej na adres e-mail: iod@pzdstg.pl

7. W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez
Administratora Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si¢ na podstawie zgody
osoby na przewarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 lit a RODO) przystuguje
Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Cofniecie to nie ma
wplywu na zgodno$¢ przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnigciem.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si¢ na podstawie zgody osoby,
ktérej dane dotycza, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie
danych osobowych jest obowigzkowe w sytuacji, gdy przestankg przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta miedzy stronami umowa.

10. W przypadku pozyskania danych osobowych z innych zrédet niz osoba, ktdrej dane
dotycza, Administrator pozyskuje je z publicznie dostepnych zrédel, m.in. ze stron
internetowych, ogdlnodostepnych rejestrow prowadzonych przez organy administracji
publicznej (m.in. CEiDG, KRS), wizytéwek, prasy oraz/lub od innych podmiotow
udostgpniajgcych dane osobowe.

11. W przypadku pozyskania danych osobowych z innych zrédet niz osoba, ktérej dane
dotyczg, Administrator moze przetwarzaé m.in. takie dane jak: imi¢ i nazwisko, adres
zamieszkania/siedziby, adres e-mail, numer telefonu oraz/lub inne dane pozyskane przez
Administratora.

12. W toku przetwarzania, dane nie beda przekazywane do paristwa trzeciego.

13. Podane dane nie bedg podstawa do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym

nie beda podlegac profilowaniu.
Zup. Zar. 2 Powiaty Starogardzkiego
g f{'ﬁé‘)]_‘t'/is‘/{/

rZymuja: Powiatow

DYREKTOR
1/ Pelnomocnik: e
Malgorzata Bryéko — Krauza
PROJEKTOR Ustugi Inzynieryjne
Maltgorzata Bryc¢ko — Krauza
ul. Kazimierza Deyny 10, 83 — 034 Trabki Mate
2. ala
4
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PROJEKTOR USLUGI INZYNIERYJNE MALGORZATA BRYCKO-
KRAUZA

DEYNY 10

83-034 TRAKBKI MALE

2023-220311

dot. uzgodnienia skrzyzowania projektowanej linii kablowej nn - 0,4 kV z gazociggiem wysokiego cisnienia DN 125
w m. Kolincz, gm. Starogard Gdanski - dz. nr 17

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jw. informujemy, ze skrzyzowania projektowane;j linii kablowej nn -

0,4kV z gazociggiem wysokiego ciénienia DN 125 MOP 5,5 MPa relacji Walichnowy - Starogard Gdanski, w tym
skrzyzowanie do kabli ochrony antykorozyjnej w/w gazociggu uzgadniamy z nastepujgcymi uwagami:

1.

2.

Na zatqgczonej mapie (nrrys. 1) kolorem zétym oznaczono przebieg trasy gazociqgu wysokiego cisnienia

DN 125 MOP 5,5 MPa relacji Walichnowy - Starogard Gdanski.

Na mapie oznaczono kolorem zielonym przebieg infrastruktury antykorozyjnej gazociggu: kabli ochrony

katodowej gazociggu DN125

Skrzyzowanie projektowanego kabla nn - 0,4 kV z gazociggiem DN 125 oznaczono jako

~Skrzyzowanie nr 1", skrzyzowanie z elementami ochrony katodowej gazociqgu oznaczono jako

“Skrzyzowanie nr 2",

Prace w migjscach Skrzyzowan nalezy wykonywaé pod nadzorem  przedstawiciela

OGP GAIZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Gdansku i prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw szczegdlnej

ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ infrastruktury antykorozyjne;.

Projekt linii kablowej nn - 0,4kV w Kolinczu w miejscu skrzyzowania z gazociqggiem w/c spetnia wymogi

dotyczgce zachowania odlegtoici pionowych i poziomych wynikajacych z Rozporzgdzenia Ministra

Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r. poz. é40) oraz regulacje wewnetrzne Operatora

Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Wszelkie roboty w odlegtoici do 6 m od osi gazociggu w/c przy uzyciu maszyn lub sprzetu

mechanicznego nalezy bezwzglednie prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw szczegdinej ostroznosci,

po uzgodnieniu i w obecnoici przedstawiciela OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Gdansku.

Przed przystgpieniem do prac w miejscu skrzyzowania nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ posadowienie

gazociggu w/c i infrastruktury antykorozyjnej poprzez wykonanie pomiardw i/lub  odkrywek

potwierdzajagcych ich przebiegi oraz zagtebienia celem zachowania odlegtosci pionowych i poziomych

jok na zatgczonym przekroju(nr rys. 2). Kable ochrony antykorozyjnej posadowiono na gtebokosci

normatywnej ok. 0,8m

Na czas prowadzenia prac ziemnych frase gazociggu w/c w poblizu skrzyzowania nalezy dodatkowo

oznakowad tabliczkami informacyjnymi z napisem ,Uwaga Gazocigg”.

W pasie eksploatacyjnym po 2 metry na strone od osi gazociggu w/c:

e na czas prowadzenia prac ziemnych w sgsiedztwie gazociggu w/c nalezy bezwzglednie zapewnic
nadzér w zakresie wynikajgcym z Prawa Budowlanego (kierownik budowy/robdét, inspektor

nadzoru);
Operator Gazociqgdw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres Siedziby
Oddzial w Gdansku ul. Mszczonowska 4
ul. Watowa 47, 80-858 Gdarisk 02-337 Warszawa
tel. 58 744 55 00 tel. 22 220 18 00;

Kapital Zakladowy: 6 377 190 842 PLN Kapltal Wptacony: 6 377 190 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 Numer KRS: 0000264771,

Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy. XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698
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* zabrania sie (za wyjgtkiem miejsc do tego przeznaczonych jak np. drogi polne, gminne itp.)
urzqdzania nad gazociggiem drég dojazdowych dia potrzeb budowy, postoju ciezkiego sprzetu
mechanicznego oraz sktadowisk materiatéw (w tym odktadania ziemi z wykopdw);

* przykrycie gazociqgu w/c w obrebie planowanej inwestyciji nie moze ulec zmniejszeniu.

10. Przystgpienie i wykonanie wyzej opisanych czynnosci nalezy potwierdzié wpisami do Dziennika Budowy.

11. W przypadku uszkodzenia gazociggu lub innej infrastruktury (np. infrastruktury antykorozyjnej) nalezqcej
do OGP GAIZ-SYSTEM S.A. Wykonawca robét poniesie wszelkie koszty zwigzane z likwidacjq uszkodzenia
i/lub awarii oraz ich ew. skutkdw.

12. Wykonawca ma obowiqzek przediozenia Instrukcji Wykonania Prac Ziemnych do akceptacji przez
GAZ-SYSTEM O/Gdansk z co najmniej l4-dniowym wyprzedzeniem terminu rozpoczecia prac.
Przystqpienie do robét w miejscu planowanej inwestycji nalezy zgtosi¢ pisemnie 7 dni roboczych przed
ich rozpoczeciem do Operatora Gazociqgdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Gdarsku,
ul. Watowa 47, 80-858 Gdansk lub mailowo: sekretariat.gdansk@gaz-system.pl, celem wyznaczenia
odptatnego nadzoru ze strony Operatora i zasad jego prowadzenia.

13. Po zakonhczeniu zadania Wykonawca ma obowigzek dostarczenia:

* inwentaryzacji geodezyjnej zadania, w formie papierowej i elektronicznej, w formacie zgodnym
zwymaganiami OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Gdansku, Dziat Techniczny tel. 58 7445-526
lub...524,w zakresie obejmujgcym pas terenu po 15 m na strone od osi gazociqgu;

e oiwiadczenia Wykonawcy/Kierownika budowy o prawidtowoici posadowienia i wykonania
wskazanych w uzgodnieniu obiektéw i elementdw infrastruktury zlokalizowanych w sqgsiedztwie
gazociqgu zgodnie z dokumentacjq projektowaq.

Warunkiem odbioru zadania bedzie dostarczenie powyzszych dokumentdw.

14. Prace w miejscu skrzyzowania powinny by¢ potwierdzone protokétem odbiorowym.

15. Czynnoici odbiorowe sq odptatne wg cennika OGP GAZ-SYSTEM S.A. - koszt koncowy uzalezniony jest
od lokalizacji miejsca kolizji i czasu nadzoru.

UWAGA:

1. W przypadku niezachowania warunkéw vzgodnienia, OGP GAZ-SYSTEM S.A. zastrzega prawo do wezwania
kierownika budowy/robét lub inspektora nadzoru do natychmiastowego wstrzymania prac w miejscu zblizenia
i/lub kolizji z gazociggiem wysokiego cisnienia i ich infrastrukturg.

2. Wszystkie inne dziatania inwestycyjne dla przedmiotowego przedsiewziecia nie ujete w zatgczonym projekcie
zagospodarowania terenu, a kolidujgce z w/w gazociggiem w/c i ich infrastrukturg (skrzyzowania i zblizenia),
wymagac bedq odrebnych uzgodnieh z Operatorem.

3. Gazociqg jest objety ochrong katodowaq.

4. Niniejsze uzgodnienie waine jest 2 lata od daty wystawienia. Po uptywie wskazanego terminu nalezy zwrécié
sie¢ do GAZ-SYSTEM S.A. o jego aktualizacje/prolongate.

5. Celem zgtoszenia robét i wystgpienia o akceptacje Instrukcji Wykonania Prac Ziemnych lub potrzeby
ewentuainej dalszej korespondencji w niniejszej sprawie, prosimy powotac¢ sie na znak przedmiotowego
vzgodnienia, OG-DL.404.133.2023.2.

Opieczetowane zatgczniki:
1.Projekt zagospodarowania terenu (rys. nr 1) Oddzial w Gdarisku
2.Przekréj przejécia nad rurociqgiem gazowym (rys. nr 4) Dyieklor Oadriaty
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——ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul. Artura Grotigera 7, 81-609 Sopot, tel. 58 760 77 20

Dzial Realizacji Uslug Tezew
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew, tel. 58 530 55 96
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Dokumentacje sprawdzono w zakresie:
- zasilania i opomiarowania na zgodnoé¢ z warunkami
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- projektowanych sieci odbiorczych.

Uwagi podano .02, mie)
Uzgodnienie jest vlazna 2 lala od ww. daty.
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Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

ZA.5183.499.2023. MK | Gdansk, dnia /0@ 2023r.

ENERGA-OPERATOR S A.

uL. Marynarki Polskiej 130,

80-557 Gdansk

petnomocnik: Pani Matgorzata Brycka-Krauza
PROJEKTOR Ustugi Inzynieryjne

ul. K.Deyny 10,

83-034 Trabki Mate

Dotyczy: wniosku ziozonego przez spotke ENERGA-OPERATOR S.A,, reprezentowana przez Panig Pani Malgorzate Brycka-
Krauza (PROJEKTOR Ustugi Inzynieryjne), z dnia 05.06.2023 r. (wptyngt 07.06.2023 r.), dotyczacy wydania opinii
archeologicznej dla budowy linii kablowej nN-0,4kV, wymiany stupa linii napowietrznej nn-0,4kV, dz. ew. 17, 8/9, 6/3 w
miejscowosci Kolincz, gm. Starogard Gdanski, pow. starogardzki, woj. pomorskie.

Na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz.
840 z p6zniejszymi zmianami) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, w zwigzku z art. 27 i 31 Ustawy o
Ochronie Zabytkow, Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow informuje, Ze uzgadniana inwestycja, znajduje sie w strefie
ochrony konserwatorskiej historyczne wsi Kolincz, ujetej w zapisach MPZP (Uchwata Rady Gminy Starogard Gdanski nr
XXXI1/358/2013 z dnia 23.05.2013 r.).

Z uwagi na znaczne przeksztalcenia terenu objetego inwestycia, przez wezedniej prowadzone prace budowlane, Pomorski
Wojewodzki Konserwator Zabytkow odstgpuje od zalecenia realizacji badan w zwigzku z opiniowang inwestycja.

Jednoczesnie informuje, ;w przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty, co do ktorych istnieje
przypuszczenie, ze sa zabytkami nalezy roboty przerwaé i powiadomi¢ o fakcie odkrycia Pomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow (zgodnie z art. 32 art. 33 cyt. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

Wydziatu

ds. Zabytkéw/Archeologicznych

Otrzymuja:
1. ENERGA-OPERATOR S.A., petnomocnik: Pani Malgorzata Brycka-Krauza, PROJEKTOR Ustugi Inzynieryjne,
2. alaMK. f

K(m
Monika Kwiatkowska, Inspektor Ochrony Zabytkow, 07.07.2023 r. [.....W. VYL L. ]
RPW/9547/2023 z dnia 07.06.2023 r.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67

www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl e




Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.L 119 z 4.05.2016r.) zwanych dalej ,RODO”, informuje, ze:

1)

2)

10)

Administratorem przetwarzajacym Pani/Pana dane osobowe jest Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw z siedzibg w
Gdarisku, ul. Dyrekcyjna 2-4,

W Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw wyznaczony zostat Inspektor Ochrony Danych, z ktérym mozna skontaktowaé sie:

— przez email: iod@zabytki.mail.pl lub
— listownie na adres: Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdarisk

przetwarzanie danych osobowych nastgpuje w celu prowadzenia postgpowari administracyjnych na podstawie przepiséw prawa-
ustawy z dnia z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz przepiséw wykonawczych do ustawy,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody , ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia
obowigzku prawnego cigzacego na administratorze

W zwigzku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane osobowe moga byé udostepniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorcéw danych osobowych, ktérymi moga byé:~ podmioty, ktére przetwarzajg Pani/Pana dane osobowe
W imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzajgce),~ inne upowaznione organy lub instytucje publiczne.

Pani/Pana dane osobowe nie bgda przekazywane do paristwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowe;.

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego powyzej celu przetwarzania, w tym
rowniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z przepisow prawa.

Posiada Pani/Pan prawo zadania dostepu do tre$ci swoich dahych, prawo ich sprostowania, usuniecia ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody na przetwarzanie w dowolnym
momencie bez wptywu na zgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.

~ Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Uriédu OchronijanyE:h Osobowych.

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest wearunkiem rozpatrzenia sprawy (przeprowadzenia postepowania
administracyjnego) przez Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdarisku i wynika z przepiséw prawa; co do
zasady jest dobrowolne, jednak niezbgdne do zafatwienia sprawy w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Gdarisku, o ile z
przepisow ustawy nie wynika prawny obowigzek udostepnienia Pomorskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw danych
osobowych (w szczegdlnosci w zwigzku z obwigzkami dysponenta zabytku o ktérych mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.)

Przetwarzanie podanych przez Panig/Pana danych osobowych nie bedzie podiegato zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogéinego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r. '

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH

ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl 18
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