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TOM 1

PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT : Przylacze kablowe nn 0,4kV do dz. 528 — budowa
Czarna Woda, ul. Kwiatowa

ADRES : Jednostka ewidencyjna: m. Czarna Woda 221301_4
Obre¢b: Czarna Woda [Nr 0001]
Dzialki nr 530, 528

INWESTOR : ENERGA - OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

GRUPA
ROBOT : Roboty elektroenergetyczne

PROJEKTOWAL  :inz Stanislaw Skulimowski 7
upr. POM/0127/PWOE/04 /=~

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, iistalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

KAT. OBIEKTU
BUDOWLANEGO :XXVI

ZADANIE NR : OB1/34/2303669

DATA : 8 grudnia 2023r.



v Harmonogram prac - podlaczenie urzadzen do istniejacej sieci elektroenergetycznej

m. CZARNA WODA, ul. Kwiatowa.

Budowa przylacza kablowego nN-0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz. nr 528 w

EOP/KP/3/2024/01/000511

OB1/4/2303669

Data wplywu dokumentacji projektowej (ODYS)

02.01.2024

Prace PPN: Mﬁﬁé@ 44c(p( ) 7160)4419/ A //7

Czas wylaczenia:

Liczba niezasilonych odbiorcow:

Liczba zastosowanych agregatow:

Obiekt zasilony agregatem:

Moc zastosowanych agregatow:

Zakres prac dla SPNS (mostki, przelaczenia, itp.):
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — TOM I
STRONA TYTULOWA

OBIEKT : Przylacze kablowe nn 0,4kV do dz. 528 — budowa
Czarna Woda, ul. Kwiatowa

ADRES : Jednostka ewidencyjna: m. Czarna Woda 221301_4
Obrg¢b: Czarna Woda [Nr 0001]
Dzialki nr 530, 528

INWESTOR : ENERGA - OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

BRANZA ELEKTRYCZNA:
PROJEKTOWAL :inz Stanislaw Skulimowski Q

upr. POM/0127/PWOE/04 /.7 /(
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, jstalacji %
i urzadzen elektrycznych i elektroener; ycznych ;

&

KAT. OBIEKTU
BUDOWLANEGO : XXVI ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE

DATA : 8 grudnia 2023r.

Spis zawartosci projektu zagospodarowania terenu — tom I

1. STRONA TYTULOWA.........oovveeienscnnneeseessssmmmmeessesssmsesnsssesesssssssssssssssssessesssssseseeeeseesessseesseeeeeoeeeeee. str./

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA......oooooooooooooooooooo str. ],

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ~ CZESC RYSUNKOWA oo str. |
OBI/34/2303669
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/ budowy lub wykonywania innych robét budowlanych
(PB-2)

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 1.
poz. 1333, z pézn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: . STAROSTA STAROGARDZKI e
2.1, DANE INWESTORAY
Imi¢ i nazwisko lub nazwa: . ENERGA-OP ERATORSA
Kraj: .. Polska .. Wojewédztwo: .. pomorskie
POWIAL: =.ooiiiiiiiie e Gmina; Miasto Gdadsk
Ulica: .. Marynarki Polskiej Nr domu: 130, Nr lokalu:
Miejscowosé: Gdaask Kod pocztowy: 80-557 ... Poczta: Gdatisk
Email (nieobowigzkowo): .o i i,
Nr tel. (MiCobOWIGZKOWO): o . ie it
2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)V
Wypehnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.
Kraj: oo, WOIEWOAZEWO! ... eoiitiiiiiic it
Powiat: ....coiiii i, GMINA: ...iveniiie e
Ulica: .o Nr domu: ............. Nr lokalu:
Miejscowose: ......ooviviiiiiiiniii i, Kod pocztowy: ................. Poczta: .......cooveveinninnnnn..
Adres skrzynki @PUAP?: ..ot e,
3. DANE PELNOMOCNIKA?Y
Wypelnia si¢, jezeli inwestor dziala przez pemomocnika.
x] petnomocnik J pelnomocnik do doreczen
Imig i nazwisko: . Stanislaw Skulimowski. ...
Kraj: .. Polska Wojewodztwo: ...pomoxskie ...
Powiat: .. gdafski. ... Gmina: ..Trabki Wielkie . ... ... . . .
Ulica: . Xalinowa . Nr domu: ..1...... Nr lokalu: -.......
Miejscowosc: .. Golebiewo Wielkie g od pocztowy: .83-033........ Poczta: Golebiewo Wielkie

Adres skrzynki €PUAP?: .= ..ot e,



Burmistrz Czarnej Wody
83-262 Czarna Woda
ul. Mickiewicza 7

Czarna Woda, 13.11.2023 .
UD.7230.1.15.2023

DECYZJA NR 15/2023

Na podstawie art. 40 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. 22023 r. , poz. 645 z p6zn. zm.), oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.,
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z pézn. zm.) po
rozpatrzeniu wniosku Pana Stanistawa Skulimowskiego reprezentujacego firm¢ STANEL
Stanistaw Skulimowski, Golgbiewo Wielkie, ul. Kalinowa 1, 83-033 Sobowidz, dziatajacego
upowaznienia ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w Gdanisku z dnia 24.10.2023 r. (wplyw
do UM w Czarnej Wodzie 03.11.2023 r.) w sprawie uzgodnienia projektu przylacza kablowego
nn 0,4kV w celu zasilania budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dzialce nr 528 przy ul.
Kwiatowej w Czarnej Wodzie

opiniuj¢ pozytywnie projekt budowy przylacza kablowego nn 0,4kV
i zezwalam

na umieszczenie na terenie dziatki nr: 530, obrgb nr 0001 Czarna Woda, stanowigcej droge
gminng -
ul. Kwiatowa, przylgcza kablowego nn 0,4kV w celu zasilania budynku mieszkalnego
zlokalizowanego na dziakce nr 528 przy ul. Kwiatowej w Czarnej Wodzie, przy zachowaniu
nastepujacych warunkow:
1. Inwestycje nalezy realizowaé zgodnie z przepisami prawa
2. Strefe prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych
3. Po zakonczeniu robodt zajeta czgsS¢ pasa drogowego przywroécié do stanu poprzedniego
pod wzgledem technicznym i estetycznym
4. Inwestor zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego
przylacza
S. Inwestor zobowigzany bedzie dokonaé oplaty za czasowe zajecie gruntu na czas
prowadzenia rob6t, obliczonej wg. uchwaty Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie Nr
XL/366/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek optat
za zajecie pasa drogowego drég gminnych.

Uzasadnienie

Na podstawie art.107 pkt. 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego w zwiazku z
uwzglednieniem w cato$ci wniosku strony odstepuje od uzasadnienia.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Gdansku za posrednictwem Burmistrza Czarnej Wody w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

13
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Stosownie do tresci art. 127a §1 oraz § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego ( Dz. U.
z 2023 r., poz. 775 z p6zn. zm.) strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg, z dniem dorgczenia organowi admini-
stracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

BURMPSTRZ
e

ceeenessdphadinsg Gliniecki...........
(podpis)

Otrzvmuija:
1/ Pelnomocnik ENERGII-OPERATOR 8.A — STANEL Stanistaw Skulimowski, Golebiewo

Wielkie, ul. Kalinowa 1, 83-033 Sobowidz
2/ ala



STANEL

10. MPZP lub decyzja lokalizacvina
- Nie dotyczy

11. Stan istniejacy
- Na dz. nr 528 znajduje si¢ stup linii napowietrznej nn 0,4kV nr 404/1 (obw.04, T341081), sie¢

wodociggowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna, gazowa oraz droga jezdna zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu — rys. E-01.

12. Rozbi6rki
- Nie dotyczy

13. Linia SN ( napowietrzna/kablowa)
- Nie dotyczy

14, Stacja transformatorowa SN/nn
- Nie dotyczy

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)
- Nie dotyczy

16. Oswietlenie uliczne
- Nie dotyczy

17. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe)

- Nie dotyczy

18. Przylacza nn (napowietrzne/kablowe)

- Od slupa nr 404/1 (obw.04, T341081) nalezy wybudowac elektroenergetyczne przylacze kablowe
nn 0,4kV typu YAKXS 4x35 w kierunku projektowanej szafki pomiarowej nr Z3409524 typu
P1-Rs/LZV/F zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. nr E-01.

- Wzdluz przylacza kablowego nn 0,4kV ulozy¢é bednarke ocynkowana Fe/ZN 25x4 do ktérej

uziemi¢ zyle PEN w zlaczu.
Z projektowanego zlgcza kablowego wyprowadzi¢ w.l.z. do rozdzielicy gloéwnej RG.

(wykonajg odbiorcy na koszt wiasny). Uklad sieci TN-C.

1
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19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN

- Nie dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
- Nie dotyczy

21. Ochrona przeciwprzepigciowa linii nn

- Nie dotyczy

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN

- Nie dotyczy

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn

- Nie dotyczy

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn
- Po stronie nn jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne

wylaczanie w ukladzie sieciowym TN-C .

- Ochronie podlegaja wszystkie czesci przewodzace dostepne i obce mogace znalezé si¢ pod
napigciem w warunkach zaktéceniowych. Ochrong od porazeri nalezy wykonaé zgodnie z normga
N SEP-E-001. Skutecznos$é ochrony sprawdzono w czesei obliczeniowej, co nalezy potwierdzié

pomiarem powykonawczym.
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26. Opinia geotechniczna
- Nie dotyczy

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowvm
- 0,026 km (dlugos¢ trasy)

28. Kolizje/skrzyzowania

- Projektowana inwestycja krzyzowaé si¢ bedzie z siecig telekomunikacyjna, kanalizacyjng oraz

wodociggows.

29. Ingerencja w zielen wysoks

- Nie dotyczy

30. Ochrona konserwatorska
- Nie dotyczy

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

31.1. Opis techniczny
- zgodnie z pkt. 18

31.2. Ukladanie przylacza kablowego nn 0.4kV

- Kabel nalezy uklada¢ trasa pokazang na rysunku E-01, w wykopie na warstwie piasku o grubosci
co najmniej 10cm. Ulozone kable nalezy zasypaé warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm oraz
metodg bezwykopowa (przecisk). Potem warstwa gruntu rodzimego grubosci 15cm, a nastepnie
przykry¢ niebieska folig z tworzywa sztucznego grubosci min.0,5Smm. i szerokosci nie mniejszej niz
30cm. Przy ztaczach nalezy pozostawié zapas kabla. Skrzyzowania i zblizenia kabla z urzadzeniami
podziemnymi okre$la N SEP-E-004.

31.3. Oznakowanie przylacza kablowego nn 0.4kV

- Kabel utozony w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na calej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
W odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych

Jak skrzyzowania, wejécia do przepustéw rurowych.

Zaleca si¢ wykonanie oznacznikéw z tworzyw sztucznych,

Oznaczniki powinny zawieraé nastepujace informacje:

- symbol i numer ewidencyjny linii
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- rok ulozenia kabla.
- oznaczenie kabla wg normy

W zlaczu kablowym zamocowac na kablu tabliczki informacyjne.

31.4. Montaz zlacza kablowego

Zlacza kablowe nn nalezy stosowaé zgodnie ze Standardami Technicznymi oraz ,,Specyfikacja
techniczng dla ztacz/szafek kablowych i szafek pomiarowych nn”obowiazujacymi w ENERGA-
OPERATOR SA. Stosowaé klédki i zamki baskwilowe, wedlug systemu Master-Key.

32. Obszar oddzialywania inwestvcji

Zgodnie z §8 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, budownictwa gospodarki morskiej
W sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego:

1) Przedmiotem inwestycji jest budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego nn 0,4kV
w celu zasilenia dz. nr 528 przy ul. Kwiatowej w Czarnej Wodzie. Projektowana inwestycja zostata
uzgodniona z wiascicielami terenu. Inwestycja nie spowoduje utrudnien w dojsciach i dojazdach do
sasiednich posesji jak réwniez nie pogorszy warunkéw technicznych tych posesji.

2) Na dzialce objetej wnioskiem zgloszenia robét budowlanych w rejonie projektowanej inwestycji
znajduje sig: elektroenergetyczna linia nn  0,4kV, sieé wodociggowa, kanalizacyjna,
telekomunikacyjna, gazowa oraz droga jezdna.

3) Przylacze kablowe nn 0,4kV zostanie ulozone w ziemi zgodnie z pkt. 3 i 4 Normy N-SEP-E-004.
Prace wykonywa¢ zgodnie z §4 i §5 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r.
w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. W zadnym miejscu
projektowanej inwestycji nie wystepuje kolizja z istniejacym zadrzewieniem. Obszar oddzialywania
inwestycji miesci si¢ w calosci na dz. nr 47 zgodnie z wyzej wymienionymi przepisami. Nie okresla
sig parametréw technicznych drég pozarowych.

4) Nie okresla si¢ powierzchni projektowanego przytacza kablowego nn 0,4kV.

5) Obszar inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw w rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

6) Wplyw eksploatacji gérniczej — nie dotyczy

7) Przewidywane zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw — Inwestycja nie
bedzie mie¢ negatywnego wplywu na srodowisko i zycie ludzi.

8) Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego —
nie dotyczy

9) Powierzchnia zabudowy budynku — nie dotyczy
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10) Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego — pierwsza. Po rozpoznaniu warunkéw
geotechnicznych stwierdzono, rodzaj gruntu piaszczysto — gliniasty. Nie ma potrzeby sporzadzania
odrebnej dokumentacji geotechniczne;.

11) Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane projektowane przylacze zapewnia:

- ochrong przed hatasem — linia kablowa ulozona w ziemi nie emituje dzwiekéw

- bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosci obiektéw — linia kablowa ulozona i zasypana warstwg

ziemi oraz zigcza kablowe zamkniete na specjalny klucz — brak dostepu dla 0s6b postronnych

33. Uwagi
- Przed rozpoczgciem prac nalezy powiadomié uzytkownikéw terenu oraz instytucje uzytkujace

urzadzenia inzynierskie w rejonie budowy.
- Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ shizby ENERGA-OPERATOR SA w celu:
wyznaczenia nadzoru; okreSlenia warunkéw odbioru robét; uzgodnienia tredci nowych opasek
kablowych, tresci opiséw kabli
- Roboty kablowe nalezy wykonywac recznie i zgodnie z N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", w szczegblnosci:
- trasy linii kablowych winny zosta¢ wytyczone przez geodete;
- zachowaé przepisowe odleglosci kabli od istniejacego uzbrojenia podziemnego,
napotkane urzgdzenia podziemne traktowa¢ jak urzadzenia czynne;
- kable wolno uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu tylko Jjezeli grunt jest piaszczysty,
w pozostalych przypadkach kable uklada¢ na warstwie 10cm przesianego piasku; kable
nalezy zasypywa¢ warstwa 10cm takiego samego piasku, nastgpnie warstwg 15cm
rodzimego gruntu, a nastgpnie przykryé folia z tworzywa sztucznego (niebieska - kable
nN-0,4kV) ;
- przed zasypaniem kable podlegaja etapowemu odbiorowi przez stuzby ENERGA-
OPERATOR SA
- wykop kablowy nalezy zasypywaé i zageszczaé warstwami co 20cm, stopieri
zageszczenia uzgodni¢ z whascicielem terenu i wykonawca naprawy nawierzchni.
- Po zakoficzeniu prac odbudowaé nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczecia robét, nawierzchnie
rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) podlegaja odbudowie na szerokosci wykopu plus 0,5m po obu
stronach tego wykopu.
- Po zakoficzeniu budowy linii kablowych nN-0,4kV wykonaé pomiary izolacji kabli i pomiary
opornosci uziemieri .
- Z wymienionych wyzej pomiaréw nalezy sporzadzié protokoly, pomiary musi wykonaé
uprawniony elektryk. Miarodajnym do okre$lenia opornosci uziemienia Jest tylko wynik pomiaru

skorygowany odpowiednim wspétczynnikiem, zaleznym od warunkéw atmosferycznych.
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- Wiszystkie roboty wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, w tym zgodnie

z aktualnymi ,,Standardami technicznymi obowigzujacymi dla urzadzen SN i nN eksploatowanych
w ENERGA-OPERATOR SA”.

- Wykonawcg prac winna by¢ firma wyspecjalizowana w budowie linii elektroenergetycznych

- Przed rozpoczgciem robét nalezy powiadomié wszystkich Gestoréw sieci, ktérych sieci znajduja

si¢ w rejonie projektowanej inwestycji.

- Wszystkie materialy i urzadzenia musza posiada¢é wymagane przez aktualne przepisy: atesty,

certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami technicznymi.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC ICH WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNAC SIE
Z TRESCIA OPISU TECHNICZNEGO, WSZYSTKICH RYSUNKOW i ZALACZNIKOW
DO DOKUMENTACJI, a w razie niejasnoSci nalezy zwroécié si¢ z zapytaniami do Inwestora.

-
P
2

inz. Stanislaw Skulimowski

d
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Czarna Woda, ul. Kwiatowa

34. KARTA MONTAZOWA LINII nn
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MAPA DO CELO\I/\/dPROtJEKT.O\/VYCH

aktudina pod wzgledem syt.-wys. i uzbrojenia
podziemnego terenu na dzien 10.10.2023 1. Ustugs Gicanders e - Kartograficzne

. e 1) PLUS™
S ALA 1 ’ 500 Bigr 'H’/ Luvdaw Pluszer

$3- 110 Jertornl L asabska 6/19
Gmina: 221301_4, Czarna Woda- M NIP: 5792043 KIGON. 220802249
Obreb: 0001, Czarna Woda el 208 593 043
Dziatka: 530 P Iosia Plusecs
Km.: 6.209.21.15.1.1, 2; 6.209.21.10.3.3, 4; T
KERG: GG-11.6640.3389.2023

pendela ‘"1“‘”“'”\-
akres o&rocmwan/amgpy: - -

Opracowat:

Dnig:  10.10.2023r. upf-‘.&\»\ml‘rwia{r 20789

UWAGA: Nie wyklucza si¢ istnienia urzqdzen podziemnych rie zgloszonych do inwentaryzacji, o ktérych
brak jest danych w branzach. . o L .

Mapa zostata' wykonana bez ustalenia obcigzen stuzebnosciarmi gruntowymi.

Uktad odniesienia poziomy: "2000 strefa 6

Uktad odhiesienia pionowy: PL -EVRF2007-NH

Poswiadczam, 2e ninjejszy ok zostal oprocowany w wyrku proc
geodezy jiychi kartograficznych, ktdrychrendloty zawiera cperat
tochricony pozytywrve 2weryfikowany. Jedhoczesnie infarmuge, 2e

Jestern swiadomy odp nasci karnej za zdatenie fdlszywege oswiodcrenia
foenlyfkalor 2qfoszeniaproc geodedyjydhi | oG466403382023
,gfm,.ys YL ktdry otz Starosta Starogarazki
Wykonowea prac geodezy jnych: GEO-PLUS mgx 2. Jer ostow Phusecr
Nr oraz dota sporzqdzenia dokumenty GG-1.6640.3389.2023. 3814
Zowiercjacego wynik pazytywoe] weryfikacy: | e

fmigi nazwisko oraz ar uprownien zowodowych my ind. Jorosiow Pluszcz

kierowrikaproc: | Wor. rr 20789
A <
g inz Yuszez

gepdera H*wni(}n\i

uprawniena hr 20789

+ +

“09939069

o

5067950.00 +

Proj. przylqcze kablowe nn 0,4kV
df. catkowita kabla (dt. trasy kabla)

122.73 Rzedne kabla (zweryfikowa¢

na przekazaniu placu budowy)
Proj. ztqcze kablowe

121.53
“ l
Nr dziatek, ktérych dotyczy
O zadanie inwestycycjne |

Rury ostonowe

ZA ZGODNOSC KOP|I Z ORYGINAKEM
MAPY DO CELOW PROJEKTOWHXCH:
Stanistaw Skulimowski...... M.

V4

Al 4x50+25 "04", 1341081

kier. st. nr 404
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S22 A 4x50+25 "04”, (T341081

kier. st. nr 404/2
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T\

proJEKTANT: | UPr. Nr POM/O127/PWOE/Q

w specjalnosci instalacyjnej w zcqusié sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznycl)/n elektroenergetycznych

N 7
OPRACOWAL: |MQr inz. Jonasz Dworek

3/
ul. Kalinowa 1

FrvA STANEL 35 5 Gotebiewo Wielkie
INWESTOR: ENERGA—OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
FROEKT Przytqcze kablowe nn 0,4kV dla dz. 528
ADRES:  Jednostka ewid.: M. Czarna Woda 221301_4

Obregb: Czarna Woda [Nr 0001]

Dziatki nr 530, 528
RYISUNEK: Brojekt zagospodarowania terenu
NR 220N OB /34 /2303669 " 00
DATA: XI.2023 __IMIE | NAZWISKO: 2 .

inz.Stanistaw Skulimowski /7 il
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dz.529 NWESTOR: ENERGA—-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80<557 Gdansk

FROECT Przytqeze kablowe nn 0,4kV do dz. 528—budowa
Czarna Woda, ul. Kwiatowa

ZADANIE NR: OBI/34/2303669

RYSUNEK:
Schemat zasilanig 0,4kV

DATA:XN.2023 IMIE | NAZWISKO: - NR RYS.

R OUEKTANT: inz. Stanistaw Skulimowski /
: POM/O127/PWOE/O4 E-oz

OPRACOWAL: | Mgr inz. Jonasz Dwore/




STANEL

38. Informacja BIOZ
- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. DzU. nr 120 ,.w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” ponizej
wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktére moga wystapié przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych
z budowa przylgcza.
§ 2 ust.3 pkt.1 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegolnych obiektow”: budowa przylacza kablowego nn 0,4kV
§ 2 ust.3 pkt.2 w/w Rozporzadzenia — »wWykaz istniejgcych obiekiéw budowlanych”: elektroenergetyczna linia nn 0,4kV,
sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna, gazowa oraz droga jezdna.
§ 2 ust.3 pkt.3 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, kidre mogqg
stwarzaé zagrozenie bezpieczevistwa i zdrowia ludzi”: elektroenergetyczna linia nn 0,4kV, siec wodociggowa,
kanalizacyjna, telekomunikacyjna, gazowa oraz droga jezdna.
§ 2 ust3 pkt4 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozer wystgpujqcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skalg i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia”: przy pracach
zwigzanych z budowa przylacza zagrozenie porazenia pradem elektrycznym podczas podigczania nowego kabla oraz
potracenia przez pojazdy podczas wykopéw dokonywanych na terenie budowy ukladania kabli, upadek z wysokosci,
przysypanie ziemia, praca w zasiggu dzwigu
§ 2 ust.3 pkt.5 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych”: podlaczenie kabli i przewodéw bedzie wykonywane w stanie
beznapigciowym, a miejsce pracy winno zostaé odpowiednio przygotowane w spos6b okreslony w poleceniu na prace.
Pracownicy wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajacego i kierujgcego zespolem pracownikéw zostaé
zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz z oméwieniem
sposobu wykonywania rob6t.
§ 2 ust3 pkt.6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia Iub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawnq komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”:

- nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy, prace beda odbywaé sie wzdiuz drogi i na terenie otwartym,

W zwigzku z czym droga ta stanowi droge ewakuacyjng
- dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne do potrzeb:
sprzet, narzedzia oraz $rodki ochrony indywidualne;.
- Pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzic lub zapewnié¢ sporzqdzenie przed
rogpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia "planu bioz", Opracowany plan bezpieczenstwa
inien zostac uzgodniony 7 Inwestorem.

inz, Stanistaw W;‘@Znowski
POM/0127/PWOE/04
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