Energa

operator

|Numer P/24/004454 JMiejscowoéé Szczecinek Data 06-02-2024 "

oM

~No

7.1

744,
71.2.

7.1.3.

7.1.4.
7.1.5.
7.1.6.
7.1.7.

7.2.

9.2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Koszalinie
Przylaczany obiekt:
Nazwa:administracja
Adres (Nr dziatki):Grzmiaca, ul. Kolejowa 2
gm. Grzmiaca , dziatka numer Grzmigca-15/4
Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przytaczeniowa: 40 kW (zwigkszenie mocy o: 34.5 kW)
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ Grzmigca [4030]
Linia 15 kV GPZ Grzmigca - Dalecino [441]
Stacja SN/nn Grzmiaca Wie$ [41241]
Obwod nn [}
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Grzmigca Wie$ [41241]
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczert w zlgczu, w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspélpracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
Przystosowaé do wyprowadzenia nowego obwodu.

Urzadzenia nn:
Ze stacji transformatorowej nr 41241 Grzmiaca Wie$ wyprowadzi¢ obwod kablowy kablem wg obliczer nie mnigj jak YAKXS

4x120mm2 do kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej KRSN-00/4R-NH2/F przewidzianej na dziaice nr 15/9 przy dzialce nr
15/4 w poblizu dziatki nr 15/17 w miejscowosci Grzmigca.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do kiore] instalacje lub sieci sg przylaczane:

Nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy.

Nie dotyczy

Dostosowanie przylgczanych urzadze, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Wybudowac instalacjg wiz od projektowanej kablowe] rozdzielnicy szafowej do szaf pomiarowych usytuowanych na
kiatce schodowej. Od wiw szaf pomiarowych wybudowaé wiz zalicznikowo do rozdzielni gtéwnych przylaczanych
obiektow. Lokalizacje miejsca przylaczenia dostosowaé do wybudowanego przytacza elektroenergetycznego Energa
Operator. Przediozy¢ oéwiadczenie o gotowosci instalacji przylaczanej.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej:

tgp Q1 0.4

tgep QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

wewnatrz budynku w miejscu ogéinodostepnym

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gldwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 63 A, zainstalowane na

tablicy pomiarowej



93.
94.
95.

96.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.

12.1.

12.2.

123,

124.

13.
14,

15.

Spos6b pomiaru: bezposredni
Rodzaj mierzonej energii: Ene

Energa

operator

rgia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijainie male

Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych N

Wymagania dodatkowe:

a)

b)

c)
d)

e)

Dane dotyczace sieci oraz parame
Dotyczy sieci 0 napigciu do 1 kV:

Dia pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnializacje
zaniku napigcia.

Dia poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny byé ostoniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu | Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

inne:
Rodzaj ukiadu pomiarowego: 3-fazowy.;
iry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie Znamionowe Sieci 0,4 KV
c) Maksymalny prad Zwarciowy W sieci 26 KA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazef Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -
b)  Napiecie Znamionowe SieCi - kV
¢) Prad zwarcia doziemnego - A
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - 5
w stacji110/15 kV GPZ GPZ Grzmigca
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalac]i i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
Dokumentacje techniczng sieci e

lektroenergetycznejfprzylacza w punkcie 7.1. nalezy uzgodnié na etapie projektowania w

Rejonie Dystrybucji w Szczecinku.
Dotyczy wspolpracy ruchowej:
Nie dotyczy

Dotyczy umowy o przyia_czenig:
Zawarcie umowy o przylaczenie

bedzie stanowito podstawg do rozpoczecia prac zwigzanych z realizacjq warunkow

przylaczenia.
inne wymagania:

Nie dotyczy
Uzytkowane urzad

zenia elekiryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone W obowiazujacych przepisach dotyczacych

kompatybilnosci elektromagnetycznej.
Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢c wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci

Sieci Dystrybucyine] obowiazt
Standardy jakosciowe energii €

wiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.
lektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r)



Energa

operator

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzqdzema UPS |tp) po uprzedmm
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych P budowlano-montazowych na
zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przytgczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkéw.

17. Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia. '
Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6zn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiekiu przytaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybuciji lub umowy kompleksowe;.
Ninigjsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Kierownik
Dziatu Przutgczen

Orzlowska Joanna //4’//

OPRACOWAL ZATWIERDZIL  Denuszvvomicki
tel o,

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybuciji w Szczecinku
ul. Kaszubska 24a, 78-400 Szczecinek



Energa

operator

’Numer P/24/004461 ]Miejscowoéé Szczecinek Data 06-02,-'20'2&1" h

W

7.1

711,
742,

713

7.14,
7.1.5.
7.1.6.
71.7.

7.2

9.2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA'
Oddziat w Koszalinie
Przylaczany obiekt: »
Nazwa:$wietlica
Adres (Nr dzialki):Grzmiaca, ul. Kolejowa 2
gm. Grzmigca , dziatka numer Grzmigca-15/4
Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przytaczeniowa: 20 kW (zwiekszenie mocy o: 14 kW)
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ Grzmigca [4030]
Linia 15 kV GPZ Grzmigga - Dalecino [441]
Stacja SN/nn Grzmigca Wies [41241]
Obwodnn  []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Grzmigca Wie$ [41241]
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen w zlaczu, w kierunku instalacji odbiorcy;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

Przystosowaé do wyprowadzenia nowego obwodu.

Urzadzenia nn:
Ze stacji transformatorowej nr 41241 Grzmigca Wie$ wyprowadzi¢ obwdd kablowy kablem wg obliczert nie mniej jak YAKXS

4x120mm2 do kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej KRSN-00/4R-NH2/F przewidzianej na dzialce nr 15/9 przy dzialce nr
15/4 w poblizu dzialki nr 15/17 w migjscowo$ci Grzmigca.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecia, do kiorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Nie dotyczy

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Wybudowaé instalacje wiz od projektowanej kablowej rozdzielnicy szafowej do szaf pomiarowych usytuowanych na

klatce schodowej. Od wiw szaf pomiarowych wybudowaé wiz zalicznikowo do rozdzielni gtéwnych przylaczanych
obiektéw. Lokalizacje miejsca przylaczenia dostosowaé do wybudowanego przytacza elektroenergetycznego Energa
Operator. Przedlozyé o$wiadczenie o gotowosci instalacji przylaczanej.

Wymagany stopier skompensowania mocy biemej:

tge Ql: 0.4

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

wewnatrz budynku w miejscu' ogélnodostepnym
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / giownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 32 A, zainstalowane na
tablicy pomiarowej



9.3.
94.
9.5.

9.6.

10

101,

10.2.

10.3.

1.

12

124,

12.2.

12.3.

12.4.

13.
14.

15.

Spos

Energa

operator

Ob pomiaru: bezpo$redni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijainie mafe
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wym
a)

b)
c)
d)

e)

agania dodatkowe: . 1
Dia pomiaru poséredniego lub polposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w

obwodach wtormych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

Dla poszczeg6inych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfonigte i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dia ukiadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

inne:

Rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.,

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ GPZ Grzmiaca
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Dokumentacje techniczna sieci elektroenergetycznejiprzytacza w punkcie 7.1. nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w
Rejonie Dystrybucji w Szczecinku.

Dotyczy wspdipracy ruchowe;:

Nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Zawarcie umowy o przylgczenie bgdzie stanowilo podstawe do rozpoczecia prac zwigzanych z realizacjg warunkow
przylgczenia.

Inne

wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatadji

Sieci

Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).



Energa

operator

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe eriergii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédta energii (np. agregatu pradotworczego, urzqdzema UPS itp. ) po uprzedmm
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

18. Dziafajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe 0 przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej. )
Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. 92;7*3“9“

G .
Druszm\f;i i

Kierownik

Orziowska Joanna
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
(-

Otrzymuja; 1. Whioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Szczecinku

ul. Kaszubska 24a, 78-400 Szczecinek



Energa

operator

Emer P/24/004464 'Miejscowoéé Szczecinek Data 06:02:2024

N

No»

7.1

711,
712
713

7.1.4.
7.15.
7.1.6.

71.7.

7.2

9.2.

WARUNKI PRZYLACZENIA T

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
Przylaczany obiekt:
Nazwazkuchnia
Adres (Nr dziatki):Grzmiaca, ul. Kolejowa 2
gm. Grzmigca , dziatka numer 15/4 obr. Grzmiaca
Grupa przylaczeniowa:  grupaV
Moc przytgczeniowa: 40 kW (zwigkszenie mocy o: 33 kW)
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ Grzmigca [4030]
Linia 15 kV GPZ Grzmigca - Dalecino [441]
Stacja SN/nn Grzmigca Wie$ [41241]
Obwédnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Grzmigca Wie$ [41241]
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wyjéciu przewoddw od zabezpieczen w zlaczu, w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbgdnego do wspdipracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
Przystosowa¢ do wyprowadzenia nowego obwodu.

Urzadzenia nn:
Ze stacji transformatorowej nr 41241 Grzmiaca Wie$ wyprowadzi¢ obwod kablowy kablem wg obliczen nie mnigj jak YAKXS

4x120mm2 do kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej KRSN-00/4R-NH2/F przewidzianej na dziatce nr 15/9 przy dziatce nr
15/4 w poblizu dziatki nr 15/17 w miejscowosci Grzmigca.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Wybudowaé instalacje wiz od projektowanej kablowej rozdzielnicy szafowej do szaf pomiarowych usytuowanych na
klatce schodowej. Od wiw szaf pomiarowych wybudowaé wiz zalicznikowo do rozdzielni giéwnych przytaczanych
obiektéw. Lokalizacje miejsca przylaczenia dostosowaé do wybudowanego przylacza elektroenergetycznego Energa
Operator. Przedtozy¢ o$wiadczenie o gotowosci instalacji przylaczanej.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tgp QI 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

wewnatrz budynku w miejscu ogolnodostepnym

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 63 A, zainstalowane na

tablicy pomiarowe;



9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

10

101,

10.2.

10.3.

1.

12

121,

12.2.
12.3.

12.4.

13.
14.
18.

Energa

operator

Sposéb pomiaru: bezposredni RO
Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male”.
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a)

Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwg kontrolno-pomiarowg a w
obwodach witomych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla ukiadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

inne:

Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.;

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe i systemowe;
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Spos6b pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ GPZ Grzmiaca

Rzeczywista warto¢ pradu zwarcia wiglofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciows.
g)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy

Rodza] urzadzenia/instalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Dokumentacje techniczng sieci elektroenergetycznej/przytacza w punkcie 7.1. nalezy uzgodnié na etapie projektowania w
Rejonie Dystrybucji w Szczecinku.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Zawarcie umowy o przylaczenie bedzie stanowito podstawe do rozpoczecia prac zwigzanych z realizacjg warunkow
przylaczenia.

Inne wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energil elekirycznej okresla Rozporzadzenie Minisira Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 1.).



16.
17.

18.

Energa

operator

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. NaleZy
liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawg energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego zrédta energii (np. agregatu pradotwoérczego, urzqdzema UPS, ltp) po uprzednlm
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziatl w Koszalinie -
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montaiowych na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.
Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. Kierownik

Dziatu Przg"/;"eﬁ
Orzlowska Joanna %%'

OPRACOWAL ZATW'ERDZIL parlusz yotrmichki
tel. v

Otrzymuijg; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Qddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Szczecinku
ul. Kaszubska 24a, 78-400 Szczecinek
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operator

[;mer P/24/007633 ’Miejscowoé(: Szczecinek Data 07-02-2024

o

N>

71

711,
712,
713.

714
715
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7.2,

9.2.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
Przytaczany obiekt:
Nazwa:lokal ustugowy nr 1
Adres (Nr dziatki):Grzmigca, ul. Kolejowa 2
gm. Grzmiaca , dziatka numer Grzmigca-15/4
Grupa przylaczeniowa:  grupaV
Moc przylaczeniowa: 125 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ Grzmigca [4030]
Linia 15 kV GPZ Grzmigca - Dalecino [441]
Stacja SN/nn Grzmigca Wie$ [41241]
Obwédnn  []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Grzmigca Wie$ [41241]
Migjsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczent w zigczu, w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
Przystosowat do wyprowadzenia nowego obwodu.

Urzadzenia nn:
Ze stacji transformatorowej nr 41241 Grzmiaca Wie$ wyprowadzic obwod kablowy kablem wg obliczen nie mnigj jak YAKXS

4x120mm?2 do kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej KRSN-00/4R-NH2/F przewidzianej na dzialce nr 15/9 przy dziatce nr
15/4 w poblizu dzialki nr 15/17 w miejscowosci Grzmigca.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy

Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalaci lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Wybudowacé instalacje wiz od projektowanej kablowej rozdzielnicy szafowej do szaf pomiarowych usytuowanych na
klatce schodowej. Od wiw szaf pomiarowych wybudowa¢ wiz zalicznikowo do rozdzielni gtéwnych przytaczanych
obiektéw. Lokalizacje miejsca przytaczenia dostosowaé do wybudowanego przylacza elektroenergetycznego Energa
Operator. Przedlozy¢ o$wiadczenie o gotowosci instalacji przylaczanej.

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:

tge QI 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-roziiczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

wewnatrz budynku w miejscu ogéinodostepnym
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gtéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane na
tablicy pomiarowej



83.
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101,

10.2.

10.3.

1.

12

121,

12.2.
12.3.

124.

13.
14.

15.

Energa

operator

Sposob pomiaru: bezposredni =
Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate ..
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdainego odczytu danych pomiarowych

I,

Wymagania dodatkowe:

a)

€)

Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowac odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtomych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dia poszczegéinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by ostonigte i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dia ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

inne:

Rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.;

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetyczne;j automatyki zabezpieczeniowe;j i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)
b)
¢)

d)

Ukiad sieci TN-C

Napiecie znamionowe sieci 04 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$é pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napigciu powyzej 1 kV:

b)

9)

Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

Napiecie znamionowe Sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ GPZ Grzmigca
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy Zwarciowej.
System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Dokumentacje techniczna sieci elektroenergetycznej/przylacza w punkcie 7.1. nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w
Rejonie Dystrybucji w Szczecinku.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Zawarcie umowy o przylgczenie bedzie stanowito podstawe do rozpoczecia prac zwigzanych z realizacjg warunkow
przytaczenia.

Inne wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).



Energa

operator

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci eIektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energil elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzqdzema UPS, |tp) po upjzedmm
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

16. Zawarcie umowy 0 przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano montazowych na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych, warunkow.
17. Warunki przylgczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA- OPERATOR
SA oéwiadcza, 2e zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. Dziaﬁf;’r""gﬂgcz ;
/m/ji
Orzlowska Joanna Dariusz Winnicki
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

(-]

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybuciji w Szczecinku
ul. Kaszubska 24a, 78-400 Szczecinek



Energa

operator
.Numer P/24/007637 |Miejscowoéé Szczecinek Data 07-02-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA A
Oddziat w Koszalinie @ ...
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:lokal ustugowy nr 2
Adres (Nr dziatki):Grzmiaga, ul. Kolejowa 2
gm. Grzmiaca , dziatka numer 15/4 obr. Grzmigca
2. Grupa przylaczeniowa:  grupa V
3. Moc przylaczeniowa: 5kW
4, Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ Grzmigca [4030]
Linia 15 kV GPZ Grzmiaca - Dalecino [441]
Stacja SN/nn Grzmigca Wies [41241]
Obwédnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Grzmigca Wie$ [41241]
5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczen w zlgczu, w kierunku instalacji odbiorcy;
6. Rodzaj przytacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecig;
71. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN
Nie dotyczy
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Przystosowac do wyprowadzenia nowego obwodu.
7.1.3. Urzadzenia nn:
Ze stacji transformatorowej nr 41241 Grzmigca Wie$ wyprowadzi¢ obwdd kablowy kablem wg obliczer nie mniej jak YAKXS
4x120mm2 do kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej KRSN-00/4R-NH2/F przewidzianej na dzialce nr 15/9 przy dziaice nr
15/4 w poblizu dzialki nr 15/17 w miejscowosci Grzmigca.
7.14. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktore] instalacje lub sieci sg przylaczane:
Nie dotyczy
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy
7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy
7.1.7. Demontaze:
Nie dotyczy
7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Wybudowa¢ instalacje wiz od projektowanej kablowej rozdzielnicy szafowej do szaf pomiarowych usytuowanych na
kiatce schodowej. Od wiw szaf pomiarowych wybudowac wiz zalicznikowo do rozdzielni gtéwnych przylaczanych
obiektéw. Lokalizacje miejsca przylaczenia dostosowaé do wybudowanego przylacza elektroenergetycznego Energa
Operator. Przediozyé oéwiadczenie o gotowosci instalacji przylaczane;j.
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biemne.
tge QI: 04
tge QIV: 0
9. Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:
wewnatrz budynku w miejscu ogéinodostepnym
9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane na
tablicy pomiarowej



9.3.
94.
9.5.

9.6.

10

101,

10.2.

10.3.

1.

12

12.1.

12.2.

12.3.

124.

13.

14.

15.

Energa

operator

Sposéb pomiaru: bezposredni A
Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate.~ -
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych .

e

Wymagania dodatkowe:

a)

b)
c)
d)

e)

Dla pomiaru posredniego lub poipoéredniego, zastosowa¢ odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

inne:

Rodzaj ukfadu pomiarowego: 1-fazowy.;

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)
b)
c)

d)

Uklad sieci TN-C

Napigcie znamionowe sieci 04 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV.

a)
b)
c)
d)
e)

f)

9)

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Spos6b pracy punktu neutrainego sieci -

Napiecie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ Grzmiaca
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Dokumentacje techniczna sieci elekiroenergetycznejlprzylacza w punkcie 7.1. nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w
Rejonie Dystrybucji w Szczecinku.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Zawarcie umowy o przytaczenie bedzie stanowito podstawe do rozpoczecia prac zwigzanych z realizacjg warunkow
przytgczenia.

Inne wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speinia¢ wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekfrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 1.).



Energa
operator

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wilasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia .UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie S I S

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i’budowlano-montazowych, na
zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow, -

17. Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne s w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdzn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, e zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. Dzialihem;lz(czeﬁ

-~/

Orziowska Joanna pafiusz Winnicki

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
| (=) AT

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybuciji w Szczecinku

ul. Kaszubska 24a, 78-400 Szczecinek



Energa

operator
|Numer P/24/007640 IMiejscowoéé Szczecinek Data 07-02;‘2623 .
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1. Przytaczany obiekt: -

Bwn

N

7.1

71.1.
71.2,
713

7.1.4.
7.1.5.
7.1.6.

7.4.7.

7.2.

9.2

Nazwa:lokal ustugowy nr 3
Adres (Nr dziatki):Grzmigca, ul. Kolejowa 2
gm. Grzmigea , dziatka numer 15/4 obr. Grzmigca
Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przytaczeniowa: 5kw
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ Grzmigca [4030]
Linia 15 kV GPZ Grzmiggca - Dalgcino [441]
Stacja SN/nn Grzmigca Wie$ [41241]
Obwadnn  []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Grzmigca Wie$ [41241]
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczert w quczu w kierunku instalaciji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagama w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
Przystosowa¢ do wyprowadzenia nowego obwodu.

Urzadzenia nn:
Ze stacji transformatorowej nr 41241 Grzmiaca Wie$ wyprowadzi¢ obwod kablowy kablem wg obliczeri nie mniej jak YAKXS

4x120mm2 do kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej KRSN-00/4R-NH2/F przewidzianej na dzialce nr 15/9 przy dzialce nr
15/4 w poblizu dziatki nr 15/17 w migjscowosci Grzmigca.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sg przytaczane:

Nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Wybudowa¢ instalacje wiz od projektowanej kablowej rozdzielnicy szafowej do szaf pomiarowych usytuowanych na
klatce schodowej. Od wiw szaf pomiarowych wybudowaé wiz zalicznikowo do rozdzielni gtéwnych przylaczanych
obiektéw. Lokalizacje miejsca przylaczenia dostosowaé do wybudowanego przylacza elektroenergetycznego Energa
Operator. Przedlozy¢ o$wiadczenie o gotowosci instalacji przytaczanej.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

tge QI 0.4

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

wewnatrz budynku w miejscu ogdlnodostepnym

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane na

tablicy pomiarowe;



9.3.
94.
9.5.

9.6.

10

10.1.

10.2.

10.3.

1.

12

121,

12.2

123.

124.

13.
14.
15.

Energa

operator

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mae

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych.

Wymagania dodatkowe: » ¥

a) Dia pomiaru poéredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz ‘optyczng, sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Rodzaj uktadu pomiarowego: 1-fazowy.;

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci 0 napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe Sieci 0,4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projekiant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)y  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - S
w stacji110/15 kV GPZ GPZ Grzmigca

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazefi uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodza] urzadzeniafinstalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kKW] Prad rozruchu [A
Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Dokumentacje techniczng sieci elektroenergetycznej/przylacza w punkcie 7.1. nalezy uzgodnit na etapie projektowania w
Rejonie Dystrybucji w Szczecinku.

Dotyczy wspotpracy ruchowe:

Nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylgczenie:

Zawarcie umowy o przylaczenie bedzie stanowifo podstawe do rozpoczgcia prac zwigzanych z realizacjg warunkow
przylaczenia.

Inne wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).



16.
17.

18.
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ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie CI L

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doréczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego;

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po Zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;. ——
Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. Bt %m.

Orzlowska Joanna pafiusz Winnickt

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
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2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Szczecinku
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