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WARUNKi PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przytaczany obiekt:
Nazwa: Dwa budynki mieszkalne jednorodzinne o dwéch lokalach mieszkalnych w zabudowie blizniaczej
Adres (Nr dziatki): Strzebielino, ul. -
gm. Leczyce , dziatka numer 613

Grupa przytaczeniowa:  grupa IV
Moc przylaczeniowa: 42 kW
W tym:

Budynek 121 kW

Budynek 2 21 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ BOZEPOLE
[04300]
Linia 15 KV kier. STRZEBIELINO [04300-02-099300]
Stacja SN/nn Strzebielino Ogrodowa [95122]
Obwad nin Kier. Z-401; YAKY4x120 [95122-400]
Obiekt Obwdéd [nN] Kier. Z-401; YAKY4x120 [95122-400]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

w ztaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowe] licznika w kierunku instalacji
przylaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia nlezbednego do wspolpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T-95122 Strzebielino Ogrodowa

Urzadzenia nn;

Wykonanie wcinki w istniejacy kabel YAKY 4x120 oraz zainstalowanie kablowych rozdzielnic szafowych zintegrowanych 2xP2
dla dz. 613 i 2xP2 dla dz.614 umiejscowionych w granicy dziatek 6131614 wg projektu

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci s przylgczane:

nie dotyczy
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje fub sieci wnioskodawcy:

nie dotyczy
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

nie dotyczy
Demontaze:

nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacjg przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron, Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej”.;
Wymagany stopien skompensowania mocy biemnej:

tgp Ql: 04

tgpQIvV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Zgadnie z zatgcznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtdwnego:



93.
94.
9.5,

9.6.

10

101,

10.2.

10.3.

1.

12

124,

Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowané na tablicach pomiarowych.

Sposob pomiaru: Zgodnie z zafacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukiadéw pomiarowo-rozliczeniowych do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru poéredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} Zaleca sig¢ zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dia stuzb Operatora.

fy W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu ukladéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw Iub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw,
- Od licznikéw do koncentratorow oraz od koncentratoréw do tablicy giéwnej, zlacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych uklady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:
Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b}  Napigcie znamionowe sieci 04 KV
c)  Maksymainy prad zwarciowy w sieci 26 KA
Rzeczywistq warto$é pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od poraZen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b) Napiecie znamionowe sieci - kv
¢} Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ BOZEPOLE
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalaciilsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi | Wylycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisky,
Rejon Dystrybuciji w Wejherowie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.,



12.2.
12.3.

12.4.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

Dotyczy wspéipracy ruchowej;

nie dotyczy- . . - - .- -

Dotyczy umowy o przylaczenie:

nie dotyczy

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoSciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizaci prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pbzn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadcZenig jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt, 3 ustawy - Prawo-budowlane,
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ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo
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| Numer P/25/034006

Miejscowos$¢ Wejherowo

Data 30-04-2025

Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: Dwa budynki mieszkalne jednorodzinne o dwdch lokalach mieszkalnych w zabudowie blizniaczej

Adres (Nr dziatki): Strzebielino, ul. -

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
ZALACZNIK nr 1

gm. Leczyce, dziatka numer 613

" . | Wielkos¢ . Moc przy- Miejsce 3 Funkcje
b”:mi[l do:f:r?:szﬁlia Typ odbioru| llos¢ in'z‘t)a(::!i zabezpie- zabeRoigf:zajenia taczeniowa| zainstalowania Eﬁngd pomiarowe
yn M1 czenia P dia lokalu pomiaru P ficznika
- Szt. - A kW
wytacznik .
nadmiarowo - ellesgtfyrg'zana
pradosry boz peiosiace bez- | czynna pobrana
Budynek 1 | mieszkanie| 2 3fazy 20 czionu 105 zigcze kablowo- osredni Straty ’
Zwarciowego pomiarowe P nieobecne/
(og:;z;)zmk pomijalnie male
cznik .
na‘zyrr?amwo- Energia
pradowy bez wolnostojgce baz- cz;nﬁ':goc;nr:na
Budynek2 | mieszkanie| 2 3 fazy 20 czlonu 105 2igcze kablowo- &redni Straty 1
zZwarciowego pomiarowe po nieobecne/
(ogr;a Or::lyc)zmk pomijalnie male
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Numer P/25/034008 Miejscowos$¢ Wejherowo Data 30-04-2025

~No

AR

741,
742
7..3.

7.14.
7.15.
7.1.6.
747

7.2

9.2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ) ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przytaczany obiekt:
Nazwa: Dwa budynki mieszkalne jednorodzinne o dwéch lokalach mieszkalnych w zabudowie blizniaczej
Adres (Nr dziatki). Strzebielino, ul. -
gm. Leczyce , dziatka numer 614

Grupa przytaczeniowa:  grupa fV
Moc przylaczeniowa: 42 kw
W tym:

Budynek 121 kW

Budynek 2 21 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ BOZEPOLE
[04300]
Linia 15 kV kier. STRZEBIELINO [04300-02-099300]
Stacja SN/nn Strzebielino Ogrodowa [95122)
Obwod nn Kier. Z-401; YAKY4x120 [95122-400]
Obiekt Obwod [nN] Kier, Z-401; YAKY4x120 [95122-400]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

w zlaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowe; licznika w kierunku instalaci
przytaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspétpracy z
siecia;

Zakres inwestycii realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

nie dotyczy

Stacja transformatorowa;

T-95122 Strzebielino Ogrodowa

Urzadzenia nn:

Wykonanie weinki w istniejacy kabel YAKY 4x120 oraz zainstalowanie kablowych rozdzielnic szafowych zintegrowanych 2xP2
dla dz. 613 i 2xP2 dla dz.614 umiejscowionych w granicy dziatek 613 i 614 wg projektu wg P/25/034006

WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do kidrej instalacje lub sieci sa przylaczane:
nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

nie dotyczy
Dostosowanie przytaczanych urzadzes, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

nie dotyczy
Demontaze:

nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasnosci
stron. Wykonanie tych czynnos$ci powinno zostac potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przyiaczaney".,;
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tgp QI 04

tgpQiv: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1,

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:



9.3.
94.
9.5.

9.6.

10.
10.1,

10.2.

10.3.

1.

12.
12.1.

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych,

Spos6b pomiaru: Zgodnie z zalgcznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdainego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA,

Wymagania dodatkowe:;

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegéinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla ukfaddw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwoscl instalacji systemu zdalnego odezytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.
- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gléwnej, zlacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
faczacych ukiady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych,

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢}  Maksymainy prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazeni Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b) Napigcie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ BOZEPOLE
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne;

Dane znamionowe urzadzer, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam, [kW] Prad rozruchu [A}
Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dzial Dokumentacji Energetycznej.;



12.2.

12.3.

12.4.

13.
14.

15.

16.
17.
18.

Dotyczy wspblpracy ruchowej:
nie dotyczy )
Dotyczy umowy o przyldczenie:
nie dotyczy

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elekiromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetyczne] dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej moina
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe 0 przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Ninigjsze oswiadczeriieljest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo/ ¢
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Otrzymuja: 1.  Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybuciji w Wejherowie
ul. Przemyslowa 18, 84-200 Wejherowo



f;umer P/25/034008

Miejscowos¢ Wejherowo

Data 30-04-2025-

1.

Przylaczany obiekt:

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

Nazwa: Dwa budynki mieszkalne jednorodzinne o dwdch lokalach mieszkalnych w zabudowie blizniaczej

Adres (Nr dziatki): Strzebielino , ul. -
gm. Leczyce, dziatka numer 614

. . | Wielko$¢ . Moc przy- Miejsce ] Funkcje
Numer Miejsce . .. | Rodzaj . Rodzaj . . .. | Rodzaj .
.. | Typ odbioru| Hosé | . .. | zabezpie- . .| taczeniowa| zainstalowania . pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji i zabezpieczenia dia lokaly pormiary pomiaru licznika
- Szt - A kW
wytacznik .
nadmiarowo - els:tﬁyrg'zana
pradowy bez wolnostojace bez- | czynna pobrana
Budynek 1 [ mieszkanie| 2 3fazy 20 czionu 105 2tgcze kablowo- oéredni Straty '
zwarcigwego pomiarowe P fieshesne/
(ogranicznik pomijalnie male
mocy)
wylgcznik A
nadmiarowo - eIE:tfyrglzana
pradowy bez wolnostojace bez- | czynna pobrana
Budynek2 | mieszkanie| 2 3fazy 20 cztonu 105 2tacze kablowo- &redni Straty i
Zwarciowego pomiarowe po nieobecne/
{ogranicznik .
mocy) pomijalnie mate
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