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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, e opracowanie o nazwie:
»Rozbiérka budynku biurowego na terenie Posterunku Energetycznego w Puttusku” sporzadzono zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi programowymi oraz standardami
technicznymi Energa-Operator S.A. i jest kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyg.

Specjalnos¢ i numer '

uprawniefi budowianych Data

Zakres Funkcja Imie i nazwisko

Nr ewid. MAZ/0139/POOK/04
. Uprawnienia budowlane do
Projekt b\fdoyvlany mgr in2. Agnieszka projektowania bez ograniczef w
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1. Przedmiot inwestycji

1.1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany rozbiorki budynku biurowego na terenie Posterunku
Energetycznego w Pultusku, przy ul. Nasielskiej 3.

1.2. Podstawy opracowania

Podstawe opracowania stanowia;
e decyzja Dyrektora Energa-Operator S.A. Oddziat w Plocku o rozbiorce budynku ze wzgledu na stan
techniczny,
¢ standardy techniczne Energa-Operator S.A.,
e obowigzujace przepisy i normy,

e  wizja lokalna na obiekcie.
1.3. Inwestor

Inwestorem niniejszego zamierzenia inwestycyjnego jest Energa-Operator S.A. z siedzibg w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-857 Gdansk.

Inwestor niniejszego zamierzenia inwestycyjnego jest operatorem systemu dystrybucyjnego w rozumieniu
art. 3 pkt. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U. 2022 poz. 1385).

1.4. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt budowlany rozbibrki budynku biurowego
Zlokalizowanego w cato$ci na dziatce 7/1 na terenie Posterunku Energetycznego w Puttusku.

Budynek o wymiarach w rzucie 11,66 x 11,41 m i wysokosci 6,61 m wykonany w technologii tradycyjnej,
z trzema kondygnacjami piwnica, parter i | pigtro, ze stropodachem ptaskim. Wiascicielem obiektu jest Energa-Operator
S.A., za$ do terenu dziatki 7/1 Energa-Operator S.A posiada prawo wieczystego uzytkowania.

Do budynku prowadzg betonowe schody, wylewane na budowie, wykonczone gresem. Drzwi wej$ciowe
jednoskrzydtowe. Ona PVC. Stropodach wykoficzony papg, obrobkg blacharska stanowigca dekoracyjny otok budynku.
Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczna, telekomunikacyjna, instalacje wody, sanitama kanalizacyjng oraz
kanalizacji deszczowej. Wewnatrz budynku znajdujq sie pomieszczenia biurowe i sanitarne.

Powierzchnia zabudowy: 122,23 m2,

Powierzchnia uzytkowa: 199,22 m?,

Powierzchnia zabudowy: 308,72m2,

Obecnie budynek jest nieuzytkowany.
Obiekt kwalifikuje sie do rozbirki ze wzglgdu stan techniczny. Inwestor planuje budowe nowego budynku biurowo-
socjalnego dla pracownikéw PE Puttusk.



2, Istniejacy stan zagospodarowania wraz z informacja o obiekcie budowlanym

przeznaczonym do rozbiorki

Budynek biurowy zlokalizowany jest na dziaice 7/1, j. ewidencyjna 142404_4, obreb 0024 Puttusk, gmina
Pultusk, powiat pultuski, wojewodztwo mazowieckie. Dziatka ma powierzchnie 0,5498 ha i graniczny bezposrednio

z terenem zamknigtym stacii elektroenergetycznej GPZ Pultusk.

Na terenie dziatki 7/1 znajduja sig nastepujace obiekty budowlane i elementy infrastruktury technicznej;

dwa budynki gospodarczy i garazowy wraz z infrastrukturg techniczng i instalacjami wewnetrznymi,
drogi wewnetrzne i chodniki,

kanaty kablowe,

ogrodzenie terenu wraz z brama wjazdowa i furtka,

o$wietlenie zewngtrzne terenu stacji,

zewnetrzna instalacja wodociagowa,

zewnetrzna instalacja kanalizaciji sanitamej,

zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowej.

Na terenie stacji nie znajduja sie obiekty i obszary chronione na podstawie przepisow ustawy o ochronie

przyrody, nie wystgpuja rowniez obiekty bedace pod ochrong Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow.



3. Roboty rozbiérkowe istniejacego budynku

3.1. Opis ogdiny
W ramach projektu budowlanego rozbiorki na terenie PE Puttusk przewiduje sie rozbiorke budynku biurowego.
Budynek zostanie rozebrany lacznie z fundamentami i zewnetrznymi | wewnetrznymi instalacjami.

3.2, Charakterystyka obiektu.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, z trzema kondygnacjami piwnica, parter i | pietro,
ze stropodachem plaskim. Posiada wymiary w rzucie 11,66 x 11,41 m i wysokos$¢ 6,61 m.

Budynek jest czesciowo podpiwniczony.

Obiekt posiada dwa wejscia: glowne od strony poludniowo-zachodniej oraz drugie od strony péinocno-
zachodniej. Do budynku prowadzg betonowe schody, wylewane na budowie, wykonczone gresem. Drzwi wejsciowe
jednoskrzydiowe. Ona PVC. Stropodach wykoriczony papa, obrébke blacharskq stanowi dekoracyjny otok budynku.
Budynek jest wyposazony w instalacie elekiryczna, telekomunikacyjna, instalacje wody, kanalizacji sanitamej oraz
kanalizacji deszczowej. Wewnatrz budynku znajdujg sie pomieszczenia biurowe i sanitame.

Powierzchnia zabudowy: 122,23 m2,

Powierzchnia uzytkowa: 199,22 m2,

Kubatura: 765,16 m?.

Komunikacje miedzy kondygnacjami budynku stanowi wewnetrzna klatka schodowa od poziomu piwnic do | pietra.
Schody Zelbetowe dwubiegowe monolityczne.

Fundamenty Zelbetowe wylewane, pod czescia piwniczng posadowione na glebokosci ok. 2,0m ponizej poziomu
istniejgcego terenu.

Sciany zewngtrzne i wewnetrzne nosne murowane z cegly ceramicznej peinej na zaprawie wapienno-cementowej,
dwustronnie tynkowane ze stwierdzonymi licznymi peknieciami i zarysowaniami oraz zawilgoceniem.

Stropy Zelbetowe.
Stropodach wentylowany, plaski, czterospadowy, kryty papa podwojnie na lepiku ze spadkiem 3,5%.
Opaska woket budynku z kostki betonowej czgsciowo zapadnieta.

W pomieszczeniach piwnicznych widoczne sg zawilgocenia na posadzce i $cianach oraz zacieki na $cianie
od nieszczelnej kanalizacji deszczowej.

3.3. Ocena aktualnego stanu technicznego

Budynek przeznaczony do rozbiorki jest w ztym stanie technicznym z niekontrolowanymi zarysowaniami.
Stwierdzone sg liczne uszkodzenia $cian i fundamentéw $wiadczace o miejscowej utracie nosnoéci fundamentow.
Uszkodzenia te zagrazaja bezpieczeristwu konstrukcji.

Sciany fundamentowe oraz przyziemia ~ zawilgocone, w piwnicy widoczna wilgo¢ na posadzce i $cianach
wewnetrznych.



Stan techniczny $cian i posadzek niepodpiwniczonej czesci budynku jest rowniez zly z powodu nadmiemego

osiadania. Tynki zewnetrzne i wewngtrzne $cian budynku na poziomie piwnicy wykazujg silnie postepujacg korozje
biologiczng, liczne ubytki, widoczne zawilgocenia tynku i tuszczenie sig farb. Charakter i przebieg rys $wiadczy
0 nierownomiemym osiadaniu budynku, ktore jest glowng przyczyna peknieé Scian. Przyczynq spekan $cian budynku
jest naruszenie stanu réwnowagi wilgotnosciowej gruntu pod budynkiem, tj. gruntu ekspansywnego - itdw pylastych, glin
pylastych zwieztych.
Cecha tego rodzaju gruntow jest zmiana objgtosciowa pod wplywem zmian wilgotnosci naturalnej. Zmiany wilgotnosci
wywotane mogly by¢ czynnikami atmosferycznymi, oddziatywaniem rolinnym, zmiang lokalnych stosunkéw wodnych
poprzez wykonanie przytaczy kanalizacji do budynku powodujacych niekontrolowang infiltracje wod opadowych. Nalezy
rowniez wzia¢ pod uwage mozliwo$¢ awarii — nieszczelnosé instalacji sanitamych podposadzkowych, ktorych dlugoletnie
wadliwie funkcjonowanie mogto doprowadzié niniejszego stanu.

Obecny stan konstrukcji budynkéw nie pozwala na wykonanie rozbiérki bez dodatkowych wzmochien.
Wskazane jest wykonanie dodatkowych zabezpieczeii stabilizujacych Sciany z peknieciami.

3.4. Kolejnosé technologiczna rozbiérki

Rozbidrka poszczegéinych elementéw budynkow powinna byé poprzedzona zabezpieczeniem terenu robét
rozbiorkowych. Nalezy wygrodzi¢ strefe rozbiorki i oznaczyé teren tablicami informacyjnymi. Nalezy odiaczy¢ instalacje
elektryczne wewngfrz obiektu od zasilania. Nalezy réwniez odtaczy¢ doptyw wody do budynku.

Rozbidrka budynku powinna przebiega¢ w nastepujacej kolejnosci:

- oczyszczenie wnetrza budynku z luznych elementow, mebli, sprzetu, wyposazenia budynku;

—  rozbiorka elementéw bialego montazu: misek ustepowych, wanien, prysznica, umywalek;

- demontaz o$wietlenia i okablowania z nim zwigzanego;

~ demontaz drzwi wewnetrznych;

- rozbiorka wykoriczenia posadzki; skucie ptytek ceramicznych ze 4cian i posadzek;

- demontaz drzwi zewnetrznych i okien;

—  rozbidrka obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych;

- usuniecie warstw wykoriczeniowych dachu;

- rozbiérka stropodachu i $cian;

- rozbiorka fundamentow budynku, schodéw zewnetrznych; utwardzenia terenu wokét budynku
stuzacego za chodnik;

—  oczyszczenie terenu z pozostalego gruzu, zasypanie wykopu powstatego po rozbioree fundamentow
piaskiem lub pospolka;

- uporzadkowanie terenu.

3.5. Sposéb prowadzenia robét rozbiérkowych

Rozbidrke poprzedzi¢ przygotowaniem placu budowy poprzez jego odpowiednie oznakowanie, wytyczenie
wewnetrznych drég komunikacji. Roboty rozbiorkowe prowadzié recznie oraz z uzyciem maszyn i sprzetu. W czasie
prowadzenia prac rozbiorkowych materialy nalezy segregowat i oddzielaé te, ktore mogg byé wykorzystane jako



surowce wtdme, np. elementy stalowe. Nalezy przeprowadza¢ rozbiorke etapowo i ostateczng kolejnosé prac

dostosowac do schematu pracy obiektu.

Podczas rozbiorki obiektu nalezy uwazac, aby rozbierane elementy nie spadaly lub nie byly skiadowane na

sasiedniej dzialce, nienalezacej do Inwestora.

Transport ewentualnego gruzu powstalego przy usuwaniu fundamentéw, prowadzié na biezaco w miare

postgpu robot rozbiorkowych. Zabezpieczy¢ plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatka przed

odrywaniem sig drobnych czesci lotnych. Teren zajety pod plac budowy, po jego likwidacji nalezy uporzadkowac.

3.6. llo§¢ odpadow powstatych z rozbiérki

Szacunkowa ilo$¢ odpadow jaka powstanie z rozbiorki obiektéw budowlanych:

o

(¢]

0O

)

(o]

20 x okno roznej wielkosci,

2x drzwi jednoskrzydiowe zewnetrzne,

1x drzwi dwuskrzydtowe zewnetrzne balkonowe,
15x drzwi wewnetrzne,

200 m? posadzki do rozbiorki,

ok. 135 m¥gruzu ze $cian i fundamentow,

ok. 94 m? gruzu ze stropu,

ok. 50 mb obrébki blacharskiej.

3.7. Droga transportowa

Na terenie stacji istnieje uktad drog wewnetrznych umozliwiajacy swobodne poruszanie sig oraz dojazd sprzetu

niezbednego podczas prac rozbidrkowych.

3.8. Uwagi koricowe.

Na placu rozbiorki nalezy wyznaczy¢ miejsce skiadowe odpadéw. Usuwanie jednego elementu nie powinno

wywolywac nieprzewidywanego spadania innego elementu. Zdemontowane elementy nalezy zabezpieczy¢

i przetransportowac do utylizacji lub sktadowiska surowcow wtomych.
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5. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

NAZWA OBIEKTU:
Rozbiorka budynku biurowego na terenie Posterunku Energetycznego w Pultusku

ADRES OBIEKTU:

j. ewidencyjna 142404 _4.0024.7/1
obreb 0024 Puttusk
dziatka nr 7/1
gmina Puttusk, powiat puttuski, wojewodztwo mazowieckie
NAZWA | ADRES INWESTORA:

Energa—Operator S.A. z siedzibg w Gdansku,
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk.

Oswiadczam, ze zataczona do Projektu budowlanego rozbiorki budynku biurowego informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana dla calego przedsiewziecia inwestycyjnego.
Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informagji

dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120
poz.1126 — z p6zn. zm.).

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA: mgr inz. Agnieszka Zottowska

(data i podpis)

Plock, 16.12.2024 r.
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Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegéinych obiektow
Inwestycja obejmie swoim zakresem oraz kolejnoscia nastepujace roboty budowlane:
» przygotowanie placu rozbiorki i stanowisk pracy, wygrodzenie rozbieranego budynku;
¢ odcigcie mediow: energii elektrycznej i wody,
e prace rozbiorkowe zwigzane z budynkiem;
e wykonywanie wykop6w w celu usunigcia fundamentow;
e likwidacja stanowisk pracy i uporzadkowanie terenu.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejace obiekty budowlane znajdujace sie w obszarze wykonywanych prac:
* kablowe linie elektroenergetyczne nn, kablowe linie elektroenergetyczne SN;
¢ zewngtrzna instalacja wody i instalacja sanitarna kanalizacyjna,
¢ zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej;
« napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV,
e istniejgca na dzialce sasiedniej rozdzielnia 110 kV — GPZ Puttusk,
¢ instalacja uziemiajaca i odgromowa,
o instalacja telekomunikacyjna,
e ogrodzenie terenu;
e drogi wewnetrzne i ciggi piesze.
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi
Podstawowymi elementami mogacymi stwarza¢ zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi sq istnigjace
napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV, rozdzielnia 110 kV oraz urzadzenia elektroenergetyczne na terenie GPZ
Puttusk wystepujace w sasiedztwie prowadzonych prac rozbiorkowych.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Prace mogace siwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a) prace ziemne:
» wpadnigcie do wykopu wskutek np.: poslizgniecia sie lub obsuniecie sig ziemi z krawedzi wykopu;
» w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Wszystkie odkryte uzbrojenia traktowaé jako czynne;
b) prace zatadunkowe
 zatadunek elementow stalowych i betonowych zwigzany z praca dzwigu oraz mozliwym ryzykiem przygniecenia,
a takze zwigzany z pracq sprzetu transportowego | mozliwoscig potracenia.
¢) Prace rozbiorkowe
s wyburzanie Scian i stropéw — przygniecenie przez gruz,
»  rozbidrka obrobek blacharskich, poszycia i oktadzin z blachy — zranienie sig ostrymi krawedziami blachy:
*  przygniecenie przez elementy konstrukcji — nieodpowiednie zabezpieczenie poszczegélnych czesci podczas
etapowej rozbidrki.
d) prace na wysokosci
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e upadek narzedzi na pracownika;
e upadek pracownika z wysoko$ci na skutek ztego zapiecia pasow bezpieczeristwa;
e upadek demontowanych elementow z wysoko$ci.

e) zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym

e brak poprawnie wykonanego miejsca pracy,

brak uziemien ochronnych;

brak zachowania wymaganych odlegtosci bezpiecznych od urzadzen pod napigciem oraz w poblizu napiecia;

nieprzewidywane pojawienie sie napigcia w miejscu oznakowanym jako bez napigcia na skutek uszkodzenia
izolacji, zaklécenia w postaci zwarcia lub wytadowania atmosferycznego;
s zagrozenie porazeniem pradem elekirycznym wskutek napie¢ razeniowych powstalych podczas doziemienia
na terenie zamknigtego ruchu elektrycznego - stacji elektroenergetyczne;;
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegéinie
niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu
pracownikow polegajacego na wskazaniu i oméwieniu miejsc niebezpiecznych, oméwieniu zakresu prac i sposobu ich
realizacji. Nalezy zwréci¢ szczegbing uwage pracownikow na przestrzeganie przepiséw BHP jak i na mozliwe zagrozenia,
jakie niosg za sobg prace przy rozbidrce poszczegodinych elementéw budynku, wykonywaniu wykopéw oraz prac
wykonywanych w poblizu elementéw bedacych pod napieciem.

Nalezy wymieni¢ i sprawdzi¢ dostepnos¢ srodkéw ochrony na wypadek: porazen pradem elektrycznym, poparzen,
mechanicznych uszkodzen ciata. Nalezy wskaza¢ drogi ewakuacyjne, wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za asekuracie,
przypomnie¢ podstawowe zasady BHP, numery telefonéw do stuzb ratowniczych.

Ponadto przed przystapieniem do prac rozbiérkowych zostang zweryfikowane kwalifikacje zawodowe,
za$wiadczenia lekarskie dopuszczajace do pracy, aktualne szkolenia BHP i p.poz przewidzianych pracownikow.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozer.

Wymagania szczegblowe w zakresie organizacji miejsca pracy, ochrony przed dostepem osdb postronnych do
stanowisk pracy nalezy okresli¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych’,

Brygady prowadzace zatadunek materialow i elementow konstrukcyjnych oraz brygady wykonujace prace
rozbidrkowe na terenie stacji nalezy wyposazy¢ w kaski ochronne, dodatkowo robotnicy wykonujacy prace na wysokosciach
winni by¢ wyposazeni w uprzeZe i liny asekuracyjne, a pracownicy prowadzacy roboty w poblizu drég publicznych winni
posiada¢ kamizelki odblaskowe.

Niebezpieczenstwo wystapienia pozaru jest niewielkie. W przypadku uzycia otwartego ognia, stanowisko pracy musi
by¢ zaopatrzone w podreczny sprzet gasniczy.

Nalezy skontrolowa¢ wazno$¢ Swiadectw kwalifikacji, uprawniefi oraz zaéwiadczen lekarskich dopuszczajacych
pracownikow do prowadzenia okreslonych robot budowlanych. Przed przystapieniem do realizacji robét, kierownik budowy
jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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6. Zalaczniki

Decyzje o nadaniu uprawnieri budowlanych oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa
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MAZOWIECKA
| OKREsDWA
1 2 8 A
INEYNIERGW
BUDOWNICTWA

sygu. akt. MAZ/TI31/110/04/K T Warszawa, dn. 25.06.2004 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 . ar § poz. 12, zl_)éi.. zm.),

poz. 38, z pik zm), Okregows Komia Kvalifikacyjna Mazowieckicj Okrggowej Izby Inzynierbw
Budownictwa dziatajaca w skdadzie oizekajacym: 1/ Ryszard Chacifiski, 2/ Krzysztof Latoszek, 3/Leszek
Ganowicz stwierdza, ze:

Pani Agnieszka Z6ltowska
inZynier
urodzona dnia 26 grudnia 1972 roku w Plocku, cérka Lucjana

_ uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0139/POOK/04

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosei konstrukcyjno - budowlanej

. UZASADNIENIE
W zwiszku z uwzglednieniem w caloici Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
. administracyinego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych nprawnies zostal opisany na odwrocie ninicjszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art, 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych fonkcji
technicznych w budownictwie. stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwrego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czonkéw wiasciwe;j izby samorzadu zawodowego,
2. Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za pofrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

Skiad Orzekajgey C -
U/ mgr inZ. Ryszard Chacidski  .......... e

2/ mgr int. Krzysztof Latoszek . ..4..).

/
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Szczegl6lowy zakres uprawniefi
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1i 8, art. 13 ust.1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy - Prawo

budowlane, - w wymienionym zakresie, objetym wyzej wymieniong specjalnoscig,
niniejsze uprawnienia stanowiy podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

II. Na mocy § 5 ust. 3d w zwigzkn z ust. 3a pkt. 1 i 3b pkt. 1 rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictws z dnia 30 grudnia 1994 r, w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do projektowania w specjalnofci drogowej i mostowej w ograniczonym
zakresie obejmujgcym:

l.ws‘ggjalnogg_i drogowej — projektowanie:

drog wewngtrznych,
b/ drog do;azdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepiséw
w sprawie warunkéw techmicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie;
¢/ drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie
lotnisk,

&/ drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczomych do ruchu naziemnego i
postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,
¢/ rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. 8) — c);

2. w specjalnosci gmqu - projektowanie:

a) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostéw, wiaduktéw, estakad i kladek o
rozpigtosci przesta do 20 m,

b) budowy mostéw skladanych wedtug stosownych instrukcji,

c) budowy rusztowan i kladek roboczych,

d) rozbibrek obicktéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a) — ¢) nie wymagajacych
uwzgledniania wptywow eksploatacji gémiczej, / N
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L INZYNIEROW
\l BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

© numene weryRkacyioym
MAZ-LH4-9Y8-SSA *

Pani AGNIESZKA 20t TOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0727/10

adres zamieszkania ul. KOLEGIALNA 30 m. 1, 09-402 PLOCK

Jjest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecznym podpisem elektronlcznym
weryfikowanym przy pomocy walnego kwallfilkowanego centyfikatu w dniu 2024.03-12 roku przez:

Roman Lulls, Przewodniczacy Rady Mazowicckie] Okrggowe] itby Intynierdw Budownictwa,

igodmme 2 art, 78 K¢

§ 1 Do zachowanis diektronicane] lormy ceynnodcl prawne) wystaccza slolenie oivdsdaenla woli w postaci elehironicine] | vpetreenic go
kwatifikowanym podpliem slektronicznym,
§ 2 Oswiadczenie woll rlotone w focmie £ektron.czney Jest 1o

a2ne t Swindk woll tlolonym w formle pisemng|

* Weryiikitje poprawnoil denych w alniejszym zaswiadeieniu maind sprawdiit 2o DOMOCE NUMBIU WeIviitaCYInCRO 235widdczens na

suonie Pokawy Lhy Wnrynierdw Budownictwa www.pb.org.pl dub tortalduigs ug¢ 7 brrem widionwe] Okeggowe) by Insynierdw
Budowniciws.
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