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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nrewidencyjny: ...... 12025

Nazwa i adres obiektu = Budowa przylacza kablowego nN-0,4kV i ziacza

budowlanego: w miejscowosci Gostynin ul. Czapskiego.
Zakres opracowania: Przytgcze kablowe nN-0,4kV,
ztacze.
Kategoria obiektu XXvi
budowlanego:
Identyfikatory dziatek 140402_2.0001.4617/1, 140402_2.0001.4625/8, 140402_2.0001.4625/9, 140402_2.0001.4625/5.

ewidencyjnych:

Branza: Elektryczna.

Zleceniodawca, ENERGA - OPERATOR S.A. w Gdansku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Inwestor, adres:
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Imig i nazwisko Nruprawnien Data Podpis
Projektant
0071/POOE/N0 .
MAZIOO71/POOENO - ;7 205, Hos Ik
spec. instalacyjna
zakres opracowania cafy zakres

St .
Ne 428 2 dwin 03.05.9005 o g selin

AB.QHU3 . 199, 2025



1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlaneqo

Budowa przytgcza kablowego nN-0,4kV i ztgcza w miejscowosci Gostynin ul. Czapskiego.
Obiekt kategorii XXVI.

2. Zamierzony sposob uzytkowania

Projektowane przytgcze stuzyé bedzie do zasilania w energie elektryczng dziatki w zabudowie
mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami i obiektéw na niej zlokalizowanych.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

S4-00126 Gabinska
Wymiana pojedynczego stupa SN: -

Linia napowietrzna SN: -

Roztgcznik napowietrzny SN: ~ ——----

Linia kablowa SN: e
Zigcze kablowe SN: ~ —eeen

Stacja transformatorowa SN/nn: ~~ -—----
Wymiana pojedynczego stupa nn: -

Linia napowietrznann: -

Przytgcze napowietrzne:

Ztgczela napowietrzne:

Przytagcze kablowe: NA2XY 4x120 SE obw. 02 53m trasy, 73m
Ztgczel/a kablowe: (szer. x wys. x gt.): P1-Rs/LZV/F 400x850x250 szt. 1

N RWN -

9. Linia kablowa nn:

10. Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy: 1
11. Przeciski i rury ostonowe:

szt.
Rura DVK 110/95 dt. 51m 1
Rura DVK 110/95 dt. 0,7m 1

12. Ukiad sieci: TN-C

g) Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni — bez zmian. Teren po zakonczeniu robét zostanie
przywrécony do stanu pierwotnego. Projektowane przytgcze nie ingeruje w zielen wysoka.

4. Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna wykonana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463).

Opinia dotyczy dziatek oznaczonych nr ewid.:
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140402_2.0001.4617/1, 140402_2.0001.4625/8, 140402_2.0001.4625/9,
140402_2.0001.4625/5
w miejscowosci Gostynin ul. Czapskiego, dla zadania inwestycyjnego polegajgcego na:
Budowa przytgcza kablowego nN-0,4kV i ztgcza w miejscowosci Gostynin ul. Czapskiego.
Geotechniczne warunki posadowienia ustalono na podstawie analizy danych archiwalnych,
obserwacji geodezyjnych zachowania sie obiektow sgsiednich oraz innych danych
dotyczgcych poditoza badanego terenu (miedzy innymi dokonanej odkrywki do poziomu
posadowienia linii kablowej).
Warunki gruntowe okreslam jako proste, grunt jednorodny genetycznie i litologicznie,
zalegajacy poziomo, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia
oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geotechnicznych.
Kategorie geotechniczng przedmiotowego obiektu budowlanego okreslam jako pierwsza,
ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.
Reasumujgc powyzsze, okreslam przydatnos¢ badanego gruntu dla zadania inwestycyjnego
polegajgcego na budowie przytgcza kablowego nN-0,4kV i ztgcza w miejscowosci Gostynin ul.
Czapskiego na w/w dziatkach.
Posadowienie przytgcza bezposrednie.

5. Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wpltyw na srodowisko oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

a) Zapotrzebowanie na wode, ilo$¢ sciekéw i wod opadowych — nie dotyczy

b) Emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy, brak emisji zanieczyszczeh

¢) Rodzaj, ilos¢ odpaddéw — nie dotyczy inwestycja nie wytwarza odpadow

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i pola elektromagnetycznego — nie dotyczy,
brak emisji

e) Obiekt budowlany nie bedzie miat wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi
w tym glebe (warstwy gruntu zostang odtworzone), wody powierzchniowe i podziemne.
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Uwagi:
*— Obudowa przystosowana do plombowania
** — Jestaw ukladu pomiarowego sktada sie z:

W Ogranicznik mocy (w obudowie typu S5)
P Tablica licznikowa uniwersalna

L7 Listwo zaciskowe do 16mm’ (w obudowie)




