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ZALACZNIKI
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nr ewidencyjny: ... 12025

Nazwa i adres obiektu  Budowa przylacza kablowego nN-0,4kV i ztacza

budowlanego: w miejscowosci Gostynin ul. Czapskiego.
Zakres opracowania: Przytagcze kablowe nN-0,4kV,
ztgcze.

Kategoria obiektu

budowlanego: XXV
dentyfikatory dziatek 140402_2.0001.4617/1, 140402_2.0001.4625/8, 140402_2.0001.4625/9, 140402_2.0001.4625/5.
ewidencyjnych:
Branza: Elektryczna.
Zleceniodawca, ENERGA - OPERATOR S.A. w Gdansku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Inwestor, adres:
Nr WP, OBI : P/24/074968, OBI/74/2403765
Nr umowy: PJ00159/25
Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant
MAZ/0071/POOE/10 i,
2025, Lt

spec. instalacyjna

zakres opracowania cafy zakres




Starostwo Powiatowe w Gostyninie 3 GOSTYNIN, 2025-04-25
Wydziat Geodezji Kartografii

Katastru i Nieruchomosci

09-500 Gostynin, ul. 3-Maja 43b

tel. 24 235 85-04

Znak sprawy: GK.6630.50.2025
PROTOKOL
z narady koordynacyjnej zakonczonej w dniu 2025-04-25

Whnioskodawca:

Sposob przeprowadzenia narady: za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej
Miejsce przeprowadzenia narady: Starostwo Powiatowe w Gostyninie

Przewodniczacy narady: Dariusz Dobosz - Naczelnik Wydzialu Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomosci
Protokolant: Edyta Kusmierz
data wptywu 10.04.2025 r. po uzupetnieniu 14.04.2025 r.

Lokalizacja: obreb Miasto Gostynin, ul. Czapskiego
Przedmiot narady:

1 przytacze elektroenergetyczne

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| Urzad Miasta Gostynina Brak odpowiedzi zwrotnej - brak uwag.
2| Starostwo Powiatowe w Brak odpowiedzi zwrotnej - brak uwag.

Gostyninie- wydziat Architektury
i Budownictwa

3| ENERGA - OPERATOR Oddziat w Krzysztof Nowak Uzgadnianie pozytywne z ponizsza uwaga:
Ptocku Uzasadni¢ w projekcie zastosowanie rury ostonowej
na catej dtugosci wzdtuz dziatki 4625/5. Zastosowanie
2025-04-25 08:10:36 rury zmniejsza obcigzalno$¢ pradowa proj. kabla nN.

4] Energa Oswietlenie Sp.z 0.0 Brak odpowiedzi zwrotnej - brak uwag.




5[ ITV Media Sp. z o.0. Jakub Sobol BRAK INFRASTRUKTURY ITV MEDIA SP. Z O. O.

2025-04-18 14:41:42

6| Gaz - System SA Oddziat w GAZ-SYSTEM brak uwag
Rembelszczyznie - Dziat
Techniczny

2025-04-17 09:27:47

7| Vectra Investments sp z o0.0. Marcin Szymanski brak uwag

2025-04-22 08:41:18

8| NETIAS.A. Ireneusz Deja brak uwag

2025-04-17 10:35:09

Tre$¢ protokotu zawiera stanowiska zgodne z opiniami wniesionymi przez gestorow.

UWAGI | ZALECENIA:

1. Zgodnie z definicja (ust. z dn. 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1151, art. 2 pkt
11) urzadzenia melioracji szczegotowej nie sa siecig uzbrojenia terenu i nie podlegaja koordynacji na Naradach
Koordynacyjnych organizowanych przez Staroste (ww. ustawa art. 28b)

2. Zobowiazuje sie wykonawce prac budowlanych do ochrony pkt. osnowy geodezyjnej /art.15 i 48 ust. z dn. 17 maja 1989 . -
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.1151 t.j. W przypadku zniszczenia pkt. osnowy geodezyjnej
inwestor zobowiazany jest zleci¢ wznowienie uprawnionej jednostce geodezyjne;j.

3. W przypadku koniecznosci wycinki drzew uzyska¢ zgode wtasciwych stuzb.

4. Po zakonczeniu budowy /przed zasypaniem/ zleci¢ inwentaryzacje powykonawcza uprawnionej jednostce geodezyjnej.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej




/ istn.AL4x5 0 g 5

STAROSTA GOSTYNINSKI /
Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem //
narady koordynacyjnej, ktora odbyta sie !
za pomocg $rodkow komunikacji elektronicznej
Data narady: 2025-04-25
Znak sprawy: GK.6630.50.2025
Uwagi i zalecenia zostaty zawarte w protokole
z narady koordynacyjnej

proj.DVK ©110mm,L=0,7m

1-1722 /Br /RV

Przewodniczacy narady: Dariusz Dobosz

Poswiadczam, ze nmmejszy dok zostal opra y w wyniku prac geodezyjmych

1 kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techmiczny pozytywme
rweryfikowany. Jednoczeime informuje, 2e jestem swiadomy odpowiedzalnosci
kamej za zlozenie falszywezo ofwiadczenia

Tdentyfikator zzloszenia prac geodezyjaych GK 6540552025
Org by geodezyjnej, ktary otrzymal —
zzloszenie S—

Usiugi Geodezyjne Alsksandro Wosskowske 80.3
Wykonawca prac geodezyjuych UL 3 Maja 34, 09-500 Gostynin

tol. 660 687 470
NiP: 971 019 48 81 Regon: 610405555

” | Data sporzadzenia 1 numer dokumenn Protokét weryfikacji z dnia 14.04.2025r.
zawisnajjceso wynik pozytywnej weryfikacji GK.6640.55.. 1
T ep— SHOOErALA /r e Za zgodnos¢ z oryginatem
un-éhw-y:t hemwul;;m: Algksandro Wessio mapy do celow projekiowych
Wr upf. 165587/ PROJEKTANT
/'/ 7 mgr int (]%Z)u./ﬂ asiak
A upr proj MAZJOO7 L/POOF/ 10}
o %3
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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s —eN— i - / i
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/ N = 9 : 03 1-4625/7
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. . w miejscowosci Gostynin ul. Czapskiego. ~o s
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i i ; 1:500 S
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8 = U 1635 X = 5811800.00 Tl
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wykonawce uprawnionego ktéry opracowal
e 1-280/RVI




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa przylacza kablowego nN-0,4kV i ziacza
w miejscowosci Gostynin ul. Czapskiego

Identyfikatory dziatek 140402_2.0001.4617/1, 140402_2.0001.4625/8, 140402_2.0001.4625/9, 140402_2.0001.4625/5.

ewidencyjnych:

Inwestor, adres:

ENERGA - OPERATOR S.A. w Gdansku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

PROJEKTANT

o

) .
Lf}")f‘vé )
mgring Marcin Wasiak
upr | '

r proj MAZ/ON71/POOFE/ |



7
OPIS TECHNICZNY

1. Zakres robot :

Przedmiotem opracowania dokumentacji inwestycji jest budowa przytgcza kablowego nN-0,4kV i
ztgcza w miejscowosci Gostynin ul. Czapskiego na dz. nr
140402_2.0001.4617/1, 140402_2.0001.4625/8, 140402_2.0001.4625/9, 140402_2.0001.4625/5.

1.1 Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji_:

- wykopy rowu kablowego o szerokosci dna wykopu 0,6 m i gtebokosci do 1,0 m
- uktadanie kabla w wykopie, ostonie i na stupie
- montaz zlgcza

1.2. Kolejnosé¢ realizacji obiektow na dzialce :

- wykopy rowu kablowego

- ukfadanie kabla w wykopie, ostonie i na stupie
- nasypanie piasku pod i na kabel

- montaz zlgcza

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

NUMER EWIDENCYJNY

DZIALKI ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

4617/1 Jezdnia z masy bitumicznej i pobocza gruntowe, sieci
telekomunikacyjne napowietrzne i kablowe, wodociggowa,
kanalizacyjna, elektroenergetyczna niskiego napiecia
napowietrzna i kablowa, elektroenergetyczna $redniego napiecia
kablowa, gazowa, zieleh niska, jezdnie i chodnik z kostki
brukowej, rowy, przepusty wody

4625/8 ogrodzenie, sieci wodociggowa, kanalizacyjna,
elektroenergetyczna niskiego napiecia napowietrzna,
zielen wysoka i niska, dojazd i dojscie gruntowe

4625/9 ogrodzenie, zielen niska

4625/5 ogrodzenie, zielen wysoka i niska, budynki mieszkalny i
gospodarczy, chodnik betonowy, sieci kanalizacyjna, gazowa,
elektroenergetyczna niskiego napiecia napowietrzna

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu moggce stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

dz. nr 4617/1 sieci elektroenergetyczna niskiego napiecia napowietrzna i kablowa,
elektroenergetyczna Sredniego napiecia kablowa — mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym
dz. 4625/8, 4625/5 sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia napowietrzna — mozliwos¢ porazenia

pradem elektrycznym N —
YA

mgrinzg {ﬁsr' in Wasiak

upt. proj MAZZOO71/POOFE/ |
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dz. nr 4617/1 jezdnia z masy bitumicznej i pobocza gruntowe — mozliwos¢ potracenia
dz. nr 4625/8 dojazd i dojscie gruntowe — mozliwo$¢ potrgcenia

4.

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych :

[0 czynna siec€ elektroenergetyczna SN-15kV i nN 0,4kV, czynna stacja trafo, czynne
rozdzielnice, ztgcza kablowe i zwigzane z nimi sieci nN 0,4kV — mozliwos¢ porazenia prgdem
elektrycznym,

[1 praca ze sprzetem zmechanizowanym i maszynami wystepujgcymi przy robotach
ziemnych (koparki, zageszczarki, samochody samowytadowcze) — mozliwos¢ potrgcenia,

[1 praca przy wykopach — mozliwos¢ obsuniecia sie ziemi,

(1 praca przy drodze publicznej — mozliwo$¢ potracenia,

wykonanie wykopu — pracownik moze doznac¢ urazu mechanicznego

uktadanie i montaz kabla na stupie — pracownik moze dozna¢ upadku z wysoko$ci

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatow lub
maszyn i urzgdzeh budowlanych w odlegtosci mniejszej niz 5m od skrajnego przewodu
sieci $redniego napiecia oraz pod siecig. Roboty budowlane przy uzyciu maszyn lub innych
urzadzen technicznych w odlegtos$ci mniejszej niz 5m od skrajnego przewodu sieci
Sredniego napiecia oraz pod siecig wykonywac po uzgodnieniu z osobg odpowiedzialng za
eksploatacje sieci ze strony jej gestora.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub
maszyn i urzgdzeh budowlanych w odlegtosci mniejszej niz 3m od skrajnego przewodu
sieci niskiego napiecia oraz pod siecig. Roboty budowlane przy uzyciu maszyn lub innych
urzgdzen technicznych w odlegto$ci mniejszej niz 3m od skrajnego przewodu sieci niskiego
napiecia oraz pod siecig wykonywac po uzgodnieniu z osobg odpowiedzialng za
eksploatacje sieci ze strony jej gestora.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robdot szczegdlnie niebezpiecznych :

Pracodawca jest obowigzany zapoznac¢ pracownikow, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, z:

[l ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikéw, ktore wystepujg na
danym stanowisku pracy, oraz zastosowanymi srodkami likwidujgcymi lub ograniczajgcymi to
ryzyko i zagrozenia,

[ szczegotowymi instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgcymi
wykonywanych przez nich prac.

Srodki_techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom :

wyposazenie pracownikow w odpowiednie $rodki techniczno-ochronne
zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb niezatrudnionych
zabezpieczenie placu budowy w niezbedne srodki tgcznosci

wytgczenie i uziemienie sieci elektroenergetycznej

wyposazenie budowy w podstawowe srodki pierwszej pomocy
sktadowanie materiatow budowlanych w odpowiednich miejscach aby nie
tarasowaly i utrudniaty dojazdu i dojscia

wyposazenie placu budowy w niezbedne srodki ppoz.

PROJEKTANT

L

Lf]z—")f-y'é )
mgr inz. Marcin Wasiax

r. proj MAZ/ODT 1/POOT



Energa ° AR

operator
umer P/24/074968 Lﬂiejscowo&é Kutno Data 04-11-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ Energa-Operator SA
Oddziat w Plocku
1 Przylaczany obiekt:
Nazwa: dom letniskowy
Adres {Nr dziatki): Gostynin, ul. Andrzeja Czapskiego , gm. Gostynin , dziatka numer 4625/9
2. Grupa przylaczeniowa:  grupaV
3 Moc przytaczeniowa: 125kW (3-faz)
4, Miejsce przytaczenia:
GPZ - Gostynin [0019]
Linia 15 kV Miasto 1 [0019/30]
Stacja SN/nn Gapbiriska [S4-00126]
Obwod nn Gabiriska [S4-00126/02)
Obiekt Obwdd [nN] Gabiriska {S4-00126/02)
5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
- w Zaczu zintegrowanym z ukltadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowe] licznika w kierunku instalacji
przylaczanej.
6. Rodzaj przylacza: kablowe
1. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdipracy 2
siecia;
7.4, Zakres inwestyqji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
- bez zmian
7.1.2. Stacja transformatorowa:
- bez zmian
7.1.3.  Urzadzenia nn:
- wybudowa¢ przylacze kablowe w kierunku projektowanego ziacza, kablem NA2XY (YAKXS) o przekroju wynikajacym z
obliczet! ale nie mniejszym niZz 4x120mm2 ze slupa linii napowietrznej nN. Zabudowaé na stupie rozigczniko - bezpiecznik nn
- wybudowac zintegrowane ziacze kablowo-pomiarowe w linii rozgraniczajgce] przytaczanej dziatki od sirony drogi dojazdowej
{w sposob umoZliwiajacy swobodny dostep dla pracownikéw ENERGA - OPERATOR SA fub 0s6b przez nig upowaznionych),
na wysokosci 0,3 m dolnej krawedzi szafki od powierzchni podioza. Szafka powinna speinia¢ wymagania min. IP 44 z
mozliwo$cig plombowania i posiadaé zamknigcia typu Master-Key zar6wno z wykorzystaniem wkladek patentowych, jak i
zaloZenia kiodek.
7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecig, do ktdrej instalacje lub sieci s3 przylaczane:
- dia ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedzq techniczng i
obowigzujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej nN TN-C
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- nalezy stosowaé urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej. Sposob | miejsce instalowania oraz rezystancje uziemien urzadzen
ochrony przeciwprzepigciowej stosowat zgodnie z wiedza techniczng i przepisami budowy.
7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- dla podmiotow grupy V zgodnie z instrukcig Przedsigbiorstwa Energetycznego.
7.1.7. Demontaze:
- nie dotyczy
7.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

- Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasnosci
stron. Wykonanie fych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacii przytaczane;”.

- poprowadzi¢ why WLZ w kierunku projekiowanego ukladu pomiarowego (majatek uzytkownika),

- dia ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedza techniczng
i obowigzujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacje odbiorczg nalezy wykona¢ w ukltadzie TN-C-S.
Zastosowane wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe winny byé o dziataniu bezposrednim i czulo$ci do 30 mA;

- wykona¢ instalacje odbiorczg zgodnie z wiedza techniczng i obowigzujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii
elektrycznej nalezy stosowaé materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

- jako uziomy instalacji elekirycznej nalezy wykorzystywa¢ metalowe konstrukcje budynkéw, inne metalowe elementy
umieszczone w fundamentach stanowigce sztuczny uziom fundamentéw, zbrojenia fundamentéw i Scian oraz przewodzace prad
instalacje wodociagowe pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatujacej sie¢ wodociagowa;
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- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakldcen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowac urzadzenia

pomiarowe i ochronne;

- w instalacji elekirycznej, w zaleznoci od rodzaju zasilanych urzadzen, szczegbinie posiadajacych elementy elektroniczne,

naley stosowaé urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej. Sposob i miejsce instalowania oraz rezystancje uziemien urzadzen

ochrony przeciwprzepigciowej stosowaé zgodnie z wiedza techniczng i przepisami budowy.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

tap Ql: 04

tgpQlv: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

- wolnostojace ziacze kablowo-poriarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

- wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowaé w

czgsci pomiarowe] ziacza kablowo-pomiarowego

Sposbb pomiary: bezpoéredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijainie male

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych : Wymagane

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub p6iposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtomych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodbw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b} Dia poszczegéinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiaddw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c}  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od poraZen Samoczynne wylgczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez rezystor
pierwotny
b)  Napigcie znamionowe sieci 16 kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego 247 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 03 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 285 MVA
fy  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego 0.2 S
w stacji110/15 kV GPZ Gostynin
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodza] urzadzenia/instalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

- Dokumentacie projektowa opracowat zgodnie z obowigzujacymi w Energa-Operator SA standardami technicznymi oraz
aktualnymi wymogami prawa budowalnego i przediozyt ja do uzgodnienia w Dziale Dokumentacji Energetycznej Kutno Energa-
Operator SA Oddzial w Plocku pod wzgledem zgodnosci z niniejszymi warunkami przylaczenia.

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:



13.
14,

18,

16.
17.
18.

11
Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okreSlone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.
Przy realizacji niniejszych warunkow przylgczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergelycznej dia ww. obiekiu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrddia energii {np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okresionych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.
Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne s3 w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
Dzigtajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku -~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pbin.
zm.) w zwigzku z art, 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylgczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. Kierownik
Dziat Przytaczed Kuino
7 kiewicz
Jozefowicz Dariusz Marcwlj;{zeber iewi
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Ofrzymujg: 1. Whnioskodawca

2. Energa-Operator SA Oddzial w Plocku
ul. Jana Iil Sobieskiego 20, 99-300 Kutno
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operator

Energa-Operator S.A. Kutno, 20 stycznia 2025
Oddziat w Ptocku

UZGODNIENIE KONCEPCJI PROJEKTOWEJ

Nr uzgodnienia: EOP/KD/7/2025/01/03330 (wystawione tylko w wersji elektronicznej)
Dokumentacja: Budowa przytacza kablowego nN 0,4kV ze ztaczem kablowym oraz szafkg pomiarowg w celu
zasilania budynku letniskowego na dz. nr 4625/9
P/24/074968, OBI/74/2403765

Lokalizacja: Gostynin ul. Czapskiego.

Zakres uzgodnienia:  techniczny (zgodno$é z rozwigzaniami technicznymi i standardami przyjetymi do stosowania

w Energa-Operator S.A.)
Uzgodniono: TAK
Uwagi: 1. Na etapie uzgadniania PT zwigzanego z przylaczeniem klienta, prosimy zatacza¢ do
dokumentacji miedzy innymi aktualne zdjecie (opisane) obejmujace swym zakresem
obiekt przylaczany.

2. W zestawieniu materiatlow PT prosimy podaé zbiorcze ilosci dedykowanych do szafek
pomiarowych (czesci abonenckiej) wkiadek PO + klucz oraz dedykowanych do szafek
pomiarowych (czgéci ENERGA) wkladek P2 systemu Master KEY.

3. Zatwierdzong koncepcje nalezy dolaczy¢ na narade koordynacyjna, a nastepnie koncepcie, wraz
z protokotem z narady nalezy dotaczyé do projektu, kiory podlega uzgodnieniu. W przypadku
zasadniczych zmian w uzg. koncepcii nalezy ponownie dokonaé uzgodnienia koncepcii przed
zlozeniem PZT na Narade Koordynacying.

4. Niniejsze pismo dotyczy wylacznie uzgodnienia trasy projektowanych urzadzer oraz giéwnych
elementow sieci. Docelowe parametry urzadzen nalezy okreslic na podstawie stosownych
obliczen w projekcie podlegajgcym uzgodnieniu, w oparciu o obowigzujace standardy w
Energa-Operator S.A., wydane Warunki Przytgczenia, dokumentacje przetargowa, aktualne
normy i przepisy oraz wiedze techniczna.

Uzgodnienie przygotowat: Krzysztof Nowak
Zalaczniki: Zatwierdz
1. Zalacznik graficzny — 2gz. Klefohnil: /
NLaLs 2 {5 j
/yp‘//m
T801404404  Energa-Operator S.A. Sad Rejonewy Gdarsk-Pdinoc
T+48587674350  ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk Vil Wydziat Gospodarczy KRS
Oddzial w Plocku KRS 0000033455
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock
Regon 180275904-00075  plock@energa-operator.pl nr konta: 03 1240 5282 1111 0000 4890 1404
NIP 583-000-11-90  energa-operator.pl Kapital zakiadowy/wplacony 1356 110 400 zt
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Gostynin, dnia 21 stycznia 2025 roku

ZDP.ST.5452/60/2025
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 1a, ust. 3, ust. 3a, ust. 4, ust. 5, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320 ze zm.) oraz § 97 ust. 1, 2, 3, 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego
(tj. Dz. U.z 2024 r., poz. 572), a takze Uchwaty Nr 526/2018 Zarzadu Powiatu Gostyninskiego z dnia
22 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pelnomocnictwa Panu Pawlowi Warabieda Kierownikowi Zarzgdu
Drég Powiatowych w Gostyninie do wydawania decyzji w imieniu Zarzadu Powiatu Gostynifiskiego, po
rozpatrzeniu sprawy z wniosku z dnia 16.01.2025 r., (data wptywu 20.01.2025 r.), zZlozonego przez:

ENERGA - OPERATOR S. A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

Oddzial w Plocku
ul. Wyszogrodzka 106
09-400 Plock

w ktérej imieniu dziata pelnomocnik pan reprezentujacy firme
o B ) 1a podstawie pelnomocnictwa nr 330/Z/2024 z dnia 11.09.2024
roku, w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacj¢ przytacza kablowego nN — 0,4 kV w pasie drogowym

drogi powiatowej nr 1452W ul. Czapskiego

zezwala si¢ Wnioskodawcy

na lokalizacje przylacza kablowego nN — 0,4 kV w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1452W
ul. Czapsklego, (dziatka nr ewid. 4617/1, obreb Gostynin gmina Miasta Gostynina), w celu zasilenia
w energie elektryczng dziatki nr ewid. 4625/9 w m1e_]scowosm Gostynin, wg lokalizacji przedstawionej na
mapie stanowigcej integralng czeécia niniejszej decyzji (zal. nr 1) z udostgpnieniem niezbgdnej

powierzchni pasa drogowego.

Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:
1. Wykopy wykonywane w pasie drogowym nalezy wykonywa¢ na szeroko$¢ minimalna,

niezbedna do ulozenia urzadzenia obcego. Wykopy nalezy zasypywa¢ warstwami i zageszczaé
mechanicznie z zachowaniem wymaganego zaggszczenia gruntu.

2. Przylacze kablowe na skrzyzowaniach z inng infrastrukturg nalezy umiescié w rurze
ostonowej/ochronnej.

3. Nalezy zachowa¢ normatywne i zgodne z obecnie obowiazujacymi przepisami odleglosci
w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych. W miejscach kolizji prace prowadzi¢ recznie.

4. Przedmiotowa infrastruktura winna byé wykonana w taki sposob, aby nie ograniczata mozliwosci
przebudowy lub remontu drogi.

5. Przez caly okres wykonywania robét w pasie drogowym drogi powiatowej nalezy zapewnié
mozliwo$é wjazdu oraz wejécia do nieruchomosci zlokalizowanych w rejonie robot.

6. Po wykonaniu robét zajmowany pas drogowy nalezy uporzadkowa¢. Usungé z pasa drogi
wszelkie zanieczyszczenia, kamienie, miejsce wykonywania prac nalezy wyréwnac
i odbudowa¢ zielen zgodnie z zasadami sztuki ogrodnicze;.

7. Umieszczenie w pasie drogowym urzadzef infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga,
nie moze naruszaé elementéw technicznych drogi oraz nie moze przyczynia¢ si¢ do czasowego
lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi,
nie moze wplywaé negatywnie na system korzeniowy drzew rosngcych w pasie drogowym,

s
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a takze nie moze narusza¢ urzadzefi odwadniajacych i innych urzadzen podziemnych drogi
oraz zmniejszaé statecznosci i nosnosci podloza i nawierzchni drogi.

8. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzen, o ktérym mowa
w art. 39 ust. 3 (uzgodnionego niniejsza decyzjg), koszt tego przelozenia ponosi jego wiasciciel,
zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

9. W przypadku wystgpienia kolizji przy umieszczaniu w/w urzadzer z innymi urzadzeniami
podziemnymi, usuniecie kolizji oraz koszty z tym zwigzane naleze¢ bedg do inwestora.

10. Po zakoficzeniu prac, nalezy przywrécié pas drogowy do poprzedniego stanu uzytecznosci
zgodnie z aktualng wiedza inzynierska, przy zachowaniu wymogéw Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 ze zm.) oraz obowigzujacych norm

1 przepiséw.

Niniejsza decyzja stanowi réwniez o$wiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane
(art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane), w zakresie wynikajagcym z uzgodnionej

lokalizacji.
UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust.la ustawy o drogach publicznych jezeli warunki techniczne i wymogi
bezpieczenstwa pozwalaja na lokalizacje urzadzen infrastruktury telekomunikacyjnej, a takze urzadzen
stuzacych do doprowadzania lub odprowadzania plynéw, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urzadzen
zwigzanych z ich eksploatacja nie stosuje si¢ zakazu okreslonego w art. 39 ust. 1 pkt. 1, ktéry zabrania
lokalizacji lub umieszczania urzadzen obcych, przedmiotéw lub materiatéw niezwiazanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie
zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 1a ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na zlokalizowanie
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1452W ul. Czapskiego przylgcza kablowego nN — 0,4 kV w celu
zasilenia w energie elektryczng dziatki nr ewid. 4625/9 w miejscowosci Gostynin. Lokalizacja
przedmiotowych urzadzeri nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strone wnioskujaca w/w warunkow. Decyzja jest zgodna z wnioskiem

strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shizy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Plocku,
09-402 Plock, ul. Kolegialna 20B, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dorgczenia decyzji.
Strona moze zrzec si¢ prawa whiesienia odwolania od niniejszej decyzji. Z dniem dorgczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania, decyzja staje si¢ ostateczna

i prawomocna.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robot w pasie drogowym.

Przed przystapieniem do prowadzenia robét budowlanych Inwestor winien:

1. Dokona¢ uzgodnienia z Zarzagdem Drég Powiatowych w Gostyninie, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe, projektu zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego
urzadzeniu, o ktérym mowa w art. 39 ust. 3 Ustawy o drogach publicznych.

2. Uzyska¢ pozwolenie na budowe¢ w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Prawo budowlane lub dokona¢ zgloszenia wykonywania rob6t. W przypadku przylaczy dokonaé
zgloszenia wykonywania robét budowlanych lub bez zgloszenia w trybie art. 29a ustawy Prawo
budowlane.

3. Przed przystapieniem do robé6t uzyskaé w ZDP Gostynin zezwolenie na prowadzenie robGt w pasie
drogowym oraz zezwolenie na umieszczenie przedmiotowego urzadzenia w pasie drogowym na
przewidywany okres eksploatacji tego urzadzenia. Do wniosku nalezy dolaczy¢ miedzy innymi projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym, ktéry nalezy sporzadzi¢ w przypadku,
gdy zajecie pasa drogowego lub wykonywane roboty wplyna na ruch drogowy lub ograniczg widocznosé

Wy
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na drodze albo spowodujg zmiany w istniejacej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych. W pozostatych
przypadkach nalezy przedlozy¢ informacje o sposobie zabezpieczenia robot.

§ Decyzjf'i niniejsza jest
stateczna i podiega wykonaniy

Goatynin, gnis 93,07, 20265,

lli‘lklll“l.‘l.-&an.-‘l

Kigrownik 2

K Aonins
arzgdu Drég Fowiatowysh
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’ Energa

operator

Energa-Operator S.A.
Oddziat w Ptocku

Nr uzgodnienia:

Dokumentacja:

Lokalizacja:

Zakres uzgodnienia:

Uzgodniono:

Uwagi:

Uzgodnienie wazne jest do:
Uzgodnienie przygotowat:

Kutno, 7 maja 2025

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI
EOP/KD/7/2025/04/06236 (wystawione tylko w wersji elektronicznej).

Budowa przytacza kablowego nN 0,4kV ze ztaczem kablowym oraz szafkg pomiarowa, w
celu zasilania budynku letniskowego na dz. nr 4625/9
P/24/074968, OBI/74/2403765, PJ00159/25

Gostynin ul. Czapskiego

formalno-prawny oraz techniczny (zgodno$¢ z rozwigzaniami technicznymi i standardami
przyjetymi do stosowania w Energa-Operator S.A.)

TAK

1. Uzgodnienie traci wazno$¢ w wypadku, gdy dokona sie zmiany projektowanych
urzadzen energetycznych ilub trasy linii bez uzgodnienia z Energa-Operator S.A.
Oddziat w Plocku.

2. Inwestor: Energa-Operator S.A.

2 lata od daty wydania .
Krzysztof Nowak

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot
budowlanych okre$lonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosci w zakresie
stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i norm.

Zalgczniki:

Zatwierdzit

1. PT wersja cyfrowa

{ a;{étgmj Kutno

T801404404  Energa-Operator S.A.

T +48 58 767 4350  ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydziat Gospodarczy KRS

Oddziat w Ptocku

ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Ptock
Regon 190275904-00075  plock@energa-operator.pl

NIP 583-000-11-90  energa-operator.pl

Sad Rejonowy Gdansk-Péoc

KRS 0000033455

150 22301
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nr konta: 03 1240 5282 1111 0000 4890 1404 fsoamn 5
BUREAU VERITAS
Kapitat zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 zt Certification




