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Nr ewidencyjny: ... 12025

Nazwa i adres obiektu  Budowa przytacza kablowego nN-0,4kV i ztacza

budowlanego: w miejscowosci Gostynin ul. Czapskiego.
Zakres opracowania: Przytacze kablowe nN-0,4kV,
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Kategoria obiektu XXVI
budowlanego:
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Projektant
MAZ/OO71/POOF/10 20051 (D ;ﬂ.,g
spec. instalacyjna
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Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego - PZT str. 3
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego - PAB str. 3
Oswiadczenia projektanta - PZT str. 7

Uprawnienia budowlane - PZT str. 8

hONS

5. Podstawa opracowania

Umowa o prace projektowe nr PJ0159/25 z dnia 15.01.2025 zawarta z ENERGA -
OPERATOR S.A. w oparciu o nastepujgce materialy:

a) uzgodniona koncepcja, Standardy techniczne ENERGA-OPERATOR SA,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500

c¢) inwentaryzacja ist. obwodu i pomiary w terenie

d) Protokét z Narady Koordynacyjnej wydany przez Starostwo Powiatowe w Gostyninie

e) Warunku przy!qczenla nr P/24/O74968 wydane przez ENERGA OPERATOR S A

g) Polskle Normy N- SEP 001 Ochrona przeciwporazeniowa
h) katalogi:- Album przytaczy napowietrznych i kablowych niskiego napiecia
i) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r.Prawo energetyczne

6. Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT - Zataczniki str. 20
7. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej - Zataczniki str. 3
8. Uzgodnienia branzowe — NIE DOTYCZY

9. Decyzje administracyjne — NIE DOTYCZY

10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna — NIE DOTYCZY

11. Stan istniejacy - PZT str. 3

12. Rozbioérki — NIE DOTYCZY

13. Linia SN (kablowa) ~ NIE DOTYCZY

14. Stacja transformatorowa 15/0,4kV — NIE DOTYCZY

15. Linia nn (rapowietrzna/kablowa)

Dla zasilania dziatki nr 4625/9 z linii napowietrznej nN-0,4kV zasilanej ze stacji S4-00126
Gabinska, zaprojektowano przytacze kablowe, zasilajgce projektowane ziacze pomiarowe.
Projektowane przytacze kablowe wykonaé kablami typu NA2XY 4 x 120 mm zgodme z trasg
pokazang na projekcie zagospodarowania terenu.

Kabel nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,9m w warstwie piasku 0,2m.

Przy wejsciu kabla na stup i do ztgcza nalezy pozostawi¢ odpowiednie zgodne z normg
zapasy kabla, na kabel natozy¢ oznaczniki identyfikacyjne, utozyé folie koloru niebieskiego,
zasypac caly wykop i przywréci¢ teren do stanu pierwotnego.

Zlacza pomiarowe
Dla zasilenia dziatki nr 4625/9 zaprojektowano zigcze pomiarowe typu P1-Rs/LZV/F
w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego z miejscem do zainstalowania uktadu

pomiarowego bezposredniego 3 — faz. 1 — taryf.
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Ztacze pomiarowe zlokalizowane w linii planowanego ogrodzenia na gotowym elemencie
prefabrykowanym na wysokosci 0,3 m od poziomu gruntu, w miejscu zapewniajgcym
swobodny dostep dla stuzb eksploatacyjnych.

Ztgcza pomiarowe nalezy przystosowaé do plombowania i wyposazy¢ wg schematu
jednokreskowego ztgcz.

Ztgcza pomiarowe winny spetnia¢é wymagania min IP-44 i by¢ wyposazone w szybke dla
odczytu wskazan licznika, odporng na uderzenia. W ztgczach pomiarowych nalezy rozdzieli¢
funkcje przewodu ochronno — neutralnego ,PEN” na przewdd ochronny ,PE” i neutralny ,N”.
Miejsce rozdziatu PE i N nalezy uziemi¢. Dopuszczalna wielko$¢ uziemienia wg schematu
ideowego ztgcza pomiarowego. Obiekty przytaczane zasili¢ wiz zalicznikowym.

16. Oswietlenie uliczne — NIE DOTYCZY

17. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY

18. Przylacza nn (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii 15kV — NIE DOTYCZY

20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej 15/0,4kV — NIE DOTYCZY

21. Ochrona_przeciwprzepieciowa linii 0,.4kV

Ochrone przeciwprzepieciowg klasy A stanowig istniejace ograniczniki przepig¢ typu ASA
440-10 BO na stupie 7 i 16.

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napow. 15kV — NIE DOTYCZY
23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transf. 15/0,4kV — NIE DOTYCZY

24. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym w sieci do 1kV

Dia zapewnienia prawidtowej pracy urzadzen energetycznych w warunkach normalnych oraz
ochrone przeciwporazeniowg w warunkach zaktéceniowych, niezaleznie od uziemienia
roboczego w sieciach w uktadzie TN przewiduje sie uziemienia robocze dodatkowe.

Jako ochrone przy uszkodzeniu w sieci zasilajgco — rozdzielczej nN pracujgcej w uktadzie TN
— C zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania z czasem t,, > 5s.

Zgodnie ze STANDARDEM TECHNICZNYM PROJEKTOWANIA | BUDOWY SIECI SN i nn,
Wydanie czwarte 2 listopada 2023 roku, pkt. 3.1.1.56 Wymagany czas zadziatania
zabezpieczen dla linii nn w sieci w uktadzie TN nie powinien przekraczac 5 s. Jezeli
zabezpieczeniami linii sg bezpieczniki topikowe czas ten moze by¢ dtuzszy pod warunkiem, ze
prad wytaczajacy la (prgd umowny zadziatania) bedzie rowny co najmniej dwukrotnej wartosci
pradu znamionowego wkiadki bezpiecznikowej. Zaleca sie stosowac w liniach nn urzgdzenia
wykonane w |l klasie ochronno$ci.

W instalacjach wewnetrznych zgodnie z normg PN HD 60364-4-41obowigzujacym elementem
ochrony przeciwporazeniowej jest wytgcznik réznicowo — pragdowy o dziataniu bezpo$rednim i
pradzie zadziatania Ir = 30mA.
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25. Obliczenia techniczne

1. Dobér zabezpieczen

floe moc przydzielona razem
odbior Pobl obwod 02 kier. dziatka 4625/9
- kW kW kW
ist. proj.
1 12,5 12,5
19 7,0 133,0
0,0
20 145,5
Wspdlczynnik jednoczesnosci :  kj= 0,36
Y Poblxkjxk= 145,5 x 0,357 = 51,9 kW
Iobl= X Pobl x kj x 1000 = 519 x 1000 = 789 A

1,732 x Un x cosd 1,732 x 400 x 0,95

W stacji S4-00126 Gabinska obwodzie 02 nalezy zastosowac
wkladki 80 A typu WT-1/gG Un=500V owsp. k=5,4dlat=>5s.

- zabezpieczenie w proj. zlaczu pomiarowym

Dla zasil. domu letnisk. na dziatce 4625/9 zgodnie z podanymi na projekcie zagosp.

Warunkami Przylaczeniana w m-$ci Gostynin ul. Czapskiego

dobrano zabezpieczenia przedlicznikowe - ogranicznik mocy ETIMAT-T 3 x 1p o wartosci 25 A
dobezpieczone w rozlaczniku skrzynkowym wkladkami bezpiecznikowymi gG o wart. 32A

- Dobrano przylacze kablowe typu NA2XY 4x120 SE o obcigz. dtugotrw. 253A -obw.02

2. Sprawdzenie ochrony dodatkowej przed dotykiem posrednim
przez samoczynne wylaczenie zasilania

- na koricu obwodu obwdd 02 kier. Z7404005

elementy obw. R X 1 Rz Xz Z Iz
Zwar. Q/km Q/km km Q Q Q A
trafo 100 kVA 0,0352 0,0627
AL 4x50 0,587 0,300 0,190 0,223 0,114
YAKY 4x120( 0,250 0,067 0,070 0,035 0,009
AL4x50 | 0.587 | 0300 | 0210 | 0247 | 0,126 | 08 | 27121
NA2XY 4x25| 1,120 0,075 0,027 0,060 0,004
suma 0,497 0,600 0,316
istn. transformator: 100 kVA

proj. zabezpieczenie obwodu w stacji: 80 A

Iw=54x80=

Iz=

271,2 A

432

A

typu WT-1/gG Un=500V o wsp. k=5,4 dla t=5s.

Iw(dla t <5s)=432A (warunek 1z>Iw niezachowany)
2xIn(80A)=160A (warunek 1z>2xIn jest zachowany dla czasu t>5s)

mgr in3. Marc:%pj:;“
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- na koncu obwodu obwdd 02 kier. dziatka 4625/9

elementy obw. R X 1 Rz Xz Z Iz
zZwar. Q/km Q/km km Q Q Q A
trafo 100 kVA 0,0352 0,0627

AL4x50 | 0587 | 0300 | 0.190 | 0223 | 0,114
YAKY 4120| 0.250 | 0.067 | 0,070 | 0,035 | 0.009

AL4xs0 | 0.587 | 0300 | 0.183 | 0215 | o110 | 62 | 29463
NAZXY 4x120] 0.250 | 0,067 | 0.073 | 0.037 | 0,010

suma 0,516 0,545 0,306
istn. transformator: 100 kVA
proj. zabezpieczenie obwodu w stacji: 80 A  typu WT-1/gG Un=500V o wsp. k=5,4 dla t=5s.
Iw=54x80= 432 A

Iz= 2946 A
Iw(dla t <5s)=432A (warunek 1z>Iw niezachowany)
2xIn(80A)=160A (warunek 1z>2xIn jest zachowany dla czasu t>5s)

3. Sprawdzenie wartosci spadku napi¢cia na koncu obwodu
obwod 02 kier. Z7404005

trasa 1 XP | ilos¢ kj k | AU% 2AU%
m kW - - - - -
stacja S4-00126 63 | 145,50 | 20 | 0,357 | 0,67 | 1,37
stup 2 127 | 131,50 | 18 0,373 10,67 | 2,61
stup 6 70 | 124,50 | 17 | 0,393 | 0,28 | 0,60
stup 7 67 | 117,50 16 | 0,393 | 0,67 | 1,30
stup 9 65 | 89,50 12 | 0,452 | 0,67 | 1,10 8,00
stup 11 28 | 61,50 8 0,536 | 0,67 | 0,39
stup 12 50 | 33,50 4 0,714 | 0,67 | 0,50
stup 14 27 7,00 1 1 1,14| 0,13
Z1-02
AU% = 800 < AU%dop=7% 497
obwéd 02 kier. dziatka 4625/9
1 P | ilosé kj k | AU% AU%
trasa
m kW - - - - -
stacja S4-00126 63 | 145,50 20 0,357 | 0,67 | 1,37
stup 2 127 | 131,50 | 18 0,373 [ 0,67 | 2,61
stup 6 70 | 124,50 17 | 0,393 | 0,28 0,60
stup 7 67 | 117,50 16 | 0,393 [0,67| 1,30
stup 9 65 | 89,50 12 | 0,452 10,67 1,10 7,75
stup 11 28 | 61,50 8 0,536 | 0,67 | 0,39
stup 12 23 | 33,50 4 0,714 | 0,67 | 0,23
stup 13 73 | 12,50 1 1 0,28 | 0,16
71-02
AU% = 7,75 < AU%dop=7% 516
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26. Opinia geotechniczna - PAB str. 3

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym
(w tym podanie powierzchni)

Dziatka nr 4617/1: Wielko$¢ zajetego pasa drogowego wynosi: 2,0m x 0,11m = 0,2200m>
Kategoria nawierzchni: jezdnia z masy bitumicznej i pobocza gruntowe, przeznaczenie pasa
drogowego: droga powiatowa.

28. Kolizje / skrzyzowania

Skrzyzowanie z ogrodzeniem wykona¢ w rurach DVK.

Zachowa¢ warunki zawarte w decyzji Zarzadu Drog Powiatowych w Gostyninie nr
ZDP.ST.5452/60/2025 z dnia 21.01.2025 r.

Na catej trasie po dziatce 4625/8 kabel utozy¢ w rurach DVK zgodnie z warunkiem udzielenia
zgody przez wiasciciela grunty zapisanym na zatgczniku graficznym do o$wiadczenia woli.

29. Informacje i dane - PZT str. 5

30. Inne niezbedne dane - PZT str. 5

31. Projektowane zagospodarowanie terenu - PZT str. 4
32. Obszar oddziatywania inwestycji - PZT str. 6

33. Uwagi_koncowe

- Cato$¢ prac nalezy wykonywac w oparciu o projekt zgodnie z norma, aktualnymi Przepisami
Budowy Urzadzen Elektrycznych, przepisami dotyczacymi ochrony przeciwporazeniowej
oraz katalogami linii i stacji.

- Prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
wodociggowych i melioracyjnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich wtascicieli.

- Wszystkie konstrukcje stalowe nie ocynkowane pokry¢ dwukrotnie farbg szarg rdzochronna.

- Teren po wykonaniu wykopéw uporzadkowaé i nawierzchnie przywrécié do stanu
pierwotnego.

- Catos¢ prac wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano montazowych, cze$é V - roboty
elektroenergetyczne™ oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i uzgodnieniami.

- Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ atest oraz by¢
dopuszczone do powszechnego stosowania na terenie zarzgdzanym
przez ENERGA — OPERATOR SA Oddziat Ptock.

- Po wybudowaniu obiekt zgtosi¢ do inwentaryzacji

- przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy zwréci¢ uwage aby znaki (punkty)

graniczne nie ulegly przesunieciu, uszkodzeniu i zniszczeniu.
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34. Zestawienie podstawowych materiatow

dla projektu:

Budowa przytgcza kablowego nN-0,4kV i ztgcza
w miejscowosci Gostynin ul. Czapskiego.

LINIA KABLOWA nN - 0,4 kV

Dia
Lp Wyszczegolnienie ﬁg:‘y ;_ § Razem Uwagi
5 N
1 2 3 4 5 6
trasa 53 53
1 [Kabel NA2XY 4 x 120 mm? 73 73  |luwzgl. 3%
2 |Wkiadka bezp. 80A WT-1/gG Un=500V (w stacji) | szt 3 3
3 |Glowica napow. niskiego nap. STN 3n(95-120) szt 1 1
4 |Uchwyt do mocowania kabla BK 3401/1 szt 3 3
9 |Uchwyt do mocowania rury BK 3421 szt | 3 3
6  |Kablowe kolanko ochronne D szt | 1 1
7 |Opaska PER szt 1 1
8 |[Ruratypu SV 110x90 df. 2,5 m szt 1 1
9 |Zacisk odgatezny SL 16.24 szt. | 4 4
10 |Ogranicznik przepig¢ ASA 440-10 BO szt 3 3
11 |Stupowy rozigcznik bezp. SZ160.41 szt 1 1
12 |Konstrukcja do roztgcznika KRZ-3a kpl. 1 1
13 |Zwora rozigcznika szt. 3 3
14 |Rura DVK 110/95 diug. 0,7 m szt 1 1 Hacznie 0,7m
15 |Rura DVK 110/95 dtug. 51 m szt 1 1 liqcznie 51m
16 |Folia kablowa niebieska grub. 0,5mm, szer. 0,3m m 53 53
17 |Piasek m> | 0,2 | 0,2
18 |Koricowki kablowe rurkowe 2KA 120/12 szt 8 8
19 |P1-Rs/LZVIF kol | 1 1 ngssiiezrf]gf:rf
20 |Ogranicznik mocy ETIMAT-T 1P 25A szt. 3 3
21 |Wkiadka bezp. 32A WT-00/gG Un=500V szt. 3 3
22 |Bednarka S/tZn 20 x 4 mm m 2 2
23 |Pret FeZn sr20 mm, dt. 8 m szt. 1 1
24 |[Srubaoc. M10x25+N+0+S szt 2 2
Nie wymienione materiaty wg potrzeb
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36.

37.

38.

39.

40.

PZT - PZT 1 str. 11
Informacja BIOZ - Zataczniki 4 str. 6

Warunki Przytaczenia, Warunki Budowy Sieci, uzgodniona koncepcja z EOP
- Zalaczniki str. 9

Ochrona konserwatorska - PZT str. 6

Ingerencja w zielen wysoka - PZT str. 6



