AUDIEN Sp. z 0.0.
HUD'E” ul. Leborska 3B, 80 - 386 Gdansk
®

korespondencija:
ul. Kwiatowa 14/8, 82 — 300 Elblag

TOMI1-A
PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

Adres zamierzenia
budowlanego:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Branza:

Inwestor:

Numer umowy:
Warunki przytaczenia:

Warunki budowy sieci:

Projektant:

Asystent:

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze zlaczami kablowo-
pomiarowymi do zasilania budynkéw mieszkalnych i gospodarczych w miejscowosci
Kepa Polska, gmina Bodzanéw

Kepa Polska, obr. 0016 Kepa Polska, dz. nr 263, 266, 264/1, 264/2, 264/3, 264/4, 264/5,
264/6, 264/7, 264/8, 295, gmina Bodzanéw, powiat plocki, jednostka ewidencyjna
141902_5 Bodzanoéw - obszar wiejski, identyfikatory dziatek: 141902_5.0016.263,
141902_5.0016.266, 141902_5.0016.264/1, 141902_5.0016.264/2, 141902_5.0016.264/3,
141902_5.0016.264/4, 141902_5.0016.264/5, 141902_5.0016.264/6, 141902_5.0016.264/7,
141902_5.0016.264/8, 141902_5.0016.295

XXVI - sie¢ elektroenergetyczna

elektroenergetyczna

ENERGA - OPERATOR S.A. z siedziba w Gdansku
80 - 557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130

PJ04802/24, OBI/71/2403463
PI24/073212, PI24/073429

B/24/073784
UETawTE

kresie siecl,

roenergetycznych

mgr inz. Wojciech Ignasz WIS ()

upr. MAZ/0333/PBE/21 ‘
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Kamil Cholewirski
Egzemplarz nr 1@ 3

ELBLAG, MARZEC 2025

AUDIEN Sp. z0.0.
ul. Leborska 3B
80 - 386 Gdansk

biuro@audien.pl

Sad Rejonowy Gdansk — Péinoc NIP 584 276 24 40
VII Wydziat Gospodarczy KRS w Gdansku Regon 367 945348
KRS 0000689564



STAROSTA PLOCKI

AB-11.6743.1.212.2025 Ptock, dnia 24.04.2025 r.

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. Saa oraz art. 82 ust.11 2 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2025 r. poz. 418),

zaswiadczam z urzedu,

ze brak podstaw do wniesienia sprzeciwu do przedmiotu zgloszenia ztozonego
w dniu 24.03.2025 r. przez ENERGA-OPERATOR S.A., reprezentowang przez
Pana Kamila Cholewinskiego o zamiarze przystgpienia do budowy
elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV wraz ze ziaczami kablowo-
pomiarowymi na dz. nr ewid. 263, 266, 264/1, 264/2, 264/3, 264/4, 264/5,
264/6,264/7,264/8, 295 — obreb 0016 Kepa Polska, gm. Bodzanow.

Pouczenie:

Wydanie zaswiadczenia wytacza mozliwos¢ wniesienia sprzeciwu, o ktorym mowa w art. 30 ust. 61 7
Prawa budowlanego oraz uprawnia inwestora do rozpoczecia robdt budowlanych.

Elektronicznie podpisany
o ) ) przez Agnieszka Kotodziejska
Kierownik w Wydziale Architektury
i Budownictwa Data: 2025.04.24 13:29:11
+02'00'

Z upowaznienia Starosty Ptockiego

, rotwierdzam zgodnos¢ z oryginalnym

dokuWemmcznie
‘ DIEN Sp. z 0.0.

Kamil Cholewiriski

Otrzymuja:
1. ENERGA-OPERATOR S.A.
- pelnomocnik Pan Kamil Cholewinski (e-PUAP)
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Plocku (e-PUAP)
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzanow (e-PUAP)
4. AB-II a/a -PB-

W
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ENERGA OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku
Rejon Dystrybucji Plock

Ptock, 17 kwietnia 2025

Nr dok. EOP/KD/7/2025/04/00994 Zgtaszajacy projekt do uzgodnienia:

Nr uzgodnienia:

Dokumentacja:

Lokalizacja:

Zakres uzgodnienia:

Uzgodniono:

Uwagi:

Uzgodnienie wazne jest do:

Uzgodnienie przygotowat:

AUDIEN Sp. z 0.0.
ul. Kwiatowa 14/8
82-300 Elblag

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI
230/71MMD/2025

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze ztaczami kablowymi oraz
szafkami pomiarowymi, w celu zasilania budynkow mieszkalnych letniskowych i
gospodarczych w miejscowosci Kepa Polska gm. Bodzanow

B/24/073784, P/24/073212, P24/073429, PJ04802/24

Kepa Polska gm. Bodzanow dz. nr: 263, 266, 264/1, 264/2, 264/3, 264/4, 26415, 264/6,
26417, 264/8, 295

formalno-prawny oraz techniczny (zgodnos$¢ z rozwigzaniami technicznymi i standardami
przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)

TAK

1. Uzgodnienie traci waznos¢ w wypadku, gdy-dokona sie zmiany projektowanych
urzadzen energetycznych i/lub trasy linii bez uzgodnienia z ENERGA - OPERATOR
S.A. Oddziat w Ptocku.

2. Umieszczong na odwrocie uzgodnienia numeracje projektowanych —urzadzen
elektroenergetycznych nalezy dotaczy¢ do wszystkich egzemplarzy opracowanego PT,
przy schemacie ideowym sieci. Powyzsze bedzie weryfikowane przed zakupem
dokumentacji przez dziaty inwestycji EOP.

2 lata od daty wydania.

Marcin Jaworski

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot
budowlanych okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialno$ci w zakresie
stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i norm.

Zatwieyzit
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T +48 58 767 43 50 Energa-Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdanisk VIl Wydzial Gospodarczy KRS

Oddzial w Plocku

ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock
Regon 190275904-00075 plock@energa-operator.pl

NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl

Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc

KRS 0000033455

30 14901
BUREAU VERITAS |°!
Centifization

nr konta: 03 1240 5282 1111 0000 4890 1404
Kapital zakfadowy/wptacony 1 356 110 400 z!
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Proj. obwod nn: T711219/02 obw. 02 kier: Z7108083
Proj ztacze dz 264/6: Z7108083

Proj ztacze dz 264/4: 27108084

Proj ztacze dz 264/3: Z7108085

Proj ztacze dz 264/2: Z7108086

Proj ztacze dz 263: Z7108087
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3.0.

3.1.

Projekt zagospodarowania terenu ~ cz$¢ opisowa

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Opracowana dokumentacja zakresem obejmuje budowe sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze ziaczami

kablowo-pomiarowymi do zasilania budynkéw mieszkalnych | gospodarczych w miejscowosci Kepa Polska, gmina Bodzanow.

3.2,

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W obrebie objetym opracowaniem znajduje si¢ stacja transformatorowa SN/nn, sie¢ kablowa elekiroenergetyczna nn 0,4kV

wraz ze zlaczem, droga publiczna, droga wewnetrzna, podjazdy do posesi, ogrodzenie, zadrzewienie oraz inne uzbrojenie

terenu, ktére nie krzyzuje sie, ani nie jest w zblizeniu do projektowanych urzadzen.

3.3.

a)
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=
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(=2
~

Projektowane zagospodarowanie. terenu

Projektowana sie¢ nalezy wykonaé kablem typu NA2XY 4x120 SE. Zasilanie wykona¢ od zaciskow odejsciowych
nowoprojektowanego roztacznika bezpiecznikowego obwodowego na stacji transformatorowej nr 7711219 ,Kepa
Polska IV". Na dzialkach nr 263, 264/2, 264/3, 264/4, 264/6 nalezy wybudowa¢ zlgcza kablowo pomiarowe typu
P1-Rs/LZVIF. Ziacza wybudowaé w linii granicy pasa sluzebnosci przejazdu w sposob umozliwiajgcy swobodny
dostep do wyposazenia od strony drogi. Lokalizacja projektowanych urzadzer przedstawiona zostala na Projekcie
zagospodarowania terenu (Rysunek nr E-01). Po wykonaniu robdt teren uporzadkowag.

Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow — nie dotyczy,

Uktad komunikacyjny — nie dot)}czy,

Sboséb dostepu do drogt publicznej — nie dotyczy,

Sieé kablowa nn 0,4kV wykonana kablem o $rednicy zewnetrznej 0,04m, o dlugosci trasowej 390m.

Uksztaltowanie terenu i uldad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu

zagospodarowania terenu — nie dotyczy.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czgéci zagospodarowania terenu

Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejqcych obiekiéw budowlanych — nie dotyczy,

Powierzchni drog, parkingdw, placéw i chodnikow — nie dotyczy,

Powierzchni biologicznie czynnej — nie dotyczy,

Powierzchni innych czeéci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnoéci z ustaleniami migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszagych ~ zgodnie z tabelg




3.4.1. Zestawienie dzialek

Wymiary Powierzchnia
Nr Rodzaj urzadzenia urzadzenia
dziatki szeroko§¢[m] | x| diugosé [m] [m7]
266 NA2XY 4x 120SE 0,0400 X 2,00 0,0800
26411 NA2XY 4x 120SE 0,0400 X 3,50 0,1400
NA2XY 4x 120SE 0,0400 X 16,00 0,6400
263
ZK
40%25 - X - 0,1000
NA2XY 4x 120SE 0,0400 X 70,00 2,8000
264/2 7K
40%25 - X - 0,1000
NA2XY 4x 120SE 0,0400 X 76,00 3,0400
264/3 7K
40x25 - X - 0,1000
NA2XY 4x 120SE 0,0400 X 55,00 2,2000
264/4 7K :
40%25 - X - 0,1000
26415 NA2XY 4x 120SE 0,0400 X 10,00 0,4000
NA2XY 4x 120SE 0,0400 X 70,00 2,8000
264/6 7K
40x25 - X - 0,1000
26417 NA2XY 4x 120SE 0,0400 X 70,00 2,8000
264/8 NA2XY 4x 120SE 0,0400 X 14,00 0,5600
295 NA2XY 4x 120SE 0,0400 X 3,50 0,1400
390,00 16,1000
3.4.2. Zajetos¢ pasa drogowego
Element Nawierzchnia . Wymiary Powierzchnia
Rodzaj .
Zarzadca Nr pasa pasa urzadzenia urzgdzenia
Drogiwew. | dziatki | drogowego drogowego % szeroko§é[m] | x|  ctugo$é [m] [m]
Gmina s | | ntrodzimy | NARY41208E | o0 X 0,50 0,050
Bodzanow . funt rodzimy w rurze ¢110 !
Jezdnia X 3,00 0,3300
3,50 0,3850




3.5.  Informacje i dane

3.5.1. Podstawa planistyczna

Projektowana inwestycja znajduje sig w obszarze objgtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z
dwoma uchwalami przyjetymi przez Radg Gminy Bodzanow: Uchwata nr 77/X1/03 z dnia 30.08.2003r. w sprawie zmiany
miejscowego planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego gminy Bodzanéw obejmujgcego teren wsi Kepa Polska;
Uchwata nr 321/XVLIIA4 z dnia 29.09.2014r. w sprawie Migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bodzan6w obejmujgcego obszar wsi Kepa Polska — dz. nr ewid. 261/1 ~ 261/9, 264/1-264/9. Przedmiotowa inwestycja spelnia
wymagania opisane w w/w uchwalach.

3.5.2. Ochrona konserwatorska terenu

Zgodnie z wydanym przez Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow uzgodnieniu nr DP.5183.127.2025 z dnia
31.03.2025r. zalaczonym do niniejsze] dokumentacji na terenie przedmiotowej inwestycji znajduje sie stanowisko
archeologiczne AZP 52-56/34, stanowigce zachowany w ziemi, pod wspdlczesng warstwa uzytkowg punkt osadniczy z okresu
éredniowiecza; inwestycja koliduje ze stanowiskiem archeologicznym AZP 52-56/36, stanowiacym zachowany w Ziemi, pod
wspblczesng warstwa uzytkowa punkt osadniczy z okresu mezolitu; inwestycja znajduje si¢ w bliskim otoczeniu stanowiska
AZP 52-56/33 stanowiqcego.punkt osadniczy z okresu starozytnosci i $redniowiecza oraz stanowiska AZP 52-56/35
stanowigcego punkt osadniczy z okresu wplywdw rzymskich, wezesnego $redniowiecza | nowozytnosci. Wyzej wymienione
stanowiska zostaly ujete w Gminnej ewidencji zabytkow gminy Bodzanow zatwierdzonej Zarzadzeniem NR 8/2019 Wojta
Gminy Bodzandw z dnia 16 stycznia 2019 r. | podiegajg ochronie na mocy art. 6 ust. 1 pkt 31it. A, ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku. W zwigzku z brakiem okreslonej lokalizacji wyzej wymienionych stanowisk
archeologicznych, realizacja projektowanego zamierzenia nie wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego. Prace
nalezy prowadzié z zachowaniem art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
ktory stanowi: ,kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych. odkryt przedmiot, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiazany: 1) wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot; 2) zabezpieczyé, przy uzyciu dostgpnych $rodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym wlaéciwegd wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta
(burmistrza, prezydenta miasta)".

3.5.3. Eksploatacja gornicza

Zamierzenie budowlane zlokalizowane jest poza granicami terenu gorniczego. Brak jest wptywu eksploatacji gomiczej na teren
zamierzenia budowlanego.

3.54. Informacje i dane o charakterze i cechach istnisjacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Brak jest oraz nie przewiduje sig wystepowania zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego
obiektu budowlanego i ich otoczenia.



3.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowsj, w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode ~ nie dotyczy.

3.7.  Inne niezbedne dane

3.7.1. Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna: Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, przedmiotows inwestycje
nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej (posadowlenie niewielkich obiektow budowlanych o statystycznie
wyznaczonym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktorych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagar na podstawie doswiadczen). Warunki gruntowe, na kiérych zlokalizowana jest inwestycja nalezy
zaliczyé do prostych — grunty jednorodne. genetycznie | litologicznie, zalegajace poziomo, nieobejmujacych gruntow
stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych. Ocena geotechniczna podioza, na ktorym zlokalizowana

jest inwestycja zostata dokonana w oparciu o analize danych archiwalnych obserwacji geodezyjnych zachowania sig obiektow

sasiednich. Obszar, na ktorym planowana jest inwestycja zawlera zwiry, piaski grube i luzne, piaski drobne i pylaste $rednio

zageszezone.

3.7.2. Kolizje/ krzyzowania

W obszarze projektdWanej sieci wystepuja krzyzowania z:

Drzewami — dz. nr 263, 264/2 —w migjscach zblizer do bryly korzeniowej drzew prace prowadzié nalezy recznie a projektowany
kabel uktada¢ w rurze ostonowej typu DVK110;

Podjazdami do posesji — dz. nr 264/7 - w miejscu krzyzowania projektowany kabel nalezy uklada¢ metoda wykopu otwartego
w rurze ostonowej typy SRS110;

Droga wewnetrzng — dz. nr 263, 264/5, 264/8 — w miejscu krzyzowania projektowany kabel nalezy uktada¢ metoda wykopu
otwartego w rurze oslonowej typy SRS110; _

Droga, publiczng - dz. nr 295 — w miejscy krzyzowania projektowany kabel uktada¢ metoda, przecisku w rurze ostonowej typu
SRS110. Prace prowadzi¢ z zachowaniem wytycznych zawartych w wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzanow
Decyzji nr RGK.7230.1.4.2025 z dnia 23.01.2025r. zalaczonej do niniejszej dokumentaci;

Stanowisko archeologiczne (zblizenie lub kolizja) — dz. nr 263, 266, 264/1, 264/2, 264/3, 264/4, 264/5, 264/6, 2647, 264/8,
295 — w miejscu zblizenia lub kolizji prace nalezy prowadzié z zachowaniem wytycznych zawartych w wydanym przez
Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow uzgodnieniu nr DP.5183.127.2025 z dnia 31.03.2025r. zalgczonym
do niniejszej dokumentacii.
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3.8.  Informacja o obszarze oddziafywania obiektu

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane, obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci si¢ w calosci na
dziatkach, na ktérych zaprojektowano inwestycje, tj. na dz. nr 263, 266, 264/1, 264/2, 264/3, 264/4, 264/5, 264/6, 26417, 264/8,
295, obr. 0016 Kepa Polska, gmina Bodzan6w, powiat plocki, jednostka ewidencyjna 141902_5 Bodzanow — obszar wiejski.
Brak jest przepisow prawa, ktére dla przedmiotowe] inwestycji nakazalyby obja¢ obszarem oddzialywania obiektu inne dziatki
niz te, na ktérych zaprojektowano inwestycje.
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:f"‘ H UDl E n ul. Leborska 3B, 80 — 386 Gdansk

korespondencja:
ul. Kwiatowa 14/8, 82 - 300 Elblag

Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

Adres zamierzenia
budowlanego:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Branza:

Inwestor:

Numer umowy:

Warunki przytaczenia:

Warunki budowy sieci:

Projektant:

Asystent:

TOMI-B
PROJEKT TECHNICZNY

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze ztgczami kablowo-
pomiarowymi do zasilania budynkow mieszkalnych i gospodarczych w miejscowosci
Kepa Polska, gmina Bodzanow

Kepa Polska, obr. 0016 Kepa Polska, dz. nr 263, 266, 264/1, 264/2, 264/3, 264/4, 264/5,
264/6, 26417, 264/8, 295, gmina Bodzandw, powiat ptocki, jednostka ewidencyjna
141902_5 Bodzanéw - obszar wiejski, identyfikatory dziatek: 141902_5.0016.263,
141902_5.0016.266, 141902_5.0016.264/1, 141902_5.0016.264/2, 141902_5.0016.264/3,
141902_5.0016.264/4, 141902_5.0016.264/5, 141902_5.0016.264/6, 141902_5.0016.264/7,
141902_5.0016.264/8, 141902_5.0016.295

XXVI - sie¢ elektroenergetyczna

elektroenergetyczna

ENERGA - OPERATOR S.A. z siedziba w Gdansku
80 - 557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130

PJ04802/24, OBI/71/2403463
PI24/073212, P/24/073429

B/24/073784

mgr inz. Wojciech Ignasz
upr. MAZ/0333/PBE/21
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Kamil Cholewiriski

Egzemplarz nr 1 @3

ELBLAG, MARZEC 2025

AUDIEN Sp. zo.0.
ul. Leborska 3B
80 - 386 Gdansk

biuro@audien.pl

Sad Rejonowy Gdansk — Péinoc NIP 584 276 24 40
VIl Wydziat Gospodarczy KRS w Gdansku Regon 367 945348
KRS 0000689564
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1.0. Temat

Zgodnie z podpunktem 3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, TOM | - A

2.0.  Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzenr
Zasilanych ze stacji transformatorowej: $1-00443 ,,Bodzanéw XI™:
Wymiana pojedynczego stupa SN: nie dotyczy

Linia napowietrzna SN: nie dotyczy Zakres prac wskazano na
Rozigcznik napowietrzny SN: nie dotyczy schemacie jednokreskowym

Linia kablowa SN: nie dotyczy

Mufy kablowe: nie dotyczy

Glowice kablowe: 10szt. - SFEX4 120-240/SK
Ograniczniki przepie¢: nie dotyczy

Ziacze kablowe SN: nie dotyczy

Stacja transformatorowa SN/nn: nie dotyczy
Transformator: nie dotyczy

Wymiana pojedynczego stupa nn: nie dotyczy

Linia napowietrzna nn: nie dotyczy

Przylacze napowietrzne: nie dotyczy

Szafka pomiarowa: nie dotyczy

Przytacze kablowe: nie dotyczy

Szafka pomiarowa; 5szt. ~ P1-Rs/LZVIF

Linia kablowa nn: NA2XY 4x120 SE, I=390/450m obwb6d nowoprojektowany nr 02
Kablowa rozdzielnica szafowa: nie dotyczy

Slupowy rozigcznik bezpiecznikowy: 1szt. - $2160.41
Przecisk: 1szt. - I=Tm

Przewiert: nie dotyczy



5.0. Podstawa opracowania

Zgodnie z punktem 1.0. Podstawa opracowania, TOM | - C

6.0.  Uzgodnienie koncepcji zasilania z Energa - Operator S.A.

Zgodnie z punktem 2.0. Uzgodnienie koncepcji zasilania z Energa — Operator S.A, TOM1-C

7.0.  Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

Zgodnie z punktem 3.0. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej, TOM | - C

8.0.  Uzgodnienia branzowe

Zgodnie z punktem 4.0. Uzgodnienia branzowe, TOM [~ C

9.0.  Decyzje administracyjne

Zgodnie z punktem 5.0. Decyzje administracyjne, TOM |1 -C

10.0. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z punktem 6.0. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, TOM I - C

11.0.  Stan istniejacy

Zgodnie z punktem 3.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu, TOM | - A

Istniejacy odbiorcy zasilani sg ze stacji transformatorowej nr T711219 ,Kepa Polska IV" z transformatorem o mocy

znamionowej 63 kVA,

12.0.  Rozbiérki

Nie dotyczy.

13.0. Linia SN (napowietrzna / kablowa)

Nie dotyczy.

14.0.  Stacja transformatorowa 15/0,4kV

Na konstrukcji wsporczej stacji transformatorowej nr 7711219 ,Kepa Polska IV nalezy dokona¢ zabudowy roztgcznika
bezpiecznikowego typu SZ160.41. Roztacznik podlega uziemieniu poprzez przylaczenie do zwodu pionowego uziemienia
stacji. Nowoprojektowany roziacznik oraz istniejacy rozlacznik nalezy zainstalowaé na serdzi stacji z wykorzystaniem
konstrukeji wsporczej PEK43 dedykowanej do instalowania kilku roztacznikéw. Zasilanie istniejacego roztgeznika wykonane
jest mostem kablowym wigzkowym typu 8x YAKXS 1x70 (po dwa przewody na kazda fazg, dwa przewody neutralne). Zésilanie
nowoprojektowanego roziacznika wykona¢ poprzez przepigcie jednej wiazki mostu kablowego zasilajacego istniejacy
rozlacznik na zaciski na zasilaniu nowoprojektowanego roztacznika. Nastgpnie obydwa rozigczniki nalezy polaczy¢ mostkiem



wykonanym kablem typu 4xYAKXS 1x70 podigczonym do zaciskow na zasilaniu obydwu rozlgcznikéw w celu wykonania
zasilania roztgcznikow w petli. Nowoprojektowany obwdd zabezpieczy¢ wkiadkami typu WT-00/gG 80A.

15.0. Linia nn (napowdetrzna / kablowa)

Projektowang sie¢ nalezy wykona¢ kablem typu NA2XY 4x120 SE. Zasilanie wykona¢ od zaciskow odejSciowych
nowoprojektowanego rozigcznika bezpiecznikowego obwodowego na stacji transformatorowej nr 7711219 ,Kgpa Polska V",
Kabel na zerdzi stacji uktada¢ w rurze ostonowej typu BE75 na wysokosci 2,5m nad ziemig i 0,5m pod ziemia, Projektowany
kabel nalezy uktadaé recznie na gtebokosci 1,1m w wykopie otwartym. Przejécie poprzeczne pod drogg gminng wykonac
metoda przecisku. Korce kabla nalezy zabezpieczyé glowicami kablowymi, a zyly robocze pozbawione izolacji dodatkowo
zabezpieczy6 rurkami termokurczliwymi. W misjscach skrzyzowan i zblizeri do istnigjacego uzbrojenia terenu prace ziemne
nalezy prowadzié recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci, a kabel zabezpieczac rurami ostonowymi. Korice rur nalezy
zabezpieczy¢ dtawnicami czopowymi typu EK 186. Na kabel nalozy¢ opaski o0znaczeniowe w migjscach charakterystycznych,
np. przy skrzyzowaniach, zalomach, wejSciach do kanalow i rur ostonowych. Projektowany kabel nalezy uktadac linig faliste,
na podsypce piaskowej o gruboéci 0,1m, przysypat taka sama warstwa piasku oraz warstwa ziemi rodzimej o grubosci 0,2m,
nastepnie przykry¢ folig oznaczeniowa niebieskg i zasypa¢ ziemig do poziomu terenu. Przed zasypaniem wykopu nalezy
sprawdzi¢ ciaglos¢ 2yt i rezystancie izolacji kabla, zgtosié do odbioru wstgpnego oraz do inwentaryzacji geodezyjnej. Na
dziatkach nr 263, 264/2, 264/3, 264/4, 264/6 nalezy wybudowa¢ ziacza kablowo pomiarowe typu P1-Rs/LZV/F. Zlacza
wybudowag w linii granicy pasa stuzebnosci przejazdu w sposob umozliwiajacy swobodny dostep do wyposazenia od strony
drogi. Lokalizacja projektowanych urzagdzen przedstawiona zostata na Projekcie zagospodarowania terenu (Rysunek nr E-01).
Po wykonaniu robot teren uporzadkowac. Ziacza zgodne ze standardami Energa — Operator S.A. Drzwi szafek powinny
posiadaé mozliwos¢ plombowania oraz by¢ wyposazone w zamkniecie typu Master — Key z wykorzystaniem wkladek
patentowych. Obudowa szafek powinna posiadaé znak CE oraz stopiei ochrony minimum IP44. Projektowane szafki
podlegaja uziemieniu, ktdrego warto$é rezystancji nie powinna przekraczaé 30Q (ostatnia 5Q). Uziom poziomy wykonac za
pomoca bednarki stalowsj ocynkowanej ogniowo o przekroju 25x4, a uziom pionowy z uzioméw prgtowych UP16/1500 G9032,
przystosowanych do taczenia bezztaczkowego. Do pograzania pretow stosowac pobijak mechaniczny SDS MAX G9027 oraz
groty do uziomow pretowych GU G9031.

16.0. Oswietlenie uliczne

Nie dotyczy.

17.0. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe)

Nie dotyczy.

18.0.  Przylacza nn (napowietrzne/kablowe)

Nie dotyczy.

19.0. Ochrona przeciwprzepigciowa linii SN

Nie dotyczy.
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20.0. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn

QOchrona przeciwprzepigciowa zapewniona poprzez istniejace ograniczniki przepieé na stacji transformatorowej

21.0.  Ochrona przeciwprzepigciowa linii nn

Qchrona przeciwprzepieciowa zapewniona poprzez istniejace ograniczniki przepie¢ na stacji transformatorowej.

22.0. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN

Nie dotyczy.

23.0. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn

Nie dotyczy.

24.0. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Dodatkowa ochrong od porazef w sieci zapewniono poprzez samoczynne wylaczanie zasitania. Zastosowane typy i wielkosci
zabezpiecze zwarciowych sprawdzono za pomocg obliczent pod wzgledem czaséw zadziatania iprzedstawiono na
Schemacie jednokreskowym (Rysunek E-02). Po zakofczeniu robdt wykonaé odpowiednie pomiary ochrony
przeciwporazeniowej. Sie¢ pracuje w uktadzie TN-C.

25.0. Obliczenia techniczne

Dane techniczne istniejacej sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV

Stacja transformatorowa 15/0,4kV: T711219 ,Kepa Polska IV”:
Moc istniejacego transformatora: 63 kVA
Obwod zasilajacy: nowoprojektowany 02
Typ przewoddw / kabli obwodu zasilajacego: -
los¢6 istn. odbiorcow zasilanych z obwodu: -
Moce przylaczeniowe
Istniejacy odbioroy: -
Projektowani odbiorcy: 2,0kW, 2,0kW, 12,5 kW REZERWY

Selektywno$¢ zabezpieczen w obwodzie

80A gG (zabezpieczenie obwodu)

- . = 8,0 = 1,6 = selektywnos¢ zabezpieczet w obwodzie zapewniona
10A gG (zabezpieczenie w zlgczu)

Dobdr zabezpieczen obwodu nr 02

Zabezpieczenie obwodu w roztaczniku nn 0,4kV przy stacji transformatorowe;:

- _ (n#Pi+Pp)+kj __ (2%2,0+3#12,5)+0,657
Prad obcigzenia > I = Torcosiin. = Jienoos = 42,414

Wymieni¢ zabezpieczenie obwodu na wktadki bezpiecznikowe typu 3x WT-00/gG 80A.

Dobér zabezpieczen w proj. szafkach pomiarowych (dz. nr 263, 264/4)

Pp . 2,0#1,0
V3rcos@rUn  V3%0,93+0,4

Prad obcigzenia > I = = 3,114
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W projektowanych szafkach pomiarowych, jako zabezpieczenie przedlicznikowe dobrano ogranicznik mocy
typu 3x ETIMAT T 1p. 6A, a w roztaczniku dobrano wktadki bezpiecznikowe typu 3x WT-00/gG 10A.

Dobor przekroju kabli | przewodéw

pcaest __ (n*Pi+Pp)*kj _ (2+2,0+3%12,5)¥0,657 _
Prad obcigzenia=> I = ecastnln . JEe05a00d 42,414

Zredukowana obcigzalno$¢ pradowa = I = In * 0,85 = 2664 * 0,85 = 226,14
Zgodnie z warunkami budowy sieci dobrano kabel typu NA2XY o przekroju 120mm? dla ktérego zredukowana diugotrwata
obcigzalnos¢ pradowa wynosi 226,1 (ulozone w przepuscie). Dobrany kabel NA2XY 4x120 SE spefnia wymagania

obcigzeniowe.

/ £ R KOV «‘/’v; /
IMPEDANCJA | PRAD ZWARCIOWY SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ
= = VAR
© = @ © AA
= o -] = s | N w .. Skutecznose ochrony Warunek:
. ODCINEK s g L g & 3 g § By £ = 'S pporazeniows] Dopuszczalny spadek napiecia
s 5 | E. | £8 : 58 |E8.] 8 | §8
| S 2 g ?E-E J g.g g8 ‘; ?:,_'g: Ik>Ia AUy, = Uy
5 & | EZ | £38 & S8 |2z £ | &%
L Z | In laln la DU DU .
od do H & M H f Uwagi: — A | Uwagt
[m] [mQ) [A] 1Al sl 8l (Al [%] [%]

T711219 S=63KVA - 142,7 1612,2

proj. ZKP proj. ZKP
dz. nr 26412 dz. nr 263

NA2XY [4x120
X 50 402,0 5721 9G 80 5 5,40 432 Tt 1,44 5 e

ostatni przylaczany odbiorca - przylaczany odbiorca
lk > la ochrona przeciwporazeniowa zapewniona

AU%= 1,44% < 5%, warto¢ spadku napiecia na koricu obwodu nie przekracza dopuszczalnej warto$ci.

26.0. Opinia geotechniczna

Zgodnie z punktem 3.7.1. Opinia geotechniczna, TOM [ - A

27.0. Zajecie pasa drogowego

Zgodnie z punktem 3.4.2. Zajeto$¢ pasa drogowego, TOM | - A

28.0. Kolizje / krzyzowania

Zgodnie z punktem 3.7.2. Kolizje / krzyzowania, TOM | - A

29.0. Ingerencja w zielen wysokq

Nie dotyczy.

30.0. Ochrona konserwatorska

Zgodnie z punktem 3.5.2. Ochrona konserwatorska, TOM | - A
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31.0. Opis projektu zagospodarowania ferenu

Zgodnie z punktem 3.3 Projektowane zagospodarowanie terenu, TOM - A; 3.5. Informacie | dane, TOM | - A

32.0. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z punktem 3.8. Obszar oddziatywania obiektu, TOM [ - A

33.0. Uwagi koficowe

Dokumentacja prawna, w oparciu o ktorg zrealizowana zostafa niniejsza dokumentacja:

& Ustawa ,Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994r.,

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow téchnicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Z 2002 Nr 75 poz. 690,

% Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 31 sierpnia 2001r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dia budownictwa,

< Norma PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa,

< Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia Ochrona przeciwporazeniowa,

& Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego
z przewodami pelnoizolowanymi i niepelno izolowanymi,

< Norma SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Bez zgody autora projektu dopuszcza sig nastepujace zmiany w projekcie:

a) zmiane producenta urzadzen dobranych w projekcie o parametrach nie gorszych od projektowanych,
b) rozlokowania aparatow elektrycznych z zachowaniem norm i przepisow technicznych.

Zmiany trasowe po uzgodnieniach na etapie wykonawczym nalezy nanie¢ na projekcie trwatg technika w kolorze czerwonym

(lub wykonag rysunki zamienne) i zatwierdzi¢ przez autora projektu oraz odpowiedni organ administracji panstwowsj.

Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy wykonaé nastepujace pomiary.
% pomiar rezystancji izolacji kabli,
% pomiar impedancji petli zwarciowej,
% pomiar rezystancji uziemienia.
Wykonawce obowigzuja wszystkie uwagl i zastrzezenia wniesione (podczas uzgadniania projektu z zainteresowanymi

instytucjami z uzytkownikami terenu).
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34.0. Zestawienia montazowe i demontazowe

Zakres prac wskazano na
_ schemacie jednokreskowym
ZESTAWIENIE MONTAZOWE

material [ jm. | ilosé
Stacja transformatorowa T711219
Rozlacznik bezpiecznikowy S$Z160.41 ' [szt.] 1
Konstrukcja mocujgca PEK43 [szt] 1
Whkiadka bezpiecznikowa WT-00/gG 80A [szt] 3
Kabel YAKXS 1x70 [m] 2
Rura ostonowa BE75 . [m] 3
Taéma stalowa 2x1,2x0,7 COT37 [m] 16
Klamerka COT36 [szt] 8
Termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca REC75 [s2t] 1
Uchwyt do mocowania rury UMR(0)75 [szt] 3
Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV
Kabel NA2XY 4x120SE im] 450
Rura ostonowa SRS110 [m] 64
Rura ostonowa DVK110 [m] 244
Dtawnica czopowa EK 186/110 [szt] 32
Glowica kablowa SFEX4 120-240/SK [szt.] 10
Folia kablowa oznaczeniowa niebieska gr. 0,5mm, sz. 30cm [m] 383
Piasek [md] 3
Opaska oznaczeniowa [szt.] 46
Ztacze kablowo pomiarowe

Szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/F . [kpl.] 5
Ogranicznik mocy ETIMAT T 1p. 6A ) [szt.] 6
Wkladka bezpiecznikowa WT-00/gG 10A ' [szt] 6
Tabliczka informacyjna z numerem szafki [szt] 5
Keramzyt [dm3] 200
Bednarka stalowa ocynkowana, 25x4 : [m] 72
Uziom pretowy UP16/1600 G9032 [szt] 36
Grot do uziomdw pretowych GU G9031 [szt] 9
Uchwyt krzyzowy uziomowy UKU G9033N [szt.] 9
Zlacze kontrolne G50 [szt] 5
Wktadka PO + klucz (czeé¢ abonencka) [kpl] 5
Wktadka P2 systemu Master Key (cze$¢ Energa) [kpl.J 5

35.0. Rysunek E-01 - Projekt zagospodarowania terenu

Zgodnie z punktem 4.0. Projekt zagospodarowania terenu — czg$¢ rysunkowa, TOM | - A
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Projektant |G, Hiz /03s/eBe 2 w formar arkusz‘g\3
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37.0. Inne rysunki

Zgodnie z punktem Projekt zagospodarowania terenu — ¢cze$é rysunkowa, TOM | - A

38.0. INFORMACJA BIOZ

Zgodnie z punktem INFORMACJA BIOZ, TOM | - C
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AUDIEN Sp. z o.0.

; HUD' E n ul. Leborska 3B, 80 - 386 Gdansk

korespondencja:
ul. Kwiatowa 14/8, 82 - 300 Elblag

TOMI-C
ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
Nazwa i adres obiektu Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze ztaczami kablowo-
budowlanego: pomiarowymi do zasilania budynkéw mieszkalnych i gospodarczych w miejscowosci

Kepa Polska, gmina Bodzandéw

Adres zamierzenia Kepa Polska, obr. 0016 Kepa Polska, dz. nr 263, 266, 264/1, 26412, 264/3, 264/4, 2645,

budowlanego: 264/6, 264/7, 264/8, 295, gmina Bodzanéw, powiat plocki, jednostka ewidencyjna
141902_5 Bodzanéw - obszar wiejski, identyfikatory dziatek: 141902_5.0016.263,
141902_5.0016.266, 141902_5.0016.264/1, 141902_5.0016.264/2, 141902_5.0016.2643,
141902_5.0016.264/4, 141902_5.0016.264/5, 141902_5.0016.264/6, 141902_5.0016.26417,
141902_5.0016.264/8, 141902_5.0016.295

Kategoria obigktu XXVI - sie¢ elektroenergetyczna
budowlanego:
Branza: elektroenergetyczna
Inwestor: ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdarisku

80 — 557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130
Numer umowy: PJ04802/24, OBI/71/2403463
Warunki przytaczenia: P/24/073212, PI24/073429
Warunki budowy sieci: B/24/073784 mgrinz. Wo jiech lgnasz

ipre dewl e pr MAZIG333/PBE/1
“fi | ograniczen
w akresie siecl,

Projektant mgr inz. Wojciech Ignasz " L. e mergewcz'g

upr. MAZ/0333/PBE/21

specjalno$é instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych
Asystent: mgr inz. Kamil Cholewinski

Egzemplarz nr 1@3
ELBLAG, MARZEC 2025

AUDIEN Sp.z 0.0. Sad Rejonowy Gdansk - Péinoc NIP 584 276 24 40
ul. Leborska 3B VIl Wydziat Gospodarczy KRS w Gdansku Regon 367 945348
80 - 386 Gdansk KRS 0000689564

biuro@audien.pl
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& Energa 1

1.0 OPEFALRS 1., S

DOOO(!!OOODO?QQMO

Numer P/24/073212 Miejscowos¢ Plock Data 22-10-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Plocku

1 Przytaczany obiekt:
Nazwa: altana o powierzchni zabudowy do 35m2
Adres (Nr dziatki): Kepa Polska, ul. -
gm. Bodzanodw , dzialka numer Kepa Polska-263

2. Grupa przylaczeniowa:  grupaV
Moc przylaczeniowa: 2kW
4, Miejsce przytaczenia:

GPZ - Wyszogroéd [0006]

Linia 15 kV Chylin [0006/08]

Stacja SN/nn Kepa Polska IV [T711219]

Obwod nn

Obiekt Stacja SN/nN [SN] Kepa Polska IV [1711219]
Projektowana linia kablowa nN ze ztaczem kablowym

5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowe] na wyjsciu przewoddow w kierunku instalacji odbiorcy;

6. Rodzaj przylacza: kablowe

7 Z.akfes prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspoipracy z
siecia;

7.4.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN: '
- nie dotyczy.

7.1.2.  Stacja transformatorowa:

a) Zakres niezbedny do Rozbudowy Sieci:

- po realizacji przylaczenia sprawdzié¢/dostosowac wielko$¢ zabezpieczen w stacji na obwodzie,
b) Zakres niezbedny do realizacji Przylgcza:

- brak.

7.1.3.  Urzadzenia nn:
a)Zakres niezbedny do Rozbudowy Sieci:

-wybudowaé linie kablowa nN 0,4kV wraz ze zlaczem kablowym, kiére nalezy zlokalizowac na przylaczanej dziatce, w linii
rozgraniczajacej albo w ogrodzeniu lub na granicy dziatki od drogi dojazdowej - zgadnie z warunkami budowy sieci nr B/
24/073784, .

b)Zakres niezbedny do realizacji Przylacza:

-przy/nad ztgczem kablowym zabudowac szafke pomiarowa szt. 1.

7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecia, do kiérej instalacje lub sieci sa przylaczane:
- dla ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedza techniczng
i obowigzujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajgcej nN TN-C.

7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskedawcy:
-nalezy stosowaé urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej. Sposob i miejsce instalowania oraz rezystancje uziemien
urzadzen ochrony przeciwprzepigciowej stosowac zgodnie z wiedza techniczng i przepisami budowy.

7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego:

- dla podmiotéw grupy V zgodnie z instrukcjq Przedsiebiorstwa Energetycznego.

7.1.7. Demontaze:

- brak.
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7.2,

9.2.

9.3.
94,
95.

9.6.

10.

10.1.

10.2.

Energa

operator

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasnosci
stron zgodnie z wiedza techniczna | obowiazujacymi przepisami. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w
"Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej”.,

UWAGA: na terenie planowanej inwestycji istnieje uzbrojenie elektroenergetyczne ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w
Plocku mogace kolidowac z planowang budowa, i/lub zagospodarowaniem dziatki. W przypadku wystapienia ww. kolizji przed
rozpoczeciem inwestycji nalezy uzyska¢ od ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku warunki likwidacji kolizji oraz
zawrzeé stosowna umowe na przebudowe kolizji. Koszt przebudowy ponosi Podmiot Przylaczany.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tae QL 04

tgg QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wytaczniki nadmiarowo - pradowe bez czlonu zwarciowego (ograniczniki mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w
ww. szafce pomiarowej

Sposdb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byc osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okresione sq w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik
(sie¢ skompensowana)
b)  Napigcie znamionowe sieci 15 kv
c)  Prad zwarcia doziemnego 20 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 5 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 247 MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0.2 S

w stacji 110/15 kV GPZ Wyszogrod
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Rzeczywistg wartoé¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazefi uziemienie ochronne
Inne:
Moc transformatora obecnie zainstalowanego na stacji transformatorowej 7711219 Kepa Polska IV - 63kVA
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
| Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] l Mac znam. [kW] I Prad rozruchu [A] ]
Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowa¢ projekt budowlany - zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/073784.
Dotyczy wspdlpracy ruchowej:
Nie jest wymagana;
Dotyczy umowy o przytgczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzgdzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dofyczqcych

kompatybilnodci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowsj dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. abiektu.

Nalezy liczyé sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna

zapewnic¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po

uprzednim uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na

zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytgczenie stanowi zalgcznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybugiji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Specjalg@s‘ PvE.:gaczen
Rybicki Michal ietsks

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. v

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2.  ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon Dystrybuciji w Plocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Plocku

Przytaczany obiekt:
Nazwa: altana o powierzchni zabudowy do 35m2
Adres (Nr dzialki): Kepa Polska, ul. -
gm. Bodzanow , dziatka numer Kepa Polska-264/4
Grupa przytaczeniowa:  grupaV
Moc przylaczeniowa: 2 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Wyszogrod [0006]
Linia 15 kV Chylin [0006/08]
Stacja SN/nn Kepa Polska IV [T711219]
Obwodnn [}

Obiekt Stacja SN/nN [SN] Kepa Polska IV [T711219)
Projektowana linia kablowa nN ze ztaczem kablowym

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej na wyjéciu przewodow w kierunku instalacji odbiorcy,

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecia:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN;

- nie dotyczy.

Stacja transformatorowa:

a) Zakres niezbedny do Rozbudowy Sieci:

- po realizacji przylaczenia sprawdzic/dostosowac wielko$¢ zabezpieczen w stacji na obwodzie,
b) Zakres niezbedny do realizacji Przylgcza:

- brak.

Urzadzenia nn:

_a)Zakres niezbedny do Rozbudowy Sieci:

-wybudowaé linig kablowa nN 0,4kV wraz ze ztaczem kablowym, ktére nalezy zlokalizowat na przytaczanej dziaice, w linii
rozgraniczajacej albo w ogrodzeniu lub na granicy dzialki od drogi dojazdowe; - zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/
24/073784,

b)Zakres niezbedny do realizacji Przytacza:

-przy/nad ztaczem kablowym zabudowac szafke pomiarowg szt. 1.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:

- dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedza techniczng
i obowiazujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej nN TN-C.

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskcdawcy:

-nalezy stosowaé urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej. Spaséb i miejsce instalowania oraz rezystancje uziemien
urzadzen ochrony przeciwprzepigciowej stosowac zgodnie z wiedza techniczna i przepisami budowy.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- dla podmiotéw grupy V zgodnie z instrukcja Przedsigbiorstwa Energetycznego.

Demontaze:

- brak.
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Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Qdbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasnosci
stron zgodnie z wiedzg techniczna i obowiazujacymi przepisami. Wykonanie tych czynno$ci powinno zostaé potwierdzone w
"Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".

UWAGA: na terenie planowanej inwestycji istnieje uzbrojenie elektroenergetyczne ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w
Plocku mogace kolidowac z planowang budowa i/lub zagospodarowaniem dziatki. W przypadku wystapienia ww. kolizji przed
rozpoczeciem inwestycji nalezy uzyskaé od ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku warunki likwidacii kolizji oraz
zawrzeé stosowng umowe na przebudowe kolizji, Koszt przebudowy ponosi Podmiot Przytaczany.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

tgep QL 0.4

tge QIV: 0

Wymagania dotyczqce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacezniki nadmiarowo - pradowe bez czionu zwarciowego (ograniczniki mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w
ww. szafce pomiarowej

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploataql
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpiecz_eniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistq wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik
(sie¢ skompensowana)
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV
c)  Prad zwarcia doziemnego 20 A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 5 S
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 247 MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0.2 S

w stacji 110/15 kV GPZ Wyszogrod
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Rzeczywista warto$é pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne
Inne:
Moc transformatora obecnie zainstalowanego na stacji transformatorowej 7711219 Kepa Polska IV - 63kVA
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
r Rodzaj urzadzenia/instalacjilsieci Napiecie znam. [kV] | Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A] |
Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowac projekt budowlany - zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/073784.
Dotyczy wspolpracy ruchowej:
Nie jest wymagana;
Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylczenia nalezy uwzglednic wymagania okreélone w Instrukeji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA. ;
Standardy jakoéciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 1.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetyczne] dia ww. obiektu.
Nalezy liczyé si¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédta energii (np. agregatu pradotwérezego, urzadzenia UPS, ifp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne s w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pézn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdin. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego: :

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Ninigjsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Rybicki Michal

OPRACOWAL
(=] T ——

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon Dystrybuciji w Plocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock
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WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA ~ OPERATOR SA
Oddziat w Plocku
Ninigjszy dokument okresla niezbedny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przylaczenia obiektow do sieci
elekiroenergetycznej. Warunki przylaczenia poszezegoinych obiektow okreslane sg odrebnie na podstawie przepisow ustawy - Prawo
energetyczne i rozporzadzen wykonawczych. -
1. Obiekt: 1 -

Nazwa:budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, domy letniskowe i obiekty rekreacyjne |
Adres (Nr dzialek):Kepa Polska, gm. Bodzanow, dziatki numer Kepa Polska-263, 264/2, 264/4, 264/6, 266
2. Zakres niezbednej budowy/rozbudowy sieci: ’
2.1, Urzadzenia WN i SN:
— nie dotyczy.
2.2. Stacja transformatorowa:
— stacje transformatorowa nr 7711219 Kepa Polska IV przystosowa¢ do nowych warunkow obcigzenia,
— na konstrukcji wsporczej ww. stacji transformatorowej dokona¢ zabudowy dodatkowego obwodowego sfupowego
rozlgcznika bezpiecznikowego, ;
%3, Urzadzenia nN: |
— od ww. projektowanego do zabudowy stupowego roziacznika bezpiecznikowego wybudowat linie kablowg typu NA2XY
o przekroju min. 120mm2 wraz ze zigczami kablowymi - wg potrzeb, kiére nalezy zaprojektowac przed/ nana dziatkach
o numerach ewid. 263, 264/2, 264/4, 264/6 oraz 266 w liniach rozgraniczajacych albo w granicy lub ogrodzeniu dziatek
od drogi dojazdowej, z dostepem do wyposazenia od strony drogi, ’f
— zlacza kablowo-pomiarowe nalezy wybudowa¢ tylko na tych dzialkach dla ktorych opracowano warunki przylgczenia
i zawarto umowy o przytaczenie oraz na koricu linii kablowej nN 0,4kV. Na/przed pozostalymi dziatkami nalezy wybudowat
zapasy linii kablowej nN 0,4kV. ‘
24, Demontaze: |
~ brak. i

3. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowej |
3.1 Dotyczy sieci 0 napigciu do 1 kV: :
a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
¢)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania
3.2 Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1kV: !
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik
(sie¢ skompensowana)
b)  Napiecie znamionowe sieci : 15 kV
¢) Prad zwarcia doziemnego 20 A i czas wylgczenia zwarcia 5. s
d)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 247 MVA i czas wylaczenia zwarcia 02 s
w stacji GPZ Wyszogrod
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
4, Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowaé projekt budowlany (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi
do Projektowania) i uzgodni¢ z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku - Dziat Dokumentacji Energetycznej;

4.2. Inne wymagania: -

5. Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw budowy sieci
odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w Plocku

rzytaczen
i
i

Specjalista (ii/\

Rybicki Michal Elzbieta \/ .}I}.unf;ka
OPRACOWAL zmw%ozm

Otrzymuja; 1. ENERGA-OPERATOR SA Qddziat w Plocku
Dziat Przylaczen Plock, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock



Starosta Plocki

Znak spradly:  COIAILEE30.80.2625

z narady koordnacyjnej nr 9/2025

Whioskodawca:

Inwestor;

80-386 Gdansk
Leborska 3B

09-400 Plock

PROTOKOL.

przeprowadzone] od-dnia: 2025-02-19 do dnia: 2025-02-27

AUDIEN 8p. z 0.0.

Wyszogrodzka 106

Energa-Operator 8.A, z siedziba w Gdansku Oddziat w Plocku

Sposéb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikaciji elekironicznej

PLOCK , 2025-02-27

godz.;: 9:00

Przewodniczgcy narady: - Leszek Majewski Dyrektor Wydziatu GGN - Geodeta Powiatowy

Nr gminy Nrobrebu  Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu

025 16 264/8 BODZANOW gmina KEPA POLSKA
025 16 264/7 BODZANOW gmina KEPA POLSKA
025 16 264/6 BODZANOW gmina KEPA POLSKA
025 16 264/5 BODZANOW gmina KEPA POLSKA
025 16 264/4 BODZANOW gmina KEPA POLSKA
025 16 264/3 BODZANOW gmina KEPA POLSKA
025 16 264/2 BODZANOW gmina KEPA POLSKA
026 16 264/1 BODZANOW gmina KEPA POLSKA
025 16 295 BODZANOW gmina KEPA POLSKA
025 16 266 BODZANOW gmina KEPA POLSKA
025 16 263 BODZANOW gmina KEPA POLSKA

Opis przedmiotu narady:

1

sieé elektroenergetyczna

Lp

Nazwa Instytucji

Imie, nazwisko uzgadniajacego
Data

Stanowisko uczestnika

Przewodniczgcy Narady
Koordynacyjnej

; Elektronicznie
 podpisany przez

Leszek
7 “Leszek Majewski

Maj ewski| pata2025.0227
<7 11:04:03 +0100"

Brak uwag. Uzgodniono pozytywnie.

Pawet Zombirt Przedstawiciel
ORLEN ZUD

Pawetl Zombirt

2025-02-20 06:39:11

brak uwag

13




3 | Przychodzieti Pawet ARMSA ZUD Pawet Przychodzien brak uwag
2025-02-20 07:12:36
4 | Dziubata Monika Muszyniski Monika Dziubata brak uwag
Tomasz
2025-02-20 08:06:44
5 | Nowak Alan Przedstawiclel Alan Nowak brak uwag
EXATEL S.A. ZUD
2025-02-20 09:61:38
6 | Jaworski Marcin ENERGA- Marcin Jaworski hrak uwag
OPERATOR ZUD
2025-02-20 13:18:22
7 | Gajewski Bogustaw Bogustaw Gajewski brak uwag
Przedstawiciel P.S.G sp. z 0.0.
ZUD
2025-02-20 13:60:46
8 | takomy Marek ZUD PETROTEL Marek Lakory brak uway
2025-02-20 14:03:43
9 | Jedrzejezak Marta Multimedia ZUD | Marta Jedrzejczak brak uwag
2025-02-20 15:16:46
10 | Malinowski Damian Damian Malinowski brak uwag
Przedstawiclel ZDP ZUD
2025-02-21 07:28:56
11 | Kwiatkowski Konrad PERN ZUD Konrad Kwiatkowski brak uwag
2025-02-26 08:09:34
12 | Plotr Gutkowski Przedstawiciel Piotr Gutkowski brak uwag

Energa Ogwietlenia ZUD

2026-02-26 12:03:24

14



PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, Ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakow nalezy
wykonywaé ze szczegolng ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej
1 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
2 Nadzér Wodny w Plocku
3 Orange Polska S.A.
4 Generalna Dyrekcja Drog Publicznych Odziat w Warszawie, Rejon w Plocku
5 GAZ-8YSTEM
6 NETIAS.A.

7 Urzgd Gminy w Bodzanowie
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BURMISTRZ ‘
MIASTA i GMINY BODZANOW Bodzanéw, dn. 23.01.2025r.
4.0

RGK.7230.1.4.1.2025

Pani Paulina DEPKA
AUDIEN Sp. z o.0.
ul. Kwiatowa 14/8
82-300 Elblag

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz ze zlqgczami
kablowo-pomiarowymi w m. Kepa Polska dzialki nr ewid. 264/1, 264/5 i 264/8

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w sprawie uzgodnienia lokalizacji budowy sieci
kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz ze zlaczami na dz. nr 264/1, 264/5 1 264/8 obreb
ewidencyjny Kepa Polska, gm. Bodzanow, bedgcych we wiadaniu samoistnym Miasta i Gminy
Bodzanow, wyrazam zgodg na przedstawione przez Panstwa rozwigzania techniczne, pod
nastepujgcymi warunkami:

- w miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia glgbokodci posadowienia tych urzgdzen.
W przypadku wystgpienia uzbrojenia podziemnego w bezposrednim sgsiedztwie wykonywane]
sieci, obowiazuje o‘drc;bne uzgodnienie warunkow zblizenia oraz prowadzenia robot —
7 wiascicielami tego uzbrojenia;

- prace nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do
wykonywania robot;

- w terminie 14 dni od zakonczenia prac nalezy przywrocic teren do stanu poprzedniego (tj. do
stanu sprzed wykonywania robot) 1 niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Urzad Miasta i Gminy
Bodzanow, Referat Gospodai‘ki Komunalnej tel. 24 260 70 06 wew. 129 w celu sporzgdzenia
stosownego protokotu odbioru prac.

Jednoczeénie wyrazam zgode na dysponowanie przez Inwestora dzialkami oznaczonymi numerami

fadaniu

ewid. 264/1, 264/5 i 264/8 zlokalizowanymi w miejscowosci Kepa Polska, bedgcymi we

samoistnym Miasta i Gminy Bodzanéw na cele budowlane, wylacznie na czas wykonyw, nia prac-

zgodnie z trasg przedstawiong na zalgczniku graficznym

Otrzymuja:
1.Adresat zup. B istrza
2.0/
A /i
Sporzadzila: al Ii&g 1 /
Paulina Nowak Referatu/ Gospg ’| ki [Komunalnej

24 2607006 wew. 129
p.nowak@bodzanow.pl
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MAZOWIECK! i Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Warszawie

WOJIEWODZKI | orEcaTURA W ptockw ul. Zdunska 13a, 09-400 Piock
KONSERWATOR | tel. (+24) 262 76 71, (+24) 262 78 34
ZABYTKOW ‘ www.mwkz.pl

Ptock, 31 marca 2025 r.
DP.5183.127.2025

Energa —~ OPERATOR Spétka Aukcyjna
Ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdansk

reprezentowany przez

petnomocnika

Panig Pauline Depke

Audien Sp. z 0.0.

Ul. Leborska 3/B

80-386 Gdansk

Dotyczy: wydania zalecen konserwatorskich dla inwestycji dotyczacej budowy sieci kablowej
elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze ztgczami kablowo pomiarowymi dla zasilenia
budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na dziatkach o nrew. 263, 266, 264/1, 264/2,
264/3, 264/4, 264/5, 264/6, 264/7, 264/8, 295 w m. Kepa Polska, gm. Bodzandw, pow.
ptocki.

Odpowiadajac na wystgpienie z dnia: 12.03.2025 r. (data wptywu do Organu) wniesione przez
Energa — OPERATOR Spdétka Aukcyjna z siedzibg w Gdarsku przy Ul Marynarki Polskiej 130, 80-557
Gdansk, reprezentowang przez petnomocnika Panig Pauline Depke, w sprawie wydania zalecen
konserwatorskich dla inwestycji dotyczgcej budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz
ze ztaczami kablowo- pomiarowymi dla zasilenia budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na dziatkach
o nrew. 263, 266, 264/1, 264/2, 264/3, 264/4, 264/5, 264/6, 264/7, 264/8, 295 w m. Kepa Polska, gm.
Bodzandw, pow. ptocki, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (t.j.: Dz.U. z 2024 r. poz. 1292) — dziatajac z upowaznienia Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw — niniejszym informuje co nastgpuje:

- Na terenie przedmiotowej inwestycji znajduje sie stanowisko archeologiczne AZP 52-56/34,
stanowigce zachowane w ziemi, pod wspotczesng warstwg uzytkowa punkt osadniczy z okresu
$redniowiecza;

- Przedmiotowa inwestycja koliduje ze stanowiskiem archeologicznym AZP 52-56/36,
stanowigcym zachowany w ziemi, pod wspodtczesng warstwg uzytkowg punkt osadniczy z
okresu mezolitu;

- W bliskim otoczeniu dziatek, bedgcych czescig inwestycji znajduja sie rowniez stanowisko AZP
52-56/33 stanowigce punkt osadniczy z okresu starozytnosci i sredniowiecza oraz stanowisko
AZP 52-56/35 stanowigce punkt osadniczy z okresu wptywéw rzymskich, wczesnego
$redniowiecza i nowozytnosci.

- Wyzej wymienione stanowiska zostaty ujete w Gminnej ewidencji zabytkéw gminy Bodzanow
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zatwierdzone] Zarzadzeniem NR 8/2019 Wéjta Gminy Bodzanéw z dnia 16 stycznia 2019 r. i
podiegaja ochronie na mocy art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. A, ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku;

- W zwiazku z brakiem okreslonej lokalizacji wyzej wymienionych stanowisk archeologicznych,
realizacja projektowanego zamierzenia nie wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.

Jednoczeénie przypominam, ze art. 32 ust. 1 ustawy z dnla 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz.U. z 2024 r, poz. 1292) stanowi: ,kto w trakcie prowadzenia
robot budowlanych lub ziemnych odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem, jest obowiazany: _

1) wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
2) zabezpleczyé, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot | miejsce jego odkrycia;

3) niezwlocznie zawiadomic o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdéw, a jesli nie
jest to mozliwe, wiaéciwego wdéjta (burmistrza, prezydenta miasta)”.

Ponadto art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (t.j.: Dz.U. z 2024 r. poz. 1292) stanowi: ,,th przypadkowo znalazt przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, i2 jest on zabytkiem archeologicznym, jest obowigzany, przy uzyciu dostgpnych
srodkéw, zabezpieczyé ten przedmiot i oznakowad miejsce jego znalezienia oraz niezwltocznie
zawiadomié o znalezieniu tego przedmiotu wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli
nie jest to mozliwe, wiadciwego waéjta (burmistrza, prezydenta miiasta).”

Art. 115 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.].:
Dz.U. z 2024 r. poz. 1292) stanowi: 1. Kto niezwiocznie nie powiadomit wojewddzkiego konserwatora
zabytkéw lub wéjta (burmistrza, prezydenta miasta) albo dyrektora urzedu morskiego o odkryciu w
trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do kidrego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, a takie nie wstrzymat wszelkich rob6t mogacych uszkodzié lub
zniszczyé znaleziony przedmiot i nie zabezpieczyt, przy uzyciu dostgpnych $rodkéw, tego przedmiotu i
miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny. 2. W razie popetnienia wykroczenia okreélonego w
ust. 1 mozna orzec nawiazke do wysokoéci dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na
wskazany cel spoteczny zwigzany z opieka nad zabytkami.

Dokonano oplaty skarbowej za petnomocnictwo na podstawie ustawy z dn. 16.11.2006 r. o
optacie skarbowe] (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 roku, poz. 2111).

Z up. Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zobytkéw
/-
Jolanta Soblerajska
Kierownik Delegatury w Ptocku
/podpisano elektronicznie/

Otrzymujg:
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1. Pani Paulina Depka ~ pethomocnik,
2.A/a.

Do wiadomosci:

1. Starosta Ptocki (ePUAP)

Kwaliflkowany podpis elektroniczny ma skutek réwnowazny podpisowi wiasnorgeznemu (art. 25 ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 2 dnia 23 lipca 2014 r, w sprawle identyfikacji elektroniczne] | ustug zaufania w odniesleniu do transakeji
elektronicznych na rynku wewngtrznym oraz uchylajgce dyrektywe 1999/93/WE),

Ninlejszy wydruk pisina, na podstawle art. 39*  kodeksu postepowania administracyjnego, nie wymaga podpisu odrgcznego. Pismo zostato
wydane w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycanego | podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Wydruk pisma stanowl dowdd tego, co zostato stwierdzone w pismie wydanym w formie dokumentu elektronicznego. Imig
i nazwisko oraz stanowisko stutbowe osoby, ktéra pismo podpisata, a takze Identyfikator pisma nadawany przez system teleinformatyczny,
za pomocy ktérego pismo zostato wydane - w zalgczeniu,

Sprawe prowadzi: Natalia Mielnikow, inspektor ochrony zabytkdw ds. zabytkéw nieruchomych, tel.:
(24) 262 76 71, wew. 25, e-mail: nmielnikow@mwhkz.pl
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BURMISTRZ
wsAgs*rA i GMINY BQDZANC)W

Bodzanow, dnia 23.01.2025r.

RGK.7230.1.4.2025

Decyzja

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 1. poz. 572 z pézn. zm.) oraz art. 39 ust. 3 i art. 40 ust.1
iust. 2 pkt. 112 ustawy z dnia 21 marca 1985 1. 0 drogach publicznych (tj. Dz U. z 2024 1.,
poz. 320 z pdéin. zm.) oraz §2 ust.l i ust. 2 Rozporzgdzenia Rady Ministtéw z dnia
1 czerwea 2004r. w sprawie okrelenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa
drogowego (Dz.U. z 2016 1., poz. 1264), uchwaty 98/XV1/2015 Rady Gminy w Bodzanowie,
7 dnia 27 listopada 20151, (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz.11263, z dnia 15.12.2015 1.)
i uchwaly Nr 237/XX1V/2020 Rady Gminy Bodzanéw z dnia 22 grudnia 2020r. zmieniajgca
uchwale w sprawie okreslenia stawek za zajgcle pasa drogowego drog gminnych (Dz. Urz.
Woj. Mazowieckiego poz.56, z dnia 07.01.2021r.), po rozpatizeniu wniosku zlozonego przez
Panig Pauling Depka, Audien Sp. z o.0., ul. Leborska 3/B, 80-386 Gdanska, wystepujaee]
w imieniu Energa-Operator 8.A. z/s w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdatisk
w sprawie zezwolenia na prowadzenie tobGt i umieszezenie urzadzen niezwigzanych
7 potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, jakim jest budowa sieci
kablowej elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz ze ztaczami kablowo-pomiarowymi na dzialce
w obrebie geod. Kepa Polska dzialka nr: 295 gm. Bodzandw, bedacej we wladaniu
samoistnym Miasta i Gminy Bodzanéw,

pozytywnie opiniujg lokalizacje i zezwalam

wnioskodawey na prowadzenie robot i umieszezenie urzgdzen niezwigzanych
7 potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, jakim jest budowa sieci
kablowej elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz ze ztaczami kablowo-pomiarowymi na dziaice
w obrebie geod. Kgpa Polska dzialka nr: 295 gm. Bodzandéw, bedgcej we wiadaniu
samoistnym Miasta i Gminy Bodzandw.

Zakres prac okreslony zostal na projekcie zagospodarowania terenu, stanowigeym
zatacznik do przedmiotowej decyzji.
Realizacja i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, na dzialkach gminnych zwigzanej
z wykonaniem zadania ponosi inwestor.

Przed przystapieniem do prowadzenia robot w pasach drogowych nalezy:

- uzyskaé pozwolenie na budowe lub zgloszenie robét budowlanych wlaSciwego organu
ds. budowlanych;

- wystapié do tut. urzedu o wydanie decyzji na prowadzenie robot w pasach drogowych
i ustalenia za powyzsze oplat oraz decyzji ustalajgcej oplate za wmieszczenie w pasach
drogowyeh urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami Jub potrzebami
ruchu drogowego, pod rygorem zastosowania art, 162 § 2 kpa.

- na czas wykonywania prac zabezpieczy¢ terem poprzez ustawienie odpowiedniego
oznakowania, a w przypadku koniecznofci zamknigceia drogi dla pojazdéw kolowych,
wykonaé projekt czasowej organizacji ruchu obejmujgcej objazd;

Stronalz3
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- prace wykonaé pod nadzorem osoby posiadajacej wuprawnienia budowlane
do wykonywania robot; :

- zachowad przepisy rozporzgdzenia Ministra Infrastraktary z dnia 24 czerwea 2022
roku w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgeych drég publicznych (Dz.
U. z 2022, poz. 1518): zgodnic z § 97 ust. 1 Urzadzenie obce sytuuje si¢ w pasie
drogowym zgodnie z przepisami o drogach publicznych i w taki sposéb, aby uwzglednié
potrzebe ochrony drogi i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu. W celu ochrony drogi
podziemne urzadzenia obee przebiegajyce poprzecznie przez droge (lub przebiegajgce
pod jezdnia, czeScig poboeza o nawierzchni twardej) nie moze zmnicjszaé statecznodei
i no$nofei podloza oraz nawierzehni drogi, naruszyé urzqgdzen odwadniajacych i innych
podziemnych urzadzen drogi;

- prace ziemne wykonaé wykopem otwartym, natomiast w miejscu  przejécia
projektowanej sieci pod drogg gminng, prace ziemne wykonaé przeciskiem sterowanym.,
W miejscach zblizen i skrzyiowan projektowanej sieci z istniejgcym wuzbrojoniem
podziemnym wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia glebokoSei posadowienia
tyech  wrzadzeh, W przypadku wystgpienia  wzbrojenia  podziemnego
|[w bezpo$rednim sgsiedziwie wykonywanej sieci, obowigzuje odrgbne uzgodnienie
warunkéw zblizenia oraz prowadzenia robét — z whadcicielami tego uzbrojenia;

- po wykonaniu robdét w terenie, a przed dokonaniem odbioru kofcowego prac nalezy
wskazaé wlaSciwemu zarzadey drogi gminnej i wladcicielowi sieci infrastrukiury
technicznej plac budowy, w celu potwierdzenia whaciwego wykonania robot
budowlanych w obrgbie pasa drogowego i istniejacej gminnej infrastrokiury technicznej
oraz wykonaé inwentaryzacje powykonawczy, ktbrej jeden egzemplarz nalety
dostarczyé do wlagciwego zarzadey drogis

- w terminie 14 dni od dnia dokonania odbioru koficowege prac wykonanych nalezy
dokonaé prrzywrécenia pasa drogowego do stanu poprzedniego (t.j. do stanu sprzed
wykonania robét w tym pasie i niezwlocznie o tym fakeie powindomié wlasciwego
zarzadeg drogi, w celu sporzidzenia stosownego protokolu odbioru prac).

Jednoczesnie wyrazam zgode na dysponowanie przez Inwestora dziatka w obrgbie
geod, Kepa Polska — dz, nr 295, gm, Bodzanéw, bedacych we wiadaniu samoistnym Miasta
i Gminy Bodzanéw na cele budowlane, wytgcznie na czas wykonywania powyzszych prac.

W przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podezas przebudowy
lub remontu drogi koszty tego przetozenia ponoszone beda na zasadach okreglonych w art. 39

ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

Uzasadnienie

Whaioskodawea wystapit z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie robot 1 umieszezenie
wrzgdzeh niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
jakim jest budowa sieci kablowej elekiroenergetyeznej nN 0,4kV wraz ze zlgezami kablowo-
pomiarowymi na dzialce w obrebie geod. Kepa Polska dziatka nr: 295 gm. Bodzanow,
bedacej we wiadaniu samoistnym Miasta i Gminy Bodzanow.

Z. przedstawionej dokumentacji wynika, iz wskazane do realizacji zadanie jest instalacjg
zlokalizowana w dziafkach drogi gminnej w miejscowosei Kepa Polska, gm. Bodzanow,
Majge powy#zsze na uwadze nalezato orzec jak w sentencii niniejszej decyzji.

Zgodnie z art, 127 § 112 oraz art. 129 § 112 Kodeks postepowania administracyjnego
(t.j. Dz. U, z 2024 1, poz. 572 z pozn. zm.) od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo
wiiesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego za posrednictwem

Strona 2 z3
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Burmistrza Miasta i Gminy Bodzanow, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanow, w terminie 14—tu
dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z pdzn. zm.) w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moze w formie o$wiadczenia, zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia
Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzanéw o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Jednocze$nie informuje, iz w my$l art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu
do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie
strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwolania.

Decyzja niniejsza jest ostatecsnz

Bodzandw, dnia 2(3 @2 ;(Z,UZ%/

Ark Komuna]n7
/

Zalgczniki: ' AN poflarki Komunalne)
1.Rysunek — projekt zagospodarowania terenu M“ arkusz
NSy
A
Otrzymuja:

1. Pani Paulina Depka,

Audien Sp. z o.0.

ul. Kwiatowa 14/8, 82-300 Elblag

2. Urzad Miasta i Gminy Bodzanéw- a/a.

Sporzadzita:
Paulina Nowak
24 2607006 wew. 129

g.nowak@bodzanow.pl
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7.0.

AUDIEN Sp. z 0.0.
ul. Leborska 3B, 80 — 386 Gdansk

HUDIE n korespondencja:
ul. Kwiatowa 14/8, 82 - 300 Elblag

Nazwa i adres obiektu Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze zlaczami kablowo-
budowlanego: pomiarowymi do zasilania budynkow mieszkalnych i gospodarczych w miejscowosci

Kepa Polska, gmina Bodzanéw

Adres zamierzenia Kepa Polska, obr. 0016 Kepa Polska, dz. nr 263, 266, 264/1, 26412, 264/3, 264/4, 264/5,

budowlanego: 264/6, 264/7, 264/8, 295, gmina Bodzanéw, powiat plocki, jednostka ewidencyjna
141902_5 Bodzanéw - obszar wiejski, identyfikatory dziatek: 141902_5.0016.263,
141902_5.0016.266, 141902_5.0016.264/1, 141902_5.0016.264/2, 141902_5.0016.264/3,
141902_5.0016.264/4, 141902_5.0016.264/5, 141902_5.0016.264/6, 141902_5.0016.2647,
141902_5.0016.264/8, 141902_5.0016.295

Kellagana G XXVl - sie€ elektroenergetyczna

budowlanego:
Branza: elektroenergetyczna
Inwestor: ENERGA - OPERATOR S.A. z siedziba w Gdarisku
80 - 557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130
Numer umowy: PJ04802/24, OBI/71/2403463
Warunki przylaczenia: P/24/073212, PI24/073429
Warunki budowy sieci: B/24/073784
nz. Waiciech lgnasz
, upraw wlafle nr MAZI0333/PBE/1
Projektant: mgr inz. Wojciech Ignasz hez ograniczen

nstaiaciur

ELBLAG, MARZEC 2025
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1. Podstawa opracowania

Informacje dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia stanowi integraing czeéé projektu budowlanego. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz plahu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.). Kierownik budowy
w oparciu o ponizsza informacje jest zobowigzany do sporzadzenia ptanu BIOZ przed przystapieniem do prac monterskich.

2. Zakres opracowania

Opracowanie ninigjsze obejmuje informacje dotyczgcq bezpieczenistwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robot
objetych zakresem projektu budowlanego, ktére zgodnie z Rozporzadzeniem winno zawierac:
% zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow,
% wykaz istniejacych obiektow budowlanych,
% wskazanie elementow zagospodarowania dzlatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagroZenie bezpieczerstwa
i zdrowia ludzi,
% wskazanie dotyczace przewidywanych zagroZef wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas ich wystapienia,
% wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegodinie
niebezpiecznych,
% wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom  wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng, i sprawng komunikacje, umoZliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

3. Opis Informacji

Lokalizacja inwestycji:

Kepa Polska, obr, 0016 Kepa Polska, gmina Bodzanéw, powiat plocki, dz. nr 263, 266, 264/1, 264/2, 264/3,
264/4, 264/5, 26416, 264/7, 264/8, 295

Zakres prac:

+  Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi.

Istniejace obiekty budowlane i infrastruktury technicznej:
W obrebie objetym opracowaniem znajduje sig stacja transformatorowa SN/nn, sie¢ kablowa elektroenergetyczna nn 0,4kV
wraz ze ziaczem, droga publiczna, droga wewnetrzna, podjazdy do posesji, ogrodzenie, zadrzewienie oraz inne uzbrojenie

terenu, ktére nie krzyzuje sig, ani nie jest w zblizeniu do projektowanych urzadzer. -

Istniejace | projektowane uzbrojenie terenu jest naniesione na mapie do celow projektowych wykonanej w skali 1:500. Przyjac
nalezy, ze poza uzbrojeniem podziemnym wyszczegdlnionym na mapie moze wystepowac uzbrojenie niezinwentaryzowane.
Przy wykonywaniu robot napotkane urzadzenia podziemne nalezy traktowaé jako czynne i zachowa¢ warunki niezbgdnego
bezpieczenstwa, Napotkane niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy zgtosié inspektorowi nadzoru, stuZbom Inwestora oraz

instytucjom i firmom zajmujacym sig eksploatacja poszczegéinych sieci.
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4, Elementy stwarzajace zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia

Elementy istniejacego zagospodarowania terenu stwarzajace zagroZenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi zatrudnionych przy
realizacji robot:
% czynna sie¢ elektroenergetyczna nn 0,4kV, czynne rozdzielnice, ztacza kablowe i zwigzane z nimi sieci nn 0,4kV -
mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym,
% praca ze sprzgtem zmechanizowanym i maszynami wystepujacymi przy robotach ziemnych (koparki, zageszczarki,
samochody samowyladowcze) — mozliwo$¢ potracenia,
% praca przy wykopach —~ mozliwos¢ obsunigcia sig ziemi,
% praca przy drodze publicznej — mozliwosé potracenia,

5. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwu

Pracodawca jest obowigzany zapoznaé pracownikow, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z:
% ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dia zdrowia i Zycla pracownikow, ktére wystepujg na danym stanowisku pracy,
oraz zastosowanymi $rodkami likwidujgcymi lub ograniczajacymi to ryzyko i zagroZenia,
% szczegotowymi instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych przez nich prac.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych wini posiadaé $wiadectwo
kwalifikacyjne — nalezy przez to rozumie¢ $wiadectwo stwierdzajace spelnienie przez dang osobe odpowiednich wymagan
kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacii w ustalonym zakresie: obstugi,
konserwacji, napraw, kontrolno - pomiarowym, mo‘ntaiu dla okreslonych rodzajow urzadzen | instalacji
energetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach okreslonych w Prawie Energetycznym. Prace w poblizu napigcia powinny
by¢ wykonywane przy uzyciu $rodkéw ochronnych odpowiednich do wystepujacych warunkéw pracy. Prace pod napigciem
nalezy wykonywa¢ w oparciu o wiasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i $rodkow ochronnych,
okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac. Wylgczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napigcia
powinno by¢ dokonane w taki sposob, aby uzyskaé przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych urzadzenia

i instalacje.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych wylaczonych spod
napigcia nalezy:

% zastosowaé odpowiednie zébezpieczenie przed przypadkowym zalaczeniem napiecia,

% umieécié tablice ostrzegawcza w miejscu wytaczenia obwodu o tresci: "Nie zalgczad”,

% sprawdzi¢ brak napiecia w wylagczonym obwodZie,

% uziemi¢ wytaczone urzadzenia,

% zabezpieczyt | oznaczyé miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.

Uziemienia nalezy wykona¢ tak, aby miejsce pracy znajdowalo sie w strefie ograniczonej uziemieniami; co najmnigj jedno
uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania wielostronnego, uziemienia powinny by¢ wykonane od
kazdej strony zasilania. Pracownicy winni by wyposazeni w narzedzia pracy i sprzet ochronny, ktére nalezy przedhowywac’:
w migjscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajacych utrzymanie ich w pelnej sprawnoéci oraz poddawac okresowym
probom w zakresie ustalonym w Polskich Normach fub w dokumentacji producenta. Sprzet ochronny, powinien byé
oznakowany w sposéb trwaly przez podanie numeru ewidencyjnego, daty nastepne] proby okresowej oraz cechy
przeznaczenia. Zabronione jest uzywanie narzedzi i sprzetu, ktére nie sg oznakowane.

31



Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzac stan techniczny, stosowanie, przechowywanie i ewidencje sprzetu ochronnego
oraz $rodkéw ochrony indywidualnej.

Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzaé bezposrednio przed jego uzyciem. Narzedzia pracy
i sprzet ochronny, niesprawne lub ktére utracily waznosé proby okresowej powinny byé niezwlocznie wycofane z uzycia.
Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi pracy i sprzetu ochronnego. Pracownicy powinni byé
wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:

«» kaski ochronne,

% rekawice ochronne,

 obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej,

% pracownicy powinni zna¢ instrukeje ewakuacji w wypadku pozaru,

“ na stanowisku pracy powinna znajdowa¢ sie apteczka pierwszej pomocy.
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