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WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Toruniu
Niniejszy dokument okre$la niezbedny zakres budowy sieci elekiroenergetycznej dla realizacji przyiaczenia obiektow do sieci
elektroenergetycznej. Warunki przylaczenia poszczegdinych obiektow okredlane sa odrebnie na podstawie przepisow ustawy - Prawo
energetyczne i rozporzadzen wykonawczych.

1. Obiekt:

Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny

Adres (Nr dziatki): Broniewek, ul. -
gm. Radziejow , dziatka numer Broniewek-77/11

2. Zakres niezbednej budowy/rozbudowy sieci:
2.1, Urzadzenia WN i SN:

2.2,  Stacjatransformatorowa:
Na potrzeby obwodéw nn zabudowaé na stacji transformatorowej 15/0,4 kV "Broniewek Ocz.Sciekow” (STA6-0171) min, 7
polowa szafowsg rozdzielnice stacyjna. Istniejace roztaczniko-bezpieczniki na stacji zdemontowaé. W projektowanej szafowej
rozdzielnicy stacyjnej zabudowa¢ zabezpieczenia dla istniejacych obwodéw oraz projektowanego.

2.3. Urzadzenia nn:
Z projektowanej w/w rozdzielnicy wybudowac nowy obwod nr 500 NN 6-0171-05 kablem o przekroju YAKXS 4x120mm2 dt.
ok. 200m. Proj. kabel zakoriczyé szafkq pomiarows typu P2-Rs/LZV/LZR/F oraz kablowa rozdzielnica szafowa naziemna typu
KRSN-00/4R-NH2/F, ktére usytuowaé w linii granicy dz. nr 77/11 1 7712 w miejscu umozliwiajacym swobodne odczyty
wskazan stanu licznikéw. Dobra¢ maksymalng warto$¢ zabezpieczeri proj. obwodu.
Powyzsze wykonaé wspolnie z warunkami przylaczenia nr: P/24/025677.
W proj. szafce pomiarowej typu P2-Rs/LZVILZRI/F przewidziano rezerwe dla zasilania obiektu na dz. nr 77/12.

24, Demontaze:

3. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;
3.1 Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv

c)  System ochrony od porazen -
3.2 Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b) Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A i czas wylaczenia zwarcia - s
d) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA i czas wylgczenia zwarcia - s

w stacji GPZ Radziejow
e)  Systemochrony ad porazen uziemienie ochronne

4, Inne ustalenia;
41. Dotyczy projektu budowlanego:
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Pelny.
Dane do obliczer: Tr.- 160kVA.

Opracowac projekt budowlano - wykonawczy zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania i uzgodnié¢ go z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Toruniu, Rejon
Dystrybucji w Radziejowie..

4.2, Inne wymagania:

5. Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw budowy sieci
odbywa sig ha zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Toruniu Dai "l‘ff fg’"y’;iak
e
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Tomczak Ireneusz Pidtr Rybarczyk
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 56 470 6376

Otrzymuja;
1.  ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu Rejon Dystrybucji w Radziejowie

ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejow
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu

Przyiaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres {Nr dziatki): Broniewek, ul. -
gm. Radziejow , dziatka numer Broniewek-77/11
Grupa przytaczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa: 12.5kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Radziejow [GPZ6-0037]
Linia 15 kV GPZ Radziejow - Ptowki [SN 6-0037-01]
Stacja SN/nn BRONIEWEK OCZ.SCIEKOW [STA6-0171]

Obwod nn
Obiekt Stacja SN/nN [SN] BRONIEWEK 0CZ.SCIEKOW [STA8-0171]

projektowany obwdd nr 500 NN 6-0171-05

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

w szafce pomiarowej z ukladem pomiarowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji odbiorczey;
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZzenia niezbgdnego do wspdtpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATCR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Budowa odcinka kabla nn oraz zabudowa rozdzielnicy oraz szafki pomiarowej zgodnie z warunkami budowy sieci nr B
24/025737.

Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci s przylaczane:
sie¢/instalacje odbiorczg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
urzadzenia i instalacje Odbiorcy nie moga powodowaé zaktdcen siec

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
Zakres inwestyciji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

0d proj. szafki pomiarowe] typu P2-Rs/LZVILZR/F objgtej warunkami budowy sieci nr B/24/025737 wykona¢ zalicznikowg,
linig zasilajaca dom jednorodzinny na dz. nr 77/11, Calo$¢ dostosowa¢ do przewidywanego poboru macy.

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasno$ci
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stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".,

Wymagany stopien skompensowania mocy biemnej:

tgo QI 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Migjsce zainstalowania:

wolnostojace ztacze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) - 3 fazowy o pradzie Znamionowym 25 A,

zainstalowane w szafce pomiarowej

Sposdb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przekfadniki i listwe kontralno-pomiarowa a w
obwodach wtérych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia,

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

€) inne:

Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej | systemowe)
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 4
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywists warto$é pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV.
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

fy  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - $

w stacji 110/15 kV GPZ Radziejow
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zZwarciowe;.

g)  System ochrony od poraZef uziemienie ochronne

Inne:
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Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
[ Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] ‘ Moc znam. [kW] [ Prad rozruchu [A] —‘

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Pelny, kidry zostanie opracowany na podstawie warunkéw budowy sieci nr B/24/025737.
Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Nie jest wymagana.;

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speniaé wymagania okreslone w obowiazujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatagii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energil elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z moZliwoécig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
poin. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz: U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe ¢ przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie usfug dystrybugji lub umowy kompleksowe;. Keerownik

Niniejsze oswiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. Dzl
—
AR =2
Tomczak Ireneusz

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 56 470 6376

Ofrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu Rejon Dystrybucji w Radziejowie
ul. Brzeska 19, §8-200 Radziejow
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