lektro — projektowanie

USLUGI PROJEKTOWE
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH

Egz. nr 1

TOM I
PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor : ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Toruniu
Ul. Gen Bema 128, 87-100 Torun

Nazwa zamierzenia Budowa przytacza kablowego nn-0,4kV dla zasilania dziatki nr 2007/3
budowlanego : w m. Ciechocinek gm. Ciechocinek

Kategoria obiektu :  XXVI

Adres : gmina: Ciechocinek , powiat: aleksandrowski
woj.: kujawsko-pomorskie
- na terenie dziatek nr 2007/4, 2007/1, 2007/3
Identyfikatory dziatek  obreb [0001] Ciechocinek jedn ewid: 040102_1
ewidencyjnych:

Nr umowy ; nr zadania: ZN/5163/9696MZ1/2023/2302822/1 ; OBI/96/2302822
Nr warunkéw: P/23/067251

Projektant :  mgr inz. Michat Matusiak
mgr inz. Michat Jflatusiak
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STAROSTA

Aleksandrowski
znak sprawy: AB.6743.228.2024

Aleksandrow Kuj. 08.04.2024r.

ZASWIADCZENIE
NR 280/2024

Na podstawie art. 217 i art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.)

zaS§wiadcza sig,

ze zgloszenie ENERGA OPERATOR S. A., Oddzial w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun
dzialajacej za posrednictwem Pana Michala Matusiaka (adres w aktach sprawy) o zamiarze
wykonania robot budowlanych z dnia 20.03.2024r. z uzupelnieniem z dnia 04.04.2024r.
polegajacych na ,,budowie przylgcza kablowego nn — 0,4 kV dla zasilania dziatki nr 2007/3
w miejscowosci Ciechocinek przy ulicy Sportowej, dziatki nr 2007/4, 2007/1, 2007/3, gmina m.
Ciechocinek, obreb m. Ciechocinek” zostalo rozpatrzone pozytywnie, przyjete milczaco w dniu
08.04.2024r. i zarejestrowane pod numerem sprawy znak AB.6743.228.2024.

Zaswiadczenie wydano na wniosek ENERGA OPERATOR S. A., Oddzial w Toruniu,
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun dzialajacej za posrednictwem Pana Michata Matusiaka z dnia
04.04.2024r.

POUCZENIE

Jednoczesnie wyjasnia sie, ze zwolnienie jakiej$ inwestycji z koniecznosci uzyskania pozwolenia
na budowe nie oznacza, ze zostala ona zwolniona z koniecznosci spetniania wymagan okreslonych

w pozostalych przepisach ustawy i przepisach odrebnych, w szczegoélnosci warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r., poz. 1225), ustawie o
ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022rpez. 2057).
PR \
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Otrzymujg : %0

1.ENERGA OPERATOR S. A. R
Oddziat w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun
dzialajacej za posrednictwem
Pana Michata Matusiaka

2.AB a/aDJ

Wolne od optaty skarbowe;j.
Podstawa prawna ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2023r. poz. 2111)
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. Temat opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla zamierzenia budowlanego tj. Budowa
przytacza kablowego nn-0,4kV dla zasilania dziatki nr 2007/3 w m. Ciechocinek gm. Ciechocinek. Cato$¢ inwestyciji

wystepuje na terenie dziatek nr 2007/4, 2007/1, 2007/3 w obrebie [0001] Ciechocinek gm. Ciechocinek

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen
Zakres rzeczowy obejmuje:
— budowe przytacza kablowego nn-0,4kV typu YAKXS 4x120mm? z istn. stupa nr 205

— montaz i zabudowe szafki pomiarowej typu P2-Rs/LZV/ILZR/F -1 szt.,

— ochrona przeciwporazeniowa i uziemianie,
— zlaczel Szafka pomiarowa (wytyczne ogdine)

tj:

Rodzaj urzadzenia / elementu sieci Typ ilos¢
Wymiana pojedynczego stupa SN -Nie dotyczy -

Linia napowietrzna SN - Nie dotyczy -
Roztacznik napowietrzny SN -Nie dotyczy -

Linia kablowa SN - Nie dotyczy -
Gtowice kablowe zewnetrzne - Nie dotyczy -
Ograniczniki przepie¢ SN (komplet) - Nie dotyczy -
Ograniczniki przepig¢ nn (komplet) - Nie dotyczy -
Roztacznik napowietrzny nn - Nie dotyczy -
Ograniczniki przepieé nN - - -Nie dotyczy -

Szafka bilansujgca wyposazona +przektadniki IMT 400/5 + oprzewodow. | - Nie dotyczy -

Stacja transformatorowa - Nie dotyczy -

Linia napowietrzna nn: dt. trasy/dt. catkowita - Nie dotyczy -
Przytacze napowietrzne: dt. trasy/dt. catkowita - Nie dotyczy -
Przytacze kablow nn-0,4kV: dt. trasy/dt. catkowita YAKXS 4x120mm? 24/37m
Ztaczel Szafka pomiarowa z wyposazeniem P2-Rs/LZV/LZR/F 1
Przewierty sterowane i rury ochronne (dt. facznie) / sztuki - Nie dotyczy -

Rury ochronne na kablach SN - Nie dotyczy

Rury ochronne na kablach nn (dt. tacznie) — bez przewiertu / ukt. recznie | - Nie dotyczy -

Rury ochronne na kablach nn (dt. tacznie) ukt. na stupie BE75 3m/ 1szt




3. Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisany Michat Matusiak
(imie i nazwisko projektanta )

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH
Nr ewid KUP/0069/POOE/13

oraz aktualny wpis na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego
- KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA nr KUP/IE/0165/13

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r poz. 2351) zgodnie z art. 34
ust. 3 pkt. 115 , ust 3b, ust 3d, ust 3e tej ustawy oraz po zapoznaniu sie z rozporzadzeniem ( w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z2020r poz. 1609) - art. Sust. 1 pkt. 1i4 , art. 6-7, art.13-14 w/w rozporzadzenia
oswiadczam, ze:

PROJEKT:
Budowa przytacza kablowego nn-0,4kV dla zasilania dziatki nr 2007/3 w m. Ciechocinek gm. Ciechocinek

Zlokalizowana w miejscowosci Ciechocinek gm. Ciechocinek , woj. kujawsko-pomorskie zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Ponadto zgodnie z obowigzujacymi Standardami
technicznymi (w tym projektowania i budowy sieci SN i nN w Energa-Operator S. A)

— najnowsze wydanie
W zataczeniu przedktadam:

1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego

mgr inz. Michat Jflatusiak
rawmemabu fwlane

KUP

podpis



4, Uprawnienia budowlane i przynaleznos$¢ do izby inzynieréw
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Bydgoszcz, dnia 10 czerwea 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0022/12/13

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6in. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 iust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1884 r. Prawo budowlane (Dz. U 7 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z pé2n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdn. zm.) w
zwigzku z art 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pé#n. zm.), po
ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygolowania zawodowege oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Michal Matusiak
magister inzynier o kierunku elektrotechnika

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0069/POOE/13
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na cdwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszezy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacy]

mgr inz. Jacek Kotodzig

Otrzymuja;
1. Pan M::hai Matusuak

2. Okrggowa Rada lzby
3. Gldwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nuamerse wenyfikaoyjnmym:
KUP-YO9P-P35-RIN *

Pan Michat Matusiak o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0165/13

adres zamieszkania ul.

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-09-30.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-19 roku prrer:

Renata Staszak, Przewodniczicy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie 1 art. 78" Kc.

§ 1. Do zachowania elektroniczng] formy czynnodcl prawne] wystarcza dodenie ofwiadczenia woll w postaci elektronicone] | opatrzenis go
walfikowanym podpssem eleldronicinym.

§ 2. Odwiadcrenie woll hotone w formie slektronicine] jest riwno w2 odwiad woli rlofonym w formie pisemne).

* Wendilach poprawnodcl danych w ninkejszym raswiadcreniu moina sprawdzic 1a pomocy numens werylikacyjnego zadwiadczenia na

stronke Polike] Lby Intyniertw Budcwnictwa www. piiborg pl lub kontaktujge te 2 biurem wiadciwej Ckrggowe] liby Intyrientw
Budownictwa.



5. Podstawa opracowania
Niniejszy Projekt opracowano na podstawie:
- umowy zlecenia od inwestora,
- warunki przytaczenia nr P/23/067251 z dn. 14.11.2023r.,
- inwentaryzacji urzadzen elektroenergetycznych w terenie,
- uzgodnien trasy kabla,
- obowigzujace przepisy, normy i katalogi,
- obowigzujace standardy techniczne Energa Operator SA ,
- mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500
- wykaz dziatek i podmiotéw,
- wizja lokalna przez Projektanta w terenie.

6. Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT
PZT zostat uzgodniony na naradzie koordynacyjnej, wystawiono odpis protokotu w Wydziale Geodezji i Kartografii w
Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim.

7. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GN.Gz.6630.14.2024 z 24.01.2024r

8. Uzgodnienia branzowe
- Zgody /Oswiadczenia Woli od wiascicieli prywatnych sg ujete w tomie.: "Tytuty prawne do nieruchomosci - oryginaty"
- dotyczy dziatki nr 2007/4, 2007/3

9. Decyzje administracyjne
- Zgoda w formie Decyzji od Wojta Gminy Aleksandréw Kujawski — Pismo nr In.7230.3.2024.SB z 16.01.2024r

10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna — NIE DOTYCZY
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AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA Nr 1

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu
Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dziatki): Ciechocinek, ul. Sportowa
gm. Ciechocinek , dzialka numer Ciechocinek-2007/3

Grupa przytaczeniowa:  grupa V
Moc przytaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Ciechocinek [GPZ6-0034]
Linia 15 kV GPZ Ciechocinek - Torur [SN 6-0034-07]
Stacja SN/nn WOLUSZEWO 6 [T961596]
Obwod nn kier. st. Woluszewo 2 [NN 6-1596-02]
Obiekt Obwod [nN] kier. st. Woluszewo 2 [NN 6-1596-02]

Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

w szafce pomiarowej z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji
odbiorczej;

Rodzaj przylgcza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbgdnego do wspoipracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Od najblizszego stupa odpowiadajacego realizowanemu przylaczeniu wybudowat przytacze kablowe o przekroju kabla YAKXS
4x120mm2 dt. ok.-35m. Projektowany kabel zakoriczy¢ szafkq pomiarowa nn typu P2-Rs/LZV/LZR/F. Projektowana szafke
zabudowaé w linii - granicy dziatki nr 2007/3 i 2007/4 od strony drogi w miejscu umozliwiajacym swobodny odczyt wskazan
stanu/licznika.

W proj. szafce pomiarowej typu P2-Rs/LZV/LZR/F przewidziano rezerwe dla zasilania obiektu na dz. nr 2007/4.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wsplpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
sieé/instalacje odbiorcza nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
urzadzenia i instalacje Odbiorcy nie moga powodowaé zaklocen sieci

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Od proj. szafki pomiarowej typu P2-Rs/LZV/LZRIF linig zalicznikowa, zasili¢ budynek mieszkalny na dz. nr 2007/3. Calo$¢
dostosowac do przewidywanego poboru mocy.

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu 0 gotowosci instalacji przylaczanej”.;

Wymagany stopief skompensowania mocy biemne;:

tge Ql: 0.4

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Migjsce zainstalowania:
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kompatybilnosci elektromagnetycznej.
Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodfa energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

-~
/o/wca’a«/
Tomczak Ireneusz

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 56 470 6376

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu Rejon Dystrybucji w Radziejowie
ul. Brzeska 19, 88-200 Radziejow
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_ ALEK SANDROW KUJAWSK [-m. 2024-01-24
Starosta Aleksandrowski

Zespo6t Koordynacyjny

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
(nazwa organu, ktory przeprowadza narade koordynacyjna)

GN.Gz.6630.14.2024

(znak sprawy)

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej zakonczonej w dniu:

2024-01-24

Jacek Zbikowski Naczelnik Wydziatu Geodezji Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

(imie i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe)

Sposbb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektroniczne
tresé protokotu zostata uzgodniona z osobami ktére uczestniczyty w naradzie wylacznie za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

Whioskodawca I nwestor

Michat Matusiak Elektro-projektowanie ENERGA OPERATOR Oddziat w Toruniu
tochowskiego 2/54 Gen. Bema 128
85-796 Bydgoszcz 87-100 Torun

Zakres obszarowy przedmiotu narady koor dynacyjnej

Nr gminy Nr obrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
021 1 2007/1 CIECHOCINEK Ciechocinek
021 1 2007/3 CIECHOCINEK Ciechocinek
021 1 2007/4 CIECHOCINEK Ciechocinek

Opis przedmiotu narady koor dynacyjnej

Lp. | Nazwa asortymentu

1 | Przylgcze elektroener getyczne

Uwagi przewodniczgcego narady

Inwestor jest zobowigzany zapewni¢ wyznaczenie przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,
usytuowania obiektow projektowych, a po zakonczeniu ich budowy - dokonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej - W PRZYPADKU PRZEWODOW PODZIEMNYCH - PRZED ICH ZASYPANIEM.

Uzgodnienie lokalizacji jest jednym z warunkéw zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowe
przez wiasciwy terenowo organ architektoniczno-budowlany, natomiast nie rozstrzyga rozwigzan urbanistyczno-
architektonicznych oraz technicznych projektu.

Podczas prowadzenia prac zwréci¢ szczegllng uwage na istniejagce punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
uszkodzenia w/w punktow osnowy sprawca szkody poniesie konsekwencje wynikajgce z przepisOw ustawy z dnia 17
maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz.1752 , art.48 ust.1 pkt.3).

Nie przestrzeganie powyzszych uwag i zalecen podlega sankcjom wynikajgcym z art.48 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku
"Prawo geodezyjne i kartograficzne".

INSTYTUCJE BIORACE UDZIAL W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ

Lp. | Nazwa Instytucji I mie, nazwisko uzgadniaj gcego Stanowisko uczestnika
Data
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ENERGA -OPERATOR SA. Andrzej Szczechowicz brak uwag

Oddzial w Toruniu Rejon

Dystrybucji w Radzigjowie 2024-01-18 13:41:52

PSG ZG Bydgoszcz RG Whoctawek Andrzej Gawtowski brak uwag
2024-01-19 11:23:07

NetiaS.A. Waldemar Wachowski brak uwag
2024-01-20 18:51:04

SIME Polska SIME4 Katarzyna Kitlinska brak uwag

2024-01-22 11:24:16

FIBEE IV sp. z 0.0.

FIBEE1-Mateusz Horbal

2024-01-18 10:55:38

12

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji rob6t nainfrastrukturze
FIBEEIV SPZ O.0.:

1 Lokalizacje podziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za
pomoca przekopow prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury FIBEE 1V
SP Z 0.0. w sposdb umozliwiajacy dalszg eksploatacje,
konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co ngjmnigj 3-
tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations
Center, tel. (61) 222 22 11 oraz prace-
planowe@fiberhost.com.

4. Zobowigzuje sie Inwestorai Wykonawce robét do
prowadzenia prac w sposob wykluczajagcy mozliwosé
powstania awarii sieci lub urzadzen FIBEE IV SPZ O.0. W
przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot,
infrastruktury FIBEE IV SP Z O.O. nalezy jg zabezpieczy( i
bezwzglednie powiadomi¢ FIBEE IV SP Z O.O. tel. (61) 222
11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury FIBEE IV SPZ O.0. w czasie
wykonywania robét oraz za szkody, ktére mogtyby powstat
w przysztosci na skutek przeprowadzonych rob6t w tym
strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegélnosci strat
powstatych w zwigzku z karami wynikajagcymi z taczacych
INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury
FIBEE IV SPZ O.O. (skrzyzowanialub zblizenia) czy tez
prace zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy wykona¢
recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezyta
ostroznoscia, zachowujac normatywne odlegtosci, pod
nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (FIBEE IV
SP Z 0.0.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 z} netto +
VAT zajedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami grubo$ciennymi na koszt |nwestora. Przed
zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez
shuzby techniczne FIBEE IV SP Z O.0.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub podczas rob6t ziemnych,
naurzadzenia FIBEE IV SP Z O.O. nie naniesione na
podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic
FIBEE IV SP Z O.0. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

7. W przypadku konieczno$ci przebudowy lub
przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych FIBEE |V
SP Z 0.0, Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-
kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/OPL-004, ktéra musi
by¢ uzgodnionai zaakceptowana przez przedstawiciela
FIBEE IV SP Z O.0O. oraz zleci wykonanie rob6t firmie
specjalistycznegl nawtasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztéw przez FIBEE IV SP Z O.0., Inwestor
przedstawi ich skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez
FIBEE IV SPZ O.O.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych




nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentual ne prace zwigzane z przebudowg
infrastruktury zostang protokol arnie odebrane przez osobe
wskazang przez wiascicielainfrastruktury (FIBEE IV SPZ
0.0.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po
zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest
warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowieniaistnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy
i dostarczy¢ do FIBEE IV SP Z O.0. w formie inwentaryzagji
geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoniczenia prac.

6 [ GAZ SYSTEM Piotr Feldmann

GAZ-SYSTEM Feldmann Piotr

2024-01-18 11:45:37

brak uwag

7 | Polskie Sieci Elektroenergetyczne
S.A

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Maribrak uwag

2024-01-23 06:34:20

8 | EuRoPol GAZ s.a.System
Gazociaggéw Tranzytowych Tomasz
Pietrak

EuRoPol GAZ s.a. Tomasz Pietrak

2024-01-23 13:11:35

brak uwag

INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTORE W NIEJNIE UCZESTNICZYLY

Nazwa I nstytucji

,_
©

Orange Polska S.A.

Wydziat Architektury i Budownictwa

G.P.U."ALGAWA" Sp. z 0.0.

ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0.

GminaMigjska Ciechocinek

Migjskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spétkaz o.o.

Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim

Komunalne Przedsiebiorstwo Uzytecznosci Publiczneg EKOCIECH w Ciechocinku

Ol Nl |~ W|N]|PF

ZDW w Bydgoszczy

Zgodnie z art 28baust. 1 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j.) Nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu
nalezycie zawiadomionego o jef migjscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada
zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojeniaterenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktrym mowaw art. 28b ust. 3.

Zatgcznikiem do niniejszego protokotu jest mapa z projektem usytuowania sieci uzbrojenia
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

wojewodztwo: kujawsko-pomorskie godlo mapy: 6.188.27.08.3.3 2
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WOJT GMINY

Aleksandrow Kujawski

Aleksandrow Kujawski, dnia 16.01.2024 r.

In.7230.3.2024.SB

DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a oraz art. 40 ust. 1, 2 pkt 2 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.) oraz art. 104 1 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku ENERGA-
OPERATOR S.A. z/s ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk, ztoZzonego przez pelnomocnika Elektro-
projektowanie Michat Matusiak z/s ul. Lochowskiego 2/54, 85-796 Bydgoszcz, reprezentowanego przez
Michata Matusiak, wniesionego w dniu 15.01.2024 r.,

1.

o

zezwala si¢ wnioskodawcy

Na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami

zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w postaci przylacza elektroenergetycznego

kablowego nn-0,4kV w pasie publicznej drogi gminnej nr 160230C oznaczonej jako dziatka o nr 2007/1

w miejscowosci Ciechocinek, celem zasilenia dziatki budowlanej nr 2007/3 w tejze miejscowosci —

zgodnie z zatacznikiem graficznym.

Poucza si¢ wnioskodawce, ze przed przystapieniem do prowadzenia robdt w pasie drogowym jest

zobowiazany do wystapienia do zarzadcy drogi (nie pdzniej niz 30 dni przed rozpoczgciem prac)

o wydanie decyzji na prowadzenie robot w pasie drogowym i ustalenie za powyzsze oplaty oraz decyzji

ustalajacej optate za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami

zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa. /,/

Ustala sig nastgpujace warunki zezwolenia:

a) Przylacze elektroenergetyczne kablowe umiescié na krawedzi pasa drogowego i wykonaé w sposéb
gwarantujacy stabilno$é nawierzchni i podtoza drogowego;

b) Przejscie poprzeczne przylacza elektroenergetycznego pod zjazdami z drég oraz pod istniejaca
infrastruktura techniczng wykonaé¢ metoda przewiertu lub przecisku, przylacze umiesci¢ na
glebokosci nie mniejszej niz 1,0 m mierzonej od rzednej niwelety drogi — zgodnie|
z przedstawionym zalgcznikiem graficznym;

c) W obre¢bie istniejacej oraz projektowanej infrastruktury technicznej przylacze umiesci¢
W rurze ostonowej;

d) Projekt wykonania inwestycji nalezy uzgodni¢ z instytucjami posiadajacymi swoje urzadzenia
zlokalizowane w strefie objgtej budowa;

e) Warunkiem otrzymania decyzji na zajecie pasa drogowego w celu wykonania w/w urzadzen
infrastruktury technicznej bedzie przedstawienie zgloszenia budowy (wykonania robot
budowlanych) od wiasciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej;

f) W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowg inwestor zobowiazany jest do
uzgodnienia z zarzadca drogi projektu budowlanego dot. realizacji w/w inwestycji;

g) W miejscu prowadzonych robdt ziemnych zapewni¢ odpowiednia organizacjg ruchu drogowego,

h) Gmina Aleksandrow Kujawski wyraza zgode dla inwestora ENERGA-OPERATOR S.A., na
czasowe dysponowanie gruntem (dziatka nr 2007/1 obrgb Woluszewo) dla potrzeb wykonania
uzgadnianego obiektu zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.);

i) Umieszczenie urzadzen w pasie drogowym winno gwarantowa¢ bezkolizyjnos¢ wykonywania
w przysztosci robot drogowych;

j) Zlokalizowane urzadzenia w pasie drogowym nie daja zadnych praw dla gestora
w wypadku przebudowy elementéw drogowych. Wszelkie roszczenia w wypadku przebudowy
elementow drogi wykonuje i finansuje wiasciciel urzadzenia;

k) W przypadku naruszenia praw osob trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych, zaistnienia
w zwiazku z zajeciem terenu wypadkow i kolizji, skutki ponosi zajmujacy pas drogowy;

1) W przypadku uszkodzenia nawierzchni drogi zobowiazuje si¢ inwestora do jej odtworzenia na
calym odcinku objetvm robotami_tj. wykonaé warstwowe zageszczenie gruntu (w razie
konieczno$ci_ wymiana), wykona¢ podbudowe z kruszywa lamanego, wykona¢ sfrezowanie
nawierzchni oraz ulozy¢ nowa warstwe $cieralng. Inwestor udzieli 36-0 miesi¢gcznej gwarancji;

m) W _przvpadku uszkodzenia nawierzchni z korytek drogowvch betonowvch zobowiazuje si¢
inwestora do jej odtworzenia na calym odcinku objetvm robotami tj. wykona¢ warstwowe
zageszczenie gruntu (w razie koniecznos$ci wymiana) oraz ulozy¢ korytka drogowe betonowe.
Inwestor udzieli 36-0 miesi¢cznej gwarancji;
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n) Zasypkg wykopu na catej dilugoSci prowadzonych robot wykonaé z takiego materiatu
1 w taki sposéb, aby uzyskaé zaggszezenie 95% wg zmodyfikowanej proby Proctora;

0) W okresie zimowym tj. od 1 listopada do 30 marca zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do nie
wyrazenia zgody na prowadzenie robot w pasie drogowym;

p) Zachowaé parametry zawarte w projekcie.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 1 ustawy 0 drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektow
i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. |3 cytowanego przepisu, zgodnie z ktérym w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwiazanych z potrzebami ruchu
moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi.

Z powotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz
umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstgpstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej
sprawie szczegdlnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mie¢
charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodza przestanki okre$lone w art. 39 ust. 3
ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizacj¢ przylacza elektroenergetycznego kablowego nn-
0,4kV w pasie publicznej drogi gminnej nr L60230C oznaczonej jako dziatka o nr 2007/1 w miejscowosci
Ciechocinek, celem zasilenia dziatki budowlanej nr 2007/3 w tejze miejscowosci. Lokalizacja nie powinna
wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie ukfadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong
wnioskujaca w/w warunkow.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rOwnoznaczne z pozwoleniem
na budowg stosownie do przepiséw ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz.
682 ze zm.)

Zgodnie z warunkami decyzji strona przed przystapieniem do robdt, do fizycznego umieszczenia
urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego niezbedne
Jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzad drogi decyzji tak na ustalenie optaty
za umieszczenie w pasie drogowym w/w urzadzen w zwiazku przedmiotowa decyzja, jak i zezwolenia na
prowadzenie robot i ustalenia za powyzsze oplat.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego we
Wioctawku za posrednictwem Wojta Gminy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze
stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (DZ. U. z 2023, poz. 2111) pobrano optate
skarbowg za dziatanie petnomocnika w wysokosci 17,00 zt. (stownie: siedemnascie zt 00/100).

Otrzymuja : /""’" '
(D Adresat t
2. In-a/a \
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wOJT GMINY

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Aleksandrow Kujawskd
Skala 1:500 p l .
£ » ‘ ’ \ /K of. 0(04[{
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie godlo mapy: 6.188.27.08.3.3 4 / 3}—441m12 | /n- 7730 3 ,.&Jﬂr %
powiat: wloclawski GN.Go0.6640.1083.2020 231/9 il
jednostka ewidencyjna: CIECHOCINEK 040102 1 dz.ar 2007/3 '

obr¢b: CIECHOCINEK 040102 1.0001
uklad wspolrzgdnych: PL-2000
ukiad wysokosciowy: Kronsztadt 60
geodezyjny uklad odniesienia: PL-ETRF 2000

Wioclawek dnia 11.08.2020 wykonaweca: % S Portoy, X
S - / .
Pro; qczeszafa kabl. pyﬂlam
ARs/LZV/ILZR/IF /7
Po s wia dmm -;’f ofereseace u.o /
tresc mapy / - 00173 i 2007/
. 436 iemic 530 (2
Za zgodnosé ¥, Wokaliida zigf Gal Szafki: RV

z oryginalem fron ! od ony drogi

di grajf dz:alkt

7y WP nr P723/961251 ) b \ e
B / o -~ VD SN , )
/ / e B S5t - 0,4kv
/ Proj. YAKXS 4x1207nmz_\ / A% asifanie Ze stacji SN/nn
// Gl ay o 24/37m /,\ T OtUszewo 6 [STA6- -1596]
© / 42 w) / e r obw: [NN-2- 1596-02)
ejsce przylaczenia / -
isin. stup Inn-0,4kV nr 2
na dz. nr 2007/4
. RV
chroni¢ kabel przytgcza
ogr. BOP-R 0,44/10 3-szt.
Uziemi¢ Ru < 10,
utozy¢ bednarke/ "
FeZn 25x4mmAt. 10 m - 7 2007 A1

Legenda

RV 44.0 Proj. przytgcze kablowe nn-0,4kV
440 434 z proj. ztgczami/kabl. pom. rozdzielniami
— R - rzedne projektowanych urzgdzen i terenu
// (utozenia kabli nn-0,4kV i projektowanych ztgcz)

O - oznaczone nr dziatek ujetych w projekcie

\
007 9
s \ \,m P o P/23/067251 zdn. 14.11.2023r
RV 2007 / Elektro-projektowanie
USLUGI PROJEKTOWE
H 444 / Tytut ia: 0BI/96/2302822 |  Inwestor:
U Wag l N i Energa Operator S.A. Oddziat w Toruniu
Budowa przylacza kablowegd nn-0,4kVdla zasilania dziatki nr 2007/3 ul. Gen Bema 128, 87-100 Torun
1. Budowe przylacza kablowego prowadzié zgodnie z PN-76/05125 oraz N-SEP-E004 "Elektroenerggétyczne I Woiusze?ﬂo 0. Nebpordron K - - -
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa" Tytul rysunku: L ) Obreb:(0001] Ciechocinek
2. Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacym przepisami techniczno-budowlanyrmi Projekt zagospodarowania terenu dz. nr 2007/4, 200711, 2007/3
3. Sie¢ pracuje w ukfadzie TN-C Projektant: mgrinz. Michat Matusiak Podpis: Data: 02.01.2024r
i ;i w zak;ﬂ?:leel instalacji i umac;zeh . ﬁ
lnsmlailytje::yanychleleklmenergetycznych [ // Skala: 1:500 Nrrys: E-1
nr ewid. upr. KUP/69/POOE/13
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Energa

\

oper ator

Od  Wioletta Bogucka Do Elektro-projektowanie
Dziat Dokumentacji Energetyczne; ul. ochowskiego 2/54
Rejon Dystrybucji w Radziejowie 85-796 Bydgoszcz

T 56 470 6382

Znak EOP/KD/9/2024/03/03600 Radziejow, dn. 19.03.2024 roku
Dot.  Uzgodnienia projektu budowlanego
U/96MMD/3/152/2024

Przediozona do uzgodnienia dokumentacje projektowa dla zadania OBI/96/2302822 - budowa kabla
w celu zasilenia budynku mieszkalnego - jednorodzinnego na dz.nr 2007/3 w msc. Ciechocinek, ul.
Sportowa, gm. Ciechocinek

uzgadniamy z uwaga:

W projekcie technicznym przekazywanym Enerdze Operator SA nalezy zamaza¢é w sposob
uniemozliwiajacy odczytanie danych osobowych projektanta lub peinomocnika zawartych w:
- uprawnieniach projektowych
- o$wiadczeniach o wykonaniu projektu
- zaswiadczeniu o przynaleznosci do wiasciwej izby inzynierow budownictwa
- zgloszenie zamiaru rob6t budowlanych
Nadano nr ztacza kablowego — 29636393 - dz.nr 2007/3
Prace wykona¢ w technologii PPN.

Uzgodnieniu podlegaja urzadzenia do granicy zarzadu stron.
Uzgodnienie wazne jest dwa lata.
Z powazaniem

Kierownil Dziaty
Dokumema. - [neigetycne’

:]Ihov;'icz

iN.ej Sz

T +4856 470 61 00 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
F +48 56 470 64 40 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Toruniu KRS 0000033455
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torui
Regon 190275904-00122 operator.torun@energa.pl nrkonta: 61 1240 6292 1111 0010 3645 1837
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapitat zakladowy/wptacony 1 356 110 400 2|
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J . ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Toruniu
o Energa
operator

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

1) Nazwa i adres obiektu (zamowienia): Budowa przylacza kablowego nn-0,4kV dla zasilania
dz. 2007/3, w miejscowosci Wotuszewo , gm. Aleksandréw Kujawski. OBI/96/2302822.

l.  Dotyczy tylko robét na nN:
1. Prace na niskim napieciu winny by¢ wykonywane w technologii PPN.

2. Jezeli z przyczyn obiektywnych nie mozna wykonaé prac w technologii PPN to dopuszcza sig wylaczenie i.

a) dopuszczenie do prac na siecinN realizuje:

WYKONAWCA X WUS
b) agregat zapewnia:
WYKONAWCA [] ENERGA[]
-llosé ............. MoC........cc..... -llos6 ............. MOC...............
-llosé ............. MOC.....cuivnnnn.. -llosé ............. MOC....ovvenenn..
-llosé ............. MOC.....eernnnnn. -llosé ............. MOC.....coeuv.en..

IIl. Dotyczy robét na SN, badz SN i nN:
1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA [ ] SPNS[]
2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatow:
TAK NEE[]
3. Agregat zapewnia:
WYKONAWCA [] ENERGA []
-llosé ......... MOC. . eererennnen. €Zas ......... -llose ............. MOC....covvnrns
-llosé ......... MOC......uvvvn... CZas ......... -llosé ............. MOC.......c.c.....
-llosé ......... MOC....ccvvvvnnens €Zas ......... -llosé ............. MOC.....cvunnenn..
-llosé ......... MOC.......cvvvn... Czas ......... -llosé ............. MOC.....ccvvvnees
-llosé ......... MOC.....uvvennnen. €Zas ......... -llosé ............. MOC....cceerrnnes
-llosé ......... MOC..vrerrneneen €zZas ......... - o6 ............. MOC...............
- llosé ......... MOC.........ouuen. €Zas ......... -los6 ............. MOC.......c.cn...
-llosc......... MOC....cccivvnnnn. czas ......... -llosé ............. MOC.....cvrerens

4. Maksymalny czas wylaczen odbiorcow *:
- ilos¢ wyltgczen: -
- czas wylgczen: ===

5. Maksymalny czas pracy przez Wykonawce na urzadzeniach ustala sig na 1 dziefi roboczy.

6. Uwagi:
W celu ograniczenia wylaczen prace na linii na ktére sa opracowane karty technologiczne nalezy wykonaé
w technologi PPN

Sporzadzit Zatwierdzit:

Pracownik MZE: Kierownik MZE

Mariusz Czyznikiewicz

\ v, 'I

SK

Pole wyboru D wypetni¢ znakiem X
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OPIS TECHNICZNY

11. Stan istniejacy (stan zagospodarowania dziatki lub terenu).

W chwili obecnej, gdzie na ktérym ma by¢ zaprojektowane przytacze kablowe na podstawie posiadanych informaciji z
mapy do celdéw projektowych, oraz wizji lokalnej wystepuje zabudowa gospodarstwa w okolicy z polem. Jest to teren o
charakterze wiejskim z mozliwoscia wykonania zamierzonej inwestycji. Kabel bedzie ukfadany od najblizszego stupa
istniejacej linii elektroenergetycznej nn-0,4kV na dziatce nr 2007/4. Stup wirowany o funkciji krancowej , posadowiony jest na
ww. dziatce prywatnej , stoi ok 2 m od strony pobocza pasa drogowego bez ogrodzenia. Znajduje sie gruntowa nawierzchnia
przy granicy dla uktadania kabla w ziemi. W poblizu znajduje sie linia napowietrzna nn-0,4kV. Na terenie nie wystepuje inne
uzbrojenie podziemne , nie koliduje i obecnie nic nie krzyzuije sie z proj. kablem przytacza. Teren umozliwia wykopy otwarte
metoda z uzyciem narzedzi recznych bez koniecznosci przewiertdw sterowanych. Teren umozliwia wykonanie zamierzonej
inwestycji.

12. Rozbiorki - NIE DOTYCZY

13. Linia kablowa SN-15kV - NIE DOTYCZY

14. Stacja transformatorowa SN/nn — NIE DOTYCZY
15. Przylacze nn-0,4kV (kablowe)

Dla zasilania dziatki w energie elektryczng dziatki nr 2007/3 nalezy wyprowadzié¢ kabel typu YAKXS 4x120mm? o dtugosci
catkowitej 37m i wykonczy¢ szafkg pomiarowa typu P2-Rs/LZV/LZR/F (nr Z9636393) od strony drogi na dziatce nr 2007/3 i
2007/4 zgodnie z Rys. E-1 (Projektem zagospodarowania terenu). Nalezy wykona¢ wpiecie projektowanego kabla na stupie
nr 205 na dziatce nr 2007/4. Na stupie wykona¢ zejscie kablowe ze stupa stosujac osprzet zgodny z katalogiem typizacyjnym
np. ENSTO lub PTPIREE. Istniejaca linia jako migjsce przytaczenia wg warunkdw - jest to obwod nr nr obw: [NN-2-1596-02]
zasilany ze stacji transformatorowej WOLUSZEWO 6 [STA6-1596]. Do projektowanego ztaczal/szafki pomiarowej nalezy
wprowadzié projektowany kabel. Zyty koricow kabla na stupie chronié rurami termokurczliwymi typu RPKH1 35/12x1-C
odpornymi na promienie UV.

Kabel prowadzi¢ i uktada¢ zgodnie z Rys. E-1. Ztacze/Szafke pomiarowa wg uzgodnienia z wtascicielem dziatki nalezy
ustawi¢ w miejscu, zgodnie jak pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. E-1). Wnetrze szafki do poziomu
terenu zasypacé piaskiem, na ostatnich 20 cm wysypaé podsypke keramzytowa. W szafce nalezy wykonaé uziemienie wg pkt.
24. W szafce zastosowac w rozigczniku bezpiecznikowym wktadki bezpiecznikowe WTNH-00/gF 50A, a jako zabezpieczenie
przedlicznikowe zamontowa¢ ogranicznik mocy typu 3-fazowego o Ib = 25A zgodnie z warunkami przytaczenia.

Uktadanie kabli wykonywaé zgodnie z niniejszym projektem technicznym, obowigzujacymi przepisami, normami m.in. N-
SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe", standardami Energa Operator S.A., przepisami BHP oraz
uzgodnieniami branzowymi. Trase kabla oraz lokalizacje projektowanej szafki pomiarowej nalezy wytyczy¢ geodezyjnie -
zgodnie z Rys.E-1.

Kabel w ziemi na dziatkach prywatnych uktada¢ na gtebokos$ci 1,1m i 0,7m od zniwelowanego terenu wzdtuz i przy granicach
dziatek.Na zejsciu kablem ze stupa, nalezy kabel uktada¢ w rurze typu BE o $r. 75mm do wysokosci ok. 3 metrow nad gruntem
i zamocowaé uchwytami. Stosowaé osprzet na stupie wg albumu typizacyjnego np. ENSTO lub PTPIREE

Kabel uktada¢ linig falistg na 10-centymetrowej podsypce piaskowej. Takg sama warstwg piasku nalezy kabel przysypac.
Nastepnie na 15-centymetrowej warstwie ziemi rodzimej umiescic folie niebieskg PCV grubosci ok. 0,5mm i szerokosci 30cm,
nastepnie nalezy zasypaé warstwg gruntu rodzimego, a stan nawierzchni przywrécié do stanu pierwotnego. Przytacze
przebiega na prywatnej dziatce w gruncie rodzimym. Po zakoriczeniu robét i po utozeniu kabla nalezy odtworzy¢ nawierzchnie
lub przywrocié do stanu pierwotnego. Na catej dtugosci kabla utozonego w ziemi stosowaé trwate oznaczniki informacyjne z
danymi technicznymi linii kablowej (typ i przekrdj zyt kabla, kierunek zasilania, rok budowy oraz nazwa wiasciciela)
rozmieszczone co 10 metréw (wysokos$¢ czcionki grawerowanych oznacznikow - 6 mm). Przy uktadaniu kabla przestrzegaé
zaktadowej normy producenta kabla, a w szczegéino$ci promienia giecia kabla i dopuszczalnych sit wzdtuznych przy
uktadaniu kabla i przecigganiu. Kabel zakonczy¢ przez zarobienie na sucho stosujac koncowki zaciskowe Al. Przed
zasypaniem urzadzen energetycznych nalezy dokona¢ zgtoszenia odbioru do Rejonu Dystrybucji. W projektowanej szafce
P2-Rs/LZVILZRIF nalezy dokonac¢ trwatych opiséw na wpinanych koricach kabli oraz na stupie.

16. Oswietlenie uliczne — NIE DOTYCZY

17. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY

18. Przytacza nn (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN-15kV — NIE DOTYCZY

20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej - 15/0,4kV - NIE DOTYCZY

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn-0,4kV
Na stupie krancowym nr 205 z linig napowietrzng wystepuijg ograniczniki przeciwprzepieciowe — 3 sztuki na uktadu sieci TN-
C, wraz z uziemieniem.

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii kablowej SN-15kV - NIE DOTYCZY
23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej 15/0,4kV - NIE DOTYCZY

20



24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn-0,4kV
Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej podstawowej dla projektowanego ztacz/ szafki — przegrody lub obudowy, izolacja
podstawowa czesci czynnych, Obudowy z tworzywa, w klasie ochronnosci Il.
Dla kabla — izolacja podstawowa kabla. Zgodnie z warunkami — sie¢ pracuje w uktadzie TN-C.
Jako $rodek ochrony przy uszkodzeniu dla kabla zasilajacego (na podstawie warunkdw technicznych) przewiduje sie:

- samoczynne wylgczenie zasilania w czasie ponizej 5 s w sieci TN-C realizowane przez wytaczniki nadmiarowo-
pradowe.

ZtaczelSzafke P2-Rs/LZV/LZR/F nalezy uziemic, stosujgc uziom pionowy taczony z bednarka FeZn 30x4 do szyny PEN
(40x5) w szafce. Nalezy pograzy¢ uziom pionowy az do uzyskania rezystancji uziemienia R, < 30[Q]. W szafce dokona¢
rozdziatu przewodu PEN na PE i N. Po wykonaniu uziemienia, nalezy wykona¢ pomiary dot. oporno$ci uziomu oraz
skuteczno$¢ ochrony dodatkowej, zaprotokotowac i przedstawi¢ do odbioru. Ochrona przeciwporazeniowa zgodna z PN-HD
60364-4-41.

25. Obliczenia techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne jako wytyczne do projektowania i obliczen sg nastepujace:

- napiecie znamionowe nn - 3x230/400V 50 Hz, uktad sieci zasilajacej- TN-C

- typ zastosowanego kabla nn-0,4kV - YAKXS 4x120mm2

- moc przytaczeniowa dla dz. nr 520, Ps = 12,5kW ; napigecie U, =400V; wspdtczynnik mocy cos¢ = 0,93

Prad obliczeniowy dla odbiorcy dz. nr 2007/3:
_ Pobi _ 12500

J — =
obl = 3.y, -cosp  +/3-400-0.93

= 19,44

Dobér zabezpieczen

W proj. szafce kablowo-pomiarowej P2-Rs/.... dobiera sie ogranicznik mocy oraz wktadki bezpiecznikowe zgodnie ze
schematem ideowym i ww. obliczeniami. Przyjeto w cze$ci pomiarowej w zabezpieczeniu przedlicznikowym ogranicznik
mocy ETIMAT T 3P wielko$ci 25A, w czesci kablowej w szafce przyjmuje sie - wktadki gF wielkosci 50A z zapasem
przewidzianym dla przysztego odbiorcy.

Dobér proj. kabla nn-0,4kV
Kable zgodnie z warunkami budowy sieci i przytaczenia dobrano typu YAKXS 4x120mmz2,
Obcigzalno$¢ dtugotrwata lys= 268A skorygowana wspotczynnikiem 0,91 (dla kabli 4 zytowych) i 1,18 ( przyjeto
rezystywno$¢ cieplna gruntu 1 K:-m/W).
Spetnione zostajg warunki:
Igq = 268-1,18-0,91 = 287,784 > I,;,, = 19,44

Ig<I,<I;; 194<50< 287784
I,-1,6 <145- I;5; 80A < 417,284

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Sie¢ pracuje w systemie TN-C. Zgodnie z PN dla skutecznosci ochrony od porazen w sieci TN musi by¢ spetniony warunek:
Zo- 1, < U,

gdzie:

U, — napiecie znamionowe sieci wzgledem ziemi,

Zs — impedancja petli zwarciowej,

la - prad powodujacy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia.

Przyjmujemy w czasie do 5[s] dla obwodéw zasilajacych urzadzenia stacjonarne - obwod nr T961596-02 ze stacji SN/nn
Przyjeto przypadek zwarcia dla proj. szafki przy dz. nr 2007/3 i 2007/4. W szafce zastosowano wktadki WT NH-00 o pradzie
znamionowym |, = 50[A] z charakterystyki czasowo-pradowej gF ( k = 2,4 ) Wyznaczono prad zadziatania |, = 120[A], zatem
czyli impedancja petli zwarcia od proj. Stacji do proj. szafki kablowo-pomiarowej powinna by¢ nie wieksza od dopuszczalnej i
powinna wynosic:

Uo
Z; < 1,92[0] = ¢ = Zyaop

Po wykonaniu przytacza elektroenergetycznego nalezy dotaczy¢ protokoty pomiaréw. Skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej powinna by¢ zapewniona.

Obliczenia rezystancji uziemienia

Dla proj. ztaczal szafy kabl.-pomiarowej
Rezystancja uziemienia, w przypadku uziomu wykonanego z umieszczonych pionowo
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elementow, moze by¢ w przyblizeniu obliczona z zaleznosci: Ru= p/L
gdzie: p — rezystywno$¢ gruntu w Qm,
L — dtugos¢ elementow pionowych w m.
Dla gruntu rolnego przyjmuije sie 100Qm.
Przyjmujac pret pionowy miedziowany min. ér. 16mm 2x1,5m ( 1 uziom pionowy dt. 3m),
Uziomy pionowe taczy¢ bednarkg miedziowang o wymiarach 30x4mm oraz szyng Cu 40x5mm
Rezystancja uziemienia poziomego, dla utoZzenia bednarki wynosi: Ry= 2-p/Lp
gdzie: p — rezystywno$¢ gruntu w Qm, Lp - dtugos¢ poziomej bednarki ok 5 m.
Dopuszcza sig zgrzewanie metoda egzotermiczna.
Rezystancje uziemienia nie powinny przekracza¢ R, < 30[Q].
Zatem rezystancja wypadkowa uziomu ztoZzonego wynosi:
R, = —2urRuz_ _ 1g 60 gdzie: n - iloéé uziomow pionowych, przyjeto n = 1 szt,
Ryz+n'Ry,
Zaleca si¢ aby przed wykonaniem uziemien wykona¢ pomiar rezystywno$ci gruntu. Po wykonaniu robét nalezy sporzadzi¢
protokoty odbiorcze. Dopuszcza sie potaczenia elementdw uziomu poprzez zgrzewanie metodg egzotermiczna.

26. Opinia geotechniczna
Podtoze gruntowe na zabudowe urzadzen proj. przylacza elektroenergetycznego okre$lono na stateczne. Kategorie
geotechniczng okreslono na pierwsza, w prostych warunkach gruntowych, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektow
budowlanych szaf kablowo-pomiarowej z fundamentem oraz kabla nn-0,4kV) przy wykopach nieprzekraczajacej gtebokosci
0,7mi 1,1 m oraz niewielkich nasypach, nieprzekraczajacej wysokosci 2m. Kabel nn-0,4kV bedg uktadane na glebokosci
odpowiednio na 1,11 0,7 m i szeroko$ci do 0,4 m na podsypce z piasku 10 cm, nastepnie przysypane 10 cm warstwg piasku,
pozostatg czes¢ wykopu zasypane ziemig rodzimg z folig. Wzajemne oddziatywanie obiektu budowlanego i podtoza
gruntowego jest niewielkie. Przy skrzyzowaniach przewiduje sie wykopy reczne. Wykop mozna zabezpieczaC przez
osunieciem sie ziemi przy pomocy ptyt bezpieczeristwa.
Podstawa ustalenia opinii geotechnicznej:
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
Odbudowa nawierzchni w Pasie drogowym

Po wykonaniu przytacza kablowego nn-0,4kV nalezy wykona¢ odbudowe nawierzchni i doprowadzi¢ teren wykopow w
pasie poboczy drogi i zieleni rodzimej do stanu pierwotnego. Odbudowe nawierzchni w pasie drogowym nalezy wykonaé
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Roboty budowlano — montazowe w pasie drogowym nalezy powadzi¢ pod nadzorem
osoby posiadajacej uprawnienia do kierowania i nadzorowania robét budowlanych w specjalnosci drogowej. W czasie
wykonywania prac przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie zabezpieczenia i oznakowania wykopdw, montazu, transportu i
sktadowania materiatéw zgodnie z Rozporzadzeniem MBiPMB (Dz. U. Nr 143/72 poz. 47) w sprawie BHP przy robotach
budowlano — montazowych.
W pasie zieleni tj. poboczu trawiastym nalezy wykopy zasypac gruntem z wykopu, zagesci¢ do poziomu ld=1.0, zniwelowac,
wyprofilowaé oraz odtworzy¢ nawierzchnie z cze$ciowym odtworzeniem zieleni. Nalezy da¢ podsypke z grubego piasku
zgodnie ze sztukg budowlang, cato$¢ nalezy wyprofilowac.

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym (w tym podanie powierzchni)

Typ kabla Typ nawierzchni llo§¢ | Powierzchnia | Uwagi/ informacje

YAKXS 4x120 mm? Teren gruntowy, 24m | 0,914 m? na prywatnej dziatce i w poboczu pasa
(tacznie) drogowego

Szafka P2-Rs/... Teren gruntowy, 1 0,2 m? na dziatce prywatnej

kabl. Pomiarowa z Zielen — rodzima kpl.

fundamentem trawa

28. Kolizje / skrzyzowania

Na obszarze planowanej inwestycii tj. budowy przytacza kablowego nn - 0,4kV nie wystepujq skrzyzowania zgodnie z mapg
do celow projektowych. Cato$¢ pokazano na Rys. E-1. projekcie zagospodarowania terenu.

Nie przewiduje sie dodatkowych miejsc kolizyjnych.

29. Ingerencja w zielen wysoka

Na obszarze gdzie planowana jest przedmiotowa nie ingeruje w zielen wysokq

30. Ochrona konserwatorska

Obszar obiektu gdzie planowana jest przedmiotowa inwestycja nie podlega pod tereny obszaru ochrony konserwatora
zabytkow.
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31. Opis projektu zagospodarowania terenu

Trasa projektowanego przytgcza kablowego nn-0,4kV przebiega od miejsca przytaczenia czyli istniejacego stupa wirowanego
na dziatce nr 2007/4 poprzez dziatke pasa drogowego do miejsca szafki na dziatce nr 2007/3 i 2007/4 od strony drogi. Tam
nalezy wykonczy¢ i posadowi¢ szafke pomiarowg P2-Rs/LZV/LZR/F. Na terenie dziatek ww. uktadany jest kabel o dtugosci
37m (w tym 24m w ziemi). kabel jest projektowany w gruntowym podtozu. Wzgledem stanu istniejacego dochodzi ztacze/
szafka P2-Rs/LZVILZR/F, zejécie kabla z istniejacego stupa przelotowego nr 205 w rurze ostonowej jako elementy widoczne.
Catos¢ inwestycji pokazano na Rys. E-1. Projekt zagospodarowania terenu.

32. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zamierzonej inwestycji obejmuije teren dziatki nr 2007/4, 2007/1, 2007/3 w obrebie [0001]
Ciechocinek gm. Ciechocinek. Zamierzona inwestycja nie bedzie wptywaé negatywnie na $rodowisko, ani na dziatki
sasiednie oraz nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa zdrowia ludzi i zwierzat. Wyzej wymieniona inwestycja
nie podlega pod tereny gornicze i nie objeta obszarem konserwatora zabytkdw.

Podstawa prawna:

Obowigzek zgodnie z Art. 20 Prawa budowlanego, zmiana od wrze$nia 2020 r, oraz przepisy powigzane.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z pdzno zm.).

33. Uwagi

- Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami oraz zgodnie z obowigzujacymi
standardami technicznymi ENERGA OPERATOR S.A. , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. V - "Instalacje elekiryczne" i Prawem budowlanym.

- Roboty nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej uprawnienia do wykonywania robét instalacyjno-montazowych,

- kabel przytacza nn-0,4kV przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru wstepnego w RD Radziejéw,

- Do odbioru koAcowego dotgczy¢ plan geodezyjny z namiarem kabla i szafy pomiarowej wykonany przez upr. geodete,

- Przed przystapieniem do prac budowlanych wykona¢ geodezyjne wytyczenie tras kabla i lokalizacji proj. szafy pomiarowej,
- Po wykonaniu robét nalezy wykona¢ wymagane przepisami pomiary branzowe i badania pomontazowe, a takze
inwentaryzacje powykonawczg oraz dostarczy¢ atesty zastosowanych urzadzen elektrycznych.

- Uzytkowanie wszelkich urzadzen elektrycznych jest dopuszczalne dopiero po sprawdzeniu catosci i wykonaniu pomiarow
izolacji , uziemienia, skutecznosci przeciwporazeniowej - potwierdzonych protokotami sporzadzonymi przez osobe
uprawniona.

- Przekazanie proj. przytacza kablowego nn-0,4kV wraz z szafkq pomiarowa do eksploatacji moze nastapi¢ dopiero po
wykonaniu wymaganych pomiaréw uziemienia, skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, izolacji kabli - potwierdzonych
protokotami.

- Nalezy przestrzega¢ wszystkich uwag zawartych w uzgodnieniach od instytucji uzgadniajacych,

- Przy prowadzeniu rob6t budowlanych, ewentualne szkody powinny by¢ naprawione, natomiast teren uporzadkowany i
doprowadzony do stanu pierwotnego.

mgr inz. Michat
. Uprawnienia budgwiane
do proj-kjowania ki i

robotami budowlany raniczef
w specjal. insta ccy:?')z ¥/eSie sieci, instalach
i urzgdaoh a& ych i eféktroenergetycznych
KUP/O069/PEOE/13,KUP/0145/0WOE/ 14
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34. Zestawienia montazowe i-demontazewe—

BUDOWA PRZYLACZA KABLOWEGO NN-0,4KV - MATERIALY PODSTAWOWE

Lp. | Nazwa materiatu Jedn. | lloé¢
1. [ Kabel YAKXS 4x120mm? m 37
2. |Folia niebieska szer. 300mm/ gr 0,5mm m 24
3. | Szafka pomiarowa P2-Rs/LZV/LZR/F kpl. |1
4. | Oznaczniki kablowe Oki szt. |3
5. | Piasek przesiany pod projektowany kabel md |2
6. | Ogranicznik mocy 3-fazowy o Ib = 25A kpl. |2
7. | Wkiadka bezpiecznikowa typu WTNH-00/gF 50A |szt. |3
8. | Wypetniacz do szafki - keramzyt (worek ) szt |2
9. | Rura ochronna BE 75 mm m 3
10. | Uchwyt do mocowania rury na stupie szt. |2
11. | Rura termokurczliwa gruboscienna RBG 88,9/17,1 [ szt. |1
12. | Pret/uziom pionowy pomiedziowany 1,5 m szt. |3
13. | Grot do uziemienia pionowego szt. |1
14. | ostona termokurczliwa AK4 35-150 szt. |1
15. | Bednarka miedziowana 25x4mm m 15
16. | Zacisk SLIP 32.21 Kpl (4
17. | Rura termokurczliwa UV typ RPKH1 35/12x1-C | Szt |4
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wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

powiat: wloclawski

jednostka ewidencyjna: CIECHOCINEK 040102 1
obreb: CIECHOCINEK 040102 1.0001

Wiloclawek dnia 11.08.2020
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1. Budowe Iprzqucza kablowego prowadzi¢ zgodnie z PN-76/05125 oraz N-SEP-E004 "Elektroenergétyczne i w m. Clechocinek gm. Clechocinek __
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa" Tytut rysunku: ) . Obreb:[0001] Ciechocinek
2. Roboty budowlane wykonywaé zgodnie z obowiazujacym przepisami techniczno-budowlanyrhi Projekt zagospodarowania terenu dz. nr 2007/4, 20071, 2007/3

3. Sie¢ pracuje w ukiadzie TN-C Projeklant: mgr inz. Michat Matusiak Podpis: Data: 08.04.2024r
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Proj. YAKXS 4x120mm2

36. Schemat ideowy
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Uwagi

- proj. przylacze kablowe nn-0,4kV

1. Budowe przytacza kablowego nn 0,4 kV prowadzi¢ zgodnie z N-SEP-E004 "Eletroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i Budowa.

2. Ztgcze/Szafka pomiarowa wg standardow Energa Operator S.A.
3. Ochrona przeciwporazeniowa Po stronie nn-0,4kV

3.1. Ochrona podstawowa - izolacja podstawowa czesci  czynnych, przegrody lub obudowy - zigcza z tworzywa - Il klasa ochronnosci [ O]

3.2. Ochrona przy uszkodzeniu - Samoczynne wytaczenie zasilania w systemie TN-C

WP nr P/23/067251 z dn. 14.11.2023r

lektro-projektowanie
USLUGI PROJEKTOWE

Tytut opracowania:

Budowa przytacza kablowego nn-0,4kV dla zasilania dziatki nr 2007/3
w m. Ciechocinek gm. Ciechocinek

0BI/96/2302822 | Inwestor:
Energa Operator S.A. Oddziat w Toruniu

ul. Gen Bema 128, 87-100 Torun

Tytut rysunku: ) Obreb: [0001] Ciechocinek
Schemat ideowy dz. nr 2007/4, 20071, 2007/3
Projektant: mgr inz. Michat Matusiak Podpis: Data: 08.04.2024r
upr.bud. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci ) T
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen /
elektrycznych i elektroenergetycznych [ 4 Skala: ------ Nrrys: E-2
nr ewid. upr. KUP/69/POOE/13
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37. Rysunki Inne - NIE DOTYCZY
38. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr120, poz. 1126)

Inwestor : ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Toruniu
Ul. Gen Bema 128, 87-100 Torun

Obiekt: Przylacze elektroenergetyczne kablowe nn-0,4kV

Nazwa zamierzenia Budowa przytacza kablowego nn-0,4kV dla zasilania dziatki nr 2007/3 w m.
budowlanego :  Ciechocinek gm. Ciechocinek

Adres : gmina: Ciechocinek, powiat: aleksandrowski, woj.: kujawsko-pomorskie
- na terenie dziatek nr 2007/4, 2007/1, 2007/3
obreb [0001] Ciechocinek jedn ewid: 040102_1

Projektant: mgr inz. Michat Matusiak

Na podstawie art. 20 pkt.1 ust. 3 ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, obowigzkiem Projektanta jest
sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

mgr inz. Michat
. Uprawnienia bu
@ng’f”,

robolami .
w specjal. instal/icyjnej v zax/ESie sieci, instalach
i urzadaed eleyiycariych i efékiroenergetycznych

nia jKi
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l. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

Projekt obejmuje budowe zasilania elektroenergetycznego w nastepujacej kolejnosci:

- wytyczenie geodezyjne,

- wykop rowu kablowego w poboczu pasa drogowego,

- wykonanie wykopu otwartego w terenie prywatnej dziatki,

- utozenie kablowego przytacza nn-0,4kV w ziemi i w rurze na stupie,

- posadowienie szafy kablowo-pomiarowej i uziemianie,

- podtaczanie linii kablowej nn-0,4kV do sieci, wejscie kablem na stup linii napowietrznej,

- sprawdzenie techniczne, wykonywanie pomiarow powykonawczych,

- przywrécenie porzadku do stanu pierwotnego.

1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- Okolica wiejska z droga gminng , dziatka prywatna, istniejace przytacze kanalizacji,

sieci elektroenergetyczne napowietrzne

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— Obiekty wyszczegdlnione w p. 2

lll. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych ,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
— Porazenie pradem elektrycznym w trakcie przygotowywania miejsca pracy, likwidacji miejsca pracy,
— Wpadniecie do wykopu kablowego w trakcie wykonywania wykop6w oraz uktadania kabla,
— Przygniecenie stopy, drgania mechaniczne i hatas podczas zageszczania gruntu stopg wibracyjna.
— Potracenie przez pojazdy na drodze, praca na wysoko$ci
— Prace montazowe w poblizu urzadzen bedacych pod napieciem,

IV. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych stosownie do rodzaju

zagrozenia.

Roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegolnie
niebezpiecznych, niebezpiecznych tym:

a) okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

przed rozpoczeciem robdt kierownik robét jest zobowigzany przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw zatrudnionych na
budowie w zakresie BHP z uwzglednieniem specyfiki wykonywanych prac, kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy kierujacy
zespotem jest zobowigzany przeprowadzi¢ szczegotowe pouczenie pisemne wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy
pracach szczegolnie niebezpiecznych, prowadzonych przez obiektach wymienionych w p.2i 3.

W trakcie wystepowania zagrozen (np. pojawienia si¢ napiecia w miejscu pracy, wystapienia pozaru, natrafienie na
nieznane uzbrojenie, niewypat, zabytek) nalezy prace przerwac, a zagrozenie zgtosi¢ kierownikowi robét, ponownie do prac
mozna przystapi¢ po usunieciu zagrozenia.

Do sprawowania nadzoru nalezy wyznaczy¢ imiennie osobe posiadajacq odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje. W
poblizu istniejacego podziemnego uzbrojenia terenu, wykopy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem uprawnionego brygadzisty. Brygadzista i co najmniej dwdch elekiromonteréw, powinno legitymowac sie
posiadaniem aktualnego $wiadectwa kwalifikacyjnego "E" na napiecie do 1 kV.

V. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych, niebezpiecznych w tym:

— okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Przed rozpoczeciem robot kierownik robét jest zobowigzany przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw zatrudnionych na

budowie w zakresie BHP z uwzglednieniem specyfiki wykonywanych prac.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy kierujacy zespotem jest zobowigzany przeprowadzi¢ szczegotowe pouczenie

pisemne wszystkich pracownikow zatrudnionych przy pracach szczegolnie niebezpiecznych, prowadzonych przy

obiektach wymienionych w p.3.

W trakcie wystepowania zagrozen (np. pojawienia sie napiecia w miejscu pracy, wystapienie pozaru, natrafienie na

nieznany kabel, niewypat) nalezy prace przerwac, a zagrozenie zgtosi¢ kierownikowi robét; ponownie do prac mozna

przystapi¢ po usunieciu zagrozenia
W przypadku, gdy powstrzymanie od wykonywania prac nie zapewni pracownikom bezpieczenstwa, nalezy opuscic
miejsce pracy, ostrzec pozostatych pracownikéw, rejon prac zabezpieczy¢ przed mozliwoscig dostepu 0séb postronnych.

Zaistniaty wypadek przy pracy zgtosi¢ bezpo$redniemu przetozonemu, a poszkodowanemu zapewni¢ pomoc medyczna.

VL. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a.  srodki organizacyjne:

wykonywanie prac przez pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,

zapewnienie bezposredniego nadzoru przy pracach wykonywanych w warunkach szczegolnie niebezpiecznych,

przeszkolenie pracownikow zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie objetym robotami
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b.  Srodki techniczne

$rodki wymienione w pkt. 6 , a ponadto:

dla prac wykonywanych w poblizu urzadzen znajdujacych sie pod napieciem :

wytaczenie urzadzenia spod napiecia

zabezpieczenie sie przed przypadkowym (pomytkowym) podaniem napiecia poprzez zatozenie blokad tacznikow,

sygnalizowanie tacznikdw tablicami ostrzegawczymi o tresci ,nie wtaczac!” lub zabezpieczenie miejsca zainstalowania

tacznikow przed dostepem osdb postronnych

dla robét ziemnych:

— wykonywanie rob6t na podstawie projektu okre$lajacego potoZenie instalacji i urzadzer podziemnych mogacych
znalez¢ sig w zasiegu prowadzonych robot

— wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci elektroenergetycznych, powinno byé poprzedzone
okresleniem przez kierownika robot bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga byé one wykonywane i sposobu wykonywania tych
robét

— sktadowanie urobku, materiatéw wyrobu jest zabronione w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, sktadowa¢ min 1m
od za klinem.

— w czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie nawisow gruntu

— przestrzega¢ ustalen wynikajacych z instrukciji obstugi urzadzen technicznych.

— przy wykonywaniu wykopu sprzetem mechanicznym pracownicy powinni znajdowac si¢ w bezpiecznej odlegtosci od
niego.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126. Nr 109, p6z. 1157 i Nr 120, poz. 1268,
z 2001r. Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, pdz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002r. Nr
74, poz.676) na podstawie Rozdziatu 3 Art.20 pkt 1b kierownik budowy (wykonawca) jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ,, planu bioz” w ktérym nalezy uwzgledni¢ powyzsze
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz inne roboty stwarzajace niebezpieczenstwo zawarte w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy z
dnia 17 wrzesnia 2002 roku zauwazone podczas przystepowania do prac.

Opracowat:

wrzadaeh elelyczriych i
KUP0E9/PEOE/13,KUP/0145/0OWOE/14
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