PROJBUD-PROJEKT, BUDOWA, NADZOR mgr inz. Grzegorz Siemianowski
ul. Lesna 6 lok. 6
06-500 Mtawa

TOM I

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

Zakres opracowania:

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna:
Obregb:

Nr dziatek:

Kat. obiektu budowlanego:

Branza:

Inwestor-Zleceniodawca:

Nr umowy-zlecenia:

Nr identyfikacyjny zadania:

PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE
ZUROMIN UL. FORSYCJOWA

BUDOWA PRZYLACZA KABLOWEGO nn-0,4KV,
DLA ZASILANIA W ENERGIE ELEKTRYCZNA
BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
(P/25/004101)

Zuromin ul. Forsycjowa
143706_4 Zuromin — miasto
143706_4.0001 Zuromin
290/18, 291/2, 289/16, 288/1

XXVI
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PJ00902/25
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)
. mgr inz. Tomasz WAM/0025/0WOE/16 \
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1. Temat
Projekt budowlany dotyczacy budowy przylgcza kablowego nn-0,4kV na dziatkach nr 290/18, 29172,
289/16, 288/1 w miejscowosci Zuromin ul. Forsycjowa.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen
Zasilanych z stacji transformatorowej o nr 7761826.

Wymiana pojedynczego stupa SN: n/d
Linia napowietrzna SN: n/d
Roztacznik napowietrzny SN: n/d
Linia kablowa SN: n/d
Mufy kablowe: n/d
Glowice kablowe: n/d
Ograniczniki przepig¢: n/d
Zlacze kablowe SN: n/d
Stacja transformatorowa SN/nn: n/d
Transformator: n/d
Wymiana pojedynczego stupa nn; n/d
Linia napowietrzna nn: n/d
Przylacze napowietrzne: n/d
Szafka pomiarowa: n/d
Przylacza kablowe: typ: YAKXS 4x120mm?
L=122/130m

Szafka pomiarowa: typ: P2-Rs/LZVIF 1szt.
Linia kablowa nn: n/d
Kablowa rozdzielnica szafowa: n/d
Stupowy rozigcznik bezpiecznikowy: n/d
Przecisk: L=10m

Przewiert: n/d



€ Energa L

operator
|Numer P/25/004101 IMiejscowoéé Miawa Data 30-01-2025
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Plocku
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:dom jednorodzinny
Adres (Nr dziatki):Zuromin, ul. -
gm. Zuromin, dziafka numer 0001-291/4
2. Grupa przylaczeniowa:  grupa V
3. Moc przylaczeniowa: 16.5 kW
4. Miejsce przylaczenia:
GPZ - Zuromin [0027]
Linia 15 kV Wyzwolenia [0027/02)
Stacja SN/nn Zuromin Przedwiosnie [T761826]
Obwdd nn kier. Przedwio$nie [T761826/05]
Obiekt Zlacze, szafka [nN] [27604991)
8! Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na odejsciu przewoddw od zabezpieczenia gléwnego w zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy - dla przylacza
kablowego
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7. Zakres prac hiezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbednego do wspéipracy z
siecig;
T Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
Bez zmian
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
a) Zakres niezbgdny do Rozbudowy Sieci:
- bez zmian,
b) Zakres niezbedny do realizacji Przylacza:
- sprawdzit/dostosowa¢ wielkosci zabezpieczen w stacji na obwodzie po realizacji przylaczenia,
7.4.3.  Urzadzenia nn:
a) Zakres niezbedny do Rozbudowy Sieci:
- bez zmian,
b) Zakres niezbedny do realizacji Przylacza:
- wybudowaé przylacze kablowe o przekroju min. NA2XY (YAKXS) 4x120 mm2,
- zabudowac zlacze kablowo-pomiarowe przy granicy nieruchomosci,
7.1.4.  Wyposazenie urzgdzen, instalacii lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:
dla sieci TN:
dla ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wytaczenie zgodnie z wiedzq techniczng i
obowiazujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacje odbiorczg nalezy wykonaé w ukladzie TN-C-S.
Zastosowane wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe winny byé o dziataniu bezposrednim i czulo$ci do 30 mA.
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy:
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zaklocer z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowaé urzadzenia
pomiarowe i ochronne.
7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- podmiotow grupy V zgodnie z instrukcjg Przedsigbiorstwa Energetycznego
7.1.7. Demontaze:
Tez- Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

- wybudowa¢ WLZ (majatek uzytkownika),

- odbiorca zobowigzany jest do udostepnienia nieruchomosci, na ktorej znajduje sie przylaczany obiekt w celu zlokalizowania
projektowanych urzadzen energetycznych,

- odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron,
zgodnie z aktualnymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41

i PN-HD 60364-5-54. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji
przytaczanej”.




9.2.
9.3.

94.
9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

.

12.

- dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym naleZy zapewnié samoczynne wylgczenie zgodnie z wiedza techniczng i
obowigzujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacje odbiorcza nalezy wykonat w ukiadzie TN-C-S.
Zastosowane wylaczniki przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe winny by¢ o dziataniu bezposrednim i czulosci do 30 mA;

- winstalacii elektrycznej, w zaleznosci od rodzaju zasilanych urzadzen, szczegolnie posiadajacych elementy elektroniczne,
zaleca sie stosowanie urzadzen ochrony przeciwprzepigciowej. Sposob i migjsce instalowania oraz rezystancje uziemiert
urzadzer ochrony przeciwprzepigciowej stosowat zgodnie z wiedza techniczng i przepisami budowy;

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej:

tgo QI: 04

tgpQlvV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylgezniki fimitujgce moc o pradzie znamionowym 32 A, zainstalowane w szafce pomiarowej

Sposob pomiaru: bezposredni

a) uklad pomiarowy 3 - faz, zainstalowa¢ na napieciu przylaczenia

b) licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar
energii biernej z rejestracjg profili obcigzenia

c) licznik energii elekirycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klasg dokladnosci nie gorsza niz 2 dia

energii czynnej i nie gorsza niz 3 dia energii biemej

d) obwody napigciowe licznika powinny byé zabezpieczone po stronie nn

e) wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wehodzace w sklad ukiadu pomiarowego energii
elekirycznej musza by¢ przystosowane do plombowania

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijainie mafe

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pdiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwg kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dia poszczegéinych etapbw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru maocy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napigcie znamionowe sieci 0.4 kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci - kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci z kompensacjg

b)  Napigcie znamionowe sieci 15 kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego 20 A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 5 S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 317 MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0,2 5

w stacji110/15 kV GPZ Zuromin
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g}  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
Inne ustalenia:

L4




12.1.

12.2.
12.3.
12.4,

13.
14.
15.

16.
17.
18.

Dotyczy projektu budowlanego:

Projekty budowlano-wykonawcze przed wystapieniem ze zgloszeniem budowy lub o pozwolenie na budowe, podlegaja
sprawdzeniu przez Dzia! Dokumentacji Energetycznej pod wzgledem zgodnosci z warunkami przylaczenia do ukladéw
rozliczeniowo-pomiarowych wigcznie.

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okre$lone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoSciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, e zapewni dostawe energii dla obiekiu przylgczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0 umowe
0 przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowe;.

Ninigjsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Kierowni

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

Blazifski Mariusz Dzistp
OPRACOWAL ZATWIERDZI. !

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon Dystrybucji w Miawie
ul. Warszawska 127, 06-500 Mlawa

Y




Urzad Gminy i Miasta Zuromin
09-300 Zuromin, Plac J6zefa Pitsudskiego 3 woj. mazowieckie
E-mail: ugimz@zuromin.info tef. 23 6572558

Zuromin, dnia 1 kwietnia 2025t.
NiPP.7230.2.12.2025

ENERGA-OPERATOR S.A
Oddzial w Plocku

ul. Wyszogrodzka 106
09-400 Plock

W odpowiedzi na wniosek Pana Adama Preweckiego,
Mtawa — pelnomocnika dziatajacego w imieniu wykonawcy: ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat
w Plocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock, z dnia 20 marca 2025 r., dotyczgcy wyrazenia
zgody na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi wewnetrznej ul. Forsycjowej w Zurominie
(dzialki nr ew.: 288/1, 289/16, 290/18, 291/2), stanowigcej wlasno$é Gminy Zuromin i bedacej
w zarzadzie Burmistrza Gminy i Miasta Zuromin, przylacza kablowego nn-0,4kV wraz ze
ztaczem.

Ustala si¢ nastepujace warunki zezwolenia:
a/ koszt budowy przylacza: kablowego nn-0,4kV wraz ze zlaczem ponosi wnioskodawca,

b/ nalezy zachowa¢ zgodno$¢ z wymogami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz. U. Nr 22022 r. poz. 1518),

¢/ wnioski w sprawie zezwolenia na zaj¢cie pasa drogowego nalezy uzupeni¢ o informacje
o sposobie zabezpieczenia robét lub projekt organizacji ruchu,

d/ niezwlocznie po zakonczeniu robot przywrocié pas drogowy, teren dzialek: nr 288/1, 289/16,
290/18, 291/2, ul. Forsycjowej w Zurominie, gm. Zuromin do stanu pierwotnego,

e/ odcinek przylacza przecinajacy istniejgca droge lub jej element o nawierzchni utwardzonej
ulepszonej, wykona¢ za pomocg technologii nienaruszajgcej nawierzchni jezdni: przecisku
lub przewiertu sterowanego pod droga,

f/ w przypadku wystapienia kolizji, ktéra moze wyniknaé w trakcie budowy objetej wnioskiem
jak réwniez budowy w tej drodze sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, wlasciciel przylacza
zobowigzany jest do przebudowy na wiasny koszt.

Zezwolenie wlasciciela terenu wyrazone w niniejszym pismie nie jest rownoznaczne

z pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994

roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r poz. 725 z p6zn. zm.)

Wyrazam zgodg dla wnioskodawcy na skladanie o$wiadczenia o prawie dysponowania terenem
na cele zwigzane z przedmiotowa nieruchomoscia (art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994
roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z p6zn. zm.).

Otrzymujg: BURMISTRYZ
1. Adresat GM IN‘;"m- IASTA
2. ala. :

Michaf Bodenszac
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10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna - nie dotyczy.

Opis techniczny

11. Stan istniejacy
W kierunku projektowanego odbiorcy wyprowadzony jest obwéd nr 5 linii napowietrzno-kablowej nn
typu AsXSn 4x70mm? oraz YAKXS 4x120mm? zasilony ze stacji transformatorowej 1761826
"Zuromin Przedwioénie" z transformatorem o mocy 250 kVA. W stacji transformatorowej na
rozpatrywanym obwodzie zainstalowane sg wkiadki bezpiecznikowe typu WT-1/gF 160A.
Projektowane przytacze kablowe zostanie zasilone z istniejacego zitgcza kablowego nr 27604991
typu KRSN-00/3R-NH2/2R-NHOO/F zlokalizowanego na dz. nr 289/15.
Trasa projektowanego przytacza kablowego przebiega przez gminng, wewngtrzng droge gruntowa,
Brak instalacji podziemnych na trasie projektowanego przytacza kablowego.

12.Rozbiorki - nie dotyczy.

13.Linia SN - nie dotyczy.

14. Stacja transformatorowa SN/nn - nie dotyczy.

15.Linia nn - nie dotyczy.

16. Oswietlenie uliczne - nie dotyczy.

17.Przytacza SN - nie dotyczy.

18. Przytacza nn

18.1 W celu zasilania w energie elektryczng budynku mieszkalnego jednorodzinnego nalezy z
istniejacego zlgcza kablowego nr Z7604991 wybudowaé przytacze kablowe w kierunku
projektowanego ztgcza kablowego nr 1 kablem ziemnym typu YAKXS 4x120mm? o
diugosci L=122/130m. Trasa kabla zostata przedstawiona w projekcie zagospodarowania
terenu (Rys. nr E-01).

W miejscu projektowanego ztgcza kablowego wykona¢ dwa uziomy pionowe o i26m.

18.2 W miejscu wskazanym w projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr E-01) na dziatce nr
291/2 zabudowac¢ szafke pomiarowa typu P2-Rs/LZV/F.

18.3 Kabel uktada¢ w wykopie na gtebokosci min. 0,80m na podsypce z piasku o grubosci
10cm. Po ufozeniu kabla na kabel nalezy natozyé oznaczniki kablowe rozmieszczone w
odstepach nie wigkszych niz 10m. Po utoZeniu kabla na kabel nalezy nalozy¢ oznaczniki
kablowe rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m. Przed zasypaniem
przygotowanego kabla nalezy zgtosi¢ do odbioru oraz zlecié wykonanie inwentaryzacii
geodezyjnej, nastepnie przywrocic teren do stanu pierwotnego.

19.Ochrona przepigciowa linii SN - nie dotyczy.

20.Ochrona przepigciowa stacji transformatorowej - nie dotyczy.

21.0chrona przepigciowa linii nn - nie dotyczy.

22.0chrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN - nie dotyczy.

23.0chrona od porazen pradem elektrycznym staciji transformatorowej SN/nn - nie
dotyczy.

24.0chrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

241 Uklad sieci zasilajgcej TN-C. Ochrone dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym
realizuje si¢ przez samoczynne wytaczenie zasilania z wykorzystaniem zabezpieczen
zwarciowych w postaci bezpiecznikéw topikowych oraz zastosowaniem urzadzen Il klasy
ochronnosci.

242 Warto$¢ rezystancji uziemienia ochronno-funkcjonainego w ztgczu nie moze przekraczaé
30Q.

21



34, Zestawienia montazowe i demontazowe

ZESTAWIENIE MONTAZOWE
wspéicz zaldady
Ip. nazwa jm. :::;: )('g;ﬂ')( wyg;iz 08¢ razem
° stupa
PRZYLACZE KABLOWE

1. |Szatka pomiarowa typu P2-Rs/LZV/F kpl. 1
2. |Kabel ziemny YAKXS 4x120mm? m. 122 | 1,03 130
3. |Rura ostonowa typu SRS-110 m. 10
4. |System uszczelnien "GABO" SRA 110 kpl. 2
5. |Czteropalczatka termokurczliwa SEH4/60-25 szt. 2
6. |Oznacznik kablowy szt. 12
7. |Tabliczka identyfikacyjna na ztgcze szt. 1
8. |Wkiadka topikowa WT-00/gG-40A szt. 3
9. |Ogranicznik mocy typu ETIMAT-T 1p-32A szt. 3
10. |Zwieracz instalacyjny ZI 2 400A szt. 3
11. |Pret uziomowy ocynkowany @16 (1,5m) szt. 8
12. |Bednarka ocynkowana (FeZn 25x4mm) m. 12
13. [Uchwyt krzyzowy ocynkowany @16 szt. 2
14. |Sruba M10x25 szt. 4
15. |Folia niebieska m. 112
16. |Piasek na podsypke m3 4,88
17. |Keramzyt m? 0,02
18. |Wkiadka 'Master Key' bez klucza szt. 1
19. |Wkiadka 'Master Key' z kluczem szt. 2
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