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AB-11.6743.190.2025 Plock, dnia (5..03.2025 r.

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. Saa oraz art. 82 ust.1 i 2 i ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r. poz. 725, ze zm.),

zaswiadczam z urzedu,

ze brak podstaw do wniesienia sprzeciwu do przedmiotu zgtoszenia ztozonego
w dniu 25.02.2025 r. przez ENERGA-OPERATOR S.A., reprezentowang przez
Pana Michata Lewandowskiego o zamiarze przystapienia do budowy
elektroenergetycznego przytacza kablowego nN-0,4 kV z szafkg pomiarowa na
dz. nr ewid. 67, 68 i 69 w obrebie 0026 Miszewo Murowane Stare,
gm.Bodzanow.

Pouczenie:

Wydanie zaswiadczenia wylacza mozliwo$¢ wniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 30 ust. 617
Prawa budowlanego oraz uprawnia inwestora do rozpoczgcia robét budowlanych.

A A
iNz. Agnies2ig
Kiero RMerufs Gosne dorld resstresnne

wnik rafu "1_ ,
w Wydziale Architeldudy | Buesws:s e

Otrzymuja:
(I ENERGA-OPERATOR S.A.
- pelnomocnik Pan Michat Lewandowski
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ptocku
3. AB-II a/a -PB-
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W PLOCKU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Og6lne Rozporzadzenie o Ochronie Danych) — dalej RODO, informujemy, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Plocki, z siedzibg w Plocku, przy ul. Bielskiej 59, 09-400 Plock.

2. Administrator wyznaczy! Inspektora Ochrony Danych - Elzbiete Kaczmarczyk, z ktorym mozna skontaktowaé si¢ poprzez email:
e.kaczmarczyk@powiat.plock.pl, tel. 24 267 67 78 lub osobiscie w siedzibie Administratora danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sa w celu/celach:

a) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wladzy publicznej powierzonej administratorowi
zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. e RODO;

b) wypelnienia obowiazku prawnego ciazacego na administratorze zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. ¢ RODO);

¢) w pozostatych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sa wylacznie na podstawie wczesniej udzielonej zgody w zakresie
i celu okreslonym w tresci zgody.

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa si¢ w celu mozliwosci wykonywania ustawowych zadan publicznych, okreslonych
W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzadzie powiatowym oraz w przepisach sektorowych.

5. W zwiazku z przetwarzaniem danych w celach, o ktorych mowa w pkt. 3 — odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga by¢ organy
wladzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania publiczne lub dzialajace na zlecenie organoéw wiadzy publicznej, oraz podmioty
uprawnione na podstawie przepisow powszechnie obowiazujacego prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane w celu realizacji zadania, do ktorego zostaly zebrane, przez okres wynikajacy z przepisow
wykonawczych do ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 roku, poz. 553 z p6zn.
zm.) tj. zalaeznika nr 3 do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
Jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwéw zaktadowych (Dz. U. z 2011 roku
Nr 14 poz. 67 i Nr 27 poz. 140), a takze przy uwzglednieniu przepisow sektorowych.

7. W zwiazku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych na podstawie RODO przystuguje Pani/Panu prawo: dostepu do tresci swoich
danych, do sprostowania danych, do usunigcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 — 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych narusza przepisy RODO. Prawa te przysluguja wowczas, jezeli nie naruszaja innych, obowiazujacych aktow prawnych.

8. Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy, przy czym podanie danych jest:

- obowigzkowe, w sytuacji gdy przestanke przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa;

- dobrowolne, jezeli odbywa si¢ na podstawie Pani/Pana zgody.

Konsekwencja niepodania danych bedzie brak mozliwosci realizacji czynnos$ci urzedowych.

9. Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego.

10.Pani/Pana dane osobowe nie beda podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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Zalgezniki do rozporzadzenia Ministra
Rozwoju. Pracy i Technologii z dnia 12 lutego
2021 r. (poz. 304)

Zalgeznik nr |

ey — 1 (2 21115
STAROSTWO POWIATOWE
w Ptocku
ZGLOSZENIE WPEYNELO
budowy lub wykonywania innych robét budokmslciz- 25
(PB-2) KANCELARIA OGO
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorod iR, POIPIS o gl

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. 7 ust. 4d ustawy 7z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 22020 r.
poz. 1333, z p6zn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
Nazwa: STAROSTA PLOCKI
2.1. DANE INWESTORA"

Imig i nazwisko lub nazwa: ENERGA — OPERATOR S.A.

Kraj: POLSKA Wojewddztwo: POMORSKIE

Powiat: M. GDANSK Gmina: M. GDANSK

Ulica: MARYNARKI POSLKIEJ Nrdomu: 130 Nr lokalu: =
Miejscowosé: GDANSK Kod pocztowy: 80-557 Poczta: GDANSK

Email (niecobowigzkowo): —rrrrmrrerrrmeeres Nr tel. (nieobowigzkowo): mrrrrrrrrrrrrerrerrrerres

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)"

Wypelnia si¢, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1,

Kraj: s Wojewddztwo: e

Powiat: = Gmina: rrrrrrrrers

Ulica: == Nr domu: NI lokalu: s
Miejscowosé: T Kod pocztowy: srmrmemrPoOCZIR: e,
Adres skrzynki ePUAP?): e

3. DANE PELNOMOCNIKA"Y

Wypelnia sie, jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika.

M petnomocnik ] pelnomocnik do dorgezen
Imig i nazwisko: MICHAL LEWANDOWSKI




4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH
Rodzaj, zakres i sposob wykonywania: Budowa przylgcza kablowego nN -0,4kV z szafkg
pomiarows.

Planowany termin rozpoczgcia’: 19.03.2025

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)"

Wojewodztwo: MAZOWIECKIE Powiat: Plocki Gmina: Bodzanow
Ulica: Dolna Nr domu: s

Migjscowos¢: Miszewo Murowane Kod pocztowy: 09-470

Identyfikator dzialki ewidencyjnej: 141902 5.0026.67, 141902 5.0026.68, 141902_5.0026.69.
6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

] Wyrazam zgode N Nie wyrazam zgody
na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca S$rodkéw komunikacji
elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 0 $wiadczeniu ustug droga
elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

7. LZALACZNIKI

N Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

N Pelnomocnictwo do reprezentowania inwestora (oplacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada
2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z p6zn. zm.)) ~ jezeli inwestor dziala przez
pelnomocnika,

N Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowigzek uiszczenia takiej oplaty wynika z
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej.

Inne (wymagane przepisami prawa):

X Projekt zagospodarowania terenu z opisem technicznym — | egzemplarze
8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU
Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i dat¢ podpisu umieszcza si¢ w przypadku dokonywania zgloszenia w postaci papierowe;.

[
!

/
| /
Ond Qs A

(AL, 2R
2 plLuIMOAUCTWR

n W przypadku wigkszej liczby inwestorow, pelnomocenikow tub nieruchomoscei dane kolejnych inwestoréw, peinomocnikow lub
nieruchomosci dodaje si¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dotacza do formularza.

2 Adres skrzynki ePUAP wskazuje si¢ w przypadku wyrazenia zgody na dor¢ezanie korespondencii w niniejszej sprawie za pomoca
$rodkéw komunikacji elektronicznej.

» W przypadku zgloszenia budowy tymezasowego obicktu budowlanego w polu . Planowany termin rozpoczgeia”™ nalezy ws kaza¢ rowniez
planowany termin rozbi6rki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

o W przypadku formularza w postaci papicrowej zamiast identy fikatora dzialki ewidencyjnej mozna wskaza¢ jednostke ewidencyjna, obr¢b
ewidencyjny i nr dzialki ewidencyjnej oraz arkusz mapy. jezeli wystepuje.
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Temat

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen
Oswiadczenie projektanta

Uprawnienia budowlane

Podstawa opracowania

Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT
Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
Uzgodnienia branzowe

Decyzje administracyjne

. MPZP lub decyzja lokalizacyjna

. Stan istniejacy

. Rozbiorki

. Linia SN (napowietrzna/kablowa)

. Stacja transformatorowa SN/nn

. Linia nn (rapewietrzna/kablowa)

. Oswietlenie uliczne

. Przylacza SN (napowietrzna/kablowa)

. Przylacza nn (napewietrzna/kablowe)

. Ochrona przeciwprzepigciowa linii SN

. Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nN
. Ochrona przeciwprzepig¢ciowa linii nN

. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn
. Ochrona od porazen pradem elektrycznym sieci nn

. Obliczenia techniczne

. Opinia geotechniczna

. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym
. Kolizje/skrzyzowania

. Ingerencja w zielen wysoka

. Ochrona konserwatorska

. Opis projektu zagospodarowania terenu

. Obszar oddzialywania inwestycji

. Uwagi

. Zestawienie montazowe i demontazowe

. Opinia geotechniczna

. Opis projektu zagospodarowania terenu

: PLT

. Schematy jednokreskowe

. Inne rysunki

. Informacja BIOZ
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1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany budowa przylacza kablowego nN-0,4kV z
szafka pomiarowg w msc. Miszewo Murowane ul. Dolna, gm. Bodzanéw (inwestycja
obejmuje obreb 0026 Miszewo Murowane Stare dz. 67, 68, 69).

p Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzagdzen
Zasilanych ze stacji o numerze ruchowym: T711175 Miszewo Murowane VIII

Wymiana pojedynczego stupa SN: nie dotyczy
Linia napowietrzna SN: nie dotyczy
Rozlgcznik napowietrzny SN: nie dotyczy
Linia kablowa SN: nie dotyczy
Mufy kablowe nie dotyczy
Glowice kablowe nie dotyczy
Ograniczniki przepig¢ nie dotyczy
Z}acze kablowe SN: nie dotyczy
Stacja transformatorowa SN/nN: nie dotyczy
Transformator: nie dotyczy
Wymiana pojedynczego stupa nN: nie dotyczy
Linia napowietrzna nN: nie dotyczy
Przylacze napowietrzne: nie dotyczy
dt. trasy/dl. catkowita nie dotyczy
Przyltacze/a kablowe: NA2XY 4x35mm? SE
dt. trasy/ dt. catkowita 94m/104m

Szafka pomiarowa :

Glowice napowietrzne kablowe nN
Linia kablowa nN

Kablowa rozdzielnica szafowa:

Stupowy rozlgcznik bezpiecznikowy:

Przecisk
Wykop otwarty
Przewiert

P1-Rs/LZV/F - 1szt.

SFEX4 25-70/SK - 2szt.
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

Rura ostonowa SRS110-12m

nie dotyczy

mgrinz. Jacek Chrobocinski
upr. bud. MAZ/0686/PBE/18
do projektowanja w specjalnosci
. mstalgcy&pﬂé} Z8KTRse sieci
~ instalacji i aéeﬁ elekirycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen
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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany(a) : Jacek Chrobocinski
legitymujacy(a) si¢

Urodzony(a)

Zamieszkaty(a)

Uprawnienia budowlane nr MAZ/0686/PBE/18

W $wietle art. 34 ust, 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.
22024 r. poz. 725), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant:

o$wiadczam, ze przedtozony projekt zagospodarowania terenu z opisem
technicznym:

Budowy priytgcza kablowego nN-0,4kV z szafkg pomiarowq poloionego w msc.
Miszewo Murowane ul. Dolna gm. Bodzandw (inwestycja obejmuje dziatki 67, 68,
69 obreb Miszewo Murowane Stare).

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

mgrinz. Jaceck Chrobocinski
upr. bud. MAZ/0686/PBE/18
do projektowanid w specjalnosci
~ instalacyjrej @ 2dkrsie sfeci,
~Instalacji i Urzgdzen elekt cznych
{ b: ;\d)\g i elektroenergetycznych beZ ograniczen
Plock; dn. .. ¥ a5 5 sty .



OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany(a) : Jacek Chrobocinski
legitymujacy(a) si¢ -
Urodzony(a)

Zamieszkatly(a) o

Uprawnienia budowlane nr MAZ/0686/PBE/18

oswiadczam, ze przedtozony projekt zagospodarowania terenu wraz z opisem
technicznym:

Budowy priylgcza kablowego nN-0,4kV 7 szafkq pomiarowq poloionego w msc.
Miszewo Murowane ul. Dolna gm. Bodzandw (inwestycja obejmuje dziatki 67, 68,
69 obr¢b Miszewo Murowane Stare).

zostal wykonany zgodnie z Standardami Technicznymi
w ENERGA-OPERATOR SA, opublikowanymi na stronie
www.energa-operator.pl.

mgrinz. Jacck Chrobocinski
upr. bud. MAZ/0686/PBE/18
do projektow/a i@ w specjalnosci
~ instalacyjriejw zékresie sjéci,
R instalacji Kurzgdzen elektrycznych

Podpis



Podstawa opracowania

1. Podstawa opracowania

Projekt zostal opracowany w oparciu o nastgpujace materiaty:

a) warunki przylaczenia P/24/055909

b) uzgodniong w ENERGA Operator SA Oddzial w Ptocku koncepcje realizacji zadania

projektowego 699/71MMD/2024,

¢) mapy do celow projektowych;

d) ogledziny w terenie;

e) polskie normy, przepisy:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
- rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
- rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegélowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych
pozioméw
- Normy PN-E-5100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi przewidywany rodzaj robét nie stanowi
uciazliwoéci projektowanych obiektéw na tereny przylegle, nie wplywa negatywnie na dziatki
sasiednie oraz nie stwarza zagrozenia dla higieny zdrowia jego uzytkownikéw.

- Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.
f) uzgodnienia z wlascicielami dzialek, instytucjami oraz inwestorem;

. Dokumentacja prawna

Projekt zostal opracowany w oparciu o nastgpujgce dokumenty:
a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac projektowych
b) Warunki przylgczenia P/24/055909,
¢) Uzgodnienie koncepcji 699/71MMD/2024
d) Protokol z narady koordynacyjnej

mgr inz. Jacek Chrobocinski
upr. bud. MAZ/0686/PBE/18

do projeg,togv’,a'ma,w specjalnosci
inst éqmeﬁw‘zf%;e sieci,
instalatji i urzgdzern/elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczen



13.01.2025, 21:04 Gmail - UZGODNIENIE KONCEPCJI PROJEKTOWEJ - Miszewo Murowane ul. Dolna, dz. 69 gm. Bodzanéw - PJ04824/24, ...

"“‘ Grﬁajl - Michat Lewandowski <mlprojekt89@gmail.com>

UZGODNIENIE KONCEPCJI PROJEKTOWEUJ - Miszewo Murowane ul. Dolna, dz. 69
gm. Bodzanéw - PJ04824/24, OBI/71/2403380, P/24/055909 - ML Projekt Michat
Lewandowski

Kleczkowski Jan <Jan.Kleczkowski@energa-operator.pl> 16 grudnia 2024 08:49
Do: Michat Lewandowski <mlprojekt89@gmail.com>

Witam,

Uzgodnienie pozytywne 699/71MMD/2024 w zakresie trasy projektowanej infrastruktury
elektroenergetycznej. Szczegdtowe rozwigzania techniczne zostang uzgodnione na etapie uzgodnienia
projektu technicznego. Docelowe parametry projektowanych urzadzen nalezy okresli¢ na podstawie
stosownych obliczeh w oparciu o obowigzujgce w EOP standardy, warunki przytgczenia, dokumentacje
przetargowa, aktualne normy i przepisy oraz wiedze techniczna.

Jednoczesnie przypominamy, ze zgodnie z przepisami wewnetrznymi obowigzujacymi w
Energa Operator SA Oddziat w Ptocku zatwierdzong koncepcje nalezy dotgczy¢ do dokumentacji
przedktadanej na narade koordynacyjna, a nastepnie koncepcje, pozytywna koordynacje wraz z
protokotem z narady nalezy dotgczyé do projektu budowlanego, ktéry podlega uzgodnieniu w Energa
Operator SA Oddziat w Ptocku.

Uwagi dodatkowe:
- Zatgcznik mapowy stanowi integralng cze$¢ uzgodnienia.
- Numery eksploatacyjne urzadzen zostang nadane na etapie uzgadniania projektu technicznego.

PS. PRZYPOMINAMY, ZE ZALACZNIK GRAFICZNY STANOWI CZESC UZGODNIENIA i NA
NARADE KOORDYNACYJNA NALEZY GO SKLADAC WRAZ Z PISMEM UZGODNIENIOWYM /
MAILEM.

Ponadto uprzejmie informuje, ze zostaty opublikowane dodatkowe wytyczne w zakresie standaryzacii
opracowywanej dla ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Ptocku dokumentacji projektowej — prosimy o
ich stosowanie w opracowywanych projektach. Link do strony internetowej: htips:/energa-operator.pl/
dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/standardy-techniczne.

Pozdrawiam

Jan Kleczkowski
Inzynier Wiodacy ds. Dokumentacji Energetycznej
Dziat Dokumentacji Energetycznej

T +48 24 368 8245

jan.kleczkowski@energa-operator.pl

ENERGA-OPERATOR SA
6 [ Tf-Z B Oddziat w Plocku

Operato( ul \Nyszogrodzka 106, 09-400 Ptock
www.energa-operator.pl

ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 13
https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=a5c4d808bf&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:1818582476968580680&simpl=msg-f:18185824769685... ~ 1/2
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T 801-404
+48 58 767

19027

NIP 583-00(

Energa

operator

Plock, 25 lutego 2025
ENERGA OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku
Rejon Dystrybucji Ptock
Nr dok. EOP/KD/7/2025/02/02753 Zgtaszajacy projekt do uzgodnienia:
ML Projekt Michat Lewandowski
ul. Gen. W. Sikorskiego 12/30

09-410 Ptock

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Nr uzgodnienia: 105/71MMD/2025

Dokumentacja: Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego nN 0,4kV ze zlaczem kablowym oraz
szafka pomiarowa, w celu zasilenia budynku jednorodzinnego na dz. nr 69 przy ul. Dolnej
w miejscowosci Miszewo Murowane gm. Bodzanow
P/24/055909, PJ04824/24

Lokalizacja: Miszewo Murowane gm. Bodzanéw, dz. nr: 67, 68, 69

Zakres uzgodnienia: formalno-prawny oraz techniczny (zgodno$¢ z rozwigzaniami technicznymi i standardami

przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)

Uzgodniono: TAK

Uwagi: 1. Uzgodnienie traci wazno$¢ w wypadku, gdy dokona si¢ zmiany projektowanych
urzadzen energetycznych i/lub trasy linii bez uzgodnienia z ENERGA - OPERATOR
S.A. Oddziat w Ptocku.

2. Umieszczong na odwrocie uzgodnienia numeracjg projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych nalezy dotaczy¢ do wszystkich egzemplarzy opracowanego PT,
przy schemacie ideowym sieci. Powyzsze bedzie weryfikowane przed zakupem
dokumentacji przez dziaty inwestycji EOP.

Uzgodnienie wazne jest do: 2 lata od daty wydania.

Uzgodnienie przygotowat: Marcin Jaworski

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot budowlanych
okreélonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnoci w zakresie stosowania
obowigzujacych przepiséw budowy i norm.

Zatwierdzit
Kigropnik
Dziat DokumentaefvEhalgasyczne) Plock

Jarostpw Stafifski

-43-50

-404 ENERGA-OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
Oddziat w Plocku

ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Ptock
5804-00075 operator.plock@energa.pl

0-11-90 energa-operator.pl

Sad Rejonowy Gdarisk-Poinoc
VIl Wydziat Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta; 03 1240 5282 1111 0000 4830 1404

Kapitat zakladowy/wptacony 1 356 110 400 z!
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Nadano nastepujace numery projektowanym urzadzeniom elektroenergetycznym:

e Proj. szatka pomiarowa: Z7107942



Starosta Ptocki

Znak sprawy: GGN-IIl.6630.17.2025

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu

Whioskodawca:

09-410 Ptock

PROTOKOL
2025-01-23

ML Projekt Michat Lewandowski

Gen. W. Sikorskiego 12/30

Inwestor:

09-400 Ptock

Wyszogrodzka 106

PLOCK , 2025-01-23

Energa-Operator S.A. z siedzibg w Gdansku Oddziat w Ptocku

Sposob przeprowadzenia narady narady: za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczgcy narady: - Paulina Baranowska - Geodeta w ODGIiK

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu

025 26 67 BODZANOW gmina MISZEWO MUROWANE STARE
025 26 68 BODZANOW gmina MISZEWO MUROWANE STARE
025 26 69 BODZANOW gmina MISZEWO MUROWANE STARE

Opis przedmiotu narady:

1 przytgcze elektroenergetyczne

Lp | Nazwa Instytucji

Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Data

Stanowisko uczestnika

1| Przewodniczacy Narady
Koordynacyjnej

Elektronicznie podpisany
przez Paulina Baranowska

Paulina
Ba ra n OWSka Data: 2025.01.23 12:18:54
+01'00'

Brak uwag. Uzgodniono pozytywnie.

2| Pawet Zombirt Przedstawiciel Pawet Zombirt brak uwag
ORLEN ZUD
2025-01-16 06:54:15
3| Nowak Alan Przedstawiciel Alan Nowak brak uwag
EXATEL S.A. ZUD 7 Je
ZA 7Z.GODNOSC
Z. ORYGINALEM
2025-01-16 07:50:29
4| Przychodziert Pawet ARMSA ZUD Pawet Przychodzien brak uwag
mgr inz. Jacek Ch robocinski

2025-01-16 08:59:20

d. MAZ/0686/PBE/ 8

sp c);\nosu

do proxek@‘”@’“a ¥
instal T; o) h
?iu adzen elekif‘iCZ“YC

instalac
i e\lektroenergelycznych bez ogramczen

upr. bu

AG



5| Piotr Gutkowski Przedstawiciel Piotr Gutkowski brak uwag
Energa O$wietlenia ZUD
2025-01-16 12:53:31
6| Jaworski Marcin ENERGA- Marcin Jaworski brak uwag
OPERATOR ZUD
2025-01-16 15:30:50
7| takomy Marek ZUD PETROTEL Marek takomy brak uwag
2025-01-17 07:30:42
8| Kwiatkowski Konrad PERN ZUD Konrad Kwiatkowski brak uwag
2025-01-17 11:46:17
9| Gajewski Bogustaw Bogustaw Gajewski brak uwag
Przedstawiciel P.S.G sp. z 0.0.
ZUD
2025-01-22 09:39:07
10| Wrébel Anna Przedstawiciel ZDP Anna Wrébel brak uwag

PLOCK ZUD

2025-01-22 14:04:55

Dziubata Monika Muszynski
Tomasz

Monika Dziubata

2025-01-16 11:56:36

zakres projektu nie dotyczy MZDW Rejonu Drogowego
Gostynin-Plock -BRAK UWAG

12

Jedrzejczak Marta Multimedia ZUD

Marta Jedrzejczak

2025-01-15 17:36:44

brak uwag

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczegding ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

1

2

3

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

ZA 7.GODNOSC

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Nadzér Wodny w Ptocku

Orange Polska S.A.

mgr inz. Jacek Chrobocinski
upr. bud. MAZ/0686/PBE/18

N5

do projektowdnia v spelcjal.r\ojsci
instalacyjfief W 4kredie sieci,
instalacji i“afzadzen ektrycznyph .
[ euemromnyc;z{:mmw.

Z ORYGINALEM




4  Generalna Dyrekcja Drog Publicznych Odziat w Warszawie, Rejon w Ptocku

5 Urzad Gminy w Bodzanowie

6 NETIASA.

ZA 7ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

mgrinz. Jacck Chrobocinski
upr. bud. MAZ/0686/PBE/18
do projekto W specjalnosci
instalaqﬁmaﬁgﬁieci,
instalacji i urzadzen ele{(trycznych
I elektroenergetycznych bez ograniczen




Starosta Plocki
Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej, ktéra odbyta sie
za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej
Data narady: 2025-01-23
Znak sprawy: GGN-111.6630.17.2025
Uwagi i zalecenia zostaty zawarte w protokole
z narady koordynacyjnej
Przewodniczacy narady:Paulina Baranowska

/
5818350.00 /
7427850.00
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Rllla

Elektronicznie 7
podpisany przez 7 /
Paulina Baranowska {|
Data: 2025.01,23/
12:19:41 +/x10' /
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ya /

X

\ obreb: 0026 Miszewo Muro
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Signed by /
Podpisano przez:

3

Chrobocinski

Date / Data: 2025-
01-13 21:58

LEGENDA:

- — = — projektowane przytqcze kablowe nN-0,4kV z
szafkq pomiarowq

— rura osfonowa

m v o Pracownia projekiowa: ML Projokt Michal Nazwa | odres oblektu: )
o ZA ZGODNOSC Lovandowsid pomirowg i scsletio Gtk 08 ¥ e
/ Inwestor: ENERGA-OPERATOR SA Miszewo Murowane ul. Dolna, gm.BodzanGw
Z 0 RY G l N A L E M Tytt rysunku | Projekt zagospodarowania terenu — PJ04824/24, 0BI/71/2403380

/

mgr inz. Jacek Chrobocinski

Asyslart Sprawdzajacy San

(weryflujecy)
upr. bud. MAZ/0686/PBEL) 8 Jocs Michat 1:500
do projekipWaaAsb oSci
v instalacady'w ZakresSje’sieci

Rlllb

Rllla

N\

|60 66k0.J ART |
Horode Flodu

T 66N-T G6WO.. 20254

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia pracy geodezyjnej

GGN-IIl.6640.2.2025

Miejscowos¢ Miszewo Murowane Stare
. . identyfikator 141902_5

Jednostka ewidencyjna
nazwa Bodzanéw—0bszar Wiejski
identyfikator 0026

Obrgb ewidencyjny
nazwa Miszewo Murowane Stare L —

Skala mapy

1:500

PUWG 2000 s7
PL-EVRF2007-NH

prostokqtnych ptaskich
wysokosci

Nazwa uktadu wspétrzednych

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem

linia czarna przerywana
aktualizacji prESTM
Data opracowania mapy 13.01.2025
Oznaczenie i informacje o stuzebnoSciach gruntowych
majgcych wpfyw na zagospodarowanie gruntow, nie badano
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktéry
nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntéw i |brak

budynkéw

WNG s. c. Anna i Piotr Sowa
Armii Krajowej 38/15
09-410 Ptock
tel. 500757836

instalacji i urzgdzen e}€
i elektroenergetycznych bez ograniczen

E-01

Projeidant projekdanta
hroll;odnskl andowskd
*  WAZ/USGFEE/E  |w H -
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operator
Liumer P/24/055909 Ldiejscowoéé Plock Data 02-09-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIEC!I ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA .
Oddziat w Plocku
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:Dom jednorodzinny

bl s

74

741,

Y 4 3

713

7.14.
745,

7.1.6.

4

7.2.

Adres (Nr dziaki):Miszewo Murowane, ul. Dolna, gm. Bodzandw, dziatka numer 0026-69

Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przytaczeniowa: 20 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Plebanka [0046]
Linia 15 kV LSN Cekanowo [0046/18]
Stacja SN/nN Miszewo Murowane VIl [T711175]
Obwod nN Obw. Il [T711175/02)
Istniejaca linia napowietrzna nN 0,4kV
Istnigjaca linia kablowa nN 0,4kV ze ziaczem kablowym nr 7104026
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej na wyjéciu przewodow w kierunku instalacji odbiorcy,
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy 2 siecig:
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

— nie dotyczy.
Stacja transformatorowa:
a) Zakres niezbedny do Rozbudowy Sieci:

— po realizacji przylaczenia sprawdzi¢/dostosowac wielkost zabezpieczen w stacji na obwodzie,
b)  Zakres niezbgdny do realizacji Przylgcza:

~ brak.
Urzadzenia nN:
a) Zakres niezbedny do Rozbudowy Sieci:

— brak,
b)  Zakres niezbedny do realizacji Przylgcza:

— od listwy LZV zainstalowane] w ww. istniejacym ziaczu kablowym nr 27104026 zlokalizowanym na dzialce ewid.
nr 68 wybudowat przylacze kablowe typu NA2XY o przekroju min. 35mm2 do szafki pomiarowej - wg potrzeb, kiora nalezy
usytuowaé na przylaczanej dzialce w linii rozgraniczajacej albo w ogrodzeniu lub na granicy dzialki od drogi dojazdowej,
z dostgpem do wyposazenia od strony drogi.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspblpracy z siecia, do ktorej instalacie lub sieci sg przylaczane:

— dlaochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wytaczenie zgodnie z wiedza techniczng
i obowigzujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej nN TN-C.

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy:

— nalezy stosowaé urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej. Sposob i miejsce instalowania oraz rezystancie uziemien
urzadzen ochrony przeciwprzepieciowej stosowat zgodnie z wiedza techniczng i przepisami budowy.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
— dla podmiotw grupy V zgodnie z instrukcjg Przedsigbiorstwa Energetycznego.
Demontaze:
— brak.
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:
Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron
zgodnie z wiedza techniczng i obowigzujacymi przepisami. Wykonanie tych czynno$ci powinno zosta¢ potwierdzone
w "Oéwiadczeniu 0 gotowosci instalacji przylaczane'".
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tgy QI: 0.4
tgp QIV: 0
/)

q,

A&




9.2.

93.

94.
95.

9.6.

10

10.1.

10.2.

10.3.

1.

12

121

122

A8

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

na granicy dziatki

Rodzaj i prgd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylaczniki nadmiarowo - pradowe bez czionu zwarciowego (ograniczniki mocy), wylaczniki taryfowe lub wytaczniki instalacyjne

nadmiarowo-pradowe o pradzie znamionowym 32 A, zainstalowane w szafce pomiarowe

Sposéb pomiaru: bezposredni

a) Uklad pomiarowy 3-fazowy zainstalowa¢ na napieciu przylaczenia,

b)  Licznik energii elekirycznej powinien umozliwia¢ pomiar energii czynnej i pomiar energii biernej z rejestracja profili obcigzenia,

¢) Licznik energii elekirycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase dokladnosci nie gorsza niz 2 dla
energii czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii biernej,

d) Obwody napigciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nN,

e) Wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w skiad ukladu pomiarowego energii

elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

W przypadkach zbierania danych na potrzeby tworzenia standardowych profili zuzycia, wymaganych wzgledami technicznymi lub

wymaganych wzgledami ekonomicznymi, OSD moze zadecydowaé o koniecznosci:

a) Realizowania przez uklad pomiarowy rejestracji i przechowywania w pamigci pomiaréw mocy czynnej
w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni (nie diuzej jednak niz przez dwa okresy rozliczeniowe). Ukfady te
powinny automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,

b) Realizowania przez uklad pomiarowy transmisji danych pomiarowych nie czeéciej niz raz na dobe (zaleca sie raz na miesiac).
Nie wymaga si¢ dostarczania danych o mocy pobieranej i energii biernej.

Wymagania dodatkowe:

a) Dia poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy. Urzadzenia pomiarowe winny by¢
ostonigte i przystosowane do oplombowania,

b) Wymegania dla ukladu pomiarowego  reguluje  IRIESD obowigzujaca na  terenie  dziatania
ENERGA -OPERATOR SA Oddzial w Plocku,

¢) Inne:na etapie projektowania szczegoly w zakresie uktadu pomiarowego oraz sposob transmisji danych pomiarowych mozna
uzgodni¢ z ENERGA -OPERATOR SA Oddzial w Plocku - Wydzial Zarzadzania Techniczng Obstuga Odbiorcow.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik
(sie¢ skompensowana)
b)  Napigcie znamionowe sieci 15 kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego 20 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 5 S
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 172 MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0.2 s
w stacji110/15 kV GPZ Plebanka
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy Zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Moc transformatora obecnie zainstalowanego w stacji 7711175 Miszewo Murowane VIl - 160kVA
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalaji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekt budowlany (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi
do Projektowania) i uzgodni¢ z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku - Dzial Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspéipracy ruchowej:

/
\

\




12.3.

124,

13.
14.

15.

16.
17.

18.

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Insirukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energi elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczyé sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku

Zawarcie umowy 0 przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku Z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z péin. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu 0 umowe
o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

/
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OPRACOWAL ZATWIERDZIL

ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku
Dzial Przytaczen Plock ,
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock !




1 Stan istniejacy

Stacja transformatorowa 15/0.4kV nr T711175 Miszewo Murowane VIII z
transformatorem o mocy 160kVA, z ktérej wyprowadzony jest obwdd nr 02 bedacy
przedmiotem prac projektowych, z ktdrego zasilone bgdzie projektowane przylacze kablowe
nN-0,4kV z szafka pomiarowa.

2. Rozbiorki

Nie dotyczy.
5 Linia SN (napowietrzna/kablowa)

Nie dotyczy.

4. Stacja transformatorowa SN/nn

Dla obwodu nr 2 nalezy zabudowaé wktadki bezpiecznikowe WT-1/gG 80A 500V.
- 8 Linia nN

Nie dotyczy.
6. Oswietlenie uliczne

Nie dotyczy.
T Przylacza SN (napowietrzne/kablowe)

Nie dotyczy.
8. Przylacza nn (rapewietrzne/kablowe)

Projektowane przylacze kablowe nN-0,4kV wykona¢ kablem typu NA2XY 4x35mm?
SE od istniejacego ztacza kablowo-pomiarowego 27104026 (wg. oznaczenia na schemacie)
do projektowanej szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/F zlokalizowanej na dz. 69 w miejscu
wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu (RYS. E-01). Odizolowane koncowki
kabla nalezy uszczelni¢ przed przenikaniem wilgoci za pomocg rury termokurczliwej.
Projektowane przylgcze kablowe nN-0,4kV w calosci wykona¢ metoda wykopu otwartego na
glebokosci 1,1m. Przejscie poprzeczne pod wjazdem na posesje, przylagcze wykona¢ metoda
wykopu otwartego w rurze ostonowej SRS 110 na glebokosci min. 1,1m. Prace wykona¢
mechanicznie, a w miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastruktura techniczng (wg. rys.E-01)
prace wykona¢ recznie. Wszelkie wykopy nalezy wykona¢ na szeroko$¢ minimalng niezb¢dna
do ulozenia przylacza kablowego. Wykop nalezy zasypywa¢ warstwami i zaggszczac
mechanicznie. W miejscu skrzyzowania z siecig wodociagowa, projektowane przylacze
kablowe ulozy¢ w rurze ostonowej SRS110. Konce rur zabezpieczy¢ z uzyciem systemu SRA
110. Kabel uklada¢ wzdtuz linii falistej na podsypce z piasku o grubosci 0,1 m. Na kablu
umiescié¢ oznaczniki kablowe, ktérych tres¢ uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR SA Oddziat
w Plocku Rejon Dystrybucji Plock. Przysypa¢ kabel warstwa piasku o grubosci 0,1m a
nastgpnie warstwg ziemi rodzimej o grubosci 0,15m i przykry¢ folia kablowa koloru
niebieskiego. Wykop nalezy zasypa¢ ziemia rodzima usuwajac z niej kamienie i zbrylenia.

mgrinz. Jacek Chrobocinski
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W celu zabezpieczenia pozbawionych powloki zyt roboczych nalezy zastosowaé rurki
termokurczliwe dostosowane do $rednicy kabla.

Trasa przylacza kablowego nN-0,4kV oraz lokalizacja szafki pomiarowej pokazana
zostata na projekcie zagospodarowania terenu (rys. E-01).

Zachowaé¢ wymagania normy dla uktadania linii kablowych N SEP-E-004.

Szafk¢ pomiarowg typu P1-Rs/LZV/F dla dz. 69, zgodnie ze standardem Energa-
Operator S.A. nalezy zlokalizowaé z projektem zagospodarowania terenu jako wolnostojgce
na wysokosci 0,4m od podtoza na typowym fundamencie. Szafka powinna posiada¢ atest i
spelniaé wymagania szczelnosci IP-44, a drzwiczki zlacza powinny by¢ przystosowane do
zamykania. W szafce pomiarowej jako zabezpieczenie przed licznikowe zastosowal
ogranicznik mocy typu 3 x ETIMAT T 1p 32A. W RBK zabudowa¢ petnigce funkcje
dobezpieczenia wkladki bezpiecznikowe 3 x WT-00/gG 40A. Zainstalowa¢ uklad pomiarowy
3-faz.

9. Ochrona przeciwprzepigciowa linii SN
Nie dotyczy
10.  Ochrona przeciwprzepig¢ciowa stacji transformatorowej SN/nn

Nie dotyczy
11.  Ochrona przeciwprzepigciowa linii nn

Ochrong przeciwprzepieciowa klasy A stanowi¢ bedg istniejace ograniczniki przepig¢
na stacji transformatorowej oraz na stanowisku shupowym nr 11 zgodnie z zalaczonym
schematem sieci (rys. E-02). Lokalizacja istniejacych ogranicznikéw spelnia wymagania
ochrony przeciwprzepigciowej. Dla urzadzen wymagajacych wigkszej niz "A" klasy
ochronno$ci instalacje wewnetrzne i odbiorcze powinny by¢ chronione zgodnie z PN-IEC
60364-4-443

i2. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
Nie dotyczy.

13.  Ochrona od porazen pragdem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn
Nie dotyczy.

14.  Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Jako $rodek ochrony przy uszkodzeniu w sieci zasilajaco rozdzielczej niskiego
napigcia zgodnie z wymogami normy N-SEP-E 001 zastosowano samoczynne wylgczenie z
czasem tw < 5s przez odpowiednio dobrane zabezpieczenia w stacji transformatorowe;.

W obwodzie nr 2 z istniejgcej stacji transformatorowej optymalne projektowane
zabezpieczenie w stacji 3x WT-1/gG 80A S00V.
Skuteczno$¢ ochronny przy uszkodzeniu w sieci elektroenergetycznej dla istniejacej sieci i
projektowanego przylacza kablowego nN-0,4kV dla obwodu nr 2 potwierdzona zostata
obliczeniami.
Dla obwodu sieciowego w ukladzie TN-C 0,4kV wypadkowa rezystancja w kole o srednicy
300m obejmujaca jego koniec nie moze by¢ wigksza niz 5.0 Q.
mgr inz. Jacek Chrobocinski
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i j ¢ nalezy
zen lacjach elektrycznych wykonag nalez
en pradem elektrycznym w insta , i
Oco}ggirf ; dngg;:z PI\?-SD 60364-4-41 (polaczenia wyréwnawcze ochronne, uziemie
Z . . .
o%hronne, samoczynne wylaczenie zasilania).
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OBLICZENIA TECHNICZNE

14.1 Dobor zabezpieczen na stacji
14.1.1. Dobor zabezpieczen na stacji obwéd 2

ilos¢ moc przydzielona
odbiorcow (w kW) g
istn. 3f 5 7 35
proj. 3f 1 20 20
6 Razem 55

wspotczynnik jednoczesnosci wynosi

k = 0595
suma mocy przydzielonej
jZPp = 0595 «x 55 = 32,7 kW

qu_d . lobc = 32,725 X 1000  _ 32725 = 51 A
obciagzenia V3 x400x0.93 644

Dokonaé wymiany istniejacego zabezpieczenia w stacji transformatorowej na optymaine,
projektowane zabezpieczenie WT-1 gG/80A 500V.

Doboru zabezpieczenia dokonano w oparciu o katalog ETl zgodnie z pkt. 10.3 normy N
SEP-E-001 oraz ze "Standardami technicznymi projektowania i budowy sieci SN i nN"
wydanie czwarte z dnia 2 listopada 2023 zgodnie z ktorym jezeli zabezpieczeniami linii s
bezpieczniki topikowe czas ten moze by¢ dtuzszy pod warunkiem, ze prad wylaczajacy la
(prad umowny zadziatania) bedzie réwny co najmniej dwukrotnej wartosci pradu
znamionowego wkiladki bezpiecznikowej.

WT-1/gG 80A x 2 < lzw

14.2. Dobér zabezpieczen w projektowanym ztgczu

14.2.1 Moc szczytowa odbiorcéw dz. 69 dla P1-Rs/LZV/F 20 kW
prad - 20 x 1000 . 20000 -
obciazenia s V3 x400x0,93 644 oA

Dobrano wytacznik nadmiarowopradowy typu 3 x ETIMAT T 1p 32A
W RBK dobezpieczy¢ wiadkami bezpiecznikowymi 3x WT-00/gG 40A
Spetniony warunek selektywnos$ci zabezpieczen 1,6 gGsgG
40A x 1,6 = 64A
WT-00/gG 40A< WT-1/gG 80A 500V

14.3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen pradem przy
uszkodzeniu w sieci

14.3.1 Zwarcie na koncu projektowanego przytacza kablowego dla zabezpieczenia w stacji
w stacji obwéd 2

St = 160 kVA
Rt = 002 Q
Xt = 00403 Q

mgrinz. Jacek Chrobocinski
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R Asxsn 5 = 0641 x 035% x 2 = 0,4564 Q

R vakxs 3 = 08 x 0204 x 2 = 0,3509 Q

X Asxsn 5 = 008 x 036 x 2 = 0,0591 Q

X vYvAakxs 3 = 0073 x 0204 x 2 = 0,0298 Q

2R = 0,8273 Q

X = 0,1292 Q

z = A/ R + X = 08373  Q

Projektowane zabezpieczenie w stacji 3x WT-1/gG 80A 500V s

w = 80 X 54 = 432 A
2w = 230 X 0,8 3 220 A

0,8373

Iw 432 A > 220 A

Doboru zabezpieczenia dokonano w oparciu o katalog ETI zgodnie z pkt. 10.3 normy N
SEP-E-001 oraz ze "Standardami technicznymi projektowania i budowy sieci SN i nN"
wydanie czwarte z dnia 2 listopada 2023 zgodnie z ktérym jezeli zabezpieczeniami linii s3
bezpieczniki topikowe czas ten moze by¢ diuzszy pod warunkiem, ze prad wytaczajacy la
(prad umowny zadziatania) bedzie réwny co najmniej dwukrotnej warto$ci pradu
znamionowego wktadki bezpiecznikowej.

WT-1/gG 80A x 2 < lzw
160A < 220A
wytaczenie nastapi w czasie do 83 sek.

mgrinz. Jacek Ch robocinski
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14.4. Sprawdzenie spadku napiecia w projektowanej szafce pomiarowej - dz.

69
Dane: Wzarv:
Un[V]= 400 AU . 100 - P -1
Moc projektowana 3-faz [kW] = 20 Uy 7
Moc istniejgca [kW] = 35,00
Catkowita
ilog¢
odbiorcow | Catkowita
na koricu moc na Diugosé
Odcinek lini nN| odcinka lini | koncu linii kj |odcinka Y Przekroj| Typ | Spadek U
szt (kW] - im] | [/Q*m] | [mm? (%]
1 20 1,00 104 34 35 NA2XY| 1,0924
1 7 0,929 | 100,0 34 35 NA2XY| 1,3174
1 7 0,810 | 31,0 34 50 AsXSn| 0,3139
2 14 0,657 | 141,0 34 50 AsXSn| 1,1580
1 7 0,595 | 184,0 34 50 AsXxSn| 1,6503
SUMA | 5,532

5,532 < 10% dopuszczalny spadek napigcia

mgrinz. Jacek Chrobocinski
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15.  Opinia geotechniczna
Wykonana jako odregbny dokument za opisem technicznym.

16.  Zestawienie danych umieszczenie urzadzen w pasie drogowym
Nie dotyczy.
17.  Kolizje/skrzyzowania

Projektowane przylacze kablowe nN-0,4 kV krzyzuje si¢ z siecia wodociggowg oraz
wjazdem na posesje(dz.68). Projektowane przylacze kablowe nN-0,4kV w calosci wykona¢
metodg wykopu otwartego na glgbokosci 1,1m. Przejscie poprzeczne pod wjazdem na posesje,
przytacze wykona¢ metodg wykopu otwartego w rurze ostonowej SRS 110 na gigbokosci min.
1,1m. Prace wykonaé mechanicznie, a w miejscach skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg
techniczng (wg. rys.E-01) prace wykona¢ recznie. Wszelkie wykopy nalezy wykona¢ na
szeroko$¢ minimalng niezbedng do ulozenia przylacza kablowego. Wykop nalezy zasypywac
warstwami i zageszcza¢ mechanicznie. W miejscu skrzyzowania z siecia wodociagowa,
projektowane przylgcze kablowe utozy¢ w rurze ostonowej SRS110. Konce rur zabezpieczy¢ z
uzyciem systemu SRA 110.

18.  Ingerencja w zielen wysoka
Nie dotyczy
19.  Ochrona konserwatorska
Nie dotyczy
20.  Opis projektu zagospodarowania terenu

Wykonany jako odrebny dokument za opisem technicznym.
21.  Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddzialywania obiektu zawiera si¢ w granicach dzialek ewidencyjnych objetych
niniejszym opracowaniem, tj. dz. 67, 68, 69 obreb: 0026 Miszewo Murowane Stare jednostka
ewidencyjna: 141902 5 Bodzanéw, potozonych w wojewddztwie mazowieckim, powiat ptocki.

Zgodnie z zapisami:

* ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

» rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

» ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;

» rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych;

» rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegbétowych

warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego; mgrinz. Jacek Chrobocinski
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Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie

dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w  Srodowisku oraz sposobéw
sprawdzania dotrzymania tych poziomow;

Normy PN-E-5100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne projektowanie i

budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi przewidywany rodzaj robét
nie stanowi ucigzliwosci projektowanych obiektow na tereny przylegle, nie wplywa negatywnie
na dzialki sgsiednie oraz nie stwarza zagrozenia dla higieny zdrowia jego uzytkownikow.

Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

Inwestycja nie kwalifikuj¢ si¢ do opracowania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko oraz
nie ma podstaw prawnych do ustalenia obszaru ograniczonego uzytkowania. Brak jest odrgbnych
przepisdw nakazujacych objecie obszarem oddzialywania dzialek innych niz podano powyzej.

22.

1.1,

1.2.

1.3,
1.4.
1.3

Uwagi

Calosé rob6t wykonaé w oparciu o projekt zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych, czgs¢ V- roboty
elektroenergetyczne” oraz z zachowaniem postanowien norm PBUE i przepisami
BHP.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do
stosowania na terenie zarzadzanym przez ENERGA- OPERATOR S.A. Oddziat w
Plocku.

Przed zasypaniem roboty ziemne zglosi¢ do odbioru technicznego iinwentaryzacji.
Teren po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowac i przywroéci¢ do stanu pierwotnego.
Zastosowaé si¢ do uwag zawartych w stosownych decyzjach i opiniach i
o$wiadczeniach zamieszczonych w projekcie.

Mmgrinz. Jacek Chrobocinski
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23. Zestawienie montazowe materialéow podstawowych na budowe przylacza kablowego dz. 69

Lp. Material Oznaczenie Jedn. Tlos¢ Uwagi
1 |Kabel NA2XY 4x35SE mb 104
o |Glowica napowietrzna | oppy s o5 70/5K kpl. 2
niskiego napiecia
3 |Rura ostonowa SRS 110 m 12
4 |System uszczelnien SRA 110 kpl. 2
5 |Folia kalandrowa PCV 30cm szer. 0,5mm gr. mb 94
6 |Oznaczniki kablowe Szt. 9
7 |Piasek m3 3,76
8 [Szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/F kpl. 1 dz. 68
9 Bednarka stalowa - 25 x 4 - 6
ocynkowana
T iakined 016 (1,5m) szt. 6
ocynkowany
11 |Grot do uziomu 016 szt. 1
g, ey EREaEWY UKU 16/40/2 szt. I
uziomowy
13 |Ogranicznik mocy ETIMAT T 1p 32A szt. 3
14 |Wkladki bezpiecznikowe |WT-00/gG 40A szt. 3
15 [Tabliczka z nr. zlacza szt. 1
16 |Tabliczka z ozn. Relacji szt. 2
17 |Wkiadka stacyjna + klucz [PO + klucz szt. 1 Patent. UWJ7-30/9
18 |Wktadka stacyjna P2 szt. 1 Patent.UWJ7-30/9
19 |Tasma COT m 4
20 |Klamerki szt +
21 |Rurka termokurczliwa m. 2
22 |Keramzyt l. 20

Zestawienie materialéw przeznaczonych dla stacji transformatorowej

1 |Wk}adka bezpiecznikowa ]WT-]/gG 80A 500V

| szt |

-~

J

I

obw. 02
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Inwestor: ENERGA OPERATOR SA

Adres:  80-557 Gdansk, Marynarki Polskiej 130

Obiekt: Przylgcze elektroenergetyczne nN-0,4kV - budowa nowego przylacza.
Lokalizacja: Miszewo Murowane ul. Dolna, gm. Bodzanéw (inwestycja obejmuje obreb
Miszewo Murowane Stare dz. 67, 68, 69 )

Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia projektowanych urzadzen

& Projektowana budowa przylacza kablowego nN-0,4kV z szafka pomiarowa w rejonie objetym
opracowaniem bedzie prowadzona w prostych warunkach gruntowych  zgodnie z
obowigzujacym od dnia 29 kwietnia 2012 roku Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r (§ 4.1 pkt.3) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012 po.
463). Powyzsze warunki gruntowe okreslono na podstawie analizy dostgpnych materialow oraz
obserwacji w terenie,

o Uwzgledniajac zalozenia projektowe budowy przylacza kablowego nN-0,4 kV jako obiekt
budowlany kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

o Grunty w obszarze projektowanej inwestycji majg wystarczajace parametry do jej realizacji.

a Odwodnienia budowlane — inwestycja nie wymaga projektowania i budowy dodatkowych
odwodnieni z uwagi na to, iz poziom wod gruntowych przebiega ponizej poziomu posadowienia
obiektéw oraz nie stwierdzono niekorzystnych warunkéw gruntowych analizujac dotychczasowe
posadowienie innych obiektow w terenie.

mgrinz. Jacek Chrobocinski
upr. ‘bud. MAZ/0686/PBE/18
do pro;%}y?a 1a W specjalnosci
_ instala eng‘afresne Sieci
~ instalacji i urzadzer’y’elektryczny’ch
i elektroenergetyczn)/ch bez ograniczen
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Opis projektu zagospodarowania terenu

Przedmiotem inwestycji jest budowa przylgcza kablowego nN-0,4kV z szafka pomiarowa dla
zasilania dziatki 69 w msc. Miszewo Murowane ul. Dolna, zlokalizowana w obszarze obrgb
Miszewo Murowane Stare dz. 67, 68, 69 gm. Bodzanéw.

Przedstawione w projekcie zagospodarowanie terenu obejmuje obrgb Miszewo Murowane
Stare dz. 67, 68, 69 w zwiazku z tym powstaje wymog zgloszenia planowanej inwestycji do
wiasciwego organu w tym zakresie, ktdrym jest Starosta Plocki.

Projektowana budowa przylacza kablowego nN-0,4kV z szafkg pomiarowg nie jest polozona
w zasiegu obszaréw chronionych na podstawie przepisdw o ochronie przyrody i przepiséw o
ochronie gruntéw rolnych i lesnych. Przebiega ona w obszarze o nieznacznym zadrzewieniu, a
jej lokalizacja nie wymaga ingerencji w zielen w zakresie wycinek, przecinek i podkrzesan
drzew i krzew6w. Nie zostanie znieksztalcona rzezba terenu.

W obszarze projektowanej inwestycji wystepuja tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz droga gminna (dz.73), ktérej zarzadcg jest Wojt Gminy Bodzandw.
Jezdnia wykonana jest z nawierzchni bitumicznej, poboczy gruntowych oraz zjazdow. W
zakresie infrastruktury teren jest zagospodarowany przez sie¢ kablowg nN-0,4kV, sie¢
napowietrzng SN, sie¢ wodociagowa oraz sie¢ telekomunikacyjna, budynki mieszkalne i
gospodarcze, tereny zielone, istniejace ogrodzenia, istniejace instalacje, dojazdy gruntowe do
posesji.

Projektowana inwestycja zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 roku w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Stodowisko (Dz.U.
2019 poz. 1839) nie oddziatuje na srodowisko i nie wymaga wydania decyzji srodowiskowej
oraz nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, co zgodnie z Ustawg z
dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnieniu informacji o $srodowisku (Dz. U. 199 poz.
1227) nie podlega przeprowadzeniu oceny oddziatywania przedsigwzig¢ na srodowisko.
Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow, gminnej ewidencji zabytkow
oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej, w tym archeologiczne;.

Brak jest i nie przewiduje si¢ wystepowania zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego.

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie nizinnym przy zmianie rz¢dnych w granicach okoto
0,3m i nie jest narazona na osuwanie si¢ mas ziemnych oraz niebezpieczenstwa powodzi, nie
znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

Stabilno$¢ i jednorodno$¢ gruntu w obszarze nowoprojektowanej infrastruktury sieciowej nie
wymaga badan geologiczno-inzynierskich i geotechnicznych warunkéw lokalizacji linii
elektroenergetycznych wynikajacych w rozporzadzenia MSWiA z dnia 24.09.1998 r. (Dz. U.
z dnia 08.10.1998).

Inwestycja nie znajduje si¢ na terenie meliorowanym; nie wymaga wigc dodatkowych
uzgodnien w tym zakresie.

mgrinz. Jacck Chrobocinski
upr. bud. MAZ/OGBF}/PBE/WS

do projektowania w spegjalnosci
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| kier. istn. ztgcze 27104026

| T711175 Miszewo
l Murowane Vil
obw.02
Pracownia ML Projekt Nazwa i adres obiektu:
projektowa: Michat Lewandowski Budqvo przyfqeza kdiovegp nN-0,4kV z szafkq
pomiarowq dla zasilenia dziatki 69
Inwestor:  ENERGA-OPERATOR SA | ¥ ™. Miszewo Murowane ul. Doln,
gm.Bodzanbw
Tytut rysunku Schemat ztgcza - OBI/71/2403380, PJ04824/24, WP P/24/055909
) Asystent Sprawdzajacy Skala
Projektant projektanta (weryfikuiacy)
Jacek Michal
Chrobociriski Lewandowski
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Pracownia ) . Nazwa | adres obiektu:
projektowa: ML Projekt MEChal Budowa przytacza kablowego nn-0,4kV z szafka
Lewandowski pomiarowa dla zasilenia dziatki nr 69 w msc. Miszewo
Murowane ul. Dolna gm.Bodzanéw P/24/055909
Inwestor: ENERGA-OPERATOR SA 5
Tytutrysunku | Rysunek pogladowy uktadania kabla w ziemi, PJ04824/24, OBI/71/2403380
i Asystent Sprawdzajacy Skala
Projektant projektanta (weryfikujacy)
Jacek Michat
Chrobociriski Lewandowski
Nr Nr Nr 103
wpr MAZ/0686/PBE/18 upr upr Irys. E 05
Podpis- ) Data Podpi/ ) Data Podpis Data
ey | oea0es | A .
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Ne}zwa i adres obiektu: Budowa przylgcza kablowego nN-0,4kV z szafka pomiarowa w msc.
Miszewo Murowane, gm. Bodzanow (inwestycja obejmuje obrgb Miszewo Murowane Stare
dz. 67, 68, 69).

Inwestor, adres: ENERGA-OPERATOR S. A.

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Projektant, adres: JACEK CHROBOCINSKI

mgr inz. Jacck Chrobocinski
upr. bud. MAZ/0686/PBE/18
do projektowania w sp;cla\noSu

instala@g{ W ZaKTgsie sieci,
instalacji rz‘qdzeh;ektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczen
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OPIS TECHNICZNY

Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest budowa przylacza kablowego nN-0,4kV z
szafka pomiarowa w msc. Miszewo Murowane, gm. Bodzanéw (inwestycja obejmuje
obreb Miszewo Murowane Stare dz. 67, 68, 69).

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji

- wykop ziemny dla przylacza kablowego nN-0,4kV,

- ukladanie kabla,

- montaz szafki pomiarowej,

- wykonanie uziemien i podfaczenie,

- przecisk pod istn. drzewostanem

- podlaczenie przylacza kablowego do istniejacego ztacza kablowo pomiarowego 77104026

Kolejnosé realizacji ustali Kierownik Budowy

2,

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W sasiedztwie projektowanych urzadzen elektroenergetycznych znajduja si¢:

- sieé kablowa nN-0,4kV,
- sie¢ napowietrzna SN

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ telekomunikacyjna
- droga gminna

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu moggce stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- sie¢ napowietrzna nN-0,4kV,
- sie¢ napowietrzna SN

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ telekomunikacyjna

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych

- wykop ziemny wasko przestrzenny pod kabel - mozliwos¢ upadku do wykopu,
- prace wykonywane pod i w poblizu napigcia — porazenie pradem,
- uzycie elektronarzedzi - urazy mechaniczne,

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegoblnie niebezpiecznych

Zapoznanie pracownikow zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczenstwa
przy poszczego6lnych fazach prac budowlanych bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania zakresu robot.

mgr in7. Jacck Chrobocinski
upr. bud. M,\Z/0686/PBE/184
do projektowania w specjalnoscl
instalac&ﬂz?é%wsne siecl,
instalacji ilurgdzen e1ektrycznych .
i elektroenergetycznych bez ograniczen
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6. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Szczegotowy wykaz srodkow technicznych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji w/w inwestycji okresli
Kierownik Budowy w sporzadzonej przez siebie instrukcji z uwzglednieniem
przyktadowych nizej wymienionych §rodkéw:

- wyposazenie pracownikéw w odpowiednie $rodki techniczno-ochronne

- zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem 0sob niezatrudnionych

- zabezpieczenie placu budowy w niezbgdne $rodki facznoscei

- wyposazenie budowy w podstawowe $rodki pierwszej pomocy

- sktadowanie materiatéw budowlanych w odpowiednich miejscach aby nie tarasowaly i
utrudniaty dojazdu i dojscia

- wyposazenie placu budowy w niezbgdne $rodki p. poz.

mgr inz. Jacek Chrobocinski
upr. bud. MAZ/0686/PBE/18
do projektowartia’y spe jalnosci
instalacyjpej& Zakcesie sieci,
instalacji i ér7ddzen elgktrycznych
i elektroenergetycznych/bez ograniczen





