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Numer P/25/025435 Miejscowo$¢ Stupsk Data 01-04-2025
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1. Przylgczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - wielorodzinny
Adres (Nr dziatki): Stupsk, ul. Wiadystawa Jagielty 3
gm. Stupsk , dziatka numer 143/1
2. Grupa przylaczeniowa:  grupa IV
3 Moc przylaczeniowa: 136.5 kW
Wtym:
ZK 136.5 kW
4, Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ Slupsk Poznariska [00100]
Linia 15 kV SLUPSK GPZ 1-PZ 1 TOR 1 [00100-140]
Stacja SN/nn SLUPSK JAGIELLY WCT [01-0366]
Obwod nn Obwad 100 - WCT Poczta [100]
Obiekt Obwod [nN] Obwad 100 - WCT Poczta [100]
5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczen giownych w zZlaczu, w kierunku instalacji przylaczanej;
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecia;
7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
-wymiana istniejacych zabezpieczer obw.100 na zabezpieczenia 355A
7.1.3.  Urzadzenia nn:
-kabel YAKY 4x240mm2 usytuowany wzdiuz dziafki nr 138, przeciat | wprowadzi¢ przelotowo o diugosci ok.20m do
projektowanego zlacza kablowego usytuowanego przy wejsciu do budynku.
7.4.4. Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktére] instalacje lub sieci s przytaczane:
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany: y
-od projektowanego zlacza kablowego podmiot przylgczany wybuduje wewnetrzng instalacie zasilajgca,
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biemej:
tgo Ql: 04
tge QIV: 0
9. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
91.  Miejsce zainstalowania:
Zgodnie z zalgcznikiem nr 1.
9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.
93.  Sposéb pomiaru: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.
94. Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.
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9.5.  Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.
9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru po$redniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig¢ zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dia sluzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwoéci instalacji systemu zdalnego edczytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania

koncentratorow.
- Od licznikbw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy glownej, zlacza kablowego oraz anten systemu

zdalnego odczytu nalezy utozyé dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych uklady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.
g) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Ukdad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d}  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b) Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - . AL
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e} Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ Slupsk Poznarnska
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazer uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
11. Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12 Inne ustalenia;

121, Dotyczy projektu budowlanego:
12.2.  Dotyczy wspolpracy ruchowej.
12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:

124.  Inne wymagania:



13.
14.
1.

16.
17.

18.
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Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniat wymagania okredlone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okre$lone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoéciowe energil elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé sig z mozZliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzgdzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

Zawarcie umowy 0 przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizaci prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia. )

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy 0 przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 fipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA, Pl

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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Otrzymuja: 1. Whnioskodawca

2.  ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Stupsku
ul. Przemyslowa 114, 76-200 Stupsk
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DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie macy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - wielorodzinny
Adres (Nr dziatki): Slupsk , ul. Wiadyslawa Jagiefty 3
" gm. Slupsk, dzialka numer 143/1
- . | Wielkosé . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . .. | Rodzaj ) Rodzaj . . .| Rodzaj .
- | Typ odbioru| llos¢ | . ' | zabezpie- . .| faczeniowa| zainstalowania ) pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji -y zabezpieczenia dia lokalu pomiaru pomiaru licznika
- Szt. - A kW
Energia
wylacznik wewnafrz elekiryczna
. X instalacyjny budynku w bez- | czynna pobrana,
K mieszkania | 37 | 3fazy 16 nadmiarowo- S migjscu posredni Straty
pradowy ogoinodostepnyn nieabecne/
pomijalnie male
Energia
wylacznik wewnatrz elektryczna
potrzeby instalacyjny budynku w bez- | czynna pobrana,
A administrac L 3fazy 2 nadmiarowo- 12 miejscu poéredni Straty
pradowy ogoinodostepnyn nieobecne/
pomijalnie mate
Energia
wylacznik wewnatrz elekiryczna
obiekt - instalacyjny budynku w bez- | czynna pobrana, | -
x ustugowy 1 3fazy e nadmiarowo- 12 migjscu posredni Straty
pradowy ogoinodostepnyn nieobecne/
pomijalnie mate
Energia
wytacznik wewnatrz elektryczna
obiekt instalacyjny budynku w bez- | czynnapobrana,
K ustugowy S Stazy 82 nadmiarowo- 7 miejscu posredni Straty
pradowy ogdinodostepnyn nieobecne/
o pomijalnie mate
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