ul. Krélewiecka 60A
11-700 Mragowo

Starosta Mragowski

Mragowo, 10 grudnia 2024 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GK.6630.1.209.2024

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzone;j
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Mragowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami

elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu

jedn. ewid.: 281001 _1, Mragowo, gm. Mragowo, obreb nr 0002;
dzialki nr geod.: 70/9, 70/11, 70/12, 309

Lista
dziatek ewidencyjnych

Obreb ew.
02

Numery dzialek ewidencyjnych
70/9, 70/11, 70/12, 309

Jednostka ew.

m. Mragowo

Szymon Bielaga reprezentujacy(a) podmiot

Wnioskodawca Ambraline Szymon Bielaga, NIP: 9661485826
Starobojarska 8 m. 4, 15-073 Bialystok

Inwestor ENERGA-OPERATOR S.A. z siedziba w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130; 80-557 Gdansk

Projektant Szymon Bielaga

numer uprawnien: PDL/0143/POOE/12

Data wplywu wniosku

3 grudnia 2024 r.

Data rozpoczecia narady

3 grudnia 2024 r.

Data zakonczenia narady

10 grudnia 2024 r.

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Jolanta Kalinowska-Koiszewska
Gléwny Specjalista - Przewodniczaca Narady Koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Burmistrz Miasta Mragowa naradzie drogq elektroniczng
Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

D) Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Orange Polska S.A. Hurt Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT naradzie drogq elektroniczng
Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

3 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Wydzial Architektoniczno-Budowlany Starostwa Powiatowego w Mragowie naradzie drogq elektronicznq
Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

4 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Energa Operator S.A. Oddzial w Olsztynie Jerzy Kuca
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: ‘
uzgodnienie 419/2024 bez uwag, tres¢ uzgodnienia w zataczniku Udzial w naradzie z wykorzystaniem

srodkow komunikacji elektronicznej
Do uwagi dodany zostat zatacznik

5 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Warminsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii Jarostaw Brozdziak
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej

6 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o. Pawet Stefanowicz

Strona 1z 2
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Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizaciji:

-wrysowane rurociagi wod-kan na planie sytuacyjnym stanowia informacje o ogdlnym przebiegu sieci,
-0 rozpoczeciu robot powiadomi¢ ZWiK Sp. z 0.0. w Mragowie, ‘
-prace ziemne w poblizu podziemnych urzadzen poprzedzi¢ recznymi prébnymi przekopami, ff(’; rff»% I’(z‘;’yﬁ‘l"i’:ﬂf/‘l”i;:"\'f"(;li:j’;‘::;
-przy wystapieniu kolizji projektowanych obiektéw z urzadzeniami wod-kan zachowa¢ normatywne ‘ o

wymogi poziome i pionowe, wynikle kolizje urzadzen podziemnych podlegaja odbiorowi,

-w przypadku nie zachowania w/w warunkow lub uszkodzenia urzadzen wod-kan inwestor/wykonawca
ponosi koszty ich naprawy

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Szymon Bielaga.

Tres¢ protokotlu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw
komunikacji elektroniczne;j.

Z up. Starosty
Jolanta Kalinowska-Koiszewska

Zeskanuj kod QR, Glowny Specjalista - Przewodniczaca Narady Koordynacyjnej

aby zlokalizowac
wniosek na mapie
Protokolant

Ewelina Obrycka

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 10 grudnia 2024 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana
pieczecia elektroniczna organu.

Zatacznik do niniejszego protokotu stanowi dokumentacja projektowa, ktora zostala opatrzona elektroniczna pieczecia kwalifikowana organu zawierajaca
adnotacje o sposobie przeprowadzenia narady, miejsce i termin jej zakonczenia oraz znak sprawy zgodny z instrukcja kancelaryjna i nie wymaga
dodatkowych pieczatek.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPOLKA Z 0.0.
os, Parkowe 2, 11-700 Mragowo
NIP 742-000-06-48, tel. 89 741 69 36
e-mail: biuro@mec.mragowo.pl, www.mec.mragowo.pl
KRS 0000082783, Regon 510031017, BDO 000454236
Kapital zakladowy 4.888.800. -

Mragowo dn. 15 kwietnia 2025r.

Szymon Bielaga

AMBRAline

Projektowanie sieci i instalacji elektrycznych
tel. 792 223 603

email: szymonbielaga@wp.pl

Dotyczy: Uzgodnienia przebiegu nowo projektowanego przylacza energetycznego Energa - Operator
do paczkomatu znajdujacego si¢ na dzialce 70/9 obreb 2 w Mragowie.

Miejska Energetyka Cieplna sp. z 0.0. w Mragowie uzgadnia proponowany przebieg (w zalgczeniu
rysunek) przylacza energetycznego z nast¢pujacymi uwagami:

1. O terminie rozpoczecia prac powiadomi¢ pisemnie MEC Sp. z 0.0. w Mragowie z podaniem
danych firmy, ktora bedzie wykonywa¢ prace oraz dane kontaktowe 0s6b odpowiedzialnych za
prowadzone prace (e-mail: biuro@mec.mragowo.pl ) z 14 dniowym wyprzedzeniem.

2. UWAGA!!! W projektowanym wyjsciu przecisku przy budynku KIK pod kabel energe-
tyczny zachowaé SZCZEGOLNA ostroznosé. Przed przystapieniem do przecisku powia-
domi¢ stuzby MEC Mragowo celem omoéwienia szczegolow i zagrozen.

3. Prace ziemne oraz przeciski w poblizu podziemnych urzadzen cieplowniczych poprzedzié recz-
nymi probnymi przekopami. W poblizu sieci cieplowniczej zachowac szczegdlng ostroznosé z
uwagi na utozenie kabla transmisyjnego pomiedzy rurami cieplociggu. Z uwagi na ruchy ziemi
kabel moze znajdowac sie nad cieplociagiem.

4. Przy wystapieniu kolizji projektowanych obiektéw z urzadzeniami cieplowniczymi zachowac nor-
matywne wymogi poziome i pionowe, odleglos¢ kabla energetyczne od cieptociagu minimalnie
0,3 metra.

5. Zblizenia do sieci i miejsca kolizji z siecia cieplownicza przed zakryciem podlegaja odbiorowi
przez stuzby techniczne MEC Sp. z 0. 0. w Mragowie. (tel. 89 741 6936, kom. 696 326 980) w
celu sprawdzenia.

6. Wykonawca - Inwestor prac ziemnych ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia rur oraz
kabla monitorujacego. Wszelkie naprawy uszkodzonych rur lub kabla bedg wykonane na koszt
Wykonawcey - Inwestora.

Osoba kontaktowa MEC Mragowo

— Lukasz Bienko
tel. 897416936 w. 223 ZARZADU _
kom. 696 326 980 e
techniczny@mec.mragowo.pl dzyriski

Miejska Ene&getyé(a Ciepln
spotka z 0.0 L

11-700 Mragowo.os,Par o
tel. 89 74169 36, NIP Tés_ggogdg&m
dowy 4. t 2
Kapitat zaktado yoN i

000082783,
KRS a0 oog 4236
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9, Decyzje administracyjne
NIE DOTYCZY

10. MPZP / Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dla terenu inwestycji objetego dziatkami o nr: 70/9, 70/11, 70/12, 309 obreb 0002 m.
Mragowo-miasto obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania terenu przyjety uchwatg Nr
XVI112019 RADY MIEJSKIE] W MRAGOWIE z dnia 31.10.2019r w sprawie w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mragowo -terenéw ustug
turystycznych.

11. Stan istniejacy

Teren przedmiotowej inwestycji potozony jest w konturach klasyfikacji gruntu oznaczo-
nych jako: Bi, Ba. Teren dziatek stanowig w wiekszoSci grunty zabudowane oraz przemystowe. W
obrebie jednej z dziatek na nieruchomosci nr 0002-70/11 zlokalizowana jest wnetrzowa stacja
transformatorowa Sn/nn - 15/0,4kV MRAGOWO-WOLNOSCI 2 [T611260].

Moc transformatora Sn=400kVA.

12. Rozbidrki
NIE DOTYCZY

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa)
NIE DOTYCZY

14. Stacja transformatorowa SN/nn
NIE DOTYCZY

15. Linia nn i kablowa

15.1. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojeniaterenu

15.1.1. Podstawowe dane techniczne

a) napiecie znamionowe linii kablowej - nn-0,4KkV;

b) stacja 15/0,4kV - MRAGOWO-WOLNOSCI 2 [T611260], Sn=400kVA
c) stacja zasilajgca 110/15kV GPZ MRAGOWO

d) linia SN 15kV - MRAGOWO-MIASTO 1 [1728]

15.1.2. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

Zgodnie z warunkami przytgczenia oraz warunkami budowy sieci ENERGA-OPERATOR S.A.
zaprojektowano elektroenergetyczng sie¢ kablowg nn-0,4kV typu YAKXs 4x240mm?2 stanowigca
nowy obwéd wyprowadzony z stacji transf. 15/0,4kV nr MRAGOWO-WOLNOSCI 2 [T611260].
Dodatkowo w ramach warunkéw przytaczenia nr: P/24/034753 zaprojektowano dodatkowy
fragment sieci typu YAKXs 4x120mm?2 w celu umozliwienia przytaczenia dodatkowego odbiorcy.

Kable niskiego napiecia uktadac linig falista w rowie kablowym o gtebokosci 0,8m do 1,2m
(za wyjatkiem skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg) na 0,1m podsypki z piasku. Po utozeniu ka-
bla w rowie kablowym ponownie nasypa¢ warstwe 0,1m pisku i zasypa¢ warstwg gruntu o gr.
0,25m. Nastepnie wzdtuz trasy kabla utozyc¢ folie PCV niebieska grubosci co najmniej 0,5mm i sze-
rokosci 0,35m. Row zasypac¢ gruntem rodzimym bez kamieni ubijajac warstwami. PrzejScie pro-
jektowanej linii kablowej pod nawierzchnig utwardzonga zjazdéw oraz pod drogami wykona¢ me-
todg bezwykopowa na gtebokosci od 1,3m do 2,0m ponizej nawierzchni utwardzonej z wykorzy-
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staniem rur ostonowych gtadkosciennych RHDPEp.

W miejscach zastosowania przepustoéw ochronnych ostony nalezy zabezpieczy¢ przed wni-
kaniem wody za pomocg fabrycznych uszczelniaczy - dtawic czopowych. Zabrania sie stosowania
do tego celu pianki poliuretanowej uszczelniajace;.

Nalezy zachowa¢ minimalne promienie giecia podczas uktadania linii kablowych zgodnie z
danymi producenta kabli.

Na projektowanych kablach co 10m nalezy umiesci¢ opaski oznacznikowe z trwatym napi-
sem zgodnie z zaleceniami Energa-Operator S.A..

Trase projektowanej sieci nn-0,4kV oraz szczegétowa lokalizacje poszczegdlnych ztacz ka-
blowych (linia przerywana koloru czerwonego) przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu rys. E-01.

Dtugos¢ projektowanej sieci kablowej nn-0,4kV typu YAKXs 4x240mm?: L=103(115)m.

Dtugos¢ projektowanej sieci kablowej nn-0,4kV typu YAKXs 4x120mm?: L=2(6)m.

15.1.3. Przytaczenie projektowanej sieci kablowej nn-0,4kV do istniejacej sieci nn-0,4kV

Projektowang sie¢ kablowg nn-0,4kV nalezy powigzac¢ z istniejaca siecig infrastrukturg nn-
0,4kV zlokalizowang min. na dziatce nr geod. 0002-70/11 obreb Mraggowo-miasto gm. Mragowo.
Projektowany kabel nn-0,4kV wprowadzi¢ do stacji transf. 15/0,4kV nr MRAGOWO-
WOLNOSCI 2 [T611260], Kabel wpia¢ na zaciski istniejacego roztacznika bezpiecznikowego modu-
towego typu NSL-3 - pole nr 3 (nowy obwad: , [1260-03]). Przewo6d PEN przyta-
czy¢ do szyny PEN zlgcza poprzez zacisk typu V.
Zaprojektowano dodatkowy fragment sieci typu YAKXs 4x120mm? w celu umozliwienia
przytaczenia szafki pomiarowej ZKP-2 typu P1-Rs/LZV/LZR/F (zlokalizowanej bezposrednio przy
proj. ZKP-1) w oparciu o warunki przytaczenia nr: P/24/034753.

15.1.4.7Z%3cza kablowo-pomiarowe nn-0,4kV

Zaprojektowano typowe ztgcza kablowo-pomiarowe nn-0,4kV w wykonaniu modutowym,
wolnostojgce na wiasnym fundamencie wg aktualnie obowiazujacych Standardéw technicznych
obowiqzujgcych w Energa-Operator S.A..

a) Szczegbtowe wyposazenie ztgcz kablowo-pomiarowych wg rys. E-02:
b) Wewnatrz ztacz umiesci¢ jednokreskowe schematy zasilania.
c) Ztacza kablowe nalezy sytuowac zgodnie z lokalizacjg wskazang na planie zagospodarowa-

nia terenu (rys. E-01), ,plecami” do $cian budynkow.

d) Uziom zigcza kablowego typu KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F wykona¢ jako wspélny z proj.
P1-Rs/LZV/LZR/F, ztozony z 3 kompletdw pretéw po-miedziowanych (Srednica zewnetrz-
na 5/8”, grubos¢ powtoki Cu min. 0,25pm) o dtugosci 6m kazdy, oddalonych od siebie o
min. 6m. Projektowany uziom potaczy¢ z szynami PEN proj. ztgcz kablowych z wykorzy-
staniem bednarki FeZn 30x4mm?.

Potaczenie bednarki z uziomem pionowym zabezpieczy¢ tasma izolacyjng typu DENSO.

Granice wlasnosci pomiedzy ENERGA-OPERATOR S.A. a odbiorca energii elektrycznej
stanowi¢ beda zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w Kkie-
runku instalacji odbiorcy.

16. OsSwietlenie uliczne

NIE DOTYCZY
17. Przylacze SN (napowietrzne/kablowe)
NIE DOTYCZY

18. Przylacze nn (napowietrzne/kablowe)
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NIE DOTYCZY

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
NIE DOTYCZY

20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn
NIE DOTYCZY

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn
NIE DOTYCZY

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii SN
NIE DOTYCZY

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w stacji transformatorowej SN/nn
NIE DOTYCZY

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii nn

Ochrona od porazen pradem elektrycznym w projektowane;j sieci elek-troenergetycznej
zostanie osiggnieta poprzez samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C zgodnie z
polska normg N-SEP-E-001. Samoczynne wytgczenia zasilania w czasie t<5s.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym w wewnetrznej instalacji zasilajacej
(WLZ) jak i instalacji wewnatrz przylaczanego obiektu wg odrebnego opracowania!
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25.

25.1. Obliczenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

Obliczenia techniczne

I. Obliczenia skutecznos$ci ochrony stacja Obliczenia skuteczno$ci ochrony stacja

Obliczenia techniczne

MRAGOWO-WOLNOSCI 2 [T611260],
istn. Sn=400kVA - obw. proj. [1260-03]

Linia 1: proj. YAKXs 4x240mm?2
Diugosc: 115|m
R: 0,119|[Q/km]
X: 0,08][Q/km]
Linia 2: YAKXs 4x120mm2
Dtugosc: 6|m
R: 0,238|[Q/km]
X: 0,08|[Q/km]

Obliczenia dla calegoobwodu nn-0,4kV

Dane do obliczer Rezystancja Reaktancja
R[Q] X[Q2j
Istn. Transf. 400kVA 0,0051 0,0192
Linia 1 0,0274 0,0184
Linia 2 0,0029 0,001
Razem: 0,0354 0,0386

Impedancja petli zwarcia:

7= J(ZR)2+(ZX)2= 0,06 Q
Prad zwarecia:
Gdzie: Uy=230V
Uo
I, = — — 383334 A

Sprawdzenie proj. wktadki bezpiecznikowej WTN gG:

k I, (A)
5,6 355
Prad wytaczajacy dla czasu wytaczenia 5s:
I,=k=+la= 1988 A
,>1,

Ochrona jest skuteczna, czas wylaczenia ponizej 5s.
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26. Opinia geotechniczna
NIE DOTYCZY

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym
NIE DOTYCZY

28. Skrzyvzowania i zblizenia sieci energetvcznej nn-0,4kV z istn. urzadzeniami

podziemnymi

28.1. Skrzyzowania kabla energetycznego nN-0,4kV z istn. urzadzeniami podziemnymi

Wszystkie skrzyzowania ostoni¢ w obie strony od miejsca skrzyzowania po 50cm za po-
moca rur ostonowych w przypadku projektowanych kabli nN-0,4kV.
Zachowac odlegtosci pionowe:

— Skrzyzowanie z kablem 15kV 15cm
— Skrzyzowanie z kablem 0,4kV 15cm
— Skrzyzowanie z kablami telekomunikacyjnymi 50cm
— rurociagi wodociggowe, $ciekowe, C.0., itp. 25cm+$rednica rurociggu
— gazocigg PE 40cm
— gazociag stalowy 50cm

28.2. Zblizenia kabla energetycznego z istn. urzadzeniami podziemnymi

Wszystkie zbliZenia ostoni¢ w obie strony od miejsca zblizenia po 50cm za pomoca rur
ostonowych w przypadku projektowanych kabli nN-0,4kV.
Zachowa¢ odlegtosci poziome:

— Zblizenie proj. kabla 0,4kV do kabla 0,4kV 5cm

— Zblizenie proj. kabla 0,4kV do kabla 15kV 25cm

— Zblizenie proj. kabla 15kV do kabla 0,4kV 25cm

— Zblizenie proj. kabla 15kV do kabla 15kV 10cm

— Zblizenie do kabli telekomunikacyjnych 50cm

— rurociagi wodociggowe, Sciekowe, C.0., itp. 25cm+S$rednica rurociggu.
— gazocigg PE 50cm

— gazociag stalowy 100cm

28.3. Skrzyzowania i zblizenia projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z infrastruktura
cieptownicza

Ze wzgledu na skrzyzowania oraz zbliZenia z cieptociggiem wykopy pod linie kablowe na-
lezy wykonac¢ recznie.

W przypadku wykonania przeciskéw przy skrzyzowaniach z infrastrukturg cieptowniczg,
nalezy wykona¢ reczne odkrycie cieptociggu w odlegtosci min. 1m w kazdg strone od rury gazo-

ciggu.

Odlegtos¢ pionowa proj. linii kablowej nn-0,4kV od cieptociggu nie moze by¢ mniejsza niz
0,41m.

Zachowac szczegdlna ostroznos¢ przy realizacji przepustu nr P-4 (zwlaszcza w rejo-
nie komory koncowej przecisku w poblizu budynku KIK)

Szczego6ty n/t realizacji prac w poblizu sieci cieptowniczej zawarte sg w uzgodnieniu MEC
Sp. z o.0. ktore zostato dotgczone do niniejszej dokumentacji.

29. Ingerencja w zielen wysoka
NIE DOTYCZY
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30. Ochrona konserwatorska

Teren, na ktérym projektowana jest sie¢ nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie znajdu-
je sie w gminnej ewidencji zabytkéw. Projektowana sie¢ elektroenergetyczna nie jest zlokalizo-
wana na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Uwaga: na terenie objetym inwestycja znajduja sie budynki objete ochrona na pod-
stawie wpisu do ewidencji zabytkow.

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

31.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Zgodnie z warunkami przytaczenia zaprojektowano sie¢ kablowa nn-0,4kV w celu umozli-
wienia zasilenia w energie elektryczng nowych odbiorcow. Projektowang sie¢ nn-0,4kV przyia-
czy¢ do istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej w istniejacej stacji transf. 15/0,4kV nr
MRAGOWO-WOLNOSCI 2 [T611260].

Trasa projektowanej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV prowadzona bedzie zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu (rysunek E-01).

W niniejszej dokumentacji zostaty spetnione wszystkie zalecenia i uwagi organéw uzgad-
niania dotyczace etapu projektowania.

Uwaga przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy sprawdzi¢, czy nie zostaty wykona-
ne sieci uzbrojenia terenu nie uwidocznione na zatgczonych mapach z projektem zagospodarowa-
nia terenu o ktorych nie byto wiadomo na dzien opracowania projektu.

31.2. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania$ciekoéw
NIE DOTYCZY

31.3. Uktad komunikacyjny
NIE DOTYCZY

31.4. Sposob dostepu do drogi publicznej
NIE DOTYCZY

31.5. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu
Inwestycja liniowa. Linia kablowa prowadzona po terenie miejskim.

31.6. Inneinformacje o inwestycji i sposobie zagospodarowania terenu

— Teren, na ktérym zaprojektowano sie¢ nn-0,4kV nie jest wpisany do rejestru zabyt-
kow.

- Inwestycja elektroenergetyczna zwigzana z przesytem energii elektryczne;j
nie wptywa ujemnie na sSrodowisko. Na trasie przebudowy nie zachodzi koniecznos¢
wycinki drzew.

32. Obszar oddzialywania obiektu

OkresSlenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie ustawy Prawo Budowla-
nego, Prawa Energetycznego, Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Obszar oddziatywania projektowanej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV obejmuje:

e dziatki nr geod.: 70/9,70/11,70/12, 309, obreb: 0002 m. Mragowo-miasto, gm. Mragowo
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(jedn. ewid.: 281001_1).

33.

Uwagi koncowe

. Dopuszcza sie zastosowanie przez wykonawce materialow innych niz uzyte w projek-

cie, o parametrach takich samych lub nie gorszych. Przed przystapieniem do wykony-
wania robot budowlanych nalezy przedstawi¢ karty katalogowe i obliczenia dotyczace
zamiennych materialéw - cato$¢ musi by¢ pozytywnie zaopiniowana przez Inwestora.

. Wytyczenie trasy kabla winien wykona¢ uprawniony geodeta;

. Sie¢ zgtosi¢ do odbioru w RD Lidzbark Warminski oraz uprawnionemu geodecie celem wyko-

nania inwentaryzacji geodezyjnej;

Po zakonczeniu rob6t wykona¢ wymagane przepisami pomiary i badania po-montazowe, spo-
rzadzi¢ protokoty i zatgczy¢ jako elementy dokumentacji powykonawczej do zgtoszenia linii
do odbioru w R.D. Lidzbark Warminski.;

. Przy montazu nalezy stosowac¢ materiaty i urzadzenia posiadajace certyfikat lub Swiadectwo

jako$ci producenta

. Catos¢ robét instalacyjno-montazowych wykona¢ zgodnie z "obecnie obowigzujacymi Stan-

dardami Technicznymi w Energa Operator S.A.

. Prace w poblizu urzadzen podziemnych innych uzytkownikéw wykonywac¢ po zgtoszeniu i

zgodnie z zatgczonymi uzgodnieniami.

Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

racowat: Szymon Bietaga
r.nr: PDL/0143/POOE/12
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34.

Zestawienia montazowe i demontazowe

Tab. Nr 1 Wykaz materialow dla budowy przylacza kablowego nn-0,4kV

L.P._[Wyszczegolnienie | jm. ilos¢
1 |Dt. Trasowa sieci kablowej YAKXs 4x240 m 103
2 |DL Trasowa sieci kablowej YAKXs 4x120 m 2
3 |Kabel YAKXs 4x240 m 115
4 [Kabel YAKXs 4x120 m 6
5 |Rurua ochronna DVK 160 m 50
6 |Rurua ochronna SRS160 m 41
7 |Kolano KFS 160 Szt. 2
8 |Dtawica czopowa EK 186/160 szt. 12
9 |Folia sygnalizacyjna niebieska o szeroko$ci min. 35cm m 66
10 [Oznacznik kablowy wytrawiany szt. 20
11 |Piasek m’ 6,34
12 [Palczatka termokurczliwa AK-4 Szt 4
13 |Oznacznik faz kpl. 4
14 Pret uzi.omu pomiedziowany 5/8" dt.1,5m (grubos¢ sat. 0

powtoki Cu 2250um)
15 |[Ztaczka uziomu pomiedziowana szt 9
16 |Gtowica uziomu pomiedziowana 5/8" szt. 3
17 |Zacze krzyzowe cynkowane szt 4
18 |Bednarka FeZn 30x4mm m 36
19 |Ziacze kablowe P1-Rs/LZV/LZR/F kpl. 1
20 |Ziacze kablowe KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F kpl. 1
21 |Wktadka bezpiecznikowa WT-2 gG 355A SzZt. 3
22 |Wktadka bezpiecznikowa WT-2 gG 315A szt. 3
23 |Wktadka bezpiecznikowa WT-1 gG 125A szt 3
24 |Wktadka bezpiecznikowa WT-00 gG 40A szt. 3
25 |Zwieracz nozowy WTZ-2 szt. 3
26 |Wytacznik instalacyjny ETIMAT-T 1P 25A szt. 1
27 |Uchwyt kablowy UKR 1 (48-62mm) szt 6
28 |Zacisk Srubowy V-Klema 240mm?2 szt. 1
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Tab. Nr 2 Wykaz przepustéw i rur ostonowych
Rura ostonowa Kolano Diawica Sposéb
KFS 160 czopowa wykonania
Nr przepustu| DVK 160 | SRS 160 |EK186/160|EK186/160 szi‘?;l::
[m] [m] [szt] [szt] pf:grrzzsvc\:felit
P-1 11 2 p
P-2 4 w
P-3 4 1 w
P-4 22 2 p
P-5 19 2 w
P-6 12 2 w
P-7 2 1 w
P-8 6 2 p
P-9 11 2 w
pfz(er;ljz’cx) 0 39 0 6
i}&‘:)rpyl:;’ 50 2 2 6
Y (rury) 50 41 2 12

pracowat: Szymon Bietaga
pr.nr: PDL/0143/POOE/12
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