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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku
1l Przytaczany obiekt:
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Nazwa:budynek mieszkalny jednorodzinny
Adres (Nr dziatki):Nowe Boryszewo,
gm. Radzanowo , dziatka numer Nowe Boryszewo 0002-175/5
Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przytaczeniowa: 16.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Gulczewo [0008]
Linia 15 kV Bodzanow [0008/18]
Stacja SN/nn Gulczewo Nowe |1 [T711025]
Obwdéd nn Obw. 01 kier. ul. Szlachecka (pétnoc) [T711025/01]
Obiekt Obwad [nN] Obw. 01 kier. ul. Szlachecka (péinoc) [T711025/01]
Projektowana linia kablowa nN 0,4kV
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej na wyjsciu przewodéw w kierunku instalacji odbiorcy
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspétpracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Stacja transformatorowa:
Po realizacji przytaczenia sprawdzié¢/dostosowac wielko$¢ zabezpieczen w stacji na obwodzie
Urzadzenia nn:
Wybudowac sie¢ kablowa nN 0,4kV - zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/070166
Wybudowa¢ ztgcze kablowo-pomiarowe nN 0,4kV - wg potrzeb, ktére nalezy usytuowa¢ na przylaczanej dzialce w linii
rozgraniczajacej ( gdy dziatka znajduje sig w terenie gdzie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ) albo
w granicy lub ogrodzeniu dziatki ( gdy dziatka znajduje sie w terenie gdzie brak miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ) od drogi dojazdowej z dostepem do wyposazenia od strony drogi ;
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspétpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

- podmiotéw grupy V zgodnie z instrukcjg Przedsigbiorstwa Energetycznego

Demontaze:

Zakres inwestyciji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynno$ci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

tgp Ql: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

wylaczniki nadmiarowo - pradowe bez czlonu zwarciowego (ograniczniki mocy), wytaczniki taryfowe lub wytgczniki instalacyjne
nadmiarowo-pradowe o pradzie znamionowym 32 A, zainstalowane w cze$ci pomiarowej ztgcza kablowo-pomiarowego
Sposdb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
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Wymagane

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;j

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dtawik (sie¢
skompensowana)

b)  Napigcie znamionowe sieci 15 kV

c)  Prad zwarcia doziemnego 20 A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 5 s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 327 MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 25 s

w stacji110/15 kV GPZ Gulczewo
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od poraze uziemienie ochronne
Inne:
Moc transformatora wynosi 400kVA
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowa¢ projekt budowlano - wykonawczy (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku - Dziat Dokumentacii
Energetycznej.

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych

kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy

liczy¢ si¢ z mozliwo$cig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié

jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédfa energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim

uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na

zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
.) W zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR



SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytgczanym a ENE - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy -
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Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon Dystrybucji w Plocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Ptock



