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UZGODNIENIE nr 2025/03/07617/31MMD a

Jednostka projektowa: | ELPROM

Budowa przytacza kablowego SN-15kV oraz ztacza kablowego SN-15kV dla

Temat projekiu: | zasilania budynku ustugowo - magazynowego przy ul. Maszynowej 12

w Gdansku.

Warunki/Wytyczne:

P/24/054523 z dnia 02.10.2024

Nr zadania inwest.. | OBI/31/2500967

Proj. linia kablowa SN 014436

Numer ekspl.: | Proj. linia kablowa SN $311008

Proj. ztacze kablowe SN T317980 MASZYNOWA 12 (ZK)

Zalgczniki: ;

Projekt wykonawczy - 1 kpl.

Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg

Po robotach budowlanych teren doprowadzi¢ do stanu niegorszego anizeli byt przed ich
rozpoczeciem.

Po wykonaniu robét budowlanych nalezy dostarczy¢ do Energa-Operator SA dokumentacje
powykonawczg wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej oraz informacijg o
zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub
odstepstwach od tego projektu.

Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robot
budowlanych.

Stosowa¢ oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i
numeracji obiektéw energetycznych.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej
rozpoczecie robot budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
oraz odpowiedzialno$ci w zakresie stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i norm.
Uzgodnienie inspektora budowlanego nr 55P/2025/MK
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Prezydent Miasta Gdanska

WUIA-IV.6743.423-3,2025.M05.141109 : Gdanisk, 09.05.2025 r,

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust, 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz.U, z.
20251, poz, 418),

zaswiadczam z urzedu

ze przyjeto zgtoszenle inwestora Energa-Operator S.A,, reprezent, przez petnomocnika Pana
Pawta Kuty, dotyczace zamiaru rozpoczecia robét budowlanych nie wymagajacych. . '
pozwolenia na budowg polegajace na budowie elektroenergetycznego przytgcza kablowego .
SN-15kV dla zasilania budynku ustugowo-magazynowego na dz. nr 185/12 obr, 035 na

ul. Maszynowej w Gdarisku nie wnoszac sprzeciwu,

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

zup,
mgr inz, arch, Izabela Jagodziriska

Zastepca Dyrektora o

Wydziatu Urbanistyki i Architektury ‘

Kierownlk Referatu Architektury - Oliwa
(dokument podpisany elektronicznie) !
Otrzymuje: , .
1. Inwestor, przez peinomocnika . :
P. Pawet Kuty, ul. Siostry Faustyny 4, 80-180 Gdansk;
2. WUIA-a/a

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk www.gdansk.pl -
tel.: 58 323 64 51, fax 58 323 64 98, wula@gdansk.gda.pl g
SO 90012015 150 37120:2014
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1. Oswiadczenia projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz 3e pkt 2 tej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2023 poz. 682 z

poZzniejszymi zmianami) o$wiadczam, Ze projekt dotyczacy inwestycji: ,Budowa przytacza kablowego SN-15 kV dla

zasilania budynku ustugowo-magazynowego przy ul. Maszynowej w Gdansku” jest kompletny z punktu widzenia

umowy oraz celu jakiemu ma stuzyC oraz zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej, polskimi normami oraz standardami technicznymi stosowanymi w ENERGA — OPERATOR SA;

03.2025r.
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
5 Madal instalacyjna w zakresie sieci,
mgr inz. Magdalena ; :
Projektant grinz 1ag POM/0179/PWBE/22 instalacji i urzadzen
Lewicka elektrycznych
i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 41 ust. 4A pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzniejszymi

zmianami) o$wiadczamy, ze projekt techniczny dotyczacy inwestycji: ,,Budowa przytacza kablowego SN-15 kV dla

zasilania budynku ustugowo-magazynowego przy ul. Maszynowej w Gdansku” sporzadzony zostat zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem architektoniczno-budowlanym, projektem

technicznym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

03.2025r.
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
5 Maadal instalacyjna w zakresie sieci,
mqgr Inz. ivlagdalena ; A
Projektant orinz. a9 POM/0179/PWBE/22 instalacji i urzadzef
Lewicka elektrycznych
i elektroenergetycznych




3. Czes¢ opisowa - projekt zagospodarowania dziatki lub terenu

3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Budowa przytacza kablowego SN-15 kV dla zasilania budynku ustugowo-magazynowego przy ul. Maszynowe;
w Gdansku

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Teren objety opracowaniem stanowi obszar dziatki nr 185/12 obreb 0035. Dziatka nr 185/12 obreb 0035 stanowi
grunty w trakcie zabudowy. Na obszarze opracowania znajduje sie istniejaca linia kablowa nr nr 014436 relacji
GPZ Kokoszki — T-16924 Nowatoréw 13 typu 3 x XRUHAKX 1x240 mm?.

3.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki i terenu

3.3.1. Przylacze SN

Projektuje sie budowe przytacza kablowego SN-15 kV poprzez wciecie sie dwoma odcinkami kabla typu
3 x NA2XS(FL)2Y1x240RM/50 mm?2 w istniejaca linie kablowg SN-15 kV nr 014436 relacji GPZ Kokoszki — T-
16924 Nowatoréw 13 typu 3 x XRUHAKX 1x240 mm?2 do projektowanego ztacza kablowego SN-15 kV
zlokalizowanego na dziatce nr 185/12.

Dane techniczne kabla NA2XS(FL)2Y 1x240RM/50 mm? 12/20 kV:

LP Parametr Wartos¢
1 Przekroj przewodu 240 mm2
2 Srednica obliczeniowa zewn. przewodu 40,8 mm
3 Dopuszczalna dtugotrwata warto$¢ pradu 420 A
4 Rezystancja przewodu w 20°C 0,125 Q/km
5 Masa przewodu 2020 kg/km

Prowadzenie przylacza kablowego:

Kabel nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach uktada¢ na
warstwie piasku o grubosci 10 cm. Nie nalezy uktada¢ kabla bezposrednio na dnie wykopu kamienistego lub w
ziemi, ktéra mogtaby je uszkodzi¢ , np. ostry zwir, ani bezposrednio zasypywac tg ziemig. Utozony kabel nalezy
zasypac warstwa piasku o grubo$ci 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci, co najmniej 15 cm
i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru czerwonego. Minimalng gtebokoscig utozenia kabli na terenach
rolnych (oznaczonych w ewidencji gruntow jako uzytek rolny) jest 1,1 m mierzona jako odlegtos¢ pomiedzy



poziomem gruntu, a powtokg kabla umieszczonego jako gorny wierzchotek trojkata lub gornej zewnetrzne;
krawedzi rury ostonowej. Na pozostatych terenach minimalng gtebokoscig utozenia jest 0,8 m.

Kable nalezy uktada¢ w uktadzie trojkatnym spinajac je opaskami samozaciskowymi o szerokoSci minimum 5
mm nie rzadziej niz co 2 m.

Trase projektowanych kabli nalezy wytyczy¢ geodezyjnie, wykona¢ wykop, a nastepnie uktadac je w ziemi linig
falistg (z zapasem 1 -4 %).

W miejscach krzyzowania si¢ oraz zblizenia z istniejagcymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi
projektowany kabel nalezy uktada¢ w rurze ostonowej DVK160.

Przejscia kabli pod ulicami wykonywa¢ w rurze ostonowej SRS160 pograzonej w gruncie przeciskiem bez
naruszania nawierzchni na rzednej minimum 1 m ponizej rzednej terenu (przed wykonaniem przecisku upewni¢

sie czy rzedne istniejacej sieci podziemnej sg identyczne z naniesionymi rzednymi na mapie).

Na kablu nalezy zaktada¢ w odstepach 10 m oznaczniki kablowe zawierajgce nastepujgce informacje: symbol i
nr ewidencyjny linii, oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy, rok utozenia, znak uzytkownika.
Skrzyzowania i zblizenia kabla z urzadzeniami podziemnymi wykona¢ w rurze ostonowej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami — SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Zasypanie rowu wykonac¢ zgodnie z PN-S-02205, a zageszczenie zgodnie z pkt. 2.11.24.
Przed zasypaniem kabli wykona¢:

. Inwentaryzacje geodezyjng przez uprawnionego geodete;

. Dokumentacje powykonawczg z podaniem domiaréw do punktéw statych w terenie.
Pozostawi¢ zapasy kabla przed wprowadzeniem go do przepustow.

Wszystkie napotkane urzadzenia traktowac, jako niebezpieczne — mogace grozi¢ porazeniem.

3.4. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Teren zamierzenia budowlanego znajduje sie poza granicami terenu gorniczego. Brak wptywu eksploatacji
gbrniczej na teren. Zamierzenie nie wptywa negatywnie na $rodowisko, higiene i zdrowie uzytkownikdw

projektowanych obiektow i ich otoczenia.

3.5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w

zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Budowa bedzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogolnymi
z zakresu srodowiska — bez naruszania korzeni drzew, krzewdw, przywrdcenie trawnikow do stanu pierwotnego

— oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.



3.6. Kolizje i skrzyzowania z innymi sieciami

Planowana inwestycja przewiduje wystepowanie kolizji i skrzyzowan z innymi sieciami. W przypadku takich
kolizji lub zblizerr do urzadzen innych sieci prace nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdine;
ostrozno$ci. Dodatkowo, projektowane przytacze kablowe w poblizu kolizji, skrzyzowan i zblizen z innymi

sieciami nalezy uktada¢ w rurach ostonowych.
3.7. Ingerencja w zielert wysoka - nie dotyczy

3.8. Ochrona konserwatorska

Na terenie inwestycji nie ma obszardw i obiektow objetych formami ochrony zabytkdw, o ktérych mowa w art. 7
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw o opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568 ze
zm.) ani obszaréw i obiektow ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw. Teren objety opracowaniem nie jest
wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego..

3.9. Zapotrzebowanie

Projektowana infrastruktura nie wymaga zaopatrzenia w wode, gaz, itp. Oczyszczanie i odprowadzanie $ciekow

oraz wod opadowych - nie wystepuje.

3.10. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub

terenu

Obiekty liniowe nie obejmujgce budynkdw — nie dotyczy ustalenia powierzchni zabudowy

3.11. Dane charakteryzujace wplyw inwestycji na srodowisko

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na $rodowisko. Budowa bedzie prowadzona zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogéinymi z zakresu $rodowiska — bez naruszania korzeni
drzew, krzewdw, przywrédcenie trawnikdéw do stanu pierwotnego — oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP.

3.12. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, przyjeto, ze
projektowane obiekty elektroenergetyczne sg zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktdra obejmuje
niewielkie obiekty budowlane o prostych warunkach gruntowych, jakie wystepujg w terenie, na ktorym

realizowana jest inwestycja.



3.13. Obszar oddziatywania inwestyc;ji

Obszar odziatywania obiektu miesci sie w catoSci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany:
(185/12 — obreb 0035 M. Gdarisk).
Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725) — art. 5 ust. 1,

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 2024 poz. 266),

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrze$nia 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2020 poz. 1649)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 maja 2024 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2024 poz. 726)

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegdtowych warunkdw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2022 poz. 2007)

- Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2023 poz. 1724)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U. 2012 poz. 1109).

3.14. Opis do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego / miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

Na terenie, na ktérym projektuje sie przedmiotowg inwestycje, obowigzuje:
- uchwata nr LVI/1298/14 Rady Miasta Gdanska z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki — rejon ulicy Cementowej w miescie Gdarnsku.

Projekt zostat opracowany zgodnie z powyzszymi decyzjami. Na terenie inwestycji nie ma obszardw i obiektow
objetych formami ochrony zabytkdw, o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw
0 opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568 ze zm.), ani obszaréw i obiektéw ujetych w gminnej
ewidencji zabytkéw. Projekt budowlany uzyskat wszystkie niezbedne uzgodnienia oraz zostat wykonany zgodnie
ze wszelkimi warunkami wynikajacymi z przepiséw szczegoinych. Jednoczes$nie projekt zostat wykonany tak,
aby podczas wykonywania rob6t zachowane zostaty wszystkie wymagania dotyczace praw 0séb trzecich, w tym
dostep do drogi publicznej, mozliwo$¢ korzystania z istniejgcych mediow oraz dostep $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt 9. Ustawy z dn. 7 lipca 1994 — Prawo

budowlane, wraz ze zm.).

3.15. Uwagi

Projekt budowlany uzyskat wszystkie niezbedne uzgodnienia oraz zostat wykonany zgodnie ze wszelkimi
warunkami wynikajacymi z przepisow szczegoinych. Jednoczes$nie projekt zostat wykonany tak, aby podczas
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wykonywania robdt zachowane zostaty wszystkie wymagania dotyczace praw osob trzecich, w tym dostep do
drogi publicznej, mozliwo$¢ korzystania z istniejacych mediéw oraz dostep $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi (zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt 9. Ustawy z dn. 7 lipca 1994 — Prawo budowlane,
wraz ze zm.).

Wykonawca robdt powinno by¢ przedsiebiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie budowy sieci energetycznych.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien zapoznac¢ sie z trescig pism uzgadniajgcych (zataczonych
do projektu budowlanego) i przestrzega¢ zawartych w nim zalecen.

Prace ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
i instrukcjami branzowymi. W czasie rob6t nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i p.poz.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy powiadomi¢ stuzby ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku, w celu:
wyznaczenia nadzoru, okreslenia warunkow odbioru robét.

Wykonawca prac zobowigzany jest dokona¢ wizji lokalnej w terenie w celu opracowania harmonogramu
i technologii robot.

Dopuszcza sie zastosowanie aparatdw, osprzetu i materiatdbw o parametrach rdwnowaznych lub lepszych
w stosunku do przyjetych rozwigzan.

Stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami zawartymi w "Standardach technicznych Energa-Operator SA.",
w ktorych okreslone zostaty wymagania techniczne, stawiane wybranym elementom elektroenergetycznej sieci
dystrybucyjnej, bedacej wlasno$cig ENERGA — OPERATOR SA.
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4. Czesé rysunkowa - projekt zagospodarowania dziatki lub terenu
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1. Oswiadczenia projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz 3e pkt 2 tej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2023 poz. 682 z

pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, Ze projekt dotyczacy inwestycji: ,Budowa przytacza kablowego SN-15 kV dla

zasilania budynku ustugowo-magazynowego przy ul. Maszynowej w Gdansku” jest kompletny z punktu widzenia

umowy oraz celu jakiemu ma stuzyC oraz zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej, polskimi normami oraz standardami technicznymi stosowanymi w ENERGA — OPERATOR SA;

03.2025r.
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
5 Madal instalacyjna w zakresie sieci,
mgr inz. Magdalena ; :
Projektant grinz 1ag POM/0179/PWBE/22 instalacji i urzadzen
Lewicka elektrycznych
i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 41 ust. 4A pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzniejszymi

zmianami) o$wiadczamy, ze projekt techniczny dotyczacy inwestycji: ,,Budowa przytacza kablowego SN-15 kV dla

zasilania budynku ustugowo-magazynowego przy ul. Maszynowej w Gdansku” sporzadzony zostat zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem

technicznym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

03.2025r.
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
5 Maadal instalacyjna w zakresie sieci,
mqgr Inz. ivlagdalena ; A
Projektant orinz. a9 POM/0179/PWBE/22 instalacji i urzadzef
Lewicka elektrycznych
i elektroenergetycznych




3. Czesc¢ opisowa - projekt architektoniczno-budowlany

3.1. Rodzaj i kategoria obiektu

Obiekt zalicza sie do kategorii XXVI obiektéw budowlanych, ktéra wyszczegélnia sieci takie jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociaggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi
przesytowe

3.2. Sposob oraz program uzytkowania

Projektowana infrastruktura bedzie uzytkowana w sposéb ciggty zgodnie z ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. -
Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348), w celu zapewnienia niezawodno$ci i ciggtosci dostarczania
energi.

3.3. Zagospodarowanie dziatki

Charakterystyczne wskazniki dotyczace zagospodarowania terenu dziatki (ztagcza kablowego):

° Powierzchnia zabudowy (ztacza) - 1,65 m?
° Opaska z kostki -3,13 m?
Razem - 4,78 m?

3.4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Obiekty liniowe nie obejmujgce budynkdw.

3.5. Zlacze kablowe SN-15 kV

Wykona¢ zgodnie z projektem adaptacji ztacza

3.6. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych, przyjeto, ze
projektowane obiekty elektroenergetyczne sg zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktdra obejmuje
niewielkie obiekty budowlane o prostych warunkach gruntowych, jakie wystepujg w terenie, na ktorym

realizowana jest inwestycja.



3.7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a. Projektowana infrastruktura nie wymaga zaopatrzenia w wode, gaz, itp. Oczyszczanie i odprowadzanie
Sciekow oraz wdd opadowych - nie wystepuije.

b. Projektowana infrastruktura nie emituje zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych.

c. Wytwarzanie odpaddw — nie wystepuje

d. Planowana inwestycja nie powoduje pojawienie sie¢ w $rodowisku zrédta pola elektromagnetycznego.
Elementy te nie stanowig zagrozenia dla klimatu akustycznego.

e. Projektowana inwestycja nie wptywa na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.



4. Czesc rysunkowa - projekt architektoniczno-budowlany - zgodnie z projektem adaptaciji ztacza
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1. Oswiadczenia projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz 3e pkt 2 tej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2023 poz. 682 z

pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, Ze projekt dotyczacy inwestycji: ,Budowa przytacza kablowego SN-15 kV dla

zasilania budynku ustugowo-magazynowego przy ul. Maszynowej w Gdansku” jest kompletny z punktu widzenia

umowy oraz celu jakiemu ma stuzyC oraz zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej, polskimi normami oraz standardami technicznymi stosowanymi w ENERGA — OPERATOR SA;

03.2025r.
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
5 Madal instalacyjna w zakresie sieci,
mar Inz. Magdalena ; i A
Projektant g g POM/0179/PWBE/22 instalacji i urzadzen

Lewicka

elektrycznych
i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 41 ust. 4A pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzniejszymi

zmianami) o$wiadczamy, ze projekt techniczny dotyczacy inwestycji: ,,Budowa przytacza kablowego SN-15 kV dla

zasilania budynku ustugowo-magazynowego przy ul. Maszynowej w Gdansku” sporzadzony zostat zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem

architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

03.2025r.
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
5 Maadal instalacyjna w zakresie sieci,
mqgr Inz. ivlagdalena ; A
Projektant orinz. a9 POM/0179/PWBE/22 instalacji i urzadzef
Lewicka elektrycznych
i elektroenergetycznych




3. Czesc¢ opisowa - projekt techniczny

3.1.Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Typ llo$¢ / diugosé
trasy/dtugos¢ catkowita
1. | Pojedynczy stupSN: | -
2. | Linia napowietrznaSN: | -
3. | Rozlacznik napowietrzny SN: -~ | -
4. | Linia kablowa SN: 2x 3XNA2XS(FL)2Y 1x240/50 mm? 917 m
5. | Mufy kablowe: POLJ-24/1x120-240 2 kpl.
6. | Gtowice kablowe: CTS630A 2 kpl.
7. | Ograniczniki przepig¢: | =
8. | Ztacze kablowe SN: ZK-SN 3-polowe TPM WLL 1kpl.
9. | Stacja transformatorowa SN/nn: | ------
10. | Transformator. | -
11. | Pojedynczy stupnn: | -
12. | Linia napowietrznann: | -~
13. | Przytacze napowietrzne: | -
14. | Szaftka pomiarowa: | -
15. | Przytgcze kablowe: | -
16. | Szatka pomiarowa: | -
17. | Linia kablowann: |
18. | Kablowa rozdzielnica szafowa: | -
19. | Stupowy roztacznik bezpiecznikowy: | ------
20. | Przecisk: | e
21. | Przewiert sterowany: | -

3.2. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem stanowi obszar dziatki nr 185/12 obreb 0035. Dziatka nr 185/12 obreb 0035 stanowi
grunty w trakcie zabudowy. Na obszarze opracowania znajduje sie istniejgca linia kablowa nr nr 014436 relacji
GPZ Kokoszki — T-16924 Nowatoroéw 13 typu 3 x XRUHAKX 1x240 mmz.



3.3.Linia SN-15 kV - nie dotyczy

3.4. Stacja transformatorowa SN/nn - nie dotyczy
3.5.Linia nn-0,4 kV - nie dotyczy

3.6. Oswietlenie uliczne - nie dotyczy

3.7.Przytacza SN

Projektuje sie budowe przytacza kablowego SN-15 kV poprzez wciecie sie dwoma odcinkami kabla typu
3 x NA2XS(FL)2Y 1x240RM/50 mm2 w istniejacg linie kablowg SN-15 kV nr 014436 relacji GPZ Kokoszki — T-
16924 Nowatorow 13 typu 3 x XRUHAKX 1x240 mm2 do projektowanego ztacza kablowego SN-15 kV

Zlokalizowanego na dziatce nr 185/12.

Dane techniczne kabla NA2XS(FL)2Y 1x240RM/50 mm? 12/20 kV:

LP Parametr Wartos¢
1 Przekroj przewodu 240 mm?
2 Srednica obliczeniowa zewn. przewodu 40,8 mm
3 Dopuszczalna dtugotrwata warto$¢ pradu 420 A
4 Rezystancja przewodu w 20°C 0,125 Q/km
5 Masa przewodu 2020 kg/km

Prowadzenie przylacza kablowego:

Kabel nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach uktada¢ na
warstwie piasku o grubosci 10 cm. Nie nalezy uktada¢ kabla bezposrednio na dnie wykopu kamienistego lub w
ziemi, ktéra mogtaby je uszkodzi€ , np. ostry zwir, ani bezpo$rednio zasypywac tg ziemig. Utozony kabel nalezy
zasypac warstwa piasku o grubo$ci 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci, co najmniej 15 cm
i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru czerwonego. Minimalng gtebokoscig utozenia kabli na terenach
rolnych (oznaczonych w ewidencji gruntow jako uzytek rolny) jest 1,1 m mierzona jako odlegto$¢ pomiedzy
poziomem gruntu, a powtokg kabla umieszczonego jako gorny wierzchotek trojkata lub gornej zewnetrzne;
krawedzi rury ostonowej. Na pozostatych terenach minimalng gtebokoscig utozenia jest 0,8 m.

Kable nalezy uktada¢ w uktadzie trojkatnym spinajac je opaskami samozaciskowymi o szerokosci minimum 5
mm nie rzadziej niz co 2 m.

Trase projektowanych kabli nalezy wytyczy¢ geodezyjnie, wykona¢ wykop, a nastepnie uktadac je w ziemi linig
falistg (z zapasem 1 -4 %).

W miejscach krzyzowania si¢ oraz zblizenia z istniejagcymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi

projektowany kabel nalezy uktada¢ w rurze ostonowej DVK160.



Przejscia kabli pod ulicami wykonywa¢ w rurze ostonowej SRS160 pograzonej w gruncie przeciskiem bez
naruszania nawierzchni na rzednej minimum 1 m ponizej rzednej terenu (przed wykonaniem przecisku upewnic¢

sie czy rzedne istniejacej sieci podziemnej sg identyczne z naniesionymi rzednymi na mapie).

Na kablu nalezy zaktada¢ w odstepach 10 m oznaczniki kablowe zawierajgce nastepujace informacje: symbol i
nr ewidencyjny linii, 0znaczenie kabla wg odpowiedniej normy, rok utozenia, znak uzytkownika.

Skrzyzowania i zblizenia kabla z urzadzeniami podziemnymi wykona¢ w rurze ostonowej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami — SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Zasypanie rowu wykonac¢ zgodnie z PN-S-02205, a zageszczenie zgodnie z pkt. 2.11.24.

Przed zasypaniem kabli wykonac:

. Inwentaryzacje geodezyjng przez uprawnionego geodete;

. Dokumentacje powykonawczg z podaniem domiaréw do punktdw statych w terenie.

PozostawiC zapasy kabla przed wprowadzeniem go do przepustow.

Wszystkie napotkane urzadzenia traktowac, jako niebezpieczne — mogace grozi¢ porazeniem.

3.8.Zlacze kablowe SN-15 kV

Ztacze kablowe SN-15 kV nalezy wykonaé zgodnie z projektem adaptaciji ztacza

3.9.Przytacza nn - nie dotyczy

3.10.  Ochrona przeciwprzepigciowa linii SN-15 kV - nie dotyczy

3.11.  Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nn - nie dotyczy

3.12.  Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn-0,4 kV - nie dotyczy

3.13. Ochrona od porazenia pradem elektrycznym w linii SN - nie dotyczy

3.14. Ochrona od porazenia pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn - nie dotyczy

3.15. Ochrona od porazenia pradem elektrycznym w sieci nn - nie dotyczy



3.16. Obliczenia techniczne

3.16.1. Dobor kabla SN-15 kV

Dane wyjéciowe GPZ Kokoszki

Do obliczen przyjmuje sie:

- napiecie zasilania: U, = 15 kV;

- docelowa moc zwarcia po str. 15 kV: S; =230 MVA;
- prad zwarcia doziemnego: |, = 50 A;

- czas zwarcia doziemnego: t; = 2 s;

- czas zwarcia wielofazowego: 1, = 0,6 s;

» Obliczenia parametrow zwarciowych po stronie 15 kV

5 Cmax* Ui  1,1x(15%10%)?
ke Sko 230 = 106

Rig = 0,1 % Zyp = 0,1 1,076 = 0,1076 Q

=1,076 Q

Xkg = 0,995 * Zyo = 0,995 % 1,076 = 1,07062 )
Cmax * Uy 1,1%15000
V3+%Zy, V3%1,076

no_
k3 —

= 8,853 kA

Rke
i, =V2x (1,02 + 0,98 * eXkQ> * [y = 26,34 kA

Ip = Vm +n I, = \[1,1494 = I}, = 9,491 kA

V3
Iz =~ * Iis = 7,667 kA

gdzie:

Zxa- impedancja obwodu zwarciowego [Q];

Cmax — Wspotczynnik korygujacy [-];

Un — napiecie znamionowe sieci [V];

Ska — moc zwarciowa W GPZ na szynach 15kV [VA];

lks” — prad zwarciowy poczatkowy [KA];

ip — prad zwarciowy udarowy [KA];

lin — zastepczy prad zwarciowy ciepiny [kA];

Ik2 — poczatkowy prad zwarcia dwufazowego z ziemig [kA];
Rka - rezystancja obwodu zwarciowego [Q];

Xka — reaktancja obwodu zwarciowego [Q];
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Dobdr linii kablowej SN-15 kV ze wzgledu na warunki zwarciowe

*  Dobér przewodu ze wzgledu na nagrzewanie pradem zwarciowym:

12 T
th K _ 5048 mm2

S>
1

&=

gdzie :
Ty - czas trwania zwarcia migdzyfazowego réwny 0,25 s
k = 94 A/mm2 dla kabli izolowanych z Zytg aluminiowg, (polietylen usieciowany)

I, - prad zwarciowy zastepczy cieplny

Sprojektowane > 50,48 mm?

240 mm? > 50,48 mm? - warunek spetniony

Dobor zyty powrotnej projektowanego kabla
» Minimalny, wymagany prad zwarciowy zastepczy cieplny 1 sekundowy dla zyty powrotnej przy zatozeniu
zwarcia odlegtego:
Itnis = D * [T = 7,667 kA

gdzie:
I1n1s - Obcigzalno$é zwarciowa 1-sekundowa zyty powrotnej kabla

Ithis proj = 10 KA - prad zwarciowy 1-sekundowy dla zyty powrotnej projektowanego kabla

Iy, - prad poczatkowy zwarcia dwufazowego
I.3" - prad poczatkowy zwarcia tréjfazowego

T, = 1 s - czas trwania zwarcia
Ithls_proj = Ithls
10 kA > 7,667 kA - warunek spetniony

Dopuszczalna wartos¢ 1-sekundowego pradu zwarciowego dla zyty powrotnej o przekroju 50 mm2
wynosi 10 [kA].
Zaprojektowany kabel typu 3 x NA2XS(FL)2Y1x240RM/50 mm2 z zytg powrotng o przekroju 50 mm2

wytrzymuje warunki zwarciowe.
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3.17. Zestawienia montazowe i demontazowe dla projektowanych sieci elektroenergetycznych oraz wykaz podstawowych materiatéow dla pozostatych

elementow sieci

3.17.1. Zestawienie montazowe SN-15 kV

ZESTAWIENIE MATERIALOWE LINII KABLOWEJ SN-15 KV

Typ
kabla

Rodzaj
gruntu

Rury ostonowe

Ukfadanie kabla

o
<
g N
o I
> ; ° E
[ [} -~
= 3 g © S
< Re) x c -
o c o A
o RN = > ) © =
© o c > 2 c 2 © O
: © :8 [ (2] o o (0] c o
: = o ) = < o c © P ° S
: 2 Q > o x S - g = 2 ol 2 a
: = = 2 [0} g © ° = 3 oy N g 2 g N >
Lp 8 3 S - b o S 8| 83| | =| x| &| o E | £ E| 2| 2|2z
® > Qq = = o o I’ & S K 2 Ny > © N RS o} c put o)
c = x 0 = 3 L N © = B c © £ o) o = -
g 5 2 | 5| g t | x|e g |z 8|8 |s|8| 5| |f| /2|2
3 X 2 a z @ %) = 2 w z g | O | %§ > | @
- 2 =1 = = N = 9 o =
c Q O L
1 3 o © o o
e — — ()
x B () o)
Al o — N
< Q s
prd N ©
x m -.5
[ap]
=
1 | odprol 2iese wider.prol | - g 17 2 | 0o | o 2 7 oo | 2| 7|50 2|1]2/]1]9]o0]1
2 | odproi Z*ﬁ;’j@g kier. proj. | g 17 2 0 0 2 7 0 0 2 7 5 0 2 1 2 1 9 | o 1
RAZEM 18 34 4 0 0 4 14 0 0 4 14 10 0 4 2 4 2 18 0 2
JM. m m m m m m m m m m m m m m szt. | szt. | m3 m m kpl.
Oprécz urzadzen z powyzszej tabeli, trzeba mie¢ na uwadze dodatkowe materiaty robocze wedtug zapotrzebowania - rurki, uchwyty, zaczepy, koncéwki kablowe, przewody, listwy

zaciskowe, korytka i tym podobne materiaty.
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3.17.2. Zestawienie montazowe zlacza kablowego SN-15 kV

ZESTAWIENIE MATERIALOWE Zt ACZA KABLOWEGO SN-15 kV
OPASKA
e UZIEMIENIE Z KOSTKI
BRUKOWEJ
S
£ E 2
£ ;; E
2| 2 B
ol 8 | ol | g 8 =
3 o © o0 o o
El 2] 8| 2| 8] ¢ 2 >
L Ztacze kablowe SN-15 kV Lo o 2| o 3| 5| 2 o] 3
p <C -~ o — o =2
typu ZK-SN 3-polowe TPM WLL S I > =| O] =| N | S| = 2
@ 2| 2| 0] o ©O| 8] 2| 8| 2| °©
) .© N © IYe) © = 2 p S 2
El 3| & €] s| w| & 2| N| ®| @
4B R
Ll 5 6| & O §| = 5 N
5 E N 17 8 g
o] O ] X o
= 2 = >
o : :
» 5 s
@
1 1 2 16 6 4 12 4 16 | 3,2 | 9 1 1
RAZEM 1 2 16 6 4 12 4 |16 |32 | 9 1 1
JM. kpl. kpl. szt. | szt. | szt. | szt. [szt. | m [ m2 | m | m3 | m3

Oprocz urzadzen z powyzszej tabeli, trzeba mieé¢ na uwadze dodatkowe materiaty robocze wedilug zapotrzebowania -
rurki, uchwyty, zaczepy, koncéwki kablowe, przewody, listwy zaciskowe, korytka i tym podobne materiaty.




4. Czes¢ rysunkowa - projekt techniczny
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GPZ Kokoszki

SCHEMAT ELEKTRYCZNY
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Budowa przytacza kablowego SN-15 kV dla zasilania budynku ustugowo-magazynowego przy ul. Maszynowej w Gdarisku

L EGENDA:

<@ proj. mufa przelotowa SN-15 kV typu POLJ-24/1x120-240
— "~ proj. przytacze kablowe SN-15 kV

— "~ istn. linia kablowa SN-15 kV

NAZWA RYSUNKU
Schemat sieci SN-15 kV
PROJEKTANT WP P/24/054523
mgr inz. Magdalena Lewicka, upr. nr POM/0179/PWBE/22 OBl / OBMBS L
w spedjalnoéci instal. w zakr. siedi, instalagji i urzadze\ elektr. i elekiroenerget.

BRANZA Elektryczna
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

SKALA -

DATA 01.2025
INWESTOR: ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk NR RYSUNKU E-2




n E LPROM pracownia projektow elektrotechnicznych

80-180 Kowale ul. Siostry Faustyny 4 tel.: 509170795 www.elprom.org biuro@elprom.org NIP: 583-213-56-06 REGON: 192970880

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWALENGO

Budowa przytgcza kablowego SN-15 kV dla zasilania budynku
TEMAT:
ustugowo-magazynowego przy ul. Maszynowej w Gdansku
LOKALIZACJA: | ul. Maszynowa
Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M. Gdansk
DZIALKI NA
TRASIESIECT | OPreb 0035
Dz. nr: 185/12
OBSZAR STACJI | T-16924 Nowatoréw 13
INWESTOR ENERGA - OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
BRANZA ELEKTRYCZNA
NRZLECENIA | p/24/054523
KATEGORIA XXVI -sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
OBIEKTU wodociagowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe
PROJEKTOWAL
mgr inz. Magdalena Lewicka
upr. POM/0179/PWBE/22
Spec. instalacyjna w zakresie sieci, inst. i urzadzen elektr.

Gdansk, Marzec 2025




SPIS TRESCI

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWALENGO ..o s s sssass 1
1 WARUNKI PRZYLACZENIA P/24/054523 Z DNIA 02.10.2024 ..........cocerrririrniritnssssssssssssssssssssssssssss s s sassassns 3
2 UZGODNIONY Z ENERGA-OPERATOR S.A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.........cconmrmniiiniiinsisssisnnnns 6
3 ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYUNEJ ..ot ssssssssssssssssssssssnss 9
4 KARTA TERENU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.........ccconucvnirmmisncssssaninns 14
5 ODSTEPSTWO OD PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A........ccosimmiimmss s sssssssssssssssses 18
6 UZGODNIENIE KOLORYSTYKI ZLACZA ...ttt ss st st s s sases 20
7 UZGODNIENIE TYTULOW PRAWNYCH DO NIERUCHOMOSCI PRZEZ EOP.......ccuuummssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssenes 21
8 INFORMAGUA BIOZ ...ttt bbb b b b R b b s bbb 23



1. Warunki przytaczenia P/24/054523 z dnia 02.10.2024

— DR

operator SID000O

Numer PI24/054523 Miejscowosé Gdarisk Data 02-10-2024 |

w N

o

i

7.11.

716

7.1.7.

7.2,

82

93.
9.4.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarnsku
Przylaczany obiekt:
Nazwa:Budynek ustugowo-magazynowy
Adres (Nr dziatki): Gdansk, ul. Maszynowa 12
gm. Gdansk , dziatka numer 0035-185/1, 0035-185/12
Grupa przytaczeniowa:  grupa lll
Moc przytaczeniowa: 700 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ KOKOSZKI [01300]
Linia 15 kV NOWATOROW 13 [01300-17)
Obiekt Linia SN-15kV 01300 GPZ KOKOSZKI - T-16924 NOWATOROW 13 [014436]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe wylgcznika SN-15kV od strony instalacji pizytaczanej w ztaczu kablowym SN-15kV

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy

z siecia:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Wybudowaé ztacze kablowe SN-15kV 3-polowe (w polach liniowych zainstalowaé roztaczniki, w polu odejsciowym do stacji
zainstalowac wylacznik z wyzwalaczem z bezposrednig nastawa pradowa), ktore nalezy wples¢ dwoma odcinkami kabla
SN-15kV typu 3 x NAZXS(FL)2Y o przekroju 240 mm? do linii kablowej nr 014436 relacji GPZ KOKOSZKI - T-16924
NOWATOROW 13.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

Nie dotyczy.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Zgodnie z IRIESD EOP.

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie z IRIESD EOP.

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Wybudowac abonencka stacje transformatorowa z transformatorem o mocy wedtug potrzeb.

Od abonenckiej stacji transformatorowej nalezy wybudowac abonencka linie kablowa SN-15kV (typ i przekroj wedtug pofrzeb)
do pola odejsciowego w projektowanym ztgczu kablowym SN-15kV.

Charakter stacji: abonencka - korficowa.

Cdbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Whykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosciinstalacii przytaczanej”.

Wymagany stopiefi skompensowania mocy biemej:

tge Ql: 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

w abonenckiej stacji transformatorowej

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

Sposdb pomiaru: posredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna biema w 2 kwadrantach, Moc maksymalna
pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
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15.

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegblnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV;

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposab pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik (sie¢
skompensowana)

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv

c)  Prad zwarcia doziemnego 50 A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 2 s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA

f) Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego 06 S

w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOKOSZKI
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalaciji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych SN-15kV oraz ztacza kablowego SN-15kV (zgodnie

Z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi) i uzgodnic je z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat
w Gdansku, Rejon Dystrybuciji w Gdarsku - Dziat Dokumentaciji Energetycznej.

Opracowa¢ projekt abonenckiej stacji transformatorowej oraz abonenckiej linii kablowej SN-15kV i uzgodni¢ go z ENERGA-
OPERATOR SA Oddzial w Gdansku - Wydziat Dokumentacji Energetyczne;j.

Szczegolowa lokalizacje abonenckiej stacji transformatorowej, abonenckiej linii kablowej SN-15kV, ztacza kablowego SN-15kV
oraz trase linii kablowych SN-15kV nalezy uzgodnic na etapie projektowania w Rejonie Dystrybuciji w Gdarisku.

Dotyczy wspdipracy ruchowej;

Opracowat instrukcje wspalpracy ruchowej abonenckiej stacji fransformatorowej i uzgodnic jg z Regionalng Dyspozycjg Maocy
Oddzialu w Gdarisku przy opracowywaniu instrukcji uwzglednié wymagania zawarte w IRIESD ENERGA-OPERATOR SA.
Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie 2 mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku



16.

17.

18.

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowizatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA- OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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2. Uzgodniony z Energa-Operator S.A. projekt zagospodarowania terenu

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500
ark. 1

Woj. pomorskie

Powiat: m.Gdarisk

Miasto: Gdansk

Obreb: Kokoszki

Jednostka Ewidencyjna: 226101_1
Ulica: Maszynowa

Dziatka: 185/12 i inne

Mapa aktualna na dzien: 22.12.2023r.

KERG: WG—IIl.6640.3700.2023
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IMUzgodnienie wystawione wytacznie w formie elektronicznej,

\ Energa-Operator S.A. Oddzial w Gdansku
Dziat Dokumentacji Energetycznej

Data uzgodnienia 17/02/2025

llosé rysunkew....... e

1. Projekt budowlany i/lub wykonawczy opracowac zgodnie ze
Standardami  technicznymi w  Energa-Operator SA (w
szczegolnosci z zalacznikiem nr 36).

2. Do uzgodnienia projektu budowalnego dostarczy¢, uzgodnione

2Zblizenia z elemez Wydzialem Nieruchomosci Energetycznych, tytuly prawne do
wykonywaé zgod nieruchomosci.
normy N SEP-E-(3. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania

procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot budowlanych,
okreslonej w ustawie Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnosci w
zakresie stosowania obowigzujgcych przepisow budowy i norm.
4. Uzgodnienie jest wazne 3 |ata,

5. Dokumentacja podlega uzgodnieniu w RKSPUT.

Uzgadniam lokalizac §. Istniejaca i projektowana siec energetyczng zabezpieczyc
posadowienia ZKSN, 2godnie z norma. ’ o e g ey
Potwierdzam mozliw 7- Projektowane kable przy skrzyZowaniu i zblizeniu z innym
rodliweser do jazdu uzbrojeniem podziemnym uklada¢ w przepustach kablowych.
Potwierdzam wykoma. Projektowane kable uklada¢ na glebokosci zgodnej z norma

na podjezdzie do pr

SEP-E-004 wzgledem rzednych docelowych terenu.
9. Lokalizacje projektowanego zlacza kablowego uzgodnic z
podmiotem przylaczanym.
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3. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

WG-1V.6630.156.2025.AG

Gdarisk, dn. 20.03.2025r.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Znak sprawy: WG-1V.6630.156.2025.AG

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zakonczonej w dniu 20.03.2025 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Przylacze kablowe SN

Lokalizacja:| Gdansk, ul. Maszynowa, dz. 181/12

KUTY PAWEL
ul. Siostry Faustyny 4, 80-180 Kowale

ENERGA-OPERATOR SPOLKA AKCYINA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Projektant: MAGDALENA LEWICKA Inne upr.: budowlane: POM/0179/PWBE/22

Whnioskodawca:

Inwestor:

Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji

Przewodniczacy: . . ez 8
AEY Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wpiywu:| 04.03.2025r.

Uwagi/informacje dodatkowe:| zaséb bazowy 20.03.2025

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodnione pozytywnie
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Dokument wygenerowal(a): Iwona Pielich, dn. 20-03-2025 10:27:24
leieli dokument jest wystawiany elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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WG-IV.6630.156.2025.AG

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imig i nazwisko uczestnika

1 Nazwa instytucji Stanowisko
. Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |Urzad Miejski w Gdansku Stanowisko pozytywne Iwona Pielich
Wydziat Geodezji Referat
Koordynacji Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia
Terenu
ul. Lastadia 2
80-880 Gdansk
elektroniczny
2 | Biuro Rozwoju Gdanska Stanowisko pozytywne Michat Koztowski
ul. Waly Piastowskie 24
80-855 Gdansk
elektroniczny
3 |ENERGA Operator 5.A. Stanowisko pozytywne Wojciech Szostak
UZGODNIONO - WG. UZGODNIENIA NR 2025/01/03480/31MMD
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdanisk
elektroniczny
4 | ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Rafat Zajgc
Bez uwag
ul. Grottgera 7
81-855 Sopot
elektroniczny
5 | Gdanskie Wedy Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Magdalena Ploetzing
ul. Kaczerice 31
80-614 Gdarisk
elektroniczny
6 | Gdanskie Przedsigbiorstwo Stanowisko pozytywne Hanna Dziosa
Energetyki Cieplnej Sp.z0.0. | pez uwag
ul. Sfowackiego 1598
80-298 Gdarisk
elektroniczny
7 | Netia S.A. Stanowisko pozytywne Krzysztof Osiecki
1.Prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m)
ul. Poleczki 13 nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegding
02-822 V‘Vﬂszawa ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego;
elektroniczny 2.Kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
zgodnie z normami;
3.W przypadku uszkodzenia w trakeie prac sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);
4. Koszty wszelkich robot i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej
Netia 5.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;
5.Netia S.A. zastrzega sobie moiliwosé dochodzenia roszczen 2 tytutu
strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;
8 Stanowisko pozytywne Marlena Stasiefo

Nie dotyczy terenu PKM

Dokument wygenerowat(a): lwona Pielich, dn. 20-03-2025 10:27:24

leieli dokument jest wystawiany elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Pomorska Kolej
Metropolitalna S.A.

ul. Budowlanych 77
80-298 Gdarisk
elektroniczny

WG-1V.6630.156.2025.AG

9 |Polska Spétka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Witold Nowak
Sp.zo.0. Uzgodniono zgodnie z zataczonymi uwagami:
1.Uzgodnienie dotyczy wytaczenie przytacza kablowego SN
2.Rozpoczecie robat nalezy zgtosic pisemnie w Gazowni w Gdansku
ul. W. Bandrowskiego 16 na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.
33-100 Tarndw 3.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub
elektroniczny uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwlocznie
powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Gdanisku
4.Wszelkie uszkodzenia sieci gazowe] zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.
5.5zczegotowy przebieg tras istniejacych gazociaggow nalezy ustalic na
budowie, na podstawie przekopéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem
do Dziennika Budowy.
6.W poblizu istniejace]j sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.
7.Naleiy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m-1,2m.
8.Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowe] zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640
9.Jezeli projektowane sieci s czescig projektu zmiany
zagospodarowania terenu np. budowa/przebudowa drogi, chodniki,
sciezki rowerowe itp. Projekt nowego zagospodarowania terenu
(plansze zbiorczg obejmujacy catosc zadania) nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdarsku -
Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym. Brak w/w uzgodnienia moze
stanowi¢ podstawe do wstrzymania prac budowlanych.
10 | Gdanska Infrastruktura Stanowisko pozytywne Ewa Kordalska
Wodociggowo - Kanalizacyjna
Sp.z 0.0.
ul. Kartuska 201
80-122 Gdansk
elektroniczny
11 | Gdanski Zarzad Drog i Zieleni Stanowisko pozytywne Katarzyna Zajgczkowska
ul. Wyspiariskiego 9a nie podlega uzgodnieniu w GZDiZ
80-432 Gdarnisk
elektroniczny
12 | Gdariskie Wodociagi 5.A. Stanowisko pozytywne Marta Les - Szczechowska
ul. Watowa 46 bez uwag
80-858 Gdarisk
elektroniczny
13 |Hawe Telekom S.A. w Uczestnik nieobecny na naradzie
restrukturyzacji
ul. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa
elektroniczny
14 Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowal(a): Iwona Pielich, dn. 20-03-2025 10:27:24

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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WG-1V.6630.156.2025.AG

Instytut Chemii
Bioorganicznej Polskiej
Akademii Nauk - Poznanskie
Centrum Superkomputerowo
- Sieciowe

61-704 Poznan

ul. Z. Noskowskiego 12/14
elektroniczny

15 | PKN ORLEN S.A. Stanowisko pozytywne Stawomir Tanan
ul. Chemikéw 7 Obszar objety projektem nie zawiera infrastruktury nalezacej do
09-411 Plock Orlen S.A. / Rafinerii Gdanskiej sp. z 0.0.

elektroniczny

16 | Politechnika Gdariska Stanowisko pozytywne Eryk Turzynski
Centrum Informatyczne
Trojmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdanrisk
elektroniczny

17 | Urzad Miejski w Gdarisku Stanowisko pozytywne Magdalena Kusyk
Wydziat Ekologii i Energetyki
ul. Kartuska 32/34

80-104 Gdansk

elektroniczny

KUTY PAWEL

Whioskodawca

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowatznienia Prezydenta Miasta Gdariska
Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik
Referatu Koordynacji Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu

Signed by /
Podpisano przez:

Iwona Zofia
Pielich

Date / Data:
................ P I I T SRS
Pos odniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposcbie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1151 ze zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziac udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich

urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
3 P y! P gajacy g Y Y B Y) 8 J

Dz.U. z 2024 r. poz.1151 ze zm.).
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1151 ze zm.).

Dokument wygenerowal(a): Iwona Pielich, dn. 20-03-2025 10:27:24
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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4. Karta terenu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

§7.

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 001-P/U41 MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYINYM: 2241

1. Numer terenu: 001,
2. Powierzchnia terenu: 8.32 ha.
3. Przeznaczenic terenu: P/U41 teren zabudowy produkeyjno-ustugowe;.
4. Funkeje wylaczonc:
1) ebickty handlowe o powicrzehni sprzedazy powyzej 2000 m
2) zabudowa produkeyjna.

5. Istnigjgee  przeznaczenic lub sposdb zagospodarowania uznany za zgodny z plancm:
nie ustala sie.

6. Zasady ochrony 1 ksziattowania ladu przestrzennego:
1) stosuje sie zasady, o ktdrych mowa ust. 7,11;

2) dopuszeza  sig  lokalizacje wolnostojgeych noSnikow  reklamowych o powierzehni
ekspozycyjnej do 18 m?

3) na budynkach dopuszcza sig lokalizacje:

a) nodnikéw reklamy na scianach bez okien lub wylacznie z oknami klatek schodowych,
o powicrzchni ckspozyeying nie przekraczajacej 80% powierzehni Sciany,

b) szyldow, dla kazdej prowadzonej w budynku dziatalnoéci gospodarczej;
4) zakaz lokalizacji noénikdw reklamy na ogrodzeniach.
7. Zasady ksztaltowania zabudowy 1 zagospodarowania tercnu:

1) linic zabudowy: maksymalne nicprzckraczalne w odleglosci 3 m od lini rozgraniczajace)
terenu 002-E, jak na rysunku planu;

2) wielkos$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlane] objete;
inwestycjg: minimalna: nie ustala si¢, maksymalna: 60%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni dzialki
budowlanej objgte] inwestycja;

4y intensywno$¢ zabudowy dla dziatki budowlangj objetej inwestycja: minimalna: 0,
maksymalna: 3,0 w tym dla kondygnacji nadziemnych 2.0

5) wysokos¢ zabudowy: minimalna - nieustala sig, maksymalna - 153m npm.,
z zastrzezeniem pkt 6 lit. a;

6) inne gabaryty obicktow:

a) maksymalna wysokos¢ budynku w rozumieniu rozporzadzenia w sprawic warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie: 18m,

b) pozostate gabaryty obicktow: dowolne, z zastrzezeniem § 4 ust. 3;
Ty formy zabudowy: dowolne;

8) ksztaht dachu: dowolny.

14



8. Zasady i warunki scalania i podziahu nieruchomosci: dowolne.
9. Zasady dotyczace systemdw komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dostepnosc drogowa:

ay dla obszaru wyznaczonego linig podzialu wewnetrznego i oznaczonego symbolem

L

27 od ulicy Stoklosy (poza granicami planu) poprzez tereny przylegle, od ulicy
Maszynowej (poza granicami planu) poprzez tereny przyleglte orazz ciggu pieszo-
jezdnego 008- KX,

b) dla obszaru wyznaczonego linig podzialu wewngtrznego i oznaczonego symbolem
b7 od ulicy Cementowej (006-KDR0), od ulicy Maszynowc] (005-KDR1);

2) parkingi: dla samochodow osobowych 1 rowerow do realizac)i na dzialce budowlang)
objelej inwestycjg zgodnie z § 5 uchwaty;

3) zaopatreenie w wode: z sieci wodociggowej;

4) odprowadzenie Sciekow: bylowe do  kanalizacji  sanilarnej, przemyslowe zgodnie
z obowigzujacymi przepisami;

5) odprowadzenic wod opadowych: zagospodarowanic na terenie lub do ukladu
odwadnigjacego;

6) zaopatrzenie w energig elektryezna: 7 sieoi elektroenergetyczne);

Ty zaopatrzenie w gaz: 7 sieci gazowe] lub gaz bezprzewodowy;

8) zaopatrzenie w cieplo: z sieci cieptowniczej lub z niskoemisyjnych zradet lokalnych;

9) telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowe;

10} planowane urzadzenia 1 sicci magistralne: dopuszeza sig.
10, Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkdw, krajobrazu kulturowegoe oraz dobr
kultury wspodlczesnej: nie dotyczy.
11. Zasady ochrony srodowiska i przyrody:

1) szpaler drzew do wprowadzenia wzdiuz ulicy Cementowej:

a) pojedynczy - w obszarze wyznaczonym linig podzialu wewngtrznego 1 oznaczonym
symbolem ,,a” jak na rysunku planu,

b) podwéjny - w obszarze wyznaczonym linig podzialu wewngtrznego 1 oznaczonym
symbolem ,,b" jak na rysunku planu;

2) szpaler drzew do zachowania i wprowadzenia wzdluz ulicy Maszynowej — jak na
rysunku planu;

3) szpaler drzew do zachowania na granicy z terenem 008-KX - jak na rysunku planu;

4) dla szpalerow drzew wymienionych wust. 11 pkt 1, 2, 3 ustala si¢ zagospodarowanie
wokot  drzew  zapewniajace naturalng  wegetacje, dopuszeza  sigr  zmiang  sktadu
gatunkowego drzewostanu, wycinke pojedynczych drzew w celu umozliwienia dojazdu na
tereny przylegle lub prowadzenia elementéw infrastruktury techniczne;j;

5) w pomieszezeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajdujacych si¢ w ucigzliwosciach
akustyeznych zastosowanie zabezpieczen akustycznych doprowadzajacyeh poziom hatasu
do wartosci zgodnych z obowiazujacymi normami;



6) na parkingach terenowych wprowadzenie drzew w proporcji minimum 1 drzewo na
5 stanowisk postojowych dla samochodow osobowych.

12. Zasady ksztaltowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy.

13. Sposoby iterminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego
zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczace obszar6w rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury
technicznej oraz obszarow wymagajacych przeksztalcen lub rekultywacji: nie ustala si¢.

15. Stawka procentowa: 30%.

16. Sposoby zagospodarowania terendw lub obiektow podlegajacych ochronie na podstawie
odr¢bnych przepisow:
1) gospodarka odpadami — zgodnie z przepisami odrgbnymi;
2) strefa ograniczen od istniejacej napowietrznej linii  wysokiego napigcia —
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrgbnymi.
17. Szczegblne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:
1) istniejacy wodociag o $rednicy 250 mm — zakaz zabudowy w odlegtosci do 1,5 m od
skrajni wodociagu;
2) istniejace tloczne kanaty sanitarne o §rednicy 500 mm — zakaz zabudowy w odleglosci
do 1,5 m od skrajni kanalow;
3) obnizenie zwierciadla wod gruntowych systemem rowow lub drenazy;

4) utrzymanie funkcji rowdéw odwadniajacych (doplywow rowu S15, znajdujgcego si¢ za
zachodnia granicg planu).

18. Zalecenia i informacje nie bedace podstawg wydawania decyzji administracyjnych:

1) istniejace kanaty sanitarne o §rednicy 1,0 m i 0,4m — zaleca si¢ pas wolny od zabudowy
o szeroko$ci co najmniej 4 m od skrajni kanatu oraz umozliwienic dojazdu dla celow
eksploatacyjnych o szerokosci 3 m;

2)teren  wobrgbic czynnych niezinwentaryzowanych  ukfadéw  drenazowych
warunkujacych istniejacy poziom wéd gruntowych;
3) zaleca si¢ wprowadzenie zieleni w formie grup drzew i krzewow o gatunkach zgodnych
z lokalnymi warunkami siedliskowymi;
4) zaleca si¢ ogrzewanie z og6lnomiejskiej sieci cieptowniczej;
5) obszar potencjalnego wystgpowania reliktéw (w tym pochoéwkdw) obozu jenieckiego
Stalag XX A Burggraben (1941-45r.) oraz wydzielonego z jego obszaru podobozu Stuthof
(1944-45r.).
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
KOKOSZKI - REJON ULICY CEMENTOWE] W MIESCIE GDANSKU
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5. Odstepstwo od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaklad Linii Kolejowych w Gdyni w
Dzial Inwestycji PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ul. Morska 24, 81-333 Gdynia
tel. + 48 58 721 1570

tel. kom. + 48 696 496 525

fax + 48 58 721 11 20
krzysztof.piotrowski2@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

Nr1Z11IN.2161.88.2025.WL Gdynia, 26.02.2025 .
Dot. : uzgodnienia dokumentacji

ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddzial w Gdarnsku

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Gdyni uzgadnia projekt budowy
przylacza kablowego SN-15 kV dla zasilania budynku ustugowo-magazynowego przy
ul. Maszynowej w Gdansku, na dziatce nr 185/12 w sasiedztwie obszaru kolejowego, ktory
stanowig dziatki nr 57/6 i 57/10 obreb Kokoszki, przy linii kolejowej nr 234 Kokoszki — Stara Pita.

Zgodnie z zapisami § 4.3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r.
w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew
i krzewow, elementow ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaslon od$nieznych oraz pasow
przeciwpozarowych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1247), uzgadniamy prowadzenie robot
ziemnych w odlegtosci 4 — 20 m od granicy obszaru kolejowego.

Wykonawca robot pisemnie z wyprzedzeniem siedmiodniowym poinformuje tutejszy Zaktad
o planowanym terminie rozpoczecia robdt, powotujgc sie na numer niniejszego uzgodnienia.
Wykonawca robot zobowigzany jest do wyeliminowania zrodet Swiatta oswietlajgcych teren
budowy w rejonie czynnych toréw kolejowych, powodujgcych oslepienie kierujgcych pojazdami
kolejowymi.

Niniejsze uzgodnienie wydawane jest na podstawie aktualnych dziatan oraz zamierzen
inwestycyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty
jego wydania.

Integralng czescia uzgodnienia jest projekt zagospodarowania terenu ostemplowany pieczecia
nagtéwkowa PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni.

ADYRFr\TORP-

ds. Te L.!\l znych
Dariusz spinski

Opracowat/a:
Wioleta Lasecka, tel. +48 58 721 17 39
wioleta.lasecka@plk-sa.pl

y miliardy trzysia
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|| NAZWA PROJEKTU

Budowa przylacza kablowego SN-15 kV dla zasilania budynku uslugowo-magazynowego przy ul. Maszynowe] w Gdarisku
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6. Uzgodnienie kolorystyki ztacza
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PRZYLACZE KABLOWE SN-15 kV

GRANICA DZ 185/12 OBR 035 KOKOSZKI

USYTUOWANIE PRZYLACZA KABLOWEGO - WSPOLRZEDNE PUNKTOW LINII
PRZYLACZA KABLOWEGO W UKL WSPOLRZEDN PLASKICH 2000 STREFA 6:

=
]
=
S

6025820,36; Y: 653174373
602581943 Y 653174409
6025813 48, Y- 6531745 59,
602581289; Y: 6531746,72

50 m

ZALACZNIK GRAFICZNY DO
WP-P/24/054523 ( JOBIWP)

o ZLACZE KABLOWE SN-15 kV
USYTUOWANIE OBUDOWY ZLACZA - WSPOLRZEDNE PUNKTOW KONTURU
OBUDOWY ZLACZA KABLOWEO W UKL WSPOLRZEDN PLASKICH 2000 STREFA &
X: 6025813,59; Y: 6531747.68;
X, 6025812,14; Y: 6531748,05;

X: 6025811,87; Y: 6531746,98;
X: 6025813,32; Y: 6531746,62;

POZIOM POSADOWIENIA OBUDOWY ZLACZA - POZIOM NAJNIZSZEGO PUNKTU
CZESCINADZIEMNEJ ZLACZA W UKLADZIE WYSOKOSCIOWYM PL-EVRF2007-NH:
133,5 - 133.7 m NPM

KOLORYSTYKA OBUDOWY ZLACZA:
SCIANY (TYNK): RAL 7047 (JASNOSZARY),

DACH: BETONOWY, PLASKI (BEZ NAKEADEK): RAL 7024 (SZARY GRAFITOWY),
STOLARKA STACYJNA (DRZWI, ZALUZJE): 7024 (SZARY GRAFITOWY).
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Budowa przyfgcza elektroenergetycznego SN-15kV, dz.185/12

2. Projekt zagospodarowania terenu
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8. Informacja BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa przytacza kablowego SN-15 kV dla zasilania budynku ustugowo-magazynowego przy ul. Maszynowe;
w Gdansku

Nazwa Inwestora oraz adres

Energa-Operator SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

PROJEKTANT : mgr inz. Magdalena Lewicka
Branza elektryczna upr. POM/0179/PWBE/22
Spec. instalacyjna w zakresie sieci, inst. i urzadzen elektr.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowano na podstawie § 2.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120
,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”. Ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktdre moga wystapic przy prowadzeniu prac
wykonawczych zwigzanych z budowa: Budowa przytacza kablowego SN-15 kV dla zasilania budynku

ustugowo-magazynowego przy ul. Maszynowej w Gdansku.

§ 2 pkt 3 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow”

- budowa przytacza kablowego SN-15 kV,

- budowa zigcza kablowego SN-15 kV.

§ 2 pkt 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia — ,wykaz istniejacych obiektdw budowlanych”
- sie¢ kablowa SN-15 kV

- sie¢ kablowa nN-0,4 kV

- drogi publiczne

- istniejgce uzbrojenie podziemne

§ 2 pkt 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”

- sie¢ kablowa SN-15 kV

- sie¢ kablowa nN-0,4 kV

- drogi publiczne

- istniejace uzbrojenie podziemne

§ 2 pkt 3 ust. 4 Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robdt budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia”

- wpadniecie do wykopu podczas prac w poblizu wykopow

- porazeniem pradem podczas prac w poblizu czynnych urzadzen

- potracenie samochodem podczas wykonywania robo6t w poblizu drogi

- upadek z wysoko$ci podczas prac na stupach linii napowietrznych

§ 2 pkt 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych”

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych przepisow BHP, muszg posiada¢ $wiadectwa szkolenia
wstepnego i okresowego.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowisk zawierajacy:

. omowienie zakresu prac na dzien roboczy,
. wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,
. wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegdine grupy pracownikdw w wypadku konieczno$ci opuszczenia

placu budowy przez mistrza lub brygadziste.
Pracownicy wykonujacy prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych (montazowe i przetaczenia) muszg
posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne. Przy wykonywaniu pomiarow elektrycznych obowiazuje procedura
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,polecen pisemnych” i powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w tym przynajmniej jedna z uprawnieniami.
W poleceniu pisemnym nalezy szczegdtowo okres$li¢ miejsce pracy, zakres robdt i konieczne $rodki ochrony.

§ 2 pkt 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie Srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoZliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen”

Pracodawca jest zobowigzany zapozna¢ pracownikdw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z:

ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikow, ktdre wystepujg na danym stanowisku pracy oraz
zastosowanymi $rodkami likwidujacymi lub ograniczajacymi to ryzyko i zagrozenie, szczegdtowymi instrukcjami z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych przez nich prac.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych winni posiada¢ $wiadectwo
kwalifikacyjne — nalezy przez to rozumie¢ $wiadectwo stwierdzajace spetnienie przez dang osobe odpowiednich wymagan
kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploataciji w ustalonym zakresie: obstugi, konserwacji,
napraw, kontrolno-pomiarowym, montazu dla okreslonych rodzajow urzadzen i instalacji energetycznych, uzyskane w
trybie i na zasadach okre$lonych w Prawie Energetycznym. Osoby posiadajace $wiadectwa kwalifikacyjne powinny
wykazac sie miedzy innymi wiedzg z zakresu:

. na stanowiskach eksploatacyjnych — zasad i wymagan bezpieczenistwa pracy i ochrony przeciwpozarowe] oraz
umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy,
. na stanowiskach dozoru — przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej oraz

umiejetno$ci udzielania pierwszej pomocy.

Prace na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych moga by¢ wykonywane na polecenie pisemne i ustne lub
bez polecenia.

Prace w warunkach szczegélnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykonaé na podstawie polecenia
pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw zabezpieczajacych zdrowie i zycie ludzkie. Pracownicy niebedacy
pracownikami zaktadu prowadzacego eksploatacje danego urzadzenia i instalacji energetycznych powinni wykonywaé
prace wylgcznie na podstawie polecenia pisemnego.

Bez polecen dozwolone jest wykonywanie:

. czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego,
. zabezpieczenia urzadzen i instalacji przed zniszczeniem,
. przez uprawnione i upowaznione osoby prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach.

Wydawanie polecen i dopuszczenie pracownikéw do wykonywania prac nalezy do obowigzkéw prowadzacego
eksploatacje urzadzen i instalacji energetycznych.
Polecenie wykonania pracy powinno w szczegolno$ci okreslac:

. zakres, rodzaj, miejsce i termin,

. $rodki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy,

. liczbe pracownikéw skierowanych do pracy,

. pracownikéw odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie pracy, petiacych funkcje:

koordynujacego lub dopuszczajacego, przez podanie stanowiska stuzbowego lub imiennie,

kierownika robét, nadzorujacego lub kierujacego zespotem pracownikow imiennie,

planowane przerwy w czasie pracy.

Prace w poblizu napigcia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu $rodkéw ochronnych odpowiednich do wystepujacych
warunkdw pracy.

Prace pod napieciem nalezy wykona¢ w oparciu o wkasciwa technologie pracy i przy zastosowaniu wymaganych narzedzi
i Srodkow ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.

Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napigecia powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby uzyskac
przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzadzenia i instalacje.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych wytaczonych spod
napiecia nalezy:
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. zastosowac¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,

. wywiesi¢ tablice ostrzegawcza w miejscu wytaczenia obwodu o tresci: ,Nie zataczac’,

. sprawdzi¢ brak napiecia w wytaczonym obwodzie,

. uziemi¢ wytgczone urzadzenia,

. zabezpieczy¢ i oznakowa¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.

Uziemienia nalezy wykona¢ tak, aby miejsce pracy znajdowato sie w strefie ograniczonej uziemieniami, co najmniej jedno
uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania wielostronnego, uziemienie powinno by¢ wykonane
od kazdej strony zasilania.

Pracownicy winni by¢ wyposazenia w narzedzia i sprzet ochronny, ktére nalezy:

. przechowywac w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajacych utrzymanie ich w petnej sprawnosci,
. poddawaé okresowym prébom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji producenta.
Sprzet ochronny powinien by¢ oznakowany w sposob trwaty przez podanie numeru ewidencyjnego, daty nastepnej proby
okresowej oraz cechy przeznaczenia. Zabronione jest uzywanie narzedzi i sprzetu, ktére nie sg oznakowane.

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzaC stan techniczny, stosowanie, przechowywanie i ewidencje sprzetu
ochronnego oraz $rodkéw ochrony indywidualnej. Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzac
bezposrednio przed jego uzyciem. Narzedzia pracy i sprzet ochronny, niesprawne lub ktére utracity wazno$¢ proby
okresowej, powinny by¢ niezwlocznie wycofane z uzycia. Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi
i sprzetu ochronnego.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:

. kaski ochronne,

. rekawice ochronne,

. obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowe;j,

. pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

. na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.
Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:

. pogotowia ratunkowego,

. strazy pozarnej,

. policji.

Zgodnie z art. 21a ust. 1 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Dz. U. nr 106 z 2000r. ,,Prawo budowlane” z p6zn. zmianami,
kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ,,planu bioz”. Opracowany plan bezpieczefistwa winien zostaé¢ uzgodniony
z Inwestorem.
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