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CZESC BUDOWLANA

1  Opis techniczny.

1.1 Zastosowanie zlgcza.

Przedmiotem niniejszego projektu jest ztacze kablowe w obudowie betonowej z
rozdzielnica SN w izolacji gazu SFe¢ 24kV, zlozone z wielkowymiarowych elementéw
zelbetowych razem z cze¢scig fundamentowa.

Ztacze kablowe typu ZK-SN 3-polowe, jest przystosowane do wspdlpracy z siecig
kablowa lub kablowo-napowietrzng $redniego napigcia w ukladzie pierscieniowym lub
promieniowym.

Stuzy do rozdzialu energii elektrycznej z sieci SN i zasilania np.: miejskich stacji

transformatorowych, odbiorcéw uzytecznosci publicznej oraz odbiorcow przemystowych.

1.2 Podstawa opracowania i hormy.

1. PN-EN 62271-1: 2009 ,,Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Czgs$¢ 1:
Postanowienia wspdlne”;

2. PN-EN 62271-200:2012 ,,Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Czg$¢
200: Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napigcie znamionowe
powyzej 1kV do 52kV wiacznie”;

3. PN — EN 62271-202:2010 ,,Wysokonapi¢ciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Czes¢ 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napigcia na niskie

napigcie.”;
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1.3 Oznaczenie zlacza.

Z}acze zostalo oznaczone za pomocg symboli literowo-cyfrowych.

Znaczenie poszczegdlnych symboli jest nastgpujace:

ZK-SN - zitacze kablowe w obudowie betonowej z rozdzielnica SN w izolacji gazu SFe
z obstuga z zewnatrz;

3-polowe — liczba pdl rozdzielnicy SN w izolacji gazu SFe

1.4 Posadowienie.

Posadowienie ztacza nie wymaga wykonania dodatkowych fundamentéw, a jedynie
przygotowania podtoza zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Na miejsce przeznaczenia ziacze
dostarczone jest z przepustami kablowymi, przez ktére po zamontowaniu W czgSci
fundamentowej nalezy z zewnatrz wprowadzi¢ kable SN.

Pierwszym etapem posadowienia zigcza jest wykonanie w ziemi wykopu. W wykonanym
wykopie nalezy utozy¢ uziom otokowy i podlagczy¢é ze zlagczami kontrolnymi w zlaczu
kablowym.

Pod ztaczem nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowg o grubosci okoto 350 mm.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwageg, aby powierzchnia podsypki byly wypoziomowana. Na tak
przygotowane miejsce nalezy: ustawi¢ bryle gtdwng ztacza a nast¢pnie dach.

Wokoét ztacza nalezy wykona¢ opaske z kostki brukowej spadzie 2% od zlacza.
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1.5 Budowa zlgcza.

Ztacze jest modutowag prefabrykowang konstrukcjg sktadajaca si¢ z nastepujacych
elementow:
e obudowa betonowa z fundamentem,
e rozdzielnica SN,

* dach betonowy prefabrykowany.

Kable SN i nN z zewnatrz wprowadzone sa przez otwory przepustowe, uszczelnione

wktadami produkcji AQUA-PASS oraz umieszczone w czes$ci fundamentowej.

Wewngtrzna powierzchnia $cian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze
biatym. Zewng¢trzna powierzchnia Scian pokryta jest tynkiem RAL7047 (paleta CERESIT).
Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnetrznej stronie ziacza wykonane sg z
aluminium lakierowanego proszkowo wedlug palety RAL. Kolorystyka i rodzaj elewacji
oferowana jest w wersji standardowej, lecz istnieje mozliwos¢ wykonania wedlug
indywidualnych wymagan architektonicznych biorgc pod uwage wszystkie dostepne srodki i

materiaty do wykonczenia powierzchni betonowych, jak réwniez potaci i obrébek dachowych.

KOLORYSTYKA WYKONANIA ZY.ACZA

Elewacja RAL 7047
Drzwi RAL 7024
Dach RAL 7024
Masa i gabaryty ziacza
Dtugo$¢ [mm] 1500
Szeroko$¢ [mm)] 1100
Wysoko$¢ [mm]:
bez dachu, z cze¢s$cig fundamentowa 2350
z dachem betonowym 2450
od powierzchni gruntu z dachem betonowym 1800
Masa [kg]:
obudowy z wyposazeniem oraz dachem 2900
Powierzchnia zabudowy: 1,65 m?
Kubatura zabudowy: 3,87 m?
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1.6 DANE TECHNOLOGICZNE:

* OS$wietlenie — naturalne lub sztuczne z zewnatrz.
*  Wentylacja grawitacyjna.

* Instalacja uziemiajaca.

1.7 DANE TECHNICZNO-MATERIALOWE:

« Sciany z fundamentem - beton zbrojony wibrowany klasy B30 grubo$ci 60 mm.
* Dach betonowy prefabrykowany.

* Stolarka drzwiowa — aluminiowa lakierowana wg palety RAL.

KOLORYSTYKA WYKONANIA ZY.ACZA
Elewacja RAL 7047

Drzwi RAL 7024

Dach RAL 7024
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CZESC ELEKTRYCZNA

2 Opis techniczny

2.1  Wstep.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ziacze kablowe w obudowie betonowe;]

zrozdzielnica SN w izolacji gazu SFe 24kV, zlozone z wielkowymiarowych elementéw

zelbetowych razem z cze¢$cig fundamentowa.

2.2 Wyposazenie.

Niniejszy projekt dotyczy ztagcza ZK-SN  3-polowe ktére moze by¢ wyposazone

w 3 - polowg rozdzielnice SN w izolacji gazowej SFe typu:
e TPM (uktad WLL).

Dane znamionowe zlacza kablowego SN typu ZK-SN:

Napigcie znamionowe U, 24 kV
Czestotliwo$¢ znamionowa / Liczba faz 50Hz/3
Napiecie probiercze o czestotliwosci sieciowe;j

- do ziemi 1 miedzy biegunami S50kV

- bezpiecznej przerwy izolacyjnej 60 kV
Napiecie probiercze udarowe

- do ziemi i migdzy biegunami 125 kV

- bezpiecznej przerwy izolacyjnej 145 kV
Prad znamionowy ciggty szyn gtéwnych I, 630 A
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany lcw 16 kKA (1s)
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany Ipk 40 kA
Odporno$¢ na dziatanie tuku wewnetrznego 16 kKA (1s)
Prad znamionowy wytaczalny 630 A (24 kV)

Dane techniczne zigcza kablowego typu ZK-SN potwierdzone zostaty

Certyfikatem Instytutu Elektrotechniki Nr DN/434/2019.

Projekt budowlany ztgcza ZK-SN 3-polowe
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2.3 Rozdzielnica sredniego napiecia.

W ztaczu zastosowano 3-polowg rozdzielnice SN typu TPM w ukladzie - 1 pole
wylacznikowe, 2 pola liniowe produkcji ZPUE S.A. Rozdzielnica stanowi niezalezny element

zlacza.

Wymiary rozdzielnicy SN:

- szerokos$¢ - 1092 mm
- wysokos¢ - 1275 mm
- glebokos¢ - 760+33mm

Do rozdzielnicy mozna podtaczy¢ kable SN jedno lub trzyzytowe o izolacji z polietylenu
usieciowanego np.: 3xYHAKXS (1x120mm?20kV) lub o izolacji papierowej przesyconej
syciwem niesciekajacym i powloce otowianej np.: HAKnFty 3x120mm?/20kV z zastosowaniem

izolowanych gtowic katowych produkcji Cellpack typu CTS630A.

Pola liniowe rozdzielnicy SN wyposazone s3 w napedy r¢czne. Pole wytacznikowe
wyposazone jest w wytacznik prézniowy z napedem rgcznym oraz w elektroniczny przekaznik

zabezpieczeniowy typu WICI1 z bezposrednig nastawg pradowa.

Szczegétowe dane w dokumentacji techniczno ruchowej rozdzielnicy SN dostarczonej przez

producenta rozdzielnicy.

Dane techniczne rozdzielnicy SN typu TPM potwierdzone zostaty:

Certyfikatem Instytutu Elektrotechniki Nr DN/436/2019.
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2.4 Uziemienie zlgcza.

Z}acze kablowe posiada uziemienie ochronne $redniego napigcia wykonane w postaci
dwoéch szyn uziemiajacych, pelnigcych funkcje ztacz kontrolnych wykonanych z bednarki Fe/Zn
40x5mm, zainstalowanych na izolatorach. Bednarka z uziomu otokowego poditaczona jest w
dwoéch punktach poprzez przepusty umieszczone w bocznych scianach ztacza kablowego, do
ztacz kontrolnych znajdujacych si¢ wewnatrz ztgcza.

W ziaczu kablowym do szyn uziemiajagcych za pomocg izolowanych linek miedzianych
uziemiono:

- Rozdzielnice SN —2xLgY 1x70 [mm?],

- Rame no$ng rozdzielnicy SN — 2xLgY 1x70 [mm?],

— Dach ztacza — 1xLgY 1x70 [mm?],

- Zbrojenie ztgcza — 2xLgY 70 [mm?],

— Drzwi, obrébki — 1xLgY 1x25 [mm?].

Po wykonaniu uziomu konturowego (otokowego) i podtaczeniu uzioméw naturalnych nalezy
wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia.

Rezystancja uziomu powinna by¢ okre$lona przez jednostke projektowg i tak dobrana, aby
ptynacy prad zwarciowy nie spowodowal niebezpiecznego napigcia razenia dotykowego.

Z}acza kontrolne uziemienia umieszczono wewnatrz obudowy betonowej ztgcza.

Rezystancja uziemienia ochronnego rozdzielni 15 /kV

Zgodnie z danymi ENERGA-OPERATOR S.A. linia kablowa zasilana jest ze stacji
110/15 GPZ Kokoszki. Sie¢ elektroenergetyczna pracuje z punktem zerowym uziemionym przez
dtawik (sie¢ skompensowana) dla ktérej:
- prad zwarcia doziemnego 50 [A]
- czas wylaczenia zwarcia doziemnego 2 [s]
W zwiagzku z powyzszym najwigksze dopuszczalne napigcie dotykowe razeniowe wynosi
Utp=88 [V].
Rezystancja uziemienia ochronnego R < 3,5 Q

Dla uziemienia ztacza nalezy wykona¢ uziom otokowy. Bednarke stalowg miedziowana
elektrolitycznie Fe/Cu 50x4 [mm] nalezy uktada¢ w wykopie na glebokosci nie mniejszej niz
0,8 [m] w odlegltosci nie mniejszej niz 1 [m] od zlagcza. Rowy, w ktérych uktada si¢ uziomy

nalezy zasypywac tak, aby w bezposrednim kontakcie z uziomem nie byto kamieni, zwiru, zuzlu
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lub gruzu. Przy wejsciach do ztacza bednarke nalezy uklada¢ na gtebokosci 2 [m]. Uziom
poziomy w ziemi nalezy utozy¢ ponizej granicy zamarzania gruntu. Nalezy ograniczy¢ do
minimum przebieg trasy uziomu nad warstwami nie przepuszczajagcymi wody opadowej i w
poblizu urzadzen wysuszajacych grunt.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary kontrolne ciggltosci przewodéw uziomowych i
wartosci rezystancji uziemienia. W przypadku negatywnego wyniku pomiaréw rezystancji
uziemienia nalezy rozbudowac uziemienie o uziom pionowy, stosujac prety miedziowane.
Uziomy pionowe nalezy pograza¢ w gruncie, w taki sposob, aby ich najnizsza cz¢$¢ byta
umieszczona na gltgbokosci nie mniejszej niz 3 [m], a najwyzsza nie mniej niz 0,8 [m] pod

powierzchnig ziemi.

2.5 Ochrona przed przepieciami.

Obudowa zlacza kablowego nie bedzie chroniona od bezposrednich wyladowan
atmosferycznych.
Z¥acze kablowe przewidziane jest do pracy w sieci wylacznie kablowej i w wigkszosci
przypadkow nie jest wymagana ochrona przepi¢ciowa urzgdzen elektroenergetycznych.
Rozdzielnica $redniego napigcia moze by¢ przystosowana do montazu ogranicznikow
przepie¢ na torze gtéwnym rozdzielnicy lub w polach liniowych po wczesniejszym uzgodnieniu

z producentem.

2.6 Instalacje elektryczne.

W ztaczu nie przewidziano o$wietlenia wewnetrznego pomieszczenia rozdzielnicy.

2.7 Sprzet ochronny i p. pozarowy.

Producent nie wyposaza w sprzet ochronny BHP ztacza. Istnieje mozliwos¢ wyposazenia

ztacza w sprzet ochronny BHP po wczesniejszym uzgodnieniu z ZPUE S.A.
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2.8 Obstuga zigcza.

Obstuga rozdzielni $redniego napiecia odbywac si¢ bedzie z zewnatrz obudowy po
uprzednim otwarciu drzwi. Wszystkie gczniki $redniego napiecia wyposazone sg w napedy

reczne.

3 Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z przepisami 1 normami obowiazujacymi w Energetyce.

Wszelkie uwagi o zachowaniu si¢ ztgcza kierowa¢ na adres producenta.

ZPUE S.A.

29-100 Wloszczowa
ul. Jedrzejowska 79¢
tel. (0-41) 38-81-000
fax. (0-41) 38-81-001

http://www.zpuesa.com.pl, e-mail: office @zpuesa.com.pl
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4  Spis rysunkow

Rys.nr BO
Rys.nr B1
Rys.nr B2
Rys.nr B3
Rys.nr B4
Rys.nr B5

Rys.nr E1
Rys.nr E2
Rys.nr E3
Rys.nr E4

,,Lokalizacja zlagcza kablowego SN-15 kV”
,,Widok z gory”

»Elewacja frontowa”

»Elewacja tylna”

»Elewacja boczna prawa i lewa”

,Posadowienie zlgcza”

»,Widok z gory, rozmieszczenie urzadzen”
,» Rozdzielnica SN typu TPM - schemat i widok elewacji”
»Schemat elektryczny ziacza”

»Instalacja uziemiajaca”
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1 6025813,59 6531747,68
2 6025812,14 6531748,05
3 6025811,87 6531746,98
4 6025813,32 6531746,62

Kolorystka: Rzedna posadowienia

Elewacja RAL7047 ZKSN:

Dach RAL7024 133,7 m n.p.m

Drzwi RAL7024
Uzgadniam lokalizacje, kolorystyke oraz rzednq
posadowienia ZKSN.

Potwierdzam mozliwo§€ cafodobowej
mozliwosci dojazdu po wykonaniu obiektu.
Potwierdzam wykonanie obnizonego krawgznika
na podjezdzie do projektowanego ziqcza.
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NAWIERZCHNIA DOJAZDOW, |
PRZEJAZDGW, PLACOW POST, |
GOSP | BO ZAWRAC, MSC |
GROMADZ GDPADGW ORAZ |
MSC POSTOJ DLA ROWEROW - [
KOSTKA BET TYPU HOLLAND
20x10cm, Z FAZA, SZARA
0<i< 27%, ¥ =1

NAWIERZCHNIA STANOWISK
POSTOJOWYCH DLA
SAMOCHODBOW OS -
KOSTKA BET TYPU EKOBET
20x20cm, Z FAZA, SZARA
0<i< 2%, ¥ =0,75

KOSTKA BET TYPU EKOBET
20x20cm, Z FAZA, SZARA
0<i< 2%, ¥ =075

TERENY ZIELENI - TRAWNIKI |
IN ZIELEN INTENSYWNA (PBC)

NAWIERZCHNIA POSZERZEN,
INNA

Uwaga:

Zblizenia z elementami innych sieci
wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
normy N SEP-E-004

PRACOWNIA PROJEKTOW ELEKTROTECHNICZNYCH
tel: 509 170 795 www.elprom.org pawel.kuty@elprom.org
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Budowa przytgcza kablowego SN-15 kV dla zasilania budynku ustugowo-magazynowego przy ul. Maszynowej w Gdansku

NAZWA RYSUNKU
Lokalizacja ztgcza kablowego SN-15 kV
PROJEKTANT

mgr inz. Magdalena Lewicka, upr. nr POM/0179/PWBE/22
w specjalnosci instal. w zakr. sieci, instalacji i urzadzen elektr. i elektroenerget.
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Kolorystyka zlacza:

Tynki zewngtrzne - RAL 7047
Stolarka drzwiowa - RAL 7024
Dach - RAL 7024

Nr opracowania:
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Nazwa rysunku:
¥ Opracowat: Przemyslaw Noske
Elewacja frontowa Adaptowat: | M9" Nz Magdalena POM/0179/PWBE/22
aptowat: Lewicka specjalnos¢ instalacyjna

aptowano do projekiu: Budowa pr
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Przewody
uziemiajace

Podsypka Zzwirowa/piaskowa

ENERG

A-OPERATOR S.A.

Producent: ® Inwestor:
ZPUE S.A.
ul. Jedrzejowska
29-100 WLOSZCZOWA i
Obiekt:

http:// www.zpue.pl
e-mail: office@zpue.pl [ROMONEEY ger

Przedmiot opracowania: Data
Ztgcza kablowe SN 2020.11

Skala

Format: A4 | Rysunek nr: B5

1:30

Uprawnienia:

Podpis:

ZK-SN 3 polowe (TPM-WLL) Projektowat:

Leszek Gatczewski

Nr upr. KL-29/87, KL-33/94

Nazwa rysunku:
g4 Opracowat:

Przemystaw Noske

Posadowienie ztgcza

Adaptowat:

mgr inz. Magdalena
Lewicka

POM/0179/PWBE/22
specjalnos¢ instalacyjna

Nr opracowania:

dapftowano do projektu: Budowa pr.
brzy ul. Maszynowej w Gdarisku na dz. nr 185/12 obreb 0035
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Nr opracowania:
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Rozdzielnica SN
typu TPM

prod. ZPUE S.A.
uktad p6l WLL

Us =25kV
Iv =630A
I = 16KA
i = 40kA

Istn.
T-16924 "Nowatorow 13"

kier. GPZ Kokoszki

3xXXRUHAKXS 1x240 mm2

Proj. nr: LKSN S$311008

kier. T-16924 "Nowatoréw 13"
3xXRUHAKXS 1x240 mm2

Wopisaé odpowiedni typ przektadnika i moc odbioru na schemacie elektrycznym oraz zakres$lié odpowieni przektadnik w tabeli

Nr opracowania:

Producent: ® Inwestor:
ZPUE S.A. ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Jedrzejowska
29-100 WLOSZCZOWA Obiekt:
il ofoa@apu |
e-mail: office@zpue.pl NoonEars
Przedmiot opracowania: Data Skala Format: A4 | Rysunek nr: E3
Ziacza kablowe SN 2020.11 1:20 Uprawnienia: Podpis:
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ZK-SN 3 polowe (TPM-WLL) Projektowat: Lewicka specjalnosé instalacyjna
Nazwa rysunku:
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Schemat elektryczny zigcza Adatowat | M9F iz Magdalena POM/0179/PWBE/22
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aptowano do projekiu: Budowa przylgcza kablowego SN-15 kV
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Swiatto w przejsciu

1- Przew6d uziemiajgcy do otoku - bednarka Fe/Cu 50x4

2- Przewdd uziemiajgcy LgY 70mm?
3- Przewdd uziemiajgcy LgY 70mm? -
4- PrzewOd uziemiajgcy LgY 25mm?

uziemienie dachu

Zigcze kontrolne
wewnatrz obudowy

Projektowat:

Producent: ® Inwestor:
ZPUE S.A. MW@ ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Jedrzejowska
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e-mail: office@zpue.pl KoonEars
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Instalacja uziemiajgca ztgcza

Opracowal:

Przemyslaw Noske

Adaptowal:

mgr inz. Magdalena

POM/0179/PWBE/22
specjalnos¢ instalacyjna

Lewicka

Nr opracowania:
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5 Zatgczniki
5.1  Warunki przylagczenia P/24/054523 z dnia 02.10.2024

— DA

operator
| Numer P/24/054523 I Miejscowosc Gdarisk Data 02-10-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
1 Przytaczany obiekt:

W

7.1

7.1.1.

9.2

93.
9.4.

Nazwa:Budynek ustugowo-magazynowy
Adres (Nr dziatki):Gdarisk, ul. Maszynowa 12
gm. Gdansk , dziatka numer 0035-185/1, 0035-185/12
Grupa przytaczeniowa:  grupa lll
Moc przytaczeniowa: 700 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ KOKOSZKI [01300]
Linia 15 kV NOWATOROW 13 [01300-17]
Obiekt Linia SN-15kV 01300 GPZ KOKOSZKI - T-16924 NOWATOROW 13 [014436]

Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

zaciski pradowe wylacznika SN-15kV od strony instalacji przytaczanej w zlaczu kablowym SN-15kV

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy

z siecia:

Zakres inwestycjirealizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Wybudowac ztacze kablowe SN-15kV 3-polowe (w polach liniowych zainstalowaé rozigczniki, w polu odejsciowym do stacji
zainstalowaé wytacznik z wyzwalaczem z bezposrednig nastawa pradowa), ktére nalezy wplesé dwoma odcinkami kabla
SN-15kV typu 3 x NA2XS(FL)2Y o przekroju 240 mm? do linii kablowej nr 014436 relacji GPZ KOKOSZKI - T-16924
NOWATOROW 13,

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

Nie dotyczy.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
Zgodnie z IRIESD ECP.

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie z IRIESD EOP.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

Wybudowaé abonencka stacje transformatorowa z transformatorem o mocy wedtug potrzeb.

QOd abonenckigj stacji fransformatorowej nalezy wybudowac abonencka linig kablowg SN-15kV (typ i przekroj wedtug potrzeb)
do pola odejsciowego w projektowanym ztaczu kablowym SN-15kV.

Charakter stacji: abonencka - koficowa.

Cdbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wtasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacii przytaczanej”.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej:

tge QI: 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

w abonenckiej stacji transformatorowej

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

Sposadb pomiaru: posredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna bierna w 2 kwadrantach, Moc maksymaina
pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

25



ZPUE S.A.

29-100 Wioszczowa

; v : ZK-SN 3-polowe
ul. Jedrzejowska 79 ¢ RySU nki
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95.
9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.
121,

122

12.3.
124.
13.
14.

15.

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowac odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru maocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV;

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA

Rzeczywista wartosc pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazeﬁ Samoczynne wytaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dtawik (sie¢

skompensowana)

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv

c¢)  Prad zwarcia doziemnego 50 A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 2 S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA

f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 06 s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOKOSZKI
Rzeczywistq wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjilsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekty budowlane - wykaonawcze linii kablowych SN-15kV oraz zlacza kablowego SN-15kV (zgodnie

z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi) i uzgodnic je z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial
w Gdansku, Rejon Dystrybucji w Gdansku - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Opracowa¢ projekt abonenckiej stacji transformatorowej oraz abonenckiej linii kablowej SN-15kV i uzgodni¢ go z ENERGA-
OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku - Wydzial Dokumentacji Energetycznej.

Szczegdlowa lokalizacje abonenckiej stacji transformatorowej, abonenckiej linii kablowej SN-15kV, ztacza kablowego SN-15kV
oraz trase linii kablowych SN-15kV nalezy uzgodnic na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Gdansku.

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Opracowac instrukcje wspéipracy ruchowej abonenckiej stacji transformatorowej i uzgodnic ja z Regionalng Dyspozycja Mocy
Oddzialu w Gdansku przy opracowywaniu instrukcji uwzgledni¢ wymagania zawarte w IRIESD ENERGA-OPERATOR SA.
Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekitrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekitrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku
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16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

18. Daziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA- OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej.
Ninigjsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

/ Tomasz Kuczyfisk P o
Maiorczyk Marek { ~
OPRACOWAL '\\ ZATWIERDZIL
tel. 58 527 94 15 e

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
3. Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdanisk




5.2 Uzgodniony z Energa-Operator S.A. projekt zagospodarowania terenu

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500
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ZPUE S.A.

29-100 Wioszczowa
ul. Jedrzejowska 79 ¢
tel. (041) 38-81-000
fax (041) 38-81-001
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nr str.
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Energa-Operator S.A. Oddzial w Gdansku

Dzial Dokumentacji Energetycznej
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Granica stron na zaciskach pradawych

wytacznika SN-15 kV
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zakres Podmiotu Przytaczanego
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ZPUE S.A.

29-100 Wlpszczowa *: ¢ . Z K'S N 3-p0 |Owe
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