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1. O[wiadczenia projektanta 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz 3e pkt 2 tej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. >Prawo budowlane= (Dz. U. 2023 poz. 682 z 

pó{niejszymi zmianami) o[wiadczam, }e projekt dotycz�cy inwestycji: >Budowa przyC�cza kablowego SN-15 kV dla 

zasilania budynku usCugowo-magazynowego przy ul. Maszynowej w GdaEsku= jest kompletny z punktu widzenia 

umowy oraz celu jakiemu ma sCu}y� oraz zostaC wykonany zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej, polskimi normami oraz standardami technicznymi stosowanymi w ENERGA 3 OPERATOR SA; 

03.2025 r. 

 Funkcja Imi� i nazwisko Nr uprawnieE Specjalno[� Podpis 

Projektant  
mgr in}. Magdalena 

Lewicka 
POM/0179/PWBE/22 

instalacyjna w zakresie sieci, 
instalacji i urz�dzeE 

elektrycznych  
i elektroenergetycznych  

 

 

Zgodnie z art. 41 ust. 4A pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. >Prawo budowlane= (Dz. U. 2023 poz. 682 z pó{niejszymi 

zmianami) o[wiadczamy, }e projekt techniczny dotycz�cy inwestycji: >Budowa przyC�cza kablowego SN-15 kV dla 

zasilania budynku usCugowo-magazynowego przy ul. Maszynowej w GdaEsku= sporz�dzony zostaC  zgodnie z 

obowi�zuj�cymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem architektoniczno-budowlanym, projektem 

technicznym oraz rozstrzygni�ciami dotycz�cymi zamierzenia budowlanego. 

03.2025 r. 

 Funkcja Imi� i nazwisko Nr uprawnieE Specjalno[� Podpis 

Projektant  
mgr in}. Magdalena 

Lewicka 
POM/0179/PWBE/22 

instalacyjna w zakresie sieci, 
instalacji i urz�dzeE 

elektrycznych  
i elektroenergetycznych  
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3. Cz�[� opisowa 3 projekt zagospodarowania dziaCki lub terenu 

3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Budowa przyC�cza kablowego SN-15 kV dla zasilania budynku usCugowo-magazynowego przy ul. Maszynowej 

w GdaEsku 

3.2. Istniej�cy stan zagospodarowania dziaCki lub terenu  

Teren obj�ty opracowaniem stanowi obszar dziaCki nr 185/12 obr�b 0035. DziaCka nr 185/12 obr�b 0035 stanowi 

grunty w trakcie zabudowy. Na obszarze opracowania znajduje si� istniej�ca linia kablowa nr nr 014436 relacji 

GPZ Kokoszki 3 T-16924 Nowatorów 13 typu 3 x XRUHAKX 1x240 mm2. 

3.3. Projektowane zagospodarowanie dziaCki i terenu 

3.3.1. PrzyC�cze SN 

Projektuje si� budow� przyC�cza kablowego SN-15 kV poprzez wci�cie si� dwoma odcinkami kabla typu 

3 x NA2XS(FL)2Y1x240RM/50 mm2 w istniej�c� lini� kablow� SN-15 kV nr 014436 relacji GPZ Kokoszki 3 T-

16924 Nowatorów 13 typu 3 x XRUHAKX 1x240 mm2 do projektowanego zC�cza kablowego SN-15 kV 

zlokalizowanego na dziaCce nr 185/12. 

Dane techniczne kabla NA2XS(FL)2Y 1x240RM/50 mm2 12/20 kV: 

LP Parametr Warto[� 

1 Przekrój przewodu 240 mm2 

2 [rednica obliczeniowa zewn. przewodu 40,8 mm 

3 Dopuszczalna dCugotrwaCa warto[� pr�du 420 A 

4 

5 

Rezystancja przewodu w 20ÚC 

Masa przewodu 

0,125 Q/km 

2020 kg/km 

 

 

Prowadzenie przyC�cza kablowego: 

Kabel nale}y ukCada� na dnie wykopu, je}eli grunt jest piaszczysty, w pozostaCych przypadkach ukCada� na 

warstwie piasku o grubo[ci 10 cm. Nie nale}y ukCada�  kabla bezpo[rednio na dnie wykopu kamienistego lub w 

ziemi, która mogCaby je uszkodzi� , np. ostry }wir, ani bezpo[rednio zasypywa� t� ziemi�. UCo}ony kabel nale}y 

zasypa� warstw� piasku o grubo[ci 10 cm, nast�pnie warstw� rodzimego gruntu o grubo[ci, co najmniej 15 cm 

i przykry� foli� z tworzywa sztucznego koloru czerwonego. Minimaln� gC�boko[ci� uCo}enia kabli na terenach 

rolnych (oznaczonych w ewidencji gruntów jako u}ytek rolny) jest 1,1 m mierzona jako odlegCo[� pomi�dzy 
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poziomem gruntu, a powCok� kabla umieszczonego jako górny wierzchoCek trójk�ta lub górnej zewn�trznej 

kraw�dzi rury osConowej. Na pozostaCych terenach minimaln� gC�boko[ci� uCo}enia jest 0,8 m.  

Kable nale}y ukCada� w ukCadzie trójk�tnym spinaj�c je opaskami samozaciskowymi o szeroko[ci minimum 5 

mm nie rzadziej ni} co 2 m.  

Tras� projektowanych kabli nale}y wytyczy� geodezyjnie, wykona� wykop, a nast�pnie ukCada� je w ziemi lini� 

falist� (z zapasem 1 3 4 %). 

W miejscach krzy}owania si� oraz zbli}enia z istniej�cymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi 

projektowany kabel nale}y ukCada� w rurze osConowej DVK160. 

Przej[cia kabli pod ulicami wykonywa� w rurze osConowej SRS160 pogr�}onej w gruncie przeciskiem bez 

naruszania nawierzchni na rz�dnej minimum 1 m poni}ej rz�dnej terenu (przed wykonaniem przecisku upewni� 

si� czy rz�dne istniej�cej sieci podziemnej s� identyczne z naniesionymi rz�dnymi na mapie). 

 

Na kablu nale}y zakCada� w odst�pach 10 m oznaczniki kablowe zawieraj�ce nast�puj�ce informacje: symbol i 

nr ewidencyjny linii, oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy, rok uCo}enia, znak u}ytkownika. 

Skrzy}owania i zbli}enia kabla z urz�dzeniami podziemnymi wykona� w rurze osConowej zgodnie z 

obowi�zuj�cymi przepisami 3 SEP-E-004  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Zasypanie rowu wykona� zgodnie z PN-S-02205, a zag�szczenie zgodnie z pkt. 2.11.24. 

Przed zasypaniem kabli wykona�: 

" Inwentaryzacj� geodezyjn� przez uprawnionego geodet�; 

" Dokumentacj� powykonawcz� z podaniem domiarów do punktów staCych w terenie. 

Pozostawi� zapasy kabla przed wprowadzeniem go do przepustów.  

Wszystkie napotkane urz�dzenia traktowa�, jako niebezpieczne 3 mog�ce grozi� pora}eniem. 

3.4. Dane okre[laj�ce wpCyw eksploatacji górniczej na dziaCk� lub teren zamierzenia budowlanego 

Teren zamierzenia budowlanego znajduje si� poza granicami terenu górniczego. Brak wpCywu eksploatacji 

górniczej na teren. Zamierzenie nie wpCywa negatywnie na [rodowisko, higien� i zdrowie u}ytkowników 

projektowanych obiektów i ich otoczenia. 

3.5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniej�cych i przewidywanych zagro}eE dla [rodowiska 

oraz higieny i zdrowia u}ytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w 

zakresie zgodnym z przepisami odr�bnymi 

Budowa b�dzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogólnymi  

z zakresu [rodowiska 3 bez naruszania korzeni drzew, krzewów, przywrócenie trawników do stanu pierwotnego 

3 oraz zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami BHP.  
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3.6. Kolizje i skrzy}owania z innymi sieciami 

Planowana inwestycja przewiduje wyst�powanie kolizji i skrzy}owaE z innymi sieciami. W przypadku takich 

kolizji lub zbli}eE do urz�dzeE innych sieci prace nale}y wykonywa� r�cznie z zachowaniem szczególnej 

ostro}no[ci. Dodatkowo, projektowane przyC�cze kablowe w pobli}u kolizji, skrzy}owaE i zbli}eE z innymi 

sieciami nale}y ukCada� w rurach osConowych.  

3.7. Ingerencja w zieleE wysok� 3 nie dotyczy  

3.8. Ochrona konserwatorska  

Na terenie inwestycji nie ma obszarów i obiektów obj�tych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 

ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków o opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568 ze 

zm.) ani obszarów i obiektów uj�tych w gminnej ewidencji zabytków. Teren obj�ty opracowaniem nie jest 

wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleE miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.. 

3.9. Zapotrzebowanie 

Projektowana infrastruktura  nie wymaga zaopatrzenia w wod�, gaz, itp. Oczyszczanie i odprowadzanie [cieków 

oraz wód opadowych - nie wyst�puje.  

3.10. Zestawienie powierzchni poszczególnych cz�[ci zagospodarowania dziaCki budowlanej lub 

terenu 

Obiekty liniowe nie obejmuj�ce budynków 3 nie dotyczy ustalenia powierzchni zabudowy   

3.11. Dane charakteryzuj�ce wpCyw inwestycji na [rodowisko 

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wpCywu na [rodowisko. Budowa b�dzie prowadzona zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogólnymi z zakresu [rodowiska 3 bez naruszania korzeni 

drzew, krzewów, przywrócenie trawników do stanu pierwotnego 3 oraz zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 

BHP. 

3.12. Opinia geotechniczna 

Na podstawie Rozporz�dzenia Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia  

2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, przyj�to, }e 

projektowane obiekty elektroenergetyczne s� zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje 

niewielkie obiekty budowlane o prostych warunkach gruntowych, jakie wyst�puj� w terenie, na którym 

realizowana jest inwestycja. 
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3.13. Obszar oddziaCywania inwestycji 

Obszar odziaCywania obiektu mie[ci si� w caCo[ci na dziaCkach, na których zostaC zaprojektowany:  
(185/12 3 obr�b 0035 M. GdaEsk). 
Obszar oddziaCywania obiektu ustalono na podstawie: 

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 3 Prawo budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725) 3 art. 5 ust. 1, 

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 2024 poz. 266), 

- Rozporz�dzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrze[nia 2020 r. zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie 

bezpieczeEstwa i higieny pracy przy urz�dzeniach energetycznych (Dz.U. 2020 poz. 1649) 

- Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 maja 2024 r. zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2024 poz. 726) 

- Rozporz�dzenie Ministra Klimatu i [rodowiska z dnia 27 wrze[nia 2022 r. zmieniaj�ce rozporz�dzenie w 

sprawie szczegóCowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2022 poz. 2007) 

- Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie 

przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaCywa� na [rodowisko (Dz.U. 2023 poz. 1724) 

- Rozporz�dzenie Ministra [rodowiska z dnia 1 pa{dziernika 2012 r. zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie 

dopuszczalnych poziomów haCasu w [rodowisku (Dz.U. 2012 poz. 1109). 

3.14. Opis do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego / miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Na terenie, na którym projektuje si� przedmiotow� inwestycj�, obowi�zuje: 

- uchwaCa nr LVI/1298/14 Rady Miasta GdaEska z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki 3 rejon ulicy Cementowej w mie[cie GdaEsku.  

 

Projekt zostaC opracowany zgodnie z powy}szymi decyzjami. Na terenie inwestycji nie ma obszarów i obiektów 

obj�tych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków 

o opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568 ze zm.), ani obszarów i obiektów uj�tych w gminnej 

ewidencji zabytków. Projekt budowlany uzyskaC wszystkie niezb�dne uzgodnienia oraz zostaC wykonany zgodnie 

ze wszelkimi warunkami wynikaj�cymi z przepisów szczególnych. Jednocze[nie projekt zostaC wykonany tak, 

aby podczas wykonywania robót zachowane zostaCy wszystkie wymagania dotycz�ce praw osób trzecich, w tym 

dost�p do drogi publicznej, mo}liwo[� korzystania z istniej�cych mediów oraz dost�p [wiatCa dziennego do 

pomieszczeE przeznaczonych na pobyt ludzi (zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt 9. Ustawy z dn. 7 lipca 1994 3 Prawo 

budowlane, wraz ze zm.). 

3.15. Uwagi 

Projekt budowlany uzyskaC wszystkie niezb�dne uzgodnienia oraz zostaC wykonany zgodnie ze wszelkimi 

warunkami wynikaj�cymi z przepisów szczególnych. Jednocze[nie projekt zostaC wykonany tak, aby podczas 
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wykonywania robót zachowane zostaCy wszystkie wymagania dotycz�ce praw osób trzecich, w tym dost�p do 

drogi publicznej, mo}liwo[� korzystania z istniej�cych mediów oraz dost�p [wiatCa dziennego do pomieszczeE 

przeznaczonych na pobyt ludzi (zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt 9. Ustawy z dn. 7 lipca 1994 3 Prawo budowlane, 

wraz ze zm.). 

Wykonawc� robót powinno by� przedsi�biorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie budowy sieci energetycznych. 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca winien zapozna� si� z tre[ci� pism uzgadniaj�cych (zaC�czonych 

do projektu budowlanego) i przestrzega� zawartych w nim zaleceE.  

Prace uj�te w niniejszym opracowaniu nale}y wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, normami  

i instrukcjami bran}owymi. W czasie robót nale}y przestrzega� przepisów BHP i p.po}.  

Przed rozpocz�ciem robót nale}y powiadomi� sCu}by ENERGA-OPERATOR SA OddziaC w GdaEsku, w celu: 

wyznaczenia nadzoru, okre[lenia warunków odbioru robót. 

Wykonawca prac zobowi�zany jest dokona� wizji lokalnej w terenie w celu opracowania harmonogramu  

i technologii robót. 

Dopuszcza si� zastosowanie aparatów, osprz�tu i materiaCów o parametrach równowa}nych lub lepszych  

w stosunku do przyj�tych rozwi�zaE. 

Stosowa� materiaCy zgodne z wymaganiami zawartymi w "Standardach technicznych Energa-Operator SA.",  

w których okre[lone zostaCy wymagania techniczne, stawiane wybranym elementom elektroenergetycznej sieci 

dystrybucyjnej, b�d�cej wCasno[ci� ENERGA 3 OPERATOR SA. 
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4. Cz�[� rysunkowa 3 projekt zagospodarowania dziaCki lub terenu 

  



Budowa przył�cza kablowego SN-15 kV dla zasilania budynku usługowo-magazynowego przy ul. Maszynowej w GdaEsku



Budowa przył�cza kablowego SN-15 kV dla zasilania budynku usługowo-magazynowego przy ul. Maszynowej w GdaEsku
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1. O[wiadczenia projektanta 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz 3e pkt 2 tej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. >Prawo budowlane= (Dz. U. 2023 poz. 682 z 

pó{niejszymi zmianami) o[wiadczam, }e projekt dotycz�cy inwestycji: >Budowa przyC�cza kablowego SN-15 kV dla 

zasilania budynku usCugowo-magazynowego przy ul. Maszynowej w GdaEsku= jest kompletny z punktu widzenia 

umowy oraz celu jakiemu ma sCu}y� oraz zostaC wykonany zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej, polskimi normami oraz standardami technicznymi stosowanymi w ENERGA 3 OPERATOR SA; 

03.2025 r. 

 Funkcja Imi� i nazwisko Nr uprawnieE Specjalno[� Podpis 

Projektant  
mgr in}. Magdalena 

Lewicka 
POM/0179/PWBE/22 

instalacyjna w zakresie sieci, 

instalacji i urz�dzeE 

elektrycznych  

i elektroenergetycznych  

 

 

Zgodnie z art. 41 ust. 4A pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. >Prawo budowlane= (Dz. U. 2023 poz. 682 z pó{niejszymi 

zmianami) o[wiadczamy, }e projekt techniczny dotycz�cy inwestycji: >Budowa przyC�cza kablowego SN-15 kV dla 

zasilania budynku usCugowo-magazynowego przy ul. Maszynowej w GdaEsku= sporz�dzony zostaC  zgodnie z 

obowi�zuj�cymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziaCki lub terenu oraz projektem 

technicznym oraz rozstrzygni�ciami dotycz�cymi zamierzenia budowlanego. 

03.2025 r. 

 Funkcja Imi� i nazwisko Nr uprawnieE Specjalno[� Podpis 

Projektant  
mgr in}. Magdalena 

Lewicka 
POM/0179/PWBE/22 

instalacyjna w zakresie sieci, 

instalacji i urz�dzeE 

elektrycznych  

i elektroenergetycznych  
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3. Cz�[� opisowa - projekt architektoniczno-budowlany 

3.1. Rodzaj i kategoria obiektu 

Obiekt zalicza si� do kategorii XXVI obiektów budowlanych, która wyszczególnia sieci takie jak: 

elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepCownicze, wodoci�gowe, kanalizacyjne oraz ruroci�gi 

przesyCowe 

3.2. Sposób oraz program u}ytkowania 

Projektowana infrastruktura b�dzie u}ytkowana w sposób ci�gCy zgodnie z ustaw� z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 

Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348), w celu zapewnienia niezawodno[ci i ci�gCo[ci dostarczania 

energii.   

3.3. Zagospodarowanie dziaCki  

Charakterystyczne wska{niki dotycz�ce zagospodarowania terenu działki (zł�cza kablowego): 

ï Powierzchnia zabudowy (zł�cza)     - 1,65 m2 

ï Opaska z kostki        - 3,13 m2 

 

Razem          - 4,78 m2 

 

3.4. UkCad przestrzenny oraz forma architektoniczna 

Obiekty liniowe nie obejmuj�ce budynków. 

. 

3.5.   ZC�cze kablowe SN-15 kV 

Wykona� zgodnie z projektem adaptacji zC�cza 

3.6.   Opinia geotechniczna 

Na podstawie Rozporz�dzenia Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia  

2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, przyj�to, }e 

projektowane obiekty elektroenergetyczne s� zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje 

niewielkie obiekty budowlane o prostych warunkach gruntowych, jakie wyst�puj� w terenie, na którym 

realizowana jest inwestycja. 
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3.7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj�ce wpCyw obiektu budowlanego na 

[rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s�siednie 

a. Projektowana infrastruktura  nie wymaga zaopatrzenia w wod�, gaz, itp. Oczyszczanie i odprowadzanie 

[cieków oraz wód opadowych - nie wyst�puje. 

b. Projektowana infrastruktura nie emituje zanieczyszczeE gazowych, w tym zapachów, pyCowych i pCynnych. 

c. Wytwarzanie odpadów 3 nie wyst�puje  

d. Planowana inwestycja nie powoduje pojawienie si� w [rodowisku {ródCa pola elektromagnetycznego. 

Elementy te nie stanowi� zagro}enia dla klimatu akustycznego.  

e. Projektowana inwestycja nie wpCywa na istniej�cy drzewostan, powierzchni� ziemi, w tym gleb�, wody 

powierzchniowe i podziemne.  
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4. Cz�[� rysunkowa 3 projekt architektoniczno-budowlany 3 zgodnie z projektem adaptacji zC�cza 
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1. O[wiadczenia projektanta 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz 3e pkt 2 tej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. >Prawo budowlane= (Dz. U. 2023 poz. 682 z 

pó{niejszymi zmianami) o[wiadczam, }e projekt dotycz�cy inwestycji: >Budowa przyC�cza kablowego SN-15 kV dla 

zasilania budynku usCugowo-magazynowego przy ul. Maszynowej w GdaEsku= jest kompletny z punktu widzenia 

umowy oraz celu jakiemu ma sCu}y� oraz zostaC wykonany zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej, polskimi normami oraz standardami technicznymi stosowanymi w ENERGA 3 OPERATOR SA; 

03.2025 r. 

 Funkcja Imi� i nazwisko Nr uprawnieE Specjalno[� Podpis 

Projektant  
mgr in}. Magdalena 

Lewicka 
POM/0179/PWBE/22 

instalacyjna w zakresie sieci, 
instalacji i urz�dzeE 

elektrycznych  
i elektroenergetycznych  

 

 

Zgodnie z art. 41 ust. 4A pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. >Prawo budowlane= (Dz. U. 2023 poz. 682 z pó{niejszymi 

zmianami) o[wiadczamy, }e projekt techniczny dotycz�cy inwestycji: >Budowa przyC�cza kablowego SN-15 kV dla 

zasilania budynku usCugowo-magazynowego przy ul. Maszynowej w GdaEsku= sporz�dzony zostaC  zgodnie z 

obowi�zuj�cymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziaCki lub terenu oraz projektem 

architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygni�ciami dotycz�cymi zamierzenia budowlanego. 

03.2025 r. 

 Funkcja Imi� i nazwisko Nr uprawnieE Specjalno[� Podpis 

Projektant  
mgr in}. Magdalena 

Lewicka 
POM/0179/PWBE/22 

instalacyjna w zakresie sieci, 
instalacji i urz�dzeE 

elektrycznych  
i elektroenergetycznych  
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3. Cz�[� opisowa - projekt techniczny 

3.1. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urz�dzeE 

 Typ Ilo[� / dCugo[� 
trasy/dCugo[� caCkowita 

1. Pojedynczy sCup SN: ------  
2. Linia napowietrzna SN: ------  
3. RozC�cznik napowietrzny SN: ------  
4. Linia kablowa SN: 2x 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50 mm2 9/17 m 
5. Mufy kablowe: POLJ-24/1x120-240 2 kpl. 
6. GCowice kablowe: CTS630A 2 kpl. 
7. Ograniczniki przepi��: ------  
8. ZC�cze kablowe SN: ZK-SN 3-polowe TPM WLL  1 kpl. 
9. Stacja transformatorowa SN/nn: ------  
10. Transformator: ------  
11. Pojedynczy sCup nn: ------  
12. Linia napowietrzna nn: ------  
13. PrzyC�cze napowietrzne: ------  
14. Szafka pomiarowa: ------  
15. PrzyC�cze kablowe: ------  
16. Szafka pomiarowa: ------  
17. Linia kablowa nn: ------  
18. Kablowa rozdzielnica szafowa: ------  
19. SCupowy rozC�cznik bezpiecznikowy: ------  
20. Przecisk: ------  
21. Przewiert sterowany: ------  

 

3.2. Stan istniej�cy 

Teren obj�ty opracowaniem stanowi obszar dziaCki nr 185/12 obr�b 0035. DziaCka nr 185/12 obr�b 0035 stanowi 

grunty w trakcie zabudowy. Na obszarze opracowania znajduje si� istniej�ca linia kablowa nr nr 014436 relacji 

GPZ Kokoszki 3 T-16924 Nowatorów 13 typu 3 x XRUHAKX 1x240 mm2. 
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3.3. Linia SN-15 kV 3 nie dotyczy 

3.4. Stacja transformatorowa SN/nn 3 nie dotyczy  

3.5. Linia nn-0,4 kV 3 nie dotyczy  

3.6. O[wietlenie uliczne 3 nie dotyczy  

3.7. PrzyC�cza SN  

Projektuje si� budow� przyC�cza kablowego SN-15 kV poprzez wci�cie si� dwoma odcinkami kabla typu 

3 x NA2XS(FL)2Y1x240RM/50 mm2 w istniej�c� lini� kablow� SN-15 kV nr 014436 relacji GPZ Kokoszki 3 T-

16924 Nowatorów 13 typu 3 x XRUHAKX 1x240 mm2 do projektowanego zC�cza kablowego SN-15 kV 

zlokalizowanego na dziaCce nr 185/12. 

Dane techniczne kabla NA2XS(FL)2Y 1x240RM/50 mm2 12/20 kV: 

LP Parametr Warto[� 

1 Przekrój przewodu 240 mm2 

2 [rednica obliczeniowa zewn. przewodu 40,8 mm 

3 Dopuszczalna dCugotrwaCa warto[� pr�du 420 A 

4 

5 

Rezystancja przewodu w 20ÚC 

Masa przewodu 

0,125 R/km 

2020 kg/km 

 

Prowadzenie przyC�cza kablowego: 

Kabel nale}y ukCada� na dnie wykopu, je}eli grunt jest piaszczysty, w pozostaCych przypadkach ukCada� na 

warstwie piasku o grubo[ci 10 cm. Nie nale}y ukCada�  kabla bezpo[rednio na dnie wykopu kamienistego lub w 

ziemi, która mogCaby je uszkodzi� , np. ostry }wir, ani bezpo[rednio zasypywa� t� ziemi�. UCo}ony kabel nale}y 

zasypa� warstw� piasku o grubo[ci 10 cm, nast�pnie warstw� rodzimego gruntu o grubo[ci, co najmniej 15 cm 

i przykry� foli� z tworzywa sztucznego koloru czerwonego. Minimaln� gC�boko[ci� uCo}enia kabli na terenach 

rolnych (oznaczonych w ewidencji gruntów jako u}ytek rolny) jest 1,1 m mierzona jako odlegCo[� pomi�dzy 

poziomem gruntu, a powCok� kabla umieszczonego jako górny wierzchoCek trójk�ta lub górnej zewn�trznej 

kraw�dzi rury osConowej. Na pozostaCych terenach minimaln� gC�boko[ci� uCo}enia jest 0,8 m.  

Kable nale}y ukCada� w ukCadzie trójk�tnym spinaj�c je opaskami samozaciskowymi o szeroko[ci minimum 5 

mm nie rzadziej ni} co 2 m.  

Tras� projektowanych kabli nale}y wytyczy� geodezyjnie, wykona� wykop, a nast�pnie ukCada� je w ziemi lini� 

falist� (z zapasem 1 3 4 %). 

W miejscach krzy}owania si� oraz zbli}enia z istniej�cymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi 

projektowany kabel nale}y ukCada� w rurze osConowej DVK160. 
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Przej[cia kabli pod ulicami wykonywa� w rurze osConowej SRS160 pogr�}onej w gruncie przeciskiem bez 

naruszania nawierzchni na rz�dnej minimum 1 m poni}ej rz�dnej terenu (przed wykonaniem przecisku upewni� 

si� czy rz�dne istniej�cej sieci podziemnej s� identyczne z naniesionymi rz�dnymi na mapie). 

 

Na kablu nale}y zakCada� w odst�pach 10 m oznaczniki kablowe zawieraj�ce nast�puj�ce informacje: symbol i 

nr ewidencyjny linii, oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy, rok uCo}enia, znak u}ytkownika. 

Skrzy}owania i zbli}enia kabla z urz�dzeniami podziemnymi wykona� w rurze osConowej zgodnie z 

obowi�zuj�cymi przepisami 3 SEP-E-004  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Zasypanie rowu wykona� zgodnie z PN-S-02205, a zag�szczenie zgodnie z pkt. 2.11.24. 

Przed zasypaniem kabli wykona�: 

" Inwentaryzacj� geodezyjn� przez uprawnionego geodet�; 

" Dokumentacj� powykonawcz� z podaniem domiarów do punktów staCych w terenie. 

Pozostawi� zapasy kabla przed wprowadzeniem go do przepustów.  

Wszystkie napotkane urz�dzenia traktowa�, jako niebezpieczne 3 mog�ce grozi� pora}eniem. 

3.8. ZC�cze kablowe SN-15 kV  

ZC�cze kablowe SN-15 kV nale}y wykona� zgodnie z projektem adaptacji zC�cza  

3.9. PrzyC�cza nn 3 nie dotyczy  

3.10. Ochrona przeciwprzepi�ciowa linii SN-15 kV 3 nie dotyczy 

3.11. Ochrona przeciwprzepi�ciowa stacji transformatorowej SN/nn 3 nie dotyczy  

3.12. Ochrona przeciwprzepi�ciowa linii nn-0,4 kV 3 nie dotyczy 

3.13. Ochrona od pora}enia pr�dem elektrycznym w linii SN 3 nie dotyczy 

3.14. Ochrona od pora}enia pr�dem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn 3 nie dotyczy 

3.15. Ochrona od pora}enia pr�dem elektrycznym w sieci nn 3 nie dotyczy 
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3.16. Obliczenia techniczne  

3.16.1. Dobór kabla SN-15 kV  

Dane wyj[ciowe GPZ Kokoszki 

Do obliczeE przyjmuje si�: 

- napi�cie zasilania: Un = 15 kV; 

- docelowa moc zwarcia po str. 15 kV: Sz = 230 MVA; 

- pr�d zwarcia doziemnego: Iz = 50 A; 

- czas zwarcia doziemnego: tz = 2 s; 

- czas zwarcia wielofazowego: tz = 0,6 s; 

 

•  Obliczenia parametrów zwarciowych po stronie 15 kV 

��� = ���� 7 
��
�� = 1,1 7 �15 7 10���
230 7 10� = 1,076 « 

��� = 0,1 7 ��� = 0,1 7 1,076 = 0,1076 « 

��� = 0,995 7 ��� = 0,995 7 1,076 = 1,07062 « 

���  = ���� 7 
!:3 7 ��� = 1,1 7 15000:3 7 1,076 = 8,853 $% 

&' = :2 7 (1,02 + 0,98 7 *+,-.,-/ 7 ���  = 26,34 $% 

�12 = :3 + 4 7 ���  = 51,1494 7 ���  = 9,491 $% 

��� = :32 7 ���  = 7,667 $% 

 

 

gdzie: 

ZkQ 3 impedancja obwodu zwarciowego [R]; 

Cmax 3 wspóCczynnik koryguj�cy [-]; 

UN 3 napi�cie znamionowe sieci [V]; 

SkQ 3 moc zwarciowa w GPZ na szynach 15kV [VA]; 

Ik389 3 pr�d zwarciowy pocz�tkowy [kA]; 

ip 3 pr�d zwarciowy udarowy [kA]; 

Ith 3 zast�pczy pr�d zwarciowy cieplny [kA]; 

Ik2 3 pocz�tkowy pr�d zwarcia dwufazowego z ziemi� [kA]; 

RkQ 3 rezystancja obwodu zwarciowego [R]; 

XkQ 3 reaktancja obwodu zwarciowego [R]; 
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Dobór linii kablowej SN-15 kV ze wzgl�du na warunki zwarciowe 

•  Dobór przewodu ze wzgl�du na nagrzewanie pr�dem zwarciowym: 


 > 1$ ; 8I:;� ; T=1 = 50,48 332 

gdzie :  

T= - czas trwania zwarcia mi�dzyfazowego równy 0,25 s 

k = 94 A/mm2 dla kabli izolowanych z }yC� aluminiow� (polietylen usieciowany) 

�12 - pr�d zwarciowy zast�pczy cieplny 
'>?@A�1?B��A > 50,48 33� 

240 mm� > 50,48 33� - warunek speCniony 

 

Dobór }yCy powrotnej projektowanego kabla  

•  Minimalny, wymagany pr�d zwarciowy zast�pczy cieplny 1 sekundowy dla }yCy powrotnej przy zaCo}eniu 

zwarcia odlegCego: 

�12DE g ���22 7 5G�  g 7,667 kA 

gdzie: 

 �12DE - obci�}alno[� zwarciowa 1-sekundowa }yCy powrotnej kabla 

�12DE_'>?@ = 10 kA - pr�d zwarciowy 1-sekundowy dla }yCy powrotnej projektowanego kabla 

���   - pr�d pocz�tkowy zwarcia dwufazowego 

���" - pr�d pocz�tkowy zwarcia trójfazowego 

G� = 1 L - czas trwania zwarcia �12DE_'>?@ g �12DE 

10 $% > 7,667 $% - warunek speCniony 

 

Dopuszczalna warto[� 1-sekundowego pr�du zwarciowego dla }yCy powrotnej o przekroju 50 mm2 

wynosi  10 [kA]. 

 Zaprojektowany kabel typu 3 x NA2XS(FL)2Y1x240RM/50 mm2 z }yC� powrotn� o przekroju 50 mm2 

wytrzymuje warunki zwarciowe. 
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3.17. Zestawienia monta}owe i demonta}owe dla projektowanych sieci elektroenergetycznych oraz wykaz podstawowych materiaCów dla pozostaCych 

elementów sieci  

3.17.1. Zestawienie monta}owe SN-15 kV 

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE LINII KABLOWEJ SN-15 KV 
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1 
od proj. zł�cza w kier. proj. 

mufy 1  9 17 2 0 0 2 7 0 0 2 7 5 0 2 1 2 1 9 0 1 

2 
od proj. zł�cza w kier. proj. 

mufy 2  9 17 2 0 0 2 7 0 0 2 7 5 0 2 1 2 1 9 0 1 

RAZEM 18 34 4 0 0 4 14 0 0 4 14 10 0 4 2 4 2 18 0 2 

JM. m m m m m m m m m m m m m m szt. szt. m3 m m kpl. 

Oprócz urz�dzeE z powy}szej tabeli, trzeba mie� na uwadze dodatkowe materiały robocze według zapotrzebowania  - rurki, uchwyty, zaczepy, koEcówki kablowe, przewody, listwy 
zaciskowe, korytka i tym podobne materiały. 
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3.17.2. Zestawienie monta}owe zC�cza kablowego SN-15 kV 

 

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE ZŁ�CZA KABLOWEGO SN-15 kV 

Lp 
Zł�cze kablowe SN-15 kV 

typu ZK-SN 3-polowe TPM WLL  
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1 1 2 16 6 4 12 4 16 3,2 9 1 1 

RAZEM 1 2 16 6 4 12 4 16 3,2 9 1 1 

JM. kpl. kpl. szt. szt. szt. szt. szt. m m2 m m3 m3 

Oprócz urz�dzeE z powy}szej tabeli, trzeba mie� na uwadze dodatkowe materiały robocze według zapotrzebowania  - 
rurki, uchwyty, zaczepy, koEcówki kablowe, przewody, listwy zaciskowe, korytka i tym podobne materiały. 
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4. Cz�[� rysunkowa 3 projekt techniczny  

  



Granica stron na zaciskach pr�dowych

wył�cznika SN-15 kV

Głowice w kierunku stacji abonenckiej -

zakres Podmiotu Przył�czanego

W (1) L (2)

W I C  1  (. . . )

L (3)

proj. mufa przelotowa SN-15 kV typu POLJ-24/1x120-240

proj. przył�cze kablowe SN-15 kV

istn. linia kablowa SN-15 kV

Budowa przył�cza kablowego SN-15 kV dla zasilania budynku usługowo-magazynowego przy ul. Maszynowej w GdaEsku
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ZAŁ�CZNIKI DO PROJEKTU BUDOWALENGO 

 
GdaEsk, Marzec 2025 

  

TEMAT: 
Budowa przył�cza kablowego SN-15 kV dla zasilania budynku 

usługowo-magazynowego przy ul. Maszynowej w GdaEsku 

LOKALIZACJA: ul. Maszynowa 

DZIAŁKI NA 

TRASIE SIECI 

Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M. GdaEsk 

Obr�b 0035 

Dz. nr: 185/12 

OBSZAR STACJI T-16924 Nowatorów 13  

INWESTOR 
ENERGA – OPERATOR S.A. 

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 GdaEsk 
BRAN{A ELEKTRYCZNA 

NR ZLECENIA P/24/054523 

KATEGORIA 

OBIEKTU 

XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, 

wodoci�gowe, kanalizacyjne oraz ruroci�gi przesyłowe 

PROJEKTOWAŁ                                  

mgr in}. Magdalena Lewicka  

upr.  POM/0179/PWBE/22 

Spec. instalacyjna w zakresie sieci, inst. i urz�dzeE elektr. 
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2. Uzgodniony z Energa-Operator S.A. projekt zagospodarowania terenu 
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3. Odpis protokoCu z narady koordynacyjnej  
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4. Karta terenu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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5. Odst�pstwo od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
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6. Uzgodnienie kolorystyki zC�cza 
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8. Informacja BIOZ 

Informacja dotycz�ca bezpieczeEstwa i ochrony zdrowia 

Nazwa i adres obiektu budowlanego 

Budowa przyC�cza kablowego SN-15 kV dla zasilania budynku usCugowo-magazynowego przy ul. Maszynowej 

w GdaEsku  

Nazwa Inwestora oraz adres 

Energa-Operator SA  

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 GdaEsk 

 

PROJEKTANT :   mgr in}. Magdalena Lewicka 
Bran}a elektryczna    upr. POM/0179/PWBE/22 

Spec. instalacyjna w zakresie sieci, inst. i urz�dzeE elektr. 
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INFORMACJA DOTYCZ�CA BEZPIECZECSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

Opracowano na podstawie § 2.1 Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120 

>w sprawie informacji dotycz�cej bezpieczeEstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeEstwa i ochrony 

zdrowia=. Poni}ej wymienia si� informacje dotycz�ce zagro}eE, które mog� wyst�pi� przy prowadzeniu prac 

wykonawczych zwi�zanych z budow�: Budowa przyC�cza kablowego SN-15 kV dla zasilania budynku 

usCugowo-magazynowego przy ul. Maszynowej w GdaEsku. 

 

§ 2 pkt 3 w/w Rozporz�dzenia 3 >zakres robót dla caCego zamierzenia budowlanego oraz kolejno[� realizacji 

poszczególnych obiektów= 

-  budowa przyC�cza kablowego SN-15 kV, 

- budowa zC�cza kablowego SN-15 kV.  

 

§ 2 pkt 3 ust. 2 w/w Rozporz�dzenia 3 >wykaz istniej�cych obiektów budowlanych= 

- sie� kablowa SN-15 kV 

- sie� kablowa nN-0,4 kV 

- drogi publiczne 

- istniej�ce uzbrojenie podziemne 

 

§ 2 pkt 3 ust. 3 w/w Rozporz�dzenia 3 >wskazanie elementów zagospodarowania dziaCki lub terenu, które mog� 

stwarza� zagro}enie bezpieczeEstwa i zdrowia ludzi= 

- sie� kablowa SN-15 kV 

- sie� kablowa nN-0,4 kV 

- drogi publiczne 

- istniej�ce uzbrojenie podziemne 

 

§ 2 pkt 3 ust. 4 Rozporz�dzenia 3 >wskazanie dotycz�ce przewidywanych zagro}eE wyst�puj�cych podczas 

realizacji robót budowlanych, okre[laj�ce skal� i rodzaj zagro}enia oraz miejsce i czas ich wyst�pienia= 

- wpadni�cie do wykopu podczas prac w pobli}u wykopów 

- pora}eniem pr�dem podczas prac w pobli}u czynnych urz�dzeE 

- potr�cenie samochodem podczas wykonywania robót w pobli}u drogi 

- upadek z wysoko[ci podczas prac na sCupach linii napowietrznych  

 

§ 2 pkt 3 ust. 5 w/w Rozporz�dzenia 3 >wskazanie sposobu prowadzenia instrukta}u pracowników przed przyst�pieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych= 

Pracownicy powinni by� przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP, musz� posiada� [wiadectwa szkolenia 

wst�pnego i okresowego. 

Na stanowiskach pracy nale}y przeprowadzi� codzienny instrukta} stanowisk zawieraj�cy: 

•   omówienie zakresu prac na dzieE roboczy, 

•   wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania, 

•   wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne grupy pracowników w wypadku konieczno[ci opuszczenia 

placu budowy przez mistrza lub brygadzist�. 

Pracownicy wykonuj�cy prace przy czynnych urz�dzeniach elektroenergetycznych (monta}owe i przeC�czenia) musz� 

posiada� odpowiednie za[wiadczenia kwalifikacyjne. Przy wykonywaniu pomiarów elektrycznych obowi�zuje procedura 
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>poleceE pisemnych= i powinny by� wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w tym przynajmniej jedna z uprawnieniami. 

W poleceniu pisemnym nale}y szczegóCowo okre[li� miejsce pracy, zakres robót i konieczne [rodki ochrony. 

 

§ 2 pkt 3 ust. 6 w/w Rozporz�dzenia 3 >wskazanie [rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj�cych 

niebezpieczeEstwom wynikaj�cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro}enia zdrowia lub 

ich s�siedztwie, w tym zapewniaj�cych bezpieczn� i sprawn� komunikacj�, umo}liwiaj�c� szybk� ewakuacj� na wypadek 

po}aru, awarii i innych zagro}eE= 

Pracodawca jest zobowi�zany zapozna� pracowników, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, z: 

ryzykiem zawodowym i zagro}eniami dla zdrowia i }ycia pracowników, które wyst�puj� na danym stanowisku pracy oraz 

zastosowanymi [rodkami likwiduj�cymi lub ograniczaj�cymi to ryzyko i zagro}enie, szczegóCowymi instrukcjami z zakresu 

bezpieczeEstwa i higieny pracy dotycz�cymi wykonywanych przez nich prac. 

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urz�dzeniach i instalacjach energetycznych winni posiada� [wiadectwo 

kwalifikacyjne 3 nale}y przez to rozumie� [wiadectwo stwierdzaj�ce speCnienie przez dan� osob� odpowiednich wymagaE 

kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym zakresie: obsCugi, konserwacji, 

napraw, kontrolno-pomiarowym, monta}u dla okre[lonych rodzajów urz�dzeE i instalacji energetycznych, uzyskane w 

trybie i na zasadach okre[lonych w Prawie Energetycznym. Osoby posiadaj�ce [wiadectwa kwalifikacyjne powinny 

wykaza� si� mi�dzy innymi wiedz� z zakresu: 

•   na stanowiskach eksploatacyjnych 3 zasad i wymagaE bezpieczeEstwa pracy i ochrony przeciwpo}arowej oraz 

umiej�tno[ci udzielania pierwszej pomocy, 

•   na stanowiskach dozoru 3 przepisów bezpieczeEstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpo}arowej oraz 

umiej�tno[ci udzielania pierwszej pomocy. 

Prace na czynnych urz�dzeniach i instalacjach energetycznych mog� by� wykonywane na polecenie pisemne i ustne lub 

bez polecenia. 

Prace w warunkach szczególnego zagro}enia dla zdrowia i }ycia ludzkiego nale}y wykona� na podstawie polecenia 

pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich [rodków zabezpieczaj�cych zdrowie i }ycie ludzkie. Pracownicy nieb�d�cy 

pracownikami zakCadu prowadz�cego eksploatacj� danego urz�dzenia i instalacji energetycznych powinni wykonywa� 

prace wyC�cznie na podstawie polecenia pisemnego. 

Bez poleceE dozwolone jest wykonywanie: 

•   czynno[ci zwi�zanych z ratowaniem zdrowia i }ycia ludzkiego, 

•   zabezpieczenia urz�dzeE i instalacji przed zniszczeniem, 

•   przez uprawnione i upowa}nione osoby prac eksploatacyjnych okre[lonych w instrukcjach. 

Wydawanie poleceE i dopuszczenie pracowników do wykonywania prac nale}y do obowi�zków prowadz�cego 

eksploatacj� urz�dzeE i instalacji energetycznych. 

Polecenie wykonania pracy powinno w szczególno[ci okre[la�: 

•   zakres, rodzaj, miejsce i termin, 

•   [rodki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy, 

•   liczb� pracowników skierowanych do pracy, 

•   pracowników odpowiedzialnych za organizacj� i wykonanie pracy, peCni�cych funkcj�: 

koordynuj�cego lub dopuszczaj�cego, przez podanie stanowiska sCu}bowego lub imiennie, 

kierownika robót, nadzoruj�cego lub kieruj�cego zespoCem pracowników imiennie, 

planowane przerwy w czasie pracy. 

Prace w pobli}u napi�cia powinny by� wykonywane przy u}yciu [rodków ochronnych odpowiednich do wyst�puj�cych 

warunków pracy. 

Prace pod napi�ciem nale}y wykona� w oparciu o wCa[ciw� technologi� pracy i przy zastosowaniu wymaganych narz�dzi 

i [rodków ochronnych, okre[lonych w instrukcji wykonywania tych prac. 

WyC�czenie urz�dzeE i instalacji elektroenergetycznych spod napi�cia powinno by� wykonane w taki sposób, aby uzyska� 

przerw� izolacyjn� w obwodach zasilaj�cych urz�dzenia i instalacje. 

Przed przyst�pieniem do wykonywania prac przy urz�dzeniach i instalacjach elektroenergetycznych wyC�czonych spod 

napi�cia nale}y: 
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•   zastosowa� odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zaC�czeniem napi�cia, 

•   wywiesi� tablic� ostrzegawcz� w miejscu wyC�czenia obwodu o tre[ci: >Nie zaC�cza�=, 

•   sprawdzi� brak napi�cia w wyC�czonym obwodzie, 

•   uziemi� wyC�czone urz�dzenia, 

•   zabezpieczy� i oznakowa� miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi. 

Uziemienia nale}y wykona� tak, aby miejsce pracy znajdowaCo si� w strefie ograniczonej uziemieniami, co najmniej jedno 

uziemienie powinno by� widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania wielostronnego, uziemienie powinno by� wykonane 

od ka}dej strony zasilania. 

Pracownicy winni by� wyposa}enia w narz�dzia i sprz�t ochronny, które nale}y: 

•   przechowywa� w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniaj�cych utrzymanie ich w peCnej sprawno[ci, 

•   poddawa� okresowym próbom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji producenta. 

Sprz�t ochronny powinien by� oznakowany w sposób trwaCy przez podanie numeru ewidencyjnego, daty nast�pnej próby 

okresowej oraz cechy przeznaczenia. Zabronione jest u}ywanie narz�dzi i sprz�tu, które nie s� oznakowane. 

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdza� stan techniczny, stosowanie, przechowywanie i ewidencj� sprz�tu 

ochronnego oraz [rodków ochrony indywidualnej. Stan techniczny narz�dzi pracy i sprz�tu ochronnego nale}y sprawdza� 

bezpo[rednio przed jego u}yciem. Narz�dzia pracy i sprz�t ochronny, niesprawne lub które utraciCy wa}no[� próby 

okresowej, powinny by� niezwCocznie wycofane z u}ycia. Zabrania si� u}ywania uszkodzonych lub niesprawnych narz�dzi 

i sprz�tu ochronnego. 

Pracownicy powinni by� wyposa}eni w [rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac: 

•   kaski ochronne, 

•   r�kawice ochronne, 

•   obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej, 

•   pracownicy powinni zna� instrukcj� ewakuacji w wypadku po}aru, 

•   na stanowisku pracy powinna znajdowa� si� apteczka pierwszej pomocy. 

Pracownicy powinni zna� telefony alarmowe: 

•   pogotowia ratunkowego, 

•   stra}y po}arnej, 

•   policji. 

 

Zgodnie z art. 21a ust. 1 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Dz. U. nr 106 z 2000r. >Prawo budowlane= z pó{n. zmianami, 
kierownik budowy jest obowi�zany sporz�dzi� lub zapewni� sporz�dzenie przed rozpocz�ciem budowy, planu 
bezpieczeEstwa i ochrony zdrowia >planu bioz=. Opracowany plan bezpieczeEstwa winien zosta� uzgodniony 
z Inwestorem.  

 

 

 

 

 

 

 


