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Numer P/25/004636 Miejscowos¢ Wioctawek Data 30-01-2025

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu

1. Przyigczany obiekt:
Nazwa: dom letniskowy

Adres (Nr dziatki): Skoki Duze, ul. -
gm. Wioclawek , dziatka numer 26/24

. Grupa przylaczeniowa:  grupa V
3. Moc przytaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Wioctawek Wschod [GPZ3-0023]
Linia 15 kV GPZ WSCHOD - SKOKI [SN 3-0023-03]
Stacja SN/nn SKOKI DZIALKI [STA3-1204]
Obwod nn OBW. 100 ZK DZ. 46/5 [NN 3-1204-01]

Obiekt Obwéd [nN] OBW. 100 ZK DZ. 46/5 [NN 3-1204-01]
- zaciski kablowe w cze$ci ztgczowej proj. szafki kablowo-pomiarowej;

5. Migjsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji odbiorczej w szafce kablowo-pomiarowej;

6. Rodzaj przytacza: kablowe

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecia:

7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

7.1.2. Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:

Warunki powigzane z P/25/004637 - w proj. rozdzielnicy KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F zlokalizowanej przy dziatkach nr
26/23 i 26/24 zabudowaé zabezpieczenie przedlicznikowe dia dz.26/24;

7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdtpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:
siedfinstalacje odbiorcza nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci whioskodawcy:
urzadzenia i instalacje odbiorcy nie moga powodowac zaklocen w sieci

7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzes, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany.

Z projektowanej szafki kablowo-pomiarowej kablem zalicznikowym o przekroju dostosowanym do przewidywanego poboru
mogy zasili¢ instalacie w budynku.

Calo$é prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonanie wiw czynnosci powinno zostaé potwierdzone w O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej

8. Wymagany stopien skompensowania mocy bieme;:
tgo Ql: 04
tgp QIV: 0
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Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

3-faz. wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A,
zainstalowane w szafce kablowo-pomiarowej

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowac odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtornych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia uktadéw transmisji danych pomiarowych okredlone sg w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci - kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napigecie znamionowe sieci - kv

c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Wioctawek Wschod
Rzeczywista wartoé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
[ Rodzaj urzadzeniafinstalacji/siec Napiecie znam. [kV] ] Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A] ’

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

projekt budowlany przylacza/sieci elektroenergetycznej nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR
SA standardami technicznymi i uzgodnic na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji Wioctawek

Dotyczy wspdipracy ruchowe;:
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Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
Przy realizacji ninigjszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okredla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekiryczne] mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu
Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalgcznik do ninigjszych warunkow.
Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku —~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla abiektu przytaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze oSwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. Kiafawil
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Krysifiska Beata 2, arcin Wilifiski

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel, 564706313

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2.  ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu Rejon Dystrybucji we Whoctawku
ul. Duninowska 8, 87-800 Wioclawek
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu

Przytgczany obiekt:
Nazwa: domek letniskowy
Adres (Nr dziatki): Skoki Duze, ul. -
gm. Wioclawek , dziatka numer 26/16, 26/22
Grupa przytaczeniowa:  grupaV
Moc przylaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Wioctawek Wschéd [GPZ3-0023]
Linia 15 kV GPZ WSCHOD - SKOKI [SN 3-0023-03]
Stacja SN/nn SKOKI DZIALKI [STA3-1204]
Obwaod nn OBW. 100 ZK DZ. 46/5 [NN 3-1204-01]
Obiekt Obwad [nNN] OBW. 100 ZK DZ. 46/5 [NN 3-1204-01]
- zaciski kablowe w czesci ztgczowej proj, szafki kablowo-pomiarowej;
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji odbiorczej w szafce kablowo-pomiarowej;
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspotpracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Warunki powigzane z P/25/004637;

- od proj. szafki (d2.26/23 i 26/24) wybudowac proj. kabel YAKXS 4x120 SE ok.55m, ktéry zakoriczy¢ proj. szafkg kablowo-
pomiarow P1-Rs/LZV/F zlokalizowang przy granicy dzialki nr 26/22, w sposéb umozliwiajacy bezposredni dostep od strony
drogi.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wsplpracy z siecig, do kidrej instalacje lub sieci sa przytaczane:
sieéfinstalacje odbiorcza nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
urzgdzenia i instalacje odbiorcy nie moga powodowaé zakiocer w sieci

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Z projektowanej szafki kablowo-pomiarowej kablem zalicznikowym o przekroju dostosowanym do przewidywanego poboru
mocy zasili¢ instalacje w budynku.

Calo$¢ prac wykonat zgodnie z ohowigzujacymi przepisami.

Wykonanie wiw czynnosci powinno zostac potwierdzone w O$wiadczeniu o gotowosci instalacii przytaczane

Wymagany stopiern skompensowania mocy bierne;:
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Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego;

Miejsce zainstalowania:

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtdwnego:

3-faz. wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego {ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A,

zainstalowane w szafce kablowo-pomiarowej

Sposéb pomiary: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b}  Napiecie znamionowe sieci 0.4 kv
c)  Maksymainy prad zwarciowy w sieci - kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazeri Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Wioctawek Wschéd
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowsj.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
‘ Rodzaj urzadzeniafinstalacjisieci Napigcie znam. [kV] | Moc znam. [kW] 1 Prad rozruchu [A] |

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
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projekt budowlany przylacza/sieci elektroenergetycznej nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR
SA standardami technicznymi i uzgodni¢ na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji Wioclawek

Dane do obliczen:
Transformator - 63kVA, zabezpieczenie obwodu nr 100-100A, istn. kabel YAKXS 4x120 dt. ok.320m do KRSN-00 nr
79308645 dz.25/48 i kabel YAKXS 4x120mm2 df. 178m do P1-Rs/LZV/F dz.26/19;

Dotyczy wspoipracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatagii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédta energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pbzn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;j.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane’i_ oh '_k
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OPRACOWAL ZATWIERDZI.
tel, 564706313

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu Rejon Dystrybucji we Wioctawku
ul. Duninowska 8, 87-800 Wioctawek
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu

Przylaczany obiekt:
Nazwa: dom letniskowy
Adres (Nr dziatki): Skoki Duze, ul. -
gm. Wioclawek , dziatka numer 26/23
Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Wioctawek Wschdd [GPZ3-0023]
Linia 15 kV GPZ WSCHOD - SKOKI [SN 3-0023-03]
Stacja SN/nn SKOKI DZIALKI [STA3-1204]
Obwod nn OBW. 100 ZK DZ. 46/5 [NN 3-1204-01]
Obiekt Obwod [nN] OBW. 100 ZK DZ. 46/5 [NN 3-1204-01]
- zaciski kablowe w czesci zlaczowej proj. szafki kablowo-pomiarowej;
Miejsce dostarczania energii elekiryczne;:
zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji odbiorczej w szafce kablowo-pomiarowej;
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspélpracy z
siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

-istn. szafke kablowo-pomiarowa P1-Rs/LZV/F nr 29315830 (dz. 26/19) wymieni¢ na kablowa rozdzielnicg szafowa KRSN-
P2/2F-NH2/2R-NHOO/F. Z proj. rozdzielnicy wybudowaé proj. kabel YAKXS 4x120 SE ok.45m, ktory wprowadzi¢ do proj.
rozdzielnicy kablowo-pomiarowej KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F zlokalizowanej przy granicy dziatek nr 26/24 26/23, w sposob
umozliwiajacy bezposredni dostep od strony drogi.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
sie¢/instalacje odbiorczg nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
urzadzenia i instalacje odbiorcy nie moga powodowac zakloceri w sieci

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Z projektowanej szafki kablowo-pomiarowej kablem zalicznikowym o przekroju dostosowanym do przewidywanego poboru
mocy zasili¢ instalacje w budynku.

Catosé prac wykonat zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonanie w/w czynnosci powinno zostac potwierdzone w OSwiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczane;

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej.



9.2,

9.3.
9.4,
9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.

12.1.

Energa

operator
tge Ql: 04
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Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

na granicy'dzialki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gldwnego:

3-faz. wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A,
zainstalowane w szafce kablowo-pomiarowej

Sposdb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarawych

Wymagania dodatkowe;

a) Dla pomiaru posredniego lub p&iposredniego, zastosowat adpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikéw oraz optycznag sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci - kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Wioclawek Wschod
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
| Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam, [kV] | Moc znam, [kW] ‘ Prad rozruchu [A] J

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
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projekt budowlany przytacza/sieci elektroenergetycznej nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR
SA standardami technicznymi i uzgodni¢ na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji Wioctawek

Dane do obliczen:
Transformator - 63kVA, zabezpieczenie obwodu nr 100-100A, istn. kabel YAKXS 4x120 di. ok.320m do KRSN-00 nr
29308645 dz.25/48 i kabel YAKXS 4x120mm2 df. 178m do P1-Rs/LZV/F dz.26/19;

Dotyczy wspdipracy ruchowe;j:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania;

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetyczne;j.
Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okre$lone w Instrukeji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. abiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektryczne] mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu
Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizaci prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.
Warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.
Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiekiu przylaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane, ;
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OPRACOWAL 7 ZATWIERDZIL
tel. 564706313

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu Rejon Dystrybucji we Wioclawku
ul. Duninowska 8, 87-800 Wioctawek



