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WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA — OPERATCR SA
Oddziat w Plocku
Ninigjszy dokument okredla niezbedny zakres budowy sieci elekiroenergetycznej dla realizacji przylaczenia obiektow do steci
elektroenergetycznej. Warunki przylaczenia poszczegéinych obiektéw okreslane sq odrebnie na podstawie przepisow ustawy - Prawo
energetyczne i rozporzadzen wykonawczych.
1, Obiekt:

Nazwa: garaz
Adres {Nr dzialki); Chruécinek, gm. Lanieta, dziatka numer 5913
2. Zakres niezbednej budowy/rozbudowy siect:
21.  Urzadzenia WN i SN:
- bez zmian
22.  Stacja transformatorowa;
- bez zmian
23.  Urzadzeniann;
- przebudowaé obwod nr 02 sieci napowietrznej nn ze stacji $3-00974 Chruscinek Il wzdhuz drogi-dz.124 do skrzyzowania
z droga-dz.118 z AL na AsXSn o przekroju wynikajacym z obliczeri ale nie mnigjszym niz 4x85mm? wraz ze slupami
i przylgczami wg potrzeb projektowych,
24, Demontaze:
malerialy z demontazu rozliczy¢ z Energa Operator S.A. Oddziat Plock

3. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
3.1 Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:
a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczanie zasilania.
3.2 Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposob pracy punkfu neutralnego sieci Sieé 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dtawik
(sie¢ skompensowana)
b}  Napiecie znamionowe sieci 15 kv
c) Prad zwarcia doziemnego 20 A i czas wytgczenia zwarcia 5 s
d) Moc zwarciowa na szynach 15 kV 301 MVA i czas wylaczenia zwarcia 02 s

Sieé 15 kV pracuje z punktem zetowym uziemionym przez diawik (sie¢ skompensowana)
wstacji GPZ Kutno

e)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

4. Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Projekt techniczny opracowaé zgodnie z obowigzujgcymi w Energa-Operator S.A .standardami technicznymi oraz aktualnymi
przepisami prawa budowlanego i przed przystapieniem do realizacji inwestycji przediozyé do uzgodnienia przez Dziat
Dokumentacji Energetycznej Kutno Energa-Operator SA Oddziat w Ptocku pod wzgledem zgodno$ci z niniejszymi warunkami
przytaczenia, do proj. ukladu rozliczeniowo-pomiarowego wiacznie.

4.2, Inne wymagania:
- dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedza techniczng,
i obowigzujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej nn TN-C;
- nalezy stosowaé materfaly i urzadzenia spelniajace obwigzujace w Energa-Operator S.A. standardy techniczne;
- nalezy stosowag urzadzenia ochrony przeciwprzepigciows]. Sposob | miejsce instalowania oraz rezystancje uziemiert urzadzer
ochrony przeciwprzepigciowej stosowat zgodnie z wiedza techniczng i przepisami budowy.

5, Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie ninigjszych warunkéw budowy sleci
odbywa sig na zasadach uzgodnionych z Energa — Operator S.A. Oddziat w Piocku
Jozefowicz Dariusz
OPRACOWAL ZATW]EE.DZIL
erownik

) Dziat Przytaczef Kutno
Otrzymujg;
1.  Energa-Operator SA Oddzial w Plocku Marcin| Zeberkiewicz



