Energa i

T

OperatOf SID000000D!
Numer P/25/020747 Miejscowosé Stupsk Data 24-03-2025
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1, Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dziafki): Krepa Stupska, ul. Porzeczkowa
gm. Redzikowo , dziatka numer 167/337
2. Grupa przytaczeniowa:  grupaV
3. Moc przylaczeniowa: 14 kW
4, Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ Stupsk Hubalczykéw [01700]
Linia 15 kV SLUPSK - GPZ DEBNICA KASZUBSKA [01700-112]
Stacja SN/nn KREPA PODGORNA [01-1426)
Obwdd nn Obwaéd 500 - Podgdma kier. Lupiny [500]
Obiekt Obwdd [nN] Obwod 500 - Podgdrna kier. Lupiny [500]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przylaczanej;
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7. Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspéipracy z
siecia;
7.4, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:
-Zasili¢ kablem o przekroju 4x240mm2 o diugosci ok. 60m, od projektowanego ztgcza kablowego nr Z5609411 na podstawie
Zlecenia nr OBI/81/2402672 (przebudowac na zlacze typu KRSN) do zlacza licznikowego z miejscem na dwa uklady
pomiarowe przy przedmiotowej dzialce.
7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przytaczane:
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakiGceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterw{ania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
-od projektowanego ztacza licznikowego podmiot przylaczany wybuduje instalacje zalicznikowa,
-realizacja przytaczenia bedzie mozliwa po dostarczeniu prawomocnej decyzji administracyjnej dot. pozwolenia/zgtoszenia
oraz rozpoczeciu prac budowlano-montazowych,
8. Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej:

tgp Ql: 04
tgp QIV: 0



8.2.

9.3.
94.
9.5.

9.6.

10.

10.1,

10.2.

10.3.

11.

12.

12.1.

Energa

operator

Wymagania dotyczace uktadu pamiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
czgs$ci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

Spos6b pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowat odpo_wiednié przektadniki | listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wiémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

€} inne:

Rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o0 napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego siec -

b)  Napigcie znamionowe sieci . KV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 5

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ Slupsk Hubalczykow
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzeri, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
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Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej,

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢c wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiekiu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwo$cia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpaczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sq w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn, zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn, zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu,0 =~
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji lub umowy kompleksowej. pa g ! " /
Niniejsze oéwiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. oﬂa’ffég;’g?,n
4 E@,amsagﬁ;gmk
Matkowiak Robert \Uk‘.)
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
1] FOTRT

Otrzymuijg; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Stupsku
ul. Przemyslowa 114, 76-200 Stupsk
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Energa i

operator
Numer P/25/021064 Miejscowos¢ Stupsk Data 24-03-2025
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dziatki): Krepa Stupska, ul. -
gm. Redzikowo , dziatka numer 167/336
2, Grupa przylaczeniowa:  grupaV
3. Moc przytaczeniowa: 14 kW
4, Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ Stupsk Hubalczykéw [01700]
Linia 15 kV SLUPSK - GPZ DEBNICA KASZUBSKA [01700-112]
Stacja SN/nn KREPA PODGORNA [01-1426)
Obwod nn Obwod 500 - Podgdma kier. tupiny [500]
Obiekt Obwdd [nN] Obwéd 500 - Podgérna kier. Lupiny [500]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zigczu w kierunku instalacji przylaczanej;
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbednego do wspdipracy z
siecia;
7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2. Stacja transformatorowa:
7.1.3. Urzqdzénia nn:
-Zasilié kablem o przekroju 4x240mm?2 o dlugosci ok. 60m, od projektowanego ztacza kablowego nr 25609411 na podstawie
zlecenia nr OBI/81/2402672 (przebudowaé na zlacze typu KRSN) do zigcza licznikowego z miejscem na dwa uklady
pomiarowe przy przedmiotowej dziaice.
7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspétpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.16. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw ste_r?wania dyspozytorskiego:
7.4.7. Demontaze:
7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
-od projektowanego ziacza licznikowego podmiot przylaczany wybuduje instalacje zalicznikowa,
-realizacja przytaczenia bedzie mozliwa po dostarczeniu prawomocnej decyzji administracyjnej dot. pozwolenia/zgtoszenia
oraz rozpoczeciu prac budowlano-montazowych.
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
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Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w

czeéci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

Sposdb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty niecbecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia,

b) Dla poszczegdlinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

€) inne:

Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowe;

Dotyczy sieci 0 napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 KV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od poraZefi Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposoéb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S
w stacji 110/15 kV GPZ GPZ Stupsk Hubalczykéw
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
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12.2.  Dotyczy wspoipracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:

124.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14, Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwows dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii {np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

18. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytgczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

17. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U, nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiekiu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadczenie jest owiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. menivn;:)t )
/OZat Przytaczef
il | Adam sceuna'éiuk
Mackowiak Robert |1 J L~
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
1]

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Stupsku
ul. Przemystowa 114, 76-200 Stupsk



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500
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hot Cia focvete eaxtuwych

Skala 1500

Wojewddztwo: pomorskie
Gmina: Redzikowo [221208_2]
Obreb: Krepa [0014]

dz. nr: 167/336

Mapa wykonana przez:

APIS GLOB Katarzyna Sotowij-Szuran
76-200 Stupsk, Lekwica 4

Kierownik roboty: Patryk Szuran

upr. 20556 zakres: 12

Tel. 791021529 »

Data wykonania mapy: 08.01.2025r.
ID: 6640.4540.2024

Wysoko$ciowy ukiad odniesienia  PL-
Geodezyjny uklad wspdirzednych piask

Nie wyklucza sig istnienia w terenie inn
mapie urzadzen podziemnych, ktore nie

Uwaga: Granice wniesiono graficznie z
Nie sq stanem prawnym, a jedynie info

Zakres aktualizacji

LEGENDA:
granice dzialki / granice opraco

budynek projektowany

>
o

podjazd

chodniki i tereny utwardzone
skarpa projektowana

migjsce gromadzenia odpadéw
nieprzekraczalna finia zabudow
rzedne projektowane

wejscie giowne do budynku
zjazd z drogi na dziatke

teren biologicznie czynnu - ziel
przylacze wody wg odrebnego

przylacze kanalizacji sanitarnej

HHHOCMHRDEEDND

wewnetrzna linia zasilajaca / zt
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