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2. Czes¢ opisowa
2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV wraz z
rozdzielnicg kablowg oraz wymiang ztacza kablowo-pomiarowego w miejscowosci Cekanowo, gm. Stupno,
dz. 221/8, 22013, 258/4.

2.2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana na terenie miejscowosci Cekanowo, gm. Stupno.

W zakresie infrastruktury teren zagospodarowany jest przez:

- kablowa sie¢ elektroenergetyczna nN-0,4kV

- sie¢ gazociggowa

- podziemna sie¢ kanalizacyjna

- podziemna sie¢ wodociggowa

- utwardzone drogi wewnetrzne

W pozostatej czesci projektowanej sieci kablowej nN-0,4kV wraz wraz z rozdzielnicg kablowg oraz
wymiang, zlacza kablowo-pomiarowego nie stwierdzono wystepowania utrudnien, ktére wymagatyby
zaprojektowania dodatkowych rozwigzan technicznych.

Istniejace zagospodarowanie w zakresie objetym inwestycjq obejmuje dziatki nr 221/8, 220/3, 258/4
obreb 0004 CEKANOWO, jednostka ewidencyjna 141912_2 StUPNO.

2.3. Projekt zagospodarowania terenu

Zgodnie z zataczonym projektem zagospodarowania terenu w skali 1:500 zakres inwestycji objety
niniejszym opracowaniem obejmuije:

e budowe elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV o diugosci 2 x 214/240 mb wykonanej kablem
typu 2 x NA2XY 4x240 mm? SM po trasie wskazanej w projekcie zagospodarowania terenu;

e budowe rozdzielnicy kablowej typu KRSN-0/5R-NH2/F w lokalizacji wskazanej w projekcie
zagospodarowania terenu;

e wymiane istniejacego ztacza kablowo-pomiarowego typu P1/Rs/LZV/F na ztacze kablowo-pomiarowe
typu KRSN-PP/1R-NH2+1R-NH2/F, w lokalizacji wskazanej w projekcie zagospodarowania terenu

Obszar objety inwestycjg przedstawiony zostat w czesci graficznej w skali 1:500. Na aktualnym podktadzie
geodezyjnym przedstawiono istniejacq infrastrukture naziemng i podziemna zawierajacq ukfad obiektow
budowlanych, sie¢ uzbrojenia terenu, uktad komunikacyjny, zielen oraz obiekty projektowane.

2.3.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi, sposdb odprowadzania lub
oczyszczania Sciekow, uktad komunikacyjny, sposob dostepu do drogi publicznej

Planowana budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV wraz wraz z rozdzielnicg kablowg oraz
wymiang ztacza kablowo-pomiarowego nie wymaga zaprojektowania dodatkowych urzadzen technicznych
zapewniajacych mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Inwestycja nie powoduje powstania odpaddw, nie spowoduje zmian w uksztattowaniu terenu, uktadzie
komunikacyjnym oraz nie narusza obiektow zieleni. Wszystkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposob,
aby ograniczy¢ do minimum koszty zwigzane z przywrdceniem terenu do stanu pierwotnego.

Transport materiatéw oraz dojazd sprzetu budowlanego bedzie odbywat sie z wykorzystaniem istniejgcego
ukfadu drég. Po zakonczeniu prac teren zostanie uporzadkowany i przywrécony do stanu pierwotnego.



2.3.2. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
a) siec kablowa niskiego napiecia 0,4kV

o typiprzekrdj kabli — 2 x NA2XY 4x240 mm?

o Srednica zewnetrzna kabla — 2 x 57,0 mm

e napiecie znamionowe U - 0,6 kV

e napiecie znamionowe U — 1 kV

o materiat Zyly roboczej: aluminium

e izolacja zyly — XLPE (polietylen usieciowany)

e materiat powtoki zewnetrznej: PVC (polichlorek winylu)

b) rozdzielnica kablowa niskiego napigcia 0,4kV

e typ — KRSN-0/5R-NH2/F

e wymiary (szer. X wys. x gt.) — ok. 0,6m x ok. 1,8m x ok. 0,35m (cze$¢ nadziemna — wys. ok. 1,2m,
cze$¢ podziemna - ok. 0,6m)

e napiecie znamionowe — 230/400 V

o stopnie ochrony — 1K10, IP44

c) ztacze kablowo-pomiarowe niskiego napiecia 0,4kV

e typ — KRSN-PP/1R-NH2+1R-NH2/F

e wymiary (szer. X wys. x gt.) — ok. 0,8m x ok. 1,7m x ok. 0,25m (cze$¢ nadziemna — wys. ok. 1,1m,
cze$¢ podziemna - ok. 0,6m)

e napiecie znamionowe — 230/400 V

o stopnie ochrony — 1K10, IP44

2.3.3. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie o duzym zréznicowaniu wysokosciowym — projektuje
si¢ przewiert sterowany (profil przewiertu ujeto w Projekcie architektoniczno-budowlanym). Nie przewiduje sie
zmian uksztattowania terenu oraz ingerencji w istniejacy system zieleni, za wyjatkiem rekultywacji trawnikow
zlokalizowanych w miejscu prowadzonych prac ziemnych.

2.4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu

Obiekty liniowe nie wymagaja zestawienia powierzchni.

2.5. Informacje i dane

2.5.1. Dane o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie dla ktérego Rada Gminy Stupno wydata Uchwate
nr 262/XXXI11/06 z dnia 17 marca 2006r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Stupno.

Dla planowanego przedsiewzigcia nie wprowadzono ograniczen i zakazéw w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu. Inwestycje spetnia wszelkie wymagania ujete w ww. Uchwale.



2.5.2. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Teren przeznaczony pod przedmiotowg inwestycje nie jest potozony na terenie wpisanym do rejestru
zabytkow oraz nie znajduje sie w obszarze stanowisk archeologicznych.

Jezeli w trakcie prowadzenia prac ziemnych, dojdzie do odkrycia przedmiotu, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie iz jest on zabytkiem, nalezy zgodnie z zapisami art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 poz. 710 z p6zniejszymi zmianami) :

e wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

o zabezpieczyc¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

e niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jezeli jest to

niemozliwe, wiasciwego wojta, burmistrza lub prezydenta miasta.

2.5.3. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie gorniczym.

2.5.4. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi

Przedmiotowa budowa i eksploatacja sieci kablowej nN-0,4kV wraz wraz z rozdzielnicg kablowg oraz
wymiang ztacza kablowo-pomiarowego nie ma negatywnego wptywu na Srodowisko, nie stanowi zagrozenia dla
otoczenia oraz zdrowia uzytkownikéw z nim sasiadujgcych. Zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556) planowane przedsiewziecie zalicza sie do inwestycji, ktore
wykonuje sie w sposob zapewniajgcy ograniczenie ich oddziatywania na $rodowisko. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzie¢
mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na Srodowisko, ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko. Podczas realizacji przedsiewziecia nalezy bezwzglednie uwzgledni¢ ochrone
wszystkich elementéw $érodowiska, a w szczegdinosci ochrone rzezby terenu, gleby, zieleni i stosunkdéw
wodnych. Powstate w trakcie realizacji inwestycji odpady nalezy usuna¢ oraz naprawi¢ wszelkie uszkodzone
elementy zagospodarowania. Inwestycje nalezy prowadzi¢ w sposob, ktéry zapewni maksymalng ochrone
roslinnoci oraz przy zminimalizowanym oddziatywaniu na Srodowisko, zapewniajgc zachowanie walorow
krajobrazowych $rodowiska oraz ochrone przed szkodliwymi ucigzliwosciami dla Srodowiska. Projekt nie
wymaga decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach w rozumieniu przepiséw z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2021 poz. 2373). Projektowana inwestycja jest zlokalizowana
poza obszarami Natura 2000.

Budowa prowadzona bedzie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami oraz obowigzujgcymi
przepisami z zakresu Srodowiska — bez naruszania korzeni drzew, krzew6w wraz z przywréceniem trawnikéw do
stanu pierwotnego oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Brak jest i nie przewiduje si¢ wystepowania
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego.

W wyniku prowadzenia inwestycji zachowane zostang dotychczasowe interesy osob trzecich w zakresie
warunkdw dostepu do drogi publicznej, mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej,
Srodkdw tacznosci, dostepu do Swiatta dziennego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrony
przez ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie,
zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby. Nalezy powstrzymac si¢ od dziatan, kiore zaktdcatyby korzystanie z
nieruchomo$ci  sasiednich, jak réwniez spetni¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego,



bezpieczenstwa konstrukcji oraz bezpieczenstwa uzytkowania wod gruntowych i gleby.
2.5.5. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Dla projektowanego obiektu nie wymaga sie spetienia wymagan ochrony przeciwpozarowej.

2.5.6. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. u. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.) w mysl
art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. u. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.) informuje,
ze uwzgledniajgc rodzaj, przeznaczenie i usytuowanie zaprojektowanego obiektu budowlanego, obszar
oddziatywania obiektu obejmuije:

dziatki o nr 221/8, 220/3, 258/4
obreb 0004 Cekanowo
jednostka ewidencyjna 141912_12 SLUPNO

Zgodnie z przepisami:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2024 r. poz. 725 z pdzn. zm.) - art. 3 pkt. 20, art. 5
ust. 1;

e Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 poz. 977) -
art. 50, ust. 11 2a;

e Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385) —art. 51, ust. 1, pkt 3;

e Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019 poz.2448) - zatacznik do rozporzadzenia — tabela 1 2;

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645) — art. 39, ust. 1a, 3 3a;

o Rozporzadzenia Rady Ministrow z 10 wrze$nia w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z p6zn. zmianami) - § 2, ust. 1, pkt. 6;

e Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556) — art. 122, ust. 1i2;

e Przepisami szczegbtowymi dotyczacymi odlegtoSci i przebiegu projektowanych czesci  sieci
elektroenergetycznej od innych obiektow i granic nieruchomos$ci, przepisami z zakresu budowy
elektroenergetycznych linii kablowych oraz ochrony przeciwporazeniowej:

- Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
- PN-92/E-05009/41 Ochrona przeciwporazeniowa.

zawierajacymi regulacje dotyczace lokalizacji obiektow i urzadzen budowlanych od innych obiektow i granic
nieruchomosci obszaru oddziatywania obiektu budowlanego, zakres planowanej inwestycji miesci sie¢ w catosci
na w/w dziatkach. Przewidywany rodzaj robé6t nie stanowi ucigzliwosci projektowanych obiektow na tereny
przylegte, nie wyptywa negatywnie na dziatki sgsiednie oraz nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia jego
uzytkownikéw. Inwestycja nie kwalifikuje sie do opracowania raportu o oddziatywaniu na srodowisko oraz nie ma
podstaw prawnych do ustalenia obszaru ograniczonego uzytkowania. Brak jest odrebnych przepisow
nakazujacych objecie obszarem oddziatywania dziatek innych niz podano powyzej.

UPRAWNIENIABUD(
do projektowania i kxcr pi bud
w specjalnosci instalacyjne] WZgRgigAsfalacyi i urzadzed
clektrycznych 1 clekthagfiergetycznych
bez ograniczen
Nr. ewid: MAZ/0279/PWBE/15
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3. Czes¢ rysunkowa

3.1. Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr 1
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH - skala 1:500
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1. Dokumenty dotaczone do projektu

1.1. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego

W Swietle art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024r, poz. 725

z pozn. zm.), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu architektoniczno-budowlanego dla

inwestycji pod nazwa;

»,Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV wraz z rozdzielnicq kablowq oraz wymiang

zlacza kablowo-pomiarowego w miej. Cekanowo, gm. Stupno - dz. ewid. nr 221/8, 220/3, 258/4 (obreb
0004 Cekanowo)”

0 sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi ww.

zamierzenia budowlanego. Projekt zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zespot Imig i Nazwisko Branza Data Podpis
autorski Numer uprawnien
Janusz Michat Szatanski , -
nr ewid. MAZ/0279/PWBE/15 mger inz. Janus; ;'yp:;z«';
. o . : UPRAWNIENIABUDODWTANE
, do projektowania i kierowania robotami do projektowania i kierdwame~opSTapti budowlanymi
PI’Ojektant budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w ElektfyCzna 25 042025[’ w specjalnosci instalacyjne] WZgRgigAsfalacyi i urzadzed

zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

clektrycznych 1 clekthes
bez ograniczen
Nr. ewid: MAZ/0279/PWBE/15




2. Projekt architektoniczno-budowlany - czes¢ opisowa

2.1. Kategoria i rodzaj obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego XXVI - sie¢ elektroenergetyczna.

2.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana sieC elektroenergetyczna nN-0,4kV stanowi¢ bedzie nowy obwdd energetyczny nr 3,
wyprowadzony z istniejacej stacji transformatorowej nr T711032 Cekanowo Osiedle Il. Ww. sie¢ stuzy¢ bedzie
do przesytu oraz rozdziatu energii elektrycznej o napieciu 0,4kV i nie wymaga statej obstugi.

2.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego

wyglad zewnetrzny

Dla projektowanych obiektow nie jest wymagane okreslenie uktadu przestrzennego oraz formy architektoniczne;.

2.4, Charakterystyczne parametry obiektu

e Kubatura — nie dotyczy obiektow liniowych,

e Zestawienie powierzchni — nie dotyczy obiektow liniowych,

e Siec¢ kablowa nN-0,4kV: 2 x NA2XY 4x240 mm?2 - dtugo$¢ - 2 x 214/240 mb;

e Rozdzielnica kablowa nN-0,4kV: KRSN-0/5R-NH2/F - wymiary (szer. x wys. x gt.) — 0,6m x 1,8m x 0,35m;

e zlgcze kablowo-pomiarowe nN-0,4kV: KRSN-PP/1R-NH2+1R-NH2/F - wymiary (szer. x wys. x gt
0,8mx1,7mx0,25m;

2.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, przedmiotowg
inwestycije nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej (posadowienie niewielkich obiektow
budowlanych o statystycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych w
przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie do$wiadczer). Warunki
gruntowe na ktérych zlokalizowana jest inwestycja nalezy zaliczy¢ do prostych — grunty jednorodnie genetycznie
i litologicznie zalegajacych poziomo (poprzednio-rownolegtych do powierzchni terenu),
nieobejmujacych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntdw organicznych i nasypow niekontrolowanych.

Trase projektowanej sieci kablowej nalezy wytyczy¢é geodezyjnie, wykona¢ wykop, a nastepnie utozy¢ w
ziemi linig falistg z zapasem 1% - 4%. Przed przystapieniem do prac ziemnych w migjscach skrzyzowan i zblizen
do istniejacej infrastruktury nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu dokonania jednoznacznej lokalizacii
istniejacych sieci. W przypadku skrzyzowan i kolizji uwzgledni¢ zalecenia z uzgodnien z gestorami
poszczegolnych sieci. W _miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacg siecig_gazowa_prace ziemne wykonaé
recznie, z zastosowaniem normatywnych odlegto$ci. Przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru do Gazowni w
Plocku, ul. tukasiewicza 19 i uzyskaC stosowny protokét. O rozpoczeciu robét w poblizu sieci gazowej
powiadomi¢ z 14-dniowym wyprzedzeniem. Zachowa¢ przepisowe odlegiosci projektowanych sieci od
istniejacego uzbrojenia terenu. Skrzyzowania z podziemnym uzbrojeniem terenu wykona¢ zgodnie z normg
N-SEP-E-004.

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ wykopem otwartym. Kabel w gruncie nalezy uktada¢ na gtebokosci h=1,1
m mierzonej od gornej krawedzi kabla lub rury ostonowej. Projektowane kable nalezy uktada¢ na podsypce z
piasku o grubo$ci 10 cm, a nastepnie przysypa¢ takg samaq warstwg piasku. W miejscach przejcia w terenie
zalesionym i zroznicowanym wysokos$ciowo prace nalezy wykona¢ przy uzyciu metod bez wykopowych ftj.
przewiertu sterowanego, bez naruszania warstw konstrukcyjnych nawierzchni zabezpieczajac kable w rurach




ostonowych typu SRS 160. Korice rur nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci i zanieczyszczen poprzez
zastosowanie systemu uszczelnien do rur i kabli. Lokalizacje komér oraz diugos¢ odcinkdw przewiertowych,
ustali¢ w zaleznoSci od posiadanego przez wykonawce parku maszynowego. Kabel moze by¢ ciggniety za
pomocg oczka zaciggowego potaczonego z zytg roboczg. W czasie zaciggania kabla nie nalezy stosowac sity
wiekszej niz okreSlona przez jego producenta. Przy przewiertach, ze wzgledu na mozliwos¢ przekroczenia
maksymalnej dopuszczalnej site tarcia kabla o suchg $cianke przepustu nalezy zastosowal materiaty
poslizgowe np. dedykowany smar do kabli.

Projektowane kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zaginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Promieni giecia kabli nie powinien by¢ mniejszy niz przewidziany przez producenta.
Kable w wykopie otwartym przykry¢ folig ostrzegawcza PCV o grubosci 0,5 mm koloru niebieskiego. Na
poczatku i koricu kabla oraz w miejscach charakterystycznych tj. koncach przepustow, skrzyzowaniach,
zatomach na kabel nalezy zalozy¢ trwate oznaczniki kablowe. Tre$C oznacznikéw powinna by¢ zgodna z
,Zasadami oznaczania kablowych linii elektroenergetycznych na obszarze dziatania Rejonu Dystrybucji Ptock
ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Ptocku. Wykop nalezy zasypa¢ ziemig rodzimg usuwajac z niej
kamienie i zbrylenia oraz przywrocic do stanu pierwotnego. Przed zasypaniem kabli nalezy wykonaé
inwentaryzacje geodezyjng oraz zgtosi¢ do odbioru etapowego inspektorowi nadzoru EOP.

Projektowane zamierzenie nalezy zrealizowaC zgodnie z opisem i zataczonym Projektem
zagospodarowania terenu. W przypadku skrzyzowan i kolizji uwzgledni¢ zalecenia z uzgodnien z gestorami
poszczegolnych sieci. Wszystkie napotkane urzadzenia traktowaC jako niebezpieczne — mogace grozic
porazeniem. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktore
nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

2.6. Dane charakteryzujace wptyw inwestycji na Srodowisko

e zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakoS¢ i sposob odprowadzania Sciekow — bez zapotrzebowania,

e emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, iloci i
zasiegu rozprzestrzeniania si¢ — bez emisji,

o rodzaju i ilodci wytwarzanych odpaddw — bez odpaddw,

o wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen — natezenie pola elekirycznego i magnetycznego nie przekroczy
warto$ci maksymalnych ustalonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw pdl elekiromagnetycznych w $rodowisku,

e wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - inwestycia prowadzona bedzie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
normami i przepisami z zakresu ochrony $rodowiska bez naruszania korzeni drzew, krzewdw wraz z
przywroceniem trawnikéw do stanu pierwotnego. Projektowane rozwigzania techniczne nie beda szkodliwie
oddziatywaé na glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Przedmiotowa inwestycia nie wymaga
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko.

2.7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Projektowana sie¢ nie wymaga zastosowania dodatkowych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
2.8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Dla projektowanego obiektu nie wymaga sie spetienia wymagan ochrony przeciwpozarowej.



3. Projekt architektoniczno-budowlany - czes¢é rysunkowa

3.1. Profil poprzeczny przej$cia pod terenem leSnym
3.2. Profil poprzeczny w miejscu skrzyzowania nr 1
3.3. Rysunek rozdzielnicy kablowej

3.4. Rysunek ztacza kablowo-pomiarowego
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@ www.emiter.com Kablowa rozdzielnica szafowa naziemna

Opis techniczny:

1. Obudowa DCE 0

2. Fundament FD O

3. Roztacznik listwowy 400A
4. Szyna pradowa CU

5. Szyna PEN AL

6. Uchwyt kabla

Podstawowe dane techniczne:

In cze$¢ pomiarowa max:
In czes¢ ztgczowa max:
Napiecie znamionowe:
Napiecie znamionowe izolacji: 500/690 V
Czestotliwosé znamionowa: 50~60 Hz
Stopnie oCchrony: ........ccoceviviiviiieniineniinnen. IK10, IP 44
Temperatura pracy:

lcw prad znam. krétkotrwaty wytrz.:

Ipk prad znam. szczytowy wytrzy.:

Dopuszczalny czas trwania tuku elekir.:

Klasa ochronnosci: ........ccccevviviviiiniiinnnnnnn. Il
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Zgodnos$¢ z normami:

-PN-EN 61439-1:2011;
-PN-EN 61439-5:2015;
-PN-E 05163:2002;
-PN-EN 60529:2003;
-PN-EN 62262:2003;
-PN-EN 62208:2011;
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-PN-EN 60947-1:2010/A1:2011
-PN-EN 60947-3:2009/A1:2012
-PN-EN 60269-1:2010/A1:2012
-PN-EN 60269-2:2010

-PN-EN 60898-1:2007/I1S1:2008
-PN-EN 60898-1:2007/A13:2012
-PN-E 90054:1987
-PN-EN 60044-1
-N SEP-E-001

-N SEP-E-002

-DIN 43629-1
-DIN 43629-2
-DIN 43629-3

Energa

~
S
o
(9]
c
J]
-4;1
S
@
[}
©
)
-
=
ol
-t
+J
<
i
o
0
]
18]
]
S
@©
—_
o
o
—_
a
>
O
]
S
o
a
>
N
—_
a
o
c
©
=3
)
—
J]
c
9]
o
g.

KRSN-0/5R-NH2/F

& Energa

operator

Nr karty: 17.54.85




@ www.emiter.com Szafka pomiaru potposredniego
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Listwa pomiarowa

Opis techniczny: RoH2 :I——
1. Obudowa OSZ 40x2x80 SK. ......ccvvvvervirvnrene .

2. Fundament F-80

3. Roztgcznik listwowy NH2

4. Przektadnik pr. na szyne 400/5, 0,2S
5. Listwa pomiarowa . —

* Obudowa przystosowana do plombowania
Listwa pomiarowa Phoenix PxC-SKA71B lub
WAGO 847-1106/000-2100

Podstawowe dane techniczne: Zgodnos$¢ z normami:

Wygenerowano przy pomocy programu EDS2 -- http://eds.emiter.com/

In cze$¢ pomiarowa max: 400/5 A 'PNEN 143982018,
In cze$¢ ztaczowa max: -PN-E 05163:2002;
Napiecie znamionowe: 230/400 V PNEN aooa9:2003:
Napiecie znamionowe izolacji: 500/690 V -PN-EN 62208:2011;
Czestotliwo$¢ znamionowa: 50~60 Hz A{FNHEN] SO ATTS
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Ipk prad znam. szczytowyl wytrzy.: -PN-EN 60898-1:2007/A13:2012 _rany.
Dopuszczalny czas trwania tuku elekir.: -PN-E 90054:1987
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2. Projekt techniczny - czes¢ opisowa
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV wraz z
rozdzielnicg kablowg oraz wymiang ztacza kablowo-pomiarowego w miejscowosci Cekanowo,

gm. Stupno, dz. 221/8, 220/3, 258/4.

2.2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

1. Wymiana pojedynczego stupa SN: NIE DOTYCZY -

2. Linia napowietrzna SN: NIE DOTYCZY -

3. Roztacznik napowietrzny SN: NIE DOTYCZY -

4. Linia kablowa SN: NIE DOTYCZY -

5. Mufy kablowe: NIE DOTYCZY -

6. Gtowice kablowe: NIE DOTYCZY -

7. Ograniczniki przepiec¢: NIE DOTYCZY -

8. Ztacze kablowe SN: NIE DOTYCZY -

9. Stacja transformatorowa SN/nn: NIE DOTYCZY -

10. Transformator: NIE DOTYCZY -

11. Wymiana pojedynczego stupa nn: NIE DOTYCZY -

12. Linia napowietrzna nn:

of. trasy / di.pcaikowita NIE DOTYCZY )

13. Przytacze napowietrzne:

o tras}l /aL o caikgwita NIE DOTYCZY )

14. Szafka pomiarowa NIE DOTYCZY -

15. Przytacze/a kablowe:

o tras}l /aL df. catkowita NIE DOTYCZY )

16. Szafka pomiarowa: KRSN-PPIR-NHZ+IRNHZF | iltr:g-;cej otk
17. Linia kablowa nn: 2 x NA2XY 4x240 mm? 2x214/240 mb
dt. trasy / dt. catkowita (zasilanie réwnolegle - 2 kable na 1 faze) (facznie 480 mb)
18. Kablowa rozdzielnica szafowa: KRSN-0/5R-NH2/F 1 kpl

19. Stupowy roztacznik bezpiecznikowy NIE DOTYCZY -

20. Przecisk/przewiert SRS 160 L=90 mb




2.3. Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany na podstawie umowy nr P/24/062499 zawartej pomigdzy ENERGA
- OPERATOR S.A. Oddziat w Ptocku, a PROCURAL Sp. z 0.0. w oparciu 0 nastepujace materiaty:
» Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez ENERGA -
OPERATOR S.A. Oddziat w Ptocku (P/24/062499);
» Warunki budowy sieci elektroenergetycznej wydane przez ENERGA - OPERATOR S.A.
Oddziat w Ptocku (B/24/067826) wraz z aktualizacjg;
» Uzgodnienie koncepcji projektu z ENERGA - OPERATOR S.A. Dziat Dokumentacii
Energetycznej w Ptocku (93/71MMD/2025);
> Protokot nr GGN-111.6630.156.2025 z narady koordynacyjnej wydany przez Staroste
Ptockiego;
Uchwate nr 262/XXXIII/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania gminy
Stupno;
Mape do celow projektowych;
Ogledziny w terenie;
Polskie normy, przepisy;
Uzgodnienia z wtascicielami dziatek, instytucjami oraz Inwestorem.

A\
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2.4. Dokumentacja prawna

Projekt wykonano na podstawie:

» Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane ,Dz. U. z 2024 roku, poz. 725 z p6zn. zm.”;

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z
poZniejszymi zmianami;

» Normy SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”;

» Normy SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia”; ochrona przeciwporazeniowa

2.5. Stan istniejacy

W rejonie objetym opracowaniem istniejacy odbiorcy zasilani sg ze stacji transformatorowe;
T711032 Cekanowo Osiedle Il z transformatorem o mocy 250 kVA. W obszarze projektowanej inwestycji
wystepuje droga wewnetrzna, tereny zalesione oraz tereny zabudowane.

W zakresie infrastruktury teren jest zagospodarowany przez: kablowa sieC elektroenergetyczna
nN-0,4kV, sie¢ gazociggowa, podziemna sie¢ kanalizacyjna, podziemna sie¢ wodociggowa, utwardzone
drogi wewnetrzne.

W pozostatej cze$ci projektowane;j sieci kablowej nN-0,4kV nie stwierdzono wystepowania utrudnien,
ktére wymagatyby zaprojektowania dodatkowych rozwigzan technicznych.

Istniejace zagospodarowanie w zakresie objetym inwestycjg obejmuje dziatki nr 221/8, 220/3, 258/4
obreb 0004 CEKANOWO, jednostka ewidencyjna 141912_2 SLUPNO.



2.6. Rozbiorki
NIE DOTYCZY

2.7. Linie SN
NIE DOTYCZY

2.8. Stacja transformatorowa 15/0,4 kV

W kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV nr T711032 Cekanowo Osiedle I, na
projektowanym obwodzie nr 3 zabudowa¢ wktadki topikowe WT-2/gG 200A. W celu podpiecia 2 zyt o
przekroju 240 mm2 na 1 faze, nalezy zabudowa¢ podwdjne zaciski V-klema 2x240.

2.9. Linia nn (napowietrzna [ kablowa)

Zgodnie z wydanymi warunkami budowy sieci oraz przytaczenia, w zakresie sieci kablowej nalezy:
od istniejacej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV nr T711032 Cekanowo Osiedle |I
zlokalizowanej na dziatce 221/8 wybudowac kablowg sieC elektroenergetyczng (jako nowy obwdd
nr 03 — zasilanie rownolegte 2 kabli na 1 faze) wykonang kablem podwojnym typu 2 x NA2XY
4x240mm2 SM 0,6/1kV o dtugosci 2 x 214/240 mb w celu zasilenia rozdzielnicy kablowej typu KRSN-
0/5R-NH2/F, zlokalizowanej na dziatce nr 258/4. Nalezy rowniez wymienic istniejace ztacze kablowo-
pomiarowe typu P1-Rs/LZV/F, zlokalizowane réwniez na dziatce nr 258/4, na ztacze kablowo-
pomiarowe z uktadem pomiarowym potposrednim typu KRSN-PP/1R-NH2+1R-NH2/F.

Wymienione ztacze KRSN-PP/1R-NH2+1R-NH2/F nalezy zasili¢ z nowo projektowanej rozdzielnicy
KRSN-0/5R-NH2/F kablem typu NA2XY 4x240mm2 SM 0,6/1kV o dtugo$ci 2/4 mb.

Istniejacy kabel typu NA2XY 4x70mm?, zasilajacy dotychczasowe zlgcze P1-Rs/LZVIF nalezy
przepig¢ do nowo projektowanej rozdzielnicy KRSN-0/5R-NH2/F i dokona¢ w tym miejscu
STALEGO PODZIALU SIECI.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych w miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacej
infrastruktury nalezy wykonaC przekopy kontrolne w celu dokonania jednoznacznej lokalizacji
istniejgcych sieci. W miejscach kolidujacych z istniejacy infrastrukturg kable nalezy utozy¢ w rurze
ostonowej typu DVK 160. W miejscu zalesionym i 0 duzym zrdznicowaniu wysokosciowym kable
nalezy utozy¢ metoda bez wykopowa, {j. przecisku/przewiertu, nie naruszajac istniejacej infrastruktury.
Konce rur nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci i zanieczyszczen poprzez zastosowanie
wktadek uszczelniajacych typu QSR 160. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istniejace;
infrastruktury elektroenergetycznej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ wykopem otwartym. Kabel w gruncie nalezy uktada¢ na
gtebokosci h=1,1 m mierzonej od goérnej krawedzi kabla linig falista, a nastepnie przysypa¢ 10cm
warstwg piasku. Po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ nawierzchnie przywracajac teren do stanu
pierwotnego.

Projektowane kable 2 x NA2XY 4x240mm? SM 0,6/1kV powinny by¢ ukfadane w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zaginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Promien giecia kabla nie
powinien by¢ mniejszy niz przewidziany przez producenta. Kofce kabla w ztgczach kablowych nalezy
zabezpieczyC poprzez zastosowanie gtowic termokurczliwych (czteropalczatek). Kable w wykopie
otwartym przykry¢ folig ostrzegawczag PCV o grubo$ci 0,5 mm, koloru niebieskiego. Na poczatku i
koricu kabli oraz w miejscach charakterystycznych tj. koncach przepustow, skrzyzowaniach, zatomach



na kable nalezy zatozy¢ trwate oznaczniki kablowe oraz dodatkowo na rurze ochronnej z kablem w
odlegtosci nie mniejszej niz 10m. TreS¢ oznacznikéw powinna by¢ zgodna z ,Zasadami oznaczania
kablowych linii elektroenergetycznych na obszarze dziatania Rejonu Dystrybucji Ptock ENERGA -
OPERATOR S.A. Oddziat w Ptocku.

Kable przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru wstepnego oraz do inwentaryzacji geodezyjnej. Przed
zasypaniem ziemig, nalezy sprawdzi¢ ciggto$¢ zyt i rezystancie izolacji kabli. Wykop nalezy zasypac
ziemig rodzima usuwajgc z niej kamienie i zbrylenia oraz przywroci¢ do stanu pierwotnego. Powyzsze
nalezy wykonaC w oparciu 0 zatgczony projekt zagospodarowania oraz zestawienie materiatow na
budowe linii kablowe;.

Projektowang trase pokazano na zataczonym projekcie zagospodarowania terenu rys. nr E-01.

2.10. Oswietlenie uliczne
NIE DOTYCZY

2.11. Przytacza SN (napowietrzne / kablowe)
NIE DOTYCZY

2.12. Przytacza nn (nrapowietrzne / kablowe)
NIE DOTYCZY

2.13. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
NIE DOTYCZY

2.14. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji SN/nn
NIE DOTYCZY

2.15. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn
NIE DOTYCZY

2.16. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN

NIE DOTYCZY

2.17. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn

NIE DOTYCZY
2.18. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci do 1 kV
NIE DOTYCZY



Obliczenia techniczne

Zalozenia:
Stacja T711032 Cekanowo Osiedle Il (istn. 250kVA)
Proj. obw. nr 3 - linia kablowa 2 x NA2XY 4x240mm? - 2 x 240 mb

Wsp. mocy cos ¢ = 0,93
1. Dobér transformatora
los¢ odbiorcw Moc fkw | Moe obliczeniova
(kW]
Istniejaca Oswietlenie Projektowana
31 7 217
15 0.1 15
1 80 80
RAZEM 298,5
Wspdtczynnik jednoczesnosci kj= 0,265
S obc = Pobl Xk - 851  KVA
cos ¢

W stacji T711032 pozostawi¢ transformator 250 kVA

2. Dobér zabezpieczen dla obwodu nr 3 w stacji

llo$¢ odbiorciw Moc fkw | Moc obliczeniowa
(kW]
Istniejaca Oswietlenie Projektowana
1 80 80
RAZEM 80
Wspditczynnik jednoczesnosci ki= 1
_ Pobl x kj -
Ib V3 x Un x cos ¢ 1243 A
Dobrano zabezpieczenie obwodu nr 3 w stacji T711032 WT-2/gG 200 A
Zabezpieczenie proj. obwodu w stacji In= 200 A
3. Doboér przekroju kabla dla proj. linii kablowej
Prad obliczeniowy b= 124,3
Prad zabezpieczenia In= 200
Prad obcigzenia lz= 848 dla 2 x NA2XY 4x240 mm?
Wpotczynnik k= 1,6
Prad zadziatania l,=kxIn= 320
Dobrano kabel 2 x NA2XY 4x240mm?, wedtug ponizszych kryteriow:
Iz>In>1b 848,0 200 124,3 warunek spetniony
1,45x1z> 1, 1229,6 320 warunek spetniony

4. Dobor zabezpieczen w proj. ztaczu



a) Dziatka nr 258/4

Moc przytaczeniowa zgodnie z WP Pp = 80 kW 3-FAZOWE
- Pp -
1b V3 x Un x cos ¢ 1243 A
Dobrano zabezpieczenie w proj. ztagczu In 125 A
Dobrano kabel 2 x NA2XY 4x240mm2, ktdrego obcigzalnos¢ diugotrwata Iz wynosi 848
b<in<lz 124,3 125 848
warunek spefniony
W proj. ztaczu dobrano wktadki topikowe 3 x WT-2/gG 125A
5. Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym
Stacja T711032
St = 250kVA
a) Skuteczno$¢ ochrony od porazen (na koncu obwodu)
Element  obwodu R X I Rz Xz Z
Q/km Q/km km Q Q Q
Trafo 250kVA 0,0118 0,0262
NA2XY 4x240 0,128 0,065 0,24 0,0614 0,0312 0.09
SUMA 0,07324 0,0574
_ Ufx0,8 _ 230x0,8 -
lzw = 7 0.00 1977,4
Zabezpieczenie obwodu nr 3 w stacji T71032 WT-2/gG 200
Ib= 200
k= 6,5
Iw = kxlb= 1300 A
w < lzw
1300 < 19774 warunek spefniony
Zastosowana ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna
6. Sprawdzenie spadkow napiecia
Przesto Przekréj Dlugosé¢ przesta | Moc szczytowa | . Wsp. . Konduktywnosc AU
jednoczesnosci przewodu
[mm’] [mb] kW] [k [v] [%]
Stacja - rozdzielnia 240 240 80 1 35 1,43
Dlugosé linii: 240 SUMA| 1,43
AU < 10%
1,43 < 10,0 warunek spefniony
Dopuszczalny obliczeniowy spadek napiecia dla istniejacych obiektow wynosi - 10%
Dopuszczalny spadek napiecia w linii jest zachowany
7. Selektywnos¢ wkiadki topikowej w ztaczu wzgledem wktadki topikowej w stacji transformatorowej
ZASILANIE ODBIOR
Stacja trafo Proj. ztacze
I } =
Typ WT-2/9G 1:1,6 WT-2gG
200A 125A

Selektywno$¢ zabezpieczen jest zachowana przy zastosowaniu wktadek topikowych typu gF w proj. ztaczu
Do obliczen przyjeto wktadki topikowe prod. ETI Polam, Un=500V
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Sprawdzenie doboru przektadnikéow prgdowych:

80
Iy =——"——
1,73%0,4%0,93

Sprawdzenie warunku doboru przektadnika do obcigzalnosci pragdowej:
1,2*¥Iin > 1s>0,2*l1)y  gdzie:

Is — mozliwy dtugotrwaty prad roboczy obwodu w miejscu zainstalowania przektadnika(124,31A)

=12431A

lin —znamionowy prad pierwotny — 400A
480,0A >124,31,11A > 80,0A — warunek spetniony

Obcigzenie obwodu wtérnego przektadnika:
1. Znamionowa moc obcigzenia przektadnika Sy = 5VA
2. Moc obliczeniowa obwodu:
gdzie:
L — dtugos¢ przewodow =2 mb
S — przekréj przewoddéw = 2,5mm?
y — konduktywnos¢ przewodow = 58
Sap —Moc pobierana przez licznik ZMY = 0,125VA
Szest — Strata mocy w miejscach potaczen = 1,25VA dla I, = 5A
lsh — prad wtdrny przektadnika = 5A

Sobl = Sap + Sprzew + Szest
Sap=0,125 VA

2,«L 5%2%2 50
y*S 58%25 145
Szest = 1,25VA

Moc strat w obwodzie pomiarowym (torze prgdowym):
Sobi=0,125+0,35+1,25=1,725 VA

0,25*S;n< S2< Son

1,25VA < 2,3VA <5 VA — warunek spetniony

Sprzew -

=0,35V4A

Dobrano przektadniki pragdowe:
400/5 A, klasa 0,2S, 5VA
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2.20. Opinia geotechniczna
Opinia geotechniczna zawarta zostata w Projekcie architektoniczno-budowlanym pkt. 2.5.

2.21. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym
NIE DOTYCZY

2.22. Kolizje/skrzyzowania
Na trasie projektowanej sieci kablowej nN-0,4kV wystepuja nastepujace kolizje oraz skrzyzowania:

> sie¢ wodociggowa — w miejscu skrzyzowania projektowane kable zabezpieczy¢ w rurach
ostonowych typu DVK-160 oraz rurach dwudzielnych A-110 PS.

> elektroenergetyczna sie¢ kablowa niskiego napiecia - w miejscu skrzyzowania projektowane
kable zabezpieczy¢ w rurach ostonowych typu DVK-160 oraz rurach dwudzielnych A-110 PS.

> sie€ gazociggowa - w miejscach zblizer i skrzyzowan prace ziemne wykonac recznie, z
zastosowaniem normatywnych odlegto$ci. Przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru do Gazowni
w Ptocku, ul. tukasiewicza 19 i uzyskac stosowny protokét. O rozpoczeciu rob6t w poblizu sieci
gazowej powiadomi¢ z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Ponadto, trasa projektowanej sieci kablowej nN-0,4kV krzyzuje sie z innymi obiektami
infrastruktury, tj. rowy melioracyjne. Na etapie realizacji zadania zaleca si¢ pobranie aktualnej mapy
zasadniczej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu weryfikacji
istniejacego uzbrojenia terenu oraz dostosowanie posadowienia projektowanej sieci do rzednych
faktycznych.

Przed przystapieniem do prac ziemnych w miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacej
infrastruktury nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu dokonania jednoznacznej lokalizacji istniejacych
sieci. Konce rur nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci i zanieczyszczen poprzez zastosowanie
systemu uszczelnien do rur i kabli. Po zakoriczeniu prac nalezy odtworzy¢ nawierzchnig przywracajgc
teren do stanu pierwotnego.

2.23. Ingerencja w zielen wysoka
NIE DOTYCZY

2.24. Ochrona konserwatorska

Teren przeznaczony pod przedmiotowg inwestycje nie jest potozony na terenie wpisanym do
rejestru zabytkdw oraz nie znajduje sie w obszarze stanowisk archeologicznych.

Jezeli w trakcie prowadzenia prac ziemnych, dojdzie do odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy zgodnie z zapisami art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 poz. 710 z pdzniejszymi zmianami):

o wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

e zabezpieczyC, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

e niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a
jezeli jest to niemozliwe, wiasciwego wojta, burmistrza lub prezydenta miasta.
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2.25. Opis projektu zagospodarowania terenu

Zgodnie z zatgczonym projektem zagospodarowania terenu w skali 1:500 zakres inwestycji objety

niniejszym opracowaniem obejmuje:

e budowe elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV o dtugosci 2 x 214/240 mb wykonanej
kablem typu 2 x NA2XY 4x240 mm2 SM po trasie wskazanej w projekcie zagospodarowania
terenu;

e budowe rozdzielnicy kablowej typu KRSN-0/5R-NH2/F w lokalizacji wskazanej w projekcie
zagospodarowania terenu;

e wymiang istniejacego ztgcza kablowo-pomiarowego typu P1/Rs/LZV/F na ztgcze kablowo-
pomiarowe typu KRSN-PP/1R-NH2+1R-NH2/F, w lokalizacji wskazanej w projekcie
zagospodarowania terenu

Obszar objety inwestycjg przedstawiony zostat w cze$ci graficznej w skali 1:500. Na aktualnym

podktadzie geodezyjnym przedstawiono istniejacq infrastrukture naziemng i podziemng zawierajacq
ukfad obiektow budowlanych, sie¢ uzbrojenia terenu, uktad komunikacyjny, zielen oraz obiekty
projektowane.

2.25.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi, sposéb odprowadzania lub
oczyszczania Sciekow, uktad komunikacyjny, sposob dostepu do drogi publicznej

Planowana budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV wraz z rozdzielnicg kablowg
oraz wymiang ztacza kablowo-pomiarowego nie wymaga zaprojektowania dodatkowych urzadzen
technicznych zapewniajacych mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Inwestycja nie powoduje powstania odpadow, nie spowoduje zmian w uksztattowaniu terenu,
uktadzie komunikacyjnym oraz nie narusza obiektow zieleni. Wszystkie prace ziemne nalezy
prowadzi¢ w taki sposdb, aby ograniczy¢ do minimum koszty zwigzane z przywrdceniem terenu do
stanu pierwotnego.

Transport materiatow oraz dojazd sprzetu budowlanego bedzie odbywat sie z wykorzystaniem
istniejgcego uktadu drdg. Po zakonczeniu prac teren zostanie uporzadkowany i przywrdcony do stanu
pierwotnego.

2.25.2. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
a) sie¢ kablowa niskiego napiecia 0,4kV

o typiprzekrdj kabli— 2 x NA2XY 4x240 mm? (zasilanie rownolegte - 2 kable na 1 faze)
e S$rednica zewnetrzna kabla — 2 x 57,0 mm

e napiecie znamionowe Uo - 0,6 kV

e napiecie znamionowe U — 1 kV

e materiat zyly roboczej: aluminium

e izolacja zyty - XLPE (polietylen usieciowany)

e materiat powtoki zewnetrznej: PVC (polichlorek winylu)
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b) rozdzielnica kablowa niskiego napiecia 0,4kV

o typ — KRSN-0/5R-NH2/F

e wymiary (szer. x wys. x gt.) — ok. 0,6m x ok. 1,8m x ok. 0,35m (czeS¢ nadziemna — wys.
ok. 1,2m, cze$¢ podziemna — ok. 0,6m)

e napiecie znamionowe — 230/400 V

e stopnie ochrony — 1K10, IP44

c) ztacze kablowo-pomiarowe niskiego napiecia 0,4kV

o typ — KRSN-PP/1R-NH2+1R-NH2/F
e wymiary (szer. x wys. x gt.) — ok. 0,8m x ok. 1,7m x ok. 0,25m (czeS¢ nadziemna — wys.
ok. 1,1m, cze$¢ podziemna — ok. 0,6m)
e napiecie znamionowe - 230/400 V
e stopnie ochrony — 1K10, IP44

2.25.3. Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie o duzym zréznicowaniu wysoko$ciowym —
projektuje sie przewiert sterowany (profil przewiertu ujeto w Projekcie architektoniczno-budowlanym).
Nie przewiduje sie zmian uksztattowania terenu oraz ingerencji w istniejacy system zieleni, z wyjatkiem
rekultywacji trawnikow zlokalizowanych w miejscu prowadzonych prac ziemnych.

2.26. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725 z p6zn. zm.) w mys| art. 3
pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725 z p6zn. zm.) informuje, ze
uwzgledniajac rodzaj, przeznaczenie i usytuowanie zaprojektowanego obiektu budowlanego, obszar
oddziatywania obiektu obejmuje:

dziatki o nr 221/8, 220/3, 258/4
obreb 0004 Cekanowo
jednostka ewidencyjna 141912_12 SLUPNO

Zgodnie z przepisami:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725 z pdzn. zm.),

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 z pdzn. zm.),

e Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz.
503 z p6zn. zm.),

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 248 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448 z p6zn. zm.),

e Przepisami szczegdlowymi dotyczacymi odlegtosci i przebiegu projektowanych cze$ci sieci
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elektroenergetycznej od innych obiektow i granic nieruchomosci, przepisami z zakresu budowy
elektroenergetycznych linii kablowych oraz ochrony przeciwporazeniowe;:

- Norma SEP-E-004 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

- PN-92/E-05009/41 Ochrona przeciwporazeniowa.

zawierajacymi regulacje dotyczace lokalizacji obiektow i urzadzen budowlanych od innych obiektow
I granic nieruchomo$ci obszaru oddziatywania obiektu budowlanego, zakres planowanej inwestycii
miesci sie w catoSci na w/w dziatkach. Przewidywany rodzaj robot nie stanowi ucigzliwosci
projektowanych obiektow na tereny przylegte, nie wyptywa negatywnie na dziatki sasiednie oraz nie
stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia jego uzytkownikow. Inwestycja nie kwalifikuje sie do
opracowania raportu 0 oddziatywaniu na $rodowisko oraz nie ma podstaw prawnych do ustalenia
obszaru ograniczonego uzytkowania. Brak jest odrebnych przepiséw nakazujgcych objecie obszarem
oddziatywania dziatek innych niz podano powyze;.

2.27. Uwagi koncowe

» Catos¢ robot wykona¢ w oparciu o projekt, wiedze techniczng oraz uzgodnienia,

> Przed przystapieniem do realizacji projektu Wykonawca powinien zapoznac si¢ z uwagami
zawartymi w opinii jednostek uzgadniajacych, a takze uwagami wykonawczymi zawartymi w
opisie technicznym i na rysunkach oraz stosowac sie do nich w trakcie realizacji projektu,

» Po utozeniu kabli i montazu osprzetu nalezy przeprowadzi¢ badania elektryczne w celu
sprawdzenia prawidtowosci wykonania linii kablowych w zakresie sprawdzenia ciggtosci zyt
roboczych i powrotnych, zgodnosci faz, pomiaru rezystancji izolacji.

» Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac atest oraz by¢ dopuszczone do stosowania na
terenie zarzadzanym przez ENERGA- OPERATOR S.A. Oddziat w Plocku.

> Wykonana linig kablowg zgtosi¢ do odbioru technicznego i inwentaryzacji przed zasypaniem.

Teren po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac i przywrdci¢ do stanu pierwotnego

» Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano — montazowych, czeS¢ V — roboty elekiroenergetyczne” oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

A\

UPRAWNIENIABU

do projektowania i kierqyaideQytapti budowlanymi
w specjalnosci instalacyjne] WZgRgigAsfalacyi i urzadzed
clektrycznych 1 clekthagificrgetycznych

bez ograniczen
Nr. ewid: MAZ/0279/PWBE/15



2.28. Zestawienia montazowe

2.28.1. Zestawienie podstawowych materiatéw na budowe sieci kablowej nN-0,4kV

Zestawienie podstawowych materiatow

L.p. Materiat Jm. | llosé Uwagi
1 | Kabel NA2XY 4x240 mm2 SM 0,6/1kV mb | 484
2 | Wkiadka topikowa WT-2/gG 200A szt. S b
obw. 03 w stacji
3 | Zacisk podwdjny V-klema 2x240 szt. 6 vansiomatoons]
4 | Rozdzielnica kablowa KRSN-0/5R-NH2/F kpl 1
5 | Ziacze kablowo-pomiarowe KRSN-PP/1R-NH2+1R-NH2/F kpl |
6 | Zwieracz NH2 400A szt 9
7 | Wktadka topikowa WT-2/gG 125A szt. 3
8 | Folia kablowa — niebieska mb 125
9 | Rura SRS ®160 niebieska m 90
10 | Rura DVK 9160 niebieska m 14
11 | Rura dwudzielna A 110 PS niebieska m S
12 | Wkiad uszczelniajacy QSR 160 szt. 10 | oemneczenenury
13 | Wkiad uszczelniajacy QSR 110 szt. 10 | plermczene
14 | Glowiczka termokurczliwa SFEX4 120-240 szt. 6
15 | Glowiczka termokurczliwa SFEX4 25-70 szt.
16 | Uziom UPB 16, 1,5m szt. 16
17 | Uchwyt krzyzowy UKU 16/40 szt. 2
18 | Bednarka ocynkowana 25x4 m 3
19 | Wktadka P2 (Master Key) szt. 3
20 | Piasek m?3 10
21 | Oznaczniki kablowe kpl 24
22 | Pozostate wg potrzeb
Uwagi:

- w przypadku nie osiggniecia wymaganej opornosci rozbudowac¢ uziom poprzez zastosowanie
uziomow pionowych.



3. Projekt techniczny - cze$¢ rysunkowa

3.1. Schemat jednokreskowy zasilania

3.2. Przekroje utozenia kabli
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N Inwestor: Jednostka projektowa:
% R<100

ENERGA-OPERATOR S.A.

80-557 Gdafisk, ul. Marynarki Polskiej 130
Oddziat w Ptocku;, 09-400 Ptock

ul. Wyszogrodzka 106

F.HU. ELSTAR
Janusz Szatafiski
ul. Ptocka 11
09-440 StaroZreby

ELTAR

F.H.U. JANUSZ SZALARSKI

iNniJZe"ﬁycji: Budowa sieci kablowaj nN-0,4kV w miej Cekanowo, gm. Stupno, dz. 221/8, 220/3, 256/4
Numer PJ.  B/24/0676826 Numer OBI: Numer WP:  P/24/062499
Stanowisko Imie | nazwisko Nr uprawnieri Data Podpis
Projektant | mgr inz. Janusz Szatanski| MAZ/0279/PWBE/15 07.04.2025r. é@_‘
?@%[57 Tytut rysunku Schemat jednokreskowy zasilania Nr rys. E-02



Janusz
Maszyna do pisania
Z7108122

Janusz
Maszyna do pisania
Z7108123

Janusz
Maszyna do pisania
Obwód nr 03


Przekroj "A"

2 kable energetyczne nN
utozone w ziemi

trefa wierzchnia

110 cm

folia z tworzywa sztucznego
w kolorze niebieskim
o grubo$ci co najmniej 0,5 mm

25 cm
podsypka z piasku 10*cm
2 x proj. kabel nN-0,4 kV
10'cm
podsypka z piasku

Przekroj "B"

2 kable energetyczne nN
utozone w ziemi

w rurach ostonowych

trefa wierzchnia

g
w kolorze niebieskim
o grubo$ci co najmniej 0,5 mm

podsypka z piasku

2 x proj. kabel nN-0,4 kV

podsypka z piasku

Przekroj "C"
2 kable energetyczne nN
utozone w ziemi

w rurach os’ron?wych (przewiert)

|
%

Z)

110 cm - 200 cm

Rura ostonowa @160

2 x proj. kabel nN-0,4 kV

Inwestor: Jednostka projektowa:
ENERGA-OPERATOR S.A. FHU. ELSTAR ; r
80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130 Janusz Szatafski E AR
0ddziat w Ptocku; 09-400 Ptock ul Ptocka 11
ul. Wyszogrodzka 106 09-440 Starozreby

Nazwa

inwestygji:

Budowa sieci kablowej nN-0,4kV w miej. Cekanowo, gm. Stupno, dz. 221/8, 220/3, 258/4

Numer PJ: B/24/067826 Numer OBI: ‘ Numer WP: P/24/062499
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnier; Data Podpis
Projektant | mgr inz. Janusz Szatadski| MAZ/0279/PWBE/15 07.04.2025r. %@‘

Skala [ TyHit rysunku b rekroje utozenia kabli Nr rys. £-03 4o




— E1LTAR

F.H.U. JANUSZ SZALANSKI

ZAL ACZNIKI DO PROJEKTU

ENERGA - OPERATOR Spétka Akcyjna

INWESTOR: z siedziba w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
NAZWA ZAMIERZENIA _ :
BUDOWLANEGO: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV

ADRES: Cekanowo, gm. Stupno

jednostka ewidencyjna nr 141912_2 SLUPNO
obreb nr 0004 Celanowo

;gZRCI;?c-)C\*I-IIEE DANE dziatki ewid. nr: 141912_2.0004.221/8
' 141912_2.0004.220/3
141912_2.0004.258/4
KATEGORIA OBIEKTU .
BUDOWLANEGO: XXVI - sie€ elektroenergetyczna
1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
2. WARUNKI PRZYLACZENIA
. 3. WARUNKI BUDOWY SIECI
SPIS ZAWARTOSCI
- ELEMENTY: 4. UZGODNIENIE KONCEPCJI PROJEKTOWEJ

5. UZGODNIENIE PROJEKTU
6. ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
7. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Eeessssssssssssssssssssmmss - Firma Handlowo Ustugowa "ELSTAR" Janusz Szataris ki 1mmm
09-440 Starozreby, ul. Ptocka 11
NIP: 774-234-73-69, REGON: 142644061
tel.: 795 020 355, e-mail: elstar.projekt@gmail.com
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

ENERGA - OPERATOR Spétka Akcyjna
INWESTOR: z siedziba w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarsk
NAZWA ZAMIERZENIA C .
BUDOWLANEGO: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV
ADRES: Cekanowo, gm. Stupno
jednostka ewidencyjna nr 141912_2 SLUPNO
obreb nr 0004 Celanowo
ZnggggC\*l-: DANE dziatki ewid. nr: 141912_2.0004.221/8
' 141912_2.0004.220/3
141912_2.0004.258/4
KATEGORIA OBIEKTU .
BUDOWLANEGO: XXVI - sie¢ elektroenergetyczna
Zespol- Imieg i NaZWIS|fO’ Brania Data Podpis
autorski Numer uprawnien
Janusz Michat Szatanski
rigrinz. Janusz Szalanski
1 o Ir{»e%oAvV;:}:l ({ENA BUDOWLANE
Projektant dg;zzgoxfl/ zi;%i:/gbgmli, Elektryczna | 25.04.2025r. 35@37;:;:;3;{%: siesict toe
budowlanymi w specjalnoci instalacyjnej w ‘r' hw <w§;_r51n;:xx i
zakresie sieci, instalacji i urzadzer: elektrycznych i N evid: MAZ/0279/PWBE/1 5
elektroenergetycznych bez ograniczen




. Zakres robot:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa elektroenergetycznej sieci kablowe;
nN-0,4kV wraz z rozdzielnicg kablowg oraz wymiang ztacza kablowo-pomiarowego
w miejscowosci Cekanowo, gm. Stupno, dz. 221/8, 220/3, 258/4.

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji:

- budowa sieci kablowej nN-0,4kV

- budowa rozdzielnicy kablowej nN-0,4kV

- wymiana ztacza kablowo-pomiarowego nN-0,4kV

Kolejnos¢ realizacji inwestycji:

- wykopy liniowe o szerokosci 0,4 m i gtebokosci 0,8 m—1,2m

- uktadanie kabli w ziemi

- przewiert sterowany

- wprowadzenie i podtgczenie kabli do stacj transformatorowej oraz do ztaczy
- uziemienia ochronne

- pomiary odbiorcze

- inwentaryzacja geodezyjna

- zasypanie wykopow oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych znajdujacych sie w bezposrednim
sasiedztwie projektowanej inwestycii:

- kablowa sie¢ elektroenergetyczna nN-0,4kV

- sie¢ gazociggowa

- podziemna sie¢ kanalizacyjna

- podziemna sie¢ wodociggowa

- utwardzone drogi wewnetrzne

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

- kablowa sie¢ elektroenergetyczna nN-0,4kV

- sie¢ gazociggowa

- podziemna sie¢ kanalizacyjna

- podziemna sie¢ wodociggowa

- utwardzone drogi wewnetrzne

. Wskazania przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

» wykonanie wykopu — pracownik moze dozna¢ urazu mechanicznego

montaz kabli w stacji i ztaczach kablowych — otarcie naskarka dtoni

prace wykonywane pod i w poblizu napigcia — porazenie pradem

prace zwigzane z wykonaniem przewiertu — utonigcie (komora przewiertowa).
prace w poblizu drogi — potrgcenie samochodem

YV V VY



. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Zapoznanie pracownikow zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczenstwa przy
poszczegolnych fazach prac budowlanych bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania zakresu robot.

. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom

- wyposazenie pracownikow w odpowiednie srodki techniczno - ochronne,

- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb niezatrudnionych,

- zabezpieczenie placu budowy w niezbedne Srodki facznosci,

- wyposazenie placu budowy w podstawowe $rodki pierwszej pomocy,

- sktadowanie materiatow budowlanych w odpowiednich miejscach aby nie tarasowaty i
utrudniaty dojazdu i dojscia,

- wyposazenie placu budowy w niezbedne Srodki p.poz.
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
QOddzial w Plocku
Przylgczany obiekt:
Nazwa:zaktad produkcyjny/usiugowy
Adres (Nr dziatki): Cekanowo, ul. Plocka 22, gm. Slupno, dziatka numer 0004-258/4
Grupa przylaczeniowa:  grupa IV
Mac przylaczeniowa: 80 kW (zwigkszenie mocy o: 40 kW)
Miejsce przylgczenia:
GPZ - Plebanka [0046]
Linia 15 kV LSN Cekanowo [0046/18]
Zaprojektowana linia SN 15kV
Zaprojektowana stacja SN/nN Cekanowo Osiedle |1 [T711032]
Projektowana linia kablowa nN 0,4kV
Istniejgca linia kablowa nN 0,4kV
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe roztacznika listwowego w KRSN-PP na wyjsciu przewodow w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z siecia:
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
— wybudowat linig SN 15kV - zgodnie z wytycznymi programowymi 826/0/2018/71MZE (odrebna realizacja)
Stacja transformatorowa:
a) Zakres niezbedny do Rozbudowy Sieci:

_ wybudowaé stacje transformatorowg T711032 Cekanowo Osiedie Il - zgodnie z wytycznymi programowymi
826/0/2018/7T1MZE (odrebna realizacja),

— po realizacji przylaczenia sprawdzi¢/dostosowat wielkos¢ zabezpieczen w stacji na obwodzie,

b)  Zakres niezbedny do realizacji Przylacza:
~ brak,
Urzadzenia nN:
a) Zakres niezbedny do Rozbudowy Sieci:
— wybudowat linig kablowa nN 0,4kV - zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/067826,
b)  Zakres niezbedny do realizacji Przytacza:

— w zastepstwie oraz w miejscu obecnie istniejacego nw. koniecznego do demontazu zlacza kablowego Z7105980
(zintegrowanego z szafka pomiarowa) zlokalizowanego na przylaczanej dzialce, wybudowat kablowg rozdzielnice szafowa
naziemna z uktadem pomiarowym polposrednim (KRSN-PP).

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do kitorej instalacje lub sieci sq przytaczane:

— dlaochrony przed porazeniem pradem elekirycznym nalezy zapewnic samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedza techniczng
i obowigzujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajgcej nN TN-C.

Zabezpieczenie sieci przed zaklbceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

— nalezy stosowa¢ urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej. Sposob i miejsce instalowania oraz rezystancje uziemien
urzadzen ochrony przeciwprzepigciowej stosowat zgodnie z wiedzg techniczna i przepisami budowy.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
— dla podmiotéw grupy IV zgodnie z instrukcjq Przedsigbiorstwa Energetycznego.
Demontaze:
_ dokonaé demontazu istniejacego zlacza kablowego 27105980 (zintegrowanego z szafka pomiarowa) zlokalizowanego
na przylaczanej dzialce.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany.

Odbiorca dostosuje instalacie przylaczang w obiekcie przylaczanym zwigkszonego do poboru mocy, od nowego miejsca
rozgraniczenia wiasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji
przylaczane]’. UWAGA: na terenie planowanej inwestycji istnieje uzbrojenie elektroenergetyczne ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Plocku mogage kolidowaé z planowang budowa i/lub zagospodarowaniem dzialki. W przypadku wystapienia ww. kolizji
przed rozpoczeciem inwestycji nalezy uzyska¢ od ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku warunki likwidaciji kolizji oraz
zawrze¢ stosowng umowe na przebudowe kolizji. Koszt przebudowy ponosi Podmiot Przylaczany.
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Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:

tgp Ql: 0.4

tgp QIV; 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

wolnostojace ztacze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

roziacznik bezpiecznikowy z wkladkami topikowymi o pradzie znamionowym 125 A, zainstalowany w czesci pomiarowej kablowej

rozdzielnicy szafowej naziemnej z ukladem pomiarowym péipo$rednim (KRSN-PP)

Sposdb pomiaru: pofposredni

a)  Uklad pomiarowy zainstalowac na napigciu przylaczenia

b)  Przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby wartoéé pradu wynikajgcego z mocy umowne; i uwzglednienia zadanego
wspoiczynnika tg ¢ byla nie mniejsza niz 90% wartosci znamionowego pradu pierwotnego (dla ukladéw nowo
projektowanych), natomiast dla ukladéw eksploatowanych i modernizowanych rzeczywisty prad roboczy strony pierwotnej
przekiadnikow pradowych powinien sie miescié w granicach od 20% do 120% zZnamionowego pradu pierwotnego, rowniez w
przypadkach nierownomiernych obciazen sezonowych

¢) Przekfadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wiomej zawieralo sie miedzy 25% a 100% wartosci
nominalnej mocy rdzeni/uzwojen przektadnikow.

d) Do obwodow wtornych przekladnikéw pradowych w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym nie wolno przylacza¢ innych
przyrzadéw poza licznikami, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie montaz rezystorow docigzajacych

€) Przekladniki pradowe w ukladzie pomiarowym powinny posiadat klase doktadnosci nie gorsza niz 0,2 S

f)  Przektadniki musza byc zainstalowane w ukladzie petnej gwiazdy (Y)

9) W ukiadzie pomiarowym zastosowa¢ odpowiednia listwe kontrolng Wago

h) Licznik energii elektrycznej powinien umozliwiaé pomiar energii czynnej oraz pomiar energii biernej z rejestracjg profili
obciazenia

i) Licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase dokladnosci nie gorszg niz 1 dla
energii czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii biemne

i) Obwody napigciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nN

k) Wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w sklad ukladu pomiarowego energil
elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania;

) Zdemontowat istniejacy uklad pomiarowy bezposredni

Rodzaj mierzonej energii:

a) Energia elektryczna czynna pobrana,

b)  Energia elektryczna czynna oddana,

c) Energia elektryczna bierna w 4 kwadrantach,

d)  Moc maksymalna pobrana,

e)  Straty nieobecne/ pomijalnie male.

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

uktad pomiarowy powinien:

a) Umozliwiac rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiarow mocy czynnej 15-minutowej przez co najmniej 63 dni (ie
dluzej jednak niz dwa okresy rozliczeniowe) | automatycznie zamykac okres rozliczeniowy

b) Umozliwia¢ transmisjg danych nie czesciej niz raz na dobe

¢) Umotziiwiac lokalny odczyt ukladu pomiarowego w przypadku awarii laczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru pofposredniego zastosowaé odpowiednio dobrane przekladniki pradowe. W ukladzie pomiarowym zastosowaé
listwe kontrolno-pomiarowa Wago. Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

b) Wymagania dla ukladu  pomiarowego  reguluje  IRIESD obowiazujaca na  terenie  dzialania
ENERGA -OPERATOR SA Oddziat w Plocku

¢) Inne:naetapie projektowania szczegoly w zakresie ukladu pomiarowego oraz sposob transmisji danych pomiarowych mozna
uzgodni¢ z ENERGA -OPERATOR SA Oddzial w Plocku - Wydzial Zarzadzania Techniczng Obsluga Odbiorcow

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV: .
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dlawik
(sie¢ skompensowana)

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV
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18.

c)  Prad zwarcia doziemnego 20 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 5 S
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 172 MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 02 S

w stacji110/15 kV GPZ Plebanka
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej,
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjisieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekt budowlany (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi
do Projektowania) i uzgodni¢ z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku - Dzial Dokumentacii Energetycznej.

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédla energii (np. agregatu pradotwoérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu 0 umowe
o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Rybicki Michat

Otrzymuja;: 1. Wnioskodawca

OPRACOWAL

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku
Dzial Przylaczen Plock,
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock
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kumer B/24/067826 Ldle]scowoéé Plock Data 27-09-2024
WARUNKI BUDOWY SIECI
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Plocku

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przylaczenia obiektow do sieci
elektroenergetycznej. Warunki przylaczenia poszczegdinych obiektow okreslane sa odrebnie na podstawie przepisow ustawy - Prawo
energetyczne i rozporzadzer wykonawczych.

1

Obiekt:
Nazwa:budynki mieszkalne, budynku gospodarcze, obiekty ustugowe i zaktady produkcyjne
Adres:Cekanowo, gm. Slupno

2. Zakres niezbednej budowy/rozbudowy sieci:
21.  Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy.
22. Stacja transformatorowa:
~  nie dotyczy.
23.  Urzadzenia nN:

— z wydzielonego pola rozdzielni nN 0,4kV zaprojektowanej stacji transformatorowej T711032 Cekanowo Osiedie I
wybudowaé lini¢ kablowa typu NA2XY 4x240 do nw. kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej, przejmujac zasilanie
nw. urzadzen niezaleznym obwodem z ww. zaprojektowanej stacji transformatorowej,

— wybudowat linie kablowe nN 0,4kV typu NA2XY 4x70 jako wcigcie w istniejaca linie kablowa - obecnie zasilajacq zlacze
kablowo-pomiarowe nr Z7105980 zlokalizowane na dzialce 258/4 wraz z kablowa rozdzielnice szafowg naziemng
KRSN-0/5R-NH2/F (dalej: KRSN-5), ktéra nalezy usytuowat w poblizu ww. istniejacej linii kablowej z dostgpem
do wyposazenia od strony drogi dojazdowej,

— www. proj. KRSN-5 dokona¢ podziatu sieci pomigdzy ww. projektowanym a istniejgcym obwodem nN.

24, Demontaze:
~ brak.
3. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
3.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:
a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv
¢)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania
32 Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik
’ (sie¢ skompensowana)
b)  Napiecie znamionowe sieci 16 kV
c) Prad zwarcia doziemnego 20 A i czas wylgczenia zwarcia N
d)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 172 MVA i wylgczenia zwarcia 02 s
Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik (sie¢ skompensowana)
w stacji GPZ Plebanka
e)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
4, Inne ustalenia:
41.  Dotyczy projekiu budowlanego:
Opracowac projekt budowlany (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi
do Projektowania) | uzgodni¢ z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Plocku, Dzial Dokumentacji Energetycznej.
42 Inne wymagania: -
L) Rozpoaecte prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warun budowy sieci
odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA ~ OPERATOR SA Oddzial w Plocku =/ /2!t difirzy - cen
Rybid(i Michal Elzbieta Ciidton ]
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
Otrzymuja;:

1. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku
Dzial Przylaczen Plock, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock
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|Numer B/24/067826 IMiejscowoéé Plock Data 27-09-2024

AKTUALIZACJA nr 1 z dnia 03-02-2025r.
do WARUNKOW BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ Energa-Operator S.A. Oddzial w Plocku

Energa-Operator S.A. Oddziat w Plocku ul. Wyszogrodzka 106 podaje, Ze aktualizuje si¢ przedmiotowe Warunki Budowy Sieci.
W zwiazku z powyzszym w Warunkach Budowy Sieci Nr B/24/067826 zmianie ulegt punkt: 2.3. otrzymujac nastepujace brzmienie:

23 Urzgdzenia nn:
- Z wydzielonego pola rozdzielni nN 0,4kV zaprojektowanej stacji transformatorowej T7 11032 Cekanowo Osiedle 1l
wybudowac linie kablowa typu:2xNA2XY 4x240 do nw. kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnsj, przejmujgc zasilanie
nw. urzadzen niezaleznym obwodem z ww. zaprojektowanej stacji fransformatorowej,
- wybudowat linie kablowe nN 0,4kV typu NA2XY 4x70 jako weigcie w istniejac linie kablowa - obecnie zasilajacq zigcze
kablowo-pomiarowe nr Z7105980 zlokalizowane na dziafce 258/4 wraz z kablowa rozdzielnice szafowq nazismng
KRSN-0/5R-NH2/F (dalej: KRSN-5), ktéra nalezy usytuowaé w poblizu ww. istnisjacej linii kablowsj z dostgpem
do wyposazenia od strony drogi dojazdowej,
- w ww. proj. KRSN-5 dokona¢ podzialu sieci pomigdzy ww. projektowanym a istniejgcym obwodem nN

Pozostate punkty warunkéw numer B/24/067826 pozostajg bez zmian.

Kierownik
Dziat Pyé{aaeﬁ tock
wWlidi
Kawka Jarostaw yrech Tufek
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
1] O,

Otrzymuija; 1. Energa-Operator S.A. Oddziat w Plocku, Dziat Przylaczen Plock
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Ptock
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ENERGA OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku

Rejon Dystrybucji Ptock

Nr dok. EOP/KD/7/2025/04/06554

Ptock, 13 maja 2025

Zgtaszajacy projekt do uzgodnienia:
F.H.U. ELSTAR Janusz Szatanski
ul. Ptocka 11

09-440 Starozreby

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Nr uzgodnienia: 278/71MMD/2025

Dokumentacja: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV ze ztaczami kablowymi oraz
szafkami pomiarowymi, w celu zasilenia budynkéw mieszkalnych, gospodarczych i
ustugowych na dz. nr: 258/4 w miejscowosci Cekanowo gm. Stupno
P/24/062499, B/24/067826

Lokalizacja: Cekanowo gm. Stupno, dz. nr: 220/3, 221/8, 258/4

Zakres uzgodnienia: formalno-prawny oraz techniczny (zgodno$¢ z rozwigzaniami technicznymi i standardami
przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)

Uzgodniono: TAK

Uwagi: 1.

Uzgodnienie wazne jest do:

Uzgodnienie przygotowat:

Uzgodnienie traci wazno$¢ w wypadku, gdy dokona sie zmiany projektowanych
urzadzen energetycznych i/lub trasy linii bez uzgodnienia z ENERGA - OPERATOR
S.A. Oddziat w Ptocku.

Umieszczong na odwrocie uzgodnienia numeracje projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych nalezy dotgczy¢ do wszystkich egzemplarzy opracowanego PT,
przy schemacie ideowym sieci. Powyzsze bedzie weryfikowane przed zakupem
dokumentacji przez dziaty inwestycji EOP.

2 lata od daty wydania.

Marcin Jaworski

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot
budowlanych okre$lonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosci w zakresie
stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i norm.

T +48 24 368 80 00 Energa-Operator S.A.

F +48 24 368 82 02 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydziat Gospodarczy KRS

Oddziat w Ptocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Ptock
Regon 190275904-00075 plock@energa-operator.pl
NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl

Sad Rejonowy Gdarsk-Pétnoc

LRQA

KRS 0000033455 /|| CERTIFIED

CERTIFIED @ 1S0 22301
{ISD 50001 _J

nr konta: 03 1240 5282 1111 0000 4890 1404
Kapitat zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 zt
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Nadano nastepujgce numery projektowanym urzadzeniom elektroenergetycznym:
e Projektowane ztgcze: KRSN-0/5R-NH2/F: 27108122

e Projektowane ztgcze: KRSN-PP/1R-NH2+1R-NH2/F: 27108123
e  Projektowany obwod nn: T711032/03 Obw. 03 kier 27108122
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Znak sprawy:  GGN-II1.6630.156.2025 PLOCK , 2025-04-25

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej nr 17/2025 przeprowadzonej od dnia: 2025-04-16 do dnia: 2025-04-25 godz.: 9:00

Whioskodawca: F.H.U."ELSTAR" Janusz Szatanski

09-440 Starozreby
Ptocka 11

Inwestor: Energa-Operator S.A. z siedzibg w Gdansku, Oddziat w Ptocku

09-400 Ptock
Wyszogrodzka 106

Sposo6b przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Leszek Majewski Dyrektor Wydziatu GGN - Geodeta Powiatowy

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
122 4 221/8 StUPNO CEKANOWO
122 4 220/3 StUPNO CEKANOWO
122 4 258/4 StUPNO CEKANOWO

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ elektroenergetyczna
Imie, nazwisko uzgadniajagcego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| Przewodniczacy Narady Brak uwag. Uzgodniono pozytywnie.

Elektronicznie

Leszek  podpisany przez

Leszek Majewski

Majews Ki Data: 2025.04.25

Koordynacyjnej

10:38:35 +02'00'
2 | Gajewski Bogustaw Bogustaw Gajewski W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgca siecia
Przedstawiciel P.S.G sp. z o.0. gazowg prace ziemne wykonac recznie, z
ZUD zastosowaniem normatywnych odlegtosci.

Przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru do Gazowni w
Ptocku, ul. Lukasiewicza 19 i uzyskac stosowny
2025'04'22 093456 protokfﬂ

O rozpoczeciu rob6t w poblizu sieci gazowej
powiadomi¢ z 14-dniowym wyprzedzeniem.
Gajewski Bogustaw

3 | takomy Marek ZUD PETROTEL Marek takomy brak uwag

2025-04-16 14:26:31




4 | Jedrzejczak Marta Multimedia ZUD | Marta Jedrzejczak brak uwag
2025-04-16 16:36:09
5 | Pawel Zombirt Przedstawiciel Pawet Zombirt brak uwag
ORLEN zZUD
2025-04-17 06:36:32
6 | Przychodzien Pawet ARMSA ZUD Pawet Przychodzien brak uwag
2025-04-17 07:07:46
7 | Kwiatkowski Konrad PERN ZUD Konrad Kwiatkowski brak uwag
2025-04-17 11:38:55
8 | Malinowski Damian Damian Malinowski brak uwag
Przedstawiciel ZDP ZUD
2025-04-18 07:30:17
9 | Jaworski Marcin ENERGA- Marcin Jaworski brak uwag
OPERATOR zUD
2025-04-18 12:26:34
10 | Dziubata Monika Muszyriski Monika Dziubata brak uwag
Tomasz
2025-04-22 07:46:55
11 | Sobolewska Renata ZUD Gmina Renata Sobolewska brak uwag
Stupno
2025-04-23 11:17:23
12 | Piotr Gutkowski Przedstawiciel Piotr Gutkowski brak uwag
Energa Oswietlenia ZUD
2025-04-23 12:07:47

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczego6lng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktdrych przedstawiciele nie uczestniczyli w nigj

1 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego




Nadzér Wodny w Plocku

Orange Polska S.A.

Generalna Dyrekcja Drog Publicznych Odziat w Warszawie, Rejon w Ptocku

GAZ-SYSTEM

NETIA S.A.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH - skala 1:500

SZKIC ORIENTACYTNY Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia roboty GGN-111.6640.822.2025
=r  f JE1Z)

i ki 2 { MNumer arkusza mapy 7.180,10,20.4.2; 7.180.10.20.4.4
g — El=
,-'r / b: —Lﬂﬁ"‘ Rk gt o s Identyfikator 141912 2
e el S ednostka ewidencyjna
P e 1t S ale " MNazwa Slupnao
I fikat
Obreb ewidencyiny o) i b
MNazwa Cekanowo
prostokatnych plaskich 2000 strefa 7
MNazwa uktadu wspdtrzednych
wisokosci PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizacji @ | @ e cccsc=sea=

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktdry nie jest ujawniony
w bazie danych ewidencji gruntdw | budynkdw

Mie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji
(art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U, z 2017, poz. 1332)

5K, Granice prawne dziatek ewidencyjnych zostaty przyjete zgodnie z bazg Ewidencji Gruntow i Budynkow
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1% 258/72 T inz. Sebastion Pomaranik Pemaranik
& 09-440 Staroireby nr upr. 23644 zakres 1 Data 20250311
NIP; 774-31-36-657 14:27:55+01'00'

Data: 22.02.2025r.
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LEGENDA:
- - proj. elektroenergetyczne przytycze kablowe 0,4 kV
[ ] - proj. ztgcze kablowo-pomiarowe
- proj. rury ostonowe
Inwestor: Jednostka projektowa:
ENERGA-OPERATOR S.A. FHU ELSTAR
80-557 Gdafisk, ul. Marynarki Polskiej 130 Janusz Szatafski
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UCHWALA NR 262/XXXIII/06
RADY GMINY SLUPNO

z dnia 17 marca 2006r

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Slupno

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 1 art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 z p6zn. zm. oraz art.
14 wust.8 i art. 20 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z 2003r. z p6zn. zm.) —
w zwiazku z wykonaniem uchwaty Nr 30/I1I/02 Rady Gminy Stupno z dnia 12 grudnia
2002 r. o przystgpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy Stupno uchwala si¢ co nastepuje:

ROZDZIAL 1
PRZEPISY OGOLNE

§1.

1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stupno, zwany
dalej planem obejmujacy obszar gminy okre§lony w zalaczniku do uchwaly
o przystapieniu do sporzadzania planu i przedstawione na rysunkach niniejszego planu
wykonanych na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:2000 przedstawiajacych
zalgcznik Nr 1 jako integralng cz¢$¢ do niniejszej uchwaty.

2. Integralng czg$cig planu jest rozstrzygnigcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wiasnych gminy
oraz o zasadach ich finansowania — stanowiace zatacznik nr 2 do uchwaly.

3. Integralng cze$cig planu jest wykaz obowigzujacych miejscowych planow zagospoda-
rowania przestrzennego — zatl. nr 3.

4. Stwierdza si¢ zgodno$¢ planu z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkéw zago-
spodarowania przestrzennego gminy Stupno uchwalonego uchwata Nr

310/XXI11/01 Rady Gminy Stupno z dnia 19 pazdziernika 2001 r.
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§ 2.

Celem regulacji okreslonych planem jest:
1. Ochrona 1 ksztattowanie tadu przestrzennego, ochrona wartosci srodowiska przyrodni-
czego 1 dziedzictwa historyczno — kulturowego.
2. Ksztaltowanie systeméw komunikacyjnych 1 inzynieryjnych dla obstugi obszaru.
3. Zabezpieczenie interesu publicznego w przeksztatceniach przestrzennych obszaru.
4. Zdefiniowanie zasad 1 warunkdw realizacji przyjetych przeksztatcen w zakresie:
1) zagospodarowania terenow,
2) ksztaltowania zabudowy,
3) postepowan geodezyjnych,
4) wymagan szczegolnych zwigzanych z wystepowaniem ograniczen,
5) sposobow i termindw tymczasowego zagospodarowania 1 uzytkowania terendow,
6) ograniczen sytuacji kolizyjnych.
5. Okreslenie stawki procentowej, o ktorej mowa w art.36 ust.4 ustawy na podstawie kto-

rych ustala si¢ optatg.

§ 3.

1. Plan ustala:

1) przeznaczenie terenéw oraz zasady ich zagospodarowania wyznaczone liniami roz-
graniczajacymi 1 odpowiednio symbolami;

2) zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego;

3) zasady ochrony srodowiska, przyrody 1 krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotcze-
snej;

5) zasady ksztattowania przestrzeni publicznych;

6) parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania;

7) zasady zagospodarowania terenéw ustalonych na podstawie przepiséw odrebnych;

8) zasady 1 warunki scalania 1 podziatu nieruchomosci;

9) zasady przeksztalcen systemé6w komunikacji i infrastruktury;

10)zasady rehabilitacji 1 przeksztalcen istniejacej zabudowy 1 obszardéw oraz systemow
uzytkowanych;

11) sposoby i terminy tymczasowego uzytkowania i zagospodarowania;
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12) granice terendw pod budowe obiektow handlowych, o ktorych mowa w art.10
ust.2 pkt 8 ustawy;
13) granice terendw sportowo-rekreacyjnych i stuzacych imprezom masowym;

14) stawki procentowe, o ktorych mowa w art.36 ust.4 ustawy.

§ 4.
1. Na rysunku planu stanowigcego integralng czes$¢ niniejszej uchwatly nastepujacych
ustalen 1 oznaczen graficznych uznaje si¢ za obowigzujace:
1) granice obowigzywania ustalen planu;
2) przeznaczenie terenOw oraz linie rozgraniczajgce tereny o roznych przeznacze-
niach lub r6znych zasadach zagospodarowania;
3) zasady 1 standardy ksztaltowania zabudowy, w tym linie zabudowy maksymalne
1 minimalne wskazniki zabudowy;
4) granice 1 warunki zagospodarowania terenow podlegajacych ochronie.

2. Inne ustalenia 1 oznaczenia na rysunku planu majg charakter informacyjny.

§ 5.

I[lekro¢ w uchwale jest mowa o:

1) uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejszg uchwate Rady Gminy Stupno, o ile z tre-
$ci przepisu nie wynika inaczej,

2) planie - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia niniejszej uchwaty 1 rysunku planu stano-
wigcego integralng cze$¢ uchwaly, stanowigcej przepis gminny,

3) rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu sporzadzony na mapie sytu-

acyjno — wysokosciowej w skali 1:2000, stanowigcy zatacznik do niniejszej uchwatly,

4) ustawie - nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu

1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z p6zniejszymi zmianami),

5) przepisach szczegdlnych i odrebnych - nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz z
aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikajace
z prawomocnych decyzji administracyjnych,

6) obszarze - nalezy przez to rozumie¢ obszar objety planem w granicach przedstawio-

nych na rysunku planu,
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7) terenie - nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obszaru planu, wyznaczong na rysunku planu
liniami rozgraniczajacymi o okre§lonym przeznaczeniu, oznaczong na rysunku planu

literami,

8) dzialce - nalezy przez to rozumie¢ wydzielong czes¢ terenu lub nieruchomo$¢ grunto-

w3, przeznaczong w wyniku ustalen planu pod okreslone zainwestowanie, a jej wiel-
kosci, cechy geometryczne, dostep do drogi publicznej oraz wyposazenie w urzadze-

nia infrastruktury technicznej spetniajag wymogi zabudowy,

9) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ takie przeznaczenie, ktore de-

cyduje o funkcji i zainwestowaniu dziatki, terenu,

10)  przeznaczeniu uzupetniajacym lub dopuszczalnym - nalezy przez to rozumie¢ inne

niz podstawowe przeznaczenie, ktore uzupeknia lub wzbogaca przeznaczenie podsta-

wowe na danym terenie a nie jest z nig sprzeczne i nie zmienia funkcji podstawowej,

11) powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ powierzchni
dziatki niezabudowang i1 nieutwardzong nawierzchnig dojazdow i dojs$¢, pokrytg lub

mozliwg do zagospodarowania trwalg roslinnoscia,

12)  terenie zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinne] — nalezy przez to rozumie¢ teren

przeznaczony pod zabudowe budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w rozumie-
niu przepisOw szczegolnych,

13) zabudowie zagrodowej - nalezy przez to rozumie¢ budynek mieszkalny wraz z bu-

dynkami inwentarskimi 1 gospodarczymi stuzagcymi do obstugi gospodarstwa rolnego,

14)  terenach realizacji lokalnych lub ponadlokalnych celow publicznych - nalezy przez

to rozumie¢ tereny na ktorych wyznaczono lokalizacje obiektow i urzadzen shuzacych

zaspokojeniu potrzeb ludnosci i realizacji innych celow publicznych,

15)  przestrzeniach publicznych - nalezy przez to rozumie¢ istniejacy lub projektowany

w ramach planu uktad przestrzeni ogélnodostepnych ,

16) terenach otwartych — nalezy przez to rozumie¢ tereny poza zwarta zabudowag

w szczegblnosci tereny rolnicze, lesSne, wody powierzchniowe,

17)  terenach nieuciazliwej dziatalno$ci gospodarcze] - nalezy przez to rozumie¢ taki ro-

dzaj dziatalno$ci (produkcyjnej i nieprodukcyjnej), ktorej ucigzliwosci ograniczaja si¢

do granic wlasnej dziatki,
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18) terenach infrastruktury technicznej - nalezy przez to rozumie¢ tereny urzadzen i

sieci przemystowych, komunalnych, drogowych i przemystowych,

19)  nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ wyznaczong minimal-
ng granice¢ sytuowania obiektéw kubaturowych w stosunku do linii rozgraniczajacych
drog, ulic lub dziatki,

20) obowiazujacej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ lini¢ sytuowania fronto-

wych $cian budynkow,

21)  liniach rozgraniczajacych ustalonych - nalezy przez to rozumie¢ linie dzielace ob-
szar planu na tereny 1 dziatki o r6znym sposobie uzytkowania, zagospodarowania lub o

réznym przeznaczeniu podstawowym,

22) liniach rozgraniczajacych orientacyjnych - nalezy przez to rozumiec linie dzielgce

obszar planu na tereny 1 dziatki, ktérych przebieg moze by¢ korygowany w procesie

uzyskiwania decyzji administracyjnych lub uzyskiwania danych technicznych,

23) maksymalnej liczbie kondygnacji - nalezy przez to rozumie¢ nieprzekraczalng ilo$¢

uzytkowanych nadziemnych kondygnacji budynku,

24)  strefie — nalezy przez to rozumie¢ obszar wydzielony dla prowadzenia ujednolico-
nych zasad gospodarowania np. strefy ochrony konserwatorskiej, strefy zagrozenia

powodziowego.

ROZDZIAL 11
USTALENIA OGOLNE

§ 6.
1. Przedmiotem planu sg tereny gminy Stupno przeznaczone na funkcje rozwojowe gminy

z wylaczeniem terendw obowigzujacych miejscowych plandw zagospodarowania prze-

strzennego.

1.1.  Plan ustala nastgpujgce przeznaczenia terendw:
MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j
MW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j
MN/U tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowe;j

U Tereny zabudowy ustugowej, w tym obiekty uzytecznos$ci publiczne;j
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U/MN
u/p

PN
P/U
PG
RM

RM/U

RU

ZL

7C
77
77p
WS
ZN

KDW
KPJ

KS

R KDGP

UA administracji

UO oswiaty

US sportu i rekreacji

UK sakralne

tereny zabudowy ustugowo — mieszkaniowe;j

tereny zabudowy ustugowo — produkcyjne;j

tereny obiektéw produkcyjnych, sktadow 1 magazynoéw

tereny bazy paliwowej PERN

tereny zabudowy produkcyjno — ustugowe;j

obszary i tereny gornicze

tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych
1 ogrodniczych

tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych
1 ogrodniczych z dopuszczeniem lokalizacji ustug

tereny obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych
1 ogrodniczych

tereny rolnicze

tereny lasow, gruntow lesnych i zalesien

tereny zieleni, zadrzewione 1 zakrzewione

cmentarze

obszary zagrozone powodzig

tereny urzadzen zabezpieczenia przeciwpowodziowego

tereny wod powierzchniowych srodlagdowych (rzeki, cieki wodne)
zespoty parkowe

tereny drog publicznych, w tym
G teren ulicy glownej

Z teren ulicy zbiorczej

L teren ulicy lokalnej

D teren ulicy dojazdowej
tereny drog wewngtrznych

tereny ciggow pieszo — jezdnych
tereny parkingow
rezerwa pod droge publiczng (droga krajowa klasy GP)

elektroenergetyka
(linie 110 kV)
gazownictwo
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(stacja redukcyjno — pomiarowa, sie¢ w¢)

wodociagi

(stacja wodociagowa, ujecie wody, sie€)
K kanalizacja

(oczyszczalnia $ciekow, przepompownie, kolektory)
RN rurociagi paliwowe

2.2. Plan ustala tereny obowigzywania ustalen planéw miejscowych wymienione w § 7
ust.1 pkt 1.
§7.
Ustalenia dotyczace obowigzywania istniejagcych miejscowych planow zagospodarowania
przestrzennego.
1. Plan ustala wykaz obowigzujacych miejscowych planéw zagospodarowania przestrzen-
nego oraz zakres ich aktualizacji:

1) ustala si¢ na terenie gminy obowigzywanie nast¢pujacych miejscowych planow za-
gospodarowania przestrzennego, wg wykazu stanowigcego zalacznik Nr 3 do
uchwaty,

2) dopuszcza si¢ dla wymienionych w ust.1 pkt 1 plandw zmniejszenie linii zabudowy
dla budynkéw gospodarczych, garazowych i handlowych wolnostojacych lub zinte-
growanych z budynkami mieszkalnymi z zachowaniem przepisow odrebnych,

3) dopuszcza si¢ nieobligatoryjnos¢ podziatow wewnetrznych, o ile nie beda kolidowa-

ty z ustaleniami niniejszego planu.

§8.

1. Do kazdego obszaru planu przedstawionego na rysunku planu stanowigcego zalacznik
Nr 2 do uchwaty odnosz3 sig:
a) ustalenia tekstowe dotyczace wszystkich obszarow planu,
b) ustalenia tekstowe dotyczace poszczegdlnych przedmiotowych terendow planistycz-
nych,
c¢) ustalenia rysunku planu.

§9.
USTALENIA DOTYCZACE WSZYSTKICH OBSZAROW PLANU

1. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
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1) ustalone w planie przeznaczenia terenéw okreslaja podstawowe funkcje, ktorych
dopetnienie moze by¢ uszczegdlowione zapisem ustalen dla przedstawionego tere-
nu.

2. Zasady ochrony srodowiska, przyrody 1 krajobrazu:

1) plan ustala obszary prawem chronione wymienione w § 13 na ktorych obowigzuja
ograniczenia wynikajace z przepisOw odrgbnych

2) na calym obszarze objetym planem obowigzuje zakaz prowadzenia wszelkich dzia-
tan mogacych powodowac:

a) przekroczenie wartosci odniesienia substancji w powietrzu oraz pozioméw ha-
lasu,

b) degradacje gleb i zieleni,

¢) wprowadzenie nieoczyszczonych $ciekéw do waod,

d) zwigkszenie ucigzliwosci dla terenow sasiednich.

3) plan ustala obowigzek:

a) zabezpieczenia realizacji zaopatrzenia w wodg, gaz, energi¢ elektryczna
1 odprowadzenie $ciekow w systemie obejmujagcym minimum zespdt zabudo-
wywanej ulicy,

b) zachowanie waloréw krajobrazowych,

c) zagospodarowanie zielenig terendéw produkcyjnych, sktadowych 1 inzynierii
miejskiej dla poprawy warunkow akustycznych, klimatycznych 1 estetycznych,

d) objecie obszaru gminy zorganizowanym systemem segregacji odpadow statych,

e) pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej w terenach inwestowanych
wyrazonej stosunkiem % do powierzchni dziafki:
tereny MN - min. 60 %, a dla dziatek o pow. min. 600 m? - 50 %
tereny MW - min. 50 %
tereny MN/U - min. 40 %
tereny UMN - min. 30 %

tereny U/P - min. 20 %
tereny P -min. 15 %
tereny P/U - min. 20 %,

f) zaopatrzenie w ciepto z preferowaniem ekologicznych czynnikéw grzewczych,
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g) zachowanie ciekéw, rowdéw melioracyjnych 1 systeméw drenarskich,
z dopuszczeniem przebudowy w uzgodnieniu z wtasciwymi instytucjami,

h) ochrona istniejgcej struktury ekologicznej obszaru gminy.

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 1 zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej
3.1. Dla ochrony krajobrazu kulturowego 1 pojedynczych zabytkow plan ustala:

a) wykaz obiektow 1 elementéw Srodowiska kulturowego podlegajacych ochronie
konserwatorskiej,

b) ochrong 1 kreatywne ksztattowanie krajobrazow kulturowych Miszewka Strzat-
kowskiego i Swigcienca, zachowujacych tozsamosé¢ kulturowa i walory krajobra-
zowe oraz ochrong¢ ekspozycji krajobrazu kulturowego Miszewka Strzatkowskie-
go i Swiecienca.

Strefa ochrony krajobrazu kulturowego wymaga starannych dziatan planistycznych

W strefie tej nalezy dazy¢ do:

- utrzymania, restauracji lub odtworzenia zabytkowych elementow krajobrazu urza-

dzonego ( zespotdéw urbanistycznych z obiektami budowlanymi, zielenig urzadzona,

uktadem dawnych drég z ich przebiegiem, obsadzeniami charakterystycznymi ga-
tunkami drzew, zachowaniem lub renowacja historycznej nawierzchni);

- ochrony krajobrazu naturalnego zwigzanego z historycznym zalozeniem;

- ochrony form 1 sposobu uzytkowania terenéw takich jak: uktad drog, ciekéw wod-

nych, stawoéw, alej, zadrzewien srodpolnych, dawnych zasad zabudowy;

- wspotczesna zabudowa, tylko w miejscach gdzie jest dopuszczalna, winna by¢

poddana szczegdlnym rygorom w zakresie sposobu lokalizacji, ksztaltowania bryty

1 elewacji: rolg nadrzedna powinny pethi¢ zabytki wpisane do rejestru 1 inne obiekty

objete ochrong konserwatorska — to one powinny wyznacza¢ zasady, skale

i charakter wspotczesnej ewentualnej zabudowy.

Dziatania inwestycyjne na tym terenie wymagaja uzgodnienia z Wojewo6dzkim Kon-

serwatorem Zabytkow.

¢) wymog kazdorazowego pozwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw na
prowadzenie wszystkich dziatan inwestycyjno — remontowych w obiektach wpi-
sanych do rejestru zabytkéw 1 ich otoczeniu — w granicach wpisu do rejestru za-

bytkow,
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d) uzgodnienie z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow dziatan inwestycyjnych
w strefie ochrony stanowisk archeologicznych i w strefie ochrony konserwator-
skiej obejmujacej otoczenie zabytkéw w zakresie ochrony warto$ci widokowych
1 zabezpieczenia przed szkodliwym oddzialywaniem czynnikéw zewnetrznych

e) uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow dziatan inwestycyjnych
w obszarze obiektow objetych ewidencja gminng zabytkow,

f) realizacj¢ nowej, dopuszczonej zabudowy w strefie ochrony konserwatorskiej
w nawigzaniu do gabarytow i uktadu lokalizacyjnego obiektow historycznych,

g) przeprowadzenie okreslonych przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
powierzchniowych badan weryfikacyjnych w zakresie archeologicznym na ob-
szarach Starego Gulczewa, Mirostawia, Bielina 1 Rydzyna, Liszyna oraz na sta-

nowiskach archeologicznych zagrozonych zniszczeniem.

3.2. Wykaz obiektow objetych ochrong konserwatorska / rejestr i gminna ewidencja

zabytkow/:

Bielino :

— cmentarz ewangelicko - augsburski, poczatek XX w.

Cekanowo:

1. Cmentarz wojenny z [-szej wojny §wiatowej, 1914 r.

2. Kapliczka przydrozna, przy skrzyzowaniu ul. Krolewskiej z droga krajowa nr
62, 1 pol. XIX w.

3. Kapliczka przydrozna, przy drodze krajowej nr 62, 1 pot. XIX w.

4. Kapliczka przydrozna z figurag Matki Boskiej Skepskiej, XIX/XX w.

5. Kapliczka przydrozna, kamienna, XIX w.

Gulczewo:

— park dworski, wpisany do rejestru zabytkow dawnego wojewodztwa ptockiego
pod numerem: 15, data wpisania: 24.08.1976 r.

Miszewko Strzalkowskie:

1. Zespot kosciota par. p.w. Wniebowzigcia N.M.P.:
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a) kosciol, murowany, 1910-1920, arch. Jozef Pius Dziekonski, wpisany wraz
z cmentarzem przykoscielnym do rejestru zabytkow dawnego wojewodztwa
ptockiego pod numerem: 522, data wpisania: 1.09.1980 r.
b) dzwonnica, murowana, 1. 30-te XX w.
2. Cmentarz rzymsko — katolicki, pocz. XX w.

3. Park, pot. XIX wieku.

Mirostaw:
— park dworski, krajobrazowy, ok. 1880, wpisany do rejestru zabytkow dawnego
wojewodztwa plockiego pod numerem: 549, data wpisania: 19.03.1986,

Shupno:

l.

Zespot kosciota par. p.w. §w. Marcina, wpisany do rejestru zabytkéw dawnego
wojewoddztwa plockiego pod numerem: 143/553/62 W, data wpisania:
30.03.1962:

a) kos$ciol, drewniany, 1753, restaurowany: 1864 1 1871,

b) cmentarz przyko$cielny, 1 pot. XVIII w.

. grodzisko, wpisane do rejestru zabytkéw dawnego wojewddztwa ptockiego pod

numerem: 428/756 W, data wpisania: 23.02.1967,

. cmentarz rzymsko — katolicki, koniec XIX w,
. Pomnik ofiar terroru hitlerowskiego, ul. Koscielna 2, 2 pot. XX w.

. Plebania, ul. Kos$cielna, murowana, pot. XIX w.

Szeligi:

— grodzisko, wpisane do rejestru zabytkow dawnego wojewodztwa ptockiego pod

numerem: 60/253/60 W, data wpisania: 4.05.1960.

Swiecieniec:

1

. Zespo6t kosciotla par. p.w. Sw. Anastazego 1 Wincentego, wpisany do rejestru za-

bytkéw dawnego wojewddztwa ptockiego pod numerem: 145/555/62 W, data
wpisania: 30.03.1962:
a) koscidl, drewniany, przed 1724 r., remontowany 1853, przebudowany 1905,

b) kostnica, drewniana, ok. pol. XIX w,

29
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c) cmentarz przykoscielny.
2. Plebania, murowana, 1 pot. XX wieku.
3. Dawna organistowka, obecnie Katolicki Dom Parafialny, drewniany, pocz. XX

wieku.

4. Warunki ksztattowania przestrzeni publicznych

1) dla terenéw przeznaczonych pod realizacj¢ obiektow uzytecznos$ci publicznej ustala

sig:

a) obowigzek wyposazenia w urzadzenia infrastruktury technicznej odpowiednio
do projektowanych funkcji,

b) obowigzek realizacji obiektow projektowanych z uwzglednieniem walorow
krajobrazowych, wymagan architektonicznych 1 estetycznych przestrzeni pu-
bliczne;,

c) zakaz realizacji obiektow tymczasowych,

d) plan ustala obowigzek projektowania i realizacji przestrzeni publicznych

z czytelnymi uktadami kompozycyjnymi zieleni.

5. Granice i sposob zagospodarowania terendw lub obiektow ustalonych na podstawie od-

rebnych przepisow

1)

2)

plan ustala obszary zagrozenia powodziowego.

Dla tych obszarow ustala si¢:

a) zakaz zabudowy nowymi obiektami przemystowymi, produkcyjnymi,

b) zakaz realizacji obiektéw tymczasowych 1 budowli terenowych naruszajacych
rzezbg terenu 1 stosunki wodne z wylaczeniem urzadzen ochrony przeciwpowo-
dziowej,

c) realizacje inwestycji na obszarze zagrozenia powodziowego na ryzyko inwesto-
ra,

d) podporzadkowanie systemoéw oczyszczalni $ciekow (szczelne szamba), maga-
zynowanie nawozow, odpadow 1 substancji niebezpiecznych w produkcji rol-
nej wymogami lokalizacji na obszarach zagrozenia powodziowego

dla terenow potencjalnego zasiggu osuwisk skarpy plan wprowadza zakaz zabudo-

wy obiektami kubaturowymi 1 infrastrukturalnymi z wyjatkiem urzadzen zabezpie-
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czajacych stateczno$¢ skarpy, dotyczy to rowniez miejsc pozyskiwania kopalin w

uzgodnieniu z wlasciwym organem.

6. Sposoby 1 terminy tymczasowego zagospodarowania terenu:

1) plan ustala nast¢gpujace zasady tymczasowego sposobu zagospodarowania

1 uzytkowania terenu:

a) do czasu realizacji ustalen planu dopuszcza si¢ dotychczasowa forme uzytko-

wania bez wprowadzania zmian w zagospodarowaniu niezgodnych

z funkcja ustalong planem.

7. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej ustala si¢:

1) w zakresie komunikacji:

podstawowy uktad drogowy obslugujacy obszar planu sktadajacy si¢ z drog
gltownych, zbiorczych, lokalnych, dojazdowych oraz ciggdw pieszo — jezdnych
1 Sciezek rowerowych;

szeroko$¢ pasa drogowego drog publicznych (ulic w obszarze zabudowanym)
w liniach rozgraniczajacych ustalone planem w §11 pkt 1 nalezy realizowac
w procesie przebudowy lub rozbudowy drogi;

obowigzek zabezpieczenia miejsc parkingowych w granicach dziatki inwesty-
cyjnej;

dopuszczenie zlokalizowania miejsc parkingowych w pasie ulic zgodnie
z przepisami odrebnymi;

w liniach rozgraniczajacych drog i ulic prowadzenie sieci uzbrojenia techniczne-
g0, przy zastosowaniu przepisoOw szczegolnych

minimalng szeroko$¢ 10 m dla drogi (ulicy) z korytarzem infrastrukturalnym.

2) w zakresie infrastruktury techniczne;j:

utrzymanie istniejacych oraz projektowanych sieci infrastrukturalnych
w liniach rozgraniczajacych tereny komunikacji,
adaptacje 1 realizacje sieci infrastruktury poza liniami rozgraniczajgcymi ulic
z zachowaniem przepisOw szczegolnych,
poza terenem zabudowy realizacja urzadzen infrastruktury technicznej zgodnie
Z przepisami szczegolnymi,

zasad¢ realizacji uzbrojenia terenu z realizacjg zabudowy,
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zakaz projektowania i prowadzenia przylaczy w ciggu pasow drogowych,

3) zaopatrzenie w wodeg:

dla potrzeb bytowo — gospodarczych 1 przeciwpozarowych w oparciu

o istniejagce wodociagi zasilane w wodg ze stacji w Gulczewie, Stupnie, Bielinie

1 Mijakowie,
spigcie w/w ukladow sieciowych dla poprawienia hydrauliki 1 zmniejszenia
awaryjnosci,

przez przygotowywanie i realizacje sekwencyjnych zadan terenowych,

4) odprowadzenie $ciekow 1 gospodarka odpadami:

uporzadkowanie gospodarki $ciekowej przez sukcesywnie rozbudowywang
sie¢ kanalizacyjng 1 oczyszczalni¢ Sciekow w Stupnie,

przez dopuszczenie odprowadzenia Sciekéw do szczelnych zbiornikow bezod-
ptywowych do czasu realizacji sanitarnej sieci kanalizacyjnej,

na terenach nie przewidzianych do skanalizowania do szczelnych zbiornikow
bezodplywowych okresowo oproéznianych i wywozonych do oczyszczalni
w Stupnie,

w potnocnej czesci gminy dopuszcza si¢ realizacje przydomowych oczyszczal-
ni Sciekow,

obszar ustalony planem objety jest gminnym systemem gospodarki odpadami

komunalnymi,

5) odprowadzenie wod opadowych:

przez zorganizowany system kanalizacji deszczowej we wsi gminnej i Nowym
Gulczewie,

dopuszczenie odprowadzania wod deszczowych do srodowiska z zachowaniem
warunkéw przepisow odrebnych dot. ochrony i ksztattowania srodowiska,

zakaz odprowadzania wod deszczowych do kanalizacji sanitarnej

6) zaopatrzenie w energi¢ elektryczna:

z sieci $redniego 1 niskiego napigcia z istniejacych i1 projektowanych linii napo-

wietrznych 1 kablowych,
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— z projektowanych 1 istniejacych stacji transformatorowych stupowych lub wne-
trzowych,

— z nowo projektowanych obiektow elektroenergetycznych lokalizowanych wg
zaopatrzenia w energi¢ elektryczng 1 korytarzy infrastrukturalnych
z dopuszczeniem lokalizacji linii wysokiego 1 §redniego napigcia poza ustalony-
mi usytuowaniami,

— z zachowaniem ustalonych odrgbnymi przepisami strefach dla linii elektroener-
getycznych wysokiego 1 S$redniego napigcia odpowiednio 30 m
110 m,

— przez wprowadzenie zasady:

a) kablowanie napowietrznych linii energetycznych w przypadku kolizji
z zabudowg projektowang.
7) realizacje sieci telekomunikacyjnych:

— telefonicznych kablowych lub napowietrznych przy przestrzeganiu zasady po-
szanowania przestrzeni publicznej;

— masztéw telefonii na terenach przemystowo — ustugowych z wylaczeniem tere-
noéw zabudowy mieszkaniowej, po uprzednim zabezpieczeniu wymagan krajo-

brazowych

8) zasilanie w gaz przewodowy przez rozbudowe istniejacej sieci z zachowaniem
przepisow odrebnych, z instalacji wskazanych w zataczniku graficznym
w odniesieniu do gazociagu wysokiego ci$nienia i stacji redukcyjno-pomiarowej;

9) zaopatrzenie w ciepto w systemie indywidualnym z preferowaniem ekologicznego

zrodia energii.

8. Zasady ksztaltowania terendw sportowo - rekreacyjnych 1 terenow imprez
o charakterze masowym:
1) wyznacza si¢ teren oznaczony na rysunku symbolem US pod urzadzenia sportowe
i rekreacyjne w obszarze ustug w miejscowosci Stare Gulczewo oraz Stupno;
2) jako rozszerzenie funkcji turystycznej ustala si¢ funkcje uslugowe towarzyszace we

wsiach Rydzyno, Liszyno, Bielino, Wykowo i Borowiczki Pienki jako miejscowo-
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sci o aktywnej rekreacji i turystycznej. Dla tych ustug ustala si¢ wysoki standard
projektowania i realizacji w zakresie zachowania waloréw krajobrazowych;

3) plan ustala zakaz lokalizacji obiektow dla imprez o charakterze masowym
1 obiektow handlu w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej;

4) plan ustala nakaz realizacji wraz z obiektem podstawowym petnej infrastruktury
technicznej z odpowiednia ilo$cig miejsc parkingowych, uktadem zieleni w tym izo-
lacyjnej;

5) plan dopuszcza w sasiedztwie obszarow i obiektéw kulturowych w terenie zainwe-
stowania turystycznego lokalizacje matych obiektoéw ustug gastronomiczno — tury-

stycznych przy zachowaniu przepisow odrebnych.

9. Zasady 1 warunki podzialu nieruchomosci:

1) plan ustala podziat nieruchomosci na cele ustalone planem pod warunkiem zgodno-
$ci z przepisami odrgbnymi,

2) nowo wydzielone dziatki musza mie¢ zapewniony dostep do drogi publicznej bez-
posrednio lub przez wydzielony dojazd, w przypadku wyjatkowego usytuowania na
podstawie przepiséw odrebnych,

3) powierzchnie nowo utworzonych dziatek nie moga by¢ mniejsze od ustalonych dla
danej jednostki funkcjonalnej minimalnych ich wielkosci, za wytaczeniem zabudo-
wy szeregowej 1 atrialnej,

4) dziafki istniejgce nie speiniajagce warunkow wielkosci powierzchni moga by¢ zago-
spodarowane i1 zabudowywane zgodnie z ich dotychczasowym przeznaczeniem,

5) strefa ograniczonego uzytkowania istniejacych linii infrastrukturalnych (energe-
tycznych, gazowych, paliwowych) do czasu ich przebudowy lub przeniesienia po-
wigksza normatyw powierzchni dziatek ustalonych planem. Likwidacja ogranicze-
nia w uzytkowaniu w wyniku rozbiorki danego uzbrojenia infrastrukturalnego

uprawnia do wydzielenia normatywnej dziatki o funkcji wyznaczonej planem.

ROZDZIAL 111
USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA OBSZAROW FUNKCJONALNYCH

§10
A. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ MN
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a) Przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenow oznaczonych
na rysunku planu symbolem MN:

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa na dziatkach przeznaczonych
dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojacej, blizniaczej lub w ukladzie szerego-
wym 1 atrialnym.

2. Przeznaczenie uzupelniajace - budynki gospodarcze, w tym garaze o tacznej po-
wierzchni zabudowy do 60 m” realizowane dla potrzeb obstugi funkcji podstawo-
wej.

3. W budynku mieszkalnym lub gospodarczym dopuszcza si¢ wydzielenie funkcji
uslugowej jako miejsce pracy wiasciciela dziatki pod warunkiem, ze dziatalno$¢ ta
nie spowoduje zwigkszonego transportu ci¢zarowego 1 wynikajacej stad ucigzliwo-
sci na drodze osiedlowej wewnetrzne;.

4. Dopuszcza si¢: adaptacj¢ istniejacej zabudowy z mozliwo$cig jej uzupelnienia
1 wymiany z zachowaniem skali 1 uksztaltowania przestrzennego zgodnie
z przeznaczeniem terenu oraz przepisami odrebnymi.
5. Plan zakazuje:
a) lokalizacji na terenach zabudowy mieszkaniowej obiektoéw produkcyjnych, han-
dlu hurtowego, imprez masowych, placow sktadowych, obstugi technicznej po-
jazdow, stacji paliw 1 innych o funkcji niezgodnej z podstawowa,

b) lokalizacje obiektow tymczasowych.

6. Minimalng wielko$¢ dziatki okresla sic 1200 m?* dla terendw nieskanalizowanych
i 600 m? po skanalizowaniu.

7. Na dzialce plan ustala lokowanie jednego budynku mieszkalnego z max. dwoma
lokalami mieszkalnymi, a takze jednego budynku gospodarczego. Realizacja dru-
giego budynku mieszkalnego moze mie¢ miejsce tylko po uprzednim wydzieleniu

dziatki normatywnej ustalonej dla tego obszaru.

8. Plan ustala zachowanie:
1) minimum 60% dziatki powierzchni biologicznie czynnej, a dla dzialek o pow.
600 m? - 50 %
2) cennej zieleni istniejgcej 1 naturalnych oczek wodnych.

9. Dla nowych obiektow plan ustala:
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1) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu,

2) wysoko$¢ zabudowy mieszkaniowej do 3 kondygnacji, w tym dach o spadku
minimum 35°, zabudowy gospodarczej 1 kondygnacji,

3) sytuowanie ogrodzenia w linii rozgraniczajacej ulicy,

4) wyznaczenie minimum 2 miejsc parkingowych na dzialce dla funkcji ustugo-
wych,

5) adaptacje istniejacej zabudowy w dobrym stanie technicznym usytuowanej
poza wyznaczonymi liniami zabudowy.

10. Ustala si¢ zasady podziatlu i zagospodarowania terenéw:

1) ksztalt i wielko$¢ dzialek winny by¢ dostosowane do sposobu ich zagospodaro-
wania z zachowaniem minimalnej wielkosci 1 szerokosci frontu projektowane;j
dziatki nie mniejszej niz 18 m, nie dotyczy obszaréw zainwestowanych,

2) wydzielone dziatki musza mie¢ zabezpieczony dostep do drogi publicznej
1 infrastruktury techniczne;,

3) plan dopuszcza aczenie dzialek lub ich czgsci w celu tworzenia nowych dzia-
tek,

4) planu dopuszcza, w wyniku wyznaczenia nowych ulic, parcelacje plombowa
ustalajacg dzialki o powierzchni minimum 500 m?,

5) zakazuje si¢ zmian w uksztaltowaniu terenu naruszajacych stosunki wodne na
dzialkach sgsiednich,

6) plan ustala prawo usytuowania budynkéw w granicy dziatki sgsiedniej, zabudo-
wanej rowniez w tej granicy, z zachowaniem zasady dobudowy budynku miesz-
kalnego do budynku mieszkalnego, a budynku gospodarczego do budynku go-
spodarczego.

11. Dla ochrony krajobrazu kulturowego i pojedynczych zabytkéw obowiazuja
zasady okreslone w Rozdziale II, § 9.3.1. ,, Zasady ochrony dziedzictwa

kulturowego 1 zabytkéw oraz débr kultury wspodiczesne;™.

b) Zasady uzbrojenia terenow
Dla wyznaczonych planem terendw plan przyjmuje nastepujace zasady wyposazenia
w urzadzenia infrastruktury technicznej:

1) Zaopatrzenie w wode z realizowanej sieci wodociggowe;j.
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2) Docelowo $cieki sanitarne odprowadzane do kanalizacji zbiorcze;j.
Do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza si¢ odprowadzanie $ciekow do
szczelnych zbiornikow bezodptywowych.
3) Wody opadowe nalezy zagospodarowac¢ powierzchniowo lub przez infiltracje.
4) Zasilanie w energi¢ elektryczng z istniejacego i1 projektowanego systemu zaopa-
trzenia w energi¢ elektryczng.
Plan dopuszcza przebudowe sieci energetycznych zgodnie z podstawowym
uktadem urbanistycznym i infrastrukturalnym.
5) Zasilanie w gaz wymaga rozbudowy sieci na warunkach okreslonych w planie
energetycznym gminy.
6) Preferuje si¢ alternatywne zrddta energii.
7) Plan uwzglednia rozbudowg sieci telefonicznych w projektowanym uktadzie ko-
munikacyjnym.
8) Plan ustala lokalizacje sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej w liniach rozgra-
niczajacych uktadow komunikacyjnych.

Lokalizacja sieci poza liniami rozgraniczajacymi jest dopuszczona pod warunkiem

uzyskania prawa do dysponowania nieruchomoscia.

Plan uwzglednia dotychczasowe decyzje dot. systemow infrastruktury.

9) Dla kazdej dziatki nalezy przewidzie¢ miejsce dla ustawienia pojemnikow na odpa-
dy wg uchwalonego dla gminy systemu zbiorki odpadéw.

B. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ MW

a) Przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenoOw oznaczonych

na planie symbolem MW

1. Przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
z niezbednymi urzadzeniami technicznymi, garazami, drogami, parkingami, zielenig
1 uzbrojeniem.

2. Budynki garazowe 1 obstugi technicznej moga by¢ sytuowane w granicach dzialki,
a ich wysokos¢ nie moze przekroczy¢ 5 m.

3. Plan dopuszcza sytuowanie garazy w kondygnacji podziemnej budynku mieszkalne-

go.
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Wysoko$¢ projektowanych budynkéw mieszkalnych moze wynosi¢ maksymalnie

3 kondygnacje, w tym kondygnacja poddasza uzytkowego.

. Ustala si¢ zachowanie powierzchni biologicznie czynnej w wysokosci 50 %.

Ustala si¢ standard zabezpieczenia 1 miejsca postojowego na 1 lokal.

Z wylaczeniem obiektow istniejacych ustala si¢ uktad dachu jedno, dwu lub wielo-
spadowy o nachyleniu dla budynkéw mieszkalnych 34-45° a dla budynkéw pomoc-
niczych 15-35°,

Zasady uzbrojenia terenow

Na wyznaczonych planem terenach plan ustala:

1.
2.
3.

Zaopatrzenie w wodg z sieci wodociggowe;.
Odprowadzenie sciekoOw do kanalizacji sanitarne;.
Wody opadowe nalezy zagospodarowac powierzchniowo lub odpowiednio do kana-

lizacji deszczowe;.

. Zasilanie w energi¢ elektryczng z istniejagcego i projektowanego systemu zaopatrze-

nia w energi¢ elektryczna.

. Zasilanie w gaz z istniejacej sieci.

Plan preferuje paliwa ekologiczne.

Plan ustala lokalizacje sieci w liniach rozgraniczajacych ulic.
Plan dopuszcza lokalizacje sieci 1 urzadzen poza liniami rozgraniczajacymi drog.

Plan zaktada zorganizowany system usuwania odpadéw statych.

C. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USLUGOWEJ MN/U

a)

Przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenéw oznaczonych

na planie symbolem MN/U:

l.

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa z wbudowang lub dobudo-

wang funkcjg ustugowa nieucigzliwg lub realizowang w obiektach wolnostojacych.

. Przeznaczenie uzupetniajace - budynki gospodarcze, w tym garaze o powierzchni

zabudowy do 100 m*.

. Dopuszcza si¢ adaptacje istniejacej zabudowy dla projektowanej funkcji mieszka-

niowo - ustugowe;.

. Plan wprowadza zakaz:
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1) lokalizacji funkcji ustugowych bez funkcji mieszkaniowej (przy czym po-
wierzchnia mieszkaniowa powinna stanowi¢ co najmniej 60% pow. obiektu),
2) lokalizacji funkcji produkcyjnych,
3) lokalizacji funkcji rekreacyjnych 1 obiektow tymczasowych,
4) zmiany uksztatltowania terenu naruszajacej stosunki wodne na dziatkach sgsied-
nich.
5. Wielko$¢ dziatek dla funkcji mieszkaniowo - ustugowych ustala si¢ na minimum
1500 m”.
6. Plan ustala:
1) minimum 40% powierzchni biologicznie czynnej,
2) maksimum zabudowy kubaturowej 40% dziatki,
3) zachowanie cennej zieleni,
4) wysoko$¢ zabudowy mieszkaniowej 1 ustugowej do 2 kondygnacji (w tym pod-
dasze o spadku minimum 35°, a budynku gospodarczego do 1 kondygnaciji),
5) obowiazek wyznaczenia miejsc parkingowych na dziatce,
6) gabaryty obiektow projektowanych winny odpowiada¢ istniejacej zabudowie,
7) szerokos¢ frontu dziatki minimum 25 m.
7. Dla ochrony krajobrazu kulturowego i pojedynczych zabytkéw obowigzujg zasady
okreslone w Rozdziale II, § 9.3.1. ,, Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego

1 zabytkow oraz dobr kultury wspotczesne;j”.

b)Zasady uzbrojenia terenu jak dla terenow zabudowy mieszkaniowej MN:

Dla wyznaczonych planem terendw plan przyjmuje nastepujace zasady wyposazenia

w urzadzenia infrastruktury techniczne;j:

1) Zaopatrzenie w wodg¢ z realizowanej sieci wodociggowe;j.

2) Docelowo $cieki sanitarne odprowadzane do kanalizacji zbiorcze;j.
Do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza si¢ odprowadzanie $ciekow do
szczelnych zbiornikow bezodptywowych.

3) Wody opadowe nalezy zagospodarowac¢ powierzchniowo lub przez infiltracje.

4) Zasilanie w energi¢ elektryczng z istniejacego i projektowanego systemu zaopa-

trzenia w energi¢ elektryczna.
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Plan dopuszcza przebudowe sieci energetycznych zgodnie z podstawowym
uktadem urbanistycznym i infrastrukturalnym.

5) Zasilanie w gaz wymaga rozbudowy sieci na warunkach okreslonych w planie
energetycznym gminy.

6) Preferuje si¢ alternatywne zrédla energii.

7) Plan uwzglednia rozbudowe sieci telefonicznych w projektowanym uktadzie ko-
munikacyjnym.

8) Plan ustala lokalizacje¢ sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej w liniach rozgra-
niczajacych uktadow komunikacyjnych.
Lokalizacja sieci poza liniami rozgraniczajacymi jest dopuszczona pod warunkiem
uzyskania prawa do dysponowania nieruchomoscig.
Plan uwzglednia dotychczasowe decyzje dot. systemow infrastruktury.

9) Dla kazdej dziatki nalezy przewidzie¢ miejsce dla ustawienia pojemnikéw na

odpady wg uchwalonego dla gminy systemu zbiorki odpadow.

D. TERENY ZABUDOWY USLUGOWEJ, W TYM OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ U

a) Przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenow na ktorych
moga by¢ realizowane obiekty ustug:

1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa ustugowa.

2. Plan dopuszcza lokalizacj¢ obiektow uzytecznos$ci publicznej projektowanych jako
inwestycje celu publicznego, kultury, ustug sakralnych i komercyjne na terenach
zawierajacych funkcje ustugowe, funkcje lokalizacji celow publicznych oznaczo-
nych na planie symbolami: UA, UO, US, UK.

3. Realizacja obiektow uzytecznosci publicznej na terenach wymienionych w pkt.1
oprocz ustalen obowigzujacych dla danego terenu winna speinia¢ nastepujace wy-
magania:

1) zagospodarowanie dziatki winno uwzglednia¢ kompleksowe rozwigzania funk-
cjonalno — techniczne,

2) funkcja i lokalizacje obiektu uzyteczno$ci publicznej winny by¢ podkreslone
wzorowymi rozwigzaniami architektonicznymi wyr6zniajagcymi przestrzen

publiczna,
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3) zakaz wprowadzania dzialalnoSci o charakterze imprez masowych
w istniejacych obiektach zlokalizowanych w osiedlach zabudowy mieszkanio-
wej,

4) dla istniejacej zabudowy plan dopuszcza przebudowe 1 rozbudowe bez zmiany
funkcji ushugowej z mozliwoscig zmiany przeznaczenia nie pogarszajacej walo-
row uzytkowych 1 ucigzliwosci.

3. Dla ochrony krajobrazu kulturowego i pojedynczych zabytkéw obowiazuja
zasady okreslone w Rozdziale II, § 9.3.1. ,, Zasady ochrony dziedzictwa

kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesne;j”.

Zasady uzbrojenia terenu.

Dla projektowanych terenow plan ustala obowigzek wyposazenia w urzadzenia

infrastruktury techniczne;:

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7
8)

9)

10)

Zaopatrzenie w wodg z sieci wodociggowe;.

Scieki odprowadzane do sieci kanalizacyjnej; dopuszcza sig, do czasu realizacji
sieci kanalizacyjnej odprowadzenie §ciekow do szczelnego zbiornika bezodptywo-
wego.

Wyklucza si¢ realizacje przydomowych oczyszczalni $ciekdéw (za wyjatkiem pot-
nocnych terenow gminy).

Scieki deszczowe z powierzchni utwardzonych winny by¢ podczyszczone
z substancji ropopochodnych 1 zawiesin 1 po zretencjonowaniu, stosownie do prze-
pisow szczegdlnych zagospodarowania.

Zasilanie w energi¢ elektryczng z istniejacej sieci.

Zasilanie w gaz z wybudowanej sieci.

Lacza telefoniczne z istniejacych i projektowanych sieci i urzadzen.

Zaopatrzenie w ciepto z indywidualnych zrodet.

Plan ustala lokalizacje¢ sieci 1 urzadzen w liniach rozgraniczajacych ulic przy za-
chowaniu przepisow szczegdotowych.

Plan uwzglednia obowigzujace decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego w zakresie realizacji infrastruktury techniczne;.

Plan zakazuje dzielenia dzialek ponizej normatywnych wielkosci.
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E. TERENY ZABUDOWY USLUGOWO — MIESZKANIOWEJ U/MN

a) Przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenow oznaczonych
na rysunku planu symbolem U/MN:

1. Przeznaczenie podstawowe - dziatalno$¢ gospodarcza o charakterze ustugowym,
nieucigzliwa produkcja rzemies$lnicza, handel.

2. Przeznaczenie dopuszczalne — towarzyszaca zabudowa mieszkaniowa adaptowana
1 projektowana maksimum 30 % powierzchni danej inwestycji — zabudowy ustugo-
wej.

3. Plan dopuszcza zmiang funkcji podstawowej ustugowej na produkcyjng nie ucigzli-
wa.

4. Przeznaczenie uzupetniajace - obiekty i urzadzenia technologiczne i funkcjonalnie
przyporzadkowane funkcji podstawowe;.

5. Minimalng wielko$¢ dzialki ustugowej okresla sie na 2000 m* z wyjatkiem dziatek
juz zainwestowanych zabudowa podstawowa.

6. Plan ustala:

1) minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej,

2) nieprzekraczalne linie zabudowy,

3) adaptacje czasowg istniejacej zabudowy w dobrym stanie technicznym, zlokali-
zowanej w odlegtosci mniejszej niz wyznaczaja to linie zabudowy, lecz nie prze-
kraczajacej linii rozgraniczajacych,

4) maksymalng wysoko$¢ zabudowy 3 kondygnacji, w tym poddasze uzytkowe,

5) obstuge komunikacyjng z istniejgcych 1 projektowanych ulic,

6) zabezpieczenie odpowiednich miejsc parkingowych w obszarze dziaki,

7) podziat terenéw z zabezpieczeniem terendow pod infrastrukturg techniczng
(kanalizacje i $cieki).

7. Dla ochrony krajobrazu kulturowego i pojedynczych zabytkéw obowigzujg zasady
okreslone w Rozdziale II, § 9.3.1. ,, Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego

1 zabytkow oraz dobr kultury wspotczesne;j”.

b) Zasady uzbrojenia terenow
Dla projektowanych terenow plan ustala obowigzek wyposazenia w urzadzenia

infrastruktury technicznej:
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1) Zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowe;.

2) Scieki odprowadzane do sieci kanalizacyjnej; dopuszcza sie, do czasu realizacji sie-
ci kanalizacyjnej odprowadzenie sciekow do szczelnego zbiornika bezodptywowe-
go.

Wyklucza si¢ realizacje przydomowych oczyszczalni $ciekdéw (za wyjatkiem pot-
nocnych terenow gminy).

3) Scieki deszczowe z powierzchni utwardzonych winny byé podczyszczone
z substancji ropopochodnych i zawiesin i1 po zretencjonowaniu, stosownie do prze-
pisow szczegdlnych zagospodarowania.

4) Zasilanie w energi¢ elektryczng z istniejgcej sieci.

5) Zasilanie w gaz z wybudowanej sieci.

6) Lacza telefoniczne z istniejacych 1 projektowanych sieci 1 urzadzen.

7) Zaopatrzenie w ciepto z indywidualnych zrodet.

8) Plan ustala lokalizacj¢ sieci 1 urzadzen w liniach rozgraniczajacych ulic.

9) Plan uwzglednia obowigzujace decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego w zakresie realizacji infrastruktury techniczne;j.

10) Plan zakazuje dzielenia dzialek ponizej normatywnych wielkosci.
F. TERENY ZABUDOWY USLUGOWO - PRODUKCYJNEJ U/P

a) Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenow oznaczonych na rysunku

planu symbolem U/P:

1. Przeznaczenie podstawowe - dzialalno$¢ gospodarcza o charakterze ustugowym.

2. Przeznaczenie dopuszczalne - dziatalno$¢ produkcyjna o ucigzliwo$ci ograniczonej
do granic wtasnej dzialki.

3. Przeznaczenie uzupehiajace - obiekty i1 urzadzenia technologiczne i funkcjonalnie
przyporzadkowane funkcji podstawowe;.

4. Minimalng wielko$¢ dzialki ustala sie na 3000 m* z wyjatkiem dziatek juz zainwe-
stowanych.

5. Plan ustala:
1) minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej,

2) nieprzekraczalne linie zabudowy,
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3) adaptacje czasowq istniejgcej zabudowy w dobrym stanie technicznym zlokali-
zowanej w odleglo$ci mniejszej niz wyznaczajg to linie zabudowy, lecz nie
przekraczajacej linii rozgraniczajacych,

4) maksymalng wysokos¢ zabudowy 3 kondygnacji, w tym kondygnacji poddasza
uzytkowego,

5) obstuge komunikacyjng z istniejgcych i projektowanych drog i ulic,

6) zabezpieczenie odpowiedniej ilo§ci miejsc parkingowych w obszarze dziatki.

b) Zasady uzbrojenia terenu
Dla projektowanych terenéw plan ustala obowigzek wyposazenia w urzadzenia
infrastruktury techniczne;j:

1) Zaopatrzenie w wodge z sieci wodociggowe;.

2) Scieki odprowadzane do sieci kanalizacyjnej; dopuszcza sie, do czasu realizacji sie-
ci kanalizacyjnej odprowadzenie $ciekow do szczelnego zbiornika bezodptywowe-
go.

Wyklucza si¢ realizacje przydomowych oczyszczalni $ciekow ( za wyjatkiem pot-
nocnych terenow gminy).

3) Scieki deszczowe z powierzchni utwardzonych winny byé podczyszczone
z substancji ropopochodnych i zawiesin i po zretencjonowaniu, stosownie do prze-
piséw szczegbdlnych zagospodarowania.

4) Zasilanie w energi¢ elektryczng z istniejacej sieci.

5) Zasilanie w gaz z wybudowanej sieci.

6) Lacza telefoniczne z istniejacych 1 projektowanych sieci 1 urzadzen.

7) Zaopatrzenie w ciepto z indywidualnych zrodet.

8) Plan ustala lokalizacjg sieci i urzadzen w liniach rozgraniczajacych ulic.

9) Plan uwzglednia obowigzujace decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego w zakresie realizacji infrastruktury techniczne;j.

10) Plan zakazuje mozliwos¢ dzielenia dziatek ponizej ustalonych planem wielkosci.

G. TERENY OBIEKTOW PRODUKCYJNYCH, SKEADOW I MAGAZYNOW

a) Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenow oznaczonych na rysunku
planu symbolem P:

1. Przeznaczenie podstawowe - tereny przemystu i ustug istniejace 1 projektowane.
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2. Przeznaczenie uzupetniajace - obiekty i urzadzenia technologiczne oraz funkcjo-
nalnie przyporzadkowane funkcji podstawowe;j.

3. Minimalng wielko$¢ dziatki projektowanej ustala sie¢ na 3000 m>.

4. Plan dopuszcza rozbidrke, adaptacje istniejacej zabudowy mieszkaniowej
1 zagrodowej na cele dzialalnos$ci o przeznaczeniu podstawowym.

5. Plan wyklucza wprowadzenie funkcji mieszkaniowej z wyjatkiem lokalu mieszkal-
nego dla wiasciciela zaktadu.

6. Plan ustala linie zabudowy nieprzekraczalne dla nowych obiektow. Dla obiektéw
istniejagcych plan dopuszcza zmniejszenie linii zabudowy o ile nie bedzie to
sprzeczne z przepisami odrgbnymi.

7. Plan ustala linie ogrodzenia w liniach rozgraniczajacych lub cofnigte dla wykona-
nia urzadzen terenowych 1 uzbrojen.

8. Plan ustala obowigzujace standardy zabudowy:

1) maksymalna wysoko$¢ zabudowy 3 kondygnacje.

9. Wielko$¢ 1 ksztalt inwestowanej dziatki winna uwzglednia¢ funkcj¢ zainwestowa-
nia z zachowaniem minimalnej wielko$ci dziatki.

10. Podziat terenu moze by¢ dokonany tacznie z wydzieleniem odpowiednich koryta-
rzy dla realizacji ulic i uzbrojenia.

b) Zasady uzbrojenia terenéow

1. Zaopatrzenie w wode z wodociggu gminnego.

2. Plan ustala docelowy, zorganizowany system odprowadzania $ciekdw do oczysz-
czalni:

1) $cieki produkcyjne przed odprowadzeniem do kanalizacji winny by¢ podczysz-
czone,

2) plan nie wyklucza dla terenéw nie objetych zorganizowanym systemem odpro-
wadzania $ciekow realizacji indywidualnych wlasnych oczyszczalni sciekow z
zachowaniem obowigzujacych przepiséw szczegdlnych,

3) plan nie wyklucza w okresie przejsciowym odprowadzania $ciekéw do szczel-
nych szamb dla dzialek objetych docelowym zorganizowanym systemem odpro-

wadzania Sciekow,
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4) $cieki deszczowe z powierzchni utwardzonych winny by¢ podczyszczone
z substancji ropopochodnych i zawiesin i wraz ze $ciekami dachowymi odpro-
wadzane do systemu wod powierzchniowych.

Urzadzenia podczyszczajace winny by¢ zlokalizowane na terenie wtasnej dziatki.
Plan dopuszcza powierzchniowe odprowadzanie wod deszczowych na teren.

3. Zasilanie w energi¢ elektryczng z systemu sieci energetycznych realizowanych
zgodnie z planem energetycznym gminy uzgodnionym z wilasciwym Zaktadem
Energetycznym.

Prowadzenie linii $redniego i niskiego napigcia w liniach rozgraniczajacych ulic.
Lokalizacja stacji 15/0,4 kV nie wymaga zmiany niniejszego planu jesli jest
zgodna z potrzebami niniejszego planu.

4. Zaopatrzenie w ciepto z indywidualnych zrédet z preferencja ekologicznych pa-
liw.

5. Kazda dziatka winna by¢ wyposazona w odpowiednie pojemniki na odpady gro-
madzone w ustalonym dla gminy systemie zbiorki odpadow.

6. Plan ustala rozbudowe 1 budowe sieci telefonicznych w liniach rozgraniczajacych
ulic.

7. Realizacja sieci uzbrojenia poza liniami rozgraniczajacymi ulic wymaga uzyskania
stluzebnosci terenowe;.

8. Obstuga komunikacyjna bezposrednio z ulic z wylaczeniem ciaggdw pieszo-jezd-

nych; wyklucza si¢ parkowanie wzdhuz ulic gtdéwnych 1 zbiorczych.

H. TERENY BAZY PALIWOWEJ PERN — PRZEDSIEBIORSTWA ROPOCIA-
GOW NAFTOWYCH ,,PRZYJAZN”

a) Zasady zagospodarowania terenami oznaczonymi na rysunku planu PN:
1. Przeznaczenie - bazy i sktady objete ustaleniami dyrektywy SEVESO.
2. Plan dopuszcza przebudowe i rozbudowe bazy w zakresie potrzeb technologicz-
nych.
3. Plan ustala obszar ograniczonego uzytkowania w zakresie wylaczenia z zabudowy

z uwagi na zagrozenia pozarowe stosownie do przepiséw odrebnych.
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I. TERENY ZABUDOWY PRODUKCYJNO - USLUGOWEJ

a) Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenow oznaczonych na rysunku

planu symbolem P/U

1.

Przeznaczenie podstawowe - dziatalno$¢ gospodarcza produkcyjno - ustugowa bez

sprecyzowanego profilu o ucigzliwosci w granicach wtasnosci.

. Przeznaczenie dopuszczone - urzadzenia 1 obiekty technicznej obstugi infrastruktu-

ralnej stuzace celom komunalnym i funkcji podstawowe;.

. Plan dopuszcza adaptacje istniejacej zabudowy mieszkaniowej 1 zagrodowej w do-

brym stanie technicznym na cele dzialalnosci o przeznaczeniu podstawowym lub

dopuszczonym dla danego terenu.

. Plan ustala obowigzek maksymalnej ochrony zieleni wysokie;.

. Plan wyklucza wprowadzenie nowych budynkéw mieszkalnych, nowej zabudowy

siedliskowej oraz budynkoéw i urzadzen dla hodowli.

. Plan zakazuje dokonywanie samowolnych zmian w uksztattowaniu powierzchni te-

renu.
Plan ustala nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektéw nowych.
Ogrodzenie dziatek plan ustala w liniach rozgraniczajacych lub cofnicte dla wyko-

nania urzadzen terenowych lub unikniecia kolizji z istniejagcym uzbrojeniem.

. Plan ustala obowigzujace standardy zabudowy:

1) maksymalna wysoko$¢ zabudowy 3 kondygnacje (w tym poddasze)

2) w granicach obszaru funkcjonalnego nakazuje si¢ utrzymanie jednorodnego
charakteru zabudowy o wysokich walorach architektonicznych,

3) zakazuje si¢ lokalizacji wolnostojacych reklam i1 znakow informacyjnych nie
zwigzanych z bezpieczenstwem drogowym w liniach rozgraniczajacych ciggéw

komunikacyjnych.

10. Wielkos¢ 1 ksztatt wydzielanych dzialek winny by¢ dostosowane do funkcji obsza-

ru 1 nie mogg by¢ mniejsze niz okreslone w parametrach wielko$ci poszczegdl-

nych terenow.

11. Podziat terenu moze by¢ dokonany tacznie z wydzieleniem odpowiednich koryta-

rzy terenowych dla realizacji ulic 1 uzbrojenia obstugujacych wydzielane dzialki.
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12. W wydzielanych dziatkach nalezy przewidzie¢ min. 20% terenow biologicznie
czynnych.

13. W realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ wymagan wynikajacych z ochrony
srodowiska przyrodniczego 1 kulturowego.

14. Wielko$¢ wydzielanych dziatek ustala si¢ na minimum:

1500 m?* dla funkcji ustugowe;j
3000 m* dla funkcji produkcyjne;.

b) Zasady uzbrojenia terenow

1. Zaopatrzenie w wode z wodociggu gminnego.
2. Plan ustala docelowy, zorganizowany system odprowadzania $ciekow do oczysz-
czalni:
1) $cieki produkcyjne przed odprowadzeniem do kanalizacji winny by¢ podczysz-
czone,

2) plan nie wyklucza dla terenow nie obje¢tych zorganizowanym systemem odpro-
wadzania $ciekow realizacji indywidualnych wilasnych oczyszczalni $ciekow
z zachowaniem obowigzujacych przepiséw szczegdlnych,

3) plan nie wyklucza w okresie przejsciowym odprowadzania $ciekow do szczel-
nych szamb dla dziatek objetych docelowym zorganizowanym systemem odpro-
wadzania $ciekow,

4) Scieki deszczowe z powierzchni utwardzonych winny by¢ podczyszczone
z substancji ropopochodnych 1 zawiesin 1 wraz ze $ciekami dachowymi odprowa-
dzane do systemu wod powierzchniowych.

Urzadzenia podczyszczajace winny by¢ zlokalizowane na terenie wtasnej dzialki.
Plan dopuszcza powierzchniowe odprowadzanie wod deszczowych na teren.

3. Zasilanie w energi¢ elektryczng z systemu sieci energetycznych realizowanych
zgodnie z planem energetycznym gminy uzgodnionym z wilasciwym Zaktadem
Energetycznym.

Prowadzenie linii $redniego 1 niskiego napigcia w liniach rozgraniczajacych ulic.
Lokalizacja stacji 15/0,4 kV nie wymaga zmiany niniejszego planu, jesli jest

zgodna z potrzebami niniejszego planu.
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. Zaopatrzenie w cieplo z indywidualnych zrodet z preferencja paliw ekologicz-

nych.

. Kazda dziatka winna by¢ wyposazona w odpowiednie pojemniki na odpady gro-

madzone w ustalonym dla gminy systemie zbidrki odpadow.

. Plan ustala rozbudowe 1 budowe sieci telefonicznych w liniach rozgraniczajacych

ulic.

. Realizacja sieci uzbrojenia poza liniami rozgraniczajagcymi ulic wymaga uzyskania

prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

. Obstuga komunikacyjna bezposrednio z ulic z wylaczeniem ciggdw pieszo-jezd-

nych; wyklucza si¢ parkowanie wzdhuz ulic gtéwnych zbiorczych.

J. OBSZARY I TERENY GORNICZE

a) Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenéw oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolem PG:

1. Przeznaczenie podstawowe - eksploatacja surowcoOw mineralnych.

2. Wydobywanie kopalin z zachowaniem przepiséw odrgbnych.

3. Sktadowanie kopalin pospolitych i piasku wislanego z zachowaniem przepisow

szczeg6lnych.

§11
TERENY KOMUNIKACJI

A. ZASADY KSZTALTOWANIA UKLADU KOMUNIKACYJNEGO OZNACZO-
NEGO NA RYSUNKU PLANU SYMBOLEM K

1. Ustala si¢ na obszarze objetym planem, powigzanym z ukladem drég zewnetrznych,

podstawowy uktad drogowy na ktory skladaja si¢:

droga gléwna — krajowa Nr 62 KDG w liniach rozgraniczajagcych 30 — 45 m
1 minimalng lini¢ zabudowy 30 m 1 40 m dla zabudowy mieszkaniowej - od krawe-
dzi jezdni dla obiektoéw projektowanych,
drogi zbiorcze — powiatowe KDZ 2 odpowiednio w liniach rozgraniczajacych i li-
niach zabudowy

droga Nr 237 — 25,0 m 1 liniach zabudowy 20,0 m od krawedzi jezdni,
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droga Nr 219, 223, 224, 225, 229,1060 — 20,0 m i liniach zabudowy 20,0 m od kra-
wedzi jezdni,
droga Nr 226, 227, 243, 244, 245, 246 — 20,0 m 1 liniach zabudowy 20,0 m od kra-
wedzi jezdni,

— drogi lokalne — gminne — KDL w liniach rozgraniczajacych 12-15 m 1 liniach zabu-
dowy min. 10 m od krawgdzi jezdni lecz nie mniej niz 5,0 m od linii rozgraniczaja-
cej drogi lokalne;,

— drogi dojazdowe KDD % w liniach rozgraniczajacych min. 10,0 m i liniach zabu-
dowy min. 10 m od krawedzi jezdni ale nie mniej niz 5,0 m od linii rozgraniczajg-

cej drogi.

. Powyzszy uktad podstawowy uzupehia sie¢ drog wewnetrznych oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem KDW o szeroko$ci w liniach rozgraniczajacych 8 — 10,0 m i li-

niach zabudowy min. 5,0 m od linii rozgraniczajacej drogi.

. Plan dopuszcza obstuge komunikacyjng w zespotach mieszkaniowych poprzez ciagi
pieszo — jezdne o szerokosci 6 — 8,0 m w liniach rozgraniczajacych przy czym
w przypadku prowadzenia sieci uzbrojenia w ciggu pieszo — jezdnym szerokos$¢

w liniach rozgraniczajacych min. 8,0 m.

. Plan ustala rezerwe terenu pasa terenu dla planowego przebiegu w ciagu drogi glowne;j

krajowej Nr 62 obejscie wsi Stupno, Cekanowo.

. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ odstepstw od powyzszych ustalen uzasadnionych, obowig-
zujacymi odrgbnymi przepisami ochrony wartosci kulturowych, istniejgcym historycz-

nym zainwestowaniem lub istniejacymi uwarunkowaniami.

. Uszczegotowienia elementow istniejacego i projektowanego uktadu komunikacyjnego
moga by¢ dokonywane bez zmiany podstawowych parametréw w projektach technicz-

nych budowy, przebudowy i remontu drog.

. Plan ustala trasy $ciezek rowerowych dopuszczajac bez zmiany ustalen planu, korekty
ich przebiegu i dlugosci z zachowaniem przepisow odrebnych, a w szczegolnosci
z zakresu ochrony $srodowiska. Prowadzenie $ciezek rowerowych w liniach rozgrani-

czajgcych istniejgcych 1 projektowanych drdg nie powoduje zmiany ustalen planu.

. Plan ustala:
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1) prowadzenie w liniach rozgraniczajacych ulic i drog sieci uzbrojenia technicznego,
przy zachowaniu przepisow szczegdlnych

2) obstuge terendéw z ulic 1 drég zbiorczych i nizszych, przy zachowaniu przepiséw
szczegblnych

3) dopuszczalnos$¢ parkowania w ulicach lokalnych 1 dojazdowych z zachowaniem
przepisoOw odrgbnych,

4) mozliwos¢ sytuowania elementéw matej architektury oraz zieleni izolacyjne;,

5) w istniejacej zabudowie ustalenia docelowych linii rozgraniczajacych dotyczy sta-
nu koniecznej modernizacji wynikajacej z zapewnienia bezpieczenstwa,

6) dopuszczalnos¢ przebudowy lub remontu istniejacej zabudowy w liniach rozgrani-
czajacych ulic za zgodg zarzadcy drogi,

7) mozliwo$¢ adaptacji istniejgcej zabudowy zlokalizowanej miedzy linig zabudowy
a linig rozgraniczajaca po spetnieniu warunkéw wynikajacych z lokalizacji.
9. Plan zakazuje:
1) lokalizacji zabudowy nie zwigzanej z ruchem drogowym w liniach rozgraniczaja-
cych drog.
10. Plan nakazuje:

1) zabezpieczenie ustalonych paséw drogowych przy projektowaniu i realizacji wszel-
kiego rodzaju urzadzen liniowych obiektow budowlanych 1 innych form zagospoda-
rowania terenow na styku z tymi drogami.

§12.
TERENY UZYTKOWANE ROLNICZO

A. TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W GOSPODARSTWACH ROL-
NYCH, HODOWLANYCH I OGRODNICZYCH

a) Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenow oznaczonych na rysunku
planu symbolem RM
1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa gospodarstw rolnych, hodow-
lanych 1 ogrodniczych.
2. Przeznaczenie dopuszczalne - urzadzenia 1 obiekty zwigzane z obstugg produkcji

gospodarstw rolnych, hodowlanych i1 ogrodniczych.

51



34

3. Wydzielanie dziatek budowlanych z przeznaczeniem pod zabudowe mieszkanio-
wa 1 ustugowa.
1. Plan ustala:
1) utrzymanie istniejacej funkcji jako podstawowe;,
2) zachowanie, rewaloryzacja 1 uzupetnienie istniejgcej zabudowy zagrodowej,
mieszkaniowej 1 ustugowe;,
3) dopuszczenie zmiany uzytkowania obiektow w ramach ustalonego przeznacze-
nia terenu,
4) zachowanie gabarytow i cech architektonicznych istniejacej zabudowy dla
obiektow nowoprojektowanych,
5) parametry dla budynkow mieszkalnych:
- wysokos¢ zabudowy do 2 kondygnacji plus poddasze uzytkowe
- dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu 30-45°
6) zachowanie walorow srodowiskowych.
7) utrzymanie i rozbudowa systemoéw (melioracji) gospodarki wodnej dla produk-
cji rolnej.

8) ochrone zadrzewien $rodpolnych.

b) Uzbrojenie terenu
1) Plan zaktada:

— zaopatrzenie w wod¢ z wodociggu gminnego,

— $cieki bytowe odprowadzane do szczelnych zbiornikow bezodptywowych i wy-
wozone do oczyszczalni §ciekow w Stupnie lub przydomowych oczyszczalni w
péinocnej czgsci gminy,

— plynne odchody zwierzece winny by¢ gromadzone w budowlach rolniczych
i zagospodarowane zgodnie z przepisami odrgbnymi,

— zasilanie w energi¢ elektryczng z systemu sieci elektroenergetycznych,

— zaopatrzenie w ciepto z indywidualnych zZrédet z wykorzystaniem paliwa ekolo-
gicznego,

— gospodarke odpadami zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami.
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B. TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W GOSPODARSTWACH ROL-
NYCH, HODOWLANYCH I OGRODNICZYCH Z DOPUSZCZENIEM
LOKALIZACJI USLUG

a) Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenow oznaczonych na rysunku
planu symbolem RM/U
1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa gospodarstw rolnych, hodow-
lanych i1 ogrodniczych.
2. Przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa ustugowa zwigzana z obstugg terenow
wiejskich.
1. Plan ustala:

1) utrzymanie funkcji jako podstawowej dla zabudowy zagrodowe;,

2) dopuszczenie funkcji ustugowej jako uzupetniajacej z realizacjg na dziatkach
wydzielonych z zachowaniem przepiséw odrebnych,

3) dopuszczenie tworzenia nowych siedlisk zagrodowych dla potrzeb prowadzo-
nego gospodarstwa rolnego, hodowlanego i ogrodniczego oraz wydzielanie
dziatek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej lub ustugowej,

4) zakaz lokalizacji nowych osrodkéw hodowli fermowe;j,

5) dopuszczenie:

- adaptacji 1 uzupetnienia istniejgcych siedlisk z mozliwoscig zmiany uzytko-
wania obiektow w ramach ustalonego przeznaczenia podstawowego 1 do-
puszczonego,

6) utrzymanie i rozbudowa systemow (melioracji) gospodarki wodnej dla produk-
cji rolnej,

7) ochrony zadrzewien §rodpolnych.

b) Uzbrojenie terenu
1) Plan zaktada:
— zaopatrzenie w wod¢ z wodociggu gminnego,
— $cieki bytowe odprowadzane do szczelnych zbiornikow bezodpltywowych i wy-
wozone do oczyszczalni w Stupnie,
— ptynne odchody zwierzgce winny by¢ gromadzone w budowlach rolniczych

1 zagospodarowane zgodnie z przepisami odrgbnymi,

53



36

zasilanie w energi¢ elektryczng z systemu sieci elektroenergetycznych,
zaopatrzenie w ciepto z indywidualnych zrodet z preferowaniem paliw ekolo-
gicznych,

gospodarka odpadami zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami.

C. TERENY OBSLUGI PRODUKCJI W GOSPOARSTWACH ROLNYCH, HO-
DOWLANYCH I OGRODNICZYCH

a) Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenow oznaczonych na rysunku

planu symbolem RU

1. Przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy obiektami fermowymi, zespotami

szklarni, obiektami pieczarkarni, hodowli zwierzat futerkowych.

1. Plan zaklada:

1) utrzymanie istniejgcego przeznaczenia o ile jest to zgodne z przepisami odreb-

nymi,

2) zachowanie, rewaloryzacja i uzupetnienie istniejacych obiektow,

3) zakaz:

— zmiany przeznaczenia i zainwestowania powodujacego zmian¢ przeznacze-

nia podstawowego 1 oddziatywania na §rodowisko.

b) Uzbrojenie terenu
1) Plan zaktada:

zaopatrzenie w wod¢ z wodociggu gminnego,

Scieki bytowe odprowadzane do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych
i wywozone do oczyszczalni w Stupnie,

ptynne odchody zwierzece winny by¢ gromadzone w budowlach rolniczych
1 zagospodarowane zgodnie z przepisami odrebnymi,

zasilanie w energi¢ elektryczng z systemu sieci elektroenergetycznych,
zaopatrzenie w ciepto z indywidualnych zrdédet z preferowaniem paliw ekolo-
gicznych,

gospodarka odpadami zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami.

D. TERENY ROLNICZE

54



37

a) Przeznaczenie i zasady zagospodarowania tereno6w oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem R
1. Przeznaczenie podstawowe - obszary upraw rolnych.
2. Plan dopuszcza:
- lokalizacje nowych siedlisk, gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego zwigzanego
z ta zabudowa przekracza $rednig powierzchni¢ gospodarstwa rolnego w Gminie,
— lokalizacj¢ obiektow zwigzanych zabezpieczeniem powodziowym, infrastruk-
turg techniczna,
— zmian¢ uzytkowania z rolnego na lesny w odniesieniu do gleb niskiej bonitacji
polozonych w sgsiedztwie kompleksow lesnych.
3. Plan zakazuje:
- wprowadzenia zainwestowania z wyjatkiem obiektéw dopuszczonych.
4. Plan ustala:

— ochrong struktury rolniczego uzytkowania gruntow,

— ochrong¢ waloréw $rodowiskowych.
§13

TERENY ZIELENI I WOD
A. TERENY LASOW I ZALESIEN OZNACZONE NA RYSUNKU PLANU SYM-
BOLAMI ZL ORAZ TERENY ZIELENI NIEURZADZONEJ OZNACZONEJ
SYMBOLEM Z
a) Przeznaczenie podstawowe - tereny lasow, gruntow lesnych i zieleni
1. Plan ustala:
1) zakaz wszelkiej zabudowy 1 prowadzenia dziatalno$ci nie zwigzanej
z przeznaczeniem podstawowym.
2) zachowanie istniejgcego stanu z mozliwoscig dolesien na glebach niskiej boni-
tacji
3) prowadzenie niezbednych zabiegdéw pielegnacyjnych.
1. Plan dopuszcza:
1) w obszarach zainteresowania turystycznego zlokalizowanie §ciezek rowero-

wych 1 dydaktycznych oraz urzadzen dla turystyki piesze;j.
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B. TERENY CMENTARZY OZNACZONE SYMBOLEM ZC

a) Tereny przeznaczone pod cmentarze

1.

Plan ustala:

1) zakaz lokalizacji obiektow 1 urzadzen nie zwigzanych z funkcjg cmentarza

2) lokalizacjg¢ zieleni towarzyszacej oraz parkingow,

3) stref¢ 50 m ograniczonego uzytkowania od granicy cmentarza stosownie do

przepisOw szczegdlnych.

C. TERENY CHRONIONE I WODY POWIERZCHNIOWE SRODLADOWE
OZNACZONE SYMBOLEM WS

l.

Plan ustala obszary objete ochrong prawng zlokalizowane na rzekach lub

w sgsiedztwie rzek:

1) Nadwislanski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmujacy doling Wisty
1 doling zlewni Stupianki,

2) rezerwaty faunistyczne: Kepa Wykowska i1 Lawice Troszynskie,

3) obszar specjalnej ochrony ptakéw OSO Natura 2000 Dolina Srodkowej Wisty,

4) parki podworskie w miejscowosciach Gulczewo 1 Mirostaw-Piotrowo,

5) pomniki przyrody w Cekanowie, Bielinie, Stupnie.

. Plan lokalizuje tereny urzadzen zabezpieczenia przeciwpowodziowego ZZP

1 technicznych regulacji zwigzanych z inwestycjami publicznymi.

Plan ustala obszar oddzialywania zbiornikow wéd srédladowych na tereny sasied-

nie w zakresie zagrozenia powodziowego.

Plan wyznacza tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej po regulacji
rzeki Stupianki.

W planie okreslono zasigg gldownego Zbiornika Wod Podziemnych, w ktérych
obowigzuje uporzagdkowana gospodarka Sciekowa.

Dla terenow oznaczonych symbolem WS plan ustala zasady zagospodarowania

- utrzymanie stabilnego poziomu wod powierzchniowych poprzez budowe budowli
1 urzadzen pigtrzacych, upustowych i regulacyjnych,

- lokalizacje urzadzen pomiarowych stuzby hydrologiczno meteorologicznej stopni
wodnych oraz innych urzadzen melioracyjnych stuzacych do korzystania z wody,

- lokalizacje urzadzen sportow wodnych.
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ROZDZIAL 1TV
USTALENIA KONCOWE
§ 14.
Plan ustala stawke procentowa stuzacg naliczaniu optaty o ktérej mowa w art.36 ust.3

ustawy w wysokosci 20%.

§ 15.

Wykonanie uchwaty powierza si¢ Wéjtowi Gminy Stupno.

§ 16.
Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdo-

wym Wojewddztwa Mazowieckiego oraz na stronie internetowej gminy.

Przewodniczacy Rady Gminy

Andrzej Chrzanowski
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