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Stacja�transformatorowa�SN/nn�15/0,4kV
Suliszewo�Osiedle�[20843]�400kVA
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S/Cu�P-6/Ø14,2mm
proj.�uziom�pionowy�R�≤�30Ω
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proj.�rura�ochronna�na�gł.�min.�0,7m

�p2�Ø110�750N�-�10,0m�(przecisk)
proj.�rura�ochronna�na�gł.�min.�1,0m
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Temat:

Tytuł�rysunku:

Numer�zadania�inwestycyjnego:

Numer�rysunku:

Skala:

Data:

BIURO�PROJEKTÓW�ELEKTRO-PROJEKT�ZBIGNIEW�KOZAK
ul.�Jana�Kasprowicza�14,�73-110�Stargard
tel.�+48�91�578�06�74,�kom.�601�093�593
biuro@elektro-projekt.stargard.pl�www.elektro-projekt.stargard.pl

Jednostka�projektowa:

Inwestor/zamawiający:
ENERGA-OPERATOR�SA
Oddział�w�Koszalinie
ul.�Morska�10,�75-950�Koszalin

Faza:

Numer�umowy:

mgr�inż.�Zbigniew�Kozak
upr.�bud.�nr�ewid.�ZAP/0199/PWOE/08

w�specjalności�instalacyjnej

Podpis:

Podpis:

Projektował:

Opracował:

inż.�Michał�Krzywański

Branża:

ELEKTROENERGETYCZNA PROJEKT�BUDOWLANY

ZN/1957/5252MZI/2024/2400937/1 OBI/52/2400937

08.05.2025
Budowa�przyłącza�kablowego�nn�0,4kV

do�zasilania�w�energię�elektryczną�instalacji
telekomunikacyjnej�-�wieża�Towerlink�Polska�BT�43193

(TMPL�32625)�na�dz.�nr�347/47�obr.�Suliszewo
w�miejscowości�Suliszewo�gmina�Drawsko�Pom.

E-1

1:500

Plan�przyłącza�kablowego�nn�0,4kV

UWAGI:
1. Roboty�budowlane�przyłącza�kablowego�niskiego�napięcia�wykonać

zgodnie�ze�STANDARD�TECHNICZNY�PROJEKTOWANIA�I�BUDOWY
SIECI�SN�i�nn�wydanie�czwarte�2�listopad�2023�roku�EOP�SA.

2. Przy�podejściu�liną�kablową�nn�0,4kV�do�słupa�krańcowego�K-9/DANA�01/02
i�szafki�pomiarowej�pozostawić�wymagane�normą�zapasy�kablowe.

3. Przy�układaniu�kabli�zachować�normatywne�odległości�izolacyjne�między
istniejącymi�i�projektowanymi�instalacjami�podziemnymi.�W�przypadku�braku
możliwości�zachowania�wymaganych�odległości�należy�na�kablach
zastosować�koloru�niebieskiego�osłony�rurowe�HDPE�Ø110�450N.

4. Wszelkie�przepusty�kablowe�uszczelnić�przed�przedostawaniem�się�wody.
5. Prace�w�pobliżu�istniejących�urządzeń�podziemnych�prowadzić�ręcznie
z�zachowaniem�szczególnej�ostrożności�nie�uszkadzając�tych�urządzeń.

6. Na�dzień�rozpoczęcia�robót�budowlanych,�sprawdzić�przez�uprawnionego
geodetę�aktualność�mapy�do�celów��projektowych�w�celu�jej�uzupełnienia
i�skoordynowania�o�później�zaprojektowane�bądź�wykonane�urządzenia
podziemna�w�rejonie�prowadzonych�robót.

7. Typ�szafki�pomiarowej,�kabla�oraz�posostałe�materiały�zgodne�ze�standardem
����w�sieci�dystrybucyjnej�ENERGA�-�OPERATOR�SA.
8.�Inwestycja�powadzona�na�działkach�nr�347/21,�347/49
����obr.�Suliszewo�gm.�Drawsko�Pomorskie�pow.�drawski

PROJEKT�ZAGOSPODAROWANIA�TERENU

LEGENDA:

- projektowany�ziemny�kabel�energetyczny�niskiego�napięcia�0,4kV
typu�NA2XY�4x70mm²�SE�0,6/1kV�+�taśma�stalowa�ocynkowana�ogniowo
typu�S/tZn�25x4mm�-�ułożony�w�wykopie�otwartym�na�głębokości�min.�0,7m

-�numer�działki�geodezyjnej�objętej�obszarem�realizowanej�inwestycją347/21

- projektowana�szafka�pomiarowa�typu�P1-Rs/LZV/F,�IP44,�II�klasa�izolacji,
malowana�na�kolor�RAL�7035�wg�standardów�w�ENERGA-OPERATOR�SA

P1-Rs/LZV/F�(Z5203246)
proj.�szafka�pomiarowa�nn�0,4kV

NA2XY�4x70�mm²�SE�0,6/1kV�(ltrasy=109m/lkabla=128m)
proj.�kabel�energetyczny�ziemny�nn�0,4kV�gł.�min.�0,7m

Ø110�750N -�projektowana�osłona�rurowa�do�kabli,�gładkościenna,�koloru�niebieskiego,
��materiał�polietylen�HDPE�typu�Ø110�750N�pogrążona�metodą�przecisku
na�głębokości�min.�1,0m�poniżej�powierzchni�terenu

P1-Rs/LZV/F�1:100
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Ø110�450N -�projektowana�osłona�rurowa�do�kabli,�karbowana,�koloru�niebieskiego,
��materiał�polietylen�HDPE�Ø110�450N�pogrążona�na�głębokości�min.�0,7m
��poniżej�powierzchni�terenu�w�wykopie�otwartym�w�rowie�kablowym

LOKALIZACJA�P1-Rs/LZV/F

- projektowana�osłona�rurowa�do�kabli,�dzielona,�materiał�polietylen�HDPE
Ø110�450N�pogrążona�w�wykopie�otwartym�na�istniejącym�kablu
telekomunikacyjnym

Ø110�450N

WSPÓŁRZĘDNE�GEODEZYJNE:
e01�5932809.47�5559545.41
e02�5932808.85�5559559.08
e03�5932808.35�5559569.97
e04�5932807.90�5559579.96
e05�5932807.45�5559589.74
e06�5932806.64�5559601.20
e07�5932805.92�5559611.17
e08�5932805.21�5559621.15
e09�5932804.50�5559631.12
e10�5932803.79�5559641.10
e11�5932803.08�5559651.07
e12�5932805.81�5559651.35

Za�zgodność�z�oryginałem
mgr�inż.�Zbigniew�Kozak

upr.�bud.�nr�ewid.�ZAP/0199/PWOE/08
Drawsko�Pomorskie,�8�maj�2025�r.

.........................................................................................

- projektowany�słup�krańcowy�typu�K-10,5�na�żerdzi�wirowanej�typu�E-10,5m/12kN
posadowiony�na�gł.�t=2,7m�grunt�słaby�na�fundamencie�płytowym�typu�UP3+UP2
(3�x�płyta�typu�U-85)�na�dz.�nr�9347/21�obr.�Suliszewo�gm.�Drawsko�Pom.
wg�katalogu�linii�napowietrznych�niskiego�napięcia�z�przewodami�samonośnymi
o powłoce�z�polietylenu�usieciowanego�o�przekrojach�25-120mm²�na�żerdziach
��wirowanych,�ŻN,�ŻN-2002�LnNi-ENSTO�Poznań�czerwiec�2009�r.�WIRBET�SA

K-10,5/12�(01/02)
proj.�słup�krańcowy�nn�0,4kV



Temat:

Tytuł�rysunku:

Numer�zadania�inwestycyjnego:

Numer�rysunku:

Skala:

Data:

BIURO�PROJEKTÓW�ELEKTRO-PROJEKT�ZBIGNIEW�KOZAK
ul.�Jana�Kasprowicza�14,�73-110�Stargard
tel.�+48�91�578�06�74,�kom.�601�093�593
biuro@elektro-projekt.stargard.pl�www.elektro-projekt.stargard.pl

Jednostka�projektowa:

Inwestor/zamawiający:
ENERGA-OPERATOR�SA
Oddział�w�Koszalinie
ul.�Morska�10,�75-950�Koszalin

Faza:

Numer�umowy:

mgr�inż.�Zbigniew�Kozak
upr.�bud.�nr�ewid.�ZAP/0199/PWOE/08

w�specjalności�instalacyjnej

Podpis:

Podpis:

Projektował:

Opracował:

inż.�Michał�Krzywański

Branża:
ELEKTROENERGETYCZNA

18.05.2025

PROJEKT�BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ZN/1957/5252MZI/2024/2400937/1 OBI/52/2400937

Budowa�przyłącza�kablowego�nn�0,4kV
do�zasilania�w�energię�elektryczną�instalacji

telekomunikacyjnej�-�wieża�Towerlink�Polska�BT�43193
(TMPL�32625)�na�dz.�nr�347/47�obr.�Suliszewo
w�miejscowości�Suliszewo�gmina�Drawsko�Pom.

E-2

-

Schemat�przyłącza�kablowego�nn�0,4kV

ISTNIEJĄCE

PROJEKTOWANE

Ochrona�dodatkowa�przed�dotykiem�pośrednim:
SAMOCZYNNE�WYŁĄCZENIE�ZASILANIA

PN-HD�60364-4-41:2009
PN-HD�60364-4-41:2017-09
NORMA�SEP�SEP-E-001

UKŁAD�SIECI�TN-C

UWAGA:
1.�Roboty�budowlane�przyłącza�kablowego�niskiego�napięcia�wykonać�zgodnie:
����STANDARD�TECHNICZNY�PROJEKTOWANIA�I�BUDOWY�SIECI�SN�i�nn
����wydanie�czwarte�2�listopada�2023�roku�Energa�Operator�SA.
2.�Szafkę�pomiarową�należy�zabudować�w�miejscu�wskazanym�na�projekcie
����zagospodarowania�terenu�i�wyposażyć�w�zabezpieczenia�przedlicznikowe
����zgodnie�z�warunkami�przyłączenia.
3.�Kabel�układać�zgodnie�z�normą�N�SEP-E-004.
4.�P-6/Ø14,2�-�uziom�pionowy�stalowy�miedziowany�elektrolitycznie
����S/Cu�GALMAR�Ø14,2�dł.�6m,�uziom�pogrążyć�pionowo�na�gł.�0,6m
����od�powierzchni�gruntu:
����-�pręt�pionowy�stalowy�miedziowany�elektrolitycznie�1,5m�z�gwintem�5/8":
������4�x�art.�nr�C1000112
����-�złączka�5/8":�3�x�art.�nr�C1040302/60
����-�głowica�pogrążająca�5/8":�1�x�art.�nr�C1080302
����-�grot�5/8":�1�x�art.�nr�C1060302
����-�uchwyt�śrubowy�krzyżowy�płaski�do�połączeń�z�taśmą�stalową�ocynkowaną
������ogniowo�S/tZN�25x4mm:�1�x�art.�nr�C1030405N.
5.�Typ�szafki�pomiarowej,�kabla�oraz�pozostałe�materiały�zgodne�ze�standardem
����w�sieci�dystrybucyjnej�ENERGA-Operator�SA.
6.�Minimalny�promień�gięcia�kabla�15�x�średnica�zewnętrzna�kabla.
7.�Właścicielem�projektowanego�przyłącza�kablowego�nn�0,4kV�będzie
����ENERGA-Operator�SA.

K-10,5/12(01/02)
istn.�słup�krańcowy�nn�0,4kV
dz.�nr�347/21�obr.�Suliszewo

Obwód�nn
kier.�budynki�23-�34�i�sklep�[8]
istn.�WT-1/gF�125A

F08

PEN

istniejąca�stacja
transformatorowa�15/0,4kV
Suliszewo�Osiedle�[20843]
moc�transformatora�15/0,4kV�Sn=400kVA
dz.�nr�233/9�obr.�Suliszewo
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INSTALACJA
TELEKOMUNIKACYJNA�BT�43193

DZ.�NR�347/47
OBR.�SULISZEWO�M.�SULISZEWO

GM.�DRAWSKO�POM.
Pp=12,0kW,�Ip=18,62A,

400V,�tgф=0,4
WARUNKI�PRZYŁĄCZENIA

P/24/014204�Z�DNIA�04.03.2024r.

*�-�przystosować
����do�plombowania
��-�licznik�dostarcza
����EOP�SA

*

proj.�P1-Rs/LZV/F�(Z5203246)
PROJEKTOWANA�SZAFKA�POMIAROWA
TYPU�P1-Rs/LZV/F,�II�KLASA�IZOLACJI,
IP�44,�IK�10,�RAL7035
POSADOWIONA�NA�DZ.�NR�347/49
PRZY�DZIAŁCE�NR�347/47��OBR.�SULISZEWO
M.�SULISZEWO�GM.�DRAWSKO�POM.
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proj.�kabel�NA2XY�4x70mm²�0,6/1kV

dł.trasy�=�109m�/�dł.kabla�=�128m

Ø50
proj.�termokurczliwa�kształtka�uszczelniająca

Ø50�-�3m
proj.�osłona�rurowa�sztywna�czarna�UV

Ø50
proj.�termokurczliwa�kształtka�uszczelniająca

Z520324625

Rysunek�-�Tablica�Numer
złącza/szafki

(kablowe�i�napowietrzne)
SKALA�1:5

85

15Ø2,5

Na�kablu�przed�zasypaniem�należy�nałożyć�tabliczki�o�wymiarach�80mm�x�50mm
i�grubości�minimum�1mm�wykonane�z�tworzywa�sztucznego,�zabezpieczone
przed�wpływem�czynników�środowiskowych�z�napisami�wykonanymi�w�sposób
trwały�i�przystosowane�do�mocowani�na�kablu�za�pomocą�opasek�ściągających.
Tabliczka�powinna�zawierać�następujące�informacje:
- poziom�napięcia
- opcjonalnie�numer�linii
- relację�linii�(oba�końce)
- typ�i�przekrój�kabla
- oznaczenie�użytkownika
- roku�ułożenia.

Rysunek�-�Tablica�Opis�kabla�w�ziemi
�Skala�2:5

STANDARDY�OZNAKOWANIA�I�NUMERACJI
OBIEKTÓW�ENERGETYCZNYCH

Rysunek�-�Tablica�Opis�kabla�w�ziemi
�Skala�1:2
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dz.�nr�347/21
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istn.�linia�napowietrzna�nn�0,4kV
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istn.�linia�kablowa�nn�0,4kV
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SULISZEWO
OSIEDLE
[20843]

02
P-9/DANA istn.�linia�napowietrzna�nn�0,4kV

AsXSn�4x50mm²�0,6/1kV
-

istn.�uziom
R�≤�5Ω

T520843-08
01/02

Naprężenia�podstawowe�i�naciągi�przewodów
Strefa�wiatrowa:�WII�����Strefa�obciążenia�sadzią:�SI

Typ
przewodu

Przekrój
znamionowy

~�max�zwis�2,5m�+�40°C
Naprężenie Naciąg

- mm² MPa daN

AsXSn 4�x�50 30 600

proj.�uziom
pionowy�S/Cu
P-6/Ø14,2mm

R�≤�30Ω


