i zatomu trasy linii kablowej nn 0,4kV - 0,8m

LEGENDA:

- numer dziatki inej objetej obszarem reali ji ycja

| MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

K10512 (01102) - proj stup kraricowy typu K-10,5 na zerdzi wirowanej typu E-10,5m/12kN

na gt. t=2,7m grunt staby na fundamencie ptytowym typu UP3+UP2

Data wykonanio mapy

[ GK:6640.1174.2024
Mejsconose I Suiszewo
idencyjna ic 320302_5 [nozwa: Drawsko Pomorskie - obszar wiejski |proj- stup kraricowy nn 0,4kV
Obreb ir [ e 32030250037 [ nazwa: Suliszewo.
1500
| prostokatnych plaskich 2000/5
wspdirzedh) | wysokodci Kronsztadt 85
e granic ob: ktry byl pr L izac)i
i grunt zjace wply Ne ustalono
wanie gruntdw Zlokalizowanych w granicach
projektowanejinwestycji
Kc:'m(uzyfku grinfowego, klﬁy 3 jesr‘u‘hmiony Brok
{4 U4
13.09.2024

(3 x plyta typu U-85) na dz. nr 9347/21 obr. Suliszewo gm. Drawsko Pom.
wg katalogu linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami samono$nymi
0 powtoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm? na zerdziach
wirowanych, ZN, ZN-2002 LnNi-ENSTO Poznar czerwiec 2009 r. WIRBET SA

5.202.28.13.1.1

NA2XY 4x70 mm? SE 0,6/1kV (, asy’
proj. kabel energetyczny ziemny nn 0,4kV gf. min. 0,7m

P1-Rs/LZVIF (Z5203246)

=109m) kabla- =128m) _ proj ziemny kabel niskiego napiecia 0,4kV
typu NA2XY 4x70mm? SE 0,6/1kV + tasma stalowa ocynkowana ogniowo
typu S/tZn 25x4mm - utozony w wykopie otwartym na glebokosci min. 0,7m

typu P1-Rs/LZVIF, IP44, Il Klasa izolacji,

- proj szafka

proj. szafka pomiarowa nn 04KV ooy ana na kolor RAL 7035 wg standardow w ENERGA-OPERATOR SA

233/22

ﬂ% - projektowana ostona rurowa do kabli, gtadkoscienna, koloru niebieskiego,
materiat polietylen HDPE typu @110 750N pograzona metoda przecisku
na §ci min. 1,0m ponizej powif i terenu

- projektowana ostona rurowa do kabli, karbowana, koloru niebieskiego,
materiat polietylen HDPE @110 450N pograzona na glebokosci min. 0,7m
ponizej powierzchni terenu w wykopie otwartym w rowie kablowym

- projektowana ostona rurowa do kabli, dzielona, materiat polietylen HDPE

@110 450N pograzona w wykopie otwartym na istniejacym kablu
telekomunikacyjnym

Oswiadczam, 26 praca o nr id. GK.6640.1174.2024 uzyskala pozytywny wynik weryfikocji
'napodstawie protokoly GK.6640.1174.2024_. 16003 z dria 23-09-2024 .
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Za zgodnos¢ z oryginatem
mgr inz. Zbigniew Kozak
upr. bud. nr ewid. ZAP/0199/PWOE/08
Drawsko Pomorskie, 412025 r.

p1 G110 450N - 4,0m (wykop)
proj. ura ochronna dzielona
SICu P-61014,2mm

3 x SE30 444 BZ 10 (6/100) (BK 2405/12)

prol. 3 X ogranicznik przepigt nn 0.4kV
K-10,5/12 (01/02)
proj. stup kraricowy nn 0,4kV| >
K-9IDANA (01102)
(stn. slup krancowy nn 0,4k
przeznaczony do rozbirki

SZAFKA POMIAROWA

P1-Rs/LZVIF (skala 1:25

}

LOKALIZACJA P1-Rs/LZVIF

850
== =
I |

1740

850

KOLOR
RAL 7035

oo wzom pionowy R= 100 o0

[Obwad nn kier. budynki 23-34 i sklep [8]]
istn. linia napowietrzna nn 0,4kV/
AsXSn 4x50mm? 0,6/1kV
Stacja transformatorowa SN/nn 15/0,4kV
Suliszewo Osiedle [20843] 400kVA

UWAGL:

1. Roboty budowlane przytacza kablowego niskiego napigcia wykona¢
zgodnie ze STANDARD TECHNICZNY PROJEKTOWANIA | BUDOWY
SIECI SN i nn wydanie czwarte 2 listopad 2023 roku EOP SA.

2. Przy podejsciu ling kablowa nn 0,4kV do stupa kraricowego K-9/DANA 01/02
i szafki pomiarowej pozostawi¢ wymagane norma zapasy kablowe.

3. Przy ukOadanlu kabll zachowac norma(ywne odlegioscl |zo|acy|ne miedzy

w

braku

mozliwosci zachowania wymaganych odlegtosci nalezy na kablach
zastosowac koloru niebieskiego ostony rurowe HDPE 2110 450N.
4. Wszelkie przepusty kablowe uszczelni¢ przed przedostawaniem sig wody.
5. Prace w pobllzu |stn|e|qcych urzqdzen podnemnych prowadzié recznie

proj. szafka pomiarowa nn 04KV

z i nie jac tych urzadzen.

6. Na dzien rozpoczgcia robot budowlanych, sprawdzi¢ przez uprawnionego
geodete aktualno$¢ mapy do celow projektowych w celu jej uzupeinienia
i ia 0 pozniej zaproj badz wykonane urzadzenia
podziemna w rejonie prowadzonych robét.

7. Typ szafki pomiarowej, kabla oraz posostate materiaty zgodne ze standardem
w sieci dystrybucy]ne] ENERGA - OPERATOR SA.

P1-Rs/LZVIF (25203246)

WP Numer P/24/014204
z dnia 04.03.2024

[ 25037800
L 271
[y
_SE M i !
— xL#\ 1o =l p2 @110 750N - 10,0m (przecisk)
U | [roj.rura ochronna na gl min. 1,0m
/e NI =
{ — i i
£z 7.3

SICu P-6/714,2mm
[proj. uziom pionowy R < 300) 8.
p3 2110 450N - 1,0m (wykop) obr. Suliszewo gm. Drawsko Pomorskie pow. drawski
Jroj. rura ochronna na gl min. 0,7m|
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

347146

PRZEKROJ ROWU KABLOWEGO 0,4kV

min. 700

Taéima stalowa ocynkowana ogmiowo

na dziatkach nr 347/21, 347/49

Jednostia projektowa N
BIURO PROJEKTOW ELEKTRO-PROJEKT ZBIGNIEW KOZAK

ELEKTRO ul. Jana Kasprowicza 14, 73-110 Stargard
PRO]EKT tel +4891 578 06 74, kom. 60!I gz’JWS?s‘ . }
1Z) ENERGA-OPERATOR SA
&/ Energa oddziat w Koszalinie

WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE:
operator ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
€01 5932809.47 5559545.41 [Nomer umon: Namer zodania imwesycyiiea
€02 5932808.85 5559559.08 ZN/1957/5252MZ1/2024/2400937/1
[rofekiowar ‘mgr inz. Zbigniew Kozak
€03 5932808.35 5559569.97 upr. bud. nr ewid. ZAP/0199/PWOE/08
€04 5932807.90 5559579.96 - . w specjalnosci i inej
€05 5932807.45 5559589.74 " inz. Michat Krzywarski -
€06 5932806.64 5559601.20 o
07 5932805.92 5559611.17 ___ELEKTROENERGETYCZNA PROJEKT BUDOWLANY
o Budowa przytqcza kablowego nn 0,4kV
08 5932805.21 5559621.15
¢ do zasilania w energig elektryczng instalacji 08.05.2025|
€09 5932804.50 5559631.12 telekomunikacyjnej - wieza Towerlink Polska BT 43193 |-
(TMPL 32625) na dz. nr 347/47 obr. Suliszewo 1:500

€10 5932803.79 5559641.10
e115932803.08 5559651.07
¢125932805.81 5559651.35 v s

Plan przytqcza kablowego nn 0,4kV E-1

w miejscowosci Suliszewo gmina Drawsko Pom.

[Namer ysunka:




istniejaca stacja
ISTNIEJACE (A
transformatorowa 15/0,4kV
oSiDLE (RS STANDARDY OZNAKOWANIA | NUNERAC)
————PROJEKTOWANE 50006570 [20843] ( )\ moc transformatora ‘15/0,4kV Sn=400kVA
> dznr233/9 obr. Suliszewo
dz. nr 347/49 o prezenia p i naciagi p dé 8 9 Rysunek - Tablica Numer
m. Suliszewo i X . — ztgczalszafki
g, Drawsko Porn. I Obwod nn Strefa wiatrowa: Wil Strefa cbcuazlema sadzia: S| wl - (kablowe | napowielrzne)
= £ Kier. budynii 23- 34 i skiep [8 Tp | Praektj | ~maxzuis 26m +40°C 00 E 11 NADXY 20 £ SKALA 15
& T istn. WT-1/gF 125A przewodu | znamionowy | Naprezenie | Naciag . suusztzzl)v;) g)dsLEnD[BL]E [20843] 85
o IW(
£ % o 3 - mm? MPa daN 3 [l 0843-0801/02 [l
£3 P1-Rs/LZVIF(Z5203246) 25203246 ’j
33 TF_ AsXSn 4 x50 30 600 Q 5l ol ©
3 55 B K-10,5/12(01/02) T 1 4 3 EOPABR S gL 1
& ; . A e T v
2% istn. stup kraricowy nn 0,4kV istn. uziom
8y dz. nr 347/21 obr. Suliszewo R<50Q istn. linia kablowa nn 0,4kV | 80 |
£ 2 YAKY 4x185mm? 0,6/1kV . Rysunek - Tablica Opis kabla w ziemi
g N Rysunek - Tablica Opis kabla w ziemi Skala 25
] Skala 1:2
2 01/01 02 =
2000929 istn. przytacze napowietrzne nn 0,4kV istn. linia napowietrzna nn 0,4kV p_g/pANA  istn. linia napowietrzna nn 0,4kV istn. linia napowietrzna nn 0,4kV p.g/pANA istn. linia napowietrzna nn 0,4kV
dz. nr 347/21 AsXSn 4x25mm? 0,611kV AsXSn 4x50mm? 0,611KV. AsXSn 4x50mm? 0,611KV. AsXSn 4x50mm? 0,6/1kV. AsXSn 4x50mm? 0,6/1KV. UWAGA
m. Suliszewo 23 23 45 a7 a7 N .
gm. Drawsko Pom. 7 | 01 ) 1. Roboty budowlane przytacza kablowego niskiego napiecia wykona¢ zgodnie:
' O-SIDANA proj. P1-Rs/LZVIF (25203246) STANDARD TECHNICZNY PROJEKTOWANIA | BUDOWY SIECI SN i nn
=z ( SFEX4 70-150/SK PROJEKTOWANA SZAFKA POMIAROWA ; )
S| E i | proj. glowica napowietrzna nn O,AKV‘ TYPU P1-Rs/LZV/F, Il KLASA IZOLACJI, wydanie czwarte 2 listopada 2023 roku Energa Operator SA.
S ‘ | _ IP 44, 1K 10, RAL7035 2. Szafke pomiarowa nalezy zabudowac¢ w miejscu wskazanym na projekcie
‘ |& POSADOWIONA NA DZ. NR 347/49 zagospodarowania terenu i wyposazyé w zabezpieczenia przedlicznikowe
| I 3 &Réﬁﬁélfé_v(\:/g ’\(‘;TASL[})ZZXJ\/SES'PSOUI\%SZEWO zgodnie z warunkami przytaczenia.
. o . . . . .
=) £ E‘ | proj. termokurczliwa ksztaltka uszczelniajaca “i _- = = = — — — r“ 3. Kabel uktadac zgodnie z norma N SEP-E-004.
g cx| 7 ‘ o 1 4. P-6/@14,2 - uziom pionowy stalowy miedziowany elektrolitycznie
< E
% 2 i S ?\ F50-3m ‘ I | I S/Cu GALMAR @14,2 dt. 6m, uziom pograzy¢ pionowo na gt. 0,6m
=8 s =® : P1| —="| * - przystosowa¢ : . .
s E— § g E | proj. osfona rurowa sztywna czarna UV I kWh | do plombowania ‘ I od powvlerZChm gruntu: L . . .
8Ez| ¢ | I 230y | ~lianik dostarcza | || - pret pionowy stalowy miedziowany elektrolitycznie 1,5m z gwintem 5/8":
=ZB £ | - i |00y | EOPSA | 4xart. nr C1000112
m D _o =< i o ..
R 2 3 | proj. termokurczliwa ksztattka uszczelniajaca r Wi - Zlaczka 5/8" 3 x art. nr C1040302/60
=25 g ] I ETIMAT T I : »
88 ‘ I | | 3P 20A I - glowica pograzajaca 5/8": 1 x art. nr C1080302
=
% ‘ | ! | Tssl - grot 5/8": 1 x art. nr C1060302
)
‘ | I L — _ - uchwyt Srubowy krzyzowy ptaski do potaczen z taSma stalowa ocynkowang
i | Il E "E‘ 2 g | i ogniowo SAZN 25x4mm: 1 x art. nr C1030405N.
E | | | = %‘ § %, o 5. Typ szafki pomiarowej, kabla oraz pozostate materiaty zgodne ze standardem
1 I b = Rel® [T w sieci dystrybucyjnej ENERGA-Operator SA.
& .
sl I Y ro WT-00 I 6. Minimalny promien giecia kabla 15 x $rednica zewnetrzna kabla.
‘§ \ | ‘ NI: %‘:/ 1 g] A | 7. Wiascicielem projektowanego przytacza kablowego nn 0,4kV bedzie
2| | Na kablu przed zasypaniem nalezy natozy¢ tabliczki o wymiarach 80mm x 50mm Il I LZV-OE% | I ENERGA-Operator SA.
§ | 5 | i grubosci minimum 1mm wykonane z tworzywa sztucznego, zabezpieczone I | l/ I IR eo—
S | przed wplywem czynnikow $rodowiskowych z napisami wykonanymi w sposob [ ednostka projektowa: BIURO PROJEKTOW ELEKTRO-PROJEKT ZBIGNIEW KOZAK
§ } % | trwaly i przystosowane do mocowani na kablu za pomoca opasek Sciagajacych. I | 3]'[ | I ELEKTRO ul. Jana Kasprowicza 14, 73-110 Stargard
S|z Tabliczka powinna zawierac nastepujace informacie: | tel. +48 91 578 06 74, kom. 601 093 593
g et ! PEN || PROJEKT o 2a85 78007 T romproiek
° - poziom napigcia i t.stargard.pl www.elekt: t.stargard.pl
H ! I - opcjonalnie numer linii I ¢ 1 (AP 30x10) il I Inwestor/zamawiajqcy:
=l - relacie linii (oba korice) Lo | ENERGA-OPERATOR SA
e | | - typi przekrdj kabla T~ = Energa Oddziat w Koszalinie
8| | - oz;aciepieluZytkowmka ‘ ~TETALACIA operator ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
I I iy ZN/1957/5252M21/2024/2400937/1 | OBI/52/2400937
= 3 I DZ. NR 347/47 I )
‘ l roj. dfawnica czopowa/gniazdow) S ‘ OBR. SULISZEWO M. SULISZEWO Projektowat: mgr inz. Zbigniew Kozak Podpis: -
| pro powa/g 4 g9 GM. DRAWSKO POM. ,
| whkiad uszczelniajacy @186/110 21s P =12.0kW, 1,218,624 upr. bud. nr ewid. ZAP/0199/PWOE/08
\ l p2 - @110 750N d. = 10,0m R " 400v, tgp=0,4 w specjalnosci instalacyjnej _
‘ | przecisk na gt. min. 1,0m 2 WARUNKI PRZYLACZENIA Opracowal: o o Podls:
| p3 - @110 450N df. = 1,0m E [ P/24/014204 Z DNIA 04.03.2024r. inz. Michat Krzywanski /GJJLWM%[\,
\ L proj. kabel NA2XY 4x70mm? 0,6/1kV wykop otwarty na gt. min. 0,7m 2| i o
‘ dt.trasy = 109m / dt.kabla = 128m 5 \ TeE‘I;EKTROENERGETYCZNA PROJEKT BUDOWLANO-WYK?::TAWCZY
\ | ’ Budowa przytqcza kablowego nn 0,4kV '
}E* - 7ir}lfé"ﬁst%wagy%we%:ﬂwgyw?/@%ﬁmmi - 7i U KLAD Sl ECl TN_C do zasilania w energie elektrycznq instalacji 18.05.2025
rasy = m asmy = m o . i P .
L y Y L Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim: telekomunikacyjnej - wieza Towerlink Polska. BT 43193
proj. uziom proj. uziom SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA (TMPL 32625) na dz. nr 347/47 obr. Suliszewo
pionowy §/Cu pionowy §/Cu PN-HD 60364-4-41:2009 w miejscowosci Suliszewo gmina Drawsko Pom. B
P-6/014,2mm P-6/@/14,2mm PN-HD 60364-4-41:2017-09 - N o
R<10Q R<30Q NORMA SEP SEP-E-001 [Tytut rysunku: umer rysunku:
Schemat przylqcza kablowego nn 0,4kV E-2




