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STAROS 1A PLOCKI
ul. Bielska 59
09-400 Ptock

Prock, dnia /9 .05.2025r.
AB-IL.6743.1.218.2025

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. Saa oraz art. 82 ust.1i 2 i ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2025r. poz. 418),

zaswiadczam z urzedu,

ze brak podstaw do wniesienia sprzeciwu do przedmiotu zgtoszenia ztozonego
w dniu 15.04.2025r. przez ENERGA OPERATOR S.A., reprezentowang przez
petnomocnika — o zamiarze przystapienia do budowy
elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, dz. nr ewid. 69/31, 69/30, 69/28,
69/26, 69/24 w m. Bielsk, obreb 0001 Bielsk, gm. Bielsk, powiat ptocki.

Pouczenie:

Wydanie zaswiadczenia wylacza mozliwo$¢ wniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 30 ust. 6 1 7
Prawa budowlanego oraz uprawnia inwestora do rozpoczgcia rob6t budowlanych.

lod=iejska
ospotlarki Przestrzennej

w Wydziale Architektury | Budownictwa

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W PLOCKU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Ogolne Rozporzadzenie o Ochronie Danych) — dalej RODO, informujemy, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Plocki, z siedziba w Plocku, przy ul. Bielskiej 59, 09-400 Plock.

2. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych — Elzbiet¢ Kaczmarczyk, z ktorym mozna skontaktowac si¢ poprzez email:
¢.kaczmarczyk@powiat.plock.pl. tel. 24 267 67 78 lub osobiscie w siedzibie Administratora danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sa w celu/celach:

a) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wladzy publicznej powierzonej administratorowi
zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. e RODO;

b) wypelnienia obowiazku prawnego cigzacego na administratorze zgodnie z art. 6 pkt. 1lit. ¢ RODO;
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PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 .
poz. 1333, z pézn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: Starosta Plocki

2.1. DANE INWESTORA”
Imig i nazwisko lub nazwa: ENERGA-OPERATOR S.A. Kraj: Polska Wojew6dztwo: pomorskie
Powiat: Gdansk Gmina: Gdansk Ulica: Marynarki Polskiej Nr domu: 130 Nr lokalu:

Miejscowo$é: Gdansk Kod pocztowy: 80-557 Poczta: GDANSK
2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)"

Wypelnia si¢, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.1

Kraj: Polska Wojewddztwo: mazowieckie Powiat: Plock Gmina: Plock
Ulica: Jana Pawta II Nr domu: 30 Nr lokalu:
Miejscowosé: Plock Kod pocztowy: 09-410 Poczta: Plock

4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposéb wykonywania: - sie¢: elektroenergetyczna obejmujgca napiecie znamionowe nie wyzsze niz 15
kV

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, do zasilenia dz. nr 69/28.
m. Bielsk, gm. Bielsk

* tyczenie geodezyjne proj. urzadzen elektroenergetycznych;

* wykop ziemny dla kabli;

* ulozenie kabli elektroenergetycznych w wykopach;

e zabudowa szafek;

° montaz oraz pomiary rezystancji uziemien;

 inwentaryzacja geodezyjna zabudowanych obiektow;

e zasypanie wykopu, odtworzenie terenu.

Planowany termin rozpoczecia”: 2025-05-27

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)"

Dzialka nr 1
Wojewddztwo: mazowieckie Powiat: plocki Gmina: Bielsk

Dokument zostat wygenerowany przez serwis e-budownictwo.gunb.gov.pl - oficjalng rzadowg aplikacje do
sktadania wnioskoéw w procesie budowlanym. Identyfikator wniosku: EBUD699900



Ulica: Nr domu: Miejscowos¢: Bielsk Kod pocztowy: 09-230
Identyfikator dziatki ewidencyjnej‘”: 141901_2.0001.69/31

Dzialka nr 2

Wojewodztwo: mazowieckie Powiat: plocki Gmina: Bielsk
Ulica: Nr domu: Miejscowosé: Bielsk Kod pocztowy: 09-230
Identyfikator dziatki ewidencyjnej®: 141901_2.0001.69/30

Dziatka nr 3

Wojewodztwo: mazowieckie Powiat: plocki Gmina: Bielsk
Ulica: Nr domu: Miejscowos$é: Bielsk Kod pocztowy: 09-230
Identyfikator dziatki ewidencyjnej”: 141901_2.0001.69/28

Dzialka nr 4

Wojewddztwo: mazowieckie Powiat: plocki Gmina: Bielsk
Ulica: Nr domu: Miejscowos¢: Bielsk Kod pocztowy: 09-230
Identyfikator dziatki ewidencyjnej®: 141901 _2.0001.69/26

Dzialka nr S

Wojewddztwo: mazowieckie Powiat: plocki Gmina: Bielsk
Ulica: Nr domu: Miejscowos¢: Bielsk Kod pocztowy: 09-230
Identyfikator dziatki ewidencyjnej”: 141901_2.0001.69/24

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
ENERGA-OPERATOR S.A.:

o Wyrazam zgode Nie wyrazam zgody

LUDMILA SARNECKA:
o Wyrazam zgodg Nie wyrazam zgody

na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg Srodkow  komunikacji elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng

(Dz. U. 22020 r. poz. 344).

7. ZALACZNIKI
Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Pelomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o
optacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z pdzn. zm.)) — jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika.
Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowiazek uiszczenia takiej optaty wynika z ustawy z
dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowe;j.
Inne (wymagane przepisami prawa):
- 3 egz. PZT, PAB, Zalaczniki

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU
Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i datg podpisu umieszcza si¢ w przypadku skladania wniosku w postaci papierowe;.
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Dokument zostat wygenerowany przez serwis e-budownictwo.gunb.gov.pl — oficjalng rzadowg aplikacje do
sktadania wnioskéw w procesie budowlanym. Identyfikator wniosku: EBUD699900



1.4 Projekt zagospodarowania terenu - cze$¢ opisowa

1.4.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem  zamierzenia jest inwestycja pn. ,Budowa elektroenergetycznej sieci
kablowej 0,4 kV”, na dziatkach: 69/31, 69/30, 69/28, 69/26, 69/24, obreb 0001-Bielsk, gmina
Bielsk.

1.4.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym inwestycja wystepuja: elektroenergetycznej sie¢ napowietrzna 15 kV,
elektroenergetycznej sie¢ napowietrzna 0,4 kV, kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa,
instalacja gazowa, budynki mieszkalne, ogrodzenia, droga gminna (ul. Makowa), droga prywatna.
Na terenie opracowania nie wystepuja urzadzenia melioracji wodnej ujete w ewidencji urzadzen
melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntéw.

1.4.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV o dtugo$ci 91 m, polega na umieszczeniu w
ziemi na gtebokosci 0,8m, kabla elektroenergetycznego 0,4 kV, do =zasilenie proj. szafek
pomiarowych stanowiacej element sieci. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV
obejmuje dziatki 69/31, 69/30, 69/28, 69/26, 69/24, obreb 0001-Bielsk, gmina Bielsk.

Nie stwierdza sie kolizji projektowanych urzadzen z istn. zadrzewieniem. Prace ziemne oraz inne
prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub
pedéw krzewu, przeprowadzi¢ sie w sposéb najmniej szkodzacy drzewom.

Istniejacy uktad zieleni, uksztattowanie terenu oraz uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian.
Obstuga komunikacyjna - na czas budowy lub w razie innej konieczno$ci, np. awarii, obstuge
komunikacyjna nalezy realizowa¢ poprzez droge gminng na dz. 69/31 obreb 0001-Bielsk, gmina
Bielsk obreb 0001-Bielsk, gmina Bielsk.
Parametry techniczne projektowanych urzadzen:

kabel niskiego napiecia typ: NA2XY 4x120 SE; $rednica: 0,039 m

szafki typ: P1-Rs/LZV/F; dt.: 0,25m; szer. 0,40m
Lokalizacja urzadzen uzyskata akceptacje Narady Koordynacyjne;j.



1.4.4 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

* Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, powierzchnia drdg,
parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchni biologicznie czynnej, powierzchni innych czesé¢
terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszqcych
Nie dotyczy (inwestycja liniowa).

* Zajetos¢ pasa drogowego
Przedsiewziecie odbywa sie czeSciowo w pasie drogowym. Lokalizacja projektowanych
urzadzen nie moze zmniejsza¢ statecznosci i no$nosci drog. Przed przystgpieniem do roboét
budowlanych nalezy uzyskaé¢ od odpowiedniego zarzadcy drogi zezwolenie na zajecie pasa
drogowego.

POWIERZCHNIA PASA DROGOWEGO ZAJMOWANA PRZEZ PROJEKTOWANE URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE
Nrdzialki| Zarzadca Funkcja Kategoria Projektowane llos¢ pr01:. Szerolfosc Dlugos¢ proj. [Powierzch.
Lp drogowej drogi Pasa - |, wierzchni urzadzenia urzadzen proj. urzadzen [m] [m?]
drogowego [szt] |urzadzen [m]
1| 69/31 Wé]j;igrg‘](i“y pobocze |  grunt  |kabel NAZXY 4x120 SE 1 0,039 1,0 0,04
RAZEM 0,04

1.4.5 Ograniczenia i zakazy wynikajace z aktéw prawa miejscowego

Obszar na ktérym projektowana jest inwestycja znajduje sie na terenie objetym Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Bielsk, Uchwata nr 261/XLI/2010 z dnia
30.09.2010r.

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej w

zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng plan ustala:

*rozbudowe sieci kablowej wysokiego, $redniego i niskiego napiecia w postaci: stacji
transformatorowych, linii kablowych wysokiego, Sredniego i niskiego napiecia, oswietlenia ulic,

* budowa sieci napowietrznych dopuszczalna jest wytgcznie na terenach rolnych,

» zasilanie odbiorcéw w energie elektryczna z sieci elektroenergetycznej wysokiego, sredniego i
niskiego napiecia,

*lokalizacje stacji transformatorowych w zaleznos$ci od potrzeb, w miejscach posiadajacych
bezposredni dostep do drogi,

* lokalizacje oswietlenia ulicznego w liniach rozgraniczajacych ulic,

* przebudowa istniejacej infrastruktury energetycznej kolidujacej z projektowanymi obiektami i
uzbrojeniem terenu moze by¢ zrealizowana na warunkach uzgodnionych z wtascicielem sieci
energetycznej,

* dopuszcza sie budowe elektrowni wiatrowych na terenach rolnych (R) oraz terenach rolnych i
zieleni urzadzonej (RZP) z zachowaniem wymogéw przepiséw odrebnych;

* Dla istniejgcych napowietrznych linii elektroenergetycznych $redniego napiecia 15kV ustala sie
strefy bezpieczenstwa o szerokosci 5,0 m od osi linii.

* W strefie bezpieczenstwa ustala sie :

o zakaz lokalizacji pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi (nie stosuje sie w
przypadku skablowania linii elektroenergetycznych);

o obowigzek uzyskania pozytywnej opinii zarzadcy sieci przed wystapieniem o pozwolenie na
budowe wszelkich obiektéw budowlanych, (nie stosuje sie w przypadku skablowania linii
elektroenergetycznych);

o wszelkie prace budowlane prowadzone w strefie wymagajg uzgodnienia z zarzadcg sieci.




1.4.6 Ochrona konserwatorska terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w strefie $cistej ochrony archeologicznej, ustalonej
zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego swym zasiegiem
obreby: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy i Zagoty - zatwierdzonego Uchwata Nr 261/XL1/2010
Rady Gminy w Bielsku z dnia 30 wrze$nia 2010 roku i zmienionego Uchwatg Nr 78/Xl1l/2011
Rady Gminy Bielsk z dnia 22 listopada 2011 r. oraz ujetej w gminnej ewidencji zabytkéw Gminy
Bielsk;

- planowana inwestycja nie koliduje ze znanymi stanowiskami archeologicznymi lokalizowanymi
w ramach AZP.

W zwigzku z powyzszym, Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéow Delegatura w Ptocku zgodnie z
pismem nr DP.5183.70.2025 dopuszcza do realizacji inwestycji, bez nakladania nadzoru
archeologicznego. Realizacja projektowanego zamierzenia jw. nie wymaga uzyskania pozwolenia
konserwatorskiego.

1.4.7 Ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych, narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz osuwania sie mas ziemnych

* Teren inwestycji znajduje sie poza zasiegiem ustanowionych terenéw gérniczych.

* [Inwestycja nie znajduje sie w obszarze narazonym na niebezpieczenstwo powodzi i nie dotyczy
terendw, na ktérych prawdopodobienistwo wystepowania powodzi jest Srednie lub wysokie.

*Inwestycja nie znajduje sie w obszarze osuwisk i obszaréw predysponowanych do
wystepowania ruch6w masowych.

1.4.8 Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 05.08.2023 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej projektowane urzadzenia techniczne nie sg obiektami
budowlanymi istotnymi ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia
lub Srodowiska przed pozarem. Niniejsza dokumentacja projektowa nie wymaga uzgodnienia pod
wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, dla projektowanych urzadzen technicznych
zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe nie jest wymagane.

1.4.9 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw.

* Brak jest i nie przewiduje sie wystepowania zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikoéw projektowanego obiektu budowlanego.

* Projektowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami Natura 2000 lub innymi formami
ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.



1.4.10 Kolizje / skrzyzowania

Na obszarze projektowanej budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wystepujg nw.

skrzyzowania:

* 7z wodociggiem - proj. kabel elektroenergetyczny umiesci¢ wykopem otwartym w rurze
ostonowej koloru niebieskiego ktérej typ wskazano na Projekcie Zagospodarowania Terenu
(rys. E-01).

* 7z wjazdem na dz. 69/28 - proj. kabel elektroenergetyczny umiesci¢ wykopem otwartym w rurze
ostonowej typ SRS 110 koloru niebieskiego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych:

o Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej
niz 3m dla linii napowietrznej 0,4 kV oraz mniejszej niz 5m dla linii napowietrznej 15 kV.

o W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen
zatadowczo-wytadowczych nalezy zachowac¢ odlegto$¢ 3m od sieci napowietrznej 0,4 kV oraz
5m od sieci napowietrznej 15 kV mierzone od najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z
tadunkiem.

o Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegto$¢ (mniej niz 3m dla linii 0,4 kV oraz mniej niz 5m dla linii 15 kV) do
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia.
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1.4.11 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z art. 34 ust. 3, pkt 1 lit. e ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2025.418 tj. z
dnia 2025.04.01 oraz § 14 pkt. 8 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 11
wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679
t,j. z dnia 2022.08.10, z p6zZn.) zm., a takze:

Ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2024.320 t.j. z dnia 2024.03.06, z péZn.),
Art. 39 ust. 1, ust. 4 i ust. 5, inwestycja nie narusza warunkéw jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 24 czerwca 2022 r, § 97, w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20) -
inwestycja nie narusza warunkéw jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2024.54 t.j. z dnia 2024.01.16)
oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow z 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2019.1839 z 2019.09.26) - inwestycja nie kwalifikuje
sie do opracowania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (Dz.U.2024.82 tj. z dnia
2024.01.24, z p6Zn. zm.) - inwestycja nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia.

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U.2019.2448 z 2019.12.19) - inwestycja nie narusza
dopuszczalnego poziomu pola elektromagnetycznego w §rodowisku.

Ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U.2024.1087 t.j. z dnia 2024.07.22, z péZn. zm.), art.
169, ust. 2 - inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze narazonym na zalanie w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia watu powodziowego, zgodnie z mapami zagrozenia powodziowego
sporzadzonego przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej i opublikowanymi w dniu
15 kwietnia 2015 roku Hydroportalu KZGW.

Ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2024.1292 t.j. z dnia
2024.08.26, z p6Zn. zm.) - inwestycja nie podlega ochronie wynikajacej z w/w ustawy.

Informuje, Ze uwzgledniajac rodzaj, przeznaczenie i usytuowanie zaprojektowanych obiektow
budowlanych, tj.:

elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, na dziatkach 69/31, 69/30, 69/28, 69/26,
69/24, obreb 0001-Bielsk, gmina Bielsk.

Dla inwestora Energa-Operator S.A., z uwzglednieniem przyjetych rozwigzan konstrukcyjno-
materiatowych, instalacyjno-budowlanych i technologicznych, a takze ich ucigzliwosci w zakresie
inwestycji pod nazwg:

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV

Wymienione wyzej nieruchomo$ci beda objete obszarem oddziatywania, w S$wietle
obowigzujacych przepis6w nie ma podstaw prawnych, ktére nakazywatyby objecie obszarem
oddzialywania nieruchomosci innych, niz te wymienione powyze;j.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego miesci sie w cato$ci w granicach
dziatek ewidencyjnych, dla ktérych Inwestor uzyskat tytuly prawne do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.
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Dla projektowanych urzadzen nadano nastepujace numery:

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne pracy gecdezyjnej

GGN-IIl.6640.5317.2024

Nazwa migjscowoscl / lokalizagia

Bielsk, ul. Makowa
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Skala mapy 1:500
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zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych w granicach projektowanef Nie badano
inwestycji
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Nie wyklucza sie istnienia w ferenie wizgdzen podziemnych nie wykazanych na mapie, kidre nie [zpstaly odnalezione
podczas wykanywania inwentaryzacji geodezyjnych lub nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji przed V)
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GEOMAR Usfugi Geodezyjne
Marek Strzedniewski
09-400 Pfock, ul. K. Morykoniego 2 fok. 55

tel. 507 348 725, email marekgeodezia@interia.pl
NIP 776 149 35 57

Ztacze kablowo-pomiarowe dz. 69/28 w proj. ZK nr 1 - 27505552
Ztacze kablowo-pomiarowe dz. 69/26 w proj. ZK nr 2 - 27505553
Ztacze kablowo-pomiarowe dz. 69/24 w proj. ZK nr 3 - 27505554
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wynik pozytywnej wervfikacji

Protokal Wery fikacji nr
GGN-IIL664(0.5317.2024_1 zdnia 2025.03.07

kierownika proc

Stanowisko stupowe napowietrznej linii nn - 751312-03 2

Imig i nazwisko oraz or uprawnicn zawodowych

inz. Jucek
Uprawnienia

mgr inz, Radeosks
ienia

giekiryczny

nr upr. MAZ/ )5

Za zgodno$t z oryginatem mapy do celow projektowych
w zakresie symboli, znakéw, tresci oraz skali.

LEGENDA:
linie graniczne pasa drogowego
———————— proj. elektroenergefyczna sie¢ kablowa 0,4 kV

= proj. szafka pomiarowa
=3 proj. ostona rurowa

Inwestor:
Energa-Operator S.A.
80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130

Pracownia projektowa:
BAKO Sp. z o.0.
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2.4 Projekt architektoniczno-budowlany - cze$¢ opisowa

2.4.1 Rodzaj opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany pt.: ,Budowa
elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV” w m. Bielsk, gmina Bielsk.

2.4.2 Kategoria obiektu budowlanego
Projektowane obiekty, tj. elektroenergetyczna sie¢ kablowa 0,4 kV s3g zaliczane, zgodnie z
zalacznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, do XXVI kategorii obiektow
budowlanych - sieci.

2.4.3 Sposdb uzytkowania

Projektowane urzadzenia beda uzytkowane zgodnie z wiedza techniczng, wytycznymi producenta
oraz wewnetrznymi instrukcjami obowigzujgcymi na obszarze dziatania Energa-Operator S.A.. Z
istniejacej sieci napowietrznej 0,4 kV, zasilanej z stacji transformatorowej 15/0,4 kV T751312
Bielsk 1-go Maja, zasilona zostanie projektowana elektroenergetyczna sie¢ kablowa 0,4 kV, ktéra
postuzy do zasilenia projektowanych odbiorcow energii elektrycznej.

2.4.4 Charakterystyczne parametry techniczne projektowanych urzadzen

1. Sie¢ napowietrzna 15 kV
Budowa —
Przebudowa —
Proj. stup (przebudowa) —
2. Sie¢ kablowa 15 kV
Budowa —
3. Stacja transformatorowa 15/0,4 kV
Przebudowa —
Budowa —
4. Sie¢ napowietrzna 0,4 kV
Budowa —
Przebudowa —
Proj. stupy (budowa) —
Proj. stupy (przebudowa) —
5. Sie¢ kablowa 0,4 kV
Budowa 91 m
Proj. szafki P1-Rs/LZV/F; 3 kpl.
6. Przytacze kablowe 0,4 kV
Budowa —
Proj. szafki. —
7. Wymiary projektowanych urzadzen:
kabel niskiego napiecia typ: NA2XY 4x120 SE; $rednica: 0,039 m
szafki typ: P1-Rs/LZV/F; dt.: 0,25m; szer. 0,40m



2.4.5 Podstawa opracowania
* Warunki przytaczenia Energa-Operator S.A. nr P/24/065007.
» Koncepcja ofertowa.
* Umowa o wykonanie projektu nr PJ04768/24 zawartej z Energa Operator S.A.
* Uzgodnienie koncepcji zasilania w Energa-Operator S.A. nr 140/75MMD/2025.
* Inwentaryzacja w terenie.
* Mapa do celéw projektowych.
* Obowiazujace przepisy.
* Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe czerwiec 2003r.
* Standardy techniczne projektowania i budowy sieci SN i nn Energa-Operator S.A. z dnia 02
listopada 2023r.
» Katalog ETI: ,WT-NH wktadki topikowe noZowe i osprzet”.

2.4.6 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, przedmiotowa inwestycje, tj. ,Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV”
w m. Bielsk, gmina Bielsk, nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej (posadowienie
niewielkich obiektéw budowlanych o statystycznie wyznaczonym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych
wymagan na podstawie doswiadczen). Warunki gruntowe na ktérych zlokalizowana jest
inwestycja nalezy zaliczy¢ do prostych - grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajace
poziomo, nieobejmujacych gruntéw stabono$nych, gruntéw organicznych i nasypow
niekontrolowanych. Ocena geotechniczna podtoza na ktérym jest zlokalizowana inwestycja
dokonana zostata w oparciu o zasady zalecane w normie PN-81/B-03020, tj., metody przyjete
powszechnie w budownictwie energetycznym polegajgce na oznaczeniu warto$ci parametrow
geotechnicznych na podstawie o$wiadczen z budowy na podobnych terenach ocenianych przy
wyznaczaniu miejsca posadowienia obiektéw. Obszar na ktérym realizowana jest inwestycja
zawiera zwiry, piaski grube i luzne, piaski drobne i pylaste srednio zageszczone.

2.4.7 Ocena ekologiczna

* Zapotrzebowanie na ogrzewanie - nie jest wymagane.

* Odprowadzanie lub oczyszczanie $§ciekdw - nie jest wymagana.
* Emisja zanieczyszczen i odpadéw - nie emituje.

* Emisje akustyczne i drgania - nie emituje.



2.4.8 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

* Zapotrzebowania na wode, jako$¢ wody, ilo$¢ i sposdb odprowadzania Sciekéw: nie dotyczy.

* Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju,
iloci i zasiegu rozprzestrzeniania sie: nie emituje.

* Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw: nie wytwarza.

* Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego oraz innych zaktécen z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania: nie dotyczy.

* Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne: nie wptywa

2.4.9 Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 05.08.2023 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej projektowane urzadzenia techniczne nie s obiektami
budowlanymi istotnymi ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia
lub $rodowiska przed pozarem. Niniejsza dokumentacja projektowa nie wymaga uzgodnienia pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, dla projektowanych urzadzen technicznych
zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe nie jest wymagane.

2.4.10 Uwagi koncowe

* Cato$¢ robét wykonaé zgodnie z niniejsza dokumentacjg uzgodniong przez Energa-Operator S.A.
oraz obowigzujacymi przepisami.

* Nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w warunkach wydanych przez Energa Operator S.A.

* Nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w protokole z Narady Koordynacyjne;j.

* Podiaczenie do czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykona¢ po uprzednim,

zgodnym z przepisami BHP, przygotowaniu miejsca pracy w porozumieniu i za zgoda Energa

Operator SA.

Po zakorniczeniu rob6t wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna oraz badania i préby pomontazowe i

sporzadzi¢ wymagane protokoty pomiaréw.

* Nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem, powiadomié¢ wtascicieli nieruchomosci o planowanym
terminie rozpoczecia prac.

2.4.11 Przekréj poprzeczny uktadania kabla

Rysunek pogladowy uktadania sieci kablowych metoda wykopu otwartego

ziemia z
wykopu

folia oznaczeniowa —
Lnn-kolor niebieski e
LSN-kolor czerwony

- >150d>150 _
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& Energa A

operator
‘ﬂumer B/24/069944 lMiejscowoéé Sierpc Data 07-10-2024
WARUNKI BUDOWY SIECI
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Plocku

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizaci przylaczenia obiektow do sieci
elektroenergetycznej. Warunki przylaczenia poszczegdinych obiektow okreslane sa odrebnie na podstawis przepiséw ustawy - Prawo
energetyczne i rozporzadzen wykonawczych,
1. Obiekt:
Nazwa:budynki mieszkalne

Adres (Nr dziatki):Bielsk gm. Bielsk , dziatka numer 0001-69/24, 69/26, 69/28
2. Zakres niezbgdnej budowylrozbudowy sieci:
21. Urzadzenia WN j SN:

22.  Stagja transformatorowa:

2.3.  Urzadzenia nn:
Cd przewoddw na slupie nr 2 linii napowietrznej nn 0,4kV - obwéd "03" ze stacji transformatorowej 7751312 Bielsk 1-go Maja
wybudowa linig kablowa o przekroju min. 120mm2 ze Zigczami kablowo-pomiarowymi typu P1-RS/LZV/F na dzialkach
0 nr ewid. 69/24, 69/26 i 69/28, ktére nalezy zabudowat w finii rozgraniczajace] { gdy dziatka znajduje sig w terenie gdzie
obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ) albo w ogrodzeniu lub na granicy dzialki ( gdy dzialka znajduje
sig w terenie gdzie brak miejscowego planu 2agospodarowania przesirzennego ) od drogi dojazdowej z dostepem
do wyposaZenia od strony drogi publiczne;

24,  Demontaze:

3 Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
31.  Dotyczy sieci 0 napieciu do 1 kV:

a}  Uklad sieci TN-C
b}  Napigcie znamionowe sisci 0,4 kv
¢}  System ochrony od porazei Samoczynne wylaczenie zasilania
32, Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez rezystor
pierwotny
b}  Napigcie znamionowe sieci 15 kY
¢}  Prad zwarcia doziemnego 233 A i czas wylaczenia zwargia 025 s
d)  Moc zwarciowa na szynach 15 kv 261 MVA i czas wylaczenia zwarcia 02 s
w stacji GPZ Plock Przemyslowa
e}  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
4, Inne ustalenia:

41.  Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowat projekt budowlano - wykonawezy (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié z ENERGA-OPERATOR SA Qddziat w Plocku - Dzial Dokumentagji
Energetycznej;
42, Inne wymagania:

5. Rozpoczecie prac projektowych, jak réwnie2 budowlano ~ montazowych na padstawie niniejszych warunkd budowy sieci
odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA ~ OPERATOR SA Oddziat w Plocku

Kozakiewicz Mariusz i
OPRACOWAL ZA DZIL
tel e

1. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon Dystrybucji w Sierpcu
ul. Reymonta 57, 09-200 Siempe



&) Energa A

operator
lNumer P/24/065007 Lﬂlejsoowoéé Sierpc Data 07-10-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Plocku

1. Przytaczany obiekt;
Nazwa:dom jednorodzinny

Adres {Nr dzialki}:Bielsk gm. Bielsk , dziatka numer 0001-69/28
Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przytaczeniowa: 12.5 kW
Migjsce przytaczenia:
GPZ - Plock Przemyslowa [0003]
Linia 15 kV Bielsk {0003/15]
Stacja SN/nn Bielsk 1-go Maja [T751312)
Obwbd nn Obw. nr 3 kier. ul. Wiatraczna [T751312/03]
Obiekt Obwdéd [nN] Obw. nr 3 kier. ul. Wiatraczna [T751312/03)
Istniejaca linia napowiefrzna nn 0,4kV
Projektowana liniet nn 0,4kV ze zlaczem kablowym
5. Mlejsce dostarczania energii slekirycznej;
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafoe pomiarowej na wyjéciu przewodéw w kierunku instafacji odbiorcy;
Rodzaj przylacza; kablowe
Zakres prac nlezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niszbednego do wspdlpracy z
siecia;
71, Zakres inwestyc]i realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
741, Urzadzenia WN i SN;

bl

NS

7.1.2.  Stacja transformatorowa;
Po realizacji przylaczenia sprawdzid/dostosowat wielkos¢ zabezpieczen w stacji na obwodzie;

7.1.3.  Urzadzenia nn;
Wybudowac linig kablowa nn 0,4kV wraz ze zlaczem kablowym, ktore nalezy usyluowat na przylaczanej dzialce w linii
rozgraniczajacej drogi publicznej { gdy dziatka znajduje sie w terenie gdzie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego ) albe w ogrodzeniu Iub na granicy dzialld ( gdy dziatka znajduje sie w terenie gdzie brak migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ) od drogi publicznej z dostgpem do wyposaZenia od strony drogi - zgodnie z warunkami
budowy sieci nr B/24/069944;
Przyinad ziaczem kablowym zabudowat szafke pomiarowa;

7.14.  Wyposazenie urzadzen, instalacji iub sieci, niezbedne do wspbipracy z siecia, do ktdrej instalacje lub siec| s przylaczane:

7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego;
Dia podmiotow grupy V zgodnie z instrukcja Przedsigbiorstwa Energetycznego;
7.1.7. Demontaze:

7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Odbiorca wykona instalacjg przytaczang w obiekcie przyfaczanym do poboru mocy, od miejsea rozgraniczenia wlasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczane]”;
8. Wymagany stopiesi skompensowania mocy bismej;
tge Ql: 04
tgpQiv: 0
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowe-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
91.  Migjsce zainstalowania;
wolnostojace zlgcze kablowo-pomiarowe
9.2.  Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gownegoe:
wytaczniki nadmiarowo - pradowe bez czlonu zwarciowego (ograniczniki mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
czgéci pomiarowej Zigcza kablowo-pomiarowego

ﬂrw“%f '



9.3.  Spostb pomiaru: bezposredni
a) uklad pomiarowy 3-fazowy zainstalowac na napieciu przylaczenia
b} licznik energii elekiryczne] powinien umoZliwiac jednokierunkowy pomiar energil czynnej i dwukierunkowy pomiar energi
biernej z rejestracjg profili obcigzenia
c) licznik energii elekirycznej w uldadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mieé klase dokladnosci nie gorsza niz 2 dia
energii czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii biemej
d) obwody napigciow licznika powinny byé zabezpieczone po stronie nn
e) wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzedzenia wchodzace w skiad ukfadu pomiarowego energi
slekirycznej musza byt przyslosowane do plombowania;
94.  Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Siraty nieobecne/ pomijainie male
95  Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
W przypadkach zbierania danych na potrzeby tworzenia standardowych profil zuzycia, wymaganych wzgledami technicznymi
lub wymaganych wzgledami ekonomicznymi, 0SD mo2e zadecydowat o koniecznosei:
a) realizowania przez uklad pomiarowy rejestracii | przechowywania W pamieci pomiardw mocy czynnej
w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni {nie dluzej jednak ni2 przez dwa okresy rozliczeniowe}. Uldady te
powinny automatycznie zamykat okres rozliczeniowy
b} realizowania przez uklad pomiarowy transmisfi danych pomiarowych nie czescie] niz raz na dobe (zaleca sig raz na
miesiac). Nie wymaga sie dostarczania danych o mocy pobieranej i energii bieme.
9.6.  Wymagania dodatkowe:
a. dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy. Urzadzenia pomiarowe winny by¢
oslonicte i przysiosowane do oplombowania.
b. wymagania dia ukladu pomiarowego reguluje IRIESD obowigzujaca na terenie dziatania ENERGA -OPERATOR SA
Oddziat w Plocku
¢c. inne : na etapie projektowanla szczegoly w zakresie ukladu pomiarowego oraz sposob transmisji danych pomiarowych
mozna uzgodnié z ENERGA -OPERATOR SA Oddziat w Plocku - Wydzial Zarzgdzania Techniczng Obshiga Cdbiorcow
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatykd zahezpieczeniowe; i systemowej
101.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad Zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warlost pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
10.2.  Dotyczy sieci 0 napieciu powyze] 1 kV.
a)  Sposob pracy punkiu neutrainego sieci Sieé 15 kV pracuie z punktem zerowym uziemionym przez rezystor
pierwotny
b)  Napigcie znamionowe sieci 15 kv
¢l  Prad zwarcia doziemnego 233 A
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 0.25 $
¢}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 261 MVA
i Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0.2 $

w stacji1 10115 kv GPZ Plock Przemysiowa
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy Zwarciows).
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
Moc transformatora obecnie zainstalowanego na stacji transformatorowej S5-00987 Bielsk Wiatraczna - 100kVA
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. (kW] Prad rozruchu [A]

12, Inne ustalenia:

121.  Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowaé projekt budowlano - wykonawczy (zgodnie z obowlazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku - Dziat Dokumentacii
Energetycznej;

122.  Dotyczy wspdlpracy ruchowej.
Nie jest wymagana;

12.3.  Dotyczy umowy o przytaczenie:

124.  Inne wymaganla:

%“Hm,@%{u f



13.
14.
15.

18.
17.
18,

Uzytkowane urzgdzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybiinosci elekiromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreglone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjne] obowiazujace] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energil elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiekty. Nalezy
liczyé sie z moHiwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energi elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego srodla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacii z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczedia realizacji prac projekiowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do ninlejszych warurkéw.

Warunki przylaczenia sa wane 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie obowiazywania umowy o przylaczenis.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pbén,
zm.} w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdén, zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, Ze zapewni dostawg energii dla obiekiu przylaczanego:

- po przylgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- PO Zawarciu umowy o Swiadezenie usiug dystrybugji lub umowy kompleksowej.

Ninigjsze o$wiadczenie jest oswiadezeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Kozakiewicz Mariusz

OPRACOWAL
fel e

Otrzymujg: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku Rejon Dystrybuci w Sierpcu
ul. Reymonta 57, 09-200 Sierpc

45 i



P/24/065007

T0/42

WBS nr B/24/069944

propozycja trasy lokalizacji
linii kablowej nn 0,4kV

ze ztgczami kablowymi i
szafkami pomiarowymi

Z7504114



Dzien dobry,

Zatgczona koncepcja zostaje uzgodniona pozytywnie. Uzgodnienie nr 140/75MMD/2025. Niniejsze uzgodnienie
dotyczy wytacznie trasy projektowanych urzgdzen. Szczegdtowe rozwigzania techniczne zostang uzgodnione na
etapie uzgodnienia projektu technicznego. Docelowe parametry projektowanych urzgdzen nalezy okresli¢ na
podstawie stosownych obliczer w oparciu o obowigzujgce w EOP standardy, warunki przytgczenia, aktualne normy
i przepisy oraz wiedze techniczna.

Jednoczesnie przypominamy, ze zgodnie z przepisami wewnetrznymi obowigzujgcymi w Energa-Operator SA
Oddziat w Ptocku zatwierdzong koncepcje nalezy dotgczy¢ do dokumentacji przedktadanej na narade
koordynacyjng, a nastepnie koncepcje, pozytywng koordynacje wraz z protokotem z narady nalezy dotgczy¢ do
projektu budowlanego, ktéry podlega uzgodnieniu w Energa-Operator SA Oddziat w Ptocku.

Zatgcznik mapowy stanowi integralng czesé uzgodnienia.

Numeracja urzgdzen zostanie nadana na etapie uzgadniania projektu technicznego.

Korzystajac z okazji uprzejmie informuje, ze pod adresem https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/
instrukcje-i-standardy/standardy-techniczne, zostaty opublikowane dodatkowe wytyczne w zakresie standaryzacji
opracowywanej dla Energa-Operator S.A. Oddziat w Ptocku dokumentacji projektowej. Prosimy o ich stosowanie
dla opracowywanych w przysztosci projektow.
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ZK nr 3
P1-Rs/LZV/F

Brak WP
141.0 proj. uziom R=109[f
WH
1409 JG3y
)
,ﬂ proj. ostgf aJ ﬁji‘%wa
il SRS 110 - 6mf/(wykop otwarty)
" /
7
! &
/
/1
/ k

ZK nr 2
P1-Rs/LZV/F 140.6
Brak WP A o
proj. uziom Rs%@l proj. siec jkablowa 04 kV

(NA2XY 4120 SE - 24/29m )

ZK nr 1
P1-Rs/LZV/F
P/24/065007

proj. uziom R<309

69,/28 [

140.8

proj. sie€ keblowa 04 kV

0
///;/ (NAZXY 40120 SE - 4/8m )
139.9 I
Iy proj. gstona rurowa

SRS 110 /6m (wykop otwarty)

Energa - Operator SA Oddziat w Plocky

- Rejon Dystrybucji Sierpc
4 \ ul. Reymonta 57, 09-200 Sierpc
/| A
e

140.2

!/ /
NS v X //

f
']

1397
proj. siec kablowa 04 kV
(NA2XY 4120 SE - 62/78m )

k 139189.7

proj. osfona rurowa
DVK 110 - 1 (wykop otwarty)

iejsza stanowi z ik
~ peji projektowej nr 202
7| Sietpc, dnia 25:(5.2:0 R

/

Ol

LEGENDA:
linie graniczne pasa drogowego

———————— proj. elektroenergetyczna sie¢ kablowa 0,4 kV
m proj. szafka pomiarowa
3 proj. ostona rurowa

Inwestor: Pracownia projektowa:
ENERGA-OPERATOR S.A. BAKO Sp. z o.0.
80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130 09-410 Ptock, al. Jana Pawta Il 30

Nazwa inwestycji:

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV
do zasilenia dz. 69/28

m. Bielsk gm. Bielsk

Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant Radostaw Habaj MAZ/0584/P0O0E/12 ‘54‘ 1‘ i
19.01.2025 A
Asystent Dariusz ~ \
projektanta Chrzanowski
Skala Nr umowy: PJ04768/24 |Nr proj|Rew.| Rys.
y 1:500 PROJEKT UZGODNIENIA SIECI Nr OBI: 75/2403247 2216 | 0 | K-01
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w/ Energa

operator

Energa-Operator S.A.

Oddziat w Ptocku

Rejon Dystrybucji Sierpc

Sierpc, 23.04.2025

Nr dok. EOP/KD/7/2025/04/03893

Nr uzgodnienia:

Dokumentacja:

Lokalizacja:

Zakres uzgodnienia:

Uzgodniono:

Uwagi:

Uzgodnienie wazne jest do:

Uzgodnienie przygotowat:

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI
289/75MMD/2025

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV wraz ze ztgczami
kablowo-pomiarowymi. P/24/065007, B/24/069944, OBI/75/2403247, PJ04768/24

Bielsk, dz. 69/31, 69/30, 69/28, 69/26, 69/24, gm. Bielsk

formalno-prawny oraz techniczny (zgodno$¢ z rozwigzaniami technicznymi i standardami
przyjetymi do stosowania w Energa-Operator S.A.)

TAK

1. Uzgodnienie traci waznos¢ w wypadku, gdy dokona sie zmiany projektowanych
urzadzen energetycznych ilub trasy linii bez uzgodnienia z Energa-Operator S.A.
Oddziat w Ptocku.

2. Uzgodnienie dotaczy¢ do wszystkich egzemplarzy opracowanego PT. Umieszczong na
odwrocie uzgodnienia numeracje projektowanych urzadzen elektroenergetycznych
nalezy zamiesci¢ na schemacie ideowym sieci oraz PZT. Powyzsze bedzie
weryfikowane przed zakupem dokumentaciji przez dziaty inwestycji EOP.

2 lata od daty wydania.

Jacek Baranski

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie
robot budowlanych okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od
odpowiedzialno$ci w zakresie stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i norm.

Zatwierdzit
astgpea Kieroymnika

thatDolf m Slepe
] M &025

28%3@:2-»

T 801404404  Energa-Operator S.A.
T +4858 767 4350  ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Oddziat w Plocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Ptock
Regon 190275904-00075  operator.plock@energa.pl
NIP 583-000-11-90  energa-operator.pl

Sad Rejonowy Gdanisk-Péinoc ry 2

KRS 0000033455 N2

nr konta: 03 1240 5282 1111 0000 4890 1404 st 5
; BUREAU VERITAS
Kapitat zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 zt Certification
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) Energa

operator

Dla projektowanych urzgdzen nadano nastepujace numery:

Ztacze kablowo-pomiarowe dz. 69/28 w proj. ZK nr 1 - 27505552
Ztacze kablowo-pomiarowe dz. 69/26 w proj. ZK nr 2 — 27505553
Ztacze kablowo-pomiarowe dz. 69/24 w proj. ZK nr 3 — 27505554

Dla istniejgcych urzadzen nadano nastepujace numery:

Stanowisko stupowe napowietrznej linii nn — 751312-03 2

12A



Starosta Ptocki

Znak sprawy:  GGN-111.6630.112.2025 PLOCK , 2025-03-27

PROTOKOL

Z narady koordnacyjnej nr 13/2025 przeprowadzonej od dnia: 2025-03-19 do dnia: 2025-03-27 godz.: 9:00

Whnioskodawca: BAKO Spzo.o.

09-410 Ptock

Jana Pawta Il 30

Inwestor: Energa-Operator S.A. z siedzibg w Gdansku, Oddziat w Ptocku, ul. Wyszogrodzka 10

80-557 Gdansk
Marynarki Polskiej 130

Sposaéb przeprowadzenia narady: za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Leszek Majewski Dyrektor Wydziatu GGN - Geodeta Powiatowy

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
012 1 69/24 BIELSK BIELSK
012 1 69/26 BIELSK BIELSK
012 1 69/30 BIELSK BIELSK
012 1 69/28 BIELSK BIELSK
012 1 69/31 BIELSK BIELSK

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ elektroenergetyczna

Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytucji b Stanowisko uczestnika
ata

1| Przewodniczacy Narady
Koordynacyjnej

Elektronicznie Brak uwag. Uzgodniono pozytywnie.

Leszek podpisany przez

Leszek Majewski

Majews Kij Data: 2025.03.27
10:56:11 +01'00"

2 | Pawet Zombirt Przedstawiciel Pawet Zombirt brak uwag
ORLEN ZUD

2025-03-20 06:20:14

3 | Przychodzien Pawet ARMSA ZUD Pawet Przychodzien brak uwag

2025-03-20 08:02:59 it e Nt ke




4 | Gajewski Bogustaw Bogustaw Gajewski brak uwag
Przedstawiciel P.S.G sp. z o.0.
ZUD
2025-03-20 08:17:56
5 | Malinowski Damian Damian Malinowski brak uwag
Przedstawiciel ZDP ZUD
2025-03-20 09:26:41
6 | Nowak Alan Przedstawiciel Alan Nowak brak uwag
EXATEL S.A. ZUD
2025-03-20 09:42:06
7 | Jedrzejczak Marta Multimedia ZUD | Marta Jedrzejczak brak uwag
2025-03-20 10:09:09
8 | takomy Marek ZUD PETROTEL Marek takomy brak uwag
2025-03-20 11:45:13
9 | Jaworski Marcin ENERGA- Marcin Jaworski brak uwag
OPERATOR ZUD
2025-03-20 14:14:30
10 | Kwiatkowski Konrad PERN ZUD Konrad Kwiatkowski brak uwag
2025-03-20 15:09:30
11 | Piotr Gutkowski Przedstawiciel Piotr Gutkowski brak uwag
Energa Oswietlenia ZUD
2025-03-24 09:36:47
12 | Dziubata Monika Muszynski Monika Dziubata brak uwag
Tomasz
d VLM
2025-03-24 10:59:55 -

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywa¢ ze szczegdblng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

1 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego




Nadzér Wodny w Ptocku

Orange Polska S.A.

Generalna Dyrekcja Drog Publicznych Odziat w Warszawie, Rejon w Ptocku

GAZ-SYSTEM

Urzad Gminy w Bielsku

NETIA S.A.




x=5839100.00 Szkic orientacyjny

y=7418650.00 Skala 1:25000
g8 . MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Oznaczenie kancelaryine pracy geodezyjnej GGN-IIl.6640.5317.2024
Nazwa migjscowosci / lokalizag, Bielsk, ul. Makowa
; identyfikator 141901 2
Jednostka ewidencyjna Nezwa Bielsk
: E 3 ; : Identyfikator 141901_2.0001
- : Obrgb ewidencyjny Nezwe Blolsk
. .
Skala mapy 1:500
K3 H o 7.183.10.05.3.3
PLRS/LIVAE ! 4 | Arkusz. mepy 7.183.10.10.1.1
proj. uziom R=100|¥ Prostokgtnych plaskich 20007
o3 L Nazwa ukisdu wspoizpdnyth [ Ukladu wysokosci PL-EVRF2007-NH (Amsterdarm)
I~ Granice zgodne z ewidencja gruntdw i budynkéw .
\ Oznaczenie granic obszaru, ktory byl przedmiotem aktualizacji
J40.5 5 Oznaczenie i informacja o stuzebnosciach gruntowych majacych wplyw na
o zagospodarowanie grunfdw zlokalizowanych w granicach projektowane) Nie badano
| inwestycji
Data opracowania mapy 24.02 2325!'
69X 25 Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie wykazanych na mapie, ktére nie fz¢staly odnalezione
. . podczas wykonywania inwentaryzacji geodezyjnych lub nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji przed zpgypaniem.
Elektronicznie :
140.0 K nr 2 = d .
: FERATY i podpisany GEOMAR Uslugi Geodezyjne
proj. uziom R N przez Leszek Marek Strzesniewski
09-400 Plock, ul. K. Morykoniego 2 iok. 55
i i tel. 501 348 725, email marekgeodezja@interia.pl
P - MaJEWSkI NIP 776 149 35 57 Kierownik prac geodezyjnych:
el Data:
P1-Rs/LZV/F .
P/24/065007
1400 1399 proj. uziom R=309 ? 2025.03.27 G E D TA
J ] 10:57:06 It Joct
praj Aiet hbloa 04 KV Inz. Jace 1
o +01'00' jacek Kigtkowski
f i uprawnienia rir 20263
Poswiadezam, #e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kantograficznych,
ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zwery fikowany. Jednoczednie informuje, 2e
jestem Swiadomy odpowiedzialnoser karnej zn zloZenie falszywego oswiadezenta.
Tdentyfikator zgloszenin proc geodezyjnych GGN-TIL6640.5317.2024
J40.3 Organ sluzby geodezyjne, ktdry otuzymal zgloszenie Starosta Plocki
Wykonawca prac geodezyjnych GEOMAR Uslugi Geodezyjne

Marek Strzesniewski
(09400 Plock, ul. Morykoniego 2 lok. 55
NIP 776 149 35 57

Nr oraz data sporzadzenin dokumentn zawierajgeego Protokol Weryfikaeji nr
wynik pozytywnej weryfikaci GON-T1.6640.5317.2024 1 z dnia 2025.03.07

Imig i nazwisko oraz nr uprmwnicn zawodowych
kierownika prac

Radostaw Habaj
2025.03.17 < ograniczs
11:58:54 elekiryczny
+=5839000.00 e +01'00' nrupr. M

7418700.00 e . . I
= 73 zgodnost z oryginatem mapy do celow projektowych
= w zakresie symboli, znakow, tresci oraz skali

T~ LEGENDA:

Hahal

linie graniczne pasa drogowego
———————— proj. elektroenergetyczna siet kablowa 0,4 kV
= proj. szafka pomiarowa
E======3 proj. ostona rurowa

Inwestor: Pracownia projektowa:
ENERGA-OPERATOR S.A. BAKO Sp. z 0.0,
80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130 09-410 Ptock, al. Jana Pawta Il 30

Nazwa inwestycji

Budowa elekfroenergefycznej sieci kablowej 0.4 kV
do zasilenia dz, 69/28

m. Bielsk gm. Bielsk

TaN
Stanowisko Imig | nazwisko Nr uprawnien | Data A Pedpis |
Projektant Radostaw Habaj MAZ/0584/POOESZ j
14.03.2025 4
Asysfent Oariusz
projektanta Chrzanowski
Skala Nr umewy: PJ0&768/24  |Nr projRew. Rys?
1:500 PROJEKT UZGODNIENIA SIECI Nr OBl #5/2403247 ‘ 2216 | 0 | NK-01

16



4.6 MPZP lub decyzja lokalizacyjna

Obszar na ktérym projektowana jest inwestycja znajduje sie na terenie objetym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Bielsk, Uchwata nr 261 /XLI/2010 z dnia 30.09.2010r.
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~ Paistwowe Wioctawek, 17 lutego 2025 r.

W Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

WK.ZZ1.0147.45.2025

W odpowiedzi na wniosek BAKO/99/2216/DC/2025 z 7 lutego 2025 r., na podstawie art. 196 ust. 7
ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2024 r,, poz. 1078 z pdin. zm.) oraz ustawy z 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnieniu informaciji o $rodowisku i jego ochronie [...] {Dz.U. z 2024 r,, poz. 1112 z pdin. zm))
informuje, ze na dziatkach nr 69/31, 69/30, 69/29, 69/28, 69/26, 69/24 obreb Bielsk, gmina Bielsk nie
wystepuja urzadzenia figurujace w ewidencji urzadzen melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntow.

Zgodnie z art. 196 ust. 7 Prawa wodnego oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z 12 listopada 2010 r. w sprawie opfat za udostepnianie informacji o $rodowisku za wyszukanie informacji,
skanowanie dokumentéw zostata naliczona oplata, ktéra zgodnie z przedtozonym potwierdzeniem przelewu

zostafa uiszczona.

YRE R

Pioty Feliniak

Paiistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni we Wihoctawku

ul. Okrzei 74 a, 87-800 Wioctawek

tel.: 54 230 20 34 | e-mail; zz-wloclawek@wady.gov.pl www.gov.pl/web/wody-polskie-warszawa
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KONSERWATOR

ZABYTKOW
BAKO SP.Z 0.0.
WEEYIELD Ptock, 21 lutego 2025 .
DP.5183.70.2025 77 02, 2005
PODPIS .  _
/A//j,

Energa Operator S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

Dotyczy: wydania zalecen konserwatorskich dla planowanej inwestycji dotyczacej budowy
elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV", w miéjscowosci Bielsk , gmina Bielsk, pow. ptocki, na
dz. nr ew. 69/31, 69/30, 69/28, 69/26, 69/24.

Odpowiadajac na wystgpienie z dnia: 08.02.2025 r. (data wplywu do Organu: 10.02.2025 r.)
wniesione przez Energa Operator S.A., z siedzibg ul. Marynarki Polskiej 130, 80 - 557 Gdansk, za
posrednictwem petnomocnika reprezentujacej biuro projektowe BAKO
Sp.zo0.0 w sprawie wydania zalecen konserwatorskich dla
planowanej inwestycji dotyczacej budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV", w miejscowosci
Bielsk , gmina Bielsk, pow. ptocki, na dz. nr ew. 69/31, 69/30, C9/28, 69/26, 69/24, na podstawie art.
27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tj.: Dz.U. z 2024 r.
poz. 1292) — dziatajgc z upowazinienia Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow —
niniejszym informuje co nastepuje:

— przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w strefie Scistej ochrony archeologicznej,
ustalonej zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego
swym zasiegiem obreby: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy i Zaggoty — zatwierdzonego Uchwatg
Nr 261/XLI/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 30 wrzesénia 2010 roku i zmienionego Uchwatg
Nr 78/XI11/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 listopada 2011 r. oraz ujetej w gminnej ewidencji
zabytkéw Gminy Bielsk;

— planowana inwestycja nie koliduje ze znanymi stanowiskami archeologicznymi lokalizowanymi
w ramach AZP.

W zwigzku z powyzszym, dopuszczam do realizacji inwestycji, bez naktadania nadzoru
archeologicznego. Realizacja projektowanego zamierzenia jw. nie wymaga uzyskania pozwolenia
konserwatorskiego.

lednoczesnie przypominam, ze art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (tj.: Dz.U. z 2024 r. poz. 1292) stanowi: ,kto w trakcie prowadzenia
robot budowlanych lub ziemnych odkryt przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem, jest obowiazany:
1) wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
2) zabezpieczyc, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
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3) niezwtocznie zawiadomié¢ o tym wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, a jesli nie
jest to mozliwe, wiasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta)”.

Ponadto art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (tj.: Dz.U. 2 2024 r. poz. 1292) stanowi: ,Kto przypadkowo znalazt przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, jest obowigzany, przy uzyciu dostepnych
srodkéw, zabezpieczy¢ ten przedmiot i oznakowaé miejsce jego znalezienia oraz niezwiocznie
zawiadomic o znalezieniu tego przedmiotu wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkdw, a jesli
nie jest to mozliwe, wtasciwego wadjta (burmistrza, prezydenta miasta).”

Art. 115 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tj.:
Dz.U.z 2024 r, poz. 1292) stanowi: 1. Kto niezwtocznie nie powiadomit wojewddzkiego konserwatora
zabytkdw lub wéjta (burmistrza, prezydenta miasta) albo dyrektora urzedu morskiego o odkryciu w
trakcie prowadzenia robot budowlanych lub zi’émnvch przedmiotu, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, a takze nie wstrzymat wszelkich robdt mogacych uszkodzié lub
zniszczyc¢ znaleziony przedmiot i nie zabezpieczyt, przy uzyciu dostepnych $rodkdw, tego przedmiotu i
miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny. 2. W razie popetnienia wykroczenia okreélonego w
ust. 1 moina orzec nawigzke do wysokosci dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na
wskazany cel spoteczny zwigzany z opieka nad zabytkami.

Z up. Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow
//

Jolanta Sobierajska
Kierownik Delegatury w Ptocku

/podpisano elektronicznie/

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek rownowainy podpisowi wiasnorecznemu (art. 25 ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnetrznym oraz uchylajace dyrektywe 1999/93/WE).

Niniejszy wydruk pisma, na podstawie art. 39° kodeksu postepowania administracyjnego, nie wymaga podpisu odrecznego. Pismo zostato
wydane w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Wydruk pisma stanowi dowod tego, co zostato stwierdzone w pismie wydanym w formie dokumentu elektronicznego. Imie
i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe osoby, ktéra pismo podpisata, a takze identyfikator pisma nadawany przez system teleinformatyczny,
2a pomoca ktorego pismo zostato wydane — w zataczeniu.

Sprawe prowadzi: Alicja Dziedzic, inspektor ochrony zabytkow ds. zabytkow nieruchomych, tel.: (24)
262 76 71, wew. 26, e-mail: adziedzic@mwkz.pl
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wojt Gminy Bielsk 1A
plac Wolnosci 3A

2 12lale B . .
09-230 Bielsk Aﬁ%ﬁﬁﬁi?o Bielsk, dn. 03.03.2025r.
RRIRG..7230.5.2025
06. 03, 2025
pobpis  DEClYZIA
fZ==

Na podstawie art. 104, art. 107 § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (t. . Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z pdzn. zmian.), oraz art. 39 ust. 13, 3, 4 i art. 8
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 320 z pdzn. zmian.)
po rozpatrzeniu wniosku )
ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdarisku,
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk, Oddziat w Ptocku,
w imieniu ktdrego dziata Petnomocnik nr pisma 98/2216/DC/2025 z dnia
11.02.2025r. (data wptywu do UG Bielsk), w sprawie wydania zgod na lokalizacje w pasie drogowym
drég gminnych: dziatka o numerze ew. 69/31 potozona w obr. ew. Bielsk gm. Bielsk —
elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV , tj. lokalizacje urzadzenia obcego niezwigzanego z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, Wajt Gminy Bielsk
zezwala

na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej - dziatka o nr ew. 69/31 (ul. Makowa) potozona w
obrebie ew. Bielsk gm. Bielsk — elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV , tj. urzadzenia obcego
niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - zgodnie z
zatgcznikiem graficznym stanowigcym integralng czes¢ decyzji na nastepujacych warunkach:
1. Zachowac zgodnos¢ z przepisami rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r.

w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.

1518, z pdin. zm.) w szczegolnosci z § 97:

® W zakresie pasa drogowego drogi gminnej: dz. nr ew. 69/31 potozona w obrebie ew. Bielsk
gm. Bielsk— projektowana elektroenergetyczng sie¢ kablowa nN 0,4 kV - nalezy zaprojektowac i
wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, z zachowaniem odpowiednich

odlegtosci pionowych posadowienia kabla;

3. Wszystkie elementy zagospodarowania pasa drogowego nalezy odtworzyé, przywrocic do stanu
poprzedniego w celu zachowania ich funkcji. Grunt na wykopie (szczegdlnie w pasie drogowym)
nalezy zasypac piaskiem i zagesci¢. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu 1s=0,98 we wszystkich
punktach badania i na wszystkich gtebokosciach do rzednej 20 cm powyzej przewodu. Jezeli wykopy
prowadzone w pasie drog gruntowych spowodujg rozluznienie gruntu lub doprowadzg do
rownoziarnistosci nawierzchni i nie bedzie mozna jej zagesci¢ adresat decyzji ma obowigzek
doziarni¢ grunt rodzimy i zapewni¢ prawidtowe zageszczenie drogi. Doziarnienie nie moze by¢
wykonane gruntami spoistymi, ktore powodowatyby nieprzepuszczalnosé nawierzchni.

4. Zgoda wyrazona w niniejszej decyzji jest réwnoznaczna z przyznaniem inwestorowi prawa do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane niezbedne do pozwolenia na budowe lub zgloszenia wiasciwemu organowi;

5. Poniesienie przez Inwestora kosztéw budowy lub przebudowy pasa drogowego, zwigzanych z
lokalizacjg sieci uzbrojenia terenu lub likwidacja kolizji przebudowywanych urzadzeri ze stanem
istniejgcym.

6. Poniesienie przez Inwestora w catosci kosztow utrzymania wnioskowanego urzadzenia zgodnie z
art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych.

7. Poniesienia kosztow przetozenia urzadzenia — zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach
publicznych—w przypadku wystapienia kolizji przy budowie lub przebudowie drogi;

8. Koszty budowy lub przebudowy pasa drogowego zwigzane z wykonaniem zadania ponosi Inwestor,
na ktorym spoczywa rowniez obowigzek wykonania wszystkich prac.
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9. Usuniecie powstatych kolizji z istniejacymi urzadzeniami, sieciami lub zielenig przydrozng w pasie
drogowym w trakcie prowadzenia robot nalezy do Inwestora.

10.Zarzadca drogi zastrzega sobie mozliwosé zmiany warunkow decyzji, a takze jej wygasniecia w trybie
art. 162 kpa ze szczegodlnie waznych powoddw, nie dajacych sie przewidzie¢ w chwili wydania
niniejszej decyzji, bez prawa do odszkodowania, a takze w przypadku nie dopetnienia przez strone
warunkow zawartych w niniejszej decyzji.

11.Zezwolenie na lokalizacje urzadzenia obcego w pasie drogowym wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od jego
wydania, urzgdzenie nie zostato wybudowane.

12.W ciggu 30 dni od zakonczenia prac na uzgadnianym odcinku drogi, nalezy przedtozy¢ do Urzedu
Gminy geodezyjng dokumentacje powykonawczg (profil normalny), na ktdérej uwidocznione zostang
wszystkie elementy wbudowane w droge (w tym rura ochronna).

Uzasadnienie
Petnomocnik dziatajacy w imieniu ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibg w

Gdansku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk, wystapita z pismem nr pisma

98/2216/DC/2025 z dnia 11.02.2025r. (data wplywu do UG Bielsk), w sprawie wydania zgody na

lokalizacje w pasie drogowym drdg gminnych: dziatka o numerze ew. 63/31 potozona w obr. ew. Bielsk

gm. Bielsk — elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV .

Organ po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy postanowit zezwolic na zlokalizowanie
urzadzenia obcego niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
w pasie drogowym drogi gminna —dz. nr ew. 69/31 potozona w obr. ew. Bielsk gm. Bielsk, zgodnie z
zatacznikiem graficznym.

O tym, co moze znajdowac sie w pasie drogowym decyduje zarzadca drogi, ktory przy
wydawaniu zezwolen musi jednak kierowac sie przede wszystkim obowigzujacymi przepisami oraz
wykonywaniem natozonych na niego obowiazkow, do ktorych miedzy innymi zalicza sie
bezpieczerstwo ruchu i pieszych oraz wykorzystywac posiadang wiedze i praktyke w zarzadzaniu
drogami.

Zgodnie z art. 39 ust. 1a ustawy o drogach publicznych, nie stosuje sie zakazu okreslonego w art. 39

ust. 1 pkt 1, ktory zabrania lokalizacji lub umieszczania urzadzen obcych, przedmiotow i materiatow

niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego do umieszczania,

konserwacji, przebudowy i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16

lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021r. poz. 576 oraz z 2022 r. poz. 501) oraz

urzadzen stuzacych do doprowadzania lub odprowadzania ptyndw, pary, gazu, energii elektrycznej, w

tym punktow tadowania stanowigcych czesé infrastruktury tadowania drogowego transportu

publicznego, oraz urzadzen zwigzanych z ich eksploatacja, a takze do innych czynnosci zwiazanych z

eksploatacja tej infrastruktury i tych urzadzen, jezeli warunki techniczne i wymogi bezpieczenstwa na

to pozwalaja.

Wyjatek stanowi zapis art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych okresla, ze w szczegolnie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym urzadzen obcych oraz reklam, moze
nastapi¢ wytgcznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi, wydanym w drodze decyzji
administracyjnej.

Z przepisow przywotanych wyzej wynika, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego

przeznaczonego do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych, wprowadzit zakaz lokalizowania

w nim urzadzen obcych oraz reklam. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w

konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zezwolenia powinno miec zatem

charakter wyjatkowy. Ust. 3a tego samego art., stanowi:” w decyzji , o ktérej mowa w ust. 3, okresla
sie w szczegolnosci: rodzaj inwestycji, sposdb, migjsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym”,
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Decyzja niniejsza jest ostateczna

Z przywotanych wyzej przepisow wynika, ze organ wydajacy decyzje ma obowigzek okreslenia
warunkoéw umieszczenia danego urzadzenia w pasie drogowym.

Zarzadca drogi po przeprowadzeniu postepowania wyjasniajgcego uznaf, iz celowos$é w/w
urzadzen w pasie drogowym jest zasadna i bedzie stuzy¢ mieszkaricom w zaspokojeniu potrzeb
dostawy energii elektrycznej.

Nakfada sie na Inwestora obowigzek dopetnienia warunkéw niniejszej decyzji pod rygorem zastosowania
art. 162 kpa.
Biorgc powyzsze pod uwage nalezato orzec jak na wstepie.

Pouczenie

Zezwolenie niniejsze nie zwalnia Inwestora od obowigzku uzyskania dokumentéw uprawniajacych do
realizacji procesu inwestycyjnego, okreslonych w ogdlnie obowigzujgcych przepisach.
Inwestor przed rozpoczeciem robdt zobowigzany jest do:
a) Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych.
b) Uzgodnienia z =zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urzadzenia.
c) Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robdt w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urzadzenia.

1. Zgodnie z art. 127 & 1 i 2 i art. 129 ustawy Kpa od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do
Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Ptocku za posrednictwem Wojta Gminy Bielsk, w
terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

2. Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona
moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje.

3. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna, co oznacza ze decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
zaskarzenia do Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

4. Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy Kpa przy obliczaniu terminu do wniesienia odwotania nie uwzglednia sie
dnia doreczenia stronom niniejszej decyzji.

Zwolniono z optaty skarbowej za wydanie zezwolenia na podstawie cz. Il ust. 44 kol. 4 pkt 9 zatgcznika

do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 21117

0. Zm.).

i
s
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linie graniczne pasa drogowago
———————— proj. elektroenergetyczna sied kablowa 0.4 kY
= proj szafka pomiarowa
CZZZZZZO proj. ostona rurows

Inwestor: Pracownia projektowa
ENERGA-OPERATOR S.A. BAKO Sp. z 0.0,
80-557 Gdansk, ul Marynark: Polskiej 130 09-L10 Ptock, al Jana Pawta Il 30

Nazwa inwestye)

Budowa elekfroenergetyczne) sieci kablowef 04 KV do
. zasilenia dz. 69/28

m Bielsk gm. Bielsk

) s
h Stanowisko | Imie | pazwiska Nr uprawmen Data 1S
b7 t
Prejektant Radoslaw Haba MAZ/05BL/PODESZ
1 3101.2025
Asystent Dariusz
projektanta Chrzanowsk |
Skala Nr umowy: PIDLTEB/ZL  Nr proj Rew  Rys
PROJEKT UZGODNIENIA SIECI Nr 0BE 75/2603257 ) i K-M

y 1500
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3.1 Temat

Przedmiotem opracowania jest inwestycja pt.: ,Budowa elektroenergetycznej sieci kablowe;j
0,4 kV” w m. Bielsk, gmina Bielsk.

3.2 Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Zasilanych ze stacji o nr ruchowym: T751312 Bielsk 1-go Maja,
Wymiana pojedynczego stupa SN:  —
Linia napowietrzna SN: —
Rozlacznik napowietrzny SN: —
Linia kablowa SN: —
dt. trasy / dt. catkowita: —
5. Mufy kablowe: —
6. Gtowice kablowe: typ: SFEX4 70-150; 6 kpl.
7. Ograniczniki przepiec: —
8. Zigcze kablowe SN: —
9. Stacja transformatorowa SN/nn: Zab. ob. 03; proj. NH-1; 80A gG
10. Transformator: —
11. Wymiana pojedynczego stupann: —
12. Linia napowietrzna nn: —
dt. trasy / dt. catkowita: —
13. Przytacze napowietrzna nn: —
dt. trasy / dt. catkowita: —
14. Szafka pomiarowa: —
15. Przytacze kablowe: —
dt. trasy / dt. catkowita: —

B wn e

16. Szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/F; 3 kpl.
17. Linia kablowa nn: NA2XY 4x120 SE
dt. trasy / dt. catkowita: 91/116m

18. Kablowa rozdzielnica szafowa: —
19. Stupowy roztacznik bezpiecznikowy:—
20. Przecisk: —
21. Przewiert: —
22. Wyszczegélnienie przytaczanych odbiorcow

Warunki przytaczenia - P/24/065007

Nr dziatki - 69/28

Moc przytaczeniowa - 12,5 kW

Zabezpieczenie gtéwne - 3x Etimat T 1p 25A + 3x NH-00 32A gG



3.5 Podstawa opracowania
Patrz TOM PAB pkt 2.4.5

3.6 Uzgodniony z Energa-Operator S.A. PZT
Patrz TOM ZALACZNIKI pkt 4.3

3.7 Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
Patrz TOM ZALACZNIKI pkt 4.5

3.8 Uzgodnienia branzowe
Patrz TOM ZALACZNIKI pkt 4.7

3.9 Decyzje administracyjne
Patrz TOM ZALACZNIKI pkt 4.8

3.10 MPZP lub decyzja lokalizacyjna
Patrz TOM ZALACZNIKI pkt 4.6

3.11 Stan istniejacy
Na terenie objetym inwestycja wystepuja: elektroenergetycznej sie¢ napowietrzna 15 KkV,
elektroenergetycznej sie¢ napowietrzna 0,4 kV, kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, instalacja
gazowa, budynki mieszkalne, ogrodzenia, droga gminna (ul. Makowa), droga prywatna. Na terenie
opracowania nie wystepuja urzadzenia melioracji wodnej ujete w ewidencji urzadzen melioracji
wodnych i zmeliorowanych gruntéw.

3.12 Rozbiorki
Nie dotyczy.

3.13 Linia SN (napowietrzna/kablowa)
Nie dotyczy.

3.14 Stacja transformatorowa SN/nn

* Dobor zabezpieczen obwoddéw na stacji trafo. 15/0,4 kV T751312 Bielsk 1-go Maja

Zgodnie ze standardami technicznymi projektowania i budowy sieci SN i nn Energa-Operator S.A. z
dnia 02 listopada 2023r, jako zabezpieczenie obwodu 03 w istniejacej rozdzielnicy na stacji
transformatorowej 15/0,4 kV dobrano wktadki bezpiecznikowe NH-1; 80A gG, wktadki te zachowujg
5-cio sekundowy prad umownego zadziatania wedtug katalogu ETI: ,WT-NH wkiadki topikowe
nozowe iosprzet”.

3.15 Linia nn (napewietrzna/kablowa)

* Budowa sieci kablowej 0,4 kV

Projektowang sie¢ kablowa nalezy wykona¢ kablem NA2XY 4x120 SE zasilajac go z istniejacych
przewoddw sieci napowietrznej 0,4 kV na stupie nr 302. Kable do wysokosci 2,5 m nad gruntem oraz
0,5 m ponizej gruntu instalowac¢ na stupie w ostonie rurowej typu BE75.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem terenu prace ziemne nalezy wykonywac
recznie, a projektowany kabel 0,4 kV zabezpieczy¢ rurami ostonowymi. Konice rur nalezy zabezpieczy¢
wktadkami uszczelniajacymi. Kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci co najmniej 0,8
m, linig falistg na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, a nastepnie przysypany warstwa piasku o
takiej samej grubosci. Kolejno nalezy go przysypaé¢ warstwg ziemi rodzimej o grubosci 20 cm,
przykry¢ folig oznaczeniowa w kolorze niebieskim, a nastepnie zasypac ziemig do poziomu terenu.

Przed zasypaniem wykopu nalezy zglosi¢ wykonane prace do odbioru wstepnego oraz dokonac
inwentaryzacji geodezyjnej, a takze sprawdzi¢ ciaglto$¢ zyt i rezystancje izolacji kabli.



* budowa szafek pomiarowych

Szafki ZK nr 1, 2 i 3 typu P1-Rs/LZV/F, zgodne ze Standardami Energa-Operator S.A. nalezy
wybudowac na przylaczanych dziatkach. Doktadna lokalizacja projektowanych szafek przedstawiona
jest na projekcie zagospodarowania terenu (Rys.E-01). Nalezy wykona¢ uziemienie pionowe o
warto$¢ rezystancji uziemienia R < 30 Q) dla szafek ZKP nr 1, 2 oraz R < 10 Q dla szafki ZKP nr 3.
Na proj. szafkach nalezy umies$ci¢ numery eksploatacyjne nadane przez Energa-Operator S.A. Szafki
powinny posiada¢ zamkniecia typu Master-Key zaré6wno z wykorzystaniem wktadek patentowych, jak
i zatozenia ktodek.

Wyposazenie szafek wykona¢ zgodnie z dotagczonym schematem (rys. E-0):

© ZKnr 1 -3x Etimat T 1p 25A + 3x NH-00 32A gG.

o ZK nr 2, 3 - bez wyposazenia.

3.16 OsSwietlenie uliczne
Nie dotyczy.
3.17 Przytacza SN (napowietrzne/kablowe)
Nie dotyczy.
3.18 Przylacza nn (napowietrzne/kablowe)
Nie dotyczy.
3.19 Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
Nie dotyczy.
3.20 Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn
Nie dotyczy.
3.21 Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn
Nie dotyczy.
3.22 Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
Nie dotyczy.
3.23 Ochrona od porazen pradem elektrycznym w stacji transformatorowej SN/nn
Nie dotyczy.
3.24 Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Dla sieci 0,4 kV dodatkowa ochrone przeciwporazeniowa stanowi¢ bedzie zastosowanie
samoczynnego wyltaczenia zasilania w uktadzie sieciowym TN-C, z mozliwo$cig zastosowania uktadu
TN-C-S.

W celu zapewnienia skutecznej ochrony dodatkowej od porazen w instalacji odbiorczej, nalezy
zastosowaC szybkie wylaczenie oraz wytaczniki przeciwporazeniowe roéznicowopradowe
bezposrednie o pradzie wytaczajagcym Iw=30mA i pradzie znamionowym dobranym do obcigzenia
w uktadzie instalacji TN-C-S.

10



Zestawienie nr 01 - Materialv montazowe sieci kablowej 0,4 kV

Lp|

Materiat

| Ilos¢ | J.m. |

Uwagi

1. DOPOSAZENIE STACJI TRANSFORMATOROWE] 15/0,4 kV

1 |Wk}adka bezpiecznikowa NH-1 80A gG | 3 | szt. | Rozdzielnica stacyjna
I1. PROJ. BUDOWA SIECI KABLOWE] 0,4 kV

1 [Kabel NA2XY 4x120 SE 116 m

2 |Piasek 13,8 m3

3 |Tas$ma oznaczeniowa do kabli elektroenerget. - niebieska 91 m

4 |Oznacznik kablowy 12 szt.

5 |Ostona rurowa DVK 110 koloru niebieskiego 1 m wykop otwarty
6 |Ostona rurowa SRS 110 koloru niebieskiego 12 m wykop otwarty
7 |Wktad uszczelniajacy QSR 110 6 szt. Uszczri:;‘e/\?;cehos*on
8 |Uchwyt dystansowy SO 79.5 3 szt.

9 |Ta$ma stalowa 20x0,7 COT 37 6 m.

10 [Klamerka COT36 6 szt

11 |Ostona rurowa BE75 3 m.

12 |Uchwyt na rure UMR(0) 75 3 szt. montaz proj. kabla na
13 [Rura termokurczliwa RDK 76/18 2 szt. stupie

14 |Glowiczka termokurczliwa SFEX4 70-150 1 szt.

15 |[Koszulka termokurczliwa z klejem na zyte kabla 120mm niebieska 0,5 m

16 |Koszulka termokurczliwa z klejem na zyte kabla 120mm czarna 1,5 m

17 |Zacisk przebijajacy izolacje SLIW 58 4 szt.

18 |Szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/F 1 kpl.

19 (Wktadka PO + klucz (cze$¢ abonencka) 1 szt.

20 [Wktadka P2 system Master Key (cze$¢ Energa) 1 szt.

21 |Ogranicznik mocy Etimat T 1p 25A 3 szt. SZ;T?RI;’?E;‘;‘;WS‘
22 |Wktadka bezpiecznikowa NH-00 32A gG 3 szt. (ZK nr 1)

23 |Glowiczka termokurczliwa SFEX4 70-150 2 szt.

24 |Koszulka termokurczliwa z klejem na zyte kabla 120mm niebieska 1 m

25 |Koszulka termokurczliwa z klejem na zyte kabla 120mm czarna 3 m

26 |Szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/F 2 kpl.

27 |Wktadka PO + klucz (cze$¢ abonencka) 2 szt.

28 |Wktadka P2 system Master Key (cze$¢ Energa) 2 szt. SZ;T?RI;’?E;‘;‘;WS‘
29 |Gtowiczka termokurczliwa SFEX4 70-150 3 szt. (ZK 2, 3)

30 |Koszulka termokurczliwa z klejem na zyte kabla 120mm niebieska 15 m

31 |[Koszulka termokurczliwa z klejem na zyte kabla 120mm czarna 4,5 m

32 |Bednarka ocynkowana 25x4 mm 18 m

33 |Pret miedziowany uziomu @#14,2 mm, dtugo$¢ 1,5 m 12 szt.

34 |Ztaczka do uziemien pretowych @#14,2 mm 10 szt. Uziemienie proj.
35 |Grot do uziemien pretowych @#14,2 mm 2 szt szafek ZK nr 1, 2
36 |Glowica do pograzania uzioméw @#14,2 mm 2 szt R< 300

37 |Zacisk uziemiajacy Srubowy BELOS2442 2 szt

38 |Sruba ocynkowana M10x25 z nakretka, podktadka okragla i sprezysta 4 szt

39 |Bednarka ocynkowana 25x4 mm 23 m

40 [Pret miedziowany uziomu @#14,2 mm, dtugo$¢ 1,5 m 12 szt

41 |Ztaczka do uziemien pretowych @#14,2 mm 10 szt. Uziemienie proj.
42 |Grot do uziemien pretowych #14,2 mm 2 szt. szafek ZK nr 3
43 |Gtowica do pograzania uzioméw @14,2 mm 2 szt R<100

44 |Zacisk uziemiajacy Srubowy BEL0S2442 2 szt.

45 |Sruba ocynkowana M10x25 z nakretka, podktadka okragla i sprezysta 4 szt.

15
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Szkic orientacyjny

Skala 1:25000

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne pracy gecdezyjnej

GGN-IIl.6640.5317.2024

Nazwa migjscowoscl / lokalizagia

Bielsk, ul. Makowa

; . Identyfikator 141901_2
Jednostha ewidencyina Nazwa Biclsk
’ ' Identyfikator 141901_2.0001
1412 ; Obreb ewidencyiny Nazwa Bielsk
i ; Skala mapy 1:500
\ 3 7.183.10.05.3.3
Arliaz mapy 7.183.10.10.1.1
2000/7

| Prostokatnych plaskich
Ukladu wysokosci

L Nazwa uktadu wspétrzednych

PL-EVRF2007-NH (Amsterdam)

Granice zgodne z ewidencjg gruntow | budynkow .

1 inwestycji

\ Oznaczenie granic obszaru, ktory byl przedmiotem aktualizacji
Oznaczenie | informacja o sfuzebnosciach gruntowych majacych wplyw na
zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych w granicach projektowanef Nie badano
Data opracowania mapy 24.02. 2’0\2&.

Nie wyklucza sie istnienia w ferenie wizgdzen podziemnych nie wykazanych na mapie, kidre nie [zpstaly odnalezione
podczas wykanywania inwentaryzacji geodezyjnych lub nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji przed V)

paniem.

408 GEOMAR Usfugi Geodezyjne
J40. Marek Strzedniewski
09-400 Pfock, ul. K. Morykoniego 2 fok. 55

tel. 507 348 725, email marekgeodezia@interia.pl
NIP 776 149 35 57

Dla projektowanych urzadzen nadano nastepujace numery:

kidrych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zwery fikowany :
jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia

Ztacze kablowo-pomiarowe dz. 69/28 w proj. ZK nr 1 - 27505552

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

GN-1L6640.5317.2024

Organ shuzby peodezyine], ktory otrzymal zgloszenic

Starosta Plocki

Ztacze kablowo-pomiarowe dz. 69/26 w proj. ZK nr 2 - 27505553

Wykonawea prac geodezyjnych

Ztacze kablowo-pomiarowe dz. 69/24 w proj. ZK nr 3 - 27505554

GEOMAR Uslugi Geodezyjne
Marek Strzesnicwski
09-400 Plock. ul. Morykoniego 2 lok. 35
NIP 776 149 35 57

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu zawicrajacego
wynik pozytywnej wervfikacji

Protokal Wery fikacji nr
GGN-IIL664(0.5317.2024_1 zdnia 2025.03.07

Imig i nazwisko oraz or uprawnicn zawodowych
kierownika proc

Dla istniejacych urzadzen nadano nastepujace numery:

Stanowisko stupowe napowietrznej linii nn - 751312-03 2

inz. Jucek
Uprawnienia

'ng

rinz, ¥
nia

wyeh

kiryczny

6| 2 151 494
nr upr. MAZ/05¢

TN EE )
“"H 'F'":J\-)'L../ | -4

Za zgodno$t z oryginatem mapy do celow projektowych
w zakresie symboli, znakéw, tresci oraz skali.

T~ LEGENDA:

= proj. szafka pomiarowa
=3 proj. ostona rurowa

linie graniczne pasa drogowego
———————— proj. elektroenergefyczna sie¢ kablowa 0,4 kV

Inwestor:
Energa-Operator S.A.
80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130

Pracownia projektowa:
BAKO Sp. z o.0.
09-410 Ptock, al. Jana Pawta Il 30

Nazwa inwestygji:

do zasilenia dz. 69/28
m. Bielsk gm. Bielsk

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV

Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien i~ _Podpis
)]
Projektant Radostaw Habaj MAZ/0584/P00E/12 A\/ 4
15.04.2025 U N\J
Asystent Dariusz “\)V
projektanta Chrzanowski
Skala Nr umowy: PJO4768/24 Nr projlpew. Sys,
T |  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | M\ ¥y PDRTERTR N prafRew | s,

17



€0-3 | 0 | 912z | 4%z€0%2/St 190 N s/q
'shy | M3Y[foud N nz/g9470rd “Amown uN VINVISYZ AM030I LYW3HIS SN ¢ €0-¢LELSGL — uu nuy ._.QEN‘_HO_EOQNC ®>>OQ_.:m 0)SImouelsS
ISMouRZIY) ejue}yafosd
b zsnieq Juayshsy “K1awnu 32BMds)Seu ouepeu Uazpezin YaAJBMRIuSI B|q
, 52020°SL J-NL SIZPE}MN M alnaeud J3IS
eg) \/G 21/300d/%850/ZVW feqey mejsopey Jueyyafodd ' ' @\ !
U m_n_uou_/& yalumeddn JN 0)SIMZBU | BIW| o¥SIMOUBYS ‘e NBD
5660647 - € Ju MZ "[oid m 1Z/69 ‘Zp amoseiwod-omojqey| 9zoetz
¥s1a1g ‘wb ys)a1g w
AN 40 famojgey 133is _m_._Nurmmuwmmow_ut_mm_“_mm__mm%oﬂmm €GGG0GLZ — ¢ UMz .._.O‘_Q M9¢/69 ‘Zp m\SO._m_:._op.h.o\so_n_Nv_ mNuﬁ*N
1[1Kysamul emzeN
266506.7 - L u )z "foxd m 8z/69 ‘zp amozeiwod-omo|qey 8z98fz
0 Il BYMed BUB( ‘|e §20kd 0L9-60 0€l fa1ys]od 1yJeuAlRly "IN "ySUBPD £55-08 woLL/ie = 1
_ o0z ds oyve V'S Jojesadg-ebiauy 3S 02Xy AXTYN “A1wnu a3end3iSeu ouepeu uazpezin yoAuemonaloid ejq
:emo}yafold elumodelq 1104Samu| AM %0 Bmoigey 23Is ‘fodd : } )
T0 UOME0
1 o I o o
< 2 5
Ie ,W o. ,m. L.
o w 3 n o o
o o o o <
S m o o X
ER ERESS o S El
= = 1 3 . 3 3 |=
==t Ehmrj"l_ 1|K¢E|J _|Ek\ﬁr.m” —
— 3S 0¢LX% AXZVN 3S 0CLXY AXZV 3S 0ZLX% AXZVN — T j

%40 =%V
(WVO'ZET=MI < YZ'990L=2|

M 0't o4alkzad
dM elg 9Z/69Zp
4/AZ1/54-1d
€ JU M7

— ——— —— — — —
>
N
-

MY 0t 04alhzad
dM edg '92/69'Zp
4/AZ1/54-1d
7 UMz

-

I

I

I

L
4“.

—

I

T

T

L
4“.

1
. fszab1 .

P
]
[ 1d ]

N3d ! | N3d T
_ _ _ AZT _
[ [ 96 vze |
_ _ o0-Hnxe |
_
| _

vsz di
1 JeulyIxe

M1 7L
£00590/42/d '82/69'ZP
4/AZ1/54-1d
L JU M7

A\

=
U

| 5
_ ANNINNINNNNY

57

06 08 ‘L-HN - €0 'go ‘gez -

_

[E

_ elely 0b-|
|

VA0, “Jojuwelojsuedy uysl -

%S1319 ZLELSEL

A 70/5) "0Jed} elejs

wzg =17
0£XY USXSY

AN 4'0 Buztyaimodeu Jals
€0 JOMd0

19



