— W —

—

[ e

T

5 5

81-589 Gdynia, ul. Owocowa 37

tel. kom. 501-399-399

NIP: 586-146-36-49

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Nrinw. 9 0,s/06/02350/36 t14 )

ZN/444/3636MZ1/2024/2306399/1

WP : P/24/060912

Egz.nr /

TEMAT:

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO :
LOKALIZACJA:

SIEC USYTUOWANO NA
DZIALKACH:

DZIALKI OBJETE ZASILANIEM:

OBSZAR STACJI:
BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

OPRACOWAL.:

Budowa przytgcza kablowego nN
0,4kV

XXVI

Bojano gm. Szemud
364, 363/5, 363/15, 363/17 obr. Bojano

614 obr. Bojano

T-95146 “Bojano Dziatki”
Elektryczna

ENERGA - OPERATOR SA,
80-557 Gdarisk,
Ul. Marynarki Polskiej 1 33??

inz. Jarostaw Reut

Uprawnienia budowlane do projektowania, nadzorowania i
kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjno -
inzynierskiej zakresie sieci i instalacji elektrycznych nr

UAN/8346/165/86
mgr inz. Marek Baranowski /\

Gdynia, czerwiec 2025



ZGLOSZENIE

budowy lub wykonywania innych robé6t budowlanych
(PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Skiadajacy: Inwestor — osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nieposiadajgca osobowosci prawnej (w przypadku
paristwowej i samorzadowej jednostki organizacyjnej i organizacji spoteczne;j).
Miejsce sktadania: Wiasciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej (starosta/prezydent miasta, wojewoda).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: Starosta Wejherowski, ul. 3 Maja 4 , 84-200 Wejherowo

2.1.1 DANE INWESTORA
Imie i nazwisko lub nazwa: Energa Operator S.A.

Kraj: Polska Wojewo6dztwo: pomorskie Powiat: Gdarisk Gmina: Gdan Ulica: Marynarki

Polskiej Nr domu: 130 Nr lokalu: STAROSng £ E‘Z@OWE W WEJHFROWIE
1A
[

Miejscowo$é: Gdanisk Kod pocztowy: 80-557 Poczta: Gdansk
2.2.1 DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)

Wypetnia sie, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.1

Kraj; Wojewodztwo: Powiat: Gmina: Ulica: Nrdomu: Nrlokalu:

Miejscowos¢: Kod pocztowy:
Poczta:
Adres skrzynki ePUAP:

3.1 DANE PELNOMOCNIKA

Wypetnia sie, jezeli inwestor dziata przez petnomocnika.

[X] petnomocnik © petnomocnik do doreczen

Reprezentuje inwestoréw: Energa Operator S.A.,

Imie i nazwisko: Marek Baranowski

. Kraj: Polska Wojewddztwo: pomorskie Powiat: Gdynia Gmina: Gdynia Ulica: Owocowa
Nr domu: 37 Nr lokalu:

Miejscowo$é: Gdynia Kod pocztowy: 81-589 Poczta: Gdynia

Adres skrzynki ePUAP:

4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH
Rodzaj, zakres i sposob wykonywania: budowa przytacza kablowego dla zasilenia dz.

614 w Bojanie gm. Szemud.
Planowany termin rozpoczecia: 2025-07-02
5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)
Dziatka nr 1
Wojewoddztwo: pomorskie Powiat: Wejherowski Gmina: Szemud
Ulica: Nrdomu: Nrlokalu: Miejscowosé: Bojano Kod pocztowy:
Identyfikator: 221509_2.0019.364
Obreb ewidencyjny: Bojano
Nr dziatki ewidencyjnej: 364



Dziatka nr 2
Wojewodztwo: pomorskie Powiat: Wejherowski Gmina: Szemud
Ulica: Nr domu: Nrlokalu: Miejscowo$¢: Bojano Kod pocztowy:
Identyfikator: 221509 _2.0019.363/5
Obreb ewidencyjny: Bojano
Nr dziatki ewidencyjnej: 363/5
Dziatka nr 3
Wojewodztwo: pomorskie Powiat: Wejherowski Gmina: Szemud
Ulica: Nr domu: Nrlokalu: Miejscowo$¢: Bojano Kod pocztowy:
Identyfikator: 221509 _2.0019.363/15
Obreb ewidencyjny: Bojano
Nr dziatki ewidencyjnej: 363/15
Dziatka nr 4
Wojewddztwo: pomorskie Powiat: Wejherowski Gmina: Szemud
Ulica: Nr domu: Nrlokalu: Miejscowo$¢: Bojano Kod pocztowy:
Identyfikator: 221509 _2.0019.363/17
Obreb ewidencyjny: Bojano
Nr dziatki ewidencyjnej: 363/17
6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ
Energa Operator S.A.:
o Wyrazam zgode [X] Nie wyrazam zgody

na doregczenie korespondencji w niniejszej
sprawie za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng.

7. ZALACZNIKI

1. Petnomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawg z dnia 16
listopada 2006 r. o optacie skarbowej) — jezeli inwestor dziata przez petnomocnika
(dodany podczas wysytania wniosku w ePUAP)

2. Oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
(dodany podczas wysytania wniosku w ePUAP)

3. Odpowiednie szkice lub rysunki — w zalezno$ci od potrzeb
(dodany podczas wysytania wniosku w ePUAP)

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) | DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i date podpisu umieszcza S%dku sktadania wniosku w postaci papierowe;j.
[
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1. TEMAT

Projekt budowlano-wykonawczy przytgcza kablowego nn-0,4 kV do zasilania dz. nr 614 obreb Bojano w

miejscowosci Bojano gmina Szemud.

2. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTOWANYCH SIECI | URZADZEN

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen zasilanych z Linii SN: ,,02800-7" przytgczonej

do GPZ:,,GPZ Chwarzno” / ze stacji o nr Ruchowym T-95146 “Bojano Dziatki”.

Wymiana pojedynczego stupa SN Nie dotyczy Nie dotyczy
Linia napowietrzna SN Nie dotyczy Nie dotyczy
Roztacznik napowietrzny SN Nie dotyczy Nie dotyczy
Linia kablowa SN Nie dotyczy Nie dotyczy
Mufy kablowe Nie dotyczy Nie dotyczy
Gtowice kablowe Nie dotyczy Nie dotyczy
Ograniczniki przepieé Nie dotyczy Nie dotyczy
Ztacze kablowe SN Nie dotyczy Nie dotyczy
Stacja transformatorowa SN/nn Nie dotyczy Nie dotyczy
Transformator Nie dotyczy Nie dotyczy
Wymiana pojedynczego stupa nn Nie dotyczy Nie dotyczy
Rozdzielnica kablowa Wolnostojaca typu SKVP 12 polowa 1 szt
Linia napowietrzna nn Nie dotyczy Nie dotyczy
Przytacze napowietrzne Nie dotyczy Nie dotyczy
Szafka pomiarowa P3-Rs/LZV/LZR/F 2 szt
KRSN-2P/2F-NH2/2R-NHOO/F 1 szt
Przytgcze kablowe YAKXS 4x120 346m (322m-rzut
poziomy)
Linia kablowa nn Nie dotyczy Nie dotyczy
Kablowa rozdzielnica szafowa Nie dotyczy Nie dotyczy
Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy | Nie dotyczy Nie dotyczy
Przecisk Fi 110 12m
Rura ostonowa Fi110 25m

3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu budowy przytacza kablowego nN
0,4 kV do zasilania w energie elektryczng dz. nr 614 obreb Bojano w miejscowosci Bojano gmina Szemud
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami), oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Oswiadczam, ze zawartosc
projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609, z pdzniejszymi
zmianami), a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.
Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie ze Standardami Technicznymi
obowigzujgcymi w ENERGA-OPERATOR SA, opublikowanymi na stronie internetowej www.energa-
operator.pl aktualnymi na dzien sktadania oswiadczenia (z uwzglednieniem zawartych w nich wytaczen
od obowigzku stosowania).

Jarostaw Reut
upr. nr UAN/8346/165/86
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?); Starosta Wejherowski
L)

ul. 3 Maja 4

4+ 84-200 Wejherowo

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Wejherowo, 6 czerwca 2025 r.

Marek Baranowski

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY]JNE] NR GD.6630.738.2025

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

przytacza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK)

elektroenergetyczne

Lokalizacja obiektu

Bojano dz. 364, 363/5, 363/15, 363/17 gm. Szemud

Lista
dziatek ewidencyjnych

Jednostka ew. Obreb ew.
Bojano 614

Numery dzialek ewidencyjnych

Szemud

Marek Baranowski reprezentujacy(a) podmiot

Wnioskodawca MARTON - Marek Baranowski, NIP: 5861463649
Owocowa 37, 81-589 Gdynia
Energa Operator S.A. o/Gdansk

Inwestor ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

Projektant Jaroslaw Reut

numer uprawnien: UAN/8346/165/86

Data wptywu wniosku

29 maja 2025 r.

Data rozpoczecia narady

30 maja 2025 r.

Data zakonczenia narady

6 czerwca 2025 r.

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Agnieszka Gorka
Starszy Specjalista

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu:

Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.0.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

2 Oznaczenie podmiotu:
Orange Polaka Hurt

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

g Oznaczenie podmiotu:
Urzad Gminy Szemud

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

4 Oznaczenie podmiotu:

Swiatlowod Inwestycje Sp. z o.0.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

5 Oznaczenie podmiotu:

ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w Gdansku

Imie i nazwisko przedstawiciela

Michal Dzienisz

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

6 Oznaczenie podmiotu:

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen

Imie i nazwisko przedstawiciela

Lukasz Foltyn

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

7 Oznaczenie podmiotu:
Interkam sp. zo.o.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Maciej Mach

Strona 1z2
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Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem

Projekt zaakceptowany srodkoéw komunikacji elektronicznej
8 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
PSG Sp.zo.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku Jarostaw Sobczynski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Uzgodniono zgodnie z zalaczonymi uwagami :

1. Uzgodnienie dotyczy wylaczenie : projektu budowy przytacza kablowego - Bojano.

2. Rozpoczecie robot nalezy zglosi¢ pisemnie w Gazowni w Rumi, na min. 7 dni przed ich
rozpoczeciem.

3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa lub uszkodzenia sieci gazowej nalezy
wstrzymac prace i niezwlocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Rumi.

4. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostana usuniete na koszt Inwestora i Wykonawcy.

5. Szczego6towy przebieg tras istniejacych gazociagéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

6. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Udzial w naradzie z wykorzystaniem
7. Nalezy zachowa¢ przykrycie gazociagu 0,8 m -1,2m. srodkéw komunikacji elektronicznej
8. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

9. Jezeli projektowane sieci sa czescia projektu zmiany zagospodarowania terenu np.
budowa/przebudowa drogi, chodniki, Sciezki rowerowe itp. Projekt nowego zagospodarowania terenu
(plansze zbiorcza obejmujaca calo$¢ zadania) nalezy bezwzglednie uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Gdansku - Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym. Brak w/w uzgodnienia moze
stanowi¢ podstawe do wstrzymania prac budowlanych.

10. Po wykonaniu skrzyzowania / zblizenia z siecia gazowa nalezy sporzadzi¢ dokumentacje
fotograficzna w celu dokonania odbioru. Zdjecia nalezy przesta¢ na adres eksploatacja.rumia@psgaz.pl w
terminie 7 dni od wykonania robdt. Gazownia moze wymagac¢ odkrywek kontrolnych w przypadku braku
odbioru.

9 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Zarzad Drog Powiatowych w Wejherowie Anna Hadas
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkow komunikagji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Marek Baranowski.

Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca srodkow
komunikacji elektronicznej.

2! Zeskanuj kod QR, Z up. Starpsty
aby zlokalizowac Agnieszka Gorka
wniosek na mapie Starszy Specjalista

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 6 czerwca 2025 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana
pieczecia elektroniczna organu.

Zalacznik do niniejszego protokotu stanowi dokumentacja projektowa, ktéra zostata opatrzona elektroniczna pieczecia kwalifikowana organu zawierajaca
adnotacje o sposobie przeprowadzenia narady, miejsce i termin jej zakonczenia oraz znak sprawy zgodny z instrukcja kancelaryjna i nie wymaga
dodatkowych pieczatek.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski

Strona 2 z2
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8. UZGODNIENIA BRANZOWE
Nie dotyczy.
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WOJT GMINY SZEMUD

84-217 Szemud, ul. Samorzgdowa 1, pow. wejherowski, woj. pomorskie,
tel. 58 739-78-13, e-mail: kancelaria@szemud.pl , www.szemud.pl,

Szemud, dnia 9 czerwca 2025 roku
GK.6853.271.2025
DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego
(T. j. z 2024 roku poz. 572) w zwigzku z art. 19 ust. 2 pkt 4, art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21
marca 1985 roku o drogach publicznych (T. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320), po rozpatrzeniu wniosku z
dnia 30 maja 2025 roku:

WOJT GMINY SZEMUD
ZEZWALA

Inwestorowi: ENERGA — OPERATOR 8. A. na lokalizacj¢ przylacza kablowego do dz. 614 obreb
Bojano w pasie drogowym drogi gminnej numer 151015G (ul. Lesoki w Bojanie), zgodnie z
przedtozonym projektem zagospodarowania terenu.

Ustala si¢ nastepujace warunki lokalizacji urzadzenia w pasie drogowym:

1. Lokalizacja urzadzenia winna by¢ zgodna z zalgczonym do wniosku projektem zagospodarowania
terenu, ktorego opieczgtowany egzemplarz stanowi zalgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Umieszczenie urzadzenia nie moze powodowa¢ naruszenia konstrukcji drogi oraz zmniejszenia
statecznosci i no$nosci podtoza, nawierzchni oraz pobocza drogi.

3. Inwestor zobowigzany jest do przywrdcenia pasa drogowego do stanu sprzed podjecia robot. Przy
odtwarzaniu nawierzchni gruntowej obliguje si¢ Inwestora do dowiezienia na koszt wiasny
kruszywa — stabilizowany mechanicznie gruz betonowy na podtoze konstrukcji w warstwie po
zageszczeniu min. 20 cm i mieszaning z kamieniem tamanym nie sortowanym frakcji 4/63 mm na
wierzch wykopu. Odtworzong konstrukcj¢ nalezy finalnie wyréwnaé i zaggsci¢ ze stabilizacjg
mechaniczna.

4. W przypadku podjgcia przez Zarzadce drogi dziatan polegajacych na budowie, przebudowie lub
remoncie drogi wymagajacych przetozenia uzgodnionego niniejszg decyzjg urzadzenia, wlasciciel
urzadzenia zobowigzany jest do jego przelozenia na koszt wilasny i w terminie uzgodnionym z
Zarzadcg drogi, zgodnie z dyspozycjg art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

5. Inwestor zobowigzany jest do sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t
budowlanych i uzyskania jego zatwierdzenia przez Organ zarzadzajagcy ruchem tj. Staroste
Wejherowskiego po uprzednim zaopiniowaniu projektu przez Zarzadce drogi. Obliguje si¢
Inwestora do zorganizowania prowadzenia prac zapewniajacy pelna przejezdnosé droga.

6. Niniejsza decyzja upowaznia inwestora do dysponowania gruntem Gminy Szemud dz. 364, 363/5,
363/15, 363/17 obr¢b Bojano na cele budowlane zwigzane z umieszczeniem urzadzen
infrastruktury techniczne;.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w

calosci zadanie Strony.
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Pouczenie Marek Baranowski

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych inwestor zobowigzany jest do:
1) Uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych,
2) Uzgodnienia z zarzadcg drogi przed zgloszeniem Ilub uzyskaniem pozwolenia projektu

budowlanego urzadzenia.


Marek Dell
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3) Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego dotyczgcego prowadzenia robot
w pasie drogowym oraz umieszczenia w nim urzgdzenia.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Gdansku,

wnoszone za posrednictwem Wdjta Gminy Szemud w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Z uwagi na uwzglednienie w calosci zadania Strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa Organ odstapil od
uzasadnienia decyzji w zwigzku z czym zgodnie z art. 127 § 1a Kpa niniejsza decyzja jest ostateczna.

Gaspodarii i y Srodowiska

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Marek Baranowski

Otrzymuja:
1. Pelnomocnik:

MARTON

ul. Owocowa 37

81 — 589 Gdynia
2. Alal.B
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MAPA S YTUACYINO WYSOKOSCIOWA
Z uzbrojeniem poaziemnym

SKALA 1:500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

woj. pomorskie
pow. wejherowski
gmina: Szemud

obreb: Bojano
dziatka: 614
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Marek Baranowski
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MARTON - Marek Baranowski
81-589 Gdynia, ul. Owocowa 37

ENERGA OPERATOR S.A.
INWESTOR: 80-557 Gdanisk, ul. Marynarki Polskiej 130 | ©B1/36/2306399
PROJEKTOWAL: inz. JAROSLAW REUT
upr. nr UAN/8346/165/86 05.2025
] inz. I
OPRACOWAL: mgr inz. MAREK BARANOWSK 05.2025
TEMAT: Projekt przylacza kablowego nN-0,4 kV do zasilania

dziatki nr 614 obr. Bojano na dziatkach 364, 363/5, 363/15, 363/17 w Bojanie

gm. Szemud

™ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

SKALA 1:500
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

MZP LUB DECYZJA LOKALIZACYIJNA
Teren, na ktdrym planowane jest przedsiewziecie jest objety obowigzujgcym miejscowym
planem zagospodarowania nr LVI/465/2006 z dnia 2006-10-25. Przedmiotowa inwestycja jest z nim
zgodna.

STAN ISTNIEJACY

Na dziatce nr 363/5 istnieje stacja T-95146 “Bojano Dziatki” ktéra umozliwia zasilanie w energie
elektryczng dz. nr 614 obreb Bojano w miejscowosci Bojano gmina Szemud.

ROZBIORKI

Zdemontowac istniejgca rozdzielnice stacyjng 8 polowg i oddac jg inwestorowi.

LINIA SN (NAPOWIETRZNA/KABLOWA)
Nie dotyczy.

STACJA TRANSORMATOROWA SN/nn
Nie dotyczy.

LINIA NN (NAPOWIETRZNA/KABLOWA)
Nie dotyczy.

OSWIETLENIE ULICZNE
Nie dotyczy.

PRZYtACZA SN (NAPOWIETRZNA/KABLOWA)
Nie dotyczy.

PRZYtACZA NN (NAPOWIETRZNE/KABLOWE)

Aby wykonad zadanie objete niniejszym opracowaniem nalezy wymienic istniejgcg rozdzielnice
stacyjng stacji transformatorowej T-95146 “Bojano Dziatki” na rozdzielnice wolnostojgcg typuSKVP 12
polowg, oraz wyprowadzi¢ z niej nowy obwdd nr 900 kablem typu YAKXS 4x120 o dtugosci 340 m (320
m rzut poziomy). Kabel zakonczy¢ ztgczem typu KRSN-2P/2F-NH2/2R-NHOO/F nr Z-1. Ze ztacza Z-1
wyprowadzi¢ 3 m (1m rzut poziomy) kabla typu YAKXS 4x120 i zakonczy¢ go ztgczem nr Z-2 typu P3-
Rs/LZV/LZR/F. Ze ztgcza Z-2 wyprowadzi¢ 3 m (1m rzut poziomy) kabla typu YAKXS 4x120 i zakorczy¢ go
ztgczem nr Z-3 typu P3-Rs/LZV/LZR/F. Projektowane ztgcze nalezy usytuowaé zgodnie z lokalizacjg
pokazang na rysunku EQ1, oraz potgczy¢ wg schematu na rysunku nr EQ2.

Na koncu projektowanych kabli zamontowac czteropalczatki termokurczliwe w celu ochrony kabla przed
wptywem warunkéw atmosferycznych.

Tréjfazowy uktad pomiarowy zaprojektowano w projektowanej szafie pomiarowej, ustawionej na
typowym fundamencie prefabrykowanym. Zgodnie z Warunkami Przytgczenia zastosowac wytgcznik
nadmiarowo-pragdowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25A. W
roztgczniku skrzynkowym Rs nalezy zamontowac wktadki topikowe 3 x WT-00 gG jak na schemacie.
Wewnetrznag linie zasilajgcg Podmiot Przytgczany wykona we wiasnym zakresie.

taczenia kabli w zftaczach kablowych i szafkach pomiarowych nalezy wykonaé przy zastosowaniu
dedykowanych zaciskow przytgczeniowych. Nalezy zamontowa¢ szafke pomiarowg wykonang z
tworzyw termoutwardzalnych producentdéw, ktdrzy posiadajg atest dopuszczenia do stosowania na
terenie dziatania ENERGA-OPERATOR S.A. Powinno ono posiadac tabliczke producenta.

Do budowy stosowac kable z zytami aluminiowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego i powtoce z
polichlorku winylu (PVC) o napieciach znamionowych izolacji 0,6/1 kV. Szczegétowe parametry i
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wymagania dla kabli okresla obowigzujgca Specyfikacja Techniczna w ENERGA-OPERATOR S.A. ,Kabel i
przewody elektroenergetyczne SN i nn” oraz ,Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i
nn”. Dla linii kablowych stosowaé norme N SEP-E-004. Projektowane kable nn-0,4kV nalezy uktada¢ w
ziemi linig falistg (z zapasem 1% - 3%) na gtebokosci 0,7m, po uprzednim wykonaniu rowu kablowego o
gtebokosci 0,8 m, miedzy dwoma warstwami piasku o grubosci 10 cm kazda. Jesli grunt rodzimy bedzie
jednorodny, przepuszczalny, pozbawiony kamieni i gruzu, to dopuszcza sie stosowanie go zamiast
piasku.

Do oznaczenia trasy kabli nalezy zastosowaé tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego o grubosci
minimum 0,5 mm i szerokosci 30 cm. Tasme nalezy ukfadaé centralnie nad kablem po przykryciu ich
warstwag piasku i ziemi (lub tylko ziemi) o grubosci 25 cm. Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego. Kabel nalezy oznakowac na catej dtugosci za pomoca trwatych tabliczek wykonanych
z tworzywa sztucznego o grubosci minimum 1 mm rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych niz co
10 m, oraz w miejscach charakterystycznych (przy skrzyzowaniach, mufach i przepustach). W terenie
silnie zurbanizowanym oznaczniki stosowac nie rzadziej niz 5 m. Tre$¢ oznacznikdw uzgodni¢ we
wtasciwym obszarowo Dziale Eksploatacji Rejonu Dystrybucji ENERGA-OPERATOR S.A. Oznaczniki
powinny zawierac informacje zgodne z opracowaniem pt. ,,Standardy oznakowania i numeracji obiektow
energetycznych w ENERGA-OPERATOR S.A.”. Opisy wykona¢ w technologii graweru laserowego,
wypalania, wybijania itp.

Na skrzyzowaniach i zblizeniach z innym uzbrojeniem, oraz pod wjazdami i drogami kabel nalezy utozy¢
w rurze ostonowej wykonane z polietylenu HDPE. Dla kabli nn stosowac rury w kolorze niebieskim o
minimalnej srdnicy 110 mm. Dla kabli SN stosowad rury w kolorze czerwonym o minimalnej $rednicy 160
mm. Konce rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ wktadami uszczelniajgcymi, rurami termokurczliwymi
lub innym osprzetem do tego przeznaczonym. Kabel utozy¢ zgodnie z rysunkiem EO1.

Nalezy wykona¢ uziomy poziome poprzez utozenie tasmy stalowej ocynkowanej ogniowo lub
miedziowanej elektrolitycznie na dnie wykopu pod kablem. Tasme stalowg nalezy przysypa¢ 10 cm
warstwg piasku lub gruntu rodzimego w celu odseparowania od kabla. Uziom potaczyé z zaciskami
uziemiajgcymi szafek pomiarowych, kablowych rozdzielnic szafowych lub stacji. Dopuszcza sie
stosowanie miejscowych uziomdéw pionowych. Wartos¢ rezystancji szafek pomiarowych i kablowych
rozdzielnic szafowych nie powinna przekroczy¢ wartosci 30 Q.

19. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII SN
Nie dotyczy.

20. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA STACJI TRANSFORMATOROWE]

SN/NN
Nie dotyczy.

21. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII NN
Nie dotyczy.

22. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W LINII

NAPOWIETRZNEJ SN
Nie dotyczy.

23. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM STACI

TRANSFORMATOROWEJ SN/NN
Nie dotyczy.



24. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W SIECI NN

W liniach napowietrznych i kablowych nalezy stosowaé ochrone przed dotykiem bezposrednim
oraz ochrone przy dotyku posrednim. Do realizacji ochrony przed dotykiem bezposrednim nalezy
stosowac¢ odpowiednie srodki w postaci izolowania czesci czynnych, umieszczenia ich poza zasiegiem
reki, ogrodzen, obuddw lub barier. Ochrone przy dotyku posrednim nalezy realizowa¢ poprzez szybkie
wyltgczanie zwar¢ w danym uktadzie sieciowym.

W celu dodatkowego uziemienia punktu zerowego w ztgczach kablowych, we wspdlnym rowie
kablowym utozy¢ ptaskownik FeZn lub pret o wymiarach zgodnych z aktualnymi przepisami. Wartos¢
rezystancji uziemienia powinna spetnia¢ wymagania wtasciciela sieci, oraz obowigzujgcych norm. W
przypadku probleméw w uzyskaniu wymaganych wartosci rezystancji, uziom rozbudowa,
wykorzystujgc dostepne metody.

Instalacje zalicznikowe nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S (z wyszczegdlnieniem przewodow: fazowych L1,
L2, L3, neutralnego N i ochronnego PE).

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej dla punktéw charakterystycznych sprawdzono w
obliczeniach technicznych. Przed odbiorem inwestycji nalezy przeprowadzi¢ wymagane sprawdzenia i
badania wykonujgc stosowne pomiary.

18



Auolugads yauniem (9,0l > NY

6.l |ewng
[ [] (] [ [ m
10°0 €0°'lS € 992 0ZLXy SXIVA 74 VA T4 €60 Ll 180 b2 | foig uom z-7 foag| ©
[ [3 [1 [ [ N
100 16'vL € 992 0ZLXYy SXIVA 74 8'8¢ €60 °T4 090 W | foig sem -7 foug| ©
[ [ [3 [ [ —‘
X
€L’ | ¥'sozolL | ove 992 0ZLXYy SXIVA 74 9'9¥ €60 (1] ¥S'0 9 |2 -foag soni opise-l|
vl ¢l zl Ll 0l 6 8 Ji 9 S 4 € 4 |
[%] [wai] [w] [v] [ww] [v] (] (]
nv 1xsd 1 PpI S al o $s00 sd 2y Id
"Zzooldzaq
1nui| nobnyp | ‘meudod ‘uojweuz "Z21|q0 Aoow 'znjodez | ‘znodez | ‘|eysuiez nioigpo emzeN dq
eodideu yopedg | 9sobnig | 'ze10qo | 1odsm nuy dAL peid peid ‘Jods M\ 20l ‘Jods M o0l
eokle|isez eiur
L dU ejaqej

006 POMAO .Mitelzg ouefog,, 9¥1S6-1L VIOV.LS - AX #°0 - UU IINIT ¥Q90a | IINIZ2I1190

19



Auolujads yauniem imj < zj

I8LL G‘zie 4 Gcl 9510 1800 6210 =VINNS
Sv0‘0 Zroo GL00 VM 091 HOLVINHOASNVYL
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ €-Z
66771 14 1% G¢ Gcl 1000 0000 1000 0000 0000 0ZLXy SXMVA € ‘foad "1o1y z-7 foig €
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ rAY4
cisl 14 1% G¢ Gcl 1000 0000 1000 0000 0000 0ZLXy SXMVA € ‘foad “1o1y -7 “foid c
1 1 1 (1 1 1 —‘
X
92s1 14 1% G¢ Gcl izLo ¥v0°0 cllo cz00 9600 021Xy SXMVA ove L7 “[od "Jo1) 9P LG6-L l
€l Zl L 0l 6 8 A 9 S ¥ € 4 l
vl z (vl mi M [v]al [bl z [6] X [l Y [6] X [l Y [w]
e)Iuzoaldzaq | efouepaduwi | eloueyess | ebueisAzal | ebuepieal | ebuelsAzal npomqo 1péd
elolemz | eluazokpim | ‘losoujoly | obaiujeso MOJUBWSIS BYUIOpO elolEMz 29sfo! d
peid peid zojods | AMouoiweuz femoroiemz 13éd e)ulopo obsiuje)so amouojweuz | obaluie)so : PIN L
peid losousodQ aueqg gsobniqg
Z 1u ejaqey

006 POMQO .Mitelzg ouelog,, 9¥156-1 VIrOVLS - VINVMOYIZ IDSONZIILNYMS JINVZII190

20




26. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinie geotechniczng dla dziatek o nr ewidencyjnym 364, 363/5, 363/15, 363/17 obreb Bojano,

dla zadania inwestycyjnego zwigzanego z budowa przytacza kablowego nn-0,4 kV, sporzadzono na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012.463). Geotechniczne warunki posadowienia ustalono w oparciu o analize danych archiwalnych
obserwacji geodezyjnych zachowania sie obiektow sgsiednich oraz innych danych dotyczacych podtoza
badanego terenu.
W okolicy wykonywania robdt budowlanych wystepujg gleby brunatne, jednorodne, nie obejmujgce
gruntéw stabonosnych. W zwigzku z tym na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012.463) warunki gruntowe kwalifikowane sg
jako proste i zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Projektowana inwestycja jest inwestycja
obejmujacg posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Utozenie kabla jest inwestycjg liniowg zagtebiong w
gruncie na gtebokosci do 0,8 m i nie narusza istniejgcego drzewostanu, uksztattowaniu terenu oraz
istniejgcej infrastruktury podziemnej. Nie przewiduje sie prowadzenia dziatarn mogacych prowadzi¢ do
zanieczyszczenia wod podziemnych i powierzchniowych oraz nie bedzie koniecznosci wykonania
odwodnienia, poniewaz lustro wody bedzie ponizej poziomu wykonywanej inwestycji.

27. ZESTAWIENIE DANYCH NA UMIESZCZENIE URZADZEN W PASIE
DROGOWYM (W TYM PODANIE POWIERZCHNI)

Kabel typu YAKXS 4x120 o dtugosci w rzucie poziomym 320 m czeSciowo w rurze ostonowe;j.
Powierzchnia rzutu 13,96 m?.

28. KOLIZJE/SKRZYZOWANIA
Nie dotyczy.

29. INGERENCJA W ZIELEN WYSOKA
Nie dotyczy.

30. OCHRONA KONSERWATORSKA
Nie dotyczy.

31. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytgcza kablowego nn-0,4 kV do dz. nr 614 obreb Bojano
w miejscowosci Bojano gmina Szemud, niezbednego do zasilania w energie elektryczng budynku na tej
dziatce. Istniejgce zagospodarowanie w zakresie objetym inwestycjg obejmuje dziatki nr 364, 363/5,
363/15, 363/17 obreb Bojano. Na terenie objetym projektem znajdujg sie :
- dziatki gminne,
- wodociag,
- gazociag,
- sie¢ telekomunikacyjna,
- linia kablowa nn-0,4 kV,
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje :
- budowe przytacza typu YAKXS 4x120mm?, L=346m (322m rzut poziomy)
- montaz zestawu pomiarowego typu 2x P3-Rs/LZV/LZR/F, KRSN-2P/2F-NH2/2R-NHOO/F
Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne zlokalizowane bedg na dziatkach gminnych. Inwestycja
zlokalizowana bedzie na gruncie nieutwardzonym.



Projektowana inwestycja koliduje z uzbrojeniem terenu. Projektowany kabel bedzie krzyzowat sie z
istniejgcy drogg gminng w miejscu oznaczonym na rys. EO1.

Projekt Zagospodarowania Terenu w miejscach skrzyzowan i zblizen zostat uzgodniony z wiascicielami
obiektéw i urzadzen.

32. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCII

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie projektowanego przytgcza kablowego oraz uregulowania
odnoszace sie do odlegtosci innych obiektéw i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu
budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporazeniowej. Inwestycja nie
powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci.
Nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu. Zakres
oddziatywania projektowanej inwestycji na etapie budowy oraz uzytkowania zamyka sie w obrebie
whnioskowanej dziatki. Projektowana inwestycja nie zalicza sie do mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko.

33. UWAGI

- catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu z uwzglednieniem uwag
zawartych w protokotach uzgodnien,

- przed przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzér gestoréw sieci, obstuge geodezyjng oraz powiadomic
wszystkich uzytkownikow terenu,

- wytyczenie linii kablowych oraz ich inwentaryzacje powykonawczy zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej,

- przed przystgpieniem do prac na terenie prywatnych posesji poinformowac¢ wtascicieli o zakresie
koniecznych prac i uzgodni¢ termin wejscia na posesje,

- podczas prac bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich uwag i zalecen podanych w uzgodnieniach oraz
os$wiadczeniach wtascicieli gruntow,

- teren i nawierzchnie po robotach budowlanych doprowadzi¢ do stanu poprzedniego,

- zachowad przepisowe odlegtosci elementdw projektowanych od istniejgcego uzbrojenia terenu zawartych
w normach, w uzgodnieniach oraz oswiadczeniach wtascicieli gruntéw,

- przestrzegac zapiséw zawartych w aktualnych ,,Standardach technicznych projektowania i budowy sieci SN
i nn” wydanych przez ENERGA-OPERATOR S.A.,

- numery eksploatacyjne oraz nazwy poszczegélnych elementéw linii nalezy uzgodnic¢ na roboczo z ENERGA
OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji Wejherowo,

- po zakonczeniu prac wykonaé pomiary i préby pomontazowe i sporzadzi¢ protokoty pomiarowe,

- urzadzenia podziemne napotkane w trakcie robodt ziemnych nalezy traktowac jako czynne i zachowac
ostroznosé przy zblizeniach i skrzyzowaniach,

- wykopy ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonac recznie i pod nadzorem przedstawiciela
sieci,

- prace podlegajg odbiorowi etapowemu i koficowego przez Inwestora,

- stosowac¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce certyfikaty i deklaracje zgodnosci,

- projekt nalezy rozpatrywac catosciowo. Rysunki, czes¢ opisowa i specyfikacje sg dokumentami wzajemnie
uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym lub specyfikacji, a nieujete na
rysunkach lub odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak jakby byty ujete we wszystkich czesciach
dokumentacji projektowej,

- podane w projekcie nazwy witasne oraz producenci urzadzen sg informacjami przyktadowymi okreslajgcymi
standardy wykonania. Powyzsze urzgdzenia mogg zostaé zastgpione innymi o nie gorszych parametrach
technicznych oraz posiadajgcych wymagane dopuszczenia i certyfikaty do zastosowania w budownictwie
po uzyskaniu akceptacji Inwestora,

- w przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty
powinien wyjasni¢ je z Projektantem, ktéry jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek
zmian lub odstepstw. Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane bedg na korzys¢ Inwestora.
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MAPA S YTUACYINO WYSOKOSCIOWA
Z uzbrojeniem poaziemnym

SKALA 1:500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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