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2. Czes¢ opisowa
2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytgcza kablowego nn (0,4 kV) wraz z
szafkg pomiarowa nn (0,4 kV) na dz. nr 35, 115 (0009 Matyldéw), nr ewid. 141907 _2 L gck,
woj. mazowieckie.

2.2. Charakterystyka obiektu

Projektowanym obiektem jest obiekt liniowy o dlugosdci 25 mb. i napieciu
znamionowym 0,4 kV.

2.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W rejonie objetym projektem lub w jego bezposrednim sagsiedztwie znajdujg sie:
linia napowietrzna niskiego napiecia, linia kablowa niskiego napiecia, sie¢ wodociggowa,
droga gminna.

2.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Z istn. stupa naroznego typu ZN [Np], nr 8, sprowadzi¢ proj. przylgcze kablowe
typu NA2XY 4x35 mm2 (SE) o dtugosci 25/40 m. Przytgcze poprowadzi¢ w kierunku proj.
skrzynki pomiarowej P1-Rs/LZV/F, posadowionej na dz. nr 35, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu (E-1).

Pod istn. drogg kable uktadaé w rurach ostonowych, metodg przecisku, na
gtebokosci min. 1m od powierzchni jezdni.

Projektowane kable uktada¢ w wykopie, na gtebokosci minimum 0,8 m na 10 cm
podsypce z piasku, a nastepnie przysypa¢ 10 cm warstwg piasku. Kable w nastepnym
kroku przysypa¢ 15 cm warstwg gruntu rodzimego i przykry¢ folig kalandrowg koloru
niebieskiego gatunku I, grubosci 0,5 mm i szerokosci 30 cm. Row kablowy nalezy
zasypywac warstwami, a kazdg z warstw nalezy zagescic.

Wytyczenie trasy powinien wykona¢ uprawniony geodeta na podstawie projektu
zagospodarowania terenu oraz map geodezyjnych z naniesionymi wspétrzednymi
pionowymi i poziomymi budowli, a takze urzgdzen znajdujgcych sie na trasie przytgcza
kablowego lub w jej bezposrednim sagsiedztwie. Cato$¢ realizowac¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu, decyzjg zarzadcy drogi oraz protokotem narady
koordynacyijnej.

Skrzynke pomiarows, typu P1-Rs/LZV/F, posadowi¢ na dz. nr 35, z mozliwoscig
dostepu do wyposazenia od strony drogi. Szafka powinna spetnia¢ standardy Energa-
Operator SA. W szafce zamontowa¢ zamki w technologii Master-Key.

2.5. Wpltyw na srodowisko

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogagcych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko
(Dz. U. 2019 poz. 1839 z pdzniejszymi zmianami), przedmiotowa inwestycja nie zaliczajg
sie do inwestycji mogacych pogorszy¢ srodowisko, a zatem nie wymagajg postepowania
w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko w rozumieniu przepiséw o ochronie
Srodowiska.
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Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode, ani energie, nie
zanieczyszcza atmosfery, nie emituje tez $ciekdw, zatem nie zachodzi potrzeba
unieszkodliwiania odpadéw, ani zapewnienia jej innej infrastruktury technicznej.
Inwestycja nie oddziatuje w jakikolwiek sposéb na dziatki bezposrednio sgsiadujgce z
inwestycja.

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze chronionego krajobrazu Gostyninsko-
Gabinski Park Krajobrazowy.

2.6. Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow oraz
nie lezy w obszarze stanowiska archeologicznego.

2.7. Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem eksploatacji gérniczej.

2.8. Opinia Geotechniczna

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), warunki gruntowe dla
projektowanego kablowego przytacza elektroenergetycznego okreslono jako proste, zas
obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;.

2.9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

2.10.Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji

W odniesieniu do art. 20 ust. 1 pkt 1c oraz art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami), obszar
oddziatywania inwestycji wyznaczony na podstawie:

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75 poz.690 z pdzniejszymi zmianami),

e rozporzadzanie Ministra Srodowiska z dn. 17 grudnia 2019r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw paol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U.
2019 poz. 2448),

e rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

miesci sie w catosci w jego granicach wtasnych, tj. na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.
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1. Temat

Tematem niniejszego opracowania jest budowa przytgcza kablowego nn (0,4 kV)
wraz z szafkg pomiarowg nn (0,4 kV) na dz. nr 35, 115 (0009 Matyldéw), nr ewid.
141907_2 tack, woj. mazowieckie.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen
Typ llogé

Wymiana pojedynczego stupa SN: ~~ ------  ooo-_.
Linia napowietrznaSN: ~ --ee-o oo
Roztgcznik napowietrzny SN: ~ ----oo aaaoos
Linia kablowaSN: .- oo
Mufy kablowe: — aaaaa- oo
Glowice kablowe: ~ aa--a-o oaaoa-
Ograniczniki przepie¢: ~ ae-eeo aaaoo-
Ztgcze kablowe SN: ~ —eeooo oo
Stacja transformatorowa SN/nn: ~~ —----- oo
Transformator - -- .-
Wymiana pojedynczego stupann: ~~ ------ oeoo--

Linia napowietrznann: ~ -----o oooooo
dt. trasy / dt. catkowita

Przytagcze napowietrzne:  ------ aeaaos
dt. trasy / dt. catkowita
(zbiorczo przytacza dotyczgce obwodu)

Szafka pomiarowa: ~  -a---- oo

Przytgcze/a kablowe: - ----- 1 szt.
dt. trasy / dt. catkowita NA2XY 4x35 mm? 25/40 m
(zbiorczo przytgcza dotyczgce obwodu)

Szafka pomiarowa: P1-Rs/LZV/F 1 szt.

Linia kablowann: oo aaaaa-
dt. trasy / dt. catkowita

Kablowa rozdzielnica szafowa: @~ -=---- oo ..-
Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy: 000 ------ oo
Przecisk: SRS110 1 szt.

Przewiert: ~ aeeeae s
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4. Uprawnienia budowlane
Zatgczono w czesci ,PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU” str. 3.

5. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

e umowa nr PJ04138/24,

e dokumentacja przetargowa,

¢ mapa do celéw projektowych,

e inwentaryzacja sieci elektroenergetycznej w terenie,
e standardy techniczne ENERGA-OPERATOR SA,

e uzyskane uzgodnienia i decyzje.

6. Uzgodnienia zENERGA-OPERATOR SA PZT
Zatgczono w czesci ,ZALACZNIKI DO PROJEKTU” str. 15.

7. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
Zatgczono w czesci ,ZALACZNIKI DO PROJEKTU” str. 9.

8. Uzgodnienia branzowe — NIE DOTYCZY

9. Decyzje administracyjne
Zatgczono w czesci ,ZALACZNIKI DO PROJEKTU” str. 13.

10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna — NIE DOTYCZY

11. Stan istniejacy

W rejonie objetym inwestycja, na dz. nr 115, znajduje sie istn. linia napowietrzna
typu 4xAL50mm?, zasilana ze stacji transformatorowej nr T740018 ,Matyldow I”,
obwad 01.

12. Rozbiérki — NIE DOTYCZY
13. Linia SN (napowietrzna/kablowa) — NIE DOTYCZY

14. Stacja transformatorowa SN/nn

W istniejgcej stacji transformatorowej nr T740018 ,Matyldéw 17 wymienic
zabezpieczenie obwodu 01 na wktadki bezpiecznikowe WT-1 gG 125A.

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)

Wymieni¢ zabezpieczenia wzdtuzne w trasie linii napowietrznej zasilanej ze stacji
transformatorowej nr T740018 ,Matyldow I”, obwdd 01. W istniejagcym roztgczniku
bezpiecznikowym na stupie nr 4 wymieni¢ wktadki na 3xWT-00/gG 63A. W istniejgcym
roztgczniku bezpiecznikowym na stupie nr 7 wymieni¢ wktadki na 3xWT-00/gG 80A
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16. Oswietlenie uliczne — NIE DOTYCZY
17. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY

18. Przylacza nn (napowietrzne/kablowe)

Z istn. stupa naroznego typu ZN [Np], nr 8, sprowadzi¢ proj. przylgcze kablowe
typu NA2XY 4x35 mm2 (SE) o dtugosci 25/40 m. Przytacze poprowadzi¢ w kierunku proj.
skrzynki pomiarowej P1-Rs/LZV/F, posadowionej na dz. nr 35, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu (E-1).

Pod istn. drogg kable uktada¢ w rurach ostonowych, metodg przecisku, na
gtebokosci min. 1m od powierzchni jezdni.

Projektowane kable uktada¢ na gtebokosci minimum 0,8 m na 10 cm podsypce z
piasku, a nastepnie przysypa¢ 10 cm warstwg piasku. Kable w nastepnym kroku
przysypa¢ 15 cm warstwg gruntu rodzimego i przykry¢ folig kalandrowg koloru
niebieskiego gatunku [, grubosci 0,5 mm i szerokoéci 30 cm. Row kablowy nalezy
zasypywac warstwami, a kazdg z warstw nalezy zagescic.

Na proj. kablu zamocowa¢ opaski informacyjne podajgce typ kabla, napiecie,
przekrdj, rok utozenia, nazwe uzytkownika oraz nazwe obiektu zasilanego. Opaski
informacyjne nalezy umiesci¢ przed wprowadzeniem do szafki pomiarowej, rozdzielnicy,
na stup, na zatomach i granicach dziatek oraz wzdtuz trasy przytgcza kablowego co 10 m.

Wytyczenie trasy powinien wykona¢ uprawniony geodeta na podstawie projektu
zagospodarowania terenu oraz map geodezyjnych z naniesionymi wspéirzednymi
pionowymi i poziomymi budowli, a takze urzadzen znajdujgcych sie na trasie przylgcza
kablowego lub w jej bezposrednim sagsiedztwie. Cato$¢ realizowacé zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu oraz protokotem narady koordynacyjnej.

Skrzynke pomiarowa, typu P1-Rs/LZV/F, posadowi¢ na dz. nr 35. Posadowienie
skrzynki pomiarowej powinno umozliwia¢ dostep do wyposazenia od strony drogi. Szafka
powinna spetnia¢ standardy Energa-Operator SA. W szafce zamontowa¢ zamki w
technologii Master-Key.

W czesci zlaczowej proj. szafki pomiarowej zainstalowaé rozigcznik
bezpiecznikowy RBK-00 wyposazony w wktadki topikowe WT-00 gG 32A 500V. W czesci
pomiarowej zainstalowac ogranicznik mocy ETIMAT T 3p 25A.

W zigczu zainstalowac¢ szyne ,PEN”. Szyne ,PEN” potgczy¢ bednarkg Fe/Zn 25x4
Z proj. uziemieniem miejscowym pionowym. Wymagana warto$¢ uziemienia RUZ<30 Q..

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN — NIE DOTYCZY

20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji
transformatorowej SN/nn — NIE DOTYCZY

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn

Ochrone przeciwprzepieciowg stanowi¢ beda istniejgce ograniczniki przepiec
zamontowana w stacji transformatorowej SN/nn oraz na linii napowietrznej nn.
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22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
— NIE DOTYCZY

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej
SN/nn — NIE DOTYCZY

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

W projektowanej sieci Energa Operator S.A. w uktadzie TN-C obowigzuje system
ochrony dodatkowej polegajagcy na taczeniu okreslonych elementéw z przewodem
ochronno-neutrainym PEN. W zwigzku z tym wszystkie czesci metalowe urzadzen
i aparatéw elektrycznych, ktére normalnie nie sg, a znalaztyby sie pod napieciem nalezy
starannie potgczy¢ z przewodem PEN. Przewdd ten musi by¢ wykonany bez przerwy, w
zwigzku z tym nie nalezy w nim instalowac¢ fgcznikow bezpiecznikéw, itp. W kablu, jako
zyte PEN nalezy wykorzysta¢ zyte o barwie niebieskiej. Od miejsca rozdzielenia przewodu
ochronnego PE i neutralnego N nie dopuszcza sie tgczenia tych przewodow w zadnym
dalszym punkcie instalacji.



25. Obliczenia techniczne

Informacje o stacji transformatorowej nn/SN

Nazwa stacji Numer stacji Moc [kVA] Obwéd Uktad sieci
Matyldow | T740018 250 1 TN-C
25.1. Sprawdzenie zabezbieczenia w stacji transformatorowej
Szacowane obcigzenie obwodu
P - moc obliczeniowa odbioréw [kW]
P,, - moc odbiorcy [kW]
k - wspétczynnik jednoczesnosci
n - liczba odbiorcéw
n P, P,
kW] [kw]
istn. 21 7,0 147,0
_ P = kP,
proj. 1 12,5 12,5
suma 159,5
Moc obliczeniowa obwodu P= 0,357 x 159,50 = 56,94

Sprawdzenie zabezpieczenia obwodu
Iy - prad obliczeniowy [A]

Uy - nominalne napiecie migdzyfazowe [V]

cos¢ - wspotczynik mocy [-]

I, - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego [A]

lgq - Obcigzalno$é dopuszczalna ditugotrwata (toru géwnego) [A]

W stacji transformatorowej

P [kW]

cosp | I,[A]

I [A]

laa [A]

56,94

0,93 88,37

125

225

Zabezpieczenie gG 125A spetnia warunek

25.2. Szacowana wartos¢ spadku napiecia

| - dtugos¢ odcinka [m]

R, X_ - rezystancja i reaktancja odcinka [mQ]

Szacowana warto$¢ spadku napiecia w najdalszym punkcie obwodu

Prad obliczeniowy: Ib =

P

\3U,,cosep

Iy <1, <lgq

Odcinek przewéd [r:l] [mril] [:Q] [IX] AU%
TRAFO - stup 1 4xAL50 19 10,86 5,70 88,37 0,47
stup 1 - stup 2 4xAL50 34 19,43 10,20 88,37 0,83
stup 2 - stup 3 4xAL50 22 12,57 6,60 88,37 0,54
stup 3 - stup 4 4xAL50 24 13,71 7,20 88,37 0,59
stup 4 - stup 5 4xAL50 48 27,43 14,40 76,13 1,02
stup 5 - stup 6 4xAL50 49 28,00 14,70 76,13 1,04
stup 6 - stup 7 4xAL50 49 28,00 14,70 72,07 0,98
stup 7 - stup 8 4xAL50 49 28,00 14,70 67,40 0,92
stup 8 - stup 9 4xAL50 49 28,00 14,70 59,04 0,80
stup 9 - stup 10 4xAL50 50 28,57 15,00 59,04 0,82
stup 10 - stup 11 4xAL50 48 27,43 14,40 59,04 0,79
stup 11 - stup 12 4xAL50 50 28,57 15,00 59,04 0,82
stup 12 - stup 13 4xAL50 49 28,00 14,70 59,04 0,80
stup 13 - stup 14 4xAL50 50 28,57 15,00 52,80 0,73
stup 14 - stup 15 4xAL50 45 25,71 13,50 49,67 0,62
stup 15 - stup 16 4xAL50 40 22,86 12,00 35,69 0,40
stup 16 - stup 17 YAKY 4x150 50 11,90 4,00 26,40 0,14
stup 17 - stup 18 4xAL50 52 29,71 15,60 20,19 0,29
stup 18 - stup 19 4xAL50 32 18,29 9,60 10,86 0,10
suma 12,70




Szacowana wartos¢ spadku napiecia dla projektowanego zlacza
Odcinek przewéd [r:1] [mRQ] [mXQ] [;:] AU%
TRAFO - stup 1 4xAL50 19 0,011 0,006 88,374 0,47
stup 1 - stup 2 4xAL50 34 0,019 0,010 88,374 0,83
stup 2 - stup 3 4xAL50 22 0,013 0,007 88,374 0,54
stup 3 - stup 4 4xAL50 24 0,014 0,007 88,374 0,59
stup 4 - stup 5 4xAL50 48 0,0274| 0,0144 76,126 1,02
stup 5 - stup 6 4xAL50 49 0,028 0,0147 76,126 1,04
stup 6 - stup 7 4xAL50 49 0,028 | 0,0147 72,073 0,98
stup 7 - stup 8 4AxAL50 49 0,028 0,0147 67,399 0,92
stup 8 - proj. ZK NA2XY 4x35 SE 40 0,0327| 0,0032 59,036 0,81
suma 7,19
Whiosek: Instalacja spetnia wymogi maksymalnego dopuszczalnego spadek napiecia AU% < 10%
25.3. Sprawdzenie wytrzymatosci na dtugotrwate obcigzenie pradem projektowanego przytacza
P - moc obliczeniowa odbioréw [kW]
cos¢ - wspotczynik mocy
ly4 - obcigzalno$¢ dopuszczalna dtugotrwale [A]
P[kW] [ cosp | LI[A] I [A] laa [A]
12,50 0,93 19,40 80 93
Whiosek: proj. kabel NA2XY 4x35mm2 spetnia wymogi dlugotrwatego obcigzenie pradem
25.4. Sprawdzanie obwodu w warunkach zwarcia
Ry, Xt - rezystancja i reaktancja transformatora [mQ] Rr= 8,32 [mQ]
R, X, - rezystancja i reaktancja odcinka [mQ]
Zss, Z15 - impedamcka petli zwarcia 3-fazowego, 1-fazowego [Q]
Iz, 115 - prad zwarcia 3-fazowego, 1-fazowego [kA] Xr= 28,8 [mQ]
Szacowanie wartosci pragdu zwarciowego 1-f w najdalszym punkcie obwodu
. . 1 Zys lis
Odcinek przewod [ml [mQ] (Al
TRAFO - stup 1 4xAL50 19 0,05 3667
stup 1 - stup 2 4xAL50 34 0,09 2005
stup 2 - stup 3 4xAL50 22 0,12 1539
stup 3 - stup 4 4xAL50 24 0,15 1226
stup 4 - stup 5 4xAL50 48 0,21 870
stup 5 - stup 6 4xAL50 49 0,27 670
stup 6 - stup 7 4xAL50 49 0,34 545
stup 7 - stup 8 4xAL50 49 0,40 459
stup 8 - stup 9 4xAL50 49 0,46 397
stup 9 - stup 10 4xAL50 50 0,53 348
stup 10 - stup 11 4xAL50 48 0,59 312
stup 11 - stup 12 4xAL50 50 0,65 280,96
stup 12 - stup 13 4xAL50 49 0,72 256,23
stup 13 - stup 14 4xAL50 50 0,78 235,11
stup 14 - stup 15 4xAL50 45 0,84 218,87
stup 15 - stup 16 4xAL50 40 0,89 206,21
stup 16 - stup 17 YAKY 4x150 50 0,92 200,65
stup 17 - stup 18 4xAL50 52 0,98 186,97
stup 18 - stup 19 4xAL50 32 1,03 179,44




Szacowanie wartosci pradu zwarciowego 1-f dla projektowanego ztacza

. a I Zys lis
Odcinek przewod il [mQy [KA]
TRAFO - stup 1 4xAL50 19 0,05 3896
stup 1 - stup 2 4xAL50 34 0,09 2131
stup 2 - stup 3 4xAL50 22 0,12 1635
stup 3 - stup 4 4xAL50 24 0,15 1302
stup 4 - stup 5 4xAL50 48 0,21 923,88
stup 5 - stup 6 4xAL50 49 0,27 711,94
stup 6 - stup 7 4xAL50 49 0,34 578,93
stup 7 - stup 8 4xAL50 49 0,40 487,74
stup 8 - proj. ZK NA2XY 4x35 SE 49 0,47 416,71
25.5. Sprawdzanie obwodu na warunek samoczynnego wylaczania zasilania
lw - warto$¢ pradu wytgczania wktadek topikowych [A]
Uy - napiecie znamionowe [V]
| I
Punkt Wkiadka (t<v5vs) (t>‘;s) U‘Ef]"‘
[A] [A]
stup nr 4/12 63 gG 314 126 214
proj. ZK 80 gG 432 160 417
stup nr 19 80 gG 432 160 179
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26. Opinia geotechniczna
Zatgczono w czeéci ,PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU” str. 8.

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

Kabel zaprojektowano w pasie drogi gminnej, dz. nr 115 obreb 0009 Matyldow, nad
ktorg piecze sprawuje Gmina tgck. Wielko$¢ powierzchni pasa drogowego zajmowanego
przez projektowang inwestycje wynosi:

dz.nr115 -droga rura $110 5 . 0,100 = 0,5500
NA2XY 4x35 20 : 0,0400 = 10,8000
Razem = 1,3500

28. Kolizje / skrzyzowania

Projektowane przytacze krzyzuje sie z drogg gminng oraz siecig wodociggowg. W
miejscu skrzyzowan kabel uktada¢ w rurze ostonowej SRS 110, na gtebokosci min. 1 m,
metodg przecisku.

Prace wykona¢ zgodnie z rysunkiem E-1, zgodg Gminny tgck oraz protokotem z
narady koordynacyjne;j.

29. Ingerencja w zielen wysoka — NIE DOTYCZY

30. Ochrona konserwatorska
Zatgczono w czesci ,PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU” str. 8.

31. Opis projektu zagospodarowania terenu
Zatgczono w czesci ,PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU” str. 7.

32. Obszar oddzialywania inwestycji
Zatgczono w czesci ,PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU” str. 8.

33. Uwagi
e prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami o przepisami,
e przestrzegaé uwag zawartych w uzgodnieniach i decyzjach,
o dokonac odbioru kabla przed jego zasypaniem,
e wykonac niezbedne pomiary,
e zinwentaryzowac geodezyjnie wybudowane elementy sieci.
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34. Zestawienia montazowe i demontazowe

Projektowane przytacze
Lp. Materiat ilos¢ | jed. grupa
1 Zacisk przebijajacy izolacje SLIP 12.05 4 szt.
2 Gtowica kablowa napowietrzna SFEX4 25-70 1 szt.
3. Rura ostonowa BE75 3 m
Zejscie ze stupa
4. Uchwyt na rure BE75 4 kpl.
5 Ksztattka termokurczliwva REC75 1 szt.
6 Uchwyt dystansowy na kabel 4 kpl.
7 Kabel NA2XY 4x35 mm? (SE) 40 m
8. Folia kabI’O\{va niebieska o grubosci 0,5 mm 10 m
i szerokosci 30 cm
9. Rura ostonowa SRS 110 - niebieska 5 m
10. | Uszczelnienie SRA110 2 szt. Trasa
11. | Tabliczka opisowa kabla 7 szt.
12. | Opaska kablowa OKi 14 szt.
13. | Piasek 1,2 m3
14. | Szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/F 1 kpl.
15. | Tabliczka z numerem ztgcza 1 szt.
16. | Wkiadka bezpiecznikowa WT-00 gG 32A 3 szt.
17. | Ogranicznik mocy ETIMAT T 3p 25A 1 szt.
18. | wkitadka Master KEY PO + klucz 1 kpl.
19. | wkiadka Master KEY P2 1 kpl. Ztacze kablowe
20. | Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 3 m
Zestaw uziemiajgcy fi 16 mm
- Grot, G9031
21| uziom pretowy (6 m), G9032 1 kpl.
- uchwyt krzyzowy, G9033
22. | Keramzyt 10 kg
Obwdd nr 1 stacji transformatorowej
Lp. Materiat ilos¢ | jed. grupa
Wkiadka bezpiecznikowa WT-1 gG 125A (stacja) 3 szt. . '
Wktadka bezpiecznikowa WT-00 gG 63A 3 | szt Zabezs‘i’;ecfze”'e
Wkiadka bezpiecznikowa WT-00 gG 80A 3 szt.

UWAGA: Wszystkie podane w projekcie typy aparatow i urzgdzen sg przyktadowe i moga
by¢ zastgpione innymi o rownych lub lepszych parametrach technicznych zgodnie z listg
obowigzujgcych materiatéw przekwalifikowanych Energa Operator S.A..
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istn. stacja transformatorowa SN/nn

linia_4xAL50mm*
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Iy = 160 A (t>5s)

Warunki dopuszczalnego
spadku napigcia nie sq
spefnione. Zaleca sig
modernizacje obwodu.

4xAL50
-5 m-

sfup nr 18
D [RNK] 2N
4xAL50
-2 m-

stup nr 19
[KI 2N

ﬁ INWESTOR
4 4 ENERGA Operator S.A.
Smfp]”'z,j/s I ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
2AL50 R0 ‘ v TEMAT OPRACOWANIA :
-5m- WLz Budowa przytacza kablowego nn (0,4 kV) wraz z szafkg pomiarowa nn (0,4 kV)
stup nr 4/9. proj praylqcze nn (04 kV) - odrebrg onprruscgwume - w celu zasilenia odbioréw na dz. nr 35, obreb 0009 Matyldow, gm. ack
[P} 2N b ) PROJEKTANT PODPIS //
linia_2xAL50mm” o dt. 25/40 m Maciej Gométka
o di. 203m _ZAE0 nr upr. MAZ/0776/PWBE/23
OPRACOWUJACY PODPIS
stup nr 4/10
G |
2xALS0 LOKALIZACJA
-50m-
stup W,“/”. dz. nr 35, 115, obreb 0009 Matyldéw, gm. tack
K] N
v NR UMOWY WP/WBS
2XAL50 W7 = 6,407 PJ04138/24
—5imo—| =214 A OB1/74/2402873 P/24/034205
Iy = 126 A (t>5s) TYTUL
SCHEMAT JEDNOKRESKOWY
NR RYSUNKU | DATA SKALA NR STRONY
E-2 04.2025 1:500 13




83 m n.p.m

82 m n.p.m
droga gruntowa
81 m n.p.m T ' : A
s ¥ pof S50 110, L=3m . e
80 m n.p.m , X _.p@ przeisk .
79 m n.p.m _ \StrLsneCwodoquowo . S N
B
Om Tm 2m 3m 4m 5m Bm m 8m 9m 10m 1m 12m

Trase przytqcza zaprojektowano zgodnie z normg N SEP—E-004. Gtebokos¢ istniejqce]j infrastruktury
technicznej okreslono na podstawie informacji z mapy do celéw projektowych oraz typowej gfebokosci
dla okreslonego typu infrastruktury technicznej. W miejscach dostepnych wykona¢ wykopy kontrolne
w celu potwierdzenia gfebokosci posadowienia i lokalizacji istniejgcych sieci.

INWESTOR LOKALIZACJA
ENERGA Operator S.A. B}
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk dz. nr 35, 115, obreb 0009 Matyldéw, gm. t.gck
TEMAT OPRACOWANIA NR UMOWY NR WARUNKU PRZYLACZENIA
Budowa przytacza kablowego nn (0,4 kV) wraz z szafkg pomiarowa nn (0,4 kv) | PJ04138/24 P/24/034205
w celu zasilenia odbioréw na dz. nr 35, obreb 0009 Matyldéw, gm. £ack OBI/74/2402873 / /
PROJEKTANT PODPIS /) TYTUL
Maciej Gomotka
nr upr. MAZ/0776.PWBE/23 PROFIL PRZECISKU
OPRACOWUJACY PODPI8/ / NR RYSUNKU |DATA SKALA NR STRONY
E-3 04.2025 - 14
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14PNN

ZAY ACZNIKI DO PROJEKTU

Branza

Kategoria obiektu
budowlanego

Nazwa zamierzenia

budowlanego

Lokalizacja inwestyc;ji

Inwestor

Umowa

WP/WBS

Elektroenergetyczna

XXVI - siec¢ elektroenergetyczna

Budowa przytgcza kablowego nn (0,4 kV) wraz z szafkg
pomiarowg nn (0,4 kV) w celu zasilenia odbioréw na dz. nr
35, obreb 0009 Matyldéw, gm. tack

wojewodztwo: mazowieckie
nr ewid.: 141907_2 tack
dz. nr: 35, 115 (0009 Matyldow)

ENERGA OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

PJ04138/24
OBI/74/2402873

P/24/034205

Warszawa, kwiecien 2025 .

e-mail: currentwave.firma@gmail.com, tel. 664 739 955
NIP: 5242980306, REGON: 526063571, KRS: 0001051636, Kapitat zakltadowy: 10000 zt
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1. Informacje BIOZ

Branza

Kategoria obiektu
budowlanego

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Lokalizacja inwestyciji

Elektroenergetyczna

XXVI — sie¢ elektroenergetyczna

Budowa przytgcza kablowego nn (0,4 kV) wraz z szafkg
pomiarowg nn (0,4 kV) w celu zasilenia odbioréow na dz. nr
35, obreb 0009 Matyldéw, gm. tack

wojewodztwo: mazowieckie
nr ewid.: 141907 _2 tack
dz. nr: 35, 115 (0009 Matyldow)

Inwestor ENERGA OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Umowa PJ04138/24
OBI/74/2402873
WP/WBS P/24/034205
Funkcja Imie i nazwisko Data Podpis
étka
magr inZ. Ma G:,::aoqu‘a
Up‘ia"‘fn\em:::d,o‘ tam) udowlinsv;:'sueci,
Projektant:  Maciej Gomodtka 14.04.20257T. , brainosci insshacsffl W IS0 Ccn ™

instalacii | /stycznfch bez ograniczen

az/p776/PWBE/23

i elektroengy
nr ewid.
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l. Zakres roboét

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytgcza kablowego nn (0,4 kV) wraz z
szafkg pomiarowg nn (0,4 kV) w celu zasilenia odbioréw na dz. nr 35, obreb 0009
Matyldow, gm. tack.

ll. Kolejnos¢ realizacji robét

e zagospodarowanie placu budowy,

e wytyczenie geodezyjne przedmiotowej inwestyciji,

o wykopy prébne w celu okreslenia gtebokosci istniejgcej infrastruktury,
e wykonanie wykopow,

e wykonanie przeciskow/przewiertéw,

¢ roboty budowlano-montazowe (uktadanie kabli, bednarki, foli, itd.),

e wykonanie niezbednych pomiarow,

o przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

lll. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w pasie prac

W rejonie objetym projektem lub w jego bezposrednim sgsiedztwie znajdujg sie:
linia napowietrzna niskiego napiecia, linia kablowa niskiego napiecia, sie¢ wodociggowa,
droga gminna.

IV. Wskazanie elementéw zagospodarowania oraz uksztaltowania terenu,
ktére moga stworzy¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Gtéwnymi elementami zagospodarowania terenu stwarzajgcym zagrozenie
zarowno dla pracownikéw budowy jak i oséb postronnych sg czynne obiekty budowlane
znajdujgce sie w pasie prac. Teren budowy nalezy wygrodzi¢ zachowujgc szczegdlng
starannos¢, tak aby uniemozliwi¢ dostep oséb postronnych.

V. Wskazania przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas robot
budowlanych

prace rozruchowe oraz pomiarowe przy napieciach niebezpiecznych dla cztowieka
prace transportowe wykonywane na placu budowy

prace w wykopach przy wykonywaniu przytgczy kablowych i uziomow

prace na wysokosci, z rusztowan lub z podnosnikow

prace przy drogach z ruchem samochodowym

VI. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiadac
okreslone umiejetnosci pozwalajgce na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych
potwierdzone $wiadectwem kwalifikacji. Pracownicy powinni posiada¢ sSwiadectwa
ukonczenia okresowych szkoleh BHP - niesienia pierwszej pomocy i postepowania w
przypadku pozaru.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznaé
pracownikéw z zakresem prac przewidzianych do realizacji na kazdym etapie inwestycji.
Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznac¢ pracownikéw z
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drogami ewakuacyjnymi, miejscami w ktérych zgromadzono srodki i sprzet gasniczy,
srodki opatrunkowe.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bhp dotyczgce udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania prac
zwigzanych zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

VII. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

Wyznaczenie miejsc magazynowania i sktadowania materiatéw budowlanych ze
szczegoblnym uwzglednieniem materiatow palnych, wybuchowych i niebezpiecznych oraz
tras napowietrznych linii elektroenergetycznych. Wyznaczenie drég komunikacji i
ewakuacyjnych z placu budowy. Wyznaczenie miejsc, w ktérych zgromadzono srodki i
sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.

Zastosowanie ogrodzenia zapobiegajgcego wstepowi osob postronnych w trakcie
prowadzenia prac. W trakcie prac na wysokosciach uzywaé osobistego sprzetu
ochronnego. W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotéw z wysokosci wyznaczyc¢
strefe niebezpieczng odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowaé, Ograniczenie prac na
zewnatrz w trudnych warunkach atmosferycznych. Zapewnienie poprawnego oswietlenia
miejsc pracy.

Zapewnienie narzedzi i urzgdzen posiadajgcych stosowne atesty i dopuszczenia
do prac na placu budowy. Stan techniczny sprzetu ochronnego, $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz narzedzi powinien by¢ okresowo sprawdzany przez osoby dozoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg i pod nadzorem osoby uprawnione;.
Przy wytgczeniu instalacji elektroenergetycznej, spod napiecia, uzyska¢ widoczng
przerwe izolacyjng. Zastosowaé¢ odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym
zatgczeniem napicia. Prace w poblizu urzadzen pod napieciem wykonywa¢ w zespotach
dwuosobowych.

UWAGA: Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401), pod nadzorem osoby uprawnione
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Energa [0

operator
Llumer P/24/034205 [Miejscowoéé Kutno Data 27-05-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Plocku
1. Przylgczany obiekt:

LN

7.1

711,
712

7.1.3.

7.14.

7.1.5.

7.1.6.

7.7

7.2.

Nazwa: altana o powierzchni do 25m?
Adres (Nr dziatki): Matyldow, gm. Lack, dziatka numer 35
Grupa przylaczeniowa:  grupa V

Moc przylgczeniowa: 12,5 kW (3-faz.)
Miejsce przylaczenia:

GPZ - Gabin [0020]

Linia 15 kV Ciechomice [0020/32)

Stacja SN/nn Matyldow | [T740018)

Obwod nn Obw. | [T740018/01]

Obiekt Obwod [nN] Obw. | [T740018/01]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

- w zigczu zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji
przylaczane.

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

- bez zmian

Stacja transformatorowa:

- bez zmian

Urzadzenia nn:

- wybudowac przytacze kablowe w kierunku projektowanego ztacza, kablem NA2XY o przekroju wynikajacym z obliczen ale
nie mniejszym niz 4x35mm2 ze stupa linii napowietrznej nN.

- zabudowac dla zasilenia przytaczanej dziafki zlacze kablowe, zintegrowane z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym, przy linii
rozgraniczajacej przedmiotowg nieruchomosc lub linii ogrodzenia dziatki od strony drogi dojazdowej (w miejscu umozliwiajacym
swobodny dostep dla stuzb Operatora), na wysokosci 0,3 m dolnej krawedzi szafki od powierzchni podioza, w ktérym
zabudowac zabezpieczenie przedlicznikowe / glowne oraz przygotowac miejsce do zamontowania uktadu pomiarowego.
WyposaZenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspoipracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci s przylaczane:

- dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedza techniczng i
obowiazujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajgcej nN TN-C;

- nalezy stosowac materialy i urzadzenia speiniajace obwiazujace w Energa-Operator SA standardy techniczne.
Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- nalezy stosowa¢ urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej. Sposob i miejsce instalowania oraz rezystancje uziemien urzadzen
ochrony przeciwprzepigciowej stosowac zgodnie z wiedza techniczng i przepisami budowy.

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

- dla podmiotow grupy V zgodnie z instrukcja Przedsigbiorstwa Energetycznego.

Demontaze:

- nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

- Odbiorca wykona instalacje przytgczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wkasno$ci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczane;".

- poprowadzi¢ instalacje WLZ w kierunku projektowanego ukiadu pomiarowego

- dla ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedzg techniczng
i obowiazujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacje odbiorcza nalezy wykonaé w ukladzie TN-C-S.
Zastosowane wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe winny byé o dziataniu bezposrednim i czulosci do 30 mA;

- wykona¢ instalacjg odbiorcza zgodnie z wiedza techniczna i obowiazujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii
elektrycznej nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolite] Polskiej;

- jako uziomy instalacii elekirycznej nalezy wykorzystywa¢ metalowe konstrukcje budynkéw, inne metalowe elementy
umieszczone w fundamentach stanowiace sztuczny uziom fundamentéw, zbrojenia fundamentéw i écian oraz przewodzace prad
instalacje wodociagowe pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatujacej sie¢ wodociagowa;
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9.2,

9.3.
9.4.
9.5.
9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.
12.1.

122
12.3.
124.
13.

14.

- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zaklécen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowac urzadzenia

pomiarowe i ochronne;

- w instalacji elektrycznej, w zaleznosci od rodzaju zasilanych urzadzen, szczegolnie posiadajacych elementy elektroniczne,

nalezy stosowa¢ urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej. Sposob i miejsce instalowania oraz rezystancje uziemien urzadzen

ochrony przeciwprzepigciowej stosowac¢ zgodnie z wiedza techniczng i przepisami budowy

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tgp QI: 0.4

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

- wolnostojace zlgcze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

- wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowa¢ w

czesci pomiarowej zigcza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych : Wymagane

Wymagania dodatkowe:

a) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

b) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

c) inne:
- szczegoly w zakresie proj. ukladu pomiarowego oraz transmisji danych pomiarowych nalezy uzgadnia¢ z Wydzialem
Ustug TOO Energa-Operator SA Oddziat w Plocku.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;j i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci - kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik (sie¢
skompensowana)
b)  Napigcie znamionowe sieci 15 kV
c)  Prad zwarcia doziemnego 20 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 5 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 247 MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0.15 s
w stacji110/15 kV GPZ Gabin
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

- Projekt budowlany opracowa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Energa-Operator SA "Standardami technicznymi projektowania i
budowy sieci SN i nN" i przed przystapieniem do realizacji inwestycji przedtozy¢ do sprawdzenia przez Dzial Dokumentaci
Energetycznej Kutno Energa-Operator SA Oddziat w Plocku pod wzgledem zgodnosci .

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylgczenie:
Inne wymagania:
Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych

kompatybilnosci elektromagnetycznej.
Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okre$lone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
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15.

16.
17.

18.

Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy

liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié

jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim

uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na

zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6zn.

zm.) w zwiazku z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p62n. zm.) Energa-Operator SA o$wiadcza,

ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

-po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu
0 umowe 0 przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym, a Energa-Operator SA;

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane. o Fi;gﬁé ‘f;:: ik
R
Marcir| Zeberkiewicz
Jozefowicz Dariusz
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Otrzymuja: 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku
ul. Jana Ill Sobieskiego 20, 99-300 Kutno
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Starosta Ptocki

Znak sprawy:

z narady koordnacyjnej nr 14/2025

Whnioskodawca:

Inwestor:

80-557 Gdansk

GGN-II1.6630.128.2025

PROTOKOL

Marynarki Polskiej 130

PLOCK , 2025-04-03

przeprowadzonej od dnia: 2025-03-26 do dnia: 2025-04-03

Energa-Operator S.A. z siedzibg w Gdansku, Oddziat w Ptocku, ul. Wyszogrodzka 10

Sposéb przeprowadzenia narady: za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Leszek Majewski Dyrektor Wydziatu GGN - Geodeta Powiatowy

godz.: 9:00

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
072 9 115 LACK MATYLDOW
072 9 35 LACK MATYLDOW

Opis przedmiotu narady:

1 przytacze elektroenergetyczne
Imie, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| Przewodniczacy Narady Brak uwag. Uzgodniono pozytywnie.
Koordynacyjnej Elektronicznie
Leszek  podpisany przez
. . Leszek Majewski
MaJ ewsKi pata:2025.04.03
10:58:13 +02'00'
2 | Jedrzejczak Marta Multimedia ZUD | Marta Jedrzejczak brak uwag
2025-03-26 18:02:53
3 | Przychodzien Pawet ARMSA ZUD Pawet Przychodzien brak uwag
2025-03-27 06:54:24
4 | Malinowski Damian Damian Malinowski brak uwag

Przedstawiciel ZDP ZUD

2025-03-27 07:28:46
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5 | Pawet Zombirt Przedstawiciel Pawet Zombirt brak uwag
ORLEN ZUD
2025-03-27 08:26:08
6 | Dziubata Monika Muszynski Monika Dziubata brak uwag
Tomasz
2025-03-27 10:10:59
7 | takomy Marek ZUD PETROTEL Marek takomy brak uwag
2025-03-27 13:51:59
8 | Nowak Alan Przedstawiciel Alan Nowak brak uwag
EXATEL S.A. ZUD
2025-03-27 14:37:33
9 | Jaworski Marcin ENERGA- Marcin Jaworski brak uwag
OPERATOR ZUD
2025-03-27 15:23:25
10 | Gajewski Bogustaw Bogustaw Gajewski brak uwag
Przedstawiciel P.S.G sp. z 0.0.
ZUb
2025-03-28 11:47:48
11 | Kwiatkowski Konrad PERN ZUD Konrad Kwiatkowski brak uwag
2025-04-01 14:09:22
12 | Piotr Gutkowski Przedstawiciel Piotr Gutkowski brak uwag
Energa O$wietlenia ZUD
2025-04-03 07:48:14

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczegodlng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

1 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

2 Nadzér Wodny w Ptocku

3 Orange Polska S.A.
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Generalna Dyrekcja Drég Publicznych Odziat w Warszawie, Rejon w Plocku

GAZ-SYSTEM

Urzad Gminy w tacku

NETIA S.A.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne

zgloszenia pracy geodezyjnej

GON-1.6640.667.2025

N
Ustugi Geodezyjne
IiT=CHG=O Sp.zo.o.

Miejscowos¢ Matyldow
Jednostka ewidencyjna | Identyfikator 141907 2
Nazwa kqck
Obreb ewidency jny Identyfikator 0009
Nazwa Matyldéw
Arkusz mapy 7.178.09.09.4.1, 7.178.09.09.4.3
Skala mapy 1:500
Dotyczy dziatki(=ek) nr wq zakresu
Nazwa ukladu [ Prostokgtnych plaskich Uktad 2000
wspélrzednych [ Wysokosci PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru,  ktéry byt przedmiotem ————

aktualizacji

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych

majqcych wplyw na zagospodarowanie gruntéw,
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Nie badano dziatu ll KW

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego/
budynku, ktéry nie jest ujawniony w bazie danych
ewidencji gruntéw i budynkéw

Brak

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzqdzeri podziemnych nie wykazanych na mapie,
ktdre nie zostaly zgtoszone do inwentaryzaciji przed zasypaniem lub dia ktdrych brak
informacji w instytucjach branzowych.

14.02.2025r.

Nazwa/ imie | nazwisko wykonawcy

oraz data i podpis osoby
wykonawce.

-

reprezentujqcej

uprawnionego ktdry opracowal mape

"\/I’X/_’/ﬁ

Imig i nazwjsko, nr uprawnier

ordz data | podpis geodety

S
b

£ S,

. }-\
.

Elektronicznie

Bierzewice 33, 09-500 Gostynin 7 podpisany
NIP: 9710734331, REGON 528456346
tel.: 601-494-870 /. przgz LeS.ZEk
e-mail: lelewski91@gmail.com \ A gt Majewski
3t Data:
POSWADCZAM ZGODNOSC NINIEJSZEJ KOPI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH Z ORYGINALEM 2025.04.03
PRIVETI 00 ZASOBU PRIEZ STARDST, P00 NEREM OON—ll6G4067.2025.2 2 s 10:59:11
A r b4 o)
Signed by / ! +02'00'
Podpisano przez:
Maciej Konrad \\ - X N 7
Gomélka & 5 Br-RV linii napowietrznej 4xAL50mm
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INWESTOR |
ENERGA Operator S.A. v [
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk 7945 [
TEMAT OPRACOWANIA rn I

v =

Budowa przytacza kablowego nn (0,4 kV) wraz z szafka pomiarowa nn (0,4 kV)
w celu zasilenia odbioréw na dz. nr 35, obreb 0009 Matyldow, gm. ack

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywych oswiadczen .
Oéwiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty pra
ktérych powstal ninicjszy dokument uzyskal pozytywny wynik weryfikacji

geodezyjnych w wyniku

PROJEKTANT PODPIS //
Maciej Gomoétka
nr upr. MAZ/0776/PWBE/23
OPRACOWUJACY PODPIS

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

GGN-111.6640.667.2025

Organ shuzby geodezyjnej. ktory otrzymal

zgloszenie

Starosta Powiatu Plockiego

LOKALIZACJA

Wykonawca prac geodezyjnych
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woji Gminy Lacl:

tack dnia 27.03.2025r.
RP.6853.19.2025

W odpowiedzi na ziozony w dniu 10.03.2025r. wniosek przez
dziatajgcego z petnomocnictwa Energa Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk w
sprawie wyrazenia zgody na lokalizacie urzadzenia elektroenergetycznego - kabla
elektroenergetycznego nN-0,4kV na nieruchomosci stanowigcej droge wewnetrzna o nr ew. dziatki 115
w m. Matyldéw, gm. £ack w celu zasilenia w energie elektryczng budynku na dziatce o nr ew. 35 w
m. Matyldow, gm. tack, zgodnie z zatgcznikiem graficznym, opiniuje pozytywnie lokalizacje urzadzenia
infrastruktury techniczne] przedstawiong na zataczonej do pisma mapie (zatgcznik nr 1).

Warunki umieszczenia urzgdzenia:

1. Utrzymanie urzadzenia na nieruchomosci stanowigcej droge wewnetrzng naleze¢ bedzie do
wiasciciela infrastruktury technicznej.

2. Budowle liniowe przecinajace poprzecznie droge lub usytuowane wzdiuz drogi powinny by¢
wykonane w taki sposéb, aby nie ograniczaty mozliwosci przebudowy lub remontu drogi.

3. Umieszczenie na nieruchomosci infrastruktury technicznej nie moze narusza¢ elementéw
technicznych drogi wewnetrznej oraz nie moze przyczynia¢ sie do czasowego lub trwatego
zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi, nie moze
negatywnie wplywac na system korzeniowy drzew rosngcych w pasie drogowym oraz nie moze
zmniejszac statecznosci i nosnosci podioza i nawierzchni drogi.

4. Wszelkie wykopy nalezy wykonywa¢ na szeroko$¢ minimalng niezbedna do utozenia
infrastruktury technicznej oraz w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ krawedzi jezdni o nawierzchni
bitumicznej a w przypadku jej uszkodzenia ubytki nalezy odbudowa¢ w technologii jej
wykonania w uzgodnieniu z zarzgdcg drogi. Po wykonaniu wykopy nalezy zasypywacé
warstwami | zageszcza¢ mechanicznie.

5. W przypadku naruszenia pasa drogi wewnetrznej, po wykonaniu robét nalezy przywroci¢ pas
drogi do stanu pierwotnego. Nalezy uporzadkowac teren usuwajgac wszelkie zanieczyszczenia
oraz dokona¢ zageszczenia gruntu w miejscu wykopu.

6. W przypadku wystagpienia kolizji uzgodnionego niniejszym pismem urzgdzenia z prowadzonymi
przez zarzadce terenu robotami, wiasciciel urzadzenia zobowigzany bedzie do jego
przebudowy na koszt wtasny i w terminie wyznaczonym przez zarzadce terenu (drogi
wewnetrznej).

7. W przypadku wystgpienia kolizji przy umieszczaniu uzgodnionego niniejszym pismem
urzadzenia z innymi urzgdzeniami lub naniesieniami, usuniecie kolizji oraz koszty z tym
zwigzane naleze¢ beda do inwestora

Niniejsze pismo stanowi rowniez o$wiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane
(art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane), w zakresie wynikajacym z uzgodnionej
lokalizacji.

Zajecie nieruchomosci na czas prowadzenia robot oraz umieszczenia urzgdzenia moze
nastgpi¢ wytgcznie po zawarciu umowy dzierzawy, w ktorej zostang okreslone zasady korzystania z
nieruchomosci zgodnie z uchwatg nr XXVI11/286/2018 Rady Gminy tack z dnia 21 czerwca 2018r. w
sprawie zasad wydzierzawiania nieruchomosci stanowigcych pas drogowy drég niezakwalifikowanych
do zadnej z kategorii drég publicznych, ktérych zarzadcg jest Wojt Gminy Lack oraz z Zarzadzeniem Nr
90/2018 Wojta Gminy tack z dnia 3 sierpnia 2018r. w sprawie: wysokosci stawek dzierzawy
nieruchomos$ci stanowigcych pas drogowy drog niezakwalifikowanych do zadnej kategorii drog
publicznych, ktérych zarzadea jest Wojt Gminy tgck badz gruntow stanowiacych przedmiot witasnosci,
wspolwiasnose i prawa uzytkowania wieczystego Gminy tack.

[13]
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’ Energa

operator

Energa-Operator S.A.
Oddziat w Ptocku

Nr uzgodnienia:

Dokumentacja:

Lokalizacja:

Zakres uzgodnienia:

Uzgodniono:

Uwagi:

Uzgodnienie wazne jest do:
Uzgodnienie przygotowat:

Kutno, 28 kwietnia 2025

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI
EOP/KD/7/2025/04/05194 (wystawione tylko w wersji elektronicznej).

Budowa przytacza kablowego nN 0,4kV ze ztaczem kablowym oraz szafkg pomiarowg w
celu zasilania altany do 25m2
PJ04138/24, P/24/034205, OBI/74/2402873

Matyldow, gm. Lack,

formalno-prawny oraz techniczny (zgodno$¢ z rozwigzaniami technicznymi i standardami
przyjetymi do stosowania w Energa-Operator S.A.)

TAK

1. Uzgodnienie traci wazno$¢ w wypadku, gdy dokona sie zmiany projektowanych
urzadzen energetycznych ilub trasy linii bez uzgodnienia z Energa-Operator S.A.
Oddziat w Plocku.

2. Inwestor: Energa-Operator S.A.

2 lata od daty wydania .
Krzysztof Nowak

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot
budowlanych okre$lonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosci w zakresie
stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i norm.

Zalgczniki:

Zatwierdzit

1. PT wersja cyfrowa

a;é‘étgmj Kutno

T801404404  Energa-Operator S.A.

T +48 58 767 4350  ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydziat Gospodarczy KRS

Oddziat w Ptocku

ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Ptock
Regon 190275904-00075  plock@energa-operator.pl

NIP 583-000-11-90  energa-operator.pl

Sad Rejonowy Gdansk-Péoc

Q"N" o
KRS 0000033455 e
150 22301
T e
nr konta: 03 1240 5282 1111 0000 4890 1404 150 14001

BUREAU VERITAS |*!
Certfication

Kapitat gzt ylwptacony 1356 110 400 zt
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