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3. Czes¢ opisowa
3.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy elektroenergetycznego przytagcza kablowego nn

0,4 kV w celu zasilenia dziatki nr 173/21 w m. Bierkowo, gmina Redzikowo.

3.2 Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Przytgcze kablowe nn 0,4 kV: NA2XY 4x120 obw. 300 47/53 m
Szafka pomiarowa: P2-Rs/LZVIF 1 szt.

3.3 Stan Istniejacy

W granicach opracowania przebiega linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKXS 4x 240 mm? zasilana
z obwodu nr 300 stacji transformatorowej nr 01-1526 Bierkowo Spacerowa, na ktérej zainstalowany jest
transformator o mocy 100 kVA.

3.4 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane przytgcze wykonaé kablem typu NA2XY 4x120 mm? od istniejgcego ztacza nr
25602714 typu P2-Rs/LZV/F (dz. nr 173/14) linii kablowej nn 0,4 kV zasilanej z obwodu 300 stacji
transformatorowej nr 01-1526 Bierkowo Spacerowa do projektowanej szafki pomiarowej nr Z56097 36
typu P2-Rs/LZV/F na dziatce nr 173/20 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. E-1.

Kabel uktada¢ zgodnie z normag N-SEP-E-004 na gtebokosci minimum 0,7 m na warstwie piasku
o grubosci 10 cm. Na terenie dziatki 173/14 w miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania
terenu — rys. E-1, kabel ukfada¢ w rurze ostonowej SRS 110 metodg przecisku/przewiertu
mechanicznego na gtebokosci minimum 1,0 m liczgc od nawierzchni jezdni lub gruntu.

Szafke pomiarowg posadowi¢ na dziatce nr 173/20, przy granicy z dziatkg nr 173/21 z
mozliwoscig dostepu do wyposazenia od strony drogi. Szafka zgodna ze standardami Energa —
Operator S.A. Drzwi szafki powinny posiada¢é mozliwo$é plombowania oraz by¢é wyposazone w
zamkniecie typu Master — KEY zaréwno z wykorzystaniem wktadek patentowych, jak i zatozenia ktddek.

Obudowa szafki powinna posiada¢ znak CE oraz stopien ochrony minimum IP54.

3.5 Zestawienie powierzchni

Projektowane przytgcze jako obiekt liniowy nie wymaga sporzgdzenia zestawienia powierzchni.

3.6 Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

NIE DOTYCZY

3.7 Wplyw inwestycji na Srodowisko i otoczenie

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na Srodowisko. Lokalizacja projektowanych
urzagdzeh nie wymaga ingerencji w zielen wysoka. Projektowana inwestycja jest zlokalizowana poza
obszarami Natura 2000 oraz innymi formami ochrony wynikajgcymi z przepiséw ustawy z dnia 10
kwietnia 2004 o ochronie przyrody. Przedsiewziecie, zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 03 pazdziernika
2008 o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko wraz z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko nie

podlega przeprowadzeniu oceny oddziatywania przedsiewzie¢ na Srodowisko. Brak jest oraz nie



przewiduje sie wystepowania zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanego obiektu budowlanego.

3.8 Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie jest objety formami ochrony

zabytkow, nie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkéw i nie lezy w strefie ochrony archeologiczne;.

3.9 Wplyw eksploatacji goérniczej

Teren objety planowang inwestycjg znajduje sie poza obszarami eksploatacji goérnicze;j.

3.10 Opinia geotechniczna

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki wodnej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych rozpoznano warunki gruntowe jako proste. Kategorie geotechniczng okresla sie jako
pierwszg. Projekt obejmuje posadowienie niewielkiego obiektu budowlanego, jakim jest kabel nn 0,4 kV

wraz ze ztgczem kablowo-pomiarowym.

3.11 Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanych w niniejszym opracowaniu obiektéw obejmuje jedynie
dziatki, na ktérych bedg wykonywane roboty budowlane, to jest dziatki nr 173/14, 173/20 w obrebie
Bierkowo, gminie Redzikowo. Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie nastepujgcych
przepisOw prawa: ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami),

ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2068 z pdzniejszymi zmianami).
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1. Temat
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy elektroenergetycznego przytgcza kablowego

nn 0,4 kV w celu zasilenia dziatki nr 173/21 w m. Bierkowo, gmina Redzikowo.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Zasilanych ze stacji transformatorowej 01-1526 Bierkowo Spacerowa

Wymiana pojedynczego stupa SN: —————-

Linia napowietrzna SN: mmama

Roztgcznik napowietrzny SN: mmmmnn

Linia kablowa SN: e

Mufy kablowe: —————-

Gtowice kablowe: ——

Ograniczniki przepiec¢: ————

Ztagcza kablowe SN: e

Stacja transformatorowa SN/nn : mmmaee

Transformator: e

Wymiana pojedynczego stupa nn: e

Linia napowietrzna nn: mmmman

Przytgcze napowietrzne: mmmmae

Szafka pomiarowa: m——me

Przytgcze kablowe: NA2XY 4x120 obw. 300 47/53 m
Szafka pomiarowa: P2-Rs/LZVIF 1 szt.
Linia kablowa nn: e

Kablowa rozdzielnica szafowa: -

Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy: — ==----

Przecisk: 6 m 1 szt.

Przewiert: m————

Wyszczegolnienie przytaczanych odbiorcow:

Warunki przytgczenia P/24/072751

Nr dziatki 173/21

Moc przytgczeniowa 12,5 kW
Zabezpieczenie gtdwne ETIMATT3x1p 25 A



Oswiadczenie projektanta / projektanta-sprawdzajgcego

o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4a pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.).

Ja nizej podpisany Dariusz Szreder

zam. ul. Niepotomicka 45A/38, 80-180 Gdansk

posiadajgcy(ca) uprawnienia budowlane nr POM/0281/PWBE/19
wydane przez Pomorska Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa

zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.,j.: Dz.U z
2020., poz. 1333 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze projekt techniczny (nie dotyczy projektu
budowlanego sporzgdzonego na podstawie przepiséw obowigzujgcych do 18 wrzesnia 2020
r. zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r., Dz. U. z 2020 roku, poz. 471 z pézn. zm.)

dla zamierzenia budowlanego:

Budowa elektroenergetycznego przylgcza kablowego nn 0,4kV w celu zasilenia dziatki
nr 173/21

zlokalizowanego w m. Bierkowo, przy ul. --- gm. Redzikowo
na dziatce o nr ewid. 173/14, 173/20
ktorego inwestorem jest

ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

na podstawie pezwelenia—na—budowe / zgtoszenia Nr z dnia

r. nrrej. sporzadzony zostat zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami

dotyczacymi ww. zamierzenia budowlanego.

- v:ngr inz. Dariusz Szreder

rawnienia budglvlan j i
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4. Uzgodnienia branzowe
NIE DOTYCZY

5. Decyzje administracyjne

Patrz punkt 1.4 w czesci projektu Zatgczniki projektu budowlanego.

6. MPZP/decyzja lokalizacyjna
NIE DOTYCZY

7. Stan Istniejacy
W granicach opracowania przebiega linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKXS 4x 240 mm?
zasilana z obwodu nr 300 stacji transformatorowej nr 01-1526 Bierkowo Spacerowa, na ktorej

zainstalowany jest transformator o mocy 100 kVA.

8. Rozbiorki
NIE DOTYCZY
9. Linia SN
NIE DOTYCZY

10. Stacja transformatorowa SN/nn
NIE DOTYCZY

11. Linia nn
NIE DOTYCZY

12. Oswietlenie uliczne
NIE DOTYCZY

13. Przytacza SN
NIE DOTYCZY

14. Przytacze kablowe nn

Projektowane przytagcze wykonaé kablem typu NA2XY 4x120 mm? od istniejgcego ztgcza nr
75602714 typu P2-Rs/LZV/F (dz. nr 173/14) linii kablowej nn 0,4 kV zasilanej z obwodu 300 stacji
transformatorowej nr 01-1526 Bierkowo Spacerowa do projektowanej szafki pomiarowej nr 25609736
typu P2-Rs/LZV/F na dziatce nr 173/20 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. E-1 oraz
schematem jednokreskowym nn 0,4 kV —rys. E-2.

Kabel uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 na gtebokosci minimum 0,7 m na warstwie
piasku o grubosci 10 cm. Na terenie dziatki 173/14 w miejscach wskazanych na projekcie
zagospodarowania terenu — rys. E-1, kabel ukfada¢ w rurze ostonowej SRS 110 metodg
przecisku/przewiertu mechanicznego na gtebokosci minimum 1,0 m liczgc od nawierzchni jezdni lub
gruntu. Utozony kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepie warstwg
rodzimego gruntu o grubos$ci nie mniejszej niz 15 cm, nastepnie przykry¢ folig ostrzegawczg koloru
niebieskiego wykonang z tworzywa sztucznego o grubosci minimum 0,5 mm i szerokosci 30 cm i

zasypac¢ wykop gruntem rodzimym, ubijajgc go warstwami. Kabel w wykopie uktadac linig falistg. Na



catej dtugosci kabel oznakowa¢ za pomocg trwatych oznacznikéw rozmieszczonych w odstepach nie
wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych. W szafce zamontowac¢ na kablu tabliczki
informacyjne. Konce rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢é termokurczliwymi ksztaltkami
uszczelniajgcymi typu REC.

Szafke pomiarowg posadowi¢ na dziatce nr 173/20, przy granicy z dziatkg nr 173/21 z
mozliwoscig dostepu do wyposazenia od strony drogi. Szafka zgodna ze standardami Energa —
Operator S.A. Drzwi szafki powinny posiada¢ mozliwos¢é plombowania oraz by¢é wyposazone w
zamkniecie typu Master — KEY zaréwno z wykorzystaniem wkfadek patentowych, jak i zatozenia
ktédek. Obudowa szafki powinna posiada¢ znak CE oraz stopien ochrony minimum I1P54.

Szyne PEN projektowanej szafki uziemi¢. Warto$¢ rezystancji nie powinna przekraczac¢ 5 Q.

Uziomy wykonac jako pionowe, punktowe typu TP 1x9.

15. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
NIE DOTYCZY

16. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn
NIE DOTYCZY

17. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn
NIE DOTYCZY

18. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
NIE DOTYCZY

19. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn SN
NIE DOTYCZY

20. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Ochrona podstawowa od porazen zapewniona jest przez izolacje podstawowg urzgdzen
elektrycznych oraz poprzez umieszczenie urzgdzen poza zasiegiem.

Ochrone przed porazeniem przy uszkodzeniu w sieci zapewniono poprzez samoczynne
wytgczanie zasilania — sie¢ wykona¢ w uktadzie TN-C, w ktérym przewdd ochronno-neutralny (PEN)
spetnia funkcje przewodu neutralnego i przewodu ochronnego. Samoczynne wytgczanie zasilana w
czasie tw<5 s zapewnione zostato poprzez odpowiednio dobrane wktadki bezpiecznikowe.
Projektowane ztgcza kablowo-pomiarowe sg urzgdzeniami Il klasy ochronnosci przez co zapewniona
jest dodatkowa ochrona od porazen. W ztgczach kablowych do szyny PEN podtgczyé przewdd

ochronno-neutralny oraz bednarke uziemiajgcg. Warto$¢ rezystancji nie powinna przekraczac¢ 5 Q.



21. Obliczenia techniczne

21.1 Dane techniczne

e Stacja transformatorowa SN/nn: 01-1526 Bierkowo Spacerowa
e Moc istniejgcego transformatora: 100 kVA

e Obwad zasilajgcy: 300

o llos¢ istn. odbiorcéw zasilanych z obwodu 300: 6

e Moc obliczeniowa istn. przytgczy - Pi: 7 kW

e Moc przytgczeniowa Pe: 12,5 kW

21.2 Dobér zabezpieczenia obwodu nr 300 w stacji transformatorowej

e Prad szczytowy obwodu Is 0szacowano z zaleznosci:
n*Pi+Pp)+xkj (6+7+12,5)%0,571
IB=( p)*kj _( ) 4834
V3% cosp * Un V3 %0,93 %0,4

e Obliczenia pradu zwarcia i sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej —
proj. ztgcze 25609736

Element petli zwarcia Diu_g?sc R’zyiy. X’zny. R X
linii gtéwnej gtéwnej
[m] [Q/km] [Q/km] [Q] [Q]
Transformator 100 kVA 0,0296 0,0760
YAKXS 4%240 849 0,1563 0,0800 0,2653 | 0,1358
NA2XY 4x120 53 0,3163 0,0800 0,0335 | 0,0085
Suma R | Suma X
0,3285 | 0,2203
Typ la .
z U1 kdadki br | dla to=5s)| ™
[Q] [\ [-] [A] [A] [A]
0,396 230 1gF 100 310 552
Warunek la<lk"min
Skuteczne

W rozdzielnicy stacji transformatorowej, jako zabezpieczenie obwodu zasilajgcego
zamontowane zostaty wkiadki topikowe bezpiecznikowe typu WT-1 gF 100 A 500 V. Nalezy je
pozostawic.

21.3 Dobér zabezpieczenia w projektowanej szafce P2-Rs/LZV/F nr 25609736

e Prad szczytowy obwodu Is 0szacowano z zaleznosci:
Py 12,5
“cosp-Un \3-0,93-04

Iy =1944

W projektowanej szafce pomiarowej, jako zabezpieczenie przedlicznikowe zamontowaé
ogranicznik mocy typu ETIMAT T 3x1p 25 A, a w rozigczniku zamontowa¢ wktadki topikowe

bezpiecznikowe typu WT-00 gF 50 A.



21.4 Obliczenia spadku napiecia
e projektowana szafka P2-Rs/LZV/F (nr Z5609736)

llosé

Odcinek obwodu Efv:rn:dn: odbioréw Pi k Ps Qs lobe L R X AU
[szt] [[kW]| [1 [[kWI]| [V] | [A] | [m] | [Q] | [Q] | [%
T01-1526 - 75607058 YAKXS 4x240 7 54,5 |0,571] 31,1 | 12,3 | 48,3 | 545 |0,0852|0,0436| 1,99
75607058 — 75605944 YAKXS 4x240 5 40,5 [0,657| 26,6 | 10,5 | 41,3 | 175 |0,0273|0,0140| 0,55
75605944 — 75604201 YAKXS 4x240 3 26,510,810 21,5 | 8,5 | 33,3 | 67 [0,0105(0,0054| 0,17
75604201 — 75602714 YAKXS 4x240 2 19,5 {0,929 18,1 | 7,2 | 28,1 | 62 [0,0097[0,0050| 0,13
75602714 — proj. Z5609736 NA2XY 4x120 1 12,5 |1,000| 12,5 | 4,9 [ 19,4 | 53 [0,0168(0,0042| 0,14
SUMA: 2,98%
AUdop=10 %
AU<AUdop
TAK
21.5 Dobér przekroju kabla
Zabezpieczenie -
rozpatrywanego | Obcigzenie szczytowe % _&
elementu sieci 3 2 > ¥
© N 258
= @ - 9 1 E‘ N g
i 5 : o [ T 32 > o %
Typ i przekrgj ? o ®© 0 3 o 'GEJ =
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In 21b Iz 21In 1,45%1z 212
TAK TAK TAK

22. Opinia geotechniczna

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki wodnej z dnia 25

kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych rozpoznano warunki gruntowe jako proste. Kategorie geotechniczng okresla sie jako

pierwszg. Projekt obejmuje posadowienie niewielkiego obiektu budowlanego, jakim jest kabel nn

0,4 kV wraz z szafkg pomiarowa.

23. Zestawienie danych na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym

NIE DOTYCZY




24, Kolizje/skrzyzowania
W obszarze projektowanego przytgcza kablowego wystepujg krzyzowania z:

- istn. siecig wodociggowg — dz. nr 173/14 - projektowany kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowg typu
SRS 110 - kabel uktada¢ metodg bez wykopowg - przeciskiem mechanicznym na gtebokosci
min. 1,0 m zgodnie z rys. E-1.

- istn. siecig telekomunikacyjng — dz. nr 173/14 - projektowany kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowg
typu SRS 110 - kabel ukitada¢ metodg bez wykopowg - przeciskiem mechanicznym na
gtebokosci min. 1,0 m zgodnie z rys. E-1.

- drogg prywatng — dz. nr 173/14 - projektowany kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowg typu SRS 110
- kabel uktada¢ metodg bez wykopowgq - przeciskiem mechanicznym na gtebokosci min. 1,0 m

zgodnie z rys. E-1.

25. Ingerencja w zielen wysoka
NIE DOTYCZY

26. Ochrona konserwatorska
NIE DOTYCZY

27. Opis projektu zagospodarowania terenu
Patrz punkt 3.4 Projektowane zagospodarowanie terenu w czesci projektu Projekt

Zagospodarowania Terenu.

28. Obszar oddziatywania inwestycji
Patrz punkt 3.11 Obszar oddziatywania inwestycji w czesci projektu Projekt

Zagospodarowania Terenu.

29. Uwagi

- catos¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem, najnowszg wiedzg techniczng oraz z aktualnymi
przepisami, normami,

- przed przystgpieniem do robot zgtosi¢ z wymaganym wyprzedzeniem odpowiednim instytucja,
gestorom sieci zamiar rozpoczecia robdt budowlanych oraz podmiotowi przytgczanemu,

- w przypadku trudnosci z uzyskaniem wymaganych wartosci rezystancji uziemienia uziomy
nalezy rozbudowac o uziomy pionowe,

- w trakcie robét wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z inwestorem i projektantem
ewentualnych odstepstw od projektu oraz zmian powstatych podczas wykonywania prac,

- przy wykonywaniu prac objetych projektem zapewni¢ nadzér oséb uprawnionych,

- po zakonczeniu robot teren objety pracami nalezy uporzagdkowac.



30. Zestawienie montazowe

30.1 Zestawienie montazowe przytgcza kablowego nn 0,4 kV

e Kabel NA2XY 4 x 120 mm? m 53
e Piasek m3 3
e Folia kablowa niebieska m 41
e Rura ostonowa SRS 110 m 6
o Palczatka termokurczliwa czteropalczasta AK4 35-150 szt. 2
e Termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca REC 110 szt. 2
e Szafka pomiarowa P2-Rs/LZV/F kpl. 1
o \Wktadka topikowa WT-00 gF 50 A szt. 3
e Ogranicznik mocy ETIMAT T 1p 25 A szt. 6
e Wktadka PO + klucz systemu Master KEY (cze$¢ abonencka) szt. 2
e Wktadka P2 systemu Master KEY (cze$¢ ENERGA) szt. 1
e Tabliczka informacyjna z numerem ztgcza szt. 1
e Tabliczka opisu kabla szt. 2
e Oznaczniki kabla szt. 6
e Uziom pionowy bez ztgczkowy (uziom typu TP 1x9)
o Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 m 15
o Uziom pretowy UP16/1500, @16 mm szt. 16
o GrotGU szt. 2
o Uchwyt krzyzowy UKU szt. 1

W przypadku nieosiggniecia wymaganej wartosci rezystancji uziemienia uziom rozbudowac o uziom pionowy.
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ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie e
Rejon Dystrybucji w Stupsku Ener a
Dziat Dokumentacji Energetycznej
tel. 59 841 61 45

UZGODNIENIE NR 4"59 .. ZDNIA 47 OZ 2-; ‘

operalo/

POZYTYWNE / NEGATOANNE
KONCEPCJE PROJEKTOWA SPRAWDZONO W ZAKRESIE
* Trasy ) linii ych /. yeh4570,4kV 173/25

7

Lokalczaqa zlgcz kablowych

1%

* laRes
| UZGODNIENIE JEST WAZNE 2-LATA
UWAGI

173/26

proj._kabel
[ %8 Riva NA2XY 4x120 25609736
=47/53 m

173/18 proj. zlacze

P2-Rs/LZVIF

56
\ Z56...
\ Rs50Q
_istn. kabel \ dz. nr 173121
ggKXS 4x§1212 \ - \\ P/241072751 (12,5 kW)
obw. 300 T01-1 \ Q

Rillb %2 1741
52
proj. rura SRS 110
przecisk, I=6 m Bt
FIVE po.Rs/LZVIF =
nr 25602714 |
\ Zadanie  [AJ05196/24, P/24/072751, 0BI/81/2403502
% Inwestor |ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdafisk
D | Y7 Gmina Redzkowo (221208_2), obreb Bierkowo (0001), dziatki nr 173/14, 173/20
Temat Budowa elektroenergetycznego przylqeza kablowego nN 0,4 kV
LEGENDA: w celu zosilenia dz. nr 173/21
— pro:; kabel nn 0,4 kV ) Virtus Pawet Wojciechowski mgr inz. Pawet Wojciechowski
= proj zlqeze kablowo—pomiarowe ul. Czgstochowska, 80-180 Gdafisk Propidant FRA—
O r dziafek objetych inwestycig T:530526079; mar an oambsz e
gy ; i 281 /PHBE/19
O nr daialki przylqczane pawel wojciechowski@irtus-gdansk.pl e,
Teren inwestycji jest ob; p ty:qmle;m] ym planem ] L L = L0
) & Preedimiot rysunku N rysunka
2agospodarowania prz - uchwata nr
XLW/583/2018 Rody any Sfupsk 2 drio 12092018 KONCEPCJA PROJEKTOWA DO AJ05196 /24 E-1
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