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Powigzanie linii kablowej 0,4 kV pomigdzy stacja Tymie Kolonia nr 30267 a Tymien Osiedle nr 30534 m. Tymien

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi by¢ zgodna
z

- wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
pozostatymi, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

- wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi na stronie
internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:
- musza posiadat certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki certyfikujace i/lub
protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

- musza spelniaé wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejscia w zakresie podanym w Dyrektywach

W przedmiotowej inwestycji nalezy zastosowac urzadzenia i aparaty nowe, z biezacej produkeji, dla ktorych
dostawca musi zapewni¢ ich udziat pochodzacych z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub panstw, z ktorymi
Wspblnota Europejska zawarta umowy o rownym fraktowaniu przedsigbiorcow, na poziomie nie nizszym niz 50 %.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej majacej na celu powiazanie pomiedzy
stacjami Tymien Osiedle nr 30534 a Tymien Kolonia nr 30267
Stacja zasilajaca — Tymien Osiedle nr 30534

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych
Wyzej wymienione urzadzenia energetyczne nalezace do EOP RD w Koszalinie zlokalizowane sg w m.

Tymien dz. 168

4. Stan istniejacy

Charakterystyka stanu istniejacego stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 30267 Tymien Kolonia
Dane ogdline dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1974 Zgodnie z KOMIT
Nr obiektu 30267 Zgodnie z KOMIT
Typ STS 20/100 Zgodnie z KOMIT
Moc transformatora 40 kVA Zgodnie z KOMIT
lios¢ obwodow 0,4 kV 3 Zgodnie z KOMIT
Sposob zasilania GPZLg‘:e:yz:g:v;f;mien Zgodnie z KOMIT
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Charakterystyka stanu istniejacego stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 30534 Tymien Osiedle
Dane ogélne dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1970 Zgodnie z KOMIT
Nr obiektu 30534 Zgodnie zKOMIT |
Typ WSTp 20/400 Zgodnie z KOMIT
Moc transformatora 250 kVA Zgodnie z KOMIT
llo§¢ obwodéw 0,4 kV 4 Zgodnie z KOMIT
Sposéb zasilania GPZLQEe:;-)yE:é;;?'?;mieh Zgodnie z KOMIT
Charakterystyka stanu istniejacego obwod 4
kierunek KRSN-P2 dz.198
od ztacza nr 30534-400-01 do ztacza nr Z530984
Dane ogo6ine dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 2003 Zgodnie z KOMIT
Nr obiektu 04 Zgodnie z KOMIT
Typ 4xYAKXS Zgodnie z KOMIT
Rodzaj 120 mm? Zgodnie z KOMIT
Sposéb zasilania 30534 Tymien Osiedle Zgodnie z KOMIT
Dlugosé linii 95 m Zgodnie z KOMIT

5. Stan planowany / zakres prac

- Wymiana istniejacego zigcza typu P1-Rs/Tymien dz. 143 nr Z5306717 na KRSN-P2/3F-NHz::R-NHOO/F na dz.
168, przeniesienie ist. ukladu pomiarowego i zabezpieczenia przedlicznikowego z dostgpem od strony drogi
wraz z wprowadzeniem trzech kabli nn 0,4 kV:

a) proj. linii kablowej 0,4 kV typu YAKXs 4x35 mm2 — dt. 30 m od mufy na dz. 168 w miejscu stupa nr 21 (
odbudowa zasilania dla ZK/Tymien 30 nr 3220300

b) proj. linii kablowej 0,4 KV typu YAKXs 4 x 120 mm2 — dt. 60 m od ist. zlacza nrZ530984 do wymienianego
zkacza typu KRSN-P2/3F-NH2/2R-NHOO/F nr Z5306717 na dzialce drogowej nr 168

c) istniejacego typu YAKXS 4x35 relacji stup nr 20 a wymieniane zigcze nr Z5306717 (podziat sieci ze stacjg
Tymien Kolonia nr 30267)

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa Jm. | llosé

| 1. | Wymiana ist. ztacza nr Z5306717 na nowe typu KRSN-P2/3F-NH2/":R-NHOO/F szt. 1
2. | Budowa linii kablowej nn typu YAKXs 4x120mm2 m 60
3. | Budowa linii kablowej nn typu YAKXs 4x35mm2 m 30
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7. Wymagania dodatkowe

7.1. Dokumentacja projektowa

Wymagania szczeglowe w zakresie dokumentacji projektowej, ktore nie sg ujgte w dokumentacji
przetargowej/umowie:

o Niniejsze wytyczne programowe powinny by¢ integralng czgscia dokumentacii projektowej;

e W ramach zamowienia wykonawca opracuje dokumentacje wykonawcza i powykonawcza, Uzgodniong przez
Rejon  Dystrybucji w  Koszalinie  dokumentacje  wykonawcza (2 egz) nalezy
zZiozy¢ w sekretariacie RD w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-910 Koszalin na minimum 5 dni przed
przystapieniem do wykonania okreslonych w niej robot;

e Wykonawca dokona uzgodnien z wiacicielami dziatek, na ktérych realizowane beda prace, polegajacych na
uzyskaniu zgody na wejscie na ich teren w celu realizacji zaméwienia. Zgody bezwarunkowe wiascicieli wiw
dzialek nie podiegaja uzgodnieniom w Energa-Operator SA, natomiast zgody warunkowe wynikajace z
indywidualnych roszczen wiascicieli wymagaja zgody Energa-Operator SA;

o W przypadku stwierdzenia istniejacego zadrzewienia badz zakrzewienia przy lub pod przebudowywana linig
napowietrzna, dokona¢ wycinki/przycinki gatezi drzew lub krzewdw na odlegtos¢ 2 m od linii nn oraz 4 m od
skrajnego przewodu linii SN (w przypadku skrzyZzowania przebudowywanej linii napowietrznej nn z linig
napowietrzng SN). Prace wycinkowe wykonaé na podstawie pisemnych zgod wiascicieli terenu, na ktorym
zlokalizowane s3 drzewa lub krzewy albo - jesli okaze sig niezbedna - na podstawie zgody wlasciwego
terytorialnie Urzedu Gminy bgdz innej stosownej instytucji (Lasy Paristwowe, itp.);

e Prace ziemne realizowane w odleglosci mnigjszej niz 3 m od pni istniejacych drzew oraz w odleglosci
mniejszej niz 1 m od istnigjacych krzewow wykonywat recznie, z zachowaniem gtownych korzeni w Swietle
wykopu. Niezachowanie ponizszych zasad moze skutkowat nafozeniem kary na wykonawce robot, za
zniszczenie drzew lub krzewow w trybie decyzji administracyjnej. W przypadku braku moZliwosci speinienia
wiw warunku wykonanie wykopu bedzie mozliwe wytacznie po uprzednim uzyskaniu decyzji/zezwolenia na
usunigcie drzew lub krzewow;

e Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszych wytycznych nalezy uzgodni¢ w Wydziale Rozwoju oraz Rejonie
Dystrybucji w Koszalinie w formie notatki stuzbowej;

o Wykonawca zamdwienia na etapie przystapienia do realizacji robot, uzgodni z Dziatem Zarzadzania
Eksploatacji w RD Koszalin, ktore elementy linii po zdemontowaniu nalezy zeztomowac;

o  Numeracje stanowisk stupowych wraz z tabliczkami identyfikacyjnymi wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w
ENERGA-OPERATOR S.A. ,Standardami oznakowania i numeracji obiektow energetycznych’

Instrukcja dostepna w serwisie intemnetowym ENERGA-OPERATOR S A:
https://fenerga-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcie-i-standardy/standardy-
techniczne

8. Informacje dodatkowe

8.1. Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentaciji sklada do kancelarii EOP Oddziat w
Koszalinie ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, ktéra nastepnie zostanie przekierowana do Dzialu Dokumentacji
Energetycznej.



Powiazanie linii kablowej 0,4 kV pomigdzy stacig Tymien Kolonia nr 30267 a Tymien Osiedle nr 30534 m. Tymien

Wiw komorka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zaleznie od
zakresu wytycznych z poszczegdinymi komérkami organizacyjnymi EOP w Centrali, Oddziatach lub Rejonach
Dystrybucji, zgodnie z wewnetrzng procedurg - decyzje w tym wzgledzie podejmuje Kierownik komoérki ds.
dokumentaciji energetycznej.

Dokumentacja kierowana jest do nastepujacych komérek opiniujacych w EOP:

Punkty Komérki organizacyjne EOP
| wytycznych Centrala Oddziat w Koszalinie RD Koszalin
Dziat Dokumentacii
Pkt. 5 X X .
| B Energetycznej

8.2. Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita koniecznos¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardow Technicznych stosowanych w ENERGA-
OPERATOR S.A. lub pojawita sie konieczno$é zastosowania dodatkowych elementow nieujetych w wytycznych
lub wyjaénienia watpliwosci w zakresie rozwiazania technicznego nalezy kontaktowac si¢ z autorem wytycznych
programowych. Zastosowanie rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa zgodnie
z obowigzujacymi zasadami. Uzyskanie odstepstwa leZy po stronie komorki opracowujacej wytyczne programowe.

8.3. Parametry zwarciowe

Stacja nr 30267 Tymien Kolonia -Typ: MSTt, Moc transformatora — 40 KVA
Stacja nr 30534 Tymien Osiedle -Typ: MSTt, Moc transformatora — 250 kVA

9. Spis zatacznikoéw
1. Zafgcznik nr 1 - Koncepcja przebudowy sieci nn
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