&' E ner g a wersja szablonu: 3.1

operator

ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Plocku

REJON DYSTRYBUCJI KUTNO
UL. JANA Ill SOBIESKIEGO 20
99-300 KUTNO

WYTYCZNE PROGRAMOWE

WYKONAWSTWO- WYMIANA PRZEWODOW LINII NAPOWIETRZNEJ TYPU AL NA PRZEWODY TYPU ASXSN WRAZ Z
WYMIANA STANOWISK StUPOWYCH ZASILANYCH ZE STACJI T740788 GABIN POPRZECZNA W MIEJSCOWOSCI GABIN
GMINA MIEJSKA.

NR WY EOP/KON/7/2025/002559

NR ZAD. INWEST.:

OPRACOWANOW:  73MZE - DZIAL ZARZADZANIA EKSPLOATACJA KUTNO

OPRACOWAL.: TOMASZ SZULCZEWSKI
SPRAWDZIL: RAFAL CZERBNIAK 73MZE
l;grek[on
Rejon Dystrybucji Kutn-./..
ZATWIERDZIE: RADOSEAW ”.ﬁ;‘;?_!mé?k.a.cg.e.\cvﬁ'ss ........
DOBACZEWSKI 73

Data: 19-02-2025



Wykonawstwo — Wymiana przewodéw linii napowietrznej typu Al. na przewody typu ASXSN, wraz z wymiana
stanowisk slupowych zasilanych ze stacji T740788 Gabin poprzeczna w miejscowosci Gabin, gmina miejska.

SPIS TRESCI

1. WYmMagania tEChNICZNE ..........cccrevereiiceerriisssse et e ssb s ts e es e se e es s eeeeneeresseseees s eesenenees 3
2. Przedmiot OPraCOWANIA...........eeeerreeseresscecartee st sas st ssa st sbass s sesees s eeress e eessenessesessenseees s ssseee e 3
3. Lokalizacja przedmiot WYEYCZNYCH ...ttt seess s s s e e esessens e 3
4. SHANISMIGIACY ....ovvvivierieece ettt sr s bbbttt s et eeeseense e st e see s es s s seneees 3
5. Stan PIANOWANY / ZAKIES PIAC ....cvurvueereisriseeesessssse s isssss e eeteeeesesseeseeseessaeseseessassssssessaesseseseseseessee s ssssen 4
5.1 GPZWWNISN ...oouroiscremreetsse e s s ss e sbssss e st s st es e semesessme e eessra e s esens s 4
5.2 Linia Sredniego NAPIECIA.............oveurreerereermrssessssesssees e ss e e ssessssesessssssseseaseseseseessessesesesesenseseenaesesssesns 4
5.3 Stacja transformatorowa SNMN ............c.uooveeeeeee e resss s se s eee e s eeeeeeseesssesessssesssesssseees 4
54 Linia NapOWIEtrZNa NN 0,4 KV ..ot esesssssesssss s seese st sesesessessasesenss s seessas 4
5.5 Linia napowietrzna nN 0,4 kV odwietlenia drogowego .............ueeveveeesccesceeerescseereesesesessesesess s 5
5.6 PrZylaCZa NN 0,4 KV ....o.ceee ettt eese e e eee e es s ssess e et sess s ee s se ettt e e eseeeeeees oo e ee e 5
7. ZBKIES RZECZOWY PIACY.........cvvuevtrererrreseririssess s sses e st sss s st sesess s see s et aseeesesseeeseees s sssmneses 6
8. Zasady planOWaNia WYACZEN............oovuu i tssteesses e cbesssssseesese s esesee s mesaeessessans s sssesee s se e s 6
9. WYMAQania dOGALKOWE.............ovvvucceieeees ittt bae s ss st esssss st sessre s se s s areseeeneeeeene s ess s 6
»  Dokumentacje powykonawcza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wykonywania inwestycji obowigzujacymi w ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat Plock - Rejon Dystrybucji Kutno, Zawierajaca Muin:..........oveeeereecosseeeorsessssssnss oo 6
10. ASPEKLY | KIAUZUIE STOUOWISKOWE...........ecveeeieceissetsee st ens e s eneseesse e eeseesesseeees s ssene s ens 7
1, INFOrMACIE AOUBKOWE..........eevreerettsee sttt sttt e see s ee e se s e ees e seeees et 9
o Uzgodnienie AOKUMENTAC]..........ccc.vvrrrreeineesecessesainssssssssses s s e sseesess s sass st ece s ses s seene s sreaeeees 9
®  ZMIANY | OUSIEPSIWA -....cvurrerieieesierstes ettt st s et eres s ees e eees e ess s s seeesses e ssos s 9
12, T@IMUN WYKONANIA. c....cvverevieeessereesecasscesereseeneseasssesssesssasss e ssssesssss s e essessesenssessesseesssesesossssessssesese e 9
13. DEMONIAZ ...oo...occerreee sttt sb e st e e et eeee e eesemensenneeens 9
14, SPIS ZAGCZNIKOW......v.vuurvrreererestscrseeee s taessceeeesscies st ss et se s s easeseesaseeeeaeesesseessesseessess e seee s eee e 10



Wykonawstwo — Wymiana przewodéw linii napowietrznej typu Al. na przewody typu ASXSN, wraz z wymiana
stanowisk stupowych zasilanych ze stacji T740788 Gabin poprzeczna w miejscowosci Gabin, gmina miejska.

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi

by¢ zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy

technicznej oraz pozostatymi, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi

na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiadac certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace i/lub protokoly badar typu wykonanych przez niezalezne akredytowane

laboratoria,

2) musza speinia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejécia w zakresie podanym

w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem wytycznych jest wymiana przewodéw linii napowietrznej nn 0,4kV typu Al. na przewody typu
ASXSN, wraz z wymiana stanowisk stupowych zasilanych ze stacji T740788 Gabin poprzeczna w miejscowosci

Gabin, gmina miejska. Na catym obiekcie nalezy wykonac chirurgie drzew.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

1740788 Gabin Poprzeczna, w migjscowosci Gabin gm. Gabin, gmina miejska
Wspétrzedne geograficzne stacji SN/nn:
52402782 [19.742254 |

4. Stan istniejacy

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane ogoline dla obiektu Uwagi/Komentarze
Nazwa i numer T740788 Gabin Poprzeczna

stacji Brak

Moc 250 kVA Brak

Typ STSa 20/250 Brak

AMI TAK Brak
Miejsce zasilania GPZ Gostynin (nr_ekspl. ciagu SN: 0020/24 Gabin 2) Brak
Istn. sie¢ SN AFL 3 3x25 mm? Brak
Istn. sie¢ nN Al 4x50 mm2, Al 4x16 mm?2 AsXSn 4x25 mm2, YAKY 4x50, YAKY 4x120 Brak
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5. Stan planowany / zakres prac
5.1 GPZWN/SN
Nie dotyczy.
5.2 Linia Sredniego napiecia
Nie dotyczy.
5.3 Stacja transformatorowa SN/nN

Na stacji transformatorowej przewiduje sig nastepujace prace:
* Projektowane przewody dia obwodéw 11 3 wyprowadzi¢ z podstaw bezpiecznikowych.
 Na stacji nalezy umiescic tabliczki informacyjne i ostrzegawcze zgodne z aktualnie obowigzujacymi
standardami w Energa Operator S.A.

5.4 Linia napowietrzna nN 0,4 kV

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane ogélne dla obiektu

Nr. stacji | Nr- obwodu Istn. sie¢ Proj. siec, llosé Stanowiska | Oswietlen
diugosé przylaczy | stupowe do ie
do wymiany uliczne
wymiany
AsXSn 4x35 mm? Nie dotyczy - Wspélne
1 zobw. 2
AL. 4x50 mm? AsXSn 4x95 mm2 o
2 AL. 4x16 mm? 515/545m 9 17 TAK
AsXSn 4x25 mm? AsXSn 4x50mm?
B AsXSn 4x50 mm?2 99/105 m |
AL. 4x50 mm? AsXSn 4x95 mm?
3 AsXSn 4x25 mm? 525/560m 4 12 TAK
AL. 4x16 mm?2 AsXSn 4x50mm?
T740788 65/73m
4 YAKY 4x50, Nie dotyczy . . -
5 YAKY 4x120 Nie dotyczy - - -
6 YAKY 4x50, Nie dotyczy - - -
7 AsXSn 4x25 mm? Nie dotyczy - - -
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»  Wymieni¢ istniejace przewody AL 4x50mm?2 na przewdd typu AsXSn 4x95mm? w trzonie, AsXSn 4x50mm?
linii dla obwodu kierunek Legarda.i Bierzewice, zgodnie z zataczonym schematem.

Uwaga:

Na pierwszym i kraricowym stanowisku stupowym zafozyc rozki uziemiajace.

Na kraficowym stanowisku sfupowym oraz co okofo 300 m zatozy¢ ograniczniki przepieé.

Obwody nalezy bezpo$rednio wprowadzic do szafki rozdzielczej na stacji.

Na stanowiskach sfupowych gdzie majq by¢ ograniczniki przepiec lub rozki uziemiajace nalezy wykonad
uziemienie.

Na kazdym stanowisku stupowym nalezy po uzgodnieniu z Dziatem Dokumentacji Energetycznej zawiesic tabliczke
numeracyjng wykonang wedlug obowiazujacych standardéw technicznych.

Niepotrzebne konstrukcie nalezy zdemontowac.

Przed realizacja prac ustalic wiacicieli dziatek oraz dokonac wszelkich uzgodnieri na zakres prowadzonych prac.

5.5 Linia napowietrzna nN 0,4 kV o$§wietlenia drogowego

Poniewaz na obiekcie istnieje o$wietlenie uliczne, ktére nalezy do ENERGA Oswietlenie Sp. z o. o: prosimy
0 kontakt ze Spétka w temacie uzyskania warunkéw przebudowy istniejagej linii oswietleniowej.
Kazda istotng informacje w zakresie prowadzenia inwestycji na wspéinej i podwieszonej sieci miedzy innymi
w zakresie szczegotowego terminu realizacji zlecen, technologii prac itp. nalezy przekazywaé droga mailowa,
za potwierdzeniem odczytu, do wiasciwych koordynatoréw EO na nastepujacy adres:

- andrzej.markiewicz@energa.pl
oraz do wiadomosci Centrali EQ na adres:

- katarzyna.siemieniako@energa.pl
lub

- kancelaria.oswietlenie@energa.pl

5.6 PrzylaczanN 0,4 kV

Nalezy wymieni¢ frzynascie przytaczy wykonanych przewodem AL. na przytacze typu AsXSn 4x25mmz. Istnigjace
przylacza wykonane przewodem AsXSn w razie koniecznos$ci przediuzyé lub wymienié na nowe.

6. Tabela wymaganych uprawnien w RKW.

wymagane uprawnienia

Rodzaj robét Charakterystyka prac w RKW do realizacji
zadania

sieci nN kablowe I NIE
sieci nN napowietrzne TAK
sieci SN kablowe NIE

Roboty sieci SN napowietrzne NIE

elektroenergetyczne | sieci nN w technologii PPN NIE

linie i aparatura WN NIE
stacje transformatorowe
SN/nN TAK

Roboty linie Swiattowodowe NIE

telekomunikacyjne | kablowe
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linie $wiatlowodowe na

liniach napowietrznych NIE
7. Zakres Rzeczowy Pracy
Obwéd Legarda 1
Lp. Nazwa J.m. llosé
(1. | Wymiana przewodow AL 4x50 mm?na AsXSn 4x95 mm? km 0,515/0,545
2. | Wymiana przewodéw AL 4x25mm2na AsXSn4x50mm? km 0,099/0,105
- 3. Wymiana stanowisk stupowych szt 17
|_ 4. | Wymiana przylaczy ‘ szt. ‘ 9
Obwéd 3
Lp. Nazwa R J.m. llosé
| 1. | Wymiana przewoddw AL 4x50 mm2na AsXSn 4x95 mm2 km 0,525 10,560
Wymiana przewoddw AL 4x!  mm?2na AsXSnh 4x50 mm? km 0 7065 /0.073
3. | Wymiana stanowisk stupowych 1 szt 12
4, | Wymiana przytaczy a | szt | 4
| _ N .

8. Zasady planowania wylaczen
Maksymalny wytaczony obszar pomiedzy: T740788
Bez wytaczen odbiorcow.

9. Wymagania dodatkowe

» Dokumentacje powykonawczq nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wykonywania inwestycji
obowiazujacymi w ENERGA - OPERATOR SA Oddziat Ptock - Rejon Dystrybucji Kutno,

zawierajacq m.in:

- strone tytutowa,

- szkic sytuacyjny wymienianych stupéw z numeracja uzgodniong w Dziatem Dokumentacji
Energetycznej w Rejonie Dystrybucji Kutno,

- szkic sytuacyjny przytaczy do budynku mieszkalnego z pomiarem GPS

- ustali¢ wiascicieli gruntow, pozyska¢ zgody,

- pozyskanie zajecia pasa drogowego i ewentualnych oplat za umieszczenie urzadzen (jezeli jest
wymagane)

- protokot pomiaru rezystancji uziemienia

- zestawienie powykonawcze montazowe,

- powykonawcze zestawienie z demontazy,

G
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- rozliczenie z demontazu,

- o$wiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu robét,

- oswiadczenie kierownika budowy o spefnieniu wymagan $rodowiskowych w trakcie realizacji
rob6t budowlanych,

- protokoly pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen oraz pomiaréw napieé i obciazen,

- protokét odbioru robét inwestycyjnych / modernizacyjnych.

o Aspekty sSrodowiskowe:
1. Emisje: wytwarzanie odpaddw.

a. Odpady niebezpieczne - urzadzenia zawierajace substancje niebezpieczne.
b. Odpady inne niz niebezpieczne ~ demontowane Zerdzie, inne elementy betonowe, izolatory,
konstrukcje stalowe, przewody.

2. Emisje: emisja niezorganizowana do powietrza.

a. Emisja spalin ze $rodkow transportu, agregatow pradotworczych, innych maszyn i urzadzen
wyposazonych w silniki spalinowe.

b. Emisja lotnych zwigzkéw organicznych - rozpuszczalniki zawarte w stosowanych farbach
i preparatach.

3. Emisje: emisja hatasu i wibracji.

a. Emisja halasu i wibracji ze $rodkéw transportu, agregatow pradotwoérczych, innych maszyn
i urzadzen wyposazonych w silniki spalinowe.

4. Interakcje: wplyw na tereny.

a. Ingerencja w krajobraz - usuwanie kolizji z zielenia.

b.  Gleba - naruszenie struktury gleby, potencjaine zanieczyszczenie gleby.
Interakcje: wptyw na tereny i gatunki chronione.

c. Zmiana parametréw siedliskowych w wyniku prowadzonych prac.

5. Interakcje: substancje klimatyczne.
a. Stosowanie urzadzeri zawierajacych fluorowane gazy cieplamiane.
6. Interakcje: sytuacje awaryjne.

a. Emisja do powietrza fluorowanych gazéw cieplamianych.
b.  Wyciek substancji ropopochodnej do gruntu lub do wod powierzchniowych.

10. Aspekty i klauzule Srodowiskowe

Aspekty srodowiskowe:
7. Emisje: wytwarzanie odpadow.

a. Odpady niebezpieczne — urzadzenia zawierajace substancje niebezpieczne.
b.  Odpady inne niz niebezpieczne — demontowane zerdzie, inne elementy betonowe, izolatory,
konstrukcje stalowe, przewody.

8. Emisje: emisja niezorganizowana do powietrza.

a. Emisja spalin ze $rodkéw transportu, agregatow pradotwdrczych, innych maszyn i urzadzen
wyposazonych w silniki spalinowe.
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b. Emisja lotnych zwiazkéw organicznych — rozpuszczalniki zawarte w stosowanych farbach

i preparatach.

9. Emisje: emisja hatasu i wibraciji.

a.

Emisja hatasu i wibracji ze $rodkow transportu, agregatéw pradotworczych, innych maszyn
i urzadzen wyposazonych w silniki spalinowe.

10. Interakcje: wptyw na tereny.

a.

Ingerencja w krajobraz — usuwanie kolizji z zielenia.

b. Gleba - naruszenie struktury gleby, potencjaine zanieczyszczenie gleby.

Interakcje: wptyw na tereny i gatunki chronione.

c. Zmiana parametréw siedliskowych w wyniku prowadzonych prac.

11. Interakcje; substancje klimatyczne.

a.

Stosowanie urzadzen zawierajacych fluorowane gazy cieplamiane.

12. Interakcje: sytuacje awaryjne.

a.

Emisja do powietrza fluorowanych gazéw cieplamianych.

b.  Wyciek substancji ropopochodnej do gruntu lub do wod powierzchniowych.

Klauzule srodowiskowe:

1. Zakres korekty koron drzew nie moze przekroczy¢ 30% ich objetosci (art. 87a ust.2 Ustawy o ochronie
przyrody - t. Dz.U.2016.2134 ze zm.)

2. Wycinka drzew i krzewow wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej
wydanej w trybie art.83 ust.1 Ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz.U.2016.2134 ze zm.), z wyjatkiem
przypadkow opisanych w art. 83f wspomnianej ustawy, w tym m.in.;

krzewéw i ich skupisk o powierzchni do 25 m2;

drzew, ktorych obwdd pnia na wysokoéci 5 cm nie przekracza: 80 cm - w przypadku topoli, wierzb,
klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego,
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 50 cm — w przypadku pozostatych gatunkéw drzew:;
drzew lub krzewdw owocowych, z wytaczeniem rosnacych na terenie nieruchomosci wpisanej do
rejestru zabytkéw Iub na terenach zieleni;

drzew lub krzewdw na plantacjach;

drzew lub krzewéw rosnacych na gruntach sklasyfikowanych w ewidencji gruntéw jako lesne (Ls)
spetniajacych kryteria ustawowe dla lasu, to jest bedace gruntami o zwartej powierzchni co
najmniej 0,10 ha, pokrytymi rodlinno$cia le$ng (uprawami le$nymi) - drzewami i krzewami oraz
runem lesnym - lub przejéciowo jej pozbawionymi, przeznaczonymi do produkcji leénej lub
stanowiacymi rezerwat przyrody, wehodzacymi w skiad parku narodowego albo wpisanymi do
rejestru zabytkow;

drzew lub krzewOw, ktdre rosng na nieruchomosciach stanowigcych wiasnosé os6b fizycznych
i 3 usuwane na cele niezwigzane z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej;

drzew lub krzewéw usuwanych w celu przywrécenia gruntow nieuzytkowanych do uzytkowania
rolniczego.

3. Prace ziemne realizowane w odleglo$ci mniejszej niz 3 m od pni istnigjacych drzew oraz w odleglosci
mniejszej niz 1 m od istniejacych krzewéw winny by¢ wykonywane recznie, z zachowaniem gtéwnych
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korzeni w $wietle wykopu. W przypadku braku mozliwosci spetnienia ww. warunku, wykonanie wykopu
bedzie mozliwe wylacznie po uprzednim uzyskaniu decyzji - zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow.

Niezachowanie powyZzszych zasad zagrozone jest nalozeniem kary za zniszczenie drzew lub krzewow w trybie
decyzji administracyjnej.

11. Informacje dodatkowe
¢ Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnieri projektowych wykonawca dokumentacji sktada do kancelarii ENERGA - OPERATOR
SA Oddziat w Plocku, Rejon w Kutnie ul. Sobieskiego 20, 99-300 Kutno, kiéra nastepnie zostanie
przekierowana do Dziatlu Dokumentacji Energetycznej w Kutnie

Wiw komodrka odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zaleznie od zakresu
wytycznych z poszczegolnymi komérkami EOP w Centrali, Oddziatach lub Rejonach Dystrybucji.

Dokumentacja kierowana jest do nastepujacych komérek opiniujacych w EOP:

[ Punkty _ Komérki EOP
| wytycznych Centrala _[ Oddziat w Plocku ' RD Kutno
Pkt 5 ) ) Dziat Dokumentellcp
Energetycznej
~ Pkt.5 - - Dziat Zarzadzania Eksploatacjg
Pkt. 5 - - -

e Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita koniecznoéé zastosowania
rozwigzan technicznych specjainych/nietypowych, odbiegajacych od Standardow Technicznych w ENERGA-
OPERATOR SA lub pojawita sig konieczno$¢ zastosowania dodatkowych elementéw nieujetych w wytycznych lub
wyjasnienia watpliwosci w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowaé sie z autorem wytycznych

programowych. _
Zastosowanie rozwigzan nieujgtych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa, zgodnie z

obowigzujacymi procedurami, Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komorki opracowujacej wytyczne
programowe. W celu uzyskania odstepstwa od standardéw technicznych, autor wytycznych kieruje odpowiedni
wniosek do Sekcji ds. Standaryzacji Technicznej.

12, Termin wykonania
Termin wykonania PT: 30.12.2025r.

13. Demontaz

1.- Przewody AL.
2.- Slupy



Wykonawstwo — Wymiana przewodow linii napowietrznej typu Al. na przewody typu ASXSN, wraz z wymiana
stanowisk stupowych zasilanych ze stacji T740788 Gabin poprzeczna w miejscowosci Gabin, gmina miejska.

14. Spis zalgcznikow

1. Schemat sieci nn obwod 1i 2
2. Schemat sieci nn obwéd 3
3. PZT z proj. przebudowy T740788
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Zatacznik 1: Schemat sieci nn obwéd 1i 2
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Zalacznik 2: Schemat sieci nn obwéd 3
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Wykonawstwo — Wymiana przewodow linii napowietrznej typu Al. na przewody typu ASXSN, wraz z wymiana

stanowisk stupowych zasilanych ze stacji T740788 Gabin poprzeczna w miejscowosci Gabin, gmina migjska.

PZT z przebudowy T740788

Zafacznik 3
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