:.J;, Energa Wuymiana ztgcza kablowo-pomiarowego na szafke pomiarowa
operator MARIANKI 6A dz. nr 253/12 obreb 0015-Machnacz; gm. Brzes¢ Kujawski

1. Zakres pracy

Wymiana istn. ztacza kablowo-pomiarowego typu ZK-1b/R-P-1/F (poliestrowe z
fundamentem) nr na dz. nr 253/12 obreb 0015-Machnacz w m. MARIANKI 6A
gm.Brzeé¢é Kujawski na proj.szafke przelotowo-pomiarowa typu P2-Rs/LZV/F z
ogranicznikiem mocy Etimat T3p 32 A szt 1 dla proj. PPE oraz wktadkami topikowymi WT-
00/gF 80 A.

Przeniesienie istn. uktadu pomiarowego oraz wymiana istn. zabezpieczenia na

ogranicznik mocy Etimat T 3p 40 Aszt. 1 dla istn. PPE.
Proj. numer szafki - 29304097

Budowe wuykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i standardami
technicznymi.
Powiadomié wtasciciela nieruchomosci o terminie wykonania prac.

Zasilanie: stacja transformatorowa ,MACHNACZ 4 MARIANKI" STA3-0537, obwaod nn-
04 kV nr 01 ,WYSYPISKO" NN 3-0537-01.

2. Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu J.m. Illosc
Szafka pomiarowa typu P2-Rs/LZV/F wykonana wg.
1 wymagan aktualnej Specyfikacji Technicznej ENERGA- szt 1
Operator 5A
2 Whktadka bebenkowa patentowa w systemie szt 3
wielodostepowym MasterKey '
Wkiadka bgbenkowapatentowa w-systemie
3 ialed M K R szt. -
4 Ogranicznik mocy Etimat T3p 32 A szt. 1
5 Ogranicznik mocy Etimat T3p 40 A szt. 1
6 Wypetniacz fundamentu WPF-50 (Emiter) L 14
7 Wktadka topikowa WT-00/gF 80 A szt. 3
8 Tabliczka identyfikacyjna i opaski mocujace szt. 4
9 Palczatka SFEX 4 /120 szt. 2




:7 Energa Wymiana ztgcza kablowo-pomiarowego na szafke pomiarowg
MARIANKI 6A dz. nr 253/12 obreb 0015-Machnacz; gm. Brzesé Kujawski

operator

3. Zestawienie demontazu

Lp. Nazwa materiatu J.m. Hos¢
1 Ztacze kablowo-pomiarowe ZK-1b/R/P-1/F - ztom kpl. 1
2 Wktadka topikowa WT-00/gF 50 A - ztom szt. 3
3 | Wutacznik instalacyjny S303 B 40 A - ztom szt. 1

Wuykonat: Marek Wojgiechowski
24 czerwca 2025 . (
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Numer P/25/035780 Miejscowosé Wioctawek Data 13-05-2025
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu
1. Przytaczany obiekt:

7.1.

7.1.1.

7.1.2,

713

714,

7.15.

7.16.

7.1.7.

7.2

Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny - rozdziat instalacji
Adres (Nr dzialki): Marianki, ul. - 6A
gm. Brzes$¢ Kujawski
Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przytaczeniowa: 11 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Wioclawek Zachod [GPZ3-0026]
Linia 15 kV GPZ ZACHOD - BADKOWO [SN 3-0026-01]
Stacja SN/nn MACHNACZ 4 MARIANKI [STA3-0537]

Obwod nn Wysypisko [NN 3-0537-01]
Obiekt Zlacze, szafka [nN] Machnacz dz. nr 253/7, 253/4 [29304097]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

30061313066;
Zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji przylaczane;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdtpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzgdzenia nn:

Wymieni¢ istniejace ztacze ZK-1b/R/P-1 na P2-Rs/LZVIF, do ktbrego przeniesc istniejacy uktad pomiarowy nr
590243893033365326 | zastosowat dla niego zabezpieczenie przediicznikowe w postaci 3 fazowego wylgcznika nadmiarowo
pradowego bez czlonu zwarciowego (ogranicznika mocy) o pradzie znamionowym 40A.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspbipracy siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylgczane:
sieé/instalacje odbiorcza nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
urzadzenia i instalacje odbiorcy nie moga powodowa¢ zaklocert w sieci.,

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
- Zlacze ZK-1b/R/P-1
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca z proj. szafki kablowo-pomiarowej wybuduje kabel zalicznikowy do rozdzielni glownej obiektu. Przekréj kabla oraz
instalacje przytaczana dostosuje do planowanego poboru mocy. Wykonanie tych czynno$ci nalezy potwierdzi¢ w
*Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczane;".

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej:
tge Ql: 04



9.2

9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

1.

12,

12.1.

operater

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

na granicy dziaki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego {ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 32 A, zainstalowane w
czg$ci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego

SposGb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdainego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegéinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru macy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe; i systemowe)
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projekiant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Spostb pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Wioclawek Zachdd
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od poraZeri uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadze, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A}

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:



12.2.

12.3.

12.4.

14.

15.

16.

17.

18.

{)",cvra;“ 1

Dotyczy wspitpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg, dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreglonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne {Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pézn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku {Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.} ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energi dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Ninigjsze oéwiadczepie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlangigravaii Dziety
?orzadsAia Theniostedy

Balceévski Wiktor ps{:é/:miegqsﬁ

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. +48 564 706 316

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu Rejon Dystrybucji we Wioctawku
ul. Duninowska 8, 87-800 Wioclawek
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