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b)

c)

d)

w miejscowosci Lorcin gmina Nasielsk

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest budowa przytacza elektroenergetycznego kablowego o napieciu znamionowym
ponizej 1kV(0,4kV) wraz ze ztaczem kablowo-pomiarowym.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W rejonie objetym opracowaniem odbiorcy energii elektrycznej zasilani sa z linii napowietrznej ze stacji Lorcin
IV [T771073]. Linia napowietrzna niskiego napiecia wykonana jest przewodami AsXSn4x70mm?2. Dziatka
przytaczana jest ogrodzona. Droga, z ktorej znajduje sie wjazd na dziatke jest drogg bitumiczng. Projektowane
przytacze krzyzuje sie z siecia wodociggowa.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektowane przytacze elektroenergetyczne kablowe nN stanowi¢ bedzie odgatezienie obwodu 02 niskiego
napiecia AsXSn4x70mm2 wyprowadzonego z istniejacej stacji transformatorowej Lorcin IV [T771073].
Istniejaca kablowa rozdzielnice naziemng zintegrowana KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F o numerze
eksploatacyjnym Z7706731 na dziatce 186/3 zdemontowac i w to miejsce wybudowa¢ kablowa rozdzielnice
naziemng zintegrowana typu KRSN-P2/3F-NH2/R-NHOO/F. Nalezy przenie$¢ zabezpieczenia ze
zdemontowanego ztacza. Od projektowanej rozdzielnicy KRSN-P2/3F-NH2/R-NHO0/F wybudowa¢ przytacze
elektroenergetyczne kablowe NA2XY4x120SE o dtugosci catkowitej 1=368,0m (dt. trasy 352,0m). Przewod
uktada¢ w wykopie otwartym na gtebokosci 0,8 metra, linig falista na warstwie piasku o grubosci 10cm,
przykrywajac go warstwa piasku réwniez o grubosci 10cm. Nastepnie kable nalezy przykry¢ warstwa gruntu
rodzimego o grubosci 15cm. Na tej gtebokosci utozy¢ folie PCV koloru niebieskiego o szerokosci 30cm.. W
miejscach charakterystycznych oraz przy zlaczu kablowym na kable nalezy natozy¢ oznaczniki kablowe z
trwatym opisem typu kabla, przekroju, trasy (skad - dokad), nazwa wykonawcy i rokiem utozenia. na
skrzyzowaniu z siecig wodociggowg, na wjazdach przewéd uktadaé w rurze ochronnej DVK110. Po zakoniczeniu
robét teren nalezy uporzadkowa¢, przywrdcic¢ do stanu pierwotnego - przed rozpoczeciem robét zwigzanych z
budowa przytacza elektroenergetycznego. Po rozwinieciu kabla nalezy wykona¢ pomiary opornosci izolacji oraz
ciggtosci zyt. Temperatura otoczenia podczas uktadania kabla nie moze by¢ mniejsza od 52C. Nalezy zastosowac
skrzynke pomiarowg z obudowg termoutwardzalng przystosowang do zamkniecia na zamek typu
obowiazujacego w Energa-Operator S.A.
Projektuje sie kablowa rozdzielnice naziemna zintegrowana typu
a. KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO0/F (ztacze z demontazu na dziatce 186/3) do dz. 186/2 sktadajace sie z:
i. czeSci pomiarowej zawierajacej tablice licznikowa z licznikiem elektronicznym 3 -fazowym jednostrefowym
i ogranicznik mocy typu ETIMAT T 3x1P63A
ii. czesci zlaczowej zawierajacej wktadki bezpiecznikowe WT-00/gG80A
b. KRSN-P2/3F-NH2/R-NHOO/F do dziatki 186/3 w zamian za zdemontowane ztagcze KRSN-P2/2F-NH2/2R-
NHOO/F - nalezy przetozy¢ wszystkie zabezpieczenia ze zdemontowanej rozdzielnicy
Na wewnetrznej stronie, przystosowanych do oplombowania drzwiczek zamykajacych cze$¢ przytaczowa
skrzynek, nalezy umiesci¢ jednokreskowy schemat zasilania. Na kablu wprowadzonym do ziacza umiesci¢
oznacznik kablowy.
Realizowane przedsiewziecie budowlane nie wptywa negatywnie na $Srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiadujace w zakresie: drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego czy innych zaktécen.. Nie wymaga
wycinki drzewostanu ani nie narusza systemu korzeniowego drzew. Nie wptywa réwniez negatywnie na wody
powierzchniowe i podziemne. W miejscach realizacji budowy metoda wykopu otwartego warstwy gleby zostang
odtworzone i przywrécone do stanu pierwotnego.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych:
e projektowany obiekt budowlany stanowi obiekt liniowy, w zwigzku z tym powierzchnia zabudowy
nie dotyczy go;
Powierzchnie drég, parkingéw, placéw i chodnikéw:
e projektowany obiekt budowlany stanowi obiekt liniowy, w zwigzku z tym powierzchnie parkingéw,
placéw i chodnikéw nie dotycza go;
Powierzchnia biologicznie czynna:
e projektowany obiekt budowlany stanowi obiekt liniowy, w zwigzku z tym powierzchnia biologicznie
czynna nie dotyczy go;
Powierzchnie innych cze$ci terenu projektowanego obiektu budowlanego:
e projektowany obiekt budowlany stanowi obiekt liniowy;
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Szeroko$¢ Dlugos¢é Powierzchnia

Urzadzenie T
? P [m] [m] [m’]
Przytacze kablowe NA2XY4x120SE 0,04 314,00 12,56
NA2XY4x120SE
Przytacze kablowe w rurze ochronnej b110 0,11 38,00 4,18
Kablowa rozdzielnica naziemna zintegrowana KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0O/F 0,80 0,25 0,20
Kablowa rozdzielnica naziemna zintegrowana KRSN-P2/3F-NH2/R-NHOO0/F 0,80 0,25 0,20

6. INFORMACJE I DANE

a) Informacje o ograniczeniach lub zakazach w zagospodarowaniu terenu wynikajace z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji zagospodarowania terenu:

e 7z projektowanym obiektem nie wigza sie ograniczenia oraz zakazy w obrebie terenu, na ktérym jest on
projektowany;

b) Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw i ochronie na podstawie aktéw prawa miejscowego:

e obiekt nie przebiega przez strefe ochrony konserwatorskiej oraz nie znajduja sie tam stanowiska
archeologiczne, ponadto obszar objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie
widnieje w gminnej ewidencji zabytkow;

c) Wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego:

e projektowana inwestycja lokalizowana jest poza terenami gérniczymi i nie dotycza jej zwiazane z takimi
terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu;

d) Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie z przepisami
odrebnymi:

e na podstawie Ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko z dn. 3.10.2008r) oraz na
podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 9.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko projektowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach.

e projektowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami "Natura 2000" lub innymi formami
ochrony przyrody wynikajacymi z przepiséw ustawy z dnia 10.04.2004 o ochronie przyrody

e brak istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

INFORMACJE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Wszystkie elementy tj. urzadzenia oraz aparatura projektowanych obiektéw budowlanych wykonana jest z
elementéw i tworzyw ciezko rozprzestrzeniajacych oraz nie rozprzestrzeniajacych ogien. Zabrania sie
wykonywania prowizorycznych taczen kabli i przewoddw. Zabrania sie gaszenia woda ewentualnych pozaréw
w poblizu sieci elektroenergetycznej pod napieciem. Ze wzgledu na swoj charakter projektowana sie¢
elektroenergetyczna nie wymaga projektowania drég pozarowych oraz przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode.

INFORMACJE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt budowlany:

- Podziemna linia kablowa o napieciu znamionowy ponizej 1kV(0,4kV) o dtugosci w rzucie 352,0m;
- Szafka pomiarowa KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F(0,4kV) - 1 szt.

- Szafka pomiarowa KRSN-P2/3F-NH2/R-NH00/F(0,4kV) - 1 szt.
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9. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu w mysl art. 3 pkt 20 w zw. z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tj. Dz.U.2024.725 t.j ze zmianami) obejmuje:

Kategoria obiektu: XXVI

Teren Inwestycji:

Wojewddztwo: mazowieckie
Powiat: nowodworski
Gmina: Nasielsk
Miejscowos¢: Lorcin

Identyfikator dziatki ewidencyjne;j: 141404_5.0026.186/2
Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 141404_5.0026.186/3

zgodnie z przepisami:

1. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225) - Do projektowanego przedsiewziecia nie znajduja
zastosowania odlegtosci wskazane w rozporzadzeniu, dlatego tez dziatki sasiednie nie sa objete obszarem
oddziatywania. Inwestycja nie ogranicza mozliwo$ci uzytkowania nieruchomosci sasiednich w dotychczasowy
sposob oraz ich zabudowy;

2. art. 731 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2024 poz. 54 ze zm.) -
inwestycja nie jest przedsiewzieciem, ktére zaré6wno w fazie budowy jak i eksploatacji powodowatoby szkodliwe
i ucigzliwe oddziatywanie na srodowisko mogace pogorszy¢ jego stan, w tym walory krajobrazowe, i miato
niekorzystny wptyw na higiene i zdrowie ludzi. Nie generuje ponadnormatywnych emisji substancji, hatasu i
wibracji oraz nie ma wplywu na stopien zanieczyszczenia gleby, wod i powietrza. Przewidywany rodzaj robot
nie stanowi ucigzliwosci projektowanych obiektéw na tereny przylegte oraz nie wptywa negatywnie na dziatki
sasiednie;

3. art. 23a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1336 ze zm.) - inwestycja
nie jest realizowana na terenie objetym ochrong przyrody, ochrong krajobrazu, poza zasiegiem oddzialywania
obszaru Natura 2000;

4. art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) -
obiekt nie pozbawia dostepu do drogi publicznej oraz nie zagraza bezpieczenstwu w ruchu drogowym;

5. art. 6, art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j.
Dz.U. 2024 poz. 1292 ze zm.) - obiekt nie przebiega przez strefe ochrony konserwatorskiej oraz nie znajduja sie
tam stanowiska archeologiczne;

Przewidywany rodzaj robét nie stanowi uciazliwos$ci projektowanych obiektéw na tereny przylegte, nie wptywa
negatywnie na dziatki sgsiednie oraz nie stwarza zagrozenia dla higieny zdrowia jego uzytkownikow. Inwestycja
nie kwalifikuje sie do opracowania raportu oddzialywania na $rodowisko oraz nie ma podstaw prawnych do
ustalenia obszaru ograniczonego uzytkowania. Brak jest odrebnych przepiséw nakazujgcych objecie obszarem
oddzia}ym%ek innych niz podano wyzej.
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2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO I TEREN INWESTY(CJI

Kategoria obiektu: XXVI

Teren Inwestyciji:

Wojewo6dztwo: mazowieckie
Powiat: nowodworski
Gmina: Nasielsk
Miejscowosc¢: Lorcin

3. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Zrealizowane w Projekcie Zagospodarowania Terenu - pkt. 4, 5

4. KOLIZJE I SKRZYZOWANIA

W obszarze projektowanego przylacza elektroenergetycznego kablowego wystepuja skrzyzowania z
nastepujaca infrastruktura:

e 7zsieciag wodociggowa - sposdb wykonania - wykop otwarty
Nie wyklucza sie istnienia w terenie, nie wykazanych na mapie, urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone
do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

5. ZESTAWIENIE DANYCH NA UMIESZCZENIE URZADZEN W PASIE DROGOWYM
Nie dotyczy.




Budowa przytgcza elektroenergetycznego kablowego nN wraz ze ztaczem kablowo-pomiarowym do dz. nr ewid.: 186/2
w miejscowosci Lorcin gmina Nasielsk

6. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinia geotechniczna wykonana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25.04.2012r. (dz. U. poz. 463 z 2012r.) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéow
posadowienia obiektéw budowlanych.

Dziatki biorgce udziat w projekcie:

L.p |Dz. nr ewid. |Projektowane urzadzenie
1 186/2 przytacze kablowe nN NA2XY4x120SE, ZKP KRSN-P2/2F-NH2 /2R-NH00/F
2 186/3 przytacze kablowe nN NA2XY4x120SE, ZKP KRSN-P2/3F-NH2 /R-NHOO/F

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono w oparciu o obserwacje zachowania sie obiektéw sgsiednich
oraz innych danych dotyczacych podtoza badanego terenu, miedzy innymi odkrywki do poziomu posadowienia
przytacza elektroenergetycznego kablowego. Ustala sie co nastepuje:

e warunki gruntowe panujgce w rejonie inwestycji okre$la sie jako proste (rodzaj gruntu okreslono na
podstawie analizy makroskopowej), grunt jednorodny genetycznie i litologicznie, brak wystepowania
niekorzystnych zjawisk geotechnicznych,

e projektowany obiekt budowlany, ktéry stanowi przylgcze elektroenergetyczne niskiego napiecia
realizowane metoda wykopu otwartego mechanicznego zalicza sie do [ kategorii geotechnicznej

Biorac po?wa-gg\powyisze, stwierdza sie przydatno$¢ gruntéw dla zadania inwestycyjnego.




@ www.emiter.com Kablowa rozdzielnica szafowa naziemna zintegrowana

Opis techniczny:

. Obud. OSZi 80x80_8i_4+4+F sk
. Podstawa bezp. listwowa 400A
. Roztacznik listwowy 160A

. Ogranicznik mocy 3P

. Obudowa S5

. Plyta montazowa 36x36x4

. Szyna 40/40x5 SNN

. Szyna PEN

. Zaciski 16 3f+N+PE

O©CoO~NOOOPRAWN -~

Podstawowe dane techniczne:

In czes¢é pomiarowa max:
In cze$¢ ztaczowa max:
Napiecie znamionowe:
Napiecie znamionowe izolaciji: 500/690 V
Czestotliwos¢ znamionowa: 50~60 Hz
Stopnie ochrony: ..........ccccovviiiiiiiiiiiieiis IK10, IP 44
Temperatura pracy: -25~55 C
Icw prad znam. krétkotrwaty wytrz.:

Ipk prad znam. szczytowy wytrzy.:

Dopuszczalny czas trwania tuku elekir.:

Klasa ochronnosci:

160 A
230/400 V

NH2 NH2 NHOO NHOD

400A 400A } 160A 160A

TL-1F/3F]

TL-1F/3F|

Zgodnos$¢ z normami:

-PN-EN 61439-1:2011;

-PN-EN 61439-5:2015;

-PN-E 05163:2002;

-PN-EN 60529:2003;

-PN-EN 62262:2003;

-PN-EN 62208:2011;

-PN-EN 50274:2004;

-PN-EN 60695-11-10:2002/A1:2005
-PN-EN 60947-1:2010/A1:2011
-PN-EN 60947-3:2009/A1:2012
-PN-EN 60269-1:2010/A1:2012
-PN-EN 60269-2:2010

-PN-EN 60898-1:2007/1S1:2008
-PN-EN 60898-1:2007/A13:2012
-PN-E 90054:1987

-PN-EN 60044-1

NBEP-E-001

-N SEP-E-002

-- http://eds.emiter.com/

Wygenerowano przy pomocy programu EDS2

KRSN-P2/2F-NH2/
2R-NHO00/F

‘-&’ Energa

operaton

Nr kart)l: 17.54.77

emiler




Budowa przytgcza elektroenergetycznego kablowego nN wraz ze ztaczem kablowo-pomiarowym do dz. nr ewid.: 186/2

w miejscowosci Lorcin gmina Nasielsk

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Budowa przytacza elektroenergetycznego kablowego nN wraz ze ztgczem kablowo-pomiarowym
do dz. nr ewid.: 186/2 w miejscowosci Lorcin gmina Nasielsk

Kategoria obiektu:

Teren Inwestyciji:
Wojewo6dztwo:

Powiat:
Gmina:
Miejscowos¢:

Identyfikator dziatki ewidencyjne;j:
Identyfikator dziatki ewidencyjnej:

Inwestor:
Dane do korespondencji:
Umowa z Inwestorem Nr:

WP Nr:
WBS Nr:

XXVI

mazowieckie
nowodworski
Nasielsk
Lorcin

141404_5.0026.186/2
141404_5.0026.186/3

Energa-Operator S.A. z siedzibg w Gdansku, Oddziat w Ptocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Ptock

Energa-Operator S.A., Oddziat w Ptocku, RD Ciechanéw

ul. Mtawska 3, 06-400 Ciechanéw

P]02410/24

P/24/015131 (dz. 186/2)
ND




Budowa przytacza elektroenergetycznego kablowego nN wraz ze ztaczem kablowo-pomiarowym do dz. nr ewid.: 186/2
w miejscowosci Lorcin gmina Nasielsk

SPIS TRESCI

L.P. STRONA
1 Warunki przytaczenia i budowy sieci 1-3

2 Uzgodnienie z Energa-Operator S.A.z dnia 18.09.2024r. 4

3 Protokdt z Narady Koordytnacyjnej nr PODGiK.6630.108.2025 z dnia 06.06.2025r. 5-11

4 Infotrmacja BIOZ 12-14
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Llumer P124/015131 Ldiejscowoéé Ciechanow Data 05-03-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Plocku

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek gospodarczo- magazynowy
Adres (Nr dziatki):Lorcin, ul. -
gm. Nasielsk , dziatka numer 186/2

2, Grupa przytaczeniowa:  grupaV
3. Moc przytaczeniowa: 40 kW
4, Miejsce przytaczenia:

GPZ - Nasielsk [0034]

Linia 15 kV Pomiechéwek [0034/32)

Stacja SN/nn Lorcin IV [T771073)

Obwod nn kier. T770754 Lorcin [T771073/02)
Obiekt Obwod [nN] kier. T770754 Lorcin [T771073/02]
istniejaca szafa zlaczowa

b Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

- zaciski pradowe na odejsciu przewodéw od zabezpieczenia gléwnego w szafie zigczowej w kierunku instalacji odbiorcy - dla
przytacza kablowego

6. Rodzaj przylacza: kablowe

i Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecia;

7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
nie dotyczy

7.1.2.  Stacja transformatorowa:
dokona¢ sprawdzenia/dostosowania wielkoéci zabezpieczeri w stacji na obwodzie po realizacji przytaczenia.

7.1.3. Urzadzenia nn:
wybudowac przytacze kablowe wg obliczeri min 120mm2 w kierunku projektowanej zabudowy,
zabudowac szafe ztaczowa glowna przedlicznikowa na wysokosci 0,3 m dolnej krawedzi zlacza od powierzchni podioza z
drzwiczkami zamykanymi na klucz.
wybudowac skrzynke pomiarowa zintegrowana z szafa zlaczowa. Zaleca sie stosowanie szafek IP-54 z mozliwoscig
oplombowania i zamkniecia.

7.14. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecia, do ktére] instalacje lub sieci sg przytaczane:
dla ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wytaczenie zgodnie z wiedzg techniczng i
obowiazujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacje odbiorcza nalezy wykonaé w uktadzie TN-C-S,
Zastosowane wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe winny byé o dziataniu bezposrednim i czutosci do 30 mA.

7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakiocer z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowaé urzadzenia
pomiarowe i ochronne.

7.1.6.  Dostosowanie przytaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

- podmiotéw grupy V zgodnie z instrukcjq Przedsigbiorstwa Energetycznego

7.1.7. Demontaze:
nie dotyczy

7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

- wybudowac WLZ (majatek uzytkownika);

8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:
tge QI: 04
tgeQIvV: 0

9, Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1.  Miejsce zainstalowania:
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na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) lub wytacznik nadmiarowo - pradowy o pradzie
znamionowym 63 A, zainstalowane w czesci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

Sposdb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazer Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Nasielsk
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Projekty budowlano-wykonawcze przed przystapieniem do realizacji inwestycji podlegaja sprawdzeniu przez Rejon Dystrybucji
Ciechanéw pod wzgledem zgodnoéci z warunkami przytaczenia do ukltadéw rozliczeniowo-pomiarowych wigcznie.

Dotyczy wspdtpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:
Inne wymagania:
Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefniat wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych

kompatybilnosci elektromagnetycznej,
Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
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15.
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Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z péin.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA, )

- po zawarciu umowy o éwiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej. Sigrownik

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. el Przytace
Piotr Kozows'
Olechowicz Artur
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
.. PO~

Otrzymujz: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku Rejon Dystrybucji w Ciechanowie
ul. Mtawska 3, 06-400 Ciechanéw




Budowa przytacza elektroenergetycznego kablowego nN wraz ze ztagczem kablowo-pomiarowym do dz. nr ewid.: 186/2 w

miejscowosci Lorcin gmina Nasielsk

PROJEKT TECHNICZNY

Budowa przytacza elektroenergetycznego kablowego nN wraz ze ztgczem kablowo-pomiarowym
do dz. nr ewid.: 186/2 w miejscowosci Lorcin gmina Nasielsk

Kategoria obiektu:

Teren Inwestycji:
Wojewddztwo:

Powiat:
Gmina:
Miejscowos¢:

Identyfikator dziatki ewidencyjnej:
Identyfikator dziatki ewidencyjnej:

Inwestor:
Dane do korespondenciji:
Umowa z Inwestorem Nr:

WP Nr:
WBS Nr:

XXVI

mazowieckie
nowodworski
Nasielsk
Lorcin

141404_5.0026.186/2
141404_5.0026.186/3

Energa-Operator S.A. z siedzibg w Gdansku, Oddziat w Ptocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Ptock

Energa-Operator S.A., Oddziat w Ptocku, RD Ciechanéw

ul. Mtawska 3, 06-400 Ciechanow

PJ02410/24

P/24/015131 (dz. 186/2)
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Budowa przytacza elektroenergetycznego kablowego nN wraz ze ztgczem kablowo-pomiarowym do dz. nr ewid.: 186/2
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SPIS TRESCI

L.P. STRONA
1 Os$wiadczenie projektanta i uprawnienia budowlane 1-2
2 Temat 3

3 Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen 3
4 Podstawa opracowania 3

5 Stan istniejgcy 4

6 Rozbiorki 4

7 Linia SN (napowietrzna/ kablowa) 4
8 Stacja transformatorowa SN /nn 4

9 Linia nn (napowietrzna/ kablowa) 4
10 |OsSwietlenie uliczne 4
11  |Przytacza SN (napowietrzne/ kablowe) 4
12 |Przytacza nn (napowietrzne/ kablowe) 4
13 |Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN 4
14  |Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/ nn 4
15 |Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn 4
16  |Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN 5
17  |Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/ nn 5
18 |Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn 5
19  |Ingerencja w zielen wysoka 5
20  |Ochrona konserwatorska 5
21 |Uwagi 5
22 |Obliczenia techniczne 6-8
23 |Zestawienia montazowe i demontazowe 9
24  |Cze$¢ rysunkowa 10




Budowa przytacza elektroenergetycznego kablowego nN wraz ze ztgczem kablowo-pomiarowym do dz. nr ewid.: 186/2
w miejscowosci Lorcin gmina Nasielsk

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U.z 2021r. poz. 2351 ze zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3tej ustawy oswiadczam, ze
Projekt Techniczny:

Budowa przytqcza elektroenergetycznego kablowego nN wraz ze ztaczem kablowo-
pomiarowym do dz. nr ewid.: 186 /2 w miejscowosci Lorcin gmina Nasielsk

Kategoria obiektu: XXVI

Teren Inwestyciji:

Wojewo6dztwo: mazowieckie
Powiat: nowodworski
Gmina: Nasielsk
Miejscowos¢: Lorcin

Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 141404_5.0026.186/2
Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 141404_5.0026.186/3

e zostat opracowany zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartos¢ Projektu
Technicznego spetnia wymagania Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 11 wrzesnia
2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego( tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1609 ze
zmianami)

e zostat opracowany zgodnie ze Standardami Technicznymi obowiqzujgcymi w Energa Operator S.A.




Budowa przytacza elektroenergetycznego kablowego nN wraz ze ztgczem kablowo-pomiarowym do dz. nr ewid.: 186/2

2.

w miejscowosci Lorcin gmina Nasielsk

TEMAT

Przedmiotem opracowania jest budowa: Budowa przylacza elektroenergetycznego kablowego nN wraz ze
zlaczem kablowo-pomiarowym do dz. nr ewid.: 186/2 w miejscowoS$ci Lorcin gmina Nasielsk

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTOWANYCH SIECI I URZADZEN

Linia SN: Pmiechowek [0034/32]
GPZ: Nasielsk [0034]
Stacja SN/nN: Lorcin IV [T771073]

Wymiana pojedynczego stupa SN

nie dotyczy

Linia napowietrzna SN

nie dotyczy

Roztgcznik napowietrzny SN

nie dotyczy

Linia kablowa SN

nie dotyczy

Mufa kablowa

nie dotyczy

Glowice kablowe SFEX4 70-150SK 2szt.
Ograniczniki przepiec¢ nie dotyczy -
Ztacze kablowe SN nie dotyczy -
Stacja transformatorowa SN/nN nie dotyczy -
Transformator nie dotyczy -
Wymiana pojedynczego stupa nN nie dotyczy -
Linia napowietrzna nN nie dotyczy -
Przytacze/a napowietrzne nie dotyczy -
Szafka pomiarowa nie dotyczy -
Przytacze/a kablowe nN NA2XY4x120SE 352/368m
Szafka pomiarowa nie dotyczy -
Linia kablowa nN nie dotyczy -
Kablowa rozdzielnica szafowa KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO0/F z demontazu z dziatki 186/5 1szt.
KRSN-P2/3F-NH2/R-NHOO/F 1szt.

Stupowy roztacznik bezpiecznikowy

nie dotyczy

Przecisk

nie dotyczy

Przewiert

nie dotyczy

Uktad sieci

TN-C

Wyszczegoélnienie przytaczanych odbiorcow:

Warunki przytaczenia

P/24/015131 (dz. 186/2)

Nr dziatki 186/2
Moc przytgczeniowa 40 kW
Zabezpieczenie gtdwne ETIMAT T 3x1 63A WT-00/gG80A

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa o prace projektowe nr P]02410/24

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr: P/24/015131 (dz. 186/2)

Warunki budowy sieci: ND
Wizja lokalna w terenie
Uzgodnienie z Inwestorem

Uzgodnienie lokalizacji ztgcza kablowego z odbiorca
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Aktualne przepisy i normy: SEP-E-001, N SEP-E-003, N SEP-E-004, PN-05125:1976, PN-E-04700:1998, PN-E-
5100-1:1998, PN-EN 60865-1:2002, PN-EN 60909-0:2002, PN-EN62305:2006, PN-EN 50423-1:2005, PN-EN
50423-2:2005, PN-EN 50423-3:2005, PN-IEC 60364, PN-92/E-05009/41 I PBUE.
Standardy Techniczne obowigzujagce w ENERGA-OPERATOR SA
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STAN ISTNIEJACY

W rejonie objetym opracowaniem odbiorcy energii elektrycznej zasilani sa z linii napowietrznej ze stacji Lorcin
IV [T771073]. Linia napowietrzna niskiego napiecia wykonana jest przewodami AsXSn4x70mm?2. Dziatka
przytaczana jest ogrodzona. Droga, z ktérej znajduje sie wjazd na dziatke jest drogg bitumiczna. Projektowane
przytacze krzyzuje sie z siecia wodociggowa.

ROZBIORKI
Nie dotyczy.

LINIA SN (NAPOWIETRZNA/ KABLOWA)
Nie dotyczy.

STACJA TRANSFORMATOROWA SN/ NN

Projektuje sie wymiane wktadek na obwodzie na typ WT - 1/gG125A firmy ETI Polam o wspétczynniku k=5,7 i
pradzie znamionowym U,=500V.

LINIA NN (NAPOWIETRZNA/ KABLOWA)
Nie dotyczy.

OSWIETLENIE ULICZNE
Nie dotyczy.

PRZYLACZA SN (NAPOWIETRZNE/ KABLOWE)
Nie dotyczy.

PRZYLACZA NN (NAPOWIETRZNE/ KABLOWE)

Projektowane przytacze elektroenergetyczne kablowe nN stanowi¢ bedzie odgatezienie obwodu 02 niskiego
napiecia AsXSn4x70mm? wyprowadzonego z istniejacej stacji transformatorowej Lorcin IV [T771073].
Istniejaca kablowa rozdzielnice naziemng zintegrowana KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F o numerze
eksploatacyjnym Z7706731 na dziatce 186/3 zdemontowac i w to miejsce wybudowac kablowga rozdzielnice
naziemng zintegrowana typu KRSN-P2/3F-NH2/R-NHOO/F. Nalezy przenies¢ zabezpieczenia ze
zdemontowanego ztacza. Od projektowanej rozdzielnicy KRSN-P2/3F-NH2/R-NHO0/F wybudowa¢ przytacze
elektroenergetyczne kablowe NA2XY4x120SE o dtugosci catkowitej 1=368,0m (dt. trasy 352,0m). Przewod
uktada¢ w wykopie otwartym na gltebokosci 0,8 metra, linig falista na warstwie piasku o grubosci 10cm,
przykrywajac go warstwa piasku réwniez o grubosci 10cm. Nastepnie kable nalezy przykry¢ warstwa gruntu
rodzimego o grubosci 15cm. Na tej gtebokosci utozy¢ folie PCV koloru niebieskiego o szerokosci 30cm.. W
miejscach charakterystycznych oraz przy zlaczu kablowym na kable nalezy natozy¢ oznaczniki kablowe z
trwatym opisem typu kabla, przekroju, trasy (skad - dokad), nazwa wykonawcy i rokiem utozenia. na
skrzyzowaniu z siecia wodociggowa, na wjazdach przewdéd uktada¢ w rurze ochronnej DVK110. Po
zakonczeniu robot teren nalezy uporzadkowa¢, przywroci¢ do stanu pierwotnego - przed rozpoczeciem robdt
zwigzanych z budowa przylacza elektroenergetycznego. Po rozwinieciu kabla nalezy wykonaé¢ pomiary
opornosci izolacji oraz ciggtosci zyt. Temperatura otoczenia podczas uktadania kabla nie moze by¢ mniejsza od
52C. Nalezy zastosowac¢ skrzynke pomiarowa z obudowa termoutwardzalna przystosowang do zamkniecia na
zamek typu obowigzujacego w Energa-Operator S.A.

Projektuje sie kablowa rozdzielnice naziemna zintegrowana typu

a. KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO0/F (ztacze z demontazu na dziatce 186/3) do dz. 186/2 sktadajace sie z:

i. czeSci pomiarowej zawierajacej tablice licznikowg z licznikiem elektronicznym 3 -fazowym
jednostrefowym i ogranicznik mocy typu ETIMAT T 3x1P63A

ii. czesci ztagczowej zawierajacej wktadki bezpiecznikowe WT-00/gG80A

b. KRSN-P2/3F-NH2/R-NHOO/F do dziatki 186/3 w zamian za zdemontowane ztacze KRSN-P2/2F-NH2/2R-
NHOO/F - nalezy przetozy¢ wszystkie zabezpieczenia ze zdemontowanej rozdzielnicy

Na wewnetrznej stronie, przystosowanych do oplombowania drzwiczek zamykajacych cze$é przytaczowa
skrzynek, nalezy umie$ci¢ jednokreskowy schemat zasilania. Na kablu wprowadzonym do ztgcza umiesci¢
oznacznik kablowy.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII SN
Nie dotyczy.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA STAC]JI TRANSFORMATOROWE] SN/NN
Nie dotyczy. 4
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OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII NN

Ochrone przeciwprzepieciowg stanowig istniejace ograniczniki przepie¢ w stacji transformatorowej oraz na
stupach linii gtéwne;j.

OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W LINII NAPOWIETRZNE] SN
Nie dotyczy.

OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM STAC]JI TRANSFORMATOROWE]
SN/NN
Nie dotyczy.

OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W SIECI NN

Uktad sieci zasilajgcej TN-C. zastosowana skrzynka ztagczowo - pomiarowa jest urzadzeniem o II Klasie izolacji,
zatem automatycznie spetnia wymogi ochrony dodatkowej przed porazeniem pradem elektrycznym. Instalacje
zalicznikowe wykonaé¢ w uktadzie TN-C-S. Jako ochrone dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym
nalezy zastosowac szybkie wylaczniki zwarcia (w czasie tz<5s) z zastosowaniem wytacznikéw ochronnych
réznicowopradowych. Rozdziat przewodu ochronno - neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowa¢ w ztgczu.
Projektuje sie, ze warto$¢ rezystancji uziemienia roboczego nie moze przekracza¢ 5Q. Ochrone wykonac
zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2009.

INGERENCJA W ZIELEN WYSOKA
Nie dotyczy.

OCHRONA KONSERWATORSKA
Nie dotyczy.

UWAGI

Wytyczenie zgodnie z projektem wszystkich tras oraz inwentaryzacje powykonawcza powinna dokonac
uprawniona jednostka geodezyjna. Realizacja prac przez Wykonawce powinna nastapi¢ po uzgodnieniu z
Inwestorem szczeg6towego harmonogramu prac. Cato$¢ robdt powinna by¢ wykonana przez Wykonawce,
ktéry posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac objetych niniejszym opracowaniem pod
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie Uprawnienia Budowlane. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
uwagi zawarte w protokole z narady koordynacyjnej, zgtoszone przez inne branze. Materiaty uzyte do realizacji
inwestycji wynikajacej z niniejszego opracowania powinny spetnia¢é wymagania odpowiednich norm. Po
wykonaniu pracy nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ faz, dokona¢ pomiaréw opornosci izolacji, ciagtosci zyt kabla,
rezystancji uziemienia, skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej. Z przeprowadzonych pomiaréw i préb
sporzadzi¢ protokoty i przekazac je Inwestorowi. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.
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22. OBLICZENIA TECHNICZNE

SPRAWDZANIE ZABEZPIECZEN W STAC]I

Wyznaczanie mocy obliczeniowej obwodu 2:

P1= 7 KW Moc odbiorcéw istniejgcych

nl= 9 Liczba odbiorcéw istniejacych

k1= 0,508 Wspo6tczynnik dla odbiorcéw istniejacych i prognozowanych
P2= 40 kW Moc odbiorcow przytaczanych

n2= 1 Liczba odbiorcéw przytaczanych

k2= 1,000 Wspo6tczynnik dla odbiorcéw przytaczanych

P = k1*((n1*P1)+(n1.1*P1.1))+(k2*(n2*P2))= 72,004 kW

Obliczenie pradu obcigzenia:

[ P
b \/3cosq)Un
P= 72,004 kW
cos ¢= 0,93
Un- 400V
Ib= 111,884 A

Projektuje sie wielko$¢ zabezpieczen obwodu w postaci wktadki bezpiecznikowej WT-1/gG 125A
o napieciu znamionowym wkiadki 500V.

SPRAWDZANIE OBCIAZALNOSCI PRADOWE] PRZEWODOW
Prad znamionowy wktadki bezpiecznikowej w stacji transformatorowej w obwodzie wynosi InB1=125A.
Wyznaczenie minimalnej dtugotrwatej obcigzalnosci pradowe;j:

I, >0
145
Dla wktadki bezpiecznikowej typu gG 125A wspoétczynnik kz2=1,6 natomiast 1z=138A.
Istniejace przewody obwodu musza spetnia¢ warunek laa > L.
Zgodnie z danymi katalogowymi obcigzalno$¢ pradowa przewodu:
AsXSn 4x70mm?2 Idd= 213
NA2XY 4x120SE Idd= 286

zatem warunek lad > Iz jest spetniony.
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DOBOR ZABEZPIECZEN U ODBIORCY

Uwzgledniajac warunki przytaczenia oraz standardy techniczne w Energa-Operator S.A projektuje sie przewdéd
NA2XY 4x120SE.

Sprawdzenie kabla przytacza na dtugotrwata obciazalnos$¢ i przeciazalno$¢ pradowa.
Obliczanie pradu obcigzenia na dz. 186/2:

P
\/3COS(pUn
P= 40 kW
cos ¢= 0,93
Un- 400V
Ib= 62,15A

Sprawdzanie selektywnoSci zabezpieczen:

e stacja transformatorowa — ztgcze kablowo pomiarowe

1,59G

nB9% _ 4 6:1

IntG
Ligoc . 125 _ s
Lisgc 80

Selektywnos¢ zostata zachowana.
Na tej podstawie dobrano:

- zabezpieczenie przedlicznikowe: ogranicznik mocy typu ETIMAT_T_3x1P_63A
- zabezpieczenie przedlicznikowe: wktadki bezpiecznikowe typu WT-00/gG80A

SKUTECZNOSC OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE] U PRZYLACZANEGO
Obliczenie impedancji petli zwarcia:

Z=+VR? + X? ,gdzie: R=Rr+R+Rp X=Xr+Xi+Xpi

Wartos$¢ obliczeniowa rezystancji i reaktancji dla transformatora 160kVA wynosi:

Rt = 0,017 Q Xt = 0,038 Q
Wartos$¢ obliczeniowa rezystancji i reaktancji dla przewodéw AsXSn 4x70mm?2 (I= 95m) wynosi:
Rt = 0,084 Q Xt = 0,016 Q
Warto$¢ obliczeniowa rezystancji i reaktancji dla przewodéw NA2XY 4x120SE (I= 50m) wynosi:
Rt = 0,025 Q Xt = 0,008 Q
Warto$¢ obliczeniowa rezystancji i reaktancji dla przewodéw NA2XY 4x120SE (I= 368m) wynosi:
Rt = 0,186 Q Xt = 0,059 Q
Obliczenie impedancji petli zwarcia:
R = 0312 Q X = 0,121 Q Z = 0,335 Q
Obliczenie rzeczywistego pradu zwarcia:
0,8 xUo
Izw = — Izw = 549,254 A

Obliczenie pradu wylaczanego w stacji (wktadka gF 125A o wsp. k=5,7):
In = 125 A
k = 570
Iw = Kk*In
Iw= 7230 A

Sprawdzanie warunku samoczynnego wytaczenia zwar¢ jednofazowych:
Izw> Iw 549,254 A < 723,0 A

Warunek ochrony przeciwporazeniowej nie jest spetniony
W przypadku zwarcia, przy zastosowaniu wkladki bezpiecznikowej WT-1/gG 1254, sie¢ nie zostanie
wylaczona w oczekiwanym czasie 5s a ochrona przeciwporazZeniowa powinna zosta¢ osiagnieta poprzez

obniZenie napiecia w ciaggu czasu 5s do warto$ci bezpiecznej, tj. 50 V. PowyZsze powinno zosta¢ zapewnione
poprzez istniejace na sieci energetycznej uziemienia7ochr0nne.
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SKUTECZNOSC OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE] U NAJDALSZEGO ODBIORCY - SLUP NR 9

Obliczenie impedancji petli zwarcia:

Z =+ R? + X? , gdzie: R=Rp+R;+Rp X=X1+X;+Xpi

Warto$¢ obliczeniowa rezystanciji i reaktancji dla transformatora 160kVA wynosi:

Rt = 0,017 Q Xt = 0,038 Q
Wartos¢ obliczeniowa rezystanciji i reaktancji dla przewod6éw AsXSn 4x70mm2 (I= 431m) wynosi:
Rt = 0,382 Q Xt = 0,072 Q
Warto$¢ obliczeniowa rezystanciji i reaktancji dla przewodéw AsXSn 4x25mm2 (I= 30m) wynosi:
Rt = 0,072 Q Xt = 0,005 Q
Obliczenie impedancji petli zwarcia:
R = 0471 Q X = 0,115 Q Z = 0485 Q
Obliczenie rzeczywistego pradu zwarcia:
0,8 xUo
Izw = z Izw = 379,381 A

Obliczenie pradu wytaczanego w stacji (wktadka gF 125A o wsp. k=5,7):

In = 125 A

k = 570

Iw = Kk*In

Iw= 7230 A
Sprawdzanie warunku samoczynnego wytaczenia zwar¢ jednofazowych:

Izw> Iw 379,381 A < 723,0 A
Warunek ochrony przeciwporazeniowej nie jest spetniony
W przypadku zwarcia, przy zastosowaniu wkladki bezpiecznikowej WT-1/gG 125A, sie¢ nie zostanie
wylaczona w oczekiwanym czasie 5s a ochrona przeciwporaZeniowa powinna zosta¢ osiagnieta poprzez
obnizenie napiecia w ciggu czasu 5s do wartosci bezpiecznej, tj. 50 V. Powyzsze powinno zosta¢ zapewnione
poprzez istniejace na sieci energetycznej uziemienia ochronne.
OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA U PRZYLACZANEGO

Odcinek Dlugosé przy’q“c"z":niowa $rednica | n, Kk | AU
[ [m] mm? - - [%]
[kW] [ 1 [-] [-1
ZKP DZ.186/2 - ZKP 77706731 368,0 40,0 120 1 1,000 2,19
ZKP 77706731 - SLUP NR 2 50,0 61,0 120 4 0,714 0,32
SLUP NR 2 - SLUP NR 1 54,0 96,0 70 9 0,508 0,67
SLUP NR 1 - STACJA 41,0 103,0 70 10 0,486 0,52
Suma 513,0 3,71
AU = 3,71% < 10,00%
Dopuszczalny spadek napie¢ nie zostat przekroczony.
OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA U NAJDALSZEGO ODBIORCY - SLUP NR 9
Odcinek Dlugos¢ przqu]fzo:niowa Srednica n; k; AU
[-] [m] mm? - > [%]
[kW] [ 1 [ [-]
7P - SLUP NR 9 30,0 7,0 25 1 1,000 0,15
SLUP NR 9 - SLUP NR 7 98,0 7,0 70 1 1,000 0,18
SLUP NR 7 - SLUP NR 5 103,0 14,0 70 2 0,929 0,34
SLUP NR 5 - SLUP NR 3 94,0 21,0 70 3 0,810 0,41
SLUP NR 3 - SLUP NR 2 51,0 35,0 70 5 0,657 0,30
SEUP NR 2 - SLUP NR 1 54,0 96,0 70 9 0,508 0,67
SLUP NR 1 - STACJA 41,0 103,0 70 10 0,486 0,52
Suma 471,0 25T

AU= 2,57% < 10,00%

Dopuszczalny spadek napiec¢ nie zostat przekroczony.
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23. ZESTAWIENIA MONTAZOWE I DEMONTAZOWE

Budowa przytacza elektroenergetycznego kablowego nN wraz ze ztgczem kablowo-pomiarowym do dz. nr ewid.: 186/2

Przylacze nN

Nazwa Materiatu Typ Ilos¢ j.m.
Kabel elektryczny NA2XY4x120SE 352/368 | m
Folia Niebieska 30cm/0,5mm 352 m
Piasek 21,1 m3
Oznaczniki na kabel 35 szt.
Gtowica niskiego napiecia SFEX4 70-150/SK 2 szt.
Zwory bezpiecznikowe Z1400A 6 szt
Rura ochronna DVK110 38 m
System uszczelnien AROT HSI-E150-SMB 110 6 szt.
Zlacze do dziatki nr ewid. 186/2

Nazwa Materialu Typ Ilos¢ j.m.
Kablowa rozdzielnica szafowa naziemna zintegrowana z demontazu na dziatce 186/5 KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F 1 kpl.
Kablowa rozdzielnica szafowa naziemna zintegrowana KRSN-P2/3F-NH2/R-NHOO/F 1 kpl.
Ograniczniki mocy ETIMAT T 1P 63A 3 szt.
Wktadki bezpiecznikowe WT-00/gG80A 3 szt.
Pret uziomowy UPB 16(BK9101) 18 szt.
Grot uziomu BK9102 3 Szt.
Zacisk UKU 16/402N 3 szt
Bedanrka FeZn 30x4 9 m
Keramzyt 0,2 m3
Tabliczka znamionowa na skrzynke 1 szt.
Wktadka PO(cze$¢ abonencka) 1 kpl.
Wktadka P2 typu Master Key(cze$¢ Energa) 1 kpl.
Stacja transformatorowa

Nazwa Materialu Typ Ilo$¢ j.m.
Wktadki bezpiecznikowe ETI POLAM WT-01 gG125A/500V /k=5,7 3 Szt.
Zestawienie demontazowe

Nazwa Materiatu Typ Ilos¢ j-m.
Wktadki bezpiecznikowe --- 3 szt.
Kablowa rozdzielnica szafowa naziemna z dziatki 186/3 /zastosowac¢ dla dziatki 186/2 KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO00/F 1 kpl.

Niewymienione materiaty wedtug zapotrzebowania*




Uktad TN-C

P/24/015131 (dz. 186/2), P=40,0kW
lw=549,254A<ly=723A
AU=3,71%<10,00%
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO00/F
z demontazu na dziatce 186/5

elemnety wyposazenia z
demontazu z rozdzielnicy
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F

27706731

DZ. 186/6 Z7706731

L1;L2; L.

&

2/3F-NH2/R-NHOQ/F

3-NH2 R1NH61
i } -

!

4

Il R<30Q

FW—NHﬁ T2 Rwunj R0 <C.

NA2XY4x120SE, 1=352/368m NA2XY4x120SE, 1=50m

Z7705960

stacja transformatorowa

Lorcin IV [T771073]
transformator 160kVA
obwdd 02: NH-1/gG125A, 14=723A,
Un=500V

S~ Obwod 03
) AsXSn4x70mm?
I=431m

Ps
lw=379,381A<l,=723A
45n1 AU=2,57%<10,00%
)
9
i
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