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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ Energa-Operator S.A.
Oddziat w Ptocku
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:Oswietlenie drogowe
Adres (Nr dziatki): Wozniki,

gm. Radzanowo , dzialka numer 0027-171
Grupa przytaczeniowa:  grupa V
Moc przytaczeniowa: 1kW
Miejsce przytgczenia:
GPZ - Starozreby [0024]
Linia 15 kV Citlkowo [0024/16)
Stacja SN/nn Wozniki Budy [S5-00762)
Obwaod nn Obw. 01 kier. Slepkowo [S5-00762/01)
Obiekt Obwod [nNN] Obw. 01 kier. Slepkowo [S5-00762/01]
Stup linii NN
5, Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
- zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od proj. stupowego roziacznika bezpiecznikowego, w kierunku instalacii odbiorcy.
6. Rodzaj przylacza: napowietrzne
7. Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecia;
7.1 Zakres inwestycji realizowanych przez Energa-Operator S.A.
7.1.1. Urzadzenia WN i SN:
- bez zmian.
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Po realizacji przylaczenia sprawdzic/dostosowac wielko$¢ zabezpieczen w stacji na obwodzie
7.1.3.  Urzadzenia nn:
- wybudowa¢ przylgcze napowietrzne w kierunku projektowanego stupowego roztgcznika bezpiecznikowego, przewodem
izolowanym samonosnym AsXSn o przekroju min. 2x25 mm2, ze stupa istniejacej linii napowietrznej nN;
- wybudowac na stupie linii nN stupowy rozigcznik bezpiecznikowy.
714, WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niszbgdne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci 3 przylaczane:

7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

W

7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- dia podmiotéw grupy V zgodnie z instrukcjg Przedsigbiorstwa Energetycznego;

7.1.7. Demontaze:
- bez zmian.

7.2, Zakres inwestycii realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
- wybudowa¢ WLZ w kierunku projektowanej szafki pomiarowo-rozdzielczej, przewodem izolowanym samono$nym AsXSn o
przekroju min. 2x25 mm2, od stupowego roztacznika bezpiecznikowego (majatek uzytkownika):
- wybudowa¢ szafke pomiarowo-rozdzielcza, na stupie (w miejscu umozliwiajacym swobodny dostep), na wysokosci 1,7 m od
pow. podioza. Szafka powinna speinia¢ wymagania min. IP 44 z mozliwoécia plombowania i posiadaé zamkniecie centralne typu
Master-Key zarowno z wykorzystaniem wktadki patentowej, jak i zalozenia kiodki (majatek uzytkownika);
- wybudowat zalicznikows, fini¢ zasilajaca, w kierunku proj. lamp, przewodem izolowanym samono$nym AsXSn o przekroju
wynikajacym z obliczen (min. 2x25 mm2), podwieszajac ja wzdiuz istn. obwodu nN (majatek uzytkownika);
- zabudowac proj. lampy zgodnie z wnioskiem (majatek uzytkownika);
- dla ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedza techniczng
i obowigzujacymi przepisami przy ukiadzie sieci zasilajacej nN TN-C;
- wykonac instalacje odbiorczg zgodnie z wiedza techniczna i obowiazujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii
elektrycznej nalezy stosowac materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
- jako uziomy instalacji elekirycznej naleZy wykorzystywac metalowe konstrukcje budynkow, inne metalowe elementy
umieszczone w fundamentach stanowigce sztuczny uziom fundamentéw, zbrojenia fundamentéw i cian oraz przewodzace prad
instalacje wodociagowe pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatujacej sie¢ wodociagowa;
- W celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakiocer z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowat urzadzenia
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pomiarowe i ochronne;

- w instalacji elekirycznej, w zaleznosci od rodzaju zasilanych urzadzen, szczegéinie posiadajacych elementy elektroniczne,

nalezy stosowaé urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej. Sposob i miejsce instalowania oraz rezystancje uziemieni urzadzen

ochrony przeciwprzepieciowej stosowaé zgodnie z wiedzg techniczng i przepisami budowy;

- opracowac i uzgodnic w Dziale Zarzadzania Eksploatacjg w Rejonie Dystrybucji w Sierpcu schemat jednokreskowy uktadu

pomiarowego i WLZ od miejsca rozgraniczenia wiasnosci.

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:

tge QI: 0.4

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

przy stupie linii napowietrznej

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gtéwnego:

wylaczniki nadmiarowo - pradowe bez czionu zwarciowego (ograniczniki mocy), wytaczniki taryfowe lub wytaczniki instalacyjne

nadmiarowo-pradowe o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w szafce pomiarowej

Sposdb pomiaru: bezposredni

a) uktad pomiarowy 1 - fazowy zainstalowany na napigciu przylaczenia

b) licznik energii elektrycznej powinien umozliwiat jednokierunkowy pomiar energii czynnej | dwukierunkowy pomiar energii

biemej z rejestracjg profili obcigzenia

¢) licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mieé klase doktadnosci nie gorsza niz 2 dla energii

czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii biernej

d) obwody napigciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nN

e) wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad ukladu pomiarowego energii

elekirycznej musza by¢ przystosowane do plombowania

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdainego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej Energa-Operator S.A.

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy W sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazef Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dfawik (siec
skompensowana)

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego 20 A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 5 s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 297 MVA

fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 1.5 s

w stacji110/15 kV GPZ Starozreby
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Mo transformatora wynosi 63kVA
Dane znamionowe urzadze, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodza urzadzenia/instalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
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Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wsptipracy ruchowej;

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania Energa-Operator S.A..

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

Energa-Operator S.A. nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy liczyé
si¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié jedynie
poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu
warunkéw jego instalacji z Energa-Operator S.A. Oddziat w Plocku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z podzn. zm.) Energa-Operator
S.A Energa-Operator S.A. o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a Energa-Operator S.A.,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. ok
Dzigt Hrzdtatzei] Sterpc
Baranowski Marcin 7 L LAA
OPRACOWAL ZATWIERDZ]. |
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Otrzymujg; 1. Whnioskodawca

2. Energa-Operator S.A. Oddziat w Plocku Rejon Dystrybuciji w Sierpcu
ul. Reymonta 57, 09-200 Sierpc
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