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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku
Przytaczany obiekt:
Nazwa:budynek inwentarski - tuczarnia
Adres (Nr dziatki):Strzelnia, ul. - 14

gm. Grudusk , dziatka numer 0018-92/6
Grupa przytaczeniowa:  grupa [V
Moc przytaczeniowa: 110 kW (zwigkszenie mocy o: 00 kW)
W tym:

- budynki inwentarskie (ist. PPE): 70 kW,

- tuczarnia (nowe PPE): 40 kW.
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Grudusk [0029]
Linia 15 kV Rostkowo [0029/16]
Stacja SN/nn Pszczotki Szerszenie Il [T762115]
Obwaéd nn Obw. 01 Kier 27604144 [T762115-01]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] [27604144]
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pragdowe na odejsciu przewodow od zabezpieczenia gléwnego w ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy - dla przytacza
kablowego;
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdtpracy
z siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Bez zmian
Stacja transformatorowa:
a) Zakres niezbedny do Rozbudowy Sieci:
- bez zmian,
b) Zakres niezbedny do realizacji Przytacza:
- dostosowac wielko$ci zabezpieczen w stacji na obwodzie po realizacji przylaczenia
Urzadzenia nn:
a) Zakres niezbedny do Rozbudowy Sieci:
- bez zmian,
b) Zakres niezbedny do realizacji Przytacza:
- do istniejacego ztacza kablowego dobudowa¢ dodatkowa szafke pomiarowa,
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylgczenie zgodnie z wiedza techniczng
i obowigzujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajgcej nN TN-C. Instalacje odbiorczg nalezy wykonaé w uktadzie TN-C-S.
Zastosowane wylgczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe winny by¢ o dziataniu bezposrednim i czutosci do 30 mA.
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- W celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakiocen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowaé urzadzenia
pomiarowe i ochronne.
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- podmiotéw grupy V zgodnie z instrukcjg Przedsiebiorstwa Energetycznego
Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

- od projektowanej szafki pomiarowej wybudowac¢ wewnetrzna linie zasilajacq - WLZ (majatek uzytkownika),

- odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wkasnosci stron
zgodnie z aktualnymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41 i PN-HD 60364-5-
54. Wykonanie tych czynnoci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej'.,
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- Podmiot Przylaczany zobligowany jest do udostepnienia nieruchomosci, na ktorej znajduje sie przytaczany obiekt w celu
Zlokalizowania projektowanych urzadzen energetycznych,

- dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedzg techniczng
i obowigzujgcymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacje odbiorcza nalezy wykonaé w uktadzie TN-C-S.
Zastosowane wylgczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe winny byé o dziataniu bezposrednim i czutosci do 30 mA:
- w instalacji elektrycznej, w zaleznosci od rodzaju zasilanych urzadzen, szczegolnie posiadajacych elementy elektroniczne,
zaleca si¢ stosowanie urzadzen ochrony przeciwprzepieciowej. Sposob i miejsce instalowania oraz rezystancje uziemier
urzadzen ochrony przeciwprzepigciowej stosowac zgodnie z wiedza techniczng i przepisami budowy;

UWAGA! Przez projektowany teren zabudowy przebiegaja linie elektroenergetyczne - ewentualng kolizje z projektowang
zabudowg nalezy usuna¢ wlasnym kosztem i staraniem, na podstawie warunkow przebudowy kolidujgcych odcinkow linii,

0 ktore nalezy wystapi¢ z oddzielnym wnioskiem.

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej:

tgp QI: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposdb pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Uktad pomiarowy bezposredni:

a) uktad pomiarowy 3 - faz, zainstalowac¢ na napigciu przylgczenia

b) licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar
energii biernej z rejestracjg profili obcigzenia

c) licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase doktadnosci nie gorsza niz 2 dia
energii czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii biernej

d) obwody napieciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nN

e) wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad ukladu pomiarowego energii

elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania

Uktad pomiarowy potposredni:

a) uklad pomiarowy zainstalowac po stronie dolnego napigcia transformatora

b) przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby warto$¢ pradu wynikajagcego z mocy umownej
i uwzglednienia zadanego wspolczynnika tg ¢ miescita sie w granicach 1-120% pradu znamionowego przektadnikow,

c) przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtérnej zawierato sie miedzy 25% a 100% wartosci
nominalnej mocy rdzeni/uzwojen przektadnikow.

d) do obwodow wtérnych przektadnikow pomiarowych w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych nie wolno przytacza¢ innych
przyrzadow poza licznikami, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie montaz rezystoréw docigzajacych

e) przektadniki pradowe w uktadzie pomiarowym powinny mie¢ klase doktadnosci nie gorsza niz 0,2S

f)  przektadniki powinny by¢ zainstalowane w uktadzie peinej gwiazdy (Y)

g) w ukladzie pomiarowym zastosowa¢ odpowiednig listwe kontrolng Wago lub Phoenix

h) obwody napieciowe licznika nalezy zabezpieczy¢ po stronie nN

i) licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz dwukierunkowy pomiar energii
biernej z rejestracijg profili obcigzenia

j) licznik energii elektrycznej w ukiadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase doktadnosci nie gorszg niz 1 dla
energii czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii biernej

k) wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad ukiadu pomiarowego energii
elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Przystosowanie uktadow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z systemem

zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca si¢ zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.
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f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadow pomiarowych nalezy

- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.
- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gléwnej, ziacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
laczacych uklady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci - kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a) Sposodb pracy punktu neutralnego sieci z kompensacjg

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV

c) Prad zwarcia doziemnego 20 A

d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 5 s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV 113 MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0,2 s

w stacji110/15 kV GPZ Grudusk
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenial/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspotpracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przytgczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetyczne.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ si¢ z mozliwo$cig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) ENERGA-OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu
0 umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,




- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku
ZALACZNIK nr1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.
i Przytaczany obiekt:
Nazwa:budynek inwentarski - tuczarnia
Adres (Nr dziatki):Strzelnia , ul. - 14
gm. Grudusk, dziatka numer 0018-92/6
Numer i ; Wielko$¢ Rodzaj Moc przy- Miejsce g Funkcje
budynk dog;?:;:ni . Typ odbioru Ilcés Rodzaj instalacji| zabezpie- |zabezpieczeni| taczeniowa | zainstalowania %(;ﬂzaj pomiarojwe
u czenia a dla lokalu pomiaru P licznika
- Szt. - A kW
Energia
elektryczna
czynna pobrana,
zaciski lEl?tergia
elektryczna
prgggg;l? : ~ budynek bezpieczniki wolnostojgce o | c&ynna oddana,
ay inwentarski - | 1 3 fazy 125 : 70 ztacze kablowo- ? 3 Energia
przewodow od ist PPE topikowe : posredni !
zabezpieczef pomiarowe elektryczna bierna
g w 2 kwadrantach,
Moc maksymalna
pobrana, Straty
nieobecne/
pomijalnie mate
zaciski wy{qcznik
pradowe na | budynek nadmiarowo - : Energia
odejéciu | inwentarski - pradowy bez wolnostojace bazs elektryczna
orzewodow od|  tuczamia 1 3 fazy 63 czlpnu 40 ztacze .kablowo- posredni czynna pobrana,
zabezpieczen| nowe PPE zwarciowego pomiarowe Straty nieobecne/
o (ogranicznik pomijalnie mate
mocy)




